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वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


[ पंचम संस्करण |] 


लेखिका 
डॉ० प्रमिला वर्सा 
एम० ए० एल० टी०, पी-एश० डी० 
प्रोफेतर ऑफ होम साइंस... 
अध्यक्ष 
स्नातकोत्तर विभाग (गृह-विज्ञान) 
पटना विश्वविद्यालय 





बिहाए हिंदी ग्ंथ अकादमी 


प्रेमचन्द माग, राजेद्टनयर,, 


(8 बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, १६८६ 

विश्वविद्यालय-स्त रीय ग्रंथ निर्माण-योजना के अंतर्गत भारत-सरध+र 
(मानव ससाधन-विकास मंवालय) के णते-प्रतिशन अनुदान से 

बिहार हिंदी गथ अछादमी द्वारा शवाशित । 


प्रकाशित ग्र -संध्या . २०१ 


प्रथम सरकरण १५९७३ 

द्वितीय संस्करण ; दिसम्बर, १९७८ 
तृतीय सस्करण : मितम्बर, १९८१ 
चतुर्थ मरकरण : नवम्बर, १९८२ 
पंचम संस्करण : मोर्चे, १५८६ 
५००० (पाँच हजार) 


मृत्य : रू० ५२०० (वावन रुपए) 


प्रकाशक : 

बिहार हिंदी ग्रथ अकादमी 
प्रेमचन्द मार्ग, राजेन्द्रनगर 
पटना-६०००१६ 


जिउध्टस> 
£पाग्ायकर्लिस्य स्मिंह्ड 
ालट्गीलि घर 

। 


अ. एं- ४ 


प्रस्तावना 


शिक्षा-सवंधी राष्ट्रीय नीति-सकल्प के अनुपालन के रूप में विश्वविद्यालयों मे उच्चतम 
स्तरो तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिए पाठय-सामग्री सुलभ करने के उह्ण्य, 
से भारत-सरकार ने इन भाषाओं में विभिन्न विषयो के मानक ग्रथों के निर्माण, अनुवाद और 
प्रकाशन की योजना परिचालित की है। इस योजना के अंतर्गत भंगरेजी तथा अन्य भाषाओं के 
प्रामाणिक ग्रथो का अनुवाद किया जा रहा है और मौलिक ग्रथ. भी लिखाए जा रहे हैं। यह 
कार्य भारत-सरकार विभिन्न राज्य-सरकारो के माध्यम से तथा अंगतः केंद्रीय अभिकरण द्वारा 
करा रही है। हिंदीभापी राज्यों मे इस योजना के परिचालन के लिए भारत-सरकार के शत- 
प्रतिशत अनुदान से राज्य-सरकारो (द्वारा स्वायत्तणासी निकायों की स्थापना हुई है । बिहार मे 
इस योजना का कार्यान्वयन विहार हिंदी ग्रथ अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा है । 


योजना के अंतर्गत प्रकाश्य ग्रथों में भारत-सरकार हारा स्वीकृत मानक पारिभापषिक 
शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी शैक्षणिक सस्थाओं में समान 
पारिभापिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके | 


प्रस्तुत ग्रंथ वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान डा० प्रमिला वर्मा, प्रोफेसर ऑफ होम साइस, 
पटना विश्वविद्यालय की मौलिक कृति है, जो भारत-सरकार (मानव-संसाधन विकास-मत्रालय) के 
शत-प्रतिणत अनुदान से विहार हिंदी ग्रथ अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा हैं। माध्यम- 
परिवर्तन की दृष्टि से यह ग्रथ विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय सिद्ध हुआ है । 
इसकी लोकप्रियता तथा उपयोगिता को देखकर ही इसका पाचिवाँ ससकरण प्रकाशित किया जा 
रहा है । 

आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रथों के प्रकाणन-सबधी उस प्रयास का सभी क्षेत्नों में 
रवागत किया जायगा । 


लोकेश नाथ झा 
(शिक्षामंत्री, विहार) 
पटना, अध्यक्ष, 
मार्च, १९८६ सि्रेम्स मिश्र हिंदी ग्रथ अकादमी 


धान लाए) 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत ग्रथ वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान प्रो० प्रमिला वर्मा की मौलिक कृति है । इस ग्रथ 
का पच्म सस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में हमें अपार हप की अनुभूति हो रही है । 


ग्रथ के इस सस्करण में 'रेडीमेड परिधान! और बुनाई विधि से वस्त्न-निर्माण---इन दो 
अध्यायो का समावेण किया गया है । वस्त्रों का रासायनिक पक्ष एक पृथक्‌ अध्याय में जोड दिया 
गया है । 

ग्रथ का पचम सस्करण होना ही इसकी उपयोग्रिता और लोकप्रियता को सिद्ध करता है। 


इसके प्रकाशन में जिन व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग मिला है, 
अकादमी उनका आभार मानती है | 


(डॉ० बेकुण्ठनाथ ठाकुर) 
प्‌ठना; निदेशक, 
मान, १९८६ बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 





समर्पण 


पिता 


श्री उमेशचन्द्र अस्थाना 
फ्को 
स महात्मा सुदुलंभ: 
( छगाणा 3 50 ३5 ठंक्रियों। 40 0, ) 


डा० प्रमिला वर्मा, 
यूनीवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ होम साइस 
पटना विश्वविद्यालय 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


'स्त्र-विज्ञान एवं परिधानां के तृतीय संस्करण को पाठको के समक्ष प्रस्तुत करने में 
अतिशय हे की अनुभूति स्वाभाविक है । इतनी जल्दी, नये संस्करण का प्रकाशन ग्रथ की 
उपादेयता को सिद्ध करता है। प्रथ के द्वितीय संस्करण में भारतीय परिवेश के लिए सर्वथा 
नवीन दो अध्यायो, परिधान का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक महत्त्व' तथा 'अवसरोचित 
परिधान एवं परिधान-सम्वन्धी शिप्टाचार' को सन्निविष्ट किया गया था। तृतीय सस्वरण मे 
'रेडीमेड परिधान” जौर “निटिग विधि से वस्त-निर्माण' इन दो अव्यायों को सन्चिहित किया गया 
है । अभी तक किसी भी भारतीय पुस्तक में इन विषयों पर चर्चा नहीं | की गई है । इन अद्ध्ते 
विययों पर भी इस संस्करण में विस्तृत और विशद विवेचना की गई है । ये चारो अध्याय इस 
प्रथ के नृतन और विशिष्ट, गृहचिज्ञान में योगदात है । 5 

इस ग्रथ मे कई पुस्तको से उद्धरण दिए गए है। इसके लिए मै उन सभी लेखकों तथा 
प्रकाशकों का आभार न्ञापित करती हूँ । आजा है कि ग्रथ का यह संवधित और परिशोधित रूप, 
इसे एक उच्चस्तरीय प्रामाणिक ग्रथ के रूप में समादुत होने योग्य वनाएगा । ह 


सितम्बर, १९८१ 
प्रेमाश्रम, -- प्रमिला वर्मा 


राजेद्ध नगर, पटना 
चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


एक वर्ष के अन्तराल में ही, 'वस्त्न विज्ञान एवं परिधान' पुस्तक के चतुर्थ सस्करण को 
पाठको के समक्ष प्रस्तुत करने में लेखिका और प्रकाशक, दोनो का ही हित होना स्वाभाविक 
हैं। इतने कम समय में नए सरकरण को निकालने के कारण किसी नए अध्याय को जोडना 
सभव नही हो सका। परन्तु पंचम सस्करण में उन सभी अध्यायो को भी जोड़ा जाएगा, जो 
इस पुस्तक को पूर्णता प्रदान करने के लिए अनिवाय॑ है। टेक्सटाइल स्थायित्व और परिवत्तंन 
द्वितीय और तृतीय संस्करण में जोड़े गए अशो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जो अभा तक 
भारतीय परिवेश के हिसाव से अछू्ते ही थे। परिधान का सामाजिक और मनोवेन्नानिक महत्व 
तथा अवसरोचित परिधान और परिधान-सम्बन्धी शिष्टाचार आदि पहली वार इस-ग्रथ मे 
समाविष्ट किए गए। इसके अतिरिक्त निटिग द्वारा वस्त्न-निर्माण, तथा रेडीमेड परिधानो के 
विपय में इतनी विस्तृत और स्पष्ट विवेचना, पहली धार इस ग्रथ में की गई है । 

इस विषय के अध्यापन और अध्ययन में सलस्न सभी से अनुरोध है कि यदि वे इसमे 
किसी भी बिन्दु पर कुछ जोड़ने की आवश्यकता समझे तो मुझे अववद्य सूचित करे, जिससे पचम 
संस्करण मे, इसके स्वरूप को सुधारकर इसे और अधिक उच्चस्तर का बनाना सभव हो सके । 


नसवबर, १९८२ 
प्रेमाश्षम-पथ १३, --प्रमिला वर्सा 


राजेच्रनगर, पटना । 


पंचम संस्करण की भूमिका 


इतने कम समय में 'वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान पुस्तक का पतच्ियाँ संस्करण एप राग है, 
यह व्स पुस्तक की अध्यापिकाओं और आअचध्येताओं के लिए उपादेयता का प्रमाण है । इस 
संरकरण में मैने एक प्रमुख अध्याय 'वस्तों का रासायनिक पक्ष जोड़ा दैे। गट अध्याय, बस्पो- 
सम्बन्धी विज्ञान के गहन अध्ययन के लिए जरूरी है तथा अनेदा विध्यविधासयों में यह स्मायमा 
और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अतः इसका समावेश सनिया्य था। शाशा है 
हिन्दी के माध्यम से बस्तों के एस, सबसे कठिन पक्ष को सहज ढंगे मे समझने में सहायना 
मिलेगी । 


मार्च, १९५६ 
प्रेमाश्रम-पथ १३, प्रमिला वर्मा 
राजेद्दनगर, पटना । प्रो० बॉफ होगे साइन, पटना विध्वविद्यालय 


विषय-विवर णिका 


प्रथम खंड 


अध्याय 
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- वस्त्र-विज्ञान का महत्व तथा गृह॒विज्ञान से सबंध 
 वस्त्रोषयोगी रेशों के अनिवार्य गुण 

« वस्व्रोपयोगी रेशो का वर्गीकरण 

. वस्त्रोपयोगी रेगो के परीक्षण 


कताई तथा धागे का निर्माण 


. वस्त्र की घुनाई 

« निर्टिग 

. कपास, इतिहास, रचनाविधि तथ्ग विशेषताएँ 
, लिनन--इंतिहास, रचनाविधि तथा विशेषताएँ 
« ऊन-- इतिहास रचनाविधि तथा विशेषताएँ 


रेशम--इतिहास, रचनाविधि तथा विशेषताएं 
रेयन--इतिहास, रचनाविधि तथा विशेषत्ताएँ 
नायलान--इतिहास, रचनाविधि तथा विशेषत्ताएँ 
आधुनिक युग के कुछ नवीनतम रेशे 

परिछकृति एवं परिसज्जा और उनके उद्देश्य 


, परिष्कृति एव परिसज्जा (यात्निक तथा रासायनिक) 


रंगों द्वारा वस्त्रो की परिसज्जा 


» वस्त्रो का रासायनिक पक्ष 

« सिले-सिलाए तैयार परिधान (रेडीमेड कपडे) 
. बस्त्रो की देखरेख, संरक्षण एवं संचयन 

, वस्त्रों का सामाजिक एवं मनोव॑ज्ञानिक महत्व तथा उनका चयन 
. विशेष वस्त्नों का चयन * 


परिधान-निर्माण के' रचनात्मक सिद्धांत 
परिधान मे नमृने 


. परिधान में रग 


अवसरोचित परिधाव तथा परिधान-स्वंधी शिप्टाचार 


. भारत के परम्परागत वस्त्र 
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अपमाजक अववा सश्लेपित अपमार्जक 
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अध्याय १ 
वस्त्र-विज्ञान का महत्व तथा ग्रृह-विज्ञान से सम्बन्ध 


वस्त्र-विज्ञान का अध्ययन वस्त्रों तथा उन सामग्रियों से संवद्ध हैं जिनसे वे बनते है । प्रत्येक 
ध्यक्ति चाहे जागरितावस्था मे हो अथवा सुपुप्तावस्था मे, काम करता हो या व्यर्थ वैठा हो 
अश्ववा खेलता हो, रोगी हो या स्वस्थ, अमीर हो या गरीब, हर समय वस्तों का प्रयोग करता 
है। लोग वस्त्रों को कई कारणों से पहनते है। शरीर को गर्म रखने के लिए, भौतिक तत्त्वी-- 
जैसे हवा, पान्ती, अग्नि आदि--से रक्षा करने के लिए, अपने पेशे एवं काम से सबद्ध संकटो से 
बचाव करने के लिए, अपने को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, अपनी सामाजिक स्थिति एव 
सपदा को प्रदर्शित करने तथा' अभिनिर्वारण (40०7्री८श।णा)- जैसे पुलिसमेंव, सन्यासी, 
महंत, पादरी, नेवी, एयरफोर्स, फायरमंन आदि-- के लिए दसरत्रो का प्रयोग किया जाता है । 


वस्त्र एवं परिधान का महत्त्व इस वात से सहज ही समझा जा सकता हैँ कि बदि हम 
जापान की किसी सडक पर घूम रहे है तो हम परिधान के माध्यम से ही दूर से आते हुए अपने 
देश के किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं और अपनत्व की भावना के सुख के आनन्द से अभिभृत 
हो उठते है। बसे यह तो भावनात्मक पक्ष की वात हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि वस्त्र और 
व्यक्ति का रिश्ता कभी न टूटनेवाला होता है । 


अपनी पुस्तक पिछााओ05 में क्णाआ और 580608०' ने लिखा हैं--+ &#एश४ णा९ 
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वस्त॒ सभी घरी में प्रयोग किए जाते हैं। जरीर की रक्षा और तन ढँकने के अतिरिक्त 
घरेलू कार्यो में भी वस्त्रों का प्रयोग होता है। फर्श, जमीन, सोफा, कुर्सी, परदे तथा ड्रे परी, 
विछावन, खोत-गिलाफ--सभी के लिए बस्ती की आवश्यकता है। स्वच्छता, सफाई, नहाने-धोने 
आदि के कार्मी में वस्त्र लगते है | शरीर पोंछने के लिए तीलिया तथा अन्य वस्तुएँ पोछने के 
लिए' ज्ञाइन आदि का प्रयोग किया जाता है । सजावट तथा सज्जा भी वस्त्रों से होती हैं तथा 
परदी, ड्रेपरी आदि से सजावट के अतिरिक्त एकांतता (7५४०५) की (रक्षा का भी काम 
निकलता है। कुणन, सोफासेट, कवर आदि सभी पर तबस्त्रों से शोभा, सजावट, सौन्दर्य तथा 
कलात्मकता की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही उनकी उपयोगिता भी गढ़ जाती है और रक्षा भी 
होती है । कमरे, स्तानागार, रसोईघर, भोजन-कक्ष आदि की सजावट में भी वस्त्र प्रयुक्त होते हैं । 
टेवुल पर मेजपोण विछाया जाता है। भोजन की मेज पर टेबुल-सबविस के लिए, आकर्षक 
च० वि० प०-१ 


२] वरव-विज्ञान एवं परिधान 


पृष्ठभूमि बनाने के लिए, व्यर्थ की ध्वनि से बचाव तथा स्वच्छता के लिए, मेजपोश के हक 
सर्वीयट (०घं०४०) टेवुल, नेषकिन आदि का भी प्रयोग होता है अजीत तथा वीक 
प्रकार के खोल एवं कवर से मेज या जिन पर वस्व बिछाया या ढेंका जाता हैं, परत भी 
रहते है। 7०7०० ते अपनी पुस्तक 'अन्डरस्टैडिंग टेबसटाइन” में लिखा हे सक % 
॥0 75000. ०ी गरा०दला ॥6 पाशं (5 पछा0एटॉ26 99 50ग्राढ बाला णी व७॥त९5, 


विभिन्न उद्योगों में भी वस्त्ों का प्रयोग होता हे । टेप, वेल्ट, ध्वनि शोपित करनेवाले पैड 
(९४0), पैराशुट, मोटरगाडी, टायर, लिनोलियम मेकिनटीग, फर्ण आवरण आदि में वस्त्र प्रयुक्त होल 
है| मिलिटरी, हवाई जहाज, अंतरिक्ष-बात्रियो की पोशाक आदि के लिए विशेष प्रकार के बस्सों 
का प्रयोग किया जाता है। जल-अभेद्य (शैंशथ-एा००) तथा अज्वलनशील (८ए7/००॥) वस्त्र 
विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं को दृष्टि में रखकर प्रयोग किए जाते है । अस्पतालों में 
ऑपरेशन से सबद्ध पद़ियी आदि में विशेष प्रकार से निर्मित एण्टीसेप्टिक वस्तो का प्रयोग किया 
जाता हैं । गल्य-चिकित्सा मे कई स्थानों पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष प्रकार के बस्तो 
का प्रयोग होता है | कुछ तो ऐसे होते है जिनका गरीर के अगे में अतिरिक्त संबल देने के लिए 
प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह कि मानव-जीवन के विभिन्न कार्यकलायो से बस्चों का 
घनिष्ठ सवध है। इनसे हम अपने को न पृथक्‌ समझ सकते है, न ही इनसे अलग रह सकते है । 
वस्त्री का सभी से, सब समय का नाता हैं। यही कारण है कि वस्त॒-उत्पादन संसार के सभी 
देशी में एक महत्वपूर्ण उद्योग है । विव्व-भर मे प्रत्येक स्थान में, जहाँ जैसी अपक्स सामग्री 
(7४४ एराश० 79) प्राप्त हो पा रही है, वहाँ उसी से वरत्र बनाए जाते है । यह तेजी से बढ़ता 
हुआ महत्त्वपूर्ण उद्योग है। होलेन-सेडलर के शब्दों में, 'उरथक्ा गरव5 वन्नए०)॥९१ 0 शाह ग्राएणा 
जा 8 20-99 $ 00,000 508९6 9प्रा, गिक्क ॥75५ गण फऋक्षश-०००९१ प्रातशप्रष्शा, 
76 48 एा०णाए6व १ उक्कॉब्टाह एण॥-०च एव एण (86 0009 क्षय प०एथा ० 
पा((९6 48006 5एली 88 छ0ए६४/७ तरछ०६ 2७४0 एएणणाए ॥६क४६ ४४९०5, 05908990 
शिक्षयाधा।5 ज्ञाढ ज़रा 99 66005 थाएं ग्रापा5०5.. उिश्वील्ष-एा०ण् ए९चञ६ जा ज९ठ प्रागाटरएड 
शाते 50ठाश5 ज्ञात बाछिए 9९४8७ कराव7० 970्रा0जी०-ाबएल 655.- ताएशणा$, 7॥700- 
पागाधात्ंगराग उबर फ्मातंहु$ 766७ णा राह तं6868॥, ॥6वा था शाणा० ००0, 
वरकप$ ता वाताशाान शाएं ग्राध्ताट्य प्रषट८5 0 (छतीहड वार ग्राव)9 था0 र्यााह6,7 
एटवान्मइ टेक्नोलॉजी के प्रयोग से वस्वोद्योग द्वारा बड़े ही चमत्कारी वस्थरों का निर्माण संभव 
हो सका हें । एक टेक्सटाइल कम्पनी ने ऐसे वस्त्नों का निर्माण किया हैं जो विभिन्न मौसम मे 
ताप परिवर्तत के अनुकूल वाह्म प्रभावों से उनमे, स्वतः प्रतिचार होता है (80० प्विक्मा05 
7९500॥0 बशाणाद्राए४9 (0 छगरप्रशव्वाए? साधा 265 ) । जैसे-जैसे ताप बढ़ता है वे पतले और 
ठंटे (40 शत ०००७) होते जाते है तथा ताप गिरने के साथ-साथ भोटे और गर्म (80४४5 
गतत्थ गात॑ प्रा ॥६ 00 (शाफुशा॥फ्ा० 07099) । दोरदोरा के अनुसार, “०९७४९ 
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आज ही नहीं, मानव का वस्तों से सर्देव सम्पर्क रहा है। सत्य तो यह है कि मानव- 
सभ्यता और संस्कृति का इतिहास, वस्प्ोत्पादन-कला के उद्भव एवं प्रगति से सतत्‌ संबद्ध रहता 


वस्व्-विज्ञान का महत्त्व तथा गृह-विज्ञान से सबंध [३ 


आया हैं। वस्त्रों का' सामाज़िक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान हैं, अतः वस्व-विज्ञान का 
अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है। वस्त्त मानव सभ्यता और सस्कृति के सूचक है । आाज से 
ही नही, प्रारम्भिक काल से ही मानव तन ढँकने का _प्रयत्त करता रहा है। इस काम के लिए 
उसने आदिम युग में घास-फूस, पेड़-पौधे, पत्तेछाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग 
किया | परन्तु, मानव इतने से कव संतुष्ट होनेवाला था। उसकी तीज्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति 
के साधन एवं वस्तों को बुनकर तैयार करने की ग्ला खोज निकाली । तव से अवतक वस्त्व- 
निर्माण-कला में उत्तरोत्तर विकास होता रहा तथा इस दिशा में मनुष्य अनवरतरूप से प्रवत्नणील 
सहा। 

बुनी हुई चटाई तथा वटी हुई रस्सियो से, टसे अपनी बुनियादी आवश्यकताओ की पूर्ति 
करने में सफलता मिली। सामानों को ले आने, ले जाने, शिकार को बाँध कर लाने, शिकार 
पृकडते और फ्साने आदि अनेक कासो के लिए उससे तिनका तथा नरम टहनियों को गूंथक 
और चमड़े की पट्टियो से रस्सियाँ तथा डोरियाँ बनाई। वास्तव में, इन्हे निर्मित करने की 
प्रक्रिया ही वस्क्त-निर्माण-कल। की प्रेरणा वनी । 


कब्र 


व 


इस कला में दिनानुदिन उन्नति होती गई और इनसे चौड़ी पट्टियाँ वनाकर तन ढँकने के 
लिए प्रारम्भिक प्रयास होने लगे। इसके साथ-साथ मानव ने वस्त्रोपयोगी रेशों की खोज की । 
उस समय मानव ने,जिन रेणगो की खोज की, वे सभी प्रक्ृति प्रदत्त थे। पेड़-पौधी से तथा पशुओं 
के वालों से प्राप्त रेणे ही वास्तव मे उस समय वस्त्रीं के निर्माण में काम आते थे, यद्यपि वस्त्री 
का स्वरूप वह नहीं था जो आज है । 


अति-प्राचीन काल में, जिन देशी की सम्यता और सस्क्ृति विकसित थी, वहाँ सुन्दर 
वस्त्ों का निर्माण होने लगा था। मिस्र, यूनान तथा भारत सुन्दर वस्त्नों के निर्माण 
क्र लिए प्रसिद्ध थे। इसका प्रमाण ऐतिहासिक अवशेपो में मित्रता है। ठोरदोरा के 
अनुसार, फल एट्शाए ए पछए85 48 6शशातद्वाए शत्रणा ९४65 व्चाए जा 
6 जछ9॥85 0 ग्रगाइशप्रा)5 88 8 -क्‍श्यातरतेद्ञ गर्ध ९ जध्ब्षएश' प्र 006 था. क्षातश 85 
ज़शी 45 6 फाबइटा6वों '[7/0व087 ली गरडशंं ईशा$, दै॥ 6 त ९६ 4506058 0 05%775, 
6 प्रएतिक्षात्रा, गीरए €ए॥7ए0ट्टांटवा बात काल ब०्िलांट ॥9ए6 एछा8ए९४१ 4 क्द्ा। 4: 
(6 प४९४ ० ७5४065 प0ग्ा धी6 एशथाए ल्वावी6४ गरा65,7 


मध्यकालीन युग में भारत में राजाओं और सामतो के सरक्षण मे सुन्दर वरुत्नो का निर्माण 

होने लगा। राज-परिवार के लिए विशेषरूप से सुन्दर वस्त्नों का निर्माण होता था जिनमें अत्यधिक 

श्रम और समय लगता था; और जो वारतव में कला के अद्वितीय, अपूर्व और अनोखे नमूने होते 
श्रें। उस काल के वस्त्र अपने कलात्मक सौन्दर्य के कारण राजा-रानियों को विशेषदूप से प्रिय 

थे और वस्त्र बनानेवाले स्वनिरमित (अपने द्वारा बनाए) वस्त्रों के बदले में मनचाहे पुरस्कार 

और-णारिश्रमिक पाते थे। राजाओं के संरक्षण से वस्त्र-निर्माण-कला फलने-फूलने लगी। 

भत्यंधिक सूक््मता और अपूर्व सौन्दर्य के लिए इन बस्त्रीं की प्रसिद्धि दृर-टूर तक फैल जाती थी, 

विशेषकर तब जब “कि इन्हे वे उपहार के रूप में अन्य देशों के जासकों को भेजते थे। समाज में 


४] वस्त-विन्ञान एवं परिधान 


वस्त्-भिल्प के कुणल कारीगरों का धीरे-धीरे एक पृथक्‌ वर्ग ही बन गया । जुलाहों या 2 
की कला पितृपरंपरागत होती थी । अतः, विशेष प्रकार के क्स्तरो को बनाने के लिए अलग- 

प्रिव।र विशेषज्ञ समझे जाते थे। धीरे-धीरे इत विशेषज्ञी का क्षेत्र बढ़ता गया और कला का 
प्रसार परिवार की सीमाओं को लॉघकर वड़े-बड़े क्षेत्रों में फेल गया । ढाका सलसमल के लिए 
वालचूर वालचूर-साड़ियों के लिए, वनारस वंतारसी-वस्त्रों के लिए और चंदेरी अंदेरी-साड़ियो 
के लिए प्रसिद्ध हो गया । इस प्रकार, कई स्थानों के नाम बस्त्न-विणेप के नामों के साथ जुड गए । 


बस्‍्त्-निर्माण का काम, केवल हाथो से, अधिक श्रम और अधिक समय लगा कर होता 
था, फलस्वरूप उत्पादन भी कम होता था। करे के आविष्कार से वस्त्-निर्माण की क्या मं 
उन्नति हुई और कम समय एवं कम श्रम में अधिक वस्त्र बनाने में सफलता मिली । वैज्ञानिक 
आविप्कारों से वस्त्र-निर्माण के काम में और भी उन्नति हुईं। औद्योगिक ऋ्राति के बाद इस 
उद्योग ने एक नया मोड़ लिया । विद्युतू-चालित यंत्रों से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आज 
विज्ञान एवं टेबनोलॉजी ने वस्त्र-नर्माण-उद्योग फो चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है । 


हौलेन तथा सैडलर ने वस्व-उद्योग का इतिहास सक्षेप में इस प्रकार से लिखा हैं-- 
गज परमील० व्राधाबाए आण5 १6एह0फ९व किणा थ. शा-क्षापै-एाशी ग्रापाईतवफ, 
एथआएलप्रहाट्व 09 हांप्रैत&।- ग्रा. 6 हवा. स्याफप25, ॥0एशी शट ग्रताइधागधों 
70ए0 प्रांत का 6 वशीा जात 9॥ ढाए्राढ8, ज्राशा पर शाणाववशंड ए०४5 णा 


एार्लाक्षारिकां0ता बात ग्राह55 छा0तं्रताएा 40 ॥8 20॥ एचचशएज राग 359 शाशयीक्का$ 
0०0 806706 ४॥06 ॥९0४0००९2५9 ” 


चस्त्-निर्माण के उन्नोग में रेशे तैयार करने और वस्त्र को बनाने आदि सभी क्षेत्रों मे 
अनुसधान का कार्य वरावर चलता रहा । नई-नई खोजो के फलस्वरूप सूक्ष्म-से-सुक्ष्म, सुन्दर-से- 
सुन्दर वस्त्र यंत्रों द्वारा कम समय में बनने लगे । नवीव खोजो तथा नवीन यंत्रों ने कठिन एव 
असभव को सहज और सभव बना दिया । नमूने, डिजाइन, बुनाई, रगाई आदि सभी क्षेत्रों मे 
उन्नति हुई और साथ ही विभिन्नता और विविधता का आधिक्य होता गया । 

कैथरीन पेडौक हैस ने अपनी पुस्तक टेकक्‍्सटाइल फाइबर ऐड दियर यूज' में लिखा है--- 
रा 0 नश्रायवाण), (0765 ॥8ए९ 06006, ॥९९९४४४९5 ० ॥6 ४६ 69 एाएएंव९, 
9 8 गाएशुण एफ 0 गश्याड लुृतगांगड गाते ग्राह्ाए उच्यात॑तंढ8 ७णाएचा०१ क)॥ 05 
शाशबा बात पातत्लाणा, 0 0॥9 78 ॥॥6 4९50० ग्रातश॥879,  एणा९ ० ॥6 0066४ 


प्रावा8॥905 ग्रा५ जरठा6 फप्रा ॥ 9 €एलटाः टठ5९५ उशंत्ाल्त 40 (९ एशणरश्ाह फ॒गञाकषा। 
ए ॥॥6 #शक्ाा जंएएि॥09,! 


विज्ञान की प्रगति का प्रभाव वस्त-निर्माण-कला पर भी पडा है। आधुनिक युग में वस्त्रों 
के निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेणो का आविष्कार हुआ है और अनेकानेक नवीन रेशे 
खोज निकाले जा रहे है। आज विज्ञान मे वस्त्नोत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए है 
जिसकी किसी ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज ऑक्सीजन, ह इड्रोजन, पानी, दूध, 
कोयला आदि के माध्यस से रासायनिक विश्लेषण-प्रकिया के द्वारा वस्त्रोपयोगी रेशो का निर्माण 


होने लगा है। इन रेशो की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेगो के समान सीमित नही है तथा इनके 


वस्व-विज्ञान का महत्त्व तथा गृह-विज्ञान से संबंध 84 


रूप भी अनंत बनाए जा सकते हे । विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए इन्हे 
उसी के अनुकूल बनाया जा सता है। इन्हे सुती, रेशमी, ऊनी तभी प्रकार के रेगों का अनुकरण 
(अंग्रापॉ8007) करते हुए वनाया जाता हैं और अन्य गुणी का भी इनमें सहज ही समावेश 
किया जा सकता है। आजकल अनेक ऐसे वस्त् बने है जिन्हें इस्तिरी करने की भी आवश्यकता 
नही होती है। इन्हें धोना और साफ करना आसान है। इनमें कीड़े नही लगते है । ये बड़ी 
सफलता और कुशलता से बर्फ, पानी, गीत, अग्नि आदि से रक्षा करते है। तात्पर्य यह हैं कि 
इन्हें इतने प्रकार के ग्रुणी से युक्त वनाया जा सकता हैं कि इनका जादुई! रेशे ()/४९० ग925) 
नाम पूर्णरूप से सार्थक सिद्ध होता है । इन वस्त्रों ने वस्त्न-सवंधी समस्याओो का बड़ी सफलतापूर्वक 
समाधान किया हैं और तरह-तरह की जरूरतो को भी पूरा किया है। जीवन को सहज 
बनानेवाले ये वस्त्र आज सर्वत्न लोकप्रिय हो रहे है और आज के संघर्षमय अतिव्यस्त जीवन के लिए 
बरदानस्वरूप है । जहाँ इन नवीन रेशो ने वस्त्-सवधी समस्याओं को सुलझाने में योगदान किया 
है वहाँ इनके आगमन से उपभोक्ता की चुनाव-संवंधी समस्याएँ पहले से भी अधिक वढ गई है । 


ए9णणा३ $श8ण५ा 7-96 ने अपनी पुस्तक ४0०व67 प«ष्त6६४ में लिखा है-- 
#बा6 200 टशापाए ढठ्रञ्ञाम्राश  ल्याए गर0ए ९०ी0056, क्रागा३ ०0०, गाथा, 700, 
ह0, 28907, ४एश९, ध7॥९९/९, 7५0, श्ध्यातत, #द्ाजाए, आ00ंब८ाउपांए, 90%08४67, 
ग्र०ए०9ंत6, उगरएगा इक्कशा, श्र, ण००ता, क्ाणा, इ)थातव७ू, उग्रशा क्रात॑ 8855. 
पाल करएणा।ए एणी ला0०आंगरड 45 00770ण07स्‍466 9९एक्या58 गाक्याए 0 ९5९ गी7श३ एक्का 
86 एीशाव९त ज्ञात रवणी 0ादा (९, 8, एणज्ण/थ[०णा०, गर गछता|ए़००), करा 8१00 
60, 06 कंलिशा गंएा85 ॥6 एणाशाय़रदाः 735 350 8066 जात तरंक्षिए्या एशगण ए07- 
87 प्रछा०5, िए९ एजाएजएणांणा5 जाते ६ फक्षार्। ए ध09॥66 ग्रा988,7 


वस्त्र, जीवन को सभी वस्तुओं से अधिक प्रभावित करते हैं। इनके उचित चयन और 
उपयोग से व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता हैं। शारीरिक अवग्ुणों को दवाकर व्यक्तित्व को सुन्दर 
बनाने सें इनका योगदान सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण है। शरीर के अतिरिक्त वस्तुओं का सौन्दर्य 
भी इनके उचित प्रयोग से हिंगुणित हो जाता है । गृह-सज्जा हो, मोटरगाड़ी हो, या कोई कऋय- 
विक्रय केद्र या दूकानन्‍वाजार हो, सभी का रूप रंग-विरगे वस्तरों मे खिल उठता है | आंतरिक 
एवं बाह्य सज्ञा-सभी में वस्त्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । तात्पये यह हैं कि वस्तो का मानव- 
जीवन से अटूट संबंध है । अतः, उनका विवेकपूर्ण चयन, उचित श्रयोग, सही देखरेख तथा 
विधिवत्‌ सुरक्षा एव सचयन करने की कला से सभी को परिचित होना चाहिए। वस्त्-विज्ञान 
एवं परिधान में वस्त्र के इन्ही पहलुओ पर प्रकाश डाला जाता है। अतः निप्कप्त यह निकलता 
है कि वस्त्र-विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए मनिवाय हैं। 


वस्त-विज्ञान का ज्ञान गृहिणी के लिए तो सबसे अधिक आवश्यक हैं। पाधा& #, 3४० 
एिव्यय०॥ तथा िएा००० श्र. ऐाणा098 ने अपनी पुस्तक अिणाश॥यबेताह 0: क्‍6श॥82९४* 
में लिखा है-- 48 मरा का] 0॥67 एाग्रत5 री €वप्रजाशा कण फशॉश फाड़, गिक्ष० 5 
छध्था स्याशावगा$ छा०्शठडड का बिंशा05, फेल ग0ए ॥8ए6 माशलपववा& 407 २णीफाड 
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गव5 40 ता0ए ग्राक्ाए गरतड़5$ 29णां 6 05वॉ0 ग्रार्शशपत्रो$ 0 ॥6 408 ॥8)| 
लगकशः 0 5छे९०छ 4056 फगगाणी श० 00० जप्तोटत (0 श्यांगा5 ग6ल्ते5,...,... 45 धाध्ययार 
मए७ णी॥आ ॥ 5 ग्रल्‍०८55शए णि जाए 40 (९९०१6 जोश शा 865 5. 6 अ66्त, 7 
5 ग्रएण छ058 90 ॥छञ गढट९55शए णि गाए ण एड 60 900076 ९४व€९, 7प्या एढट एक्षा 
बटपुप्रा72.- शाणाईी 79४० ज्राजिशाब्रणा प0पा ॥॥6 ल्गी6 काण्वाए5, गरएश णा ॥6 
ग्राधॉपटा, 50 858 40 009 राशिाएश्मा9 ज्ञात छ5छए शा (0 7९ ए00व ८४० 0 वीशा, 
हर दिन, प्रत्येक व्यक्ति, वस्तों से सम्बन्धित, कुछ-न-कुछ निर्णय लेता है । चाह वह आज व्या 
पहना जाए” तक ही सीमित हो. अथवा घरेलू वजठ मे से, एक बडी रकम की व्यवस्था करके, 
एक नए कालीन को खरीदने के बारे मे क्यों न हो. परन्तु जाने-अनजाने हम वस्त्रो की कार्य क्षमता, 
टिकाऊपन आकर्षण, सुन्दरता कादि से सवधित निर्णय (३एव/शाशा। श0०४ ह॥० एश- 
जिग्माथाएट, (घाब+ीिएओ, धर8९०एश॥९५५ क्षाएं ९द्वा९ ० 36508) प्रतिदिन लेने है । घस्वो 
को ममझना (एर्तध४/शातीगढ़ 7८५०3) घरेलू स्तर पर हो अथवा व्यापारिक स्तर पर, परन्तु 
निर्णब लेने की कुल्जी (०५ ६० ग्रगीणग्रारत (ल्टाशणा ग्राग॑थाह)] उस ज्ञान में छिपी है जो 
रेशो, धागों, कपड़ों और उनकी परिसज्जा से सम्बन्धित है तथा उच तरीकों से जिनसे ये आपस 
में अन्तर्सम्बन्धित (#6 ए४३ मा जारी धा८ए क्षा० ग्राशा0॥०९१) रहते है । क्योंकि इन्ही पर 
इनका आचरण और निष्पादन (908ए0फ7 शात॑ एशणियाशाए८) आधुत है । 

घर के वस्त्रों की खरीदारी प्राय. गृहिणी को ही करनी पड़ती हे । बच्चे, युवा. भीड़, 
वृद्ध सभी आयु के व्यक्तियों की अभिरुचि के अनुकूल वस्ल्ो का चयन करने का भार गृहिणी के 
कंधे पर रहता हैं। तरह-तरह के कामो--जँसे परदे, कुशन, मेजपोश, तौलिया, झाड़न, चादर 
आदि--के लिए कपड़ों का प्रव॑श्न करना गृहिणी का हैं। काम हैं। इसके अतिरिक्त इन 
धुलाई. सफाई, उचित देखरेख तथा सुरक्षा भी गृहिंणी को ही करनी पडती है । गृहिणी की थोड़ी- 
मी अनज्ञानता से वहुमुल्य वस्त्त अममय ही नप्ट हो सकते है। इन सब कारणों से स्पप्ट हैं कि वस्त- 
विजान चुह-विज्ञान का एक अनिवार्य बंग हैं और गृहिणी के लिए इसकी पूरी जानकारी होना 


गन 
जख्री 
मधख्र 7 ॥ 


ं 
ग्, 
$ 


डॉ० लेबार्थ ने 76४ में लिखा है--'फराढशण फफज़ाह णि गशापइला ० 
एछफ्ज़ांहश कि दा धियाए, 06 ॥075६ए३6 45 एस्ाधशीए >€्ट्था0०0 ६४ 76 एछपाटावणाए 
शशा। शिवा था 0 00 50छ॑ट7५, ॥ शा 7358 8 8000 फाएलीब्रधंग्रह त8०,. ० 
शीत छप्रए जात पीा6 प्रश्चव्छ ती गल शिीफ गागगाह, ग्रण जाए भआ साई 


९०५ था 7 जञ्श 90 लकुलणं5$ 089 प़वए७ कृथाणियाक्राट8 छत 5 दी शाह वंतंद्व ० 
>भप्र 0 6 गरणारए छ्लातत्त,? 


१४ 


गा वरव-विज्ञान के समुचित ज्ञान से ही वस्ततो के चयन-संबंधी निर्णय मे गृहिणी को सहायता 
मिलनी हू अमुक वस्त्त परदे के लिए ठीक होगा अथवा पहनावे के लिए, गर्भी क्के हल ठीक 
होगा अथवा जाड़े के लिए, कौन-से रंग पक्के रहेगे और कौन-सा वस्त्र चहुत समय तक काम आजा 
सकेगा, व्स््र की बुनाई कीसी है, किस प्रकार की वुनाईवाला वस्त्र अधिक दिन तक टिकेगा वस्त्र 
पड़ ही गईं परिसज्जा तथा परिप्कृति किस प्रकार की हैं, आदि अनेक बाते है जिनके संत मे 


ठस्व-विज्ञान का महत्त्व तथा गृह-विज्ञान से संबंध [७9 


विवेकपूर्ण निर्णय लेना गृहिणी का काम है। इसके जतिरिक्त वस्त्र की किस्म के अनुसार कौन-सी 
धघुलाई की विधि तथा कौननसा जोधक पदार्थ सबसे उत्तम रहेगा किस वस्त्र पर क्तिनी गर्म 
इस्निरी की जाए. वस्त्रों का संरक्षण, सुरका तथा देखरेख कस की जाए आदि सभी बातों पर 
विवेकप्र्ण ढंग का निर्धय तभी लिया जा सकता है जब गृह्णी को वस्त्न-विज्ञान का समुचित 
ज्ञान हो । निष्कर्ष वह कवि वस्व-विज्ञान का ज्ञान गृहिणी के लिए हर तरह से लाभकारो होता 
हैं। यह विपय ऐसी सभी बातों से अवगत कराता है जिससे गृहिणी को अपनी एक महत्त्वपूर्ण 
दैनिक समस्या को सही ढंग से सुलझाने मे सहायता मिलती है । 


फ्र, एऐफडवग ऐश्ीप्श ने अपनी पुस्तक सि0०प४९०१ वो खाते १.वागवगए 
४07: में लिखा है-- 77/6 तछाशंआआए ० गीह गधा लरपंत्ो5ड त8एशापड जा थार िगते 06 
फंश$, गिल शा शाइघी ण भा, 6 990 णी 6 ५९४९९ घाते परर्वाशा6 0 ॥6 गधांधाए5 
ए$20, ॥६ ३8 €एइशा।यि लि 8 वठ्पःछ्यालि, तीछ एग6 ०0 फकॉशिशाएंग्रार छश0५९०सा 
(6 कालियां ात$ रण गींश5, शाणाए जाते ७०३ शा गाए एश9९शा ए058९ ब्वापे 


]008९ छऋ९४ए९, ज९ शाणांत छ€ 6 40 त86 हा शबजाए छत प6 096, ए00फा 


भात पिशीार३, 

आज की हो छात्राएँ कल की गृहिणी है, अतः गृह-विज्ञान विषय के अंतर्गत उन्हे इस 
विषय से संवधित विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराया जाता है। इसके ज्ञान से वस्च्च के चयन, 
खरीदारी, प्रयोग, सफाई, धुलाई, देखरेख तथा सरक्षण-संबंधी भयकर भूले नही हो पाती है 
तथा अनेक कीमती एवं बहुमूल्य वस्त्र नष्ठ होने से बच जाते हैं। उचित देखरेख एवं सरक्षण से 
वस्वो का जीवन लम्बा हो जाता हे । उचित चयन, उपयोग एवं प्रयोग से वस्त्न अधिक दिन तक 
हमारे काम में आते रहते है और उनमे लगाया गया मूल्य सार्थक होता है। 


हौलेन-सैंडलर ने लिखा है--+ १४० ४00५ [७७]65 ता शा एजराक्षणं5 जा गी08५, 


शक्या$, चिछातेंए-०णाइाप्तांजा णात पाशा०ऊ, कै छा परीह56 श॒श्याला5 गह्माल- 


तंक्र॒शातशा 
एंव, 0६ ि]8॥08 घा9५ ॥6 ९0०फाणिय। एी शिशए३, 


+. गत सगाए्रगाल 40 धाढ एस्प्राओ बात एप्ार, 6 तापंजाओए शात॑ 


$्ष्टाप 


वस्त्-विज्ञान के अध्ययन से गृहिंणी को किस प्रकार की सहायता मिलती है, इसका 
उल्लेख आगे की पक्तियों मे है । खरीदते समय ही वस्त्र का प्रयोजन, टिकाऊपन, मजबूती, 
कार्यक्षमता आदि के विपय में गृहिणी को निर्णय लेना पडता है। वस्त्र की देखरेख, घुलाई की 
विधियों, सावुन अथवा अन्य शोधक पदार्थों का उनपर प्रभाव आदि के दृष्टिकोण से वस्त्त की 
प्रख करनी पडती है। इन सव वातों को देखते हुए कहा जा सकता ह कि वस्त्र-विज्ञान गृहिणी 
को वस्त्ों को परखने की क्षमता भी अदान करता हैं। मिलावट और मिश्रित वस्बो को पहचानने 
की क्षमता वस्त्न-विज्ञान से ही आती है, जिससे कोई वडा धोखा नही हो पाता है । , 
आगे की पंक्तियों में हम उन बातो को देखेगे जिन्हे ध्यान मे रखकर ही किसी वस्त्र का 
चुनाव किया जाता है; और यह भी देखेंगे कि इन बातो में वस्त्न-विज्ञान का ज्ञान किस प्रकार 
सहायंक सिद्ध होता है। इन सभी कार्यों, अर्थात्‌ वस्त्रो का चयन, प्रयोग एवं देसरेख के विपय 


८] बस्त-विज्ञान एवं परिधान 


से कुछ प्रइनों का मन में उठना स्वाभाविक है, परन्तु वरत्-विज्ञान टन प्रग्नो को सुलझाने भें और 

किसी एक वस्त्र के पक्ष में अंतिम महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में कितनी सहायता देता है, उसका हेस 

आगे व्यक्त किए गए पहलुओं से सहज ही अनुमान लगा सकते है। ये हूलू इस प्रततर £-- 
१. प्रयोजन ($0700॥9) : वस्त्न का प्रयोजन क्या है, यह पहला सवाल, सरीदन 


5 


समय, यूहिणी के मस्तिष्क में आता है। वास्तव में, इसके बारे मे सोचकर ही वस्त्र ६000 
का निर्णय लिया जाता है। वस्थ प्रयोजन के अनुकूल ही गिया जाएं, यह एफ महृच्चपूण ४ बात 
है । कभी-कभी इसमें काफी कठिनाई होती हैं। फलस्व॒सुप, अन्ञानतावञ ऐसे बस्त्र झा जाते ६, 
ग्रे जिस काम के लिए लाए गए हैं उत्तके लिए ठीक सावित नहीं होते ह और कभी-क्ी रस्म 
में ही अथवा कुछ दिनो के वाद ही वे बेकार सिद्ध हों जाते है और उनमे लगा धन तो नण्ट 
होता ही, साथ ही वह काम भी पूरा नहीं होता जिसके लिए वे सरीदे झाते हैं। ऐसी भूलो का 
अवसर नहीं आए, इसके लिए वस्त्र-विज्ञान के मूल सिद्धातों की जानकारी गृहिणी को होना 
अत्यन्त आवद्यक है। इसके लिए रेशो की विशेषताएँ, उनके ग्रृण, सूत बनाने की विधि, सूत 
भे की गई बुनाई, उसके गुण-अवगुण तथा वस्त्॒की विशेषताओं का ज्ञान तभी मिल सकता है 
जब हम वस्त्न-विज्ञान के मूल सिद्धान्तों से परिचित हों । पहनावे के वसुत्र मे जिन विशेषनाओं 
का होना आवश्यक है उनकी उपस्थिति सोफे आदि के आवरण-बस्त्र में भी होना आवध्यक नह! 
हैं। परदों के कपडो मे कुछ और ही ग्रुणो का होना आवश्यक है, अतः प्रयोजन की अनृकूलता 

का निर्णय एक महत्त्वपूर्ण कार्य है भीर वस्त्न-विज्ञान का ज्ञाव इसमे पूरी सहायता देता है 
२. दिकाऊपन (707780॥॥9) : प्रत्येक व्यक्त की यह इच्छा रहती हैँ किजो वस्त्र 


7५ 
€्‌ः 
हम चुन रहे है तथा खरोद रहे है, वे काफी दिनो तक हमारे काम आ सके । दूसरे शब्दों मे 
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+ 
पक 

(५ 
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किसी भी काम के लिए वस्त्र खरीदा जाय, खरीदनेवाले को उसकी मजबूती और टिकाऊपन की 


उकललन्‍के 


या 


५ 


आशा रहती है। इस टिकाऊपन के अन्तर्गत उस्त्न का सौन्दर्य एवं उसकी रग-रौनक 


जा 


9 भा 
सम्मिलित है, अर्थात्‌ रंग कच्चा न हो और वस्त्न मजबूत हो | ४सके लिए काम के अनुसार रेशं 


; रेशो 
बने वस्त्रो को चुनता पडता है। धागो की बटाई, वस्त् की बुनाई, उत्तकी देसरेख--सभी पर 
ध्यान देना चाहिए। बुनाइयों की विभिन्‍न विधियों का वस्त॒ के टिकाऊपन पर प्रभाव पठता है । 
9गणाए एढ० ने फिथ्राणिप्राक्मा०८ ज॑ प्कागा० में निखा हे-+ 00290, धीमा व5 ॥0 
ऋष्या-९अंधभाए०-पष्रा।ए 38 8 ०00ए0 फिलाजा 72९5० ० ९ लि लाताएणा- 
भए$ णए शिशा' 0णांशा।, एव] एणाह7प्रदांजा जाएं (407१0 €णजाशादाएा, गञांगिटड एप 
#एजारत॑ विग० परेश्आंशा,” अत: उचित बसु के चुनाव के लिए उन सभी बातो की जानकारी- 
आवश्यक है जिनका विस्तृत ज्ञान वस्त्न-विज्ञान मे किया जाता है । वरत्न-विज्ञान सरचना की सघ 


नता को आँकने की क्षमता देता है, जिस पर वस्त्त का टिकाऊपन (शेक्षाग्राह ९एशा३) निर्भर 
करता है। 


/ 4 


जे 


डरे 3 ममता ($५श००७१9) : सभी वस्त्र, किसी-सन-किसी काम को ध्यान भे रख 
के खरीदे जाते है। कभी हम परदे के लिए कपडे लेने जाते है, तो कभी फ्रॉक एवं स्कर्ट के 
प जार कभी चादर और तकिए के ग्रिलाफ के लिए, कभी सोफे के आवरण के लिए । 


वस्च जिस भी काम के लिए ग् हे 
भे के लिए खरीदा जाएं, उस काम को बहुत दिनो तक पूरा करता रहे, यही 


वस्त्र-विज्ञान का महत्त्व तथा गृह-विज्ञान से सवध् (९ 


उसकी कार्यक्षमता कहलाती है । आंगाॉत6 ने अपनी पुस्तक टेक्सटाईल टेस्टिग' में इसकी परि- 
भाषा यो दी ह-+ छघिारशंसंक्राओए ० 93 शितंट 5 5 लाश णी #6 ए9 (६0 3॥5$ 
था रण ए्रडशणिस्‍655 जारी 0०००३ एणीशा 7 92९0065 तंशीएंला ग. 076 780655व9 
एाक्शाए, कण एृत्ञाफश छः €ग्गराफ़ाँस, तीर रात जी छाए एलालाकीए 45 कल्वणाल्त 
जाला ताह 40 ९०000फ बिका३ ह770्96 मी वि्रातरांगरऱ, 00 9982शं7)8. 2 छिर९5 0 
९907४5, ॥॥0 इक्षयाथा। ॥0 ॥ण्राइथ' ॥45 ६ पृता९5शा वंकं० 8कए९क्ष0९६ ? बसस्‍्त्त की कार्य- 
क्षमता के अन्तगेत वस्त्र का टिकाऊपन, मजबूती, उसका रग-रूप सभी आत्ते है । 


सभी चीजें ठीक-ठीक रहने से ही वस्त्र अधिक दिन तक उस काम के लिए उपयोग मे 
आ सकता है जिसके लिए उसे खरीदा गया हे । वस्त्रों को अक्सर धोना और स्वच्छ करना 
पडता है ।. धोने से उनका रग, चमक, छाप, एवं आवश्यक कड़ापन न जाए, तभी वस्त्र अपना 
निर्दिष्ट कार्य सफलतापूर्वक कर सकता हैं तथा खरीदनेवाने को सतोप प्रदान करता है। अ»त्त: 
संतोषजनक कार्यक्षमत्ता ($4598009 5९'शं९८०) का अनुमान लगाने के लिए वस्त्रो के ग्रुणो 
को परखने की क्षमता गृहिणी मे होना आवश्यक है । अज्ञानतावश भूले होने की आशका रहती 
है, अत, वस्द्र-विनान के भूल सिद्धातो का विधिवत्‌ ज्ञान छात्राओं और गरृहिणियों के लिए उपयोगी' 
ही नही, वरन्‌ अतिआवध्यक है, क्योकि उसमे वस्त्रो की कार्यक्षमता को जाँचने एवं उनकी उचित 
देखरेख एवं सुरक्षा के विषय से सम्बद्ध नियमों का जध्ययच किया जाता है जिनके कारण वस्त्र 
की कार्यक्षमता बढती है । 


४. ऋतु एवं मौसम से अनुकूलता ($फ्रा॥06 40 एथ्थााल शात लांग्रक्न०) , यह तो 
हम देख ही चुके है कि वस्त्रों का मुख्य काप्त शरीरावरण ही है। वस्त्र का काम शरीर की, 
गर्मी और सर्दी से, रक्षा करना है और शरीर के सामान्य ताप को प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी 
बनाए रखना है। अतः मौसम के अनुकूल वन्तों को चुनने, खरीदने एवं पहलने की समझ सबको 
होनी चाहिए। वस्व-विज्ञान में वस्त्नो के उत्पादन मे काम आनेवाले रेशों के ताप-सवहन-संवंधी 
गुणों का अध्ययन होता हैं। इनकी जानकारी रखनेवाला व्यक्ति आसानी से ऋतु और मौसम 
के अनुकूल उचित वस्त्रों का चुनाव कर सकता हैं। वस्त्रों के चुनाव में प्रायः धोखा हो जाता 
है, इसका कारण थआज बस्त्रोत्यादन की वे अनेक जटिल प्रक्रियाएँ भी है जिनके कारण उन्हें 
पहचानना कठिन हो जाता है। रेशे के अन्तनिहित ग्रुणों (9]थछया 9707९7065) का ज्ञान 
रहने पर ही व्यक्ति ऐसी गलतियों और भूलो से वच सकता हैं। पहनावे के सदर्भ में भी ऋतु के 
अनुकूल वस्त्रों का चुनाव तथा प्रयोग स्वय को भी तथा देखनेवाले को भी सुखद प्रतीत होता है । 
प्रायः आपने देखा होगा कि कडी चिपचिपी गरमी में कोई अज्ञान व्यक्ति आपको रेशमी वस्त्नो में 
दिखाई पड़ जाता है | इससे स्वय उस व्यक्ति को तो परेशानी रहती ही हैं और देखनेवाले व्यक्ति 
को भी वेचैनी महसूस होती है। अतः, रेशो के ताप-संवहक गुणों को पहचानना जरूरी है, तथा 
यह तभी संभव है जब वस्त्न-विज्ञान की पुरी जानकारी हो । 

५. उचित रंग (27०0० ०००४) * रंगों का जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह 
हमारी मनोभावनाओ को किसी-न-किसी रूप में प्रभावित करते हैं। वस्त्रों में उपयुवत रगी 
का चुनाव इस प्रकार दोहरे महत्त्व का विपय वन जाता है। व्यक्ति, खचा, स्थान, समय सभी 
वण्विण्प०-२ 
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के अनुरूप रगो का चयन आवश्यक हैं। साथ ही, रग करने, छापने आदि की ले है 
क्स्त्र विज्ञान में, परिसज्जा के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है। रंग ४88 [ विधि प ः ५ 
का स्थायी होना निर्भर करता हैं। इसके अतिरिक्त कोन से रग पवन: होते है, किस ब्ि हा सै 
किए रग पक्के होते है, कौन-से रंग वरव में कितना प्रवेण कर सकते है कौन-से ्ग धूप न 
दे में उड जाते हैं तथा कोन-से रग पसीने से धंघले पट जाते है, टन शत बातो की जानकारी 
वस्त्र-विज्ञान से प्राप्त होती हें तथा सचित रग के वरत्रों का चुनाव सभव होता है । 

६. सौन्दर्यात्मक पक्ष (/०5॥0० ०5४००) . वस्त्नो में सौन्दर्य पक्ष का अत्याधथक 
महत्त्व है। परिधान हो अथवा घरेलू प्रयोग के वस्त्र क्यो न हो, सभी भे सुन्दरता और आह 
का होना जरूरी हैं। सुन्दर परिधान धारण करनेवाला व्यवित, किसी भी आयू का वया ने हो, और 
अधिक सुन्दर लगने लगता हू । साधारण-सी वस्तुएं भी सुन्दर कपढ़ी ने सजा देने के वाद अच्छी 
लगने लगती है । सुन्दर परदो से ड्राइग रूम या किसी भी कमरे के सौन्दर्य मे कित्तनी वृद्धि हो 
जाती है, यह सब हमे आए दिन देखने को मिल जाता है । 2ण"ण7॥9 4.४0 ने '?0९(र/]र90९ 
ण पृछात05 मे लिखा हेज+ एणा5$फ्राश्ा३ स््ताए वहालाए वए्रध्यायाएएं ह्व॑ई था 
प्राएणाशिा। प्ध०९ शा (69 एपाला॥४०, एथा', ए४९ बा0 ट्या० 0ि ली लजाी]ए धा0 
परठ056॥0वव #थाए, तवीशा हा5 पृणञाए एथयाएण 06 तश्ञाणएत ७ जातएत्ञांगरवाल्त, 7 
किस व्यक्ति और किस स्थान के सौन्दर्य को बटानेवाला कौन-सा वस्त्र चुनना चाहिए और 
खरीदना चाहिए--यह जानकारी गृहिणी के लिए जरूरी है । सफाई-घुलाई देरारेस का पक्ष भी 
इससे सम्बन्धित है, क्योकि धुलाई आदि के बाद यदि कपड़े का मौन्दर्य कम हो जाय यथा नष्ट हो 
जाय तो ऐसा चुनाव गृहिणी की क्षानता ओर अनभिज्ञता का सूचक हैं । 


७ बस्तों की धुलाई ('४बशाध०॥॥) : वस्त्रो की थुलाई एवं सफाई एक दैनिक 
समस्या हैं। कुछ वस्त्रों को प्रतिदिन और कुछ को यदा-कदा, समय-समय पर धोना पथ्ता हैं । 
धुलाई का वस्त्न पर क्या प्रभाव पडता है, कितनी देर उन्हे पानी में रुूमना चाहिए? शोधक 
पदार्थों का उन पर कया प्रभाव पड़ता है ? कौन-से सावुन किस वस्त्र के सौन्दर्य और रग को 
नप्ट कर देगे, इन बातो को जानकारी वस्त्-विज्ञान के द्वारा ही होती हैं। कौन-से रेजे क्षारीय 
माध्यम में नप्ट नही होते भर किस पर अम्ल का बुरा असर नही पडता है, इसको जानकारी 
रखते हुए उसी के अनुरूप शोधक सामग्रियों का चुनाव करना, रगड तथा गर्मी और ताप का 
प्रभाव, टाँगने वी विधि, सुखाने की विधि आदि को वस्त्न-विज्ञान के अन्तर्गत पढा जाता है। 
अत. वस्व-विज्ञान से वस्त्रो की धुलाई और स्वच्छता को विधिपूर्वक करने का ज्ञान प्राप्त झरके 
कोई भी व्यक्ति वस्त्ना को अधिक दिन तक सुन्दर और नये के समान बनाएं रस सकता हैं। 
पस्त्नो की धुलाई का भार भी प्राय: गृहिणी पर रहता है, अतः उसके लिए तो इन सभी वातों 
की जानकारी और भी अधिक आवश्यक है; क्योकि वस्त्न-विज्ञान वस्त्ों की आम्लिक एवं क्षारीय 
तत्त्वों के प्रति प्रतिक्रिया, उनके लिए उचित प्रकार के गोधक पदाः 


कक 3 थे के चुनाव तथा उनित धुलाई- 
विधि आदि के ज्ञान से परिचित कराता हे। 


े 90७॥९७|६ [098 ने परप्लातक्षा०्वाव 60 0]९ धापे ताक्षा' ववथा० में लिखा 
हु &॥ 796 रक्पक्षए ण इकिचरए 8७ वर्कांत्त6 $0089, 7 070७ 0 


वस्त्र-विज्ञान का महत्त्व तथा गृह-विज्ञान से सबंध [११ 


प्रातद्राबाक्यार ॥0ए - सीडिशा। ग्राशशायत्री5$. ग्रापत्न॒ 86 #िप्रात॑श०त, 076 जी०पाप क्ा0ए 
8०माशाए]ए ण॑ पक्ती गांहा।, ग्रिल खाते ज़ाणुशारड जाते फिशः #९४९प०5 0 
(6 ताछिथा। ए/0ए९5४९६४ 6 एंध्थातए, 


८० चस्लों की देखरेख, सुरक्षा एवं संचयन ((ध्य० थभात॑ 5:0722०) : वस्त्रो की देखरेख 
और उन्हें समयानुसार कुछ दिनो के लिए रखना एक ऐसी समस्णा है जिसका सामना गृहिणी 
को वरावर करना पड़ता है । पहनने के वाद वस्द को किस प्रकार ठाँगना चाहिए, किन वस्त्नो 
को ठाँगने से उनका आकार विगड़ जाता है, कौन-से रेशों मे कीड़े लगते हैं, किनमें फर्फूदो लगने 
की आशका है, कित वस्त्नों को, किस नंवस्था में, कितने समय तक, बंद रखा जा सकता है, 
किन कपड़ो को समय-समय पर धूप दिखाना चाहिए तथा विभिन्न वस्त्रों को कीडो आदि से 
बचाने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए--इन सभी के विषय में वस्त्रन-विज्ञान में 
अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारी की वाते बताई जाती हैं । इनसे लाभ उठाकर वस्त्रों के 
जीवन को लम्बा किया जा सकता है । उन्हें अधिक दिनों तक काम में लाया जा सकता है तथा 
उनका सौन्दर्य और उनकी रौनक काफी समय तक वनी रहती है। इसी से इस विपय की महत्ता 
का अनुमान लगाया जा सकता है और इसके ज्ञान की आवश्यकता की पुष्टि होती है । यह विपय 
गृहिर्णी को वस्‍्त-संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करने तथा इसके लिए उचित उपाय 


ढूँढ़ने में पूरी सहायता प्रदान करता है । 





०, बस्त्रों के महत्त्व को समझने की क्षमता : वस्ढो का मानव-जीवन मे प्राचीन काल से 
ही अत्यधिक महत्त्व माना गया है | समाज के विभिन्न स्तरो का वर्गीकरण पहनावे के आधार पर 
होता था । राजा के वस्त्र विशेप प्रकार के होते थ जिन्हें साधारण व्यक्ति नही पहन सकता था | 
सेनापति, सिपाही--सभी के परिचायक उसके वस्त्र होते थे। इनके अतिरिक्त रंग-विरंगे वस्त्रो में 
ग्रामवालाओ का उल्लास मुखरित हो उठता था। पर्क-त्योहारो पर भी विशेष प्रकार के परिधानों 
को धारण करने की प्रथा थी। व्यक्ति की जाति, प्रात, स्थान आदि का परिचय भी पहनावे 
ही देते थे । 

आज की परिस्थितियां कुछ भिन्न ही है ! कुछ अनिवार्य पदों के लिए विशिष्ट परिधानों 
को निश्चित करने के अतिरिक्त समाज के अन्य सभी व्यक्तियों के परिधान, फैशन एवं रुचि से 
अधिक प्रभावित दिखाई देते है। परिधान के उचित चयन तथा उचित संयोजन के महत्त्व को 
हम वस्त्र-विन्ञान के परिधान-प्रकरण में पढते है। परिधान से व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावित 
होता है, ये किस प्रकार शारीरिक दोपो को छिपाकर ग्रुणों को उभारते है, इन सब बातों पर 
वस्त्र-विज्ञान का अध्ययन प्रकाश डालता हैं। उचित प्रकार के परिधान को धारण करके कोई 
भी व्यक्ति दूसरे को कितना प्रभावित कर सकता है, इसका महत्त्व सविस आदि के लिए 
अन्तर्वीक्षा (7/धशं०ए) में दिखाई पड़ता हैं। इसके न्ञान से ही किसी में परिधान के सामाजिक, 
मनोवैज्ञानिक तथा सास्क्ृतिक (500० ॑ं४ॉ, ए४एला०0०झ्ं०्श 870 (7४) भहत््व को समझने 
की क्षमता आती है। इस विषय के ज्ञान से कोई भी व्यक्ति उचित प्रकार के परिधान 
सथोजन की विधि को समझ सकता है। परिधान के सह-उपकरणो (07०88 800९४७०768) के 
उचित प्रयोग तथा किस प्रकार की शारीरिक आकृति पर किस प्रकार का वस्त्र खिलेगा, आदि 
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के बारे में जान सकता है । कहने का तात्पय॑ यह है कि वस्व-विज्ञान शरीर की आकृति के अनुरुप 
कैशन को स्पातरित (४००५७) करके सभ्यता एवं शालीनता से परिधान धारण करने की विधि 
से हमें परिचित कराता हे । 

१० फेशन और शैली (799॥00 27 896७) , वस्तो फ्रे चचन में फंगन और स्टाइल 
एक महत्त्वपूर्ण बात हैं। चयन और खरीदारी मे इन पर ध्यान देना पड ही जाता है रस तो 
फैशन और शैली से समय-समय पर परिवर्तन होता ही रहता है । परन्तु फिर भी, फैशन क्‍या हूँ 
भौर किसके लिए, किस फैशन का अनुसरण, किस सीमा तक किया जाय, उसकी जानकारी वस्त्न- 
विज्ञान विपय के अध्ययन के क्षेत्र मे आती हैं। कौन-सी शैली किस स्थान बौर व्यक्ति के अनुकूल 
है? उसपर सूट करेगी या नही *, आदि बाते भी खरीदते समय सोचनी पड़ जाती है और इन 
ममस्थाओ के समाधान की क्षमता वस्त-विज्ञान के अध्ययन से आती है। परिधान-संबधी 
शिष्ठाचार भी इसी विपय के अन्तर्गत बताया जाता हैं । 


११ किस्म और श्रेणी (ऐप क्षा ्ाघत०) * बच्चों के मूल उद्गम और रचना 
सवधी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त होने से, वस्त्तो की किस्म और श्रेणी को समझने 
का अवसर मिलता हें। परिसज्जा की विभिन्न विधियों से परिचित होने के कारण निम्न 
श्रेणी के वस्त्र को परिसज्जा-क्रियाओं से छिपाने के प्रयास को सहज ही पहचाना जा सकता 
है । इन सबसे वस्त्र के प्रयोजनानुरूप उचित चयन की क्षमता आती है। मार्केट में विविध रूप 
के वस्त मिलते है परन्तु उनमे से अच्छी किस्म और अच्छी श्रेणी का वस्च चुनकर खरीदने के 
लिए प्रत्येक गृहिणी उत्सुक रहती हें और इस विषय की जानकारी इस कार्ये मे अतिशय सहायक 
सिद्ध होती है । 


१०, मूल्य (07700) ' वस्त्रो के मूल्य को, कई एक तत्त्व प्रभावित करते है । वस्त्र घरेलू 
बजट के एक महत्त्वपूर्ण और महंगे आइटम होते है । गृहिंणी को किसी वस्त्र के चयन से, उसका 
कितना मूल्य वह दे सकती है, इस वात का सर्देव ध्यान रखना पडता है। वस्त्नो के विपय मे 
विस्तृत ज्ञान से गृहिंणी को इस बात का निर्णय लेने में सुविधा मिलती है कि किस कपड़े के लिए 
कितना मूल्य चुकाना उचित है और कुछ ज्यादा वेहतर चीज प्राप्त करने के लिए कुछ मधिक 
मूल्य चुकाने पर तैयार हो जाना क्यों जरूरी हे । 

खैप्ञा॥8 दिज्ाएंश वा के बनुसार, “06 हपते) ० परछ्का6 90९०070०5 ॥॥एछव९९ 
जा पर्तवश्षा [0 बडाफ़ाव्टाओ९० 6 वंग्राएणशाए& णी पक्का ग्रा धार ९००0्ाठ शात 
प्प्रादो गदि ए ग्राक्ा थ्यात॑ क्‍0 पात्प़ झ0जफ़ क्‍0 उलट शोक्ता८ बात तपत्तती6 
जताई था ॥00520000 0708, ॥॥ 700065 ६ 9490 घखात्ज़ोध्वए४ ७ था ॥9ल5 
घी "एथा 08 घछएा गंपा0. 4 एड जात ग्राइत6 वं)र0 3 वि ज्ॉपणा ठ8 8७ प्रश्थ्त 
थे6ा [0 ब्कुएक्षर 07 0050॥00 07 7)त050 था छणा0050, 4॥8 5एए०० ०04465]65 
5 (8४8766 ॥0 ब०पृणथंत। 6 ताएंताब! जात त्रित्रा0४ बात ता धिलता5 ग्रीपरश्षासंत ह 
(80 202 कक पृष्बतर5 थाते॑ 3998479708 क्ात (0 ह॑ए७ (06 छाग्णीएवं! 9एीएयाएणः 
07 (६॥5 एग0ज्रा०्तए८ ६0 ॥88 एश्शए वा छ0०ाकाड ० (8 ए0०75फ7श्ष्टा, 706 गट6 


वस्त्र-विजान का महत्त्व तथा गृह-विज्ञान से संबंध [ १३ 


जे लाश” ग्राधंगराए त6्व$ जाति गी6 का रण इछश्लाीगए णा एणाइफ्ाएातड़ 
श्क्ायराशाह 0 का प्रतंशंतवातनं 07 00 [6 जञ्ञॉए06 शिपए 


इन सब बातो के अतिरिक्त जिसे वस्त्न-विज्ञान का नान होगा, वही समझ सकता है कि 
वस्तो में मिश्रण या मिलावट कैसे होती है । इसमे वस्त्नों की किस्म को पहचानने की विधि 
बताई जाती है । तदनुसार, इसके अध्ययन के पश्चात्‌ सस्तेपन से प्रभावित होनेवाली-स्वाभाविक 
प्रवृत्ति को नियंत्रित करना सभव होता है तथा मूल्य के अनुरूप वस्व को चुनने की क्षमता 
आती है। बस्त्रो के लेवुल को समझने की योग्यता आती है तथा उसके अनुसार वस्त्र की देख- 
रेख एवं संरक्षण-विधि का महत्त्व भी समझ में आ जाता है । होलेन एवं सैडलर ने लिखा हैं-- 
गुरपठ फतह 0ए वि कार लार्थल्त धात पइ९० जया शांएड 8 फशीडा उद्धाह 0 
ताला: इटाएलाएा गाते प्रपरत्चशद्षाताश छा शादी: ॥त 7005 ” 


सारांग यह है कि वस्त्न-त्रिजञान के ज्ञान से--- 
१. वस्त्रों के सामाजिक आथिक एव सांस्कृतिक महत्व को समझने की क्षमता प्राप्त 
होती है । 


२. प्रचनित वस्त्रोपयोगी रेशों तथा वस्तों की वतनिहित विशेषताओ का ज्ञान प्राप्त 
। 


0, 


हाता 


जि[“ 


ः विशिष्ट परिष्कृतियों तथा परिसज्जाओं की सभावनाओं तथा सीमाओ का परिचय 
प्राप्त होता है । 

४. वस्त्रों की रचना, रेशे, धागे और परिसज्जाएँ किस प्रकार तैयार वस्त्र को प्रभावित 
करते है तथा उसे रूपातरित भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी तथा उन्हें परखने की क्षमता 
प्राप्त होती है । 


५ प्रयोजन के अनुरूप, उचित, उपयुक्त तथा टिकाऊ परिधान तथा गृहोपयोगी वस्त्रों का 
विवेकपूर्ण चयन करना आता है । 

६. वस्त्नों की उचित ठेखरेख की विधि ज्ञात होती है 

७. वस्त्रों के मुल्यों को प्रभावित करनेवाले तत्त्वों का ज्ञान अजित होता है । 


5 लेबुल के निरंशों को समझने की क्षमता आती हैँ तथा विज्ञापन देने, मिलावट या 
मिश्रित करने, टैक्स लगाने आदि से सम्बद्ध नियमों एवं विधानों के महत्त्व की जानकारी प्राप्त 
होती है । 

९. वैज्ञानिक विधि से वस्व-सस्वन्धी समस्याओं का समुचित समाधान करना आता हैं 
१०. सम्पूर्ण परिधान के उचित संयोजन का महत्व तथा उसकी बत्रिप्रि का ज्ञान प्राप्त 
होता है । 


4! 
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११. विभिन्न प्रकार की णरीर-रचनाओ के अनुर॒प पहनावे की रचना, नमूने, रग और 
आकार का तथा तदनुरूष सह-सज्जा के उपकरणों के उचित प्रयोग करने की बिधि का मान 
प्राप्त होता है । 

वास्तव में वस्त्र विभान का ज्ञाव एक सुशिक्षित उपभोक्ता के लिए लाभकारी है । जैसा 
कि हौलेन-सैडलर ने लिखा है--7778 5 097 ढणातआाध|ल', वर्ण श्श्म्टल एणाग्रााध', शा 
९०९०१ 605फ्06०, ज0, एशशीशा 009 एप ००४५९ छ&वीए उध्या५, एक्का। ॥0 09 
ज़रा [0 5०७ म शिएस्‍0 छथणगियक्षाएल जाते जाए #्णष6 छएशला०तिा। 8५ 09 
60, पृष्डतीढ हाए शाज़ए8 जीकाहतरएह्र,. रए लाजा86 ब६ विज्वाणा ९ए॥7805 शा0 ॥0 
7०७ [6 ॥6९0% ० लाध्ाहांगऱ ॥09 ४५७ णी 9९09९.” 


संभावित प्रहन 


१. बस्त्रों का जीवन से क्या महत््व हैं ? इनका सामाजिक एव सास्कृतिक महत्त्व बताएँ । 


२. वस्त्रों का पर्धिन! के अतिरिक्त और कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है ? 


श्छ 


 वरत्रों का प्रयोग कब से होता आा रहा है। उनके निर्माण की प्रेरणा मानव को 
कहाँ से मिली ? 


४. वस्त्न-निर्माण का संक्षिप्त इतिहास लिखे । इसमें किस प्रकार दिनानुदिन विकास होता 
रहा है ? विज्ञान का उस कला पर क्या प्रभाव पद्रा है ? 

५. वस्त्रों के विषय में गृहिणी के लिए जानकारी रखना क्यो अनिवार्य ह ? 

वस्त्र-विज्ञान का गृह-विज्ञान की दृष्टि से क्या महत्त्व है * 


७. बस्त्रों के प्रयोजन, टिकाऊपन, कार्यक्षमता आदि की परख करने के लिए, वस्त्र-विनान 
का ज्ञान मृहिणी की किस प्रकार से सहायता करता है ? 


८. वस्त्र के चुनाव में ऋतु एवं मौसम की अनुकूलता, उचित रंग एवं रूप आदि के 


विषय में निर्णय लेने में वस्व-विज्ञान का ज्ञान गृहिणी की किस प्रकार से सहायता 
करता हैं ? 


न 


वस्त्रा के धोने भें, उचित प्रकार की धुलाई-विधि तथा उचित जोघक पदार्थ के 
चुनाव का क्‍या हे हु? 


१९ डचित धुलाई मे बस्तरे-विज्ञान का ज्ञान कैसे सहायता प्रदान कसा हे ? 


११.  वस्चों की उचित देखरेख, सचयन तथा सुरक्षा करने से वस्त्रों की कार्येक्षमता 
तथा कार्यकाल दाना मे वृद्धि होती है ।” उस कथन की विवेचना करे | 


१२ 


१३. 


१४. 


१५. 


वस्त्न-विज्ञान का महत्त्व तथा गृह-विज्ञान से संवध [ १४ 


वस्त्न-विज्ञान के ज्ञान से वस्व॒-सम्बन्धी किन बातों को समझने की क्षमता प्राप्त 
होती है ? 

वस्त्नों की निर्माण-विधि, कर्थात्‌ संरचना का वस्त्र पर क्‍या प्रभाव पहड़ता हैं? 
“वस्त्र-विज्ञान में वस्त्र-रचना-विधि का अध्ययन करके, हमे मजबूत एवं टिकाऊ 
वस्त्रो का चयन करने की क्षमता प्राप्त होती है ।” इस कथन की विवेचना करे ! 


'परिष्कृति एवं परिसज्जा' से वस्त्रों के दोपों को छिपाने का प्रयत्न किया जाता 
है। वस्त्न-विज्ञान की जानकारी से हम एक ही वार में इन वातों को समझने में 
किस प्रकार समर्थ हो जाते है ? 

वस्त्न-विज्ञान के ज्ञान का दैनिक जीवन में क्या महन्व हैं? इसकी जानकारी से 
गृहिणी को क्या-क्या लाभ है ? 


अध्याय : £ 
वस्त्रोपयोगी 'रेगों के अनिवार्य गुण 


प्राश्म्भ में आदिम मानव ने शरीर टँकने के लिए पेट की छाल तथा पत्तों का प्रयोग 
किया । आहार की खोज में वह पशुओं का शिफार करता था, जिससे उसे घारी >-आवरण के 
निमित्त पशुओं की खाले भी मिलने लगी । तदुपरात पक्षियों के धोसला बनाने तथा वेसा एव 
लताओ के आपस में गूँध जाने से, मानव को तिनको एवं हरी टहनमियों से बद्वार और गुंशकर 
रस्सियाँ, चटाइयाँ, इलियाँ तथा टोकरियाँ बनाने की प्रेरणा मिली । परन्तु, एन बस्तुआ का 
भी तैयार कर लेने की क्षमता उसमे धीरे-धीरे ही आई । 


इनसे उसकी सामय्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति हर्ट । मकान, छप्पर एवं फॉपरी, टोयियोी 
एवं नावो के परिवहन में काम आनेबाली रस्मिर्या, सामान ले थाने तवा ले आने वे साधन तथा 
शिकार करने के सामान, विछावन के लिए चढटाउयाँ तथा रसी प्रकार की अनेक जावश्यक प्रवे 
उपयोगी सामानों को बनाने की सकलता से उसे सन्तोष की उण्लब्धि हुई। एन्‍्ही सफतत्ाओ 
और यतोप ने मानव को व्स्त-सम्बन्धी खोजो के लिए प्रेरित छ्िया । 

वस्वो के निर्माण की प्रेरणा मानव को प्रकृति से ही मिली । चटाई, री, दोकरी, 
डलिया आदि पेड़-पौधो से ही प्राप्त कोमल रेशो को बटठकर टोरा और धागा बनाते समय 
उसे, वस्त्र-रूप मे भी बुनने की कला की प्रेरणा सिली। पशुओं की त्वचा, पत्ते, छाल एत्यादि 
गरीर के आवरण के रुप मे प्रयुक्त होते थे, परन्तु वे कठे, रुखटे तथा खुरदरें टोने थे । ये सब 
शारीरिक गतियों एवं क्रिताओं जैसे मुडने, झुकने, चलने आदि में बाधक होते थे । कोमल रेशे 
से बटकर एवं वुनकर तैग्रार किए गए वस्त्र मानव के लिए सुविधाजनक सिद्ध हुए । 

कडे एवं कठोर तथा कोमल व लचीले दोनों प्रकार के जरीर के आवरण के, उस अन्तर ने 
मानव की ऐसे नवीन रेशों की खोज के थिए ग्रेरित किया जिनसे सुविधाजनक एवं आरामदायक 


पस्व बनाए जा सके । ये रेगे कोमल होने के अतिरिक्त, लम्धे तथा आसानी से बट जा सकनेवाले 
होने चाहिए । 


7.)6 ने रेशो की विशेषताओं के विपय भ इस अ्रकार लिखा हे--'४ 0 उ59 
छाब06 वक्या6 जाक्ात (ता 75 एशए जाती ग्रा काला व वण/ताॉणा (0 
था, कयछल$ था 0 जिपेकाथात पा पते भरा शतेयाए 0 छीोयी2  अ्द्माता5 


घाव कवर, ॥९ए एणाग9ए/6 0 ९ फऋशाते, (05६७0 थात ज्एश्य्रात्वा०९ ० दि70, 
गारए ग्रीपशाए९ ज्ञात ८णरग्रा0प्ना८. $0. ॥0 एशथार्पणगााक्षाएटट. छा 6९ किगवउ2५, धीहए 


पैशध्याप्रार 00 8 ]9ल्‍86 शा 6 बागाणाएा गाते ात ता इत्स॑ए उल्ताप्राट्ते ता 


श00९5, बाप ॥॥6५ ग्रीएलार (॥९ ००५६ ० गिछा]० 5घ00०९९९५१] (छाए गी02५ माप 


छ6 ३९३०॥9 ब९्बात्रणर, टणाइश्ा 47 शआएएणजि, बाते 70 9शापइएट, पव6ए कड़ा फिर & 


5प्रीील॑ हे हि 
गिक्षत्रा इशाशीः, एग्बंजाए, शाह क्ात एणाल्बएशा०५५ [0 96 0 0 छ््यातरा५ 7! 


वस्त्रोपयोगी रेशों के अनिवार्य बृुण [ १४७ 


ऐसे वस्त्रोपयोगी रेशो की प्राप्ति प्रकृति या वनस्पति-जगतु के द्वारा हुईं। प्रारम्भ मे 
वस्त्लोपयोगी रेशे अधिकतर ऐसी ही वस्तुओो से प्राप्त हुए, जो स्वभावत: रेशेयुक्त, अर्थात्‌ तंतुमबी 
(छा07075) थी, परन्तु भाधुनिक युग मे ऐसी वस्तुओं से भी वस्वोपयोगी रेशे बनाए गए है, जो 
अपने मौलिक रूप में तंतु-विहीन (रिणानीआ०05) हैं। प्रारम्भ से ही वस्त्न-निर्माण की कला में 
दिनानुदिन विकास एवं उन्नति होती रही है । फिर भी प्रारम्भिक युग और आज के युग की 
वस्त्न-निर्माण-कला में बहुत अधिक अंतर है । वस्त्र, मानव के लिए एक मुलभूत आवश्यकता 
होने के साथ-साथ, उसके व्यक्तित्व तथा सामाजिक जीवन के लिए भी महत्त्वपूर्ण वस्तु है, अतः 
इतने महत्त्व की वस्तु के उत्पादन में विकास होना स्वाभाविक हूँ । 


वस्त्रोपयोगी रेक्षों के गुण 


वैसे तो प्रकृति में अनेक प्रकार के रेणे मिलते है जो विभिन्न प्रकार के कामों मे प्रयुक्त 
होते हैं, परन्तु वस्त्र वनाने के लिए जिन रेणो का प्रयोग होता है उनमें कुछ विशेष गुणों का होना 
अनिवायें हैं। रेशे, वस्त्र-निर्माण में प्रयोग किए जा सकते है या नही, यह वात उनके रासायनिक 
और भौतिक गुणो पर निर्भर करता है। यो तो प्रकृति मे अनेक पदार्थ रेशे युक्त (7005 
5प्रॉ०४०70९५) रहते है परन्तु उनमे से कई-एक, अनिवार्य ग्रुणो की कमी के कारण प्रयोग नही किये 
जा सकते है | उदाहरण के लिए या तो वे यारने बचाने योग्य लम्बाई के नही है या बड़े ही निर्वल 
है, या बहुत अधिक कड़े (॥00 7ग्रीध्य्ा0०) हैं या उनकी मोटाई बहुत अधिक है या कताई और- 
बुनाई में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं । यह गुण जिन रेशो मे मिलते है वे आरम्भ से आज तक प्रचलित 
तथा लोकप्रिय है । परन्तु जिन-जिन रेशों मे इन गुणों का अभाव होता है वे प्रयत्व करने पर भी 
अधिक दिनों तक वस्त्न-निर्माण के क्षेत्र मे टिक नही सके । इसका कारण यह है कि रेणों के अतनिहित 
ग्रुणो का तैयार वस्त्र के गुणो से सीधा सवध है जैसा कि होलेन एवं सैंडलर ने कहा है-- 
मिल फ्ातशा65 ९णाप्रण6 0 6 छा0०फका।88 ए 3 कर, क0 छश्माए४, 57078 
फिशड गात्ां[8 तााहव06 विज, धीक्धा ठ्ता 08 ता गा फशशा।; 20807श07ए# गींश४ 26 
20006 ई0 शत टणॉइण बुफ़पा'०5 छाते ल्‍07 409०5 बात त9908, गी008 [व ४7९ 
$52-6577रशारंधायर 6 2005 ई6 ढंगराठशालक अऋ्रढ्या बात एछा०8णाए& एणाए8." 
इन सब बातो पर ध्यान दिया जाय तो रेशो के निजी गुणों के महत्त्व का सहज अचुमान लगाया 
जा सकता है । यह ग्रुण इस प्रकार है : 


१. पर्याप्त द्ढ़ता (4 वल्वा॥० 57थाह7) : 

बस्त्रों के निर्माण में वे रेशे ही काम आ सकते हैं जिनमे पर्याप्त वृढ़ता अर्थात्‌ मजबूती 
हो । दृढ़ रेणो से जो वस्त्र बनते है वे टिकाऊ रहते है और जल्दी फटते नहीं है । दृढ़ रेणो को 
अट्ट धागे के रूप में, आसानी से वटकर तैयार किया जा सकता है । बढते समय रेशों को काफी 
खीचातानी का सामना करना पड़ता है। इस तनाव और खिंचाव को सहने की शक्ति (7० 
7९अंर्श 87058) जिन रेशो में होती है वे वस्त्तों के निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध होते है । 

बुनाई की क्रिया में भी धागो पर खिचाव और दबाव पड़ता है। ताने एउं वाने, दोनों 
ओर के धागो को बुनाई के समय भारी झठके सहने पड़ते है । थागों की शक्ति, जिससे वे खिचाव 
बृ० वि० पृ०-३ 


१८ ] चस्त्र-विज्ञान एव परिधान 


एबं तनाव तथा झदकों को सहते है, तनाव-सामथ्य॑ (7थात्रॉप्-आाथा 8) बहलाती है; 
प्रतिस्कदता (र८४/०॥०७) रेशो का भावश्यक गुण हू। इस यू की उपस्थिति में वत्यधिक 
खिचाव-तनाव के बाद भी, रेशे अपनी पूर्वावस्था तथा पूर्वाकार को ग्रहण कर लेने है । प्रतिस्पंदता 
का गुण तैयार वस्त्रों मे होने से, वे प्रयोग के वाद फिर पहले जैसे हो जाते है। परन्तु, रेणे की 
मजबूती से अवश्य ही मजबूत धागा या वस्त्र बनेगा, यह मिथ्या धारणा है; क्योंकि निर्वल रेशों से 
भी कुछ-एक मजबूत धागे और वस्त्र बनते है । 

र्‌. संतोषजनक लम्बाई ($84540079 लाष्ट0) : 

लम्बे रेशे वस्त-निर्माण के लिए अच्छे रहते है । लम्बे रेणों से बटूद धागा बनाना एक 

आसान कार्य होता है। रेंशे जितने अधिक लम्बे होते है धागा उतना अधिक चिकना होता है । 
छोटे रेशो से अधिक सिरे या छोर ([0थ-थव05) धागे की ऊपरी सतह पर आ जाते है जिससे 
धागा और उससे बने वस्त्र, दोनों ही अपेक्षाकृत रूक्ष (रुखडे) और खुरदरे होते हैं। छोटे रेशों 
की अपेक्षा, लम्बे रेशो से बने वस्त्र अधिक मजबूत होते है। गर्द तथा घूलकण, चिकनी सतह 
की अपेक्षा रुखडी सतह (/९००९॥-5.्8००) पर अधिक जमते है । अतः ऐसे वस्त्र शीघ्रता से 
गदे हो जाते है। लम्बे रेशो से उत्तम कोटि के वस्त्न तैयार होते है । बसे अन्य गुणो के बगरण 
बस्तों के निर्माण का काम छोटे रेशो (#]०--0०) तथा बड़े रेशो (्रधश्याशथा।) दोनीं से ही 
चल जाता है । 


कपास का रेशा अत्यंत छोटा है । उसके कुछ रेणे तो केवल आधे इंच ही लम्बे होते हैं । 
परन्तु इनसे भी, अत्यंत उपयोगी वस्त्न बनते है, यह एक सर्वविदित तथ्य हैँ। सिल्क के रेशो से 
भी जो लगभग चार हजार फीट तक लम्बे होते है, श्रेप्ठ वस्त्तों का निर्माण होता हैं । किन्तु एक ही 
वर्ग के रेशो का अव्ययन किया जाए तो देखा जाता हैं कि उनमें ही के लम्बे रेशो का प्रयोग अच्छे 
वस्त्रो के लिए तथा छोटे रेशो का प्रयोग साधारण कोटि के वस्त्नो के लिए किया जाता है । 

होलेन एवं सेंडलर ने इस गुण के दिपय में अपने विचार यो प्रकट किए है--क्फशः 

इ26 ए998 4 णी8 फ्॒चा वी तैश्षशायायाए [6 छशगियाक्षारल था वीशाते 0 4. पि९ 
(॥09 ॥. 8608)., ॥86 गी0श५ छ/ए९ एाइएगा055, 70ग्रषा658, 0009 धात नावि655, 
भ86 फिशा$ 280 7685. टपा३)78 छाण्लाए हा 75 गराएणाक्यां 7 स्ाए०७5६ ०7 
छाव्गए06,. शाह फ0िश३8 एाए6 50णीत९55 . धात एव, फर्क गरा806 एस ग्रीा० 
8 जी ता9ए8 ग्राणा6 ६४8॥ए,7 इस तरह से वस्त्न-निर्माण के लिए सस्बे रेशे अच्छे रहते स् 
क्योकि रेशो की लम्बाई, व्यास, आकार तथा काउंट अथवा डिनायर ६ , वस्त्त की कार्मशेगता 
से सीधा स्वंध है। परन्तु, यह भी सत्य है कि कुछ-एक छोटे रेशों से थी श्रेष्ठ वस्त बनते है । 
३. आपस में सटने को क्षमता (एणा€्प्रएशा९५६ 07 श्शंग्राध09) : 


हा 8 आपस में सटने का गुण हो (5०॥9 ०४6 00840 एप 7072५]०)), 
जात मणि के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होते है। रेशे अपनी प्राकृतिक अवस्था में 
हि रे 0 | 'हीते'है । (इन्हें एक-दूसरे. के ऊपर तथा एक-दूसरे के पास-पास रख कर, 

त्या के द्वारा, अविरल लम्बाई का धागा (४४77) बनाया जाता है। बटाई की क्रिया 


| 


वस्त्रोपयोगी रेशो के अनिवार्य गुण [ १९ 


> 


तभी संभव होती है जब रेशे एक-दूसरे से सटते जाएँ, यृथकू होकर छिटके नहीं तथा सतत एवं 
अविच्छिन्त बने रहें । 


सूक्ष्म रेशे जितनी जीघ्नता से आपस में सटेंगे, उतनी ही गीजता से अभीष्ट लम्बाई का 
छागा बनेगा और उतना ही उत्पादन बढ़ेगा । आपस में सटने का यह गुण कपास के रेशे में 
उसके परिवलन (८०॥ए०!७॥०॥$) के कारण, ऊन के रेशे में परस्परव्यापी गलको (0एथ॥97एंग्र. 
808[९5) अथवा--+ 7४(प79] 4॥706 कांग्रथ्ाडणाव. करपंग्रए/ (8 एए७ ग्राताधिगगाड़ पा३- 
प्रंएथं #४ए८77०) के कारण तथा लिनन के रेशो की सतह की रुखड़ी गाँठों के कारण संभव 
होता हैं। यही कारण है कि ये रेशे अत्यन्त श्राचीन काल से लेकर आज तक तथा अभी भी वस्त्न- 
निर्माण में सबसे अधिक प्रयोग किए जाते रहे है 


४. प्रत्यास्थता (४७०४५) एवं प्रतिस्कंदता (२०७।शा०५३) : 


(सूक्ष्म रेशो को सटाकर, लम्बे धागो (शेशाग) का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया 
मे इन्हे अपक्य सामग्रो (रि०७छ गाधधाश7ं४) में से खीचकर (॥799778 ०ा) लम्बा करके तथा 
बटाई करके तैयार किया जाता है। कताई-बठाई (5एांगाधधड़ थात प्रश्ञांभगंग8) के समय इन 
पर अत्यधिक खिचाव एवं तनाव पड़ता है। इसके लिए उनमें लम्बाई में प्रसारित होने (अर्थात्‌ 
बढने और फैलने) का गुण (लिणाइथंंणा) होना चाहिए । 


वस्त्-निर्माण के समय भी इन धागो पर जोर और दवाव पड़ता है। इन्हें क्रघे की वीम 
(86275) पर तान दिया जाता है तथा वाने के सूतो से इन तने हुए धागों परु भराई के द्वारा 
वस्त्र तैयार किया जाता हैं । इतने खिंचाव और तनाव को सहन करने की क्षमता सूक्ष्म धायो में 
तभी. सम्भव है जंव, जिन रेशो से वे निर्मित है उनमे प्रत्यास्वता (8887०) का गुण हो 
(89970 ि९९००एश३ ३5 गरीर कातए एणीगी8 फिशा8 ६0 उक्षाणया 40 पाला णगंशांगवन 
बाई) शीश उधगाष्ट आाशंटा८व१)। इस ग्रुण के अभाव में धागे टूट जाते है | दूटे धागों को 
वारबार जोड़ना तथा इनसे वस्त्न वनाना संभव नही होता । वैसे प्रत्यास्थता के अभाव मे भी अन्य 
महत्त्वपुर्ण गुणो की उपस्थिति के कारण, कपास से वर्ड ही उपयोगी वस्त्र बनते हैं। जिन रेणों में 
प्रत्यास्थता रहती है वे शरीर पर भलीभाँति तथा सुन्दर ढंग से ड्रेप (१0797०) करते है ।। इस 
गुण के कारण वस्व्रो में जीक्र सलवटे नही पड़ती है तथा वे मुड़ जाने पर भी सीधे होकर पुर्वाकार 
को धारण कर लेते हैं और उनका विमीतिय स्थायित्व (>ंग्राथाअंणावों आऑश9) बना 


रहता है । 


प्रतिस्कंदता का गुण रेशे मे होना अच्छा रहता है ।. इस ग्रुण की परिभाषा आगपेह ने 
इस प्रकार दी है--86अां|शाएए 35 #6 ध्पफापाशंग255 एी४ प्राव55 एी ग/४/ 0770 
बगजं।ाज'ण चाल फि/िशा 40 एग्राल 52०0 0 7॥5$ - णांड्ाह एग्ाल ब्रश एधाए एगा- 
7765566.” तेयार कपडों मे इस गुण का अत्यधिक महत्त्व है । इस ग्रुण से कपड़े के फील' 
(6०), हेडेल (5थ70]०) तथा लॉफ्टीनेस (/07॥658) प्रभावित होते हैं. तथा रेशे में इस ग्रुण 
के रहने से तैयार वस्त्न में जीत्र शिकन (हऋग्रग0०) नहीं पड़ती है। इसकी उपस्थिति कपड़े 


२० ] वस्व-विनात एवं परिधान 


तह करने, मुडने और विरखूप होने (शिकवंफड, दध्यग8ह ०० तर्शग्रगाधााणा) के उपराब्त 
४६ २॥ 
पुनः अपने पूर्व हूए और आकार पर वापस जा जाते है 


५, लचीलापन (#7०59॥07) : 


प्रत्यास्थता के समान ही रेशो मे लचीलापन का होना भी अनिवार्य हैं। यह गुण 'भी इन 
बठाई, कताई तथा बुनाई के समय के खिंचाव-तनाव तथा झ्टकों को सहने की क्षमता दत्ता हु। 
लचीलेपन से रेशो में मुड़ने-शुकने, वीम पर चढाने, लपेटने आदि की क्रियाओं को बिना टूट हुए 
करने की क्षमता आती है। इस गुण के अभाव में भी उनके वास्वार टूठते का डर रहता हैँ 
(80९55 गाते 7रझफा।ए वरागरा5 0. ए५९क्रि655 9 #99) । अतः रेणों में यह गुण 
(0 0076 एगणा फ०शृत।8) होना अनिवाये हैं । इससे उन्हें किसी भी प्रकार के फ्रेम पर 
तानना संभव होता है। लचीलेपन से युक्त रेशो से धागा तथा वस्व बनाना तो सहज होता ही 
है, साथ ही इनसे बने वस्त्नो में भी यही गुण आ जाते है और वस्त्र भी मजबूत बनते है तथा जल्दी 
फटते नहीं हैं। जरीर के आकार के अनुरूप ढलने मे, ऐसे वस्त्न अच्छे रहते हैं तथा उनमे श्रेष्ठ 
लटकनशीलता (99372७॥9) का गुण आ जाता हैं । 


रेशो का यह ग्रुण वस्त्नों मे सुन्दरता बढाने वेः साथ ही मजबूती, लटठकनशीलता, आराम- 
दायक तथा प्लीट डालने-योग्य गुणी (8०७४॥८४० प्रण्था५, काबफजा।एंओ, प्रणन0९, ९०एा- 
णि2४|6 क्षात पर्ध 6क्षा 96 9]९४९१) की चृद्धि करता हैं । 


६. आनम्यता (शांबणाए) : 


प्रत्यास्थता तथा लचीलेपन के समान ही आनम्यता का ग्रुण जिन रेशों में रहता है उन्हें 
बटना, कातना और वस्त्-रुप में बुनगा आसान होता हैं। घागो को फ्रेम पर चढाते समय कई 
वार ऊँचा-नीचा करना पड़ता है । जिन रेशो में आनम्यता का ग्रुण रहता है उनसे बने धागे 
तानने और झुकाने, मोड़ने एवं घुमाने, ऊँचा उठाने तथा नीचे झुकाने पर बिना दूढे अविरल एवं 
सतत्‌ रहते है और स्थिर भी रहते है । उस प्रकार, रेशों का यह गुण भी प्रत्यास्थता बना 
लचीलेपन के समान ही वस्त्न-निर्माण की प्रक्रिया को सहज बनाता हैं तथा तैयार वस्त् मे भी यह 
भ्रुण स्थार्नातरित होकर, उन्हें परिधान-अनुरूप श्रेष्ठ गुणो से परिपूर्ण बनाता है । 


७. कोमलता (8०॥7०४७) तथा सूक्षमता (/007०55) 


प्राकृतिक कोमलता से परिपूर्ण रेणे से तैयार वस्त्र में भी कोमलता तथा मुलायमियत का 

भुण भा जाता है। कोमल और मुलायम वस्त्न सभी को रुचिकर होते है। परिधान के निएतो 

वस्त्ों का कोमल होना आवश्यक है ही, यहाँ तक कि प्लेट पोछनेवाले झाड़न में भी मुलायमियत 

के गुण को अच्छा माना जाता है । कड़े रशों से रस्सी तथा डोरी वन सकती हैं, बोरे और ठाट 
तन सकते है, परन्तु परिधान तथा गृहोपयोगी वस्त मुलायम रेशो ही से बने, अच्छे होते हैं । 

कोमनता के अतिरिक्त रेशो की सूक्ष्ता और वारीकी भी एक आवश्यक और अनिवार्य 

गुण है । मोटे रेशो से वस्त भी मोटे, रुक्ष और खुरदरे बचते है । बारीक रेशो के वस्त्र बारीक तथा 


वस्त्रोपयोगी रेशी के अनिवार्य ग्रुण [ २१ 
कोमल होते है । ऐसे वस्त्र देखने मे सुन्दर तथा स्पर्श मे सुखद प्रतीत होते है । - कोमल तथा 
सूक्ष्म वस्च ही जनग्रिय होते है । 


5. चमक तथा कांति (आह») : 


कोमनलता और सूक्ष्मता के समान ही वस्त्रों के निर्माण के लिए वे रेणे ही अधिक अनकल 
सिद्ध होते है जो प्राकृतिक चमक तथा कांति से युक्त हों। रेणे की सतह जितनी अधिक चिकनी 
होती है उतनी ही अधिक चमक उसमें रहती है । इनसे वने बस्त्रों में भी प्रभायुक्त ज्योति की 
झलक दृष्टिगोचर होती है । कातिहीन रेशों से मंद (/90॥) रूप वाले वस्त्र बनते है | यद्यपि कई 
रेशे ऐसे है जिनमें प्राकृतिक चमक का पूर्णतः अभाव है तथापि उनसे उपयोगी वस्त्र बनते है । आघु- 
निक युग में ऐसे चमकहीन वस्त्रो पर कृत्रिम विधि से परिसज्जा और परिष्कृति स्षे चमक लायी 
जा सकती है । चिकने वस्त्र ही चमकदार होते हैं तथा लोकप्रिय भी होते है। अतः यह ग्रुण 
वस्त्र की सौन्दर्यवृद्धि की दृष्टि से आवध्यक है तथा उसे परिधान-अनुकूल बनाने के लिए अनि- 
वार्य है । 


९६. अवशोषकता (5080०४७०॥०५) - 


नमी और आद्रता को अवशोपषित करने का गुण रेशो में होना भावश्यक है। इसके कई 
कारण हैं। पहली बात है कि वस्त्र सर्देव गन्दे होते रहते है, अतः अधिकाण वस्त्नों को नित्य 
धोना पड़ता है। नमी को सोखने के गुण से वस्त्न की पूर्णरूप से सफाई संभव होतो है । सहजता 
से धोए तथा सुखाए जा सकनेवाले वस्त॒ ही सबको रुचिकर होते है तथा ऐसे वस्त्र स्वास्थ्यकर 
(पसक्षटाथा०) भी होते है। जल गन्दगी का सर्वश्रेष्ठ घोलक है; उसका वस्त्न की रचना के भीतर 
तक सहज प्रवेश और निकास होने से ही, वस्त्रो को स्वच्छ रखना संभव है । नमी ग्रहण करने 
तथा नमी-मुक्त होने का ग्रुण (४०&776 क्या |(०ंआप्रा8 7९8थात) रेशों में होना अच्छा 
है । दूसरी वात यह है कि शरीर पर जाने-अनजाने सदेव पसीना निकलता रहता हैं । नमी को 
सोखनेवाले वस्त्र गीघ्रता से पसीने को सोख लेते है तथा त्वचा को स्वच्छता और णीतलता प्रदान 
करते है । ऐसे वस्त्रो से पसीना णीघ्बता से सूखकर उड़ भी जाता है, अतः वे आरामदेह होते हैं । 
जिन वस्त्रो मे इस गुण का अभाव रहता है उन्हे पहनने से पसीना त्वचा एवं वस्त्र के बीच स्थिर 
रहता है, जिससे त्वचा चिपचिपी हो जाती है और गर्मी तथा कष्ट का भी अनुभव होता है । 
वस्त्रो को लिए स्वच्छ तथा सुखद और आरामदेह ((०४०॥४४०) होना जरूरी है । 


तीसरा कारण यह है कि आद्रता को शोपित करने का गुण अनेक प्रकार की परिष्कृति 
एवं परिसज्जा की विधियों मे सहायक होता है । वस्त्नों को, विभिन्‍न प्रयोजनो को दृष्टि में रख- 
कर, तैयार किया जाता हैं। परिधान के लिए, परदों के लिए तथा अन्य कई कार्यों के लिए बस्त्नो 
को रंगा जाता है अथवा उन पर छपाई की जाती है । प्राय: सभी वस्त्रों को कम या अधिक मात्रा 
में कड़ा करने के लिए माँड़ दिया जाता (&ंथ्या8) है । ब्लीच करने, मरसीराइज करने तथा कई- 
एक अन्य प्रकार की परिष्कृति एवं परिसज्जाओं के लिए वस्त्र में जल शोपित करनेवाले गुण की 
उपस्थिति की आवश्यकता रहती है। वस्त्न-में इस गुण के अभाव से, विभिन्नता (श्शाण/) का भी 
अभाव रहेगा क्योकि रंगो तथा छापो से एक ही वस्त्र को अनेक रूपो मे बदल दिया जाता है । 


बस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 
२२ | 


रे ग डा करना आदि केसे संभव 
जल शोषित करने के ग्रुण के बिना, रंगना, छापना, व्वाच करना, कंडा करना दा 
5 रेशो ब रच ण्‌ हे 
ह सकता है ? अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि रेशो में जल शोषित करने का गुण हैं 
हो सकता है £ अतः क्‍ 






९.4 
हु 
95 
८ 
है 9 3) ४ स्‍ 
॥*| >> 3. छठ 
न हि. ्ह ०5 ध्म 
हु हि ५ £ रे 
है 3 ९6४ | 
४६42६ है 
५४8 9 ७ : 
8४ ५ २ ,..तक्ष 
४ 86 डे -छ का 
8६ १. £ ४५ ४ प्र 
् प्ध | 2४ रस ््यि 
; ः डर ऊँ 9 छल 
कद ्‌ हि: पी ए 
53579 ९794 -3 परपा 
। ह् 88 ४ ५ 
6 3-६ यु & 
कर 293, “3 ्र ्ि 
प्र क कु ३)! 
मा के ४ 
ड़ /] आय 
६] ् ्ि 
8 2 
भे- हरि 
६ हि हि 
| हैँ 6. [5 
5 टे ४5 5: 
ठं हे । ८ 
नछ७ ७ | कि 
8 392 
पर के ठै वा 
9 27 58 74 है 
[१ ध्् आय जय हा 
न्छ ०] ७ पट 
न 4 टू हर 
9 8 $+ ६ हट 
७ ७ हट 
तब छी 
हट 3 रू 
छ- 9 
हे 
के न ] 
0 # 


7 
द्‌ 


ताकि उससे तैयार वस्त्र भी इन गुणों से परिपूर्ण रहे तथा इच जा कार्यों के लिए उत्तम 
सावित हो सकें । 00079 $8शेष्टात॥॥ 7.06 ने इस गुण के विषय में लिखा है---है0507590॥0ए 
39 76थि6ऐ 40 शद्याए ्विएएरं० बिण॑ण३, वव0४ शाह होता गा, ४40 5770-05, 
तवंग्राणाओंणावों #4कताए का एल, (ए९वरआतए9, भश्या-यलाठएल ता ज़्वांधाज०७णाला 
शशि, सफश5 पक छतेडणफ जरा हबहीए 6 0०)60 पश्क्फांप्रापट, क्षाते ग005 
तवीश ॥8४९ तारिणा।३ का बरफ80 आह छक्का कार ॥एक5्ा0ाए ? हाइड्रोफोविक की अपेक्षा 


दाइट्रोफीलिक फाइवर अपने इन्हीं गुणो के कारण अधिक पस्द किए जाते है। 


वस्त्रोपयोगी रेशो के अनिवार्य गूण [२३ 


७, विद्य तीय संवाहिता (हा०्णएंण्त वणावाणांशाओ : 

जिन रेशों में इलेक्ट्रिक चार्ज को संवाहित करने की क्षमता (थ्कांग३ रा क्‍9थ7 0 
एकाए/ ० त्ार्भटा 0९९०7०४००४) टाध्य2०5) रहती है वे ही वस्त्र बनाने में प्रयोग होते हैं । इस 
दात का ध्यान, तमाम अधुनिक नव आविष्कृत रेणों के कारण तथा आधुनिक युग में संघ्ंमय 
यांत्रिक जीवन के कारण विशेष रूप से रखना पत्ता है। जिन रेशो में यह क्षमता कम रहती है 
वे इलेक्ट्रिक चाज को वस्त्न की सतह पर केन्द्रित कर देते हे जिसस इलेक्ट्रिक शाक उत्पन्न होता है । 
कई तहों में सिन्येटिक कपड़ों को प्रयोग करने पर यह “शाधाए्ट० णशा्र॥-प97 बढ जाता है । उच्च 
संवाहकता के वस्तों में इसका खतरा कम रहता है | 


११. शोघक पदार्थों तथा क्रियाओं के अनुकूल प्रत्तिक्रिया (ए8ए०ए्र०8४ उछ४०ांणा 0 
एॉश्शाशाए ग्राश्षा95 थात॑ 9700०55) : 


वस्त्र दैनिक प्रयोग को वस्तु है, अत: इनका सर्देव अस्वच्छ हो जाना स्वाभाविक है । प्राय. 
वस्त्रो पर दाग-धव्वे भी पड़ जाते है जिन्हे छुड़ाने के लिए रसायनों का भी प्रयोग करना आवश्यक 
हो जाता है । ऐसे णोधक पदार्थ कई प्रकार के होते है । कुछ क्षारीय भी होते है, कुछ आम्लिक, 
कुछ सावुन उदास और कोमल (7८०४७ 6 706 ) प्रकृति के होते है तथा कुछ कड़े और 
सख्त (प्रधा१) होते है। रेणों मे अनुकूल शोधक पदार्थ के प्रांत अनुकूल प्रतिक्रिया होना आवश्यक 
हैं। स्वच्छता के लिए णोघदा पदार्थ की आवब्यकता पड़ती है । वस्त्र आसानी से साफ किए जा 
सकें और उनकी विशेषताएँ निखर सके तथा उनके रासायनिक एवं भौतिक गुणों को किसी प्रकार 
की क्षति न पहुँचे, इसके लिए यह आवश्यक है कि रेशे मे अनुकूल शोधक पदार्थों के प्रति अनुकूल 
प्रतिक्रिया होने का गुण रहे । जो वस्त्र घुलने के बाद भी नये के समान लगते है वे ही अधिक 
लोकप्रिय होते है। जो रेशे धुलायी से सिकुड़ जाते है उनमे आकार का विमीतिय स्थायित्व 
(एग्थापंणा॥ शं॥०॥9) नही रहता हैं और सिकुडन से कपड़े की लम्बाई-चौड़ाई 
बढ़ाव-घटाव हो जाता है और वे विरूप हो जाते है । 


१२. समसमानता (एग्रंणिय॥9) * 


रेशो की कताई-क्षमता और व्यावसायिक उपयोगिता (5.ंग्रगवण)ा क्वाते ९ण्रशर- 
णंथ ए्रत॥09) इस वात पर भी निर्भर करती है कि उनकी सम्पूर्ण लम्बाई में आकार, थाक्ृति 
एवं ब्यास मे समानता और एकरुपता रहे । प्राकृतिक रेशे समसमानता की दृष्टि से विविध-रूप 
के होते है, परन्तु इनमें भी छंटनी (9०॥98) की जाती हैं और समानता को ध्यान थे रखकर 
गाँठे या लच्छियाँ वनायी जाती है । भानवकृत और साइ्लेपित रेशो के निर्माण को, व्यास, 
आकार और आऊक्ृति में समानता लाने के लिए, कृत्रिमरूप से नियत्तित (००४००0॥20) किया 
जाता है । ' है 5 जे पड १ | ४ 

हौलेन एवं सैंडलर ने रेशों को वाह्य रचना (४०7॥००8५) के बारे मे लिखा है-- 
गुष्ञाप वा वी०शा३ थ्ाए 5पजुं०टा 40 ग्ाएजी एव्टप्र्रावीर5 क्ात 68 प्रीक्षर्ण06, 70 
प्रांतिप्र वी छंर8 07 60ए००कारशा।, या गर्भणावव ग/श५, वी00९85 48 & गाशुं0 चविए॑ण 
7 क्क्रल्यांगंतिर वषबाए,.. जा ब्रागीरलण फिशड, तीद्ा०दा 78 एगाव00त 87 ॥॥6 
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डंश७ ण॑ ॥0० हशांगाशरण 068 का 0979 शागणाााह ठात्रगा5 ता ब्रींश इुजाशगहि,. 7॥09 
लाए 956 प866 पिया | प्रध्याश॑श, णा एग्ा 86 धएए खाते थीगी, मा व्रत 
07०98 0४जाह्ञी0प वीशा' शा), 


१३, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व (7थ४।५ बात 59०८7 शा) 


सभी वस्त्लोपयोगी रेगे ओलफित रेशे (००॥ #007) की अपेक्षा भारी होते है । गीणे और 
एस्वेस्टस के रेशे में उच्च घनत्व (#शा-वंथाअआं9) रहता हैं तथा नायलॉन और सिल्क में निम्त 
घनत्व ([.09 (शाआं9) रहता है। तैयार वस्त्र का रेणे के इस गुण से क्या सम्बन्ध है ? एक 
पाउण्ड ऊन तथा एक पाउण्ड ओलफिन की तुलना की जाय तो पता लगेगा कि ओलफिन रेशो 
की सख्या उनकी अपेक्षा अधिक हैं। जोलफिन जल से भी हल्का होता है और पानी के ऊपर 
तर जाता है । हल्के रेशो की क्षेत्र-क्षमता ज्यादा होती है (7॥0 6ए0 . ९ तवलाओं9, ९ 
हाएतल 6 00ए०7ा8 907०) । उच्च घनत्व वाले रेणों से वजन में भारी बस्छ (0००५० 
५0708) बनते हैं तथा निम्न घनत्वयुक्त रेणो से हलके (#!॥ एलंट्री। प्विि0% ) कपड़े बनते 
है। रेगो के इस गुण से, तैयार वरुत विना वजनी हुए गर्म (क्गा ऊयंतीणा ईशतरहर ॥0४५) 
रहते ह। कपडे के इस गुण के प्रति उपभोक्ता को अत्यधिक आकर्षण रहता हैं । उच्च घनत्व 


हे! 
के रेणों से वस्त्न तो बनते ही है परन्तु ऐसे घनत्व वाले रेशों के सम्बन्ध मे वरावर अनुयंधान ही 
रहे है। 


2४, अपधर्षण प्रतिरोधक क्षमता (#काग्रशणा १६७/७७॥06) * 


अपघषंण प्रतिरोधक क्षमता (80980 १९७७७॥००) रेशे का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
भौतिक ग्रुण है, थे उसकी घिसावट का सासना करने की क्षमता (89॥9 40 रवो॥8970 
०४07) है । जिन रेशो में इस क्षमता का अभाव रहता है वे जल्दी दूद जाते है । उनके टुकड़े 
छटक कर धज्जी हो जाते है (॥॥69 ७6०८ थ्ात क.ञाग्राथ) जिसके कारण वपडे में घिसे और 
अतविक्षत क्षेत्र या बिन्दु बन जाते है। ठोरठोरा ने अपघर्षण के बारे में बत्ताया है 'शैश॥अंणा 
98 06 7ए0099्न्‍8 ० गिलीणा "88 8825 ग/96 + जज फिक बडह्यांगरन 0ग06* प्रात/ए798५, 
तै0890ा 6न्‍ 48005 ग439 08 9४०९ ज़ाशा ॥९ए खाए जीरा, तत, 0 एफटए 
$0 (रथ, क085 0थ्था 96 5एणु९०६१ 40 ॥7९० [(08 ए[| धराशधणाव : म9, गीक९त द्वा0 
९१९४० धंआवछ०).”. घिसावट के कारण कृत्तिम-वस्त्नों पर गुठलियाँ वन जाती है । यह एक 
गस्भीर समस्या है। अतः वे रेशे ही वस्त्नोद्योग में प्रयोग किए जा सकते है जिनमें घिसावट का 
सामना करने का गुण रहे क्योंकि कपड़ी को तो पहलना धोचा, रगड़ना, टठांगना, रखना, इस्तिरी 
फरना तह करना और अन्य रूपों में प्रयोग करना पड़ता है । 


११. रासायनिक, वातावरणीय अवस्था तथा जीवाणु के लिए प्रतिरोध (१०४४० 
80 णाध्गारवा$, ९एसएशशातज एणातीत।जाड कव 906 झॉंत्य] ण्रष्टघ्रांधा) ; 


वस्च्रो के प्रयोग और देखरेख (४४७ श्यात ०४४७) के दृष्टिकोण से उनके कार्य सम्पादन 


(एशरणिग्र्वा००) का निर्धारण करने के लिए रेशों में कुछ अन्य गुणो का होना अनिवार्य है । 
उनम से कुछ ह--प्रज्वलन-सम्बन्धी विशेषताएँ, रसायनों के लिए प्रतिक्रिया, उच्च, मध्य तथा 


वस्च्रोपयोगी रेशो के अनिवार्य गुण [२५ 


निम्न ताप पर उनका व्यवहार, वातावरणीय अवस्थाओ का असर तथा जीवाणुओं का प्रभाव 
[क्‍क्राजात।आओ लाकमलशपंत्राए5, छशात्ंजणए 40 रही गध्तांग्राय, थ्रात 40ए [शाएशन्वागा 65 
इछ्बए०ताणा 40 जाल्ारंस्वा8, शथाएंएणागालादी) ९ग्राकाएगार$ बाते ग्राश्त०-ण९क्ंध्रा5) । 


ये सव विशेषताएँ यदि अनुकूल होती है तो ऐसे रेशे वस्च्रो के उपयुक्त सिद्ध होते हैं। बदि 


इनमें से कोई भी अवग्ुुण रेगो में वृहत रूप मे रहता है तो वे वस्व-निर्माण के अनुपयुक्त होते हैं । 
१६, ताप का प्रभाव और दाह्यता (सीव्ट ्ी आत्या बात वश्यायवरं।9) ; 


वस्द्चों को ताप का सामना प्राय: करना पड़ता हैं। फलत:ः जो रेशे ताप स 
धप्रभावित रहते हैं तथा जो अदाह्म होते है उन्ही का वस्व॒-निर्माण में प्रयोग होता है। प्रेंसिग, 
आयरंनिंग तथा ड्रायर से भी वस्त्नों का सम्पर्क होता हैं। ताप से होनेवाली प्रतिक्रिया उनके 
रासायनिक सगठन पर आधूृत है। क्ृत्निम रेशों पर कृत्रिम-विधि से इस गुण को पैदा किया 
जाता है। तब ही उन्हें वस्त्रों के योग्य समझा जाता हैं । 


इन गुणों मे से जितने अधिक भ्रुण जिन रेशों मे रहते है, वे उतने अधिक प्रचलित रहते है । 
आशिक दृष्टि से वही रेशे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय होते है जो अत्यधिक महँगे न हो, सहज 
उपलब्ध हो और जिनकी वापूरत्ति अवाधरुप से (८०॥५(७॥ 5प्र009) हो सके । मभार्जरी जोजफ 
के शब्दों में, “8 िट०० पाश एछ995 व छक्ुण' छक्का गर ह6 छाएट255 07 शिप्राढ ० 
ग/0/ ३5 78 009, ॥॥6 फरा०्वालांणा धात फा0००85घ्याए ण 2 ग7ध ग्राप्र्४ई,, 0४ शपीलंशा।ए 
९०णा०णाएंट्वोी 50 पा्वा ध& वीगर्ता ज्रा।ए७ ए छ0005 0९5 70. छलूटत वार एणाहप्रायशड़ 
ज्ां।792९58 ०. ४०)7॥79 ६0 9897, 


संभावित प्रइन 


१. रेशो से वस्चों को बनाने की प्रेरणा मानव को कंसे मिली ? 


ल्‍्प् 


» सतोपजनक लम्बाईवाले रेशो का वरुत्ञ की सरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 


न्श्प 


« धागे बनाने के लिए रेशो में पर्याप्त मजबूती का गुण होना क्‍्यी आवश्यक है ? 

४, वस्त्न-निर्माण में काम आनेवाले रेशो में किन-किन ग्रुणो का होना अनिवार्य है ? 

५, क्या बात है कि वस्वोषयोगी रेशों के कुछ अनिवार्य गुणों के अभाव होने पर भी 
कपास एक उपयोगी वस्तु सिद्ध होती है ? 

६. रेशो की आनम्यता, लचीलेपन तथा प्रत्यास्थता के ग्रुणो का वस्त्न की संरचना पर 
क्या प्रभाव पड़ता है ? 

७. वस्त्रोपयोगी रेशो में कोमलता, सूक्ष्मता तथा चमक एवं कांति होना क्यों जरूरी है ? 


5० रेशों के अवशोपकता के ग्रुण का तैयार वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
वबृ०्विण्प०-४ 
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४९ 


वस्त्रोपयोगी रेशों की, शोधक पदार्थों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया होने से, वस्त्त की 

कार्यक्षमता प्र क्या प्रभाव पडता है ” 

१० वस्त्नोपयोगी रेशो के ग्रुण वस्त्न के टिकाउपन तथा कार्यक्षमता को किस प्रकार प्रभा- 
वित करते हैं ? 

११ वस्त्रोपयोगी रेशों के गुणी को दुष्टि मे रखकर कपास, ऊन, सिल्क तथा क्ृत्तिम रेशो 

का वर्णन करे । 


अध्याय ३ 


वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण 
(९छछडञ्नरिट्वाणा गत 7७6 कछ5) 
वस्त्रोपयोगी रेशे, प्रकृति से प्राप्त होते है? अथवा टेकनॉलॉजी से वनाए जाते हैं। 
(7७&:06 ग00 ग्रा३५ 96 णिप्र् का उर्कक्रा०.. गण श९॥०त 707१0 (९०॥॥००३५) रेगे की 
परिभाषा यो की जा सकती है। रेशा एक वाल सद्श व्यास के पदार्थ की इकाई है जिसकी 
लम्बाई, उसकी चौड़ाई से, कम-से-कस सौ गुना अधिक होती हैं। (78 था प्रो णी गराश्ाश' 
णी वब्ाएध06 क्रायशाधंगा, एांती व शाप थ 4885६ 06 म्रापारतं पंग्राए8 शारदा शिक्षए 
076 एत]) | रेणा वस्त्र की मुल इकाई है (7007 78 ॥6 04८० प्रा ० 4970), अतः बस्त्नों 
के बारे में कुछ भी अध्ययन करने के लिए रेशो का अध्ययन सर्वप्रथम अनिवाय है, जैसा कि 
हौलेन एवं सैंडलर ने कहा हैं“ 70 ा8]986 8 पि०आए0, /0 फाध्ठल 8 एछशथातियाक्षाए८, 
06 गरश्ाशीह आंध्रा5 ज्ञात 6 गी/श' ०एजाथा(,” अति-प्राचीन काल से ही वस्त्नों का निर्माण 
ऐसे रेणो से होता चला आ रहा है जिनका स्रोत प्रकृति ही रही है। इस प्रकार, रेशो का प्रथम 
जऔर मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशे ही हैं। इनमें से कुछ पेड़-पौधों से, कुछ जानवरो से तथा कुछ 
कीड़ो आदि से प्राप्त किए जाते थे । ये प्रकृति-प्रदत्त रेणे, वस्त्ननिर्माण के लिए अति उत्तम है, 
अतः इनका प्रचलन तव से अवतक चला आ रहा है। ये सर्देव से ही लोकप्रिय तथा उपयोगी' 
सिद्ध होते रहे है । इनमे कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिन्हें कृतिम विधि से उपलब्ध करना संभव 
नही है। ये रेशे सभ्यता के प्रारम्भिक काल से आजतक वस्त्न-निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जा 
रहे है। इनकी एक विशेषता यह है कि ये अपने मोलिकरूप में रेशे ही के रूप (कप्रण्ा0प& 
ग्ाशांशा4!) में रहते है । 


आधुनिक युग मे, वस्त्-निर्माण-कला में अत्यधिक उन्नति हुई हैं। आजकल ऐसे रेशो 
से वस्त्ों का निर्माण होता है जो प्रकृति में तन्तु-विहीन पदार्थों के रूप में मिलते हैं, जैसे पेड़ के 
तने के भीतर की लुगदी आदि । कुछ रेशे तो ऐसे वनाए गए है जिनके लिए केवल कुछ तत्त्वो-जैसे 
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि की आवश्यकता होती है । ये आश्चर्यजनक रेशे तथा उनसे निर्मित 
वस्त्र, विज्ञान की अद्भुत देन है और इनपर अभी भी रात-दिन अनुसंधान हो रहे है। नित्य 
नये प्रकार के रेशों का आविष्कार हो रहा है। ये रेणे रासायनिक विधि से ($शआग्रा८क्वाए) 
यंत्रों द्वारा बनाए जाते है। इन नये रेशो को भी विभिन्न रूपो मे बनाने के प्रयत्व किए जा 
रहे है। कभी' इन्हे ऊत के समान वनाया जाता है तो कभी सिल्क के सभान और कभी कपास 


के' समान । 


रेशों की रचना बड़े अणुओं से होती है जो रेशे के समान आकृति के होते है। इनके 
बारे में 0"णाओंश' ने लिखा है-- फिएण5 धार ग्रावत8 प्‌ रण थिह० ग्राणव्लॉा०ड, जयांदा 
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| तप गो 8॥8[06 ६0 [॥86 4905 पीशा$श ६४ 85, ह॥6 70]0७॥05५ रा | 
8773: 
ग590$ 8॥8 ]"॥89 848 ग्रद्ा70०छ ) शजाए) 885 [॥6 णाएट्ट 0००९ए056 गा0 €जञ्ञा2ट$ रण ९0060 
था ६] 


2 हि 


[॥0फ 78 90फ्राहाशवा0ा, 


इस प्रकार, यदि मूल उद्गम पर ध्यान केन्द्रित किया जाय तो हम इस निष्कृर्प पर कप 

चते हूँ कि रेशे दो वर्गो मे वाँटे जा सकते हैं। कुछ रेणे ऐसे है जिनका उद्गम प्राकृतिक 

पशण्) हे तथा कुछ कृतिम (/पाी००)) विधि से बनाए जाते है । प्रत्येक वर्ग में कई प्रकार 

6 रे सम्मिलित हैं। आगे के पृष्ठों में इन दोनों बरगों का इसके उपविभाजनो-सहित, ऋरमबद्ध 
कक 47 रद 


अध्ययन है । 


(क) प्राकृतिक रेगे (रिएपा ते दिश्ष5) 


प्राकृतिक रेणों के अन्तर्गत वे सभी रेशे आते है जो प्रकृति में उपस्थित किस्मी-न-किसी वस्तु 
से प्राप्त होते है। पेड़ पौधों से भी रेशे मिलते ह, पशुओं से भी तथा नन्हे कीड़ो से भी । प्रत्येक 
वर्ग का रेशा अलग-अलग ही रूप तथा गुणों से परिपृरित रहता हूं। वानस्पतिक एवं प्राणिण 
रैणों के अतिरिक्त कुछ रेगे खनिज भी होते है । प्राचीन काल में, प्रसिद्ध है कि राजा-महाराजाओ 
के वस्त्र सोने-चाँदी के वन होते थे । आज भी धातुओं से सूत्त तैयार कर जरी, गोटा आदि 
बनाए जाते है जिनका वस्त्नों की साज-सज्जा मे प्रयोग किया जाता है। 


3. 


इस प्रकार, प्राकृतिक रेणो के मुख्यतः तीन उपप्रकार होते है: १ वानस्पतिक, २ 
प्राणिज तथा ३. खनिज प्रत्येक वर्ग में भी कई प्रकार के रेशे सम्मिलित है। इनमे से कुछ 
ऐसे है जिनका प्रयोग सीमित है। कई तो ऐसे है जिनका प्रयोग वस्व-निर्माण मे बहुत अधिक 
होता है । 


१. वानस्पतिक रेशे (५०४०४७। #०३) - 


जो रेणे वनस्पति-जगत से प्राप्त होते है वे वानस्पतिक रेशों के वर्ग के 
वानस्पतिक रेशों की रचना स्रेल्यूलोज (८०]705७) से हुईं खती है। 
कोपो का मुल्य भाग (258थ॥0व॥] फच5 03 जंग ०्था) होता है । 
इन रेशों भें कार्चन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भश रहता है । 
होते हैं। सान्द्र अम्ल (एणाव्थाएन्व०्त 80०९0) से इन्हें अत्यधिक क्ष 
तत्वों का इनपर कोई प्रभाव नही पडता है। ये रेशे कई प्रकार के पौधों 
नाम भी उसी के अनुरूप होता है । 


अन्तर्गत आते | । 
सेल्यूलोज, पौधों के 
सैल्युनोज से निममित 
ये रेशे अम्ल से प्रभावित 
ति पहुँचती है। क्षासेय 
ी से मिलते है, बतः उनका 


वानस्पतिक रेशों के प्रकार : ये कई भैकार के होते है। अग्राकित तालिका में वानस्पतिक्‌ 
रैणों के प्रकार को दिखलाया गया है : 


| 
महक 


वस्त्रोपयोगी रेशो का वर्गीकरण [ 


वानस्पतिक रेशों के प्रकार 
| 


है. # 
क्‌ ख ग्‌ घ झः च्‌ छ ज झ्‌ ञ्म्‌ ट्‌ 
कपास लिनन कापोंक जूट हेम्प नास्यिल रेसी सन अवाका सीसल पिना 








(क) कपास : यह कपास के पौधे से प्राप्त रेशा हैं। कपास के बीजो के पकने तक, 
उनकी रक्षा के हेतु उनको ढँकने के लिए, कपास के रेशो का निर्माण प्रकृति की विचित्र रचना है । 
यही कारण है कि इन्हे वीज के बाल' ($०४०-॥४४7) कहते है । इस रेशे की लोकप्रियता आरम्भ 
से आजतक वनी हुई हैं। इसे विश्वव्यापी रेणा (प्।एआड3 ग 08) कहते है। यह मानव 
के लिए अत्यन्त उपयोगी है, वयोकि इस रेशे से निर्मित वस्त्र सस्ते एवं सबके लिए आसानी से 
उपलब्ध होते हैं। रेशो के अतिरिक्त कपास के पौधे के अन्य भागों से भी कई उपयोगी सामानों 
का निर्माण होता है 

(ख) लिनन . यह फ्लाक्स (£#9%) के पौधे के तने या डठल से प्राप्त होता है। इन्हे 
उखाड़कर पानी में फूला देने से इनके वाहर की छाल गलकर हट जाती है और अन्दर के रेशे 
पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है। बाद मे इनकी सफाई की जाती हैं और इच्हूँ वस्त्नोपयोगी बनाया जाता 
हैं। ये कोमल और महंगे होते है क्योकि इन्हें तैयार करने मे अधिक श्रम लगता है । 

(ग) कापोक : ये रेशे कापोक के वृक्ष के फल से प्राप्त होते है । इनकी उत्पत्ति, कपास के 
समान ही, वीजो की रक्षा के लिए होती है। कापोक के रेशे कपास से महीन एव सुक्ष्म होते हैं 
और॥इनमें पर्याप्त चिकनाहट भी रहती है । परन्तु, किन्‍्ही अन्य दोषी के कारण ये रेशे कताई के 
लिए उपयुक्त नही होते हैं, अत. इनका प्रयोग सीमित है । कापोक के रेशे मे ऐठन नही होती है । 
अत. गीला हो जाने पर यह जीघ्रता से सूख जाता है। इनका रंग पीला होता है। पतली 
दीवारोवाली नली के समान इनकी सूक्ष्म रचना होती है। इनका उपयोग, जीवन-सुरक्षा पेटी, 
चटाई भआादि बनाने में होता है। इन्हें मिश्रण (38०709) के रूप में भी प्रयोग किया जाता है । 


(घ) जूट . यह जूट के पीधी से प्राप्त रेणा हैं। जूट का पौधा पाँच से वारह फीट तक 
की ऊँचाई का होता है । इसकी मोटाई अग्ुुली के वरावर होती है । सम्पूर्ण पौधे मे केवल एक 
हीं तना या डंठल होती है । फूल मुरझाने के समय इसे काट लिया जाता है। पानी मे फुलाने 
के पश्चात्‌ इसके रेशे भी, लिनन के रेशो के समान ही, छाल से पृथक्‌ होकर निखर आते है | 
ये रेशे पीले रंग के होते है । इनमे अनोखी चमक भी होती है । रेशे स्पर्ण में चिकने परच्तु 
कड़कीले (फ7/6) होते है। फलत. धागा रुक्ष और कड़ा (००थय४७ शत &र्पी) बनता है । 
जूट के रेशे उलझे हुए और असमान होते है । पोटर एवं कोर्वमेन ने लिखा है-“ 7 75 ४॥० 
णा९ग०९४ 46576 70७, ध्यात॑ 75 ९88७ 40 5 छप्ना. 45 ॥0 ताएवऑह, 6 तलशपएणता85 
ग्ध्ज्ांपाप जराशा वह00560 80 ग्राण॑ईप्रा8,” जूद के रेणे वस्त्र-निर्माण में कम ही प्रयोग होते है । 
जूट का पौधा, गर्म. और नम वातावरण में होता है। भारत और वंगलादेश में इसका उत्पादन 
सबसे अधिक होता है । इसके रेशो का प्रयोग हस्त-उद्योग के सामानों में अत्यन्त आचीन काल 
से होता आ रहा है। इससे बोरे तथा गाँठे बाँधने के लिए टाट, चट्टी, वरलेप (2०749) आदि 


३० | वस्व-विज्ञान एवं परिणान 


का निर्माण होता है। फर्श पर विठाने के लिए गलीचे, दरियाँ तथा अन्य सामानों का निर्माण 
प्ली जट के रेशो से होता है। ये खनिज अम्लो के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते ह तथा 'उनम 
तुर्त धुल (४४0९९) जाते है । 

(ड) हेम्प : हेम्प का रेशा भी एक पौधे (एक्ात498 878) के तने से प्राप्त होता है का 
परन्तु इसका प्रयोग अत्यंत सीमित है । इसमें कुछ ऐसे आवध्यक गरुणो का अभाव हैँ जिनवे: 
वस्त्रोपयोगी रेशों के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसका रेशा रुक्ष होता है तथा अत्यधिक 
मजबूत और टिकाऊ होता है । बसे, इस रेण मे चमक भी अधिक होती है । सोबियत यूनियन, 
यूगोसलाविया, रोमानिया तथा हगरी इसके मुख्य उत्पादक देश है। यह भारत में भी उत्पन्न होता 
है । इसका प्रयोग विशेष रूप से कागज के उद्योग में होता है। केनवास, गलीचे, कालीन, जूते 
के तले, रस्सी, डोरी आदि बनाने में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है । रेशा काले रंग का होता 
है । इसे अन्य रंगो में र्गना सभव नही । 


(च) नारियल का रेशा (207) . यह नारियल की छाल के ऊपर स्थित रहता हैं । यह 
एक कड़ा तथा रखडा रेशा है, अत* इसका प्रयोग भी सीमित है। समुद्र के नमकीन पानी में 
फुलाकर, पीटकर इसका रेशा साफ किया जाता है। नारियल के रेशे कार्डज, मोटे कपटे, चटाई, 
डोरमेट, दरियाँ, गलीचे, श्रशण आदि बनाने तथा गहियों और सीटो में भरने के लिए भी प्रयोग 
में लाए जाते है। इन पर सुल्दर और चटक रग चढते है । 


(छ) रेसी : रेमी का रेशा एक काँटेदार नेटेल पौधे (४०॥॥० 9!7॥) से प्राप्त होता है । 
यह पौधा अधिकतर बंगाल में उत्पन्न होता है। प्रायः रेमी के रेशे का प्रयोग लिनन के 
स्थानापन्न (570800॥0) के रूप में भी किया जाता हैं। पानी सोने की इसकी क्षमता कपास 
और लिनन दोनों से ही अधिक होती है। यह भीगने पर कपास से भी अधिक शक्तिशाली 
रहता है। सूखता भी णीध्रता से है। रेशा फफूँदी से प्रभावित नही होता है । रेमी से निर्मित 
वस्त्र टेवुल-लिनन, ट्रेक्लॉथ, मेजपोश, नेपकीन आदि के लिए अच्छे रहते है । 

(ज) सन यह एशिया के दक्षिणी भागवाले देशो और विशेषकर भारत में उत्तान्न होता 
है। साल मे दो फसलो के रूप मे भदई सन तथा रच्वी सन उत्पन्न किया जाता है । मरते हुए पेडीं 
को ही काटकर उत्तम श्रेणी का रेशा प्राप्त किया जाता हैं। पानी मे फुलाने की प्रक्रिया के द्वारा 
इन्हें छाल से पृथक्‌ किया जाता है। सन का रेणा जूट के रेगे से अच्छी किस्म (फेलाल ग 
५७४४9) का होता है। इसका रंग भी हल्का होता है तथा इसकी तनाव-सामथ्य (7०ाज्ञ० 
शाधाई॥) भी अधिक होती है। इसका प्रयोग कागज के उद्योग से, मछनी के जाल बनाने, 
गलीचे, कालीन तथा सुतली (एज्ञां॥०5) बनाने में होता है! 


ेल्‍ (झ) अबाका अथवा सनीला : इसका उत्पादन फिलीपाइन-द्वीपसमूही मे होता है । यह्‌ 
पष-भर निरतर रहनेवाला बारहमासी पौधा है जो एक-हूसरे से दस फीट की दरी पर लगाया 
जाता है और द्स फीट की ऊँचाई तक जाता है।। प्रत्येक चुक्ष से लगभग एक पौंड रेणा निकलता 
है जो अत्यन्त स्वत तथा चम्रकीला होता है। यह रेशा हल्का होते हुए भी दृढ़ होता है तथा 
आसानी से पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाता है। इसकी तनाव-सामर्थ्य भी बहुत अधिक होती है। यह 
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काफी टिकाऊ (0ए720०) होता है । यह रख्सी और कार्डेज ((००४४०) उनाने में प्रयोग 
क्रिया जाता है । - के 

जग) सीसल : सीसल रेणा भी पौधे से प्राप्त होता है । यह पौधा अफ्रीका, जावा और 
ईस्ट'इंडीज में चार माह की फसल से उत्पन्न किया जाता है। इसको पत्तियाँ जमीन के पास 
जंड से ही निकलती है। हाथो से तोडकर, पटक-पटककर तथा खुर्वकर, रेशो को धोकर साफ 
करके निकाला जाता हैं। इसका प्रयोग उच्चश्रेणी की रस्सी, सुतली तथा कार्ड बनाने मे” किया 
जाता है । 


(८) पिना : यह पाइन एपेल (अन्नानास) के पौधे की विशाल पत्तियों से प्राप्त होता है। 
यह इवेत उज्ज्वल, अति-कोमल तथा कातिपूर्ण होत। है । फिलीपाइन में इससे पिना क्लॉथ बनता 
हैं जो कोमल, टिकाऊ तथा नमी-अवरोधकता के गुणो से परिपूर्ण रहता है । इनसे चटाई, वैग 


(8०8) , भोले-तथा कपड़े बनाए जाते है । यह एक पत्तियों से प्राप्त रेशा (९र४ #9०) है। 
बडे ही सुन्दर वस्त्न ((९००47ए७ [%006) इससे वनते है । 


9० 5३७००) /7/ + है + 7॥॥7///) 
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चित्र-स ० २: सीसल का पौधा 
२. जान्तव या प्राणिज रेशे (4यांपव्व! 70768) 5 ० हा थ 
-,'” पशुओं और कोीड़ो से प्राप्त रेशे प्राणिज, जात्तव अथवा पशुजन्य कहलाते है। वहुत-से 
जानवरों के शरीर पर वाल रहते है। ठंडे पहाडी ग्रदेशी में तथा वर्फीले स्थानों भे पाये जाने- 
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वाले जानवरों के घरीर पर बहुत अधिक वाल होते है। वात उनकी रक्षा के लिए उनके शरीर 
प्र बराबर उत्पन्न होते रहते हैं तथा बढ़ते है। वाल उन्हे ठंट से बचाते हैं । आदिम मनुष्य 
जानवरों का शिकार कर, उनकी बाल-सहित खाल का, प्री रआवरण के धूप में प्रयोग करत थे । 
बाद से, केवल बालो को काटकर उनसे वस्त्र बनाने की विधि निकली । इससे जानवर को मारने 
की आवश्यकता भी नहीं पढ़ती है और बाल भी वरावर बटते रहने के कारण निरंतर मिलते 
रहते है 

पशुओं के अतिरिक्त कीडो से भी कुछ वस्त्रोपयोगी रेणे मिलते है । ये रेशे वास्तव में 
कीड़े की मुखग्रंथियो से एक वारीक छिद्र द्वारा निकली लार हू जो बाद मे बातावरणीय वाद के 
सम्पर्क से सूखकर धागे के रूप भे तैयार हो जाते है । ये रेशे अमीमित लम्बा: वे तथा अत्यंत 
उमकीले होते हैं और इनसे सुन्दर वस्त्र बनते है। दोनो प्रकार के प्राणिज रे प्रोहीन से निर्मित 
होते है जिनमें कारन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का सम्मिध्ण रहता हूं! धन रेश्षों 
पर प्राकृतिक गोढ (ए7ए्र/ हा) भी सटी रहती है । प्राणिज रेणे क्षारीय तत्त्वों से क्षतिग्रस्त 
हो जाते है। गर्म क्षार में घुलकर नष्ट हो जाते है । अम्ल के तनु घोल [ते 5०्राणा) का 
इन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पडता है । 

प्राणिज रेशों के प्रकार : प्राणिज रेशो में दो प्रकार के रेशे आते हैं । प्रथम बर्गवाले 
पशुओं से प्राप्त होते हे तथा दूसरे वे, जो कीटो से आरप्ल होते हैं । 


प्राणिज रेशे 





| | 
ऊन (१००) रेशम (8) 

१. ऊन : यह विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न जातियों के पशुओं के बालो से प्राप्त 
किया जाता हैं। भेद के वालो से अधिकाश ऊन बनाया जाता है। उसके अतिरिक्त स्रगोश, 
बकरी, घोड़े, ऊँेट तथा कुछ विशेष जाति के दुर्गम वर्फीलि प्रदेशों के दुर्लेभ जानवरों के बालों का 
प्रयोग भी ऊनी वस्तों के निर्माण मे किया जाता है । ऊन का विस्तृत वर्णन, सं्वबंधित अध्याय 
में किया जायगा । 

३. रेशस : रेशम के कीड़ो से प्राप्त रेशम का रेणा अपने अलौकिक सौन्दर्य फे लिए 
प्राचीन काल से ही पश्विद्ध रहा हे । रेशम के कीडे गहतृत की पत्तियों पर पाते जाने हैं। भरपेट 
पत्तियों को खाने के बाद कीड़ा अपने मुख के पारा स्थित दो छिद्ठो से दार-जैसा पदार्थ निकालता 
है और अगरेजी के आठ (8) अक के घुमाव के समान अपने चारों ओर उसे लपेटता जाता है) 
हक ते सूखता हुआ यह लम्बा रेशा (ग्ध्माथा।) कीड़े के चारो ओर कफन बना देता 
ह। बाद मे कूकुन के भीतर के कीड़े को मारकर रेशम का धागा रील पर लपेट लिया जाता हँ। 
रेशम का भी विस्तृत वणन संबंधित अध्याय मे किया जाएगा । 

३- खनिज रेशे (१४ग९०४। गि०8) ; 


की बातुओं को धागे के रूप में परिवर्तित करने को प्रथा अत्यंत प्राचीन है । रामायण- 
दाभारत भर इस बात का उल्लेख है कि राजा-रानियो के वस्त्र सोने-चाँदी के तारो से घुसज्जित 
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रहते थे । वहुमूल्य धातुओ के सूत को सस्ते प्रमुख वस्त्रोपयोंगी रेणे के साथ वटकर भी काम मे 
लाया जाता है। प्राय: कॉपर के तार को सोने-चाँदी से ढक कर (आए था ९०6 काभवत ०णुफएशः 
एगा6) , कम मूल्य का धागा बनाया जाता हैं। _ जब धातु के अविरल सूत्र बना लिये जाते है तो 
उन्हें जरी (7775०) कहा जाता है । वस्व-उद्योग में इनका प्रयोग, वस्त्नों पर सजावट के लिए 
किया. जाता है। इनसे कढ़ाई होती है, ज्ञालर या भगजी (7थ्रांगरा2०) लगती है या गूंथकर 
किनारा (9 /ं0१) बनाया जाता हैं। कभी-कभी इनसे पूरा वस्त्र भी बनाया जाता है। वेपेस्ट्री, 
ब्रोकेड तथा ,अपहोल्सट्री कपड़े इनसे बुने नमूनों (जाए ०00786 फ्र/श्षग8) सें बनाए जाते है । 


धातु के तारो का प्रयोग सीमित है क्योंकि कुछ धातुएँ कीमती होती है, दूसरी बात बह 
है कि प्रायः उनसे सजे लीौर बने वस्त् भारी (॥०४५७) हो जाते है । ऐसे वस्त्न कोमलता और 
लचीलेपन से रहित होते है और उनमे लट्कनशीलता- का अभाव (7:०9 60 गण 6:9० शी) 
रहता है । चाँदी के तार मतीन (77ंघ्क) हो जाते है । इन्हे धोना" और स्वच्छ करना भी 
एक समस्या होती- हैं। इन ढ़्ोपो पर विजय पाने के लिए विशेष प्रकार के धातु के सूतों को 
बनाया जाता नमें भीतर अलुमिनियम का वर्क (70) रहता हैं और ऊपर से पोलिएस्टर 
की एक स्वच्छ परत, जिसे, मलार (५७७) कहते है, चढाई जाती है । इन्हें सोने-चांदी की 
अनुकृति के अलावा विभिन्न रंगो मे भी बनाया जाता है । रंगों के दानो (शेंशाथा5$) को या 
तो बीच के साटनेवाले पदार्थ में मिला दिया जाता है अथवा मैलार पर ही प्रिट कर दिया 
जाता है। दूसरी विधि में मैलार के भीतर अलुमिनियम का वाप्प भरकर भी बनाया जाता हैं 
जिससे धागा हल्का, अधिक लचीला जोर नम्य वनता है। कम्पनी के नाम पर इन्हें नाम दिंयी 
जात है, जैसे रॉलेक्स, ल्यूरेक्स, मेटलान आदि | जा 


' धातुओं के सूतों में एसवेस्टस (2807०७0$) से वने सूतों की गणना भी होती हैं। इच्ली; 
कनाडा; दक्षिण अमरीका आदि मे पाई जानेवाली विभिन्न चट्टानों से एसबेस्ंटंस की प्राप्ति होती 
है | क्रिसोलाइट एसवेस्टस सुत बनाने के लिए सकसे अच्छा रहता है.। एसबेस्टस के सुत मुलायम, 
कोमल, : लम्बे, उज्ज्वल तथा प्रभापूर्ण होते है।, इनसे लचीले, प्नाथ ही मजबूत तथा बारीक, 
लम्बे धागे निकलते:है । एसवेस्टस सूत प्रायः प्लाइ यात्र में बनाए जातेः है जिससे-- उनकी तनाव- 
साभर्थ्य (7शाजया० 80 शाष्टा)) - बढ़ सके । एसवेस्टस सूत्‌ जलते नही (जग ॥0. 5ए7) 
ये एसिड प्रूफ (5०॑तं 700०/) एव जंक प्रूफ (पा ए900/) होते. हैं।: इनसे: एडवॉस्ड ठाइप- 
ऑफ फायर फाइंटिंग 'सूट, (शा०्धए -7एशाए2त 9७9० रण 6 गीशा078 आत5), फायर. 
रैजिस्टेट फेत्रिक तथा भियेटर करटेन, डरे परीज, टाईल्स (7765) - तथा पार्टीशन (?क्षाजाणा) 
आदि अनेकानेक 'फायर-प्रुफ सामग्रिया (फ०-छ०ण गै/व०१॥) बनती है। .स्लेगन्वूल 
(882-900]) भी जायरन,और मोल्टन लीड से बने रेशे होते हैँ जिन्हें विद्यत्‌-धारा-अवरोधक- . 
प्रयोजन के, लिए फ्रेल्ट (7०॥) और पैकिंग सामग्री के रूप में बनाया जाता हैं।- ये-फायरूप्रफ 

हीट-अफ, साउंड-प्रफ, वरमिन-प्रफ; नमी (2०6) अफ, तथा रॉट प्रफ. (११० [7८८) होते 
| स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक्स के वस्वे “भी इसी वर्ग में जाते है तथा अनेकानेक प्रयोग के 
लिए बनाए जाते है । न 
व० वि० प०-३ 


५ ब॒स्त्र-विज्ञान एवं परिधान 
३४ ] 


(ख) कृत्रिम रेशें (47079०ंश 50705) 


कृत्रिम विधि से वस्त्र-निर्माण के योग्य जो रेशे बनाए जाते है वे इस ब्गे कम 
। 2 ने लिखा टें--- 
हैं। इन्हें रासायनिक तथा याविक विधि से तैयार किया जाता है । 796 ने लिया ६ 


८ 


३ 


भी हा0 पराशायजाबत० फिश8४ शा िग्राशव 99 /णएणाए 8 5शफ्् ण रा50०0५ 8प7७७१॥0०, 
जी 907४ (76 ०णाईह्रशा०ए णी गरा०ा5805, ॥॥00! ६४79 ॥0]05, हक घीध्यमा हक 
शंशर ॥णा 6 ॥068 0 छछ़ाश्श गाए. तरीशा गरक्कवेला९6 ् सा $0 [८ का 
गिक्राध्या5,7 इनके विनिर्माण के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग होता हैं उनके आधार पर ध्स 
वर्ग के रेजो के अलग-अलग प्रकार होते है । हमलसी 
कृत्निंम रेशों के प्रकार : कृचिम रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं 

कृत्रिम रेशे 





| 
१, मानवक्ृत (!४97-॥806) २. रासायनिक (उज्ा०ा०) 


कही-कही इन दोनो प्रकार के रेशो को एक ही नाम से सवोधित किया जाता है, क्योकि 
दोनो ही मानवक्ृत है तथा दोनो ही रासायनिक विधि से तैयार किए जाते है । 


डॉ० लेबार्थ ने लिखा हैं--# एशागरणा० गीआ6 ३5 9 ग्राथाना20० गिणण शा | || 
गरध्ाना266 गी/65 गाल आठ ब्जातिलांट, पार कण एण 5 तीललातओएण! 75 ॥॥9 
46 ९एशजीलटवआाह गग्नातशि णी गलए  टरतव९ गीण6 गिर गराठआए रांतिंग ॥0 
लुबब्भीट्शाणा जी इज्रतना0०5, तर 45 00 ४89, ॥6ए धा6 गए: शिग्रार्ते गिणा। ग0 
एग्राग्रावाणा तणी फ़ष्माएं धंगाफ़ाल लाधांसों प्राा5 (0 णिया: वक्चह९ ग्राणेत्टा९5 एयी052 
एशभंएता प्ाणृं)थाारड कुधयाय तीशा क्‍0 06 तवएा 3॥00 ॥ गशिालशा णा गी0960, 7॥09 
थे, #स्‍थार्श086,, धलिशा। - 707 ९ गह्यानाइतेह वीज९5, 'शोंणी श्र तंशरएएते गा 
एणाए।05९, उप्रढों। 88 शि6 क्‍8एणा5 गाते ॥०शपॉ९5 0 छी काणला जाग, 


परन्तु, इनके दो प्रकारो में विभाजन का कारण यह कहा जाता है कि सरप ४ः रेशों के 
निर्माण के निए प्रकृति में कुछ सामग्री भौतिकरुप में प्राप्त हो जाती है; जे पे: के तने के 
भीतर की बुगदी (९०७) । परन्तु, रासायनिक रेगे केवल ऑक्सीजन, हाइट्रोडय. कार्यन आदि 
से तैयार किए-जाते हैं | टोरटोरा के बनुसार, 'फिएश5$ छाल्याल्त की एफ *0मा0029 पा 
तल्संवध्त ग्रा० (९४४० 988९ एब्र58्रीएश्रा|ंणा5, ९हलाशबार्त ग्रा्मात पत० ६9058 श6 ग्राए0० 
पिपा गधाप्राद्वा गा ल8]8 गिल स्थाय्रण 96 एड़शत 407 ७ :65 77 [0८ णायश्ंगण 
शिया, एप पव्वा न 06 उ्इशाध्रबर्त (9 उर्थगगा९6) ग्रा0 प्रधाक्ता6 फ्िछश$ 59 
लाथाांएगव 4६४रध्मैर धा6 छा00९5आ॥व९, 30656 उटहथ्ासत्वास्व 00५ ९ गराव्तह कणा 


ह5एए ताएथउ९ आरलरश्योह१०४ 2६-9००0 एणाए/णच्या, गर: छाल / जाग ०णाणा 5 


एश्याट्त ]प्राश६ क्ात + ३6 396९0, ॥फ्रप्व८ उच्रापिटी९० गब्याप्षतंट फिशड थशाए गाधत0 0 
5ग्राधित्यंश््तः 


0णाएॉलिथफ किगा सध्यांध्य शा: क्राएट: 88 2 एचाणलता तताा१व- 
ए९६,१ प 
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कहीं-कही मानवक्ृत रेशो की वानस्पतिक वर्ग में भी गणना की जाती है,' क्योकि इसका 
उद्गम पौधों से ही होता है । जो भी हो, इतना तो अवश्य है कि जिन सामग्रियों से ये रेशे बनते 
है, वे सभी तन्तुविहीन (१९०॥-०7०७५) ही रहती है तथा इनका रूप परिवर्तित करके इन्हे धागे 
का रूप प्रदान किया जाता हैं । 


१. मानवक्ृत रेश: 


मानवक्षत रेशों का निर्माण, कपास-लिटर, लकड़ी के भीतर की लुगदी, बाँस, अन्न के 
दानो के भीतर के भाग, आदि वस्तुओं से होता है । इनके आकार को तथा अन्य विशिष्ट गुणों 
को बदल दिया जाता है । बाद में इस तैयार मसाले को छिद्रयुक्त नली (आर्भंगाक०) से निकाला 
जाता है । निकले हुए भाग को कृत्रिम विधि से ही छुखा दिया जाता है। ये छिद्र अत्यंत सुक्ष्म 
होते है तथा इनसे निकले धागे भी अत्यंत बारीक होते है। इस सम्पुर्ण प्रक्रिया में इन्हे रसाण्नों 
की सहायता से ही तैयार किया जाता है। जलाने पर इसमे कपास तथा लिनतन के समान ही 
लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, साथ ही कुछ रसायनों की महक भी निकलती है। मानवक्षतत रेशों 
को एक सामूहिक नाम 'रेयन! दिया गया है जिसका अर्थ तल जो प्रकाण का परावतंन करे' 
(06 8प्रा06 श 7९ी००४६ []९ प्रथ्ठा॥) है । रेयन के कई प्रकार होते है। प्रत्येक प्रकार के 
रेयन के भौतिक एवं रासायनिक गुण भी एक-दूसरे से भिन्न होते है । सभी प्रकार के रेयन का 
उद्भव वनस्पति से ही होता है तथा इन्हें उद्भिज कोपों से प्राप्त किया जाता है । 


मानवकुत रेशों के प्रकार 


रेयन 
| + का की 
| | | 
नाइट्रोसेल्यूलोज विस्कस कुप्रामोनियम . 
(४7002॥००४९) (५३४००४४) (एफ्ाक्ाणांणा) 


१ चाइट्रोसेल्यूलोज : इस प्रकार के रेयन का निर्माण सबसे पहले शुरू हुआ था । परन्तु, 
अधिक खर्चीली विधि होने के कारण इसका प्रयोग सीमित है। यह सबसे पहले सन्‌ १८८४ ई० 
में बनी थी तथा इसके लिए रूई का ही प्रयोग किया गया था । रेयन के कपड़े बनाने में अब 
इस विधि का' प्रयोग अधिक नही होता है । | 


जल 


२. विस्कस : सामग्री और बनाने की विधि के आधार पर यह एक अलग वर्ग है । इससे 
सुन्दर वस्त्रों का निर्माण होता'है, साथ ही यह विधि खर्चीली नहीं है। इसके लिए बाँस का 
प्रयोग किया जाता है। इस विधि से तैयार रेयन सर्वप्रथम सन्‌ १८५९२ ६० में बनी थी। 
आजकल अधिकांण रेयन के वस्त्र इसी विधि से बनाये जाते है ! * * 


३. कुप्रामोनियम : इस प्रकार के रेयन का निर्माण सन्‌ १८५९७ ई० में हुआ। इसमें 
रूई का लिटर (2000॥ ॥7 ७5) तथा लकड़ी की लुगदी का प्रयोग होता है। तीनो विधि 
से बने रेयन के गुणी में भिन्नता रहती है । 


३६ | वस्त्-विन्ञान एच परिधान 


२. रासायनिक रेशे : ह 


रासायनिक रेशो का निर्माण, अलग-अलग रासायनिक तत्त्वी (एाल्ांध्यां धंध्ाणा5) 
को लैकर, रासायनिक विधियों से ($शाग्रशां०४)५) होता है । पहले इनसे नायलॉन साल्ट 
बनता है, बाद में उसके फ्लेक (/78]:४५) बनाकर, पिघलाकर महीन छिद्रोंयूक्त नली 52 । 
में से तिकाला जाता है। सूख जाने पर ये सुन्दर वस्त्रोपयोगी रेशे के हप में तैयार हो जाते हे 
रेशे (ग/शा०॥) इच्छानुसार मोटाई तथा लम्बाई के बनाये जा सकते है। कृत्रिम विधि से 
ताप देकर इनका आकार और आकृति निश्चित कर दी जाती है । उसी कारण से इन्हें तापसुनम्य 
रेशे (700ग्राण॥75४0 ग06) भी कहते है । 


रासायनिक रेशों के प्रकार : रासायनिक रेशो के कई प्रकार ह। इनकी गणना करना 
क्षी कठिन है, वयोंकि इनके नित्य नए प्रकारी का आविष्कार हो रहा हें। प्रति-दिन ही उस चर्ग 
के नए वस्त्रों का निर्माण हो रहा हैं। इन रेशो से बने वस्त्रों ने जादु-सला कर दिया है। यही 
कारण है कि इन्हे 'मैजिक फाइबर' (४४४० 007०) भी कहा जाता है । रासायनिक रेशो से बने 
वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते है। इनकी देखभाल इतनी आसान है कि इन्हीने जीवन को सरल 
बना दिया है। इन्हें धोना आसान है। इनपर इस्तिरी करने की कोई आवध्यकता नहीं हैं। 
आज के व्यस्त संघर्पमय जीवन के लिए ये वरदान हैं। दिनभर पहने रहने पर तथा यावा भादि 
मे रातभर पहनकर सोए रहने से भी इनके आकार एवं रूप में कोई विभेष अन्तर नही आता है । 
इन्हे विभिन्न रूपो मे भी तैयार किया जा रहा है। इन्हे छोटे-छोटे रेशो के रूप में बनाकर तथा 
चटकर गर्म कपडो की तरह भी तंयार किया जाता हें । इनसे निर्मित कार्डीगन, जरसी, स्लेक्स, 
मोजे आदि सभी बस्त्रों की लोकप्रियता दिनानुदिन बढती जा रही है। ये आारवयंजनक 
रेशे जिस आकार और आकृति में निमित किये जाते है उसे सदैव स्थिर रखते है। शरीर के 


आकार के अनुरूप ढलने की इनमे आध्चयेजनक क्षमता है। इनसे बने वस्त्रो की फिटिंग भी 
अच्छी जाती है । ः 


रासायनिक रेशे 


| | 


नी बीज 
ह 5 है 8 8 बे हे कि 88585 88६8 ६३४६ ्फ्र 
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“इस वर्े सेः नये रेशो का आजकल भविष्कार होता जा रहा है कि इन 
नवीनतम रेशो के नाम शिनाना कठिन है। इससे से उपर्युक्त रेशो के परिचय इस प्रकार है ; 
3. नायलॉन : यहेपोलीमाइड से 


५ सूक्ष्म' ३ थे 
५ चिकता एवं अद्धपारद्रशैररी होता है । 
जा सकती है। इसकी लम्बाई 


बनत। हैं । - इस रेशे का आकार गोल होता है । यह 
हैं। इसमे इच्छानुसार या आवश्यकतानुसार चमक लायी 
वनाए जानेवाले वस्त्रो के अनुरूप तैयार की जाती हैं। कन्ी 


वस्त्ोपयोगी रेशो का वर्गीकरण [३७ 


यह अत्यन्त छोटे वनाए जाते है, कभी इन्हें अविरल-असीमित लम्बाई का वनाया जाता है । इनके 
आकार को भी' नियंत्रित किया जा सकता है। घुँघराला अथवा सीधा सभी तरह का इन्हें बनाया 
जा सकता है। ह॒ 


२. डेक्रॉन : यह पोलिएस्टर से निर्मित रेशा है। रेणा सीघा, चिकना तथा पूर्णरूप से 
गोल होता है। सुक्ष्मदर्शक यंत्र से इसकी रचना चित्तीदार (()क्नावणथ्यांआ7९ 5एव्यत०१ 
9[00897206 ) दृष्टिगोचर होती है । 

३-४-५. टेरेलिन, आरलॉन, एफ्ीलान : ये सभी रेशे एक्रीलिक रेशे है नुसार 
एवं आवश्यकतानुसार आकारो में वनाया जा सकता है । 

६. डायनेल : यह रेशा एक्रीतिक तथा विनायल क्लोराइड से वनता है। इस रशे को 
छोटे-छोटे टुकड़े के रूप मे बनाया जाता है। रेशा चिपटा तथा कुछ चिकना-सा होता है । इसरो 
वना वस्त्र भी शझुरीदार होता है । है 

७. फ्रसलॉन : यह भी एक्रीलिक से वनता है। इसे भी छोटे: 
में बनाया जाता है। यह चमकवाला सीधा और चिकना रेशा होता है। इसवीं सूक्ष्म रचना 
चित्तीदार होती है। . हे 

८- जेफरान ; यह नाइट्रिल एक्रीलिक से बनता हैं। रेशा एकदस गोल+होता हैं तथा 
इसके सिरे चिकने होते है । पल 

९. डरवन : यह डेनीट्राइल से वनता हैं। यह गोल किनारोबाला, कुछ-कुछ ठेढी-मेढ़ी 
सतहवाला होता हे । है 

१०. सारन : यह विभाइलडोन क्लोराइड से वनता है ।.. यह रेणा चिकनी, गोल, अर 
पारदर्शी तथा चमकीला होता हैं । 5 ५ 


5 
$ 


हे 


११. बेरल : यह भी एक्रीलिक से निभ्ित है। यह रेणा छोटे (8#एशी०9७) टू 
के रूप मे बवाया जाता हैं । | ः 

१२. फाइवबरूग्लास : शीशे से वनी फाइवर-ग्लास का रेशा विज्ञान की अपूर्ब ठेन है । 
यह गोल, चिकनी, चमकदार सतहवाला, अद्ध पारदर्शी तथा लचकीला रेशा है। आजकल इसका 
प्रयोग, घरो मे, दिनानुदिन बढ़ रहा है । इनसे बने वस्त्नों से परदे आदि वनते हैं। परिधान मे भी 
इनका प्रयोग होता है। ये वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। इन्हे विभिन्न आकार और आक्ृृतियों 
में बनाया जा सकता हैं । 

कुछ श्रन्य रेशे 

अवतक हम जिन वस्त्नोपयोगी रेशों के वारे में पढ़ चुके है. उनके अतिरिक्त कुछ अन्य 
प्रकार के भी रेशों का प्रयोग वस्त्-निर्माण में होता है। ये निम्नांकित है : यथा 

१. परिवर्तित रेशे (!र्०780 0८४) - थे रेशे कुछ प्रमुख रेशो से ही, केवल रूप मे 


परिवत्तेन करके बनाए जाते है; उदाहरण हैं, मर्सीराइज्ड (४श०४7०८०) इसमें कपास के रेणे 
प्र रासायनिक प्रक्रियाएँ की जाती है। फलस्वत्प उनका रूप, आकार एवं गुण सभी वदल जाते 
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है और वे अपना पूर्वरूप त्यागकर एक नये ही वर्ग के वन जाते हैं । 5 मत के मे 3 
मौलिक रेशों के गुण नहीं मिलते है, बल्कि एक नयी ही किस्म का वस्त्न बनता है । मरसीराइज्ट 
वस्त्र ऐसे ही बनते हैं । े 

२, मिश्षित रेशे (0४६८० 702) : आधुनिक युग में इस प्रकार के कुछ रेशों का 
निर्माण किया गया है जो कई भिन्न-भिन्न प्रकार के रेशो के सिश्रण से वनाए गए हैं। ब्स प्रकार, 
मिलावट से बनाए गए वस्त्रों की लोकप्रियता भी वढती जाती है । द्र्स तरह से बनाए गए व्स्त्नो 
में मिश्रित रेशो के गुण सम्मिलित रूप से आ जाते है । कुछ भहंगे जा साथ कुछ सस्ते रेशो 
को मिलाने से मुल्य भी अपेक्षाकतत कम हो जाता है। इसके उदाहरण है टेरीकॉट की, 
टेरीवून (प७799४००)) तथा कॉटस्वूल (20/9४००)) आदि | मिश्रित रेशो से बने वस्त्र, कई 
प्रयोजनों के लिए शत-प्रति-जत एक ही रेशे से बने बरतों की अपेक्षा अच्छे रहते है । 

३. कुछ विशिष्ट बाल रेशे ($060॥| ॥07 ॥989) ; कुछ (विभेष प्रकार के जानवरों 
के बाली से गर्म वस्त्र वनाने के रेशे प्राप्त होते है । ऊँट, मोहेयर, एल्पाका, लामा, केशमीर गोट, 
अगोरा तथा विक्युना आदि खरगोण, भेड-वकरी आदि दुलंभ पशु विशेष स्थानों में मिलते हैं तथा 
इनसे बने कोट आदि बहुमूल्य होते है । विक्‍्यूना के वालों रो बना मिक कोट ससोर का सबसे 
फीमती वस्त्न होता है । 


संभावित प्रइत हे 
१. रेशो से धागो को बनाने की कला के आविर्भाव का इतिहास लिखें। 
२, पहले, वस्त-निर्माण-योग्य रेणो के भुख्य ल्ञोत कौन-कौन-से थे ? 
३. वस्त्रोपयोगी रेशो का वर्भीकरण बताएँ । 
४, प्राकृतिक रेशो के कितने प्रकार होते हैं” उनका सक्षिप्त परिचय दे | 
५. प्राकृतिक रेशों का सक्षिप्त परिचय देते हुए उनके रासायनिक 
बताएँ। 
६. प्राणिज रेशे कितने प्रकार के होते हैँ ? उनका सक्षिप्त परिचय दे | 
७: आणिज रेशों का परिचय ढे तथा उनके रासायनिक तथा भौतिक 
८+ कृत्रिम रेशे क्या है ? इनके प्रमुख विभाजनों को बताएँ 
5 मानवक्ृत तथा रासायनिक रेशो मे क्या अंतर है? 
१०, रेयन के प्रकार किस बात पर निर्भर करते है ? रेयन 
परिचय दे । 
११. रासायनिक रेंशो को बनाने में किन तत्त्वो का प्रयोग होता है ? 
१३. रासायनिक रेशों के कितने प्रकार होते है ? प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दे । 
१३. प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशो में मुर्य विभेद क्या है? 
' आाइविक रेशों तथा इद्विम रेगो के भरुणों एवं अबगुणों का तुलनात्मक अध्ययन करे । 
१४. वस्त्रोपयोगी रेशो का वर्णन करें। - फज् 


तथा भोतिक गरुणो को 


गुणों को बताएं । 


दोनों के प्रकार बताएँ। 
न के विभिन्‍न प्रकारो का सक्षिप्त 


अध्याय ४ 
ः वस्त्रोपयोगी रेशों के परीक्षण 
(ितिलाएशिदा|ंणि पर०४५) 


बाजार में विभिन्‍न प्रकार के वस्त्न देखकर एक वार किसकी आँख चकार्चाध्र नहीं हो जाती 
हैं! सत्र तो यह है कि यह पहचानना ही कठिन हो जाता हैं कि कौन-सा वस्द्न किस प्रक्रार के 
रेशों से वना है, अर्थात्‌ उसका मौलिक उद्गम क्या है। वस्त्न-निर्माण की कला इतनी विकसित 
हो गई है कि कभी सूती वस्त्र रेशमी-सा लगता हैं तथा कभी रेशमी सूती-झैसा प्रतीत होता है। 
कोई-कोई सूती रेशो से निमित वस्त्र गर्म वस्त के समान लगते हे । इनके अतिरिक्त, कृत्रिम एवं 
मानवक्ृत रेशो का तो कहना ही क्‍या, उन्हें तो किसी भी प्रकार के वस्त्र के अनुकरण 
(आंग्रए।8007॥) प्र तंयार किया जा सकता है । वाजारो में वस्कत की विविधता से उपभोक्ता के 
मन का घबरा जाना और अचम्भित होना कोई आच्चर्य की वात नहीं है । 

आधुनिक युग में इतने प्रकार के रेशो तथा वस्त्ो के बनाने के उपाय'निकल गए है कि 
उन्हे तथा उनके वास्तविक और असली रूप को पहचानना कठिन हो जाता है। इतना ही नह 
रेशों के मित्य नए प्रकार निकल रहे है। रचना की विधियाँ भी इतनी हैं कि नित्य अनेक प्रकार के 
वस्त वन-वनकर बाजार में भा जाते है । इन विधियों से किसी भी वस्त्र का रूप-परिवरत्तन कर 
उसे क्या-से-क्या वना दिया जाता है । परिष्कृति एव परिसज्जा की विधियों से भी तो वस्त्नों में 
ऐसी विशिन्नता और विविधता उत्पन्न की जाती है कि उनके वास्तविक रूप को पहचानना कठिन 
हो जाता है । 


नए रेशे, नयी विधियाँ या नयी परिष्क्ृतियाँ, वस्तों के वाह्म-रूप मे अपना कितना भी 
चमत्कार दिखाएँ, परन्तु यह वात सर्वमान्‍्य है कि प्रत्येक रेगे के अपने कुछ जन्मजात ग्रुण (7- 
॥श्षशा। 9००॥४65) होते हूँ जिन्हें बदलना कठिन होता है। नकल के द्वारा चस्त्न का रूप कितना 
भी परिवर्तित कर विया जाए, परन्तु रेशे के जन्मजात ग्रुण अपरिवत्तंनशील हैं तथा वे सदंव रेशे 
के साथ रहते हैं। रेशों के इन गुणों तथा विशेषताओं का यदि पूर्ण ज्ञान हो तो असली-नकली 
में अन्तर को सहज ही पहचाना जा सकता है । 
घर के लिए वस्तो का चयन तथा उनकी खरीदारी प्रायः गृहिणी को ही करनी पड़ती है । 
पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं-- 
जैसे परदे, चादर, मेजपोण तथा झाड़न जआादि-+के लिए तरह-तरह के कपड़ों का चुनाव करना 
गृहिणी का कर्तव्य है । अलग-अलग प्रयोजनो में प्रयोग होनेवाले वस्त्ो में उसके अनुरूप ही खूबियाँ 
देखनी पड़ती है। परिधान के लिए कौन-कौन-से वस्त्र ठीक होते है, चादरों के लिए किस प्रकार 
का कपड़ा सबसे अच्छा रहता है, क्षारव किस प्रकार का होना चाहिए, इन सव वातो पर निर्णय 
लेनेवाले व्यक्ति को वस्त्रों की पहचान होना जरूरी है। बस्त्रों के गुण-दोपो को पहचाना उसी के 
लिए संभव हो सकता है जिसे रेणों के गुण और व्शिपताएँ मालूम हो तथा जो आसानी से पहचान 
ब० द्वि० प०-४ ' 
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सके कि अमुक वस्त् किस प्रकार के रेशों से निमित हैं तथा जिस काम के लिए वह सद्ादा जा 
कि परभाति सिवा हा ; शों की पहचान 
रहा हैं उसका भलीर्भाति निर्वाह कर सकेगा कि नहीं। अतः गुहिणी के लिए रेशों को पह 


की विधि का ज्ञान अनिवाय है । 

रेशों की पहचान के लिए कुछ परीक्षण (िशार्रीण्थांण) (०55) हैं। इनमें से कुछ 
परीक्षण ऐसे है जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए कुछ रसायनों तथा उपकरणों की आवश्यकता 
होती है। जहाँ परीक्षणों के लिए समुचित व्यवस्था हो वहीं इन्हें किया जा सकता हैँ । अमरीका 
तथा अन्य पश्चिमी देशों में दूकानों से ही सटी हुई छोटी-सी प्रयोगशाला होती है। इकान से वस्त्र 
परीदनेवाल उपभोक्ता को किसी भी वस्व पर परीक्षण करने की सुविधा इन प्रयोगग्राला्थी से 
मिलती है। परन्तु, अभी हमारे देश मे ऐसी व्यवस्था नही है; क्योंकि अभी यहाँ के सभी उपभोक्ता 
भिक्षित नही है तथा उनका वस्व-विज्ञान क। जान तो और भी सीमित है । उपभोक्ता की सुविधा 
के लिए वस्त्रो पर आइटेन्टीफिकेशन लेवल! लगाने का भी नियम हैं । जनसमुदाय (785९5) 
के इस विपय में शिक्षित हो जाने पर हमारे देश में भी यह सुविधा अवद्य दी जा सकेगी। बसे 
अभी अमभिक्षा, निर्धनता तथा रब्विदिता आदि बाते परिधान के प्रति सचेत होने के मार्ग में 
अवरोध उत्पन्त करती है। जनसमुदाय भें परिधान-शिष्टाचार (7708५ 58ंप्ाणा०) के प्रति 
उतनी सजगता नही हैं जितनी कि यूरोप के लोगो में है । 


रेशों की सही पहचान से चस्नों के चयन सें धोखा नहीं होता है। जिस काम के लिए 
कृपदा लिया जाता हैं उसके अनुरूप वस्त्न प्राप्त हो जाता हैं तथा खरीदा हुआ बवस्त्न पूरी तरह 
से उस कार्य को निवाहता हैं जिसके लिए वह चुना गया है। सही पहचान करने में भूल होने से 
कभी-कभी ऐसे वस्त्र खरीद लिये जाते है जो कुछ ही दिनो में व्यर्थ सावित हो जाते है तथा उन्- 
पर लगा धन, श्रम और समय तीनो ही व्यर्थ जाते हैं। सही पहचान से, उपभोक्ता, वस्तों की 
उचित विधि से सुरक्षा, देखरेख तथा सफाई कर सकता हैँ और वे वरुत्त अधिक पिनों तक 
सफलतापुर्वक व्यवहार से लाए जा सकते है, अर्थात्‌ वसद्ध के टिकाऊपन और कार्यक्षमता, दोनों 
की वृद्धि होती है। रेशों को विना जाने-पहचाने गृहिणियों से प्र।यः ऐसी गरूतियाँ हो जाती है 
जिनसे परिधान या अन्‍य वस्त्त समय से पहले ही सिकुड़कर, लुजबुज होकर, गलकर अदरंग हो 
जाते है। ये त्ुटियाँ हानिकारक शोधक पदार्थ के प्रयोग से तथा धोने की अनुचित विधि आदि ह 
से होती हूं । इस दृष्टि से देखा जाय तो केवल गृहिणी ही नही, हर व्यक्ति के लिए, जिन रेशों से 
वस्त्र निमित होते हैं उनकी पहचान रखना आवश्यक है, ताकि उनका उचित चयन एवं उचित 
देखरेख करके संतोष प्राप्त किया जा सके तया धन का अपव्यय भी रोका जा गके; मथोकि वस्त्नो 
का नाता तो सभी से सभी समय का होता है । 


॒ वस्त्रोपयोगी रेशों की पहचान के कई परीक्षण है। इन' कुछ भौतिक (?॥४&०॥)) 
हैं तथा कुछ रासायनिक ((४थाएं८४।) हैँ । कुछ ऐसे भी परीकष्य है जिन्हें सहज ही किया जा - 
सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कठिन हूँ तथा जिनसे सही परिणास सिलने में विलस्व होता 
है। सभी परीक्षण समानरुष से विश्वसनीय नहीं हैं । इनमें से कुछ परीक्षणों पर पूर्ण विश्वास . 


क्रिया 2 सकता हू, तो कुछ पर, कुछ सीमा तक ही । वैसे लगभग सभी परीक्षणों की सोमाएँ 
(तावा(धाणा३) होती है । | 


बस्त्रोपयोगी रेशो के परीक्षण [ ४३ 


किसी कपड़ के रेशों को पहचानने की प्रक्रिया से सफलता, विश्लेपक के अनुभव, सुविधाओं 
की उपलब्धता तथा नमूने की प्रकृति पर निर्भर करती है। वैसे सभी कपड़ो के लेबुल पर उनमे 
प्रयुक्त रेशों के बारे में अंकित करने का नियम हैं। उपभोक्ता को तो आवश्यकता है केवल लेदुल 
को पढने की और तदनुरूप कार्य करने की। परन्तु, फिर भी यदि उपभोक्ता लेवुल पर अकित 
अंश की पुष्टि करना चाहता है तो वह वुछ एक सरल परीक्षणों को स्वयं कर भी सकता है । 

इनसें से कुछ परीक्षण तकनीकी (7०८॥०८४)) होते हैं और उन्हें करने के लिए रासा- 
यनिक सामप्रियों तथा कुछ उपकरणों (897797775) की उपस्थिति अनिवार्य है। शेष परी- 
क्षण तकनीकी ()९०॥-९०गा००) हूँ, जिन्हें आसानी से सभी कर सकते हैं। किसी भी परो- 
क्षण का सही मिरीक्षण तथा सही परिणास्त (एकाल्ल 0952एश०णा 76 ९०076८९ 7९०॥0) 
प्राप्त करने में अनुभव एवं अभ्यास (?+7थ7४१९९ ॥70 ए४००९८) अत्यधिक सहायक होते हैं। 
इन्हें कार्यान्वित करने में यदि एक वार सफलता न मिले, तो इन्हे कई बार दुृहराना चाहिए। 
वास्वार दुहराने से लक्षणों को पहचानना सरल हो जाता है तथा इस कार्य में प्रवीणता एवं 
कुशलता (ञत॥ थात॑ थीएंशा०५) प्राप्त होती है । 

(०0॥9५ ने यह सुझाव दिया है. 7 78 7९९0गागराधातंतत स्का 50०गा० वधा0एा) 
5876 ० कफिछशा5 जा धाघयायराटत गरांधंशिए ग्री एाव॑शा 40. इशंत। 5070  ७?थर्॑शाए० 
9९०76 (6४78 प्रा]ता0जा$, शामि०ता 656 ०णाएशल्5075 वा 38 ताीीएा। (0 +९२०0१778९ 
मिल लाक्ाब007५0705 0 शक्वातए75 गी08४8, एशातला।धा।9 रात +९शघ्त 40 €हच्ाओतओ0/0॥5 
एक्काएंरतव॑ जा प्रातवेक्षा ग्रालः050006,/ 


परीक्षणों के सही परिणाम को प्राप्त करने में वस्त्र के ऊपर दी गई परिसज्जा तथा 
परिष्कृति बाधा उपस्थित करती हैं। उनके कारण रेशे के सही रूप इतने छिप जाते है तथा कभी- 
कभी उनके भौतिक ग्रुण धर्म (0॥9अ0०७] [7०7थ768) ही इतने वदल जाते है कि उन्हें पहचाचना 
कठिन हो जाता है । परीक्षणों मे प्रयोग आनेवाले रसायनों से, परिसज्जा एवं परिष्क्ृति मे प्रयोग 
किए जानेवाले रसायन अधिक शक्तिशाली होने के कारण, स्वयं प्रभावित रहकर भी भीतर के 
रेशो को प्रभावित नही होने देते है । वस्त्र के गहरे रंग नी परीक्षणो मे व्यवधान श्रस्तुत 
करते है। अतएव, इन्हे वस्त्न की सतह पर से हटा देना पड़ता हैं, तभी इनपर परीक्षण को 
कार्यान्वित करना संभव होता है। कुछ परीक्षण उपयुक्त (24०५०७०८०) होते हैं तथा कुछ अनु- 
पयुक्त (7786९07३०) होते है । 

हौलेन एवं सैडलर के अनुसार, “776 छ्ञा0०८काए९ सणि उंशार्जिक्षाणा 40 गर6 #/थ 
एणांशा णी 8 ०070० १६कएथा१5$ पणा प्री ग्रशाग्राढ ण ॥6 5च796, 68 €#एथ7/श्लाएए र्छा 
॥6 9ए5 झा6 6 खविल665 8एच्चा800-/ 


पहुचान परीक्षण के प्रकार 
(ाव5 ० इतशाधरिट्कांणा प ७४5) 
१. वाह्याकृति-परीक्षण (#]9709 धा९९ छा) 


२. स्पर्ण एवं प्रतीति परीक्षण (7४०78 /९5) 
वृ०्वि०्प०-६ 


] ब्रस्त-विज्ञान एवं परिधान 
८४ 


३, तस्तु-तोइ-परीक्षण (3०/आ8 ०5+) 

४, दाहन परीक्षण (फप्ताग्गाह ०७) | 
५ गिकन परीक्षण (टा०थ४ां॥8 (850) !ः 

६ बस्त्र-बिदीर्ण-परीक्षण (7०थ778 6४) | 
, स्थाही द्वारा परीक्षण (॥77 (९४४) 

क, तैल द्वारा परीक्षण (07 ।०४) 

०, नमी हारा परीक्षण (0508 ॥650) 

१०. कुल्तल परीक्षण (एएा ९४) 

११. निः्पीटन परीक्षण (99४००278 ।£५) 

१२. यूध्मदर्णी परीक्षण (7शी०/05९०|॥० ६४9६) 

१३. रासायनिक परीक्षण (जाशायंर्त्वां [698 07 80॥/॥॥9 ६७) 

१४ रम परीक्षण (000फ्र [०७) 

१५. स्फेमीफिक ग्रेवीटी परीक्षण (80९०० 78ए/9 6७) 


१, वाह्याइृति-परीक्षण (शाप व्राफ्ुल्टाणा) : 


वस्त के वाह्म-झूप को देखकर रेशों के बारे मे बहुत-कुछ भनुमाव लगाया जा सकता है। 
वबाह्मस्वस्प के अन्तर्गत रेणी की तम्बाई, चमक अथवा चमकहीनता, चिकनाहट या खुरदरापन, 
कड़ापन या मुलायमियत, लचीनापन अथवा लचकहीनता, गरमाहुट अथवा ठंडाई आदि (0ाग्ात 
रण (॥2 चिक्ष, प्रश्ञार ता ]808 णी ]976, 9009, पा 8, #क्षात, 800 ॥870, ॥्णाशा 
[0 आ०0०), धागा 0 ०००] ० 8र्ती' (0 ॥000।९ ) देखे जाते है। आकृति एवं बुनाई 
को भी देखा जाता है । वाह्म-आाक्ृति की जाँच करते के लिए वस्त्र के एक धाग्रे को निकालकर 
तथा उसकी ऐंठन को खोलकर देखना चाहिए । 
इस परीक्षण के हारा विभिन्‍त प्रकार के रेशों का वाह्म स्वरूप इस प्रकार फा दिखलाई 
देता है-- 


कपास : साधारण सूती वस्त् भट्दा, खुरदरा, फुज्जीदार तथा आकर्ंणरहित दिखाई देता 
है। वस्त्र वजन मे भारी होता है। इसकी बुनाई आयः एक-ससान (एंग्रारणग) आती है! 
ऐंठ्त खोलकर देखने से रेशे कम लम्बाई के दिखाई देते है । 

लिनन : लिनन वस्त्र को सतह चिकनी होती है तथा वह स्पर्श में 
परन्तु साथ ही उसमें कुछ कड़कौलेपन का भी आभास मिलता है । 
छोर नही रहते है । अत्:, सतह फुज्जीदार नही रहती है। 
अत: लिनन वस्त्न जल्दी गन्दे नहीं होते हैं। | 

ऊन : हनी दस्त्न छूने में नरम तथा अंगुलियों को स्पर्श 'करने पर, 


सब हे रोऐं डर ऊँछ गरमाहट का अनु- 
व होता है। सतह पर रोए रहते हूं! अतः छूने से सतह फुज्जीदार मालम देती है। 


जुखद प्रतीत होती है 
उसकी सतह पर रोएँ या 
रैशे अत्यधिक लस्बे होते हैं। 


वस्त्रोपयोगी रेणो के परीक्षण [ ४५ 


वस्टेंड (४०५८०) ऊनी वस्त्र (जिनका निर्माण लम्बे रेशों से होता है) की सतह चिकनी रहती 
हैं। ऊन.के रेशों को अलग करके देखिए तो पता लगेगा कि रेशे अत्यन्त छोटे, लहरदार तथा 
लचकीले एवं प्रत्यास्थतापूर्ण होते है। - 

रेशम ; इसकी अनोखी चसक तथा आश्चर्यजनक हल्केपन से ही इसे सहज पहुचाना जा 
सकता है। स्पर्श में यह अत्यन्त कोमल, चिकना और सुखद प्रतीत होता हैं। शुद्ध रेशमी 
वस्त्न को, धात्विक विधि से भारी किए हुए वस्च्र और नकली वस्त्रों से, अलग ही, आसानी से 
पहचाना जा सकता है, क्योंकि उनमें भारीपन होता है और तीखी चमक भी होती है। शुद्ध 
रेशमी वस्त्न ग्रदि एक तह पर खोले जाएँ तो हवा में लहराने लगते है। रेशम के रेशे लम्बे 
होते हैं । 

रेयन : रेयन के वस्त्र रेशमी वस्त्रों के समान होते हुए भी कई वातों मे रेशम से अलग 
होते है । अतः इन्हे आसानी से पहचाना जा सकता है। नेयन के वस्त्न भारी होते हैं और इनकी 
चमक भी तीखी होती है। रेयन के रेशों की लम्बाई तथा आकृति और वस्त्त की रचना, दोनों 
ही, वस्त्नकारो के इच्छाधीन है; क्योकि इसका निर्माण कृत्रिम विधि से होता है । 

. ' नायलॉन ; चस्त्र तथा अन्य सन्नी प्रकार के रासायनिक एवं ताप-सुनम्थ रेशों से बने 
वस्त्रों को इच्छानुसार बनाया जा सकता है । अतः ये कई रूपो में वनते है। यही कारण है कि 
इनकी वाह्माकृति अनिश्चित है। कोई-कोई वसुव छूने से ऊत के समान लगता हैं और कोई 
रेशमी-जैसा । इन्हें प्रयोजन के अनुकूल विभिन्न रूपों में बनाया जाता हैं। इनके रेशो की 
लम्बाई, आाकृति, आदि भी इच्छानुसार किसी भी प्रकार की रखी जा सकती हैं । 


२. स्पर्श अथवा प्रतीति-परीक्षण (#0थांत्8 7 ८5४) 


बस्त्ों को तथा उनके रेशों को स्पर्श हवारा पहचानने के लिए अध्यास, प्रवीणता एवं 
परिज्ञान (अत00 9००७७४०) की आवश्यकता होती है। अनुभव से इसमें प्रवीणता आती 
है। रेशे के इन गुणों को ॥970 0 ६७ | में व्यक्त किया गया हैं । (प्रथ्ञात 45 (6 ३ 2 
ग6 5 जी, ॥80, 5णी, ०759, 079.) स्पर्श से विभिन्‍न प्रकार के रेशों से निमित 
बस्तों के बारे में निम्नांकित तथ्यों का यता लगता है : 

सृती वस्त्र : सती वस्त्र को छकर देखने से यह ठडा तथा कुछ रखडा-सा लगता हूं। सतह 
रुक्ष (रुखड़ी) रहने पर भी वस्त्र नरम हीं लगता है । सूती वस्त्र छूने से प्रत्यास्थहीन (7०४580) 
लगते है। ताप के अच्छे सवाहक होने के कारण इनके स्पर्श से अँगुलियो की गर्मी समाप्त होने 
लगती है तथा ठडक का अनुभव होने लगता है । 

लिदद : लिनन का वस्त स्पर्श में चिकना प्रतीत होता है। इसमें चिकनाहट इतनी अधिक- 
होती है कि लगता है चमड़े (7.०007”) पर हाथ फेरा जा रहा है। सूती वस्व के समान ही' 
इसे छूने से ठंडक का अनुभव होता हैं । डे 

' ऊन, : ऊनी वस्त्र ताप के भसंवाहक ((रिणा-एजाक्रालंग' ० ॥0क्ष) होते है, अतः इन्हे 

छूने से गर्मी का अनुभव होता है। स्पश से प्रत्यास्थतापूर्ण चमकीले तथा स्थ्रिगदार (&/'ए8५) 
प्रतीत होते हैं । 


। वस्व-विज्ञान एवं परिधान 


रेशम : छने से चिकना, नरम, भुलायम, लचीला तथा गर्म प्रतीत होता है। स्पर्ण से 
हल्केपन का अहसास होता है। ताप का असंवाहक होने के कारण गरमाहट का अनुभव होता 
है। अत्यधिक चिंकनाहंठ के कारण इसे छूने से ठडक का भी अनुभव होता है । 

रेयन : कुछ वजनी होने के अतिरिक्त छूने में यह रेशम के समान ही प्रतीत होता है । 

मायलॉन : कृबिम विधि से बनाए जाने के कारण इसके रूप अनेक हैं। अतः, इसका 
स्पर्श प्रयोजन के अनुसार बनाए गए रूप के अनुरूप ही प्रतीत होता हैं। बसे, चिकनाहुट इसका 
विभिष्ट गुण है जिस पर अँगुलियाँ फिसलती-सी प्रतीव होती है । 


३: ततु-तोड़-परीक्षण (छा्याताह 7608) : 


इस परीक्षण में वस्त्र के एक सूत को निकालकर उसे तोड़कर देखा जाता है। तोड़ने में 
धागे के टूटने का ढय तथा दूट जाने के वाद उसके स्वरूप को देखकर पहचानने का प्रयत्न 
किया जाता हे । उस परीक्षण के लिए इकहरा सूत ही लेना चाहिए। मूत के दोनो तरफ के 
छोर को दोनो हाथो की अँगुलियो मे कसकर पकडकर सावधानी से तोड़ना चाहिए। इस कार्य 
मे, तोडने से लगी शक्ति और टूटने तक का समय देखा जाता है । दूठने के पहले तक का धागे 
का खिंचाव और तनाव भी देखा जाता है । धागे के टूट जाने पर दोनो दूटे हुए सिरो का भली- 
भाँति निरीक्षण किया जाता है। सिरो के स्वरूप को मैग्नीफाइंग ग्लास (र्ध४79॥8 8855) 
से देखना चाहिए। विभिन्‍न वर्गों के रेशो से निर्मित सूतों को तोडने से वे इस प्रकार के 
दिखाई देगे। 

कपास : सूती वस्त्ते को निर्मित करनेवाले रेशे अत्यंत्त छोटे होते हैं। ये बड़ी आसानी से 
एक ही खिचाव में खठ-से टूट जाते है। इसका कारण है कि इनमें प्रत्यास्थता का अभाव रहता 
है। मूती धागा जब टूट जाता है तव उसके दोनो छोरों की रचना में ब्रश की तरह, एकसमान, 
छोटे-छोटे रेशे तिकल रहते है और सिरे फुज्जीदार होते है। हर रेशे का सिरा थोडा घुमा- 
सा रहता हैं। इसका कारण है कि कपास के रशे मे प्राकृतिक व्यावत्त अथवा घुमाव (00॥7०- 
प्रिणा$) रहते है | 

लिनन ; लिनन के रेशे लम्बे तथा मजबूत होते है। अत", इन्हे तोडने भें अधिक शक्ति 
लगती है। इसके टूटे हुए सिरे लम्बे, सीधे, चमकद(र, नुकीले तथा असमान होते है । रेशों के 
सिरे पूरी तरह से दुननम्यतापूर्ण, दृढठ तथा सीधे (807) रहते है; क्योकि लिनन के वस्त्र मे 
लचीलापन नही रहता है और रेणा भंगुर अर्थात्‌ कडकीला (977॥९) रहता है । 

ऊन : ऊन का धागा फुज्जीदार सतह का होता हैं। दोनों ओर खीचे जाने पर धागा 
काफी दूर तक खिचता तथा फैलता (87०0) हे । यह फैलाब इसकी आश्चर्यजनक प्रत्यास्थता 
के कारण सभव होता है । दूटे हुए छोर, नहरदार, घुमावपूर्ण तथा सपिल (फं४४३ था $जा्ओ) 
दिखाई देते है । 

रेशम : रेणम में ह 


कर ऊन के समान ही, परन्तु उससे कुछ कम प्रत्यास्थता रहती है। अतः 
हें भी काफो दूर तक खि 


हे 7 तथा फैलता जाता हैं । इसका अधिक फैलाव इसकी मजबूती के 
॥/] संभव हट 
रण संभव होता है । एक सीमा ऐसी भी थाती हैं जब यह जौर भागे नहीं फैल सकता है और 


वस्तोपयोगी रेणों के परीक्षण [ ४७ 


तब यह खट-से टूट जाता है। दूटे सिरे महीन एवं सूक्ष्म (?॥०) तथा कातिमय (705) 
दिखाई देते है । | - 


रेयन : इसका धागा जब गीला होता है तथा सूखा रहता है, दोनो अवस्थाओ मे-“अलग- 
अलग प्रकार के लक्षण दिखाता है | सूखा धागा तोड़ने से पर्याप्त मजथूत प्रतीत होता है और 
आसानी से टूटता भी नही हैं। इस धागे में प्रत्यास्थता का अभाव रहता है। रेयन का भीगा 
हुआ धागा पूर्णरूप से निर्वल तथा गक्तिहीन हो जाता है और आसानी से दूट जाता है। रेयन के 
धागे को तोड़ने से उसके दोनो छोरो की रचना पेड़ की डालियों से निकली हुईं अनेक कडी 
शाखाओं के समान मालूम पडती है । 


“<... नायलॉन : नायलॉन तथा अन्य ताप-सुनम्य रेशों को तोड़ने से, उनके लक्षण उनकी रचना 


के अनुरूप होते है। जब इससे गर्म वस्त्र वताया जाता है तव उन्तकी रचना ऊनी धागे के समान 
होती है और तोड़ने पर ऊन के धागे के समान ही लक्षण दिखाई देते है। यदि उन्हे रेशम की 





चिव-सं० ३ : धागो को तोॉडना और सिरो का स्वरूप 


नकल पर बनाया जाता है तो उनके तोड़ने पर रेशम के धागे के लक्षणो के समान ही लक्षण दिखाई 
देते है। नायलॉन के धागे अत्यंत मजबूत होते है और कठिनाई से टूटते है। बन्य सभी लक्षण 
वस्त्र की किस्म के अनुरूप परिलक्षित होते है । 
४. दाहन परीक्षण (8ण7778 76४) : 

पहुचान के लिए रशो को जलाकर भी उनका परीक्षण किया जाता हैं। जलने के समय 
तीन वाते देखी जाती है : 

(क) लो लगने पर कैसे जलता है ? (909७ ॥ छा्मग5) 

(ख) जले भाग का क्या स्वरूप है ? (7 35॥) मे 

(ग) जलने के समय कैसी महक निकलती है ?. (पघ०छ ॥ आ॥०॥5) 


- इस परीक्षण से रेशो के वर्गों की पहचान आसानी से हो जाती है । हौलेन एवं सैडलर ने 
लिखा है---4॥6 कैप्राागाह (९र्श एश्चा 986 प्र5९6-40 उंतेक्ला।जि गाल साशाएटव एजाए0जाणा, 


4य | वस्त-विनान एवं परित्रान 


गाली ॥8 ०08०, छाणला, ग्रांगशा॥ओं ण लालाएंत्य बाते वत्रञा5 क्‍लशाए्शि थीए छ्ाणए 
0० जाता ० 9००8.” एक ही वर्ग में आनेवाले रेशो की, जलने के समय, समान प्रति- 
क्रिया होने के कारण पहंचानना कठित हे, परन्तु यदि रेणों का वर्ग ही अलग होता हैं, जैसे 
वानस्पतिक रेणे तथा प्राणिज रेशे, तो इनका अन्तर आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योकि 
जलमे पर दोतो के लक्षण प्रथकू-पृथक्‌ होते है । 

इस परीक्षण के पहले यह निव्चित करना आवश्यक हैं के उस वस्त्र के धागे एक ही 
वर्ग के रेशो से निर्मित है । मिश्रित धागे पर यह परीक्षण असफल रहगा। (फछशा05 खाए 
86 [0श्ञाप्री०त 99 प्रगरण8 (०४) सही परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रयोग दृहराना चाहिए । 
परीक्षण करते समय धागे को जलाकर, जमीन की समांतर स्थिति मे रखना चाहिए। जलने का 
ढग, जलते समय की गध तथा जलने के बाद के अवशेपों (?९०४७०) का सावधानीपूर्चछ निरीक्षण 
करना चाहिए । इस परीक्षण से सवद्ध विभिन्‍न वर्ग के रेशो के लक्षण इस प्रकार है : 

सूती वस्त्र : सूती धागे णीघ्रता से आग पवड़ते है। इन्हे जलाने से गंध ठीक बसी ही 
निकलती है जैसी कागज जलने के समय । राख हल्की और फुरफुरी (/शि/ ०४॥०७9) होती है 
तथा किनारे चिकने (६700॥ ०१४९) रहते है । राख का रंग धूमर (099) काला होता है । 


लिनन : लिनन का वस्त्र, सूती की अपेक्षा अधिक भारी होता हैं। अतः उसकी आग 
पकड़ने तथा जलने की रफ्तार सूती बस्त्न से कुछ धीमी होती है । इनके जलने की गंध तथा 
अवशिष्ट राख सभी कपास के समान ही होती है । राख का रग भूरापन सिग्रे रहता है । 


ऊन लो के सभीष रखने पर ऊन धीरे-धीरे जलता है और इनमे से निकली लो छोटी 
तथा काँपती-सी होती है। यह घूमती हुई-सी वुझती जाती है। सहायक ली को हटा लेने पर 
वस्त्न में ली अपने-आप समाप्त हो जाती है। इसके जनने से तीद्न जान्तव गंध (#7णाए शांगात 
०१००7) आती है, ठीक बसी ही, जैसी कि पख्ध या वाल के जलने से आती हैं। सल्फर की 
उपस्थिति के कारण इसकी गध कुछ विचित-ती रहती हैं। इसकी राख काली, फूसफुसी तथा 
कुरकुरी (8०, गए, 0|४०९ ५) होती हैं। राख धाकार में देढी-मेढी तथ। दवा देने से 
शीक्ष सपीडित हो जाती हु अर्थात्‌ पिचक जाती है। ' | 


रेशम : शुद्ध रेशम बहुत धीरे-धीरे जलता हैं और इसके पास से अग्नि की जौ हटा देने 
से यह अपने-आप बुझ (प्रशाथए 8४-४४ १पा०)ग8) जाता है । रेशम जतने पर भी जान्तव 
गंध आती हे, परन्तु इसकी ग्रध ऊन के समान तीखी नहीं होती है। रेशम, सल्फर-रहित रेशा है 
इसीलिए गंध में तीन्नता की कमी रहती है । अवशिष्ट राख काली, गोल आकार की फुसफुसी तथा 


श्ज्र और दानेदार होती है एवं ऊन की तरह आसानी से दव (५॥॥०७० 07०० 0७) 
जाती है। 


हे ३ विधि से भारी किया हुआ रेजम बिना लो के जलता हैं। जला हुआ भाग तेजी 
श जलकर राख 

ही होती है। ६ राख बन जाता है और धीरे-धीरे वुझ् जाता है । महक शुद्ध रेशम के समान 

५ 3० है। राज का हुप बस्त्न की प्रतिच्छाया-सा प्रतीत होता है । है 


डा 
प्र 


वस्त्रोपयोंगी रेशो के परीक्षण [ 


छू 
हि 


रेयन,: रेयन की रचना, कपास के समान पौधो के सेल्यूलोज से होती है । अत: यह कपास 
के समान शीघ्षता से जलता है। राख भी कपास के समान ही होती है। गंध भी वैसी ही होती है । 
इसमें से निकली लपरटे चमकदार और पीले रंग की होती है । 


नायलॉन तथा अन्य ताप-सुनम्य रेशे : इस प्रकार के रेणों से वने वस्त॒ अग्नि के सम्पर्क 
में जाने पर जलते नहीं है, वल्कि पिघलने लगते है । परन्तु, अग्नि से दूर हटते (78९ थाते 
शायगगा5 १७३५ एणा। 06 00०) जाते है । रासायनिक संब्लेपण के कारण इनके जलने से 
उत्पन्न गध तीत्र होती हैं। उसमे स्वतः बुझने की क्षमता (5शॉ-क्राग्राशपांआड) रहती है । 
अवशिष्ट राख छोटी-छोटी कड़कीली गोली के रूप में (ठ7॥8 छा4ए:८, वीपल्ठणध्षा चाध्एएत 
06०05) रहती है, जिसे अँगुली से नहीं दवाया जा सकता है। 


होलेन एवं सैडलर ने लिखा है--/776 #_#एप्ाह 48७४8 98 एशए 8000 एफ 9 
4तथ्याएं।ि आएणा, एगश-्द्वा2त 7907 0068 गर्त वींब्रशी ण्रात्ता 270 00658 गए ए:8०]५ए 
5ए.एप0ण7 कल शृल०9त ० यार कि 6 श्ततणा 50ताए25 का वलश्या०ए४0त, कैेाशा 
€590860 ६0 व वीध्राव8, गरशणा ज्रि568 गाते ताउ्षश्8 बजछ8ए-वित्ा विधा एशशगह 7 च्श। 
[९9ल्‍8, शााक्षा 4 0ग्राता5, 6 गण ग0/68 ग्राला बग्रत तत्ए थापे 50॥6 0॥॥6 गीशगा6 35 
एश्ाप९त 6097 जात शी कातछ, तगराढ ठठ0णाए 735 एशेश्ाए प्री58 शाते छत शाए:8 5 
शंस्शा जा, का प्रमाल्याव्त बजा 6 गधा जी फश्चमतैशा 38 9 0 2880, 8 फोर: 
एछबत शिग्रा$ जाल्य तल कार फाल्था।, गाते ढक्ावाा ग्राशा८5 छत री0'8४६४९ 
गिभ्ाध्रव्शप्र 


५, शिकन-परीक्षण ((४४४आ॥8 76४) : 


सिलवट-परीक्षण पूर्णरूप से विष्वसनीय नही है । इसके लिए वस्त्न को अंगुलियो के बीच 
दवाकर देखा जाता है कि मोड़ पर की रेखा कितनी तीखी होती है और कितनी देर तक रहती 
है । इस परीक्षण मे वस्त्त की लम्बाई-चौड़ाई दोनो ओर, अर्थात्‌ आड़े-वल तथा खड़े-वल, दवाकर 
वनी हुई मोड़ पर की रेखा का निरीक्षण किया जाता है । 


यह परीक्षण तो बहुत ही सहज है, परन्तु इसमें सबसे बड़ी बाधा वसुत्न पर दी हुईं 
परिष्क्ृति एवं परिसज्जा है । प्रायः वस्त्तों को कड़ा करने के लिए वस्त्रों पर माँड लगाया जाता 
हैं तथा इसके कारण भोड पर वस्त्र की रेखा मॉड़ से प्रभावित होकर कुछ तीन्न एवं देर तक 
रहनेवाली वनती है । अतः इस परीक्षण में रेशो को पहचानने में भूल भी हो सकती हैं। दुकान 
पर इस परीक्षण के द्वारा उपभोक्ता को वस्त्र के रेशों की थोड़ी-बहुत पहचान आसानी से हो 


सकती है । परीक्षण में सिलवट अलग-अलग रेशों पर अलग-अलग रूप में दिखाई देती हैं। 


सूती वस्त्र : सूती वस्त्र को यदि किसी स्थान पर मोड़कर, थोड़ा दबाकर रखा जाए तो 
पता चलेगा कि वस्व॒ के मोड़ पर रेखा सरलता से पड़ .जाती है तथा यह रेखा स्पष्टरुप से वस्त्र 
पर दिखाई देती है । यह रेखा, अर्थात्‌ मौड़ने का चिह्न पर्याप्त समय तक-बना भी रहता, । 
च०वि०पृ०---७ 


. ५० | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


लिनन : लिनत वसुत्न अपने गुणों मे कपास से मिलता-जुलता है, परन्तु इसके लम्बे रेशो मे 
कड़कीलापन (877/00055) कपास से भो अधिक होता है । अतः उस पर मोडने का चिह्न मीन्न 
पडता है तथा अधिक देर तक बना रहता है ।, 


ऊन * ऊन के रेशों में सबसे अधिक प्रत्यास्थता रहती है । अत:, इसे मोड़कर छोड़ देने 
पर, उछलकर, पुन. पूर्वावस्था मे लौट आने की प्रवत्ति (रि०आ)श॥०५) होती है। ऊन को गोदकर 
फिर छोडने के साथ ही सिलवट या शिकन समाप्त हो जाती है । 


रेशम रेशम में भी ऊन के समान ही अधिक प्रत्यास्थता रहती है, अत. यह 'भी मोडइने 
से मुडता नहीं है । मोडकर फिर छोड देने पर सीधा हो जाता है और कोई निशान बाकी नही 
रहता है । 


रेयन . रेयन के वस्त्र में सिलवट का चिह्न जल्दी पड़ जाता हे । मोडने पर सिलवट के चिह्न 
दिखायी देने लगते हे । परन्तु, रेयन की यह विशेषता है कि यदि उस लटकाकर छोड दिया जाए 
तो कुछ स्मय- वाद वह स्वयमेव सीधी हो जाती है । 


'नायलॉन त्तथा ताप-सुनम्य रेशों से निर्मित वस्त्र : ये विभिन्न प्रकार से बनते हैं। अतः 
इनके सिलवट-संबंधी लक्षण भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। बसे अधिकतर क्ृत्तिम विधि से 
बने वस्त्नों में सिलव”-प्रतिरोधकता का गुण समाविष्ट किया जाता है। प्राय इसमे सिलवट नहीं 
ही पडती है। । 


६, वस्त्र-विदीर्ण परीक्षण (7'6४778 प९४) * 


इस परीक्षण को करने के लिए वस्त्र के एक बडे टुकड़े की आवश्यकता होती है, क्योकि 
वस्त्र को फाडने की क्रिया का भली-भाँति निरीक्षण किया जाता है कि वस्त्न को फाड़ने भे कितनी 
शक्ति लगती है, फटते समय कैसी आवाज होती है; तथा फटने के बाद दोनों किनारो का स्वरूप 
क्या होता है, इसे भी सावधानी से देखना चाहिए। इस परीक्षण तग विभिन्न रेणों से निर्मित 
वस्त्रों पर पडनेवाला प्रभाव इस प्रकार का होता है-- 


सूती वस्त्र . सूती वस्त॒ मजबूत होता है। अत इसे फाडने में पर्याप्त शक्ति लगानो पड़ती 
: हैं। इसे फाडने में तीखी-सी आवाज होती है। फटने के बाद किनारे टेढे-मेढ़े, कुछ झुके-झुके तथा 
रेशों के छोर फुज्जीदांर और ब्रश के समान होते है । 
लिनन : लिनने का वस्त्र सूती से भी अधिक मजबूत होता है। अत", इसे फाड़ने मे और 
अधिक जोर लगाना पड़ता है फाडने की आवाज तीखी तथा ककंग निकलती है। फटे किनारे 
सीधे होते है तंथा' रेशो के छोर नुकीले होते है । 
रेशम : इसे फाडने मे अधिक शक्ति नही लगती है । परन्तु, ती4ण स्वर (॥07] 5000) 
|. उसत्न हंता है। टूटे हुए रेशो के सिरे असमान रहते है, परन्तु सीधे और चिकने होते है । 


रेयन : इसे फाड़ने मे रेशम के समान ही शक्ति कम लगती है और फाड़ने की आवाज भी 


अम के समान ही तेज होती हे | कटे हुए स्थान के धागो को देखने से पता लगता है कि , उसमे 
रेणो के छोर घुंधराले-से हो गए है । | 


वस्त्रोपयोगी रेशों के परीक्षण [५१ 


नायलॉन तथा अन्य ताप-सुनस्य रेशों से बने वस्त्न : इन्हें विभिन्न रूपी मे बनाया जाता 
है। जैसा रुप होता है उसके अनुरूप ही, उसे फाडते पर, लक्षण दिखाई देते हैं ! 


७. स्याही-परीक्षण (77 प०छ) 


इस परीक्षण से भी वस्त्ो के रेशो की पहचान की जाती है | इसमें वस्त्र पर धीरे-से एक 
'बूँद स्याही डालकर देखा जाता है। स्याही के दाग के पड़ने की विधि, फैलने की विधि, रंगत 
तथा धब्बे की गह्य रेखा को देखा जाता है । इस परीक्षण की भी सीमाएँ है और इससे केवल 
लिनन और कपास के अन्तर को ही पहचाना जा सकता है। इस परीक्षण में परिसज्जा एव 
परिष्कृति की विधियाँ व्यधक सिद्ध होती हैं। इनके कारण वस्त्र पर स्याही के धव्वे का वह रूप 
नही आता है जो रेणो के मोलिक रूप पर आता है । इस परीक्षण का लिनन और यूती वस्त्र पर 
प्रभाव इस प्रकार का- होता है न 


कपास : सूती वस्त्र पर एक ब्‌ द स्याही डालकर देखा जाय तो प्रतीत होता है कि स्याही 
जैसे-जैसे फैलती जाती है उसकी रगत कम होती जाती है, और धव्बा मध्यभाग में गाढ़ा रहता हैं 
और किनारो पर हल्का होता जाता है, अर्थात्‌ जहाँ व द पहले गिरती है वर्हां स्याही का रंग सबसे 


अधिक गहरा रहता है । धब्बे का आकार गोल न होकर कुछ-न-कुछ अण्डाकार हो जाता है । धब्बे 
की वाह्यम रेखा कुछ टेढी-मेढ़ी-सी रहती है | 


लिनन * लिनन के वस्त्न पर एक बंद स्याही डालने पर सस्पूर्ण धब्बे में स्याही का रंग 
एक समान रहता है । धव्बा गोलाकार रहता है तथा उसके किनारे चिकने होते है । ; 


८. तेल-परीक्षण (0॥ 7७७) : 


इस परीक्षण की भी सीमाएँ है तथा इससे केवल कपास तथा लिनन में ही अंतर पहचाना 
जा सकता है। इस परीक्षण में भी परिपष्कृति तथा परिसज्जा की प्रक्रियाएं बाधक हो जाती है 
और धब्बे का वह रूप नहीं बनने पाता है जो रेणों के मौलिक स्वरूप-पर पड़ता है । ब्ल 
परीक्षण में वस्त्त पर एक वृद तेल डालकर देखा जाता है कि उसका क्या रूप रहता है, अर्थात्‌ 
बह धधला पडता है! अथवा पारदर्शी गनता हैं। इस परीक्षण का प्रभाव सूती तथा लिनन के 
वसुत्नों पर इस प्रकार का दिखाई देता है । 


सूती वस्त्र : सूती वस्त्र पर यद्वषि तेल की एक बूंद गिराक़र-वेखिए तो उसका धब्श 
अपारदर्शी, घुँधला, अधका युक्त, तथा गँदला-सा दिखाई देता है 


लिनन : लिनन के वृस्क्न पर तेल की एक बूंद से बना धब्वा पारदर्शी बनता है तश्र 
कुछ चमकीलापन भी रहता है । ३ ु ] 


६. नमी-परीक्षण (१४०४४०४6 '०5) | 


इस परीक्षण में वस्त्र की सतह का नमी से सम्पर्क कराकर देखा जाता हैं। इसमे यह भी 
देखा जाता है कि कौन-सा वसुत्न कितनी गीघ्रता से कितनी नमी को अहण करने की क्षमता रखता 
है। यह परीक्षण भी सीमित दायरे का होता है। यह भी केवल लिनन और सूती वस्त्रों की पहचान 
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करा सकता हैं। यह पूर्णतः विज्वसनीय नहीं है। साथ ही, परियज्जा तथा परिष्कृति उसमें 
बाधक सिद्ध होती हे तथा परिणाम बुटिपूर्ण हो सकता है। विभिन्न प्रकार के वस्थो पर उसे 
परीक्षण का प्रभाव इस प्रकार का होता है-- 


सूती वस्त्र : सूती वस्त्न नमी को महज ही ग्रहण करते है, परन्तु बनिशीत्रता से नहीं । 
लिनन : लिनन के वस्वों मे नमी को ग्रहण करने की पूर्व क्षमता हैं। यह बस्तर पानी 


को शीक्षता से सोख लेता है। यही कारण है कि ध्स वस्त्र का प्रयोग रूमाल आदि मे किया 
जाता है । 


१०. कुन्तल-परीक्षण (टफ प्रष्ण) : 


श्म परीक्षण से भी केवल लिनन सथा फेपास वा अंतर पहचाना जा सकता है । उस 
परीक्षण को करने के लिए सूली अंगुलियो के बीच में धागे के मिरे को दबाकर तथा बाद में उसे 
धीरे-धीरे खीचते हुए बाहर निकालकर देखा जाता है । ऐसी प्रक्रिया के पथ्चात्‌ विभिन्न प्रकार छे 
रैशो से निमित धागो वा रूप इस प्रकार का होता है--- 


'लिनन ; लिनन के धागे पर अन्तल-परीक्षण करने से देसा गया है. कि बढ़ सीधा प्ौर 
कड़ा रहता है। 


रा; कपास के रेशों मे विमित धागा, इस परीक्षण को करने के 8 50028 3 
(ए्ग्गा्ा?ह) तथा लटका-सा (790०फग्र९) दिलाई देता है । 


११. निष्पीडन परीक्षण ($07९९2आह वश्ज) : 


उस परीक्षण के द्वारा भी केवल लिनन और कपास का अंतर पहचाना जा सकता है | 
इतने सीमित क्षेत्र मे होते हुए भी उसपर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। एस परीक्षण 
को करने के लिए गीली भेंगुलियों में धागे को दवाकर, बाद में अेंगुलियो को हटाकर, धागे का 
प्रज्प देखा जाता है। इस परीक्षण के उह्चातू थागो का स्वरूप “से अकार का दिसाई देता हैं--- 


लिनन : इस परीक्षण के वाद लिनन का धागा घड़ी की दिखा (ए०ण-७४च तंतल्ल 0॥) 
के अनुरुष रहता है । 


| कपास . कपास के रेजो से निमित धागा इस परीक्षण थे! बाद घड़ी के; विपरीत दिया 
(4ए/१०००४६०) मे वूमता-सा दिखाई पडता ह। 


१२. सृध्मदर्शी-परीक्षण (धा0०४९०एा० वर) ; 


शेशो गा हम के [भर का 
शा की पहचान के विश्निन्न अराक्षणी मे सुक्ष्दर्शी परोक्षण ऐसा हैं, जिस पर पूर्णरुप से 


विश्वास किया' जा सकता है। यह परीक्षण रेणो तथा बरन्रो के व्यावहारिक पक्ष [790 मात 
/ 70) 8] एथागरंण्ा) 


जप रे की में सहायक होता हैं। इस परीक्षण की सबसे बढ़ी विशेषता 
8 भ मिश्नित रेशो से बने वस्त्नो मे सन्निहित रेशों को पहचाना है परीक्षण 
हे हे मे तने चर हे हेचाना जा सकता है। इस परीक्षण 

। परिणाम में त्ुटि नहीं होती है । 

के 3 बस की सफलता में, परिसज्जा तथा परिष्कृति की विधियाँ बाधक सिद्ध होती 
₹। गहरे रो वस्त्ो को भी इस विधि से पहचानना कठिन हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में 


६ 


वस्त्रोपयोगी रेशो के परीक्षण [ ५३ 


वाघा उपस्थित करनेवाली सामग्रियों को, परीक्षण करने के पहले ही. रासायनिक विधि से हटा 
दिया जाता है। सूती तथा लिनन के वस्वत्रों पर से गहरे रग को हठाने के लिए सोडियम 
हाइड्रोसल्फाइट का प्रयोग किया जाता है। ऊनी एवं रेणमी वस्व्रों से गहरे रग को हटाने के लिए 
आधा प्रतिजत काक्टिक सोडे के घोल का प्रयोग किया जाता हैं । 
जिस वस्च के रेशे का परीक्षण करना हो, उसके एक धागे को खीचकर वाहर निकाल 
लेना चाहिए । इस धागे को जल तथा गिलेसरीन के एक तथा दस के अनुपात से तैयार किए गए 
घोल में भिगोकर सूक्ष्मदर्शी यंत्ष के स्लास पर रखकर देखन। चाहिए । ध्यान रहे कि ताने और 
वाने के दोनो ओर के धागो की जाँच पृथक्‌-पृथक्‌ की जाय । 
इस परीक्षण में सुक्ष्मदर्शी यंक्ष पर विभिन्न रेशे का जो स्वरूप दिखायी देगा, वह इस 
प्रकार का होगा--- 
कपास : कपास के रेणों को यदि सूध्मदर्णी यत्न पर देखा जाए तो वह चपटा, खुरदरा 
तथा एक फीते अथवा रिबन के समान दिखाई देता हे जो कई परिवलन खाए हुए रहता हे । ये 
परिवलन (प४एं»5) प्रति-इंच दो सौ से चार सौ तक होते है । रेगे पर स्थित ये वलन व्यावत्तं 
(एगारणएणा5) कहनाते है। रेशो के ये वलन धागे की वटाई में अत्यधिक सहायक होते है । 
कपास का रेश। जिस समय अपरिपक्व रहता है उस समय उसकी रचना दूसरे ही ढंग की 
होती है, उस समय यह एक गोलाकार नली के समान होता है । इस नली के मध्य मे एक सूक्ष्म 
नलिका होती हे जिसमें एक तरल रस (527) रहता हे । जैसे-जैसे रेशा परिपक्व होता जाता है, 
यह रस सूखता जाता हूं। सम्पूर्ण रस के यूख जाने पर नलिका लुप्त हो जाती हैं । बाद में यह 
रेशा गोलाकार से बदलकर चिपटे रिन के समान हो जाता है, जो और भी सूखने पर कई बल 
घूम जाता हूँ। इसका रेणा चमकह्दीन तथा मद-सा दिख।ई देता है । 
लिनन : लिनन के रेशो को यदि सूध्मदर्णी यत्र से देखा जाए तो यह गोल आकृति का 
एक लम्बा सूत दिखाई देता है जिसके दोनो छोर नुकीले होते है । लिनन के रेश पर; कुछ-कुछ 
दूरी पर एक ग्ोंद-जैसा पदार्थ, जिसे पेक्दिन' (9९०४7) कहते है, सटा रहता है । इसी पेक्टिन 
के कारण, लिनन के धागे पर, कुछ-कुछ दूरी पर गाँठ-जंसी रचना वन जाती है। यूध्मदर्शी मे 
इसकी रचना वस के समान दिखाई देती हे। लिनन के रेशे के मध्य भाग में भी एक सूक्ष्म 
नलिका होती है जो एक सूक्ष्म रेखा के समान दिखाई देती हैं। पेक्टिन की गॉँठवाले स्थान के 
अतिरिक्त लिनन का रेशा, शेष सभी स्थानों पर सीध्य एवं चिकना दिखलाई देता हैं। लिनन के 
रेशो मे रोएँ, घुमाव तथा लचकीलापन नही रहता हे । यह सीध्रा, चिकना, सघन, चमकदार तथा 
कड़कीला रेणा होता है । 
ऊन ; यूक्ष्मदर्शी यंत्र से ऊन की रचना बड़ी विचित्र दिखाई देती है । यह गोल आकृति 
का तथा बाहरी किनारो पर कुछ टेढ़ा-मेढ़ा रेणा होता हैं जिसके दोनो सिरे नुकीले (7छक्ष८त 
४ ९०१09) होते है । ऊन की रचना वहुकोणिकीय (7र्ध०॥०श|एं०) होती है । 
यूक्ष्मदर्णी में ऊन के रेणे की तीन-स्तरीय रचना दिखलाई देती है। पहले स्तर मे अर्थात्‌ 
बाहर की तरफ, कुछ शल्क्र (504९5) होते हैं जो चपठे छिलकों के समान होते है । 


५४ | वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


ये ज़ल्क एक-दूसरे के ऊपर कुछ चढ़-से अथात्तू प्रस्परव्यापी (0४0॥9]॥7९ ६८8|0५) 
ढग में व्यवस्थित रहते है । उच्चवर्ग के सूक्षम, मुलायम और अधिक गम ऊन पर यह शह्क अधिक 
सस्या मे रहते है, परन्तु इनके किनारे चिकने रहते है । मोटे तथा खुरदर प्रकार क कम गम ऊन 
में इनकी संख्या तो कम रहती हे, परन्तु इनके किनारे आरी के दीत के समान ($07949795) 
होते हू ॥ 

दूसरा स्तर कॉर्टस (0०॥०७) से निमित रहता हैं! झ्सी स्तर स रेश को शक्ति 
(80 ४१8/॥) तथा प्रत्यास्थता (8#४0०५) मिलती हैं । 


तृतीय स्तर, जो सबसे अदर की तरफ रहता है, मेड्युला ( ४०्तात) से निर्मित रहता 
। मेड्युला का स्तर उच्चकोटि के ऊने में नही रहता हैं। केबल साधारण श्रेणी के ऊन भे 

मेड्यूला रहता है। उसी स्तर मे बस। के कण रहते है । वसा की उपस्थिति संग्-ग्रहण-प्रकिया * 
बाधक होती है। यही कारण है कि निम्नवर्ग के ऊन मे रंगो के प्रति साद्चध्य-शक्ति कम हो जाती 
है। उच्चश्रेणी के ऊन में रंग को ग्रहण करने की क्षमता अधिक रहती हू । 

रेशम : रेशम का रेणा, सू्ष्मदर्शी यंत्ध से देखने पर दो, पृथक रेगों से मिलकर बना हुला 
दिखाई देता है। दोनो भागों को जोइनेवाला गोद के समान पदार्थ सेरेसिन ($0श70०ग) वदढ़- 
नाता हे। सेरेसित के कारण रेशम के रेगे की सतह पर कही-कही उठे-उठ भाग दिखाई देते 
हे। सेरेसिन को गर्म पानी से पिघलाकर धागे से पृथक्‌ कर दिया जाता हे। सेरेसिन-रहित, 
रेशम का रेशा स्वच्छ, सूक्ष्म, चमकदार, सर्व-समान तथा पारदर्शी छट़ (१९०१) की तरह दिखाई 
देता हैं। इसपर किसी अन्य प्रकार का कोई भी चिह्न नहीं रहता हूँ । 


स्वर्तिमित रेशम (१४॥१ 9॥7) , इसका रेणा, सूक्ष्मदर्शी यत्र में मोटा एबं खुरदरान्ता 
दिलाई देता है। आाक्षति में स््रनिभित रेशम चौड़ा तथा चपटा होता है और इसके चौड्ें-चपटे 
गूल पर गहरे रग की लम्बबद्ध (४४॥०9]) धारियां रहती है । इन धघारियों के कारण सम्पूर्ण 
जशे का रग गहरा-सा दिखाई देता है 


मु रेयन : रेयन का रेशा कृत्रिम विधि से निमित रहता हे। अत., इसके बाह्य स्वरुप 
को नियत्तित किया जा सकता है, अर्थात्‌ इसे मनचाहे रूप में तैयार किया जा सकता है। रेयन 
तीन किस्मो की बनाई जाती है । बनाने की विधि पर ये किस्म निर्भर करती हैं। तीनो किस्मों 
क व्यस्तकाट ((४058-5६०४०7) की रचना एक-ढसरे से भिन्न होती है। सध्ष्मदर्शी यन्त्र से 
यम के रेशे की रचना शीशे के समान चमकदार तथा चिकनी दिखाई देती है । रेशे का व्यास 
सभी स्थानों पर एकसमान (पफ्राणिफ दाशा४०) दिखाई देता है । विस्कस तथा नाइटो सेल्यू- 
वाज नामक रेयन के रेशो पर नम्ववद्धधारियाँ भी रहती हैं । 


नायलान नायलॉन के रेणे की अनुवीक्षणीय रचना उसके निर्माण की विधि -पर निर्भर 
करती हू। कृत्रिम विधि से वनाए जाने के कारण ये, किसी भी रूप में तैयार की जा सकती 
0 यन्‍्ब में देखने से नागलॉन का रेशा महीन, सूक्ष्म, गोल, चिकना तथा अर्द्धपारदर्शी 
दिखाई देता है। इसकी चमक इसकी रचना को विधि स्ले प्रभावित होती है. । 


वस्चोपयोगी रेशो के परीक्षण [ ५४५०: 


डेकॉन : डेक्रॉन का रेशा सीधा, चिकना और लगभग गोल रहता है। इसके अनप्रस्थ 
(.गरष्टॉपवागर्वी) तथा व्यस्त (८7055) दोनो काट में चित्तीदार (870०6) रचना ब्खाई 
देती | 

फाइबर-लास (70०8 -82455) : इसकी रचना सुध्मदर्शी से चिकनी, गोल, अर््ध -पा रदर्णी, 
अत्यधिक चमकवाली तथा लचकीली दिखाई देती है । 


१३. रासायनिक परीक्षण (टाक्षाशत्थ व65) : 


रामायनिक परीक्षण (800097॥9५ ।९५।) विश्वसनीय है और सक्ष्मदर्शी परीक्षण के समान 
ही मदेहरहित, निश्चित एवं यर्थात्‌ रहता है। विना उचित प्रकार की सुविधा के इस परीक्षण 
को करना संभव नहीं हैं । इसे केवग अनुभवी तथा शिक्षित उपभोक्ता ही कर सकता हे । हौलेन 
एवं सेंडलर ने लिखा हें--- 376 गंधुएंतं5 द्वाह वीब्रश्धातंणाड क्रात शातपांत छट ग्रतवा०त 
जी एका९, एालाएएियों 7.890प09 €ज्ी्वा9-॥0005, ह0ए९५, (7075 270 202९९5 
8॥णा0 986 7$८व.! कई देशों में दकानों से सलग्न प्रयोगशाला में इस परीक्षण को करने का 
प्रवन्ध होता है । अतः इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए । इस परीक्षण से विभिन्न वर्ग के रेशो 
के आपसी अन्तर को आसानी से पहचाना जा सकता ' 


(क) वानस्पतिक रेशो तथा प्राणिज रेशों का अन्तर (क्षार द्वारा) - एक ग्लासः पानी में 
आधा चम्मच सज्जी (7.9०) डालकर इसके तैयार गर्म घोल-में ऊन और रेशम के धागे डाले जाएँ 
तो वे घुल (707550ए०) जाएँगे । वानस्पतिक रेशे इस घोल मे पूर्णतः अप्रभावित रहने -हे । 


(ख) वानस्पतिक रेशों तथा प्राणिज रेशों का अन्तर (अम्ल द्वारा) : अम्ले का बोनस्प- 
तिक रेशो पर नप्टकारी प्रभाव पठता हैं । किसी भी सूती अथवा लिनन के कंपड़े पर दो प्रतिशत 
सल्फ्यूरिक एसिड के घोल की एक बूँद डालकर तथा उनके दोनो जोर ब्लीच किया गया कागज 
रखकर गर्म इस्तिरी से दवाने से वह स्थान झुलसा हआ मिलेगा । े 

(ग) रेशम तथा ऊन के अन्तर की पहचान : ठंडे सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड (0०० 
०गाल्था/शव्त #/त0%कॉ0णा० घ्टांत) में रेशम का धागा बुल (97550५6) जाता है तथा ऊन 
का रेणा पूल जाता हैं । 


(घ) लिनन तथा कपास का अन्तर : लिनन तथा कपास के वस्त की ऊपरी “परिसज़्जा 
को हटाकर ही इनपर प्रयोग करना चाहिए | दो मिनट इन्हे सल्फ्यूरिक एसिड के सान्द्र घोल मे 
रखने के वाद अमोनिया के हल्के घोल में डुबाने से कपास का रेशा 'घुल जाता हैं, परन्तु लिनन 
भप्रभावित रहता है । | हि को 


(ड) नाय॑लॉन तथा अन्य रेशो का अन्तर : कास्टिक सोडे के उवलते घोल में भी नायलॉन 
के अप्रभावित रहने से ही. इसे अन्य रेणो से पृथक करके सहज ही पहचाना जा सकता है । 


(थी ग्लास-फाइबर का अन्य रेशो से अन्तर . ग्लास-फाइवर केवल दो प्रकार के अम्लों से 
प्रभावित होता है । वे है हाइड्रोवलो रिक एसिड तथा गर्म फॉस्फोरिक एसिड ।_* 


भ्र्द |] बस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


इसी प्रकार, अन्य सभी रेणो को रासायनिक विधि से एक-दूसरे से अलग-अलग करके 
पहचाना जा सकता हैं। रेणों के भौतिक उद्गम को पहचानना प्रत्येक उपभोक्‍ता के लिए जरूरी 
है, क्योकि वस्त्र ऐसी वस्तु है जिससे सभी का किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य ही 


न्ह्ता है । 
7४, रग-परीक्षण (0ण०ण 705६ ण $क्षापाह 408) . 


रंग द्वारा स्टेनिंग करके भी रेशो के वर्ग की पहचान की जा सकती है। इस विधि से 
केवल रगरहित ब्वेत या करीब-करीब इवेत (फ्रार्तए०त भा। फ्राधरएवा०त ग0०७5) का परीक्षण 
किया जा सकता है, अन्यथा यह सीमित महत्त्व (7०0 ए४|ए९) का होता हे । रगीन कपड़ों 
पर इस परीक्षण को करने के लिए उतपर के रग तथा परिसज्जाओं को विधिपूर्वक हंटा दिया 
जाता है। परीक्षण करने की रग-सामग्रियां ढो प्रकार की होती हैं। मानक रग एजेन्ट, विशेष 
वर्ग के रंशो को विशेष रुग में परिवर्तित करके, उसकी उहचान करा देते है, जेंस मिलन रीणएजेन्ट 
(७॥॥0०ा75 7९४80) जो केवल प्रोटीनय्रुक्त रेशो की पहचान करा सकते है। कुछ मिश्चित रंग- 
सामगियाँ (गरांड|प्र०५ णी ॥8॥8 ॥0 09८०) भी प्रयोग किए जाते है जो विभिन्‍न रेसों को 
विभिन्‍न रंगो में परिवर्तित करके प्रदर्शित करते हे । इसके लिए रेशो को पहले भिगाकर उन$ 
जलीय अंग को पूर्णतः हटा कर परीक्षण स्टेन! में एक मिनट तक रखा जाता है । इनमें से एक 
थच्छा रंग है शर्लेस्टेन ए (9॥882/॥ /) | इसके प्रभाव से सूती का रंग फीका वेजनी 
(22० 907०) हो जाता है । मरसीराइज्ड सूती का मोंव (प्राधाए०), ऊन का पीला (५श॥|०७), 
रॉ सिल्क का गहरा भूरा (4७]: 90५0), रेयन का गाढा गुलाबी (07श. 9790, सेल्यूनोज 
एसीटेट का हरा-पीला (8 ०्णात ४०॥०७), सेल्यूलोज टद्वराइऐसीटेट का ऑफ-इवेत (ीं-४शी४०) 
तथा नायलॉन का क्रीम पीला (#०्याता॥॥ ४८॥०७) हो जाता हे । इसके अतिरिक्त, कुछ और 
सामग्रियाँ है जो दी रेशो पर विभिन्‍न रभों का प्रदर्शन करके उनकी पहचान करा सकती है। 
काहकों २ (८४०० 2), आरलान और डेकरान के अन्तर को दिखाती है। डे पोन्‍्ट स्टेना 4 
पाई #धाा 0, 4) नायलॉन के प्रकारों मे अन्तर दिखाती हैं। टेस्ट फेब्रिक सृत्ती और 
हम को प्रदर्शित करती हैं। स्टेन-सामभ्री उपलब्ध होने पर इस टेस्ट को सहज किया 


१५. विधिष्ट गुरुत्व परीक्षण (596ण०ी० 02शा३ (९४) : 


ग्स परीक्षण भे एक फिलामेट या एक रेशें को ही ज्ञात विशिष्ट गुरुव्व के तरल मे 
दालकर परीक्षण किया जाता हू । यदि रेगे का विशिष्ट गुरुत्व तरल के विशिष्ट गुरुत्व से अधिक 
हुना हैं ता रेशा उसमे डूब जाता है। इसके विपरीत यदि कम रहता है तो रेशा तरल के ऊपर 
टन लगता है। उस परीक्षण के हिए कार्बन टेट्रावलो राइड तथा एक्सीलीन' (59५०) के विभिन्‍न 
अनुपात में तैयार मिश्रण से तरल तैयार किए जाते है । इसका विशिष्ट गुरुत्व केलीवरेटेड हाइड़ो- 


भीटर मे चेक कर लिया जाता हे । इस टेस्ट के करने से जो 6 
हे ५ | है) अ्सय व्स्ट के करते से जो 70 त्ते हूँ 
वे लगभग इस प्रकार हे : राम हु हक निकलते ट्‌ 


वस्त्रोपयोगी रेशो के परीक्षण [ 


५, 
(पु 


(क) कपास का रेणा १.५२ 
(ख) लिसन १४२ 
(ग) रेशम १*२५ 
(घ) ऊन १३२ 
(56) नायलॉन १११४ 
(च) पोलिस्टर (डेकरान, टेरीलिन उत्यादि) १-३८ 
(छ) स्यन १"घर 
(ज) ओल्फीन ०९२ 
[झ) एसीटेट १०३२ 
(ब) ऐक्रीलिक १*११ 
संभावित प्रदनत 


१. रेणो की पहचान क्यो अनिवार्य हैं ? इन्हे पहचान सकने की क्षमता के अभाव में 
किस प्रकार का धोखा हो सकता हैं ? 

« गृहिणी के लिए रशो के परीक्षण के ज्ञान का क्‍या महत्त्व है ? 

वस्त्रों के उत्तम चयन में परीक्षणो का ज्ञान किस प्रकार सहायक हो सकता है ? 


न्प 


श्एं 
+ 


० 


« वस्त्रोपयोगी रेशों के परीक्षण कितने प्रकार के होते है ? इनका संक्षिप्त परिचय दे । 
» परीक्षण किस प्रकार होते है ” कुछ परीक्षणो को करने के लिए विशेष सामग्रियों 
की आवश्यकता क्‍यों पड़ती हैं ? 
कौन-से परीक्षण ऐसे है जिन्हे गृहिणी आसानी से, विना किसी उपकरण आदि की 
सहायता के; कर सकती है ? इनसे वस्च्तो को पहचानने में किस प्रकार की सहायता 
मिलती है ? 
परीक्षणो का सही परिणाम निकालने के लिए किस प्रकार का पृर्वन्ञान अनिवार्य हैं 
८. परीक्षणो को करने में परिसज्जा किस प्रकार की वाधा उपस्थित करती है 
९, सुक्ष्मदर्शी परीक्षण मे विभिन्‍न वर्गों के रेशो की रचना किस प्रकार की दिखाई 
देती है ? 
१०. रासायनिक परीक्षण से वानस्पतिक एवं जान्तव रेशो का अन्तर किस प्रकार से 
पहचाना जा सकता है ? 
११. किनन्‍्ही तीन ऐसे परीक्षणो को बताये जिनसे कपास और लिनन का अन्तर पहचाना 


जा सके । 
ब० चबि० पृ०-८ 


रद... ६४ 


नदी 


छ् 
३० 


भ्रष | वस्त्व-विज्ञान एवं परिधान 
१२ वानस्पतिक रेशों एवं जान्तव रेशों का अन्तर पहचानने के लिए किन परीक्षणों का 
सहारा लेना पडता हैं ? 
१३. क्या वाह्माकृतिक, प्रतीति, सिलबट, स्थाही तथा तेल द्वारा किए गए परीक्षण विश्वस- 
नीय हे ? क्यों 
१४. किन परीक्षण्गे पर पुर्ण विष्वास किया जा सकता है और क्यो ? 
१५ तन्‍्तु-तोड़-परीक्षण मे रेशो का रूप कंसा दिखाई देता है, इसका वर्णन करे ! 


अध्याय # 


-कताई तथा धागे का निर्माण 
($8ए#ंग्रपाष्ठ ॥0 एथआग) 


वस्व॒-निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान कताई (578) की क्रिया है। रेशे, 
विशेपकर प्राकृतिक रेशे, नन्‍्हे-नन्‍्हे टुकड़ों के रूप में रहते है । इन्हें एक-दूसरे के पास-पास रखते 
हुए आपस में बटा जाता हैं। शग्रानेध-८०॥० 7 ने अपनी पुस्तक 2 आअध्या0-9000 ० 
प&ह॥०5! में कताई की परिभाषा यो दी है--- 8ग्रा|9 आए0788 ९. का00685 
् उगंयंा)ड़ ६026"श९0' जा०्रा ण' अग्फो वीशा5 987 ताइफागड 4९88 वि 9 गी07075 
7458 शाते (शांडगंग्रठ [7050 ॥08०॥87.? बटाई (97878) की यह क्रिया जैसे-जैसे आगे 
बढती हैं धागा तैयार हो जाता है । रेणो को एक दूसरे से सटाते हुए अपव्ब सामग्री (शि्ष्त 
ए्र7(८४४) में से खीचने की क्रिया को ड्राइग आउट (079एगर४ 07) कहा जाता हैं। इस 
प्रकार खीचकर ऐठन देते हुए वटाई करके अविरल धागे का निर्माण होता हैं। ये तीनो क्रियाएँ 
-““खीचना (70 8ए/॥8 ०ए), बटना (फांशगा8) तथा कातकर धागा बनाना (57977778) 
--एक साथ होनेवाली (आग्राए0।क्षा००॥8) क्रियाएँ है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप तैयार अवि- 
रल धागे (शथाप) को ताने एवं वाने (शेक्षक थातव फ्री. ० व.थाह्ा।्ञां5० धात॑ (7085ए759) 
के रूप में एक दूसरे के साथ गूंथकर (99 77 /०७॥9०४४) वस्त्र का निर्माण किया जाता हैं । 

49070]9 $80ंश्रगाशा! 7,96 ने अपनी पुस्तक 7060७7॥ 765॥65' मे याते का परिचय 
इस प्रकार दिया है--- ४शाए 00868 ॥6 22% 7शएरशा गी6 गत थविंए॑ए, मा 35 0 9280 
०णाफुणाशा ण॑ 4 छए0एथा, वां।€त, छत्वातवत ॥6 0 480० #0,. व करक्षशां- 
8008 006 ग00४8 क्रा्त [6 ए्चए ॥6ए 876 855शा66, 8९१५6 ॥6 ठाक्वा 8शपे - 
08 0०॥6 एश्लञपा,. रह लाब्राबएशपंडराएड णी 6 अध्चापा$ जार 8 एव) तरए 2 
955श70]606 वशशक्ाओल 8 दावा 900घा05 ० गी€ वव)70, 76 एड) 3 एक्कए 758 7900 
8]50 666७परगं॥6 #6 (99९ 0ी गवाह] 97 व8 खतंगत ० #छञांश्व तहझंशा धर्म 45. छंएश। 
40 8 99 ०,.. 76 9७96 0 इद्या प्र<छत॑ ६0 ग्राधा[8 8 व्िएस्‍0 पलशयाएंीरट5 वाठ्फ़ द्व 
वितं९ ग्रह एशिया जाथा छणा एल्या, वकप्रातश, ण' काएलध्या 06 ह070.7 


'>न्म्कर. नश्च्कचु $:20 ४ तू 
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चित्न-स ० ४: अपक्य सामग्री से धागे का निर्माण 





| वस्व-विज्ञान एवं परिधान 


धषागो के निर्माण भें जिन नन्हे रेशों का प्रयोग होता है वे केवल एक वर्ग बडा सकते 
है अथवा कई वर्ग के मिश्रण के रुप में भी हो सकते है । रेजी के चार वे जक ज व कीं 
कुछ विशिष्ट गुण (एाथर्लक्षा्ाए का ०7०५४6४) होते है जो उनसे नि्भित व्स्त् में भी भा जाते 
है। कपास का रेणा ठडक तथा नमी के जोपण की शक्ति से परिपूर्ण रहता हैं। कन का रशा 
गर्मी का तथा सिल्क का रेशा चमक और चिकनाहट का परिचायक होता हे । इंत्रिम रेशों मे 
मजबूती, चमक, सिकुडन-रहित, श्रेष्ठ डरे पिग आदि की अतनिहित विभेषताएँ (77० रे 
?०प८३) होती है। इस प्रकार, इन विभिन्‍न प्रकार के गुणों से परिपूर्ण रेणों के धागे, बुनाई की 
प्रक्रिया के द्वारा वस्ठ के रूप में बदल दिए जाते हैं। इन ग्रुणो के अतिरिक्त रेशों की आपस में 
सटने (एगाध््रश्था९०१) की क्षमता के द्वारा तथा उनके प्रत्यास्थता, आनम्यता, लचीलापन आदि 
के गुण उन्हें अविरन धागे के रूप मे तैयार करने में सहायक होते है, खीचने, वटने तथा कातने 
की किया में रेणो को पर्याप्त खिचाव-तनाव का सामना करना पड़ता हैं। रेशो में इन्हे सहन 
करने की क्षमता का होना अनिवार्य हैं। इनसे तैयार धागे की समानता (४एक0ा४५), सफाई 
(0०५॥॥०४5) / देंढता (#एशाई7) / प्रत्यास्थता (छ9ञांणाआ) तथा व्यास अथवा मोटाई (7079- 
घाशथ) पर ही बस्तत की श्रेणी निर्भर करती हें। इनमे अभाव या त्रुटि होने पर वस्त्र का उत्तम 
श्रेणी का होना सभव नही है । तैयार धागो की प्रकृति (टश४००७) एवं मूल्य (४७7४९), रेणो 
की किस्म (070॥9), सख्या मावा (९ए्रश्यप9), उसे वारीक बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा 
उसे मजबूत बनाने के लिए दी गई ऐठन और वटाई पर निर्भर करता है । 


90ण!5 8िशशादा 96 ने इस विषय में अपने विचार यो व्यक्त किए है-- 506 
[५९ जीता लहर तक ाए पैलशाएंरत 99 उछा आएंप्ंह 68 इणाशिए8 ।0%076 
(70080, भा0णव, एगरा[त060); ॥8 जछथंड्रा (0, 06४०४, गराण्याजा); ॥5. ९० 
(०००, 5 था, एशाएाए, एणाणा४०0०0); |॥४ +एाए6 (क्‍क्षजशा, घाएणी, ४णी) जाते ॥5 
एशथ्ाणिग्राक्षाएर (ब्जइशणा, हा था हा, [र्जी089),7 


कताई का काम पहले हाथ से ही होता था। धागे बनाने से पहले ही, मनुष्य हरी 
टहनियो तथा लम्बी घासों से बटकर टोकरी, रस्सी तथा चटाई आइि बनाने मे निषुण हो चुका 
था। वास्तव मे ' धागा बनाने की प्रेरणा उसे इन्ही सब वस्तुओं से मिली । इस प्रकार, हाथ से 
धागा बनाने में अम और समय अधिक लगता था । फिर भी इस प्रकार वटकर बनाई गई वस्तुओं 
तथा धागा से उसके अनेक काम सरल हो गये और ये सब चीजे उसके लिए बडी उपयोगी साबित 
हुई है इनसे प्रेरित दोकर मानव-मन सें धागे बनाने के लिए यत्नो (ए०७छ 3279]07678) की खोज 
अपन का उत्साह वढा । आवश्यकता इस वात की थी कि बिना परिश्रम के, कम समय मे, राहज 
और सुगम ढंग से लम्बा धागा बनाया जा सके । इसी समय तकली (8970|०) का आविष्कार 


हे 0 कक 27 गाल] वागा निर्माण करनेवाला यंत्र (घछ0-70फञधाशा।) था । 
५ रे + नामते सात इच लम्बी छडी में नीचे के सिरे पर एक गोलाकार प्लेट लगी रहती 
हैं। छठ के ऊपरी भाग में एक हुक रहता है। यही हुक रेशो को पकडता है। इसी हुक के 
डी ध रेशो को थोडी नम्बाई तक खीचा जाता है । जब कुछ रेशे आपस में सटते हुए कुछ लम्बाई 
_+ मिच जाते है तव सकती को हाथ से ही घुमा दिया जाता है जिससे प्लेट-रॉड सहित तेजी 
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से घूमने लगती है । जैसे-जैसे तकली घूमती है धागा बटता जाता है। पूर्णहप से बट जाने के वाद 
प्लेट के पास ही बटे हुए धागे को लपेट दिया जाता है तथा पुनः: इसी - क्रिया को दुहराया जाता 
है। इस प्रकार, धागे की लम्बाई वढती जाती है। तकली के प्रयोग से धागा तैयार करने की 
क्रिया, हाथ से धागे वनाने की अपेक्षा, अधिक शीघह्रता से तथा कम समय और श्रम में होने 
लगी। अभी भी विब्व के कई भागों में आदिवासियों (श/ि)7९ 7००७|९) के द्वारा इस प्रकार 
के हस्त-यंत्रों का प्रयोग होता है । हस्तकला (्िथाताटा॥१5) के कलात्मक स्वरूप के पुनरुद्धार के 
लिए भी इस यत के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है । 





चित्र सं० ५ * तकली 


चरखे का आविष्कार इसी समय हुआ। तकली से धागा बनाने में जो श्रम और समय 
लगा उससे मनुप्य को सतोंप नहीं हुआ । उसने चरखे का आविष्कार किया । आरम्भिक चरखा 
वनावट और कार्य-प्रणाली की दृष्टि से आज के चरखे की अपेक्षा कत्यधिक अपूर्ण और अपरिप्क्ृत 
((या6०) था। चरखे से कताई-कार्य अपेक्षाकृत कुछ जीघ्रता से हुणआा। फिर भी, इसमे अनेक 
गुणों का अभाव था, साथ ही इस समय की बढती हुईं माँग की पृत्ति करने की क्षमता भी चरखे 
में नही थी । वैसे. चरखे का प्रयोग अब भी होता हैं और कालीन एवं गलीचों के लिए हथकरघे 
()40]0०7) के वस्त्रो के लिए तथा अन्य सामानों--जैसे दरी आदि--का सूत भी उसी से 
काता जाता हैं । 


प्राचीन काल में चरखे से अत्यत वारीक एवं सूक्ष्म धागे काते जाते थे । भारत में चरखे 
से काते हुए धागो ये अद्वितीय वस्व बसते थे । ये वस्त्र इतने अपूर्व और उत्त्कृप्ट होते-थे कि 
इनकी प्रसिद्धि ससार-भर में फैली थी। चरसे से काते हुए सूत से निरमित ढाका की मलमल, 
शवनम, आव-ए-रवां आदि वस्त्र अपनी सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध थे। कश्मीर के प्रसिद्ध पशण्मीना- 
बस्त्न के लिए मूत्त चरखे से ही कात कर तैयार होते थे । ढाका की मलमल अपनी सूथ्मता-.एवं 
हल्केपन के लिए प्रसिद्ध थी। शवनम और आव-ए-रवाँ वस्त्र इतने महीन होते थे कि आठ-आठ 
तह पर भी पारदर्णी दिखाई देते थे । परन्तु, वस्त्रोत्पादन का कार्य इन यव्रो से अतिविलबपूर्ण 
ढंग से होता था । अतः आवश्यकता अब इस वात की थी कि कताई की क्रिया कम समय तथा 
श्रम मे ही हो सके । उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि रेशों को सुलझाने (708शाथाहॉप्ा8), पृथक 
करने ($०एथ4778), समान्तर करने और व्यवस्थित करने (27थ्याहप्रा8) का काम एक साथ 


६२ | वस्त-विज्ञान एवं परिधान 


ही हो सके तथा उनकी लम्बाई के अनुसार अलग-अलग छेंटाई भी की जा सके । चरसे में सम 
कमी की महसूस करके मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार किया जिससे धागे के निर्माण की विभिन्न 
प्रक्रियएँ एक साथ कम समय तथा कम श्वम में होते लगी। लागत कम और उत्पादन अधिवा 
होते लगा । असका श्रेय यूगोप की औद्योगिक क्राति को दिया जाता हैं । 





चित्र-्स० ६ ' चरखा 


मशीनों के आविर्भाव ने वस्वरनिर्माण-उद्योग में आश्चर्यजनक परिवत्तेन लाइर एक नये युग 
का आरम्भ किया। आधुनिक काल मे वस्व्र-निर्माण से सवद्ध सभी कार्य विद्युत-चालित यन्त्रो से 
होते है। कुछ समय पहले यन्त्र हस्तचालित थे। यूरोप की बौद्योगिक क्रांति के उपरांत विद्युत्‌ 
से चलनेवाली स्वचालित मशीने प्रयोग में आने लगी । अपब्व रेणों को प्राप्त करना, उन्हे सुल- 
झाना, समात्तर करना, उनसे धागा बनाना तथा अंत में धागे से वस्त्र बनाना--उन सभी कामो 
के लिए अलग-अलग प्रकार की मणीनें वनने लगी है। रेशों को साफ करने से धागा बनाने तक 
- की क्रियाओं को सम्पन्न करनेवाली मशीनों के नाम भी अलग-अलग होते है । पिकर (०८), 
ब्रेंकर (9०थ४) इप्टरमीडिएट [राध्याल्वीश्ञणे तथा फिनीणर (प्गाज्ञाथ) नामक मशीनों 
से उलझे धागो को साफ, सीधा, समातर तथा बराबर करके भोटी चादर (१.85) के रूप मे 
तैयार किया जाता है । काडिग (ट््रकाह), ड्वालेग, (0णाए॥ग8), कौवबिंग (८०शाणंग्रश) 
तथा खिंचाई अथवा ड्रॉइंग-आउट (0।कएछगरह ०॥), रोविग (रि०श॥९) तथा कताई अधवा स्पिनिंग 
एश्गाएंग8) की क्रियाएँ भी मशीनों अथग एक ही मशीन भे लगे अलग-अलग यन्तों के द्वारा 
सम्पादित होती है । इन्ही मशीनों से अपक्व रेशा अविरन घागे ((णाप्राए005$ का में 
परिवर्तित हो जाता है तथा वस्त्न-निर्माण-क्रिया का पहला चरण पूरा हो जाता हैं। इसके बाद 
धागा बुनाई के लिए तैयार समझा जाता है । 


रेशों से धागे का निर्माण 


कक विभिन्‍न वर्ग के वस्त्लोपयोगी रेशों की लम्बाई अलग-अलग प्रकार की होती है । कुछ चर्गो 
के रेशो की लम्बाई अस्यंत कम होती है। कपास का रेणा आधे इंच से ढाई इंच की लम्बाई का 
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होता है। ऊन का रेशा एक इंच से आठ इंच तक का होता है। नन्‍हें रेशे स्टेपूल (5रऐ68 
#77०) कहलाते है। नलहें रेशो के विषय में हौलेन एवं सैडलर ने लिखा है-- 96% गी0८5 
गा व688॥780 गा उ्रणा8६ 9 साग्राश/ट४ शात उक्काहुह गा शाशी कक कं! रण क्षा 


- गण 0 48 ग्राण्ा०5.” इन छोटे रेणों से जो धागे वत्तत है वे स्पन-या्र (590 #शाग) कहनाते 


हैं। अधिकतर प्राकृतिक रेशे स्टेपूल फॉर्म (82])8 #णागा) में ही रहते है। क्रृबिम रेशो से भी 


, स्टेपुल फाइबर बनते हैं । इसके लिए उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काठ लिया जाता है । छोटे रेणां 
. से बने कपड़ों में कुछ अनग प्रकार के गुण रहते है । यही कारण है कि - कृविस रेशो को (जो 


अविरल लम्बाई के रहते है) काव्कर छोटा-छोटा बनाया जाता हैं, तब उनसे कताई करके पुन: 
बठाई देकर यान बनाया जाता है। सिल्क का रेणा अत्यधिक लम्बा होता हैं। ऐसे लम्बे रेणों 
को फिलामेट (ग्रिधिश्ा, च॑ंजाए ९०णाध्रात्रणा$ गींजिए इगश्ातं३ ती ग्रातशीए काशी, गराए॥- 
5720 #|#7 मा8785) कहने है । अत्यधिक लस्बाई के काटण ऐसे रेशों से बने धागे अपेक्षाकृत 
चिकने होते है, क्योंकि उनकी सतह पर कम ही सख्या में रेणों के सिरे (097९-05) रहने है । 


"'चिकती, सीधी तथा यथाक्रम ('र०४०ं०') सतह होने के कारण, ऐसे लम्बे फिलामेट से निर्मित 


धार्गों में स्वत: कुछ चमक आग जाती हैं। चिकनी सतह के कारण, धुलकण इनमें सटने या फँसने 
नही पाते है तथा इनसे निर्मित वस्त्र जल्दी गंदे भी नही होते है। जम्बे रेशों के कारण इनकी 
मजबूती भी कुछ अधिक ही होती हैं। रेशम (सिल्क) का रेशा, ऐसा ही एक लम्बा फिलामेट 


" होता हैं। एक कीड़े के द्वारा बने एक कूकुन पर जो रेशा लिपटा रहता है वही उसकी पूरी लम्बाई 


होती है, जो लगभग एक हजार फीट से चार हजार फीट तक की होती हैं। सिल्क फिलामेट 
प्राकृतिक रेशो में सर्वाधिक लम्बाईवाला होता है । 


मानवक्ृत तथा रासायनिक दोनों प्रकार के कृत्रिम रेशो की लम्बाई इच्छानुसार तथा 


आवश्यकतानुसार रखी जाती है । जिस प्रयोजन के लिए धागा तैबार किया जाता है उसे ध्यान 


में रखकर उसके अनुकरण पर उसे छोटा, सीणा, धुमावदार, लम्बा तथा मोठदा अथवा पतला 


> +& 


बनाया जाता है । क्ृत्निम रेणों से यदि ऊती वस्त्र की समानतावाला वस्त्र बनता है तो उन्हें काट- 
कर नन्हे टुकड़ों का रूप दिया जाता है, जैसा कि ऊन का रेणा होता है। ऐसे कृत्विम रेशों से यदि 
सिल्क के समान वस्त्र बनाना होता है तो इनकी लम्बाई भी अत्यधिक रखी जाती है । इस प्रकार, 
कृतििम रेशो को ,अभीष्ट लम्बाई, आकार तथा आकृति का बनाया जा सकता है। इसके आकार- 
प्रकार का निर्धारण निर्माता के नियत्रणाधीन रहता है । 


० 


इस तरह से हम देखते है कि रेशे मुख्यत. दो प्रकार के होते है । वधा-- 
.() स्टेपूल फाइबर (8/896 गी96) 
(7 ), फिलामेट (थक्रापशए) 


रा] 


(0) स्टेप्ल फाइबर--जो रेशे अत्यन्त छोटे होते है, उन्हें स्ठेपुल कहते हैं। 
सिल्क के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक. रेशे स्टेपूल ही होते है। स्टेपूल फाइबर स्वय छोटे होते है । 
परन्तु, आपस में सटकर ये लम्बे धागे का रूप धारण कर लेते है। नन्हे रेशों से वटकर वनाए 
धागे को स्पन यार (8छणा 9थ्यय) कहते है । इन नन्हे रेणों मे आपस में सटने पर लम्बे धागे 
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का रूप धारण करने की क्षमता होना अनिवार्य है । किसी-किसी नन्हे रेणे में प्राकृतिक घुमाव 
और मोड़ (0णार0०प्रवणा$ भात 279) होते ६ जो उन्हे आपस में सटने में मदद करने ह# । 
हन्‍्ही सब कारणों से कपास, ऊन आदि के रेशे सहज ही णागे में परिणन किए जा सकते # । 

इनके विपय में कोलियर ने लिखा है कि शितपा श्ययातया ५ क्राठताएश्त एिए्रा <द्व९ 
9705, 8706 ग0765 वाए गाली त्रीणाल' वा ।लाहाी। वीजा ०गातगरात005 गरीज्ञााश९, 
वरठ्ग्राधए शाएजजाह 7 जीजा भी था गाती बाते दा एिए गालणाए ॥णाह, रैचठी गर्ापा 9 
ग705 0००७ 9 ४90० ठित ?” छोटे रेशी से बने धागो की बह विशेषता है वि उनपर 
श्मो के छोर ऊपर की ओर निकदे (700 009० 0१0५) रहते है । एनसे तैयार वस्त्र की ऊपरी 
सतह रोएँदार बन जाती है जिसके कारण वे त्वचा से चिपकते नहीं है। फलस्थन्प गर्म ला 
मौसम में थे चिकनी सतह वाले कपटो से अधिक थारामदायक होते ह# । उनके कुछ अवगुण नी 
होते है । उनसे कपडो की सतह पर मद रोएंदार रुप (५४ णिटटए भणएण्शआरए०) था जाता है 
जिसमे चिकनाहुट कम और रुक्षता अधिक रहती £ । थे रोए कभी-कभी झटने भी लगते हैं. तथा 
कभी-कभी उनकी ग्रुठली (छां5) बन जाती है। उनको परिसज्जा की सिक्षिग विधि से, तेज 
ब्लैडो की महायता से, कॉट-छाँटकर साफ कर दिया जाता है । नन्हे रेगो से बने सपने धागे से 
निर्मित बस्त्रों में आरामदायिता के अतिरिक्त और भी कर्ट गुण बट जाते है। अत. कृत्रिम रेशी 
को (जो अपने मौलिक रूप में फिलामेट-्मूप में अविरद लम्बाई में रहे है) काटकर छोटा-छोटा 
(४420०) बनाया जाता 8 । बाद में उन्हें वटकर घागा बनाया जाता है। उस प्रकार से 
सिथेटिक कपडो में उन ग्रुणा को लाने का प्रयास किया जाता है णो नन्हे रेशो से बने वस्लो में 
रहते है । 


ग्जैपी 


हि 


ःु (7) फिलामेद--फिलासेट रेशे अविरिल लम्बाई के होते है । सिहक का रेणा भी फिलामेट 
के रूप मे रहता हे । सभी कृत्रिम रेश अविरन तम्बाई के बनाए जाते है। इन्हें प्कहरे, दोहरे 
या बहुभाज (०7०णीवि।शा। , प्रणागरीक्याणं) के तप में प्रयोग किया जाता है । च्‌कि लम्बे 
रेणो से बने धागे की मतह पर पूरी लम्बाई भे कम ही छोर निकले रहते है फ्तात. उनमे बने कपटों 


की सतह चिकनी और चमकदार होती है तथा जल्दी गदी नहीं होती हे । 


फिलामेंट के बारे मे कोलियर ने लिखा है वि. '0णरागगराणा5 वीक्षाणा फद्याता शा 
ग४6९ 99 प्रवाह णाए प्राणाणक्षा ७05 कात जारएतगरए ॥. एलॉपी शाणाए 
एज 0॥0 धछशा (08५ा०' पा 0 गण गीएणर, आर, ॥0० शञादात5 गाए 
08 2 वार्शीर था गण गर शाहत, इज़ातालांट क्‍छ6 जा एा०त७९९० १५ 9 ए०॥0०५ 
शिक्ाशा 099 छतापरगाह पाल वीज णियांगर शए्४णाए? गा पंत शिया, ॥7०फ7्टॉ। 
(8 गा€ ॥065 0 8ं॥0+ शात (एां5(९त 40200॥श0९' [0 मा एशाा, $0गराह[पा९5 8 


दर ंक थ€ ०णीा०टलत 408लाल' ग्रा0 के परांदः +0ण06 ० [0ए शात (रंड क्‍8 ला रा 
पछ क्रा० ॥ी०+ शिाशी [0 जाए इतर गी78,7 


रेजो को, वे छोटे हो अथवा लम्बे, वटकर ही अविरल धागा ($४॥॥) बनाया जाता है । 


चटाई ब् के प्ले ट' न | * 
कटाई के समय इनमे एंटन दी जाती है और ये धागे ऐठनदार (7५४5०0 #थाग) कहलाते है 


तैयार धागे की बारीकी, स॒क्ष्मता (मतर्वा०5४) तथा श्रेष्ठता इसी तथ्य पर आधत है कि उसकी 





कताई तथा धागे का निर्माण '[ ६५ 


चौड़ाई (07058-5०0707) में कितने ,तथा किस प्रकार के रेशों का समावेश है। धागे - की किस्म 
(0पशां/9) में उसपर दी गई ऐठन का भी महत्त्व है। धागे पर डाली गई ऐंठन, धागे की शक्ति 
को बढाती है तथा धागे की वारीकी-और सुक्ष्मता (##9/655) को भी-तनिर्धारित करती है । 
धागो को तैयार करने मे उसके प्रयोजन को ध्यान में रखे 'जातो है। धागे, साधारण 
अथवा असाधारण, किसी 'प्रकार के बनाए जा सकते हैं। इनसे तैयार किए जानेवाले वस्त्ो की 
श्रेणी और श्रेष्ठता, धागे की किस्म (0प्रथआ9) पर निर्भर-करती है । प्रायः अधिकाण वस्त 
साधारण ऐंठन दिए 'गए धागों से बनाए जाते है । विशिष्ट एवं उत्तम श्रेणी के वस्त्रों' के लिए 
जो धागे बनाए जति है वे विशेष प्रकार की तथा अधिक बटोई के द्वार्र अत्यंत सूक््म और वारीक 
बनाए जाते है। उत्कृष्ट वस्द्रो के लिए सूत .का महीन हो ना.अवञिवार्य है । विशेषरूप से अलंकृत 
वस्त्रों के लिए विशेष प्रकार के अलक्ृत (87०9) धागो को बनाया जाता है । ऐंठन की विभिन्नता 
से धागे में तरह-तरह की आइक्तिर्या भी तैयार की ज़ाती है। धागे की किस्म, कपडे के 
वाह्मस्वरूप, टिकाऊपन, हेड तथा लटकन शैली (29ए6वाक्ा0०, तााबर्णीीक[।ए, गैक्चाते बात 
वाब)8 ०१४०७ ) को प्रभावित करती है । धागा बनाने की विधि, रेणो के अन्त निहित गुणों 


5 


को बढ़ा भी सकती है और उनका प्रत्याहार (१९7४८) पी कर सकती है । 


धागे की ऐठन की साप 
वस्त् की मजबूती, टिकाऊपन और सुन्दरता उसके धागे पर दी गई प्रतिइंच की ऐठन 
(काश छुछानव्रणा) पर निर्भर करती हैं। 7.५० ने लिखा है-- 7४शाडइ8 गा एशग॥5 छापाह 
व6 गी0765 0०5०९ ॥08गशथ का ग्राध्॑पठ वियाय ग्राता० ०00९० ई0' (6 एटकणाड धात॑ 
एप ० चि0705,” ये तत्त्व (78९०४०75 ) वस्त्र के वाह्य-झप को तो प्रभावित करते ही हें, 
पायथ ही उसकी सेवा-क्षमता (&शपशप्यज9) को भी निर्धारित करते है । साधारण और कम 
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," « , चिव-स० ७ :-धागे की ऐठन -(क) एस (8) बटाई; प 
ऐंठन वाले मोटे धागो की अपेक्षा अधिक महीन ऐंठनवाले धागो-को उत्तम और शक्तिशाली माना 
व०्वि०्प०-९ 
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णाता हैँ, क्योकि कम ऐंठन (797४७) के कारण धागा जल्दी दृठता है तथा जल्दी ही घिस जाता ह 
फलत. उससे कपडा भी निर्वल वनता हैं। कसकर बढा धागा मजबूत और टिकाऊ कपड़ा 
बनाता है। धागे पर दी जानेवाली ऐठन, दाहिनी तरफ अथवा बाई तरफ, दोनो में से किसी एक 
ओोर की दी जाती है । दाहिनी तरफ वाली भेंगरेजी के जेड (2) अक्षर के घुमाव के सदृश होने 
के कारण इसी अक्षर (2-9) के नाम से इगित की जाती हे । बाई तरफ की ऐठन का घमाव 
भगरेजी के एम (8) क्षक्षर से सिलता है, अतः इसे एस-पुमाव (54५7५) कहते है। घ्न दोनों 
प्रकार की बटाई के सम्मिश्रण से कपडो के सौन्दर्य और कार्य-सम्पादन क्षमता बढाने के लिए ((0 
श्बाए० 85742 क्ात एथागरमाना0० ए:0फण20$ ० 8 प्राआए) तरह-तरह की रचनाएँ 


८0५/ 7॥//57 


([) ना लत त 


//6/ 7॥/57 
(2) 5४0४७ 


7५७॥/५57- 0॥४-7 ४/5प 


घाये परतविभिनन परियाण की टेटन 





चित्र-स० ८ 

बनाई जाती है । मुलायम तथा कोमल सतहवाले वस्त्रों के लिए जो धागे बनाए जाते है उन्हें हल्की 
2802 08 (जञां॥6१ एध7) बनाया जाता है। चिकनी सतहवाले व्स्त्नो चेते बनाने के लिए 
20 कफ किया जाता है उन्हें कककर बटा हुआ (पर्वत |ए7९6 907) बनाया 
हे । हे 2 बी में दृढता, चिकनाहट, प्रत्यास्थता तथा सलवट रोकने के गुण स्वयमेव 
00 20508 इंच है; हिसाव से नापा जाता हैं तथा वटाई की मात्रा का सीधा संवध 
कह 3 मई गम मे कम वटाई से काम चल जाता हैं, परन्तु बारीक यातने 
कल व 8 कम अर का की सजबूती उसपर दी गई बढाई पर निर्भर करती हे । 
(जरा, 508९० 000 या) ॥ किन जक बा 804 

डे ह्य स्वरूप, गुणवत्ता और कार्य-सम्पादन क्षमत 


॥ 
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(॥ए7०क्षका०८, तृणधए भात॑ 90ा०77970०) धागे की बटाई पर आधृत है । 7-96 ने बताया 
हैं" पढ ॥जञां्श 9क्षा॥8 0276 पते $0 आ968 ल०छ९8 शाते गव 5प्रा8०8 070<, ॥09 
[५ 9ल्याव5 भा ग्र5शते 40 गरा॥८6 ड60णी3, ।077005 370 50 वि०705,” साग्रान्य वटाई 
के धागे संतुलित होते है तथा विविध रूपों वाली बटाई के धागे असंतुलित होते है । 

कुछ विशेष प्रकार के वस्त्ो के धागो मे मधिकतम ऐठवन ('विरांक्राणा (छांश) दी जाती 
है। धागों में ऐठन एक निश्चित सीमा तक ही दी जाती हूँ । अत्यधिक ऐठन देने से रेशे टूट जाते 
हैं तथा धागा निर्दल पड जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, धागे की ऐंठन की गणता प्रति 





चित-सं० ९ : प्रति इंच घागो की बटाई (ऐंठन) 


5वच के हिसाव से की जाती हैं | निम्नशेणी के धागो में प्रति इच तीन वार ऐठन दी जाती हे 
मध्यमश्रेणी के धागे पर प्रति इच सात वार तथा उच्चश्रेणी के धागे में प्रति इंच वारह वार 
ऐंठन दी जाती है । धागा-निर्माण-यंत्रों मे इसे नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर (7९८४॥४)४०५) 


ट-. +-म 
रहते दर | 


धागे का परिम्राण तथा उनके सूचक अंक 
7. ([पव्ा] फएमायाडंगा5, 00त्रा क्षात 722९7) 


कच्ची सामग्री की मात्ना तथा तैयार धागे की लम्बाई में एक निश्चित संबंध (#2०0 
ए४५०॥8॥79) रहता है। इसी से धागे की लम्ब।ई, चौड़ाई तथा मोटाई, व्यास और वारीकी 
मालूम की जाती हैं। इसका अनुमान लगाने के लिए अक होते है । अकों के हारा धागे की 
मोटाई और आकार (826 था्त (कांणेआ०५७) को नापा जाता है, अर्थात्‌ यह पता लगाया 
जाता हैं कि वह मोटा और रुखड़ो है अथवा कोमल और महीन है। धागे की इस विशेषता का 
अनुमान नगाना दो णद्धतियो पर आधारित है । एक निश्चित वजन (सिड०त जधंडीए। हत्या) 
तथा दूसरा निश्चित लम्बाई (766 [,७080॥ 8५9 ०॥) | निश्चित वजन पद्धति में पाउंड के वजन 
का प्रयोग होता है तथा प्रति पौड से तैयार लम्बाई गणाक (००४7) होती है । ब्रिटिश सिस्टम 
में कपात्त के धागे की लम्बाई की इकाई ८४० गज की लच्छी (॥य:) है । इस तरह के गणांक 
मे वजन के पाउंड मे हेक (८४० गज) की सख्या होती है । अर्थात्‌, एक पौंड कपास में २० 
गणाक के धागे की लम्बाई २० »८ ८५४० गज १६४०८०० हैं। इसे इस प्रकार भी समझाया जा 
भकता हैें। उदाहरण के लिए, जब एक पाउड रूई में आठ सौ चालीस गज धागा बनता ५ हे 
बसे एक अंक (ए० ]) का धागा कहते है । यदि एक पाउंद रूई में एक अक के थागे की टुंगुनी, 


“विज्ञान एवं परिधान 
द्ट्ष ] वस्त्न-विज्ञान एवं परि 


अर्थात सोलह सौ अस्सी (१६८०) गज, लम्बाई का धागा बनता है तब इसे दो अंक 08: 
का धागा कहा जाता है। इसी फामूले के आधार पर धागों के थेक निश्चित होते # 38 का 
परिमाण का अनुमान लगाया जाता है।. थक जितना अधिक होता हैं धागा उतना हो। वालक 
होता है । 

अमरीका में सबसे महीन धागा १०८ अंक (7४०. 7 08) का बताया गया है। यहे धागा 
एक प्राउंड रूई मे १/३४,००० गज लम्बाई का होता है । अंगलंड में सबसे गहीन धागा ४०० 
अको (!५०, 400) का बना है। मोटे घायो की अपेक्षा महीन धागे बनाना कठिन है, बसोकि एस्हे 
बटने, ऐठ्न देने तथा कताई करने में अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती हैँ । 

निश्चित लम्बाई की पद्धति मे वजन ही इकाई हैं और इसे ठेनियर (270०7) सम्बोधित 
किया जाता है । 0०॥0० 7 ने इसकी परिभाषा यों दी है >-ग्जेशाह' 5 (60 एटंहा, 29 2985 
04 8 क्‍6780॥ 0 9000 शक्षा  ए 8 श््याए (णा गिक्मिाहाएं ) पए॥रा8 | 9000 ग्राशाएं एण 
एशतठपांध' एकता एशंही 45 हाथ, मिला 6 एक ३5 45 तलाश, $ंग्राध)ए ग 9900 शा 
रण 8 आए गला; एटांशी 5 8, धाशा 6 गकयाशा। | 5 ३ वैद्रांट', 


इस प्रकार इस पद्धति भें निश्चित लम्बाई के धागे के वजन से उसका गंणाक जाना जाता 
है। इस पद्धति मे डेनियर शब्द का प्रयोग होता है जबकि पहली पद्धति में काउंट शब्द का प्रयोग 
होता हैं। निश्चित वजन पद्धति [गि०५ एशहा। 5एशत्या) में 7॥6 काेशीया ॥0 ९०४एँ., 
906 गग' [6 9श7॥' और निश्चित लम्बाई पद्धति (>०९त शाह) 5४ था) में ॥॥6 शाए' 
[6 ए०पाएँ (व्यास), ००३5श 76 अवागय', आधुनिकतम विधि टेक्‍्स (7०%) की हैं। वक्त 
48 6 जरा जा हार 0 000 गराला2५ 0 एव, 


ताने तथा बाने के धागों में शंतर 

वस्त्न-निर्माण, लम्बाई एवं चौडाई, दोनों और के धाग्रो को आपस में गूँथन (8$- 
पा।श[8०॥8) की क्रिया से सभ्व होता हैं। लम्बाई की ओर के धागो (॥.थाहातए्राइ०) को 
फ्रेम पर तान दिया जाता है तथा इसी पर चौडाई के घागो (07055५४5०) से भरने (ाहाए) 
का काम होता है। ताने हुए धागो पर ही बुनाई की जाती है, इसलिए वे ही ताने जाते (॥ण0 
पावंद (5०) है-तथा वस्त्त का मुख्य आधार बनाते है और उन्ही पर अधिक खिंचाव और 
दबाव पडता है। अतः उनका कुछ अधिक मजबूत होना अनिवार्य हैं। ताने के धाणों क्को 
वाप अथवा ऐंड (फ़थ्य७ ० ७05) कहते है और भराई के धागो को वेपट अथवा पिक्स (थी 07 


208) कहते है। ये दोनो वस्त्र के निर्माण में समकोण पर अन्तर्ग्रन्थित (078000 0ा 
7/8॥६ 2९6) होते है । | 


. ताने के 83 गो 


हि को अधिक मजबूत बनाने के लिए उनपर अधिक ऐंठन दी जाती है। 
तेयार धागे पर एक 


अप रू विशेष प्रकार की प्रक्रिया करायी जाती है। प्रत्येक धागे पर माँड़ की एक 
से । का हैं। तेक्सइचात्‌ उनका गर्मे रोलर से सम्पर्क कराया जाता है जिससे वे सूख जाते 
हैं नव निमणि-क्रिया के झटके सहने लायक वन जाते है। 


कि का (085० के धागो में ऐसी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं कराई जाती है। उन्हें 
“में वेचाया जाता है, उनकी बटाई भी प्राय. साधारण ही रखी जाती है। 





कताई तथा धागे का निर्माण [ 


शी 
एि 


8% “जे 7 52 - भागा-निर्माण की अवस्थाएँ.... 9.5 के ० 
रचना की विभिन्न अवस्थाओ को पार करते. हुए रेशे अविरल धागे के रूप में, तैयार. किए < 
जाते है । (प्रत्येक प्रक्रि] से निकलकर धागे के आरस्भिक रूप में परिवत्तन आता है। रेशे साफ ८ 


+ भ < ३७ 
| 4१ १०६ बढ 





चित्र-ल० ११ ओपनर की फ्रक्रियाएँ . 


श् है, 


08 ठप 5 ५ छह ८.. 5८४६७ 770५7.5 
८, ढ862,. श्दारइक्षत है0075 _ 5६४ ६४७४६०४४७ 


५. पर  ब$ 


कं ४ के 
२ लहर ० ३.5 ६९ '* 84 ध2ू (2 ्टमः ४० 4३ 
, (इस 777 205 पके 
८. है+ का 0११ ४ 2 ०5 ८ पिनप> 
0. ढ&बढ (अर: 772०५ ४8) 23 2८:37 


हु 


हर वार#5॥  छेडपए-८ वह 454 कर न5ा। 

चित्र-स० १२ . पिकर की प्रक्रियाएँ 
होते है, सुलझते जाने है, एक-दूसरे के समांतर व्यवस्थित होते है। इसके बाद होनेवाली प्रक्रियाएँ 
उन्हें सुन्दर और सूक्ष्म धागे का रूप दे देती हैं। रेशे से धागे की निर्माण-प्रक्रिया को हम कपास 
का उदाहरण लेकर सहज ही समझ सकते है । यार्न-निर्माण संवधी क्रमवद्ध क्रियाएँ आवश्यकता- 
नुदार विभिन्न वर्गो के रेशो पर की जाती है। विभिन्न रेशो के भौतिकगुण फरक-फरक होते है । 


७० ] वस्त-विज्ञाव एवं परिधान 


ट्मी कारण उसे याने रुप से परिवर्तित करने मे अलग-अलग प्रकार की मशीनों का प्रयोग हाग। 
है। फिर भी स्टेप्ल रेशो से थार्ने बनाने की निम्तलिरित मूलभूत प्रत्ियाएं (फ्ांवाशा। ५! 
ए70०९५४९४) अवश्य ही प्रयोग किए जाते ह। बेथा-+ 

१, रेगो को स्वच्छ करना (एट्कागाह ग7९५) 

२. रेशो को थोडा-बहुत समान्तर करना (08098 6 गीश5 गेल 07१ !६ ५ 
पा गोल) 

३. एकरेसित रेशों से लम्बी पट्ट बनाना जिसे पूनी बड़ने ४ [िछाातीएु ॥ शाह 
एशात ती श्ाष्टा०० ॥995 ९॥॥00 $॥४७7) 

४. पूनी पर बटाई देना जिससे यान बन सदेः (॥0घगाह छा गत धीए कैद (9 
शिया ॥ शा) 

४५ तैयार धागे को बोविन पर चटाना (फेगतपाए ॥॥0 टणयाफ्ञाशिएत इदाक जी 40 4 
90007) 

यान॑-निर्माण के लिए विशेषत: दो प्रकार की प्रत्रियाएँ प्रयत्त की जाती # | पढ़ली 
(जो प्राकृतिक वर्ग के रेशो के लिए प्रयोग की जाती है) मे किसी ही वर्म में! छोटे रेणों की 
बढाई करके लम्बे धागे का रूप दिया जाता है तथा दूसरी विधि (जो कदम धर्म के लिए प्रयोग 
की जाती है) में पोलिमर को घोल की स्पीनेरेट से निकाला उ्वता हैं तथा उसे एक सशविस्य धागे 
बाग रूप दिया जाता है । मिल्क के अतिरिक्त समी प्राकृतिक रेभे छोटे-छोटे (४॥ए०ै०) रहते है। 
ओपनर, पिकर, आदि प्रक्रियाओं से गांठों में बेधी कपास को मिलाया और स्वच्छ किया जाता 
है। आगे की प्रक्रियाएँ निम्नवणित है--- 


प्र 
ऊ 


१. कार्टिंग (०) * रेशे अपनी मौलिक अवस्था में उसझेन्स तथा अशुद्धियो से भरे 
रहते है। का्डिग की प्रत्निया से उन्हें अघुद्धियों से मुक्त करके सुतपाया जाता हैं । साथ ही, 


उन्हें सीधा तथा समांतर भी किया जाता है । उसकी पतली परत (].99) तैयार करदेः उसे तीन 
इच व्यास को कीप की गोलाकार नली मे से निकाला जाता है । अब ये मोटी पुनि ($॥0 श«) 





चित्र-सं० १३ : कॉटन काडिंग प्रक्रियाएँ 


कृताई तथा धागे का नि 


ल्‍्‌ 


र्माण [ ७१ 


आंपस- में एक-दूसरे से मिला दी जाती है जिससे इनकी रचना और भी सघन हो जाती है! 
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चित्र-स० १४ : ड्राईग-आउटर प्रक्रियाएँ है 
बस्तुतः थे रणो से वनी रस्सी ही होती है जिसमे रेगे अभी भी अव्यवस्थित रहते है तथा मोटाई 


२ कोौम्बिग ("०॥०आाह) : इन सोटी पूनियों को कंघी करने की प्रक्रिया से निकाला 
जाता है। कंघी करने से छोटे-छोटे रेशे निकलकर अलग होते जाते हैं और वडे-बडे रेशे और भी 


सीधे समातर तथा व्यवस्थित होते जाते है 


इस प्रक्रिया के फलस्वरूप रेशों का एक-चौथाई भाग 


छेटकर अलग हो' जाता हे, इन्हे वाद में अलग से तैयार करके निम्नवर्ग के वस्त्रों के. लिए प्रयोग 
में लाया जाता हैं। हल्की बटाई के बाद पुनियाँ वन तो जाती है परन्तु वस्त्त वनाने लायक नहीं 
होती है। इनका आकार अनियमित होता है तथा ये कही मोटी, कही पतली होती है । इसके 
लिए इन्हे अगली प्रक्रिया से निकाला जाता है जिसे ड्रॉईंग-आउट' कहते है । 

३. खींचकर निकालना (उ>४५778-07) : पुनियाँ अब अगली प्रक्रिया के लिए तैयार 


! ६0 


(0 688//॥ 0 7 


[पे 


3) ५४ आ्गि।। 





रे हि कक भा की 





चित्र स०-१४ . रोबिंग प्रत्रिया 


वस्त्-विज्ञान एवं परिधान 


रहती है। अब इनमे से खीचने की क्रिया की जाती हैं। इस जिया में निश्वित हूरी के हर 
एक निश्चित स्पीड पर चलनेवाली घिर्री (920०) पर खीचकर चढाया जाता हूं । हक 


की स्पीड इससे कुछ अधिक रखी जाती है जिससे दूसरी वार धागा और पतला हों जादा ह्‌ 





सित्न-सं० १६ * दो या दो से अधिक रोविंग से कॉटल-यार्च का निर्माण ' 
इस प्रकार, प्रत्येक अगली स्पूल की स्पीड को वढाकर घिर्री के धागे को आवश्यकतानुसार वाछित 
मोटाई एवं अपेक्षित व्यास का वना लिया जाता है । 
"णाक्ष ने ड्रॉईंग आउट! प्रक्रिया का उद्देश्य इस प्रकार विन्दुवद्ध किया है-- 
(४) ॥6 वग्राफ0एशाशां ए ॥॥0 एशताह] 9 त0 ०१ 4॥6 ग9705. 
(9) पता ॥970ए७॥७॥ ०-१8 फर्भी कण जी फषाशा। कण एप ॥005, 
(0०) 4०25 ६0 एछीथाव 40ए0॥९ काश था ग्र॥०७१४5, 
(9) ॥॥०7607ताणा ० प्रणशा। ए७ पर शाह), णाए० ॥ प९एप्रोक्ता शाररा वीर 
9६७१ [7000060, 
ड्रॉईग-आउट प्रक्रिया इन्ही कामों को पूरा करती है । इसी प्रक्रिया के अतर्गत ही पूनी 
को खीचकर लम्बाई से छह गुना अधिक लम्बा बनाया जाता है जौर अच--08] शा जा ०4९९6 


85 (॥8 इच्चा।ह तंक्षाभ्ाए, फपचा, एफ 78 ज्ञाण ० एशाणिगा शाएए गा ग्राशएप्रौक्मत05 ० 
प्रथम क्षार०त बात धार की658 ॥6 ए0ण6 ए७०व७], 


... * घुसाव देना (रि०शंगह8) : इम प्रकार से खीचकर बनाएं हुए धागे मे अब घुमाव 
देने कस शुरू कर दिया जाता है । इस प्रक्रिया मे धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की बटाई 
की जाते है इसमे रेशे जो अवतक एक-दूसरे के समात्तर थे, अब एक-दूसरे पर कुछ-कुछ दूरी 
+7 पूस जा है जोर इस प्रकार मिलकर संगठित होते जाते है, और अब धागे का पहला स्वरूप 


कताई तथा धागे का निर्माण [७३ 


दिखाई देने लगता है । परन्तु इस अवस्था मे भी वह पूर्ण घागा नही कहा जा सकता है। धागा 
वी अत्यंत्त निर्वल होता हैं और जोर लगाने पर या खिचाव पडने से रेशे एक-दूसरे से पृथक्‌ 
होकर छिटक जा सकते है । अतः धागे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए उस पर एक और 

प्रक्रि| की जाती है जिससे वह पक्‍का, मजबूत तथा कसा हुआ सघन धागा बन जाता है। इस 
अगली प्रत्रिया को कताई कहते - 


7 ५५ कताई (#़ाधाहड़) : रोविंग की प्रक्रिया के वाद ही कताई की जाती हैं। रोविग 
से तैयार धागे की,वोविन को कताई-मशीन (जा778- ध्या८) पर चढाया जाता है । इसमे 
कई रोलर होते है जिनमे प्रत्येक की रपीड पहलेवाले रोलर की स्पीड से अधिक रहती हू । धागा 
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इनमे से निकलता है। अतिम रोलर से निकलते-निकलते धागे का अभीप्ट व्यास[तथा आकार बन 
जाता है । कताई-प्रत्रिया का वर्णन डीरथी लाएल के शब्दों मे--  7॥6 किप्राणएश धागा 
3१9० ग्र5७त ज्ञा० : ([) पाठ ०्णाणा इ॥ञ०ण, (2) 77० ४०० ६४४००, (3) 7९ 
१086वत ४५७७३, रिव्टूघ 9655 ए धर इशशशा, गिी९ 098० ए घंग्राशाट् 78 40 [॥०- 
तीारढ 8 #-णाह, परांगिा एक, उपगीं5ड 75 वैंगार 99 मराशाग्राह 6 ग्रताकतातो गीणर5 
$0 छिका ज्वा ए्राएरडइटते 4096 एथी][6त व शारल', शलावाए्ट ब इस ए घॉर्ल$ शाएं 
कार पीला ठग (0 गया ब4०0फ्राह; फर्कीगह; णा ताब्वशं)रह प0चछा वी68 "70सगाड़ 
॥0 धार तल ९0 ८णएा 9 रशंशी फएऐशथ प्रो शाही, ग्रडशाफिट एज, तीए शा 


चब्‌0 वि ०प०-१० 
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ती एल 5 वतलग्रा५व 99 ग06 लाशी छा तात॑-ा६० (#एधा?, ४९००06705), 


॥ाव॑ ज्रावाए 0 एएाा णो 509978.” 


कताई की क्रिया, दी में से किसी एक प्रकार की मशीन के द्वाद्य मम्पादित की जाती 
है। ये मणीने है--रिग फ्रेम और म्यूल फ्रेम [फ्गरड़ गिक्याल धा्प गए? 3 था) । रिंग मशीन 
से काम शीघ्रता से होता है। परन्तु, धागा कुछ मोटा और खुरदरा (2००४०) तैयार होता है । 
बहुत महीन धागों के निर्माण के लिए, धीरे-धीरे, वहर-ठहर कर, देर तक सभी क्रियाओं को 
करनेवाली म्यूल मणीन का ही प्रयोग किया जाता है । म्यूलमे मे से तैयार धागा अधिक सूल्यवान 
होता है और श्रेष्ठ बस्त्नों के निर्माण से प्रयोग किया जाता है । 


हु 


रिंग मशीन यूती धागो के राणि उत्पादन (.र्ध988-0:०00०७०॥) के लिए. अच्छी रहती 
है । इसमे लगी सैकड़ों तर्वू अथवा धुरियां (89900) एक साथ ही प्रति मि्ेंट हजारो चवकर 
धुमती है तथा तेजी से छागे को कातने का काम करती ह। इस मणीन में थागे पर तीन क्रियाएँ 
एक ही बार में होती रहती है। पहली क्रिया हैं रोविंग किए हुए धागे की खिचाई, दूसरी हैं 
ऐठ्न देना (97/78) तथा तीसरी जिया हैं बोविन पर लपेटना (शैं॥8) । इन सब यांबिक 
प्रक्रिकाणों के उपरात यार्त तैयार हो जाता हे । धागा चढे रपुल अब बुनाई-सेव्सन में भेजे द्यि 
जाते है। 

भागों के वर्ग 
((#ब४ं५९४(०॥ 0 फैश्ा॥) 

धागे प्रमुख रुप से दो प्रकार के होते है * 

(क) साधारण धागे ($ग्राए/« ४४77), 

(ख) सम्मिश्चित धागे (00फ6४ अंश) | थागे इनका विस्तृत वर्णन है । 


.__(क) साधारण धागे . इनकी रचना प्राय' एक ही बर्ये के रेणो से हुई रहती है। किसी दूसरे 
वर्ग के रेणो का इनमे सम्मिश्रण नही रहता है । इस प्रकार का धागा अपनी सम्पूर्ण लम्बाई में 
एकसमान व्यास (प्शाणिया तश्याणक्ष) का तथा यथाक्रम (रे०४प्राश्य) रचना का होता है । 
हा से अत तक धागे में ऐंडन एक-समान तथा एक ही दिशा मे रहती हैं। (0थाक्ष4।9 ॥॥0 
प्रतिया अद्या। 358 लग्रत 'धगाए8 छाए शत क्‍5 जीव बरणलापरल्व ४५ फ्राणिए एफ 


प्र०्पष्रीणा। ॥5 लाह, 09 8 एस प्राणिया तह्वार्ण्लश 0 छ५ पाए बिल पीवा.. णा॥ 
णजा8 9॥98 0 ग96 3६ छाई0णएथ्यया प्र८९०.) 


साधारण धागा इकहरा (9ग्रष्टॉ७ ६0वात 9७7) तथा दोहरा अथवा बहुभाज (4७० 
0 ० हि च 3 कि 
हद 7007९ ॥90 [५०, 99 9४7) दो प्रकार का हो सकता है । इकहरे घागे में एक ही धागा 
है है जाता है । दोहरे अथवा वहुर्भाज धागे से ऐसे ही तैयार इक्हरे धागे के दो या दो से 
क्कृ क्कृ साथ थ् 2 
हर क हर ५ फिर से बटकर मिला दिया जाता है । वहुभाँज धागे से कई तैयार धागे 
हः रण ही ये कई भाँज के धर ० 5 
रू ज॑ के धागे (0/॥॥09]6 इ/थ्यात 90) वन जाते हैं। जिस 


धागे मे जितने इकहरे धागे (झा, 
5 8० ४ध ४74) मिले रहते है उसे उसी सख्या के प्लाई 
के नाम से सम्बोधित किया जाता है । ) हते हैं उसे उसी सख्या के प्लाई (29) 


है. 
व रा 


कंताई तथा धागे का निर्माण [ ७४ 


दो प्लाई या ठो से अधिक प्लाई के धागे को आपस से वटकर साधारण केवेल धागा 
(भागए6 ०४०॥९ #क्षागा) बनाया जाता है । क्रेप (07:9०) धागे मे, साधारण धागो से बना, 
इन्ही का रुूपांतर हैं। विभिन्न आकार के, विभिन्न संख्या के, विभिन्न मात्रा के वटाई के तथा 
विभिन्न प्याई के धागो के सस्मिश्रण से बडे ही मनोह।री और आकर्षक धागे बनते है । 


(एक 
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चित्र-स० १८ ; प्लाई धागे 


कभी-कभी बुनाई करते समय दो अलग-अलग तैयार धागो को एक मान कर प्रयोग किया 
जाता है। ये धागे डबल याने (/2079!6 9शाग) कहलाते है। परन्तु ऐसे धागे उन धागो की 
अपेक्षा निर्वल होते है जिन्हे बुनाई करने से पहले ही वट लिया जाता है । डबल याने! से बने 
वस्त्न कुछ अधिक ही मुलायम ($०ी.) होते है । 


(ख) सस्मिश्चित धागे : गूड और जटिल रचनावाले धागे सम्भिश्चित धागों के वर्ग मे 
आते हैं। इन्हे विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता हैं।' इनमे जिन रेणो का प्रयोग होता है 
वे भ्षी विभिन्न वर्गो के हो गकते है । (76 89 प्रधापर९ ० ९णाएकि णा गर0एथाए अशाा8 5 
लीब्राबललनपंग्ट्त॑ 97 सह व्रा्हप्रीक्षााव6४ गा. डाइट, फ्राहा क्याते रींग्ठट; 69 माव/ 96 
878]6 0०7 9॥९0) ., इनमें कई रगो का प्रयोग भी किया जाता है| इनमे जिन धागो का प्रयोग 
किया जाता है वे भी अलग-अलग व्यास तथा आकार के हो सकते हैं। इनकी रचना में ऐठन देने 
का कार्य स्थान-स्थान पर अलग-अलग प्रकार का हो सकता हैं। और भी विभिन्नता लाने के 
लिए, दो धागो को मिलाकर बटने में, नियमित मध्यांतरों पर वेग या स्पीड (97०८०) की 
विभिन्नता से धागो मे नमूने और डिजाइन बनाएं जाते है । 


इस प्रकार की रचता में प्रायः एक धागा आधार (898०) रहता है | दूसरा धागा 
(0० 9क्षा7) आधारवाले धागे के सहारे नमुने और पैटन बनाता हैं। इसके वाद एक तीसरा 
धागा भी प्रयोग होता है जो उन दोनों को बॉधने का काम करता है। लाएल ने लिखा है--- 
/प्ालल कराए ९ अध्ागा३ 6 एणाए08०वें ण (() 8 98856 जक्या (2) थ्य थीव्ण 
भा क्रा0 (3) 8 शावेद्षा गा पर6 था, 7 9886 - वा एगाग058 मी वल्ाहा बा0 
शंबंजाताज, शांत्राल 6 ४० एक्या) शंए25 6 बशीलांए. एश्वंप्र& 40. 6 ग्रांशीरत॑ धिंग९, 
धाते काल मिषवतेश 0+ 6 एथ्यए ३5 ग्रषष00 जार पार लीटिल उक्त क्‍00 क्‍96 0856 अधाग, 
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५३ या अतिदिक्ति घाव (घाव 
स्पीड की विभिन्नता से पन्‍्दे (7.00०५) या गढठि (7०(६) या अतिस्क्ति घु: है हक 
* क गें ् बनाकार सजावट उत्पन्न कारर 
[७॥8४/) वाला बनाया जाता है। इस प्रकार, धागों मे नमूने आदि बनाय है हा कम 
तथा विभिन्नता और नवीनता लाकर फैंसी धागे (सव0७ ० '०ए०॥७ फैंधाय) व ते हू 





चित्न-स ० १९ . फैसी धागे में कोर और इफेक्ट 


सस्मिश्चित धागो भे विभिन्न वर्ग के रेशो का प्रयोग भी होता है। जैसे, कपास तथा उन 
को मिलाकर जो धागे तैयार होते है वे ही बाद में काट्सबूल ((०(४४४००)) बन्त्रो के निर्माण 
में काम आते है। इसी प्रकार, रेशस ( 90) और रेयन के रेशो को भी सम्मिश्चित किया जाता 
है। इनसे लाभ यह होता है कि शुद्ध कीमती रेशो से तैयार बस्त नी अपेक्षा उन्ही गुणों से 
परिपूर्ण वस्त्र कम पृल्य पर उपलब्ध होना सभव हो जाता है । इस प्रकार के धागे शत-प्रतिशत धागे 
से भी अच्छे सिद्ध होते है क्योंकि उनसे दोनो वर्गों के धागे के गुष सबन्निहित हो जाते है । 
टेरीकॉट कपड़ो की लोकप्रियता का यही कारण है। 


सम्मिश्चित धागे वस्त्रों पर सजावट (776०0 
उनकी सुन्दरता बढाते है । परत्तु, सजावट पर अधिक 
मजबूती मे कमी आ जाती है। सम्पूर्ण लम्बाई मे ए 
भाती है, परन्तु सम्मिश्चित धागो में नियमित मध्यातरो 
कम, कभी अधिक रहती है तथा कही उन्हे 
दिया जाता है, कही-कही फन्‍्दे या गांठ 


80५० ४००७) लाते है और इस प्रकार 
महत्त्व दिए जाने के कारण, उनकी 
कैसमान बटाई रहने पर धागे में मजबूती 
(रेच्ड्परद्वा ग्राशरवों) पर बटाई, कप्नी 
विना बटा छोड़ दिया जाता है, तो कही कसकर बट 
भी बनाये जाते है । इस प्रकार से जहाँ भी डिजाइन 


कताई तथा धागे का निर्माण [ ७७ 


या नमूता या बिना बटा जाग रहता है वहाँ धागा शेप बटे स्थान की अपेक्षा कच्चा रहता है। 
एकसमान वटाई और एकसमान मसोटठाईवाला धागा ध्किाऊ रहता है। चिकनी सतहवाले धागे 
की, दानेदार, गाँठगर या फन्देदार धागो की अपेक्षा, कार्यक्षमता ($छशणत्षआ॥9) नी जधिक 
रहती है। उभरे भाग घिसावद (#07०»०7) के लिए उद्भासित रहते हैं, फलत. वही थान, 
समस्त वस्त्न की भपेक्षा कुछ पहले ही घिस जाते है। 

लाएल ने इस श्रेणी के धागो की कार्यक्षमता पर यो कहा है---776 फु्माणिएञक्ा०८ 
णीवठतएशाए एक गा एछक्षा गाते 082०. 6०७9०॥१५ ० #6./.6 थ्वार्त प्रट० ० ६6 7560, 
ह6 तल्ड्ञार्ए - ती एंड -गि अत्एलाए शीरटा, 6 गी77658 ब्वांते एजराए0शउण राय 
ज्कांणी 6 206 बाते लींटिए उद्यग$ गाल गलत 0866, शा !॥6 गरीागरा655 ० ॥6 
ए०एशा 9 छताए€व॑ पघ्वि०, पा शष्गशावों; - या आंठ्एथाए शा ॥98ए2 [९5५ 57080, 
॥7हताप्रटह्त ब०-च507 72578870८, बात द्वार ग्राण € ध्यजंप्ल क्‍0 एफ 970 ञा9एश्रागए 


पाक आंग्राए0।॥0 शहापरा5 


ये फैसी धागे कई प्रकार के वनते है |. नित्य नये प्रकार के धागों का आविष्कार होता ही 
रहता है । निम्नाकित धागे फैसी धागों के ही कुछ नमूने है--- ह 

१, सलब धागा (8800 9४77) . इस प्रकार के धागे में निश्चित मध्यातरों पर धागे को 
कम ऐंठन अथवा वित्ता ऐठन का छोड दिया जाता है। शेप स्थानों पर कसकर दी गई एऐठन 
रहती है । इस प्रकार के धागो से बने वस्त्र की सतह पर कुछ सजावट तथा कुछ नवीनता तो 
अवद्य आ जाती है, परन्तु बिना वटे हुए तथा उभरे हुए स्थान पर घिसावट का प्रभाव अधिक पडता 
है और वे भद्दे हो जाते है तंथा उनकी मजबूती भी कम पढ जाती है । निर्बेल धागो के कारण 
वस्व समय से पहले ही व्यर्थ हो जाता है । 

२ फ्लेक धागा (7]27० /४7)--ये धागे भी स्‍लव धागे के ही परिवत्तित रूप होते है । 
इसमे एक धागा विना' वठा हुआ या कम बढ़ा रहता हैं तथा कसकर वटा हुआ दूसरा धागा 
उसपर लिपटा हुआ रहता है । यह धागा भी वस्त्न को अलकूत तो अवच्य करता है परन्तु साथ 
ही उसे निर्चल भी बनाता हैं क्योंकि बिना बटा धागा जल्दी घिस जाता हू । 

३, (फ) स्पाइरल धागा (शुआओबधाो अक्याय था (० #8028४ए एश्रात)--इस प्रकार 
के धागे में एक विना बटे घागे को दूसरे बटे हुए धागे से इतना कसकर लपेटा जाता 
हैं कि वटा हुआ धागा दिखाई ही नही देता है | मोटे धागे के ही -लहरदार घुमाव, प्रमुखरूप 
से, ऊपर,की तरफ दिखाई देते है जो जल्दी घिसकर वस्त्र को निर्दल वना देते है । 

. (ख) रेटीन धागा (सिशा7० ४क्षा7)--इस प्रकार के धागे स्पाइरल धागे के ही रूपातर 


हैं। इसकी बटाई स्पाइरन धागे के ही समान होती है, परच्तु बीने जीव में इसपर | छोड 
दिये जाते है जो तीसरे धागे से यथास्थान बँधे रहते है। प्राय. फन्‍्दे फेंसकर खिंच जाते हैं और 
उनका आकार तथा रचना विगह जाती है। हु 

-.. ४. लप धागा (7००9, फैगालध 0 (एप! हशा0)- इस प्रकार के धागो में, धागे की 


सतह पर, दूसरे धागे से विभिन्न आकारो में लूप बने रहते है ये -लूप, निश्चित मध्यातरो पर 
रहते है । । ह 


छ्घ | वस्त्न-विन्नान एवं परिधान 


५. गाँठवाला धागा ([पि्व्-6॥0 ०ा 590 शेशाग)--इस प्रकार के धागे की सतह 
प्र इसरे धागे से गंठि-जैमी पढ़ती जाती है | इन गाँठो को विभिन्न प्रकार का तथा विधिन्न रंगो 


में जी बनाया जाता है । कभी-कभी इन पर तीसरा बवॉधनेबाला धागा भी रहता है । 
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चित्र-स० २० : विभिन्न प्रकार के फैंसी यान (१) 


६ ग्रनडेल धागा (070760॥6 १४॥7)--दो या दो से अधिक रगो के धागो को आपस 


में बटकर तैयार किया गया धागा 'ग्रेनद्ेल” कहलाता हे । ये धागे वस्त्र की सुन्दरता को 
बढाने हैं । ५ 


७. स्ट्रेच 3 कर ४4॥0)--छव्िमरूप से तैयार किए गए धागे फैलाने से फैल 
आते #, तदुपरात उन्हे छोह्ट विया जाय तो वे पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते है । ये धागे ताप- 
उनम्य (7॥07700]4०प०) होते है । इन्हे ताप-सुतम्ध इसलिए कहा जाता हैं कि निब्चित ताप 
+< ले जाकर इनका रुप, स्थिति, आकार एवं आकति निर्धारित कर दी जाती है | इस निर्धारित 
न्प एवं आकार आदि को प्राना सुखाना, फैलाना, दवाना आदि कुछ भी प्रभावित नही कर सकते 


कताई तथा धागे का निर्माण [ ७९ 


हक 


श्र 


है। जिस ताप पर इनका आकार निश्चित कर दिया जाता है, यदि उससे अधिक ताप का सम्पर्क 


इनसे हो, तो इनका जाकार विगड जा सकता है। इस तरह के धागो को तरह-तरह का बनाया 








चित्र स० २१ * विभिन्न प्रकार के फैसी धागे (२) 
जाता है| कोई मुड़े-मुडे ((०7१०४००१), कोई रस्सी की तरह बटे हुए और कोई घृघराले 
(८०) बनाये जाते हैं । इन्हे कई प्रकार के आकारो का भी बनाया जाता है 
ताप-सुनम्य स्ट्रेच धागो से बने वस्त्र अनेक गुणों से परियुर्ण रहते है यह शरीर पर पहने 
जाने पर घरीर-रचना के अनुरूप, रूप धारण करने की क्षमता से युक्त होते है, अतः इनसे बने 
वस्वो की फिटिंग सुन्दर आती है। ये उतार देने पर फिर पहले-जैसे हो जाते है । अतः इच्हे 


> 2 
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वार-वार पहनना आसान रहता है । इधच्हे धोने, साफ करने आदि में कोई कठिनाई नही होती है | 
छोटे रेशो से बने धागों से निर्मित वस्त्र गर्म भी रहते है । ये भत्यधिक टिकाऊ और मजबूत दीते 
है। इनसे बने वस्त्र, फ्री-साइज होने के कारण, कम साइजों में बनाने पडते है तथा कह प्रकार के 
तथा कई तापो के शरीर पर फिट बैठ जाते है । 

इतने गुणों से परिपूर्ण वस्व बनानेवाले स्ट्रेंच' या, रासायनिक विधि से निर्मित है । 
इच्छानुसार तथा प्रयोजनानुसार उन्हे विभिन्न आकार-प्रकार का बनाया जा सकता है। इनसे बने 
वस्त्रो की देखरेंख और सचयन सव ही भासान होता है। इस कारण से भी तथा सुन्दर फिटिग 
थे के कारण भी थर्मोप्लास्टिक कपडे अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे है । 

८० टेक्‍सचर्ड याने (पछ्तणाव्त शशा)) . रदट्रेच यानें का ही उन्‍नत रूप है टेबसचर्ड 
बान । 706 छहता6 ग्राताइाएए 88 गराहते6 & परातुए82 एणावएपाणा 40 6 0णराइप- 
ग्राशा$ क70०0शा 6 €९लागाण०089 पाठ ॥7०श5  4७%87700 ४४॥॥8,” इनमे प्राय. 
नायलॉन के रेशे का ही प्रयोग किया जाता है। टेक्सचर्ड यार्त मे वल्क यान (3९ कध्यया शा० 
श्थाशावाए एजागजिपणा$ गी॥॥९१ अद्या॥5 जाला ॥8ए6 500 एा््ञएत 0 720९90९व[५ 
40466 ४७8९४ ब्वाव 077 ) पध्याइढ९४ ॥ 0क90 0 शाए० शब्वबाशा एगी९ फश' फ्राा 
[शाह 0॥6 शा ब्रीश' पर0वीप्याणा 76० 36 हललाश्ञ०0 0086 |ंग ०0 
पि6 दगागएराह 0 ठगएर ) तथा स्ट्रेच याने (जालंएला भरधाा5 80 पा0णा९ ०१0॥ ०0 
श्र ९णाभापलांणा गाव ॥8५6 58 4067960 04 ००65. 7॥69 ॥8ए6 ००५68 ४7]ए 
गरहाशः शुणाहइक्वाणा गद्य 06९ ऐैपीए शताग5, ल्‍९०0ए९7 एब[ूजताए, थाते ता6 हथाश'क।ए 
प्र४86 जा एशयाशा।8 गा जाला तह प्ट्वाशा प्रा शाएलंणाी उ्वीदशा पक्षाा 00ए2 ४९९, 
शपण०ा 88 8९४०5, 9॥0 00॥6 [0000 9806४.)--दोनों के गुण मौजूद रहते है । 


ये चार प्रकार से बनाये जाते ह--फॉएल टाइप (20॥-/909०), कर्ल टाइप (८77]-/90०), 
क्रिम्प टाइप (2/प्राए-0/0०) एवं लूप ठाइप (.009-99०); तथा इनकी विविधता से ये कई नमूनो 
में बनाए जाते है, जैसे हेलेचका, एजीलान, टासलान, वेनलान इत्यादि । यह वस्त्रोद्योग को विज्ञान 
की एक अनोखी देन (एाप्रदुए8 ०णा्रपाणा) है। इससे यार्त को विशेष विधि से तैयार किया 
जाता है [एशाव5 बाल (ा९6 एाएडाट/॥9 बाते वाएामरावधाफ 50 (॥0 00५ 0॥९ 90 ॥0)7867 
शयक्षहीए शत प्रति बात 50 _७विफता छा०्छुल (68 श्र बतत&१त, ग॥० बत0०0१ ]7079७765 


(0ग्रीए 07 शछाणा) बा बणाल्एल्त वध णाशा 6 एड९ ०0 590९4 [906658ग78 
प80॥४७9. | ह + 


इस यान सेज़्ने कपडे मे कई-एक श्रेष्ठ गुण (प्रयोग की दृष्टि से) भा जाते है । गुठली बनने 
(9॥!78) , शिकन प (ण८३४॥8) से मुक्ति, आकारधारिता (शा्०6 ) लशाएंण्रा३), टिकाऊपन 
(पा ०09) तथा सम्झ्समान वाह्म-रूप ( प्रशाणिफ धफएक्या'का००) * घिसावट अवरोधकता, 
_गरामदायक अवशोपकतता ते परिपूर्ण रहने के गुण, स्वयमेव भा जाते है। इनकी घुलाई सहज होती 





हैं । ये जल्दी सूखते है रे ४ 
ट्‌ त रचना होते था अधि मर < 
लिसा है-..' ३ मुल चना के होते हैं तथा कुछ अधिक गर्म भी होते है। लाएल ने 


है 
धप्ालत ए07०5 ]9५४९ एटश्ीए छाणाशीा वर 40 व गण ताग्राला४07 (0 


एणी। एतठ्णला छत प्थरा।60 ैत्रीं0॥05 ? 


कंताई तथा धागे का निर्माण [ 5१ 


संभावित प्रदन 


« अपक्व सामग्री से घागे निर्मित करने का इतिहास सक्षेप मे लिखे । 
« रेशे कितने प्रकार के होते है ? इनकी लम्बाई, आकार एव आकृति का वस्त्र के 


अंतिम रूप पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

रेशे पर दी गई ऐठन के परिमाण का वस्त्र की कार्यक्षमता और ठदिकाऊपन पर क्या 
प्रभाव पडता है ? वे ऐठन कितने प्रकर की होती है तथा उनकी गणना कैसे की 
जाती है ? 


» अपक्व सामग्री (२४४ ॥78/९779]) तथा तैयार रेशे के अनुपात का अनुमान किस प्रकार 


लगाया जाता है ? 


५. धागे के निर्माण के समय ताने एवं वाने के धागे मे अतर रखना क्‍यों अनिवायं है ? 


धागे के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओ तथा प्रतिक्रियाओं को बताएँ। 
अंतिम कताई की श्रक्रिया किन यत्नो पर की जाती है ” धागे के उत्पादन पर इनका 
क्या प्रभाव पड़ता है ? 


« धागे कितने प्रकार के होते है ? साधारण एवं सम्मिलित धागे के रूप, गुण एवं रचना- 


विधि का वर्णन करे ! 


* फैसी धागे क्‍या होते है? इनके विभिन्न प्रकारो का परिचय दे । 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


रेणो से धागे किस प्रकार बनाये जाते है ? 

का्डिग की क्रिया का वर्णन करे । कपास पर कार्डिग का क्‍या प्रभाव पड़ता है ? 
सूचक अंको से धागे के परिमाण का अनुमान कंसे लगाया जा सकता है ? 

धागे के परिमाण की जानकारी से क्या लाभ हैं 2 

धागे के मृल्यांकन को कौन-से तत्त्व प्रभावित करते है ? 

स्ट्रेचर यान में कौन-से ऐसे गुण होते है जिनके कारण इनकी लोकप्रियता अधिक 


बढ रही है ? हि 


व०वि०प०-११ 


अध्याय ६ 


वस्त्र की बुनाई 


(शेल्त्णढ) 


रेशो से निमित धागे ही वस्त्र के मुस्य आधार है। इन्हें ही दोनो ओर से (7/थाहतिए। मर 

270 (70559782) लाकर आपस में गूँथकर वस्त्र का रूप दिया जाता है! 0००९5 ने अपनी 

पुस्तक मे लिखा है --/#897708 76 शह्वत6 ती तरि-फ्ट्क्या। ह 7९805 07 शद्वावा5, शाते 050 
जग्या5, ग7 ता [ाप्रा, काल छ/0वा०९त 99 शांशागरह क्‍0!0]0' 008, ॥77 #9705, 3॥076 

काढाज़0 गाता क्‍9905 0 पता बएशाि06, ८णातगराणा5 वीव्रशाणा। एक) 200 शुभ शधाा, 

8]॥०0हा ९लाग्रातुए68 ॥8ए6 चला 5९एश०9०१ 07 ए9/700ा०ग्राह #875 99 शाह ॥ 

गा ” लताओ गुल्मो का, आपस मे फेसते हुए, वढ़ना देखकर तथा पक्षियों का तिनको को आपस 
पे फंसाकर घोसला बनाते देखकर ही मानव ने भी लचीली वस्तुओं को गृंथकर (59 ॥70]8९०॥8) 

कुछ सामानों को बनाने का प्रयत्त किया । प्रारम्भिक वस्तुएँ जो इनसे श्रेरित होकर वनाई गई थी, 

वे है चटाई, टोकरी आदि । वास्तव मे, वस्त्न-निर्माण की प्रेरणा इन सबसे ही मानव को मिली । 


वस्त्र मुख्यतः चार विधियों से तैयार किए जाते है। ये इस प्रकार है-- 


१. फेल्टिंग (8०७०४) : इस विधि से नन्हे रेशो को ताप (६००) से प्रभावित करके तथा 
दवाव (?7९55076) डालकर जमा दिया जाता है। (#थ शिएंए5 धा० शावव6 99. ऐप! 
0056 #9768 ग्रा०0. ६ परागिया ६९८९, ) इस विधि से कुछ ऊनी वस्त्र, जैसे पट्टू, नमदा, 
ऊम्बल, आदि वनते है । इस विधि से अन्य वर्ण के रेशो से बस्त्न-निर्माण संभव नही है । इसका 
कारण यह है कि ऊनी रेशो मे ताफ एवं दवाव से जम जाने का गुण होता है । परल्तु, अन्य रेशो 
में इस गुण का अभाव रहता है। यही कारण है कि फेल्टिंग की विधि का उपयोग सीमित है। 
पाइन ऐपेल के धागे से भी फेल्ट कपड़े बनते है परन्तु इनके बारे मे डा० लेवार्थ ने लिखा है 
"7 7॥656 छाल प्रात ग्रणा-फ़ठ्एथा शिए०, जांणि 38 गाता जप ऊुष्फूण'. क्ाते 
ईगध९त 9 8 ॥॥९७६ ए]:९ 87000 ०6 ! 


२ निर्टिग (7४४78) : निधिग की विधि से भी बहुत-से वस्त्रों का निर्माण होता है। 
(50 (89705 ६76 27806 089५ 405%्णह ०० शा) 89०07 75०॥) इस विधि में केवल एक 
ही धागे का प्रयोग रा है। निटिंग करने की विधि ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार हम 
घरो भे जरसी, स्वेटर ज्ादि बुनते है। निर्िग मे प्रथम पंक्ति के फन्‍्दों मे से अगली पक्ति के फन्‍दे 
लिकालकर पक्ति-दर-पं ् को बढाया जाता है। गम वस्त्रो को नि्टिग से बनाया जाता है। 
साथ ही, सूती और रेशमी जस्त्रो का निर्माण जैसे गंजी, वनियान, जांघिए, मोजे, अडरवीयर आदि भी 
निटिग से बनाये जाते है। ऊँजिम रेणी से भी आउटरवियर कार्डिगन, स्वेटर, मोजे, गजी, अडरवीयर, 


आदि निटिंग विधि से ही जाते है। इस प्रकार, निटिंग से बने वस्त्न अपने विशेष प्रकार 





वस्त्र की बुनाई [ 5३ 


के उपयोग के कारण पर्याप्त प्रचलित है। इस विधि से बने वस्त्र फैलाने पर फैल जाते तथा 
छोड़ देने पर अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर लेते है। शरीर पर पहन' लेने के उपरांत ये शरीर- 
रचना के अनुरूप फिट हो जाते है । 


३. ब्रेंड्स तथा लेस (2ि805 धात 7.80८४) : इस विधि से भी कपडे बनते है । इसमे तीन 
या तीन से अधिक शागो को एक-दुसरे पर चोटी के समान गूंथा जाता है । (77650 ध्वा४ 790९ 
09 एंड गाक्षाएं शब्वागा5 907 स्वण्ा ००.) लेस विधि से भी युन्दर और आकर्षक 
वस्त्र बनाए जाते हैं। प्रायः इनका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है । 


४. बुनाई (श८४एंग8) : अधिकांश बस्त्रो का निर्माण इसी विधि से होता है । इसमे वस्त्- 
निर्माण के लिए दोनो ओर से धागे लगने है । अनुदध्य (7.०08079786) घागो को ताना (१४9) 
कहा जाता है और अनुप्रस्थ (7 05595९) धागो को वाना (शेक्षी ०7 स्थाग्रा8 ऐश) कहते 
है। दोनो ओर से इन्ही धागो को आपस मे फेसाने की क्रिया (ग्राशफ८्वणां।ह) के द्वारा ही वस्त्र 
का निर्माण होता है । (686 क्षाल ्रवत९ 97 ३8585092 गा€ उल शध्षाग$ 7000९ शा 
0००प्च ग्वाणाकष 5९ ती एक्याता5 वा. गांठ 208]65,) सर्वप्रथम, ताने के धागो को, दोनो तरफ 
की वीम (8८ध775) पर समांतर तथा सदा हुआ वान दिया जाता है। ताने के धागो की लम्बाई 
उतनी ही रहती है जितना लम्बा वस्व वनाना होता है। वस्त्र की लम्बाई में धागे में जोड नहीं 
पडता है। वाने के धागे, छोटी शटन (9॥ए!०) पर लपेट दिये जाते है और ताने के धागो के 
वीच से, चौड़ाई में फेसाकर निकालते हुए, भराई करके (8५ 7॥778) वस्त्र का निर्माण क्रिया 
जाता है । एक शटल पर बहुत वड़ा धागा चढाना सभव नही है, क्योकि इसे ताने के धागो के 
वीच से निकालना पड़ता हे । शटल एक केस में बन्द रहती है । सम्पूर्ण वस्त्र की चौडाई को भरने 
के लिए अनेक शटले, एक के वाद एक करके, लगाई जाती है तथा ताने की सम्पूर्ण लम्बाई को 
भरकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है । ह 


बुनाई करने के लिए पहले ताने के धागों को जमीन पर खूँटे गाडकर ताना जाता था तथा 
वाने के धागो को, ताने के धागो में से, एक के ऊपर और एक के नीचे करके, हाथ से 
निकाला जाता थ।। हाथ से बुनाई करने के कारण कार्य मंद गति से होता था । 


इसके वाद, हाथ ही से चलाये जानेवाले अपरिप्कृत (07४०6) यंत्र निकले, जिनसे वस्व ग्नाये 
जाने लगे । इस समय के यंत्रो से एक मुख्य बात यह थी कि यंत्र मु इस बात की विशेष व्यवस्था 
की गई कि जिन धागो के नीचे से तथा जिन धागो के ऊपर से शटल को गुजरना है वे क्मशः ऊपर 
और नीचे होकर शटल के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का मार्ग, अर्थात्‌ रिक्त स्थान, वना 
दे । शटल के लौटते समय यह ऊपर एवं नीचे जाने का क्रम विपरीत हो जाता था, जिससे शटल 
उनमे से होकर वापस आ जाय । इस प्रकार, बहुत दिनों तक इन हस्तचालित यंत्रो से ही बुनाई 
की क्रिया होती रही । हाथ-करघे के आविष्कार से बुनाई का काम पहले से वहुत सरल हो गया । 
हाथ-करघे से निर्मित वस्त्न अपने अनोखे सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध थे । भारत में प्रसिद्ध ढाका की 
मलसल, कश्मीर का परद्मीना आदि वस्त हाथ-करघे से ही बनते थे । आज भी वहुत-से कलापूर्ण 
पसत्र हाथ-करघे से ही वनाए जाते है । 


दंड | वस्त्-विज्ञान एव परिधान 


औद्योगिक क्राति ने वस्त्न-निर्माण की कला में उथल-पुथल मचा दी । विद्युत-्चालित यत्नो 
(07 हालत 90एश' 0007) से वस्त्न-निर्माण का काम उस समय के बाद से ही होने 
लगा । आजकल सभी वस्त्-निर्माण करनेवाले कारखानों में विद्युत-यों की सहायता से ही वस्त्त 
बनते हैं। इनसे कमर समय मे अधिक परिमाण में उत्पादन होता हैं। श्रम कम्र उगता हू फेलत: 
लागत भी कम हो जाती है । 

वस्त्व-निर्माण, किसी भी प्रकार के हस्तचालित अथवा विद्युतू-चालित करे से किया जाय, 
किस्तु करघे के प्रमुख भाग या पुर्जे सभी से एक ही समान रहते है । आगे की पक्तियों मे करपे 
की रचना तथा कार्य-प्रणाली का विस्तृत वर्णन है । 


करघे के पुख्य भाग 
(25थागशें छ॒ता$ ० 4 7.,0००॥) 


करघे के मुख्य भाग निर्म्नाकित है . 
१ वारप-बीम (शशा0-5०थ॥), 

२, क्लॉय-बीम ((00-0०व7), 
३, हारनेस (प्राव८5४), 

४ शटल (8॥7/॥6) 

५. रीड (२७:०१) | 


१. बापं-बीस (फश्व0-0०४7) : यह एक वेलनाकार सिलिडर (८४)॥68/) होता है 
जिसपर वस्त्र की सम्पूर्ण लग्ब।ईई के धागे, पास-पास सठे-सटे, लपेटे जाते है । वार्प-बीम करघे के 
दूसरे छोर पर स्थित रहती है। इसपर ताने के धागे अनेक घिरियों पर से चढ़ाये जाते है । 
जितना चौडा वस्त्र बनाना होता है. उतनी ही दूरी के भाग पर धागे लपेटे जाते है। यह वीम 
गतिशीज्र होती है और हर वाने के धागे के भर जाने पर, हल्की गति से घुमकर लपेटे हुए धागो 
को ढीला छोड देती है। यह्‌ गति वस्त्न की बुनाई करते समय वराबर होती रहती है। पूरे वस्त्र 
के धागे जब इस पर चढ जाते है. तब इनके अंतिम छोरों को, इनपर से खोलकर सीधे तावकर, 
करथे के अगले भाग मे स्थित दूसरी वीम पर लाकर लपेट दिया जाता है। इस प्रकार ये धागे 


सम्पूर्ण वुनाई-किया में पूरे करघे पर तने रहते है । इन्ही पर भराई की क्रिया की जाती है जिससे 
वस्त्र तैयार होता है । 


है २. क्‍लॉय-बीम ((00-0०४७) , यह वीम करघे के अगले भाग में स्थित रहती है। 
पहल तो, वार्प-बीम से आते हुए धागो के छोर उस पर लपेटे जाते हैं जिससे करे में ताने के 
धागे पूरी तरह से तन जाते है। लेकिन, कपड़ा बनाने का काम जैसे ही आरम्भ हो जाता है, 
वैसे ही इय बीम पर तैयार कपड़ा लपदाता जाता है। यह भी गतिशील वीम है “और धीरे-से 


बुमकर .बुने हुए तैयार कपडे को लपेटती जाती है को लपेटने कली 
मर पा । वस्त्र पेटने के कारण सका न 
वलॉय-बीम' है। व लपे 7रण ही इसका साम 
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चित-स० २२ : हारनेस 


चित्र-स० २३ : हारनेस का एक हेडल 

३. हारनेस (्र&7९55) करघे में लगा हुआ एक फ्रेम है। इसमें असख्य तार रहते है 
जिन्हें हेडल (/7०१0०) कहते है। प्रत्येक हेडल में एक छोटा-सा छिद्र होता है । ताने के 
धागे इसी छिद्र मे से होकर वार्प-बीम से क्‍्लॉथ-बीम की तरफ आते है, एक छिद्र मे से एक 
ही धागा गुजरता है । हारनेस, ताने के धागो को ऊपर-नीचे करने की क्रिया को नियद्ित करते 
है । एक करघे मे कम-से-कम दो हारनेस अवश्य रहते हैं, क्योकि सबसे साधारण बुनाई में भी 
भराई का धागा एक धागे के ऊपर और दूसरे धागे के नीचे से होकर जाता हैं । लौटते समय 
यह क्रम उलट जाता है। एक हारनेस समसख्या (िश्था-णाय्ाएधा८व) के धागो को पहली 
वार ऊपर उठाता है, दूसरा हारनेस दूसरी वार विपम सख्या (040-गाग्रा०४८१) के धागो 
को ऊपर उठाता है। पहले हारनेस के ऊपर उठ जाने से एक रिक्त स्थान-सा ($॥20) बन 
जाता हे । इसी रिक्त स्थान मे से होकर शबल' एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। इस 
प्रकार, हारनेस ताने के धागो को मियंत्रित करके वस्त्र की बुनाई में सहायता करते है| कठिन 
तथा डिजाइनदार बुनाइयो में वहुत-से हारनेस रहते हैं। हारनेस की संख्या बुनाई के नमूने 
पर निर्भर करती है। 
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४. शटल (8#ण॥७) : शटल में वाने के धागे लपेटे जाते है । शटल दाएँ से बाएँ तथा 
वाएँ से दाएँ बरावर आती-जाती रहती है । इस प्रकार, वस्त्र की पक्तर्या, धीरे-धीरे, एक-एक 


बरत-विज्ञान एवं मरिधाने 
5८६ | रत्न ५ 


करके बुनती जाती है और वस्त्न तैयार होकर बलॉथ-वीम, के घूमने से उसपर लपेट लिया जाता 
> पल. कम अर कक ध् के कः छा च्च्कक प्स्बं ध्म््् जप 8 ॥] है ह 
हे । गठलईैंकी एक)पक्ति वुन' देते, क गे]एकपरपिका[एणं0 कहते है ।£ दा 


॥॥॥॥॥॥ 





छ्छ 
चित्र-स० २५ : रीड 

५. रीड (7१०८०) . यह करघे में लगा एक कंधे के आकार का भाग है। शठल के 
द्वारा जब एक पंक्ति वुनकर तंयार हो जाती हैं तब रीठड आगे की तरफ गति बग्फे बने हुए 
भाग को ठोक देता है जिससे वह ठीक से वंठ जाती हैं। रीड में भी पतले तार रहते 
और प्रत्येक तार के बीच से एक धागे को निकाला जाता है हर धागे के बुने भाग को रीठ ठोक 
कर दीक करता है। इस प्रकार प्रत्येक बुनी हुई पवित तंयार वरत्न का अग बन जाती # और 
वस्त्न की लम्बाई बढती जाती हैं । 


हि 
शक 
र 


बुनाई की प्रमुख क्रियाएँ 


करघे के फ्रेम पर रेशे से बने अविरल धागो को तानकर तदुपरात उन्हें भरकर वस्स 
का निर्माण किया जाता है। वस्त्र-निर्माण करते समय करघे में कई प्रकार की क्रियाएँ एक 
साथ होती रहती है । ये ऋमबद्ध समकालीन क्रियाएँ करघे के अलग-अलग भाग (90॥) पर 
होती है तथा अलग-अलग कार्यो को सम्पादित करती है और वस्त्र-निर्माण के कार्य को सम्पन्न 
करने में अपना-अपना सहयोग देती है । ये वक्रियाएँ इस प्रकार है-- 

१. शेडिग[59९60778) : इस क्रिया में एक हारनेस ताने के उन धाग्रो को ऊपर 
उठाता है जिनके नीचे से होकर शटल को गुजरना हैं। इस त्रिया से कुछ धागे, शेय धागो को 
उसी स्थान पर और उसी अवस्था में छोड़कर, स्वय थोडा ऊपर उठ जाते है जिससे एक र्क्ति 
गलियारा (87०6)-सा वन जाता है। इस प्रशस्त मार्ग से शटल, जिसपर वाने का 
धागा चढा रहता है, दाहिनी तरफ से प्रवेश कर बाई तरफ चली जाती है । 

२. पीकिग (शि०ेणाा8) : शेड बन जाने पर शटल, भरनेवाले धागों के साथ, . एक 
ओर से उसमे प्रवेश कर दुमरी ओर निकल जाती है और इस प्रकार धागा पूरी पक्ति में 
भर जाता है। यह धागा शटल-केस के एक छिद्र से वोविन पर से खुलकर वाहर निकलता 
रहता है। ध्स प्रकार वस्त्न की एक पक्ति तैयार हो जाती है। इस एक बार की धागे की 

भाई को एक पिक (2८५) कहते हैं। दूसरी बार दूसरा हारनेस उन धाग्रो को ऊपर उठा 
देता है जो. पहली वार की भराई के समय नीचे रह गए भरे। इस बार फिर से एक नया 


रास्ता अथवा शेड बनता हे। इस वार शठल धाई तरफ रो गलियारे भे प्रवेश करके दाई 


भरनवाता 


वस्त्र की बुनाई [ ८७ 


तरफ से निकलकर पुनः अपने स्थान पर लौट आती है। इस प्रकार, इन दोनों पिक के सम्पूर्ण 
होने.पर वस्त्र की दो पंक्तियाँ वुन जाती है, और शटल अपने पूर्व-निश्चित स्थान पर वापस जा 
जाती है तथा अगली शेडिंग के वनने पर उसमे से निकलने के लिए तैयार रहती है । 
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चित्न-सं० २६ ; करघे के विभिन्‍न भाग 


३. बेढनिंग (38८7778) : तामे के थागो पर जब एक पिक के द्वारा एक पर्क्ति मे 
बाने के वागे भर जाते हैं तब इसके बाद विव्निंग” की जिया होती है। इस कम वो रीड 
(९८८०) करता है। कघे के शाकार का वना रीड आगे की तरफ आकर भरे हुए धागे 
वी पक्ति को हल्के से ठोक देता है। इससे पहले से बने वस्त्र मे नए भरे हुए धागे सटर 
ठीक से वेठ जाते हैं। ठोकने की इस क्रिया से वस्त्र. की रचना और क्यन (76हएा6) को 
सघन (ए०णा०००.) बनाया जाता है, क्योकि पझिरकझिरे वस्त्र दोपपुर्ण होते है। ठोक़ाई 
का यह बाम न बहुत अधिक होना चाहिए ओर वे ही कम । उचित परिमाण को ठोकाई से 
वस्त्र सुन्दर, चिकने एवं सघन रचना के वनते है । 


४. लपेटना तथा छोड़ना (7थत8 पए शात श्र ०ी) : यह क्रिया करघे की सभी 
क्रमवद्ध समकालीन क्रियाओं में अतिम क्रिया है। इसमे एक पिक्र के बन जाने के वाद तथा 
ठोक कर बैठा दिये जाने के वाद तामे के धोगेवाली वाप॑नचीम थोडा-सा घृमद्रर धागों को 
ढीला छोड़ देती है और इसके साथ ही तैयार वस्त्र को लपेटने के लिए कलाथ-बीम हल्के से 
घूमकर तेयार भाग को लपेट लेती है। दोनो ही बीम को ल्पेटने तथा छोड़ने की क्रिया इतनी 
शीघ्रता तथा कुयलूता से एक साथ ही होतो है कि ताने के घागे जैसे पहले तने हुए दिखाई 
देते थे चेसे ही अब भी तने रहते है। वस्त्न-निर्माण में इन्ही चारो क्रियाओों की अनवरत 
पुनरावृत्ति (रि०एलांध0१ ० ॥658 0ग्र' 5९धृए०ा९९६ ० ३८४०५) होती रहती है। इन्ही 
क्रियाओ के द्वारा वस्त्र तैयार होता है । 


सामान्य करघों के अतिरिक्त आजकल शटलविहीन करधो (8#078]655 [00प75) को 
भी खोज निकाला गया है। शदल की जआारपार होने की रफ़्तार सीमित रहती है। प्रायः 


८८ | वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


यह प्रति-मिनट २०० फिक्स रहती है। निर्माताओं को ऐसी विधि की सोज थी सिससे बुनाई की 
रफ्तार बढाई जा सके । इसके लिए तीन प्रकार के करधे-- वाटर जेट, ग्यर जेट सथा रेपियर 
लूम (ज़ग्मश इन, था रण का (6 उग्गंध ॥007)--आविष्कृत हुए । सनकी रफ्ताद 
(*9०००) भी ज्यादा थी तथा इनसे ध्वनि भी कम होती थी जो मिल के श्रमिकों के लिए बढ़े 
महत्व की वात हैं। इनमें बाने के धागे ([7॥78 #शग7) को नापकर काट लिया जाता ह 
और ताने के धागो के बीच पूरी शक्ति (॥॥ 070०) के साथ प्रवेश कराया जाता हैं। इससे 
दोनो किनारों पर खुले छोर रहते है जिन्हे पयुण करके (775»०06) सेलवेज या किनारी का रुप दे 
दिया जाता है । वाटर-जैट में हाई प्रेशर जेट ऑफ वाटर (#8॥ क्राटफप्राए वछे ता शाला) के 
साथ वाने के धागे को ताने के धागे के शेउ में से आरपार भेजा जाता है 

एक नई बुनाई विधि (6 2९0४ एट्य्याह 5४४९४) भी आविष्ग्त हुए ६, पैसे टो-बीव 
(00ऋ८३४९) कहते हैं। इसमे धागो के तीन सेट प्रयोग किए जाते है तथा तैयार कपड़ा 
ट्राइऐक्सील (7774978) कहलाता हैं। इसमे निर्माण की रफ्तार तेज रहती हैं तथा एमसे 
तैयार कपड़े में ऐसा विशिष्ट गुण (००5थ749778 07०५५) आ जाता है जिसने कपडे का 
सभी दियाओं में (#072ण्ाबा१, रण) बात 0 ॥0९ ०१४५) स्वायित्व (धम्रणा(9) 
रहता है । निर्माण-दर बढाने के लिए तथा श्रेष्ठ कपडो के निर्माण के लिए, नए-से-नए ढग के 
करघो की खोज वरावर होती रहती है । 


3 णशः ँ०१75। 
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बुनाइयों के प्रकार 
(6४95 ०६ १४०४४०४) 


के व्स्त्नो के निर्माण में कई प्रकार की बुनाई-विधियो का प्रयोग किया जाता है। याने के 
2 रे दे से नमूने न्‍ अनुसार कितने के ऊपर से तथा ३ नीचे से निकलेंगे, 
हो रजत से लिया ई के प्रकार र्धार्ति हीते हैं। प्रत्येक बार उठ धागे पृथकू-पृथक्‌ 
ह्‌ वतत रहते है। हारनेसो की संख्या बुनाई के नमूने पर निर्भर करती हे । वास्तव 


वस्त्र की बुनाई [ ८९ 
प्रे, ताने-दाने की आपस में गूँथने की विधि ही बुनाई के प्रकार की निर्णायक है। बुनाई के प्रकार 
निम्नलिखित होते है--- 

१. सादी बुनाई (?शा। ७०४४९) , यह बुनाई सबसे साधारण तरीके से होती 
हैं। इसमें केवल दो ही हारनेस रहते है तथा दो ही पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है । 
इस बुनाई में झंझट कम हैं और श्रम भी कम लगता है, अत- इससे तैयार वस्त्रो का, साधारण 
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वुनाई-विधि के कारण, मूल्य भी अधिक नही' हो पाता है। इसमें तानेवार तथा वानेवार धागे 
सटे-सटे रहते है । अतः रचना सघन आती है। रचना की सघनता के कारण वस्त्र मजबूत और 
टिकाऊ होता है और घिसावट का अधिक प्रभ्नाव इसपर नही पड़ता है। (ए॒भा। ए&९४ए७ 75 
शुगाए ०0०ग॥ क्रात ॥5 प्ाल्यत5 शार गरा९०]9९९१ धष्टा।ए 860878९ [6 ठ0एत ज्यात॑ प्राएटः 
24883888 ०णा. शॉशान्र8 अद्या3 छाए: गरहांताए ध्गठ् ग्राग्रा7255,) चिकनी एवं समतल 
शक होने के कारण इस विधि से तैयार वस्त्रो पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जा देना आसान 
दता है । - 


इस बुनाई के लिए, करघे मे दो हारनेस लगाए जाते है । एक हारनेस सम-धागों 


(एिरलशा-जाग्रल-ठत ॥72८४05) को तथा दूसरा हारनेस विपम-धागो (090-नाफ्रपएा€त 
वृ०्वि०्प०-१२ 
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7८805) को नियत्नित करता है। प्रथम वार पहला हारनेस सम-धागो को ऊपर ड्ठा देता 
है तथा शटल सम-धागो के नीचे से तथा विपम-धागो के ऊपर से निकलती है। कोटते समय 
दूसरी बार में दूसरा हारनेस विपम-धागो को ऊपर से उठाकर शेट बनाता है, अत- प्स वार शदल 
विपम-धागो के नीचे से गुजर जाती है तथा इस प्रकार वस्त्त को एक पंक्ति बन जाती है और 
इसी क्रम से सम्पूर्ण वस्त्र बुनकर तैयार हो जाता है । लम्बाई की ओर से यदि बरत को देसा 
जाए तो ताने का पहला धागा बाने के ऊपर, दूसरा उसके नोचे, तीसरा फिर ऊपर, तीथा उसके 
नीचे--इसी क्रम से सम्पूर्ण भाग पर बुनाई होती दिखाई देती है। चौीटाई की तरफ से भी यही 
क्रम रहता है। दूसरी पक्ति में क्रम विपरीत हो जाता है, अर्थात्‌ जो धागा पहले ऊपर था 
दूसरी बार नीचे हो जाता है और जो धागा पहले नीच था वह इस बार ऊपर हो जाता हैँ। 
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२. रिब-बुनाई (॥९0-:/८४४९) : यह बुनाई सादी बुनाई का ही रूपातर है। इस विधि 
से वुनाई करते समय किसी एक ओर के धागे को कुछ अधिक मोटा रखा जाता है या एक तरफ 
की अपेक्षा दूसरी तरफ अधिक सख्या में धागे रखे जाते ह। बुनाई विधि सादी (!थं7) बुनाई 
के समान ही रखी जाती है। निश्चित मख्या के धागो को एक मानकर बुनाई की जाती है । जिस 
तरफ का धागा मोटा होता है वही वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई देता हैं तथा दूसरी 
तरफ वाले धागे को मोटा धागा लगभग छिपा लेता है। मोटा धागा वस्त्र की सतह पर धारियों 
(05) के रूप में दिखाई देता है। ये धारियाँ या रिंव तानेवार तथा वानेवार दोनो मे से 


किसी एक तरफ की, हो सकती है, अर्थात्‌ जिधर का धागा मोटा होगा उसी दिशा में धारियाँ. 
दिखाई देती है । 


३. बास्केट-बुनाई (8950-%७४५९) : यह बुनाई भी सादी बुनाई का रुपांतर ही है। 
इसमे ताने के दो या दो से अधिक संख्या के धागो को एक मानकर उतनी ही संख्या के वाने के 


5 हु भी एक मानकर बुनाई की जाती है। बुनने की विधि सादी बुनाई के समान ही 
रहती है। 


वस्त्र की बुनाई [९१ 
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हे 
($ सादी दुनाई में एक धागा लम्बाई का तथा एक धागा चौड़ाई का ही आपस मे गथा जाता 
है, परन्तु इस बुनाई में ऐक साथ कई धागे की गुँथाई, लम्बाई के उतने ही धागो के साथ की 


जाती है । 


इस विधि में, धागो की सख्या में हेर-फेर करके, विभिन्नता भी लाई जाती है। इस 
बुनाई में कभी-कभी ताने की तरफ से दो धागे तथा वाने की तरफ से एक ही धागे की गुँथाई 
होती है, कभी इसके विपरीत भी । ध्यान इस बात का रखा जाता है कि वाने का एक धागा 
ताने के दो धागो के वरावर मोटा हो । इस अश्रकार, वानेनवाने के धागों की संख्या मे विभिन्नता 
करके तथा दोनो तरफ एक ही वरावर भोटाई रखकर (संख्या फर्क होते हुए भी) इस विधि 
से वस्त्रों की बुनाई की जाती है । 


इस विधि की बुनाई डलिया की बुनाई के सदृश होती है । इस विधि से बुने वस्त्नो 
की बुनाई ढीली होती है । वस्त्न आकर्षक होते है, आसानी से फैलते हैं तथा लटकने का ढग 
(9727४78 ५००/॥५) भी सुन्दर रहता है । अतः, ये वरुत्न परदे, खोल, कवर आदि बनाने के 
लिए अच्छे रहते हैं। इस विधि से वुने वस्त्र परिधान के अनुकूल नहीं होते हैं। दुसूती, 
तिसूती, चौसूती आदि मेटिक वस्त्न इसी विधि से बुने जाते हैं। रंगीन धागो के प्रयोग से इस 
विधि से आकर्पक वस्त्र बनते है। किन्तु, ढीली वुनाई के कारण इस बुनाई से बने वस्त्नो में 
सिकुड़ने का दोप प्रायः था ही जाता है । 


४. टूइल-बुनाई (7५०)|-४८४४८) : इस बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह पर तिरछी 
धारियाँ दिखाई देती है । इस बुनाई में वाने का धागा, ताने के कई धागों के ऊपर से निकलकर, 
ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है, फिर उतने ही धागो को पारकर पुन. एक में 
फेंसता हुआ निकलता हैं और अत तक इसी प्रकार पूरी पक्ति भर जाती है। अगली पंक्ति में 
भी इसी क्रम से चलता है, परन्तु अतर यही है कि जिस एक धागे के नीचे से पहले निकला 
था, इस बार उसके बादवाले अगले धागे के नीचे से निकलता है। इस प्रकार, हर वार फेसने- 
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बाला धागा एक कदम आगे (शांत 4 फ़ा०ण््राए्श्थणा ण ०१५) बद जाता है और वस्त्र की सतह 
पर तिरछी धारियों दृष्टिगोचर होने लगती है । 


।. 
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लेवार्थ के अनुसार-- 6 ०ए्रश्नक्षातग्रह णीशाएशा॥० एण शयं ज९0१8 5 
8 ज0ए७॥ 48804 [९ एकल) 0 हा५७. बिंगाए5 का ग्रणिए्ञागह 00७ धुजु7९४- 
औक7००,. 706 'ज्ञी-जल्वए४ 75 सात्थाएंओ तफ़ाब0 थी ७णी णाशव्रंणा 708509708 
बात छाध्याताए का) 776 जाक्षावर्शशःजशा० ण 55 48 गधा तशाप३, 7705९ 
चिछ05 8०६ छएल्ाश्वीए छ05छण' गरी (७हप्राह जिशा छोशा ९४९९5, 95 ह0फ५ शा 
पष्यएलः था प्रलाही। कात॑ 7०७ डणजाएश',, गा6 एञा-एथ्कएए गाए 00 इढलशिएव्त (0 
885 ६76 930[%06 06 टणाइकराणा णि गशलाा$ 0प्राणा ए०ा्राह् शा प्रशािाए 


चित पर जाली ७क्लार ताबगओएए 75 06 ०ण॒धपिए ग05 ए-एणाएया। ९णाइत6९- 
पर४0०7,/ 


तिरछी रेखाएं तानेवार अथवा वानेवार, दोनो तरफ से. वस्त्न पर इस चुनाई-विधि से 
लाई जा सकती है। ये रेखाएँ मुडी-मुडी, जिगजग, हेरिगवोन नमूने सें या त्षिकोण आकार मे 
भी वताई जा सकती है। ढलुआ टूइल (9०४७ [७7), गूंथी हुई दूइल (साएागएए एता॥)३ 
नुकीली टू्‌इल (?०॥०१ (छा), डायमंड दूडल (ए/थ्याणाव ४) तथा लहरदार टूइल 
(0ए्९6४ (जञ्ञप)) आदि टूइल-बुनाई से बने प्रसिद्ध वस्त्र हैं। इस बुनाई पर नमूने स्ववमेव आ जाते 
है। धागो के व्यास में अतर आने पर भी बुनाई में विभिन्नता लाई जाती है । 
रे इस बुनाई से बने वस्त्र विशेषपरूप से मजबूत और टिकाऊ होते है, क्योंकि धागे को 
फसान का क्रम हर वार बदल जाता है। और, बहुत ' जगह से फंसा होने के कारण बुनाई 
भी मजबूत हो जाती है । 


२ साठिन-बुनाई (886 


कल ला ग-णर०४ए८) ; साटिन-बुनाई एक विशेष बुनाई-विधि का नाम तो 
९५७१) 


ही इससे सेते भा ते 0००० 3 हि क्र 
$ इससे तेयार वस्त्र भी साटित कहलाते है । इस विधि से बुने वस्त्र की सतह पर 
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ताने के धागे प्रमुख॒हूप से दिखाई 


प्जः 


तथा वाने वे धागे छिप जाते हैं। इस बुनाई से 





चित-य ० ,३२ . (क) साटित-बुनाई (ख) सेटीन-दुनाई 


वस्च की सतह चिकनी हो जात्ती है तथा चमकदार लगती है । इस बुनाई में वाने के धागे ताने 
के अनेक श्वागों वो फॉदकर कही किसी एक के नीचे से निकलते है । दूसरी वार भी ये अनेक 
धागो को एक साथ फाँदते है । बुनाई हो जाने के वाद वस्त की सतह पर ताने के सम्बे- 
लम्ठे पलोट ([.०४-ी०७७५) दिखाई देते है। बाने का धागा, जो इसे बहुत-वहुत दूरी पर 
कही एक जगह फँसाता है, ऊपरी वसत की सतह की ओर बहुत कम दिखाई देता हैं और 
तृधिकतर वस्त्र की उल्दी तरफ ही (४४०१४ $9०) फेका जाता है । 

लेबाथ के शब्दों में, 'म्नर प्याठणी), वप्रशन्‍तए5, (९8९ बएए०्श्याशाएर ० ध्वागा 
रु 8९55 मत: णाह्]ए 000 व्ल'ए९ ग प्र५९, "०05 ८एस फर ाहइ-ी0ब्वा5 काल ध्पाशृध्टा 
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चिद्-सं ३४: बाने के फ्लोट (सेटीन) 
पृपरल शीणा वी0वा. विज्रपठ85 बाएं ग्राणट वाए क्र वीध्या ॥6 हे, 9ए 6. 30 गए 


पएल (6 प्रशद्ञ त. छीक्षाएट, 7॥650० विज वार्वा०5 छण्णीक्या। ग्राक्षाधांशे 0 
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९०४ ग्राजाए, 0९८8॥56 (९9 एशा। 86 50 ल्वागीए ॥99एछ०१9 था 374 णी, पाल इणाला॥9 
गाल्त ता अर, 07 5905 था अधं॥8 धार 35 शर्म 88 आआएव865 णा 8 ग्राव07, 


६. सेटीन-बुनाई ($8८९॥-७८४ए९) ; यह साटिन-बुनाई का ही विपरीत रूप हैं। 
इसमें वस्त्र की ऊपरी सतह पर बाने के ही लम्बे फ्लोट (.णा8-एभी-जी०४५) दिखाई देते है। 
ऐसे वस्त्न वाने के सतहवाले (#ग8-877/2००) होते है । इस बुनाई में वाने का धागा ताने 
के कई धागो के ऊपर से जाता है दथा कही किसी एक के नीचे से निकल जाता हैं। इस 
प्रकार से वस्व॒ की सतह पर वाने के धागे ही प्रमुखरूप से दिखाई देते है और ताने के धागे 
छिप जाते है। फ्लोट ([7085) की यह विशेषता है कि वे जिस ओर के होते है, वस्त्र 


पर हाथ रखने से अँगुलियाँ उसी ओर को फिसनलती है | 


साटिन तथा सेटीन (8887 ४॥0 $760थ॥) दोनों प्रकार की वुनाइ्यों के गुण और 
अवगुण एकसमान ही होते है। दोनो ही वस्त्र लस्बे फ्लोट (709/5) के कारण अत्यत चिकनी 
मी होते है। चमकदार होने से वस्त्र अत्यत आकर्षक प्रतीत होते है। लम्बे फ्लोट 
के कारण प्रकाश का परावतंन अत्यधिक होता है क्योकि सतह अत्यधिक चिकनी बनती ः 
फलत, वस्तों में असाशरण चमक था जाती है। लेवार्थ ने भी बताया है, “77 0 








4/ 
ग९ बाग क्ात॑ टला ए९३ए९ 7 4 ख809 एाफशेश्ाटटत $07॥, 068श680 40 वां 
रा ५ ॒ 

शा 070 धाएफ्राबरशंट९ [06 8॥6 शत धराएजी7655 0 0, 4890, 206 वा6 
पा 
ग्रशए्थारथत्त ९ताणग बात गाल पचनत्नाणा$ इज़ाशारड राव क्‍0 896 गीप्रशंगा री 


र्णाः ि मु 
एथाल्जीए ज्ञा०0, ञगाए उप्रावितवत मन्नच्यांत ज्ञती0पा शा३ एशाशाग?, 


कक परन्तु ये वस्त्र टिकाऊपन तथा कार्यक्षमतता दोनो भे ही निर्वल होते है। इसका प्रयोग 

प्यधिक आकपंण और चमक के कारण केवल परिधानों, विशेषकर सध्याकालीन प्रयोग के 

तर ही ९एथाप8 6765565) के लिए उत्तम रहता है। अलकरण के लिए ये वस्त्र सुन्दर 

मे शह बुनाई कं पक बट विधि की बुनाई का प्रयोग होता है। वैसे रेशम और रेयन 

बज हि हक न के । इस ् से का कॉटन, सेटीन टूइल, सेटीन क्रेप और सेटीन 

बुनाई पर अनुप्रस्थ दिशा मम हे हर ६ 22365 20020 
254 दिशा में अँगुलियाँ फिसलती है । 


3 हकद प्र 
जा आल के रा (म००:४७००६-ए८४४८) : इस बुनाई में ताने के धागे के फ्लोट 
के 9) ्‌ र्‌ स्तार्ड स््के £ ६ हे के ह 
है जाई देते €। इस विधि का प्रयोग विशेषर्षप से तौलिए बनाने में होता 


हट ॥ उसे वि प्र मन दि पम-यूत | दा वया मे तथा सम 
हा पम-सत (096-ञग्राए॥श-6त ६7690) प्रथम पर गो में था न्यू 
पु ६2 - त्त 


वस्त्र की बुनाई [९५ 
(2एथा-ग्रप्रा7४०१ 77686) अगले दो वयों में भरे जाते है। फ्लोट करते धागे, एक के वाद 
एक, नीची-तीची लम्बी मेडे (7२०१26५) बनाते-से प्रतीत होते है । 


८॥ 7 
हे नर छा 
मत 5 डे हे कि 2] 





चित्र-सं० ३५ : हकवैक बुनाई 
८. हनीकोम्द बुनाई (॥70९५८०ग्रा#ए८४४८) इस बुनाई में फ्लोट करते धागे सेल 
समान (८०॥-॥|८४ ४[0८७॥०८) सत॒ही रचना बनाते हैं । ये उठे हुए कोप तैरते हुए धागो 
वनते हैँ । इसमे वस्द्ध के एक ओर तानेवार फ्लोट रहते हैं तथा दूसरी ओर वानेवार फ्वोट रहते 
है | तैरते हुए धागे वाने की ओर क्षैतिज (पर072072) तथा ताने की ओर लम्बबद्ध (४थाव०8]) 
रेखाएँ बनाते है । यह बुनाई तौलिए के लिए वहुत अच्छी रहती है । 
इसी प्रकार, बुनाई की कुछ अन्य विध्रियाँ भी है जिनमे वस्त्रों का निर्माण होता है। 
ये हँ--काड यूरॉय-बुनाई ((०767709-४०४४८), वर्ड्सआई बुनाई (9॥05-०76 ९०१४९), 
वेलवेटीन बुनाई (१थएथ८८था-फ़०३४८०) और ऋ्रेप-बचुनाई (07००० ८४४७) । इन सभी 
बुनाइयो में धागो को फेसाने का नमूना अलग-अलग होता है । ये वुनाइयाँ कुछ ही वस्त्रो मे प्रयुक्त 
होती है और उतदी प्रचलित नही है जितनी कि साटी, दुइल आदि हैं । फिर भी, इनका कुछ 
विशेप प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग होता है। बुनाई की ये विधियाँ, वास्तव में, कुछ 
भौलिक विधियो के ही परिवर्तित रूप है । 
नमूनेदार एवं फंसी बुनाइयाँ 
( प्रंह्प्ाएवें शा फश्या८्‌ए ए९३४४९५) 


८4! सी! 


१. पाइल-बुनाई (?70-%८४४०) : पाइल की बुनाई ऐसे वस्वों के लिए प्रयोग की जाती 
है जिनकी सतह पर फदे बनाने होते है । कभी-कभी फंदो को काट दिया जाता है जिससे वस्त्र 
की सतह पर फर उठ जाते है । 


इस प्रकार के वस्त्नो के निर्माण के लिए आधार-स्वरूप सादी बुनाई (?शां7-७९००ए८) 
का ही प्रयोग होता है। परन्तु, बुनते समय एक तोसरा धागा भी साथ रहता है जो इतना 
ढीला छोड़ा जाता है कि उससे नियमित मध्यातरो पर फंदे (7.०००७) उठ जाते है । किन्‍्ही वस्त्नो 
में ये फदे, ऐसे ही बिना कटे (07०7 9०), वस्च्त की सतह पर छोड़ दिये जाते है । कभी-कभी 


९६ ] वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


इन्हे काठकर, कटे हुए पाइल ((॥-ए9८8) बना दिये जाते है । रोएँ के कारण वस्त्र की सतह 
मूलायम रहती है। इन्ही फंदो के कारण वस्त्र की अवशोपषकता (279507थव०५) भी बट जाती 
है। इन दो गुणों के अतिरिक्त इस बुनाई से तैयार वस्त्र में एक और गुण स्वयमेव जा जाता 
है। यह गुण उष्णता (फेशणा॥) का है। पाइलो के वीच के रिक्त स्थानों मे जो वायु रहती 
है, वह ठहरी हुई रहने के कारण वातावरण के ताप से अप्रभावित रहती है और फलस्वरूप गर्म 
हो जाती है। इस विधि से तैयार वस्त्त के अवशोपकता के गुण के कारण, तौलिया, नेपकिन, 
स्पोर्ट-शर्ट आदि इसी विधि से वनाए जाते है | 

यदि पाइलयुक्त वस्क्त को तैयार करते समय, भाधार बुनाई की मजबूती पर व्यान दिया 
जाता है तो फदे ताने-वाने के धागो में कसकर फंसे रहते हैं और उघइते नहीं है। अ्स प्रकार, 
समस्त वस्त्र मजबूत और टिकाऊ तथा अधिक कार्यक्षमता-युक्त रहता है । 

२ डबल वलॉय-घुनाई (0000० (00॥ ४८४४०) * इस घुनाई से वस्कत बनाने के गिए 
ताने-बाने के दो सेट लगाए जाते है जो ऊपर भौर नीचे रहते है । इस प्रकार वस्त्र दो तहों में 
बनता हैं। इन दोनों तहो में तैयार होनेवाले वरुत्न को बुनते समय ही, एक अन्य घागे से, कही- 
कही आपस मे फँसाते हुए जोड दिया जाता है । इस विधि से तेयार वस्त्र दो-रखा (79०-5:000) 
होता है । दोनो तरफ दो रूप तथा दो र्ग होते हू और विभिन्नता के लिए, दोनो तरफ, वदल-वदल 
कर प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु, यह कोई जरूरी नही कि इस विधि से बना वस्त्ध विशेष- 
रुप से मजबूत अथवा गर्म हो | प्राय' देखा गया है कि ऐसे वस्त्र व्यर्थ मे ही भारी हो जाते है 
तथा महंगे भी पडते है । 

रे गाज-बुनाई (09॥7% 0 /.070-४९४४४) : बुनाई की यह विधि हल्के वस्त्र बनाने 
के लिए प्रयोग की जाती है । इन बस्चों की यह विशेषता हे कि वे हल्के होते हुए भी बत्यधिक 





चित्-सं० ३६ गाज अपवा लेनों बुनाई 
मजे ै हि पर भेती हे से परदे (९ 
मजदूत होते है । चुनाई डिद्रयुक्त (079०॥-7०४॥-थी९०॥) होती हू । इस बुनाई से परदे ((॥78॥75 


(86785), मच्छरदानी का कपडा (॥/050०४5५०४०) तथा बुछ पहनावे के वस्त्न (07९70676) 
हल ञ ३ सत्र में मजबूती आ जाती है। प्रत्येक वाने का धारा, दो ताने के 
कक / आपस मे एक-दूसरे पर घूमते हुए बढते है, घिरा रहता है । इसी का रूपातर लेनो- 
बुनाई (0.0.0-४९४५९) होती ह । 


वस्त्र की बुनाई [पे 


४ स्वीवेल बुनाई (9ए५ए०-७४०४९८) : यह सजावट उत्पन्न करने (!0९०047५४) की 
वुनाई-विधि है। इसके द्वारा वस्त्र की सतह पर, वर्तुल आकार, वृत्त, विन्दु और अन्य नमृने, 
बुनाई की क्रिया के समय ही बनाये जाते हैं। इस प्रकार की बुनाई के लिए, अतिरिक्त भरनेवाले 
धागे तथा कई शटलों की आवध्यकता होती है। इन शठलो के लिए प्रथकू-पृथक्‌ शेड बनाने 
पड़ते है तथा निब्चित स्थान पर, गोलाकार घूमकर शटल, अलग-अलग ननूना वनाती हैँ तथा 
वानेवाला धागा एक विन्दु से दूसरे बिन्दु तक के भाग को भरता हुआ आगे बढ्ता है। प्रत्येक 
विन्दु अथवा नमूने के लिए अलग-अनग रंगो का प्रयोग किया जा सकता है; क्योकि प्रत्येक रग 
का नमूना पृथक्‌ शटल से बनता हैं । इस विधि से तैयार अलक्ृृत वसरुत्न मजबूत और टिकाऊ नही 
होते है, क्योंकि वाने का धागा नमूने के वीच (जहाँ वह उस भाग को फाँदकर आगे वबढ्ता है) 
ढीला तथा बिना फँसाए छोड दिया जाता है तथा नमूने के वीच से, नमूना समाप्त होने पर, 
काट दिया जाता है । और भली-भाँति फँसाया नही जाने से उसका छोर धुलाई से उघड़ने लगता 
है | वस्त्र भटद्दा लगने लगता है तथा उसकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है । 

५. डॉबी-बुनाई (70000५-८४५८) : इस बुनाई से वस्व की सतह पर भूमिति-विन्यास के 
नमूने (0९077७०7०७] 708//०४75) बनाये जाते है । करपे में डॉवी-उपयोजन (॥00099-809८- 
77070) लगाकर ही इस विधि से वुनाई सम्भव होती है । इसमें लगभग चौवीस से चालीस तक हारनेस, 
एक साथ, लगाए जाते है । करधे के ऊपरी भाग में पतली लकड़ी से बनी पतली पट्टियो की ख्ूखला 
रहती है। प्रत्येक पट्टी पर नमूने की हर पक्ति के चिह्न, छिद्ठों के रूप मे बने रहते है । इसके ऊपर 
प्रत्येक सूत के लिए हुकदार तार-युक्त खूँटी रहती हैं। प्रथम गति में सव खूँटियाँ नीचे झ्ुकती है । 
जो हुक छिद्र के मुख पर आते है, वे छिद्रों में से निकलकर उनसे सम्बद्ध हारनेस को पकडकर 
ऊपर खीच लेते है। हारनेस के द/रा उसी पक्ति के वही धागे ऊपर उठ जाते है जो पढ्टी 
पर छिद्रो से इगित रहते है। इस क्रिया के फलस्वरूप शेड तैयार हो जाता है तथा वाने का धागा 
भर जाता है । दूसरी वार पहली पट्टी हट जाती हैं और दूसरी पट्टी शखला में से उठकर ऊपर 
आ जाती है और दूसरी पक्ति के छिद्दो से युक्त यह पट्टी दूसरी वार के धागो को उठानेवाले 
हारनेस को उठाकर दूसरी पक्ति भरने के लिए शेड बनाती है और यह क्रम इस प्रकार पंक्ति-दर- 
पंक्ति आगे बढ़ता जाता हैं | भूमिति-विन्यास नमूनो में विकोण, चौकोंर, डायमंड, डबल डायमड, 
जिंगजेग तथा विपरीत द्विकोणवाले नमूने होते है । 

६. जेकर्ड बुनाई (38०५४०7०-४८४ए८) - यह सभी वुनाइयो से कठिन एवं जटिल विशि से 
की जानेवाली बुनाई है। इससे अनेक गरूढ, दुर्वोध एवं गहन (70४6) नमूने बनते है। 
इसका करघा ही विशेष प्रकार का होता है तथा करघे एवं बुनाई दोनो के नाम, इस विधि के 
आविष्का रक फ्रासीसी व्यक्ति जोजफ नैरी जेकई (705०0॥ परेधव6 72९प५प्रथ्य0) के नाम पर रखे 
गये हैं। इस करघे मे ताने का प्रत्येक धागा स्वत॒त्रूप से नियंत्रित रहता है। जेकर्ड करघे 
में हारनेस नही रहते है । डॉबी-बुनाई मे, सम्पूर्ण पंक्ति के नमूने के अनुसार, एक सेट धागे एक 
वार में उठते है और शेड बनाते है । परन्तु, इसमे हर घागा अलग-अलग उठता हैं। इस बुनाई 
की विधि में भी कार्डो पर नमूने छिद्रो के रूप भे रुदे रहते है । ये कार्ड आपस में लेस के समान 
बँधे रहते है तथा इनमे से एक हुक एक छिद्र मे प्रवेश कर, एक ही धागे को ऊपर उठाता है। 
व्‌०विग्प ०-१३ मे 
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प्रत्यक्ष धागे को अलग से नियत्नित करके पूरी पक्ति की भराई करना अत्यंत कठिन काम है । 
इसके नमूने बक्र रेखा, घूमी हुई रेखाओं, वर्तुल आकार, अँवर आकार, वडी-वबडी तथा फूल-पत्ती, 
जीव-जम्तु और मानव-अ।कृतियों आदि के होते है। जेकर्ड-बुनाई की तैयारी तथा जेकड करप 
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को सेट करने (8०78) में कई सप्ताह का समय लगता है। यह सबसे महेँगी बुनाई की विधि 
है तथा इसका प्रयोग सोफा-सेट आदि की गहियों तथा कुशन के कवर (पएंफाणेजअंथ३ 
70७॥8]9) मे होता है। इस विधि मे नमूने बुनाई में ही उभारे जाते है। 

इस बुनाई मे बड़े-बड़े और विस्तृत (8240072०) नमूनों के कारण लम्बे फ्लोट (7०8 
40909) आ जाते है और साटिन-बुनाई के समान ही ये लम्बे फ्लोट वस्त्र की कार्यक्षमत्ता पर बुरा 
प्रभाव डालते है। लम्बे फ्लोट घिसावट के लिए उद्भासित (879०५९०, रहते है तथा जल्दी 
टूटने लगते है। लेकिन, इस विधि की सघन रचना (20०798०-००॥५॥॥०४७०॥) इन दोषो को 


दूर करने मे थोड़ी-बहुत सहायता प्रदान करती है। अधिक श्रम एवं समय लगाकर सावधानी- 


पूर्वक कार्डो की तैयारी तथा अन्य सभी जटिल प्रक्रियाओं के कारण यह विधि खर्चीली होती है 
तथा इससे बने वस्त्र महंगे पड़ते है। इससे डमास्क (2479८), ब्रोकेड (870०9१७), टेपेस्ट्री 
(730४४४५9) तथा अपहोल्सद्री (0ए॥0०%७०7५) बस्त्न बनाए जाते है । 


वस्त्र की बुनाई ५ 


तनानवृवन कपड़े 
(एजाएकाला एाणा) 


साधारण बुनाई (४००शां॥९8) के अतिरिक्त कुछ कपडे नॉनवृवन भी बनाए जाते है । इस 
प्रक्रभ में रेशो को एक पतली चादर के रूप में, दवाकर ([76०55९6) वनाया जाता है। कभी- 
कभी इसे जालग्रुक्त (४०७5) के रूप में भी वनाया जाता है । इसमे रेशे एक प्लास्टिक आसज्जक 
(80॥0०&96) के द्वारा आपस में सटे रहते है । रेयन, कपास अथवा पोलिएस्टर, प्राय: इस प्रकार 
के कपडे बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं । जाल (४४०७) को मजबूतीप्र दान कर सकने की दृष्टि 
से लम्बे रेणों को अधिमान्य (7रथ४ ४०४) माना जाता है। रेशों की पहले घुनाई कर ली जाती 
है जिससे उन्हें जाल के रूप मे फैलाया जा सके । इन्हे कार्ड लेप (८४० !40) कहते है । इन्हे 
बंधित करने की विधि (थिश06 ० 800ागा8) इस प्रकार है -- 

१. ऐसे रेशों को जो पिघल सकते है अथवा फ्यूज कर सकते है (7706 0०7 #5८) 
जैसे नायलान, ऐसीटेट, विनयान, उन्हे अन्य रेशो से, जैसे कपास और रेयन, जो गर्म करने पर 
पिघल नही सकते है, आपस में मिलाया (85:0) जाता है । अब इस आपस में फेंसे जाल पर 
ताप का सम्पर्क किया जाता है। नायलान, ऐसीटेट अथवा विनयान को इतनी सीमा तक पयूज 
कराया जाता है जिससे कपास और रेयन के रेशे स्थायी रूप से आपस में बंध जाते हैं । 


२. ताप के स्थान पर घोलक का प्रयोग भी किया जाता है जिससे प्लास्टिक रेशे और 
ऐसीटेट रेशे नरम पड जाते है । 


३. एक अन्य विधि मे इस मिश्षित रेशों से बने जाल (४०४०) पर प्लास्टिक वाइंडर का 
छिड़काव किया जाता है जिससे रेणे आपस में चिपक जाते है। रंग को बाइंडर पदार्थ में ही 
मिला दिया जाता है । 


४. स्पीनीरेट से निकले रेशो को वेच्ुत प्रभाव से युक्त बनाकर (8॥000709॥9 
णाश्चाहं0९) पुनः उपयुक्त साँचे पर घिसते हुए रेशो को ढीला छोड़ते हुए एयरजेट से संग्राहक तल 
पर तेजी से फलाकर विछाया जाता है। बैद्युत प्रभाव के कारण रेशों का जाल आपस में बंध 
जाता है। ड्राई स्पन विधि में घोल, जिस पर दवाव डाला जा रहा है उसे अपने साम।न्‍्य 
कवथनांक विन्दु से ऊँचे विन्द पर (800५6 5 गरण्गा॥ एणाग्रा ए॒णंगर) रखा जाता है। 
घोल' को यह ताप उन्हे यदृच्छिक स्थानों पर (४ गरथ्वातंणा) 90॥5) पर जुड़ने मे मदद करता 
है। इस विधि को “80॥6” विधि के अन्तर्गत रखा जाता है।. 


५, अगली विधि में, जिसे स्पॉट वेल्डिंग विधि (६9० जछथ्व॑तं78 ९0॥7५००) कहते हे, 
पोलीथायलीन या पोलीप्रोपीलीन को लम्बाई में फेलाया जाता है जिससे रेशे की आप्विक श्र खला 
को व्यवस्थित (०0 ०7शथा) किया जा सके । इनके रेशेयुक्त रचना में विवंधित (0भ९873९ 
7700 ॥97005 या) हो जाने के फलस्वरूप एक सूक्ष्म एवं वारीक रेशो का जाल-सा (4 ग९ 
७०१ ० ग7० ग02०८5) बनता हैं। यह रेशे अपेक्षाकृत समान्तर रहते है। एक साथ दो-तीन 
तहो को इस विधि से तैयार किया जाता हूं । 
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आजकल इन नॉनववन कपडो की उपयोगिता एव लोकप्रियता दिन-पर-दिन बढ रही है । ४ 


उन्हे विविध प्रयोजनों के अनुरूप और विविध रूपो का वनाना संभव है । ऋक्रीजरेजिस्टेट, फायर- 
रेजिस्टेंट, एम्बोसिंग, छने में नरम और कुड्चचित छुरकुरे (४०4 ४70 ०7६89), लचीले प्रवेध्यतापु्ण 
छपे नमूने तथा अच्यान्य उपयोगी वाले कपडे इसी विधि से वनाए जाते हैं । नॉनवृवन कपड़ें, वुबच 
और निटेड कपडो से कम मूल्य के भी होते है । 


चस्त्रों की किनारी 
(505986 ) 


सभी प्रकार के वस्त्नों के दोनों ओर आधा इंच अथवा पौन इंच की किनारी रहती है। 
यह किनारी वस्द्ध की समस्त जमीन से कुछ अलग ही प्रकार की होती हैं। इसी किनारी को 
सेलवेज (50ए४8०) कहते है। सेलवेज से वस्त्न दोनों ओर से स्थिरता से त्रधा रहता हैं तथा 
धागे छटकने नही पाने हैं। वर में मजबूती आती हैं तथा उसे पकड़ना (70 ॥800॥6) आसान 
होता है । 


ताने के धागो के ही, अर्थात्‌ लम्बद्ध (/०800975०) रुख के समातर ही सेलवेज की 
रचना एवं स्थिति रहती हैं । इसी को देखकर वस्त्न का आडा एवं खडा रुख आसानी से पहचाना 
जा सकता हैं। डा० लेवार्थ ने लिखा है--# छझ& फ़छ्य6 40 त्रक्छशात प्रए0ा 6 भरा 
अ्या5 शैणाए, ॥0 ७०7७ विग0० वीजा तणााए़ थ] 4॥6 क्रा008४४९४ 7त0एशाी जएंसा 7. 
ग्रह 80 फल ग 708०९5 [॥6 एणाष्रयाश', ॥6 ९१8०४ ऋण्रंत 58 उ्बह॒8०व मात 
गबश्टांव्त छांति0पा। 508 एणथ्रागिव्काला एए शब्टाधगांट्श ग्रांडरां।ड़ 07 ६९ 6०व१शॉांगर९, 
प॥05९ ९१865 क्षा८ ०४॥९९ 5०ए४९०५४.. 8$९॥ए४8९ 75 78 5७!-९१४९ ए 8 विंफेए णिग्राल्त 
99 06 गञगरह उदा शीला के 4प्ञावा5 40 80 540९ 8०००55 ती6 800९” 


इसे बनाने के लिए ताने के धागो को तानते समय, तानेवाली बीम (शेक्ाए0-08०७७) पर 
दोनो ओर, आधा-आधा इच तक अपेक्षाकृत मोटे और मजबूत धागो को लगाया जाता है | सेलवेज 
बनाने के लिए वाने के धागो मे कोई अतर नही किया जाता है। वाना सदेव एकसमान रहता 
है। लम्बबद्ध घागो की मोटाई के कारण ही वस्त्र के दोनो ओर सेलवेज वन जाती है । सेलबेज 
की पट्टो से वस्त्र के दोनो ओर की बाह्य रेखा सीधी और समान जाती हैं तथा उसका वाह्म-हूप 
स्पप्ट भर सुन्दर लगता है । दोनो ओर से धागी के छिटककर निकलते हुए सेलवेज-विहीन वस्त्र 
का किनारा कितना भह्ा लगेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । रचना-विधि 
के आधार पर सेलवेज चार प्रकार की होती है--सादी, टेप, विपाटित तथा फ्यूज (का, 
व9९, 89॥0 शा6 वगाइ०0 5९४४०) ।  प्यूज सेलवेज केवल रासायनिक वस्त्रों पर बनाई 
जाती है जिनकी किनारी ताप के सम्पर्क से जमाकर निर्मित की जाती है । 


बस्न्न-रचना की गणना 
(ए०्ण्ता जे ल०क्म) 


४ ब्ल टिकाऊ है। तथा उसकी कार्यक्षमता ($शए४०ं४०7॥॥59) दीघ॑कालीन हो, इसके 
हूं कि उसको बुनाई सघन (ए०गाए४० (०ाइप्रत्राण्य) हो । बस्त् में दोनों 


] 


वस्त्न की बुनाई [१०१ 


ओर के धागो की (7थाहधरीक्रा5९ शा ००5५ए७7४९) गुँथाई होती है। ताने-बाने के ये धागे 
आपस में कितनी समीपता के साथ सटे है, इसी वात पर वस्त्र की सघनता निर्भर करती है। 
बुनाई .को सघन बनाने के लिए, ताने-बाने की संख्या अधिक रखनी पड़ती है। इसके लिए 
| जरूरी है, धागे इतने अधिक सटेन्सटे रहे कि बीच मे कोई छिद्ब-न रहे ।, -. .. ., 


“7 * सघन वुनाईवाले वस्त्ों में समय और -श्रम के अतिरिक्त सामग्री भी अधिक लगती है 
अतः इनका अधिक मूल्य होना स्वोर्भाविक है । सघन वुनाईवाले वस्त्न धोने के बाद सिकुडते नही 
हैं। झीनी और ढीली बुनाईवाले वस्त्रों मे अनेक' दोप रहते हैं। घीने के वाद उनकी लम्बाई 
चोड़ाई, आकार, आकृति आदि सब विगड जाते हैं और नया ही. वस्त्र व्यर्थ सिद्ध. हो,जाता है। 
सघन बुनाईवाले वस्त्न मजबूत होते हैं, जल्दी घिसते नहीं है और सिलाई के पास से से रकते नहीं 
हैं। इनसे वने परिधानो का आकार स्थिर (रिशिक्षा। 0॥7 5६9०७) रहता है। इस गुण का, 
काटकर !|सिले कपड़ो में अत्यधिक" महत्त्व है । ''डा० 'लेंवार्थ के। अमुतोर-+ कर्ण गाकीशाप्राय 
ताप्बजप५-.. श0 -2०)॥77ए ्वी6 विआउ०-+०0 ॥0०१-75 #थीक्ु०० ,क्रांत: तीग्राद्याप्ाणा, 775 
0 80] (0 २2४ एथाशः 5शए706 वि ०7 & गरा06 ठ05869ए क्ा6 क्रिग्याए ए0एश) शिण0 


पीद्या हक ०76 शारदा 35 €डफ्टराए[ए ठएछा । (९6, पगा5$ 68766 ० 00807655 
कह बह] |; मा अल न 
रण ॥॥6 ज्०्ए6 38 प्रार्व577०0 फ का ०0गरा'ण ना: हि 


5 || 
+ | #. 8  आ हे 


किसी भी वस्त्न की बुनाई की सघनता को पहचानना कठिन नही है । थोड़े-से अनुभव से 
ही; कोई भी व्यक्ति स्पर्श से बुनाई की सघनते। का अनुमान लगी सकता है | वेरुंत्र की एक तह को 
हाथ में लेकर, प्रकाशाकी ओर करते से;, उसके ,छिद्रो:में से:प्रकाश-के ,छन्तकर-जाने। के कारण 
वस्त्र की सघन बुनाई को पहचाना.जा. सकता है-। . ज़ितने ही. अधिक:छिद्र- वस्त्र. पर दिखाई देते- है 
उतत्ती ही झीनी बुनाई होती है । व हे ु 

सघनता का अनुमान लगाने के लिए ताने और वाने की संख्या को एक निश्चित क्षेत्र में 
गिना जाता है। प्रायः यहं गंणनी एक वर्गइंच में की जाती है। इस प्रकार, एंक वर्गइंच में ताने 
और बांने की. गणना 'से वस्त्र की श्रेणी का सहज ही: अनुमान लगाया ,जाः सकता है ।5 इस प्रकार 
गिनती करके वस्त्न-वुनाई “की।सघनता/को।. , पहचानना :व॒स्त्त-7की -गणना (6०7्रा/,०* ००५४) 
कहलाता है। (7फ०5क्का$ क्थ घिण का क6 फ़क्षए क्षा्त जिशगड़ ॥०8॥९व डविजाए ण लता 
००प्रा)एकगवर्गइंचा में लस्वाई तथा।भराई(शध्वए:थ्वा6- 78 ऑश्य7)-के धागोःकी यह 


गेंणना आतशी शीशे (४४९7957787:28958) से की जाती है।। उप तया विलासतप व 


+ 7 पलक पछ रए है ते 


' आतशी णीशे से देखने पर यदि एक वर्गइच में १०० धागे ताने तथा १०० धागे बाने के 


न 


होते है; वो ऐसे वस्त्न का गंणनांक १००/१०० कंहलाता है | य॑ंदि किसी वस्त के चंर्गइंच मे ताने 
,० तर्था बाने ४० हो, तो ऐसे' वस्त्र का गर्णनाके ९०/४०' कहलोता है । इसमें पहेली सख्या 
ने शध्या)) की रहती है तथा दूसरी बाने (#77॥7£)' की रहती हैं। कभी-कंभी इसे एक ही' अंक 
से भी प्रदर्शित किया जांती है। इसे 799० गप्राए&' कहते हैं। ये दोनो (तौने-वाने) के अंकों का 


जॉड (476 शा 0 079व7 एशः ग्रॉता का पं फक्0 ध67॥ बात फछा 'प्रॉँणी 7 0 


छू 
गहईं 


ग8 ॥4 हाथों 88 498 प्रण््रा5६) उदाहरण के लिए 'जब तने के”'धागे '८० है' तथा वाने 
है. का वालो हक अधि वाद ॥ ४ कपडे 2902. 
के धागे ८५० है तब दोनो को जोड़ देने पर्र'आनेवाला अंक भेर्थात १६० 'ही कपड़े को टाइप 


हल 


कम 
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नम्बर कहलाएगा । जिन वस्त्रों में दोनों भोर के धागों की सख्या जितनी अधिक रहती है, उनका 
गणनाक उतना ही उच्च [साशी ००ए)) श्रेणी का कहलाता है । (76 आंश्ीक्ष ॥6 ए0०्फा 
ग ग्रिल रण छब्या3 छशः प्रदक्ष 8 ग्रायी, 6 शञाध्श 6० (6 5९ शर्तंधाग9,) ऐसे वस्त्त 
उत्तम वर्ग के होते है तथा सभी उत्तम गुणों, जैसे टिकाऊपन, अधिक कार्यक्षमता, मजबूती, 
भाक्ृति की स्थिरता, देर से गंदा होना व सहज-धुलाई, कम घिसावट, चिकनाहट आदि से 
परिपुर्ण रहते है। गिनने की क्रिया कपडे के मध्य भाग पर करनी चाहिए। कितारो पर प्रायः 
सेलवेज के कारण धागे पास-पास और अधिक सख्या में रखे जाते है । 


कुछ वस्त्रो मे दोनों ओर के धागो की सख्या अत्यधिक कम रहती है। फलस्वरूप, वे 
झीनी रचना के वनते है। ऐसे छिद्रयुक्त वस्त्न परिधान आदि के अनुकूल नहीं होते है । इस प्रकार 
की अत्यधिक छिद्रयुक्त रचना सर्जिकल गॉज ($7 ह02। 8प्2०) की होती है, जिसका गणनांक 
केवल २८% २४ का होता है । दोनों ओर के इतने कम धागो के' कारण यह गणनाक निम्न श्रेणी 
(2.0४ ००) का कहलाता है। “056 णी 6 सबक्षत5 000 0एछ-०0णा।. प्विष्ठ08 
38 6 [शावध्ा6/ 40 78ए९ व 6 इढ्याड, गाण2 ०णराफब्ट क्रात गिगय एंगा6$ ध्ा० 


ग्राए € 4689 क्या 40 5 74ए2।ाह ?? 


उच्च गणनांक के वस्त्र मजबूत और टिकाऊ तथा न सिकुडनेवाले होते है और निम्न 
गणनाकवाले वस्त्र सिकुडकर वदशवल हो जाते है तथा शीघ्र ही बेजान से (०४४६) लगने 
लगते है और निर्वेल भी होते हैं। उच्च अथवा निम्न काउट का अनुमान निरी आँखों से, बिना 
आती शीशे की सहायता से, भी लगाया जा सकता है। कभी-कभी निर्माता परिसज्जा के द्वारा 
लो काउट (09 ९०ग्ग) के कपडो में सघन रचना का भ्रम पैदा करते है । 


. उच्च और निम्न गणनाक के बीच में भी अनेक प्रकार के गणनाक के वस्त्न होते है । साधारण 
सस्ते वस्त्रों मे बुनाई उतनी सघन नही रहती हैं जितनी होनी चाहिए । इसका कारण यह है कि 
वस्त्र की गणना उच्चश्रेणी की रखने मे अधिक श्रम और सामग्री लगने से वस्त्त का मूल्य बढ 
जाता हैं। परन्तु, इस दोनो प्रकार के वस्त्रों के गुणों और अवगुणों को दृष्टिगत किया जाय, 
हा सघन रचनावाले वस्त्र अधिक दिनो तक प्रयोग करनेवाले की सेवा कर सकने के कारण सस्ते' 
है पड़ते हूं। गृहिणी को वस्त्तो को खरीदते समय इस वात का ध्यान सदैव रखना चाहिए। 
>न्‍्य गणनाक के वस्त्न, अवद्य ही अधिक मूल्य के होते हैं। क्योंकि इसमे अधिक सख्या में धागे 
नाग किए जाते है। कभी-कभी निर्माता निम्नगणनांक के कपड़ो पर ऐसी परिसज्जा दे देते है 
जिससे उनके '॥थ0 शात फथंशा भे वृद्धि हो जाए। परन्तु ऐसा करने से कपड़े की ॥०॥थ।७ 
सा क तथा '८थ्ा आाधाहाए दोनो मे कमी आ जाती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि 

प्रयथ छाणातवे ७६ ॥्भा९ ए॑ भ्िगां० ए०ग्रा। क्रात 78 कछंाणाह 40 ऊर्वाणि- 


शाशाए 
कर + एशाश/ 6 माशाक्ष ॥96 व्रिग्राव0 8079, ग6 लाल ॥6 डिश, का90]9 
8, शत जाते ताँग्रधाहंगात।] 59979 6 06 दिए ? 


वस्त्र की बुनाई [ १०३ 


वस्त्र की रचना में धागों का संतुलन 
(फिद्ेग्राटश्त (णा5पाटंणा) 


वस्त्न की रचना में, यदि दोनो ओर धागो की संख्या, वरावर की अथवा आसपास की 
होती हैं तो उसकी रचना संतुलित (82970४0) मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी 
पस्त्र के एक वर्गइंच में वस्त्र का गणनांक ६४(६० रहता है तो ऐसे वस्त्त की रचना संतुलित 
होती हैं। जिस किंसी वस्त्न मे दोनो ओर के धागो की सख्या में अधिक अंतर रहता है, जैसे 
१००४५, तो इस प्रकार की अनमेल गणनांक बुनाईवाले वस्त्रों की रचना मे सतुलन निम्न- 
कोटि (?०० 892०6) का रहता है । 


वस्त्न की गणना उच्च हो अथवा निम्न, परन्तु दोनो ओर के धागो की संख्या का सतुलन 
हीन नही होना चाहिए। हीन संतुलन से बने वस्त्न जिस ओर धागो की संख्या कम होती है उसी 
ओर पहले फट जाते है। ऐसे वस्त्रो को यदि दोनो हाथो से जोर लगाकर खीचकर देखा जाय तो 
जिस तरफ धागी की संख्या अधिक रहती है और वे सटे-सटे अवस्थित रहते हैं उस तरफ वे 
पर्याप्त मजबूत प्रतीत होते है, परन्तु जिधर कम घागे रहते हैं तथा दूर-दूर स्थित रहते है उघर 
शीघत्रता से सीधी रेखा में फटते है तथा अत्यधिक कच्चे वस्त्न साबित होते है । 





चित्-सं० ३८: निर्बल धागो की थम्ब-स्लिप-टेस्ट (॥7प्70-5]0-/2४) से पहचान 


मलमल (/४४७॥7), जिसका गणनांक ६०/६० होता है, का सतुलन अच्छा (050०४ 
७०५0०) रहता है । सजिकल गॉज, जिसका गणनांक २८/२४ होता है, अत्यन्त छिद्रयुक्त झीना 
वस्त्र होने पर भी इंसकी रचना में अच्छा संतुलन रहता है। इसका कारण यह है कि दोनों ओर 
के धागो की सख्या आस-पास की रहती है, अर्थात्‌ लगभग समान रहती हैं। इनके विपरीत, 
त्रीड क्लॉय (37०20 (॥00), जिनका गणनांक १००/६० होता है, निम्न प्रकार के संतुलन 
(9००० 942॥०6) का होता है । वस्त्र जब उच्च गणनाक तथा अच्छे सतुलन का हो, तभी मजबूत 
और अधिक कार्यक्षमता से युक्त होता है। यदि एक ओर के बर्थात्‌ ताने या बाने के धागे मे 
से कोई एक भी अधिक वजनी होगा तो कपड़ा आउट बॉफ वैलेस' (०० ० 99]20०6) कहलाता 
है । लेबार्थ ने बताया है मिण &शक्षाफ्रीर, 4 जार णजा णी 80 प्वप्थार, ताश8 
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प्राणा। 96 गराएणी जिद छ॥्वए १व5 पीशा गए7, सात 6 वितिएए 'ए0पा0त॑ इ0७०॥५ 
58० पाआवरशा००त,. 88 थि 85 ततावज।ए 35 6णाएलाआणतवे, 09 6 00५7 गधव0, 07९ 
प्रा ॥8ए8 8 ००-णा ता०्वत ठगी ता शात्र 5एशाड (0 76 8 ०0फा। ६४४-०ी-०7|४70९ 
इएणी है [44372 या 5 ०856 7 #6 ग)॥8 3वाय5 धा९ (लल वा० तांग्रा।लल' ० 
[6 जय अश्ाव5, ए७ ००७0 ॥0५6 8 0९78९ €णाए४० शिएर वैदशाएं 50260 5प्ा- 
(०० लींग्ल पड ए्र6 5०० वीक (0 ००0 क्ाते 920९, वश गिएएणाशा। (0 ॥॥0 
पातरा46 इसरशंव्व्वआ॥ क्ातं तंत बा रण पार पीणी, एशथ ॥04  एए८ [० /0९ 
27०णट- जाला ग7 ०णाए8 [0 6 ०गराणगा40॥ 0 ॥७४० ० ग्राध( दा)0त0 0० ॥067 $$ 
46 5806 ६8790९, 


अतः इन बातों के अतिरिक्त, यह भी कम महत्त्व की बात नहीं हैं कि. दोनों ओर के धागे भी 
एकसम,न मजबूती 'के हो । 'वराबर सस्या रहने पर भी जिधर के धागे अपक्षाकृत' निबं॑ल होगे, 
उसी' और वस्त्र 'फटता है'। अत' दोनों ओर के' धागे की' तनाव-सामथ्य (थाज्ञी०-॥7थाश।।) 
को ध्यान मे रखकर'अच्छे-धुरे का निर्णय लेना चाहिए 


. कपड़े का सीधा पक्ष पहुचानना 
(00आगशिआए्र ॥0 उड्ठा। 900 ण ॥0 #ग्री7९) 


कपडे के छोटे दुकड़े का कौन-सा रुख सीधा है, इसे पहचानना कभी-कश्ीी कठिन हो 
जाता है। प्रायः कपडे की चमकदार सतह (ज॥हाॉ0 धाते जांगरांएए 5प्ा90०) उसका सीधा 
रुख होता है-।-प्राय 7 यही सतह, दिखाए जाने के लिए. रखी जाती है । परन्तु किन्हीं कपडो को 
रोलर पर-उल्ठा-पक्ष-ऊपर-क़रके लपेटा जता हे जिससे उत्तकी अच्छी सुरक्षा (॥07) ४एणं०९०॥४] 
8078, शत पर8072) दो सके । 'यदि चुनाई की उभरी विशेषताएँ या नमूने एक झख से 
दूसरे रुख़ प्र ज्यादा,स्पप्ट और आकषंक दिखाई पडते है, |तो ,उसे ही सीधा समझना 'चाहिए 
छपे कपडो - के सदर्भ मे,' यह पहंचान ज्यादा आसान है क्योकि ये प्रायः सीर्धे्पक्ष पर ही अधिक 
स्पष्ट (7076 शंएश0 था0 ०७६४7) रहते है । कुछ ऊनी और ऊनीसिन्थेटिक मिश्रित वस्त्रो के सीधे 
पक्ष पर रोएँ (7877०0) उठा दिए जाते है। यंह पक्ष देखने वाले के सामने रखने के लिए होता 
। ट्वील बीव के कपडे का रुख प्रायः अधिक अस्पएुट (००६०४९) रहता है परन्तु-सादिन वीव मे 
कपडे का सीधा रुख पहचानना बडा ही आसान हो जाता है । क्योकि सीधी सतह पिछली सतह से 
,अधिक्‌ आक़पंक और-चिकनी- रहती है ।- साटिन में ताने: के फ़्लोंट या वाने'के” फ्लोट रहते हैं। 
इन्हे: (५०४० ]09 ०7१ |एथी. #0०) को. उन्ही -की. दिशा, मे हाथ फेस्फर पहचाना जा सकता 
है। इसके-अतिरिक्त यदि ,कप़ड़े .के दुकडें मेःसेलवेज.का अंश भी रहे तो सेलवेज के पास' देखने 
ते उह्ट्रान्सीधा पक्ष प्रहचाना .जा सकता है'।* कोई निशान न बचा हो तो कपडे. को विभिन्न 
प्रकार क्ौ-रोशनी, मै छाया मे, वार-बार उलट-पलट, कर .देखनां चाहिए।। यदि स्वयं न समझ 
जाए;तो एक-दो त्यक्तियो को दिखाना चाहिए:और वही निर्णय लेना चाहिए। खरीदते समय 
ग।सक्ष ऊपर करके आपको “दिखाया जाता-है वह सीघा होता है। खरीदंकर उसके सीधे पक्ष पर 


क़िसी कोने: मे! एक चिह्न दे देना ज़ांहिए। उस टुकडे-से मिलानकर ने कोई - छोटे-से-छोटे टुकड़े 
का स्ाधा-उत्दा पक्ष-पहचाना“जा सकता है |0. ५ 


हर ढ 
है... «है: , * है १ 


वच्चे की बुनाई [ १०५ 


४ कफ यान व्याकषंण 
४ (पका )5070॥) 


न 


हम्‌ ज़ानते हे कि कपड़े की बुनाई ताने और वाने के याने के आपस मे. समकोण पर 
गुथित (77/9]20॥78) से होती है। कभी-कभी सम्पूर्ण कपडे पर अथवा कभी किसी, थोंडे ,से 
स्थान या विन्दु पर ये धागे अपने स्थान से सरके या हटे से. दिखाई देते है। इस स्थिति को «ही 
यान व्याक्षण” कहते है। वोलचाल में इसे 'भसकतना' कहते है, इस स्थिति मे कपडे 

सीमित पृष्ठ के ताने या वाने' के धागो (यानं),के सरकने से कपडे के वाह्य स्वरूप में परिवर्तन 
बा जाता हैं। (शब्या ध्रृश॑णाठ गत एठ्एथां बिताठ 00008 एी५ां ॥6 5५ प्रवक्ता धरा 
508 क0फ8क्ाध्ाए& 0 विछ70 ३8 ब्वीश[ल्त 9५9 6 शांस्िह 9 8ता78 06 ए४०9:04 078 
(0॥7०86.”) मसकने या याने व्याकपंण से कपड़े का वह विशेष स्थानेसअन्य:स्थानों से फरक लगने लगता 
है। वह न.केवल निर्वल पड जाता है-अपितु देखने में भी खराव-लंगने-ठगंता-है-।. ऐसा कपड़ा दोवारा 
प्रयोग के योग्य नही रहता है । .उसकी-प्रयोग व रने की क्षमता (7८०778 ८४०८ ०9) कम हो जाती 

। उसका जीवन कम ($9077०९7६ ॥8 ॥ ०5 9 80770) हो जाता है) फलतः सेवा क्षमता 
($थरशांणंधआ।ा9) का कार्यकाल अचानक कट जाता है । क्योकि ऐसे कपड़े को धोना, साफ करना 
फटकारना; फैलाना: :सभी क्षति. पहुँचा सकते है। यह वात कहने में कोई अतिद्योक्तिन होगी कि 
प्रयोग (एणा।[9५)- की, दृष्टि से वस्त्रः पर, पूर्ण: नही-तो थोड़ा-बहुत विराम तो,लग ही- जाता है। याने 
व्याकपंण अथंबा कपड़े: के:मसकनें के निरम्नांकित कारण हो सकते है-5+[ ।. , ,', 


भा 

। 

| 5 मर । रह + 
०७ +७ के का ज के | [] .। -। ! रे 


| घ+० १ है लक 


फल “+ह७ू 


१. यान काउन्ट (पथ 2है00)--वदि वस्त्र की बुनाई में प्रति इच में सूत्रों की 


ही 6, 


सख्या कम रहता हं।ता यान प्री लम्बाइ मे अपन स्थान से सरक जाता हूं ।॥ “इसका एक अच्छा 


उदाहरण सर्जीकल गाँज है । इसमे धागो का मसकना, वड़ी आसानी से हो जाता है क्योकि 
संख्या में कम, तथा दूर-दूर रहते है । 


५ रा कट १.५ ) के 


_ _.. -२. यार्न की किस्स (996 ० ४४77)->स्पन यातुं की अपेक्षा ; फिल[मेट, या्ने,. बुनाई 
मे से ज्यादा आसानी से अपने स्थान से सेरक.-सबते, है क्योकि उन्तका तल; (पृष्ठ) पुर्णतः /चिकना 
और एकसमान ,(०ए४९॥) रहता है,। , रेयन, .नायलान आदि. के ,धागो ,का, ,आकार , चिकनी 


»($7॥000॥ 00 ./:6 श/०००) के, समाज़ होता है. ।, अत: ऐसे धागे, सूती रेशे, की अपेक्षा, आसानी 


, सै,सरकते है क्योंकि सूती, यान का, पृष्ठ अनियमित ,(7 88090, 80876), रहता है;।... .... । « 


५ 


३. बुनाई विधि (५/०४५०)--सादी बुनाई जिसमे ताने-वाने के धागो का? अच्तग्रंथन 
(ए्राल8०॥8) पास-पास होता है, धायों को यशाहुथात वनाए रखने में सहायता करती है 
परन्तु साटिन की बुनाई मे अत्यन्त कम अस्तग्रस्थन (णांगरग़राणयय ० 776780725) होती है 


अब कक मा छः 


लू 
अत उसके धागे अपेक्षाकृत आसानी से अपने स्थान से हट जाते है।._ 
ज आम 3: था कीच क 32%. «कह. "(४ $+ पैदा हि 32 0 कक 


परिसज्जा (्रिा80)--धागे की गति (डैशाग ग्रा०शथणाथा), को-..परिसज्जा भी 
प्रभावित कर सकती है । उदाहरण के लिए यदि कपड़े की पुरिसज्जा.में साल (१०४7) रहती है तो 
गो से सटकर बन्ध से जाते है और फिर सरक नही' पाते है । 
धागे अपने स्थान पर आसपास के ध्‌ ॥| सेस से जाः पा ह्‌ हर 
वब०विण्प्‌०- पड 


१०६ | वस्त्-विज्ञान एवं परिधान 


याने व्याकर्पण के कारण कोई भी दस्त बिगड़ सबता है। ३१. उपभोक्ता को इस पक्ष को 
भी[दृष्टिगत कर लेना जरूरी है। कपड़े को खरीदते समय, सावधानी औए सतकेता की 3 
है। कपड़े के इस दोष का प्रारम्भिक पूर्वानुमान लगाने के लिए विशेषज्ञों ने दुछ सरल से परी- 
क्षणो की अनुशंसा की है। इसमे कपड़े के दोनो प्रृष्ठो पर अगूठे और तर्जनी हक आर 

| 0०गाह्ट७) को रख कर स्पर्शरेखीय प्रत्यावल (आ6८शां78 00०6) लगाते हुए उस पर संघपण 
(्ंलाणात।] 00००) उत्पन्न किया जाता है। सरकने वाले धागों की सरकने की सम्भावनाओ का 
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चित्न स० ३९ : पट आफ शिफ्ट ओपनिंग 


कुछ-कुछ अनुमान इस प्रकार से लगाया जा सकता है। इसे फेन्निक शिफ्ट टेस्टर (#4070 9 
प४४५) नामक यन्व से भी पता लगाया जा सकता है । इसके द्वारा कपडे मे, किस डिग्री तक यह 
हो सकता है इसका अनुमान लग जाता है | टोरटोरा के अनुसार, “7॥6 06६66 0 ज्ञात ॥0० 
लि९6 ९05९8. छा (0 छतति तश0ाग्राह्ठ 06 कांशंगवे इजाशाशाए "० 6 फछ6४५० 
$ घॉएटए 35 8 प्राश्वष्घा6 04 प्रशाता तंडा0णावणा 9 ॥8 ०70, ॥6 ब्र्0प7/ 6 ॥॥6 
ज़ांपट 0एथागर 0६ए९शा 6 एथपर8 ग 06 (6४६ ध७४४ 45 ग्राए१४०7०० 40 (#८ सत्य 6४ 
366 गण,” 


संभावित प्रद्न 


१. घागो से वस्तो का निर्माण किस प्रकार सभव होता हैं ? 


२ वस्त्व-निर्माण की कितनी विधियाँ होती है? इन विधियों के आपसी अन्तर को 
ममझाएँ । 


हे वेस्त्र-निर्माण में ताने (२०79) जौर वाने (४४०६) के महत्त्व को बताएँ। दोनो के 
सयोग से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार होता है ? 


हर 


न्क्ी 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४ 


१४. 


१६. 


१७. 


वस्त्न की बुनाई [ १०७ 


. वस्त्रों की बुनाई का संक्षिप्त इतिहास लिखे । आधुनिक युग की बुनाई-व्यवस्था का 
ह हे 


प्राचीच काल की वुनाई-विधि मे अन्तर बताएँ। विद्युत-चालित मणीनों से वस्त्न- 
निर्माण में क्या लाभ हुए है ? 


, करघे के विभिन्न भागो को बताएँ। प्रत्येक भाग के विपय में विवरण दे । 
, करघें की प्रमुख प्रक्रिवओ को वताएँ। इनसे किस प्रकार धागे से वस्त्र बनता 


जाता है ? 


बुनाई के प्रकार किस वात पर निर्भर करते है। इनका वस्त्र की मजबूती पर क्या 
प्रभाव पडता है ? 


, सादी बुनाई, खि-बुनाई तथा वास्केट-बुनाई का अन्तर बताएँ । 


« टूइल-बुनाई में धागो की व्यवस्था किस प्रकार रहती है ? ट्‌इल-बुनाई से वना वस्त्र 


मजबूत क्यों समझा जाता हैं ? 

साटिन तथा सेटीन बुनाइयो में क्‍या अन्तर है ? वस्त्र के अलकरण में इनका 
क्या योगदान है ? वस्त्र के टिकाऊपन पर साटित तथा सेटीन बुनाइयो का क्या 
प्रभाव पड़ता हैं ? 

पाइल-बुनाई तथा डवल क्लौथ-बुनाइयों में धागो की व्यवस्था को समझाएं। इनसे 
वस्त्न पर क्या विशेषताएँ परिलक्षित होती हूँ ? 

(क) गॉज और लेनो-बुनाई किस प्रकार की जाती है ? इन विधियों से बने वस्त्ों 

का क्या प्रयोग है ? 

(ख्र) स्वीवेल-बुनाई से किस प्रकार वस्त्रों का जअलकरण होता है ? 

डॉवबी-बुनाई तथा जेकर्ड-बुनाई का संक्षिप्त परिचय दे । 

बस्त्रों के निर्माण में काम आनेवाले ताने-बाने की संख्या का वस्त की मजबूती, 
टिकाऊपन तथा कार्यक्षमता से क्या सम्बन्ध है ? 

सघन बुनाई एवं उत्तम रचना के बारे में उपभोक्ता को परिचित होना क्‍यों अनिवार्य 
है ? झीनी बुनाई से क्या हानि होती हैं ? 

बस्त्र-रचना की गणना (0०ण7६ ० (४०७) किस प्रकार की जाती है ? वस्त्र की 
मजबूती से इसका क्या सम्बन्ध है ? 

उच्च गणनांक तथा निम्न गणनांक क्‍या होते हैं? अनमेल गणनांक से वस्त्रो में 


किस प्रकार के दोप आ जाते है ? 


१०८ ] 


वस्त्-विज्ञान एवं परिधान 


१८ वस्त की रचना में धागो के सतुलन का क्‍या महत्त्व हैं ? किस अवस्था में सतुलन 


१९ 
२० 


अच्छा (00०4 842००) रहता है ? ' यदि यह ' संतुलन 'अच्छा' नहीं रहता है, तो 
इसका वस्त्र पर क्या प्रभाव पडता है है हा 

वसुत्त के धांगों की गणना तथा धागो में संतुलन का बयो अर्थ हैं? ' 
'धागो का गणनाक उच्च (प्रा; 2007/) रहते हुए भी यदि संतनन अच्छा नही 


रहता है तो वस्त्त मजबूत एवं टिकाऊ नही होता है ।” इस कथन की सार्थकता के 
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सध्याय ७ 


निटिंग 
(5£7/पाष) 


परिचय : विभिंग (फे८४शगट्) के अतिरिक्त निधिय, फेल्टीग, ब्रेडिय तथा नैधिग 
विधि से भी बस्च्रों का निर्माण होता है। इन सब में निटिय का स्थान, विभिग के बाद, दूसरे 
नम्बर पर है। हाल के कुछ वर्षों में इपघ जिर से तैयार वस्चों की लोकप्रिपता अविशय बढ़ 
गई है। भारत में वैसे निटिग से बने वस्त्रों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है परन्तु कुछ 
टैनिक प्रयोग के वस्व को नि्िग से बनते है सर्वसात्न रण के द्वारा अवश्य ही प्रयोग किए जाते हैं। 
इनमें कुछ-एक ऐसी अनोखी विशेषताएं होती ह जो इन्हें महत्त्वपूर्ण वस्चों की श्रेणी में रख 
देती है । इनसे होजरी, स्वेटर, जरसी, कार्ईीगन, जेकेट, जरकिन, गंजी, विद्वान, जाँघिए 
आदि आउटरवियर और अब्रबियर कपदे बनते हैं। इन कपड़ो के प्रत्यास्थता, शिक्न- 
प्रतिरोवषकता, आरामदायिता, छिद्र-बहुलता (थेब्भांसॉज, जंगंतिध्नल्ञ्ंधक्राए०, ९णग्राणिए 
बाएं ए00ञञ५9 व्विएप65) कादि गुण, इन्हें प्रयोग क्रनेवादा की दृष्टि में. विशेप महत्त्व 
रखते है । अधोवस्त्र और वाद्य वस्त्रों के बतिरिक्त घरेल प्रयोग के कपड़े (०९ णिग्रांआंग8 
गाशथ?89) भी, भव नििग विधि से बनने लगे है। इसका कारण है हि इतने विशिष्ट गुणों 
से युक्‍तत निटेह् कपडो की निर्माण-दर, विभिय विधि से पाँच ग्रेनी अधिक हूँ । हाल ही में 
निर्टिंग विधि से वस्त्र-निर्माण-संवंधी तकनीक में अरत्याधक विकास और उन्नति हुई है । इन्हें 
विविध ढपो में तैयार करने की क्षमता, नव-आविप्कृत रेसों की इनसे अनुकूलता कौर तन्‍्य तथा 
चुस्त फिटिंग की उपभोक्ताओं की बढती हुई मग, आदि वारतें भी, निर््गि विधि स्ते कपड़ों के 
अधिकाधिक निर्माण के कारण हैं । तिटिय विधि से तैव्गर वस्चो के भौतिक गुणों (९7४भं०2] 
शआश्या॥णशाा80०5) वी लोकप्रियता सेल और क्रीड़ा के वस्द्रो (59075 फव्धा) में विशेषरप से 
बढ़ रही है । खेलते समय शारीरिक मुद्गाओं में तेजी से परिवर्तन आता है; शरीर तरह-तरह 
से मुड्ता-झुकता है। निटेड कपडो में उसी के अनुरूप, आवश्यकतानुसार प्मैलने बौर घिकुडने 
की क्षमता रहती है। फलस्वरूप ऐस समय के लिए भी वे वड़े आरामदायक होते है। 
कपड़े शरीर की उभार-गहराइयों मे फट बैठते ह--कही फैंलकर तो कही सिकुड़कर | 
बाँधने के लिए दिसी वस्धन (ह7895) की जरूस्त नहीं पढ़ती है । कियधोत8 75 8 एथ9 
लंका गात॑ एशथडइबांगर_ ग्राधवाठ्त॑ रण ग्रागेत्गड द्विए्रा८) निटेड कपड़ों की तुलना 
विभिंग निर्माण विधि से तैयार वस्चों से की जाए तो हम कि विभिय में 
-वाने के धागे समकोंण पर बंतग््रथिव (ग्रांशा4४०४८०) रहते #--घ्नसे वस्त को अपनी 
पौलिक लम्बाई से अधिक फैलाना संभव नहीं होता हैं। लम्बाई और चौड़रार्ड, किसी नी 
देणा में इन्हे वीचा और फँलाया (शाटाली) जाए तो वे ज्यो-क्-त्वी रफतेहे। यदि कभी 
हिलाव की जत्रत आन पड़ती हैं (जिसे गोट, मगजी वा गजी, वनियात, चुस्तपजामा इत्यादि 
फटिंग के वस्त्र दनाने के लिए) तव कपड़े वो विकर्ण रेखा (उ7प्र८ 9785) औरेबी हटना 
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से काटा जाता हे ) ऐसा करने पर भी वस्त्न केवल विकर्ण रेखा पर ही अपनी मौलिक लम्बाई 
से कुछ अधिक फैलाया जा सकता है। परन्तु, निटेड कपडों मे फैलाने और सिकुंडने का 
स्वाभाविक गण रहता हैं फततः उनकी फिटिंग अच्छी आती है, साथ ही वे आरामदायक 
होते है | इस प्रकार हम देखते है कि निटेड कपडो के बनंत गुण हैं | मेंगीशा शा।ं 
88008 ने अपनी पस्तक 'क्रती८5 लिखा है-- 6 एाक्ुंणः 8(ए४॥9205 रण 
पात्रालत इश्याशा।न 0 00 छाल 6 ९०्रतठि। बाते ग्रन्‍श॥658 7एैथा।ण) 
(0 था एंगराांगर 78 98880. जा जार बआाओए णी तिल हक्यागाशा। 40 8099| 40 
46 9067 गातठएशालोा जाता, करावाह ० ग्रागंशागह 6 एकल, 726 3009 
डंपाट[एा७. प्राठएत68 6 वित९0 जाति 0एणचग्राताड शेकालोओ गीता 75 तीभागाए। 
गणा शए टांबडा0 फराठलाबड ते गाल किए शात॑ जात ऐश शा 752८6, 7 ॥8 
]00%8 ९था लाभा8९ भाशू०० 99 थाशीशागह 06 शांविशाय्राह 0 87४० प्राणी गा शंत्रल 
त0९९0॥ णए ० लगी” 


) 


निर्टिंग विधि से वस्व-निर्माण 'फदे में से फा निकालकर किया जाता है। फदो में 
सभी दिशाओं में फैतनने की क्षमता रहती है। जब वस्त्र में लम्बाई पर खिंचाव पड़ता हैँ तब 
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फंदा ऊपर और नीचे की ओर फैलता जाता है तथा चौड़ाई मे सिकुड़कर पतला हो जाता 
है। जब वस्त्र पर चौड़ाई पर खिंचाव पड़ता है तो फंदे की लम्बाई कम हो जाती है और 
वह चौड़ाई में अर्थात्‌ दाएँ तथा बाएँ फैल जाता है। इस तरह से हम देखते है कि परिस्थिति 
के अनुरूप अपना रूप बदल कर अपने को ढालने की अपूर्व क्षमता रहने के कारण निटेड 
कपड़े भी इनसे और इनसे संबंधित गुणों से परिपुर्ण रहते है। निटेड कपड़ो के गृणों का 
वर्णन करते हुए 2. 7,8947॥6 ने अपनी पुस्तक 7७०68, ०प्शा।& 40 प्र582० में 
लिखा है --/7/8 0०ग्रागिां 48 #ल्ाध्याप्काए शाएशांण 0 ग्रह 7लैभारवेए प्रशांत ए0एथा 
दि07९0 शापरतप्रार, व़ट ग्राठएढाशशाि ती गी66 वांहल्व॑ उद्यात 40095 2580 ॥0छ5 
गर छाणाएग।ए थांए व707शी। लैं056. शफिाड. इश्ायरशाजड, गए. उ्याटठ्शंगाह 92०69 
शह्था, ॥.005609ए हिफिनह, एज बरिंए॑ं॑ए४ शाएरी 388 इ8एल्व्वाला5, ॥9ए8 8 कंशं 0686 
को। ए0णांला शात ज्वार ए006 गरशांबराठ$ ब९थांगगग ९0१,7 


इस प्रकार हम देखते है कि निटेड कपड़े जो शरीर पर पूर्णत. फिट बैठते है, भरीर के लिए 
कष्टदायक नही होते है। कारण यह है कि शरीर की हल्की-सी गति (जैसा श्वास-प्रश्वास क्रिया 
के समय तथा अन्य गतियों के समय) से भी ये फंदे स्वत' फैलते-सिकुडते है जिससे त्वचा का 
पसीना वाष्पित होता है, गर्मी बाहर निकलती रहती है। त्वचा बाहरी हवा का सम्पर्क भी 
अनुभव करती है तथा ठंडी रहती है; परन्तु इसके साथ ही निटेट कपड़ो में शरीर को गर्म रखने 
का भी ग्रुण रहता है, क्योकि इस प्रकार की रचना में वायुरोधी कोटरिकाएँ वन जाती है और 
वायु उनमें 'थम-सी” जाती है और गर्म हो जाती है । सरंध्रता इन वसुत़्ो का स्वाभाविक गुण है 
जिससे शवसन-क्रिया (87०2794979) में सुविधा भी होती है, फलस्वरूप त्वत्रा तक ताजी हवा का 
निरंतर संचार और वहाँ की हवा का निकलना-दोनो क्रियाएँ होती रहती है । निर्टिंग से बने 
वस्त्र वजन में हल्के, अवशोषकता से पूर्ण तथा शिकन-अतिरोधी होते है। इस पर घुलाई 
के बाद इस्तिरी करना अनिवाये नही है | ?०/० भाव (ण०्ण्रक्षा ने अपनी पुस्तक 7296 (० 
४४७7० में निटेड कपड़ो की प्रशसा यो की हैं-- 7॥6 46एक्ा9868 ० शाशलाबाग्राए शीत 
(गा।6त थ्विण्ा705 9055058 48. था ग्राएएणपक्षा। ०एणाशतश वीणा एाश'6 गि शात ए0्रािा 
बाल 200९7९0., ]त खवए70 50 ९९ फ़क्क जाती ए2९एक05९ 07 शी6 ग्राउपाधा।ए2 
बाए 90००५, 2०ग्राक्या॥लत करा ॥5 ॥9098 णी॑ ९णराएणा०णा, [९6 विछाप॑0४ का6 एटाए 
पश्ा थ एशशा: क्वात 60 गण ऊाग्राति6 ढक्गाए,. वीं. 75 गण क्षज्र॥३६ ग60655क9 0 07 
माला कील एशआ॥व॥8. 79656 तृप्था।85 ग्र4(6 46 [रात ट2ण्राशापालांजणा 6687870९ 
कि प्रात एछव्चा5 ब्यातव॑ 59९०वरी9 ईण' 59०8 फ्रद्वा$ 2 


इस प्रकार अनेक गुणों से परिपूर्ण निटेट कपडो की लोकप्रियता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा 
रही है और नित्य नई जरूरत के अनुरूप का निटेड कपड़े निकाले जा रहे है। उपभोक्ता की 
हर जरूरत और हर माँग को पूरा कर रही है यह निटेड उद्योग । फलस्वरूप अब अधिकाधिक 
निटेड कपड़ो का उत्पादन हो रहा है। यो यह एक लाभग्राही अभिमुख उद्योग हें । 


११२ | बरत्र-विन्ञान एवं परिधान 
इतिहास और उद्गम (म्रांह्रण) जात ०रशाी : 


यद्यपि निटेड विधि से वस्त-निर्माण निया उतनी पुरानी नहीं जितसी कि विभिग से है 
परन्तु हाथ से निटिंग करके कपड़े बनाने .की कला बड़ी ही पुरानी है। ह्वाथ से बुना शक मोजे 
का जोड़ा मिस्र देश के मकबरे में पाया गया है जो अत्यंत सदा और मोदे जाल की दचना दा 
और सशवत' ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी का वना हुआ है। हौलेन एवं सेडलर ने लिया है: 
(प्रदाता. एी ता किए, ततातंग्रह उमलांत ६0 # 0 250 एटा ठिषयाएं या तीए 
80प्ञातेज्ञ$ णी शाएणा कृधाएपगए / /जर्ा री, एएीीए मे अपनी पुम्नक १/ ॥ 0000: 
० 7]%5%त6० में लिया है -- शा] 5 भा गाएशा जाए ए709379 पंााए 
छठ ॥0 ज़ल्लागाया धा॥05, 00एी 7 छा ग्रागठ्ततरटर्त गा ज्रिताक्षा। ॥ ीए 
गीलला। सटात्र॥ ए जात 0पल्‍ला जिीरएीजोी | एध५ सिएफवा 40 ्एए. तत्व रा 
प्रगा(ह्त 500078५,/ 


यूरोप में यह कला पन्द्रहवी शताब्दी में पहुँची और छुछ /ी पीटियो के जनराल 
के वाद यह कला पूर्ण प्रदीणता को प्राप्त कर गई । बारस्म में, ऐसा जनुमान हैं सका, लकठी था 
हड्डी की तीलियाँ वनाकर निटिंग की गई होगी । स्पेनवासियों ने स्वृप्रवम स्टील से बनी नीडिल 
का प्रयोग किय।। समान व्यास की तथा चिढसी रचना की होने के कारण वी सबसे पहले 
समसमान घनी बुनाई की महोन जाली बारी रचना के चस्त्न (8 ढात्पशा वाएची, शाते वरात6 
९ए2०9 ता शिाप८ट४) बनाए गए । बहुत पहले कपड़े में से काटकर तब सिलकर भोणे नैयार 
किए, जाते थे । फिर हाथ की निर्टिग से मोजे बने । हा ० लेवार्थ ने इनके बारे में लिसा हैं-- 
चुत भा 4॥॥ शत 60 स्टॉाप्राए गस्वाए-[वा5ध॥ाह छत छ०ए 0लैयाए छत 0 ०00976 
प्रतएाए [पर साहाणशत जाए 50कएणादए, प्रश्नपर्त-ता। जी घठलुचाहुर, सलए शण्यएए शाते 
ए०्श्ाइ6 99 0चा जा 5५७६ 89 अशातिश् 65, ०७7९ ॥रफुणाल्प पा ७ ॥ गए तल 
छएथा। ० तार ॥6॥ स्थाप्रा9 ! इस तरह से बहुत समग्र वाद तक भी नि्टिय हाथ से ही 
होती रही । 

मशीन के द्वारा निटिय करने की तकनीक का विकास बहुत बाद में हुआ) एक इंगलिज 
क्यूरिटर (०णाशा०) रेवरेड विलियम ली ते 598 भे नाटीघम (इगलउ) मे पहली निदिंग मशीन 
का आविष्कार किया। हौलेन-सैंडलर ने लिखा ह---0प९०ा शारताली। व +पिषल्त 6 श्ञाणा। 
486, 4. फर्श फच्टक्ाइ९. जीव ल्थिट्त ॥ ए0प्रांत ज़ात्एशा। ॥॥0 १0००) ॥वात-]ज्ापलड़ 
गिण्य ध्याग्राह 4 #एछाए,. जी शाटणा॥वहुलत गाया क्‍0 घर्चा ता$ ग्राचलाधाए 0 ही, 
प.९९४ ३७ सीधा म्राशाह्त 40 फगाएल शा 4 एम 'तल 6 ॥९ एलल्तित्त ॥ उ्रालीधार,!! 
इस तरह से महारानी का प्रश्रग न सिलने के कारण ली' ने फ्रास से निर्टिंग-उश्योग चलाया। 
वहाँ उसका केन्द्र रोण्न (२०७) था। ली की पहली मशीन में एक इंच मे ८ फदे बनते थे । 
यह रचना बडी रुक्ष और मोटी होती थी । वाद में ली ने इसमे सुधार किया और एक इंच भे 
२३० फदे (॥009) बना सकनेवाली सशीन का आविष्कार किया। आधुनिक मशीन में प्रति इच 
रैल फदे बनते है।. यह मशीन हाथ से चुनने की अपेक्षा दस गुना तेजी से काम करवी थी । 
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डा० लेवार्थ ने इस मशीन के विपय में लिखा हुं-- वी एव5 शा।एशीए कलाघ्षाा८्त 
एाणीक्या86त ई07 200 ए&थव5, था च्राधध्यार ग्रएशापंगणा, [णाड गम 4तएश॥०० 0 ॥6 
ग्रतराधागवं $९एएपांा0.7 ली की पहली मशीन फ्लैटवेड (#-0९१) थी। २०० वर्ष बाद 
सर्कूलर निटिंग मशीन और वार्प निटिंग मणीन भी आविष्कृत हुई। ली के वाद उसके भाई के 
द्वारा यह उद्योग पुनः इगलेंड में लाया गया और सतरहवी शताब्दी म॑ वहुत-से स्टाकिंग फेम 
इगलैड में चलने लगे । इसके बाद तो यह उद्योग निरतर विकासोन्मुख रहा और तरक्की करता 
गया और विकास का यह क्रम आज भी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही वर्षो में 
इसका उत्पादन विभिग के उत्पादन से ५० प्रतिशत के अनुपात में ५० प्रतिशत रहेगा; क्योंकि इन 
वस्त्नरो की माँग दिन-व-दिन वढती जा रही है। और, उपभोक्ता की वस्व-संबंधी हर जरूरत 
निटिंग उद्योग के द्वाश पूरी की जा रही है । 


हर प्रकार की निर्टिंग के लिए विशिष्ट मशीन की जरूरत होती है। इस तरह से, 
निटिंग का मशीन से धनिष्ठ संवध हैं। जिस मणीन का स्वेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है 
वही मशीन होजरी वनाने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है, जबकि दोनो ही निटेडढ कपडे है । 
निटिंग के लिए विभिप्ट मशीन (976८थया९त ग्राइलांग्रष9) तथा तकनीकी प्रवीणता अनिवार्य 
हैं। आजकल इसकी व्यापकता और विविधता (श०४47799) और भी वढ़ गई हैं क्गेकि अब 
इसे कमप्यूटर से नियंत्रित इलेक्ट्रोनिक-पेटनिग-मेकेनिज्म” के द्वारा बदलते हुए फैशन के साथ 
जीघ्रता और सहजता से अभियोजित किया जा सकता हैं। जो भी हो, आधुनिक निटिंग मशीन 
क्री उसी सिद्धात पर चलती है जिसकी स्थापना इसके अन्वेपषक विलियम ली ने सर्वप्रथम की थी । 


।क्‍ निर्टिंग उद्योग का प्रमुख और विशिष्ठ लाभ (एंग्रवए७ 200०7828०) यह है. कि 
कि यह एक तैयार परिधान ((णाएल6त 8धपाण्या) मणीन पर ही वना सकता है। तैयार 
परिधान निर्टिंग मशीन पर बनाना तब सभव हुआ जब विलियस काटने ने १८६३ ई० में ऐसी 
मशीन का आविष्कार किया जो फदो को गिराकर था बढाकर परिधान को भाक्ृति प्रदान करे। 
वेसे इससे कपड़े (४शा048० 80005) भी बनते है जिन्हे काट-छाँठ कर तथा सिलकर तैयार किया 
जा सकता है। हौलेन एवं संडलर ने लिखा है-- दिध्ातगरीह 75 658शावव्रा[५ कज़0 कीलिलां 
70088768 --- 06 45 [6 ए0ाछा0 ए गरगजशारत एथ्माशा5 सात शी गाए 35 ॥॥८ 
जा०वालाणा ० एांड०८ 80005 ईण पता थात ६९छएग श्ाध्गाशा5 ” कितनी भी चौड़ी निर्टिंग 
मशीन हो, परन्तु उसके चलने की रफ्तार, कम चौड़ाई की मशीन के वरावर ही होती है; जबकि करघा 
जितना अधिक चौड़ा होगा विभिग उतना ही अधिक समय लेती है। टेक्सचर्ड यार्न के आविष्कार के 
बाद से तो निटिंग, विभिग का एक गंभीर प्रतियोगी (8०७7०॥8 ००79८४००) वन गई हैं । इसका 
कारण है कि निटेड कपड़ों का सामान्य जीवन मे प्रयोग दिन-प्रति-दिन वढ रहा है। वैसे यह 
एक लाभदायक उद्योग है, क्योकि जैसे हो फैशन बदलता है वैसे ही यह अपने नमूने को या सम्पूर्ण 
आइटम को बदल दे सकता है। यह पूर्णतः फैशन-अपीनल के साथ चलनेवाला उद्योग हैं। अब 
विभिग से तैयार प्रत्येक कपड़े का प्रतियोगी-प्रतिरूप (#िवा[९6 ९0जाशिफशां णि' ९एथा३ 
ए०५०१ थि070) निटिग से भी तैयार किया जा रहा है। निटिंग मशीनों में तरह-तरह के अटेच- 
मेंद्स लगाकर नमूनो में विविधसा लाने की गुजाइश रहती हैं। अब तो को-बी-निद ((०-ए८-ां।) 
ब्‌छ विव्प्‌ ००१४५ 
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मशीन से निटिंग-विभिंग के सम्मिश्रण (20ग्रागात0ा) से भी कपडे बनाए जा रहेहे, जी 
दोनों के लाभकारी गुणों से युक्त रहते है । 

वैसे निटेड कपडे विभिय की अपेक्षा अधिक मुल्य के होते हैं। इसका कारण हीलेन एवं 
सैंडलर ने यों बताया है-+6 ॥009०0 ए०शाणा णी ० का ग्रेए05 9९, गरणाए० 
प्रा00 श्द्यात 79 एसतपा-सते [0 एछा00प्रटट 9 या। रा परक्षा (0 परात्ताएए 9 एणाएशमतए 
ए०एशा 2लंगा 


९. 
उसकी रचना सघन रखनी पटती है, जिससे श्रम और सामग्री दोनों ही अधिक रुगती है । 
अतिरिक्त धागो से जाल बनाकर, बुनाई भे उघटने के लिए प्रतिरोधकता (रिश्यान ८वं४शआा८८) 
उत्पन्न की जाती है। 


दूसरी वात यह भी है कि अच्छी थौर अधिक कवरिंग (०० ००ए८ग्राहठ) देने के शिए 


तिटधिंग की परिभाषा 


निरटिंग की परिभाषा हौलेन एवं सैटलर ने एस प्रकार दी है-- आह उं5 2. हे) 
ग्राहराएशव्िएशीएआए [900९५३ ॥7 शाणी ॥९०१०७४ छाए ऐ5०ते [0 0ग्रा 2 एशाए5 ए वशाली0ली:- 
6 [0095 09 णा€ ता ग्राणा6 एछ्का$ ता 30१ दे 5९ ० एथ38./ 


इस तरह से कहा जा सकता हू कि फ्दों के अतर्ग्नवव से निटिग की जाती हैं। पूरी पक्ति 
के फदों में से फदो का निर्माण करने के लिए, एक धागे का प्रयोग किया पा सकता है अबबा 
प्रत्येक फदे के लिए पृथक्‌ धागा भी रसा जा सकता हैं। डा० लेबार्थ ने निटियग की परिभाषा 
इस' प्रकार से दी है--फुगरा०१ घज्विक्वा05 070 ०णा7050व ण 7095 04 00फ5 छत टाल) 
20ज एब्वप्र्ठी। 70 6 70ए9 एछास्एं०घडए 0ग्रा०१,? 


निट्गि के प्रकार 
(छा ० धाए ॥ए/९० [४07705) 


5 


एक धागे से निटिंग की गई है अथवा अनेक धागों से--इस आधार पर निटिग के दो भेद 

किए गये है। यही दोनों निर्टिग उद्योग की मूलभूत रचनाएँ है। परन्तु, विविधता लाकर भौर 
रग एवं विधियों में फेस्वदल या सम्मिश्रण करके इन्हे अनेक रूपों में तैयार किया जाता है । 
कोलियर ने लिखा है--/॥6 ]07/86 इकप्रपाल टक्ा 56 छद्यालयरत जात तलत्ठावाल्त गा 
ग्राथाए कीकिशा छ३७६ 9 (0) पञ्ंगह तॉलिजयां ४9० णी शब्या, फुठ8धांणाए करॉीलिला 
णणा$ (7) शद्या/गह धार ग्राल)06 ते 40079 गिप्रक्षांणा,? निटिग, दो पृथक्‌ प्रकार के 
थागो से भी की जा सकती है, एक जो सामने दिखाई दे और दूसरा जो पीछे रहे । विभिन्न रंगो 
के धागो से निश्चित सख्या में पंक्तियाँ बनाकर वस्च पर क्षैत्तिज-घारियाँ लाई जाती है। दसरी 
विधि में नमूने के अनुसार कुछ फंदो को दूसरे रंग से बनाया जाता है तथा पहले घ 
सहायता से जेकड़ नमूने पी से छा है पा, पे 2 जा 
4 । एक विधि, रूपांतर करने की, यह भी है कि फदों 


हले रंग का घागा 


5 
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के निर्माण में परिवत्तेव लाकर, कई फदो को एक साथ लेकर या पीछे फ्लोट को भी आगे के 
फंदों के साथ, वुन लिया जाता (7प्रण:८) है । 


आधुनिक युग की निटिय मशीनों मे अनेक ऐसे नमूने को बनाने ' की'' व्यवस्था खोज 
निकाली गई है जो पहले नहीं थी । अर्थात्‌, यह निरंतर विकसित होनेवाला वस्क्र-निर्माण-उद्योग 
है तथा एक फायदेमंद ([20०॥996) व्यवसाय है । ह 


नि्टिंग विधि के दोनो प्रभेद, धागे की दिशा (77० संःल्लांगा$ 79 एॉपंली ॥6. छत्ताता 
705) के आधार पर है। दोनो की संरचना, व्यवहार, कार्यक्षमत्ता तथा गुणों (एणाहाप्रलाणा, 
पराभ्ावरढध', एशर्णण ए9706 शा [00077९8) मे अत्र रहता है। डा० लेवार्थ ने लिखा है-- 
#छड्णा 0 856 ०0णाशक्राएंगजा5ड कैेशाओि 6 फाठ्विलाजणा 0०ी ग्रागक्ष'णा$ 8प्रप्वि९८ 
छापाए85, 4कुशथावाए ०7 ॥6 जद्चे0॥, /906 ए इ/०ा९३, बाते [दगात8 0 गाशार8 


ये दोनों मुलभूत रचनाएँ (8980 ९8४०४०१४७ ० ता 80 प्र८प०) निम्नलिखित है--- 
(१) वेफ्ट निर्टिग (शी णा वीधाए घा।।ए2) 
(२) वार्प निटिंग (फेशा9 407/778) 


टू 
2 
है 


22 2607 480020 
प0 22०४ ॥ 2५-८४ ५2 (मं 
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१. वेषद निदिंग 
(ज्ल्ा-777/075) 


इसकी रचना-विधि का अनुमान हम अपने हाथ से की जानेवाली निर्टिंग को देखकर लगा 
सकते है । इसमें मात्र एक धागे (9728 ॥7280) का अयोग होता है। धागा क्षितिज दिशा में, 
बुने भाग के आरजपार ([285508 0'टग्राह]ए 07058 (॥९ धरणा०) बाता जाता है | थे 
धागा विभिग विधि के वाने के धागे (07059986 ० ग78 #7९80) के समान कपड़े की 
अनुप्रस्थ (80०58) रेखा के साथ चलता है। इसीलिए इसे वेषट निटिय नाम दिया गया हैं। इसे 
फिलिंग निट (गिर 070) भी इसी कारण से कहते है । हाथ से निर्टिंग या मणीन से वेफ्ट निर्टिग 
दोनों ही फ्लेट (79) रूप की हो सकती है जिसमे धागा इघर-से-उधर बौर उघर-से-इधर, आर-पार 
किया जाता है । ये वर्तुलाकार या वृत्ताकार (०४०००) भी हो सकती है जिसमे धागा स्क्रूं पर 
लपेटे जाने के समान चक्राकार और सपिलाकार (प्ै०7०७॥५) घुमता है। हमलोग घर में हाथ 
की निर्थिग करते समय प्रायः गले के रिव ()९००८-००४७) को, विभेषकर हाइ-नेक (प्रीक्षा-7००८) 


गले को, दोनों ओर से खुली चार सलाइयो पर बनाते है और एक ही धागा चारों ओर घूमता 
है। मशीन से होनेवाली सर्कूलर निर्टिग भी इसी सिद्धांत पर होती है । 


री ॥॥ 


चित्र-सं० ४२ : सर्कूलर निट मशीन 
ध65 ने अपनी पुस्तक 'टेक्सटाइल फाइ्वर एंड दियर यूज' भें लिखा है--“) #9रष 
ता विद बाल लीवाप्रण॑द्यारव्त 5 पालक ढंबरडलाए क्ात गीशा पशातवश्ाटए 0777 
णा गाय 66605. प्रक्नै$ वच्यार्तद्माणए 4 0णुंध्णयंगराब्र/5, 5 व 485 0७ ४५ 6० 
शंबरालाए जात ब_राए 40 ढणाणिया (40 फ6 50659, #6 कांड +€४४०ा गाधतगए क्यो 
॥0भ्रशाए 38 706 तार शिक्षा एक्षए या: ग0आंशए,” इसके विवजद, फिलिंग या 


वैफ्ट निठ के वस्त्रों में फंदों के उघड़ने की शिकायत इतनी अधिक थी कि अब इनकी लोकप्रियता 
से कमी भा गई है । 


है..०००००० 


वेफ्ट या फिलिंग निट में रूपांतर और रचना-संवंधी विविधता रंगों के द्वारा तथा फंदे में 


ह नया फंदा निकालने के ढंग द्वारा लाई जाती है। फदे में से फंदे को निकालने अर्थात स्टीच 
(शतणा) लेने के 'कई ढंग होते हूँ (॥॥6 $०।णा तारिक ठ्माए गे धा6 साथयाप6० $फ जीप 


६6 9४77 ॥5 4॥70 का 7 ॥0ए ४ 7९20]8 45 090९0 ३॥ 476 5४णा,) 
विविध रगो का प्रयोग नमूना लाने के लिए किया जा सकता है और कई रंगो के धागे 


एक नाथ मा चेलाए जा 
सकते क फदा एक 
अल है परन्तु प्रत्येक फंदा एक बार में किसी एक ही धागे से बनाया 


निट्गि [ ११७ 


वार्प या फिलिंग मे, फदा बनाने के ढग के आधार-पर तीन प्रकार की भुर्य रचनाएँ 
होती है-- 

() निट रचना (7कव!। 07 क्‍08४5५), 

(7) पल रचना (07 छा) तथा 

(7४) रिव रचना (हशिं0 प्रा) 

इन तीनो रचनाओं सें परिवर्तन लाकर विविध रचनाएँ वनाई जाती है । यहा इद रचना 
का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। यथा-- 


ई 


(7) शिांत या ; इसे उला5ए या श00०॑:गला८& भी कहते है। इस तरह की बुनाई 
से वने कपडो में दोनों ओर क्षैतिज और लम्बमान दिशा में (800 एथ्ाटक। था ॥0रप्रशठ्मराधो 


/॥ 00 


0 | 
ह ॥77॥0 / / 0 ' 





(८) (82 
चित्र-स० ४३ : प्लेन निट (दोनो ओर से) 


४76०॥) फैलाव हो सकता है। बुने कपड़े का आगा-पीछा पृथक्‌ स्वरूप का होता हे। इसका 
वर्णन 7./० ने यो किया है-- 97 के 48 8 अगाह8 48०९6 [त्ा(९त थिछाए९ छाती 40095 
7शप्रारणशांगह गा 6 इथ्ावर ता।एलातगा 0 ॥6 4806 आंत, इथांसाटाधि 40075 07 
006 72ए९7४० &0०,” 'जरसी” के भी अनेक रूपातर है । रगने, छापने और परिसज्जा की विधियों 
में विविधता लाकर इसके अनत रूप बनाए जाते है । प्लेन जरसी, पेटनंव्हील जरसी, टेरी और 
बेलर, यह सभी, मूलभूत प्लेन निठ यानी 'जरसी' के रूपांतर है। 


कोलियर ने इसके वारे भे लिखा है--/76 फाशिात छा लिग्रा$ 6 ातब्रगाशावा 
#ालप्राड ती [(दा6१ धविछाठ, ॥6 5065 ॥आंग्रट्ट अंत 99 806 4) ॥6  8876 997० 
ह ॥0095 ९, ताजा! र 46 इ्चत॥8 झतर 0 6 वि०7९, ९एशए 4000, एकता ताबएाा 
07 ४6 930९ 60 ॥॥6 4966 0 ६॥6 ब्ि70, #707श॥ 40095 77 ॥॥6 ए/९एएए75 #09 


इस विधि की निर्टिंग का क्‍या रूप होता है, इसे समझने के लिए पाठकों को इसे बनाने 
की विधि का सहज ही वास्तविक प्रदर्शन प्राप्त हों सकता है । हाथ से हमलोग स्वेटर आदि चुनते 
है । इसमें सामने की तरफ (778०९ 80०) से सीधे फदे (#77) बुनते हुए संपूर्ण पक्ति बना ले। 


००2 


अब अगली पक्ति को, जो पीछे की तरफ (990०0 आ9०) पर पड़ेगी, उसे उल्दे फंदो (शप्वा) से 
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सम्पूर्ण पक्ति को बना ले । इसी कम में, अर्थात्‌ सामने से सीधा (7000) और पीछे से उत्दा 
(एप) बुने । अब जो रचना आएगी यह ही प्लेन-निट या जरसी होती है । यह वस्ठुत: मूलभूत आर 
सरलतम रचना है, परच्तु इसका प्रमुख अवगुण यह है कि यह आसानी से उघड जाती हैं; फलत: 
परिधान के तिए उतनी अच्छी रही मानी जाती है। कोलियर ने लिखा है-- शिथ्ं) 0766 
(97058 2३0 98 एा7०एशी6१ द्विएए ट्वर्जए, बी 8. धवाली 45 जगा, वा एशेट, रण 
एगाली ऑ ॥8 8 एव जी] छाल्शर बात धी6 भोला छत 7फ्ा 40 9704706, ॥॥0 श््शी 
पा0एजा, $0-एक०१ 8 09, 07 86066 वात का5ड 48 8 एलागा ताइग्रवैशाग्रॉ्ट्ू० -०ए 0 
हंगरह० [007०0 8#॥फ्रतणा 6,” 


(मै) पर्ल रचना (पा धाएणप०) : पर्ल रचना भी वार्प-निंट मे बनाई जाती हैं। 
इसमे दोनों ओर से (78४०७ 06 ॥70 92८८ 900) सीधा फदा (९7॥) लेकर बुना जाता है । 
पहली, सामने की सलाई (संपूर्ण पक्ति) में सीधे फदे बुनकर तथा पीछे की तरफ से, भर्थात्‌ दूसरी 
सलाई में भी, सम्पूर्ण पंक्ति मे सीधे फदे वुनकर, हाथ से निरटिंग करके, सहज ही देखा जा 
सकता हैं । इस रचता क़े बनाने की विधि के बारे मे लिखा गया है---$0९०४४अए७ ९०प्रा 5०४ ए 
[0098 धए७ ताजा ६0 0छञ]्ृठञा6 भंते७ ० (8७ 930, १॥05 8) 9० )0098 4॥ ४७ 
इद्ताढ. ९०प्राइ० ज्ञ्ी 950 पावर) 40 46 407 04 ॥0 शिप० थातं शी ॥॥6 0095 77 
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(86 0ताश्ा 00788 (0 (॥९ 920८, 50 '(8/ 370265 ७7९ फरा0०त्रठत्त जाता ल्‍+एा. 82055 
विए  गि्ाप०, ॥फ्6 अंग्रफ्राका कृष्ों 00४वएलीता ६ श06 प्‌ ए॥ ०॥6 709 ० 40095 
प्रातल्त जा ध6 8००७ एी (6 घिछां: क्षात ॥6 मरा 709 'ठम् 4986४ एमण८, 7779 
5प्ण्णार ॥95 ६ जी्रबललां४9० ाहतएा४० हपलकक,? 


पु उस तरह की रचना में वस्त्र लम्बमान दिशा में फैलता है । उसके किनारे काटने पर घूमते 
(0४) नही हू 


क्योंकि इसके फदो पर, दोनो ओर' से, समान तनाव (सिप्रण्पां (७79०7) रहता है। 


निटिग | ११९ 


परल्तु, इसे दोनो ओर से खोला (एपर०ए८०) जा सकता है । इस प्रकार की रचना के भी कई 
प्रकार के रूपांतर बनाए जाते है । 


(77) रिब रचना (09०० 5४एर८प्रा०) : रिव रचना में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की रचना 
का सम्मिलित रूप रहता है। इसमें एक या एक से अधिक-फंदो को प्लेन 'जरसी' में बनाया 
जाता है और उतने ही फंदो को पर्ल रचना मे वनाया जाता है। समान संख्या के फंदों से या 
असमान संख्या के फंदो से यह रचना बनाई जा सकती है। सबसे साधारण १%१ की है और 
इसके अतिरिक्त २५८ २, ३७८ ३, ११८ ३, २» ३ इसी प्रकार की अनेकानेक रचनाएँ वनाई जाती 
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हैं। इसमे जितने फदे प्लेन में रहते है वे ऊपर को उठी मेडो के समान (78०९ &ं68 3708०5) 
दिखाई देते है। जितने फंदे पर्ल रचना के होते है वे दवे-से दिखाई देते है। और इस प्रकार से, 
वस्त्न के दोनों भोर, एकसमान मोटाई और चौडाई की धारियो की रचना (१००४० ६ए॥र/प्रा6) 
दिखाई देती है । ह 


कोलियर ने इस रचना के सवध में लिखा है “- 7॥6 #एलग्रा८६. [08 96 77 (७४० 
एं्रात88, 5076 07 (6 #िणा क्ात॑ 5076 ०॥ (86 94० 2706 (॥6 इ/्एलफा8 35 पए॒त्टा' 
तक्षा 8 छॉध्य शिग्र९6॑ 80970,” प्रायः अपने घर पर स्वेटर आदि बनाने में हम ऐसी बुनाई 
कमर के, सामने के, गले के, मोहरी के वॉरडर बनाने मे प्रयोग करते है । ऐसी रचना में कुछ 
प्रत्यास्थता (स8800०(५) तथा तदजनित लचक आ जाती है; इसीलिए अच्छी फिटिंग लाने के लिए, 
कभी-कभी सम्पुर्ण परिधान भी इसी रचना के बनाए जाते है । रिव रचना के वस्त्र, प्लेन (जरसी) 
और पर्ल दोनों रचनाओं से बने वस्त्त से मोटे (77०४:) होते है । इसके भी अनेकानेक रूपातर होते 
है। १५८१, २९८२, १९४३, ३७८३ के अतिरिक्त ये कुछ जौर अधिक संदिलष्ट ढग से भी 
बनाई जा सकती है। कार्डीयन, इंटरलॉक और डबल निट आदि इसी के विविध रूप है। इस 


रचना में फंदों का तनाव दोनो ओर समान रहता है, फलस्वरूप काटने पर घुमता नही है | लॉयल 
ने लिखा है-- 77० गए) ली चविशिप॑एड शा ल्यश्याए उत्तरी 98एशा582 सीशठ 35 8 


त$गाल शाएगरीजांड९ 770 छरीं०ए७5 ० 909 धं96 ० 8 970,7 


वेफ्ट निटिंग से तैयार कपड़े को काटकर, पुन: उसमे से, सिलाई करके परिधान बनाना 
कठिन होता है क्योकि फंदे भासानी से खूल जाते हैं और रचना उघड़ना शुरू हो जाती है। 
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फत्स्वरूप इस बुनाई से पूर्ण परिधान एक वार में बनाया जाता है; जेसे स्वेटर, मोजे आदि । यही 
कारण हैं कि उत्पादन, निर्माण-क्षेत्र सीमित होने के कारण, कम होता हैं । निश्चित नाप के वस्त्र 
के लिए, निश्चित फदो की, निश्चिचत आकार वनानेवाली मशीन का प्रयोग होता हैं। इन बस्त्रो 
पर, बाद में कोई कठाई-सिलाई नहीं होती है । इस प्रकार से यह निर्माण-विधि केवल बतु- 
लाकार (०एंथ) मे ही प्रयोग की जाती है । फ्लेट निट (व ग0॥) में बनाने से कादते 
समय इसके फंदो के खुलने के कारण, काट-सिल कर तैयार परिधान वनाना कठिन है। यह एक, 
इम रचना के वस्तों की सीमा और कमी (#ग्रााकाणा शात॑ वा।ज्॑>००८) हैं । इसकी तुलना 
यदि हम वापे निटिंग (जिसका वर्णन आगे है) से करे तो पता चलता हैं कि उसमें लगभग १६० 
चौड़ाई का कपडा एक वार में बनता है और मजबूत एवं विशिष्ट ढग की रचना के कारण, उसमें 
से काट-छाँट कर, सिलाई करके अनेकानेक वस्त्न वनाए जा सकते हैं। काटने से वार्प रचना 
के फंदे खुलते नही है, यद्यपि वार्ष निटिग वस्त्नों में प्रत्यास्थता वेष्ट निटिंग से तैयार वस्त्नों की 
अपेक्षा कम ही रहती है । + 


समय-समय पर वेफ्ट निट को उन्नत करने के लिए मशीने वनाई गई और निर्माता अप्ने 
इस विधि से तैयार वस्त्नों की अच्छी कार्यक्षमता (१४४० ४०]४५) का दावा (55527) करते 
हैं और फिर भी इनमें से कोई भी पूर्ण सतोषजनक सिद्ध नही हुआ हे । 


२. वार्ष निटिंग 
(श०ा७ ४एंछाएढ) 


बाप निटिग भे केवल एक विधि अर्थात्‌ फ्लेंट विधि (४8 0770) से ही वस्त्र 

बनाया जाता है। इससे चौरस (£» 97९०४) कपड़ा बनता हैं जिसके दोनो ओर सेलवेज किनारी 
(500४४४०) रहती है। यहाँ यह बता देना भी जरूरी हैं कि विभिग से भी ऐसा चौरस वस्त्न बनाया 
जाता हैं जिसके दोनो ओर सेलवेज रहती है। वेफ्ट नि्गि और वारप॑ निटिग पें प्रमुख अंतर 
यह है कि वेफ्ट निटिंग एक धागे से की जाती हैं (जैसा हम घरो में निठिंग करते है) और वार्प 
निटिग मे ग्रत्येक फंदे के लिए पृथक्‌ धागा होता है। वार्ष निटिंग न कभी हाथ से हुई और न 
करना समव है। कोलियर ने लिखा है--/7॥० शीशगर्ध० खाहलंग्रपें जी माह थवि/० 
78 जहर थ 649. 076 [7९80 45 $फ्छएाल्तव 0 6६०४ ॥०89]6 0 ॥06 $॥-७॥08 [0/- 
गाएत प्रा० ]0095 क्रमम॑फकि गण क्ाष्ठाग्क्मगा5० 7॥ ॥8 4070, (75 35 ९४॥6०0 जाए तां- 
पधाह, ॥कश्युप्रारत गर्ल त ाह३0, ६४एी उद्यए एा०कारंतह ६70७ ० 70075 
बजाए शी क्‍शाएी। ० 6 गार्धाद्ांत्र,. 7॥6 (०४० १5 ई0ग्राध्त 59 ॥॥6 705 9शए०१९ 
या 
धागे बीम से फंदे तक तने रहते है । कि इसे लि है के इससे ४ हलक 
लि €एथ३ 00958 थ्यात 07० है कर कि 8740 8577 होता रे 0 आला 
हाथ से निध्गि नही की गई है औरनकी जा ' मु कम यह छ रा ल्रिवि सै, रा 5 
(शघटागर (00 वह स्का 285 26 कक है. आम  ग 

हा हैं। इसका आविष्कार १७७५ ई० मे हुआ। 
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7./6 ने लिखा हैं कि का शक्षए छशागगराह, 8 शिा8ह५ गशाएश' णी जाल 
ज्यावीा5 क्रारे गरातप्रा80 गा 6 [(काफजािड गरबणात6, या फक्षए ता विा05 6 उछ्या5 
7 6 शाह एी 6 विशाए, जवीढए शिया एथावल्शो 400799 ग्रो. गा ००75९ द्ात 
ह5/0 लि ऐ६ वाबएगाशीए +0 [96 ॥65 एणाइ8९, 70 तित्रो 6 ग6ड्र ०0056, प्रक्मा5 ।॥6 
ज््यात5 शंश्ट१९ 0 506 0 अंक ब्रंणा३ 46 शथा8(॥ ० 6 धिंगप९,” इस तरह से हम 
देखते हैं कि वार्ष विधि की निर्टिग मे प्रत्येक निडिल अपने-अपने धागे का फदा बनाती है तथा 
प्रत्येक फंदे का पृथक धागा होता है। फदो की लम्बाकार पक्तियों को आपस मे मिलाने के लिए 
धागा प्रत्येक पंक्ति मे अपने फदे से हुट कर दाएँ फदे को बनाता है,और अगली पक्ति में वाएँ 
फदे को बनाता हैं। पुत्र: अगली पक्ति में दाएँ को और उसके बाद वाली में वाएँ फदे को बनाता 
है । इस तरह धागा, दाएँ-वाएँ फंदो को बनाता हुआ, जिग-जैग फैशन में निटिंग करता है और, 
फदे टेढे-मेढ़े घूमते धागे के द्वारा अंतर्गरधित ([7०0०४४०) होते जाते है । हौलेव एवं सैडलर ने 
वार्ष निटिग के वारे मे लिखा है-- जशिंशफ ए/0००ा९९5 8 एथाा०्श [000 एणाहाप्रणतांणा, वा 
79 & गराबणागर ए00655 णी ग्राधता8 चिएा05 ग्रा गीता 0 शीरश विगा प्रश्ंगर 06 0 


वण्विग्प०-१६ 
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गा08 565 0 श्घ 9, ततां था 6िए॑ प्रषा ए्यफझ 205 09840ए एणी पि।एाए 
५ 
॥०९१]68 राशावींगरए 84७8 085 #6 ज्ञात ०0 4॥8 राइट)7,” 


ऐसी विधि से वने वस्त्र, अपनी कोमलता, सूक्ष्म महीन रचना, सिलवंट शिकन भर संकुचन 
प्रतिरोधकता, मजबूती, भपघर्षण क्षमता और घर्षण प्रतिरोधकता के कारण अत्यंत लोकप्रिय 
होते है । इनमे अत्यास्थता का अल्प-सा अभाव रहता है, परन्तु और सव गुण जिनका परिधान 
में होना अच्छा माना जाता है वे सब इसमे रहते है। जैसा कि पौटर एवं कौर्वमैन ने लिखा 
है-. ४0 च द्विएा05 दा9 4655 ९४५॥९ [67 जी तो, 97 7॥09. 876 57णाएश' 
गो 2॥0 ग्राण8 ३९४५४70 40 8, ॥7॥6ए 60 व्रत क्या 0ा कर जाह0 $72]8 
#गाण 45 0० ०था,” ट्रोकोट, रेशेल, मिलेनीज (7770०, २४०४०, )/70९४5०) आदि इसी 
के रूपातर हैं। अडरखवीयर, दस्ताने, स्का, फाउडेशन गारमेट के लिए कपड़ा बनाने में बन्ही 
विधियों का प्रयोग किया जाता है। होलेन एवं संडलर ने इस विधि के विपय में लिसा हैं कि-- 
“एफ शिात्राह ए०ए0०७5 (6 48865. ग्राल्क्ा३ ता ग्राशतए ००॥, ॥( 085 छव्था 5९0 
79 फ़र्ए ता 5 5शए6्शा 6070]8 [दत्त 900 श0ए०ा5, 00गरमिाप्राएह [60 096४ 
पण्भा।88 ० 00%, भय रा था तफ॥080० प्र०0एशाड ग.- ग्राथ9 7९80000/5, ४९ 
वां. 6 इध्ग्रा6 976, णरींदिा8 6 छश्ाणिग्राधाए० श्रात ६६४० ००७९ 0 ]0 05, जथ्व 
[प्र [शावे 40 96 858 70870 का 8087 ॥ प्रथं2/॥६ ॥9॥ छ०रे (, वगहए ढक्का 
प8५७ 820॥09 7 7060 ठता€छाणा5 0 ॥6 ००ीञ) 67 €डाा09! & 46872९ ० 5-८८ ४६ 
१&०गा॥6त 09 06 ०000] 0 ॥॥6 ्रां।गड इणा,? 


इस विधि में वार्प बीम पर घढ़े हुए अनेक धागे प्रयोग किए जाते है जिनका छोर नीडिल 
तक जाता है; और मशीन की पूरी चौड़ाई मे फैले भर्थात्‌ तने रहते है । हौलेन एवं सैंडलर ने इसे 
यो समझाया है--- छा 5७ ए फर्म 35 ००70०6त छए. उत्या 8प्रांते ४, ग्राणरा४6 07 
शगत8 98. पाक 350 ढहाशाते5ई ०७०४६ ६6 जाता ० ॥6 गय8०॥॥6, पर हर उ5 
०6 ६5६६ ०0 ज़द्व05, 46 प्रकणणात्रा6 ज्ञात ॥8ए6 गराढ प्रधफ-छख्ा 060 076 श8णं06 ४४०, 
#: ९6 6 ज़0 528 0 ज़्कए05, प्राशल छा] 5४० एछ० शब्यफ 96बय5$ ॥76 (७० शांत6 
05, शा ५0० ०, ॥थाए6 6 दवा णाह एव पप2ट0 वात (छ० फ्चा घ7९0. 6॥ हग्रात९ 
णश्ा३ 666 एश्चात (0 गीढ6 इधा०5७ 0 76९0]65, 80 ञध77-80708 0॥ ]6 छ्श, 87065, 
0786 फ्रद्मा] 096 ॥00]2 ० णा० [70779 7९९06]6,”! 

इसी निर्माण-विधि की मशीन में जितनी अधिक गाइड-बार (07906-७४75) होगी, 
उत्तनी अधिक प्रतिस्कदता (70097॥59) बुने वस्च् में आएगी। बनाने को विधि भी विशिष्ट ढग 
की होती है। वाप॑ विधि से वस्त्न बनाने की प्रक्रिया का होलेन एवं सैडलर ने इस प्रकार वर्णन 
किया हु [05ए ए॑जाढ एणाइ० ४॥९ थ] गत * शंग्रापाशार0प्रश9 जाला ॥6 
8066९-0४३ प्ठाइट5 8॥0 ग्राएएट४ 87068 895, 60 289 ॥॥6 जक्कफ़, प्राग्रात 4॥86 
६0० गया पा6 400, भापला बढ पाक क्ावत त06ज्ा0 (97 
छ्ा०००ता8 एण९, श्यया या 40. एक प्रा 


7666/6, 
०एथ हा6 40075 ०१ [॥९ 
धार छाल्तणागराज्वधा० 5॥ 4])6 ध्याप8९९, 


निटिग [ ११३ 


जीकष285.. एक्का गण वह 40 फक्ला$ खृााठशंवेटड शप्रानाल्अंधत्ा0७ एब्रडालॉए. श0 


णलाशा.7 


ु वार्ष निटिंग के प्रकार (दिग्ञात5 ० शक पाता) : बाप निटिय सें|आगे और पीछे के 
यान के अंतर्गंथन के कई-एक ढंग होते है । इसके, रचना के आधार पर, कई प्रकार होते है । इनमें 
से कुछ 'प्रभुख प्रकार ये है । यथा-- | 
7 (व) द्विको (77700), 
(२) रेगेल (२४००) तथा 
(३) मिलेनिज (४7/97९95९) । 
१. द्विको : द्विको, एक तरह से सभी वाप॑-निट कपडो का जातीय (02॥०70) नाम हैं । 
इसे जब प्लेन जरसी स्टीच की टद्विको मशीन पर बनाया जाता है तब यह ट्रिको जरसी कहलाती 
है। द्विको शब्द फ्रंच शब्द द्रिकोटर से निकला है जिसका अर्थ है /निठ करना । प्लेन-ट्रिकों जरसी 





चिठ-सं० ४७ : ट्रीको (डबल और सिगरिल) . 
में कपड़े के अग्र भाग (४४०० 0 8॥6 ६8070) पर लम्बर्भान दिशा में वेल्स (५था7०७/ ज्वा०६) 
दिखाई देती हैं । पीछे की तरफ क्षैतिज कोसं दिखाई देती हैं। अग्नभाग पीछे की अपेक्षा वारीक 


रूप (ग707 879/०७7४॥06) का होता है । 
ट्रिको के विपय में पौटर एवं कौवेसेन ने लिखा है-- 7)70०0 ॥8 शाए्र-0०ण, पणा- 


ब8ए८ग्राए, 7॥6 विंठ जा! ढएं इएड. 28 जर्थी-ताए इशा5३ 085. पझ्म०एण दि0700 ॥28 


मंशा छद्मा #शथाहत, शाशी खस्ञ्रीजाएए,. थाते छब्रशाणाए जावीला 78 शाल्य्ाथा' 7 76 


2९7055-ए॥85९ 0776९८0॥./! 
पहले द्विको मशीन पर, जिन पर स्प्रिग वीयर्ड नीडिल रहती थी, केवल महीन धागे (पा 
शा) ही प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि स्पन याने बहुत अधिक रुड़ से टूट जाते थे । परन्तु, 
: १९७० के करीव स्पन याने के प्रयोग के योग्य मशीन वनाई गई । रीडिय, स्पन वार्ष आदि मशीनों 
में लैंच नीडिल का प्रयोग किया गया ॥ वे अब स्पन यार, नोवेल्टी यान, यहाँ तक कि टेक्सचड्डे 


यान का आसानी से प्रयोग कर सकती है । 

आधुनिक ट्रिको मशीन, वार्प निर्टिग उद्योग का महत्त्वपुर्ण प्रमुख आधार (#४४7-589) 
। यह हाई-स्पीड मशीन है तथा १६० चौड़ा कपड़ा एक वार में वना सकती है । इस मशीन पर 
कई-एक नमूने वन सकते है। जैसे टक, क्लीप्ड, डॉट, जेकार्ड तथा कई-एक अन्य नमूने । इस 


ढ़ 
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है 


मशीन में एक विशेष अटैचमेंट लगाने की व्यवस्था रहती है जो सम्पूर्ण बुनाई में अतिरिक्त वाने 
का धागा (णर्वी ० ग्रह $थगा) लगाता है, इससे वस्त्र की मजबूती बढ जाती है । यह धागा 
फुंदों को स्थिर रखता है अत. यह पुरुषो के वस्त्ों (गाधवा/5 ७९४४) के लिए तथा उनके वस्त्नों 
में अतिरिक्त मजबूती देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपाय है । 


बैसे तो सभी फिलामेट यार्न जैसे ऐसीटेट, द्राइऐसीटेट पोतीएस्टर (चिकन या टेक्सचर्ड 
रूप में) प्रयाग किए जा सकते है; परन्तु नायलॉन ट्रिकों की कोई बरावरी नही कर सकता है । 
नायलॉन ट्रिंकों के विपय में हौलेन एवं सैंडलर ने लिखा हैं ।-+ 7४४४० प00 45 धाष्ठा। का 
एलंशी।, ॥48 ० :००कणणानं आादाहानी बाते तब ब्यात एव 0० वीध्था-5ट, 5० परी 
+ 358 तकगााणाआ्णाव)ए 840॥0, 0॥6 ण 6 प्रावाए ््वपा९ 0ीवजगणा 00 35 9 
6 इक्षव8 [76000 ० ह'१9-20005 एव ७0 ज्ि5॥00 प्रात कशिशा, (शाशणा$ 40 वाई- 
लगा शांवा प्राध ॥8फ6 तालशिलशा ॥एए०्क्ायार0,7 


द्विकोट कपड़ो को विविध रूपो का बनाया जा सकता है तथ्य इसको विविध ढग की 
परिसज्जा से सजाया भी जा सकता हैँ। क्लीप्ड डॉट ट्रिको, ब्रइड ट्रिको, नेपृड वेलर, सेटिन लाइक, 
नेट फेबरिक, स्ट्रापस, टक इफेक्ट, ओटो-मोटिव ट्रिको आदि इसके विविध रूप है । परिसज्जा की 
विधियों से इन्हे सकुचन-अवरोधक और सिलाई-कटाई की सहजता के गुण से युक्त बनाया जाता 
है। धागे को सरकने और फंदो को सिकुडने से रोका जाता है । शीरीनर विधि से इसे चमकीला, 
अधेंपारदर्शी या अपारदर्शी बनाया जाता है। फ्लोकिंग (0० 0ाएष्ट) के द्वारा इसमे भारीपन का 
आभास (09 थीं००) उत्पत्न किया जाता है । छोटे डाठ (40०७) से लेकर इनमें बडे-वडे नमूने 
वनाए जाते है। प्लीटिग के द्वारा इन्हें तरह-तरह का रूप दिया जाता है। द्विको कपड़ो पर ऐन्टी- 
स्टेटिक, ऐन्दी-स्नेग, फ्लेम रिटारटेन्ड और क्रास-डाएड-फिनिश (75400, क्षापज्षा48, 79776 
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एरशत७्का धात एा०58 0५6० ग965) दिए जाते हैं। कपड़े के कई शुणो में इनसे वद्धि की 
जाती है। शी ने इन कपड़ो के बारे में लिखा है-+ 0०९ (ै८ण॑ ४ ए०ाश४ाएएा)ण: 
ध98 80006 इ४9०४ंणा ए९झंड भार, परष्ठी] एफाश क्षात॑ (व. शंाशाहा।, 0085 70 78ए8] 
बाएं १98 8004 ॥87)॥79, ०७॥ष४लंए 870 ए९शीशाएए,! 


। परिसज्जा से ही ट्रिको के अनेक रूप वनाए जाते है। कभी-कभी इसे फ्यूज और डिजोल्व 
रा ४ञ78 24 0550[ए78) करके इसके,ऊपर पतली रोएंदार परत बनाई जाती है जिससे वह 
के रूप का बन जाता है। इससे चमड़े के समान रूप वाले (>0४ ॥76 ॥,७470०) जरकिन 


: - नििग - [ १२४ 


और कोट वनाए जाते है । कभी-कभी इसके लम्बे फ्लोट (7//णाड 7088) को काटकर फर के 
अनुकरण पर बनाया जाता है ' जिससे बड़े ही वेभवधुर्ण शानदार वस्त्र (एफप्रांणा$ थ्षात 
शीक्षात07008 9]00565 6 67655 4७705)-बनाए जाते है । द्विको कपड़े प्रायः नमूनों के होने 
के कारण भारी रूप एवं रचना (7०8४५ £०४776) के होते है अतः डवल- क्लाथ के समान 
मालूम पड़ते है। 6४5 ने लिखा है--- 89 ए००्रागाएशए काॉलछिधा 979०४ एीगीक्यला। 
धभात 590 फच्यग्राड, का धा705 प्रगाणांल्त तण्गालशः णी तृ्शष्टाा8,0४॥ 98 एगणविा।हठ 7 , 


इस विधि से पाइलयुक्त कपड़े भी बनाए जाते हैं। इन कपड़ो को असली फर (पिला 
#ए) के अनुकरण पर बनाया जाता है। बुनाई की मशीन के समीप एक कैन (०थ॥) में फर 
बनानेवाले फाइबर की ढीली एवं मोटी पूनियाँ रखी जाती है। हुक (॥००!८) की, मशीन में 
ऐसी व्यवस्था होती है जो हर फदे को बुनते समय कुछ फाइवर खीचकर, वुनावट के वीच में 
डाल देते है । फदा कस जाता है तो पाइल स्थायी हो जाते है। प्रायः इन्हे १या १६” इंच 
ही रखा जाता है। शेप अश को रोलर मे लगे ब्लेड छाँट देते है ! इन वस्त्नों में जहाँ असली फर 
का सौन्दर्य और वैभव जा जाता है वही कृत्रिम रेशों से वने होने के कारण उन्हें धोना, उनका 
संचयन, देख-रेख करना सब सहज होता है। इनमें असली फर के समान कीड़े भी नहीं लगते है ! 


, २. रेशेल चिट (888०७ 7) : वार्ष निटिग में ट्रिको के बाद रेशेल निट के कपड़ो का 
स्थान. है। रेशेल निटिंग मशीन में लैच नीडिल तथा अनेक गाइड वार का प्रयोग होता है। इतने 
अधिक गाइड वार प्रयोग के कारण यह बड़ी ही व्यापक नमूनो को वनानेवाली विधि 
(फद्चथा6 700 ० तां0गाए) हैं। रेशेल निर्टिंग में फिलामेट गौर स्टेप्ल दोनो प्रकार 
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के यान का प्रयोग होता है। सतही नमूनों में तरह-तरह के परिवर्तत लाकर इसके अनेक रूपांतर 


वैनाए जाते है तथा तमाम [मनभावन और (मनोहारी नमुने (7/शा८शांग्रड 0०४ं275) बनाए 


१२६ | वस्व-विज्ञान एवं परिधान 


जाते हैं। इसमें किरोशिए से वन्ी खुली जालीदार रचना (0छ७ा ए९») एछ०77) से लेकर तीन 
विमितीय रचना का बाज्ास देती हुई (#7०8 ताश्थाभंणा॥ धीं८ए) सघन एवं ठोस र्वना 
के बस्धत अनेकानेक रूपों में व्वनाए जाते है । इससे लेस, नेट, सूट, करटेन, ट्रपरी तथा पावर 
नेट फ्रौव्रिक बनाए जाते हैं। हौलेन एवं सैंडलर ने रेशेल निटिंग मशीन के वारे में लिखा है: 
#पृफठठ एबघणीढ दुॉधगठह ग्राग्लायार, जंगली 48 9था०ए९१त 40 956 ॥शा९् 0णि (6 
ग्रांशा295 .एी ॥6 तर्अंद्ठाण' जी 8 गराहलंगार, ॥85 06 ० [ए० 76९66-0९१5 जंधि 
[ली गह्र्ठीर5, 56 की 2. शहांखों फएए्जशातार क्षात 25 ग्राक्षाए 88 30 श्रप्रांत& 0878, 
बृप& 8४४०९ गरवणंगरशए धाप्रों 3. ज़ांतेट प्रांशए 0 व्ित्रांट8 गिठता 20582गाश शीध्श 
ग्रश5 370 रएशा॥ल्‍25 40 एशए 687५ दा श5,7 


रेशेल से बने वस्त्नों का प्रयोग महिलाओ के परिधान, खेल के कपड़े तथा पुरुषों के सूट 
(प्रणायक्ा'१ त050, ४00 5-प्रध्था शत ाआ/5 480०6 5श5) मे ज्यादा होता है, क्योकि 
इनपर तमाम नमूने बनाए जा सकते है। लाउंड़ीं बेग, फिशर नेठ, डाई नेट, सेफ्टी नेट, स्वीमिंग 
पूल कवर, दरियाँ, कालीन, गलीचे, लेस, करटेन नेट, थरमल-क्लाथ, अरमल ब्लेंकेट, पावर नेट 
आदि रेशेल निट से ही वनाए जाते है । 


३. मिलेनीज ()४ा876858) : उच्चश्रेणी के वाप॑ निट कपड़े का उत्पादन (004ंग्रणाणा 
ण भाएथ्ाांग पथ णां। ४०7०५) मिलेनीज विधि से होता है । इसमें मशीन में दोनो प्रकार 
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की नीडिल (शी थाते 5छ॥772 ४४४:४0) का प्रयोग होता है। 885 ने लिखा है--- 45 
माथतं७& प्रिणा (ए० 5७६ ० ऋधाफ एशारा शाँंती 068 7॥0९0)8 9थ ध॥70 076 8प्रां0९ छणा, 
0० (6 [४एएगह ग्राठ्सटाशा बाल द्राएक्षाएट्त 50 गीत र्वर्ण शक्ष0 ॥2०80 छा07९५ 
बएण055 6 [एी। प्रात 0 दविगरा०-.06 56 द्राफत।तष्ठ ॥090 मंशा 40 छा उगत 
40 णीएः ३िणा ]66 ६0 गंह।, पृक्ता5 थ्ह5प्राड ईग ताब्नह्टणाओ 0ाग्राश्राव0ा 9 6 7०८ ० 


तह जा, पफ़रह 4806 पड 8 एशए ग्रि6 770 पल भ्वठत० 45 7प7-70व प्रष४260 (07 
शि०२65 बात ग्रहण 


मिलेनीज नि विध्रि से तैयार कपड़े बड़े मजबूत (फटाज परंशा छद्वाताएं क्ञा था) 
' थ वारीक रचना के, अच्छी प्रत्यास्थता से वुक्त तथा न खुलनेंवाली रचना (#778 (&/ए८, 
एणाछ्वाभारल छुच्राताए बात +6शंडबत०७ (0 ग़्ग्मा) के रहते है। तप्ी तो इन्हे बुने वस्तों 


७ ०६ + 

शत हे 
श्र यु 
न््जे 


निर्टिंग [ १२७ 


की रानी (९४९०१ ०0 [0४080 480705) कहा जाता है। इसमें स्ट्राइप और प्लेड डिजायन ही 
वन सकते है, क्योकि इनमें केवल दो स्टीच का ही प्रयोग होता है । 


निटिग स्टीच 
(एरंपमाए 546४) 


निटिंग विधि में वस्त्र की रचना, फदो में से फदे वनाकर होती हैं। ४6४४ ने इसके 
वर्गीकरण के विपय में लिखा हे--7॥6 5/शा०ढ३ ताशि' ठाए की ही गरध्ायारत व शांत 


[॥6 जाप 45 ठज्ा बात ॥0ज पार अध्स्वांर 45 छाब०९० | 06 इशाटा,” निधिंग सस्‍्टीच 
मुख्यतः चार प्रकार के होते है । यथा--- 
(१) निट स्टीच (हिएां। 580०), 
(२) पल स्टीच (277 8४०४), 
(३) मिस स्टीच ()५55 5०) तथा 
(४) टक स्टीच (7प्रणंत $०ा) । 


यह चारों स्टीच अथवा इनका सम्मिलित और सम्मिश्चि रूप (एणाणशोव्रांत्त 
धथा) ही सभी निर्िग रचना का आधार है। निट स्टीच मे सीधा फंदा लिया जाता है और 
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पल में उल्टा फंदा लिया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन हम अपने -हाथो से की गई बुनाई 
में देख सकते है। मिस स्टीच में धागा कुछ फंदों को बुनता है और कुछ को विना बुना छोड़ 


न रु 
488 
सी 


4५ ५ +/< 
2 ५फ्े 
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देता है तथा धागा इनके पीछे से प्रवाहित होता हुआ (700) निकल जाता है। प्रायः इसका 
प्रयोग हम हाथ की बुनाई में विभिन्न रंगों के नमूने बचाने में करते हैं। किसी विशेष 
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चित्र-सं० ५३ . मिस स्टीच 


रंग के धागे से जो फदे नही बनाने होते है---उनके पीछे से धागा ले जाया जाता है। नमूने के 
अनुसार एक रग की बुनाई में भी मिस स्टीच बनाए जाते है। टक स्टीच में अगली पक्ति में पूर्व 
पंक्ति के पीछे प्रवाहित धागे (#048) को भी बुनते समय फदे के साथ ही बुन लिया जाता है । 
हैस ने लिखा हैं खिंी क्षाए॥ हाँ गएस्लीओ लील्टंड शाढ एछा0व706९ पर07 ४6 
0००फ्रणगत्रा।0क एणए।, जाए 4086॥07 जात 6 दयापिंगरह ए ए४० 068 88 0९, 
(6 879एग8-णीं' ण 50065 प्रा।॥॥6त, 07 99 प्रत॑ंताड़ ॥6 फ्राका॥6त श।एी९5, 





ण धाए 860त[069 5 ६ इछणि 85 तच्छाध्त, 0. 099 (थाएईटापाए [096 &707४४”, इन 


० के फंदों का रचित नमूनों में प्रदर्शत--चित्र के माध्यम से ऊपर में दिया 
गया है । 


निटिय [ दूर्श्‌ 


निटिग निडिल 
(फमाताए ॥००१८४) 


निटिय उद्योग में कई प्रकार की मणीनें प्रयोग की जाती है । सभी सशीनों में किसी-न- 
किसी तरह की निडिल लगी रहती है । प्रत्येक फंदे के लिए एक निडिल होती हैं। ये निड्िल 
मुख्यत: दी प्रकार की होती है । यथा-- 


(१) स्प्रीग वियर्ड निडिल (8978 9०2९१ ॥6९4]०) तथा 
(२) लेच निडिन (ला उ6८ती९), । 


इस दोनो प्रकार की निडिलो का चिद्न मे- प्रदर्गन है। इनकी रचना ऐसी होती है कि इनके 


ऊपरी सिरे पर एक हुक होता है, जिसमें, धागा फेस जाता है, परन्तु जरूरत पढ़ने पर इनमे से 
| 5 
/400/६ 
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निकल भी जाता है, अर्थात्‌ फंदा बन जाने' पर यह निडिले उससे मुक्त होकर अगला फंदा बनाने 
में लग जाती है । प्रत्येक वेल का निर्माण पृथक्‌ निडिल से होता है । 8०5 “5 
- - १. एंप्रग बियर्ड निडिल : प्रायः महीन सूक्ष्म तथा सघन बुनाई के लिए इसी, निड्लि का 
. प्रयोग होता है। - इसके ऊपरी सिरे.पर हुक रहता <ै जो नीचे तक भाते-आते नुकीला हो जाता 
, है। यही भाग वियई कहलाता है।यह नुकीला सिरा निडिल के गे (00४०) में दव 
ब०वि०प०-१७ 
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किक शक 0 
जाता है जिससे हुक बन्द हो जाता है। थागे से बना फंदा इसी में फंस जाता है। जब «६ 





चित्र-सं० ५६ : स्प्रिग वियर्ड निडिल के द्वारा निटिंग 


बडे 8 “र झुकती है तो वह पहले चुने फदे का से नया फदा वना लेती है। , सिक्न में इसका 
प्रदर्शन है । मु निडिल की मोटाई धागे की मोठाई के अनुरूप रखी जाती है । 

हु निडिल प्राय: रुक्ष कपड़े (०0४5० 4907708) को बनाने में प्रयोग की जाती 
है । रत हे के |» जो हुक रहता है उसके कुछ नीचे एक लंच होता है । चैच हिलने-डलनेवाला 


होता है तक ..._. . हो सकता है। ऊपर उठने पर जैच नीचे लटक जाता है, परन्तु फदे 


निटिग [ १३१ 





चित्न-स० ४७ : लैच निडिल़ से निटिंग 


ग पर 
में से फंदा निकालते समय यह ऊपर उठकर हुक के मूँह को वन्द कर देता है । इस प्रकार एक 
नया फंदा पुराने फदे मे से निकल आता है । 


लैच और वियर्ड, दोनो प्रकार की निडिल; कुछ नई तेज रफ्तार से चलने वाली मशीनो पर 
भसंतौषजनक (फ्राइश्षांडा8009 दि 07४/४80०7) सिद्ध होती है। अंतः एक कम्पाउण्ड निडिल 
(००ााएणा76 7०४०॥९) को तैयार किया बया है । इसके बारे में बगेलियर ने लिखा है--““7० 
घ््या एशच्चाड णी 86 ०णाए0०चा0े 7९९0]6 5 ग्रा806 गिी0ा गा पेश अल्ल ज्ञात 8 
प00९ श छा€ शात, 8 ६07श76 ३5 ग्राइशा€त 7 ॥6 (फांद्का आच्छ र्ण #76 
76606, रत 99 एथ्नींटयी ग्राएसध्याशां, 5 जा] छा शाते ९005९ ह6 76९0]९-॥00:, 
व्‌ृप6 जल्लत]65 वा 5७ ० वा पवाजाए १५5 ग्र विद तंीसिलां ्राइगांग्रट5,7 
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६ ३ 


गॉज (6/77०) 


गॉज का तात्पर्य है कि एक निश्चित स्थान में कितने रटीव या लूप बनाए गए हैं । 
गॉज से ही वसु्त् की रचना की वारीकी, बुनाई की समीपता और सघनता (९०5९॥655 थ्वा0 
[700088 0/॥6 ८४४८) का अनुमान लगाया जाता है। पौटर एवं कोर्वेमेन ने इसकी परि- 
भाषा यो दी है--/०णाएं०एश।9, 76. इृशाट० ग्रातांटता९8 वी6 गरणाएश ण इगलालड 0 
]0005 छा 23 ॥068 ९055 8 (ात्त 0ए शात॑ 749 उद्या 8० वीणा] 89 409 ० 39 
(ठ्पष्टा 42, 45, 48, 50, 54, 57, 60 शा 66,” प्रत्येक निडिल एक फन्‍दा था लूप बनाती 
है। अधिक फादों से वारीक गॉज की रचना वनती है। उदाहरण के लिए, एक इंच में ४० 
फन्‍दों की रचना, एक इच में २० फन्‍्दे की रतना से महीन होगी, क्योकि हाई गॉज (!7ंटा) 
82॥2०) में अधिक संख्या में लूप रहेगे तो उसका बारीक (ग्रीश्) होना भी स्वाभाविक है। 
रचना जितनी वारीक होगी (जो अधिक फन्दों से ही सभव है) वरत्र की प्रयोग-क्षमता उतनी ही 
अच्छी होगी । (7॥6 प्रांड्ठाक्ष' (76 026९, 6 गरिद्ध' ती6 शाला, धी० टा्शएा 6 छ९०- 
पग8 धु०8॥9 70 5798 7०85 29706 ) । 


गॉज के परिमाण' पर ही वस्त्तः का वाह्य स्वरूप और टिकाऊपन आधृत है । लेकिन, 
वास्तविकता तो यह है कि केवल गॉज, नहीं 'वल्कि गॉज और डेनियर (7थ7थ) मिलकर ही 
किसी निटेड कपडे की मंजबूती, सूब्ष्मता, चिक्नापन, अक्षत अविरलता (भौ८्श7०55) और 
सुन्दरता निर्धारित करते है । डेनियर का अर्थ होता है नायलॉन के धागे का वजन। मोटा 
धागा भारी होता है भर्थात्‌, उसको डेनियर अधिक होता है। वारीक धागा हल्का होता हे, 
अर्थात्‌ उसका डेनियर कम्न होता है |, - डेम्ियर का गणनाक १२ से लेकर ७० तक का होता 
है। हम पहले देख चुके है कि ड्रेनियर तथा गॉज दोनो के मिश्रणं से होजरी की वारीकी और 
चिकनापन तथा अक्षतता (#०छ॥९४५ ० ॥०५८) निर्धारित होती है है उदाहरण के लिए, ४४ 
गॉज-१५ डेनियर की हौजरी ॥ं भर १ गॉज-१५ डेनियर की हौजरी से अधिक वारीक, अक्षत और 
चिकनी (४९८८) होती है तथा ५४ गॉज-१५ डेनियर की होजरी दौर भी उच्चकोटि की होगी 
क्योकि उसके प्रत्येक इंच में अधिक फन्‍्दे रहते है। इस तरह से हम देखते है कि निर्धिग वस्त्र 
की श्रेणी, धागे की किस्म, डेनियर, गाँज तथा रचनात्मक पहलू (प०थ॥ए 0 छा(7॥%, 
पृपशा।ए ए भदाग, धा& तछाांड', 46९ 84726 बात॑ (6 ए०राञ्ञाप्रता0ा शिधएा) आदि प्र 
आधत डे । े  ण 


, यहाँ पर यह जान लेना भी अच्छा रहेगा कि फन्‍्दों की समीपता, कभी-कभी निडिल की 
ये 
संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही फन्‍दो में समीपता होगी (36 शाड्ाद्ा 6 गधा 0 
7660॥65, (6 शक्ल ध्षा्प गीपरश' [९ पं) होगी | कभी-कभी समस्थानी गॉज (९पपांए4- 
!था। था2०) की सख्या से, भी इसे जाना जाता है। ४३२ निडिल ४५ गॉज के समस्थानी 
होता है तथा ४०० निडिल ५१ गॉज के बरावर होता है ! 


सख्या से भी जानी जाती है। निडिल २६० से ४३२ तक होती है | गॉज के समान ही ये 


निर्टिंग [ १३३ 
घेल्स ओर कोर्स 


दा (ज़भ्ेट5 थशातें ए०प्रा००5) 


निटेड कपड़ों में फन्दों की पंक्ति दोनों दिशाओं (लम्बाई और चौड़ाई) मे दिखाई देती है! 
लम्बाई में दिखाई देनेवाली फन्दे की पंक्तियो को वेल्स कहते है और कपड़े के अरज पर (४९०:०0६5 





.. चित्न-स० ५८ : वेल्स और कोसे 


(४० ,थ070) जो पंक्तियाँ: दिखाई देती हैं वे कोर्स कहलाती है । चित्र को देखने से वेल्स और 
कीर्स को सहज ही समझा जा सकता है ।' वेल्स और कोर्स की संख्या पर ही कपड़े की रचर्ना 
की किस्म व श्रेणी, सघनता, उसका घनत्व (0०)शा9) आदि निर्भर करता है । 


हेस ने लिखा है--7॥6 [शाहाएां5$९ 70फ्$ एा 300%8 6 ाएज़ा 35५ फएछथ्९5 
870 ६6 70फए़8 ॥ए्रांग्रए 0'085ए5९ 8॥8 666 ९०0फ7क्‍९5,. पार आपाएशा 0 ए्स्‍]८5 
धातद॑ 60ग्राए९5 ग 8 8एक्चार गए ० ब टा९0 80045 तहालशा्रांगर8 वी तराआाए 0 
९0005, ॥॥6 ९9प्रट९ णी #0भंशए 07 णाहष' रॉ९त दिंगांए५5 48$. तशलाआगढत 59 ॥6 
ग्रषग्रा7६7 0 [0098 | ०6 0 390 ॥ 5 दिया 45 ए३९० 38 8 प्राध्था$ 0 068 शात्वा॥8 
ग्ाशा855 धात 00507655 ० ॥6 &7प्रएंणा6,” बेल्स और कोसं की संख्या से भी निटेड कपड़े 
की रचना को सम्बोधित किया जातो है जैसा कि कोलियर ने लिखा है--7॥05 8 6१ 
च्विणपठ ॥4वएंगढ 40 0095 0 ला के 7 ् शांवंत क्षात्‌ 50 [0098 खत 7 ता शाष्टा), 75 
इवंत 40 2ए8 40 ज्य॑ं28 300 50 ०0त568.7 ा 


2 निटेड कपड़ों के अवगुण ' 
निटेड कपडों के निम्नांकित अवगुण देखने को मिलते हैं ।. यथा-- 

है (१) निटेड कपड़ों को यदि विशेप ध्यान देकर न बनाया जाय तो उसमे सिकुडने (70 
आएगा, का अवग्रुण रहता है। , ध्स दोप से मुक्त करने के लिए श्रयोग किए गए धागो की 
विशेष परिसज्जा करनी पड़ती है तथा निर्टिग विधि मे विशेष सतकंता वरतनी पड़ती है। फल- 
स्वरूप ऐसे मनिटेड कपड़े जो श्रिक न करें उनका -उत्पादन-मूल्य बढ़ जाता है। -इसलिए कभी भी 
सस्ते निटेड', कपड़ो के पक्ष मे निर्णय नही लेना चाहिए क्योंकि वे एक धुलाई के बाद ही व्यर्थ हो 
जाते है । हौलेन एवं सैंडलर ने लिखा है कि-- ६6६०१ 00०5 शबएढ परंशिश ए्णताएण 
धधगग्राद्वठ2 धाधा छ0एथा 40705.7. उपभोक्ता को इस विपय मे सचेत रहना जरूरी है । 
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(२) कुछ निठेड कपड़े अत्यधिक फैल (#%००५४अंए० ४९०.) भी जाते है। प्रायः ये 
एक दिशा में फैले दिखाई देते है । इनमें फैलने के प्रति स्थायित्व लाने के लिए विशेष बुनाई- 
विधि का प्रयोग किया जाता हैं जिससे इनका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक बैठता है। फैले कपडे 
चस्त्र की फिटिंग को प्रभावित करते हे । वे विरूप हो जाते है । 


[ ३) निटेड कपड़ों मेँ फन्‍दों के उधड़ने की प्रवृत्ति (7शाएंशा०५ 0 50988 ध॥0 गए) भी 
रहती है। इस दोष के विषय में हौलेन एवं सेंडलर ने लिखा है--एिाणाभश३, थीं 
प्5 ॥#-6 गए ०07्परा९त छाठत्एशए कण त6 छा प्रष2 ब्राएं ग्रह ध्व5,. >ग5 शातं 
भाव, मए5 वाड्बछञणं7॥78 6 एणाशागक्ष, यदि किसी कारण से (फंसकर या खिचकर) 
एक फन्दा भी टूट जाता है तो वह खूलने लगता हैं। यहाँ तक कि पूर्ण पंक्ति ही खुल जाती हैं 
जिससे वस्त्र की सतह पर सीढी (86062)-सी वनी दिखाई देती है। पौठर एवं कोर्बर्मन ने 
लिखा हैं-+ /एथ्ााओंा। कगाव छत ं।०6 हिणा05 ॥8ए९० 06 $९४7008 06880५8782९, 
076 ०ी ॥॥6 0095 शा८्य55, 89 ॥00 45 9802, शीशणी इध्रा।5 8 70, 7775 988- 
शएह826 ठग 96 लागरग्राश०त 99 स्ापंभीणा म 6 शी, जीजा [700०५ (6 
वितपंल #0ा 78एणगड मे थाए भंररह जाए) ३8 णाणत्शा,” इसी कारण उच्चश्रेणी के निदेड 
कपड़ो को इसके (खुलने के) प्रति अवरोधकता से परिपूर्ण (7 एण 7०859706) बनाया जाता है । धागे 





चिवन्सं० ५९ : रन रेजिस्टेंट बनाने की व्यवरथा 


पर अनुचित मात्रा मे दी गई ऐंठन तथा अनुचित निर्टिग (7007९० श्याठ्णा। एी जांध्ध ध॥0 
ग्रएा 0एथ |7707798) उधइने के मुख्य कारण है। मिल में इसकी कड़ाई से जाँच की जाती है । 
यह जाँच मैस टेस्ट (24४८९ 765) कहलाती हैं। इसमे एक लोहे की कॉँटेदार गेंद (8छं0०्त 
| कपड़ें के ऊपर धुमाई जाती है। इस विधि से जिस फन्दे के उघड़ने की सभावना होती 
हू वह पकड़ में जा जाता है । ऐसे बने कपडे का परित्याग (५75८४70) कर दिया जाता है और 
निर्माण-विधि में सुधार लाया जाता है। हौलेन एवं सैडलर ने बताया है --यगरशा अश्ागरा& 
शा िपर #लाहड था ग्रांशाक जंड, की एताफीणाह 0 आए 7९४8०7०९,” देव 
कर मिट कपड़ो के प्रमुख दोषों पर विजय पाने का प्रयास निरन्तर जारी रहता है । निम्न 
अल गल्ड कप को अपेक्षा, जिसका सस्ता मूल्य उपभोक्ता को आकपित करता है, अधिक 
हक 3 कक 2 अप आ उचित है। नििंग विधि का समग्र अध्ययन उपभोक्ता को 
हम ह ऊँ अं र विधियों से परिचित कराता हैं। निर्टिग किस विधि से की गई है ?, 
+ सहज ही उघड़ जाएँगे ?, आदि बातों पर कुछ क्षण सोच लेना जरूरी है। चचस्त्त 
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को प्रकाश की ओर पकड़कर निरी. आँखो से भी रचना-विधि देखी जा सकती है। याद रखे 
कि टिकी, रेशेल, मिलेनीज; आदि “मजबूत रचदाएँ है। वैसे वेफ्ट-निटिंग को भी अब, रन- 
रेजिसटेट, मजबूत और संतोषजनक बनाने का प्रयास जारी है। '* + 


«.. निटिग में प्रयोग किए जानेवाले रेशे : निटेड कपड़ों के लिए रेशों का चयन, वस्त्न के 
प्रयोजन और प्रयोग के अनुरूप रखा जाता है। वैसे निट भी तमाम .प्रकार के रेशों से बन 
सकता है। हौलेत एवं सैडलर ने लिखा है--'#7ं5 धर76 ए०४५०४ 0था॥ 98 गी॥व0० पिग्ा 
3४ए [व 0 ॥7:6 07 भुरुधाव, धाते एथा ॥8ए6 गराक्षाए (प्राठ--80०ी, 85 ट्॑ंशीगाला&. 07 
002१7 ४४ 60, 0086 07 प्रज्ञा, 7ध५ ०0 ७8७॥0 धगत 0प09॥. 60 छं॥00॥, वाद्शा 
850 96 0क॒86तए९ 9 फगमाश्भथा, व॥6 क्65 वध छा०्ततफांत्रशर गा 'त5 धा९ 
70५४6 पछ090 8790 38० शा९*”? ५ | रन 


कपास का प्रयोग निटेड कपड़ो मे बहुत कम क्या जाता है 4 फिर भी उसमें कोमलता 
तथा अवशोषकता के श्रेष्ठ भुण होते हैं और सूखता भी जल्दी है। धागे के टूटने पर फन्दो 
में खुलने की प्रवृत्ति कम होती है। इन गरुणो के कारण ही कपास का प्रयोग निटेड कपड़ो मे 
मिश्रण के रूप में किया जाता है। पक्रत्यास्थता के अभाव के कारण इसमें प्रायः नायलॉन 
के रेशे मिलाए जाते है जो इसमें प्रत्यास्थता बढाने वे साथ परिवलन (पप्थिंगरणिट्टाएशा) का भी 
काम करते है। ऊन का ,्रयोग .प्रमुखरूप से ग्म॑ रखने के लिए (णाथीए" गण छ्वगराप्) 
किया जाता ,रहा है और अब भी क्रिया जाता है। ऊन की उच्च अवशोषक-क्षमता भी एक 
भच्छा गुण है। वैसे “तैयार वस्त्त की किस्म और श्रेणी (8309 ४70 पप्रश५9) ऊन की श्रेणी 
पर निर्भर .करतो है । 'नायलॉन के आविष्कार के पहले (१९४०) सिल्क का निर्टिग में विशेष- 
रूप से प्रयोग हुआ करता था ।.इसकी मजबूती, प्रत्यास्थता।, मनभावनरूप, कोमल तथा वैभव 
पूर्ण वचन (आशधा80॥,, थंबधइंशाए, 00९8878, 5०, ॥0:प7005-0007८) इससे बने वस्त्नों 
की लोकप्रियता के कारण थे, क्योकि सभी सिल्क रेशे एक व्यास (0०्यगालथ) के नही होते है, 
इनसे बने वस्त्नों पर व्यास के परिवर्तन की झलक दिखाई देने लगती हैं। :इसके लिए एक अवि- 
रल धागे से निटिग न करके, तीन धागों को बारी-बारी से प्रयोग किया जाता है-ज़िससे दोष के 
विन्दु अधिक क्षेत्र मे. बेंट जाते है।. , ,.. / | ; है 


ँ 


रेयन' सबसे पहला कृत्रिम रेशा है. जिसका प्रयोग निटेड वस्त्रो में किया गया । परल्तु, 
इसमें प्रत्यास्थता और शक्ति दोनो का अभाव हैं । नम अवस्था में यह और अधिक शक्तिहीच हो 
जाती है। नायलॉन धागे के आविष्कार से निटेड कर्पडो के निर्माण-उद्योग मे नये युग का 
आरम्भ , हुआ ।:प्रौटर एवं कोर्ब॑मैन ने लिखा-हैं-- 7४[07:॥85 छा०ए८व 40 08 एलथॉश 
ण्त्ह्नधावाह गण गि कठरझंशथर,. ऊ्रल्शत छह जाएगड, ग ॥38 4 हास्य 7९४5- 
(06 ६0 ग्रागबाणा पा ्रटॉं5 ४0507ध८०५,7 ,. आजकल नायलॉन के इस अवगुण पर 
विजय पा ली गई है और अब इससे भी आरामदेह वस्त्र बनते है। , पहले नायलॉन का एक 
धागा टट जाता था तो निटिग बडी तेजी सै उघड़ने लगती थी,। परन्तु, अब निटिग की उदच्चत 


०. 


विधियों से इस दोप को भी दूर किया गया ,है। नायलॉन बने निटेड वस्त्र, घर्षण के 


नह 
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स्थान पर (एड़ी आदि) जल्दी नही फटते है । चायलान का ताप से प्रीसेट (705० 9५ ॥॥62) 
भी कर दिया जाता है। फलतः वस्त्र में आकार का स्थायित्व था जाता है। नायलॉन के 
फिलामेट को नन्‍्हें टुकड़ों मे काटकर नन्हे रेशे (४४9|० #0०7) वाला बना लिया जाता है तथा 
इनसे बटकर धागा ग्नाकर (59णा 907) निटिंग होने लगी है।. इस तरह से नायलॉन के 
स्पन याने से बने वस्त्रों मे कपास, ऊन, सिल्क सभी के श्रेष्ठ गुण आ जाते है। नायलान से 
बने वस्त्र टिकाऊ होते हैं जो उपभोक्ता की दृष्टि मे सबसे बडा प्रभावक गुण है । 


हाल मे यान टेक्सचारिग प्रोसेस (#क्षाग (कराएगगर् प्००९८६5) मे तैयार फिलामेट शधागों 
का आविष्कार हुआ। हौलेन एवं सैडलर के अनुसार, “7॥6 छाप्ाट्त 078 एश० ग्रथ॑ 
परडटव था हाणशंणा ॥शजा ॥0भंश9, !0000 05, शाते इतप्रल्शा 6 +९%४7९०0 एछ09४6९9- 
(शह (णाए6 छा ॥9फ९एला 5छ97ी76०१ ज़ंती ग्रा०५ ५9९एम०प्रीक्ष हा/0एत ॥ ९ 
[8 4॥0॥.879,7 


होजरी 


(छ०्ञ्नश्३) 


कुछ समय पूर्व तक निटिय का प्रमुख उत्पादन होजरी था। जुराबे और मोजे आज 
भी जन्तमामान्य के परिधान के अनिवार्य अग है। अतः इनकी रचना के विपय में कुछ 
जान लेना अच्छा रहेगा जिससे उनका उचित चयन संभव हो सके । होजा (058) ऐगलो सेक्सन 
शब्द हैं और इसका अभिप्राय उन वस्त्रो से है जो शरीर के निचले भाग और टाँगो को ढँकने में प्रयोग 
होते है। पहले यह हाथ की निटिंग से ऊन के बनाए जाते थे । इन्ही वरत्नों को बाद में स्टाकिंग 
(४००ंता?) नाम से जाना गया । वर्फलि-ठंडे देशों में इन वरुँत्रो का अधिक प्रयोग होता' है । 
विलियम ली ने जब मशीन से निटिंग करके इन्हें बनाया तो इंगलैंड में उसे इस उद्योग है 
बढ़ाने का अवसर नही मिला। फ्रास में ली ने इस उद्योग को वढाया। 'इसके उपरांत निटिंग 
मशीने सभी देशो में प्रयोग होने लगी । आजकल निटिंग मशीन, न केवल स्टाकिंग बनाती 

बल्कि हर प्रकार के परिधान बनाने के काम आती है । कार्डीगन, कोट, सके, ड्रेस, बनियान 

जाँघिए, ब्लाउज आदि अनेकानेक वस्त्र निटिंग से बनते हैं। हर वस्त्र के लिए पृथक्‌ मशीन का 
प्रयोग होता था। परन्तु, अब निटेड वस्त्र थान के रूप में (५0478) भी बनाए जाते 
और इनसे काट-छाँट कर, सिलकर किसी भी प्रकार का परिधान बनाया जा सकता है । 


_ टीजजो, जेसा कि पहले कहा गया है, तिटिग का एक अधान आइटम है। यह पूर्ण 
वरत्न के रूप में तैयार किया जाता है अथवा काट-छाँट कर तथां सिलकर भी बजाया, पूण 
हौजरी कई-एक विधियों से बनती है । यथा--- जाता है। 


(१) फुल-फैशन्ड (रफ विशञांजाध्त), .' ॥ | 
(२) सकू लर अथवा सीमलेस ((रश्यांश 07 $6४77०58) 


(३) फैशन्ड सीमलेस (39॥066 562प्रौ855) रा, ह 
(४) कट एड टेलर्ड (2 शात छाणलत)। है ७ 
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फुल-फेशेन्ड मे पैर के आकार का स्टाकिंग बुना जाता है। लेगर और फटर दो पृथक्‌ 
मशीनों पर इसे वनाया जाता है। घुटने से एडी तक फदे गिरा कर रचवा को पतला किया जाता 
है। इसमे पीछे सिलाई को रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। इसकी शेपिंग ऐसे की जाती है कि 
'फिठ निश्चित हैं। इनमे काट-छाँट से कोई हिस्सा व्यर्थ नही जाता है । सकुलर या सीमलेस 
होजरी, ऊ१र से नीचे तक सऊु लर मशीन पर -वनाया जाता हैं अतः सिलाई नहीं ($९4ग्रो ८६४) 
रहती है। इसमें पूरी लम्बाई मे फंदो की सख्या समान रहती हैं अत. सब स्थानों पर समान 
चौड़ाई (४ंवं॥) रहती है । जहॉ-जहाँ पैरो में कुछ उभार होता है वहाँ वह फैलकर (४7०(०॥६०) 
फिट होता है। इसे फुल-फेमेन्ड के अनुकरण पर बनाने के लिए, इस पर सिलाई के टाँको के 
चिह्ठो की नकल बनाई जाती है। प्रथम और द्वितीय विधि के अतर को पौटर एवं कोर्वमेन 
मे इस प्रकार बताया है--- यथा 'णाद्रांश' ता ॥050, 76 छ़ध९5 7 फशभारा जवां 


च्िशञांगा ग्राश5, गा पी] घ्िज्ञांग्राश्व गी056, वी6 ज़र्वं65 वच्चताक्ष० विणा 6 विक्रांणा 
गाा):57, है है 


फंणेन्ड सीमलेस हौजरी को स्पेशल प्लेट मशीन पर बनाया जाता है। इन्हें पैर की 
भेंगुलियो (००) से शुरू किया जाता हे,। वहाँ निडिल की सख्या कम रहती है। प्रत्येक पक्ति 
में एक निडिल दोनों ओर बढ़ाकर ऐड़ी से टाँग तक (8706 0 ८४॥) बनाया जाता है। 
इसमें भी फुल-फैशेन्ड इफेक्ट पैदा किया जाता हैं| - वढे हुए फदे ४-आकार.- के दिखाई देते हैं, 
क्योंकि सिलाई नहीं की जाती है एवं आकार उभार और ग्रहराइयो के अनुकूल बनाया जाता 
है, अत, ये आरामदायक होते है ।* कट एंड टेलर्ड सस्ते किस्म के हौज होते है । इसमे गोलाकार 
वने होज को काट दिया जाता हैं। पुनः उसे पैर की आकृति के अनुरूप सिलकर तैयार 
किया जाता है। पौटर एवं कोर्व॑मेन ने इसके बारे में लिखा है--776 शाक्षा009- 
णब765 वर कुठ:अती6 (0 लफा 506ंतंग्रट्5- विफा. जगत 9, 806 9708 श्ात ६0 
$९ब्ा तरणा ॥#6९/ ००गणिया7!९ क्‍06 धिंं० [0 6 ह0706 ० 6 68”, इन चार 
विधियो से स्टाकिंग बनाए जाते हैं। मोजे और जुरावे मुख्यरूप से निटिंग से बनाए जाते है। 
निटिंग से निर्मित इन वस्तरो को अधिकतर उपभोक्ता नित्य-प्रति प्रयोग करते है । 


निदेड कपड़ों का चयन 


जैसा कि पहले कहा गया है, निर्टिंग से होजरी अडरगारमेट, आाउटरगारमेट्स आदि 
कपड़े बनाए जाते है। अधोवस्त्नो में प्रयोग किए गए रेशे कोमल और अवशोपकता के गरुणवाले 
होना जरूरी हैं जिससे वे पसीना सोख सकें और सभी ऋतुओ में शरीर के लिए आरामदायक 
हीं। उनकी रचना ऐसी हो कि त्वचा तक वायु का सचार हो सके । साथ ही, उत्तका सघन 
रचना का -भी होना जरूरी है जिससे वे मजबूत सिद्ध हो । उनमें स्थायित्व का ग्रुण होना चाहिए 
जिससे धोने और लटकाने से उनका आकार न विगड़े । उन्हे धोना और स्वच्छ करना सहज 
हो। उनपर परिसज्जा इस प्रकार की दी गई हो कि उनके प्रयोग और सौन्दर्य मे अड़चन' न 
पड़े वल्कि वृद्धि ही हो । वस्त्र फिटिगदार हो तथा साथ ही झुकने, बैठने, मुड़ने में किसी प्रकार 
भी कष्टकारी न हो | निटेड वस्त्रो में मुख्यरूप से धागे का श्रकार और रचना की विधि देखना 
वण्विण्प ०-१८ 
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जहरी हैं। ऊपरी वस्तों को सुन्दर और वैभवपूर्ण होना अनिवार्य है । फ्दे का रहते कै 2 
बस्तर का गॉज उच्चांक का रहता हैं । रचना के वेल्म और कोर्स का अनुपात तथा गो ते 
प्रायः परिधान के लेबुल पर अंकित कर दिया जाता है। इन्हे पढकर, समझकर, सहज हीं दल: 
किल्म और श्रेणी का अन्दाज लगाया जा सकता है। फंदें और धा्यों हे उधडन के लिप ८8238 
पर खरा उतरा कपड़ा ही खरीदना चाहिए। इसके लिए किए जानेवाले मेस टेस्ट का उल्लेख 
भी लेवुल पर रहता है। प्राय, निट कपटो पर एल्टीस्तेग, एन्‍्टीस्टेटिक और स्वायत्त फिनिश 
(#मर्मध्रा॥१, हवरीअशा० शात 5७ी प्रिभं४ा८४) दिए जाते है, इनका उल्लेज भी लेबल पर 
रहता है। बसे सूक्ष्म व मजदत थागे, छोटे फदे और अच्छी बदाई [क्राधा गा अगली 
ग9९५, ॥गत #क्ी (शांछ)) बस्त मे उघड़ने के प्रति अवरोधकता उत्पन्न करते है। सन्नी 
प्रकार के कपडे ममाज के सभी स्तर के लोगो के लिए होने हैं। सरल ढंग से, साधारण 
धागे से, सस्ते मिटेड वस्त्र भी बनते है। परन्तु, एक शिक्षित उपभोक्ता में ट्स बात को 
समझने की क्षमता होनी चाहिए कि वह कितना मूल्य दे सकता है और उस मूल्य 
में सबसे अच्छा क्या मिल सकता हैं। ने उघड़नेवाली रचना, जो ने दूटनेवाले शक्ति- 
शाली धागो से, मजबूत निर्माण-विधि से बनी हो, उसमे कुछ पैसा अधिक लगाना ही 
विव्रेक का परिवायक है । घ्सके अतिरिक्त यह भी जरूरी हुँ कि वस्त्र के प्रयोजन के अनुकूल 
विशेषताएँ अवश्य ही देख ली जाएँ। 7755५ ने लिखा है--?िववणा०5 एड९० लि प्रातंशएटश 
आप्प्राँद गरार्ट, एथागित (शीग्राह उध्यु्परापथााशाड डएणी 35 50097९६५ ० (€हॉप्राए, 685९ 
080706778, मिशा 90707, 8507659 छी ९०7०ए श्ात ठंप्राव्णाा9,” अन्य कपड़ों के 
चयन में भी इसी तरह से वस्त्र-विणेष से संबंधित आवद्यकताओं और विशेषताओं की देख लेना 
चाहिए | 

टेड कपड़ों की देख-रेख बोर संचयन : निटेड कपड़े फिटिग वाले होते है । अतः उनकी 
सफाई जरूरी है जिससे पस्तीने का उनपर हानिकारक प्रभाव न पड़े । यही कारण हैं कि अधो- 
वस्त्रो और होजरी को तो हर वार पहनने के वाद धोना चाहिए। निटेड कपड़ों के प्रयोग और 
घुलाई-मफाई में अतिरिक्त सावधानी की आवध्यकता हैं। इन्हे धोते समय अधिक सखिंचाव- 
तनाव निपिद्ध हैं। नुकीली वस्तुओं से इन्हें वचाना चाहिए अन्यथा धागा खिंचकर ऊपर उठ 
जाता हैं और द्थान-विशेप की रचना विगड़ जाती है। तीखे नाखूनों में धागे था फदे फँसने 
न पाएँ इसका ध्यान रखना चाहिए। सुखाने में सीधी किरणो और तीखी धूप से बचाव करना 
चाहिए। स्वच्छ और ताजे जल तथा हल्के और मृदु साबुन के फेन का प्रयोग करना चाहिए । 
अ्यड्ने से उतकी रचना विगड़ सकती है । द $ 


ेु निटेढ कपड़ों को ड्रावर या बाक्स में सचित करके रखना चाहिए, जिससे उनका आकार 
बना रहें । यदि उन्हे लटकाकर रखा जाएगा तो वे वदशक्ल हो जा सकते हैं। निटेड-रचना 
में, लगातार लटके रहने से आकार बिगड़ने का (8#०07707॥ 6 ]त/#९त इ॥एणप्रा० 0ग्८ [0 
एछाण॑ग्राएचत क्शाहंगट ) भय रखता है । ै 


।.. ॥ ! अध्याय ८ 


कपास 
((००ा) 


+ 


इतिहास एवं उद्गम (रां॥०णा/ ०१6 07287) . कपास एक विद्वब्यापी रेणा (ऐगाएश- 
$9। 96) है । कपास से ठना वस्त्र हर घर की वस्तु है। कपास से निर्मित सूती वस्त्र सबसे 
सस्ते (०0४ ८९०ण००्राए०४)) होते है; तथा ये प्रत्येक की पहुँच के भीतर मे रहते है। इनकी 
अपूर्व कार्यक्षमतता ($७शं०ं००7779) होती है तथा ये अत्यधिक टिकाऊ होते है। मजबूती में 
इनकी बराबरी का दूसरा कोई वस्त्र नही होता है, अत: रोज दिन पहनने के निए (07 0 
9४८४०) ये सबसे उत्तम है । सूती बस्त्नों मे, गीले रहने पर, और भी अधिक णक्ति ग्रहण करने का 
अनोखा एवं निराला गुण है, तथा सभी प्रकार की स्वच्छक सामग्री इन पर चल सकती है, जिसके 
कारण इन्हें किसी प्रकार के भी णोधक पदार्थ से अधिक-से-अधिक वार निर्भभ होकर धोया जा 
सकता है। अतएवं, ये सबसे अधिक स्वास्थ्यकर (प्रभ्रष्टाथं०) वस्त्र भी प्रमाणित होते है । 
पौटर एवं कोर्चबमेन ने लिखा है--/(०/०व ॥85 ४०60 ता 5छशंए९ ०0 ग्रक्मांथाद (जि 50 ॥08 
पीश 35 एशाइाओ(ए 35 बांगा0०5 ग्राधधययो 66, | ता 98 06060 गा ६0 5धर्ट गाधाए 
एपाफ0568.” | ह 


' ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध हो चुका है कि भारत ही कपास की जन्मभूमि है । , भारत में 
अत्यत प्राचीन काल से ही सुन्दर एवं श्रेष्ठ वस्त् बनाये जाते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में, 
एक चाँदी के पात्र के चारो 'ओर, कपास सटी हुई प्राप्त हुई है। इससे प्रमाणित होता 
है कि भारत मे कपास का उत्पादन ईसाबपुर्व चतुर्थ सहस्नाबव्दी' से 'ही होता आ रहा है । 
इतिहासकारो के अनुसार, भारत में बने सुन्दर छपे वस्त्र, मध्यपूर्व देशों मे बेचे जाते थे। 
यही से यूरोपीय देशो मे भी ले जाये गये। उस समय, वहाँ भारत के बने सुन्दर वस्त्रों की 
भी लोकप्रियता इतनी बढी कि मॉँग के बढने से सूती वस्त्रोद्योग), भारत में और भी 
अधिक बढ़ने लगा और हजारो लोग इस उद्योग मे लग गये । यह समय ईसा-पू्व २०० वर्ष का 
था। एि, जप्र४५ [9०2 शा ने अपनी पुस्तक “7०0085, 07878 (0 ७४७४०! मे लिखा है--- 
#कफूह ठक्ाशा ०ी <०ा0णा उ5 ठिझ॑ क्र क्‍62शातं 7 ॥7/ 5 वश पिध्या भाए 7९०ण१ 66 
ग़ाश09, 27009870]9 ॥॥8 गिछार ठांहांगशल्त 9 प्राताक्र, ल्‍07 ॥ 45 गराथा0760 7 076 
४000 शा2ए९१2/ जञात्राशा 3400 एशक्घ/8 23280, काां॥$ ण०णी जंतु वा [॥० चरापाड 
शी6ए णी प्रावा8 09 पीर्वा ९०0णा ए३5 >ध्गाएह ग्रणएशा 70 एणा ४६ ०7० 25 4500 
8, 0, पा ह््ञाध्यव णी [8 करा०्वाटतणा णी ००007 धात वा गरध्ातरवणफा 6 ग्रा0 जणीा 
8 प्रायर००त6१, छपरा छञा०ब)ए वाह जता ाते वा6 का। जवी5 एछ३एणाड़ गिफ्राए॑ पथ 
४9५ 770 शेशा३9, छा बाते गाश' ग्रा्षांत्श8 गा पथए थार पत68,.. ीपागगा88 * - 
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इससे पहले ही (लगभग ईसा-पुर्व ३२७ वर्ष) सिकन्दर के आक्रमण के समय ु उसके साथ 
आए यूनानी भारत में कपास के पेड़ को देखकर आइचर्यंचकित रह गर | उनके लेखों के अनुसार, 
“भारत में कुछ ऐसे जगली पेड होते है, जिनमें ऐसे फल लगते है जिनसे ऊन निकलता है भर 
यह ऊन भेड के ऊन से भी सुन्दर होता है तथा भारतीय इस पेड़ के ऊन के बने सुस्दर बस्ती को 
पहनते है।” उन्हीं के लेखों से पता लगता है कि पारतीय अपनी सात्विक भ्रवृत्ति और सरल 
रहन-सहन के बावजूद सुन्दर वस्त्ों के शौकीन थे तथा सीने-चांदी के तारों से कढ़ें, हीरों-जवाहराता 
से जड़े वस्त्त पहनते थे । कपास के पौधों को और उनसे बने वस्त्लो को देखकर यूनानी इतना 
अधिक अचभित रह गए, इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि तवतक, और कही भी, कपास न पैदा होती 
थी और न उससे कपड़े बनते थे । 


वौद्धकाल में बनारस एवं ढाका अपने सुन्दर बस्त्नों के लिए प्रसिद्ध थे। ढाका के वस्त्न 
जवनम, आवब-ए-रवाँ तथा मलमल-खास अपने सौन्दर्य की दृष्टि से अपूर्व और निराले थे। ये 
वस्त्त इतने सुक्ष्म और वारीक (7०) होते थे कि आठ-दस तहके वाद भी पारदर्शी रहते थे 
तथा वस्त्र के पूरे थाव को अँगूठी में से निकाला जा सकता था । एक पौड कपास में २५० मील 
से भी लम्बा धागा, उस समय के बुनकर, केवल अपने हाथों से ही बनाते थे। उससे वस्त्र की 
बारीकी का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। टोरटोरा के अनुसार--790 $४7००७४ ० 
९0० का ग0छ' गा जरा 0९5९ विजरांए४ एशए आवइतेट 375 ग0ए €गाए बाते. धाठा 
गाक्षा८85 ॥88 गए 7९ €्पुप्४०त,”.. बस्त्रों में कडाई तथा बुनाई से सुन्दर नमूने बनाए 
जाते थे । जामदानी और चिकिन के बस्त्रों की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी । अरव-व्यापारियो 
के द्वारा भारत के बने प्रसिद्ध सूती वस्त्नो का व्यापार दूर-दूर के देशों से होता था। ये अरब- 
व्यापारी मिस्र, अरेविया, तुकिस्तान, चीन, धाइलैण्ड, जावा तथा दक्षिण यूरोपीय देशो तक, 
भारत के बने वरुद्ध पहुँचाते थे तथा वहाँ से धन और समृद्धि प्राप्त करते थे । 


तेरहवी शताब्दी भे कपास का उत्पादन यूरोपीय देशो में तथा इगलैण्ड में भी शुरू हो 
गया। अमेरिका में कपास का उत्पादन १ृ७वी शताब्दी में शुरू हुआ। इगलैड में सूती वस्त्नो 
को बनाने के लिए नए-नए तरीके सोचे जाने लगे तथा भौद्योगिक ऋ्राति के वाद, वहां वस्त्न-उद्योग 
में अत्यधिक उन्नति हुई। ' नवीन प्रकार के स्वचालित विद्यूत्‌ यंत्रों (70४०-।०००७) से 
वस्त्र-निर्माण का कार्य तेजी से वढने लगा। इस प्रकार, इगलैड ने वस्त्र-निर्माण के उद्योग में 


सर्वाधिक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। आजकल अमरीका का, कपास के उत्त्पादन' में सबसे 
प्रथम स्थान है । ह 


पर कपास सबसे, अधिक उपयोग में, आनेवाली वस्तु है। इसके उपयोग असीमित है । 
०6 ने लिखा है--08570 घा8 च्ि48४90 ए70ए७छ॥7॥ ० ॥॥6 इज़्ालांड खाते प्रधा- 
गा90९ ग्ीज88, 0ताणा $त॥ १शाक्षता5 06 फाप्राएफब 4056 ह976 खाते गा घट. ॥5 


00०7४ 
कपणा बोणठ त009र४6त एलजवला 930 ॥॥0 965.7 वस्त्रों के अतिरिक्त कपास 


कपास [ 4४१ 


के उपोत्पादन (छ-[20०47009) कई अन्य उपयोगों 'मे भी प्रयोग किये जाते है । इसका कुछ भाग 

 मानवक्तत वस्त्रों के निर्माण में प््युक्त होता हैं। इसका प्रयोग रासायनिक, प्लास्टिक, शेटरप्रूफ 
सलास, गन कॉटन, फोटोग्राफिक फिल्म, वानिस आदि से भी होता है। इसका छिलका, फरटे- 
लाइजर, कागज, प्लास्टिक, पशुओ के भोजन तथा गोला-बारूद और पटाखे में प्रयोग किया,जाता 
हैं। इसके वीजो का तेल वनता है । साथ ही, यह साबुन बनाने के उद्योग में प्रयुक्त होता है। 
विनौले की खल्‍लीं पशुओ के आहार के रूप में इस्तेमाल की जाती है । वस्त्रो के निर्माण में 
आनेवाला यह सबसे सस्ता, सहज उपलब्ध, उत्तम और लोकप्रिय रेशा है। अति-प्राचीन काल 
से आज तक इसका प्रचलन और प्रयोग समानरूप से चला आ रहा है । 


सूती वस्त्रों की निर्माण-अ्रक्रियाएँ 


१. कपात की खेती (८प्रंप्रएक्वाउ07 (०॥०)) : (क) कपास का पौधा (< फाध्या 
० 800८३ 8००७६४-2०55/णप्रग) मुख्यतः गर्म स्थानों पर उत्पन्न होता हैं। लगातार २०० दिन 
गर्म मौसम इसके लिए आवश्यक हैं। उपजाऊ जमीन लाभकारी होती हैं। उचित देख-रेख 
और भी आवश्यक है । जब पौधे तीन इच के होते है, तव इनकी सोहनी (४४००४) होती है । 
पहले इसके फूल क्रीम रंग के होते है, वाद में वँगनी रंग के हो जाते है। फूल झड़ जाने पर 
कोए (?००&) निकल आते है, जिनके भीतर वीज और कपास के रेशे वन्द रहते है। इस समय 
पौधे की लम्बाई ६ फीट की होती है तथा' इनकी कीड़ो से रक्षा आवश्णक हैं। कुछ दिन उपरांत 
कोए फट जाते है तथा कपास के श्वेत कोमन रेशे दृष्टिगोचर होने लगते है.। 





चित्र-सं० ५९ (क) : कपास के वन्‍्द कोए | चित्र-स० 26825 कपास का फूटा हुआ कोया 
फसल काटने (घश्ाए०४ग्र8) का यही अनुकूल समय होता है | अब इन्हे वीनना (?िंथता 8) 
शुरू - कर देना पड़ता है। वीनने का कार्य कई वार मे सम्पन्न होता है; क्योकि सभी कोए एक 
बार में नही फूठते हैं। बीनने का काम हाथो से करना पड़ता है। वीनने का यंत्र (?लव्थ) 
भी मिकल गया है “की की 
(ख) कोए एकत्र करना (0थीथागगर8 ० 79005) : अनुकूल: समय पर कोए को वीन लेना 
अनिवार्य है, अन्यथा धूप तथा धूलकणो से कपास के रेशे पीले तथा गन्दले हो जाते है । 


१४२ ] बस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


' २. बिनौले निकालकर गांठ बॉधना (9॥राशांगाह श्ात ऊैबोगाह) : कोए वीन लेने के वाद 
कपास के रेशे उनमें से निकाल लिए जाते है । इस समय तक रेशे लकड़ी, पत्ते, धूल आदि के 
कारण अशुद्धियों से भरे रहते है। इन अशुद्धियों को रेशो से पुथक्‌ कर दिया जाता हैं। यह 
काम गिनिंग मशीन के द्वारा सम्पन्न होता हैं। मशीन में बड़ी-बड़ी दाँतेदार आरियाँ लगी 
रहती है। इनके, तेजी से घूमने पर रूई इनमें पंसती जाती है और दूसरी तरफ जाकर एकत्र 
होती जाती है तथा अशुद्धियाँ इनसे पृथक्‌ होकर नीचे गिरकर जमा हो जाती है । इसी यंत्र मे, 
रेशो पर वायु का तैज झोका लगाया जाता है जिससे रेशे शुद्ध और स्वच्छ होकर निवर आते है । 


गिनिग के बाद साफ हुई रूई ५०० पौड की गाँठो के रूप में ठाट में रूपेट कर लोहे की 
पट्टियों से कसकर वाँध दी जाती है । इसके बाद ये गॉठे मिल ()७॥॥)) में भेज दी जाती है । 





खिल्र-स० ६१ * कपास की गिरनिंग 


[१. कपास यतों में डाली जा रही है । २. कूृडा-ककंट छन जाता है ! 
३. वीज गिरकर सग्रहीत हो जाते है । ४. स्वच्छ कपास प्रथक हो जाती है । 
४« तेज हुवा का झोका लगाया जा रहा है। ६. कपास की चादर तैयार हो रही है।] 
हि ५ को खोलना तथा आपस में मिलाना (0एकांगह धात॑ छाशाआा8) : रूई की 
कै पहुँचने पर खोल दी जाती है और रूई को ढीला करके फैला दिया जाता है। सभी 
2030“ अप दिया जाता है। इसमे सवमे समानता आ जाती है। सटे-सटे रेशो 
कहर हि पु जाता हैं। यहाँ पर तीन यत्तो की सहायता से सुलझाने का काम 
; | ये यत्न है--न्ने कर (87०9]:27), इन्टरमीडिएट (प्राधप्राध्धां (6) तथा फिनी श्र 


छात्र गो 
का हु 7) । ये यत्र कपास को साफ करके उसकी चादरे (7.875) बना देते है, जो १ इच 
? 5० इंच चीडी तथा वजन में ४० पौंड की होती है । 


कपास [ १४३ 


४. कार्डिय ((श07॥78) : इस प्रकार, एक इच मोटी चादरों में जो कपास फैला दी 
जाती '॥ै, उसमें इस समय तक ऋुछ-न-कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती है। इन अशुद्धियों को निकालना, 
रेशो को सुलझाना, इन्हें समांतर करना आदि आवश्यक काम कार्डिय की प्रक्रिया में किए जाते 
है। का्िग करने के यंत्रों में, कांटेदार हुक लगे रहते है, जिनके घूमने से कपास उन हु्कों में 
फेंसकर तथा खिचकर समांतर होती चलती है । बाद में इन साफ तथा समांतर किए हुए रेशों 


* को कीप (एप्प) में से निकालकर मोटी गोलाकार पट्टी के आकार का बना दिया जाता है । 


हु 


झाड़, के वरावर मोटाई की रेशो की यह डोरी काईं-सलाइवर' (0४70-9॥9०7) कहलाती है । 
कार्ड की हुई कपास अच्छी श्रेणी के वस्त्रों के निर्माण में काम आती है । 


५. डबलिंग (72000!2) : कई 'कार्ड-सलाइदर' को एक साथ मिला दिया जाता हैं। 
यह प्रक्रिया रेशो को और पास-पास सट जाने में सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार, उनकी 
रचना और भी सघन (०४९७ (08700०7०॥) होती जाती है। 


६. कंघी करना ((०णागणग्र्र) : महीन धागे बनाने के लिए रेशो पर कंघी की जाती है । 
इससे रेशे और भी सीधे एवं समातर हो जाते है । कार्डिग के बाद ही कौविंग होती है और इस 
प्रक्रिया से बहुत-से छोटे-छोटे रेणे छेटकर अनग हो जाते है। शेप सभी रेशे एक वरावर लम्बाई 
के तथा समानरूप से चिकने और समांतर व्यवस्थित हो जाते है । कौबिंग की क्रिया केवल उन्हीं 
रेशो पर की जाती है जिनसे उत्तमश्रेणी के वस्त्र बनाए जाते है। कौविग की प्रक्रिया के फल- 
स्वरूप जो पूनियाँ तैयार होती है, वे 'कौम्ब्ड स्‍्लाइवर' (८००7०९व 8॥५09) कहलाती है । 


७. पून्ती बनाना (52ए०778) : इन विधियों से तैयार कपास की छोटी-छोटी और 
पतली-पतली पूनिर्यां बनाई जाती हैं। ४न पुनियों का व्यास एक इंच का होता हैं और इनसे ही 
आगे कताई का काम किया जाता है। मोटी' पूनियों ' में से खीचकर कुछ पतली पूनियाँ बनाई 
जाती है। इसरो पहले कार्ड--लाइवर की रचना को सघन कर देने से, जेसे-ज॑से पुनी पतली 
होती जाती है, उसकी रचना ए कंसमान (पंणशणिए) होती जाती है। इन पूनियों पर प्रथम 
वार हल्का घुमाव (#78 7ज्ञांअ) दिया जाता है तथा इन्हे वोविन पर लपेट दिया जाता है 
अब बोविनों को रोविंग-फ्र म॒ (२०४७॥४-४॥०) पर चढ़ा दिया जाता है। रोविंग की क्रिया में 


- पूनियों से मोटे धागे बनाए जाते है । धागे को और अधिक खीचा जाता है और पहले से महीन 


किया जाता है। प्रत्येक वार धागा महीन होता चलता $ और उसपर बटाई भी होती चलती 
है ) यह काम दो यत्नो की सम्मिलित प्रक्रिया से सभव होता है और प्रत्येक यत्न जैसा धागा प्राप्त 
करता है, उससे भी अधिक महीन धागा बनाकर अपने में से निकातता हैं। वास्तव में, अब भी, 
जबकि उसकी मोटाई पेसिल-लेड के समान होती है, यह धागा न कहलाकर पतली पूनी ही 
कहलाती है । इनमें रेशे आपस में सटकर स्थिर रह सके, इसके लिए, इनकी थोडी वटाई भी 
की जाती है। परन्तु-फिर भी, अभी इनमे तनिक भी तनाव-सामथ्यं ([0॥90-37शाह्र]) नही 
रहती है, हल्के झटके से ही यह दूट जा सकती है । 


८. कताई (3प्प्पए8) इन पतली पूनियों को कताई के यंत्र ($गप्रापां॥8 ॥74776) 
प्र चढया जाता है, जिसमे ये एक-मे-एक अधिक स्पीड से चलनेवाले तमाम रोलर के वीच से 


१४४ | वस्त-विज्ञान एवं परिधान 


होकर निकलती है और इनकी रिचाई तथा बढाई भी प्रत्येक बार पटने से अधिक [क्‍फ्रातिषा 
0ज्नांग्ठ) होती चलती है, जिससे वाछित मोटाई वन धागा प्राप्त हो जाता है। रिंग अश्वा 
म्युल, किसी प्रकार के भी कताई फ़म पर कताई वी जाती हैं । सामुहिक उत्तादन (85% 
90000००॥) के लिए रिग-फ्रे म पर कताई होती है, परन्तु ध्सपर धागा उनना सुद्षम नहीं बनता 
है जितना कि म्यूल-फ्रम पर होता हैं। रिग-क मे अत्यक्तिक नेजी से काम झस्नेबाला पंस है 
इसमें कताई की सब्र प्रक्रियाएँ एक साथ होती है । स्यूल-फ्रेम घीरे-ोरे और शा“टयग्कर भलने 
वाला यब है तथा इसकी उत्पादन क्षमता कम है, परन्तु धागा उत्तमल्रेणी गा उनता है । 

९. बुनाई (शक्षाणं8) : धागे तंयार हो जाने पर क्व उनसे वस्य वो बुनाई वी जाती 
हे। बुनाई-विधि का वस्त्र के प्रयोजन के अनुसार चुनाव किया छाता है। जैसे, जीत थादि 
टुईल-बुनाई मरे, सेल के वस्त्र, दो सूती आदि बासाट, रिब सभा ठबल सीद मे, एवं साधारण वस्त्र 
जैसे लांग-बलॉथ, मलमल, क्रेम्न्रिक आदि प्लेन बुनाई में तुैमार विए जाते 2). बुनाई शो अनेग 
विधियाँ है, जिनका यवास्थान उल्लेस व््या गया है । 

१०. परिष्कृति एवं परिसज्जा (सि9ा॥78) : तैयार यूदी बस्तों झो विभिन्न विधियों 
से परिष्कृत किया जाता है । माँड देना, रोऐं साफ करना आदि अधिकाण प्रकार थी पत््फ्रतियां 
सूती वस्त्र पर आसानी से दी जाती है । विभिन्न प्रकार वी परिसिज्जाओं से बस्यों पर नमूने ए 
नक्‍काणशी की जाती हैं। इन्हे रेंगाई, छपाई की परिसज्जा से सजाया एवं सँबारा जाता है 

परिष्कृति एवं परिसज्जा की विधि का चयन भी बरद्ध के प्रयोजन के जनुझूल ही किया 
जाता है। उसके लिए भी अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता हैं, जिनका छत्लेग उससे संबदध 

व्याय में किया गया है । 


कपास फी विशेषताएँ 
(एश्रए(लाची९5 ए (०४०7) 


१. संगठस ((०7्र0080॥) : कपास के रेशे का मुख्य भाग सेल्यूलोज ((०|7्रो०४०) 
से निमित रहता है। इससे ४० से ९० प्रतिशन सेल्मूलोज फें अतिरिक्त ५ से ८ प्रतियत तक, 
जले का अश रहता है। इसमें कुछ प्राक्नतिक अणद्धियाँ भी रहती इसका ऊपरी सत्तह पर 
प्राकृतिक मोम की रक्षात्मक कोटिंग (शर0ट्लाॉशए ००2) रहती है, जो रेणो को आपने में 
सटने में सहायता प्रदान करती है | छ 


श्ष 





कपास धर [ १४४ 


२. अणुवीक्षणीय रचना एवं रूप (]शाए०5९०फॉं८ शाएलपा€ क्षा्त 0०थ8706) ; 
कच्ची अवस्था में कपास के रेशे को यदि अणुवीक्षण-यंत्र से देखा जाए, तो यह एक पतले ट्यूब 
(7४४०) के समान प्रतीत होता है । इस दुयूब के मध्य में एक नलिका रहती है, जिसमे सेप' 
(880) नामक एक तरल रस भरा रहता है। जब रेशा पक जाता है, तव सेप' भी सूख जाता 
है और रेशे का मौलिक गोल आकार बदल जाता है जौर वह चपटा बन जाता है। जैसे-जैसे 
रेशा -सूखता जाती है, इसमें ऐठन या घुमाव अर्थात्‌ व्यावत्त परिवलन ((०॥४०!प्र/079) 
पड़ते जाते है । ये परिवलन प्रति 'इच ;२०० से ४०० तक होते हैं। परिवलन या घुमाव 
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जितने अधिक होते है, उतना ही मजबूत धागा इनसे - बनता है। सूक्ष्मदर्शी यत्र मे इस 
अवस्था में रेशा, घूमें-घुमे रिवन के समान दिखाई देता है । 
३. लस्बाई ([.थ8/0) कपास का रेशा सभी वस्वोषयोगी रेशो की अपेक्षा छोटा 


होता हैं । इसकी लम्बाई 2 इच से २३ इच तक होती है। सूती वस्त्रों की खुरदरी सतह 
(१0ए8॥ $877780००) होने का कारण रेशो का छोटापन ही है । चिकनाहट और चमक के अभाव 
का भी यही कारण हैं। कपास के रेशो में जो अधिक लम्बे होते है, उन्हे उत्तमश्रेणी के वस्त्रो के 
लिए आरक्षित ([२८४०ए८१) रखा जाता है | इसका व्यास (तांध्गाट०) १६ से २० माइक्रोन 
रहता है । ४ ५६ ८8» 

४. रंग एवं चमक ((०]077 शग॥ ॥.705096) कपास के रेशे समे प्राकृतिक चमक नहीं 
रहती है। यही कारण है कि इससे वने वस्त्र मलिन एवं मदरूप (70ण॥:897०%४7०४) के होते 
है। इन पर कृत्रिम विधि से ऐसी परिसज्जा दी जाती है कि ये सिल्क के समान चमकदार भी हो 
सकते है । मरसीराइज्ड वस्त्न, सती वसुत्रो को ही, रूप-परिवत्तित करके वनाए जाते है। सती 
मरसीराइज्ड वस्त्रों मे सिल्क के समान चमक आ जाती है। रेशा प्राय' श्वेत उज्ज्वल या कभी 
कभी पीलाहट लिए हुए रहता है.। कर 

५. मजबूती एवं दृढ़ता (हधथाहात ० यथाध्तो३) * कपास का रेशा कम लम्बाई का 
होते हुए भी अत्यधिक शक्तिशाली तथा मजबूत होता है । भीगी अवस्था में तो इसकी शक्ति ३० 
प्रतिशत और अधिक बढ़ जाती है। कपास की विशिष्ट रचना के कारण ऐसा होता है । 
पृ0-/0/ के अनुसार ग््फ्याह धर शञाणग्जा॥ह छ70०0९5५5  ए०00णा १6ए९४०७४ 2 ग077] 
इकाएछंपा 6, 6 [9एछश' 0 पंाह5 एण शॉाणी एाण्ठ गाल स9०० भात एाठ्जंतं€ ड्ाध्थालः 
धंधा इससे बने मरसी राइज्ड वस्त्नों की शक्ति और मजबूती साधारण सूती वस्त्र से अधिक 
वढी हुई रहती है । लम्बे रेशे एव कसी वुनावट से धागा मजबूत वनता हैं। सघन एवं सर्वंसमान 
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बुनाई (0078० क्षा्त पिया ८णा%्ए०तंग) से बच्च बहुत टिकाक औौर आकार को स्थिर 
रखनेवाले (8॥99० 70/८॥7५९) बनते हैं । 


5 


६. प्रत्यास्वत्ा (>9870०४४)-- कपास के रेणे में प्रत्यास्त्रता का युण एकटम नहीं रहता 
हैं । यही कारण है कि सूती वस्च का एक अपना निश्चित आकार रहता है । इसे खाँचकर बढ़ा 
ह किया जा सकता है| शरीर के आकार पर फिट बैठने के लिए विशेष कटान तथा टगे और 


नहा 
प्लीट की व्यवस्था करना बनिवाय॑ हो जाता है| प्रत्यास्थता के अभाव के कारण सती वस्त झीध्र 
ही ऋण (705) हो जाते है तथा उन पर शिकन (फेएंणत०) पढ़ जाती है! प्रयोगजनित 


हु 


मोड़ की रेखाएँ (८६४६८-॥॥८४) स्पप्ट और स्वायीरुप से उभर बाती है । इसमें इलाम्टिक 
रिकिबरी (29॥8 ठीक शशि: ॥0 उल्ंप्राया क्‍0 धीर्थधाए ठांश्ार् शाही शील 9थंग8 
87८०६) नहीं है । 


७. तनाव-तसामर्थ्य (7शाञट-57०१ॉ) : कपास के रेगे मे तनाव-सामथ्य का अ_षषाव 
हैं । खीचने से यह अपनी मौलिक लम्बाई (0778णार्था धा8वी) से अधिक नहीं वटता है । अधिक 
खिंचाव पड़ने पर झटके से दूट जाता है । इनमें दीघंभावित (ह०7०४0०॥7) का अभाव हैं अर्थात्‌ 
धागे को खींच कर और अधिक लम्बा नहीं ब्थि जा सकता है । 


८. प्रतिस्कंदता (९०४!९४८४) : कपानस के रेणे में प्रतिस्कंदता का पूरी तरह से अभाव 
रहता है । एक वार फैला हुआ वस्त्र दोब्गरा अपने पूर्वाकार को नही प्राप्त कर सकता है। वैसे 
तो इसमें फैलने का गृण भी नहीं होता है, परन्तु परिसज्जा तथा परिष्कृति के कारण यह अपने 


निश्चित आकार से थवा सिकुड़कर जैसा भी आकार पकड़ लेता है, वही सर्देव के लिए 
रह जाता है । 


हो | 


५. विमीत्तिय स्थायित्व (0ग्राधाप्रण/थ] 5४ंग9) : कपास के रेशों में सिकुइ़न यथा 
प्रसारण नहीं होता है बत्त: यह आकार में स्थायी रहता है। कताई-बुनाई के समय के तनाव- 
खिंचाव के कारण पहली धुलाई में कुछ सिकुडना (०४ह७वाणा ण॑ प्रथाआं०ा) होता है । बतः 
थोडा बहुत विमीतिय स्थायित्व में परिवंतन आ ज्यता हैं । 

१०- ताप-संवहुन (प्ंट-०णातालांशाए) : कपास के रेशो में ताप के संवहन की सच्छी 
क्षमता (9006-0०7वप्र८० ० ॥६४०) जहती हैं । सूती वल्त्र॒ ताप के अच्छे संवाहक होने के 

कारण गर्मी के लिए उत्तम परिधान माने जाते है । इन्हें पहनकर शीतलता का अचुभव हांता हू । 


देखने भें भी सूती वस्द्र शीतल प्रतीत होते हूँ तथा स्पर्ण से भी जीतलता का आाभास (20० (० 
(0एणा) होता है । 


सूता वस्त्र को कृठिम विधि से कुछ गर्म बनाने का भी प्रवल किया जाता है। इसके 

लिए इनकी सतह पर छोटे-छोटे रोएँ उठा दिए जाते है। रोजो के बीच की हवा स्थिर हो जाती 
नया यह वाद वातावरण की वायु की अपेक्षा कुछ गर्म हो जाने से सती वस्त्त को यर्म वस्त्न के 
अमान वना देती है। रोबों के भीतर की वायु बाहरी शीत से अप्रश्नावित रहती है तथा वस्त्र को 


ज्प्ण दर 
ण॑ बनती हर 
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११. शिकन-प्रतिरोधकता (7०896 7६&5£808४) : सूत्ती चस्च्र में शिकन या सलवट 
जल्दी ही पड जाती है। इसका कारण है कि कपास के रेशो में प्रत्यास्थता तथा प्रतिस्कदता का 
अभाव रहता है। सूती वस्वो में प्राकृतिक सलवट-प्रतिरोधकता बिलकुल नहीं रहती है। कित्तु, 
कूतिम विधि से इसकी सलवट-प्रतिरोधकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। 


१२. अवशोषकता तथा भाद् ता प्रतिघारण (80805शा९४ द्व00 गाए 76229) : 
सूती वस्त्र नमी को जल्दी सोखता है। नमी सूती वस्त्र पर घशीघ्रता से फैलती है। नमी अथवा 
क्षात्व ता को शीघत्रता से सोखने के कारण ये गर्मी के लिए उत्तम और अनुकूल वस्त्र सिद्ध होते है । 
डायपर और तौनियों के लिए श्रेष्ठ रहते हैं-। नमी देर से सूखती (६॥/09 60० 679) है। क्योंकि 


भीतरी नमी को रेशों में से वाष्पित होना पडता है । कपास की आद्रता प्रतिधारण ७ से ८ प्रति- 
शत होती है । 


१३. रगड़ का प्रभाव (शरण ए गरणांणा) : यूती वस्त्र अत्यधिक मजबूत होते है तथा 
भींगे रहने पर इनकी मजबूती और भी बढ़ जाती है । इनपर, किसी भी अवस्था में, रगड़ने, यहाँ 
तक कि पीटने का भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हें धोने में किसी प्रकार की 
विशेष सावधानी की आवश्यकता नही है । 


१४. संकुचन (&077:826) : मौलिकरुप में कपास के रेशे सिकुंडते नहीं है। वे स्थिर 
(8/806) रहते है, परन्तु वस्त्न-निर्माण के समय की खीच-तान तथा परिष्कृति और परिसज्जा की 
विधियों के प्रभाव से, कभी-कभी तैयार वस्त्र, पानी में इलने पर सिकुड़ जाते हैं | सूती वस्त्ती मे 
पुर्व-व्यवस्था से (श०-अंपंग्रातंए8 ग्राश॥०१) संकुचन-प्रतिरोधकता (श्र टब8४व४अंह ४९6) 
की वृद्धि की जाती है । 


१५. सफाई एवं घुलाई ((6४8॥87658 धाते ए85॥ 40779) : अत्यंत छोटे रेशो से बने 
रहने के कारण सूती वस्त्रों की सतह खुरदरी होती है | धूल के कण इनमें आसानी से फेसते है 
तथा वे शीघ्रता से गदे हो जाते है । फिर भी, इन्हे स्वास्थ्यकर वस्त्र (मरज्रश्नंध्गांए ग्राधथांधे) 
समझा जाता है। इसका कारण यह है कि इन्हे धोना आसान है | इन्हें कितना भी रगड़ा, पटका 
तथा पीटा (7२०ा्ट7-7०707788) जाए, परन्तु ये इन सबसे अप्रभावित रहते है ।' इन्हें किसी भी 
प्रकार के सस्ते एवं सख्त साबुन (स्िथाप॑ 5099) से धोया जा सकता है । इन्हे साफ तथा विसक्र- 
मित करने के लिए, निर्भय होकर उवाला भी जा सकता है तथा इन्हें किसी भी विधि से और 
बिना अतिरिक्त सावधानी (जेांतरएण छ्रा7/4 (०) के धोया जा सकता है । 


१६: ब्लीच का प्रभाव (जिी८० ० 062०॥78) : ब्वेत सूती वस्त्रो को आसानी से बिना 
किसी डर के ब्लीच (वस्त्र पर उज्ज्वलता लाना) किया जा सकता है। इ्नपर किसी प्रकार की 
ब्लीच प्रयोग की जा सकती है। सोडियम हाइपोक्‍्लोराइड की घरेलू ब्लीच इनके लिए सर्वोत्तम 
रहती हैं। 

१७. ताप का अभाव तथा दाहाता (सिंट्ए ण ठग कह्य थाव एणापशाणओएए) 
कपास के रेणे में, अन्य सभी रेशो की अपेला, ताप-सहन-क्षमता सबसे अधिक रहती हैं । बहुत गर्म 
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इस्तिरी से सूती वस्त्रो को प्रेस किया जा सकता है । परन्तु ३००० फारेनहांदट तक ताप के पहुँचने 
के बाद सूती वस्त्र शुलसने लगता है तथा ४७ ५" फारेनहाइट तक पहुँचने पर जंलने लगता है । 
यह ज्वलनशील है ।'कागज के समान जनता है तथा फूली-फूली घूसर राख (7ए 8०0 4थी) 
अवशिष्ट के रूप में बचती है ' 


' १८. प्रकाश एवं ताप फा प्रभाव (शीट रण शिणाशाओक थावे #छ0श्आा8 [00 जाएं जा- 
प्रात ००१०7०॥9) : प्राचीन'वस्त्रों की सुरक्षा के लिए इन्हे एसिड प्रूफ कागज में पैक करके 
रखना चांहिए। कपास का रेशा, लगातार, सूर्य-किरणों के उद्भासन (९०ए४थआ-829०भ7०) 
मे, रहने पर निर्वेल पडने लगता है। कुछ समय वाद इसपर पीलापन भी 'आने लगता है। 
अत्यधिक उद्भासन से वस्त्र सड़-गल जाता है। । 


१९. फफूदी का प्रभाव (सरी2० ० गरा06ए थ्षाएं 70) : सूती वस्त्नों को आर्द्राविस्था 
(0५) भें बहुत दिनों तक, वन्द रथान पर रखने से, उन पर फरफूंदी (ग्रीत०७) लग जाती 
है। फफूँदी के स्थान पर काली चित्तियाँ पड़ जाती हैं तथा वस्त्न गल जाता है। फफूँदीवाले वस्त्र 
में दुर्गध (2089 ०१०४) आने लगती है । मॉडवाले वस्त्नों में फफूँंदी और भी जल्दी लगती 
है। कृविम विधि से परिष्कृति एव परिसज्जा की विशिष्ट विधियों से सूती वस्त की फ्फूदी- 
प्रतिरोधक-शक्ति बढाई जाती है । सूती वस्त्रों को नम अवस्था में बन्द नहीं करना चाहिए। 
पूर्णत: सूख जाने पर ही इन्हे वायुरद्ध (ैं-08#0) रुथान मे रखना चाहिए। हि 

सूती वस्त्रों में कीड़े नही लगते है । कुछ ऐसे सूती वस्त्र, जो ऊनी अथवा किसी अन्य 
प्रकार के रेशो के सम्मिश्नण से बनते है, उनमे कीड़े लगने की शंका रहती है । 


२०, क्षार एवं अम्ल के लिए प्रतिक्रिया (स९४९०३०ा ६0 बलंत॑ श0 धीध्था ९5) ; | कपास 
का रेशा साद्र अकार्बनिक अम्ल (0एणाएशा7ं9९१ 770784770 ४०7), जैसे हाइड्रोक्लोरिक 
(घ्/०००॥०४४०), सत्प्युरिक ($पाओआए7०) तथा नाइट्रिक (श॥70०) से पूरी तरह से नष्ट हो 
जाता (८००7 8 परक्षाया८6 089 8००5) है । इनके तनु घोल (शे०थर तांप्राध्त 80॥007) से 
भी सूती वस्त्न को क्षति पहुँचती है । ह 


क्षारीय पदार्थ से कपास का रेशा अप्रभावित रहता है। ठडे क्षार तो क्या, खौलते हुए 
क्षार में भी सूती वस्त्र ठीक-ठीक रहते है। अतः किसी भी प्रकार के क्षारीय शोधक पदार्थों का, 
इन्हें साफ' करने के लिए, निभेय होकर प्रयोग किया जा सकता हैं। सूती कपड़ों की भट्दी में 
प्रायः धोविया सोडा डाला जाता है।.. ' ह 

परन्तु, यदि दाग एवं धब्बे छुड़ाने के लिए एसिड का प्रयोग अनिवाये हो जाय, तो तनु 
घोल को ही आजमाना चाहिए। दाग छूट जाय, तो वस्त्र को वार-बार शुद्ध जल मे खगाल 
(058) लेता चाहिए, जिससे एसिड का प्रभाव खत्म हो जाय, अन्यथा एसिड-प्रभावित स्थान पर 
वस्त्र गल जाता हैं। एसिड के प्रति क्षीणप्रतिरोधकता (-०ए-/०अआंशध३7०९ 0 ४००) के कारण 
सूती वस्त्र प्रायः लगातार पसीना लगनेवाले स्थान पर ही सड जाते है। वस्त्न को मरसीराइज्ड 
बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग होता है, फिर भी वस्त्र की मजबूती, चिक- 
नाहट, चमक आदि सब-कुछ बढ जाती है । | 


॥॒ 


कपास [ १४९ 


२१. रंगों के प्रति सादृश्य (5ग्रितता9 4०7 6५2४) : कपास के रेशो में रंगो के प्रति 
प्राकृतिक सादृश्य नहीं रहती हैं। रग इनपर शीघ्र नही चढ़ते है। प्रायः सती वस्त्रों के रंग 
पक्के करने के लिए अन्य उपायो को काम में लाना अनिवार्य हो जाता है। वार-वार की घुलाई 
से रंग हल्के एवं धुधले पड़ने लगते है। तीखे और मुख्य रंगो का सूती वस्तो पर प्रयोग करना 
चाहिए। साधारण सूती वस्त्रों की अपेक्षा मरतीराइज्ड वस्त॒ अधिक सहजता से रग पकड़ते 
इनपर रग भी पक्का चढ़तां है तथा जल्दी धुँधला नही पड़ता है। कभी-कभी सूती वस्त्नो पर 
रंग चढ़ाने के लिए साटनेवाले पदार्थ (8078 48०70) का भी प्रयोग किया जाता है। च्स्त्न 
के रम के पक्केपन को पहचानने के लिए, रंग के अन्दर तक प्रवेश को, जॉच कर देख लेना चाहिए । 
एक धागे की ऐंठन खोलकर इसे सहज ही देखा जा सकता है । 

२२. अपचर्षण प्रतिरोधकता (8979570 7२०४४०॥०९) : नगातार रगड़ के स्थान पर 
वस्त्र घिस जाता है तथा कच्चा हो जाता है । । 

२३- पसीने क प्रश्नाव : यदि एक ही वस्त्र वरावर पसीने के सम्पर्क में रहे और उसे . 
धोकर पसीने से मुक्त न किया जाय तो कपड़ा सडन्गल जाता है। 

२४. सुक्ष्म जीवाणु तथा कीठों के लिए प्रतिरोधक क्षमता (]रिश्झांडशा०९ [0 गरांश०- 
णहभ्रांधा।$ धात॑ 78९25): : नम, उष्ण तथा प्रकाशहीन स्थान पर, अधिक संमय तक रखे जाने 
पर कपास के रेशे में फफूदी लग जाती है। यही चित्तीदार धब्वे-से वन जाते है तथा अन्ततः सड़- 
गल (705 ४70 062740०8) जाते हैं। नमीयुक्त गनन्‍्दे स्थानों पर फगाई और बैक्टीरिया पैदा 
होकर, आसानी से पनपते है । 

२५, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व (2०॥भ9 व 59०९०ग० झबशा३) : कपास अपेक्षा 
कृत उच्च घनत्व (7787 609) का रेगा है। इसका विशिष्ट ग़ुरुत्त १.४४ है जवकि नायलन 
की १.१४ ही है । इसका तात्पयं है कि कपास का कपड़ा अपेक्षाकृत वजनी (॥०2एं०7 मा एंह8॥) 
प्रतीत होता हैं । 

२६. वंद्यूत संवाहिता (26०7० €०757८४ंशं(9) : कपास विद्युत का सवाहन करता 
है अतः इस पर कभी भी स्थैतिक वैच्यूत प्रभार (588॥0 ०००४० ०8०5) निर्मित नहीं 
होता है । 


संभावित प्रदन 


१. कपास के रेशो से निर्मित वस्त्रो की लोकप्रियता का क्या कारण है ? 

२. सती वस्त्नों मे क्या-क्या गुण होते है ? ये किस ऋतु एवं मौसम के लिए सबसे अधिक 
अनुरूप होते है ? 

, सती वस्त्नों के निर्माण की विविन्न प्रक्रियाओं को वताएँ 

४. कपास की विशेषताओं का वर्णन कर | 


५. सती वस्त्रों पर अम्ल एवं क्षार का क्या प्रश्नाव पडता हैं ?. इनके लिए किन शोधक 
पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है ? 


नप्ण 
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६. सूती वस्तों को आप किस प्रकार आँकेंगे ? 

७. सूती वस्तों के गुण एवं दोपो पर प्रकाण डालें | 

८ सूती वस्त्नी को सिल्क, ऊनी तथा लिनन के अनुकरण (आए7।४70॥) पर कैसे 
बनाया जाता है ? 

सूती वस्त्रों पर अत्यधिक माँड दे देने से उनकी शक्ति ओर कार्यक्षमता किस प्रकार 
प्रभावित होती है ? 

१०. सूती रेगे की ऊनी, लिनन तथा रासायनिक रेणो से तुलगा करें । 


नि 


११. सूती और लिनन वस्त्नों की समानताओं को बताएँ । 

१२, सूत्ती और लिनन वस्चों को अलग-अलग पहचानने के लिए आप किन परीक्षणों का 
सहारा लेंगी ? 

१३, सूती वस्त्रों की धुलाई में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता क्यों नही है ? इन्हे 
किस प्रकार स्वच्छ किया जा सकता है ? 


१४ घरेलू प्रयोग के वस्चो को, सूती कपडो में से चुनना क्यों अच्छा रहता है.? 
१५. “बच्चों तथा शिशु के परिधान सूती होने चाहिए ।” क्‍यों ? 
तक 


ह अध्याय ९ 


लिनन री 
। (था) 
... इतिहास एवं उद्गम (प्रां४/09 270 (77877) : लिनन वस्त्न का निर्माण एक प्राचीन 
कला (/॥ क्ाणंधा। 2|) है । , ऐसा अनुमान है,कि 'फ्लाक्स' नामक पौंधे से प्राप्त रेंगे से 
ही सर्वप्रथम वस्त्न-निर्माण हुआ था। प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण इसके गवाह हैं कि लिनन वस्त्र 
अति-प्राचीनकाल से ही प्रयोग में आता रहा है। आज से दस हजार वर्ष पूर्व पापाण-युग में 
स्वीस लेक के निवासी ($9758-(०८० 69०|।४:७) जो यूरोप के न्‍्योलिथिक (2९००॥॥॥॥०) जाति के 
कहलाते थे, लिनन के रेशो का प्रयोग मछली फँसाने की वशी (790-+76) तथा जाल (सोशी- 
705) बनाने में करते थे। इनके निवास-स्थान स्वीट्जरलैंड मे लिनन के कुछ रेशे, उनसे 
निर्मित धागे तथा उनसे बनी अन्य वस्तुएँ भी प्राप्त हुई है। ?०४८ भात (०ग्रा ने अपनी 
पुस्तक [797९ ॥0 48070 में लिखा हैं--“7॥6 ग07० कारयतवद 07 पग6 #ध्या ०076॥6 
वक् छाई ए३8 9709439]9 06 वि ७त० ग986 ६0 96 प्रन्‍७6 99 खव्याद्ात,. वगाशा 
॥88 बरफज8५3 >6शा एणाईंव&९१ 6 विखाए ० एचथ्रायच,7 


मिस्र देश में भी लिनन से सुन्दर वसुत् वनते थे । लिनन वस्त्र का निर्माण वहाँ उन्नति 
के चरम शिखर पर था । इतने सुन्दर, सूक्ष्म और वारीक लिनन के वस्त्र मिस्र देश मे बनते थे, 
जैसे कि आजतक नही वन सके है । मिस्र मे फराह (४०7००) के मकबरे में लिनन-निर्माण की 
कला चित्रों मे दरसाई गई है । ये चित्र ईसा से २५०० वर पूर्व के है। मित्र में राजाओ के 
शवों को सुरक्षित रखने की प्रथा थी । ये शव लिनन के वस्त्र में ही लिपटे रहते थे तथा उन्हें 
लिनन से ही ढंका जाता था । ऐतिहासिक खोजो से, हजारो वर्ष पहले की “ममी' (प्राय) 


के ऊपर लिनन का कोमल वस्त्न ही लिपटा हुआ मिला है। पौटठर एवं कौर्वमेन के शब्दों में -- 
गला प्ागा पा जाधएएंग्रट8 वबए० 9869 ढप्राप॑ (0 98 गा 8006 एणाता07 
एा०्संत्ह (6 ब्याध्यंग्र8 (ए् 4) ए 8४ ग08, ये सब वार्ते उसः समय की लिनन 
की, लोकप्रियता की ओर संकेत करती है। यहें राजा-महाराजाओं का प्रिय तथा वहुमूल्य वस्त्र 
माना जाता था। मकवरे मे प्राप्त चित्रो को देखकर लिनन के वस्त्न-निर्माण की विधि का 
अनुमान लगाया जा सकता हैं । मिस्र देश मे लिनन के वस्त्र को शान भर शौकत का प्रतीक माना 


ह>-! 


जाता थां। _ यह राजाओं के आपसी उपहार की वस्तु मानी जाती थी। रातियों के परिधान 
सोने-चाँदी से जड़े हुए लिनन वस्त्र से ही वनाए जाते थे। ' 


मः््ह 


वाइविल में भी इस व॑स्त्त का उल्लेख मिलता है। लिनन को पवित्नता का प्रतीक तथा 
शांति का चोतक माना जाता था। पूजागृह में लिनन के परदो के प्रयोग का उल्लेख वाइविल 
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भे मिलता है। ईसाई पुजारियो के वस्त्त लिनन के ही बनते थे । उस प्रकार, इस वरत्न को उस 
समय कितना अधिक सम्मान प्राप्त था, इसका अनुमान इन बातों से सहज ही लगाया जा सकता 
हैं। उस समय भी लिनन के उत्कृष्ट वस्त्र तैयार किए जाते थे तथा लिनन-वस्त्र के निर्माण की 
कला फल-फूल रही थी । डा० लेबार्थ ने लिखा है गए बहाआशा।5 ० ॥# ०7 ९७० फछा९0-09९ 
धा० ाणागरड 7600708 0 ॥0 ध्वाव6ण [0-8070 82805, 80768 04॥056 ि्चए0785 
0# 705 गात॑ ९७०88 राइ्त8 40ा खििड ॥89०0 >0शा प्रात ॥ ॥॥० शा4ह९5 ० १.8/(९ 
009०९७$ 0 $ज़ोटक्ाशात... जिादा ण॑णी प्रटालठ पड९त 85 प्रांत शीाएजात॑ थात 
ज़ाए्ंगह ण 7हए7धंथा ज्ोधाणीडइ.. 70479 गणी९०6हांज5 गत 0 क्‍गिशा शात्एए- 
ग९8 कभी धाढ ०60 फ#फ्ांतवों [णरा05 बी करीहए, शीश गवाह एशाफ़िाह5,.. जाल) 5 
गश्पुप्था।ए गरालाधंगाच्व ग फ्रे0ि० जाएं प्रषटत 99 धा० म्रलछचण, हश्शजांथा, छा'एटाए धाते 
पता 0985, 7एछाएह 6 गांवहीलह 3865 शि0 0 जंशा$ छएला० पार ९8४ 970 
॥89 बिशञांजा॥00० 0००5,” हौलेन एवं सैडलर ने, लिनन॑ को, एक सीमित उत्पादन और 
अधिक मूल्य होने के कारण, आरम्भ से ही, इसका एक ्रेस्टिज फाइवर' (४९६॥8०0 वीए०) के 
उच्च स्थान पर पदासीन होना माना है | 


्( 


सभ्यता के . विकास एवं विस्तार के साथ-साथ, लिनन की निर्माण-कला फीनेशियन 
व्यापा रियो के द्वारा, भुमध्यसागर से होकर यूरोपीय देशों में, ईसा के जन्म के पूर्व ही पहुँच गई 
थी। आयरलंड मे इस उद्योग की जड़े सन्‌ १६८५ ई० के लगभग पूरी तरह से जम चुकी थी 
तथा लिनन-निर्माण-कला वहाँ अनुकूल प्रोत्साहन पाकर फूलने-फलने लगी थी। आयरलैंड तो 
लिनन के उत्पादन के लिए अभी तक प्रसिद्ध हे। आयरिश-प्रवासी, जो अमेरिका भे जाकर बसे, 
उन्हें ही अमेरिका में लिनन का उत्पादन प्रारम्भ करने का श्रेय है । 


भारत में, वीद्धकाल में, लिनन के वस्त्र पहने जाते थे, इसका उल्लेख हमे अर्थशास्त्र में 
मिलता है,। वोद्ध-भिक्षुओं के लबादे ([.णाह8-00:० पफएश' हथागाशा) लिनन से ही बनाए 
जाते थे। इन्हे भारत में भी, उस काल मे, पवित्र वस्त्र माना जाता था-- यह बात उस ऐतिहा- 
सिक तथ्य से पूर्णतः स्पप्ट हो जाती है । 


आज भी लिनन के वस्त्र वैभव और विलास के द्योतक माने जाते है । इनका प्रयोग कई 

देशों में विशिष्ट अवसरों (#० ०श दा0ांश छफ्छाए0०8९०४, ४४ [6 5जश्ए0] 6 एण्ा9) के 
लिए निद्चित रहता है। मुल्यवान होने के कारण लिनन को सर्वसाधारण की वस्तु नही माना 
जाता है। ये वस्त्न देखने मे अत्यत आकर्षक, शीतल, शुद्ध, श्वेत-उज्ज्वल रंग के, अपूर्व सौन्दर्यमय 
लगते है। जहाँ भी और जिस पर भी इनका प्रयोग किया जाता है, उसकी शोभा इनसे द्विगुणित 
ही जाती है । लिनन का उत्पादन आजकल आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेलजियम, चेकोसलोचाकिया, 

फीस, जमन्ी, आयरलैंड, नीदरलैड, पोलैंड, रूस, स्कॉटलैड तथा कनाडा मे भी होता है। कही- 


रही इसके पौधे की लेती केवल वीजों है ' 
हक पौधे की खेती केवल बीजों के लिए भी होती है। आइरिश-लिनन अपने अद्वितीय 
न्दय के लिए विद्वभर भे प्रसिद्ध है । पड 2 
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न्‍् 


' लिनन के उत्पादन में हाथ का श्रम (सरथ0-]9007) अधिक लगता है, अत: इसका 
उत्पादन-मूल्य अधिक रहता हैं। लिनन के रेशे की भ्राप्ति जिस पौधे से होती है, उसे फ्लाक्स 
(7४४) कहते है। फ्लाक्स के वृक्ष को वोने से लेकर इसके रेशो से वस्त्र तैयार करने तक 
अत्यधिक सावधानी से सारा काम करना पड़ता है। तनिक-सी भी भूल से रेशा व्यर्थ हो जाता 
है। लिनन का रेशा कडकीला होता हैं और उसके टूटने का डर वरावर बना रहता हैं। उसे 
नम और कोमल वनाने के लिए अन्य प्रक्रियाओं का सहारा लेता पडता है, जिससे उसे पकड़ना 
(प40०) तथा उस पर आगे की क्रियाएँ करना सभव हो सके । | 


लिनन की तेयारी 


(?श्भाभगणा) 


लिनन का वस्त्त तैयार करने में जिन कार्यो को सँभालना और करना पडता है, वे 
निम्नाकित क्रम में है-- 


१. बोआई और कटाई (एपएथशाणा थाप॑ 44५४४॥8) : 


लिनन का रेशा फ्लावस के पौधे ([70॥ प्रशं08श/॥77॥9---87779] ??]४7॥) से प्राप्त 
होता है। पौधे की कई किसमें होती है। उच्चश्रेणी का रेशा प्राप्त करने के लिए उत्तम जाति 
का पौधा बोया जाता है । फ्लाक्स के वीजो से, कई अन्य प्रकार के काम भी होते हैं। इनसे 
लिनसिड तेल, वारनिण, पेट, लिनोलियम, चिकना कपड़ा, आदि वनाए जाते है। अतः कई 
स्थानों पर इसकी पैदावार केवल वीजो के लिए ही की जाती है, जिनसे ये वस्तुएँ निमित की जा 
सकें। फ्लाक्स की खेतों के लिए नम और मृदु मौसम (707५: 870 770 ०॥779(6) का होना 
जरूरी है । हु 2) ह ४ 


, जिन पौधों की खेती, वस्त्न-निर्माण के लिए रेशा प्राप्त करने के 'ब्येय से की जाती हैं, 
उनपर विशेष घ्यात देना पड़ता है | पौधो के लिए समशीतोष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता 
पडती है। यह प्रतिवर्ष लगाया जानेवाला पौधा है। इसकी लम्बाई लगभग चालीस इंच की 
होती है । पौधे का तना (शंधा।) नरम एवं सीधा होता है । सीधे तने से लम्बा रेशा प्राप्त 
किया जाता है। जहाँ से भी इसमे शाखाएँ फूट जाती है, उसी स्थान के बाद का रेशा बेकार 
हो जाता है, भतः इस वात का प्रयत्न किया जाता है कि पौधे मे शाखाएँ न फूंटने पाएँ (7० 
विवि गाह 45 तागी०णह ॥0 725९) पूरे सीधे पौधे का रेशा अंत में पतला होता हुआ 
नुकीला हो जाता है। इस नुकीले सिरे (78080 ०2॥0) की पूरी सुरक्षा की जाती है। जिन 
पौधों में नीले फल निकलते है, उनसे उत्तम रेशे प्राप्त होते है और इनका प्रयोग उच्चश्रेणी के 
वस्त्र बनाने में किया जाता है। सफेद फूलवाल पौधो से मोटे रेशे श्राप्त होते इनसे जो 
वस्त्र बनते है, वे श्रेणी में निम्न रहते हुए भी मजबूती में निस्सदेह अधिक रहते हैं । 
वण्वि०प्‌ृ०-२० 
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पौधो को अच्छी भुरभुरी मिट्टी और 'साफ स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती हैं। एक 
जमीन के टुकड़े पर से कई वर्षो के व्यवधान के बाद ही अच्छी फसल उत्पन्न की जा सकती हैं, 
जिससे उत्तम रेशा मिल सके । इसे वोने का समय अग्रैल-्मई है। तीन माह में यह पौधा पूरी 
नम्बाई प्राप्त कर लेता है। अगस्त के लगभग इसकी फसल काटने का ॥ 
समय आ जाता है। वास्तव में, प्लावंस के पौधे को काटा नही जाता है हु 
बल्कि जडसहित उखाडा जाता है। इससे सवद्ध हर काम में अतिरिक्त टन 
सावधानी (सित्ता4 छा८्टथएांणा) की आवश्यकता पडती हैं। जरा-सी चुटि 
या थोडी-सी देरी से, रेशो की प्राकृतिक चमक, कोमलता, सृक्ष्मता एव कोमल | 
रचना और वयन (8०६ ।७४7्रा०) पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उखाडते समय 
पौधे को इतनी सावधानी से पकडा जाता है कि कही बीच से ही न टूट । 
जाए। टूट जाने पर या कट जाने पर रेशो का रस, (590) बह जाता है 
और रस-हीन रेशे भद्दे और रुखड़े हो जाते है। पौधों को उख्लाइकर साव- 
धानीपूर्वक बडलों में बाँध दिया जाता है | 
२ सुखाना तथा स्वच्छु करना (778 974 वरांफ़॥9४) . 

वँधे हुए वडलो को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूख जाने न्‍ 
प्र कडी कृधी के आकार के उपकरण से खीच-खीच कर निकाला जाता हैं 
इसमे के पत्ते और बीज झडकर अलग हो जाते है। ये काम सावधानी पूर्वक 

हि 


विशेषज्ञों द्वारा ही किये जाते है, जिससे तने और उसमे रहनेवाले रेशो को 
क्षति न पहुँचे । 


३. गलाना (३०४०४) : 


झाड़कर साफ हो जाने पर इन्हे फिर बडलो में बाँध दिया जाता है 
तथा पानी में गलाने के लिए (ई#शप्राक्ा8807 [70०८७७) डाल दिया जाता 
है। पानी में फूलने से तने पर की ऊपरी छाल गल जाती है । रेशों को आपस 
में सटाकर रखनेवाला पदार्थ भी गल जाता है। वे स्वत॒त्न' होकर अलग-अलग 
निखर आते हैं। यह गलानेवाली तथा रेशो को स्वच्छ एब स्वतंत्र करनेवाली 
प्रक्रिया निम्नाकित तीन विधियों में से किसी एक से की जाती है-- ७) | 


(क) भोस से गलाना (70८एछ- ०(7४)--इस विधि से पेड़ के तनो को ओस में गलाया 
जाता है। इसमे ७ से १० दिन नगते हैं (8070॥ 0०ी7थांप 876 0९ए, 08०॥0७ एतए 50 
0०ण6 छांस'०089रंह्रा$ 2४४०४ (॥6 5७: 0॥6 #6९५ 40 098 00 


रे (ख) जल में गलाना (फ्रभंश-१०७४४४)--इस विधि में दो सप्ताह तक पौधो को पानी 
कल वो जाता है। इन्हे भारी वस्तु से दवा दिया जाता है, जिससे ये वरावर डूबे रहे । 
कक मात किन की प्रक्षिया होती है फलस्वरूप जीवाणु (880७79) उत्पन्न 
होकर अच्छी तरह सता ते हैं, जिससे रेशे एक-हुपरे से परथक्‌ हो जाते है। जीवाणु उत्पन्न 
3 बक मकक कर सके, इसके लिए धीरे-धीरे बहता पानी या स्थिर णानी का 

हुये है। तीब्र धारा में जीवाणु नष्ठ हो जाते है या वह जाते है। फलतः रेशे 


चित्र-सं० ६४ : 
फ्लावस का पौधा 


88॥60 ) ॥॒ 
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निखर नहीं पाते है और व्यर्थ हो जाते है। इसलिए ये काम तालाब, लकड़ी के बरतन या 
गहरी नदी में किया जाता है। 


(ग) रासायनिक (८पथापं८१।-६७।४४४)--रसायनो से भी गलाने की क्रिया की जाती 
है । किसी स्थान पर पानी भरा रखा जाता है । पानी का ताप नियंत्षित रखा जाता है। इस 


विधि से सड़ाने की क्रिया के लिए यंत्रो तथा रसायनों की भी सहायता ली जाती है। परन्तु, इन 
दोनो तरीको से रेशो पर बुरा प्रभाव पडता है । 


गलाने की क्रिया बड़ी कड़ी देखरेख में की जाती है। यदि गलाने की क्रिया कुछ कम -होती 
है, तो रेशों को पृथक्‌ करना कठिन हो जाता है और रेशे टूट जाते है। यदि कुछ अधिक हो 


जाती है, तो रेणे निर्वल पड़ जाते है। गलाने की माता एकदम उचित परिमाण में होनी चाहिए, 
तभी उत्तम श्रेणी का रेशा प्राप्त हो सकता हैं । ः 


४. तोड़-पीटकर साफ करना (8/शतंत8 शत 50ए7०ए ९) : 


लिनन के बंडलों को पानी में से निकालकर सुखाया जाता है। लोहे के रोलर अथवा 
मूठ से इन्हें थो्ा-सा दवाया जाता है, जिससे लकडी के टुकड़े आदि दूटकर अलग हो जाते है । 
धूमते हुए लकड़ी के पैडल से पीटकर रेशों से छिलके अलग कर दिए जाते हैं। (77 5०म्राणांग्र्ट 
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#शथा।) यह काम मशीनों से भी किया जाता है, परन्तु हाथ से यह अधिक अच्छा होता है । यह 
कार्य सधे हुए प्रवीण हाथों से कराया जाता है । ह 


प्‌. कंघी करना, सीघा तथा साफ करना (पब्नंशागरह भाप (०एणए) : 


दूर-दूर पर स्थित दाँतोवाले कंधों के बीच से निकालकर रेशो को साफ और सीधा किया 
जाता है। इस प्रक्षिया से एक और लाभ होता है कि बड़े रेशो (7४76) में से छोटे रेशे (709) 
अलग हो जाते हैं । इस प्रक्रिया से रेशे समांतर (ां४0०0 गि0९६ 876 780० ए9थी५) हो 
जाते हैं तथा सुलक्ष जाते हैं। इनका स्वरूप व्यवस्थित हो जाता हैं और बे अशुद्धियो से भी मुक्त 
हो जाते हैं । छोटे रेशों का प्रयोग निम्नश्रेणी के अथवा सिश्चित रेशो से निर्मित वस्त्नों को बचाने 
में किया जाता है। मोटे तथा निम्नवर्ग के वस्त्र बनाने के लिए हेक्लिग, यंत्रों से ही की जाती है, 
क्योंकि हाथ के श्रम से वस्त्र का मूल्य बहुत बढ जाता है । 


६. कताई (5फछांशांए£) : 


लिनन के रेशों की कताई का ढंग भी अनोखा होता है। साफ, सीधे, सुलझे एवं व्यव- 
स्थित रेशे स्प्रेडर' (#»०४१९) नामक मशीन के द्वारा, , छोरो को एक-दूसरे के थोड़ा ऊपर 
(९705, ०४०१ ०ए७!ंग्र्ठ) चढा करके सहेजे जाते है । इन्हे रोलर थोड़ा-सा घुमाव दे देते है और 
इस प्रकार लिनन की पुनियाँ तैयार हो जाती हैं। तदुपरात पूनियों से, कताई की जाती है । 
लिनन, का रेशा एक मजबूत रेशा है, परन्तु इसमें प्रत्यास्थता, वन्‍्यता तथा लचक का अभाव रहता 
है। अतः इसे बड़ी सावधानी से काता जाता है। इसे कातने के समय नम वातावरण 
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(छण्पांत-8059॥0८) होना अनिवायं है । गर्मी में कडकीले रेशे चटक कर टूट जाते है। अतः 
कताई करने के लिए रेशों को थोडा गीला रखना पड़ता है। सूखी अवस्था में काते हुए धागो से 
सस्ती, मोटे एवं भारी वस्त्न बनाए जाते है। चिकने, कोमल तथा एकसमान घागे बनाने के लिए 
१२० फारेनहाइट का तापमान चाहिए । रेशो को गर्म पानी मे डाला जाता हैं, जिससे उनके 
चारो और का गोद-जैसा पदार्थ पिघल जाता हैँ और वे कुछ नरम पड़ जाते है, तथा इनसे धागा 
अच्छी तरह से खीचा जा सकता है। धागे को खीचकर बटाई की जाती है तथा अब उसे वस्त्र 
की बुनाई के लिए तैयार समझा जात है । 


७. बुनाई (६०४४४) . 


लिनन के प्रत्यास्थता विहीन (77०8७70) धागों से वस्त्र बुनना भी एक समस्या ही 
है । वस्त्र बनाने के लिए ताने के धागों पर एक लेप (07०5४98) लगाया जाता है। ऐसा 
करने से वे बुनाई के समय टूठते नहीं हैं। बुनाई के लिए भी नम वातावरण अच्छा रहता हूं 
क्योंकि नम वात्तारवण में रेशो के टूटने एवं चटकने का भय नहीं रहता हैं। लिनन के वस्त्ों की 
बुनाई में पाईल या रोएंदार बुनाई करना असभव है। इसमे टुईल-बुनाई का भी प्रयोग नहीं 
किया जाता है; क्योंकि यह स्वयं ही काफी मजबूत होता है। लिनन के वस्त्र, प्रायः साधारण तथा 
जेकर्ड बुनाइयो से तैयार किये जाते है। इन्हे बनाने मे जिन नमृनों का प्रयोग होता है, उनमें 
सीधी तरफ बाने का धागा ताने के ऊपर'आ जाता है । इस प्रकार, सीधी तरफ जो नमूने वाने 
(प्8 एथ॥) से बन जाते है, वही नमूने उल्टी तरफ ताने के धागों से बने दिखाई देते है । 
शेष पृष्ठभूमि साधा रण बुनाई से बनी होने के कारण दोनो ओर समान रहती है । याद रहे कि 
फूल या नमृुनों पर सादिन-विधि की बुनाई की जाती है, जिससे सीधी तरफ वाने का.फ्लोट 
(085) तथा उल्टी तरफ ताने का फ्लोट ही नप्नने का निर्माण करता है। स्वेत-उज्ज्वल लिनन 
पर दोनो ओर के नमूने उसमे अपूर्व सौन्दर्य की वृद्धि करते है । ः 


८ परिष्कृति एवं परिसज्जा (75978) . 


लिनन को कई प्रकार से ब्लीच किया जाता है। घास पर फौलाकर ग्रास-ब्लीचिग (07355- 
06४०॥॥४) की जाती हैं। रासायनिक विधियों से ब्लीच करने पर वस्त्र निरबेल पड़ जाता है। 
वैसे जो वस्त्न विना ब्लीच किया रहता है, वही मजबूत रहता है । परिसज्जा की विभिन्न विधियों 
से इसके अन्य गरुणो को बढाया जा सकता है। लिनन-वस्त्न की सतह पर रोएँ नही रहते है । 
इसका कारण यह है कि इसका निर्माण लम्बे रेशो से होता है। यदि वस्त्न की सतह पर रोएँ 
दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि वस्त्र या तो केवल छेंटनी किए हुए «छोटे रेशो (०) 
से चना है, अथवा मिलावटवाला है। कभी-कभी लिनन्‌ के वस्त्न को शिकन-प्रतिरोधक (07०8४४- 


7९भं४४॥() बनाने के लिए छोटे रेशो से बनाया जाता है ।_ लेकिन, ऐसी हालत मे वस्त्र कम 
जक्तिवाला तथा निर्वले रह जाता है । द 


कि हक फे धागो को रगना सभव नही होता है । इसका कारण है कि लिनन का रेशा 
डा, कडकीला (077[०) तथा अभेदय, (स्‍0०7-%०7०0०४) रहता है । रंग उनमे प्रवेश नही. कर 


पाता है गो 
ह€। कडी ब्लीच लगाने से ही भीतर तक के रेशो के सबसे ऊपरवाला ऊतको का स्तर 
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टूट-फूट जाता है, तब कही जाकर इनपर रग चढ पाता है । - ऊतक की कड़ी तह ही रंग के 
प्रवेश को रोक देती है। परल्तु, रंगी हुई लिनन की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि इसकी 
ऊपरी तह समाप्त हो चुकी रहती है। रंगीन लिनन की कार्यक्षमता भी कम रहती है। यदि 
विना ब्लीच की हुई रग-रहित लिनन से काम चल जाय, तो रंगीन या अत्यधिक ब्वेत की गई 
लिनन को नही खरीदना चाहिए। इसी प्रकार रोएँवाली लिनन को भी नहीं खरीदना चाहिए | 
रोएंवाली लिनन के विपय में पूछताछ करके ही खरीदना चाहिए। उसकी शुद्धता की परख, 
यथासंभव, कर लेनी चाहिए।. (फेशाशा गंग्रशा$ क्षा8 था0इथा जशाउइशए, गीशोए 8670 
00७ 35 ज़रष्। ण्रणाप्रक्गा6.) 


लिनन की विशेषताएं 
(लाश्म्चरलक्तांडा ९5 0 ॥एशा) 


लिनन के वस्त्न, घर की शोभा वढाते है तथा ऐश्वर्य और वैभव के सूचक होते है । 
गृहिणी इन्हे बड़े शोक के साथ रखती है और इन्हें रखने में ग॑ का अनुभव करती हैं। लिनन 
घरेलू वस्त्न, जैसे मेजपोश, नेपकित, तौलिए, तकिए के गिलाफ, चादरे तथा अलंकरण के लिए 
आवरणों (6९८००॥४४४४८ ००५९४729) के रूप में प्रयोग की जाती हैं। विशुद्ध लिनन के वस्त 
अपुर्व सौन्दर्य से युक्त, अतुल्य और बिरल होते है । सौन्दर्य, टिकाऊपन तथा कार्यक्षमत्ता की 
दृष्टि से लिनन सबसे उत्तम वस्त्र है । (गला बए॥३5 000 ००0, छा5ए, भाव लध्शा 
भाव एछए65 हा. बात4९ए९ बाते गाइ207808४ 3998878706 0 6 फकुशाइ0णा. धात 
009०० ॥. 80 9778 ) लिनन की विशेषताएँ निम्न लिखित हैं-- 


१. संघदन (0०77०भंधणा) : लिनन के रेशे का अधिकतर भाग सेल्यूलोज (८ग्रा०56) 
से बना रहता 'है। सेल्यूलोज ६३ से ७० प्रतिशत रहता है। २५ प्रतिशत भाग पेक्टीन का 
रहता है । शेप भाग में प्राकृतिक अशुद्धियां, जैसे लकड़ी के ऊत्तक रहते है । 
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चित्र-स० ६५ * लिनन का रेशा [अनुप्रस्थ काट तथा अनुदध्यं स्वरूप) 


२. अग्वीक्षणीय रचना एवं रूप (चिएणा0500एॉ० #गप्शएणग९ भगत 89768 व्या०6) : 
सृक्ष्मदर्णक यंत्र भले देखने पर लिनन का रेशा वाल के समान, गोलाकार तथा लम्बा दिखाई देता 
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है, जो दोनो छोरों की तरफ ऋमशः चौडाई में कम होता हुआ नुकीला (7०9०7०१ 6 870) 
होता जाता है। अन्तिम नोक स्पष्ट दिखाई देती है । रेशे की लम्बाई पर कुछ-कुछ दूरी पर गाँठे 
होती है। ये गांठ (0०१०8) पेक्टीन नामक गोंद-जैंसे पदार्थ से बनती है । प्रत्येक रेशे के 
ठीक मध्य में एक पतली नालिका (एाथ) रहती है जो एक सूक्ष्म रेबान्सी दिखाई 
देती है। रेशों की रचना ठीक बाँस (5ंधोर ० 9क्व7000) के सदृश होती है, जिसमे 
थोडी-सी असमानता (आंहोए प्रा४ए७॥०५४५) गाँठों के कारण आ जाती है। निरी ऑआँसो को 
लिनन का रेशा चिकता, सीधा तथा चमकवाला दिखाई देता है । 





चिद-सं० ६६ : लिनन का रेशा [अनुदैध्य रूप] 


३ लम्बाई (,था80) , यह एक लम्बा रेगा है जो बारह से वीच इच तक का होता 
है। पौधे का मीधा तना जितना लम्दा होता है, रेशा भी उत्तना ही लम्बा निकलता है। 
सिल्क के अतिरिक्त यह मभी प्राक्ृतिक रेशो से अधिक लम्बा होता है। रेशे का व्यास 
(पींशा।४०) भौसतन १५-९८ माइक्रोन रहता है। 


४ भसजबूतो (शा) : मजबूती में सिल्क के बाद इसका दूसरा नम्बर है। यह 
विशेषरूप से टिकाऊ वस्त्र होता है । भीगी अवस्था मे यह २० प्रतिशत तक और अधिक मजबूत 
हो जाता है। यह प्राकृतिक वर्ग के रेशो में सर्वाधिक मजबूत रेशो में से एक है। 


४५ तन्‍वत्ता (था5।९-॥श८ा8(॥) - लिनन के रेशे की तनाव-मामथ्य कम होती है । 
यह खीचने से अधिक नहीं फैलता है और शीफक्र टूट जाता है । 


६. रंग एव चमक (८०००० शा [.79/९) : लिनन का रेशा अपूर्व चमक के कारण 


सब रेशो से अलग ही पहचान में भा जाता है। अविरण्जित (घा०९४०॥९०) फ्लास्क हल्की 


क्रीम से लेकर गहरे रक्तपीत (१80 ठ्य्ा। 40 04९ ६८०) रग तक की होती है। रेटिंग की 
विधि से रग मे फरक आ सकता है। 


७. प्रत्यास्थता (£9»था9) , लिनन के रेशे मे प्रत्यास्थता का अभाव रहता है । 
लिनन वस्त्र”बडी जल्दी सनवट (शिकन) पकड़ लेते है तथा ऋश हो जाते है। भ्रत्यास्थता के अभाव 
के कारण इनकी कताई तथा बुनाई दोनो ही कठिन हो जाती है। इससे सम्बद्ध सभी कार्यों को 
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अत्यधिक सावधानी से करना पड़ता है। “अतिरिक्त परिसज्जा से इसे सलवठ-प्रतिरोधक 
(९85५९ भा ज्राग्रा6 76आं5 था) भी बनाया जाता है । 


य. प्रतिस्कंदता (रि०७॥७१००) * लिनन के रेणे में प्रतिस्कृदन का ग्रुण नही होता है । 
यही कारण' है कि लिनन वस्व एक वार क्रण हो जाने पर फिर अपना पूर्णपरूप धारण वही कर 
पाते हैं। बिना इस्तिरी (27०५5) किये इन्हे पहना नही जा सकता है । मोड पर के चिह्न इस्तिरी 
करने से ही हटते है । (फिंगक्ा$ ला2३5९ 270 जांगरत6 छबतीए णरा[€8 हाएशा 59००४ 
पिप्रं॥065.) ' 


९. ताप एवं चंच्य त संवहन (छ्रव्थ क्यात ७९०।ा०के (०रावग८ंशे५) : लिनन ताप का 
सबसे श्रेष्ठ संवाहक है । ताप का उत्तम संवाहक होने के कारण ये गर्मी के मौसम के -अनुकूल 
वस्त्र है। शरीर की गर्मी इसमें से होकर आसानी से निकल जाती है और इसे पहनने से त्वचा 
शीतल रहती है तथा अपने इसी गुण के कारण लिनन को आरामदायक ((०म्रण६००९) वस्त्र 
भाना जाता है। उत्तम वैद्ुत सवाहिता के कारण स्थैतिक वैद्ूत प्रभार (अभ्० श४शगा० 
णाभा९86) निमित नही होता हैं । - 


१०. सलबद-प्रतिरोधक ((7६४5६-7०४8 8॥() : लिनन के वस्त्न प्रत्यास्थता-विहीन होते 
है, अतः ये जल्दी क्रण कर जाते है। इनके इस अवग्रुण को परिसज्जा से दूर करने का श्रयत्त 
किया जाता हैं। इन पर मोड़ के चिह्न जो एकवार पड़ जाते है, वे बिना इस्तिरी के नही 
जाते है । ह 


११. अवशोषकता और आद्र ता प्रतिधारण (89$07श०ए थात॑ प्राण॑भा8 768क्ष॥) * 
लिनन नमी को शीक्रता से सोख लेता है तथा नमी सम्पूर्ण कपड़े मे शीघ्र फैल जाती है । पुत्र: यह 
जल्दी ही सूख भी जाता है। यह रूमाल, तौलिए, नेपकिन आदि के अनुरूप वस्त्र है। परिधान 
के रूप में भी यह पसीने को शीघ्नता से सोख लेता है और वाद में जल्दी ही सूख जाने के कारण 
(076 0 एक्धा॥ 80006 जशांटतंग्रष्ट 2099) स्वास्थ्यप्रद कौर आरामदेह वस्त्न माना जाता है । 


१२. घर्षणं का प्रभाव (सिं6० ० चिएा0णा) - ह लिनन पानी में भीगने पर और अधिक 
शक्तिवाला हो जाता है। अतः रगडने, पटकने तथा घर्षण से इसपर कोई हानिकारक प्रभाव नही 
पड़ता है । हे 

१३. संकुचन (8॥777:88०) : लिनन के वस्त्र सिकुड़ते नही है। प्रत्यास्थता की कमी 
भी इन्हें सिवुड़ने से रोकती है। परिसज्जा और परिष्कृति की अनुचित विधियों से किसी-किसी 
लिनेन के वस्त्र में यह दोप दिखाई दे जाता है । | 

१४. सफाई एवं धुलाई (ए06क्षाग्रा555 बात छत्रआधंतए) : | लिनन लम्बे रेशों से 
बनती है, अत: इसकी सतह पर छोरों का अभाव रहता है और रोएं नहीं रहते हैं। सतह 
चिकनी और चमकदार रहती हैं। यही 'कारण है कि लिनन के वस्त्न जल्दी गनन्‍्दे नहीं होते 
है। गन्‍्दे हो जाने पर इन्हे धोता भी आसान रहता है। इनपर से दाग आसानी से छूट जाते 
हैं। बारूवार की घुलाई से लिनन के वस्त्र' और भी अधिक सुन्दर दिखाई देने लगते हैं । 


१६० ] वस्तते विज्ञान एवं परिधान 


इसकी कोमलता और ताजगी बढ जाती है । लिनन कपड़ों का प्रयोग सजिकल में भी होता 
क्योंकि इनपर जीवाणु पनपने नही पाने है । 


१५. ब्लीच का प्रभाव जींवर्ण ण 0६४०)।5) ; कपास से बने सूती बस्त्नो के 
समान ही लिनन को ब्लीच करने के लिए साधारण घरेलू ब्लीच का ही प्रयोग -करना चाहिए। 
तीन्र या शक्तिगाली व्लीच से लिनन के रेशे कमजोर पड जाते है और वस्त्र जल्दी फट जाता है। 


१६. सुर्खे ताथ एवं दाह्मता फा प्रभाव [सींव्ण. रण 7ाए क्या शा एणाए०9प४(ण- 
9७) : लिनन के रेशे पर सखें ताप से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पडता है। काफी गर्स 
इस्तिरी का प्रयोग (एव 86 77076९6 8४ त6 फ्ांशिाट्ड शात 5 हा ता 0 ०6०070 ॥05 
--७. ०. 4507) लिनन पर निर्भय होकर किया जा सकता है। यह ज्वलनशील है तथा कपास 
से भी अधिक ताप पर यह झुलसता है। जलने के लक्षण कपास के समान है। ये लौ हटा लेने 
के बाद भी जलता रहता है और कागज के समान उसकी सहक (०१००7) रहती हैं। लिनन का 
रेशा स्वभावत' कडा होता है, अत- इसे इस्तिरी करने के पहले थोड़ा नम (]र्घ0ंशथा) कर 
लेना चाहिए । ' । 


१७ धूप, प्रकाश तथा वातावरणीय अवस्था का प्रच्नाव (शिरी०० ० इच्याष्टी( थाप॑ 
छिफुएध्पा४ भाव पाजात्रप्रध्यधा ०णातात०8) ५ घूप और प्रकाश का सामना करने की 
क्षमता लिनन में कपास से भी अधिक रहती है । धोने, सुखाने से इस पर कोई हानिकारक प्रभाव 
नही पढ़ता है। लिनन के परदे और ड्रेपरी को सेवा-क्षमता अधिक और अच्छी रहती है । 
इसकी आयु लम्बी (7९58५४06 ६0 कलशाणभाणा 4077 826 5 8000) रहती ह । 


१८- फफू दी तथा कीड़े का प्रभाव (्रीवए ण (०) 870 )ैश]0९ए) : लिनन का 
स्वप्षाव और व्यवहार कई मामलो में सूती वस्त्र से मिलता-जुलता रहता हैं। फफूँदी, इसमे भी, 
सूती वस्त्र के सदृश आसानी से लग जाती है | अतः इन्हे पुरी तरह से सुखाकर ही वायुरुद्ध स्थान 
में बन्द कर रखना.चाहिए तथा नम स्थान पर अधिक दित्त तक बन्द नहीं रखना चाहिए ) कीड़े 
लिचन के वस्त्त पर नही लगते हैं। इसका यह गुण भी सूती वसुव के समान ही है.। कीड़े, सिल्‍्व रफिण 
तथा कारपेट वीटिल इसकी कोई हानि नहीं कर पाते है ।. 


१९. असल का प्रज्नाव (9०४०० (६० 5०0) : इस सबंध भे भी लिनन कपास के समान 
गरुणवाला वस्त्र है। अम्ल (80) से लिनन को क्षति पहुँचती है। अम्ल का तनु घोल भी 
उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है.। यदि दाग-धव्वे छुड़ाने के लिए एसिड-का प्रयोग 
अनिवायं हो जाए, तो तनु घोल के रूप भे ही प्रयोग करना चाहिए | साथ ही, दाग छट जाने 


के बाद वस्त्र को खेंगारकर पूर्णत. अम्न-रहित कर देना चाहिए । वस्त्र पर अधिक देर तक 
एसिड का प्रभाव नहीं रहना चाहिए । 


२०, क्षार का प्रभाव (९४ए०४०॥ 0 #7965) क्षार के लिए इसमे कपास के समान 
ही असीम प्रतिरोधक शक्ति ,(ऐे८४६क०6) है। इसे मससीराइज्ड भी किया जाता है| कड़े 
साबुन (स्वत द्वात ४008 5०४) के प्रयोग से लिनन के वस्बो प्र पीलापन आ जाता है। 


लिनन [१६१ 


लिनन को क्षारयुक्त साबुन से घोया जा-सकता है, परन्तु वे अत्यधिक कड़े नही होने चाहिए । 
वस्त्र के सौन्दर्य, चमक और चिकताहट को बनाये रखने के लिए नरम और मृदु प्रकृति के साबुन 
का ही प्रयोग अच्छा रहता है । 


: ११. रंगों के प्रति सादुश्य (ग्रिा[/ 007 6५८५) : जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
लिनन के रेगे के ऊपर ऊतकों की एक कड़ी तह रहती है, जो बाहरी रंग आदि को प्रवेश करने से 
रोकती है। यही कारण है कि लिनन पर रंग नही चढ़ते है । ब्लीच कर देने से नव ऊतक का 
स्तर फटकर हट जाता है, तभी रगना संभव है, परन्तु इससे रेशा निर्बेल पड़ जाता है । अतः 
चयन के समय उज्ज्वल लिनन बस्त्नों के पक्ष मे निर्णय लेना ही अधिक बुद्धिमानी की वात 
होती है । 

२२. सूक्ष्म जीवाणु तथा कीटठों के प्रति प्रतिरोध क्षमता (फिट्शंशक्राए४ (0 ग्रांटा0- 
णएह्क्राशओ 8706 775609) : प्रायः लिननस जीवाणु जनित अवहासन [70 ध70 980९४) 
(0 ०7००४६०7१) का सामना करने छी क्षमता से युक्त रहती है वशर्ते इसे नम स्थान पर संचयित 
न किया जाए। 


२३. अपधर्षण प्रतिरोधिता (97880 ०४50९) ; इसकी 0४ उ्र/8870॥ 
76अंडांध्रा0०” अर्थात्‌ मोढ़ो पर की अपघर्षण क्षमता कम रहती है । इसीलिए इसको स्देव एक 
ही स्थान पर नही मोड़ना चाहिए और मेड वाले किनारों को घिसावट से बचाना चाहिए । 


२४. घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व (0शधं9 थात॑ 5॥००व० ह/2ए9) : इसका घनत्व 
और विशिष्ट गुरुत्व दोनों ही कपास के समाच (००ग्राएश४08 ॥0 ०००7) होता है इसर्मे 
प्रांडा। एशाआए होती है और इसका विशिष्ट गुरुत्त ।52 होता है। ये वजन में भारी 
(#6३शंश 7 ज्रधंश) होते है । 


२५. पसीने का प्रभाव (सी०९ ० एशशआं400०7) * पसीने को सोखने की अद्भुत 


क्षमता इसमें रहती है परन्तु पसीने में 9४०7॥9 रहती है अतः वस्त्न की निरन्तर धुलाई, विशेष- 
कर त्वचा के सम्पर्क में आनेवाले वस्त्रों की शीघ्र घुलाई अनिवायं है । 


संभावित प्रदन 


१. लिनन वस्त्र के निर्माण का पूर्व इतिहास तथा उद्गम का परिचय दें। इसे प्राचीन 
कला क्‍यों माना जाता है ? 

२. लिनन के वस्त्न किन कामों के उपयुक्त रहते हैं और क्‍यों ? 

३. लिनन के पौधों की खेती एवं कटाई सावधानीपुर्वक क्‍यों करनी पड़ती है ? इनका, 
रेगे की किस्म पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

४. लिनन की तैयारी की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कर ! 

५. लिनन के रेशों को निकालने के लिए गलाने (हे।78) की क्रिया कितनी विधियों 


से की जाती है ? प्रत्येक विधि के गुण एवं दोष लिखें। 
च०वि०प०-२१ 


१६२ ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


६. लिनन के रेशों की कताई क्‍यों कठिन है ? काटने तथा बुनने के समय किस प्रकार की 
अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है ? 
७, लिनन के रेशों की विशेषताएं वताएँ 
' ८. लिनन के रेशे के संगठन, अणुवीक्षणीय रचना एवं बाह्य स्वरूप का वर्णन करें । 
९, लिनन के वस्त्नो पर क्षार एवं अम्ल की कया प्रतिक्रिया होती है ? लिनन को धोने एवं 
साफ करने में किस प्रकार के शोधक पदार्थों का प्रयोग वरना चाहिए । 
१०. लिनन एवं कपास के रेणों के गुणो-सवधी समानताएं एवं असमानताएँ बत्ताएँ। 
११. लिनन के वस्त्रों की ऊन, सिल्क तथा कत्निम वस्त्रों से तुलनात्मक व्याख्या करें । 
१२. नमी-शोषण-क्षमता की दृष्टि से लिनन के-वरुत्नों का मुल्याकन करें। इस दृष्टि से ये 
किन वस्त्रों के लिए उत्तम रहते है ? 
१३. लिनन के वसुत्रों का मुल्य अधिक क्‍यों रहता है ? इसका उत्पादन एवं विनिर्माण क्‍यों 
खर्चीला पड जाता है ? 
१४. लितन की चादरें, तौलिए, रूमाल आदि बनाना क्‍यों अच्छा रहता है ? इनके कौन से 
गुण उपभोक्ताओं को आक्ृप्ट करते हैं ? 
१५. सूती, ऊनी, रेशमी तथा कृत्निम रेशों से पृथक लिनन को पहचानने के लिए किस 
परीक्षणी का सहारा लेना पडता है ? 


अध्याय १० 


ऊन 
(7००) 


इतिहास एवं उद्गम (प्रांध09 ग्रात 07ंद्गा) : 


ऊन की प्राप्ति, जानवरों के शरीर पर उगनेवाले बालों से होती है। बाल, पशुओं के 
शरीर पर, प्राकृतिक रूप से ठंड, धूप, पानी, गर्मी आदि से रक्षा हेतु (88 ४ 9706९707 882ग्रश/ 
शारं।0776९708 ॥922705) उत्पन्न होते है । अति प्राचीन काल मे, आदिम लोग, भोजन के 
लिए शिकार करते थे। मृतक पशुओ के चमड़े को साफ करके, शरीर-आवरण के रूप मे प्रयोग 
करने की प्रथा उसी समय से प्रारम्भ हुई। आज भी वाल-सहित खाल का प्रयोग 'फर' और 
'फेल्ट” के रूप में किया जाता है । बाज सहित खाल के आवरण द्वारा, शरीर की ठंड से रक्षा 
होने से तथा लाभदायक अनुभवों से मानव को, खाल से परिधान वनाने की प्रेरणा और प्रोत्साहन 
मिला । बहुत दिनों तक प्रयोग करने के वाद इन खालो पर के वाल, गर्मी आदि से सटने लगते 
थे। इन्हे देखकर मानव को, वालों से सटाकर, अर्थात्‌ फेल्ट करके (7०४78) वस्त्र बनाने की 
प्रेरणा मिली । वालो में दवाव एवं ताप से आपस में सठ जाने का गुण होता है । इसी समय से, 
वालों को आपस में फेंसाकर ([7(७:00:८९() और जमाकर (7०) वस्त॒ बनाना आरम्भ हुआ | 
ये वस्त्र वालसहित खालवाले आवरण से अधिक सुविधाजनक साबित हुए । 


आवश्यकता पड़ने पर पशुओं की त्वचा के वालों को काटकर, बटकर डोरियाँ और 
रस्सियाँ बनाने की प्रक्रिया से मानव को वालो को वटकर पतले धागे तैयार करने की प्रेरणा 
मिली । और, इन धागो के निर्माण के प्रारम्भ होने के साथ ही ऊनी वस्त्रों के निर्माण का क्रमवद्ध 


इतिहास शुरू होता है । 


वाल-सहित खाल की प्राप्ति तभी संभव होती थी, जबकि पशु को मार दिया जाता था | 
परन्तु, पशुओं को मार देने से विशेष जानवरों की जाति ही समाप्त होने लगी। अतः, ईसे 
समय के बाद से इस बात का प्रयत्न किया जाने लगा कि जानवरो से वाल भी प्राप्त हो जायें, 
साथ ही जानवरो को मारना भी न पडे ) जीवितावस्था में ही वालो को प्राप्त करने से बढती 
हुई माँग की लगातार पूति करना संभव हो सकता था। फलस्वरूप, इसी समय के वाद से 
पशुओं के शरीर से वालो को काटकर, उन्हे जमाकर (ए०४ग्र8) अथवा पतले धागो में वेंटकर 
उनसे बुनाई करके अथवा नि्ठिंग के द्वारा वस्त्त-निर्माण का काम होने लगा। इंगलैंड मे बहुत 
प्राचीन काल (8. 00. 80) से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्न बनाने का काम होने लगा था । वहाँ के ऊनी 
वस्त्न संसार-भर मे प्रसिद्ध थे । बहुत ही सूक्ष्म एवं उत्तम ऊनी वस्त्न वहाँ के सम्राठो की पोशाको 
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में सम्मिलित किए जाते थे। मीतप्रधान देश होने के कारण, थुरोप के सामान्य लोग नी अधि- 
कतर ऊनी कपड़ो का ही प्रयोग करते थे । 


यूरोप में तेरहवीं शताब्दी तक सबसे अच्छा ऊन स्पेन में उत्पन्न होता धा। यह मेरितो- 
बूल ()४४770-9००]) के नाम से प्रसिद्ध था। यूरोप के अन्य देशों में भी यहीं से मेरिनो भेड़ 
मेंगवाकर अपने यहाँ के ऊन की किस्म की उन्नत/किया गया । आजकल मेरितों ऊत संसार के 
अनेक देशों में तैयार किया जाता हैं । 


् 


भारत अति-प्राचीनकाल से ही, ऊन से बने सुन्दर वस्त्री तथा कंबलों के लिए 
प्रसिद्ध रहा है। प्राचीनकाल से ही शरीर को गर्म शालों से ढकने की प्रथा प्रचलित थी, इसके 
सादय मोहनजोदड़ों की खूदाई में प्राप्त प्रतिमाएँ हैं। वेढ्-पुराणों के यूग में पशुओं की खालों 
का, धरीर-आवरण के रूप में, ऋषि-मुनि प्रयोग करते थे । इसके वाद से ही ऊनी वस्त्र के निर्माण 
में उन्नति होती गई । कुछ ही दिनो के बाद, भारत में ऊव से ऐसे सुन्दर वस्त्न बनने लगे 
जिनकी प्रसिद्धि संसार-भर में हो गई थी । कद्मीर के पथ्मीना-शाल अत्यंत प्राचीनकाल से ही 
संसार-भर के लिए बाब्चय की वस्तु रहे है । 'महाभारत' में भी इन शालों का उल्लेख मिलता 
है। यूरोप में भी इन शालों की पुरी खपत थी । राजे-महाराजे इन शालों को, अपने इष्ट- 
मित्रों को उपहारस्वरूप देने के लिए प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे। इनके अनुपम सौन्दर्य 
का, इसी तथ्य से, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। परमीना-शाल अत्यंत सूद्म और 
हलके होते थे, परन्तु इनमें अत्यधिक गर्म रहने का गुण भी विद्यमान रहता था । 


मुगल वादशाहो ने कब्मीर के ऊती शाल बनाने के उद्योग को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया । 
उनके प्रश्य एवं संरक्षण में, वहाँ ऊनी शालो के निर्माण-संवधी उद्योग खूब फलने-फूलने लगा। 
भुगल बादशाह के प्रोत्साहन से इनकी प्रसिद्धि दूर-दूर के देशो में फैलने लगी। मुगल सम्राटों 
के आपनो उपहारों के लेन-देन में इन शालो का महत्त्वपूर्ण स्थान था। कश्मीर के परश्मीना- 
शाल जैसा सूदम, बारीक एवं सुन्दर वस्त्र, संसार-भर में कही भी नहीं बनते थे | ऐसे बपुरव॑, दुर्लभ 


एवं अनमील वस्तों का राजाबं के पारस्परिक उपहार की वस्तु होने में कोई आशचय की वात 
नहीं है । 


कप अेंगरेजी राज्य में इस उद्योग की जवनति हुई। शेंगरेज उपनिवेशवादी थे। उन्हें कला 

का प्रोत्माहन देने का समय ही नहीं था । इन्हें वनानेवाले तमाम लोग इस काम को छोड़कर 
दुसरे काम-काजों से कअपनी जीविका-उपाजन करने लगे । इसका बत्यंत्र हानिकारक प्रभाव पड़ा | 
कला का ह्वाम्त हो बया और आज अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन दिए जाने पर भी प्राचीनकाल के 
उमान कलात्मक एवं सौन्दर्यपूर्ण शाल अब निमित नही हो पाते हैं। यह कला सदैव से पैतृक 
रद्द हैं, अर्थात्‌ पिता से पुत्रों को प्राप्त हुई है। जीविकोपार्जन के अन्य साधनों को अपना लेने से 
अंगुलियो की कल्ना सर्दव के लिए लुप्त हो गई। स्वतंत्र भारत में कश्मीर को इस कला को 
पुनम्ज्जीवित करने हे पूरा प्रवत्त किया जा रहा है, फिर भी उनमें अब पहले को तरह का 
430 अह को नही मिलता हैं। प्राचीन काल में इसे कला के नमुने के रूप में (& [9००७ 

तैयार किया जाता था। राजा-महाराजाओं के लिए कद्मीरी कारीगर, उन गालों 
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को विशेषरूप से, व्यक्तिगत रुचि के साथ बनाते थे तथा मुंहमांगे पुरस्कार लेते थे। अनोखी 
एवं अजूबी वस्तु बनाने के लिए इन्हे राजाओ से प्रोत्साहन मिलता था। उस समय की कला 
धन के लिए नही थी, बल्कि कला, कला के लिए थी। कंला के हर नमूने मे कलाकार का 
व्यक्तित्व परिलक्षित होता था। आजकन इस उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहच दिया जा रहा 
है। इसके लिए अनेक ट्रेनिंग सेटर खुले है । इसके बावजूद आज के शालो में वह सौन्दर्य नहीं 
मिलता है । आजकल यह कश्मीर के सवसे बड़े उद्योग में से एक है, तथा अनेक लोगो की जीविका 
चलाने का साधन है। इन शालो की विक्री का प्रबन्ध भी सरकार करती है। कश्मीर में 
परमीना के अतिरिक्त शाहतुरन, तमदा, लुई, गाभा, गर्म चादरें, कोट आदि भी बनते हैं। आज- 
कल विदेशी पर्यटक इनके सबसे बड़े खरीदार है। विदेशो में इन्हे बहुत पसद किया जाता है । 


आजकल ऊन सभी देशो में उत्पन्न किया जाता हैं। किसी स्थान पर उत्तम श्रेणी का 
ऊन होता है, तो कही-कही पर साधारण किस्म का। लेकिन, अब भी कह्मीर के परमीना- 
शाल तथा परसियन-कार्पेट जैसे सुन्दर टिकाऊ वस्त्रो की वराबरी के वस्त्र अन्यत्रा कही नहीं 
वनते है । 


ऊन प्रमुखरूप से अर्जेटाइना, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश-हीप, भारत, दक्षिणी अफ्रीका तथा 
अमेरिका भे उत्पन्न किया जाता है। स्थान-विशेष की जलवायु, आहार, देखरेख तथा पशुओी का 
स्वास्थ्य, ऊन की किस्म और श्रेणी को प्रभावित करते है। ऊत्तम श्रेणी का ऊन तैयार करने 
के लिए भेड़ो को विशेष रीति से पालना पडता है। ऊष्ण जलवायु वाले प्रदेशी की भेड़ो से 
प्राप्त ऊच्न कड़ा तथा तार की तरह चमकीला होता है । ठण्डी जलवायु वाले स्थानों का ऊन 
नरम एवं कोमल होता है तथा उनमें आपत्तिजनक चमक नही रहती है। ऐसे ऊन अच्छी किस्म 
के वस्त्रों के निर्माण में काम भाते है । 


प्रायः सभी ऊन भेड़ो से ही प्राप्त किए जाते है। कुछ ऊन घोड़े, ऊंट, खरगोश, मृग- 
रण, लोमड़ी, वकरी इत्यादि से भी मिलते है। कुछ विशिष्ट जातियों के पशुओ के वालो से 
भी ऊन की प्राप्ति होती है। इनसे प्राप्त वालो से बने वस्त्न बड़े ही वहुमूल्य होते है, क्योकि 
ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ये अति-सुन्दर और विशिष्ट श्रेणी के होते है। इन्हे 
विशिष्ट हेयर फाइबर ($7००ं०। ॥ाए ग्0०) कहते है । ये दुर्लेभ पशु ससार के विशिष्ट 
प्रदेशों में ही मिलते है। इन पशुओ के पालन के प्रयास भी किए जा रहें है, परन्तु सभी मे 
सफलता नही मिली है । और, यह वात भी है कि इनमे से प्रत्येक पश्ु के शरीर से बहुत कम 
मात्रा मे ही ऊन मिलता है। आवश्यक माता में ऊन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम और 
समय लगता है । इनमें से कुछ तो ऐसे है, जिनसे एक कोट बनाने के लिए लगभग चालीस 
पशुओ से प्राप्त ऊन की आवश्णकता होती है । ये बाल-रेशे ऊँट (०४०४), मोहेर (१४०97), 
केशमीर (0४॥77८7९), लामा (7079), अल्पाका (278०9) तथा विक्यूना (४००४8) नामक 
पशुओ से मिलते है । विश्व का सबसे महँगा कौट विक्यूना के वालो से बनता है। ये वस्त्ना अपनी 
सूक्ष्मता (गिशा९5७) तथा उत्कृष्ट सौन्दर्य (&छ०्णीथा ४६४7५) में अपूर्व एवं अद्वितीय होता है । 
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चित्र-सं० ६७ : ऊनी रेशों की प्राप्ति के साधन--उँट 


होलेन एवं सैडलर ने लिखा हे--““९५ 8० शा उ46 गांग्रनो5 भाव ॥0ए० 40 90 ॥60 
80 ०09४ं॥ था ग96, जांथात॥ 45 ।॥0 8065(, ९50, 87८8+ ज्ञात प्ा05[ 6>07॥8579९८ एस 


2 0४0|6 ॥0765, (6 #97/0 45 $0॥ भ्थ एशा/०फ5 गाव ती इअशा लीफवणणा एण6प्लाप/ 





चित्न-स० ६५ ४ ऊनी रेशो की प्राप्ति के साधन--केशमीर गोट 


विक्यूना के वालो से बने कोट को मिक कोट कहते है । ये अत्यधिक मूल्य के (श४एत॑-शता॥07 
20॥97 ३999) होते है तथा संसार-भर में इने-गिने लोगों के पास ही है। क्यूविएट (0४शंप्रा) 
पक करस्तूरी ब्ोमड़ी से प्राप्त दुर्लभ और अद्वितीय सीन्दर्ययुक्त रेशा होता है जो अलास्का 
(8[4५८) मे मिलता है | एक वर्ष से एक पशु से केवल ५ पौड ऊन प्राप्त होता है। यह भी 
वेशकीमती होता है। फ्ास के अगोरा खरगोश से प्राप्त रेशे भी वहुत सुन्दर (एश+ म6, गीएणी३ 
3णी, इफ्लए बात धि।]9 ॥णाए्ट) होते है तथा प्रत्येक पशु से केवल कुछ औस ही ऊन प्राप्त 


पता है 
दाता है। यह शुद्ध इ्वेत उज्ज्वल (977० ५॥॥०) हंते है। 


ऊन [१६७ 





चित्र-सं० ७१ : ऊनी रेशो की प्राप्ति के साधव--अल्पाका 
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चित्न-स० ७२ : ऊनी रेशो की प्राप्ति के साधन--विक्युना 
वास्तव मे ये रेगे, विशिष्ट बाल-रेशि (97०८8 िथा ॥00) कहलाते हैं। इनमें ऊन के 
सब गुण होते हूँ परन्तु ये ऊन से महंगे पड़ते ह। इनमें से छुछ सस्ते रेशों मे मिलाकर प्रयोग किए 
जाते है। ये सव वाल-रेशे, कीमती वस्त्रों के निर्माण में काम जाते हैं, जिन्हें संसार के सुन्दरतम 
वस्त्र की श्रेणी में स्थान प्राप्त है तथा विरले व्यक्ति ही इन्हे प्रयोग कर पाते हैं । 


न 


घन 
८4 





चित्र-सं० ७३ : ऊनी रेशों की प्राप्ति के साधन--मेरिना 
ससार-भर मे जितने ऊनी वस्त्र बनते हैं, उनका अधिकांश भेड़ो से ही प्राप्त होता है । भेड़े 
अनेक जातियो की होती है । मेरिनो जाति की भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। कुछ 
साधारण किस्म की भेड़ो से निम्न वर्ग का ऊन प्राप्त होता हैं जौर ऐसे ऊन से साधारण कंबल 
और रग (0४४७) बनाए जाते है। इन दोनो श्रेणियों के बीच अनेक प्रकार की जातियों की भेड़ो 
से अनेक वर्गे के ऊत मिलते है और विभिन्न श्रेणी के ऊनी वस्त्रो के निर्माण में काम आते हैं । 


ऊन [१६९ 


एक ही भेड़ के शरीर के विभिन्न स्थानों से अलग-अलग श्रेणी का ऊन' मिलता है। 
मुलायम, वारीक एवं लम्बाई के हिसाव से प्रथम वर्ग का ऊन भेड़ के कंधों से लेकर दोनो तरफ के 
पेटवाले भाग से मिलता है। सिर से लेकर पीठ तक का ऊन दूसरे और मध्य वर्ग का, और शेष 
स्थानों से प्राप्त ऊत निम्न श्रेणी का माना जाता है । और, वारीकी से देखा जाए, तो प्रत्येक भेड़ 
के शरीर से १५ से २० श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है । जीवित भेड़ के शरीर का ऊन उत्तम होता 
है। मेमनों के शरीर से प्राप्त ऊन सर्वोत्तम होता हैं। पशुओं को विधिपुर्वेक पालकर, उनके 
स्वास्थ्य की पूर्ण देखरेख करके, उन्हें उत्तम भोजन एवं अन्य सुविधाएँ देकर, उनके शरीर पर 
स्वस्थ और कोमल तथा उत्तम किस्म के वाल उत्पन्न करवाना, कपास या सन की खेती से कही 
अधिक कठिन काम है। क्‍योंकि /((].ग राशा० ००॥ता7075 एथा ॥8ए6 था| ब्रतैएश/5६ €गि९९६ 
णा 6 वएब्राए ए0०, 35 ०था 8 ०0वीं ० ध6 द्राध्यग8 0००,” यही कारण है 
कि ऊनी वस्त्र महंगे होते है । लेकिन, उनसे जो सुख, गर्मी एवं आराम (फेंशरणत क्ात (णा- 
07) मिलता है, वह अन्य रेशों से बने वस्त्नो से नही प्राप्त हो सकता है। यह एक कोमल रेशा है 





चित्र-स० ७४ . एक भेड़ के शरीर से प्राप्त विभिन्‍न श्रेणी के ऊन 


और बहुतायत से नही मिलता है । अतः इसके मुल्य का अधिक होना स्वाभाविक है । ऊनी वस्त्र 
अत्यंत मुल्यवान होते है और इन्हे बार-बार बनाना संभव नही होता है। अतः इनका विवेकपूर्ण 
चयन तथा भली-भाँति देख-रेख एवं संरक्षण करना एक जरूरी काम है । 


ऊन की श्रेणियाँ 
(४5४४५ 0 क्०0)) 


समस्त विश्व में कई प्रकार के ऊन मिलते हैं। ये लगभग ४० प्रकार की भेड़ो से मिलते 
है । संकरण (07055-97०८०7र8) से ऊन-प्राप्ति के लिए लगभग २०० ग्रेड की भेड़े होती है । जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है कि ऊन की किस्म भेड़ो के स्वास्थ्य, प्रदेश-विशेप की जलवायु, उनकी 
पालन-रीति, उनके भोजन तथा उनके स्वास्थ्य से प्रभावित होती है । किसी प्रांत की भेड़ो का ऊन 


कड़ा होता है तथा कही-कही का नरम । किसी स्थान की भेड़ो का ऊन मोटा होता है, तो कही- 
व०वि०प०-२२ 
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कल 
कही की भेड़ो का ऊन सहीन भी होता है। ठडे प्रदेशो की भेडो से लम्बे रेशो वाला ऊन मिल 
जाता है और गर्म प्रदेशों में छोटे रेशो वाला ऊन होता है । भेडो की किस्म के अनुसार उनसे 
प्राप्त ऊन को चार श्रेणियों में वाँठा जा सकता है-- 


१. प्रथम श्रेणी का ऊपर (2855-008 ए००)) ; भरिनो जाति की भेड़ से सबसे उत्तम श्रेणी 
का ऊन मिलता हैं| सबसे पहले इस जाति की भेड़ केवल स्पेन में थी और वही यह उत्तम श्रेणी 
का ऊन सबसे पहले बनता था। अब मेरिनों भेड़ें सभी स्थानों पर ऊन के लिए पाली जाती है । 
मेरिनों ऊन की रैशों की लम्बाई १” से ५” तक होती है। लम्बाई में कम होते हुए भी थे पर्याप्त 
मजबूत, महीन, सूक्ष्म तथा प्रत्यास्तापूर्ण होते है तथा इस वर्ग के ऊन से वस्त्र बनाना आसान काम 
हैं । मेरिनो भेड से प्राप्त ऊन से सबसे उच्च वर्ण के गर्म वस्त्र (80४ (४७98 ० ज्र००ीशा णै०एा- 
785) चनते हैं। इस ऊन में शल्को की सख्या सबसे अधिक होती है | शल्क प्रति इंच पर लगभग 
३००० होते है । 

२. द्वितीय श्रेणी का ऊन (2955-फ90 ५००]) : भेड़ो की जिन जातियो से द्वितीय श्रेणी 
का ऊन प्राप्त होता है, उनकी प्राप्ति का सौलिक (मूल) स्थान इंगलेड, स्फॉटलेड, आयरलैंड तथा 
वेल्स था। इन्ही के कारण बत्रिटिश-द्वीप समूह सूक्ष्म और सुन्दर ऊन के लिए ग्रसिद्ध थे । आजकल 
इस जाति की भेड़े अनेक स्थानों पर पाली जाती हैं और द्वितीय वर्ग के ऊन का उत्पादन कई अन्य 
स्थानों पर भी किया जाता है। इनसे प्राप्त ऊन मेरिनो ऊन के समान उत्तम श्रेणी का नहीं होता 
है। फिर भी, यह अच्छी ही किस्म का होता है। इसके रेशे २ से ४ तक की लम्बाई के 
होते हैं। इनमें भो बहुत अधिक शल्क होते है। इनमे घुघराले घुमाव (टगंग्रा0) भी रहते 
हैं। रेशे कुछ मजबूत, चिकने तथा प्रत्पास्तायुक्त होते है । 

३. तृतीय श्रेणी का ऊन ((]855-॥7०८ एञ००]) : इस श्रेणी के ऊन का 'भी मौलिक 
उद्गम-स्थान इंगलैड ही था। इसके रेशे ४ से १८” तक की लम्बाई के होते है ) ये रेणे कुछ मोटे 
तथा कडे (८०४४७&7) होते है तथा इनमे दाँते बहुत कम होते है और घुमाव भी नहीं रहते है । 
इनमें प्रत्यास्थता तथा प्रतिस्कंदता (हवरल्‍7था कराते 7880४॥09) का अभाव रहता है । फिर भी, 
इन्हें वस्त्र के लिए अच्छा ही समझा जाता है । 


४ चतुर्थ श्रेणी का ऊन (00985-स्‍007 ए००)) : इस श्रेणी का ऊन मिली-जुली जाति की 
भैडो से प्राप्त किया जाता है। ये रेशे १” से १६” तक की लम्बाई के होते है। ये रेशे कड़े तथा 
वाल के समान होते है । अत; इनपर आपत्तिजनक चमक (09[००४०॥४४७।७ 0507०) होती है । 
इनकी सतह कम शल्को के कारण अत्यत चिकनी होती है। ये मजबूती तथा प्रत्यास्थता में कम 
होते ह तथा इनका प्रयोग केवल दरियो, गलीचो और, सस्ते गर्म कपड़ो के बनाने तक सीमित है । 


ऊनी रेशों का चर्गोकरण 
((षषशील्यतंणा ० [९९९७४ 0 ज्ष0०0०-॥॥85) 


कु का के शरीर से अनेक प्रकार के ऊन मिलते है । भेडो के बाल काटने का काम पहले हाथ 
ता था। बाद में यह काम मशीनों से किया जाने लगा, अब भी कही-कही भेडो के 
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शरीर से वाल हाथ ही से काटे जाते है। ज्यादा आयुवाली भेडोरसे प्राप्त ऊन की अपेक्षा कम 
आयु की भेड़ के शरीर का ऊन ज्यादा अच्छा माना जाता है । जीवित और मृत पश्भु के शरीर से 
प्राप्त ऊन की किस्म में अतर रहता है। ऊनी रेशो का_ वर्गीकरण निम्नांकित प्रकार से किया 
जाता है-- 


१. बजिन ऊन (शेंगा87 ए००]) ; ऊन का यह वर्ग नवीनतम ऊन का हैं। यह ऊन उस 
वर्ग का है जिसे पहले किसी रूप मे प्रयोग में नही लाया गया रहता हैं अर्थात्‌ जो पूर्णतः नया 
रहता है । हि 

२. सेमनो का ऊन (7>धव0'$ ५४००!) : आठ महीने के मेमने का ऊत बहुत्त ही सूक्ष्म एवं 
महीन होता है। प्रत्येक रेशे का घम्तिरा नुकीला होता है। मेमनो के वालो के ऊन से बने गर्म वस्त्त 
अत्यंत मुलायम रचना के होते है | वैसे मजबूती इनमें कुछ कम रहती है । 


३. हॉग ऊन (मर०28० 9ए००।) : जो ऊन १२ से १४ माह की आयुवाली भेड़ से पहली 
बार काटा जाता है, अच्छी किस्म का होता है। इसके रेशे महीन मुलायम, प्रतिस्कंदन-युक्त तथा 
परिपक्व होते है । इन रेशो के सिरे भी मेमने के ऊन के समान नुकीले होते है । यें मेमने के ऊन 
के समान ही मुलायम होते हुए भी उनसे अधिक मजबूत होते है । प्राय इन्हें ऊन्ी वस्त्नो के लिए 
ताने के धागों के रूप मे प्रयोग किया जाता है; क्योकि ताने के धागो का कुछ अधिक सजबूत 
होना जरूरी होता है । । 

४, बविदर ऊन (शेआ॥०-श००)) : भेड़ के शरीर से पहली बार ऊन कट जाने के बाद 
जो दूसरी बार का ऊन प्राप्त होता है, उसे विदर कहते हैं। इसमें भेड़ की आयु लगभग १४ 
महीने की हो जाती है । ये कुछ गदे-से रहते है । 

५. खींचा हुआ ऊच (?70॥60-प०0०]) - जिन भेडो को मांस के लिए मारा जाता हैं, 
उनके शरीर पर से चूना या वाल निकालनेवाले रासायनिक विलोमक ((यआध्यांटथ १९छ807) 
लगाकर, खीचकर बाल निकाले जाते है । इस प्रकार का ऊन निम्नवर्ग का (655 4प४7005 
ध्गत 055 ७४७7९) होता है । इसके दो कारण है---एक तो यह है कि मास के लिए जिन भेड़ो 
को मारा जाता है, उनका ऊन प्राय. अच्छा नही रहता है । दूसरी बात यह है कि रसायनों के 
लगाने से जड़ निवल पड़ जाती हैं तथा खीचने से उनपर तनाव (7०707) पड़ता है और वे 
फैल जाते है । 


६. मृत ऊन (/0०80-9००।) : दुर्घटतावश मर जाने पर भृत भेड से प्राप्त ऊन 'मृत ऊन' 
कहलाता है। यह भी निम्नश्रेणी का होता है औौर निम्नवर्ग के वस्त्त (>०ण़ छा2त6 ००7) 
के लिए प्रयोग किया जाता है । 


७- कोठी ऊन (009-७०0!) : विपरीत मौसम एवं विपरीत परिस्थिति में पलनेवाली 
तथा अनुकूल आहार के अभाव से, कुछ भेड़ो के शरोर पर के बाल उलसल्ले, गंदे एवं सटे-सटे-से हो 
जाते हैं। इस प्रकार से प्राप्त ऊन कड़ा, रुक्ष एवं कड़कीला (फिशत, ०००5९ थातं 9776) 
होता है तथा निम्नश्रेणी का माना जाता है। 


>विज्ञान एवं परिधान 
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८. टेगलॉक ऊन (72००-००) : दूटे, फटे तथा बदरंग हुए ऊप को देगलॉक कहते 
हैं; जो निम्तनतम बर्य का ऊन माना जाता है । 


गर्म बस्त्रों के प्रकार 
(छकाएड ० ५ए०णाशा एक्रा725) 


भेडो के शरीर से प्राप्त वालों को विभिन्न प्रकार से तैयारी करके ऊनी वस्त्रों का निर्माण 
होता है । तैयारी के दौरान इसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किस ऊनी रेशे पर कौन- 
कौन-सी प्रक्रियाएँ की जाएँगी इसे उससे बननेवाले वस्त्न के अनुरूप निर्धारित किया जाता है । 
अतः, इन प्रक्रियाओं की जानने के पहले ऊनी वस्त्रों के प्रकार जानना अधिक उचित होगा | 


कुछ ऊनी वस्त्र फेल्ट-विधि से तैयार किए जाते है । इनमें प्राय: छोटे और मामूली रेशो 
का ही प्रयोग होता है। वढिया रेशे बढिया वस्त्रो के लिए रखे जाते है। छटनीवाले रेशे ही 
फेल्ट के लिए छोड़ दिए जाते है । इस विधि में ऊनी रेशों को ताप से प्रभावित किया जाता है, 
जिससे ऊन पर की प्राकृतिक चिकनई पिधल जाती है और रेशे फूल जाते है तथा उनके शल्कों के 
दाँत खुल जाते है । बाद मे इन पर कसकर दबाव डाला जाता है। फलस्वरूप, तमाम रेशे के 
दातें (६४7&(४075) आपस में फेंसकर सठ जाते है और चिकनई इन्हे सठने में पूरी सहायता देती 
है तथा चस्त् तैयार हो जाता है। ताप और दबाव से वस्त्त बनाना ही फेल्टिंग (#श6४8) 
कहलाता है । नमदा, पट्टू आदि वस्त्र इसी विधि से बनते हैं। ऊनी' वस्त्र का यह “एक अलग 
ही वर्ग है। इसका प्रयोग कुछ विशेष वस्त्तो तक सीमित हैं। सस्ते ऊनी वस्तो को तैयार करने में 
भी फेल्ट विधि का प्रयोग क्या जाता है । 


कुछ गर्म वस्त्त कताई-बुनाई की विधि से भी बनाए जाते है। इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में 
बाँदा जा सकता है : 


गर्स वस्त्र 
| [पिया 
| 
ऊनी (४००॥५॥) वस्टेंड (:०7४(८०) 


१. ऊनी वस्त्र (००७) : प्रायः इस वर्ग के गमे वस्त्र छोटे रेशो से बनते हैं, फलस्वरूप 
स्पर्श से वस्त्न चर्म एवं रोएंदार प्रतीत होते है। इनमे रेशो को कंधी करके पूर्णरूपेण समांतर तथा 
सीधा करने की कोई आवश्यकता नही होती है। इनकी वटाई भी अधिक नही की जाती है। 
ढीले बटे धागों का ही, इस प्रकार के वस्त्रों में प्रयोग होता है। यह तो स्वंविदित है कि ढीले 
बटे तथा कम ऐंठनवाले घागे भजबूती में कम होते हैं । ढीली बुनाई के कारण घागे का व्यास 
चौड़ा रहता है, परन्तु बीच-बीच में खाली स्थान रहता है, जिसमें रोएँ रहते है। रोए के भीतर 
वायु थम जाती है अतः वूलन कपड़ों की उष्णता का गुण कम नहीं होता है। उठे हुए रोओ के 
रण इनकी इच्सूलेटिव प्रॉपर्टी 5]0/78४ 9709०7/9) बढ जाती है। इन्हे प्रायः प्लाई (29) 
में बनाया जाता है अर्थात्‌ कई-एक अलग-मलग बटे' स्ट्रेंड, (5०748) एक ही घागे में सम्मिलित 


रहते हैं। जितने स्ट्रेंड होते हैँ उतने के प्लाई से इन्हें सम्बोधित किया जाता है। इनकी ऊपरी 


ड्न | पद 

स््च्चः दिकती सही सजी के अजित: हे स्था फ्ज्जे यारा ३४ 2058 घोड़ी | के जपाफिय् 

सतह चिकता चहां हाता हूं, दालक टेडी-मेड़ी तथा फूज्जाद्र (पिए श्ो॥०5४) हाता रू । ४ जधिए 
छैकाऊ नही रहते है, फिर पेक शर्म वत्त इससे इनसे 
टेकाऊ नहीं रहते है, फिर भी अनेक अर वर्द्ध इनसे बनते 


क्ावियित आदि ! 





सा छटाई. #णपीत[ह 
3 चिझण हू 
३ स्टचय्न विकार 









[इलाई प्ञाआप 
घुनाई (08 [लए ७ धो इस +रे हट 
| 


ल्ना रूरना ८ 
छोठे रेसे ९धफ हो झाउे है 
6पा थेद रेशेसएटरप हो जाएं 








अर 









सिंचाई ॥06फ77तप ऐछ 
पतली ऐोरी धनती हूँ 









मक तु 
धागा, चिकना, वतता 
गौछ तंध। फझ। तनता है 


फताई 89॥"7प8 
घाग़ा, चिकना, पतला 
गोल तथा कड़ा बनता है 


| #नाई ४४८७४॥॥ । हे 
| 'ाब्भग॥॥ 
परिसज्जा 44॥07 परि॥०ज। 740|9॥|] | 


चित्र-सं० ७५ : दोनों प्रकार के ऊनी' वस्त्नों फी निर्माण-विधि में शंत्तर 






२० वस्टेंड (०४८०) : यह गर्म वस्त्ों का दूथरा प्रकार है। ये बरू गरयंत पराग 


एवं बहुमूल्य होते हैं। इनके लिए > गृधिक लग्बाई के रेशे आरक्षियव (080॥0!॥|) 
रखे जाते है । इन्हें बनाने की *. प्रकार से होती है। लग्बे रेशों. ६, 
एवं कंघी (02% धात 7 . .. १ - किया जाता है। धाओ - ड़ 


से बठकर वनाया जाता है। १ पतले और चिकते-से हों प 
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कपड़े वजन में हल्के होते है तथा इनकी बुनाई को भी सघन रखा जाता है । णगे के चिकने होने 
के कारण इनसे बुना हुआ वस्त्त भी चिकनी सतहवाला होता है । वस्टेंड वस्त्नों प्र इस्तिरी का 
प्रेभाव अधिक देर तक रहता है। अधिक समय तक विना दोबारा इस्तिरी किए इन्हें प्रयोग किया 
जा सकता है। सजवूत धागे और सघन बुनाई के कारण ये वस्त॒ अधिक टिकाऊ और मजबूत 
होते है । ये मूल्यवान वस्त्र गर्म सूट, चेस्टर, ओवरकोट, कोट, जेकेट, सूटिंग आदि में प्रयोग किए 
जाते है । 


ऊन का विनिर्माण 
(शिश्ञाप्रिशण8 ते एए००) 


कटाई (9॥6078) . ऊन के उत्पादन में भेड़ों के शरीर पर से वाल काटना सबसे पहला 
काम है। भेड़ो के वाल नीचे की तरफ आपस में फंसे और सटे (7/४१0०८०१) रहते है । अेत' 
ये एक परत (#०००८) में कट बाते है। इस अवस्था में इस वालो से प्राकृतिक तैलीय पदार्थ तथा 
अशुद्धियाँ रहती है । अतः यह ग्रीज ऊन (575856 7००।) कहलाता है । वाद में ग्रीज गर्म पानी 
से धोकर जलग कर ली जाती है तथा इसका श्यूंगारसामग्रियों में प्रयोग होता है, क्योंकि यह भ्रीज 
प्राकृतिक होती है तथा त्वचा में आसानी से आत्मसात्‌ हो जाती है, वाल काटने के पहले भेड़ को 
नहला दिया जाता है। पशु के शरीर से वाल उतारने का काम पहले हाथो से होता था, अतः 
इसमें बहुत कम समय लगता था। अब यह काम यंत्रो की सहायता से होता है। वैसे अब भी 
कई स्थानों पर यह काम हाथो से ही किया जाता है । 


२ छोठाई और प्रेडिय (90078 800 87208) : छेटाई का काम निपुण व्यक्तियों 
को सौंपा जाता है, जिसमे केवल देखकर और स्पर्श करके विभिन्न किसमो को अलग-अलग पहन 
चान लेने की क्षमता होती है। एक ही भेड़ के शरीर से १५ से २० श्रेणियों का ऊन प्राप्त 
होता है। विभिन्न श्रेणी के ऊन टाइप, लम्बाई, बारीकोी, प्रत्यास्थता तथा मजबूती के अनुसार 
अलग-अलग छाँटे जाते है। हौलेन एवं सैडलर के अनुसार--/57286ग8 क्षात॑ 80छींगड़ 8 
छि0. गराभ्ात्क्ागढ़ कफुछबाणाड गा का जर005$ रण पीर लीक्रबणशा 402थी6-, 


गा ह्रागवाए ती8 ज़ञ06 6828 48 4908९0 07 शीशा6९55 शात शाही, 


३. स्वच्छ करना (80०ए7रा8) : अगली प्रक्रिया के धन्तर्गंत ऊन को गर्भ परन्तु अशक्त 
ल्ार के घोल (श८थ९ थ|(४।06 5005०) भें कई बार धोया जाता है । घुलाई से अशुद्धियाँ, 
पसीना और वाहरी पदाथ हृठ जाते है तथा ऊन स्वच्छ-सफेद होकर निखर बाता है, तथा पहले 
से बहुत अधिक नरम भी हो जाता है। इस विधि से भी जब पुर्ण सफाई नही हो पाती है, तो 
इसे दूसरी वार कारबोनाई्जग [ (श०णांआग8) की क्रिया से साफ किया जाता हैं और सलप्यूरिक 
एसिड अथवा हाइढ्रोक्लोरिक एसिड से घोया जाता है । 
के ४. सुखाना (/9778) . साफ हो जाने पर ऊन को सुखा लिया जाता है। सुखाते 

सय्‌ से ड्टः 2 है 
आन रखा जाता है कि.वह इतना न सूख जाए कि एकदम कड़ा हो जाए। अतः अंशतः 
पता छाड दिया जाता है । 


ऊन [ १७४ 


५. तेल देना अथवा चिकनाना (0ंग्रा8) * धोए हुए बालों में इतना रूखापन भा जाता 
है कि उन्हें सभालना कठिन हो जाता है। आगे की प्रक्रियाओं का सामना करने के योग्य 
बनाने के लिए कुछ नरम बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए उनपर जैतुन के तेल का 
छिड़काव किग्रा जाता है। तेल के प्रभाव से शीघ्र ही रुखे-सुख्े तथा कडकीले वाल चिकने 
एवं नरम हो जाते हैं तथा उनपर आगे की क्रियाएँ सहज ही की जा सकती हैं । 


६. रंगना (/0/०78) ; ऊन को यदि कच्चे माल की स्थिति में रंगना (२०ए५४००४६ 
0ए०7०8) होता है, तो इसी अवस्था में रंग दिया जाता है । 


७० सम्मिश्रण (3]श0772) : ऊन को, प्राय: अन्य श्रेणी के ऊन से मिलाने की प्रथा है। 
अति-उत्तमश्रेणी का ऊन बहुमूल्य होता है। उसे मध्य श्रेणी के ऊन के साथ सम्समिश्चित करने 
से वस्त्तों का दाम कुछ कम हो जाता है। सर्वत्राधारण के लिए सुलभ बनाने के लिए ऐसा 
करना पड़ता है। दूसरो वात यह है कि उत्तम श्रेणी का ऊन कोमल और सूक्ष्म होने' के कारण 

* निर्वेल होता है, उसे वस्त्रों की घुनाई करने योग्य धागों के रूप में, परखितित करने के लिए 
कुछ मजबूत धायो से सम्मिभ्रित करना पड़ता है। कभी-कभी इनमें कपास के रेगे भी मिलाए 
जाते हैं । 

के. धुनाई (?'ताए्2) : कार्डिग की प्रक्रिया करमे के पहले यह निश्चित कर लिया 
जाता है कि ऊनी रेशा किस प्रकार के गर्म वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जायगा, अर्थात्‌ उससे 
ऊनी (९/००८॥) वस्व॒ बनाया जायगा या वस्टेंड (शै०7४९०)--यह बात यही तय कर ली जाती 
है, तब ही भागे की प्रक्रियाएँ की जाती है । 

ऊनी वस्त्नो के लिए रेशो को सुलझाया जाता है। यह काम ऐसे रौलरों से किया जाता 
है जिसमे तार के दाँत (४7०४ ४007) लगे रहते हैं। रेशे इन रौलरो के वीच से निकलते है, 
तो सुलझने के साथ-साथ कुछ-कुछ समानांतर भी होते जाते है, और इनमे की धूल एवं अन्य बाहरी 
अशुद्धियाँ स्वयमेव खड़कर पृथक होती जाती है ! ऊनी वस्त्र कुछ टेढ़े-मेढ़े, रोएंदार तथा फुज्जीदार 
सतह के होते हैं । अतः इनके लिए जिन रेशो को तैयार किया जाता है, उन्हें पूरी तरह से 
समानांतर नही किया जाता है । 

वस्टेंड बनाने के लिए रेशों पर विशेष प्रकार की काडिग की जाती है तथा तमाम रेशो 
को पूरी तरह से समानांतंर करके ही छोड़ा जाता है । वस्टेंड वस्त्रों को बनाने के लिए धागे भी 





चित्र-स० ७६: वस्टेंड और ऊनी धागे मे अन्तर ॒ 
एकदम से चिकनी सतह के बनाए जाते है तथा वस्त्त भी चिकनी सतहवाला तैयार होता है ! रेशो 
के छोर कहीं भी सतह की रेखा में ऊपर नही उठे रहते है। इस प्रकार, वस्टेंड बनाने का घागा 
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पुर्णय से चिकना बनाया जाता है और इसके लिए इसपर अधिक बटाई की जाती है। इन 
अतिरिक्त प्रक्रियाओं के कारण वस्टेंड वस्त अत्यधिक मुल्य के होते है 

९ कंघी करना (0०ग्रणाह आ। ७॥१) : कंघी करने का काम केवल उन्ही रेशों 
पर किया जाता है जिनसे वस्टेंड बनाया जाता है (5 था क्तंतिणाएं [70०८5 9700९त0७7८ 
गा जितिल' गीशिड णाहथ' फिश$ 5 8 एथ्ीए ग्राध्या।णश' (0ग्राश॑(८ एणापल्त इगगा 
870णाहथ क्षार्त ॥70000.) इससे पहले ही रेशों की गिलिग भी कर दी जाती है, जिससे बे रेशों से 
छोटे रेशे (१०५) अलग हट जाते है । केवल बडे रेशे (70०05) ही वस्टेट के लिए तैयार किए जाते 
हैं। बढे रेशों को कंघी की जाती है तथा उन्हें अधिकतम परिमाण में सर्मांतर फर दिया जाता 
है। इसके माथ ही उनमे से धूलकण आदि भी झड़ते जाते है । छोटे रेशों को, अन्य श्रेणी के 
ऊन के साथ सम्मिश्ित करने में प्रयोग किया जाता है। वे रेणे, जो लगभग ४ तक लम्बे 
होते है, अधुर्व सौन्दर्य एवं शक्तिवाले होते है । वर्स्टेंट के मूल्यवान वस्त्र, जैसे सर्ज (828०), 
गेबरडीन (02004!) आदि बनाने में ऐसे रेशे ही प्रयोग किए जाते हैं । 


१०. घागे का खींचना (972ण778 ०७) : यह प्रक्रिया भी केवल वस्टेठ के वस्त्तों के 
लिए धागे बनाने की तैयारी में की जाती है । इसके बन्‍्तर्गत कई पुनियों को आपस में मिलाकर 
सघत बनाया जाता है। फिर, उन्ही में से सीचकर पतली पुनियाँ बनाई जाती है | खींचते समय 
इन पर हल्की बटाई भी दी जाती है । 


११, घुमाना (१०४78) : इस प्रकार से तैयार की गईं पूनियों पर फिर हल्की-सी 
वटाई दी जाती है, जिससे रेशे ब्रिखरने न पायें तथा इकट्टे रहें । 


१२. कताई ($एॉं॥॥0४8) : इस क्रिया से हल्की बटी हुई पुनियों को पुनः खींचकर 
धागा बनाया जाता है। तदुपरात इन पूनियों में से खीचे घागे को कताई के द्वारा पूर्ण धागा 
बनाया जाता है। ऊती वस्त्न के लिए म्यूल फ्रेम पर कताई की जाती है। धागा मोटा, 
मुलायम तथा फुण्जीदार (90, 00४६ का प्रिथ्टथण) निकाला जाता है। वस्टेंड के लिए 


धागा किसी भी प्रकार के करघे पर काता जा सकता है, परन्तु घागा चिकना पतला, ग्ोलाकार 
तथा कड़ा वनाना अनिवार्य है। 


१३. बुनाई (४८४शा॥६) : साधारण ऊतती वूलन वस्त्र प्रायः सादी बुनाई अथवा दुईल 
बुनाई से तैयार किये जाते है। तैयार वस्त्र की सतह पर रोएँ रहते है। बतः बुनाई को 
पहचानना कठिन होता है । इसके घागे मोटे रहते हैं और धागो के परिमाणाक (शक ८०ग्रा) 
भी कम रहते है। ये भोटे, मुलायम तथा फुज्जीदार होते है। ये वस्त्र गर्म तो मधिक रहते 
हैं, परन्तु मजबूती मे कम होते हैं। सतह के ऊपर रोएँ रहने के कारण रखचनान्सम्वन्धी दोप 
जल्दी दृष्टिगोचर नही होते है। ये गन्दे जल्दी होते है। जैकेट, स्वेटर, पुलोवर, स्कर्ट, कम्बल, 
आदि वस्त इनसे बनते है । इनकी कोमत अपेक्षाकृत कम ही रहती है । 


हे वस्टेंड का निर्माण विशेष विधि से कार्ड तथा कधी किए हुए रेशों से होता है। इनकी 
पा टूईल रखी जाती है । इसके लिए जो धागे बनते है उनका परिमाणाक अधिक, रहता 
है; क्योकि बटकर महीने किए हुए धागो की रचना सघन होती है । ऊपरी सतह चपटी (#4॥)' 
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खुरदरी (०ाष्टा)) तथा कड़ी (प्रक्षाआ)) होती है । ये वस्त्र खूब टिकाऊ होते हैं। जल्दी 
गन्दे भी नहीं होते है। इनमे जल्दी शिकन (फ77706) नही पड़ती है । आकार को निश्चित 
बनाए रखने की इनमें अपूर्व न्षमता रहती है तथा मोड़ पर थमे (77०9 ॥0०0 ८2886 ॥75) 
रहते है । लगातार प्रयोग करते रहने पर घिसावट के फलस्वरूप इनपर चमक आ जाती है, जो 
पुरानेपन का चिह्न है। ये महंगे वस्त्न सूटिंग-जेसे परिधान के लिए उत्तम रहते हैं । 


१४. भराई (#ध॥78) : तैयार वस्त्रो को सावुन-युक्त पानी- में डालकर दबा-दवाकर 
धघुमाया जाता है। इससे रेशों की आपसी दूरी कुछ कम हो जाती है तथा रचना सघन हो जाती 
है। इसका कारण यह है कि वे आपस में फेंसकर एक दूसरे से सट जाते हैं। (#िएरागराह्ठ ए८ 
60॥6 $0 गरग70ए6 06 89ए०व्राक्ारल क्रात शश्याते, कंब्कण05 बार ग्रीशत 57 ग्राणंआप्रार, 
वश्बां, रात गिपे्ाणता--98 एथए ग्रां।6 िएं॥8 9700९55,) 


इस प्रकार, ताप, नमी तथा दवाव का हल्का-सा प्रभाव डालकर ठंडे पानी में धोना ही 
'फूलिंग' है । इस प्रक्रिया में वस्त को जितना सिकुड़ना होता है, सिकुड़ जाता है तंथा वस्त की 
रचना और भी दृढ़, ठोस एवं सघन हो जाती है । फलस्वरूप, वस्त और भी मजबूत तथा टिकाऊ 
हो जाता है । 


१५. रूप स्थिर करना ((7०7००78) : इस विधि के द्वारा तैयार वस्त् की रचना को 
भारी सिलेंडरो से स्थिर किया जाता है और संरचना को पक्का बैठा दिया जाता है। साथ ही, 
इसी प्रक्रिया से वस्त्र पर इस्तिरी भी हो जाती है । 

१६. ब्लीचिंग एवं रंगाई (8080ग्रा2 था 709278) : बनाते समय के पीलेपन को 

दूर करने के लिए वस्त्नो पर सफेदी लाई जाती है तथा इन्हे आम्लिक रग (206 79४6७) मे रगा 
जाता है । बी, ' 
- १७. परिष्कृति एवं. परिसज्जा (४ग्रा9॥78) : गर्भ वस्त्रो को प्रायः, दोषमुक्त करने 
(?९थ०गग९8), निकले हुए रेशो एवं गाँठो को काटने, मरम्मत करने (१/०॥५४॥2), छीलकर सतह 
साफ करने (8॥८87778), रोएँ काटने (972थ77) तथा इस्तिरी करने (0765578) आदि जैसी 
परिष्कृति एवं परिसज्जाओं से सजाया और सँवारा जाता है । 


गर्म वस्तो की तैयारी मे अनेक प्रक्रियाएँ होती है। यह कोई आवश्यक नही कि सभी 
प्रक्रियाएँ एक ही वस्त्र पर लागू की जाएँ। इनमें जो भी प्रक्रियाएँ जिस वस्त्र के अनुकूल पाई 
जाती हैं, वही उसपर लगाई जाती है। इन प्रक्रियाओं का चुनाव करते समय वस्त्र की विशिष्ट 
आवश्यकता तथा उसके विशेष प्रयोग को भी ध्यान मे रखा जाता है । 


गर्म वस्त्र की विश्येषताएँ 
_ (टाश्राश्नलंशांठ०5 0 एछ००) 
१. संगठन (0०४ए०शआ70०7) : ऊन ही एकमाद्न ऐसा रेशा है जिसमे गंधक (8ए|णाप्प) 
होती है । कार्बन ४९ प्रतिशत, ऑक्सीजन २४ प्रतिशत, नाइट्रोजत १६ प्रतिशत, हाइड्रोजन ७ 
व०्वि०्प०-२३ 
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प्रतिशत तथा गंधक ४ प्रतिशत मिलाकर 'किरेटिन' तामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं और इसी 
प्रोटीन से ऊन का रेगा निर्मित रहता है। इस प्रकार ऊनी रेशा प्रीटीन-प्रधान रेशा द्वीता है । 
टोरटोरा के अनुसार-- १४००) ॥85 ९0एक्वाला। 2055 ॥7087805 एथॉी९त ०४४४॥९ 0 5परपीपा 
जराटबट25 का 40-०-० 90705 ९४)॥९06 58॥ छ9770765, 3 4]५0 9055९5५५९५ वश्दा0हूणा 
#90०70657, 

२्‌. अणुवीक्षणीय रचना एवं रुप (थाणः0500]90 #एटॉप्राए 2॥0 शुःएध्या॥॥९0९) ; 
ऊन का रेशा टेढा-मेंटा (रण्ट्परांल्) तथा दोनो छोरो पर नुकीला (श/?०४००) और मध्य भाग 
में कुछ-कुछ गोलाकार (रि०)र्ठा।५ व्शांगक्लाट्यी) नहुता है। इसकी रचना बहुकोशिकीय 
(४७॥-००!४० ) होती है । 

अगणुवीक्षण-यत्र (रीध००४००७९) से देसने पर ऊन का रेशा स्पप्टरूप से तीन-स्तरीय 
(7772० 4899७%) सवना का दिखाई देता है : 

(क) सबसे बाहर की तरफ पहला स्तर इसकी आवरण परत (८७८९) होती है, जिस 
पर छोटे-छोटे पपडी के समान शल्क (509००) रहते हैं । ये शल्क एफ के बाद एक, परन्तु एक- 
टूमरे पर थोड़ा-थोडा चढे-से कर्यात पररपरव्यापी (0ए०]5फशह ६०३]९, ॥0 बगाह्रीर 0 
87004 ८7 5८४९६ णा 4 जी) रहते है। णल्फो की संस्या प्रति इच १००० से ४००० तक 
रहती है । ऊन, जितना ही अधिक उत्तम श्रेणी का होता है उसमे उतने ही अधिक णल्क होते 
हैँ । इन शल्को के किनारे सीधे नही, वल्कि कटे-फटे तथा ऊंचे-नीचे-से रहते है। ये जल्कों के 
दांते ($27्रश05) कहलाते है । मोटे एवं कड़े तथा कम गर्म ऊन में घल्क कम, परन्त जस्कों में 
दाति अधिक होते है । महीन, सूध्म, नरम तथा क्रश्ठिक गर्म ऊन में जल्क अधिक, परन्तु उन घल्को 
में दातें कम रहते हैं। उनके किनारे लगभग सीधे (802ंशा। ९१६१००) ही रहते हैं । उत्तम श्रेणी 
के ऊन का मद रूप (9णा 277० शा९०) होता है तथ्य निम्न श्रेणीवाले मे चमक होती है । 

धाआ, एछंष्राग्था() होते है त्तवा बाल का 





है पल ७७ : ऊनी रेशा (अनुप्रस्थ काट) 


रंग इन्हीं २ ४ कै; ध 
जि के दानों' से ६प्रभावित होता है। इस परत से ही सम्पूर्ण रेशे को शक्ति एव 
परथाएता) प्राप्त ह ती ह्ठै । लचीलेपन की व्यवस्था 'मी इसी परत मे होती है ] 
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(ग) अंतिम स्तर-मज्जका या मेड्यूला (१४००४) का होता है। इसी परत के ठीक 
मध्य में एक नालिका होती हैं। होलेन एव सैंडलर ने लिखा हैं- “776 प्राध्वाता 359 
वणालएटणए कछ ए06, एणांगयास्‍प्ह क्षा-5980९४ धीद्य ग्राटा०85९० 6 गरा5्पाध्ाए2 
70फ़थः 07 ॥#6 ग96... 75 89765 88 वैद्य ९३ जाशा इध्शा गीणाशी हर ग्राएा0- 
50096 भाव 35 वश था गजस्यतलातरीट्शाणा? मज्जका मोटे एवं कड़े ऊन में अधिक मोटी 
रहती हैं । ऊन जितना वारीक एवं सूक्ष्म होता है, यह परत उतनी ही कम रहती है । 





' ैं चित्र-स० ७८ - ऊनी रेशा (अनुदेघ्यं रूप) 


३ लम्बाई ([..॥87) * ऊन के रेशो की लम्बाई अधिक नही होती है । सामान्‍्यत. ये 
१” से ३ तक लम्बे होते है । वैसे वस्टेंड वस्त्र के लिए कुछ विशेपरूप से बड़े रेशे जो ३ से ४” 
तक लम्बे होते है, प्रयोग किए जाते है । 

४. मजबूती (87०80) : ऊनी रेशा सभी प्राकृतिक रेशो मे सबसे अधिक निर्वल रहता 
है । इसकी तनन्‍यता अथवा तनाव-सामर्थ्य (7शाह्व८-६४थ३7) भी कम रहती है। सूखा रहने 
पर जो-कुछ शक्ति इसमे रहती भी है, वह भीगने पर कम हो जाती है ।- भीयने पर २४५ प्रतिशत 
शक्ति खो बैठने के कारण ऊन निर्वल पड जाता है। घुलाई के समय इसकी निर्वलता को व्यान 
मे रखकर इसपर अधिक जोर नही डातना चाहिए। इसकी धुलाई में अतिरिक्त सावधानी 
(%ा& ०३7९०) की आवश्यकता होती है । 


५ .प्रतिस्कंदता (7२०७]८7०५) : प्रतिस्कदता का गुण भी ऊन के रेशे में अत्यधिक रहता 


हें। इसे कितना भी दवा दिया जाय या कुचल दिया जाय ((०गराए्ा०६5०१० 07 ८:०७॥९४), 
परन्तु फिर छोड देने पर यह अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर लेता है। इस ग्रुण के कारण वस्त्र 





चित्न-स० ७९ : ऊन की प्रतिस्कदता 


अधिक दिन चलते हैं और उन पर वार-बार इस्तिरी नही करनी पड़ती है। वस्त्र का आकार 
स्थिर रहता है तथा शरीर पर फिट होने के साथ ही यह उतार देने पर पुनः अपने मौछिक 


आकार को स्वत: अतिणीत्र धारण कर लेता है। 


| 


जविनज्ञान एवं परिधान 
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६, रंग व चमका (०० कार्त प्रचण ) ; ऊन का रेशा, अपमे प्राकृतिक रुप से विविध 
रगो का होता है (शश३ गण) एीभी० 0 रास्ता का 0 78॥ #लंएए, ४09, #0एशा, 
90८0) इसे भासानी से रंगा जा सकता है परततु, एसे ब्वेत उण्ज्वल (आ0७ ४१६) 20 
कठिन है । धूप और आयु से टस पर पीलापन भा जाता है। घमक भी फरकः (शा) फरती 
है, विभिन्न जाति की भेड़ो के ऊन पी चमक अलग्र-्भलग होती है। अत्यधिया चमक तो एस पर 
कभी भी नहीं रहती है परन्तु उच्च सेणी के ऊन पी 'घमक निम्न श्रेणी [0ण पृषर ॥5) ने 
प्रायः कम रहती है । 


७. ताप संवाहन एवं बंयत संबाहिता ([क्‍िवल्या शत छुल्टाएए जारी 9) : उनमे 
प्रौदीन की उपस्थिति के कारण ताप का कु्संवादक [(7णा एणाप्टाता ॥6) है। रोएदार 


र 
स्फ 


तथा छिलकेदार होने के कारण ऊन के रोज के मध्य के रिक्त स्थानों में यायु दहृफर रियर है 
जाती है और वातावरण की वायु से अधिक गर्म हो जाती ६। इस प्रवार, ऊनी बरदों यो गर्भ 
रहने का गुण और भी बढ़ जाता है । अपने उस विसंधाइक गुण ([#0ए08४९० एछाठएभाह) मे 
कारण ये वस्त्र ठंदी फ्रतु के अनुकूल होते है । गमी व क्षा/ ता से परियृर्ण साताबरण में भी गे 
शरीर की रक्षा करते है । यद्यपि वैधृत राबाहिता कम ही (0०) है फिर भी कनी रेशे, रथेवियः 
विद्युत प्रभार (90व० छुल्णा०४] धीशा 8०५) फा निर्माण नहीं घारते # जब तक फि धत्यधिक 
शुप्क उष्णता (श्णा/ काए) न हो। एनटोर सेन्‍्ट्रता हीटिग” की हासन में यह हो भी 
सकता है । 


ध् 


प. शिकन-प्तिरोधफता ((४९८४६८-८छं#शा९०) : ऊनी बरव में सलचठ नहीं पढ़ती हैं । 
प्रत्यास्थता तथा प्रतिस्क॑ंदता के गुण फे कारण ये करण (टाण्शा) हो जाने पर भी अपनी पृ्वविरया 
तथा प्रतिस्कंदता को ग्रहण कर लेते (0006 १७:0० १९०००४०५) है। भूट्टी में दवाकर किर 
इसे छोड़ देने से, इसके इस गण को परता जा सकता है । परन्तु, जब इन्हें अन्य रेशों से मिश्षित 
करके बनाया जाता है, तथ थे इस गुण से विमुक्त (2५४7४०0) हो जाते हे । 


९ भत्यास्थता (थवर्शांश) : प्रत्यास्यता का अर्थ है कि रेणे को थींचा जाय, तो बहु 
अपनी पूर्व लम्बाई से बढ जाय और छोड देने पर पुनः अपनी पूर्व लम्बाई को प्राप्त फर से । इस 
दृष्टि से ऊन सबसे अधिक प्रत्यास्थदापूर्ण रेशा (8४०शाशथा: ढांवालो9) है। अपनी मौलिक सम्बाई 
(098॥/9॥ 4,णाष्टा॥) से ३० प्रतिशत अधिक ततम्बाई तक यह बिना ट्टे फैल सकता है। फलतः 
यह किसी भी शरीर के आकार पर फिट होता है। शरीर की उभार और गहराइयों पर फिट 
बठता है, साथ ही इसमे इसी गुण के कारण शिकन या सिकुड़न (४३४०) नहीं पछती है । 


१० अवशोषकता तथा आद्रत्ता प्रतिधरण (क0509शथ09 गाते ग्राणंशण९ रिट्ट्शा) : 
ऊनी बरत्न पनी को जल्दी सोखता है (००३६ 77०0 ॥987050०ए० धाशा शाए जाए ग00), 
परन्तु कुछ भीगे रहने पर भी बाहर से देखने पर गीला नही प्रतीत होता है. (7॥69 0:०७ 
माएणभंण्ाह ज्रा]0पॉ 5छएात ९९ जदणाह) । इसमें से पानी धीरे-घीरे सूथता है । भीते रहने 
पर भी यह शरीर से नहीं चिपकता है, अतः ठंडी ऋतु के आद्र तापूर्ण नम दिनों के लिए अच्छा 
'स्त्र साबित होता है। शीतप्रधान देशो में तथा ठंडे स्थान के लिए यह बच्छा वस्त् है । ऊनी चस्त्न, 


09 [ १८१ 


वातावरण से नमी को सोख लेता है और ३० प्रतिशत नमी इसके भीतर रहने पर भी यह गीला 
नही दिखाई देता है । हौलेन एवं संडलर ने लिखा है--श०० मछ76९8 श्ा6 ग्राातक्षए प्रध॑श- 
->कुगीला: 7 4 बहा वक्ष ० शाएगज; ॥6 ए्धदध जा व 0ती ए वात 0 [6 
द्िएए0 डग्जाविए8,. था 8 व९4एाल बच्चा), श00० जछ्ा। ६9507 शाणाःएँ ग्राणशप्रा8 एॉतिए0ए 
६€6९॥72 फ़८.!! 


११. रगड़ का प्रभाव (००६ ० 000॥) : भीगे ऊनी वस्त्न पर रगड का हानिकारक 
प्रभाव पड़ता है। भीगे ऊनी वस्त्न तो वैसे ही अपनी शक्ति खो बैठते है, फिर इसी अवस्था में 
रगड़ने से वें क्षतिग्रस्त हो जाते है--इससे वे सिकुड़ जाते है तथा बाद में मोटे और कड़े भी हो 
जाते हैं। ऊनी वस्वों को धोने की क्रिया शीघ्रता से करनी चाहिए। 


१२. सिकुड़ना एवं जमना (5॥777]7886 धात॑ छ८0॥8) : सभी ऊनी वस्त्र सिकुडते है। 
वस्टेंड कुछ कम सिकुड़ते है। गर्म ऊनी वस्त्ो को सूखी घुलाई (79-०६थ॥08) से स्वच्छ 
करवाना उचित है । क्लोरिनेटेड ऊन की परिसज्जा में सिकुड़न से बचाने का (श/ि०-पआगा[|त्गर|) 
उपाय किया जाता हैं, परन्तु उनकी मजबूती कुछ कभ हो जाती है। नमी, गर्मी एवं दवाव से 
रेशे के शल्क (509०8) फूलकर तथा खुलकर फल जाते हैं। सूखने पर ये आपस में सटने लगते 
है तथा बाद में वस्त्ध जमे-से दिखाई देने लगते हैं। ऊनी रेशों के जमने का गुण कुछ विशेष 
प्रकार के वस्त्न बनाने में सहायक सिद्ध होता है! 


१३. घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व (2थ/भा| 2700 59०07 (ऊब्शा३) : ऊन, का विशिष्ट 
गुरुत्व १.३२ होता है । कम घनत्व के कारण ये हल्के होते है । (5 बलब्राएट 409 वशाभाए 
॥968 फ्00० चिशगार ले प्रशा। मी उछब्राता 40 गला छग्रीट, मे छाएशवंध8 फक्ाग्रातर 


जांत0प्रा ०४०९६४ए०९ शश्ट्ठा.) 


१४. सफाई एवं घुलाई ((/०क॥7655 2ाते॑ ;०४४॥४०7४9४) : ऊनी रेशे की सतह शल्को 
के कारण खुरदरी होती है, अतः इसमें घूल के कण फँस जाते है। इसे वरावर नरम ब्रश से साफ 
करना चाहिए। घुलाई मे सूखी विधि ही अच्छी रहती है। पानी के सम्पर्क से'ऊनी वस्त्र 
निर्वेल पड़ जाते है, अत: जहाँ तक हो सके, सूखी-धुलाई (/0५-०७५०णाह्) ही करवानी चाहिए । 
गीली अवस्था में इन्हे कम-से-कम समय के लिए रखना चाहिए। धुलाई में शीघ्रता करना वस्त्र 
के लिए लाभकारी होता हैं। इन्हें! रगड़ना तथा कड़ाई से पकड़ना नही चाहिए। गीली 
अवस्था में इन्हे लटकाना नही चाहिए, अन्यथा इनका आकार, विगड जाता है। गलत एवं 
अनुचित धुलाई से वस्त्र के आकार में दोप वा जाते हैं, साथ ही वसरुत जमकर भट्दा हो जाता है। 

.गर्म वस्त्रों की धुलाई में अतिरिक्त सावधानी (स्थिव ८४:०४) अनिवाये है। 


१५. ब्लीच करना (8०48०॥78) : ऊनी वस्त्ो पर सफेदी लाने के लिए केवल हाइड्रोजन 
पेरोक्साइड (9१709 9००४०१०) जैसे हल्के ब्लीच को प्रयोग में लाना चाहिए। तीकत्र 
ब्लीच--जैसे, हाइपोकलोराइड (जेवेल वाटर)- का इनपर हानिकारक तथा नाशकारी 
([06500977र8) प्रभाव पड़ता है । इसकी इस प्रकृति (8750९9रगञाज 40 तग्राब286 ए>9 धीदा। 


पृ | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 
गाते 99 णाताशाए 8०१५ ०ए०लर्बीए लांति।: 00०8०) घुलाई के समय अधिक सतर्कता 
अनिवाय॑ है । पक 

१६. सूखे ताप का प्रभाव एवं दाह्मता (सींव्ल ण काए वा क्षातं प्णाणाञ्रनाणई9) 
ऊनी वस्त्त पर अत्यधिक गर्म इस्तिरी नहीं करनी चाहिए । सूखी गर्मी से रेंगे पर होनेवाले 
हानिकारक प्रभाव (ग०टणए० शींस्ण 0) 2कएध्यामगरा०९ बात #गथाहधा) से रक्षा-हेतु वस्त्र पा 
नर्म पतला कपडा डालकर उसपर से इस्तिरी करनी चाहिए । ये जल्दी जलते नहीं है। ये ली 
हटा ली जाए तो स्वतः बुझ जाते ($था छाणाहापशाशाह्) है । ऊन भें लौ समाप्ति का शुण 
(57एक्ाप्रह९ ्ी वीग्राद :टगातला०३) भी अन्तनिहित है। जलमे पर इसकी महक पंस और 
बाल के जलने-सी हैं। इसके लिए. “.079 वाणायह लाफणगाण०/ (2000) ही अच्छा 
रहता है क्योंकि ताप का इसपर अहितकारी प्रभाव (0७7शथा०। एरीैं०८0) पड़ता है । 

१७. धूप तथा ताप का प्रभाव (स॒ीटएण ण 8प्राशा। शा ॥57905४ए०) : घृप में ऊतती 
वस्त्र की शक्ति का ह्ास होता है तथा रग भी उड जाता है। लेकिन, पहले जिन रेशों मे धप 
लगा दी जाती है, वे अच्छे रग पकडते हैं। ($णा।शा। तांइल्णीणा छाए विण70९, 
पायाह पाथा छलोत्ए बीस कॉलावलत लफुणशार 40 हा, 7 जग] चल्शावत० 07 
एछा०ण॑णाह८रप ७४9०४प7९,) परन्तु, तैयार वस्त्र को धूप में डालते समय उनपर एक पतला 
कपडा रखकर सुखाना चाहिए; क्योकि सीधी एवं तीखी धूप ऊनी वस्त्नों के लिए अच्छी नहीं 
रहती है । 

१८. कौड़े तथा फफूदी का प्रभाव (2०० ० १0०) ४00 )७॥]0८७) * ऊनी वस्त्तों पर 
फफूँदी (0(/059) नही लगती है। परन्तु, बहुत अधिक अवधि तक नम एवं आदर स्थान में बन्द 
रखने से फफूदी इनपर भी आक्रमण कर सकती है । पूर्णरूप से सूसने पर ही कपडे को बन्द 
करना चाहिए। कारपेट वीटल एवं अन्य कीडे तो ऊम को पूरी तरह से नप्ट कर देते है । ये 
उनी रेशो को खा जाते है और वस्त्र वेकार हो जाता हैं। कीड़ों से बचाव के लिए दवाएँ अथवा 
विशेष रसायन प्रयोग करने चाहिए तथा बराबर धूप दिखाकर, इनकी सावधानीपूर्वक, कीड़ों से 
सुरक्षा करती चाहिए। नेष्थलीन की गोली अथव्य सूखी नीम की पत्तियां कीड़ो से बस्त्रों की 
रक्षा करती है। आजकल कपडे की आलमारी में ओडोनिल का भी, कीडों से वचाव के लिए 
प्रयोग किया जाता है | 

। ,0९. अम्ल एवं क्षार के लिए प्रतिक्रिया (०४८४० (० घण्तत शाएं शीवा०5) : क्षारीय 
पदा4थ ($960०४9 ए+६९ आध्व) ऊन के लिए हानिकारक होते है । (१००75 एस &शाशं।ए९ 
६0 पक 2070॥ ०६ ४|8॥ ) शक्तिशाली एवं गर्म क्षारों में ऊनी वस्त्र विल्कुल ही गल जाता है । 
क्षार से रेणो का रग पीलापन पकड़ लेता है तथा रोएं वदशक्ल होकर कडे और मोदे हो जाते 
5 प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। क्षार का प्रयोग किसी कारण अनिवार्य हो तो, 
बा का हक कक 0 को ही हल्के रूप में प्रयोग करना च्राहिए । हल्के एवं नरम 

रे 5087 ०7 4ंक्षण8०॥) ऊनी वस्त्नी के लिए अच्छे रहते हैं । 


ऊन गर्म से है 
मिल में सल्पयुरिक एसिड से नष्ट हो जाता हे । शेप किसी अन्य एसिड का ऊन पर 
37 हाउक अभाव नही/पड़ता हे। (श०० १६ इथाश ५ करप्म5त्रया 0 ग्राशलायं इठात फपा 
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रा 06009 056 पा ॥0 धग्रीप्राए० 2०७०,) फिर भी, एसिड के तीन्न घोलो का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए। उन को कार्वोनाइज़ करना आसान है; क्योकि एसिड से इसको हानि नहीं 
पहुँचती है । 

२०. रंगो के प्रति सादृश्य (0779 07 709८5) : रगो के प्रति ऊनी रेशों का अच्छा 
सादृश्य रहता है। ऊन पर अच्छे शेड चढते है। इन्हे क्रीम रंगों से रगने से भी सभी 
स्थानों पर एकसमान (2ए»आ9५). और पक्‍का रंग चढता है । - 


२१. अपघषंण प्रतिरोधकता (6097285907 ०७६४४::०९) : ऊत्त में घिसावट प्रतिरोधकता 
पर्याप्त मात्रा में रहती है । अत्यधिक लम्बी अवधि के प्रयोग के उपरात वस्टेंड कपड़ो १र घिसने 
के लक्षण दिखाई देने लगते है। कपडा वही पर कुछ पतला पड़.जाता हैं। उसमे अजीव-सी 
चमक भी आ जाती है। वलेन कपड़ो पर घिसावट के फलस्वरूप गुठलियाँ (77॥5) बन जाती है। 


२२. विभित्ीय स्थायित्व (्ाशाञअंगाध 8809५) * ऊन में विमितीय स्थायित्व 
कम (70०) है। सिकुड़ने का इसका स्वभाव, वस्त्र के आकार को घटा-बढ़ा देती है। सिकुडने 
की क्रिया धीरे-धीरे ([7०87०5५५८) होती है । पहली धुलाई में बुनाई के समय का फैलाव कम 
होता है परन्तु वाद की धुलाइयो (57्र०5८५पथा ]40्प्रातथ7॥8) मे सिकुड़ने का क्रम जारी रहता 
है । ठंडे पानी और क्‌म समय की हैडलिंग (०० एक्ष॑श्ष ज्ञांती 8 गागांगिप्राएं 0 70779) 
से फुछ बचाव सभव है । 

२३. फेल्टिंग (70४78) : ऊन में फेल्टिग का अद्वितीय और अनूठा ग्रुण होता है। 
हलचल, घरप॑ण और दवाव यदि ताप की स्थिति मे हो जाय तो रेशो के शल्के फूलकर मुड जाते हैं 
और आपस में फेस (ग्रा७02760) जाते है। इससे कपड़ा सिकुड़कर जम-सा जाता है । ऊन 
की यह विशेषता फ्रेल्ट विधि द्वारा कपड़े बनाने में प्रयोग की जाती है । 


२४. पसीने का प्रभाव : लगातार पसीने के सम्पर्क मे रहनेवाले भाग का ऊन जम (६) 
जाता है तथा रग भी मद्धिम पड़ जाता है ! 


२५ एलजिक प्रतिक्रिया (8॥220 १९९४८४०॥) : ऊन का यह एक विचित्र अवगुण है 
कि इससे किसी-किसी की त्वचा पर सम्पर्क से एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जानी है । 


संभावित प्रदत 


. ऊन कितनी श्रेणी का होता है ? विभिन्न श्रेणियों का सक्षिप्त परिचय दे । 

, ऊन के रेशों का वर्गीकरण बताएँ | 

, गर्म वस्त्त कितने प्रकार के होते हैं ? इनकी निर्माण-विधि को समझाएँ | 

- वस्टेंड' (एश० ४८0) तथा वूलेन' (छ०ण6॥व) का अंतर बताएँ। इनमे से कौन 
अधिक टिकाऊ होते हैं ? 

५. ऊन के निर्माण की प्रक्रियाओ को बताएँ । 


७ (0७ 0) «० 
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६ ऊनीं बस्त्रों की विभेषताएँ वताएँ । 
७. गर्म बच्चों पर क्षार एवं अम्ल की क्या प्रतित्रियाएँ होती हैं ? इन्हे धोने मे किस 
प्रकार की सावधाती वरतनी चाहिए ? 
८. ऊन के रेणे की सूक्ष्म रचना को बताते हुए ऊन के विशिष्ट गुणों पर प्रकाण डालें । 
९. गर्म वस्तों से क्या लाभ है ? यह किस ऋतु के बनुकल रहते है जौर क्यो ? 
१०. गर्म वस्तों के चयन एवं खरीदारी मे कसी सावधानी की आवश्यकता 
११. ऊन की परिसज्जा के लिए प्रायः किन विधियों वा प्रयोग किया जाता है ? वाद्य 
स्वरूप को देखते हुए विभिन्न प्रकार के गर्म वस्जो की तुलना करें | 
१३. कौन-से ऊनी वस्व सबसे अधिक गर्म रहते है और क्यो ? कीन-से सबसे मजबूत 
होते हैं और क्‍यों ? किन वस्त्रों का मुल्य अधिक होता है भीर क्यों ? 
१३. वबाल-रेग (प्रथ्यानी7०) कॉंसे प्राप्त होते है ? इनका क्‍या प्योग है ? थे क्यो 
इतने बहुमूल्य होते है ? 
१४, गर्म वस्त्रो को सुरक्षा तथा देख-रेच के विपय में अत्यधिक सावधान रहना क्यों 
अनिवायं ह ? 
१५. गर्म वस्तों को क्षतिग्रस्त, नप्ट अथवा व्यर्थ होने से बचाने के लिए क्या करना 
चाहिए ? 
१६. गर्म वस्त्ों को कीड़े से बचाने के लिए किन उपायों का सहारा लेना चाहिए ? 
- लम्बी अवधि के लिए गर्म वस्कों को बंद करने के समय किन बातों को ध्यान में 
रखना चाहिए ? 
१८. गर्म वस्त्तों को स्व्रच्छ करने के लिए किस प्रकार के शोधक पदार्थों का चुनाव करना 
चाहिए ? तीक्र तथा जक्तिमावी शोघक पदार्थों का गर्म वस्त्त पर क्या प्रभाव 
पढ़ता हू ? 


जप 


न्न्०ि 
्छ 


१९. गर्म वस्च्रो पर पानी का क्या प्रभाव पड़ता है ? उन्हें सुखाते सनय लटकाना क्यों 
वर्जित है ? 

२०. ऊनी वस्त्नों की देखरेख, सफाई, धुलाई तथा संरक्षण सन्नी में सचेत रहना क्‍यों 
अनिवार्य है? सचेत न रहने पर फिस प्रकार की हानि की संभावना है ? 


का 


अध्याय ११ 


रेशम 
(आए) 


इतिहास और उद्गस (प्रां४0/ आ0 07787) : अपनी मजबूती, चिकनेपन, कोमलता, 
आकर्षण, चमक, विलक्षण अदृढता (87777७॥655), उत्कृष्ट लचीलापन तथा सुन्दर ढंग से लटकन- 
शीलता की विशेषता (ध्ए|ग्र8 पपशंत9) के कारण रेशम या सिल्क को सभी (वस्त्रों की रानी 
(07६७॥ ० थी 4४0705) कहा जाता हैं । धर॒णीता ध्यात 54000 ने अपनी पुस्तक "७४65? 
में लिखा. है-- 976 45 प्रशाएश$॥॥9 2०९८६७/९१ 8४ !्रडप्रा9 वीगि९, ॥5 प्रमंधृप्रता855 45 ए९!] 
शाशावडंशट्त॑ जा कांड 5088॥--0गए आफ क्‍8 ही, झट ॥9६ गरशंपप८ 0०राजंग्क्षांणा 
9 एञा00065 गरएा 90550556९6 99 79 0प्ाला चन्‍श' 5पछी 5 उर्भाप्रावा प्रष8, 
छ्मांक्ाए्ठ 0 तएल्‍त ढण०प्र$, ॥ए९9 5पफक्ञॉक्षाट55 जाते काबञंगड वृष भाते 2000 
जगत 76९००ए४५ ए०चफ़थ,” सिल्क के सौन्दर्य का वर्णन आईरिन तथा फ्लोरंस ने भी अपनी 
पुस्तक 776 40९59 में किया है । उनके अनुसार, ह गए 358 उताला।एर३ ०४6० ॥॥6 
बा॥/0्एा 2 0 #प्र6 ग65 98एश्चा58 0 78 वशाप5णार, वग्रश7075 जील्शा,” अपने 
अपूर्व प्राकृतिक प्रदल सौन्दर्य के कारण सिल्क का इतिहास अनेक पौराणिक कथाओं (९४०॥0५) 
से घिरा हुआ है । 


वस्त्र-निर्माण के लिए सिल्क का रेशा ढाई हजार वर्ष पूर्व चीन देश में सबसे पहले प्रयोग 
मे लाया गया | डा० लेवार्थ ने सिल्क-निर्माण के आरम्भ के विपय में लिखा है--॥6 ०#ंझंगर 
भातं 60ए8०कछणथा। णी और 85 8 (6४76 ग708 5 50 09  क्ापतृर्णाए, 88 40 96 ॥6 
शाएं४०: तीग्राक्षाएं चिल्आाबवाग8 धातवे 70970 ६४०१05.” एक चीनी दंतकथा के अनुसार, 
एक सुन्दर राजकुमारी ने अपने उद्यान में चाय पीते समय, पेड़ पर लटके कुकून को बची हुई चाय 
के कप में डाल दिया । बाद मे उसे निकालने पर राजकुमारी ने देखा कि गर्मी से नरम होकर 
कुकून के ऊपर से एक सुन्दर और अविरल लम्बाई का धागा निकल आया । चीनी साम्राज्ञी 
सी-लिंग-ची ने सर्वप्रथम, इन धागो को संगृहीत करके तथा इन्हे बुनकर वस्त्न का रूप दिया तथा 
इस सुन्दर वस्त्र को सम्राट को भेंट किया | डा० लेवार्थ ने लिखा है--- 775 #9$ ०थ्र7७६१ ॥९7 
६0 98 एच्याशक्ारत 97 ॥॥6 (77888 980.96 88 76 (5040655 07 57078, 9 छ85 
जिठ्प्शा सदा शींगाह गीता (का7३ तरएश०कव्त व झीएंग्रताहाए वा जड़ गाणा0एणारटत 
99 एआग्रब 0ि 3000 ए९शा5, इिशा0॥॥प्राल #छा९३6ं 40 8068, [0 उतछव7, ज४/ज़क्ष्त 
60 व, भाते #78॥9 40 59थां॥ थार [09,” यहीं से सिल्क का उद्गम एवं ऋमबद्ध 
इतिहास प्रारम्भ होता है। इसके साथ ही, पूर्वीय देशों के उस महान्‌ उद्योग का प्रारम्भ होता है, 
जिससे हजारो लोगों की जीविका का निर्वाह होता था। चीन में यह उद्योग ईसा से २००० वर्ष 
बल्धि० प्‌ृ०-२४ 
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पूर्व ही फलने-फूलने लगा था | अनेक वर्षों तक चीनियो ते इस उद्योग के रहस्य के छिपाकर 
(7९४००४]५ 40060 ६९०४५) केवल अपने तक ही सीमित रखा । परूतु, वर्हाँ के वुने सुन्दर 
वस्त्र दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्र्त करने लगे । इन सुन्दर कपड़ो को देखकर कई देशो में इसके रहस्य 
को जानने की उत्सुकता बढने लगी । 


रोमन-राज्य में चीन देश मे निर्मित सिल्क से ही शाही पोशाके बर्चती थी । किलियोपेद्रा 
के परिधान में चीन के वने सिल्क के परिधानों का विशिष्ट स्थान था । व्यापारी इच्हे यूरोपीय 
देशो मे पहुँचाने के लिए उत्सुक रहते थे, वयोकि वहां के निवासियों में इन्हें प्राप्त करने की 
उत्सुबना तथा लालसा वरावर बनी रहती थी। यूरोप मे सिल्क के वस्त्री को राजसी बैभव का 
सूचक समझा जाता था। टोरटोरा के अनुसार 'प्राशुश८ ० (० ०065९ हथाकें।एड रण #९ 
5006, ०॥07/ एणरा765 788९0, णीक्षा 0५ 809०9 0०ए०$ ग्राए05 ६0 ०१०)६१३) | 
आं।फ्णाया8 ” लगभग ३०० वर्ष ईसा के बाद कुछ चीनी प्रवासी सिल्क के कीड़ी को जापान 
तक पहुँचाने मे सफल हुए । इसी वीच कई अन्य देशो ने इस कला को सीखने का पयलू किया ! 
धीरे-धीरे दो नेस्टोरीयन भिक्षुको ने, लगभग ५५० वर्ष ईसा के बाद अपने चीन-प्रवास के समय 
सिल्क के उत्पादन की विधि ($7०प४४०) का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्त किया । कुछ सिल्क 
के कीढ़ो को वे अपनी खोखली छड़ी में छिपाकर कुस्तुनतुनिया (एणाअ धया7णएॉ०) तक ले 
गए । इन्ही हुछ कीड़ो के द्वारा आरम्भ किए गए सिल्क-व्यवसाय से सिल्क वस्त्त ।३०० वर्ष तक 
यूरोपीय देशो को मिलते रहे | परशिया से होकर पद्चिम तक यह कला फैलने लगी। फलस्वस्य 
ठेनिस, फ्लोरेस, मिलान आदि स्थान सिल्क-निर्माण के केर्द्र बन गए । 


भारत मे भी प्राचीन ग्रथा मे रेशमी वस्त्नों का उल्लेख मिलता हैं। पट्ट, पीताम्वर, तसर, 
चित्नपट्ट, पटवस्त्त आदि रेशमी वस्त्र यहाँ विशेष सामाजिक एंव धामिक अवसरो पर पहने जाते 
थे। इनमे से कुछ तो चीन से आते थे तथा कुछ भारत में ही निर्मित होते थे । गुजरात से बना 
सिल्क वस्त्र पटोला भी प्रसिद्ध था और वहाँ इसे विवाह के लिए सौभाग्यसूचक तथा पवित्न वस्त्र 
माना जाता था । रेशमी वस्त्रो को राजसी वेभव की वस्तु समझा जाता था। अतः रेशमी वस्त्र की 
निर्माण-कला को राजाओ-महाराजाओं का प्रश्नय मिला | इन्हें राज-परिवार तथा रानियो के 
लिए, विशेषरूप से बनवाया जाता ,था। उस समय भी सिल्क वस्त्त बहुमूल्य होते थे । 
राजे-महाराजे तथा सामंत लोग इन्हे आपसी उपहारों के लिए प्रयोग मे लाते थे। रानियो तथा 
राजकुमारियो के लिए इन रेशमी वस्तोों पर सोने-चाँदी का काम करवाया जाता था। सिल्क 


एक मात्र प्राकृतिक रेशा है जिसका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक मूल्य (887॥087 
0०एफटाएंवों ०७७०) है । 


आन युग में सिल्क-उत्पादन का काम सर्वप्रण्म वैज्ञानिक विधि से करने का श्रेय 
मा । गा हि 385 इटली, स्पेन, फ्रांस, आस्ट्रिया, टर्की, ग्रीस, सीरिया, वुलगारिया 
उत्पादन के लिए मैसूर 5 मीन "हक कम के उत्ादिन को काय होता है। भारत में सिल्क- 
के तो लेबर 2 जरूर ध जम्मू-कश्मीर प्रसिद्ध है । तसर (7755»7) सिल्क विहार और वंगाल 
में भी तैयार होती है । 33.५3 मद्रास, कर्नाटक और हैदराबाद भे भी सिल्क-निर्माण होता है । 
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सिल्क-निर्माण-उद्योग में अत्यधिक सावधानी तथा पूर्ण देखरेख की आवश्यकता होती है । 
कुकूनों पर से 
संभव है । 


है. 


अविरल रेशो को उतारने का कार्य कुशल हाथो (9फ्रशा ॥705) से ६ 


घ्िल्‍क का उत्पादन 
(श०्पाल्मणा ० 5) 


कीड़ों का पालना ($िधाट्प्रो(प्प6) कीडो का पालना, रेशम के उत्पादन के काम की 
पहली प्रत्रिया हैं। कीड़ो के लिए शहतूत के पेड (४णे७घ्ाग० 77८८) की खेती अनिवाय है। 
कीड़े शहतूत की पत्तियों को ही खाते हैं। अच्छे आहार से सुन्दर, अविरल रेशे प्राप्त होते है 
अतः शहतूत की खेती पर विशेष ध्यात दिया जाता है । विधिपुर्वक इन पेडों की देखभाल की 
जाती हैं । 


रेशम के कीडे का केवल दो माह का अल्प जीवन होता है । [इतने कम समय में ही कीड़े 
चार अवस्थाओ से गुजरते है । ये चारो अवस्थाएँ है : १. अडा (०४४) २. लावा (८७४६एछ॥॥०7) 
३, प्यूपा (2779) और ४. कीडा ()४०॥) । कीडे की ये चारो अवस्थाएँ सिल्क-उत्पादन के लिए 
महत्त्वपूर्ण है। कुछ अच्छे स्वस्थ कुकून पूर्ण आयु होने तक आरक्षित (११९४६५०१) करके रख 
दिए जाते हैं। इनसे जो कीडे वनते है, वे दूसरी वार अण्डा देने के लिए रखे जाते है। अगली 
फसल का उत्पादन इन्ही पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक विधि से यह सम्पूर्ण त्रिया, वर्ष मे 
तीन बार की जा सकती है। तदनुसार, सिल्क के कुकूनों का भी वर्ष में तीन बार उत्पादन 


होता है । 


पूर्ण भायु-प्राप्त कुकून में से कीडे (गलभ) निकलने के वाद, वे तीन दिन मे ही अण्डे देते 
है। प्रत्येक अण्डे में से लावा निकलता है। ये लावा बहुत तेजी से शहतूत के पत्ते खाता है 
और वढकर ३३ इंच लम्बा झैटरपिलर ((४]४॥|97) वन जाता है। इसके वाद कीडे पत्तियाँ 
खाना बन्द कर देते है तथा लगातार सिर को झकझोरना आरम्भ कर देते है, जो इस बात का 
सूचक है कि अब वे कुकून बनाने के लिए तैयार है | कीडे के मुख के पास के छिठ़ो ($9977०78) 
से तरल पदार्थ के रूप मे लार बाहुर निकलने लगती हैं, जो वाहर निकलकर सूखती जाती है। 
सूक्ष्म छिद्र में से निकलकर वातावरणीय प्रभाव से सूख जाने के वाद यह धागे का रूप ले लेती है । 
इसे कीडा श्ीघ्रता से अपने चारो ओर लपेटता जाता है। चौवीस घण्टो में ही कीड़ा इतना 
अधिक धागा (सिश्याथां) अपने चारो ओर लपेट देता है कि वह स्वयं उसी में छिप जाता है। 
पूरा कुकून तैयार करने में तीन दिन का समय लगता हैं। कीड़े के मृख से जो लार तिकलती 
है, वह दो ग्रंथियों में से आती है; अतः यह धागा भी दोहरा (770706 5ँथा0) बनता है । ये 
दोनो आपस में एक गोद-सदुश पदार्थ, सेरीसिन (०7०८॥7), से सठ जाते हैं। पुरा कुकून बन 
जाने पर दस दिन की सुप्तावस्था होती है; जो कीड़े के जीवन की तीसरी अवस्था हूँ । इसी 
अवस्था में कुकून वो धागा निकालने के लिए ले लिया जाता हैं। यदि उसे इस अवस्था मे छोड 
दिया जाए, तो दो सप्ताह के अन्दर कीड़ा शलभ वन जाता है और वह कुकून को तोड़कर 
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बाहर मिकल आता हूँ। कुकून के टूटने से रेणे नष्ट हो जाते है। वैसे प्रत्येक फसल में कुछ कुकून 
अगली फसल के निम्मित्त कीड़े उत्पन्न करने के लिए छोड दिए जाते है । वि 
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« चित्र-सं० ५२: सिल्क का कीड़ा तथा एक कुकून 


बीज शैप कुकून को ताप से प्रभावित किया जाता है । इससे कोशशायी काइसिल (0॥7959॥9) 
ता है, परन्तु धागे को हानि नही पहुँचती है इसके साथ ही शुद्धिररण (80००णांगह) की 
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भी क्रिया की जाती है तथा सावुनयुक्त पानी में उवालने से ऊपर का गोंद नरम पड़ जाता है और 
रेशों की प्राकृतिक चमक एवं सफेदी झलकने लगती है। कुकूनों को संगृहीत करके कुकन-पोषक 
किसान ((0९००णा-/6क्षा८ा) सिल्क की फैक्टरी (स्]ए९) में दे आते है । रे 


फंक्टरी की प्रक्रियाएँ 


(घ्ोशणा6 फुशशांणा) 


ु कुकूनों की छेंटाई (807078 ० (००००४) : सेरीकल्चर सै प्राप्त कुकृतों को उनके 
रंग, भाकृति, आकार एवं रचना के अनुसार छाँटा जाता है, क्योकि ये सब वाते रेशम की किस्म 
को प्रभावित करती हैं । 


गोंद ढीला करना (80ी0॥78 ॥6 $070०॥) : इसके बाद कुकूनों को गरम पानी में 
डाला जाता है। तत्पश्चात्‌ ठंडे पानी में डालकर इस योग्य वनाया जाता है कि रेशे को उस- 
पर से निकालकर लपेटना थासान हो जाए। इस प्रक्रिया से रेशे पर से थोड़ा-सा गींद पिघलकर 
हज है। परन्तु, अधिकांश गोद उसी पर छोड दिया जाता है। कुकूनों पर हल्का ब्रश 
फेरकर धागे का छोर प्राप्त कर लिया जाता है। 





जित-सं ८३ : रेशम की रीतिग 


धागे को लपेटना (#र०८॥0४ [6 गीश्याथा) , कुकूनों को पानी में डालकर उनके छोरो 
को छिद्रों मे से निकालकर रील पर लपेटा जाता है। सिल्क का एक अकेला धागा अत्यन्त 
वारीक एवं कोमल होता है। अतः तीन से दस तक सख्या में धागे एक साथ एक रील पर 
चढाए जाते हैं। धागो की देख-भाल निपुण ऑपरेटर करते हैं, जैसे ही एक कुकून का धागा 
समाप्त होता है, दूसरे का छोर बड़ी निपुणता से एवं बड़ी शीघ्रता से ऑपरेटर उसमें जोड़ देता 
है। धागे खुलने के समय कुकून पानी में ऊपर-नीचे उछलते है। आधुनिक रीलिंग मशीन पर एक 
ऑपरेटर एक साथ २४ धागों को संभाल सकता हैं । 

प्रत्येक कुकून पर से १०० से २००० फीट तक का अविरल धागा लपेट लिया जाता है। 
धागे का इतना भाग सबसे उत्तम रहता है | शेष भाग छोटे टुकडो के रूप में रहता है अतः इनका 
प्रयोग निम्न श्रेणी के सिल्क-वस्त्र बनाने मे होता है। सिल्क रेशो में प्राकृतिक ऐठन नहीं रहती 
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है, परन्तु अपने गोंद से वे स्वयं एक-दूसरे मे सट जाते है। सूस जाने पर रील पर चढाकर ये 
रील किए धागे (२०००१ आं|0) के रूपमें तैयार हो जाते है। इसके बाद इन रीलों से 
लब्छियाँ (9/0थ॥5) बना ली जाती है । ये लच्छियाँ पाँच से दस पौण्ठ वजन की बुक (800/:) में 
वाँध दी जाती है। लगभग १३४ पौण्ड की बहुत-सी बुक से एक गाँठ ([90) तैयार की जाती 
है। अब ये सिल्क फिलामेंट बटाई के लिए तैयार हो जाते है । 


सिल्क धागे फा निर्माण ([र्चशाप्शिटापा९ हर श्या) , सित्क की कताई (7470- 
ज्ा।ह ण आए) विशिष्ट विशेषज्ञ (770०7) कारीगरो (॥॥0॥7002०) के द्वारा होती है! 
गांठो को खोलकर एक बार फिर इन्हें रेशो के आकार, आक्ृति, रग, लम्बाई, मात्रा, बनावट 
आदि के अनुसार छाँटा जाता है। इन कारीगरों की निवुण और अभ्यस्त बेंगुलियाँ केवल 
स्पर्श से ही हर लच्छी की किस्म को पहचान लेती है । 


छेटाई के वाद लकच्छियों को साबुनवाले गर्म पानी में रपा जाता है । इस प्रत्निया से उनः 
पर का सेरेसिन थोडा नरम और टीला पड़ जाता है । सेरेसिन के ढीला पड़ने से धागे को 
हैडल (प्रक0॥९) करना सरल हो जाता हैं। इन लच्छियों को, जब उनका जनाण सूख जाता हैं, 
तव फ्रेम पर चढाकर, इसके छोर वोविन पर लपेट दिए जाने है। इस प्रकार, बोविन १९ 
धागा लपेटने की क्रिया आरम्भ हो जाती है। लपेटते समय ही धागे पर वांछित ऐंठन 
(0४7०6 (ज्ांआ) भी दी जाती है। धागे के व्यास मे- समानता (ऐंणिएां।9) लाने के लिए 
इन्हें रौलरों के बीच से निकाला जाता है। इतना बरने के बाद भी इनकी एक बार फिर 
भली-भाँति परीक्षा की जाती है और दोपपुर्ण धागो को हटा दिया जाता है। इस प्रकार, 
अनेक प्रक्रियाओं के बाद घागरे बुनाई के लिए धैयार हो जाते है । 


गोंद हटाना (7०2णाएां।ए) इन तैयार रेशम के धागो मे जो भी गोद का अंश शेप 
रह जाता है, उसे अशतः हटाना अनिवार्य हो जाता है। गोंद हटाने की क्रिया वस्त्र के तैयार हो 
जाने पर भी की जा सकती है। गोद का कुछ अश छोड़ दिया जाता हे, ताकि धागा या वस्त्र 
निर्वेल न होने पाए | गोद हट जाने के बाद धागे मुलायम एवं चमकदार हो जाते है तथा मनभावन 
ओर सुन्दर लगने लगते है। ये क्रीम के समान सफेद चमकदार मुलायम धागे अत्यन्त वेभवपूर्ण 
दिखाई देने लगते है । 


वजन बढ़ाना (एशहगांगढ़ ० 5) : तैयार सिल्क के ऐसे वस्त्र जिनमे गोद हटा देने 
के बाद किसी अन्य पदार्थ को नही लगाया जाता है, शुद्ध सिल्क (घा०-१४० अं) के वस्च 
कहलाते है। उतमे कभी-कभी माँड़ (अत्वाला) या गोद (७गग्ा) आदि कड़ा करने के लिए 
लगाया जाता हे, परन्तु इन पदार्थों को एक निश्चित मात्रा मे ही लगाया जाता है, तनिक भी 
कम या अधिक नही । 


शुद्ध सिल्क के वस्त्रो मे अधिक सात्ना मे धागों का होना अनिवार्य है। यही कारण हैं 

कि शुद्ध सिल्क के वस्त्र मे धागे, स्वयमेव, वडी सघनता से सट जाते है। ये सघन रचना से 
पा सिल्क हा चस्न्न उत्तम और श्रेष्ठ होते है, जिनमे मजबूती के साथ-साथ प्रत्यास्थता एवं 
“देता भी भरदूर रहती है। शुद्ध सिल्क के वस्त्न अत्यन्त मुल्यवान (#9थाओंए०) होते है 
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इतने मृल्यवान वस्त॒ सबके लिए प्राप्त करना संभव नही होता है; अत सिल्क वस्तवों के मूल्य को 
कुछ कम्र करने के लिए धागों पर कुछ धातु-क्षार--जैसे, टीन-लोहा आदि सठाए जाते हैँ । 


रेशम के धागो में इस धातुओं के प्रति गहरा सादृष्य रहता है तथा वे सरलता से इनमें 
सट जाते है। धातुओं को धागे से सटाने की प्रक्रिया सिल्क का वजनीकरण कहलाता है। भारी 
वना देने के कारण वस्त्न उतने टिकाऊ नही होते है जितने कि शुद्ध सिल्क के होते है। थोड़ा-सा 
वजन बढ़ाने से वस्त्र कुछ कड़े, दृढ एवं सघन हो जाते है। वजन बढाए हुए वरत्नों मे मुडनेवाले 
स्थान पर क्रीज ((४०४६०) वन जाती है तथा उनकी प्राकृतिक प्रत्यास्थता (िक्षाएवां ९०६ध्रंशोज) 
भी कम हो जाती है । घिसावट तथा लगातार प्रयोग से वजनीकृत सिल्क के वस्त्र जल्दी नष्ट 
हो जाते है । उपभोक्ता की सूचना के लिए भारी वनाई गई सिल्क (एशं£॥९१ 8॥0) के लेवल 
पर इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है! 


काती हुई सिल्क (870॥ आ॥९) : लम्बे रेशो (११९०७८० आ॥7) के अतिरिक्त छोटे टूटे-फूटे 
रेशो से भी सिल्क के वस्त्र बनते है । इनका सुल्य कम रहने से इनसे वने वस्थ भी सस्ते पड़ते 
हैं। परन्तु, इनमे किसी भी ऐसे ग्रुण की कमी नही रहती है, जो सिल्क के रेशे में होनी चाहिए 
रेशे छोटे अवश्य होते है, परन्तु उनमे अन्य सभी गुण उपस्थित रहते हैं । लम्बे रेशो को धुनने 
एवं कंधी करने की आवध्यकता नहीं पड़ती है, परन्तु छोटे रेशों को घुनना पडता है तथा 
इनको कंघी भी की जाती हैं। तदुपरांत, इनकी कताई करके इनसे अविरल धागे वनाए जाते 
हैं। केवल इनसे ही, पुथक्रूप से भी वस्त॒ वनाए जाते है अथवा इन्हें अन्य वर्ग के रेशों, जैसे 
कपास, लिनन, ऊन आदि के साथ मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है । इन्हे पहचानने का एक 
सरल उपाय है कि धागे की ऐठव को खोलकर देखा जाय कि वह अविरल लम्बाई का है अथवा 
छोटे-छोटे टुकड़ो से बना है । 


उपभोक्ता, इस प्रकार की वस्त्त्त की मजबूती एवं अन्य गुणो का अनुमान लगा सकता है। 
छोटे रेशों से बने वस्त्र 'काती हुई सिल्क (॥977 आओ) कहलाते है। इस प्रकार के वस्त्र की 
सतह पर लगातार प्रयोग के वाद रोएँ-जैंसे उठ जाते हैं जौर सतह फुज्जीदार हो जाती है। 
'काती हुई सिल्क' के वस्त्नो पर चिकनापन तथा चमक दोनों ही कम रहती है। इनमें जिन रेशो 
का प्रयोग होता है, उन्तकी प्राप्ति प्रायः टूटे और फटे कुकून, सठे हुए जुडवाँ कुदून के ऊपर से 
ब्रश से झाड़कर प्राप्त किए गए तथा अन्त में बचे दुकड़ो से होती है । 

लम्बे रेशो (रे८्टांट्त 0) को धुनने और कंघी करने की आवश्यकता नही होती है 
क्योकि ये अविरल धागे इतनी अधिक लम्बाई के होते है कि रील पर एक ही वार में चढ़ा दिये 
जाते है। एक अकेला घागा अत्यन्त सूक््म होता है। अत- कई धागो को एक साथ मिलाकर 
रील पर चढाया जाता है तथा अन्तिम छोर आने पर उसमें नए धागे का छोर जोड दिया जाता 
है भर इस प्रकार से तैयार रीलों से वस्त्र की बुनाई की जाती है । 
सिल्क के वस्त्रों की परिष्कृति एवं परिसज्जा 

हे है (स्वापंश्रां।र ० 58) 

अपनी मूल अवस्था में ही सिल्क का रेशा इतने अधिक सौन्दर्य एवं चंभव से परिवूर्ण 
रहता हैं कि उसे और अधिक परिप्कृति एवं परिसज्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। फिर 
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क्षी कुछ विधियाँ है, जिन्हे सिल्क के वस्त्न पर प्रयोग एवं प्रयोजन के अनुसार लागू किया 
जाता है । 

ब्लीच करना (9०००7) : अत्यधिक हल्के एवं मृदु (रीति 270 5७) ब्नीच का 
सिल्क के लिए प्रयोग किया जाता हैं। शक्तिशाली ब्लीच से सिल्क के कोमल रेणो को हानि 
पहुँचती हैं। इसके लिए हाचद्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग ही उत्तम हैं । 


अन्य परिसज्ञाएँ (00: ग09॥०5) : सिल्क पर रोएँ काटने (977?0ंग्र5), कड़ा करने 
(शरीधाएगह), इस्तिरी करने (एथशातशमाह) तथा नक्‍काशी (छ्रा005आंगशए) आदि करने की 
परिसज्जाएँ आवश्यकतानुसार दी जाती है । 


रंगाई (09278) : सिल्क में रंगों के प्रति सादृष्य भधिक रहता है। अतः इस पर 
सुन्दर एवं चठकदार रग चढते हैं। आम्लिक रग (&८0-09०) सिल्क के स्वन्नाव एवं प्रकृति 
के सर्वाधिक अनुकूल रहते है । सिल्क के वस्त्रों पर रंग पक्के चढते है तथा वे धूप, प्रकाश भीर 
पानी के प्रभाव से उदास नहीं होते हैं । 


छपाई (7778) . रंगों के प्रति, सिल्क में, अधिक साददय रहने के कारण छपाई की 
किसी भी विधि से, इन वस्त्रों को अलंक्ृत एवं सुसज्जित किया जा सकता है । 


सिल्क के प्रकार 
(त्रए४ ० झा) 


सिल्क मूलरूप भें दो प्रकार की होती है यथा : 
[3 


| ह | 
उत्पादित रेशम स्वनिर्भित रेशम 
(टग्रोतएभ९त आए) (५7१ ञआ॥27) 








१. उत्वादित सिल्क (८७।६४४९० शा2) : इसके कीड़े शहतूत की पत्तियाँ खाते है और इनसे 
म्राप्त धागा स्वच्छ, उज्ज्वल भौर ब्वेत होता हैं । इस प्रकार की सिल्क का रेशा रचना में चिकता- 
चमकदार तथा अलौकिक वैभव से परिपूर्ण रहता है । इनमे से टूटे-फूटे तथा शेप बचे रेणों से 
कताईवाली सिल्क ($907-आं॥0 तैयार होती है । लम्बे रेशों से उत्तमश्रेणी के वस्त बनते हैं । 
ऐसी सिल्क के सौन्दर्य का वर्णन कोलियर ने इस प्रकार किया है--75 48 0७फ्र॒थाओंए8 क्या 
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२- स्वनिर्मित रेशम (५-९) : इसके कीड़े ओक के पत्ते खाते है जिसमे टेनिन की 
अधिक मात्रा रहती है, अतः इसके मुख के छिद्रो से निकले लार का रंग भी भूरा (7ैक्षा- 
००।०7४) होता है । सूखने पर धागा भी यही रग पकड़ लेता है । इन कीड़ो के इस प्रकार के 
निम्तश्रेणी के व्गहार का प्रभाव धागे के आकारुप्रकार पर भी परिलक्षित होता हैं। स्वनिरमित 
सिल्क (४४॥0-ञ॥7) का धागा मोटा, कड़ा, रुखढा तथा टेढी-मेढी आकृति (77०8प्रॉधा शध््‌०) 
का होता है। प्राय: इसे अपन मौलिक एव प्राकृतिक रंग में ही रहने दिया जाता है। कदाचित्‌ 
ही इसे अन्य रंगी मे रंगा जाता है। यदि रंगने की आवश्यकता पड़ भी गई तो इन्हे तीक्ष्ण. 
चटक और गाढ़े (9076 ४&॥9085) रगो में ही रंगा जाता है । इनमें चमक कम होती है, 
परन्तु ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनका मूल्य भी कम पड़ता हैं तथा इन्हें धोना भी 
सरल है। स्वनिर्मित सिल्क दो प्रकार की होती है : पहली है मूंगा-सिल्क ()शथीग्रा88-5॥7) 
तथा दूसरी अरंडी-सिल्क (7-9॥:) | अरंडी-सिल्क की अपेक्षा मूँगा-सिल्क अच्छी होती है । 
अरंडी-बृक्ष के पत्तो पर पलनेवाले कीडो से ही अरडी-सिल्क का धागा प्राप्त होता है । 


सिल्क की विशेषताएँ 
(छाग्मण॑शांआ९5 ० आ 0) 


१. संघदन (20770५४0०॥) : सिल्क के धागे की रचना में दो मुख्य तत्त्व होते हैं : 
एक है फाइब्रिन (7077) तथा दूसरा सेरेसिन ($आ7ाणा) । फाइब्रिन एक प्रकार का प्रोटीन 
ही हैं तथा सेरेसिन एक प्रकार का प्राकृतिक गोद होता हैं। शेप अंश मोम, वसा, लवण तथा 
ऐश (४७॥) आदि से वनता है। फाइब्रिन तथा सेरेसिन से रेगे का ९४ प्रतिशत भाग बनता है 
और अन्य सभी चीजे पाँच प्रतिशत में रहती है । 


२. अणुवीक्षणीय रचना एवं रूप (शींशा0500ञ० 50 प्रशएा6) . अणुवीक्षण यद से 


देखने पर रेशम का रेशा, स्पष्टरूप से, दो रेशो से मिलकर वना दिखाई देता है। कीडे के 
मुख-छिठो से निकलनेवाली लार, दो ग्रन्थियों में से निकलकर वाहर आती हैं, इ्सलिए वाहर 
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चित्र-स० ५५: स्वनि्मित सिल्क की सूक्ष्म रचना : अनुदेध्य तथा अनुप्रस्थ काट 


निकलते समय ये दोहरे धागे (/00706 5४शा0) के रूप में सूखते है जो आपस में सठे रहते है । 
ये दोनो रेशे (8777) मिलकर एक रेशा (84५6) बनाते है। लेकिन, अणुवीक्षण-यंत्र से देखने पर 
दो सूक्ष्म धागे स्थान-स्थान पर गोद से सटे तथा एक बने दिखाई देते है। स्थान-स्थान पर गोंद 
($७7ं०॥) के लगे रहने के कारण अणुवीक्षण-यंत्न मे इसकी रचना सीधी नहीं बल्कि थोडी टेढ़ी- 
मेढी-सी तथा असमान सतहवाली दिखाई देती है। गोद के हटा देने के बाद इसव्ा वाह्मरूप, 
पूर्णठ्य से चिकना, चमकदार, पारदर्शी तथा सीधी रेखा के समान दिखाई देता है। यह रेशा 
अत्यत सूक्ष्म एव बारीक रहता है तथा रेशे पर किसी प्रकार का कोई चिह्न नहीं रहता है। 
जुडवाँ कुकून (009/707-शं९) के रेश का व्यास अनियमित (#7०8प्रो्ा-तींग्यशंश ) रहता है। 


स्वनिरमित सिल्क (फेंशा6 आर) की अणुवीक्षणीय सचना कुछ और ही रहती है। 
यह रेशा खुरदरा, रुक्ष तथा मोटा होता है। इसकी चौड़ी और चपटी सतह पर लम्बबद्ध दिशा 
(४थ7०४॥9) वारीक-वारीक काली रेखाएँ होती है जिसके कारण सम्पूर्ण रेशे का रंग गहरा 
और भूरा-सा दिखाई देता है । 


३. लम्बाई (/.8।0) : सिल्क का रेशा सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लम्बाई 
का रेशा होता है। यह अविरल रेशा (0ाणजिए०08 शिधिशा) लगभग १२०० फीठ से 
४००० फीट तक की लम्बाई का होता है, जिससे अत्यधिक चिकने और चमकदार धागे और 
चेंसे ही वस्त्र बनते है । इसका व्यास (0ंथग्रा/») ९ से ११ माइक्रोन तक रहता है । 


3. मजबूती (5ध०7॥80) . यह सभी प्राकृतिक रेशो में सबसे अधिक मजबूत (शा०ा- 
5 ाम होता है। इसकी वारीकी को देखते हुए इसे सभी रेशों से अधिक मजबूत कहना 
अधिक होगा। इसी के वराबर मोटाईवाले लोहे के तार को तोड़ने में जितनी शक्ति लगती 


है, केवल केक 4 शक्ति ही इसे तोड़ने में लगती है। इस तथ्य से, सिल्क के रेणे की 


गाश्चर्यजनक शॉर्छ का अनुमान लगाय 
जा सकता है। सिल्क की शक्ति और मजबूती इतनी 
अधिक होती है कि है अर 


झी कुछ दिन पहले तक पेराशुट बनाने के लिए काम में लाया जाता था। 
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रेशों की अत्यधिक लम्बाई के कारण ही ऐसी अद्भुत शक्ति और मजबूती सिल्क में रहती है। 
लेकिन 5 छश आाशाहत 8 आांशाएए ]058 वीद्या 75 एटा ताए #कलाशी।, 


५. रंग और चमक (८०]०४7 ४70 7/58७) : सिल्क का रेशा प्राकृतिक चमक से भर- 
पूर रहता हैं। गोद के हठा देने पर तो इसका चमकीला रूप और भी निखर आता है। कन्टी- 
वेटेड सिल्क का प्राकृतिक रंग “0 ज्ञगं6 से टाध्थाप्! रग का होता है। वाइल्ड सिल्क का 
रंग भूरा (80ए/) रहता है । 


६. लचीलापन (7०पं०]॥ा9) : सिल्क में आइचर्यजनक लचीलापन रहता है। ये वस्त्र 
उत्तम अदृढता अर्थात्‌ कोमलता (200व-8797/2९5४) के लिए सर्वत्न अद्वितीय माने जाते है । 


७ भत्यास्थता (£4७7०५) : सभी प्राकृतिक रेशो में, इसकी प्रत्यास्थता दूसरे नबर पर 
होती है। यह फैलकर, विना ट्ठे हुए, अपनी लम्बाई से अधिक लम्बा वन जाता है। परन्तु, 
लगातार फैले या खिंचे रहने पर यह फिर अपने पूर्वाकार को ग्रहण नही कर पाता है । 


८. प्रतिस्कंदता (८७४॥०४) , सिल्क के रेशे मे प्रतिस्कदता की क्षमता पर्याप्त सात्ना 
मे रहती हैं। दबाकर, बाद में छोड़ देने पर, यह अपने पूर्वाकार मे आ जाता है। वस्त्रों में भी 
यही गुण परिलक्षित होता है। वस्त्रो को, मुद्दी मे दवा देने के बाद पुनः छोड़कर, रचना की 
शुद्धता को सहज ही परखा जा सकता है। यद्यपि इनमे श्रेष्ठ 'रिकिल रिकवरी' (शाणापे०- 
7९00ए८५) रहती है परन्तु गति धीमी और विल्म्बित अवध्य है । 


९, सलवट प्रतिरोधक क्षमता (07०४४९-८०५७८४॥८०८) : सिल्क-बस्त्न शीघ्र क्रम नही हाते 
हैं। प्रिल्क-बस्त्न अपनी प्राकृतिक प्रत्यास्थता के गुण के कारण मुड़ने और क्रश होने पर शीघ्र 
ही अपनी पूर्वस्थिति ग्रहण कर लेते है। शुद्ध सिल्क में इस भुण का विशेषरूप से वाहुल्य रहता 
है, परन्तु वजनीकृत सिल्क का यह गुण ऊपर जमाई हुई धातुओ के कारण कम हो जाता है। 
वजनी सिल्क में शिकन जल्दी (शे/77/0० ०३७५) पड़ जाती है और देर तक रह जाती है । 

१०, घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व (7शाश्ाओ धा0 &9९०7ी० 079५9) ; सिल्क का 
विशिष्ट गुरुत्व १.२४ है । इस वात मे यह लगभग ऊन के समान ही है । उच्च तनाव सामथ्ये और 
अतिसूध्म व्यास (सराहा क्‍शात्रलाए ज्ञात गा6८ ताधाारधश) के कारण इस वर्ग के वस्त्र अत्यन्त 
हल्के (आ०छाः क्र 800 छष्ष्टा।) बनते है । 

११. ताप और वंचूत संचाहन (प्रिध्वा 2760 ध९०ा०४॥ ००0परलाएा9) ; यह प्राकृतिक 
रेशा, प्रोटीन से नि्चित होने के कारण, ताप का कुसंवाहक (8806 ०0॥तप८/07' 04 ॥64) है । यह 
ठंडी ऋतु के अनुकूल वस्त्र है। परल्तु, इसे गर्मी में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसकी 
चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास मिलता है | यह ताजगी प्रदान करने में सहायक 
होता है। वजनीकृत सिल्क में ताप-संवाहकता का गुण कम हो जाता है। वैच्युत संवाहिता निम्न 
(9००7) है अतः इसमे स्थैतिक वैद्युत प्रभार बनता है विशेषकर सूखे वातावरण में । 

१२. अवशोषकता और आद्र ता प्रतिधारण (27950 ४9श09 थात ग्राण&शण6 7९847) : 
यह नमी को जल्दी सोख लेता है परल्तु शीघ्रता से नमी-मुक्त नही होता है । कुछ मात्रा में नमी 


- | परिठ 
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इसमें छिपी रह जाती है, जिसे वाहर से देखने पर जामना कयिन होता हैं, ध्सवी अवशोपण 
क्षमता अच्छी है अतः पहनने मे आरागदायक कपडा है। इसकी रंगाई ऊन की अपेक्षा कठिन 
है परन्तु उचित रण के प्रयोग से तीखे रंगो से रंगाई और छपाई हो सकती है । 


१३. घषंण का प्रभाव (श॒ी०० ० ग्िलांणा) ; सिल्क के रेगे नमी से प्रभावित नद्ठी 
होते है। ये गीली अवस्था में न॒ सिकुडते है, न फैलते है । लेकिस, रगढ़ से इसकी चिकनी 
सतह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रगड़ने से इनकी कोमल रचना और वयन (90०-0७४८) 
कड़ी एवं खुरदरी हो जाती है। धोते समय इनको मुलायम हाथो से स्वच्छ करना भाहिए | 
इनके लिए भी ऊन के समान अतिरिक्त सतर्कता (200० ८थ०) की जावष्यकता पड़ती है 


१४. संकुचन (8077:88०) ; सीधे जौर सघ्वे रेशों से बने होने के फारण वस्त्र सिमुद्ते 
नही है। थोड़ी-बहुत सिकुडन होती भी है तो वह भी वस्त्रो के कुछ गीला रहने पर ही हल्की 
गर्म इस्तिरी कर देने से दूर हो जाती है। 


१५. सफाई और घुलाई (टा०्शाग्राट55 शातवे॑ शश्शाशआ॥9) ; तिकनी सतह होने के 
कारण सिल्क का वस्त्न शीघ्रता से गंदा नही होता है। धूल के कण इस पर से फिसल जाते हूँ । 
फिर भी इसे स्वच्छ करते समय कुछ सावधानी बरतना अनिवार्य है। इसे कोमलता से घोना 
चाहिए, साबुन भी कोमल और हल्के (9० शात ग्रत0) ही प्रयोग करने चाहिए। 'रुगड से 
इसकी रचना विगड़ जाती है। अतः: केवल मुलायम हाथों से दवा-दवा कर ही इसकी सफाई 
करनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो, इसे सूखी घुलाई (709-०८्णांगतए) से स्लाफ करवाना 
चाहिए। क्षास्ययुक्त कड़े साचुच इसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। पसीते का भी इसपर बुरा 


प्रभाव पड़ता है। हल्के गर्म पानी तथा उदास प्रकृति के सावुन ()९०७%)। 50०१) का प्रयोग 
उत्तम रहता है । 


१६. ब्लीच का प्रभाव (थ्ींट८ ० छाट्णा) ; सिल्क के कोमल रेशों पर शक्तिशाली 
ब्लीच (०५0 9680०) का क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। उल के समान ही, इसके लिए भी 


हल्के और मृढु ब्लीच--जैसे हाइड्रोजन पेरोवसाइड तथा सल्फर डाइअऑॉक्साइड आदि- का प्रयोग 
उत्तम रहता है । 


१७. सुर्ख ताप का प्रभाव तथा दाह्मता (सिी९० ए का ग67 जाएँ ००ए्रणडणा।ए) : 
सिल्क के रेशे की ताप को सहने की शक्ति ऊन से भी कम है। इसके रेशे अत्यत कोमल होते है 
तथा अधिक ताप को सहन नही कर पाते हैं। सिल्क का रेशा ३००" फारेनहाइट के ताप पर 
नप्ट होने लगता है। अत्यधिक गर्भ इस्तिरी करने से कपड़े का रग बदरंग हो जाता है और 
सफेद रंग पर पीलापन चढने लगता है। कीमती एवं अत्यधिक सुक्ष्म एवं बारीक वस्तों पर एक 
पतला कपड़ा डालकर इस्तिरी करनी चाहिए। हल्की गरम या ठडी इस्तिरी ही इस वस्त्र के 
सर्वाधिक अनुकूल है। लौ के सम्पर्क मे यह जलता है परन्तु लौ हटाने पर, नही जलता है । 
यही कारण है कि यह मुख्य रूप से ज्वलनणोल रेशा नही माना जाता है । 

१८. धूप और प्रकाश का प्रश्नाव (सील ० झग्रांश्टाध ध्ात॑ 990०50:०) ; घप एवं 
प्रकाश से, सिल्क का रेशा ऊपी रेशे से भी जल्दी ख़राब हो जाता है । (शाह एश३ इशाओं- 
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॥५6 00 5ए्रगा87) लगातार प्रकाश में खुले पड़े रहने से इसका रंग बिगड़ जाता हैं, अतः प रदे 
आदि के लिए इसका प्रयोग उचित नही है । 

१९. चातावरणीय प्रभाव (सशिश्ञा०्मलात्व ००णाका70॥9) : आयु से सिल्क के वस्त्रो 
की शक्ति का आहिस्ते-आहिस्ते अपह्वासन' (०एलाधएगं (6८7४० ४४०१) हो जाता हैं। इन्हे 
प्रकाश से परे संचयित करना चाहिए । सिल्क जिन्हे वजनी किया जाता है वे जल्दी फट जाते है 
और जल्दी उनकी धज्जी उड़ जाती हैं। प्राचीन कपडो को हवा की पहुँच से दूर (शाप्रयुए० 
विजा०5 $006 06 5९६[८0 ०7 7०7 था) रखना चाहिए। प्राचीन ऐतिहासिक वर्क जो 
वजन करने वाली तकनीक शुरू होने के पूर्व के है आज तक अच्छी अवस्था में सुरक्षित है 

२०. फफूदी और कीड़े का प्रभाव (जीं८० रण ॥7]त९ए ध्ागमत ॥(०00॥) : सिल्क में 
फर्फूँदी (१४(४0०७9) नही लगती है, फिर भी बहुत दिनो तक आदर तापूर्ण एवं अँधेरे स्थान में बन्द 
रहने पर ये वस्त्न फफूंदी के भी शिकार हो सकते है । 

रेशमी वस्त्नों में कीड़े लगने का भय तभी रहता है जब वे मिश्रित रेशो से निर्मित हो अथवा 
उनपर दी गई परिसज्जा कीड़ो को आक्ृष्ट करनेवाली हो । इन्ही कारणों से प्राय: रेशमी वस्त्रों 
को कौडे काट देते है । 


२१. सुक्ष्म जीवाण्‌ प्रतिरोधकता (+९३४(806 ६0 एउंद्धा०008879॥) : सिल्क में 
सृक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है । 

२२. अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया (२०४८४०॥ 40 8७० धा0 ध!८थ॥९४) ; कार्बनिक 
अम्ल (४8५॥0 8०05), जैसे एसेटिक (4०८००), टारटारिक (7थ्यधा7८), स्टीयरिक (9९४- 
20०) तथा फोरमिक (०777०) एसिड का कोई विशेष हानिप्रद प्रभाव सिल्क पर नही पड़ता है । 

अकार्वेनिक अम्ल (77084णं० 20००५) के तनु घोल का भी सिल्क के रेशे पर कोई विशेष 
बुरा प्रभाव नही परिलक्षित होता है, परन्तु इनका साद्र घोल ((०ग००॥79/९6 509फ्रा07) सिल्क 
को क्षतिश्रस्त कर देता है। नाइट्रिक अम्ल (7० ४०८) से इसका रग चटक पीला हो जाता 
है.। यह तथ्य इस रेशे की पहचान का एक अच्छा साधन है । 

तीन्र क्षार (37०78 4८०॥) से सिल्क के वस्त्र नष्ट (92790५6 0 5॥:8॥7) हो जाते 
है। कठोर साबुन (87०78 58००9) को, सिल्क के लिए, कदापि नहीं प्रयोग करना चाहिए । इसे 
स्वच्छ करने के लिए उदास एवं हल्के साबुन (7पेथया०। शा गां।त 50४७) का इस्तेमाल उचित 
है। ऊन के साथ इसकी यदि तुलना की जाए तो सिल्क वा रेशा ऊन की थपेक्षा क्षार के प्रति 
अधिक सहनंशील है। परन्तु साद्र अम्ल (87०78 8०05) का सामना करने की क्षमता इसमे 
ऊन की अपेक्षा कम है । 

२३. रंगों के प्रति सादृश्य (/गीग्रा/ 0 729७) ; सिल्क के रेगे में रंगो के प्रति 
गहरा सादृइ्य रहता है। इसपर एसिड, वेसिक तथा डाइरेक्ट सभी प्रकार के रगो का प्रयोग 
किया जा सकता है। इसे दोवारा भी रंग बदलकर आसानी से रंगा (+१९-)/०) जा सकता है। 

२४. पसीने का प्रश्नाव (्री८०ण 9०४9ग्र700) : पसीने से वस्त्न का अपह्वासन हो 
जाता हैं। इसका, सिल्क की रंग-रौनक सभी पर विपरीत (7०84/५6 थरीं८ल) प्रभाव पड़ता हे । 
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२४, अपधघर्षण प्रतिरोधक क्षमता (शर्त एला्ा९) : सिद्ाः 
क्षमता कम होती है। रेशी में आयु (१९०) से तथा रगठ से विरराव आ जाता 
दार सिरे सतह पर उठ जाते है। विशेष स्थान के रेश धानिग्नस्त शो जात ८ 


बरघ-विज्ञान एवं परियातत 
ग। कपर्मत् 
दा पापी - 


माह स्पष्ट ही देगा 


कि । 


८, 


९. सिल्क के वस्वों के अनुकूल कौन-सी परिसज्ञाएं होती ई 


१२ 


१३. 
१४. 


धागे के विनिर्माण की विभिन्न प्रत्रियात्षों रत वर्नन करें) इसकी लाई दे. 


सम्भावित प्रश्न 


, सिल्क को 'वस्व्रों वी रानी! क्यो करा जाता है ? सिरक का संबिस गरिमय लिय । 
» सिल्क के इत्तिहास एवं उद्गम का बणने कर | 
, सिल्क के कीठे के पालने की विधि तथा सिर: के छीड़े की विभिन्न जयस्थाओी मो 


बताएँ | 
सिल्क के कीड़े द्वारा धागे का निर्माण किस प्रकार से शोता है 7 सिल्ई विजनि प्रशार 
वी होती है ? 


« कुकन वी रचना से सिल्क के धागे के स्थरष पर क्या धम्नाव पटसा है? थागे परन 


्‌ 


पर से किस प्रकार प्राप्त किए जानते है ? 


हक ॒ 


होती है ? 

सिल्क के वस्यों को प्रायः वजनी वयों बसासया जाता है ? सह भा विभ प्रयार 
किया जाता है ? 

'काती हुईं सिल्क! ($900॥-घ॥) कैसे बनती है ?  एसके युण-दोप सिसे । 


3०) 


» स्वनिर्मित तथा उत्पादित मिल्क में यया अतर होता है ? 
१३१. 


सिल्क-वस्त्त की विशेषताओं का वर्णन करे । 


सिल्क के रेशे की, मजबूती, धमवा, लम्बाई ज्था प्रत्यासवता में, अन्य देशों से 
तुलना करे । 


सिल्क के वस्तों को धोने मे किस प्रकार की सावधानी से काम सेना चाहिए । 


कौन-से शोधक पदार्थ मिल्क के अनुकूल होते है ? अनुचित शोधक पदार्थों से वस्त 
को किसी प्रकार की हानि पहुँच सकती हैँ? 


/ सिल्क के रेशे का, ताप-संवाहकता, अवशोपकता, अश्रतिस्प॑दता तथा सलचट- 


प्रतिरोधकता की दृष्टि से, कपास तथा ऊन से तुलनात्मक वर्णन करे । 


हुं 


अध्याय १२ 


रेयन 
(4४०) 


इतिहास एवं उद्गम : रेयन' अथवा कृत्रिम सिल्क नामक मानवक्ृत रेशे-जैसे अद्भूत 
पदार्थ की खोज और विकास इस युग का एक वैज्ञानिक चमत्कार है। लगभग सौ वर्ष पहले सिल्क 
के कीडे की कार्य-विधि तथा सिल्क के रेशे के उत्पादन का अनुकरण करने का प्रयत्न किया 
गया । इसके लिए शहतूत की पत्तियों का रासायनिक विधि से पाचन करके और तैयार घोल 
($50॥7007) को छिद्रो में से निकाल। गया । दोनों मे अतर केवल इतना हुआ कि जहाँ सिल्क के 
कीड़े के पेट में शहतृत की पत्तियाँ पचकर प्रोटीन में बदल जाती हैं, वहाँ इस प्रयोग में वे पहले 
भी सेल्यूलोज थी और बाद में भी सेल्यूलोज ही रह गई । इनसे जो धागे बने और उनसे जो 
वस्त्न बने, वे कृत्रिम या नकली सिल्क (40702 &2) कहलाए। रेयन के रेशे प्राकृतिक सिल्क 
के समान ही प्रत्तीत होते है, परन्तु इनमें प्रत्यास्थता, मजबूती तथा सठने के ग्रुण ((०॥४अंए९१९७७) 
का अभाव रहता है। सिल्क वस्त्र बहुमूल्य होते है और सव कोई इन्हे प्राप्त करने में असमर्थ 
होते है । मानवक्ृत रेशो से निर्मित वस्त्रो की खोज से जीवन की विलास-वस्तुएँ, जिनका उपभोग 
केवल कुछ ही लोग कर सकते थे, अब सभी को उपलब्ध होने लगी । इसकी खोज का एक प्रमुख 
कारण यह भी था कि सिल्क का एक ऐसा अनुकल्प (37057006) तैयार किया जाए, जो सिल्क 
के समान ही सुन्दर, चिकना, कोमल, लचीला, हल्का तथा ज्योतिपूर्ण हो तथा जिसका मूल्य हर 
वर्ग के उपभोक्ता की आय के दायरे में हो। वस्तुतः रेयन सिल्क की अनुक्ृति (7ग्रग्रा(8(0॥) 
ही है। 
रेयन को मानवकृत रेशा माना जाता है, इसका कारण यह है कि इसकी उत्पत्ति, भ्रकृति 
में, रेशे के रूप मे नहीं होती है । इसको बनाने के लिए पेड की लुगदी भादि को रसायतो के 
साथ मिलाकर अद्धांत रल-सा पदार्थ बनाया जाता है जिसे छिद्रोवाली छन्नी (स्पीनेरेट) मे से 
निकालकर, नियत्रित ताप से सुखाकर, जलधारा से धोकर रेशे का रूप दिया जाता है। अपनी 
पुस्तक ' ध्धात०006 0 पपत०४ में &णा /४, ८०॥॥० ने लिखा है-776 ग्राशा- 
प्र॥06 गण68 ब्राल [गर०्वा०्टत शापरशेतए 89 6 काध्यरांस्थ प्रथा ठ एक्षात्वंग 749 
एाबाशां45 (, 6, गीछा8-णियरा8) शाणँ। 88 एहाःणा।ा, ००2, ०शाप्राठ०5९०, फणफ वीणा 
(॥6 (6४४.” इस प्रकार यह प्राकृतिक रेशो से अलग ही वर्ग का हा जाता हूं, फिर भी इसकी 
मूल सामग्री की प्राप्ति प्रकृति से ही होती है; केवल इसे रेशो का रूप मानव के द्वारा दिया 
जाता है। 
रेयन रासायनिक रेशो से भी प्रथक्‌ माना जाता है; क्योकि रासायनिक रेशो के लिए 
जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वे भ्रकृंति में ठोसरूप में नही मिलती वल्कि वे 
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि तत्त्वो के रसायनीकरण (597्रधाध्म॑ं5) से तैयार किए जाते 


२०० | वस्त्र विज्ञान एवं परिधान 


है, जबकि रेयन के निर्माण के लिए मूल सामग्री (०७४7०) ठोसरूप में पेड़ की लुगदी आदि के 
रुप मे प्रकृति से ही प्राप्त हो जाती है । 

रेयन का इतिहास एवं उद्गम बहुत पुराना नहीं है। सन्‌ १८९२ ई० में काउंट हिलेर 
डी शारडोनेट (00प्रए सीशिंत० 4९ (0 60ग्राए) ने पहला रेबन का रेशा - नाइट्रीसिल्यूलोज--- 
बनाया । शारडोनेट को 'रेयन का पिता! (शिवीक्ष ए 7089०)) कहा जाता है। परन्तु, वास्त- 
विकता यह है कि इनके पहले भी सन्‌ १६६४ ई० में इंगलिश वैज्ञानिक रॉवर्ट हुक ने, सन्‌ 
१७१० ई० में फ्रांसीसी वंज्ञानिक रेनेए-डी रीयूमर ने तथा सन्‌ १८५४ ई० में स्वीस वैज्ञानिक 
जॉर्ज ओडेमर्स ने भी इस दिशा में खोजें की थी। इन वनानिको की खोजो के फलस्वरूप इस 
तथ्य का निर्धारण हुआ कि गाद, राल, वानिस आदि से रेगे निकाले जा सकते है । तदुपरांत, 
इस बात का प्रयत्त किया गया कि कैसे इन रेशों को इस तरह का बनाया जाय कि उनसे वस्त्र 
बनाना सम्भव हो सके । इसके लिए प्रयोग वरावर जारी रहे । प्रारम्भ में, तैयार किए जानेवाले 
रेयन के वस्त्रों में कई अवगुण आ जाते थे । 


कुछ रेयन वस्त्र जल्दी धुधले पड जाते थे, कुछ गर्म इस्तिरी मे सट जाते थे, कुछ गल 
जाते थे, कुछ सिकुड़कर व्यर्थ हो जाते थे । रेयन के इन दोषो को दूर करने के प्रयत्न बशबर 
जारी रहे। रेयन के निर्माण में इतने कम समय में उतनी अधिक उन्नति हुई कि अब यह वस्त्र 
मानव के देनिक जीवन के एक अभिन्न अग वन गए है। इनकी लोकप्रियता का एकमात्र कारण 
है कि इनसे सिल्क के वस्त्न के समान सुख एवं संतोष प्राप्त होता है, साथ ही सभी इन्हे सहज 
ही प्राप्त कर सकते है; क्योकि यह सबके आशिक सामथ्यं की सीमा भे भा जाते है| सिल्क से 
इनका मुल्य अत्यधिक कम होता है। रेयन, रेशम की इतनी सही प्रतिलिपि है कि रेशम के बारे 
में जिन्हे पुरी जानकारी नही रहती है, वे इन्हे ही रेशम समझ बैठते है । अभी तक इस विधि 
से तैयार वस्त्न कृत्रिम रेशम (#पारीणंण &॥7) कहलाते थे । धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता बढती 
ही गई और उत्पादन भी बढ़ा । इनकी कई किसमें बनने लगी । सन्‌ १९२४ ई० में इस वर्ग के 
सभी रेशों से निमित सभी वस्त्रों को रेयन (700 8४80० ४७7०---09909) का सामूहिक 
नाम प्रदान किया गया। रेयन का अर्थ है--सूर्य की किरणो का परावरत्तन (रिलीटणागाह (॥७ 
5॥7-२895) । अनुपम और अनोखी चमक के कारण ही इन्हे इस सुन्दर नाम से विभूषित किया 
गया हैं। रेबन-निर्माण की तीन अवस्थाएँ है . १. अपव्ध सामग्री को घोलकर मिश्रण बनाना; 
२. स्पीनेरेट के छिद्र से बाहर निकालकर धागे का रूप देना; ३. सुखाना (50॥0/978) ॥० 
गस्‍00 99 ए०न्नहठाक्षांता, ०एक्णवा0गा, 0० ०००7४) रेयन बनाने की विधियों में तब से 
अबतक अनेक परिवर्तत आए हे परन्तु मूलभूत सिद्धान्त वही है। यह है-- 7शतंग्रड्ठ & 


मद्रप्षा था गार्चाद्यपनों ६ 75 गा परश्श्]९ गत 48 फोश्गानण गए बात +च्इथाण्यातगाह 7 
700 ॥5४0]6 ६९508 


प्यन का रेशा बनाने के लिए गोद, राल, रूई की पद्टियाँ (0०6० ॥ (७४), पेड़ के 


ह के र्याँ 
तने हे उगंदी, बस आदि भ्रकृति से आ्प्त वस्तुओ का अपक्य सामग्री (रह माधा४१8]) के रूप 
अयोग होता है। इसीलिए इसे ' पर०एशाशाल्त ००056 एा०स-।! कहते है। इनसे बने 
यन के बरद्ध अलौकिक गणों से ण रहते है ्र हि । 
अलौकिक गुणो से परिपूर्ण रहते है । इनमे आश्चर्यजनक चमक, चिकनाहट, कातिपूर्ण 


रेयन [ २०१ 


प्रकाण, सुन्दरता, कोमलता, प्रत्यास्थता, लचीलापत तथा नमनीयता होती है । वस्त्र सुन्दर तो 
होते ही है साथ ही उचका ड्रप करने का ढंग, अर्थात्‌ लटकने की प्रवृत्ति (0व4ए4०॥79) भी 
सुन्दर रहेती है। यह परिधान के लिए सुन्दर वस्त्र होते है । इनसे वने परिधान हल्के एवं कोमल 
होते है और इनसे अनुकूल क्षणो के अनुरूप सुन्दर परिधान वनते है। सांध्यकालीन तथा रात्ति- 
समभारोहों में पहनने-योग्य सुन्दर मोहक परिधान रेयन से ही बनते है । इन अद्भुत वस्त्नो ने 
सभी वर्ग के लोगो को आत्म-संतुप्टि प्रदान की है । रेयन के साथ ही वस्त्रोद्योग में एक नये युग 
का आरम्भ हुआ है। इसने कुछ लोगो के द्वारा उपभोग किए जानेवाले बेभव और ऐब्वर्य को 
सभी के लिए (०० ०ए७४ ६००००४४० ९४४]) उपलब्ध कर दिया है । रेयन आधुनिक युग का 
चमत्कार है जो शुद्ध वैज्ञानिक देन हैं। डा० लेवार्थे के अनुसार, 'फिफिजणा व8 था 0प्रार्धक्षा- 
काए राक्ाफ़ाँंल ती गरबया5 उग्हलाएा।ए वी छथालिएाप्र8 9 (०5तगी6 76 0 एएथे शात॑ 40 
एणाएल6 जंग जीए, ५०० था6 ०एशा ०णा०णा ” भारत में सर्वश्रथ्म सन्‌ १९४६ ई० में 
केरल में रेयन का निर्माण प्रारम्भ हुआ । अब तो कई स्थानों पर रेयन-वस्त्न बनते है और भारत 
में इनका प्रचलन भी अत्यधिक है । रेयन के वस्त॒ आज हमारे जीवन के अभिन्न अग बन गए है । 
रेयन कपास से अधिक वर्सेटाइल (ए०:०५४/॥०) होता है, क्योंकि फिलामेंट और स्टेपल (#99०) 
दोनों प्रकार से बनता है । 


रेयन के रेशे बनाने फी आधारभूत विधियों 
(फरश्मंट (शलााण्वंड त॑ ?77077थाए रिवणा शाशा) 


रेयन-निर्माण का आधार वही है जो रेशम का होता है । रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते 
खाकर उनके सेल्यूलोज को ही अपनी ग्रथ्ियों में से निकालता है, जो वायु के सम्पर्क से सृखकर 
धागे का रूप ले लेता है । रेयन मे भी सेल्यूनोंज पदार्थ को ही एक बारीक छिद्रोंवाली धातु से 
निर्मित टोटी (००००) में से निकाला जाता है। कीडो के मुख के पासवाले छिद्र; जिनसे 
निकलकर रेशस का धागा बनता है, स्पीनेरेट (597पराआ) कहलाते हैं। छिद्रयुक्त रहने के 
कारण रेयन का निर्माण करनेवाली टोटी को भी यही नाम दिया गया है। इन्हे भी स्पीनेरेट कहा 





चित्र-स० ८६ : रेयन-निर्माण के लिए अपक्व सामग्री 
जाता है। रेयन बनानेवाली स्पीनेरेट प्रायः वहुमूल्य धातु, जैसे प्लैटिनम आदि का बनी रहती 
बण०णवि०्प०-२६ 
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ल्‍प्जै 
छठ 

नए 

प््य 





है। प्लैडिनम धातु क्षार एव अम्ल से अप्रभावित रहती है । इसके छ्द्र अत्यन्त सुक्षम होते है 
तथा निरी आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं । तैयार मसाला या घोल (5#ग्रांगरड्ठ 50प्रव0णा ० 
709०) जब टोटी में डाला जाता हैं, ऐव उन छिद्रो में से होकर निकलता है तथा सूख जाने पर 


अविरल धागा बन जाता है। 





चित्न-स० ८८ : स्पीनेरेट से धागो का बाहर निकलना 

रेयन के रेशे बनाने के लिए, सेल्यूलोज को रासायनिक विधि से तरल द्रवरूप मे परिवर्तित 
किया जाता है। सेल्यूलोज वनस्पति से प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति कपास की लुगदी, पेड़ के 
गूदे, राल, गोद तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों से होती हैं। तैयार तरल पदार्थ को स्पीनेरेट 
के छिद्रो से ताप-नियंत्रित स्थाव में निकाला (शि#70फश०॥ ३. ९, छणाडह ॥6 5णाप्र0 
ध0फ्रशा ध्रा& छाए ॥065 0 /0एंणाशथ) जाता है, इसमे जमानेवाले पदार्थ का माध्यम 
रखा जाता है, जिससे यह तरल पदार्थ धागे के रूप मे ही सूखकर तथा जमकर ठोस हो जाते हैं। 
तदुपरांत इनमे ऐंठन देकर और बठाई करके धांगा तैयार किया जाता है । प्रयोजनानुसार कई 


रेशो को मिलाकर भी वढा जाता है और ऐसा करते से कुछ अधिक मोटाई और मजबूती 
का घागा बना लिया जाता है । 


रेयन [ २०३ 


रेयन के प्रकार सें विभिन्नता तीन प्रकार से आती है ॥ 

(क) कच्चे माल की किस्म, जिससे सेल्यूलोज प्राप्त किया गया है; 

(ख) कौन-से रसायन के प्रयोग से उसे द्रव मे बदला गया है तथा 

(ग) निर्माण की किन विशिष्ट विधियों (87००९ टिव्वाणा8 रण ग्राधाए्रणंप्राव) का 
प्रयोग किया गया है । 


रेयन के प्रकार 
(छा05 ० ॥१99०॥) 


रेयन का, रेशो के मुख्य स्रोती के आधार पर, दो भागों मे वर्गीकरण किया गया है: 
१. पुननिरभित सेल्यूलोज (#२०४श॥०/४४९०१ ०७॥४०६०) से निर्मित रेयन भौर २ ऐसीटेट सेल्यूलोज 
(०००४९ 8०८००) से निरमित रेयन | अब एक और नए वर्ग का आविष्कार हुआ है इसे 
ट्राई ऐसीटेट कहते हैं। रेयन “२८8थाध्य॥/०८१ ०७॥7०]०४६ ग0०:४! है । इसी परिवार मे कुछ 


और रेशों का आविष्कार किया गया। ये हैं ००॥०]086 806०866 क्षात॑ ०९॥४]०5९४ [7090९ ४९, 
ये दोनो 700क्‍०त ०७!प्रू०5० ॥99४& है। टोरटोख ने इसे इस प्रकार बताया है--7॥6 
कात्वाणांजा ठी 9507 0४5 9०४8॥5 जाति एशा05९, 9 प्रात/6 78907, [6 
णाल्रांदवव ०007ए0क्लाणा. रण 286९व्रवा8- बात॑ परंंब९४बवा2 ग065 48 70 ०शाप्र086 0ए 
जालशांटव! एक्यपंब्राणा5$ णी ढलप्री056 लशाएजा 388 ध्वड९७5 0० ९शाप्रा056,. 7707 #5 
76850 मा€ एल्ा४एं०्परा 0 ढलथीप्रौॉ056 2००४९ 874 एशाप्रौॉ088 (770७ ६४ तागी७॥६ 5076 
जब 7णा णगालाः ०्लाग्राएश्॑० ग085.” यही कारण है कि इन दोनो (ऐसीटेट तथा 
ट्राइऐसीटेट) रेशो की विशेषताएं भी रेयन से भिन्नक है । सामान्य रेयन की विशेषताओं का ही 


यहाँ उल्लेख है । 
१. पुननिर्भित सेल्यूलोज से निर्मित रेयन 


पुननभिभित सेल्यूलोज से निम्नाकित तीन प्रकार के रेयन बनाये जाते है : 

(क) नाइट्रो-सेल्यूलोज रेयन (?000-०४॥४।०४९-११४४०१) * यह विधि शारडोनेट ने 
ही लगभग सौ साल पहले सर्वप्रथम निकाली थी । यह विधि अत्यंत व्ययशील है । इसका उत्पादन 
इतना . महँगा पडता है कि अब इसके प्रयोग का प्रचलन नही रहा है। इस विधि में रूई को 
पष्टियो (2०0० ॥/707$) पर पहले नाइट्रिक तथा सल्प्यूरिक एसिड की प्रक्रिया कराई जाती 
है। इसके बाद इसे अल्कोहल और ईथर में घोल दिया जाता है। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप 
एक गाढ़ा ब्लेपामभ कोलोडियन (2०००४०7) घोल तैयार हो जाता है । इस घोल को ही स्पीनेरेट 
के छिद्रो से निकाला जाता है। छिद्र में से निकले माल में से अल्कोहल उड़ जाता है तथा वह 


अविरल रेशे के आकार में सूखता जाता है और कड़ा पड़ता जाता है । 


स्न्न-विज्ञान एवं परिधान 
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चित्र-सं ० 5९ : विस्कोस रेयन की निर्माण-विधि 
(ख) विस्कोस रेयन (५४१5००५० छ३५०॥) : विस्कोस रेयन कपास के रेशे, कुछ पेड़ों की 
लकड़ी के गूदे तथा वास से बनती हैं। इन्हे कास्टिक सोडे मे डुबा दिया जाता है ! इससे ये 
'एल्काली सेल्यूलोज' बन जाते है। इन्हें फूले-फूलें सफेद दुकड़ो (८०॥॥४052-०7००5) में बदल 
दिया जाता है| इन्हे नियंत्ित ताप तथा नमी सें त्तीन दिन तक रखा जाता है। तत्पश्चात्‌ इसमे 
तरल कार्वन-डी-सल्फाइड (0४70०7-0-80900) मिलाया जाता है, जो इन्हे एक्सेनयेट सेल्यूलोज 
(अथाता॥०-९०।४०५४) में बदल देता है। अब भी ये टुकड़ो के रूप में ही रहते हैं। परन्तु, 
अब ये टुकडे हल्के नारंगी रग के रहते है । इन दुकड़ो को एक वार फिर कास्टिक सोडे के हल्के 
घोल में डाला जाता है। इस क्रिया से, यह एक गाढ़े विस्कोस [ ५१४००१७) घोल के रूप में तैयार 


रेयन [२०५ 


हो जाता हूँ । यह घोल शहद के समान प्रतीत होता है । कुछ समय तक रखकर इसके वुलवुले 
हटा दिये जाते हैं और इसे छान लिया जाता हूँ । इस घोल को ही स्पीनेरेट में से सल्फ्यूरिक एसिड 
के माध्यम में निकाला जाता है, जिसमें यह कड़ा हीता जाता हैं और बअविरल रेशे के रूप 
में तैयार हो जाता है । 





चित्र-सं ० ९० : विस्कोस रेशा (अनुदेध्य रूप) 


(ग) कुप्रामोनियम रेयन ((पफ्राक्माणांणा ३8४०४) : कुप्रामोनियम का निर्माण भी 
रूई की पट्टियो से होता है । इन्हे सोडा ऐश एवं कास्टिक सोडा में उवाला जाता है। फिर, इसे 
बलोरीन से ब्लीच किया जाता है | तत्पदचात्‌ धोकर सुखा दिया जाता है। इन्हें कॉपर ऑक्साइड 
तथा अमोनिया में घोल दिया जाता है, जिससे एक गाढा घोल तैयार हो जाता है । इसी गाढें घोल 
को स्पीनेरेट के छिद्रो से निकाला जाता है। कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनिया के नाम पर ही 
इसका नाम कुप्रामोनियम” पड़ गया है। इस विधि से जो रेयन के रेणे बनते है, उन्हें कुछ 
मोटा ही बनाया जाता है। रेशो को मोटा वनाने के लिए स्पीनेरेट के छिद्रों को कुछ मोटा 
रखा जाता है। वाद में इन्हे ही खीचकर कताई (४7००॥ $977778) की जाती है और महीन 
धागा बनाया जाता है। यह खोचकर कातने की प्रक्रिया जीशे के कीपाकार (0]458 »#ए्रा॥०)) 
बरतन में होती है। इस कीप मे निश्चित तथा नियत्धित ताप रहता हैं तथा मृदु जल का भी 
प्रवाह होता रहता हैं। इस कीप से निकले धागे को आगे हल्के सल्फ्युरिक एसिड में धोने का 
प्रबंध रहता है। धागा धुलता जाता हैं और उसमें का कॉपर तथा अमोनिया घुल जाता हैं 
इस प्रकार, यह स्वच्छ सफेद धागा ठोस होता जाता है और रील पर लपेट लिया जाता हैं। 
इसे अब दोबारा ब्लीच करने की आवच्यकता नही रहती है । 


इस विधि से बहुत ही सुन्दर, महीन एवं बटा हुआ धागा तैयार होता है, जिसमें पर्याप्त 
प्रत्यास्थता रहती है तथा इससे सुन्दर वस्त्र बनते है। उसमे सुन्दरता से ड्रोप करने की आव्चर्ये- 
जनक क्षमता रहती है, क्योकि धागे पूरी तरह से वटे-रहते है । 


२०६ ] वस्त्-विज्ञान एवं परिधान 
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चित्र-स ० ९१ * कृप्रामोनियम रेयन की निर्माण-विधि 
२. एसीटेट सेल्यूलोज पा रेयन 


हम हक वनाने की प्रक्रिया का विकास इंगलंड से हेनरी तथा ड्रेफस के 
अल कर हा का है हुआ _यह मुख्यरूप से सेल्युलोज का ही रेशा है, परन्तु इसमें तथा 
४ रेयन में अंतर रहता हैं। इसमे प्रयोग किए जानेवाले रसायन भी अलग ही है। 


के गुण तथा उसका रासायनिक स्वभाव (एधा।वव) पी क्षन 
प्रकार के रेयन से अलग ही होता हे | ( गधा) भी अन्य 


रेयन [ २०७ 


एसीटेट सेल्यूलोज भी रूई की लिटसे से ही तैयार किया जाता है, परन्तु इसके निर्माण 
के लिए गुदा (2779) कुछ बगलग ही तरह की प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। इस प्रकार 
की रेयन का रेशा पुनतिसित किया हुआ नही, वल्कि सेल्यूलोज, एसीटिक एसिड तथा सेल्यूलोज 
एसीटेट का सम्सिश्रण है । 


सर्वप्रथम इसे सेल्यूलोज का रासायनिक यौगिक ((6ग्रांट४ ००7ए०ए्रर्त ० ०७॥॥०४६) 
बसाया जाता हैं। इसे एसीटिक एसिड (४८०० ४८०0) भें कुछ निश्चित समय तक नियंत्रित 
तापमान में रखा जाता है। तदुपरात, इसमे एसिटिक एनहाइड्राइड (00/० /67907706) 


देरीदिर ऐशिड ५ 
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चिंत्ू-सं० ९२ ; एसीटेट रेयन की निर्माण-विधि 


मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यह सेल्यूलोज एसीटेट नामक तरल में परिवर्तित 
हो जाता हैं। इसे कुछ समय तक रखकर पानी मे प्रवाहित कर सफेद पलेक (78:०) के रूप 
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में बदल दिया जाता हैं। प्लेक को ऐसीटोन में मिलाकर तैयार तरल को कई बार छातकर 
अगुडियों से मुक्त किया जाता है। भव यह बअर्ध-तरल पदार्थ सीर॒प के समान स्वच्छ खेत घोल 
के रूप में तैयार हो जाता है। उम्त घोल को स्पीनेरेट के छिद्रों से नियंत्रित तापवाल धंद कमरे 
में निकाला जाता है, जहाँ गर्म हवा से इनका एसीटोन उड़ जाता हैं और रेणा सूखकर झोस 
वन जाता है । 





चित्न-स० ९३ : ऐनीटेट रेशा (अनप्रस्थ काट) 
इसकी अत्यधिक तीखी चमक को दूर करने के लिए सीरपवाली अवस्था में ही इसमें 
बावश्यकतानूसार टिटेनियम डी-ऑवक्साइड' मिलाया जाता है । 


रेयन की तैयारी 
(शिलाश्प्रिणा ० रएणा) 


रेयन की तैयारी से सम्बद्ध विभिन्न प्रक्रयाएँ इस प्रकार है: 

१ चमक कम करमा (0०7घंथपाह) : रेयन को जिस तरीके से तैयार किया जाता है, 
उसमें अत्यधिक चमक आ जाती है। चमक अखरनेवाली न प्रतीत हो, इसके लिए इसे कुछ कम 
करने का प्रयत्न किया जाता है। चमक को कम करने के लिए 'टिटेनियम-डी-ऑक्साइड' के 
अतिरिक्त तेल, मोम, पेराफिन आदि का भी प्रयोग किया जाता है । इसे अत्यधिक चमकवाला, 
कुछ कम चमकवाला, विलकुल कम चमकवाला या मन्द वाह्म-हूप का बनाया जाता हैं। ऐसे 
रसायनों को, जिन्हें चमक का परिणाम निग्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, रेशा वनाने 
के लिए तैयार द्रव-पदार्थ (89778 ४०७४०) में ही मिला दिया जाता है । 


२. रेयन के धागे का निर्माण (8ो।॥गए ० रे09णा एश३) ; रेयन का रेशा, जितनी 
इच्छा हो, उतनी लम्बाई का बनाया जा सकता है। इन लम्बे रेशों (सिक्षा।श॥) से धागा 
वनाना कोई कठिन नही होता है। धागा जितने व्यास का बनाना है उतने ही रेशो को मिलाकर 
वटाई की जाती है। रेयन के प्रत्येक रेशे की भोटाई अर्थात्‌ उसका व्यास, नियन्त्रित किया जा 
सकता है। जितना मोटा रेशा बनाना होता है, उतने ही मोटे छिद्गोवाली स्पीनेरेट को मशीन 
ने लगा दिया जाता है। रेयन के बस्त्नो मे दो प्रकार के धागो का प्रयोग किया जाता है-- 


है (क) इकहरे रेशे (४०ा०-जीवशाह शक्यावा ): बुनाई की विशिष्ट विधि के अनुरूप कुछ 
चागा क्का 24 पे च््प है. बन मा क 4 2 
| हा इकहरे रुप में ही श्रयोग किया जाता है। धागा जितना सोटा अथवा महीन बनाना है, 
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उतने व्यास के छिद्रोवाली स्पीनेरेट यन्त्र मे लगा दी जाती है और वांछित मोटाई का धागा बना 
लिया जाता है । इसे कुछ अधिक सुखाया जाता है, जिससे यह कड़ा हो जाए और इसमें पर्याप्त 
मजबूती आ जाए। इकहरे धागो वे इतना सजबूत बनाया जाता है कि ये बकेले ही सभी प्रकार 
के वुनाई-सम्बन्धी तनाव-खिंचाव (887) को सहन कर सके और इन्हे पकड़ना और सँभालना 
(70 ॥धा06०) कठिन ने हो। इकहरे रेणे प्रायः होजरी के वस्त्र, जैसे गंजी, मोजा आदि में 
प्रयोग किए जाते है । 


(ख) वहुरेशोंचाला धाया (४णामंनीयागशा श्धागा) : होजरी के अतिरिक्त अन्य सभी 
प्रकार के रेयन के वस्त्रों मे वहुरेशो वाला धागा प्रयोग किया जाता है। वहुरेशोंवाले धागे दो 
या दो से अधिक रेशो को मिलाकर, वटकर वनाए जाते है। इन वहुरेशोंवाले धागों को दो रीलों 
पर से लिया जाता है और मिलाकर वढाई की जाती है। पहली वार दोनों रीलो पर एक-एक 
धागा चढ़ा रहता है, दोनों को मिला देने से दोहरा धागा वन जाता है। ऐसे ही दोहरे धागो 
को फिर दो रीलो पर चढ़ाकर, उन्हें एक वनाकर वटाई की जाती है, और इस वार धागा चौहरा 
हो जाता है। अगली बार ऐसे ही दो चौहरे धागो को फिर दो रीलो प्र अलग-अलग चढाकर, 
एक में मिलाकर वठाई की जाती है । इस प्रकार, प्रत्येक वार धागो की संख्या दो, चार, जाठ तथा 
सोलह के क्रम से बढती जाती है। धागो की सख्या तैयार धागे के व्यास पर निर्भर करती हैं । 
दोनो रीलों के धागों को मिलाकर एक करते समय धागे पर ऐठव भी दी जाती है। वहुरेशे- 
वाले धागे अधिक नमनीय, मुलायम, लचकीले, सहज में शुकनेवाले व मजदूत होते हैं तथा बुनाई के 
समय खिचाव-तनाव को आसानी से सहून कर लेते है । 


(ग) कत्ताई की हुई रेयन ($9पा 7१०५०॥) : कुछ रेयन के वस्त्र ऐसे वनाए जाते हैं कि 
उनकी बुनाई के लिए धागे तैयार करते समय बड़े धागो को छोटे-छोटे दुकड़ो में काट लिया 
जाता है, तदुपरांत इन छोटे-छोटे रेशो (8४70॥४ ग076) में से खीचकर कताई तथा वठाई करके 
धागा बनाया जाता है। ये धागे कपास से निर्मित धागो के समान ही कताई से बनाए जाते हैं 
और ऐसे धागो से बने वस्त्र स्पन रेयन” (9907 १९४४०7) कहलाते है। 


रेयन के ये नन्हे रेणे कई प्रकार से प्रयोग किये जा सकते हैं। इनसे कताई के द्वारा 
वटकर बनाए गए धागों से निर्मित वस्त्नो पर रोएँ उठाना संभव होता है । कई प्रकार की परि- 
सज्जा के लिए इनमें संग्राहकता (९००८०७४शॉ५) भा जाती है। इस प्रकार के रेशो से अनुक्षति- 
वाले (77/॥70०॥) वस्त्र बनाना संभव होता है। इन्हे अन्य वर्ग के रेशों के साथ मिलाकर 
प्रयोग करना आसान होता है। इस प्रकार स्पन रेयन' के नन्हे रेशों से कई ऐसे काम होते हैं 
जो लम्बे अविरल धागों से संभव नही है । स्पन रेयन' के वस्त्रो मे विभिन्नता और विविधता 
जाती है। 


३. परिसज्जा (गिंपरं६065) : रेयन के वस्त्रों पर इस्तिरी करने (एथभश्ातशा78), 
नवकाशी करने (र7स्‍0०४७78) , कड़ा करने (&ं2॥2) / संकुचन हटाने (ए०-आपंग्राधंग8), जल- 
अभेद्य बनाने (श्रांध-ज़ा0०एण गाते जद्केथ 3 ८००]९०॥), सलवट-प्रतिरोधक बनाने ((7९०5९- 
बनण्विण्प० -२७ 
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79900) तथा रोएँ उठाने (02४ए78) आदि कई प्रकार की आवशध्यकतानुगार परिसज्जाएँ 
दी जाती है । 


रेयन की विशेषताएं 
(एाव्राइ्रटालात्रांट४ ण॑ ॥दाजणा) 


१. संगठन (0०077०»॥0०॥) : रेबन वस्त्र की रण्ना का मूल आधार सभी पोधों के 
भीतर पाया जानेवाला अक्रिय (7था) तथा आकार-विहीन ब्वेत सेल्यूलोज पदार्थ रहता है । 


र्‌ अनुवीक्षणीय रचना और रुप '(शा०००४००फां० ब॥प्रताए९ थ0 297०६78॥72) ; 
रेयन की रचना, उसकी विभिन्न किरमों में, अलग-अलग प्रकार की दिखाई देती है। वंसे सभी 
विधियों से तैयार रेयन के रेशों मे शीश के समान चमक (0]855-॥7९ ॥9507०) तथा एकंसमान 
व्यास (एगांणिया ठाशाशं००) रहता है । विस्कोस रेयन के रेणों के अनुदैध्य-काट में धागे के 
समान धारियाँ (.080078] ॥॥05 ०४॥९० 57790॥075) रहती हैं, जो घमी हुई ($9॥/) 
तथा चमकदार (0]0559) रहती है । अनुप्स्थ काट (07055-$८८/0०7) में यह दातेदार किनारी 
वाली दिखाई देती है। क्ुप्रामोनियम के अनुदेध्य-काट में महीन, चिकनी एवं चमकदार मिल्क 
के समान रचना दिखाई देती है। नाइट्रोसेल्युलोज रेयन की निर्माण-विधि सर्चीली होने के 
कारण, अब इस तरह की रेयन अधिक नही बनती है । एसीटेट की रचना में लम्बबद्ध सुक्ष्म रेखाएँ 
दिखाई देती हैं। इसमे चमक भी कम होती है। उसमे मध्यस्थ साँच या कटाव (एशाएग्रो 
0०४९) भी दिखाई देता है । अनुप्रस्थ-काट मे कुब्बेदार (390075) चिह्ध रहते हैं जिनके किनारे 
दाँतेदार रहते है । रेबन के रेशे की आन्तरिक रचना अनाकार विरूप तथा अस्फटिक (शै0- 
ए005) होती है । 


३. लम्बाई (7थाहा॥) : रेयन का मानवकृत रेशा, जितनी इच्छा अथवा आवश्यकता हो 
उतनी लम्बाई का बनाया जा सकता है। रेयन के लम्बे रेशे (-णाह मंगल) तथा छोटे 
रेशे (9890 फ्ीणा० 07 5छएा 9009) दोनो ही बनते हैं । लम्बे रेशो से चिकनी सतहवाले 
तथा छोटे रेशों से फुज्जीदार सतहवाल तथा वैसी ही रचना के उस्त्न तैयार किए जाते हैं । 


४, मजबूती (9728) : रेयन में सिल्क की एक-तिहाई मजबूती रहती है। परन्तु, 
ऊन की भपेक्षा- अधिक मजबूती होती हैँ। यद्यपि रेयन का रेशा गगभग सभी प्रकार के 
प्रकृतिक रेशो से निर्वल रहता है, परन्तु इससे बने वस्त्र काफी टिकाऊ, सस्ते एवं पर्याप्त कार्य- 
क्षमता से युक्त रहते हैँ । रेयन के वस्त्र सूखी अवस्था मे काफी मजबूत रहते हैं । परन्तु, गीले हं 
जाने पर, अपनी चालीस से सत्तर प्रतिशत शक्ति खो बैठते है । जैसे ही रेयन का वस्त्न सूखता है, 
पुन: इसकी शक्ति इनमें वापस आ जाती है। रेयन के वस्त्र मे तन्‍न्वता, तनाव-सामर्थ्य (उ0॥8॥6- 
४0०॥8/ ), घिसावट-प्रतिरोधकता (#काबधणान€धंधवा०८) आदि सभी का अभाव है। इसमे 
सिलाई के स्थान पर सरकने (577) का भी दोष रहता है। अत. इसे विशेष विधि से सावघानी- 
पूर्वक सिलना चाहिए । 


४ रंग गौर चमक (०००७४ आात 7,09६७०) : सामान्य रूप से रेयन का रेशा, श्वेत 
तादझु न्य 
| है) अन्य सभी मानवक्ृत रेशो की तरह इसमे भी जिस घोल से रेशा बनाया जाता है उसीमे 
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रंग मिलाया जाता है। इस प्रकार की रगाई से (50०फ्रींणा तएव्या.्ट) रग रेगे के भीतर 


बन्द होकर स्थायी (9श7भाध्या ]00:80-7) बन जाता है । चमक भी इसमे मनचाही (97!(, 
67्रॉ।, 8्थागंतंतर!) चनायी जा सकती है । 


६. पभत्यास्थता (ल4ांशा9) : एसीटेट रेयन में अच्छी प्रसरण-शक्ति (0006 
#7४ा४ंग॥9) होती हे। फैलाकर छोड देने पर वे अपनी पूर्व-अवस्था को शीघ्र प्राप्त कर 
लेते हैं। इनमे शिकन (१!7॥77०) पड़ती है, परन्तु कपास तथा लिनन से कुछ अधिक देर में । 
कुछ समय तक लटके रहने पर इनकी सलवदे (77005) स्वत. हट जाती हैं | इनमे प्रत्यास्थता 
अच्छी ही रहती है। दव जाने या क्रश हो जाने पर ये फिर, कुछ देर बाद ही, अपने-आप ठीक 
हो जाते है । विस्कोस रेयन तथा कुप्रामोनियम रेयन मे भी साधारणत: अच्छी प्रत्यास्थता रहती 
है। लेकिन, इन दोनो की शिकन-प्रतिरोधक-शक्ति (शेयपंग्रातव०-/४४४०॥००) कम रहती है । 
विशेष परिसज्जा से इनका यह दोष भी दूर किया जाता है। स्पन रेयन की रचना कोमल (50०ीं 
७४००) होती है, अतः ये वस्त्न जल्दी नही क्रण (८पथ)) करते है । 


७. प्रतिस्कंदता (९८४।८॥०७) : रेयन वस्त्रो की प्रतिस्कंदता भी अच्छी ही रहती हैं 
परन्तु उतनी नही, जितनी कि ऊन और शुद्ध सिल्क में रहती है | कम मात्रा में तथा अल्प समय 
के प्रसारण के वाद यह अपनी पूृर्वेस्थिति पर आ जाते है, परन्तु अधिक समय तक फैले रहने पर 
रेयन वस्त्र सदेव के लिए फैले-के-फैले' रह जाते है और फिर अपनी पूर्वावस्था पर कभी नहीं आ 
पाते है। अत्यधिक फैले रहने पर निर्वल भी पड़ जाते है । ह 


य८. ताप एवं विद्यत्‌ संचाहन (म्रिध्श बात थल्दारएक (गावाताशाह) ; छुप्रामो नियम 
रेयन ताप का अच्छा सवाहक हैं फलतः वस्त्न शीतल होता है । इसका रेशा अत्यंत महीन होता 
हे, भत्तः इसका हल्कापन ही इसे गर्मी के अनुकूल वस्ढ सिद्ध करता हैं । विस्कोस रेयन के थागे 
मोटे होते है तथा इनकी णीतलता, वसुत्न के भारीपन के कारण, कमशहो जाती है । 


एसीटेट रेयन के वस्त्न ताप के बुरे सवाहक है । ये वस्त्न नमी को सोखते नही है, अत 
इन्हे पहनने से त्वचा चिपचिपी हो जाती है और गर्मी का अनुभव होता है। गर्म वस्त्रों के नीचे 
लगाए जानेवाले अस्तर के लिए ये अच्छे रहते हैं। कडी गर्मीवाले नम (म्रण्णांत) दिनो में ये 
वस्त्र चिपतच्िपे-से लगते है और कष्ठकर प्रतीत होते है। रोएँ के कारण वस्त्र की उष्णता 
(प्राहप्रक्षाए8 9०फुण।9) बढ़ जाती हैं। ताप एवं वेच्यूत सवाहिता अच्छी न होने के कारण 
स्थैतिक वैद्यू त प्रभार (800 ०8०० ०॥)श8८७) का निर्माण होता है । 


९. घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व ([0थ7आा9 धाव ऋ़ष्णी० हाथशांज) : रेबन का घनत्व 
कपास और लिनन से कुछ कम होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व [58 है । लिनन, कपास और 
रेयन के वस्त्र, समान रचना के बने होने पर लगभग समान भार के रहते है। इनसे /9।:॥॥], 
एथंशई के कपड़े वनते है । 

१०. सलबठ-प्रतिरोधकता (0०8७०-7२८४६४४०४) , रेयन की सलव-भ्रतिरोधक शक्ति 
कम है । सलवट इसपर पडती तो है, परन्तु कुछ देर से | कुछ समय तक लटके रहने पर कभी- 
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कभी सलवटें अपने-आप हट जाती है । परिसज्जा की विशेष प्रक्रियाओं द्वारा रेयन के वस्त्रों में 
सलवट-प्रतिरोधक-शक्ति बढाने का प्रयत्न किया जाता है। 'स्पन-रेयन!' भें कोमलता एवं 
लचकीलापन अधिक रहता है, अतः इनमें यह शक्ति औरों की अपेक्षा अधिक रहती है । विभिन्न 
प्रकार की रेयन की शिकन प्रतिरोधक क्षमता भी अलग-अलग होती है । ये रचना विधि पर 
निर्भर करती है। 0[०५ के अनुसार, “6००2९ शातवे प780४2९ पति शक्षाएवहीए गा 
सनी लेंक्डाा0 7९00ए8५ थात उह्ीलाएठ, ह6080भा८ गर्व 90ण लैकशी० 7200एश५ था 
9007 शापर[र6 7९ए0एश१, 89 ०0785 (780९(8/९ 485 #द९856९प0 ७६४४० ॥7९९०एश५, 
॥$ #टडाशाए बात ॥85 8000 जञात्राति8 700०0ए९/४,१ 


११. अवश्ञोषकता तथा आद्र त्ता प्रतिघारण (8950790॥09 क्षात्‌ छाणं#ए४० 768५7) : 
कुप्रामोनियम एवं विस्कोस रेयन के वस्त्षों मे पानी सोखने की क्षमता सिल्क के समान होती है। 
पसीने के कारण उत्पन्न त्वचा की नमी इनके द्वारा सोख ली जाती है, परन्तु वस्त्र में ही ठहरी 
रह जाती है तथा बाहर नही निकलती है और ऊपर से इसका पता भी नहीं लगता है। इसकी 
आता प्रतिधारण क्षमता तेरह प्रतिशत होती है । आद्रंता रेयन वस्त्रो में से जल्दी निकल ही नही 
पाती है । अतः अत्यधिक गर्म और नम दिनो में यह्‌ वस्त्र कष्टकारी (07००॥रण800) हो 
जाते है। एसीटेट रेयन वस्त्त पानी देर से सोखते है । यह ऊपर से ही भीगते है और पानी इनमें 
भीतर तक प्रवेश नहीं करता है, अतः ये शीघ्रता से सूख भी जाते है। ये पानीवाले स्थान के परदे, 
छाते तथा वरसाती के लिए ठीक रहते है । इससे बने परिधान, पसीने को नही सोखने के कारण 
गर्मी के दिनो मे चिपचिपे लगते है | 78 09 ४०४०४एशा०३ गर्ग य तांग्रिएगी, 40 १78 
छलका जात 05798758 6965 07 तएश॥ए 9४०7९ शूआआ78) जिन कपड़ों में कम अवशोषकता 
होती है वे प्रायः तेलाकपिक (0]609॥70) होते है अर्थात्‌ वे तेल और ग्रीज के प्रति सादृदय 
रखते है । उनपर से ऐसे दागो को छुड़ाना भी कठिन हो जाता है । 


१२. रणड या घएंण का प्रभाव [सी००५७ 0 फ्त॑ंत्वणा) : रेयन के वस्त्र अधिक रखड़ 
अथवा घपंण से निर्वेल पड़ जाते है । वार-बार रुगड़ पड़ने से इनकी चमक को भी क्षति पहुँचती 
है। रेयन के वस्त्र भीग जाने पर अपनी शक्ति का अधिकतर भश खो बैठते है औौर ऐसी अवस्था 
में यदि उनपर रगड़ पड़ती है, तो उनके फटने की, आकृति विगड़ने की तथा सद्देव के लिए निर्बेल 
पड़ जाने की आशंका बनी रहती है । अतः रेयत वस्त्रो को धोते समय जोर-जोर से रगड़ना नही 
चाहिए। इनकी घुलाई में अतिरिक्त सावधानी (599 ०४7०) जरूरी है । 


न * संकुचन (8॥777]:880०) : रेयन में सिकुड जाने का अवशुण रहता है। सभी प्रकार 
3 । में से एसीटेट-रेयन सबसे कम सिकुड़ता है। रेयन के वस्त्नों पर विशेष प्रकार की 
संकुचन-प्रतिरोधक परिसज्जा' देने से इन्हें सिकुड़ने के दोप से मुक्त किया जा सकता है। इस 
परिश्ज्जा के पश्चात्‌ ये वस्त्र परिधान के अनुकूल वन जाते हैं, अन्यथा इनसे बने परिधानों का 
प्राय: सिकूड़कर व्यर्थ हो जाने का डर रहता है । 


लक पड. विमीतिय स्थायित्व (9ंप्राशाअंणान अशछं।9) : यदि इन्हे 'प्री द्वीट” न किया 
3 तो इनमे सकुचन और प्रसारण (876 ८एगाए ब्गात जाएंगआरंग8) होता है। यह प्रायः पहली 
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घुलाई के वाद होता है | ट्राइऐसीटेट में संकुचन और प्रसारण के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता 
रहती है । 


१४५, सफाई तथा घुलाई (ए6थ्रावि655 थाव ए३४०ं०॥9) : स्पन रेयन' के अतिरिक्त 
अन्य सभी प्रकार के रेयन के वस्त्नो की सतह चिकनी होती है, अतः धूल के कण इनसे सठते नही 
हैं। यही कारण है कि रेयन के वस्त्न अन्य वस्त्नों की अपेक्षा देर से गदे होते हैं। इन्हें नित्य-प्रति 
धोने की आवश्यकता नही पड़ती है | लेकिन, जब भी इन्हे धोना पड़े, तब इस कार्य को सावधानी 
से करना चाहिए। कारण यह है कि इनकी शक्ति भीगने पर कम हो जाती है और ये निर्वल 
पड़ जाते है । इन्हे अधिक रगड़ना उचित नहीं । इन्हें हल्के हाथो से, धीरे-धीरे दवाकर धोना 
चाहिए । हाथो में ही दवा-दवाकर इन्हे जलमुक्त करता चाहिए। कसकर निचोड़ने से निर्बल 
पड़े धागों को क्षति पहुंचती है । इसके लिए नर्मे साबुन तथा ताजे या हल्के कुनकुने पानी का 
प्रयोग करना चाहिए । वहुमूल्य वस्त्रों को, यदि संभव हो तो, सूखी घुलाई (797५४-०७थ॥गंग8) से 
साफ करना चाहिए । इनपर सूखी धुलाई बड़ी सफलतापूर्वक की जाती है । 


१६. ब्लीच का प्रभाव (०० ० 9620॥) : सूती वस्चों पर प्रयोग किए जानेवाले 
हल्के भृदु ब्लीच (जो सोडियम एवं हाइपोक्‍्लोराइड-युक्त रहते है) के तनु घोल (४० 
$0[ए४०7॥) का रेयन के वस्त्रो पर प्रयोग करना चाहिए। हाइड्रोजन-पेरोक्साइड रेयठट के लिए 
उत्तम ब्लीच हैं । 


१७. सुर्खे ताप का प्रश्नाव एवं दाह्मता (ीव्ण जज 49 गल्यां धात॑ ००ग्राप्रष70॥09 ) : 
विस्कोस तथा कुप्रामोनियम रेयत ३५० फारेनहाइट ताथ पर शीघ्रता से जलने लगते हैं। अतः 
इन पर कम गर्म इस्तिरी करना चाहिए। सभी मानवक्तत रेशो मे तापसंवेदनशीलता (रमिं८४ 
ध्थाआशं9) अधिक रहती है | ऐसीवटेट तया द्राइ ऐसीटेट रेशे ताप सुनम्य रेगे (3॥6707]8800 
#08) होते है।  प्र०4 77८27 करके इनपर स्थायी नमृने, प्लीट, या अन्य कोई आकार 
प्रकार मे बनाया जा सकता है। गर्म इस्तिरी से यानें की रचना चपटी (#2) हो जाती हैं और 
इसके कारण कपड़े पर अजीव चमक उत्पन्न हो जाती है (9/९४ंगडइ ० 5पाम0७ ०४7४९७ 
8थ्थंगर8) । रेयन वस्त्ो में तीन्र ज्वलनशीलता (रींड्ठ॥9 #9॥740०) होती है । (7/व87र/60 
ब०लॉआ8 क्षार्त पांब०थंद्रा० फप्राता ज्ञात ग्रथात्रढ) जब लौ हटा' ली जाती है तो एक छोटी 
कडी मोती के समान अवशिष्ट जले किनारों पर जमा हो जाती है । 


१८. प्रकाश एवं धूप का प्रभाव (सिील्ल 0 छफाशाए थावे 75790श/76) : लगातार धप 
पड़ने से रेयन के वस्त्र क्षतिग्रस्त (/047748०0) हो जाते है। लगातार धूप में रहने से रेयन ता 
हो जाती है। परल्तु, रेयन के वस्त्नो पर रंग खूब सुन्दर चढ़ते है और प्रकाश से जल्दी नष्ट भी 
नही होते है । रग एवं छापो के दृष्टिकोण से रेयन के वस्त्न परदो के लिए अच्छे माने जाते 
परन्तु साथ ही धूप से उनकी रचना तो अवध्य ही निर्वेल पड़ जाती है । 


ट्टे 
९) 


१९. फर्फूदी का प्रभाव (री८० ० 7089) : रेयन के वस्त्॒ सूती वस्त्रो के समान 
ही फर्फूंदी के लिए भेद्य (४४॥७४४।०) होते है । इन्हें कुछ गीली अवस्था में, किसी वद स्थान 
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के आद वातावरण में अधिक समय के लिए बद करके नहीं रखना चाहिए (॥॥0 ग्रा0९ए 
ए-0०णी टक्ा5०5 ए5९००फव्रांणा णी ० चितार 0एव0 5९०७5 05 ०0 क्रायाह्वी), 


एमीटेट रेयन में 'फफुँदी-प्रतिरोधक क्षमता' अधिक रहती है। अतः पानीवाले रधान के 


लिए परदे अच्छे रहते है। परिसज्जा की विशिष्ट प्रक्रियाओं में से सभी प्रकार के रेयन 
फर्पुदी-प्रतिरोधक गक्ति बढाने का प्रयत्त किया जाता है ) 


के ० । $ 


२०, कौढ़ों का प्रभाव (जी2९! ० )४०॥) , स्यन में कीड़े नहीं तगते '#, अतः कीड़ों 
से बचाने की कोई परिसज्जा इन पर नहीं दी जाती है | गाटा माड़, लगे बस्च पर सिल्वरफिण 
लग सकती हैं। ऊपरी परिसज्जा कुछ कीडो को आकपित कर सकती ८ । 


१. क्षार तथा अम्ल के लिए प्रतितन्रिया (रिटालांणा 40 मलंत छार्त ब्ॉष्थी05) : 
सल्फ्यूरिक, हाइट्रोवलो रिक तथा नाइट्रिक-ऊँसे कड़े अकार्वनिक अम्ल के गर्म तनु घोल (मत 
0]00९6 50]700॥) तथा ठंडे साद्ग घोल (०06 रणाए्शा।धारत 8000०) दोनों से भ्यन 
क्षतिग्रस्त (2भ॥92०0) हो जाते है। कार्वनिक अम्ल, जैसे फोमिक तथा एसीटिक एसिठ, का 
विस्कोस और कृप्रामोनियम दोनों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पटता है । रेबन के वस्तों मे 
क्षार कों सहन करने की क्षमता रहती है। परन्तु, एनमें क्षार सहन करने की क्षमता कपास 
ओर लिनन की अपेक्षा कम रहती है | कास्टिक पोटे-जँसे श्क्तिगाली क्षार से इतकी तनाव-सामर्थ्यं 
(परथाआ-जशाशाह।॥) नष्ट हो जाती है । 

ऐसिटेड रेयन गक्तिणानी अम्ल से नप्ट हो जाती है । ये वस्त्र अम्ल की केवल तनु घोल 
के रूप मे ही सहन कर सकते है । क्षार के गर्म घोल मे ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। “हे धोने के 
लिए हल्के एवं मृदु साबुन तथा ताजे अथवा कुनकुने पानी का प्रयोग करना चाहिए । 

२१. वातावरणीय अवस्था (छाशंाएाग्राशाव] (०णा0ता079) : यदि रेशो की चमक 
दूर (१७४४००१) की जाती है तो उनकी अल्ट्रा वायलट लाइट प्रतिरोधक क्षमता में कमी था 
जाती है । वातावरण के आम्लिक घूत्र (8०१ #एा0५ ० धाद धाए्र०शभाश ०) का इसके रग पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थधूम्र के प्रभाव से नीला और घूत्तर गुलाबी और लालीमब हो जाता 
हैं । हरा रंग भूरा पड जाता है । इस समस्या के समायान हेतु रग को निर्माणक घोल में मिलाया 
जाता है । इस व्यवस्था के उपरान्त यह “(7०५ए०9” कहलाती हैँं। धूम्र से रंग की रक्षा 
तथा उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए (70 हणां॥टर ०0ण0फ0ा5 क्यात छाटएशा। धियर शितांग्र/) 
इस पर शिलीशा0[क्षाए्रा० ० ॥(९॑थवगगा० की परिसज्जा भी दी जाती हैं। आयु से इसकी 
शक्ति में कमी नही आती है। [क्‍॥ उ०छञ् तैललाणबाणा का) 88०.) 

२२ पसीता-प्रतिरोधक क्षमता (२०६६४क्‍0० 40 98 शुआश्ंण) : पसीने का सामना 
करने की रेयन की क्षमता अच्छी रहती है, परन्तु ऊपर से दिए या वढाए गए रंग पसीने से 
धुँथलि पइने लगते है। घोल-रूप भे रेशे वनानेवाले ट्रच-पदार्थे मे मिलाकर चढाएं गए रंग पर्याप्त 
समय तक पसीने के सम्पर्क भे रहने पर भी नष्ट नही होते है । 

२३ रंगों का सादृश्य (टैीएं३ 0 0४०५) : रेयन वस्त्नों का रगो के प्रति सादश्य 


उहूता है। वस्त्र के सभी स्थानों पर समानझूप से रंग (ऐग्राणिया शात ९एथा ८०००प्रग्रा४) चढता 
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है। यही कारण हैं कि इन्हे वड़ी सहजता से सफलतापूर्वक रगा जाता है। धूप एवं प्रकाश को 
सहन करने की क्षमता रेयन के वस्तों मे अच्छी ही रहती है। ये तीखे प्रकाश को सिल्क से 
ज्यादा सहन कर सकते हैं। अतः रेयन के वस्त्न से खिड़की के परदे अच्छे बनते है। पंरदों के 
रंग काफी दिन तक अच्छे रहते है और अत्यधिक समय बीतने के वाद ही धृधले पड़ते है । 


रंगों को धुंधले पड़ने से वचाने के लिए रंग को रेशा वनानेवाले द्रव-पदार्थ (9[/ग्रापा8 
50[प्रा707) में ही मिला दिया जाता हैं। ऐसा करने से रंग वस्त्र का अभिन्न अग वन जाता है 
तथा घुलाई, प्रकाश, वातावरणीय गैस, पसीना, धूप आदि सभी के लिए पक्‍का प्रमाणित होता 
है। रेयत का रंग केवल इसी विधि से स्थायी बनाया जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि 
रंगने में इस विध्रि का प्रयोग कम ही किया जाता है, क्योकि निर्माताओं के लिए सम्पूर्ण तैयार 
वस्त्न को फैशन की माँग के अनुसार वदल-वदलकर रंगना सहज होता है। एसीटेट रेयन की 
नमी सोखने की क्षमता कम होती है, अतः इन्हे रंगना कठिन है। यही कारण है. कि एसीटेट 
रेयन पर न तो रंग पक्के चढते हैं, न ही सभी स्थानों पर समानरूप से चढते हैं । 


२४. अपघषंण अवरोधकता (6 978&07-]२८55८7८८) : रेयन मे इस ग्रुण का सर्वथा 
अभाव रहता है। निरंतर के प्रयोग से वस्त्न घिसते जाते है तथा उनका पुरानापन स्पप्टरूप से 
झलकने लगता हे । फलतः वस्त्र का वाह्मय स्वरूप आकर्पंण-रहित हो जाता है । 


२४. सृक्ष्मजीचाणु प्रतिरोधक क्षमता (7२०द४६08 (0 ग्राटा0ग8०79॥) : इस बर्ग के 
वस्त्रो में सूक्ष्मणीवाणु तथा बैक्टीरिया (रिएण॑-97००रथ्या8) आदि के प्रति अच्छी प्रतिरोधक 
क्षमता रहती है । 


परिवर्तित सेल्यूलोज रेशे (४००९० (०।।ए०५४० ४४७०७) : १९२४ मे सेल्यूलों जिक स।म- 
ग्रियो के पुनरुत्पादन से संबंधित शोध और प्रयोगो के फलस्वरूप सेल्यूलोज एसीटेट नामक 'बाई- 
प्रोडक्ट” की खोज हुई। यह पदार्थ सेल्यूलोज का एक रासायनिक व्युत्पादन ((ोशाएंस्थ 
(077४०) है । प्रथम विव्वयुद्ध मे हवाई जहाजो को, वायु के लिए अप्रेवश्यक बनाने के लिए 
इसकी कोटिंग से ढेंका गया । धीरे-धीरे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई। इसी पर गहन शोध 
कार्य आगे बढ़ाए गए और एक अत्यधिक चमकयुक्त तथा श्रेष्ठ ड्रेपिंग गुणयुक्त एक रेशे की 
खोज, इसी सेल्यूलोज एसीटेट को परिवर्तित करने की उपलब्धि हुईं। इसके वाद एक और 
मोडीफाइड सेल्यूलोज फाइबर निकला जिसे सेल्यूलोज ट्राई-ऐसीटेट नाम दिया गया,। रेयन से 
पृथक्‌ इन दोनो को “मोडीफाइड सेल्यूलोज फाइवर” वर्ग मे रखा गया। रेयव तथा इनके 
अन्तर को टोरटोरा ने इस प्रकार बताया है--- 7986 क़ा०्वाटध07 णी 5807 79275 962/75 
जाति ००056 97 प्रा 78०7, ही ७ जाधायरवा. ०एराफुएनश्रॉंवणा णी उत्सव द्गा0 
पा॥९९ॉं्वा०8 स68४ 38 70 टह॥॥056 7 टाध्ायंए4] एश्चांश्ा05 0 ०शाए05९ [ा0फा 85 
९७४९8 रा एशाप्रा056.,. कऋएा धरा5 7९४४०, 6 छछ8ए०एा ण त्थ!प्रा056 8एशंश० धात 
०थाप्रा056 का740०र० तालिड 5०गाल्जन्न ग7णा 6 ताला टथीप्रा05० #9०:5,” ' नीचे के 
डायग्राम मे सेल्यूलोज सबयूनिट का सगठन दर्शाया गया हैं। इसमे तीन 0प ग्रुप्स है जो रासा- 
यनिक पारिभाषिक शब्दावली में हाइड्रोव्सिल ग्रुप्स (99०05 87०795) कहलाता है । सेल्यूलोज 
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के आदर वातावरण में अधिक समय के लिए बद करके नहीं र्गाना चाहिए (॥70 गातिएए 
ए०एाीं वशाइ०5 पंइट०० द्ाणा ण धर सिर ऐए वा0 ह5९ा०णा$ 4055 ० हाधाह0), 


एसीटेट रेयन में 'फफूदी-प्रतिरोधवा क्षमता' अधिक रहती हैं । अतः पानीवाले रधान के 
लिए परदे अच्छे रहते है। परिसज्जा की विशिष्ट प्रक्रियाओं में मे सभी प्रकार रेट रेयने मे 
फपूँदी-प्रतिरोधक शक्ति बढाने का प्रयत्न किया जाता है| 


२०, कीड़ों का प्रभाव (०० ण ०) स्गने में कीटे नही लगते 'है, अता कींड़ो 
से बचाने की कोई परिसज्जा इन पर नहीं दी जाती है । गाठा माठ, लगे वर्धा पर सनिल्वरफिश 
लग सकती है। ऊपरी परिसज्जा कुछ कीट़ो को आकपित कर सबतती £ 


२१. क्षार तथा अम्ल के लिए प्रतिन्षिया (रिटालाणा 0 इलंप शाप जॉोत्ा05) ; 
सल्फ्यूरिक, हाइड्रोव्लोरिक तथा नाइट्रिक-जसे कटे अकार्वनिक अम्ल के गर्म तन घोल (0 
07007 50४7०) तथा ठंडे साद्र घोल (७०6 एणात्लाण९त ४0०0॥07) दोनो से न्यन 
क्षतिग्रस्त (207788०0) हो जाते है। कार्वनिक अम्ल, जैसे फोमिक तथा एसीटिक एसिट, का 
विस्कोस और कुप्रामोनियम दोनों पर कोई हानिकारक प्रभाव नही पटता 2। रेबन के सस्क्ों मे 
क्षार फों सहन करने की क्षमता रहती & । परन्त, इनमे धार सहन करने की क्षमता कपात्त 
और लिनन की अपेक्षा कम रहती है । कास्टिक सोटे-जैसे पक्तिशाती क्षार से एनकी तनाव-सामर्श्य 
(प्रथाशआं०-॥/था8॥) नष्ट हो जाती हैँ 

ऐसिटेड रेयन गक्तिणाली अम्ल से नप्ठ हो जाती हैं। ये वस्त्र अम्ल की पेबल तनु घोल 
के रूप मे ही सहन कर सकते है । क्षार के गर्म घोल मे ये क्षतिग्रस्त हो जाते है। रन्हे धोने के 
लिए हल्के एवं मृदू सावुन तथा ताजे मथवा कुनकुने पानी का प्रयोग करना भाहिए । 

२१. वातावरणीय अचस्या (सिाशाण)ग्राणा।।। (णावाणा$) : यदि रेपो की चमक 
दूर (00४४५४००१) की जाती है तो उनकी अल्ट्रा वायलट लाइट प्रतिरोधक क्षमता में कमी था 
जाती है। वातावरण के आम्लिक धूम्र (एप पा? 0 छोर बगएश्जाश ९) का इसके रंग पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है। धूम्न के प्रभाव से नीया और घूसर ग्रुलाबी पौर लालीमय हो जाता 
है । हरा रग भूरा पड जाता है। इस समस्या के समावान हेतु रग को निर्माणक घोल में मिलाया 
जाता है। इस व्यवस्था के उपरान्त यह “(7णाकए॥” कहलाती है। धूम्न से रंग की रक्षा 
तथा उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए ([0 हाट ९0०फ्आा५ गाते छ़ार्एला, फिर जितवीग्रष्ट) 
इस पर ०वव्रा0श्षाप्रा८ 0 )४(९)॥॥ञ॥० की परिसज्जा भी दी जाती है। आयु से इसकी 
शक्ति में कभी नही आती है। [ ए०४ंत्र तवर्ललाणगांणा एशा ॥१०,) 

२२. पसीना-प्रतिरोधक क्षमता (२०७॥॥0९ 40 एथह5७॥700॥)) : पसीने का सामना 
करने की रेयन की क्षमता अच्छी रहती है, परन्तु ऊपर से दिए या बढ़ाए गए रंग पसीने से 
धुँधले पडने लगते है। घोल-रूप मे रेशे बनानेवाले द्रव-पदार्थ मे मिलाकर चढाएं गए रंग पर्याप्त 
समय तक पसीने के सम्पर्क में रहने पर भी नष्ट नही होते है । 

रे रंगों का सादृश्य (ठैगीएा/ 0 70/2५) : रेयन वस्त्तों का रगो के प्रति सादुः 
रहता है। वरुत्न के सक्षी स्थानों पर समानरूप से रग (पिया जात एस्‍ला ८००एाणाए्ट) चढता 
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है। यही कारण है कि इन्हे वड़ी सहजता से सफलतापूर्वक रंगा जाता हैं। धूप एवं प्रकाश 'को 
सहन करने की क्षमता रेयन के वस्त्रो मे अच्छी ही रहती हैं। ये तीखे प्रकाश को सिल्क से 
ज्यादा सहन कर सकते है। अतः रेयन के वस्त्न से खिड़की के परदे अच्छे बनते हैं। पंरदो के 
रंग काफी दिन तक अच्छे रहते है और अत्यधिक समय बीतने के वाद ही धूंधले पड़ते है । 


रंगो को धुँधले पड़ने से बचाने के लिए रंग को रेशा वनानेवाले द्वव-पदार्थ (#शॉफयाग्रा& 
$0[प्रा0) में ही मिला दिया जाता है। ऐसा करने से रंग वस्त्र का अभिन्न अंग वन जाता है 
तथा घुलाई, प्रकाश, वातावरणीय गैस, पसीना, धूप आदि सभी के लिए पक्‍का प्रमाणित होता 
है। रेयन का रग केवल इसी विधि से स्थायी वनाया जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि 
रंगने में इस विधि का प्रयोग कम ही किया जाता है, क्योकि निर्माताओं के लिए सम्पूर्ण तैयार 
वस्त्न को फैशन की माँग के अनुसार बदल-वदलकर रंगना सहज होता हैं। एसीटेट रेयन की 
नमी सोखने की क्षमता कम होती है, अत. इन्हे रंगना कठिन है। यही कारण है. कि एसीटेट 
रेयन पर न तो रंग पक्के चढते हैं, न ही सभी स्थानों पर समपनरूप से चढते हैं । 


२४. अपघषंण अवरोधकता (2०725707-२९59270८) : रेयन में इस गुण का सर्वथा 
अभाव रहता है। निरंतर के प्रयोग से वस्क्न घिसते, जाते है तथा उनका पुरानापन स्पप्टरुप से 
झलकने लगता है। फलतः वस्त्न का बाह्य स्वरूप आकषंण-रहित हो जाता है । 


२५. सुक्ष्मजीवाणु प्रतिरोधक क्षमता (#२९४४४706 40 ग्रपष्ठा०00 8५797) : इस वर्ग के 
कस्त्नो में सूक्ष्मणीवाणु तथा बैक्टीरिया ('रिण-॥०१7्रशं॥2) आदि के प्रति अच्छी प्रतिरोधक 
क्षमता रहती है । 


परिवर्तित सेल्यूलोज रेशे (१४००४०१ (०००५० ४70४:5) : १९२४ में सेल्यूलों जिक सा।म- 
ग्रियों के पुनरुत्पादन से संवधित शोध और प्रयोगो के फलस्वरूप सेल्यूलोज एसीटेट नामक बाई- 
प्रोडक्ट” की खोज हुई। यह पदार्थ सेल्यूलोंज का एक रासायनिक व्युत्पादन ((शाएं८४। 
0०7ए४7५०) है। प्रथम विश्वयुद्ध मे हवाई जहाजो को, वायु के लिए अग्रेवश्यक बनाने के लिए 
इसकी' कोटिंग से ढेका गया । धीरे-धीरे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई । इसी पर गहन शोध 
काये आगे वबढाएं गए और एक अत्यधिक चमकयुक्त तथा श्रेष्ठ ड्रेपिंग ग्रुणयुक्त एक रेशे की 
खोज, इसी सेल्यूलोज एसीटेट को परिवर्तित करने की उपलब्धि हुईैं। इसके वाद एक और 
मोडीफाइड सेल्यूलोज फाइबर निकला जिसे सेल्यूलोज ट्राई-ऐसीटेट चाम दिया गया । रेयन से 
पृथक इन दोनो को “मोडीफाइड सेल्यूलोज फाइवर” वर्ग मे रखा गया। रेयन तथा इनके 
अन्तर को टोरटोरा ने इस प्रकार बताया है---7%6 छ्रा०6ए6807 ७० 907 ग7०४5 ४६९75 
जाता 0९0्र056 9प्रा फ्रात्राह 789णा, सर जीशांत्व] ०णाए0एशाॉाणा णी ८७४० प्वा0 
पा ०लंबाल ग65 79 गण एशाए]056 गा एाथायां0थ। एक्यायद्रा075 0 ए९ए०४९ 00977 85 
एशला5 एाी ०8!प्री0568.,. #ऋछा शाड ॥९४४४०7, 6 एछथाह्नएणंणाए णए ०९॥॥056 8९९४० ध0 
एशप्र05९ 4९९० ताशिड इ50ग्रलफ्रीतशा ॥7णा 6 गाल ०थप्रा0५० 7725.” चीचे के 
डायग्राम में सेल्यूलोज सबयूनिट का संगठन दर्शाया गया हे | इसमे तीन 0 भ्रृप्स है जो रासा- 
यनिक पारिभापिक शब्दावली में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स (997099] श्ञा००9५) कहलाता है । सेल्यूलोज 
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ऐसीटैट के निर्माण के समय जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती हे। उसमे अन्तर्गत सरयुलाज के अप 
((०७॥॥॥05९ |(०॥९८०॥९) के- 08 प्रा०0॥०५, 7००५) शणफुष् मे जदल बाते हू। इस प्रत्रिया 
को ऐसीटीलेशन (90५/५9॥07) कहते है । 
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२. सेल्यूलोज ट्राइऐस:.टेट 


सेल्यूलोज अणु के सभी तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को एसीटीलेट किया जा सकता है। सभी 

तीन हाइड्रोविसल ग्रुप्स को एसीटीलेट किया जाता है तब इस तैयार वस्तु को सेल्यूलोज ट्राए- 
ऐसीटेट कहते हैं। अगर इससे कम संख्या में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एसीटीलेट किया जाता है 
तब वह पदार्थ सेल्यूलोज ऐसीटेट कहलाता है। वस्तुतः यह प्राविधिक भाषा में डायऐसीटेट 
(० 072०0७/2८) ही है दोनो का ही प्रयोग वस्त्लोपयोगी रेशों के निर्माण मे किया जाता है। दोनी 
रेशे ही बहुत निर्वेल होते ([09 #एथाए्टा॥) है तथा भीगने पर और अधिक निवेल हो जाते है । इनकी 
अपचघर्पेण प्रतिरोधक क्षमता कम होती हैं । इनका विशिष्ट गुरुत्व भी रेयन से कम होता है । दोनों 
ही थर्मोप्लास्टिक रेशे है और ताप से पिघल सकते है या नरम पड सकते है) इनसे कम वजन के, 

विविध तृमूनों में वस्त्र बनते है। इन्हें हीट सेट भी किया जा सकता है । ऐसीटेट की इलास्टिक 

और रिकिल रिकवरी, ट्राइऐसीटेट से कम होती है । द्रापऐसीटेट से ऐसीटेट मे जधिक अवशोधषक 

क्षमता होती है । डायमेन्शनल स्टेवीलीटी की दृष्टि से देखा जाय तो फैनाव और सिकुड़न (आतण 
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था 88777/:88०) के प्रति अवरोधक क्षमता ट्राइऐसीटेट मे; ऐंसीटेट की अपेक्षा अधिक होती है। 
इनकी वैच्युत संवाहिता तथा ताप संवाहिता अन्य सेल्यूलोज रेशो को देखते हुए अच्छी नही रहती 


है। ये कपास लिनन के समान शीतल वस्त्र नही होते हैं। इनपर स्थैतिक वैद्य त प्रभार (8/88० 
8]९९77० णाक्ा265) भी बनते है । 


१. 


संभावित प्रइ्न 
रेयन को आधुनिक युग का वैज्ञानिक चमत्कार क्यो कहते है ? 


२. रेयन को मानवक्कत रेशा क्यो कहा जाता हैं ? रेयन तथा रासायनिक रेशो में क्‍या 
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. रेयन के धागे का निर्माण कैसे होता है ? रेयन के धागे कितने प्रकार के होते है 
१२. कया 


अत्तर है ? 
मानवकृत रेशो से निर्मित वस्त्रों को रेयन” नाम क्‍यों दिया गया हैं ? रेयन के 
निर्माण में किन सामग्रियों को प्रयुक्त किया जाता है ? 


रेयन के वस्त्नो के वाह्मय रूप एवं भुणो का वर्णन करे । इनकी लोकप्रियता क्‍यों 
अधिक बढ गई है ? 


» रेयन के रेशों को बनाने की आधारभूत विधियाँ क्‍या है ? स्पीनेरेट क्या है 

- रेयन के प्रकार में विभिन्नता का क्या कारण है ? रेयन कितने प्रकार की होती है 
- पुतनिर्मित रेयन कितने प्रकार की होती है ? 

 नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस तथा कुप्रामोनियम रेयन में अतर बताये । 


एसीटेट सेल्यूलोज रेयन के विपय में लिखे । 


. रेयन के निर्माण सें क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती है ? रेयन की चमक को कम करने के 


लिए क्या किया जाता है ? 


९ 
कताई की हुई रेयन तथा अविरल धागों से निर्मित रेयन के बस्त्नो में 
होता है ? 


अतर 


रेयन की विशेषताओं का वर्णन करे । 

सगट्न, वाह्यरूप एवं रचना, लम्बाई तथा मजबूती की दृष्टि से रेयन की तुलना 
अन्य वर्ग के रेणों से करे । 

प्रत्यास्थता, प्रतिस्कदता और ताप सवाहकता की दृष्टि से रेयन की तुलना अन्य वर्ग 
के रेशों से करे । 

रेयन की सलवठ-प्रतिरोधकता, अवशोपकता, रुड का' प्रभाव तथा सकुचन-सवधी 
विशेषताओं का वर्णन करे । 

रेयन की धुलाई एवं सफाई कठिन क्यों है ? भीग जाने पर इसमें कैसा परिवर्तन 
आ जाता है ? 

रेयन पर धूप, प्रकाश, गर्मी तथा विरजक का व्या प्रभाव पडता हैं ? इसके लिए 
धुलाई की कौन-सी विधि का प्रयोग करना चाहिए ? 


ब०्वि०्प०« रश्८ 
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१९, रेयन के धोने में सतर्क रहने की क्यों भावद्यकता है ? 

२० रेयन को कीडे मष्ठ कर सकते है अथवा नहीं ” रेयन पर फणदी का बया प्रभाव 
पड़ता है ? इससे रक्षा करने के लिए वया उपाय मारना चाहिए ? 

२१ रेयन की क्षार तथा अम्ल के लिए कया प्रतित्रिया होती है ? इसके लिए कीन-गे 
शोधक पदार्थ उत्तम रहते है ? 

२२ रेयन में पसीना-प्रतिरोधक क्षमता' रहती है या नही ? रगो के प्रति सेयन » कसा 
सादुदय' रहता है ? 

छे 


अध्याध १३ 


नायलॉन 
(रशणा) 


७१ आज 


इतिहास एवं उद्गम : नायलॉन सामक एक जादुई रेशे (१४४४ं०-३७९) की खोज से 
वस्व॒ विज्ञान के इतिहास में नये युग का प्रादुर्धाव हुआ। इस अद्भुत रेशे को विभिन्न रूपोंवाला 
तथा विभिन्न गृुणोवाला वनाया जा सकता है । वास्तव मे, नायलॉन ने जीवन को सुगम वना दिया 
हैं। तायलॉन ने वस्त्नों को धोने, सुखाने और इस्तिरी करने मे लगनेवाले परिश्रम को घटाकर 
न्यूवतम कर दिया है। नायलॉन के वस्व॒ विना इस्तिरी किए ही सदेव ताजे-से प्रतीत होते है । 
9४%, एलाठ छू ४ ने लिखा है-+ वरआदा दो! का 9्ररीणव्र 9765 ॥8ए96 प्रगात0पर/66]५ पा9806 
बा शाणाउगा5$ 6णाध7प्रांता 40 ग्राएए0०एंँइ 6 नवग्रात॑ब्रात 6 [व ती गरांगताणा$ 
गाशा बाते जएतठ्राशा, ६0 7९तंपरागार धीढ 9प्रातशा णी ग0ाछथा06 त्रप्नतश्शाए, थात॑ 0 
सा्क्ाग्रषट ग्रह चाधंएेध5 0 एण०ाराह, शा ग्रार्श ज6 ॥९९05 क्याते 4856 0 ० 
प्रगार5, जता ॥९ ९णाहए्राएं। ज़्ाह$ 0 जाए 35 0०7ग्रर जाए 8 था जाए वश शाएं 
जर्वाप्रा, ९१४५ (0 एछ्वा बाते 287९ 0िः शते ग्रार्श 6 ग्रीफस्वए शावशाएए 00975 
ग्रागिययववी हश्या8,” क्ृत्िम रेणे अनेकानेक है । नित्य नए प्रकार के कृत्रिम रेशों के आविष्कार 
हो रहे है । आगे के पृष्ठों में इन सभी ऋृत्तिम रेशो के प्रतिनिधि के रूप मे नायलॉन के रेशे 
का वर्णन है । 


आइचर्यंजनक टिकाऊपन तथा स्थायित्व के गुणों से परिपूर्ण थे वस्त्न आज अत्यन्त लोकप्रिय 
है तथा सामान्य जीवन के अभिन्न अंग वन गये हे । इनके इत्तने अधिक प्रचलल का कारण 
इनकी आसान देख-रेख (०४६४-८४7०) ही हैं । आज के संघर्षमय व्यस्त जीवन के लिए वायलॉन 
के वस्क्न वरदानस्वरूप है । यात्रा, आदि के लिए इनसे बढ़कर सुविधाजनक ओर क्या वस्तु हो 
सकती है ? 


तायलॉन के वस्तों को रासायनिक विधि से ($॥007०थ9) तैयार किया जाता है । 
इन्हे प्रायः ताप-सुनम्य (79077092»/0) बनाया जाता है, अर्थात्‌ विशेष ताप पर इनकी आकृति 
एवं आकार को स्थिर कर दिया जाता है। उससे कम ताप से ये अप्रभावित रहते हैं, परन्तु 
उससे अधिक ताप होने पर गल जाते है । एक नये युग का प्रारम्भ करनेवाले इन विलक्षण और 
अनोखे रेशो का इतिहास भी कम मनोरंजक नहीं है । ४४0५7 ० के अनुसार, /परक्ं४ फिछश 
ण शाणा एक्ाएल्त ग्र5७ ज३5 शी6 जा् 0 चाल उग्ीलाए 005, ग्रशधाए ए8५४ 75 
00एणएु०एएशला छ88 70०ीगी प्रग्गांपुए& गाव एथाद्या78790,7 


नायलॉन की खोज का श्रेय ई० आइ० ड्यू-पोट-डी-नीमर्स ऐड कम्पनी (22. २. 60-207[९- 
त०-पशाणए॥5 आत॑ 0०.) को है। इस कंपनी के रसायन-विभाग के डॉ० बैलेस एच० कंरोथर्स 


२२० ] वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


(9, शभा३०० मे, ८००5) तथा उनके धहयोगियो को ही विशेषरूप से इसका श्रेय 
मिलना चाहिए । डॉ० करोथर्स ने अपनी कंपनी के भावी विकास के लिए सन्‌ १९२८ ई० में 
रासायनिक अनुसघान की विशाल योजना पर कार्य किया । रसायनों और रासायनिक प्रक्रियाओं 
(एाध्ाएर्व प्रद्वधपथ 80 ?700०९६५८७) पर ही उनका अध्ययन एवं णोध केद्धित था । वहुली- 
करण (?०9प्र्यय्टथ7०॥) को समझने-बूमने मे उनकी गहरी रुचि थी। वे इस तथ्य को जानने के 
इच्छुक थे कि क्यो कुछ अणु अथवा मोलेक्यूल श्टखलावदड होकर विशाल अथवा जाइंट-मोलेक्यूल 
(0४थ५7-770]०00०) बनाते हूँ, जैसा कि कपास, सिल्क तथा खर में होता है। प्रारम्भ में 
पोलीमर (?०४7०) के सीरे (घोल) को एक छिद्र से निकालकर देखा गया। वायु के सम्पर्क से 
यह सूख गया । इसीस नायलॉन का धागा बनाने की प्रेरणा सिली । 


प्रयोगो के क्रम मे ही उन्हीने गर्म पॉलीमाइड मिश्रण (?०श॥706० 807607) को टीन 
में भरकर पतले सूराख से टपकाया। वाहर बाते समय यह वायु के सम्पर्क से सूखता गया 
और धागे के आाकार का वनता गया । इसे खींचा गया, तो धागा पतला वनता गया भौर मूल 
लम्बाई से कई गुणा अधिक लम्बा वन गया । यह धागा मजबूत, चमकदार, नमनीय और पूर्णतः 
रेशम के सदृण वना । इस धागे को वस्त्रोपयोगी बनाने के लिए प्रयोग जारी रहे औौर इसे 
व्यावसायिक सफलता” (ए०ग्राशश०४। 570०८५४) बनाने का प्रयास चलता रहा । 


फरवरी, १९३५ ई० मे पोलीमर, जो हेक्सामेथीलिन-डायमीन (सि७4-.रल9]७॥९-१- 
भाया6) तथा एडीपिक-एसिड (20790 800) से मिलकर बना, वह॒“सिक्‍्सटी-सिक्स' (६६) 
नाम से प्रसिद्ध हुआ; क्योकि दोनो के एक अणू मे छह-छह परमाणु थे इनका सुत्त इस प्रकार है--- 








40990 8096 मछ&छक्षा॥/79006 रक्षा 
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ध्यान देने की वात है कि प्रत्येक एडीपिक ऐसिड के प्रत्येक अणु मे 6 कार्बन परमाणु रहते है तथा 
हेक्सामेथीलिन के प्रत्येक अणु में भी 6 कार्बन परमाणु रहते है । (76 गज जल्क 8 0 किया 
[णाह णीद्या। ग्रा0९९प्ऑ४४ 07 ए0फ्राश5, वज़ुणा 48 णिम्रार्त 99 ००एशाइथा०णा 7#०४- 
एाध्ाट्॥ध0)) । ६६-पॉलीमार, नायलॉन वनाने की मूल सामग्री के रूप मे उत्तम माना गया 
और जाज भी इसका प्रयोग होता है । 


सन्‌ १९३८ ई० में इस खोज की सार्वजनिक उद्घोपणा कर दी गयी और इसे 'वायलॉन' 
का नाम दिया गया इस शब्द का कोई और अर्थ नही हैं, केवल यह छोटा है और बोलते से 
बासान है । यह मात्न एक व्यापक नाम (0शञ९7० ग्रक्मा४) है। नायलॉन की मूल सामग्री का 
जातिगत संघटन प्रोटीन के समान ही है, अत* यह कुछ गुणों में सिल्क, ऊत् तथा बालो से मिलता- 
जुलता है। इसके अलावा नायलान के कुछ अपने अलग ही अतिरिक्त चमत्कारिक एवं विशिष्ट 
शुणधर्म (0709७(65) भी है जिनकी वरावरी कोई अन्य रेशे नही कर सकते है । ड्यू-पोट की 
शोध बौर विकास प्रयोगशाला से हर नई जरूरत के लिए नव-नायलॉन-उत्पादन निकल आते हैँ । 
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१४५ मई, १९४० ई० को नायलॉन से बने होजरी वस्त्न सभी स्थानों पर बिकने लगे । 
इसके बाद तो नायलॉन से अनेक प्रकार के वस्त्र बनने लगे। आज नायलॉन सर्वत्न छा गया है 
भर सार्वजनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके कडेपन की विभिन्न मात्राओं से, वस्त्नो 
के अतिरिक्त, अनेक दैनिक प्रयोग के समान वनने लगे है; जैसे ब्रश, कंघे, वरतन, वेल्ट इत्यादि | 


भनायलॉन का निर्माण (/&09 रण ग्रक्षारव्विटएा 8 छा 7शणा-0976) : मायलॉन के 
मेशे का निर्माण, रासायनिक प्रक्रियाओं की एक जठिल श्खला है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 
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चित्र-सं० ९४ : नायलॉन-पॉलीमार काहवा,कानी तथा कोयले से निर्माण (प्रथम;चरण) 
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ऑक्सीजन, कार्बन आदि एक नियत्तित जनुषात तथा सगठनात्मक व्यवस्था (2णापणी86 छा०90- 
एणा थाते श्ाएणपाब्वों ढ्ाएक्राइक्षाशा&) मे सम्मिश्चित रहते हैं। नायलॉन के अन्य उत्पादन, 
जैसे कघी, ब्रश, गियर आदि में और वस्त्रोपयोगी रेणो मे यह अनुपात भिन्न-भिन्न रहता है। 
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चित्न-त० ९४ : नायलॉन-पॉलीसार से धागे का निर्माण 
(द्वितीय चरण) 
नायलॉन रेशो के लिए रासायनिक विधियों से हेवसामेथीलीन-डायमीन तथा एडीपिक- 
एसिड नामक रसायनों का निर्माण करके, तदुपरात इन्ही के सयोग से नायलॉन-लवण (ऐपेंग्रेणा- 
50|:) बनाया जाता है । इसके वाद नायलॉल-लवण़ को, विशाल प्रेशर कुकर के समान ऑटोक्लेव 
(७४(००४४८) मे गर्म किया जाता है। गर्मी से इसके नन्हे कण बडी शूखला मे वँध जाते हैं, 
जिन्हें लईनीयर-सुपर-पोलीमर (-0०27-509थ-?०0फ्राल ) कहा जाता है | इसमें अणु (४०८- 
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००९) पेपरक्लीप की चेन के समान श्खलावद्ध होते जाते हैं। इसे कास्टिंग ह्वील (0४७78 
शा८९) पर वहाकर रीवन का क्षाकार दे दिया जाता है तथा ठंडे जल के छिड़काव से जमा 
दिया जाता है। रीबन के वन जाने पर इसके टुकड़े-दुकढ़ें काटकर फ्लेक (78:०5) बना लिये 
जाते है । 


फ्लैक को पिघलाकर गाढा घोल बनाया जाता है । रेयन के समान ही नायलॉन के धागे 
भी स्पीनेरेट के छिद्रो से निकाले जाते है । धागे के व्यास के अनुरूप छिद्रो का आकार रखा 
जाता है। प्रायः नायलॉन वनानेवाली स्पीनेरेट के छिद्र अत्यंत सूक्ष्म होते है। घोल को इन 
सूक्ष्म छिद्रों में से निकाला जाता है। छिठ्रों में से होकर जैसे ही घोल रेशो के रूप में वाहर 
आता है, वायु का सम्पर्क होते ही ठोस वन जाता है। ये सभी रेणे थोड़ा आगे बढ़कर एक केद्र 
पर आकर मिल जाते है। वाद में इन्हे कडीगनर (एणाकाप्रंणा०) में से निकाला जाता हैं, 
जहाँ इन्हें थोड़ा नर्म किया जाता है, जिससे ये आपस में सट सके । यहाँ इनफ्र कुछ ऐंठन भी दी 
जाती है । बट जाने पर अनेक अतिसुक्ष्म रेशे मिलकर एक धागे का रूप धारण कर लेते है । 
तायलॉन के रेगे तथा धागे दोनों ही इच्छा तथा प्रयोजन के अनुसार विश्निन्न व्यासों के बनाये जा 
, सकते है । नायलॉन के रेशे अविरन लम्बाई के होते हैं, परन्तु इनकी लम्बाई इच्छानुसार नियं- 
त्ित की जा सकती है । 


धागा खींचना (078ए778-07 7॥6 796) : रेशो से जवतक धागा वनता हैं तवतक 
इसकी रासायनिक रचना इसकी पूर्वावस्थावाले फ्लेक के समान ही रहती है। रेशे अपारदर्शी 
रहते है । इनकी नमनीयता अत्यंत कम रहती है । ये मजबूती में भी कम रहते है; क्योंकि इनमे 
लाईनीयर-सुपर-पॉलीमर के अणु की श्यृंखला टेढ़ी-मेढ़ी तथा अव्यवस्थित (6 थाथा॥-]708 706- 
०ग्रो55 ० 6० अंछ6 था गा उ्यातंगा अशॉशि-अंटशॉश बााभ्या।इआशा) रहती है। इस 
श्ंखला को सीधा किया जाता है, तभी धागे में शक्ति आती हैं। इसके लिए इसे खीचा जाता 
है । खीचने का काम इतना अधिक किया जाता है कि धागे की लम्बाई सात ग्रुनी अधिक बढ़ जाती 
है। खींचने की क्रिया उतनी ही की जाती हैं, जितने मोटे, मजबूत तथा प्रत्यास्थतावाले धागे की 
आवश्यकता होती हैं। जैसे-जैसे धागे को खीचा जाता हैं, उसकी पारदर्शिता बढ़ती जाती है। 
पॉलीमाइड अणु खिचते-खिचते सीधे, व्यवस्थित, समांतर होकर इकहरी शखला में आवबद हो 
जाते है । 
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शलदऔ॥सोट९प॑ 5।#कष८/४र्थ 
चित्न-सं० ९६ : स्ट्रेचिग से धागे मे अणुओो का व्यवस्थित होना 
सस्पूर्ण खिंचाई की प्रक्रिया के पश्चात्‌ धागे मजबूत, पारदर्शी, प्रत्यास्थतापूर्ण, लचकीले तथा 


नमनीय तैयार होते है । खीचने की क्रिया एक रील से दूसरी रील पर तथा हूसरी से तीसरी पर 
' बढ़ाने के समय की जाती है। प्रत्येक अगली रील की स्पीड पहलीवाली से अधिक रहती है । 
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यह एक-से-एक अधिक स्पीड पर चलनेवाली रीलें उतनी ही रखी जाती है, जितने गुने धागे की 
लम्बाई को बढ़ाना होता है। चारगुना धागा खीवकर बढाने के लिए चौथे नंबर की रील की 
स्पीड प्रथम रील की स्पीड से चारगुना अधिक रसी जाती है। इस प्रकार, नायलॉन का धागा 
वाछित व्यास का तैयार हो जाता है। साथ ही, वस्त्रोपयोगी रेशों के सभी ग्रण ($पथाहागी, 
ए907॥9, +4ण7|7॥655 श॥ऐं ०४४०7॥५) उसमे था जाते हट । नायलॉन के धागे का मूल्याकत 
'डेनियर' से किया जाता है। डेनियर से तात्पयं है नायलॉन के याने का वजन (॥॥6 फरंश्ा। ० 
[76 गजश़ेणा १४) । जितना डेनियर ज्यादा होता है उतना ही याने भारी भौर मोदा होता है 
जितना डेनियर कम होता है उतना ही याने महीन-वारीक होता है | (76 करांहि।शथ [6 तेशांष, 
त6 वबस्ंद्' क पालेत्या ध6 प्रवाग, गी6 49ण छाए तत्ांफ, ॥0 गराश' 0 शत.) 
नायलॉन का डेनीयर १२ [जो सबसे महीन (#7050 997) होता है| से लेकर १५, २०, ३०, 
४०, ५०, ५० तथा ७० तक होता है । 


चसक कस करना (702050ज॥8 0 ॥90॥) : नायलॉन एक तापसुनम्य रासायनिक रेशा 
है, अतः इसमे बहुत चमक आ जाती है। यह चमक इत्तनी अधिक होती है कि नेत्नों को 
अखरनेवाली प्रतीत होती है। परिधान के वस्त्रों में इतनी चमक अच्छी नहीं लगती हैं। अतः 
चमक को कम करनेवाली प्रक्रियाएँ नायलॉन के धागे पर दी जाती है। टिटेनियम शऑकक्‍्साइड 
(747प्रा-००४१०), बेरियम सल्फेट (8707 8770) अथवा जिक-भॉक्साइड (दं॥0- 
०7706) का प्रयोग चमक को कम करने के लिए किया जाता है। 


खमक कम करनेवाले इन रसायनों को पॉलीमाइड के घोल में ही मिलाया जाता है । 
विभिन्न डिग्री की चमक लाने के लिए इनकी मात्रा में भिन्नता रखी जाती है। अत्यधिक चमक- 
वाली (878॥-050005), कमर चमकवाली ($थ॥7/-0०)॥), मंद (07॥॥) सरूपचाली आदि कई 
प्रकार की चमकवाली नायलॉन का निर्माण इसी प्रकार से किया जाता है । 


दायलॉन-धागों के प्रकार (799०8 ० २५०॥ ५४0) : नायलॉन के एक धागे का व्यास 
फ्लेक से बने तरल घोल के प्रवाह एवं स्पीनेरेट के छिद्रों के आकार तथा घागे को खीचने की 
प्रक्रि] पर निर्भर करता है। ये धागे विभिन्न प्रकार से बनाये जाते है। कुछ इकहरे, कुछ 


छोटे-छोटे एवं कुछ वटे हुए तथा कुछ बहुभाज्ज वाले। नायलॉन-धागे निम्नांकित प्रकार के 
होते है-- 


(क) इकहरे घागे (४णाजीव्गाशा ४४४) : एक रेणे से बने धागे इकहरे कहलाते है 
इनका व्यास मोठा- बेच भी रखा जा सकता है। इनका व्यास उतना ही आता है जितने 
व्यास का छिद्र स्पीनेरेट हक जाता हैं। इकहरे धागे अत्यंत महीन एवं सीधी तथा चिकनी 
संतहवाले होते हैं। ये एकेाकी तथा बिना बटे हुए रहते है। अत: ये धागे बटे हुए घागो से 
निर्वेल रहते है । मोटे हर अधिक मजबूत होते है। इकहरे धागों का प्रयोग 'निट! किए 


चस्त्नो ((7//66 (0708) ४ होजरी मे होता है । 
(ख) बहुरेशीय या बहुभ्शजज घागे (४ए४गीशाला। छा) : बहुरेशीय धागों की रचना 


ने कई फिलामेट रेशों को इकट्ठा एसिलाकर बढाई की जाती है। इनकी संख्या धागे के व्यास के 
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अनुरूप रखी जाती है। ऐसे धागे वटकर तैयार रेणे कहे जाते है। अत्त: ये इकहरे धागो की 
अपेक्षा अधिक मजबूत रहते है | इनमें मजबूती के साथ-साथ लचीनापन, नमनीयता बौर कोमलता 
भी आ जाती है । इनसे वने वस्व॒ भी मजबूत होने के साथ-साथ अनेक ग्रुणो से परिपूर्ण रहते है । 


(ग) स्पन धागे (590 शा) : स्पन धागेवाली नायलॉन के लिए घागे छोटे-छोटे टुकडो 
के रूप में रहते है। इनक निर्माण ही इस रूप से किया जाता है, अथवा इन्हे लम्बे धागो को 
काटकर भी तैयार किया जाता है। ये एक से पाँच इंच तक की लम्बाई के होते है। छोटे-छोटे 
रेशो से खीचकर, वटाई करके, कताई के द्वारा, ठीक उसी प्रकार धागे तैयार होते हैं, जैसे कपास से 
तैयार किए जाते है। नायलॉन के नन्‍हें रेशे फुज्जीदार एवं कोमल होते हैं तथा इनसे बने धागों 
तथा वस्त्रों में भी यह ग्रुण विद्यमान रहता है। कताई से तेयार किए हुए नायलॉन के धागे 
(890 ऐश) सीधे, लम्बे और अविरल धागो से अधिक मजबूत होते है तथा घर्षण और 
घिसावट का भी सामना अधिक कर सकते है। स्पन धागे लम्बे धागो से अधिक प्रत्यास्थतावाल 
होते हैं, परन्तु उनकी अपेक्षा देर से सूखते है । 


(घ) स्ट्रेच धागे (॥7०४०) ४क्ाग) : कभी-कभी नायलॉन के धागो को घुँघराला ((०)|) 
बनाया जाता है । इस प्रकार के धागो को दोनों ओर से पकडकर खीच्य जाय तो वे खूब लम्बे हो 
जाते हैं । - छोड देने पर फिर घूँघराले वन जाते है। ये धागे स्ट्रेच धागे” कहलाते है। धघृघराले 
धागो का प्रयोग होजरी के सामानों में होता है। पहनने के वाद शरीर के आकार के अनुरूप हो 
जानेवाले वस्त्रो के लिए (जैसे--जरसी, स्वेटर, स्लेक्स, काडिगन आदि में), इस किस्म के धागे 
लगाए जाते है। इनसे बने वस्त्नों में भी यही ग्रुण रहते हैं कि पहनने के लिए वे फैला देने से चौडे 
हो जाते है तथा शरीर पर चढ़ जाने के वाद शरीर के उभार एवं गहराइयो में फिट बैठ जाते है 
तथा उतार देने के कद पुन* अपना पूर्वाकार ग्रहण कर लेते है । 


(ड) टेक्सचर धागे (70तवा7 ९6 शेथाग) : नायलॉन के कुछ धागे ऐसे भी बनाए जाते है । 
जिसमें उनकी सतह पर छोटे अथवा बड़े लूप बने होते है । ये लूप पास-पास भी हो सकते हैँ अथवा 
दूर-दूर भी रहते है। बड़े-बड़े लम्बे फिलामेट धागो पर भी लूप बनाए जाते है तथा छोटे-कटे रेशो 
की भी रचना लपयुक्त रखी जा सकती है । लूप वनाने के लिए सीधे धागे को ही एक यंत्र (साझा 
268शगञा6 था 2७0) में से निकाला जाता है, जहाँ उसमे से लूप उठ जाते है। 


इस प्रकार के धागो की विभिन्नता, लूप के आकार, उनकी दूरी, धागे के साइज, वटाई 
की मात्रा तथा धागे की प्लाई-संख्या (?]५) पर निर्भर करती है। टेक्सचर धागे मंद (22ण]) तथा 
कोमल झौर फुज्जीदार होते है । उनसे वस्त्नो मे मोटाई (9५॥7) बढ जाती है, परन्तु उसके अनुपात 
में उनका वजन अत्यधिक कम रहता है । इससे बने वस्त्र, ओढ़ने के लिए उत्तम होते है, ये प्राय- 
शाल, कम्वबल आदि के रूप मे तैयार किए जाते है । इन्हे धोना आसान है, ये यूखते जल्दी है तथा 
इनपर इस्तिरी करने की कोई आवश्यकता नही रहती है। इनकी सतह पर गुठली (॥५) नहीं 
बनती है । 
बण्वि०्प०--२९ 
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नायलान के धागों से वस्त्र का निर्माण 


नायलॉन के धामों मरे वस्तों का निर्माण तीन प्रकार से होता है। पहले प्रकार भे सम्पूर्ण 
वस्त्र शत-प्रतिशत नायलॉन का बना होता है । दूसरे प्रकार मे नायलॉन के घागी के [साथ अन्य 
प्रकार के धागो क भी वरत्न-निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तथा तीसरे प्रकार में वस्त्र बनाने 
में नायलॉन के धागो को प्रवलन ([र०-॥ई०८०४०॥) के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीनों 
विधियों से बनाए हुए नायलॉन के वस्क्रों मे अपनी अलग-अलग ही विशेषताएँ एवं धप-गुण 
परिलक्षित होते है| ये तीनो प्रकार है : 


१, शत-प्रतिशत नायलॉन के वस्त्न : जिन वस्त्ों की रचना शुद्ध नायलॉन के रेशो से निरभित 
धागो से होती है तथा जिनमे किसी अन्य वर्ग के रेशों का लेश-मात्र भी सिश्रण नहीं रहता है, वें 
शत-प्रतिशत नायलॉन वस्त्र कहलाते है। ऐसे वरवो में नायलॉन के ही विशिष्ट गुण शतनप्रतिशत 


० 
फटने. 


मात्रा मे उपस्थित रहते हैं। नायलॉन के सभी गुण, जैसे मजबूती, वजन में हल्वापन, कम फटने- 
बाला, ज्यादा चलनेवाला, कम घिसावट, टिकाऊपन, स्थिर आकृति, देखरेख में सरल तथा सहज 
संचयन एवं आसान सरक्षण आदि इस प्रकार के वस्त्रो मे पूरी तरह से भा जाते है। शत-प्रतिशत 
नायलाॉन से बने वस्त्नों में शिकन (१४४४४०९) नही पडती है, न ही वे क्रए (7एशा) होते है तथा 
उन्हे इस्तिरी करने की आवश्यकता भी नही पड़ती है । 


२. सम्मिश्षित वस्स्र (8॥005) : नायलॉन के कुछ वस्त्र ऐसे भी बनते है जिनमें प्रमुख- 
रूप से नायलॉन के रेशे प्रयोग विये जाते हैं,। लेकिन किसी अन्य वर्ग के रेशो को भी अपक्व 
सामग्री (९४७ ग्राधणांश) की अवस्था मे ही इसमे फेट लिया जाता है। इस विधि से मिलाकर 
बनाए गए धागे से तैयार, नायलॉन के वस्त्न ब्लेड' कहलाते है । 


यदि इन्हे ऊप के साथ मिलाकर बनाया जाता है तो वस्त्र हल्के एवं मजबूत होने के 
साथ-साथ कुछ गर्म भी रहते है; साथ ही ऊन के जम जाने के अवग्रुण से भी मुक्ति मिलती है । 





चित्र-सं० ९७ : ब्लेड करने की विधि 


है के साथ सिलाकर बनाये गये वरुत्न मजबूत बनते है, जल्दी घिसते एवं फटते नही है, साथ ही 
के “अत की कोमलता, शीतलता, अवशोषकता आदि लक्षण भी था जाते है। सम्मिश्रण-विधि 
नायलांन वस्त्रो मे दोनो प्रकार के रेशो की मावा को इच्छानुसार घटाया अथवा बढाया 
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भी जा सकता है। यदि नायलॉन की मात्रा अधिक रहती है, तो वस्तत मे भी नायलॉन के 
गुणों की प्रधावता रहती है। और, यदि दूसरे प्रक/र के रेजे को अधिक रखा जाता है, तो उसी 
के गुण वस्त्र में प्रमुखरूप से परिलक्षित होते है । नायलॉन की अधिकता रहने पर वस्त्र पर इस्तिरी 


नही करनी पड़ती है | 


रे ० 


सम्मिश्रित नायलॉन के वस्तरों को बनाने की एक विधि और है | इस विधि मे दोनों प्रकार 
के रेशो के मलग-अलग धागे वना लिये जाते है, बाद में इन तैयार धागो को एक साथ मिलाकर 
वट लिया जाता है, और इस प्रकार के धागो से बने वस्त्र संयोजित (८०ग्राण्गरव्ना099) वर्ग के 
कहलाते है । प्राय. ऐसे कपड़ो पर उनके प्रतिशत का उल्लेख रहता है । 

३. प्रबलन के रूप में (रक0०/८०शथाधा।) , नायलॉन के धागो के प्रयोग से ऐसे वस्त्र भी 
बनते है; जिनमे वस्त्र में अधिकांशरूप से किसी दूसरे ही वर्ग के रेशे से बने धागों का प्रयोग होता 
है, लेकिन कही-कही पर नायलॉन के धागे को भी लगा दिया जाता है। प्राय: नायलॉन के धागे 
वस्त्न में ऐसे ही स्थान पर लगाए जाते है जहाँ अधिक जोर या खिंचाव पडता है। खिचाव-तनाव 
वाले स्थान पर नायलॉन के मजबूत एव प्रत्यास्थतापूर्ण धागो के सबलन से वस्त्र का जीवन 
लम्बा हो जाता है तथा उनमे आइचर्यंजनक टिकाऊपन तथा कार्यक्षमता आा जाती हैं। वस्व॒ पर 
खिंचाव के स्थान ऐडी, कोहनी आदि के समीप रहते है । प्रवलन के लिए सस्पूर्ण वरुत्त मे भी नियमित 
मध्यातरों पर नायलॉन का धागा प्रयोग किया जाता है। निटेड कपडो मे इनका अवसर प्रयोग 
किया जाता है । 


नायलॉन की विशेषताएँ 
(टाभब्टॉथांडम०४ ० शञणा) 


१, संगठन (0०॥0०शप/०) : नायलॉन एक ताप-सुनम्य (7]07098५/7०) और 
रासायनिक (59४7०00) रेणा है जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजत, ऑक्सीजन तथा कार्बन का 
सुनियंत्रित एवं सुनियोजित रामायनिक्र यौगिक का एक संबद्ध समूह (४ हा०एए ण 70००6 
थाधांध्ध] ००ग्रा9०प्रा0) रहता है । इसका रासायनिक नाम पॉलीमाइड (7०708) है । 





चित्र-सं० ९८ ४ नायलॉन रेशा [अनुद॑ध्यं-रूप (7.णाह्टाप्रता॥9] शंध्छ)] 
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५ अणुवीक्षणीय रचना एवं रूप (शए70500[90 डपरतणा8 था #79790०07 270७) है 
नायलॉन की अणुवीक्षणीय रचना उसकी निर्माण-विधि पर निर्भर करती है। एक सीधे तथा 
साधारण विधि से बने धागे को यदि माइफ्रोस्कोप मे देखा जाय, तो वह अत्यधिक पारदर्शी, 
चिकना तथा पूर्णतः गोलाकार (7.०8 आएणी। ०४70०] दिखाई देता है। चित्र में नायलॉन 
के धागे के माइक्रोस्कोप-फोटो को रेखाचित के रूप में प्रदर्शित किया गया है । इसका व्यास सभी 
स्थानों पर समान रहता है। इसके अनुप्रस्थ-काट ((7०055-$०८00०7) में गोल चित्तियोंदार 
रचना दिखाई देती है। यह ऊन के समान धृघराला, कपास के समान नन्‍हें रेशोंवाला तथा 
रेयन के समान अनंत अविरल लम्बाई का वनाया जा सकता है। इसे प्रयोजन के अनुरुष किसी 
भी रूप का बनाना संभव है। 


३. मजबूती (87087) : शीशे के बचने फाइ्वर-ग्लास के धागो के अतिरिक्त नायलॉन 
का धागा सभी वर्ष के रेशो से निर्मित धागो से अधिक मजबूत एवं दृढ़ होता हैं। इसके अत्यधिक 
हल्केपन एवं सूक्ष्मता को देखकर तो इसकी मजबूती पर आश्चर्य होता हैं । भत्यधिक लम्बे समय 
तक के प्रयोग के वाद भी इसकी शक्ति एवं मजबूती मे कोई अन्तर नहीं जाता है। अपनी अत्य- 
धिक उपादेयता के कारण ये बड़े ही लोकप्रिय वस्व होते हैं। इसके यही गुण इसे होजरी, ब्लॉउज, 





((708:-$९०॥०7४॥] ५6०) | 


पुलोवर, स्लेक्स, काडिगन, मोजे, बनियान तथा अन्य पहनावे के वस्त्ञ के लिए उपयोगी तथा 
उत्तम सिद्ध करते है। नायलॉन मे अत्यधिक तनाव-सामथ्य (पीशी थथाधणो>) और चिफ्काहट 
(20॥050०॥९55) है। नायलॉन के वस्त्न वजन में हल्के होते हैं तथा इनमे घर्पण और घिसावट 
पक कक इ। का सामना करने की असाधारण क्षमता रहती है । मजबूती, दृढ्ता तथा लचकीले- 
पन के गुणों का अपूर्व मिलन नायलॉन के वस्क्त मे देखने को मिलता है। रगड़ने, मोड़ने, टेढ़े-मेढ़े 
करने, ऐंठने तथा शुकाने से भी नायलॉन के धाग्रे टूटते नहीं हैं। छोटे रेशो से निमित घ्ागे 
नविर्त लम्बाई के फिलामेट-धागो से मजबूत रहते है । मोजे, बनियान, स्वेटर, का्डिगन, स्लेक्स, 
५ कक आदि के वस्त्रो को अत्यधिक लम्बा जीवन देने का श्रेय नायलॉन को ही है। नसाय- 
जनि-वस्त्ो का मनवरत प्रयोग भी उनमें पुरानापन नही लाता है। प्रायः उन्हें बरावर देखते ही 


रह्‌ 
मल मन ऊब जाता है। अत्यधिक मजबूती के कारण न धागा दूठता है, न भुठली 
नती है (965 60 ॥7० छाड्थ्८ १० शा [80 79]5 40 ००77०-००.,) । 


नायलॉन [ 


ल्‍्प 
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४. रंग एवं चमक ((0]0फ क्षात 7,प्रछ76) : नायलॉन-वस्व कृत्रिम विधि से बनाया 
जाता है, अतः इसकी चमक को सहज ही नियंत्रित किया जा सकता है। अपने स्वाभाविक रूप में 
यह अत्यधिक चमकदार बनता है, परन्तु इसकी चमक के परिमाण को आवश्यकतानुसार कम 
किया जाता है। इसे मंद चमकवाला तथा और भी कम चमकवाला बनाया जा सकता है । 
यह क्रिया निर्माण-विधियों तथा निर्माणक रसायनों तथा यंत्रों के नियंत्रणाधीन रहती है । 


५. प्रत्यास्थता (सिरज्ञाणा9) . नायलॉन प्रत्यास्थतापूर्ण (72 ४४४४०) रेजा है तथा 
इसके वस्त्न खीचकर फैला दिये जाने के बाद, छोड देने पर पुनः अपने पूर्वाकार पर आ जाते है । 
लचकीलेपन के कारण ही नायलॉन के परिधान शरीर के उभार एवं गहराइयो के अनुकूल अपना 
रूप धारण कर लेते है। ये वस्त्न शरीर से पृथक्‌ हो जाने पर पूर्वरूप मे आ जाते है। (शाता 
गर85 8000 ९७]8४500 4600एशए, शि806 व68[४्वाा26 ॥॥6 ाश्गा॥। 8०9) वायर न 
होजरी के वस्त्र फ्री-साइज के वनाए जाते है, जिनसे निर्माता तथा उपभोक्ता दोनों को अनेक 
झंझटो से मुक्ति मिलती है । फ्री-साइज के वस्त्न कम नंवरो में बनाने पडते है और कम व अधिक 
तथा छोटी-बड़ी सभी साइज पर फिट बैठ जाते है। 


६. प्रतिस्कंदता (०७।०००८५) : नायलॉन की प्रतिस्कदता भी बहुत अच्छी (8०००) है । 


७. तन्यता या तनाव-सामथ्ये (7०79० #। थाढ) : तनन्‍यता' की दृष्टि से भी नायरून 
के वस्त्र श्रेष्ठ रहते है । दवने पर, करण हो जाने पर तथा मुड़ जाने पर ये फिर से अपना ताजगी 
भरा रूप ([7०४॥ 00[:) ग्रहण कर लेते है। यात्रा आदि के बाद तथा उन्ही बस्त्नों मे तो जाने 
के बाद, उठने पर नायलॉन के वस्त्न खराब नही होते है, उनमें शिकन नही पड़ती है तथा ताजे 
और नए-से ही लगते है । इनमे 'वर्के-रिकवरी' (फैणाए९००एथ ५) बहुद अधिक रहती है । 


८. ताप-संवाहन (प्रि०्श 0णराता/ाशा३) : नायलॉन के वस्त्र ताप के अच्छे संवहक 
नही होते है। वैसे, नायलॉन के व़त का गर्म अथवा शीतल होना उसमे प्रयोग किए जानेवाले 
धागे, वस्त्न की बुनाई तथा रचना-विधि पर निर्भर करता है। छिद्र-रहित, घनी तथा कसी हुई 
सरचनावाले वस्त्र अभेदी होते है तथा उनमे से होकर वायु का आना-जाना नही हो पाता है । 
फलस्वरूप ऐसे वस्त्त से होकर शरीर की गर्मी तथा पसीना बाहर नहीं निकल पाता है और 
पसीना त्वचा तथा वस्त्र के मध्य जमा हो जाता है। फलतः कपड़ा आरामदायक न होकर व प्ट- 
कारी हो जाता है। यही कारण है कि नायलॉन के वस्त्र केवल जाड़े के दिनो के लिए ही अच्छे 
होते है । 

नन्हे रेशों से निर्मित स्पत-यार्ने नायलॉन वस्त्र तो रोएंदार और फ़ुज्जीदार होने के कारण 
काफी गर्म होते है। रोएँ आदि के वीच के रिक्त स्थान की वायु स्थिर होकर गर्म हो जाती है 
तथा बस्त्न को उष्णता (शेक्षया0 59 ॥7590०7) के गुण से परिपूरित कर देती है। घीत 
ऋतु के लिए स्वेटर, शाल, स्टोल, कार्डिगन, मोजे आदि ऐसे ही नायलॉन से बनते है । 


९. शिकन प्रतिरोधकता ((7०७४९ िथ्ंधशः०९) : तायलॉन का रेशा ताफ-सुनम्य 
बनाया जाता है। इसे हीट सेट (में८४-४०) कर दिया जाता है। एक निश्चित आकार एवं 
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आक्षति में हीट-सेट कर दिए जाने पर नायलॉन वरत्र सदेंव अपना आकार, ऋीज, प्वीट, भा 
पर स्थिर रहते है। इन्हे इस्तिरी की आवश्यकता नही पदती है । हीटन्सेट होने के वारण हो ये 
मुडमे, सिकुडने, क्र होने तथा चुरमुराने के अवगुणों से मुक्ता रहते है । श्वम अद्भुत तनन्‍्वता 
(00 ड#शाव्ाह पथा३०॥५) रहती है । 

१०, अवशोषकता तथा आदर ता प्रतिघारण (679500शाएए शा 0 णाध्ार 702४7) : 
नायलॉन के वस्त्न में नमी को सोसने के गुण का अभ-व (7-0%-/४5०0थाए)) रहता हैँ। 
नायलॉन वरत्न जल्दी भीगते नही है। अधिकाश पानी, इनकी थाहरी चिकनी सतहू के सहारे 
बहकर फिसन जाता है। ये गहराई तक कम ही भीगते है। अतः जल्दी सूस (सिशृ/त-0३॥7) 
भी जाते है । परन्तु, स्पन बार्न वायलॉन में पनी भीतर तक प्रवेश कर जाता है तथा वे अपेक्षाइत्त 
देर से सूखते है । साधारण विधि से तैयार नायलॉन वरब पानी को सोखने वी क्षमता के अभाव 
के कारण, गर्मी के मौसम में त्वचा के लिए आरामदेह एवं स्वास्थ्यकर नहीं होने है। सायलॉन 
की निम्न अवशोषकत्ता-जनित एक और हानि यह है कि एसमे घर्षण से स्वैतिक विद्युत्‌ (#00९- 
छातव्ताप्रंथा)) उत्पन्न हो जाती है । इससे रक्षा के लिए उन पर (/॥॥7-500) परिस्ज्जा दी 
जाती है। नायलॉन के वरच जल्दी सूस जाते है । इसे रगने के लिए इसके संगत के रंग (0॥0 
5पी३$, ए0जाए4ाा0९ एश।॥ ॥907) बनाए जाते है । 

११. घर्षण का प्रभाव [शीट ए ालांणा) . रगड़, घर्षण जाद से नायलॉन के वस्लत 
अप्रभावित रहते है। वस्त्र को धोने के समय यदि नायलाॉन के ही मुलायम ब्रश से रगड़ा जाय, 
तो उनपर का मेल अच्छी तरह से माफ हो जाता हैं । 

१२ संक्ुबन (आ॥7गाप०8०) : नायलॉन वस्त्न ताप-सुनम्य होने के कारण एक विशेष 
आकार एवं आक्ृति १२ हीट-सेट कर दिए जाते उस निर्धारित आकार पर नायलॉन के वस्ख 
स्थिर रहते है और सिकुड़कर छोटे नहीं होते है । उनका आकार एवं आकृति कभी भी बदलती 
नही है 

१३. विभीतिय स्थायित्व (>िग्राथाहंणाएं छाया?) * निम्न ताप पर नायलॉन 
का विभीतिय स्थायित्व अच्छा है । यह अपने आकार से न तो सिकुब्ता है न फैलता (ग्रशागश 
शापओतीाह ॥07 धालणाग॥ए ०ए ० शी०फ०) हैं । उच्च ताप पर वह सिकुड़ सकता हैं। अत 
धोने-सुखाने का ताप कम ही रखना चाहिए 

१३. प्फाई एवं धुलाई (ल्यायराट5५ क्षात छक्छातओऑं|) : स्पन यार वस्तों के 
अतिरिक्त सभ्नी प्रकार के नायलॉन चस्त्रो की सतह चिकनी होती है, अतः धूल के कण इनपर 
सटने ही नही पाते है । हल्के गुनगुने पाती एवं साबुन से उन्हें आभासानी से साफ किया जा सकता 

। इनपर लगे दाम भी सहज ही छूट जाते ह । कुछ दाग तो गीले कपड़े से कसकर रगड़ देने से 
साफ हो जाते है। इन्हें सूखी घुलाई से भी साफ किया जा सकता है। नन्हे रेशों से निमित 
रपन-बार्न-भायलॉन' की सत्तह पर यदि घोने के वाद छोटी-छोटी गुठली (॥5) पड़ जाएँ, तो 
इन्हे ब्रश से झाडकर साफ किया जा सकता है। नम्बे, सीधे, अविरल लम्बाई के फिलामेट धागो 
से निर्मित वस्त्न स्पन-यान नायलॉन' की अपेक्षा जल्दी सूखते है । उन्हे इस्तिरी करने की जरूरत 
नही पडती हैं। इन पर गुटली भी नही बनती है । 
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१४, घनत्व एवं विशिष्ठ घनत्व (709 थ१6 509००ग० 2४५9) - नायलॉन अपेक्षाकृत 


कम घनत्व का रेशा है | नायलॉन का विशिष्ट गुरुत्व १.१४ है जो अन्य सभी रेशो से कम है । 
(षिजणता एक्का। 08 7866 उ70 एशए वीश्ा।, ॥ाकः विजांए 0 8004 57थाह7,) 


+ 
] 


१५. ब्लीच का प्रभाव (शिीं2० ०0 8]62०॥) : . ब्लीच के अत्यधिक हल्के घोल को 
नायलॉन पर प्रयोग करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (प्ि४०7०2थ०ा 90506) से 
इसको कोई हानि नही पहुँचती है तथा परिणाम भी सन्तोपजनक रहता है ।. नाय्लॉन को 
सावधानीपूर्वक ब्लीच करना चाहिए। कड़े एवं शक्तिणाली ब्लीच से इसे क्षति पहुँचने का डर 
रहता है । 

१६. ताप का प्रभ्नाव एवं दाह्मता (स्रींव्टें: ण 6 भाते ०णाएए्रशातआए) : नायलॉन 
४८२* फारेनहाइट के ताप पर पिघल जाती है इससे कुछ कम ही ताप रहता है तो नायलाॉन पीली 
पड़ते लगती है तथा वदर॒ग होने लगती है। भत्यधिक गर्म इस्तिरी में यह गलकर (79) 2०26 
$0ीथा थात 570०८) सठ जाती है। वैसे इसे इस्तिरी नही करनी चाहिए । परच्तु यदि करनी-द्वी 
पड़े तो ठंडी इस्तिरी करनी चाहिए। 7-४6 ने लिखा है-+ #श०णा 5 ॥64 $९॥४7४6 0९ 
पणांगरह ईथगाएशपा० आाएग्रांत गण. ऋल्टटत 250 के, ॥६ एक 40 ६6 पए0ा था 4807 ए 
कात गराला5 300९6 775 शाएथध्वाएा ०.7? चिनंगरारी के गिरने से वस्त्न में छिद्र वन जाते है | 
नायलॉन जलती नही है, अपितु पिघल जाती है। वायलॉन की ॥०० 5९॥अंप्रंश// के कारण [ध्वा 
$७ कपड़े बनाना संभव होता है । 

१७. ताप एवं धूप तथा वातावरणीय अवस्था का प्रभाव 
फ्रताएध्पराल ब्यात लधाएंएणगराशशाश ००7०8079) : तीन्र एव तीखे रगवाले नायलॉन-वस्त्न, घृप का 
सामना करने की अधिक क्षमता रखते है। हल्के एवं मन्द रंगोवाले वस्त्न घूप एवं प्रकाश से और 
अधिक हलके पड़ने लगते हैं। लगातार लम्बे समय तक धूप एव प्रकाश में उद्भासन (7779०४०:०) 
के प्रभाव से इसकी शक्ति में कुछ कमी आने लगती है । इसके अतिरिक्त /4णंतरंए ि॥65 िणा। 
ए०ण]फ॥ ंणा जञ्ञा] १6876 गरए07', 

१८. वैद्यूत संबाहिता (5००॥7९४) (८णावाररांशा५9) : भनायलॉन वेयुत का कुसवाहक 


(900० ०णाप्राढ॑त एे एछाध्कांजा(५) है और इस पर स्थैतिक वैचत प्रभार (मम 60 
गातएगांएड़ १शीा06०४? के कारण इसे विजली के सामाना 


(०० रण श्ाशशगा घा0 


थाका265) बनते है । इसके +४०॥-९ 
में सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। रे 

१५: फफूदी का प्रभाव (थिीघ्ण र्णा ग्राग06ए) : नायलॉन के वस्त्त पर फफफूँदी नही 
लगती है। 

२०. कीड़ों का प्रभाव (6० ण (४०) : 
लगते है । 

२१, सुक्ष्म जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता (भींल ०१ था /08 6 हज 7 0 कि 
नायलॉन में सूक्ष्म जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता अच्छी कक ॥ अत्यधिक हक हर गा 
अत्यधिक चिकनाई युक्त गन्दगी के जम जानेवाले स्थान पर इसकी यह क्षमता खत्म हा जाता ६ 


हि 


नायलॉन के वस्कों पर कीड़े नहीं 


३२ | वस्त्न-विज्ञान एव परिवान « 


ल्‍प 


२३. क्षार एवं अम्ल के लिए प्रति तक्रया (स९३०४णा ० बछत॑ ब्याएं अल, ४ 
नायलॉन के वस्त्न क्षार से अप्रभाव्ति रहते है। ठंडे एवं सघन खनिज अम्ल - जैसे, हाइ्ड्रो- 
क्लोरिक, सल्पयुरिक तथा नाइट्रिक एसिड--से तायलॉन नष्ट हो जाती है । खौलते हुए पान 
प्रतिशत एसिड के घोल मे डालने से नायलॉन पूर्णतः समाप्त हो जाती है। यद्यपि नायलॉन 
“लाव्यनंधाए 890०” रेशा है फिर भी ड्राइक्लीनिंग सोल्वेन्ट से इसे हानि हो सकती है । 


२३, रंगी के प्रति सादुश्य (हैपि।ए 60: 709०8) : रगो के लिए नायलॉन वस्त्नों में 
अच्छा सादृश्य रहता है तथा सुन्दर-से-सुन्दर शेड इनपर खिल उठते है। 

२४ पसीने के प्रति प्रतिरोधक क्षमत्ता (र०७४४॥०० 0 फथा8ए00॥) : पसीने से 
ये वस्त्न निर्बंल नही पड़ते है । पसीनेवाले स्थान पर रग कुछ हल्के अवश्य पड़ जाते है । पसीने 
को नहीं सोखने के कारण वस्त्न स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नही रहते है तथा पहनने वाले के 
लिए आरामदायक नही होते है । 

२५. अपधघर्षण प्रतिरोधक क्षमता (शैशिशशणा रिव्पं४श०९) : नायलॉन की अपघर्ण 
प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। यह क्षमता ऊन की अपेक्षा तो पाँच गुता अधिक होती है । 


संभावित प्रश्न 


१ नायलाॉन के रेशे को जादुई रेशा' (2४820-270०) क्यों कहते हैं? “इनके आवि- 
भवि से वस्त्ननिर्माण के इतिहास में एक नया युग आरम्भ हुआ है” ऐसा क्यों कहा 
जाता है ? 


ल्‍्पते 


नायलॉन के निर्माण का इतिहास बताएं। नायलॉन के गरुणो को बताएँ । 
* नायलॉन के रेशे का निर्माण कैसे होता है ? 
« भायलॉन में अवावध्यक चमक को हटाने के लिए क्या किया जाता हैं ? 
« नायलॉन के धागों को किस प्रकार बनाया जाता हैं? 
नायलॉन के धागे कितने प्रकार के होते है ? 
इकहरे, वहुरेशीय, स्पन धागे, स्ट्रेच धागे त्तथा टेवसचर धागों का अन्तर बताएँ । 
कस्त्न-निर्माण में नायलॉन के धागो का प्रयोग किस प्रकार से होता है ? 
शत-प्रतिशत नायलॉन से निर्मित वस्त्तो त्तथा सम्मिश्रित वस्त्रों मे क्या अन्तर है ? 
१०: नायलॉन के धाणगों के प्रवलन के रूप मे प्रयोग से तैयार वस्त्र से क्या गुण था 
जाते है ? ह 
११ नायलॉन के रेशो का सगठन तथा अणुवीक्षणीय रचना बताएँ। अन्य रेशो से 
इसकी मजबूती तथा लचीलेपन की तुलना करे । 
१२ नायलॉन के वस्त्र की तुलना कपास, ऊन तथा सिल्क के वस्त्ों से करे। इसमे 
कौन-से ऐसेसुण होते है जो अन्य रेशो मे नही मिलते है ? 


३ &छ >>?! अ>्यख व्र्‌्ज्फ 
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१३. 


१४. 


१५. 


१६ 


१७. 


नायलॉन |[ 


नायलॉन के रेशे में ताप-संवाहकता के ग्रुण किस नप में रहते है ? 
ऋतु के अनुरूप है ? 
नाग्लॉन में सलवद-प्रतिरोधकता के 


ग्रुण के कारण इससे बस्त्नों की उपणेगरिता 
किस प्रकार बढ जाती है ? 


नायलाॉन को धोना और साफ करना क्यों सहज है ? 


ताप का तथा धूप एवं प्रकाथ का नायलॉन पर क्या प्रभाव पढ़ता है ? हन्हें इस्तिरी 
करने की आवशध्यकता क्यो नहीं पद़ती हैं ? 


नावलॉन को त्ताप-सुनम्य थर्मप्लास्टिक रेणा क्यो कहा जाता है ? थर्मोप्लास्टिक बना 
देने से नायलॉन के वस्तों में कौन से गुण आ जाते हैं ? 


5 


नायलान के वस्त्रों पर कीडा, फफूंदी आदि का क्या प्रभाव पढ़ता है ? 


श्र पर्सीनि से 
किनना प्रभावित ह# ? 


चढ०्वि०पृ०-३० 


अध्याय १४ 
आधुनिक युग के कुछ नवीनतम रेगे 


(0०४ क्षण € पर्पता ९५ णी (०१९४ [7725) 


अवनक जिन रेशों और उनसे निर्मित बस्त्नों के बारे में हमलोग पढ चुके है उनके यति- 
रिक्त कुछ अन्य प्रकार के नवीनतम रेणे भी पश्चिमी देशो में खोज निकाले गए है । पेट्रोकेसिकल 





चित्र-स० १०० : नवीनतम कृत्तिस रेशे 
(ऐथीलीन, प्रोपाइलीन, बेन्जीन, नेफ्थीलीन, मेथेनील, ऐसीटीलीन) पर आधुृत रेशे हमारी 
आवश्यकता का ७० प्रतिशत भाग पूरा करते है। नायलॉन की खोज में उपभोक्ता ने एक ऐसी 
चीज पाई है जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ और साफ करने में सहज है। इसके साथ ही 
ऐक्रीलिक रेशो की खोज हुई और इसमें ऊन के समान गर्मी और सूर्य-किरणो के प्रति अवरोधक 
क्षमता (ह९४४७08 ६0 5णा॥ह्ा॥) थी । इसके बाद पोलिस्टर रेशो का आविष्कार हुआ, 
जिनमे उच्चश्रेणी की शिकन-प्रतिरोधक क्षमत्ता (90०7० शागगगट० 7७श5००) थी, तथा 
उनसव ने स्थायी प्रेस ('शाध्ाथा। 97०5७) के कपड़ों का सम्पूर्ण नया संसार उपभोक्ता के 
सम्मुख प्रस्तुत कर दिया हैं। इन्हे देखकर !.ए० ने लिखा है--7॥०६ १७ 5शपंणा? 00फ0६ 


आधुनिक यग के कुछ नवीनतम रेणे [२३५ 


मीर्क चर 00प्रॉहठ €एश' एफ्राप ए००ाएलिरए 40 वर्धप्रश। गार्धशा45.! आज ये कृतिम 
रेशे हमारे जीवन के अभिन्न अंग है । प्राकृतिक रेशे हमसे वहुत पीछे छटते जा रहे हैं। इन 


नवीन रेशों और इनसे निर्मित वस्त्नों में कुछ ऐसे अनोखे गुण होते है, जो पश्चिम की जीवन-शैली 
और वातावरण से पूर्णतः मेल खा जाते हैं। पब्चिमी देशों का जीवन व्यस्त और संघर्पमय है । 
वहाँ वर्ष के अधिकतर भाग में गति-शीतऋतु रहती है, प्रायः पानी वरसता रहता है और कुछ 
दिनों के लिए वर्फ भी गिरती रहती है । वहाँ के वस्त्नों मे इन प्रचड ऋतुओं से शरीर की रक्षा 
करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वे शरीर को गर्म रख सके । वहाँ वस्त्रों को धोने और 
सुखाने के लिए स्थान, खुली वायु और खुली धूप का अभाव है। अत. वस्त्रों में ऐसे गुण होने 
चाहिए जिससे थे जल्‍दी गंदे न हो, पानी उनपर फिसल जाय, भीतर प्रवेश न करने पाए और 
विना धूप भौर हवा दिखाए वे सदैव नए और ताजे से मालूम पड़े, इस्तिरी करने की आदब्यकता 
न पड़े और उनकी आकृति एवं आकार स्थिर रहे । ऐसी आवश्यकताओ की पृत्ति के लिए तथा 
कस्त्ों के वढते उपयोगों की माँगें पूरी करने के लिए वेज्ञानिको ने रासायनिक विधियों से तैयार 
किए जानेवाले कई वस्वोपयोगी रेशों को खोज निकाला है । 


पश्चिमी देशो से परिधान प्राय. शरीराकारी (7००7०) होते है तथा काट-छाँट और 
सिलाई से बनते है, अतः उनमें फिटिग, शैली, शेप जादि सभी का महत्त्व होता है| ऐसे परिधानों 
मे विशेष गुणो का होना अनिवार्य है। कॉट-छाँट की आसानी, सिलाई की सुविधा, फिंटिंग, 
स्टाइल, शेष, आकार-धारिता तथा ड्रेपेवीलीटी आदि जनिवारय गुणों के विकास के लिए तरह-तरह 
के रासायनिक रेशों की खोज होती रहती है, जिसके फलस्वरूप नित नए रेशे निकल रहे है जो 
पहलेवाले से अधिक और अनूठे गुणों से परिपूर्ण तैयार होते है । इन जादुई रेशो ने जीवन को 
सरल वना दिया हैं। आजकल गमे वस्टों के लिए केवल पशुओ के वालो से प्राप्त वस्त्नो पर 
निर्भर करने की आवश्यकता नही रह गई है। इन नए रेशो में शरीर को गर्म रखने का अद्भुत 
गुण है। इनसे बने वस्त्रों की मुटाई अधिक रहती है, देखने में फूले-फ्ले-से लगते है, परन्तु यदि 
इन्हे मुद्दी में दवा दिया जाय तो स्पंज के समान संकुचित्त हो जाते है । छोंड देने पर फिर फैलकर 
उतने ही वड़े, उतने ही लम्बे और वैसी ही म्रुटाई के हो जाते है। तन्यता एवं प्रतिस्कंदता 
(२८७]७॥०५) का ऐसा निराला गण किसी भी प्राकृतिक रेशे में बही मिलता है। ये ऊतत 
की अपेक्षा अत्यधिक हल्के होते हैं और ऊन से भी कही अधिक गर्मी प्रदान कर सकते है । वहाँ 
के अधिकांश परिधान कटाई-सिलाई से वनाए जाते है, अत. इनमें आकृति की धारिता (5॥97०- 
76था।प्र9) होना जरूरी हैं। सिलाई-कटाई के परिधानों में प्वीट, क्री, नमूने आदि रहते 
है। इन रेशो से बने वस्त्नो में ये नमूने सर्देव के लिए स्थिर रहते है और इन्हे इस्तिरी करने की 
आवश्यकता नही रहती है, पहनने के वाद शरीर के आकार के अनुरूप आ जाने से जो फिटिंग 
आती है, उसे वहाँ के परिधानो का आवश्यक गुण माना जाता है। इन रेणो में प्रत्यास्थता के गुण 
के कारण यह खूबी भी रहती है और वे शरीर पर अच्छी तरह से फिट होते है गौर उभार तथा 
गहराइयो के अनुरूप बन जाते है । इन वस्त्रों मे आइचरयंजनक मजब्ती और टिकाऊपन है । ये 
बहुत दिनों तक चलते है । धूप, प्रकाश, पसीने आदि सभी से अप्रभावित रहकर कभी खराव नही 
होते है । 


२३६ | वस्त-विज्ञान एवं परिधान 


ठडे देशों में गर्म कपड़े ही वर्ष के अधिकांश समय में प्रयुक्त किए जाते हैं। गर्म कपड़ों 
में कीडे आदि लग जाते है, परन्तु इन रेशो मे कीडे, फफूँदी आदि कुछ नही लगते है और बिना 
धप दिखाए भी सदैव ये अच्छे रहते हे । बर्फे और पानी के दिनो में इन्हे पहनकर व्रातावरणीय 
ठढ़क से शरीर की रक्षा होती हैं; साथ ही वस्त्न भी जैसा-का-तेसा रहता है, न सिकुड़ता हैँ, 
न उसमे शिकन पड़ती है। हैगर में ठाँग देने से परिधान दूसरे दिन फिर नया-का-नया मिल 
जाता है और इस प्रकार परिधान हर घडी बाहर जाने के समय पहनने-योग्य अवस्था मे प्राप्त हो 
सकता है! 


वास्तव में, इन नवीन रेशो ने वस्त्न-निर्माण के इतिहास भें एक नए युग का आरम्भ कर 
दिया है और अब मानव को उन पुराने रेशो पर निर्भर नही करना पड़ेगा जिनमे इन गुणों का 
सर्वधा अभाव है और जिनकी देखरेख, घुलाई-सफाई आदि अधिक समय और अधिक श्रम से 
सभव होती है। फिर भी, वे उतने अच्छे और ताजे के समान नहीं लगते हैं जितना कि 
प्राकृतिक तत्वों और रसायनों से मिलकर बने वस्त्र होते है। इनसे कंवल, दरी, कालीन, रग 
(९785), परदे, ड्रंपरी, बाहरी प्रयोग के वस्त्र, अपहोल्सटरी, कार की जेकेट, गहियो के कवर, 
फर्नीचर-कवर, सजावठ के वस्त्त, स्लेक्स, कार्डिगन, सूठ, जेकेट, भीतरी सूट, अंडरवियर, स्वेटर, 
पुलोबर, बच्चों के परिधान तथा हर अवसर के लिए, हर आयु के व्यक्तियों के लिए परिधान 
बनाए जाते है । ये सभी कृत्तिम विधि से बने वरत्न हीट-सेट' रहते है. और अपने आकार में 
सदैव स्थिर रहते है । इनमे आश्चर्यजनक आकार-घारिता (शबफकल्नलधागशं(५) रहती हैं और 
इनकी सजीवता और ताजगी सर्देव बनी रहती है। हाल ही में एक कम्पनी ने तो ऐसा वस्त्र 
ईजाद किया है जो ताप परिवर्तंत के लिए स्व्रतः प्रतिक्रिया जाहिर करता है (/९९४0०॥05 
धाक्ाए०बए क्‍0 0प्रफ् प्रा जाधाह०5) ठड़े मे यह मोटा (70०८०) हो जाता है भौर 
गर्मी में पतला (7४०7४) हो जाता है । 


इस रेशो में कुछ अवगुण भी है। इन अवगुणो को दूर करने के लिए वरावर खोज-बीन 
जारी है। इन वस्त्रो मे विशेपरूप से 'नमी-शोपण-क्षमता' को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा 
है, जिससे ये पसीने को सोखकर त्वचा को शीतलता प्रदान कर सके । इस कार्य मे सफलता भी 
मिली है । फिर भी, अवगुणो की अपेक्षा इनमे गुण ही अधिक है। इन्हे किसी भी प्रकार से, 
किसी भी तरह के साबुन से धोकर, किसी तरह से भी रखा जा सकता है। पूरी तरह से न सूखने 
पर भी यदि इन्हे बंद करके रख दिया जाए, तो इनका कुछ नही विगडता है और ये अपने-आप 
धीरे-धीरे सूख जाते है। इन्हे कितनी देर भी क्यो न पहना जाए, पहनकर किसी तरह का भी 
काम किया जाए, क्यो न इन्हे पहचकर सो भी लिया जाए, फिर भी इनमे शिकन नही पडती है । 
यदि किन्ही वस्तो मे पड भी जाती है, तो कुछ समय के बाद वे स्वतः ठीक हो जाते है । ताप- 
सुनम्य रहने के कारण, ये वस्त्न सदेव एकसमान रहते है । इस प्रकार से ये आधुनिक युग के 
अतिव्यस्त जीग्न के लिए अनुग्रहमत्मक (89०४7४००) और वरदानस्वरूप है 


तात्पय यह है कि ये अद्भुत रेशे अपने अनेक गुणों के कारण ही इतने लोकप्रिय है और ये 
आज के सामान्य जीवन के अभिन्न अंग वन गए हैं। इनकी लोकप्रियता इतनी बढ गई है कि लोग 
प्राचीन रेशो को तो भूलते ही जा रहे है । इसका एक मात्र कारण यही है कि ये आज के व्यस्त भौर 


आधुनिक युग के कुछ नवीनतम रेशे [ २३१७ 


सघर्षमय जीवन में वस्त्र की एक प्रमुख समस्या को सहज ही सुलझा देते हैं और वस्त्नों के बारे मे 
किसी प्रकार की चिता नही करनी पडती है। ये नगीनतम रेशे है--१ डेकरॉन, २ पोलीएस्टर, 
३. ऑरलाॉन, ४. एक्रीलान, ५. डायनेल, ६. क्रेसलान, ७ वेरल, 5. जेफरॉन, ९. डेरवेन, 
१० विकारा, ११ सरन और १२ फाइवर-ग्लास | अनेक नए रेणे आए-दिन इस सूची में जुडते 
जा रहे है। 

१ डेकरॉन (28०णा) या देरीलीन (7श्ष०[००) , नायलॉन के समान डेकरॉन का भी 
कृत्रिम विधि से निर्माण होता है । इससे वने वस्त्र भी नायलॉन से मिलते-जुलते है । इनके निर्माण 
का आरम्भ सन्‌ १९३९-४१ ई० के लगभग इगलैड में हुआ । वहां के वैज्ञानिको ने एक वहुलक रेणे 
(९०ज्ाथ फ्गाआ०) की खोज की और उसे टेरीलीन का नाम दिया । वाद में अमरीका की 
ई० आर० डयू-पोट, डी नीमस ऐड कम्पनी ने इस धागे के निर्माण और इसमे आगे के विकास का 
काम अपने हाथ मे ले लिया। सन्‌ १९५१ ई० के लगभग इस कम्पनी ने डेकरॉन नाम से इस 
रेगे का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर शुरू किया । 

डेकरॉन के लिए अलग प्रकार के रसायनों की आवश्यकता पड़ती है | ग्लाइकोल (0]900]) 
तथा डाइमीथाईल टेरीफेथेलेट के उत्प्रेरित ऐस्टर के विनिमय (एक्ात्रोप260-९४ श-ग्राथटाशाए८ 
9श४एल्था ॥6 9००0 ज्ञात तलाश ७ ७०॥०५०४() से कड़ा चहुलक (7० ज्श) पदार्थ 
बनाया जाता है । इसे ही पिघलाकर चमकदार ब्यान तरल (श४०००५-५०णा०ा) बनाया जाता 





चित्र-स० १०१ : डेकरॉन [अनुद्ष्य पक्ष] 

है । इस तरल को स्पीनेरेट के छिंद्र से निकालकर जो रेशा बनाया जाता है, उसे डेकरॉन नाम 
दिया गया । डेकरॉन के धागे अविरल लम्बाई के (0ण्ाग्राएणा5 गीक्षिाशा5$) अथवा नन्हे रेशों 
(89 जया) के रूप मे बनाए जाते है । 

डेकरॉन की विशेषताएं : डेकरांगव एक मजबूत रेणा है । यह मजबूती में केवल नायलॉन 
से ही कम है । इनसे बने वस्त्र खूब टिकाऊ होते है । दूसरे रेशों के साथ मिलाकर बनाए वस्द्ों मे 
इसके कारण अत्यधिक मजबूती बढ जाती है | डेकरॉन के वस्त्रों मे तनाव-सामर्थ्थ का आधिष्य 
रहता हूँ, अत. वस्त॒ की आकृति सदैव एकसमान वनी रहती है । यही वारण हूँ कि उनका निदि्ट 


२३८ ] वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


(790०6) कपडो में अधिक प्रयोग किया जाता हुँ। बद्भुत तन्‍्यता एव प्रतिस्कदता 
(२९०४।७॥८५) से युक्त रेशा, गीला रहने पर भी शिकन से मुक्त रहता हैं । भीगे हुए रहने पर भी 
थे वस्त्र पूरी तरह से इस्तिरी विःए हुए ताजगी से भरपूर (80 0 9९५॥॥055) वस्त्न मालूम देते 
हैं। डेकरॉन अन्य कत्निम रेशो की अपेक्षा अच्छा ताप-संवाहक होता है । परन्तु, कपास आदि से 
अधिक गर्म होता है । 


नमी की शोपण-क्षमता इसमे बिलकुल नही है; अत. गदगी या दाग-धब्बे केवल सतह पर 
ही रहते हे और सहज ही साफ हो जाते है । इसमे सिकुडन की जरा भी सभावना नही है, अत. 
ये शर्ट, ब्लाउज, स्लेक्स आदि के निर्माण के लिए उत्तम रहते है । उन्हे इस्तिरी करने की कोई 
आवश्यकता नही रहती है । भीगे रहने पर भी तथा बहुत दिन तक पहने रहने पर भी नए-के-नए 
ही रहते है और इनकी हर प्लेट एवं क्रीज का हर मोड सर्देव स्थिर रहता है, क्योंकि 
ये सव 'हीट-सेट' किए हुए रहते है । ये प्रकाश, फर्फूदी, कीड़ो आदि से भप्रभावित्त रहते है । 
ये क्षार एवं अम्ल दोनो का सामना करने की क्षमता रखते है, परन्तु खौलते घोल में क्षतिग्रस्त 
हो जाते है। इन्हे विशिष्ट विधि से रंगा जाता हैँ तथा इनके रंग धघुलाई, प्रकाश एवं पसीने के 
लिए अच्छे रहते है । 


२ पोलिएस्टर : पेट्रोलियम ही पोलिएस्टर रेशे के उत्पादन मे कच्ची सामग्री (रिश७ 
7१&/९:१४॥) के रूप में प्रयोग की जाती हैं । इसो में से ००५7शा[ 50०05 और 2९८०॥05 प्राप्त 
किए जाते है । प्र।य टेरीफेथेलिक एसिड ही प्रयोग किया जाता है । विभिन्‍न प्रकार के पॉलिएस्टर 
के निर्माण मे विभिन्‍न विधायन विधियों (तॉशिशा। ए700९४आंग8 ग्रा४0005) का प्रयोग किया 
जाता है। उच्चताप पर वेक्यूम में ऐसिड तथा अल्कोहोल की प्रतिक्रिया से कनडेन्शेसन 
पोलीमराब्जेशन होता है । इसको प्लास्टिक रिवन के रूप में ढाल लिया जाता है तथा चिप्स 
काट कर सुखा लिए जाते हे । इसे हौपर रिजरबायर में पिघलाया जाता है । तब इे स्पीनैरेट के 
छिद्रों से निकाल कर धागे का रूप दिया जाता है । 


विशेषताएँ पालिएस्टर एक मजबूत रेशा होता है। इसमें कणव सामर्थ्य (0००४8 
(थाब०ा५) उच्च रहती है । इसका घनत्व नायलॉन से अधिक रहता हूँ । इसका घनत्व अथवा 
विशिष्ट गुरुत्व प्राय” मध्यम दर्जे के रहते है । वजन में भी ये मध्यम (गाध्ताप्राा) ही रहते हू । 
इसकी प्रत्य|स्यता श्रेष्ठ रहती है । प्रतिस्कन्दता भी अच्छी रहती है । 78४४०३९ थ070 बनाने 
के लिए इसे प्राय अन्य रेशो के मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइ्रता प्रतिधारण 
शक्ति इसमे कम ही होती है। परन्तु नमी को सतह पर प्रसारित कर देने की क्षमता (एांणिपा8 
8०9) अच्छी ही रहती है। यह गुण इसे गर्म मौसम में भी पहनने लायक बना देता है क्योंकि 
पसीना सतह पर जाकर वाष्पित हो जाता है । इसमे विभीतिय स्थायित्व श्रेष्ठ रहता * । उच्च 
ताप पर सिकुडने लगते हैं। ४८० से ५५०१४ इसका पिघलने का ताप हैं। इसमे प्रेसिंग की 
कोई जरूरत नही रहती है क्योकि. इसमे '?ऋटथीशा। शागात्ल ए०००एथ३! रहती है। इसे 
हीट सेट करना भी सभव है । यह लो के सम्पर्क से सिकुड जाता है और कडा काला अवशिष्ठ रह 
जाता है । कुछ पोलिस्टर €वत बुझने वाले (3० लप्गराहप्राआगाष्ट) भी वनाये जाते है। जलने 
पर इसकी तोखी महक होती है । (४०६७०  छ०ए०्श था एछा०१0०४ 5९ए९० 0णाप्रा$) 
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ब्लीचिंग से इसे कोई हानि नही होती है । ड्राइक्लीनिंग सोल्वेन्ट से यह अप्रभावित रहते है । तेज 
क्षार (४7०8 शी्व) से क्षतिग्रस्त हो जाते है । बैक्टीरिया, कीट, फरफूदी इस पर नही लगते हैं। 
लम्बे समय के उद्भासन से, इनका अपह्वासन (पंनलांग्रभांगा गिणा इ9फ०5प्रा0) हो जाता 
है। शीणे के पीछे लगाए गए इससे बने परदे, अल्ट्रा वायलेट किरणो के प्रभाव से बचे रहने के 
कारण, ज्यादा दिन चलते है 


३ ऑरनॉन (0007) : ऑरलॉन एक एक्रीलिक (& (५०० ० फ/4570) रेशा है। यह 
जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से बताया जाता हैँ । 


सर्वप्रथम एथीलीन से एक्रौलोनीट्रील चनाथा जाता हैँ। इसके लिए ऐथीलीन को हाइपो- 
क्लोरिक एसिड के साथ रासायनिक क्रिया कराके क्लोरोहाइड्रोत बनाया जाता है। इसपर 
सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे यह 'ऐथलीनी ऑक्साइड” बन जाता 
हैं । - सिनो एलकोहॉल इसी से उत्पन्न होता है, जिसे सुखाकर एक्रीलोनीट्रील बनाया जाता हैं। 
इसे किसी घोलक ये घोलकर स्पीनेरेट के छिद्टों से निकालकर श्रागे का रूप दिया जाता हैं । 


ऑरलॉन के धागे दो प्रकार के होते है--एक नन्‍हें रेशे (99॥॥ 77976) और दूसरे हाई 
वल्क-धागरे (साथ 8ग्रा८ क्या) । ऑरलॉन के धागे फुज्जीदार होते है । इनसे गर्म तथा साथ ही 
अत्यधिक हलके उस्त्न बनते है । इनका बाहरी रूप वैभवपुर्ण प्रतोत होता है । 


ऑसरलॉन की विशेषताएँ : ऑरलॉन मे मजबूती कम रहती हूँ । यह सभी एक्रीलिक रेशो 

से निर्वल रेशा है। यह ऊन से अधिक गक्तिशाली वस्ब होता है तथा ताप का बुरा संवाहक 

हैं। इसकी गर्मी प्रदान करने की शक्ति ऊन से भी अधिक होती है. साथ ही यह ऊन से हल्का 

होता है और ऊन से मोटा भी होता है । इसका दजन ऊन से २० प्रतिशत कम रहता है । फिर भी, 
यह ऊन से अधिक गर्म और मजबूत होता है । 


ऊन से भी बढ़कर गुणो से भरपूर यह रेशा, ऊन का उत्तम अनुकल्प (970०) है । 
इसमें प्रत्यास्थता कम, परन्तु तन्‍्यता एवं प्रतिस्क्॑दता अधिक है । स्लेक्स, सूट, जरसी, कार्डिगन के 
लिए यह उत्तम रहता है । इसकी नमी शोषण की क्षमता, अर्थात्‌ अवशोपकता कम है, परन्तु 
जल की बूंदे इसके फुज्जीदार रेशो एवं रोओ के बीच रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाती है, अतः 
यह देरी से सूखता है । 


* दाग, धब्बे इसमें वैठ नही पाते है और सहज ही स्वच्छ हो जाते है। ये गंदे भी जल्दी 
नही होते है । इनकी धुलाई सहज है और शीघ्ष इनका रूप नये के समान हो जाता है । किसी 
भी साधारण शोधक पदार्थ के घोल से इन्हे साफ किया जा सकता है। इनमें धुलाई के वाद 
ऊपर ग्रुठली (25) पड़ने की शंका रहती है । अतः इन्हे उलट करके धोना चाहिए और रगड़ना 
नही चाहिए हे इस्तिरी करने की आवश्यकता नही है। ये प्रकाश से भी अप्रभावित रहते 
हैं, अतः परदे, यूनीफॉर्म, ड्रेपरी आदि के लिए उत्तम रहते है। ये कीड़े, फफूँदी, पसीने, क्षार, 
अम्ल आदि, इन सबसे अप्रभावित रहते है । इन्हे रंगना पहले कठिन था, परन्तु अब इस क्षेत्र में 
कं।फी खोजे हुई है और अब इन्हे सुन्दर रंगो मे रगा भी जा सकता है। 


२४० ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


४. एक्रीलान (8०7क्षा) : एक्रीलान की संरचना भी ऑरलॉन के लगभग समान ही है| 
अमोनिया और प्राकृतिक गैस वो मिलाकर हाइड्रोसीनिक एसिड बनाया जांता है । इसे, प्राकृतिक 
गैस के गर्म करने से उत्पन्न एसीटीलीन से मिलाकर एक्रीलोनीट्रील बनाया जाता है। एक्रीलोनीट्रील 
के वहुलीकरण से पॉलीएक्रीलोनीट्रील बनाया जाता है, जिसे घोलक से घोलकर स्पीनैरेट के द्धिद्रो 
से निकालकर धागे का निर्माण किया जाता हैं। इसे केवल नन्हे रेशो (990॥ 9क7॥) के रूप में 
बनाया जाता है । 


एक्रोलॉन की विशेषताएँ . इसकी मजबूती साधारण होती है। यह ऑरलॉन से कुछ 
अधिक शक्तिवाला होता है, परव्तु और सभी कृत्रिम रेशो से निर्यल रहता है। इसकी प्रसारण- 
क्षमता कम है। अत; यह बुने हुए वस्त्रों मे, जहाँ आाक्ृति की स्थिरता अनिवाये है, काम भाता 
हैं। इसकी तन्यता और प्रतिस्कंदता अच्छी है। इसमे जल्दी शिकन नही पड़ती है, भरत. यह 
स्‍लेक्स, सूट, स्वेटर, काडिगन आदि के लिए अच्छा रहता है। यह ऊन से वजन में हल्का रहता 
है, परन्तु गर्मी इसमे अधिक रहती है। अत. एक्रीतान कंबलों के लिए भी उत्तम रहता है | इसकी 
नमी की शोषण-क्षमता कम है | जल की बूँदे, जो इसके रोओ में फंस जाती है, देर से सुखती है । 
एक्रीलॉन के वस्तो में दाग-धव्बे नही पडते है यदि पडत्ते भी है तो केवल सतह पर ही रहते है और 
रगडकर सहज ही साफ किए जा सकते है । इन्हे घोना आसान है । बसे, ये शीघ्र गदे नही होते 
हैं। इन्हे नर्म साबुन से धोना चाहिए। 'हीट-संठ' होने के कारण इनमे प्रकाश फो सहन काने की 
असाधारण क्षमता रहती है । ये कीडे, फफूंदी और पसीने से अप्रभावित रहते है । सभी तरह के 
अम्लो से भी ये अप्रभावित रहते हैं, परन्तु शक्तिशाली क्षार का सामना नही कर सकते है। गर्म 
क्षर का सम्पर्क तथा अधिक समय तक क्षार का सम्पर्क इन्हे क्षतिग्रस्त कर देता है। इनसे बने 
वस्त्न जाड़े के लिए उत्तम रहने हैं । 


५६ डायनेल (2शा0०) : डायनेल पूर्णल्प से पक्रीलिक रेशा नहीं होता है। इसमे 
एक्रीलिक का केवल ४० प्रतिशत रहता है। शेप ६० प्रतिशत विनायल क्लोराइड रहता है । 
डायनेल, वास्तव में, एक्रीलोनोट्रील तथा विनायल क्लोराइड के सह-बहुलीकरण के फलस्वरूप 
बनता हैं। इन दोनो को ताप और दवात से मिश्रित किया जाता है तथा ये दोनों सह-बहुलीकरण 
से एक राल के चूर्ण के रूप मे बदल दिए जाते है । इसे एसीटोन से घोलकर एक चमकदार श्यान 
तरल बनाया जाता हैं । इसी तरन को स्पीनेरेट के छिद्रों से निकालकर धागा बनाया जाता है। 
डायनेल केवन नन्हे रेशो ($कप्या धेश) के रूप मे बनाया जाता है । 


डायनेल की विशेषताएँ . डायनेल का धागा अत्यधिक मजबूत होता है । ऊन से तो यह 
तीनगुना अधिक मजबूत होता है। यह जल्दी घिसता नही है और वहुत दिनो तक घलता है । 
इसके मिश्रण से अन्य रेशो से बने वस्त्नों मे भी सजबूती और टिकाऊपन के गुण आ जाते है। 
इसमे प्रसरण-क्षमता (508०॥४७॥४५) का अज्ञाव है, परन्तु तन्वता और प्रतिस्कदता अत्यधिक 
है। ये नरम और स्प्रिय के समान होते है । इन गुणों के कारण इनमे सुन्दर एवं सुखद रोएँ 
उठाए जाते है और इनसे सुन्दर कृवल और फलेनेल वनाए जाते है। इनमे सिकुड़त नही पड़ती हैं 
और ये अपनी मौलिक आकृति को ञ पथ ग्रहण कर लेते है। गीले रहने पर भी इनकी आक्ृति 
“एबं आकार स्थिर रहते है । ये वजनी, साथ ही नरम, कोमल और गर्म रेशे है और ऊन के उत्तम 
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अनुकल्प (570॥#706) है। गर्म मौसम के लिए कष्टदायक होते है, क्योकि नमी-शोपण- 
क्षमता के अभाव मे .ये त्वचा पर चिपचिपे-से लगते हैं। इनमे धव्वे नहीं लगते है। सतह 
पर पड़ी या गिरी वस्तु, साधारण घुलाई से अपने-आप हट जाती है। ये सिकुड़ते नहीं हे 
और जासानी से धोए जा सकते है । इनको ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। इनके 
रोएंदार वस्त्र, जैसे कंवल आदि, भी जल्दी ही सूख जाते है । निटिड (#गञ/९०) कपड़े भी खब 
जल्दी सूख जाते है । इनमें इस्तिरी की जरूरत नहीं होती है । इनमें प्रकाश सहन करने की क्षमता 
सूती वस्त्र के समान है । अतः परदे, ड्र परी के लिए ये अच्छे रहते है । 


डायनेल में कीडे या फर्फूँदी नही लगते है । यही कारण है कि कालीन, दरी, कंबल और 
पहनने के अन्य वस्त्रों के लिए ऊन से भी अधिक अच्छे रहते है । ये शक्तिमाली' क्षारीय शोधक 
पदार्थ; जैसे अमोंनिया, सज्जी (-४७) आदि, से अप्रभावित रहते है। आम्लिक शोधक पदार्थों 
का भी, इनपर कोई हानिकारक प्रभाव नही पडता है । इन पर घुन्दर और पक्के रंग चढते है । 
डायनेल पर इतने वर्गों के रग इतनी सहजता से चढत है, जितना कि किसी अन्य रेशे पर नहीं 
चढते हैं । इन्हे पशु के बाल के समान वनाकर वैसे ही रंगों मे रग दिया जाता है और ये विलकुल 
असली ,फर' (पा) के समान लगने लगते है । 


६. क्र सलान ((ा८डंशा) : क्रेललान को एत्रीलोनीट्रि के सहवहुलीकरण (९०- 
एणञाक्षार॒कवा०0) से निर्मित किया जाता है । पहले इसका घोल तैयार किया जाता है। घ्से 
फिल्टर करके साफ कर लिया जाता है । इस घोल को स्पीनेरेट के छिद्रों में से निकालकर धागे का 
रुप दिया जाता है। क्रेसलान के धागे-बनाने के लिए इन्हे नन्हे रेशों के रूप मे तैयार किया 
जाता है और इन्हे वल्क-यार्नं के रूप में भी बनाया जाता है । वल्क-यानं' छूने और देखने मे 
स्पजी और हल्के होते है । 


ऋसलान की विशेषताएँ . क्रेसलान से निर्मित वस्न्न असाधारण मजबूतीवाल होते है । 
इनमें तन्‍्यता पर्याप्त माद्वा में रहती है, इसलिए ये वस्त्र जल्दी घिसते नही हैं और काफी दिन तक 
चलते है । प्रयोग करने के वाद भी इनपर किसी प्रकार की, शिकन नहीं पड़ती है । क्रेसलान वस्त्रों 
की मोटाई साधारण बस्त्रो से अधिक रहती हैं। ये अत्यधिक हल्के होते है और स्पंज के समान 
दवा देने से छोटे-से हो जाते है और फिर छोड देने पर अपने पुव॑-आकार के हो जाते हैं। इनका 
प्रयोग कोट तथ्य जैकेट आदि बनाने के लिए अधिक होता है। पहनावे के अन्य कई वस्व भी 
इनसे बनते है । | - मु 


क्रेसलान से निर्मित वस्वो में नमी-शोपण क्षमता, - अर्थात्‌ अवशोपषकता बहुत कम रहती 
हैं। यही कारण है कि ,इनमे दाग-अव्बे नहीं लगते है। ये वस्त्र बड़ी जल्दी सूख जाते ८, 
क्योकि जल इनसें भीतर तक प्रवेश ही नही करता है। ठंडे ऋतु वाले प्रांतों और ठडे देशों के 
लिए, जहाँ प्राय: पानी बरसता है और बफे गिरती है, ये वस्त्र वड़े उपयोगी सिद्ध होते है और 
वातावरणीय ठंडक से गरीर बचा रहता , इन्ही शरुणों के कारण ये वस्त्र पश्चिमी देशो 
बड़े, ही लोकप्रिय हैं। ये कभी सिकुड़ते वही है और इनकी प्लीट, क्रीज, डिजायन, नमूने आदि 
सभी विशेषताएँ सदैव स्थिर रहती है। इनमें इस्तिरी की आवश्यकता नही पड़ती है। करेसल।न 
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पसीने, कीडे, फर्पादी सभी से अप्रभावित रहते है। अम्ल, क्षार आदि किसी का भी इसपर कोई 
बुरा असर नही होता है। गर्म तथा शक्तिशाली क्षार से ये कुछ पीले-से पड़ जाते हूँ । रंग ६; इन 
वस्तरों पर खूब सुन्दर चढते हैं तथा सभी वर्गो के रंगी से इन्हें रंगा जा सकता है। के सलान 
बस्त्नों के रंग, प्रकाश, पसीने, धुलाई आदि के लिए पक्‍के रहते है । 


| 
७: चेरल (रे) : वेरल का निर्माण टेनीसी इस्टर्मेन कम्पनी वे द्वारा होता है। यह 
अन्य एक्रीलिक रेशों का ही रुपातर है। ये केवल नन्हे रेशो के रुप में बनाये जाते है । बाद में 
इनसे कातकर धागे बनाए जाते हैं। इसे बनाने का फार्मूला अभी तक रहरय में रखा गया हैं 
तथा पूर्णतः कम्पनी के अधिकार और नियवण में है । 


बेरल की विशेषताएं : वेरल साधारण मजबूतीवाला वस्त्त है। यह ऊन से दुगुनी मजबूती 
का होता है, परन्तु इसकी मजबूती सूती वस्त्नों से कम रहती है। बचेरल के वरत्न जल्दी धिसते 
नही है। ये नायलॉन से निवंल रहते है। इनमें प्रसरण-क्षमता का अभाव रहता है | अत्यधिक 
फैल जाने पर फिर ये अपने मौलिक आकार एवं आक्ृति को पूर्णर्प से ग्रहण नहीं करते है 
तनन्‍्यता इनकी अच्छी ही रहती है। इनपर की शिकने जल्दी ही स्वतः मिट जाती हैं | हल्की 
गर्म इस्तिरी से भीये सहज ही हट जाती है। वेरल से बने वस्त्र ऊन से अधिक गर्म एवं 
मजबूत, साथ ही हल्के होते हैँ । इनमे नमी-शोपण की क्षमता अर्थात्‌ अवशोपकता इस वर्ग के 
अन्य रेशों से अधिक रहती है। यही कारण है कि ये गर्मी मे त्वचा को चिपंचिपा 
लगे विना ही पहने जा सकते है। ये धीरे-धीरे सूखते है। इन्हें धोना सहज है। इनका 
रंग अत्यधिक बवेत होता हैं। अतः इन्हे ब्लीच करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती हूँ । 
ये सिकुडते नहीं है। इनसे निर्मित परिधान आकार एवं आकृति मे सर्देव रिथर रहते है। 
इनमें रगड़ने से गुठली पड़ने का डर रहता हैं। गरुठली पड़ने पर नरम ब्रश से झाड़ देना चाहिए । 


इन्हे इस्त्री करने की कोई जरूरत नही पड़ती है। ताप-सुनम्य रेशे होने के कारण ये 
प्लीट, क्रीज, डिजायन, नर्मूने--सभी पर सर्देव स्थिर रहते है। प्रकाश का सामना करने की इनमे 
भसाधारण क्षमता है, अतः थे परदे, डरे परी एवं अन्य घरेल फरनिशशिय के लिए उत्तम वस्त्र है। ये 
कीड़े एवं फफूँदी से अश्रभावित रहते हैं तथा अपनी गर्शी और प्रतिस्कंदता (भैेशियाती जाते ह८४- 
॥0८9) के गुणों के कारण पहनावे के वरत्नों के अतिरिक्त कंवल, शाल, रय ('रिए8), कालीन आदि 
के काम में भी आते है। ये अम्ल और क्षार दोनो थे अप्रभावित्त रहते है, फिर भी कड़े सावुन से इन्हें 
हानि पहुँचने का डर रहता है | इनके रंग खूब पक्के नही होते है, अतः इच्हे विशेष प्रकार के रंगों 
से रंगकर पवकापन प्रदान किया जाता है । “पसीने से इनपर कोई हातमि नही पहुँचती. है, परन्तु 
लगातार पुसीना लगनेवाले स्थान का रंग कुछ फीका अवदव पड़ जाता हैं। 


कि जेफरान (2०) अमेरिका की डो केमिकल कंपनी (700४ (ध्याएवों ए०गा- 
90) से .वने एक विशेष प्रकार के वस्त्न को जेफरॉत नाम दिया गया। यह एक नीद्रिल- 
एक्रीलिक-एलाय-रेशा (श070-8०9॥०-७॥०५-शि००) है । इसके निर्माण का इतिहास सन्‌ 
१९४५ ई० से प्रारम्भ होता हैं। परन्तु, इसंका उत्पादन कई सालों के वाद, सन्‌ १९५८ ई० में 
तास्भ हुआ । इसका निर्माण अन्य प्रकार के एक्ीलिक रेशो का ही रूपांतर करके हुआ है। इसे 
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भी स्पीनेरेट से निकालने के बाद ही धागे का रूप मिलता है। जेफरान भी नन्‍हे रेशे और वल्क- 
यान! के रूप में बनाया जाता है । यह मोटा भौर तनयता से भरपूर रेशा होता है तथा यह कपास, 
गेयन, ऊन भादि सभी रेशो से अधिक गर्म होता है । 


जेफरान की विशेषताएँ : जेफरान एक मजबूत रेशा है। यह सभी एक्रीलिक रेशो से 
अधिक मजबूत होता है। रेयन तया कई कृविम अथवा रासायनिक रेशो से इसकी मजबूती 
अधिक होती है । यह कपास, लिनन, सिल्क, फाइवर-स्लास, नायलॉन तथा डेकरान से कुछ निर्बल 
होता है। जेफरान वस्त्न जल्दी घिसते नही हैं तथा काफी टिकाऊ होते हैं। इनकी शिकन अति- 
शीघ्र छूट जाती है ! ये फैलने के वाद अपनी मौलिक अवस्था, आकार एवं मजबूती पर वापस 
लौट भाते है । इनके धागों को लहरढार, सिकुडा-सिकुड़ा (07४790०0) बनाकर इन्हे ऊन से 
अधिक गर्म वस्त्न के रूप मे तैयार किया जा सकता है। ये ऊन से हल्के भी होते है । 


- भरे एत्रीलिक वर्ग के अन्य रेणो से ज्यादा नमी-शोपण-क्षमतायुक्त रहते है। ये धीरे-धीरे 
सूखते है । प्राकृतिक रेशो की थपेक्षां ये जल्दी सूखते है। ये वस्त्र आद्र तापूर्ण मौसम (घ्रग्राएप- 
फथ्थाश) में कष्टप्रद नही प्रतीत होते है। ये शीघ्र गन्दे नही होते हैं। धूल के कण इनकी 
सतह से सटने ही नही पाते हैं। स्वतः शिकन मिट जाने का गुण इनमें बहुत अधिक रहता है। 
इनकी आक्रेति भी स्थिर रहती है । इन्हें धोवा सहज है। इन्हे इस्तिरी करने की जरूरत नही 
पड़ती हैं । इन्हे धोने के लिए गर्म साबुन का प्रयोग. करना चाहिए। इनमें प्रकाश का सामना 
करने की क्षमता असाधारण रहती है। इसलिए, तथा अन्य वांछित ग्रुणी के कारण, यह ड्रपरी, 
परदे, अपहोल्सटरी वस्त्नों के लिए उत्तम रहते है। फ्फूँदी और कीड़े इनमें नही लगते है । गीली 
“अवस्था मे बंद कर देने पर भी इनका कुछ नही विगडता है। गम, शक्तिशाली क्षार के सम्पर्क मे 
आने पर इनमें पीलापन आ जाता है । क्षीण क्षार तथा अम्ल के लिए इनमें अच्छी प्रतिरोधकता 
रहती है। इनमे नमी-शोषण की क्षमता, अर्थात्‌ अवशोपकता बहुत रहती है । इनपर रंग सुन्दर 
और संतोषजनक चढते है । पसीने से इनकी और कोई हानि नहीं होती है, केवल रंग थोड़ा धीमा 
पंड जाता है। धुलाई और प्रकाश से इनके रंग नही ह॒टते है ।. * है 


९, देखेन (07787) : डेरवेन एक डीनीट्रिल वर्ग का रासायनिक रेशा है। विचार्य- 
लीडीन डीनीट्रिल नाम का रासायनिक यौगिक ही इसके निर्माण का आधार है। डेखेन इस वर्ग 
का एकमात्र रेशा है। द्विंतीय विश्वयुद्ध के समय ठायर कार्ड बनाने के लिए एक रासायनिक 
रेशे की खोज शुरू हुई । सन्‌ १९४७ ई० तर्क वीनायलडीन डीनीट्रिल (पणाड१७ा०-वाग्रांप९) 
नामक एक नए एकलक (!४०]००/०) की खोज हुई । आगे के अन्वेषणों से पता लगा कि इसका 
आसानी से वहुलीकरण (?०ज्ाथा2०) किया जा सकता हैं। कई एक एकलक के मिलाने से 
सहःबहुलीकरण (00-00 9ए७7४०) सभव हो सका और आगे इससे एक ऐसा वसुत्नोपयोगी रेशा 
बनाने में सफलता मिली, जिसे डारलॉन नाम दिया गया । वाद मे इसे ही बदलकर ढेरवेन कर 
दिया गया । इसका उत्पादन सन्‌ १९४८ ई० में भारम्भ हुआ । ९ 


प्राकृतिक, गैंसे और अमोनिया ही अपक्व सामग्री के रूप में डेखेन बनाने मे काम आते 
हैं। इन्ही से ऐनीहाइड्राइड तथा हाइड़ोजन सीनाइड प्राप्त होता है। इन दोनी की आपसी प्रति- 
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क्रिया के फलस्वरूप एक जटिल रासावनिक पदार्थ मिलता है, टसे एसीटॉक्सीटीसीयेनोयेन [८ं- 
९€०5एती०एव४००ीभा८) कहते है । इसे गर्म करने से ही विनायतीटीन दीनीट्रिल नामक सुकलक 
मिलता है, जिसका विनायल एसीटेट के साथ सह-वहुलीकरण किया जाता हैं। उसे घोलकर 
स्पीनेरेट के छिठ्ठी मे तिकालकर धागे का रथ दिया जाता है। डेखेन भी नन्हे रेशों और दल्का- 
थाने! के रूप में बनाया जाता है । 


डेखेन की विभेषताएँ : यह अभी अधिक प्रचलित रेणा नहीं हैं। सच तो यह है कि यह 
ऊन के अतिरिक्त लगभग सभी रेशों से निर्बवल है। फिर भी, यह उतनी शीत्रता से घिसता नहीं 
है। ऐसा अनुमान हैं कि उस रेणे मे आगे उन्नति की जाएगी और अवगुणो को दूर करके गुर्गों में 
वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा । इसका टिकाऊपन भी कम होता है) डेस्वेन से निमित 
वस्त्र काफी फँला देने के बाद भी अपनी पूर्वस्थिति को ग्रहण कर लेते है। इनमें शिकर्ने स्वतः 
खत्म हो जाने की असाधारण क्षमता है। ये बातें इसके सबूत है कि इनमें अत्यधिक आकृति- 
धारणगीनता (502फथ्यलशा।जारं) है | इसकी ताप-मंवाहकता ऊन के समान हैं। ऊन से दजन 
में हल्का होते हुए भी ये वस्त्र ऊन से भी अधिक गर्मी प्रदान करते है ।  टेरवेन की नमी-शोपरण- 
क्षमता कम है। टनमें पानी प्रवेश नहीं करता है, वल्कि ऊपर से सटकर बहता हुआ निकलकर 
मिर जाता है। ये णीघ्रता से सूख जाते है। फुज्जीदार रोएंचाला वस्त्र, जो ननन्‍्हें रेशों के काटने 
से बनाया जाता है, घूल के कर्णी को आकृप्ट करता है। कसकर बुना वस्ध्र इतनी जल्दी गंदा 
नहीं होता है । इसे धोना सहज है। इसपर हाइड्रोजन पेरॉक्साइट के बिर्जक (8०४०) का 
प्रयोग नही करना चाहिए। वेखेन वस्त्न सिकुद्ते नहीं है, इसमें शिकते नहीं पढ़ती हैं और 
आक्ृति-धारण-क्षमता अत्यधिक होती है । इनमें दिए गए प्लीट, क्रीज, नमूने आदि सर्देव स्थिर 
रहते है। इनमें प्रकाश को सहन करने की क्षमता भी अच्छी रहती है। ये ट्रेपरी के लिए 
उत्कृष्ट वस्त्र सिद्ध होते है! कीड़े, फफूदी इनमें नहीं लगते है) पसीने से इनका केवल रंग 
ही कुछ उड़ता है और किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। उेरेन अम्ल को सहज ही सहन 
कर सकता है, परन्तु क्षार को सहन करने की क्षमता उसमें कम है। अतः इसके लिए नर्म अथवा 
उद्यास सावुन ( 800 8॥0 76ए798 5097) का प्रयोग करना चाहिए । डेरवेन को रगना कंठिन 
है। इसके रंग प्रकाश और बातावरणीयर प्रभाव से फीके पड़ने लगते हैं । इस पर सुन्दर रंग 
चटाने के प्रयास भी जारी है | 


१०. बिकारा (शं०४7४) : मूंगफली, मकका तथा सोयाबीन के दानों के दूध से रेणे बनाने 
के विपय में बराबर अनुसंधान होते रहते है। इस प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त रेशे मानव- 
कृत वर्भ के अंतर्गत आते है । मक्का के ग्रोटीन जीन (<थंग्र) से इस तरह का एक रेशा बनाया 
गया। इसका उत्पादन सन्‌ १९४८ ई० में आरम्भ हुआ | उसे ही टविकारा' नाम दिया गया है । 

विकारा के उत्पादन मे प्रमुख अपवक्ध सामग्री जीन ही है। विकारा के धागे बनाने के 
लिए जो घोल तैयार किया जाता है, वह मक्का के 'जीन' के पाउडर को फुलाकर बनाया जाता 
है। इस घोल पर रासायनिक क्रियाएँ करके इसे एक चमकदार इयान-तरल ('शाी४८००७४-५०प्र- 
8०7) भें बदल दिया जाता हैं। एक ही स्पीनेरेट में २७०,००० छिद्रों से धागा निकलता हैं। 

वास तरल पदार्थ को स्पीनेरेट के छिठों मे निकालकर धागा बनाया जाता है। इसके प्रोटीनवाले 


आधुनिक युग के कुछ नवीनतम रेणे [ २४५ 


अंश को ठोस बनाने के लिए इसे एसिड के तनु घोल से स्नान करा दिया जाता हूँ । बाद मे इसे 
अम्ल के प्रभाव से मुक्त करने के लिए जल का स्तान भी कराया जाता है। फरमेल्डीहाइड के 
घोल में डूबाकर, धागे में तमनीयता, कोमलता, मजबुती, कड़ापन बादि ग्रुणो को लाया जाता है । 
इसे केवल नन्हे रेशो के रूप में ही वनाथा जाता है । इसे मिश्रण (8005) के रूप मे भी प्रयोग 
किया जाता है तथा अन्य वर्ग के रेशों के साथ मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है। 
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विकारा की विशेषताएं : विकारा मजबूती मे केवल ऊन के वराबर ही होते हैं । ये वस्त्र 
मणवृती में कम होते हुए भी प्रत्यास्थता एवं तन्‍्यता मे अच्छे रहते है । अतः जल्दी घिसते नहें 
हैं और काफी चलते है । ऊन और रेयन के समान ही, गीला होते ही ये शक्तिहीन हो जाते है । 
अतः धोते समय इनपर अनावश्यक जोर, दवाव, पटक या रगड़ डालने से बचाव करना ही बच्छा 
रहता है। इनमे आइचर्यजनक भ्रत्यास्थता रहती है । ये ४० प्रतिशत अधिक लम्बाई तक फैलाए 
जा सकते है, पुन. अपनी मौलिक स्थिति को प्राप्त करने की क्षमता भी इनमे अत्यधिक है । 
विकारा से निटिड कपड़े अच्छे वनते है, क्योंकि विकारा वस्त्रों में आकृति-धारिता अधिक रहती 
हैं। इनकी ताए-सवाहकता कम है और ये गर्म वस्त्न होते हैं। अब इनकी वाह्य सतह को ऐसा 
बनाया जाता है कि इनमें जल अन्दर तक प्रवेश नही करता हैँ तथा बाहर से ही फिसलकर बह 
जाता है । ताप के अधिक बढ़ने एर इनकी नमी-शोषण-क्षमता चढ़ जाती है । अतः ये तूफानी, 
बरसाती एवं वर्फीली ऋतु के लिए अच्छे रहते है, साथ ही पहनने मे भी कष्टदायक नही होते है, 
क्योकि त्वचा पर चिपचिपे नही लगते है। इन्हें धोना आसान है और ये सिकुडते नही हैं । 
परस्तु, गीले रहने पर निर्वल हो जाते है, अतः इन्हे निचोड़ना, ऐंठन, या घुमाव नहीं देना 
चाहिए । ऊन के समान ही इनपर इस्तिरी करनी चाहिए, अर्थात्‌ हल्की गर्म इस्तिरी इनके लिए 
ठीक है । गीले रहने पर इनमें से सुन्दर खुशबू आती है, जो सूख जाने पर खत्म हो जाती हैं । 

विकारा पर क्षार अम्ल का कोई हानिकारक प्रभाव नही पड़ता है । इन्हे किसी भी तरह 
के शोधक पदार्थ से धोया जा सकता है । इससे बने वस्त्रो में कीड़े एव फफूंदी नहीं लगते है। 
इन्हे पस्तीन से कोई क्षति नही पहुँचती है और इन्हे क्षारीय एवं आम्लिक किसी भी वर्ग के रगो 
से रंगा जा सकता है । 

११. सरन ($थयव0) : सरन एक प्लास्टिक रेशा है, यह विनायलडीन-क्लोराइड तथा 
विनायल-क्लोराइड “रैखिक-सह-बहुलक' ([/7९8-००-7००५ग्राथ) से निमित रेशा है। इसके 
उत्पादन का समय सन्‌ १८४५० ई० के लगभग का है । विनायलडीन क्लोराइड एथीलीन से भ्राप्त 
होता है । एथीलीन प्राकृतिक पेट्रोलियम तथा क्लोरीन से समुद्री जल के विद्युत-विश्लेषण से प्राप्त 
होता है। एथीलीन पर क्लोरीन की त्रिया कराई जाती, है, जिससे ट्री-क्लोरीथेनः का उत्प दन 
होता है । इसे चने से सम्पर्क कराके 'विनायलडीन-क्लोराइड” बनाया जाता हैं। इसे तथा 
विनायल्न क्लोराइड को मिलाकर सह-बहुलीकरण से राल का चूर्ण बनाया जाता हूँ। इसे ही 
गलाकर, घोल वनाकर स्पीनेरेट के छिठ्रो से निकाला जाता है और धाग्रे का रूप दिया जाता हे । 
सरन के धागे अविरन लम्बाई के इकहरे तथा कई प्लाईवाले बनाए जाते है । 


सरन की विशेषताएँ : वस्त्रोपयोगी रेशो की दृष्टि से सरन में अनेक गुण हैं। सरन के 
सूक्ष्म एवं बारीक धागो में मोटे धामो की अपेक्षा अधिक मजबूती रहती है । इसकी प्रत्यास्थता के 
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२४६ | बरत-विज्ञान एवं परिधान 


कारण इसे सीट-कवर तथा फरनीचर-कब र (फ9॥05899) के लिए उत्तम वन्‍्त् माना जाता 
हें। -अधिक ताप लगने पर यह निर्वेल पड़ जाता है तथा २४० फारेनहाटट पर पिघल जाता है। 
यही कारण है कि सरन वस्त्ो पर इस्तिरी नहीं की जा सकती है। छोटी-सी सिनगारी से इनमे 
छिद्र बन जाते है। इसमें समी-शोषण-क्षमता लगभग नही के वराबर है। अतः इन्हें अंदर के 
बस्तर, शर्ट, ह्लाउज और इसी प्रकार के अन्य त्वचा के समीप रहनेवाले परिधान के लिए ठीक 
नहीं समझा जाता है । ये पसीना नहीं सोखते है, अतः त्वचा पर चिपचिपे-रो लगने के कारण 
कष्टदायक होते है । ये जल-अभेद्य होते है। अतः रेन-कोट तथा बाहर में पड़े रहनेवाले फरनी- 
घर के कवर के लिए उत्तम सिद्ध होते है । इनके टेवुल-क्लॉय भी अच्छे बनते हैँ। इन्हें साफ 
ऋरना आसान है, केवल गीले कपड़े से पोंछ देने से ये साफ हो जाते हू । इन्हे ताप से दूर रखना 
चाहिए। लगातार धूप में रहने से भी इनकी मजबूती में कमी नही आती है। सरन पर कीड़े या 
फर्फूदी नही लगते है। साधारण अम्ल एवं क्षार से इनकी कोई क्षति नहीं होती है। केवल 
अ्मोनियम हाइड्रोव्साइड से ये निर्वंल पड़ जाते है। ये जल-अभ्वेद्य होते हु, अतः इन्हे रंगना 
आसान नही है। इनके घोल को तैयार करने के समय ही उसमे रंग मिला दिए जाते ह। 
रग ध्रागों के अन्दर ही बेठ जाते है। अतः स्दव के लिए पवफे हो जाते है । 


१२. फाइबर-सलास (07०-8958) : शीशे से बनतेबाला यह अदभुत्त रेणा सामान्य कड़े, 
दृढ़, न॑ मुड सकनेवाले शीशे के गुणों के ठीक विपरीत सूक्ष्म, महीन, पारदर्शी, नमनीय तथा देखने 
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और छूने में ठीक सिल्क के समान प्रतीत होते है । वैसे तो शीणे से धागा बनाने का प्रयत्न बहुत 
पहले से किया जाने लगा था मरन्‍्तु पतला वन जाने पर भी उसमे वस्त्रोपयोगी धागे के गुण नहीं 
आ पाते थे। प्रथम विष्व-महायुद्ध के समय, जमंनी से एस्वेस्ट्स की भयकर कमी के कारण, 
शीशे को गर्म की गई छड़ो से खीचकर विसवाहन (7्राशाश्रांणा-एपा]०६९७) के काम 
के लिए सूत बनाए गए। सन्‌ १९३१ ई० के आसपास अमेरिका ने सूक्ष्म, तमनीय एवं कम 
मूल्य पर शीशे के धागे बनाने का काम शुरू किया। सन्‌ १९३८ ई० तक इससे संबद्ध अम्वेषण 


0 रहे और शीशे से एक सुन्दर, सूक्ष्म; नमनीय वस्त्रोपयोगी रेणे के निर्माण मे सफलता 
मेल । ; 


आधुनिक युग के कुछ नवीनतम रेशे [ २४७ 


फाइवर-लास बनाने के लिए सिलिका सैड, लाइम-स्टोन, सोडा-ऐज, तथा वोरेक्स को 
एक विद्युत्‌-चालित भद्ठी में गलाया जाता है। इस सांद्र घोल से जीणे के गोल-गोल » मार्वल 
-(००४॥९१ ०९४) बनाए जाते है। इन्हें फिर गलाकर स्वच्छ किया जाता है । इस घोल को 
स्पीनेरेट के छिद्रों से निकालकर सुखाकर रील पर लपेट लिया जाता है । फाइवर-लास अविरल 
धागे होते है । इन्हे नन्हे रेशों के रूप मे भी बनाया जाता है । माइक्रोसकोप में थे शीणे की नन्‍ही 
छड़ (भा 8955 7005) प्रतीत होते है । इनमे अत्यधिक चमक होती है । रेणे रंगहीन होते 
है। रंग लाने के लिए इनमें सिरेमिक पिगमेट तव ही मिलाए जाते है जब शीशा पिघला हथआ 
रहता है। 
फाइचर-लास की विशेषताएं : णीणे के बने ये धागे अत्यधिक चिकने, फिसलनेवाले, 
चमकीले और भारी होते है । यह सबसे अधिक मजबूतीवाला धागा है। यह रेशा प्रत्यास्थता- 
“विहीन होता है । यही कारण हैँ कि इससे वस्त्न बनाने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, जाती 
है। इसमें अत्यधिक कणन शक्ति (#ल्क्कारंणिक्षाए ग्रांशा छाध्यदाह़ू 57०॥8:9) रहती 
हैं इसीलिए इसे ४7078०४० ग0०' कहा जाता हैँ । इसकी अपघर्षण अतिरोधक क्षमता 
कम्र है और मोड़ों पर तथा रगड के स्थान पर रेणे टूट जाते है। इसका विशिष्ट 
गुरुत्त २५० होता है इसके कपड़े भारी महसूस होते हैं। शणीशा नाोन-इलास्टिक होता 
है अत! इसमें श्रेष्ठ विमीतिय स्थायित्व (७व्शीक्या। वांशकाज्नंणाश अब) रहती 
है। इसमें प्रत्यास्थता कम रहने पर भी ''जागगीत० 7९००४८:४० बहुत अच्छी है। - यह अव- 
शोपकता से रहित 'रहता है और इसमें रंगो के प्रति सादृश्यता का अभाव -हे । रेशा पूरी तरह 
रे अज्वलनशील है तथा यह १३४०४ पर नरम पडने लगता हूँ । लौ के समीप करने पर रंग 
और परिसज्जा जलकर इसे काला बना देते है परन्तु रेणे धागे तथा बुनाई वँसी की वेसी 
(74९) रहती है । यह न तो ताप और न विद्युत को संवाहित करता हैं इसलिए इससे विभिन्न 
प्रकार की इन्सूलेशन सामग्रियाँ बनाई जाती है । परदो भादि के लिए यह खूब अच्छा रहता 
है । प्रत्यास्थता की कमी होते हुए भी इसमें लचकीलेपन की कमी नहीं रहती है और इसमे शिकन- 
प्रतिरोधक क्षमता रहती है । कुछ विशिष्ट परिसज्जाओ के द्वारा इसका -ड्रेंपिग का गुण तथा 
-शिकन-प्रतिरोधकता बढाई जाती है । फाइवर-ण्लास ताप का अच्छा संवाहक हूँ ) परन्तु, इसकी 
रोएंदार रचना मे, वीच के रिक्त स्थानों में वायु स्थिर हो जाती हूँ जौर यह कोट, जाकेट आदि 
के लिए अच्छा गर्म वस्त्र सिद्ध होता हैं। फाइवर-ग्लास भे चमी-शोपण-क्षमता नहीं रहती है 
तथा पानी इनपर से फिसल जाता है। इनके इसी अवग्रुण के कारण इन्हें त्वचा से सठे वस्त्र के 
रूप मे नहीं पहना जा सकता है । पहनने से ये त्वचा पर आरामदेह नही लगते है । इसमे धूल 
* के कण नही सटठते है तथा यह जल्‍दी गंदा नही ग्रेता हैं और गीले कपड़े से पोछ देने से भी 
साफ हो जाता है। फाइबर-ग्लास को धोना आसान हैं । इससे बने वस्त्र शक्तिशाली क्षार के 
“इंडे घोल तथा क्षीण क्षार के गर्म घोल से क्षतिग्रस्त नही होते हे । ये केवल हाइड्रोक्लोरिक 
एसिड तथा गर्म फासफोरिक एसिड से नष्ठ हो सकते है । कीड़े और फफूँदी शीशे के वस्त्नों पर 
नही लगते है। फाइवबर-ग्लास के वस्त्र जलते नहीं है। १५०० फारेनहाइट के ताप पर नरम 
पड़ने लगते है। धप्‌ का इनपर कोई असर नही पड़ता है । 'वाहरी प्रयोगों के वस्त्रो के रूप में 
ये बढ़े उपयोगी सिद्ध होते है। ये सजावट के वस्त्र, परदे औरं ड्रंपरी के लिए अच्छे रहते 


रथ | बरत्न-विज्ञान एवं परिध्रान 


अपनी उत्कृष्ट लटकनशीलता के कारण ये परदो के लिए उत्तम माने जाते है और पसीने से ये 
अप्रभावित रहते है । इनपर साधारण विधि से रग नही चढता हैं। रंगो को धागे बनानेवाले 
तरल घोल में मिलाया जाता हैं। कभी-कभी विशेष पदार्थों की सहायता से वस्त्र की सतह पर 
रग जमाया जाता है । 


इतने प्रकार के धागो और उनसे बने वस्त्रो के. अतिश्क्ति एस्वेस्सस तथा स्टेनलेस स्टील 
आदि खनिजों से भी रेशे निकालकर वस्तों का निर्माण हो रहा हैँ । विशेष प्रयोजन के अनुस्प 
ऐसे वस्त्न तैयार किए जाते है । 


१३ एस्बेस्ट्स (450०४0७) : एस्वेस्ट्स भी एक प्राकृतिक रेशा है, जो विभिन्न देशों 
में पाई जानेवाली विविध प्रकार की चट्टानों (४शांणव४४ ० ए8००७) से प्राप्त होता है । ये 
कैलसियम तथा मैस्नीशियम के सिलिकेट (आला ० एशलंपा शा शविशाए्एा) का 
ततुमय रूप है) इसमें लौह, अलुमिनियम तथा कुछ अन्य खनिज रहते है । बसके कोमल, लम्ने 
तथा प्रभायुक्त ब्वेत रेशो ($80ीं, णा8, 2055५ 9]॥6 #97०5) को दवाव डालकर एक 
चादर के रूप मे बना दिया जाता है। तद॒परात इन्ही के सुक्ष्म रेणे काते जाते है । किसोलाइट 
एस्व्रेस्ट्स (007980॥6 ४४०८४05) रेशे निर्माण की दृष्टि से उत्क्ृप्ट रहते है, क्योकि इनसे ही 
सबसे सूक्ष्म, लम्बे, मजबूत एवं लचकीले धागे निकलते हैँ । माइक्रोस्कोप में देखने पर यह 
'50शी ए9०ॉ४॥०१ 700' के समान लगता हूँ । एस्वेस्टस से सर्देव प्लाईवाले धागे ही बनाए 
जाते है, जिससे इनका तनाव-सामथ्य॑ (उथाप्रा८-७7०॥४४॥) बढ सके । एस्वेस्टस अज्वलनशील 
होते है और जलते नही है । परस्तु, अत्यधिक उच्च तापमान (फ्रिष्ठी। दाएथआएा०) पर ये 
गल जाते है। थे अम्लसिद्ध (000-970०7), जगसिद्ध (रिपज्न-॥००)) होते है । इसका घनत्व 
अधिक होता है तथा विशिष्ट गुरुत्व २२० होता हैं। ७५०४ के सम्पक्क से भी इसको हानि 
नहीं होती हैं । ताप और धयंण से सम्बन्धित उद्योगों में यह वस्त्न प्रयोग किए जाते है। इनसे 
अत्यधिक विकसित किस्म के 'अग्ति-शमन-सूट, (शिीव्जीट/078-5ण), अग्नि-प्रतिरोधक वरव 
(#6-॥९आं४क्वा। 40708) तथा तमाम किस्म के अग्निन्‍-सह्य पदार्थ (6 फछ00 शाशाथपंत्रा5), 
जैसे--थिएटर-घर के परदे, शैलखड (9॥28०8) टाइल, ओटोब्े क का अस्तर (शैप0-07०:६- 
॥7रंप8), होल्डर तथा विभाजक परदे (?श 0075) आदि वनाए जाते है । इसके रेशे, श्वास के 
हारा लगातार भीतर जाते रहने से फेफड़ी के गम्भीर रोग हो जाते हैं। पानी में इसके रेश 
मिलते रहने से कैंसर हो जाता हैँ । इस तरह से यह एक 7िध्शात प्रधटताती का कारण भी है | 


१४ सिरेमिक्स ((०४77०5) * सन्‌ १९६६ ई० के लगभग सिरेमिक्स के रेशो की 
खोज हुई और अब इन्हें पुनर्स्थापित किया गया है। इनका सबसे वद्य गुण यह हे कि ये अत्यधिक 
ताप-अवरोधक क्षमता (छफ्ी ॥९2-०७५०॥९७) से युक्त होते है । अतः इन वस्त्रों का रॉकेट से 
सम्बद्ध सामानों में प्रयोग अधिक है ।.ये फाइचर फ्र कस (/४07९-7099) के नाम से जाने जाते है । 


१५. स्लेग-ऊन (998-%00]) * यह पिघले सीसे या लोहे (४०शा-०४१) से निर्मित 
रेशा है। यह वजन में हल्का तथा गर्म प्रकृति का होता है। स्लेग-ऊन के धागे अग्नि, ताप, 
ध्वनि, कीडे, नमी, सडन आदि सभी के लिए प्रूफ (0०0४) होते है । 


आधुनिक युग के कुछ नवीनतम रेशे | २४९ 


१६. धातु के रेशे (१४०८४७] (7०805) : धातुओ से सोने, चाँदी, जरी, कलावत्तू, गोटा, 
पट्टा आदि बहुत पहले से ही बनते चले आ रहे है, जिनसे परिधानों तथा अन्य सामानों की सज्जा 
करने की प्रथा थी । परन्तु, आधुनिक युग का आहइचर्य है कि स्टेनलिस स्टील तथा अलुसिनियम 
से भी रेशे निकाले जा रहे है और निरन्तर इनसे सम्बद्ध ऐसे अनुसन्धान हो रहे है, जिनसे इनके 
अवगुर्णों को दुर किया जा सके और इन्हे वस्त्नोपयोगी रेशों के आवश्यक गुणो से परिष्रित 
किया जा सके । 


१७. कियाना (९१०७०) : कियाना एक अनोखी आण्विक इकाई है जो नायलॉन के समान 
रासायनिक रुप से सम्बद्ध (एांप९ 7062॥6 हे प्रापरॉ5, 407९6 ७ए वाल्मार्तया। 77886) 
है। यह सिल्क के समान विल्ासमय तथा सौन्दयंपूर्ण रहता है तथा इसकी कार्यक्षमता भी सभी 
से बढ़-चढ़कर होती है । 


१5. ओलफिन (0!9) : ये पौलीप्रोपेलीन (पेट्रोलियम उत्पादन) से निर्मित रेशा है । 
यह सर्वाधिक हल्का रेशा है और पानी पर तेल के समान ही तैरता है। इससे वने वस्त्र 
और टिकाऊ होते है तथा उनमें घिसावट अवरोधकता (#094भंगा-९८&»ध7००) भी अधिक 
रहती है। इतने तरह के नवीनतम वस्त्त अब आम लोगो मे प्रचलित हो गए हे। सैनिकों की 
सुरक्षा के लिए 085 भाव 840०7००80४ तथा अग्नि से बचाव वाले विशेष वस्त्नो का भी 
आविष्कार किया गया है। मौसम और ताप परिवर्तन के अनुकूल अपना स्वरूप बदलते वाले 
वस्त्र बन गए है। वातावरण के अनुरूप रंग बदल सकने वाले कपड़ो पर शोध कार्य जारी है । 
भविष्य में क्ष्या होगा? आगे आनेवाले वर्षों में आदमी को कैसे वस्त्र मिलेंगे, इस विपय में 
अमेरिकन केमिकल सोसाइटी स्टडी की भविष्यवाणी देखिए --“& गए इशाश+० ग978 
वा जा] एगराजा]॥० 6 9880 9/09९765 0ी गशापन्‍्व साक्ा-॥906 ॥ा0 ध्जापलांट, 6 
एणाएग[$ 0 ९0००, ॥6 7ी क्ा। प्रव्ातरत एा छ00!, ॥6 0ए6 छाज8706 6[ झा, 
त6 छशा०िप्राक्याए& धात॑ 8७४९ 0० ९४8 ० 909श07, ॥ ए३]] धराश्रा0, शा 9 एशह।ा 
शा 80 थ्ात विंगार उल्यातंभ्या,.. 6 जल! कण, शञातर एक्चा06 8९००जाटए 9, पशा 
एक छां।॥९ 0 गायब, बणाल्सं)ड 8 ग्यारह छा, 0॥ एा। 8-079 वी06, 3 ल्‍07० 


मजबूत 


0 जया एगाशगाएाता [र्ध बएा९ए९४ हआछ्श ताज गणेश 6ए्फणवांणा, 7॥6 त०ए७- 
4फणला। 0 686 -ाब्राशांत$ .6त ए/00655९5, 45 ॥07 प्रातताव्वात्शा प्र & फ्व्गाप्रात, 
वी. ज्ा। ठत्ाग्रा8 40 बाएं गा वर6छ बात फ्राकएछललल्त 0+%९०ॉ/०१5,.._ पर॥6 ए्राताईए।ए 
ए्क्ाप्राता ]898: ए वी. 6085 गर0 848 8 ॥९९१६ 0 75 4079: एतरश0गराश---900,” 


सभावित प्रश्न 
१. नवीन रेशों तथा प्राचीन युग से चले आ रहे रेशो से भिमित वस्त्रो से क्‍या 
अन्तर है ? 
२. नवीन रेशो की लोकश्रियता का क्या कारण है ? इनमें कौन-से गुण होते है, जिनका 
कपास, सिल्क, ऊत्त, आदि में अभाव रहता है ? 
वण०्विण्प०-३२ 


१०. 
११ 


१२ 


न्नडि 
न्ध्ण 


पड, 


१० 


१६. 


१७ 


पद 


., ऑरलॉन वस्क्तो के विषय में लिखते हुए, उनके गुणी और अबगुणों पर प्रकाश डालें। 


बरत-विज्ञान एवं परिधान 


, नवीनतम रेशो की तन्‍यता, प्रतिस्कदता तथा आक्ति-धारिता कैसी हैं ?; इन गुणों 


का परिधान से क्‍या सम्बन्ध है ? 


, “नवीनतम रेशो ने वस्त्न-निर्माण-उद्योग में एक नये युग का आरम्भ' किया है,” “विवे 


चना कर । । 


, नवीनतम रेशो से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग किन-किन कामों में होता है ? - इनके. अव- 


गुण को भी बताएं । 


, डेकरॉन बरत्नो का परिचय देते हुए उनके गुणों का वर्णन करे । इसमे तथा ऑर- 


लॉन में अन्तर बत्ताएँ 


नि 
न 


डायनेल वस्त्रो की तुलना एक्रीलान वस्तों से करे। डायनेल वस्त्नों में वंगेन*से 
गुण है ? 


डर 


. एक्रीलान वस्त्नों का क्या सदुषपयोग है ? इनमे कौन-से गुण और विशेपताएँ होती है ? 


त्रेसलॉन वस्त्नो की तुलना वेरल वस्त्रों से करे । क्रेसलॉन के गुण-दोप भी बताएँ 
चेरल वस्त्र का किन-किन कामो भे प्रयोग होता है ? इंसके गुणो की तुलना ऑर- 
लॉन के गुणों से करें। 

डेरेन वस्त्र किस काम के लिए सबसे अच्छे रहते हैं? इनमें कौन-से गुण रहते है ? 
जेफरॉन की तुलना विकारा वस्त्रो से करे । यह किन सामग्रियों से 'बनते हे तथा 
इनमे कौन-से गुण परिलक्षित होते है ? *<: 
विकारा वस्त्न किस उपयोग में आाते हैं? इनका निर्माण कैसे होता है और ये , किन 
गुणों से युक्त होते है ? ; 

सरन वस्त्त किस तरह से बनते है ” डेकरोत के ग्रुणो से इनके गुणों क्ा तुलनात्मक 
अध्ययन करे । 

फाइब्र-ग्लास का निर्माण कैसे होता है? फाइवबर-ग्लास के वस्त्न किस प्रयोग में 
आते है । इनके गुणो का वर्णन करें। 

एस्वेस्टस के वस्त्ों के क्‍्या,गुण होते है ”. इनका. प्रयोग दिन-पर-दिन वंयो बढता जा 
रहा है ? इनमें कौन-से अद्भुत गुण रहते है ? 


फाइबर-स्लास का किन कारणों से अधिक प्रचलन नही हो पा रहा है ? इसका उप- 
योग सीमित क्यो है ? 


्ड 


अध्याय १५ 
प्रिप्कृति और परिसज्जा एवं उनके उद्द श्य 


(सपगंआा९5 शा हीशे। क्षं॥5) 


. बुन जाते पर बस्तर लगभग तैयार हो बाते है, परन्तु इन्हें अब भी तैयार माल (+रां॥ा९0 
एणाथागार5 8000) नहीं कहा जा सकता हैं। करघे पर से उतारे गए कपड़े ग्रे-गु इस 
(07०४-80005) बहलाते है । 'ग्रेंगुड्स' का वाह्य रूप आकर्षण-विहीन रहता है तथा 
बाहरी सतह छूने में खुरदरी-सी लगती है। यन्त्र के सम्पर्क मे क्राफो समय तक रहने 
के कारण इनमे तेल'के दाग तथा काले-काले धव्वे लग जाते है। ये रूप में गन्दे एव 
भाकार मे टेढे-मेढे रहते है। यदि इन्हे इसी रूप मे बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाए 
तो कोई इन्हें पसन्द नही करेगा । अतः 'प्रे-गुड़स' पर कुछ विशेष प्रकार की परिष्कृतियाँ तथा 
परिसज्जाएंँ दी जाती है. जिनसे इनका रूप संँवर जाता है और इनमें आकर्षण उत्पन्न हो 
जाता है। इन प्रक्रियाओं से इनका रूप-परिवत्तंन (टणाएशशआंणा) किया जाता हैं। वस्त्नो को 


सुन्दर बनाने के साथ-साथ परिप्क्ृति एवं परिसज्जा से तस्त्ो के अनेक दोषों को भी दूर किया 
जाता है। इस प्रकार से परिसज्जा देने के अनेकानेक लक्ष्य है । 


+,-, (०॥० ने परिसज्जा की परिभापा इस प्रकार दी है-- म/ग्राशा॥३ [70९९४६९६ 9० 
वंल्ग्रंशाल्त क्‍0 वशाआएएल चाह क्‍ज्लाताल शा ॥9000879706 शात॑ 50॥60765 ६6 ए७७0- 
गरक्षाए९ 07#6 ग्रांइ7९त चविंा0,. ॥॥6 ग797728 शा ग्रतां ॥९९९55व्77॥ए 96 €ज्ञात्त 
णा. भी 6 गत 89268 णी ए7/0वालाणा, शव ०6 ३8 गरलात्शांयवत ० गराँल्त था 8 
धिप्राए श्वाए 526, तर स्वाशातेशगा 8 गाते (क्राशक)श 6 एशागियाल्त था ग9] 
४82९5, ॥॥6 ६एलापरंवुपलड एच९० 6 जात बाते प्रद्चार्त, छा ग्रात॥ एगाएशाशा।।ए 0९ 
००्राडतशारत व ९लांणा$ 80९०09)7स्‍8 60, श्यीथीशः ॥6 #0क्रागला 45 ग्रार्णानाए4] 07 


साथागाएता। 05: 579 ०0005,” 


कुछ विशिष्ट परिसज्जाओ के द्वारा वस्त्र पर नमूने एव डिजाइन भी उभारे जाते हैं तथा 
उनकी सतह को तरह-तरह से सजाया जाता है। परिष्कृति एवं परिसज्जा की श्रक्रियाएँ कई 
प्रकार की होती है । कुछ ऐसी है, जिनसे वस्त्न पर की गाँठे तथा रोएँ काटकर साफ किए जाते है । 
कुछ प्रक्रियाओं से वस्त्त को खीचकर- सीधा किया जाता है तथा उन्हें वाछित माप का बनाया 
जाता है। 

वस्त्त की सतह को चिकना एवं सीधा करके दोनो तरफ से इस्तिरी करने की परिसज्जाएँ 
दी जाती है। कुछ पश्सिज्जाएँ वस्त्रो पर कटापन लाकर उनम ताजगी लाने के लिए दी जाती 
है जिससे वस्त का रूप निखर आता है। वस्त्रों के आकार एंव भाकृति में भी परिवत्तन लाने के 


२५२ | वस्त-विज्ञान एवं परिधान 


लिए कुछ प्रक्रियाएँ की जाती है। इस प्रकार, विविध विधियों से बस्चों मे विभिन्नता और 
विविधता (पंश्य)/०४५), ताजगी एवं नवीनता लाई जाती है । 

पे-मुड्स' के मठमैले एवं धुँधलेपन को दूर करके, वस्त्र क्की मतह पर दोनों ओर से सफेंदी 
लाई जाती है । कुछ ऐसी भी परिप्कृति एव परिसज्जाएँ है, जिनसे वस्त्र के भौतिक गुण-धर्म 
(ए9भव्थे पा ०0००४) को ही बदल दिया जाता हैं। ताले यह हैं कि कई ऐसी-ऐसी 
प्रत्रियाएँ काम मे लाई जाती है जिनसे 'ग्रे-युड्स' वस्त बन जाते हैं तथा उनका ग्प उपभीक्ता को 
आकृष्ट करने योग्य बन जाता है। इन प्रक्रियाओं को प्रयुक्त करने का समय बुनाई के पूर्व या 
बनाई के वाद भी हो सकता है। इन्हे धागो के ऊपर अशवा तैयार वरत्न के ऊपर अर्थात्‌ किसी 
जी अवस्था मे लगाया जा सकता हैं। इन परिप्कृतियों एवं परिसज्जाओं में कुछ तो ऐसी है, 
जिन्हें आधारभूत (सणात॑ध्शाशा॥) माना जाता है, अर्थात्‌ ये सभी प्रकार के वस्त्रो के लिए 
अनिवार्य हैं। ये है -वसरुद्ध को सीधा करना, उत्तपर इस्तिरो करना, उनपर सफेदी लाना, रोएँ 
तथा गाँठे काटकर साफ करना तथा वस्त्र को कड़ा करना । इनमे से कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी हैं, 
जिनमें से एक या दो ही वस्त्न पर लगाई जाती है । इन प्रक्रियाओं को वस्क्ष की किस्म के अनुमार 
भौर उन्ही के अनुरूप चुना जाता है। कुछ प्रक्रियाएँ त्तो केवल सजावटी होती है और वस्त्न को 
अलंकृत करने तथा उसे सुन्दर बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। अनेक परिसज्जाएं ऐसी होती 
है जिनका प्रमुख कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा (॥6व॥॥ 0 5००९) हैं । संकमण की सम्भावनाकषों 
को कम करते के लिए एन्टीवेवटीरियल परिसज्जा दी जाती है । अग्नि के खतरे से बचाव के 
लिए अग्नि विमन्दन (76 7०शत॑शआ() की परिसज्जा दी जाती हैं । फक्शनलफिनिश में कुछ 
ऐसे होते है जो प्रयोग और देखरेख मे कार्यक्षमतता को उन्नत (राणा 07० छुद्ाणिगाशभाए० तशाआह 
05० शव ८३०) करते है। जैसे श्रिकेज कन्ट्रोल, मोथ प्रूफिग, एन्टीमिल्ड्यू, एन्टीरॉट, ऐन्टी 
बैक्टी रियल, लाइट रिफ्लेक्टेट फिनिश, लाइट डिटिस्योरेशन ([8००एपंणा गिणा। गंशी 
087798०) वादर रेपेलेंसी, सायल रेपेलेसी । कुछ परिसज्जाएं ऐसी भी दी जाती है जो वस्त्न 
की देखरेख के झझठो में कमी लाते (शरांशांग्रांट० ग00" ८४८) है जैसे रिकिल रेजिस्टेट, परमानेंट 
अथवा डसयूरेबुल प्रेस, सायल रिलीजिंसग फिनिण। कुछ परिगज्जाएँ ऐसी होती है जो रेशे के" 
अंतनिहित गुणों को परिवर्तित कर देती (श(धय पीर क्धाश'या। गधा वृण्तरी०४) हूँ जैसे 
एवरेशन रेजिस्टेट, उन्‍्कीज्ड एवजोवेन्सी, एस्टीस्लिप फिनिश, एन्टीस्टेटिक फिनिण, जादि । 


परिष्कृति एवं परिसज्जा की कुछ विधियाँ ऐसी भी है जिन्हें प्रयोजन के अनुरूप चुना 

जाता है। इन्हे कार्यानुरूप परिसज्जा (#फ्रालाणाए 475॥05) कहते है । जनमेद्य परिष्कृति 

उसी वस्त्र पर दी जाती है जिन कपड़ो के लिए जल से अध्रभ्नावित रहना अनिवारय है, जैसे 

तिरपाल, वरसाती, परदे इत्यादि। इसी प्रकार अज्वलनशील परिसज्जा ऐसे वस्त्रो पर ही दी 

जाती है, जिनसे फायरसैन की पोशाक तथा अज्वलनशील परदे इत्यादि बनते है। रंगाई-छपाई 
फो परिसज्जा से वस्त्रो में विभिन्नता तथा सौन्दर्य लाया जाता है । 


इस प्रकार, परिष्कृति एव परिसज्जांएँ कई प्रकार की होती है और कई विधियों से प्रयुक्त 
की जाती है तथा इनसे वस्त्नों में अलग-अलग गुण प्रस्फूटित होते है । बस्त्नों पर इन्हें लगाने के 
ध्येय या उद्देश्य निम्नाकित है। अगले अध्याय में इनमें से कुछ परिसज्जाओं का वर्णन है । 


परिष्कृति और परिसज्जा एवं उनके उद्देदय [ २५३ 


परिष्कृति एवं प्रिसज्जा के ध्येय है 
(खा रण हांग्राष्ठ श्रांछोी९5) | 

१. वस्त्र के बाह्म-रुप को उन्नत करके उसे आकर्षक बनाना (70 फ््थ७5० 4॥0 
0श्ापाए धात [0 शा।वा०९० १एए7०क्षाशा००) , वस्त्र कताई-बुनाई के समय गंदे हो जाते हैं । तेल 
एवं - चिकनई के काले-काले धव्वे उनपर पड़ जाते हैं तथा उनपर धूल जम जाती है। ऐसे गंदे 
एवं मटमेले रंग के बस्त्नों का शुद्धिकरण ब्लीच' के द्वारा किया जाता हैं। वस्त्न की सतह 
पर धागे के छोर तथा गाँठे काट दी जाती है। उन्हे ब्रणस झाडकर साफ कर विया 
जाता हैं। वब्त को इस्तिरी करके चिकना किया जाता हैं। वस्त्रों को दोपमुक्त करके 
उनकी अनेक विधियों से परिसज्जा की जाती है । उन्हे सुन्दर एवं ज्ञाकर्षक बनाया जाता है। 
कभी-कभी दोपो को छिपाने के लिए विशिष्ट विधि से परिसज्जा दी जाती है । वरत्र की 
सतह पर रोएँ उठा दिए जातें है, जिससे दोप का पत्ता भी नहीं चलता है। इस प्रक्रिया से 
कड़े-से-कडे वस्त्र भें भी मुलायमियत आ जाती हैं तथा एक पृथक्‌ वर्ग के वस्व भी 
तैयार हो जाते हैे। इस प्रकार, परिसज्जा को देने का प्रमुख ध्येय यही हैं कि वस्त्र को, जिस 
तरह से भी हो, अधिक सुन्दर एवं आकर्षक बनाया जाए । 


; २. चस्त्र की प्रयोजन-अनुकूलता एवं उपयोगिता बढाना (70 आएा९१४९ 6 शाईशएं- 
प/9 थगत प्राग्रा।५) : कताई-बुनाई के बाद जो वस्त्र करधे से उतरकर आते है, वेजान-से लगते हैं । 
ये ढीले-ड़ाले और लुजलुजे-से प्रतीत होते है । इनमें कड़ेपत तथा ताजंगी का अभाव रहता है। 
इनमें . से परिधान बनाए जाएँ, तो वह तनिक भी सुन्दर तहीं लग सकते है । , वे आकार-विहीन 
तथा स्टाइल-रहित प्रतीत होते है । वे भली-भाँति ड्रेप (227०) भी नही कर सकते है । 


परन्तु, वस्त्र तो किसी-त-किसी प्रयोजन के लिए ही खरीदे जाते है, जैसे परदो के लिए, 
चादर, गिलाफ, अपहोल्सटरी तथा परिधान या पोशाक के लिए। अतः उनमें ऐसे गुण लाना 
अनिवार्य होता है, जिससे वे अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें । विभिन्न प्रयोजनो के 
अनुकूल बनाने के लिए उनमें उन्ही के अनुरूप ग्रुण लाने का काम, परिष्कृति एवं परिसज्जा के 
द्वारा सम्पन्न किया जाता है। विशिष्ट विधियों से कुछ वस्त्रो को क्रीज न पडनेवाला ((४2856- 
76575 4470) बनाया जाता है। कुछ मसालो और रसायनों के प्रयोग से उन्हें जल-अभेद्य तथा 
अज्वलनशील (शेशश-क्ा००ण भात 76-90") बनाया जाता है। 


आधुनिक शुग के व्यस्त जीवन मे सुविधा प्रदान करने के लिए वस्त्रो पर ऐसी परिसज्जा 
दी जाती है जिससे वे धोने और सुखाने के वाद विना इस्तिरी के ही धारण करने-योग्य बन जाते 
हैं। कुछ परिसज्जाएँ वस्त्र को सिकुडने, कीड़े तगने आदि के कारण व्यर्थ होने से बचाने के लिए 
'दी जाती है । इन परिसज्जाओं से वस्त्न प्रयोजन के अनुकूल बनता है, फलस्वरूप वह उपभोक्ता की 
अधिक दिनो तक सेवा कर सकता है । 


| ३, विभिन्‍नता उत्पन्न रूरने के लिए (70 970770० एक7०५) , सभी वस्त्न करधे से 
निकलने के बाद एक-जैसे होते है। यदि बाजार में सब वस्त्र एकसमान, एक जैसे, एक रूप-रंग 


२५४ | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


के मिलते, तो हमारा मन कितना ऊब जाता, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है | परि- 
सज्जाओं की अनेक विधियों से वस्त्नों में विभिन्नता लाई जाती हूँ और वे रंग-विरंगे, तरह-तरह 
के नमूने एवं डिजायनों में हमारे सामने आते है और हमारे मन को मोह लेते है। रगो से, 
छापों से, नमूनों से, एक ही वस्त्र अनेक रुपों मे उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और 
उसे इस योग्य बनाया जाता है कि वह विभिन्न प्रकार की पसन्द एवं रुचि को पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान 
कर सके | रंगो, छापो एवं नमूनों के अतिरिक्त परिसज्जा की यांविक विधियों से वस्त्र की रव॒ना 
में परिवर्तन लाकर भी बस्त्तों के रूप में विभिन्नता लाई जाती है। किसी पर रोएँ उठाए जाते 
है, किसी पर गाँठे दी जाती है, किसी की सतह घमकदार बनाई जाती है तो किसी की दानेदार, 
किसी पर नमूने अकित किए जाते है तो किसी पर लहरे और किसी पर सजावटी सिकुड़ने भी 
लाई जाती है। इस प्रकार वस्त्रों में परिष्कृति एवं परिसज्जा की विभिन्न विधियों के द्वारा 
विविधता और विभिन्नता लाई जाती है जिससे लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुरूप नमूने एवं 
डिजाइन के वस्त्र प्राप्त कर सके। इनसे वस्त्रो की ग्रुणवत्ता (१४४॥॥३) में भी वृद्धि की 
जाती हैं । 


४. वस्त्र को कड़ा करता तथा उनका वजन बढ़ाना (70 गा ८४६९ [0 50॥7085 
शांत :शह्ट॥) - जैसे पहले कहा गया, करथे से उतारा हुआ चस्ह ढीला-ढाला तथा लुजलुजा-सा 
होता है। ऐसा विरूप वस्व किसी काम के लिए उचित नही प्रतीत होता है। अत* इस पर 
ऐसी परिसज्जा देनी पड़ती हुँ जिससे उनसे कुछ कड़ापन आए और आकार में स्थिरता रहे । 
विभिन्न प्रयोजनो के लिए वस्त्नो में कड़ेपन की मात्रा आवश्यकतानुसार दी जाती हूँ । कुछ बस्त्रो में 
थोड़े कडेपन से काम चनता है, जबकि कुछ वस्तो को अत्यधिक कड़ा करने की आवश्यकता पड़ती 
हैं। वस्त्रो पर कड़ापन, माँड, गोद आदि से लाया जाता हैँ । इनका चुनाव रेशो के ग्रुभों व 
प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है । कुछ वस्त्न ऐसे होते है जिन्हें मुलायम करने की 
आवश्यकता होती है और यह काम स्लिसरीन, मोम, पैराफित आदि पदार्थों से किया जाता है। 
किन्‍्ही वस्त्रो को वजनी अथवा भारी बनाया जाता है। प्रागः सिल्क के वस्त्र को वजनी करने 
वी आवश्यकता होती है, ब्योकि प्राकृतिक अवस्था में वे अत्यधिक हल्के होते है। यह काम 
मेग्नीशियम तथा धात्विक लवश ()४०४॥० ५5865) से किया जाता हैं। अन्य बस्त्रों मे, भारी 
बनाने के लिए भाइना-कले स्टा्न और फुलर-अर्श का भी प्रयोग किया जाता है । 


४. अतुकरण-बस्ल बनाने के लिए (70 छा ठतग०८ ग्राधांणा) : बस्त्रों पर परिमज्जा 
देने का एक ध्येय यह भी है कि वरत्र के अपने मौलिक बाह्य रूप को बदलकर उसे किसी अन्य 


प्रकार के वस्त्त के ८ नाया जाता हैं । इस तरह की परिसज्जाएँ अनुकरण (गाशांध्धा।०) 
ग 


वाले वसुत्न तैयार करने का भी काम करती है । सूती वस्त्र पर रोएँ उठाकर ऐसा बना दिया 
जाता है कि बह गर्म वस्त्त के 





बन जाता हैं और उसमे कुछ गर्मी का गुण भा जाता है। इसी 


कार, सूती वस्त्त को रेशमी वरुेत् के समान बनाने के लिए उसपर 'मरसीराइज' की परिसज्जा 
दी जाती है ।' 


है ४ 


परिष्कृति और परिसज्जा एवं उनके उद्देश्य [२५५ 


- परिष्क्ृति एवं परिसज्जा की विधि के निर्णायक तत्त्व 
(सच्वल0ण5 जग़्िशालाए ॥6 [५9९ रण क्रांगा (0 6 हांए्शा) 


परिष्कृति एवं परिसज्जा की विधियाँ अनेक है और उनसे वस्त्नो को विविध रूप प्रदान 
किए जाते है ।_ ये सभी प्रक्रियाएँ एक ही वस्ह पर नही प्रयुक्त की जाती है। इनका चुनाव 
आवश्यकतानुसार और प्रयोजन के अनुसार किया जाता है और इनमें से कुछ तो ऐसी है जिनका हर 
वस्त्र पर प्रयोग किया जाना जरूरी हैं। शेप सभी में से चुतकर एक-दो का प्रयोग प्रत्येक वस्त्र 
पर किया जाता है । परिष्कृति एवं परिसज्जा की प्रक्रियाओं का चयन निम्नांकित बातों को ध्यान 
में रखकर किया जांता हैं। यथा-- 


१. रेशे की प्रकृति: रेशों की प्रकृति में उनके भौतिक ग्रुण धर्म को देखा जाता है । 
इसके .अन्तर्गत रेशे की जल को सोखने की क्षमता, उनके फूलने की शक्ति तथा उनपर रगड़ 
धपंण, दवाव आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और तदनुसार ही परिसज्जा की विधि 
निर्धारित की जाती इ 


, रेशो की रासायनिक प्रवृत्ति तथा विभिन्न रसायनों के लिए प्रतिक्रिया को भी देखा जाता 
हैं और परिसज्जा की विधि के विपय मे निर्णय लेने मे, इसका भी ध्यान रखा जाता हैं। यदि 
रेशो के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को बिना समझ्षेन्वूओं परिसज्जा तथा परिष्कृति दे दी जाए 
तो वांछित प्रभाव नही आता है और विधि निष्फल सिद्ध होती है । 


२. धागे की किस्म तथा घुनाई-विधि : परिष्कृति एढं परिसज्जा की प्रकिया को निर्धारित 
करने के पहले वस्त्र में प्रयोग होनेवाले धागे की किस्म तथा बुनाई की विधि को भी देख लिया 
जाता है । साधारण धागे, अर्थात्‌ एक ही वर्ग के रेणे से निमित तथा समस्त लम्बाई में, एक- 
समान बटाईवाले धागे पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा, सरलता से दी जा सकती हैं। धागे की 
रचना जितनी ही 'यूढ़ एवं विपम होती है, उसपर परिसज्जा देना उतना ही कठिन होता है । इसी 
तरह से, साधारण बुनाई से तैयार बस्त्न की सतह की संग्राहकता (7९०००७४४४॥५) किसी भी प्रकार 
की परिसज्जा के लिए अच्छी रहती है । परन्तु, सजावटवाली बुनाइयाँ कठिनाई से परिसज्जा को 
ग्रहण करती है। बिष्रम और मिश्चित धागे और गूढ बुनाई, ढोनों मे ही शोषण-शक्ति की कमी 
हो जाती है। अत सफल परिसज्जा के लिए किन्‍्ही अन्य उपायो का सहारा लेता पडता है । 


$॥ श 


ये परिसज्जा-विधियों की जानकारी से लाभ 


परिष्कृतिय + और -परिसज्जाएँ, जिनका अध्ययन हम आगे करंगे, कई प्रकार की होती है 
और इन्हे क्रियान्वित करने की विधियाँ भी अनेक प्रकार की होती है। परच्तु, सभी परिसज्जाएँ 
स्थायी-हो ऐसी वात नही है। इनमे से कुछ ही ऐसी हैं जो वस्त्न का जीवन-पर्यन्त साथ नहीं 
छोड़ती है, कुछ ऐसी है, जो कुछ समय तक रहती हू और धीरे-धीरे अपना प्रभाव छोड़ती जाती 
हैं; कुछ समय के साथ अपने-भाप हटती जाती है तथा कुछ घुलाई बादि से विगड जाती 
ऐसी परिष्कृतियों के समय से पहले ही वस्त्र वेजान (#वलि०८5) हो जाते है तथा रौनक और 
सुन्दरता के खत्म हो जाने से वे असमय ही व्यर्थ साबित हो जाते हैं । 


श्प्र्द ] चस्त्न-विन्ञान एवं परिधान 


परिप्कृति एवं परिसज्जा यन्‍्त्रों की सहायता से, रसायनों से, रंगो से तथा छापों से दी 
जाती है। शुद्धहप से रासायनिक तथा शुद्धट्प से यांबिक परिसज्जाओं के अतिरिक्त इन दोनो के 
मिथितरूप से तैयार परिसज्जाएँ भी दी जाती है । अतः इनका एक ही श्रेणी में अध्ययन किया 
जायगा । ॥ 

रासायनिक परिसिज्जा अधिक स्थायी होती है। इनके द्वारा जो परिवत्तंन रेणों के रासा- 
यनिक एवं भौतिक ग्रुणों मे आता है वह अधिक दिन चलनेवाला होता है और घुलाई से घीक्न 
नप्ट नहीं होता है। रासावनिक परिसज्जा से वस्त्त के वाह्यस्प मे तो परिवत्तन आता ही है, 
साथ ही इनसे वस्त्र के बान्तरिक एवं सहज गुणधर्म (गा ॥75९ |70०79७/9) मे भी अन्तर आा 
जाता है। यात्रिक परिसज्जा से वस्त्र की केवल वाह्यादूति में ही परिवर्तन होता है। वस्त्र 
के आन्तरिक रूप मे इनसे कोई भी अन्तर नहीं आता है । 


बस्तों में परिसज्जा प्रदान करने की एक विधि थौर भी है । यह विधि भरने के द्वारा 
(99 गण) होती है । भरनेवाले पदार्थ माँड, गोद, मोम, चीनी मिट्टी, लवण भादि रहते हैं । 
इनका प्रयोग वस्त्र की झीनी तथा छिद्रयुक्त रचना को भरकर चिकना करने तथा एकसमान सतह 
बनाने के लिए किया जाता है। कभी-कभी इनका प्रयोग वस्छ को वजनी बनाने अथवा कट़ा करने 
के लिए भी किया जाता है... वस्त्ोों पर चिकनाहट और कोमलता, तल, चर्बी, मोम, स्लिमरीत 
और पैराफिन से लाई जाती है । 


वस्तों की परिसज्जा का सुन्दर साधन रग भी है। रंग से वस्त्रो को जीवन-प्राष 
मिलता हैँ तथा इनका आकर्षण बटता है। रंगो से एक ही वस्त्र अनेक रुपो में तैयार हो 
जाता है। रंगो का प्रयोग छपाई तथा रंगाई में होता है। छपाई तथा रंगाई की भी: अमेक 
विधियाँ हैं तथा उनसे विविध प्रफार से बस्त्ों की सजावट की जाती है । 


परिष्कृति एव परिसज्जा की विभिन्न विधियों से उपभोक्ता कौ परिचित होना चाहिए। 
कारण यह है कि कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो वस्त्र को गलाकर कमजोर बना देती हैं । अनानी 
उपभोक्ता यदि इनसे अपरिचित रहता है तो उसे ऐसे वस्त्र को लेकर धोखा होता हैं और उसमे 
लगाया धन भी व्यर्थ हो जाता है । 


कुछ परिसज्जाएँ वस्ज की रचवा-संबंधी दोपों को छिपाने के लिए दी जाती है। ऐसे 
वस्त्रो को लेने से भी धोखा हो जाता है। रंगों में तथा छपाई में कभी-कभी ऐसे रसायन मिला 
दिये जाते है जिनसे शीघ्र ही वस्त्र सड़ जाता है। अतः इन सब बातो से ग्राहक और उपभोक्ताओं 
को परिचित होना चाहिए। वैसे, अधिक भच्छा तो यह होता है कि वस्त्न-निर्माता इस संबंध 
में वस्् पर सूचनात्मक लेवल लगा दें, जिससे उपभोक्ता को धोखा नही होने पाए। अमेरिका में 
ऐसी व्यवस्था का सरकारी आदेश रहता है । न्‍ 


परिसज्जाओं की विधियों तथा वस्त्न पर उनके प्रभाव से परिचित व्यक्ति घोखे से बच 
मकता है और ऐसे वस्तो को प्राप्त कर सकता है जो टिकाऊ और मजबूत हों तथा अधिक दिलों 


तक उपयोग में आने की क्षमता रखते हो, जिनका सौन्दर्य दीर्घधभालिक हो तथा जिनकी सजीवनता 
और ताजगी सदैव बनी रहे । 


परिष्कृति और परिसज्जा एवं उनके उद्देद्य [ २५७ 
संभावित प्रदन 

१. '्रे-गुड्स' (७४०५-20०65) एवं 'फिनिश्ड कन्जूमस गुड्स' (सि्रॉग्राश्त एशा5प्राश/5, 
20005) में क्या अतर हैं ? यह अतर किस प्रकार लाया जाता है? 

२. परिसज्जा से वस्तों में कितने तरह के रूपांतर किए जाते हैं ? 

रे. परिसज्जाओं से केवल ऊपरी रूपांतर होते हैं अथवा उनके आंतरिक, रामायनिक 
एवं भौतिक गुण भी परिवत्तित हो सकते है ? और कैसे ? 

४. वस्त्रो पर परिष्कृति एवं परिसज्जा देने के ध्येय क्‍या हैं ? 


; ४ कुछ वस्त्रो को वजन बढ़ाने और कड़ा करने की परिसज्जा देता क्यो अनिवाय हो 
जाता है ? 


६. अनुकरण-वस्त्र' तैयार करने का क्या भर्थ है ? कुछ ऐसे वस्त्नो का परिचय ठे । 
. ७. वस्ल्ों के वाह्मरूूप को आकर्षक क्यो बनाया जाता है ? 
८. वस्त्रों में विभिन्नता लाना क्यो जरूरी है ? इसके अभाव से क्या हानिर्यां है ? 
९. वस्ज्ञ को किस प्रकार की परिसज्जा दी जाए, इसे निर्णायित करनेगले तत्त्व 
कौन-कौन-से है ? 
१०, रेशे की प्रकृति, धागे की किस्म तथा बुनाई की विधि--इनसे परिसज्जा की विधि 
किस प्रकार प्रभावित होती है ? 
११. परिष्कृति एवं परिसज्जाएँ कितने प्रकार से दी जाती है ? यांत्रिक एवं रासायनिक 
परिम्नज्जा-विधियो में क्या अभतर है ? 


१२. भरने की क्रिया द्वारा किस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है ? भरने के लिए किन 
पदार्थों का प्रयोग किया जाता हैं ? 


१३. रंगों से परिसज्जा किस अ्कार दी जाती है ? यह क्रिया वस्व का बाह्य आकर्षण 
बढाने में किस प्रकार सहायक होती है ? 


१४. वस्त्नो की परिष्कृति एवं परिसज्जा' से आप क्या समझती है ? 
१४५ वरवों पर परिसज्जा देता क्यों अनिवार्य है ? 


ब० वि ०प०-३३ 


अध्याय १६ 


परिष्कृति एवं परिसज्जा : यांत्रिक तथा रासायनिक 
(शिल्ताक्रांटों का पराशांल्शें दिए5765) 


१ झुलसाकर सतह को चिकना करना (978थंग8) : इस प्रक्रिया से वस्त्र वी ऊपरी 
सतह पर छठे हुए रोएँ तथा छोटे रेशो के सिरो को झुलसाकर वस्त्न पर से सःफ कर दिया जाता 
है। झुलमाने की क्रिया तो तावे के सैलरो के द्वारा की जाती है, जो वाप्प से गर्म होते हूँ । 
रीलर सर्वप्रथम वस्त्र को सतह पर सटे रोएँ आदि को ऊपर उठा देते है, बाद में वस्त को तेजी से 
गर्स प्लेट पर से निकालना जाता है, जिससे रोएँ झुलसकर समाप्त हो जाते हैं । 


२ कटाई तथा ब्रॉशग (9080778 870 0778॥778) : इस विधि के द्वारा वस्त्न की सतह 
पर चिपके रोएँ तथा छोटे रेशों के छोरो को काट दिया जाता है; तत्पश्चात्त ब्रश से 
झाडकर इन्हे साफ कर दिया जाता है। कटाई का काम धूमे हुए ब्लेडो के सिलेडर-मशीनो से 
किया जाता है। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार से की जाती है, जिस प्रकार घास काटने की 
मणशीन से घास काटी जाती है। वस्त्न पर रोएँ की कटाई और ब्रण से झड़ाई साथ-ही-साथ 
होती है। इस काम के लिए ब्लेड और ब्रश एक ही मशीन में फिट रहते हे । इस प्रक/र की 
क्टाई तथा झटाई घस्त्ने की दोनो सतहों पर एक साथ ही होती जाती है । 


.. कप 
डर 


३. स्वच्छ करदा (800ए78) * रेशी पर कुछ प्र,कृतिक अशुद्धियाँ तथा मोम और 
वस्चायुक्त पदार्थ सदे रहते है। इन्हे हटा देने से रेशा स्वच्छ हो जाता है और उसका वास्तविक 
रूप निखर आता है। इस कार्य के लिए उनपर निधर्षण-घोल रूमाया जाता है। अशुद्धियाँ 
घोल में आत्मसात्‌ हो जाती है बौर रेशा साफ हो जाता है। यह स्वच्छ करनेवाली प्रत्रिया 
विभिन्न वर्ग के रेशो के लिए अलग-अलग प्रकार की होती है तथा इन्हे लगाने की विधि भी 
अलग-अलग होती है । 


४. दिरंजन (8०2८॥778) ; वस्त्नों को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग तथा दुनाई के समय 
के दग-श्व्बे और अशुद्धियों से मुक्त करके, उनपर सफेदी लाई जाती है। इचेत वस्त्र सुन्दर 
लगते हैँ तथा वाद में इनपर कोई भी रग एवं छपाई सुन्दरता से हो सकती है । श्वेत एवं 
उज्ज्वल सतह किसी भी सतह की परिसज्जा के लिए उत्तम सग्राहकता प्रस्तुत करती है । विरंजन 


यथा व्लीचिंग झा काम थागों पर भी किया जाता है, अथवा यह तैयार वस्त्त पर भी किया जा 
सकता है । 


सूर्य की किरणें प्राकृतिक विरजक होती है | सती वस्त्न तथा लिवन आदि वानस्पतिक रेशों 

के रिए ऑविसीकरण-कर्मक (05970)#7र8 28०॥)--जैसे क्लोरीनेटेड चना (८॥077र॥९6 ॥776) 
और हाइपोक्तोरिक एसिड--का प्रयोग विरंजन-क्रिया के लिए किया जाता हैं। ऊन तथा सिल्क 
के लिए डी-ऑॉक्सीडाइजर अथवा अपचयन-कर्मक (१८त१एलाफह8 &8५॥) की आवशध्यक्ता होती 


परिष्कृति एव परिसज्जा यांत्रिक तथा रासायनिक [२४९ 


है। सबसे अधिक सुरक्षित विरंजक है हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (रिश्कण्य्शा एक्०ग्रंत०) । 
इसे हल्के घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार, विर॑ंजक पदार्थ रेशो की प्रकृति के 
अनुकूल और उनके गुण-ध्रमें के अनुरूप ही चुने जाते है जो उन्हें उज्ज्वल बनाते हैं । 


५. कुदाई (364878) : बुनने के वाद, करघे से उतारे हुए वल्त्न की बुनाई रुखड़ी रहती 
है और बीच के छिद्र भी दिखाई देते रहते हैं। इस क्रिया के द्वारा लकडी की हम्गैड़ियो से वस्त्न 
की सतह को कूठा जाता हैं. जिससे प्रत्येक रेशा एवं धागा दबकर चपटा होता जाता है तथा 
फैलकर छिद्रों को भर देता हैँ । इससे रचना सघन हो जाती हैँ तथा कपड़े की सतह चिदनी 
हो जाती है । इस प्रक्रिया से स्वयमेव चमक आ जाती है। मशीनों में ये हथौड़ियाँ लोहे की 
होती है । रौलरो पर चढ़ा कपड़ा घृमता जाता है और हथौड़ियो के गिरने-उठने का क्रम बराबर 
चलता ही रहता हैं, और इस प्रकार कपड़े की कुटाई होती रहती है । 


६. कड़ा करना तथा भरवा (अंथ्या8 धात॑ 707655078) . यह परिसज्जा रचना-सबंधी 
दोपो को छिपाने, छिद्रों को बढ करने तथा वस्त्र में कड़ापन और ताजगी लाने के लिए दी जाती 
हैं। साइंजिग देते के लिए मोम, गोद, चीनी मिट्टी, माँड़, मैस्नीशियम सल्फेट तथा मेँस्नीशियम 
क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है । इसके साध-साथ वस्त्र पर चिकनापन भर चमक लाने का 
भी काम किया जाता हैं। यह काम तेल, पैराफिन, ग्लिसरीन, मोम आदि से किया जाता है 
साइजिंग जिस पदार्थ से दी जाती है, उसे ऐसे होज मे रखा जाता है जिसमें से रौलर बराबर 
डूबते-निक्लते रहते है, और वस्त्र को इन्ही रौलरो के वीच से निकाला जाता है। इस प्रकार, 
एक साथ ही वस्त्न की दोनों सतहो पर साइजिंग चढ जाती हैं। साइजिंग की मात्रा के अनुसार 
ही इसका घोल तैयार किया जाता है तथा वस्त्र पर वांछित साइजिग लाई जाती हूँ । 


७. श्रिकिंग (आआगआआपगाह) : निर्माण के समय वस्त्र पर अत्यधिक खिंचाव एवं तनाव 
पडता है। इस कारण वे बड़े वेढ्गेपन से फैल जाते हैँ । इन्हे यदि इसी प्रकार रहने दिया जाय 
तो बाद में इनके सिकुडने से परिधान छोटा हो जाता है। अतः इन्हें इसी समय सामान्य स्थिति 
पर लाकर स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता हैं। ऐसा वनाने के लिए इन्हे गर्म पानी, तथ्य ठंडे 
पानी में, वारी-बारी से डुवोकर वाप्प का सम्पर्क प्रदान कराके अथवा रसायनों की सहायता से 
स्थिर आकार का बना दिया जाता है जिससे थे वाद में सिकुडने नही पाएँ। इस प्रक्रिया को करने 
के बाद तैयार वस्त्न पर प्री-श्रिक' का लेवल लगा दिया जाता है। सेनफराइज' ($क्वाणिए2०) 
इसी प्रकार से तैयार वस्वों का व्यापारिक चिह्न है। इन वस्वो को लेने से परिधान अथवा और 
भी धरेलू वस्त्ो का सिकुड़ने अथवा आकार व्गिडने का डर नहीं रहता है। वस्त्र अधिक दिनों 
तक टिकते है तथा उपभोक्ता को पूर्ण संतोप प्रदाव करते है । 

८. देंसरेंग (87थागगा?) : निर्माण की विभिन्न अवस्थाओों को पार करते-करते, वस्त्त 
पर बहुत ही खिंचाव एवं तनाव पड़ता है, जिनसे उसकी चौड़ाई टेढी-मेढी हो जाती है । इसको 
ठीक करने के लिए, दोनो तरफ के किनारो को सीधा करके, वस्व॒ का आकार स्थिर फिया जाता 
है। इस प्रक्रिया का नाम टेंटरिग है और इससे वल्ल सभी स्थानों पर एकसमान चौड़ाई का 
बन जाता है। देटारिंग के यंत्र में दोनो ओर हुक की श्ुंखला रहती हैं। इन्ही हुको पर वस्त्र के 


२६० ] वस्त्र-विन्नान एवं परिधान 


भेजवैज को फँसा दिया जाता है । फ्रेम पर तान देने के वाद वस्व पर वाष्प लगाया जाता हैं, 
जिससे वन्त्न के जिस स्थान पर थोड़ा फैलने की आवश्यकता हैँ वहाँ वह प्रसारित हो जाता है 
और जहाँ थोड़ा दवने की आवश्यकता है वहाँ थोड़ा संकुचित हो जाता है। जब सभी स्थानों का 
आकार ठीक अवस्था में आ जाता हैं तव इसे गर्म करने की कहृत्निम विधि के द्वारा सुखा दिया 
जाता हैं और इस प्रकार वस्व पूर्णरप से सीधा हो जाता है और सुन्दर एवं सम-समान चौंढ़ाई 
(0ग्राणए-ए060॥) का बन जाता है । 


९, कैलेंडरिंग (८४ंणातथांपट्ट) : यह वास्तव में, बड़े पैमाने पर इस्तिरी करने की ही 
क्रिया है। वस्त्र को ऐसे रौलरो के बीच से निकालना जाता है जो बड़े भारी होते हैं, इनपर 
उत्तम पॉलिण (सर 9णा58८०४) रहती है कौर ये रीनर गर्म भी रहते हैं। ऐसे रौलर जब वस्त्र 
पर दोनों और से भारी दवाव डालते है तब वस्त्र मीघत्रता से सीधा, चिकना तथा चमकदार होता 
जाता है। वाछित चमक और चिकनाहठ लाने के लिए, इसे वार-वार दोहरया जाता है । इस 
प्रक्रि] का परिणाम दवाव, ताप तथा नमी पर, साथ ही साइजिंग की गात्ता पर निर्भर करता 
है। अलग-अलग प्रकार के रेणो से निमित वस्त्तो पर अलग-अलग मात्ता में कंलेंडरिंग की जाती 
हैं। कोमल रेशो पर कैलेंडरिंग करनेवाले रोलर कम भारी तथा कम गर्म रखे जाते हैं । 


१०, ग्लेजिग (082 7) : जिन वरु्त्नों को चमकवाला बनाया जाता है, उनपर ग्लेजिंग 
की जाती है । इसके लिए वस्त्र पर पहले ही अधिक मात्रा में माँड़ या अन्य कोई कड़ा करने- 
वाला रासायनिक पदार्थ लगा दिया जाता हैं। तत्पश्चात वस्त्र को एक के बाद एक करके तीन 
रौनरो के वीच से निकाला जाता है, जिनकी स्पीड क्रश, अधिक होती जाती है । इनसे वस्त्न पर 
अत्यधिक दवाव और गर्मी का प्रभाव पड़ता है जौर कड़ा करनेवाला पदार्थ, इनके प्रभाव से चमक 
फंकने लगता हैं। इस प्रकार, वस्त्र में विशिषकर उसकी सतह पर विशेष प्रवार की कांति आ 
जाती हैं 


११. सिरेइंग (८7०78) : यह प्रक्रिया भी वस्त्र पर चमक लाने के लिए ही की जाती 
है। इससे वस्त्न पर अत्यधिक चमक (977ध-8॥055) आ जाती है। ठेफ्टा तथा रेयन के वस्त्तों 
पर सुपर+लौस देने की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रिया में गर्म कैलेंडरिग से सहायता ली 
जाती हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात्‌ वरुत्र की सतह धातु के समान चमकने लगती हैँ । 


१३. श्रीनराईजिय (8णाशंगथांटाप९) : यह विधि भी वस्त्र पर चमक लाने के लिए 
ही प्रयोग में लाई जाती हे । इससे सस्ते दाम के वस्त्तों पर ग्राहको को आाकृष्ठ करनेवाली चमक 
लाई जाती हैं। इस काम के लिए, लोहे के रोलरो पर तिरछी वारीक रेखाएँ खुदी रहती है, जो 
प्रति इंच ६०० के लगभग रहती टै। वत्यधिक दवाव से ये रेखाएँ वस्त्रो पर उभर आती है। 
प्रकाश की किरणें उन धारियों पर प्रतिविवित हो उठती हैं और वस्त्त चमक फेंकता-सा दिखाई 
देता है । अस्तर (/7778) के घरत्न, जिनसे कोट, चेस्टर आदि में अस्तर दिया जाता है, इसी 
विधि से चमकदार बनाए जाते ह्ठु। 

१३. रोएँ उठाना (१०७७7॥8) : इस प्रक्रिया मे कॉटेदार रौलरों की सहायता से वस्त्न 

की पूरी सतह पर रोऐं उठा दिए जाते हैं । वाद में इन्हे, समान ऊँचाई का, काट-छाँटकर बना 
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दिया जाता है और वस्त्र रोएंदार वन जाते है। इस प्रक्रिया से वस्त्न में कोमलता आ जाती हे 
तथा उप्णता का ग्रुण उत्पन्न हो जाता है। रोएं के वीचवाले रिक्त स्वानों में वायु ठहरकर 
स्थिर हो जाती है और गर्म होकर अपने विसवाही ग्रुण (ग्राशगाश्यापढ़ ए्7०एथए४५) से वस्त्र में 
गर्मी लाती है। फ्लेनेल (#शगग०) वस्त्त इसी विधि से बनाया जाता है। कभी-कभी इस प्रक्रिया 
हारा दी गईं परिसज्जा वस्त्र की बुनाई एवं रचना-सवधी दोपों को छिपाने के लिए भी की 
जाती है । 


१४. बजन बढ़ाना (शें०ष्टा॥78) : वस्त्नो को कभी-कभी अधिक भारी बनाने की अ,व- 
इयकता पड़ती है । सूती वस्त्ध पर माँड़ चढ़ाकर उसे वजनी बनाया जाता है। रेशमी वस्तो 
का वजन बढ़ाना सर्वमान्य प्रक्रिया है और इसके लिए उनमे धात्विक लवण (४८६॥॥० $2॥5) 

रा जाता है। ऐसे गर्म वस्त्न, जो ऊन के अत्यंत छोटे रेशों से वनगाए जाते है, उनमें भी वजन 
बढाने की प्रक्रिया प्रयुक्त होती है । 


१५. मोएरिय (४०7 ०78) : मोएरिंग वस्त्रो पर नमूने अकित करनेवाली परिसज्जा है, 
जिससे सम्पूर्ण वस्त्न की सतह पर जल की तहरो के सदृश विवर्ण चिह्न वन जाते है । इसके बाद 
इनपर बारीक एवं सूक्ष्म रेखाएँ बनाई जाती है, जिनपर प्रकाश-किरणो के प्रतिविवित होने से 
वस्त्र की सतह पर अनोखी चमक उत्पन्न हो जाती है। 7/976 ने लिखा है---7ैशाए उंत06४- 
हु था छध्थ्ागएिं 06अंन्‍्ञ)5 ट् 56 क्रा०्वाएटव 9ए ग्राणाव्यड भात, जग 6 गरा?- 
बालाएा ० 76॥7 ग्ां68 क्ात॑ ॥07098800 40765, 7076 068 878 0थ्च। 08 78066 
गवि्व, 86 एशप्रक्षाला: 0 4परात॑छााह, श्-एध्कांग्रड काते ताए-णंध्वाांग्र्,? 
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१६. नवकाशी करनो (र77070%578) : इस विधि से वरत्न पर उभरी आक्वृतियों के 
नमूने (२क्वं5०१-गि807०5) उभारे जाते है। ऐसी नमूनेदार नव्काशी ऊनी वस्त्र के अतिरिक्त 
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अन्य सभी प्रकार के वस्त्रो पर की जा सकती हैं। इस प्रत्निया के लिए सर्वप्रथम वस्त्न की सतह 
पर रासायनिक राल (5970०ी० 7१०६४) को जमाया जाता है। इसके वाद भारी गर्म रौलरो 
से, जिनपर नमूने अंकित रहते हे, दवाव डाला जाता हैं। नमूने, राल की उपस्थिति के कारण 
वरत्न पर अकित हो जाते है। ताप-सुनम्य रेशो से निर्मित वस्त्रो पर इस विधि से बनाई नवकाशी, 
बिना किसी सहायक पदार्थ के भी, स्थायीरूप से अकित हो जाती है। परच्तु अन्य वस्त्रों के लिए 
रासायनिक राल की सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। विरजन से इन नमूनो को क्षति 
पहुचती है । इनकी सुरक्षा के लिए इन्हे हलके गर्म पानी और कोमल साथुन से धोना चाहिए । 
तक्‍काशी किए गए वस्त्तो पर गीली हालत में इस्तिरी वर्जित है । 

उभरी आक्वति (7905९0 गशाए7०४) और सतही नमूनों (९घंशा। 7 उणार्थ) को भी 
वस्त्रों पर बनाने की परिसज्जा-प्रक्रिया को एम्वोसिंग कहते है। इसके लिए नमूने खूदे हुए रौलरो 
का प्रयोग होता है। ऊन के अतिरिक्त सभी वर्ग के रेशो से बने वस्त्रो पर, इस विधि से 
परिसज्जा दी जा सकती है। होलेन एवं संडलर ने लिखा है--'४िकआा00589ंग्रेट 9200070 8 
फ्रपणी ग्राण-6 ग्राफुणा (का। गाज शीश 32. ए३5$ एछ0557906 40 फा०वंएएए 8 7406, धव0 
8७806, था।005560 फ़ा००१,” जितने भी थर्मोप्लास्टिक कपडे है (जैसे नायलॉन, एफ्रीलिक, 
एसीटेट पोलीएस्टर) उनपर प्रयोग और धुलाई के सामान्य ताप को सहन करने-योग्य स्थायी 
नमूने वनाए जाते है। कपडे को रौलर के मध्य से निकालते समय ताप से गर्म ($00९786 ४७४ 
॥४४) कर दिया जाता है। स्टील रोलर को काटन रौलर पर दवाव डालते हुए घुमाया जाता 
है जिससे उनके बीच से निकलते हुए कपढ़ो पर नमूने उभर जाते है या वन जाते है । एम्बोसिंग 


ब्। 
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चित्र-स० १०४ : एस्वोसिंग रौलर 
मशीन से भी की जाती है ओर रसायनों से भी । मशीन एम्बोसिग मे ताप, नमी और वाष्प 
(८४, 70० थ॥00 ४६४॥) की सहायता ली जाती है। रासायनिंग एम्बोसिंग में गहले 
राल लगा (शिक्षाशक्षैट्त 9५ ६७गा) दी जाती है । लॉयल के अनुतार, “7775 शाल्यात्त 
शिणा९ तहडंशा ९85 कं काशाए उछल एच्राह +ाफ़लत लींस्लंड, अरशांशज खाते एप्प 
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रण तंल्झष्टा कार 8०ा९ए९१ जांतति 6 ग्रोफ0तादांत ता हा प्र6 ण॑ #९४-5९हाह्‌ ग्या5 
था धार 05५७ ० ग6्था 5शाआरएल ग965, धाा9055९0 त९झंशाई शक ग्र०फ़ 96 बएंतआ०ए८ ० 
घी्श क्ष० एथय्राक्ाशा गा +शव्रागा (0 छलका वात लंत्या7?2,7 एस्बोस्ड नमूनों को वियद्धने 
से बचाने के लिए उनकी घुलाई में हल्के गर्म पानी (7.ए/०एथपा ८४८) एवं मृद्रु प्रकृति के 
सावुन (ग6 50४0) का प्रयोग करता चाहिए । ब्लीच देने और गीला रहने पर इस्तिरी करना 
पूर्णतः निषिद्ध है । प्रेस न करके म्बल ड्राई करने की अनुशसा की गई है 
१३. फ्रोंपिय ((४०००आ£?) क्रेपिंग की परिसज्जा रासायनिक एवं यांत्रिक दोनो वि: 

से दी जाती है। याँत्रिक विधि से वनाई गई ऋरप बार-बार की घुलाई से नष्ट होने लगती है । 
रासायनिक विधि से बनाई गई क्रोप चिरस्थायी होती हैं । 


इस प्रक्रिया में, कुछ नियमित मध्यातरों पर रेखाएँ अथवा नमूने अंकित किए जाते हे 
इन्ही नमृनो पर सिकुड़न उत्पन्न की जाती है और इनके कारण शेष स्थानों पर झुरी-सी पड़ जाती 
है। यांत्रिक विधि में इस प्रवार का नमूना रौलर पर ही बना रहता है तथा रासायनिक विधि में 
सिकुड़न कॉस्टिक सोडे की सहायता से उत्पन्न की जाती है। रेशमी वस्त्रो पर इसे साद्र सल्फ्यूरिक 
एसिड ((गारशाए्क्वाए्त॑ 5प्राए्गणा7ग0 8००) से बनाया जाता है। इस अम्ल का दुषप्रभाव बुछ 
सीमा तक सिल्क की चमक एवं मजबूती पर पड़ता है। क्रपिंग वाले वस्त्रों में बहुधा सिकुडने 
तथा फेलने, दोनों प्रकार के, अवगरुण उत्पन्न हो सकते 


१८. मश्सीराईजिंग (7४८८०72778) : सूती वस्त्रो की परिसज्जा की यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रक्रिया है। इसे लिनन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग खुरदरी सतहव.ले 


पस्तों पर चिकनाहुट और चमक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ८णा/० ने इच प्रक्रिया 
का यो वर्णन किया है--+/7॥6 छा00655 ए शथल्थांटबाणा (९छथात॑६ 07 8 विए हिर्दा 


एजागा ग्र065 जश्ञग] इच्रली #दा्ताए कं 8 50पाांगर 0ी ट8प्रशयंट 5064, 77 एछाशः0- 
गाता ए85 दरा5 तां5ए0एल2त ॥ 844 99 उठा ैशटश',, जा0 70066 #* ॥९ 
8एशागत्रर टशा5इ७त का। ठफशागी आधपगाएबट० गा ीढ एणाणा शिंग०, छा 35 8 7९87 ह6 
घशंलांत 9९6007स्‍6 इफगाएछः ज्ञात तएलत ग्राणह क्‍ध्वगाए, शा 8 [शैशा तंध्वाल मय छ्5 
प्थ्वारट्त ता आी(6 वि0० एड ऑ/टली2क्‍-07 तारक ता धल्वावाल, 50 हा 7 
९0० जर्त शाएंगार, था वतिबरणाए6 वग्रश/० त९एथ०फ९व, 7 पक वीशिए५ 7९एएएश- सी 
फरंशंक जाएपॉश' दा055 8४९छीणा 38 876शआं ० उएथगजाड शाव॑ ह6 लत #45 ६ 
छ0000%- डागाग्रविट्ल शा 7078०, 'एलशट्शाडलत एणाॉाएणा 38 म्रीक्षर्ण0९४ लीदाएटशीए 
धंग्रीक्ञा [0 ०णाणगा ग सी ॥ 745 8ती बांगाठ छफ्ाल ०शप्रा05४ छिपा य ग45 गगअ0५6व 


पशलंार छ900०7665 क्याव [7970०ग5 ध्षण08७्ाक्वा08,” 
हौलेन एवं रैंडलर ने लिखा है-- 7776 थींएट$ रण ग्राधाएण!28007 86 : (7) 


ग्राल'585९९ 5 शाह ६0 6 गीजि०४ (2) ग्रालारब५९त 20509क्वाएए (3) फासा९३६९१ ।0876, 


यह एक अविरल प्रक्रिया है जिसमे विशेषरूप से तैयार कास्टिक सं डे के घोल में वस्त्र को 
देस' मिनट के लिए ड्वोया जाता है। साथ ही, उसपर एक समान मात्रा में ताप, तनाव एव 
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दबाव दिया जाता है। बाद में कास्टिक सोडे को धोकर निकाल दिया जाता है, और उसके 
निप्फलन [पिटएधा्शाट्थ्रततणा) के लिए वस्त्र को अम्ल के तनु घोल में डाल दिया जाता है। 
तत्वश्चात स्वच्छ पानी में धो डाला जाता है । 


इस प्रक्रिया के प्रभाव से रेशे फूल जाते है तथा दबाव पड़ने से चपटे होकर बुनावट के 
छिद्रो को त्रद कर देते है । कास्टिक सोडे, निश्चित मात्ता के ताप एवं तनाव के मिले-जुले प्रभाव 
से, रेशो के रासायनिक सगठन में भी परिवत्तन आ जाता है। प्रत्येक रेशा फूलकर लम्बाई में 
सिकुड़ जाता है तथा मोटाई मे फैल जाता है। इस प्रकार, इसकी बीस प्रतिणत शक्ति बढ जाती 
है, साथ ही वस्त्त की रचना भी सघन हो जाती है । वस्त्न की सघत एवं समतल जमीन बिकनी 
और चमकदार हो जाती है। सूती वस्त्र पर इस प्रक्रिया का प्रभाव उत्तम पढ़ता है । वस्त्र 
मजब्त और टिकाऊ वन जाते है । उनमे सिल्क के समान चमक आ जाती हैं। चिकनी सतह 
के कारण वे जल्दी गन्दे नही होते है । इस प्रक्रिया से वस्त्र की अवशोपकता भी बढ़ जाती है 
भर उनमें रंगो के प्रति सादृष्य उत्पन्न हो जाता है। इनपर सरलता से रगाई और छपाई होती 
है, तथा रग पक्के चढते है । 


१९. सलब॒ट-प्रतिरोधकता ((7००४९-२८४४७०९) * सूती वसुद्ध प्रत्यारथता विहीन होते 
हैं। अत: वे बडी जल्दी क्रम ((77७॥) हो जाते है । इनका वाह्य रूप विगड़ते देर नही लगती है। 
एक बार पहन लेने के बाद इन्हें दोबारा पहला नहीं जा सकता है; वयोकि इनमें मुड़ने के चिह्न 
बन जाते है। परन्तु, आज के संघर्पमय व्यस्त जीवन भें ऐसे वस्त्री की भावव्यकता है, जिनमे 
वास्वार इस्तिरी न करनी पड़े तथा जो सोने-वंठने से क्र न हो । इसलिए, परिसज्जा द्वारा 
सलवट-प्रतिरोधकता के गरुणवाले वस्त्र तैयार किए जाते है । 


इस परिसज्जा के लिए रासायनिक विधि से धागों से रासायनिक राज और गोद का 
प्रवेण कराया जाता है तथा उन्हे लचीला बनाया जाता है । इस प्रक्रिया में प्रायः फिनॉल फॉँर- 
मेल्डीहाइड (शिाक्षाण-ए0य्राधरत०9००) अथवा यूरिया फॉरमेल्डीहाइड (ऐथा-909966- 
॥४96) का प्रयोग होता है । प्रत्वास्थता तथा लचीलापन आ जाने से वस्त्र भुड जाने पर भी 
ऋण नही होते है तथा अपने मौलिक आकार मे बने रहते है । 


२०. जलमेद्य (शैकष०-७॥००णीगह़) : कुछ वस्त्रों को जलमेद्य बनाया जाता हैं। इन 
बरलो के प्रयोग का उद्देश्य पानी के प्रवेश को रोकना हैं। तिरपाल, वरसाती आदि में इन गुणों 
का होना अनिवार्य है। इस काम को करने के लिए वस्तो पर जलभेद्य परिसज्जा दी जाती है । 


जलभेद्य परिसज्जा में वस्त्त की सतह पर रबर अथवा प्लास्टिक की रासायनिक राल 
(?]4४ट280-8आआ॥47० (९४) की तह जमा दी जाती है । इस प्रक्रिया से बुनाई के कारण 
वने छिद्र बन्द हो जाते है और रेशे ढेंक जाते है । अत. पानी ऊपर से ही फिसलकर वह जाता है 
और भीतर प्रवेण नही करने पाता है । परल्तु, वस्व॒ का झिरक्षिरापन (9008॥9) समाप्त हो 
जाता हे जिसके कारण ये स्वास्थ्य और आराम की दृष्टि से अच्छे नहीं होते है। रबर के 
प्रयोग से यदि यह परिसज्जा दी जाती है, तो कुछ समय बाद, रबर के चटक जाने से पानी 
अन्दर जाने लगता हैं। आजकल जज-निवारक (५०४४० ॥२6७८|८४) कपड़े बनाने के लिए 
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उनपर मोम का घोल (शें४४-थ॥०]४०॥) और मेटेलिक सोप ()र४//४७]॥० 5089) लगाया जाता 
है। यह परिसज्जा अस्थायी है परन्तु इसे दोबारा लगाया जा सकता है । 

२१. अज्वलनशील परिसज्जा (#76-970०गग९) : अग्नि वुझानेवाले व्यक्तियों की पोशाक 
तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे वस्त्र वनाए जाते हैं जो अग्नि से अप्रभावित रहते 

'है। अज्वलनशील तथा अग्निशिखा को टठालनेवाले वस्त्र (ग्िधााल ८ंधातथ॥) बनाने 
के लिए साधारण वस्त्र के ही दोनो ओर ऐसे मसाले लगाए जाते है जो अग्नि नही पकड़ते है 
'वस्त्न की दोनो सतहों पर अमोनियम सल्फेट का इतना मोटा स्तर बैठाया जाता है जिससे भीतर 
के धागे पूर्णतः छिप जाते है और ऊपरी मसाला जो अज्वलनशील होता है, आग से धागो की 
रक्षा करता हैं। इस मसाले से वस्त्र की कोमलता एवं लचीलापन भी नप्ट नही होता है और 
इन्हें पहनकर कार्य करने मे कोई असुविधा नही होती है । इस परिसज्जा की रक्षा के लिए इन्हे 
सूखी धुलाई (॥079-0०८थ॥॥78) से ही स्वच्छ करना अच्छा रहता है । 

२२ कोड़ों से बचाना (रश०॥न॥००॥४) : वस्तच की कीड़ो से रक्षा करने की व्यवस्था 
भी विशिष्ट परिसज्जा के द्वारा सम्भव होती है। प्रायः ऊनी कपड़ी को कीड़े काटकर नष्ट कर 
डालते हैं। अतः किसी-किसी ऊनी वस्त्र पर, यह परिसज्जा दी जाती है। कीड़ो से बचाने के 
लिए कुछ विपले रसायनो, जैसे फ्लोराइड (70706) तथा सिलिको फ्लोराइड (ं]्र00-ी0०7766) 
को वस्त्न की सतह पर लगाया जाता है। ये रसायन कीड़ो के लिए विष के समान निषेधक सिद्ध 
होते हैं । कीड़े ऐसे वस्त्रो से विलग्नता के इच्छुक रहते हैं तथा उनके समीप ही नही फटकते हैं । 
वैसे तो धूप, प्रकाश, नीम की पत्ती, गैस तथा अन्य दवाइयाँ भी, वस्त्रों की, कीड़ो से रक्षा के 
लिए प्रयोग की जाती है, परन्तु स्थायीरूप से कीड़ों से बचाने की परिसज्जा, इस प्रक्रिया के द्वारा 
बस्त्र पर सदेव के लिए लगा दी जाती है । 

२३. फफूदी से बचाव (6069४-97००ग॥8) : वस्त्न-निर्माण में काम आनेवाले कुछ 
रेशे फफूँदी से प्रभावित होते हैं। फर्फूंदी लगने से इन रेशो से निर्मित वस्त्र सड़कर गल जाते है। 
फर्फैदी की उत्पत्ति का कारण , वस्त्न का बहुत दिनो तक सीलनवाले स्थान में बन्द पड़े रहना 
है पु इसके कारण वस्त्न पर काली-काली नन्‍दही-ननन्‍्हीं चित्तियाँ-सी पड़ जाती है जो रेशो को गला 
देती हैं। यह नष्ठकारी वृद्धि (2०आप्रथाए०८ 80900) विशेषरूप से सूती वस्त्नों पर उत्पन्न 
होती है । इसकी वृद्धि में वस्त् पर लगाया गया माँड़ भी सहायक होता है । 


अतः इस नष्टकारी वृद्धि को रोकने के लिए वस्त्न पर साइजिंग देते समय उसमे मैग्ने- 
शियम क्लोराइड, कैलसियम क्लोराइड या जिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता हैं) टरपेटाइन 
(7०७एणाप्रए०) तथा फॉरमेल्डीहाइड (#7०7्रगथ96०५१०) आदि भी फ्फूँदी-प्रतिकारक का कार्य 
करते है । 

२४, बस्त्न को गर्म बनाना ()ाणा)) : गर्मी के ग्रुण से रहित रेशो से बने वस्त्नो मे 
गर्म रहने का गृण भी परिसज्जा के द्वारा उत्पन्त किया जाता है । गर्म रहने के गुण को उत्पन्न 
की सतह पर धातु के कणो को (प्रायः अलुमिनियम के कणो को ही) जमाया 


करने के लिए वस्त्र का 
गर्म रहता है तथा वह पहननेवाले की, ठंड से रक्षा करने मे समर्थ हो जाता 


जाता हैँ । इससे वरंद्र 
वण्वि०ण्प० ने 


२६६ ] वस्त्र-विज्ञान एब परिधान 


है। साथ ही, एक बडी विशेषता ऐसे वस्त्रो मे यह भी रहती है कि उनका वजन भी नदी बढ़ता 
है और ज्ञिरक्षिरेपन, लचीलेपन एवं नमनीयता मे भी, कोई कमी नही आती है। अतः पहनने 
में कोई कष्ट नही होता हैं । 

२४, सरकने तथा मसकने को रोकना (9॥9-रि०अंधशा।) : प्रायः हमे ऐसे वस्त्त देखने 
को मिल जाते है जो काट-सिलकर जब तैयार किए जाते हैं तव॒ सिलाई पर से ही सरक जाते 
हैं। वस्त्त के धागे निकल जाते है और सिलाई मसक जाती है । वस्त्नो के इस दोप को भी 
परिसज्जा से दूर कर दिया जाता है। स्लिप-रेजिस्टेट बनाने की प्रक्रिया में भी रासायनिक 
राल को धागो पर लगाया जाता हैं। कभी-कभी इसे तैयार वरत्न पर भी लगाया जाता है और 
क्ृत्षिम विधि से सुखाकर वस्त्र की सरचना को पक्का किया जाता है । इससे लम्बबद्ध तथा बेडेवल 
वाले धागे आपस में इतने सट जाते है कि सरकने नही पाते है। 


२६ ड्िप-ड्राई (079 7079) : बाज के व्यस्त जीवन की माँग है कि वस्त्र ऐसे हो, जिन्हें 
इस्तिरी किए बिना ही सर्देव ताजगी के साथ पहना जा सके । टसके लिए इन पर ऐसी परि- 
सज्जा दी जाती हैँ जिससे इन्हे धोकर, पानी में से निकालकर, तार पर डाल दिए जाने से वे धीरे- 
धीरे जल से मुक्त हो जाते है और साथ ही सीधे चिकने तथा पूर्वाकार के होकर ठीक हो जाते 
है । इनपर भी रागायनिक राल का ही प्रयोग किया जाता है । इस परिसज्जा से तैयार वस्त्र 
अन्य सभी गुणों से परिपूर्ण रहते है । प्रायः सूती वस्तो पर इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती 
है, क्योंकि ड्रिप-ड्राई की आवश्यकता दैनिक प्रयोग के वस्त्रों पर ही होती है । 


२७. एटी-सेप्टिक परिसज्जा (&॥0-8०७90० पयंज्रांशी) : कुछ विशेष प्रयोजन को ध्यान 
में रखकर एन्टी-सेप्टिक ग्रुण से परिपुर्ण वस्त्र बनाए जाते है। इनका प्रयोग डॉक्टरी के कामो में 
आनेवाले कपड़े तथा पट्टी आदि के लिए किया जाता हैं। वस्त पर एन्टी-सेप्टिक का घोल लगाया 
जाता है जो स्थायी होता हैँ, और इन वस्त्नों को धुलाने से भी इनका यह गुण नष्ट नही होता है । 
ये वस्त्त स्वत.-निसक्रमण (5थ४शथग्रांश्रा8) के गुणवाले होते हैं। परन्तु, इनमें रसायनों की 
भहक सर्देव वनी रहती है। 


२८. सॉयल रीलीज फिनीश (50॥ 0०९४5९ पपरां$0) : इस प्रकार की परिसज्जा 
वस्त्ो को शीघ्र गन्दा होने से बचाने के लिए दी जाती हैं। इससे धूल के कणों के सटने से बने 
तैलीय धब्बों (णं] ७७7० ४0॥78) को घर की घुलाई के ही द्वारा भासानी से छुडाया जा सकता 
है। इसके कारण कपड़ा धूलकणो से विलग्न रहता है (९८४४५-५०) उज्ज्वलता को संघारित 
रखता है और धुलाई के पात्र में मलिनता के दोबारा जम जाने (हि०्ञंशागह उरि्ता500शआंव07 
0 जी #7णा श३श। एशंण) को रोकता है । 


२९. हीट सेटिंग (६४ 80४78) : कुछ एक पोलीमर रेशे जैसे--नायलॉन, पालिस्टर 
एक्रीलिक्स, टद्राइऐसीटेट आदि--थर्मोप्लास्टिक होते है, अर्थात्‌ अधिक ताप के सम्पर्क से वे नं 
हो) पड़ जाते हैं तथा ठडा करने पर वे कडे हो जाते है। इस गुण के फलस्वरूप थर्मोप्ला- 
स्टिक रेशो को गर्म करके उन्हें कोई भी नया आकार दिया जा सकता है । इसका प्रयोग स्थायी प्लीद्स 
डालने तथा नमूने चुन्चट (70:९0 थी८्ल॑) जादि डालने में किया जाता है। इन्हें जिस ताप पर 
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स्थापित किया जाता है उससे नीचे ताप पर वे पूर्णत:-अप्रभावित रहते है। प्रयोग तथा घोने का इनपर 
कोई प्रभाव नही पड़ता है, क्योकि यह स्थायी होता है। वस्त्त में बाद में कोई सिकुड़न या शिकन 
न हो तथा इसका आकार, प्रकार एव आकृति आदि स्थायी रहे, इसके लिए भी हीट सेटिंग की 
जाती है । 


३ ०, एन्टी-शिक-द्रीटमेन्ट (6ैगा7-9777768ग्राथा)) : सिकुड जाना कपड़ो का 
अवगुण है। सिकुड़नेवाले कपड़े धोने और प्रयोग से बेढब हो जाते है अतः परिसज्जा के द्वारा 
इस अवग्रुण को भी दूर किया जाता हैँं। ऊनी कपड़े मे मोलेमीन फॉरमेल्डीह।इड रेसिन 
((०0[4ग्रा'ं९ ई077#]06७॥५6७6 7८50) का प्रयोग, उसे श्रिंक-प्रूफ' बनाने के लिए किया जाता 
हैं। यह एक खर्चीली विधि है। सूती तथा रेयन कपड़ोी को यूरिया फॉरमेल्डीहाइड रेसिन का 
प्रयोग करके श्रिक-प्रफ बनाया जाता है। इसे कपड़े में प्रवेश करा दिया जाता है, पुनः इसे 
तानकर सुखाया जाता हैं। तब उसे गर्म करके रेसिन को स्थायी बनाया जाता है और 
कपड़े की लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई को स्थायी (5००) रूप दिया जाता है । 

३१. पारदर्शी परिसज्जा और नमूने (7शआा5एक्आाथा। ग्रा780९5 थ्रात॑ 0०08॥5) 
सूती कपड़ो (जैसे ओरगेडो आदि) पर पारदर्शी नगूनो की परिसज्जा देने के लिए सर्वप्रथम 
नियन्त्रित परिस्थितियों मे (ण्रतेशा ०णग्रा।0॥९0 ८०णात0७5) सल्फ्यूरिक एसिड घोल में 
कपडे को डुवो दिया जाता है । पुनः अतिशीघत्र उसका उदासीकरण (कष्माणंतए ॥6०/४॥2००) 
कर दिया जाता है । यह प्रक्रिया सम्पूर्ण कपड़े पर की जाती है तो सम्पूर्ण कपड़ा पारदर्शी हो 
जाता है । नमूने वनाने के लिए नमूनों के अनुसार कपड़े पर एसिड अवरोधक पदार्थ लगा दिया 
जाता है। तब नमूनो के लिए ऊपर की प्रक्रिया की जाती है। इस परिसज्जा में वस्त्न पर पार- 
दर्शी (०००५४०) नमूने उभर आते है । 

३२. 'एंटीस्टेटिक फिनिश (/प0४807० 7फ्रांशी) : कुछ कपड़ो में स्टेटिक की समस्या 
उत्पन्न हो जाती है। स्टेटिक की समस्या क्‍या हे ? लॉयल के अनुसार, “80 ३8 क्षा शै९९०त९ 
एाभा१९ एणाशंधांग्रड ०08. 82९ ०णाधपत्नितण 0 ९९४४ लैएएाणा$ फथ्याशं।ं)ह पा 
0०06 फा|8८९० 960808९ 6. शिणा6 35 09, 775 हाॉए85 6 गा्धशंत्र & 7622० 
जाबाए०, $076 ग्रावा३5 96206 90श/एलशेए णाक्वाइढत, छातवदशा खणप्रत्ा ०णावा- 
05, ६65९ एाक्षा४०5 376 ६00 ॥79 0 98 कलश९णल्त 98९5९ ० शादी ्वा०३ 0 
एल, >2ल००००१९ लाक्ा288 2/2४ ाएए॥रा६श९त ठगाए शीला ॥6 ब7९8 णी ९० 
॥8 एप 0788 2॥0 पा6 गरणगराएश' ण एणाबिटाड कात॑ 5९छवाधाणा8 8 गराएरए0फारत गराशाए 
ग्ग्राए5,. 6 एश'ए एणापाता ध्डथाफ6 एी 8 485 प्रशीतिाडई 0एछा 8 (08 ॥06 0ग्प- 
१0, 50 8 ट्वाफ्ुश०त गिी007, 9 & ता एश्ीश', 27 गाव एकता 06006 80 
एाक्माए०व धारा ॥6 ठ9ण़5 8 59भ7 ज़ीशा ॥6 ६00९5 ६08 शै९एथ४०07 9पर०ा,” स्हेटिक 
उपभोक्ता के लिए विकट समस्या है, अतः निर्माताओं ने एन्टीस्टेटिक फिनिश लगाने की व्यवस्था 
की है जिसमें ऐसे रसायनो का प्रयोग किया जाता है जो इसे कम करते है या समाप्त करते है। 
परन्तु अभी तक कोई स्थायी फिनिश नही निकल सका है और कम हो जाने पर उनका पुनर्स्थापन 
करना पडता है । 
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३३. एन्‍्टी-स्नेग फिनिश (270-0॥88 गी॥/)) : निटिंग से बने कपड़ों का प्रयोग दिन- 
प्रति-दिन बढ रहा है। निटेड कपड़ों भे उघडने का अवगुण रहता है। इससे बचाव कः लिए 
एन्दी-स्तेग फिनिश दिया जाता है। अमेरिका की डू-पोन्‍्ट कम्पनी ने एक परिसज्जा, जिसे जे 
पेल्ल 2०-2०) कहते है, का प्रयोग आरम्भ किया है। इसके बारे में लॉयल ने लिसा है-- 7775 
प्रगा-ब्लांगा 2त-एुण गण गाए 7एकाएटड छॉंणेक, एपीड$. थात॑ 885, 0 850 छा0- 
जंत९ 66 हत॑गांंणाय।। व्थ्ापाए5 ; शापशबा५ छाक्‌णांड, यश लशा्ीयाएए शा 
जी बंधंत 2895 8९0९ रात 7कुव्य९6 ए०ाए$ खाते तै.+-णह्यांतप्रप, 


नई-से-नई परिसज्जाएं नई जरूरत के अनुरप कपटों को बनाने के लिए निकाली जा 
रही है, भत' इनका पूर्ण विवरण भी सर्दव अपूर्ण और अधूरा ही रहेगा । 


परिष्कृति एवं परिसज्जा की इन विधियों के अतिरिक्त नित्य नई आवष्यकताओं की पूर्ति 
के लिए नई-नई विधियों के आविष्कार हो रहे है और वे सफल भी सिद्ध हो रही है । 


वस्त्त प्र जिस प्रकार की और जिस विधि से परिसज्जा दी जाती है, उम्तका लेवल पर 
उल्लेख रहता है। शिक्षित उपभोक्ता उन सूचनाओं को ध्यान से पढ़ता है और अपने प्रयोजन 
के अनुकूल वस्त्त प्राप्त करने में सफल होता हूँ । दुछ परिसज्जाएँ एवं परिप्कृतियाँ ऐसी होती है 
जिनमे वस्न्न की मजबूती को ठेस लगती है । जब इस वात का ज्ञान उपभोक्ता को होगा तभी तो 
वह ऐसी परिसज्जावाले वस्त्र को, यदि अत्यधिक आवश्यकता न हो, तो मही सरीदेगा । उदा- 
हरण के लिए, विरजन की प्रक्रिया से वस्त्र के रेशे निर्वेल पड़ जाते है, भतः इसे त्मझनेवाला 
खरीदार ही इस बात का निर्णय ले सकेगा कि क्या ऐसे वस्त्र से काम चल सकता है जिसपर 
ऐसी प्रक्रिया नहीं दी गई है, गौर तभी उसके लिए अधिक टिकाऊ और मजबूत वस्त्र प्राप्त 
करना सभव होता है । एथशा०॥॥० एग्राए० ने अपनी पुस्तक '(एटाणा06४ इ०प 97७ 270 
शा9० में लिखा है--ए)क्षण० शाए गाशा। प्रालांणाता गाशीर वीक ग्राए॥07० 0 
धाणएध्थया 006, 206 40 ॥॥0 एछ्ब्वांकरह तृप्शावर5, क्षात जीत शाष्यश इच्चीडविणोणा 40 
॥॥0 छ९४॥ ७०९ बाते च्वी0तवे ह्ाल्याशः धवएछश॥९४ 40 06 टणाइणाल, शीशा 9एशञ्नृंगह्र 9- 
3405, 5९(९९६ []058 ज्ञाँंति छ॒श्ग्राक्षाशा ग्ितजी ति' ॥ग्राहस उक्काइत्िताणा,! 


अत. प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना तो आवश्यक हूँ ही साथ ही उसे वस्व-विज्ञान का 
ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे वह्‌ उचित प्रकार के वस्च्नों को प्राप्त को कर सके । वस्त्र सभी के 
और सब समय के साथी हू । लेबल लगाने की प्रथा उसी देश में प्रचलित रहती है, जहाँ का जन- 
समुदाय इतना शिक्षित हो कि उसे वढ सके और लाभ उठा सके । अशिक्षित एवं अज्ञान खरीदार 
के लिए लेवल का लगाना या न लगाना, सब एक बराबर होता हैँ । 


लेवल को पढना और समझना इसलिए भी आवश्यक है कि उसपर वस्तत की सुरक्षा 
की विधि का भी उल्लेख रहता है। वस्क्-विज्ञान के ज्ञान की जानकारी न रखनेवाला व्यक्ति, 
न इन्हे समझ सकता है और न वस्त्र की विधिपूर्वक सुरक्षा कर सकता हैं । अतः जनसमुदाय का 
वस्ज-विज्ञान के विषय से परिचित होना भति-आवध्यक है । गृहिंणी के लिए त्तो इसका ज्ञान 
और भी आवश्यक है, क्योंकि उसे तो अपने लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यो--वृद्ध, 
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युवा, बच्चे, पुरुषो, महिलाओ तथा नौकर--के लिए तथा घर की अन्य आवद्यकताओ के लिए 
भी वस्त्न न केवल खरीदने पड़ते है वल्कि उनकी विधिपूर्वक सुरक्षा, देख-रेख, धोना, सुखाना आदि 
सभी काम करने पड़ते हैं। गृहिणी के लिए रेजों के मौलिक एवं रासायनिक ग्रुण-धम्मं को जानना 
जरूरी है ही, साथ ही परिसज्जाओं की विधियों, उनके सदुपयोग, वस्त्र पर उनका प्रभाव तथा 
उनकी विधिवत देख-रेख का ज्ञान भी जरूरी हैं । इनकी जानकारी रखने से ही लेवल को समझा 
जा सकता है। वस्त-विज्ञान हमे इन्ही सब बातों से अवगत कराता है । 


ट्प् 


१०. 


११. 


संभावित प्रश्न 


. वस्त्रों पर. दी जानेवाली किनन्‍्ही चार रासायनिक परिसज्जाओं का सक्षिप्त 


विवरण दे । 


. यात्निक परिसज्जाएँ क्‍या होती है ? कुछ का वर्णन करे । 


 किन्ही चार रासायनिक परिसज्जाओं की विधि एवं उनसे होनेवाले लाभ-हानि को 


बताएँ। 


 ल्लेजिंग, सिरेइग तथा श्रीनराइजिग की परिसज्जा देने की विधि वताएँ। इनका 


वस्त्र पर क्या प्रभाव पडता है ? 


कड़ा करने, भरने तथा वजन बढ़ाने की परिसज्जा वस्त्नो पर क्‍यों दी जाती हूँ ? 


इसका वस्त्ननसरचना पर क्या प्रभाव पडता है ? 


 क्रेपिग, सोर्यारिग तथा नकक्‍्काणीवाली परिसज्जाएँ क॑से दी जाती है ? इनसे वस्त्र 


का किस प्रकार अलंकरण होता है ? 


. कैलेंडरिग तथा टेटरिंग की परिसज्जा देने का मुख्य ध्येय क्या है ? 


, वस्त्रो को जलभेद्य तथा अज्ग्लनशील क्यों और दसे बनाया जाता है ? 


वस्बो पर 'ऐटी-सेप्टिक' तथा डिप-ड्राई! की परिसज्जा देने का कारण लिखे । 
वस्त्रों को फफूंदी एवं कीडो से किस प्रकार की हानि पहुँचती है ? इनसे रक्षा-हेतु 
वस्त्नों पर किस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है ? 

साधारण सूती वस्त्रो के कुछ दोपो को मरसीराइजिग की परिसज्जा के द्वारा किस 


प्रकार दूर किया जा सकता है? 


, नेषिग और मिलियम की परशसिज्जा का क्‍या ध्येय है और इन्हे किस प्रकार दिया 


जाता है ? 


२७० ] वस्त-विज्ञान एवं परिधान 

१३ क्या साइजिंग और शिर्यरिंग की परिसज्जा सभी वस्वों के दिए अनिवाय है? 
उन्हें किस प्रकार दिया जाता है ? 

१४. वस्त्रो को स्वच्छ करना तथा ब्लीच करना क्‍यों आवशध्यक होता है ? ठसे करने की 
विधि लिखे । 

१५. शिक्षित उपभोक्ता, जिसे वस्द-विज्ञान का जान रहता है, किस प्रकार धोसा 
देनेवाली परिसज्जाओं को पहचानकर उपयुक्त वस्त्र का चुनाव करने में मफज हो 
सकता है ? 

७ 


अध्याय १७ 


रंगों द्वारा वस्त्रों की परिसज्जा 


(प्ग्रांजा९५ जाति ०0075) 


छपाई और रॉगाई, वस्त्रों की प्रिसज्जा और अलकरण की सर्वाधिक आकर्षक और 
प्रचलित विधि है। रगो के प्रति मानव का सहज अनुराग हैं। रंग से वस्तु का सौन्दये 
बढ़ता है। रंग से तो मानव ही क्‍या, जीव-जंतु तक प्रभावित होते है । रंगो का हमारे 
मनोभावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्त्नों की सज्जा रंगोो द्वारा, अति-प्राचीनकाल से होती 
चली आ रही है। वस्त्र-निर्माण-कला के आविर्भाव के पहले से ही मनुष्य अपने शरीर को रंगो 
से सुसज्जित करता आ रहा था। हाथो मे मेहदी लगाने की प्रथा तो अब भी लोकप्रिय है । 
रंगों की प्राप्ति प्राय. पेड़-पोधो, फूल-पत्तों से ही होती थी। नील, मेंहदी, हर्राधगार एवं पलास 
के फूल रंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे । इनसे वस्त्रों की रंगाई भी की जाने लगी। 
वस्त्रों का रग से अलंकरण एक प्राचीन लोक-कला है। उस समय जो साधन और सुविधा 
उपलब्ध थी उसी का प्रयोग करके रगीन छपाई बौर रगाई होती थी । सम्यता के विकास के 
साथ-साथ वस्त्नों को रंगने की कला भी विकसित होती गई । एक रंग के अतिरिक्त कई रंगो 
को मिलाकर भी वस्त्र रगे जाने लगे। रंगों का सुन्दर सयोजन वस्त्र में किया जाने लगा। 
फिर भी, रंग की प्राप्ति के साधन अभी तक पेड़-पौधे, फूल-फल और पत्ती तथा छाल ही रहे । 


रंगों की प्राप्ति (50770९४ ० 07८5) : रंगो के प्रति मानव का बहुत अधिक अनुराग 
सर्देव से रहा है। यही कारण है कि रेंगाई की कला तथा रंग्र से वस्त्रो की परिसज्जा की विधियों 
में वरावर उन्नति होती रही । तरह-तरह के रंगो से सुसज्जित वस्त्रो को पहनने में लोग हर्ष और 
गब का अनुभव करते है । कई रंग उत्तेजित करनेवाले तथा हर्षोल्लास के द्योतक होते है। 
कई रंग णीतलता एवं निर्मलता की भावना उत्पन्न करते है । कुछ रंग शांति एव पविद्तता के सूचक 
है। रंग वस्त्रों को अक्षुण्ण ([.४४778) सौन्दर्य प्रदान करते है। रंगो से ही वस्त्रो में विविधता 
और विभिन्नता (शथ्7४५७) बाती है और वे नेत्नों को सुखद (72थश॥77| 407 ०५६७) ज्रत्तीत 
होते है। रंगो के बहुपक्षी लाभो को देखकर, मनुष्य वरावर ही इसकी प्राप्ति के साधनों की 
खोज में लगा रहा है। 


(१ ) प्राकृतिक रंग (पिशणव! 70/०5) : 

प्रारम्भ के साधन अधिकतर वनस्पति (४८४००४।९) होते थे। इसके उपरांत कुछ समय 
वाद तक पशु-जगत से भी रंग प्राप्त करते के प्रयास किए गए। इस कार्य मे कुछ सफलता भी 
मिली । छोटे-छोटे पौधो के आकार के जल-जतुओ तथा मछलियों से भी रंग (९०७७7९७] 
09८४) का पता लगा । इन तीन वर्ग के रगो के स्रोत प्राकृतिक थे और नवीन रगो के आविष्कार 
के पहले तक इन्ही का वस्त्रों के रगने मे प्रयोग होता था। प्राकृतिक रग के प्रमुखलूप से दो 
वये है : १. रंजक (0965) और २. वर्णक (एंद्ञााका5) । 
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१. रंजक : रजक घुलनशीत पदार्थ होते है तथा इन्हे रासायनिक प्रतिक्रिया अथवा ताप 
की सहायता से रगने के काम में लाया जाता है। साथ ही, रेशों की शोपण-क्षमता तथा 
आत्मसात्‌ करने का गुण भी इसमें सहायक होता है। विशेष वर्ग के रेशों मे, विशेष प्रकार के 
रग के प्रति सादृश्य रहता है। इन्हें वस्त्त पर चढाने की विधि भी वस्त्र के अनुरूप ही चुनी 
जाती है। विभिन्न रजकों की, घोने तथा प्रकाश आदि के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएँ होती है । 


२. वर्णक : वर्णक अधुलनशीन कण होते है । ये वस्त्त में आत्मसात्‌ नही होते है । इन्हे 
वस्त्र की सतह पर किसी-न-किसी प्रकार के साटनेवाले पदार्थ (ठैवीड्ं78 /80॥85) से जमावा 
जाता है। विभिन्न प्रकार के वर्णको की भी प्रकाश, धुलाई आदि के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएँ 
होती है। परन्तु, इनका प्रयोग सरलतापुवंक तथा शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है | 


(२) संश्लिष्ट रंग ($जशातक्षा० 0985) : 


रमो की प्राप्ति प्राकृतिक स्रोतों से हो ही रही थी, परन्तु सरलता से प्रयोग किए जा सकने 
वाले तथा आसानी से उपलब्ध रगो को खोज वरावर होती रही । सन्‌ १८५६ ई० के लगभग 
एक नए वर्ग के रगो का पता लगा। ये रुग संब्लिष्ट रंग के नामो से जाने गए । 


सब्लिष्ट रगो की खोज का श्रेय विलियम हेनरी पाकन को है। वे व्विनाइन को तैयार 
करने के लिए अनुसधान में संलग्त थे कि अकस्मात्‌ उन्हें सश्लिप्ट रंगो को तैयार करने की विधि 
का पता लग गया। संश्लिष्ट रम कोलतार के मुख्य उत्पादन है। ये बहुत प्रकार के होते है 
तथा इनमे सभी रंगो के शेड (3080०) आसानी से भिलते है। इन्हें सौन्दर्यपूर्ण एवं पक्के 
वनाने के प्रयत्न तथा उनसे सबद्ध अनुसंधान रग-वैज्ञानिक (200णाए7७) बराबर करते 
रहते है । 


संश्लिष्ट रंगों के वर्ग 
सह्लिप्ट रंग अपनी रासायनिक प्रकृति तथा वस्त्रों पर लगाने की विधि के आधार पर 
कई समूहो में बाँटे जाते है। संश्िलिष्ट रंग प्रमुखरूप से तीन वर्ग के होते है : १. अम्लीय रंग 


(2०4 0965), २ पैठिक या क्षारीय रंग (छक४0० ० /तात्या 09९७) और ३. क्लीव अथवा 
उदासीन रग (९८७४ 07 80987 7७8 0965) । 


4 


१ अस्लीय रंग : अम्लीय रंग, रंगीन कार्बनयुक्त सोडियम तथा कैलसियम नमक होते 
हैं। इनकी आम्लिक होती है । ये सूती वस्त्रो के अनुरूप नही होते है। ऊन एवं रेशम, 
दोनो पर नए ग्रीग किया जा सकता है। कितु, सिल्क की अपेक्षा ऊन पर अम्लीय रंग सुन्दर 
चढते है । 

२. क्षारीय रंग : बुनियादी रंग कार्वन के नमक होते है । इनका प्रयोग रेशम पर अच्छा 
होता है गे ये रेशमी ,वस्त्रों की चमक को वनाए रखते है तथा उनपर रंगो के सुन्दर रूप को 
निखारते है। परल्तु प्रकाश, धुलाई, पसीना तथा वातावरणीय प्रभ्ञावो की दृष्टि से पक्के नहीं 


होते है। अतः प्रायः इनका'प्रयोग अम्लीय रणो में रंगे वस्त्रो की अतिरिक्त परिसज्जा' (वैी०: 
ए९7म्ाथा।) के लिए होता है ५ 


रंगो द्वारा वस्त्नों की परिसज्जा [ २७३ 


“' -३. क्लीब अथवा उदासीन रंग . क्लीव अथवा उदासीन रगो का अपया एक पृथक्‌ तथा 
नवीन वर्ग हैं। ये रग कपास, रेयन तथा लिनन के रेशो के अनुकून होते है। इनके द्वारा 
वस्त्र को रंगने की विधि के आधार पर इनके कई उपवर्ग हो जाते है । ये है : 


। 


. (क) अनाश्रित अथवा प्रत्यक्ष रंग (07००८ 05८७) . इन्हे रग, कपास, लिनन तथा 
रेयन को रेगने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा सुन्दर चटक एवं तीब्र (978॥) तथा 
पूर्ण रंग (#प्रा] ९00079) वस्त पर चढते है । इनसे सरलतापुर्वक तथा सस्ते मे वस्बों को रेंगा 
जाता है। इन्हे कृत्रिम रेशो पर भी निर्भय होकर प्रयोग किया जा सकता है । इनमें घरेलू नमक 
भी मिलाया जाता है, अत* कभी-कभी इन्हे लवण-रंग (59) 79०) भी 'कहते है।ये बिना 
किसी रसायन अथवा साटनेवाले पदार्थ की सहायता से वस्त्न पर चढते है ।' प्रत्यक्ष रगो से वस्त्ों 
को रेंगने के लिए साधारण ड्वानेवाली विधि (अंग्रा्रा०-गगराग़ाध&०॥) का प्रयोग होता है। ये 
रंग धुलाई की दृष्टि से उतने पक्‍के नही 'होते है। इन्हे पक्का बनाने के लिए पोटेशियम 
बाइकरोमेट अथवा फॉरमेल्डीहाइड की अनिरिक्त परिसज्जा दी जाती है। कॉपर सल्फेट की अतिरिक्त 
परिसज्जा से इन्हे प्रकाश के प्रति पव॒क़ा बनाया ज़ाता है। /िा्ल 09९६ क्षा० 6 ८4४९5 
40 ए700]06, था आंग्राऐा९5. 40 भुरञाए थात लाथबए०प ग्रा विश ग्रांगियों 0059, 5फएा 
धा९ ॥0० ग्रष्टाएए2, 


(ख) विकसित रंग (0०ए८४०79०१ 09७४) . विकसित रग भी कपास, लिनन; रेयन तथा 
कृत्रिम वस्त्नों के रंगने के लिए अच्छे रहते है । इन रगो पर विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाएँ की 
जाती है तथा इनपर अतिरिक्त परिसज्जा भी दी जाती है, जिससे ये पक्के हो जाते हैं और धोने 
से इनका रग छूटता नही है । इन रंगो से रजित वस्त्र महंगे पडते हैँ; क्योंकि इन्हे वार-वार 
दोहराई गई क्रियाओं (2%7#8-07थथाण॥) से तैयार किया जाता है 


(ग) बंधक रंग ($7एए7-१/८5) : ये रंग कपास, लिनन, रेयन तथा कृत्रिम रेशो के 
अनुकूल होते है। गधक रग धुलाई, प्रकाश, पसीना सभी के लिए पक्के होते है । ये महंगे भी 
होते है, क्याकि इन्हे पक्का करने में कई प्रक्रियाओं से ग्रुजरना पडता है । ग्रधक रग्ो को अत्यधिक 
गर्म तापमान-( विश तध्यएशक्ञाए८) पर लगाया जाता है तथा घोल में क्षारीय माध्यम होने 
के कारण ये रेशो के भीतर तक भली-भाँति प्रवेश कर जाते है । ये मोटे वस्त्नो तथा फैक्टरी 
आदि में कार्यरत व्यक्तियों के वस्त्नों को रँगने के काम मे आते है, जैसे खाकी वस्त्त । इनमें मद 
रग (070 ८0005) चढते है, 'जेसे नेवी, भूरा तथा काला । 


(घ) वाट रंग (४ 0965) : वाट रग कपास, लिनन तंथा रेयन के लिए प्रयोग में लाये 
जाते है। ये रंग पक्के चढते है। इन्हे कृत्रिम रेशों पर भी चढ़ाया जा सकता है, परन्तु ये 
काम बंधको ()४(०००१७आ) की -सहायता से ही संभव होता है। वधक रेशो में सट जाते है और 
रंग को भी पकडे रहते है। इस प्रकार से, ये बंधक, वाट रंग को ऐसे रेशो पर भी चढ़ाने मे सफल 
हो जाते है जिनमें उस विशेष.रंग के लिए कोई मौलिक सादृध्य नहीं रहता है। इस समूह के 
रंगो- में आशातीत पक्‍कापन तथा अद्भत टिकाऊपन होता है । ये प्रकाश, पसीना, अम्ल, ब्लीच 
सभी का सामना कर सकते हैं । वाट रंगो का प्रयोग बार-बार धोए तथा सुखाए जानेवाले वस्त्र 
वब०्विण्प०-३४५ 
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पु 


पर होता है। लगातार प्रयोग में आनैवाले वस्त्नों [707 70॥!9॥ 5०) के लिए ये रंग सबसे अच्छे 
। 


2 श्र 
रहते हूँ 


+ 


श्ञ्प 


इन सभी रंगो को वस्त्रों पर चढाने के लिए विणिष्ट विधियां हैं। विशेष प्रकार के रेशों 
में विशेष रंगो के लिए सादुण्य रहता है। वस्त्र पर इन रंगी को चढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार 
के सहायक माध्यमों का सहारा लेना पढ़ता है। कुछ रंग ऐसे भी हैं, जो स्वयं रेणों में भीतर 
तक प्रवेश कर जाते है। कुछ को चस्त्त ही अपने अंदर सीचने में सहायता प्रदान करते हैँ । कुछ 
रगो को चटाने के लिए तथा फिर पक्का बनाने के लिए क्षार अथवा अम्ल की सहायता लेनी 
पड़ती है। याटनेवाने पदार्थों (8गि0078 #80०॥) तथा स्थापको और बंधकों ()र्ध०१०॥) की 
सहायता कुछ विशेष रंगो को वस्त्रो पर जमात्रे के लिए ली जाती है। एक ही रंग को अलग- 
अलग रेशो पर चढाने की अलग-अलग विधियाँ है। इनमें रेशों के प्रति बनुरुपता लाने के लिए 
विशेष रसायनों की सहायता लेनी पड़ती है तथा अतिरिक्त परिसज्जा तथा अनिरिक्त प्रक्रियाओं 
से उन्हे पक्का बनाया जाता है । 


रंगों हारा परिसज्जा के रूप 
(0एनाएक्‍ शापे शराधाए्) 


वन्‍्तो पर रगो द्वारा परिसज्जा करके उन्हें सुन्दर और आकर्षक बनाया जाता है। रंगी से 
परिसज्जा दो विधियों द्वारा होती है--पहली रंगाई तथा दूसरी छपाई। रगाई में सम्पूर्ण वस्त्र 
को रंग के घोल में दुबो (ग्राधाधअआंणा) दिया जाता है तथा छपाई में रंग नमूने के अनुसार वस्त्र 
पर लगाए जाते हैं । 
रंगाई (0५०ाष्ट) : रगाई की क्रिया वस्तु को रंग के घोल मे टुवोंकर की जाती है । 
तैयार वस्त्र भी रग में दुवोकर रंगे जाने है तथा वस्व बनने के पुर्वे, जब वे धागे के रूप में ही 
रहते है, तब भी उन्हें रंगा जा सकता है अथवा उन्हें फल्ची अवस्था (रि०७७ 548०) में भी रंगा 
जा सकता है। किसी भी अवस्था में रंगा जाय, विधि वही सम्पूर्ण को पुरी तरह से दुबोनेवाली ही 
रहती है । 
व्रत पर रंग का पक्‍कापन और टिकाऊपन इस बात पर निर्भर करता है कि वह रंगे रेशो, 
में कितने अन्दर तक प्रवेश कर सका हैं। रग जितनी गहराई तक प्रवेश करता हैँ, उत्तना ही 
स्थायी रहता है। अतः जितनी हो प्रारम्भिक अवस्था में रंगाई की जाती है, उतना ही रंगों को 
भीतर तक प्रवेश पाना ([0०6ए-%कथाणाव्षांणा) सरल और, सभव होता है । तैयार वस्त्र को 
रगना सरल होता हूँ तथा इच्छानुसार या फंणन के अनुसार इनके रंगीं में परिवत्तंत भी लाया जा 
सकता है, परन्तु रंग की पहुँच गहरी नही होती है। तैयार वस्त्र जितनी ही सघन बुनाई का 
ता है, उत्तना ही रंग के प्रवेश को रोकता है । इसी प्रकार, नमुनोंवाली अथवा सजावटवाली 
बुनाई भी रंग के प्रवेश में बाधक होती है। धागे की कसी वठाई भी रंग को भीतर जाने से 
रोकती है। अतः रंगाई का काम कच्ची अवस्था में जब किया जाता है तभी रंग सबसे अधिक 
अन्दर तक प्रवेश करता है और सबसे उत्तम एवं टिकाऊ रहता है । धागों को रंगने से रंग पहली 
अवस्था से कुछ कम अच्छी तरह से चढता है और तैयार वस्त्र को रंगने से रंग का प्रवेश सबसे 
कैम होता हैं; अत: अपेक्षाकृत कम स्थायी और कम टिकाऊ भी होता है । 


रगो द्वारा वस्त्रो की परिसज्जा [ २७४ 


रंगने की अवस्थाएँ 
'.+... [(घ्र्ट०5 ण॑ पथाए्ट) 


* १. रेशों की रंगाई (सि्त-४०८४६-१५०॥ग९) : रेशों को थदि कच्ची अवस्था में ही रंगा 
जाता है तो रंग भीतर तक भ्रवेण पाता है, सभी स्थानों पर एकसमान रंग चढ़ता है। इस 
अवस्था की रंगाई के द्वारा तेयार वस्वों का 'रंग पक्का एवं टिकाऊ होता है। ऊन के रेशो को भी 
कच्ची अवस्था में रगा जाता है। ऊनी रेणों की रंगाई की विधि 'ठॉप-डाइंग” (709-09शांगह) 
कहलाती है । 


..._ २. लच्छियों.को रंगाई (500॥-799शग8) : रेणो से वटकर धागों का निर्माण हो जाने के 
बाद इन धागो से लच्छियाँ तेयार करके रगी जाती है। लच्छियो को गोलाकार रॉड (॥२००) पर 
चढा दिया जाता है । रॉड को, जिस पर लकच्छियाँ चढ़ी रहती है, रण के बरतन में ऐसे फिट किया 
जाता है कि वह बरावर घूमता रहता है और रॉड के साथ-साथ लच्छियाँ भी रग में सब तरफ 
से डबती रहती है और रग उनपर भली-भाँति चढ जाता है। इस अवस्था की रंगाई के द्वारा 
जो रग चढते हैं, वे गहरे एवं सुन्दर (/0269*७ क्ात ॥्राणाशा) 'चढ़ते है। विभिन्न रगो से रगी 
लच्छियों के सम्मिश्रण से भी वस्त्रों का निर्माण होता है। लच्छियो की अवस्था में रंगाई करने से 
चढ़े रंग, तैयार वस्त्र को रंगने से, ज्यादा अच्छे, पक्के एव टिकाऊ होते है; क्योंकि तैयार वस्त्र को 
रगने से उनकी बुनाई एवं धागो की बटाई, ये दो बाधाएँ रंग-प्रवेश के मार्ग मे भा जाती है । 


३. तेयार वस्त्र की रंगाई (76००-१५/८०४) : तैयार कपड़े को रथना, तीसरी एवं अतिम 
अवस्था की रगाई है। इस अवस्था की रंगाई के कुछ लाभ है और कुछ हानियाँ भी हैं ॥ फिर 
भी, वस्त्न की रंगाई की यह सबसे अधिक प्रचलित रीति है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था 
में रंगने से बदलते हुए फैशन का अनुसरण सहज ही किया जा सकता है । इस अवस्था मे रंगने 
से एक रंग को हटाकर अवस्था परिवत्तित करके दूसरे रग में बदल दिया जाता है। तैयार वस्त्र 
को किसी भी फैणन के अनुरूप प्रचलित सामयिक तथा मौसमी रगो (एए्न्‍ला-5९880॥] 
८००७७) पश्लें सहज ही रूपांतरित किया जा सकता है। इन्हे बड़ी सरलता से माँगवाले रगो 
(एगंगप्र$ गा तंच्याक्ात) का बनाया जा सकता हैं।..- - 


तैयार वस्त्र की रगाई से रंग उतने पक्के नहीं चढते है जितने कि पहली' दो अवस्थाणों 
में रंगने से. चढते है । , तैयार वस्त्ध की रगाई से चढ़े रंग कुछ ही धुलाइयो के बाद बूंधले पड़ने 
लगते है । इसका कारण यह है कि रंग का प्रवेश भीतर -तक-नहीं होता है और वे केवल वस्त्र 
की सतह को ही पकड़ पाते है। रग चढने में, बुनाई तथा धागे की बटाई बाधा उत्पन्न करते है 
रग के प्रवेश को जाँचने के लिए वस्त्र के एक धागे को उधेड़कर उसकी बटाई को खोलकर देखना 
चाहिए कि क्या रंग अन्दर तक प्रवेण पा सका है ? इसी से जनुमान रूगाया जा सकता है कि रग 
कितनी गहराई तक जा सका हैं और कितना टिकाछ होगा।._ ः 

वस्त्रो को जे की विधि, का वर्णन उनके-लेवल पर अकित रहता है|, इनके गरुण-दोपों 
का ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति पक्के -एवं टिकाऊ रगो का चुनाव समझनबूझ के साथ कर सकता हैं। 
लेबल पढ़कर समझने के लिए भी ज़नसमुदाय का शिक्षित होना आवश्यक है । शिक्षित उपभोक्ता 


२०६ | बस्त-विज्ञान एवं परियान 


मे ही यस्त्ू-वित्ञात % ज्ञान की भी आश। की जा रावती है। वास्तव में, तेदुल-कन का सहत्य 
तभी है। वस्त-विज्ञान का जाने वस्तों तथा उनके रुगो के जनाव में इम्मारा मसाम-प्रदणन कण 
सदता है तथा,हमें अच्छे एवं अधिक शोवा-क्षमता से गुत्ता वस्यों को प्रात्त करने मे तरीने से अब- 


ञ् 


गत कराता है। गहिणियों के लिए तो इसका ज्ञान और भी अधिमा आवध्यक ही; मंयोंकि उन्हें 


शैष एक्‍टज रत 2। 


क्षान घर के प्राय: सभी लोगो के लिए तथा गहोपयोगी वस्सखी मे जार रारादारों करनी पदता हे 


पिभिन्न प्रकार की रंगाई 
(एशांणा९5 कि 7हशाए) 


,..._रगाई की किया सम्पूर्ण बस्द की रंग के घोल में दालगर की थाती है। एस शिया से, 
यदि वरत्र की रचना एक्समान हो तथा रेशे एक बर्गे के हो, तो रंग एकसमान घटता है । जधिव - 
तर कस्त्रों की रंगाई उसी विधि से की जाती है। छाई के पूर्व, बस्च पर प्रष्ठभूमि सैयार मरने 
के लिए भी इसी विधि से रंगाई की जाती है। रगाई की एस दिप्ति में गृछ्ध भीड़ेन्चटत परिवर्तन 
लाकर रग में विविधता और विभिन्नता लाए जाती है । तरह-तरह की रंगाए करने थे लिए ज्राग- 
अलग विधियों प्रयोग में लाई जाती है । फिसी से बच्चे पर नभुने थे क्षनुमार थाँधकर रंगा जाता 
है, किसी में मोम की परत लगाकर, फिर उसे घटयाकर रगा जाता है तथा किसी बरत के दो 
वर्ग के रेशों से बनाकर रगा जाता है। परन्त, सभी में पमुरा प्रक्रिया घस्स यो रंग के घोर में 
जुबाना है। रगाई की विशिनश्न विधियाँ इस प्रकार है 

१. फ्रॉस-डाईग ((7055-0४श॥9) * कॉस-डारईग से रगाई करके वस्स के सौन्दर्य 
वृद्धि की जाती हैं। क्रास-ड्ंग में जो वस्य रंगे जाने है, उन्हें दो था दो मे जधिक प्रदगर थे 
रेशों से मिलाकर बनाया जाता है । समस्त वस्ल को एक रुग में टुबों दिया जाता है सौर एसा 
करने से अलग-अलग रेशे रंग के अनग-अजग शेड (फीलिला शंघतलर छणी ३ व्णेण्ण) को 
पकडइते है । ऐसा भी होता है कि एक रेणा रंग पकाता है और दूसरा रेगहीन रह जाता है। 
इस विधि से रंगा् करने के समय, कभी-कभी दो प्रकार से घंटे धागो को एक ही रंग में रंग डासा 
जाता है तथा बटा#-विधि की विशिन्नता के कारण अलग-अलग टंग से बे धागे, अलग-अलग रने 
की शेट को ग्रहण करते 2। उस प्रकार, एक ही वस्त्र को विविध रमी का, अर्थात्‌ बहरंगी 
(४०॥४९८००पा८१) बनाकर उन्हें सच्दर एवं आकर्षक रूप प्रदान किया जाना है | 


मिश्रित रेणों से बने वस्न्तो को वाभो-कर्भी, अलगं-भलग रंगी में, एक के चाद एप डाला 
जाता है। ऐसा करने से पृथक्‌ वर्ग के रेशे अपनी ही सादष्यता का रंग पकव्ते है और दुसरेवासि 
अप्भावित रह जाते है । 'दूसरी बार में सके विपरीत भज्िया होती इस प्रकार एस विधि 
से रगकर भी वस्त्रों की गगाविट की जाती है । 


रे. बांधकर रंगना (770 शा 709८ 970०९८७५) : अधिकर रंगाई से अनेक सुन्दर नमूनों 
के वस्त्र तैयार किए जाते है । अंकित नमूनो पर कसकर धागा बाँध दिया जाता है। रंग में शलने 
॥ < वे सभी नमूनेचाले स्थान जो बाँधे हुएरहते है, रंग से बच (>र८आ४-१9०) जाते है और शेष 
जे हा का रे जाता हु । के तमूनों को रंगों के अनुसार वारूबार वाँधकर बहुरंगी भी 
ता हु। इस विधि से सुन्दर, गहन एवं आकर्षक नमूने बस्वों पर बनाये जाते है। 


रगो द्वारा वस्त्नों की परिसज्जा [ २७७ 


वॉवकर रगने को कला आर्थात्‌ वॉधिनी-कला भारत में अति-प्राचीनकाल से चली आ रही है । 
काठियावाड और राजस्थान इसके लिए. सदेव से प्रसिद्ध रहे हु। ग्रजरात का पटोला तथा जयपर 
की रग-विरंगी चुनरी इस. कला के उत्कृष्ट नमूने है। अनुभवी हाथ इन्हे बिना चिह्न लगाए 
बाँधते जाते -है। पटोला में-तो धागों को ही नमुने के अनुसार रंगा जाता हैं और उनसे वस्त्र 
बाद में बनाया जाता है। वन्धिनी साड़ी भी इसी विधि से रगी जाती है। अन्य स्थानों मे 
भी प्रायः लडकियों दुपट्ट आदि वाँधकर रगती है ! 

ह ३. बाटिक (847) : इस विधि से भी वस्त्नो की रगाई की जाती है। ' इसमे भी कुछ 
स्थानों को रंग से बचानें का प्रवंध किया जाता इसके लिए' वस्त्र पर मोम (१४४४५) को 
पिघलाकर उसकी एक तह जमाई जाती है । इसे भूंखने के लिए 'छोड दिया जाता है। फल- 
स्वरुप, मोम स्थान-स्थान पर क्रमहीन ढंग से चटक जाता हैं। तत्पच्चात इसे रंग से डबा 
दिया जाता है, जिससे चटके स्थान पर रंग प्रवेण कर जाता है। मोम को वाद में गर्म पानी से 
हटा दिया जाता हैं। इस विधि को दोहराने से नमूनों को बहुरगी भी बनाया जाता हैं। 
हर वार मोम के चटकने का ढग भी भिन्न प्रकार का होता है, अतः नमूने सुन्दर एच आकपंक 
बनते है । 

“बाटिक रगाई की एक,औौर विधि भी है । इससे वस्त्र पर नमूने बना. लिम्मे. जाते है। 
इने नमूनों के अनुसार जिस स्थान को -रग-विहीन रखना है, उस पर पिधले मोम की तह ब्रण से 
जमा दी जाती है । सम्पूर्ण वस्त्न को रंग में डुबोने से वे स्थान- रग जाते हैं जिनपर मोम नहीं 
रहता ,है और शेप स्थान रंग-विहीन रह जाते है । इस प्रकार, वस्त्र पर-सुन्दर नमूने उभर 
बाते है। इन्हें भी, इस,विधि को दोहराने से और रग को बदलने से :बहुरगी नमूनों वाला 
बनाया जा सकता है ।_ - ०, ८. 5३ 

 बाटिक कला का जंन्‍्म-स्थान भारतं ही है, परन्तु वाद में यह जावा पहुँच गई । जावा 
में वाटिक-कला 'वेड़ी लोकप्रिय हुई तथा उचित प्रोत्साहन मिलने से यह कला वह अपने उत्कृष्ट 
रुप में फूलने-फलने लगी और उन्नतिं के चरम शिखर पर पहुँच गई । 


छपाई 
20. + ६. छथामारश) : ' कद 


छपाई की क्रिया द्वारा भी वस्त्रो को रंग से सजाया जाता है। इस प्रकार की परिसज्जा 
में सम्प्र्ण वस्त्र को रंग में डुवोया नहीं जाता है, वल्कि रंगो को निश्चित आकार एवं आकृति के 
नमूने के अनुरूप वस्त्त पर छापा जाता है। नमूने का स्वरूप पहले ही निश्चित कर लिया जाता 
है। इन्हे किसी लकड़ी के टुकड़े आदि पर काट-छॉटकर बनाया जाता है । डिजायन-खुदे ठप्पो को 
रग में डवोकर वस्तु के ऊपर लगाया जाता है । 5प्पे को' हाथो से कसकर दवाया जाता है जिससे 
नमूने वस्त्र पर स्पष्ट अकित हो । वस्त्र को पहले सें ही टेवुल पर फैला लिया जाता है। रग 
को तरल न रखकर अ्ं-तरल पेस्ट के रूप में रखा जाता हैं । ॥॒ 


ठप्पो के आविष्कार के पहले ही मानव ने नमूने के लिए पेड़-पौधो के सखे गेपांणो को 
छापने के लिए प्रयोग किया । इनपर जो नमन रहते श्र, नें प्राकृतिक थे और एक के नष्ट हो 
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लो 


जाने पर उसी आकार का दूसरा नमूता मिलना कठिन हो जाता था। इसी कठिनाई को दूर 
करने के लिए ठप्पो पर समूनो को अकित किया जाने लगा । ठप्पे पर उभार और गहराइयो 
की कटाई (#॥879ए८१) से ही नमूने बने रहते है। उभरे भाग ही वस्त्र पर छपते हैं । बहुरंगी 
छपाई के लिए रग की सख्या के अनुसार ही ठप्पो के नवर रखे जाते हैं। जिन रंगो से जो 
स्थान भरना हैं, उनके ठप्पे पर उसी स्थान पर उभरा हुआ भाग रहता है। ग 


इस प्रकार, ठप्पो के द्वारा छपाई की रीति, भारत में अति-प्राचीनकाल से ही चली आ 
रही हैं। इस विधि से छपाई करने में हाथों के काम की आवश्यकता है। अतः शादीरिक श्रम 
के कारण उत्पादन का परिमाण कम रहता है। आधुनिक युग से इस विधि का प्रचलन केवल 
कला के नमूने के रूप में हैं। आजकल छपाई का काम मशीनों से ही किया जा सकता है । 
छपाई की मशीन में भी छपाई की विधि का आधार ठप्पे ही है। परन्तु, यांत्रिक छपाई में 
नमूते तकड़ी के छोटे दुकडों पर नहीं रहते है, वल्कि बड़े-बड़े रोनरों पर खुदे हुए रहते है । 
नमूने-युक्त रौलर एक और तो रग के पेस्ट के सम्पर्क में आते रहते है तथा दूसरी ओर वस्त्र के 
सम्पर्क में रहते है। रौलर का जैसे ही वस्ज से सस्पर्श होता है, नमुने उनपर अंकित होते जाते 
है । रौलर की चौड़ाई वस्त की चौडाई के अनुरूप होती है, जिससे पुरी चौडाई मे वस्त्न एक साथ 
एक बार, में छपता जाता है । अलग-अलग रंग के लिए ठप्पो के'समान ही रोलर भी अलग-अलग 
रहते है और वस्त्तो पर बहुरगी छपाई भी बड़ी सरलता से हे। जाती है । मशीन की छपाई में 
समय बहुत कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। मशीनों “में थोड़े-से हेर-फेर से अनेक 
प्रकार की छपाइयों का प्रवध किया जाता है । ठप्पो से छपाई का कार्य अब केवल कुछ ही वस्त्नो 
पर होता है, परन्तु मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर छपाई की जाती है। फिर भी, हाथ से ठप्पो की 
छपाई की कला का अप्ना एक अलग ही सौन्दर्य है। हेडलूम के वस्च्रों तथा कुछ सजावटी वस्त्रो 
(0००० ०४४० ४9705) पर इसी विधि से छपाई की जाती है। हाथो के हिल जाने पर नमूनों 
में जो टेढा-मेढापन (7287०77705) माता है, उसे इतना पसंद, किया - जाता, है कि इसका 
अनुकरण मशीन की छपाई में भी किया जाता हैे। आजकल मशीन से जो छपाई की-जाती है, 
वह कई प्रकार की होती है। छपाई की विधियाँ इस प्रकार है : 


१. ब्लॉकर-नप्रेटिंग (80०:-छाग्रापा8) ; जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, ठप्पो 
की छपाई, अर्थात्‌ व्लॉकर्नप्रटिग, छपाई की सबसे पहली आविष्कृत विधि है। इस विधि से 
छपाई करने के लिए नमूने लकड़ी के दुकडों पर खोद लिए जाते है। नमूने खुदे हुए लकड़ी के 
ब्लाक प्र रग का पेस्ट लगाकर कपड़े पर नमूने ऊंकित किए जाते हैँ। अलग-अलग रंग के लिए 
अलग-अलग टप्पा बना लिया जाता है। यह विधि अब भी उन देशों में प्रचलित है, जहाँ श्रम 
सस्ता है। इस विधि से छपे वस्त्न कला के उत्तम नमूने समझे जाते है और लोग इन्हे शौक से 
अपने पास रखते हाथकरघे से निर्मित वसुत्नीं पर अब भी इसी विधि से छपाई की जाती है । 
इनका सौन्दर्य इनके टेढे-मेढ़ेपन में रहता हैं). इस विधि की छपाई से शारीरिक श्रम अधिक 
लगता है त्तथा उत्पादन कम होता हैं। बहुरंगी ब्लॉक-प्रिटिग और भी अधिक व्ययशील होती 


क्योंकि जितने रगो का प्रयोग करना होता है उतने ही ब्लॉक बनाने पडते है तथा उतनी ही बार 
एक फूल अधवा नमूने पर छापा मारना पड़ता है । 
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२. रौलर-प्रिटिय (१९०॥४-ए7778) : मशीनों में छपाई नमूने-अंकित रौलरों से की 
जाती है। अतः इस विधि को रौलरनग्रटिग कहते है । इनसे वस्त्र शीघ्रता से तथा कम समय 
में अधिक मात्रा में छपते है । चमूने उसी आकार के छपते हैं, जैसे कि रौलर पर अंकित रहते 
है। भिन्न-भिन्न रंगों के लिए अलग-अलग रौलरो के प्रयोग से वहुरंगी छपाई की जाती है । मणीने 
विजनी' से चलनेवाली होती हैं तथा इनसे प्रति घटे हजारों मीटर वस्त्न छपते है। वास्तव में, 
रौलर-प्रिटिंग ब्लाक-प्रिटिग का ही प्रतिरूप है। दोनो में अंतर केवल इतना ही हे कि द्वॉक- 
प्रिंटिंग हाथ से की जाती है और रौलर-ग्रिटिंग मशीनों से होती है । 


३; डप्ले-प्रिदिंग (0790#-शग।7ा8) ; इस विधि से.वस्त॒ के छापने की क्रिया दोनों 
ओर एक साथ की जाती है। इससे छपाई का सौन्दर्य और भी वढ़ जाता है; क्योकि नमूनो की 
वाह्य रेखाएँ अधिक स्पष्ट और सुन्दर आती हैं। इस विधि की छपाई में अत्यधिक सावधानी 
अनिवार्य है। इनसे नमूने इतने सुन्दर छपते है कि बुनाई में ही घुने हुए प्रतीत होते है । उप्ले- 
प्रिटिंग भी मशीन से ही होती है, परन्तु रौलरो की व्यवस्था (90078) में तनिक हेर-फेर से ही 
तमूनों की बाह्य रेखा के बिगड जाने की आशंका रहती है । 


४. ब्लॉच-भ्रिटिग (300०-.ए77772) : ब्लॉच-प्रिटिंग की विधि से जो छपाई होती 
उनमें नमूने तो छापे ही जाते है, साथ ही शेप खाली स्थान पर भी एकरंगी पृष्ठभूमि क्रे,रूप में 
छपाई की विधि से ही रग भर दिये जाते हैं; अर्थात्‌ ब्लॉच-प्रिटिग में नमूने और पृष्ठभूमि एक 
साथ ही छपते है । 


५- ' निस्सरण छपाई (सिहणब० फ्रापराएा8) : एक्सट्रैक्टर्डप्रेटिंग में सबसे पहले सम्पूर्ण 
वस्त॒ को 'पीस डाइंग” की विधि से रंग लिया जाता है। वाद में इस रंग को नभूने के अनुरूप 
वस्त्न पर से ब्लीच के द्वारा खीचकर निकाल लिया जाता हैं और नमूना रंगविहीन हो जाता हैं! 
प्रायः इसके लिए जिंक ऑक्साइड पेस्ट (70-0:00०-92&०) का प्रयोग किया जत्ता हे । 
एक्सद्रैक्ट का बर्थ है "70 शात्रीताक्ण 99 एाल्णीभ्रांप्थ 0 णाशाएंएश! [700९55९8,7 


+ 
रु 


एक रंग में रगे वस्त्र को ऐसे रौलर के नीचे से निकाला जाता है, जिनपर नमूने अकित 

रहते है। इन रौलरो का ब्लीच के पेस्ट से सम्पर्क रहता हैं जिसके कारण नमूने के अनुरूप रग 

उड़ जाता है और रवेत नमूने उभर आते है। प्राय: एक्सट्रेक्ट-त्रिटिग! के लिए पृध्ठभूमि 

गहरे रंग की रखी जाती है, जिससे उनपर श्वेत नमुने खिल सके। एक्सट्रैक्ट प्रिटिंग का सबसे 

: बडा अवगुण यह है कि व्लीच के प्रयोग से वस्त्र नमूनेवाले स्थानों पर गलकर निर्वल पड़ जाते 
है। 'उन्ही स्थानों पर सबसे पहले फट जाते हैं, जहाँ-जहाँ ब्लीच के द्वारा रण खीचकर नमूने 
उभारे जाते है । ' ; 


६. अवरोधक प्रिटिंग (रि०्अं७ छाग्रातत85) : इस विधि से छपाई का अपना एक अलग 
ढंग होता है । इसमे उस स्थान को किसी अवरोधक पदार्थ से ढक दिया जाता है, जिसे रस से 
बचाना होता है। अवरोधक पदार्थ लगाने का काम भी रोलर ही करते है । जब नमूनो के अनु- 
सार अवरोधक पदार्थ वस्त् पर जम जाता हैं तव रग लगाया जाता हे । वाद में अवरोधक 
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पदार्थ को बस्त्त पर से हटा दिया जाता है, जिससे नमूने अपनी अनुम्भ पृष्ठभूमि पर खिल 
उठते है । ५ 


७. स्क्रीन प्रिंटिंग (5ल०णा-जग्रात8) : स्क्रीन-छपाई के लिए एक विशेय प्रकार के 
फ्रेम की आवश्यकता होती है। वस्त्न पर फ्रेम को रखकर ही छपाई का कार्य शुरू किया जाता 
है। फ्रेम का आकार अधिक बडा नही होता है । अत: एक बार में थोंडा भाग ही छपता है । 
एक स्थान की छपाई हो जाने पर फ्रेम को उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जाता है और 
फिर रंग लगाकर छपाई की जाती है। फ्रेम को एक स्थान से हटाकर पुन दूसरे स्थान 
पर रखने तथा रग लगाने का काम हाथ से ही किया जाता हैं। अतः स्क्रीन-प्रिटिंग से छपाई 
का काम धीरे-धीरे होता है। यही कारण है कि इस विधिसे छपे वस्त्रों का मूल्य अधिक बैठता 
है । इस विधि से छपाई का प्रयोग ऐसे बरुत्नों के लिए किया जाता हैँ जिनका रोलर के नीच 


पडने पर फैल जाने का डर रहता है; जैसे बुनी हुई जरसी, शॉल उत्वादि। बुनाई के फैल 
जाने से नमूनो के आकार विकृत हो जाते है । 


स्‍्कीनर्नप्रिटिंग में फ्रेम अथवा स्क्रीन को भी सावधानीपूर्वक तैगार किया जाता है। स्क्रीन 
पर उन स्थानों को, जिन पर रंग नही लगाना है, कसी अवरोधक पदार्थ (जैसे मोम या 
वानिश) से अंकित कर दिया जाता है। इस पदार्थ के सूख जाने पर छपाई की जाती है। 
वस्त्र को टेवुल पर फैला दिया जाता है । रुक्कीन को वस्त्ञ पर रसने का काम दोनो ओर से 
दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिससे नमूना सीधा रहे । स्क्रीन को वस्त्न पर स्थित कर देने 
के बाद उसपर रभ के पेस्ट का लेप लगाया जाता हैं। अवरोधक पदार्थ-लगे स्थानों को छोड़- 
कर सभी स्थानों पर रंग स्क्रीन को पार करके वस्द्त पर लग जाता हैं। इस प्रकार, स्क्रीन को 
हटा लेने पर नमूने उभर भाते है । इन्हे भी रंग-विरंगा बनाया जा सकता है, परल्तु प्रत्येक, रंग 
के लिए पृथक फ्रेम का प्रयोग करना पड़ता है | छपाई की इस विधि से तैयार वस्त्न बहुमूल्य 
($एशाहए०) होते हैं, कारण इनमे शारीरिक श्रम लगता है तथा कार्य मन्द गति से 
होता हैं 


८. ताने, की छपाई (प्रभए-छणाएए) : वस्त्र छपाई करने की इस विधि, मे केवल 
ताने के लिए तने हुए धागे पर ही, वस्त्न पर अंकित किए जाने वाले नमूने, अकित कर दिए जाते 
है, अर्थात्‌ वस्त्न की छपाई वस्त्र बनाने के पहले ही कर दी जाती है । ताने के धागों पर छापने 
के बाद बुनाई (४४८४४४॥४) की जाती है । बुनाई करते समय भराई (स्‍98) का काम प्रायः 
स्वेत र्ग के धागों से अथवा रग-समजन को व्यान में रखकर हल्के रग के धागो से किया जाता 
है। वाने का धागा एक रंग का ही रहता है अथवा बिना रंग का। इस विधि से की गई 
छपाई के द्वारा, वस्त्र के तैयार हो जाने पर जो नमूने उभरते है वे अनुपम सौन्द्यवाले तथा 
कोमल लालित्य से' परिपूर्ण रहते है । परन्तु बुनाई वंडी सावधानी से करनी पड़ती है, अन्यथा 
वागा के जरा-सा भी हिल-डुल जाने से नमूना बिगड जा सकता है। अत्यधिक सावधानी इस 
कार की छपाई के “लिए जरूरी हे, फलस्वरूप वस्त्र का समुल्य भी बट जाता है। यही 

कारण हैं कि; इस प्रकार की छपाई का प्रचलन अधिक नही हे । 


रगो ढ्वारा वस्त्रों की परिसज्जा [ २८१ 


रंग के पदरकेपन को प्रभावित्त करनेवाले तत्व 


(न्वटटंणा5 पर्व ग्रामिपशाए2 ८०ण०प्रार्व४255) 


आजकल जो रग और पिममेट प्रयोग होते है उनके पक्‍्केपन और स्थायित्व को कई तत्त्व 
प्रभावित करते हैं। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निर्माता कौन से और फिस श्रेणी के 
रंग का चयन और प्रयोग करता है । लॉयल ने लिखा है--70/शंग8 बगात॑ जापंगरागाह ॥95965 
००९5 +्लावाण0९89 गाता 45 रण शल्य एणाएशा 0066 गध्याएव्चिरप्राशः फर्ण धात्ा 
-$0वणा लाशि$ ॥९ गागगरात  गी6 ॥एश92० रण्रध्याक्ष, एैश या 48 एज प्रीफृण।क्ा। 
80 06एश९०7 था प्रात॥5.80॥89, 0 (6 चिए॑ठणा5$ गीता लीएए कुश णिय्रा्चाए०८ मा ज़्श्ध्ा, 
0५९ था0 ८क्षा९.” यह तत्त्व निम्नांकित है । यथा-- 


१. रेशे की रासायनिक रचना (एावध्यांट्वीं #एएलाप्रा6 0]6 ग9०) : रग का 
स्थायीपन रेणे के रासायनिक सघटन से प्रभावित होता है । जो रम प्रोटीन रेशे (जैसे ऊन, सिल्क) 
के लिए सतोपजनक रहते है वे सेल्यूलोज रेशों (काटन, लिनन):के लिए अच्छे नही रहते है । 


२. रंग या पिगमेंट की रासायनिक रचना (लालापंट्व। हगप्रताार ० तए6 6 फछं2- 
शाधा) , डाई और पिगमेट 'की रासायनिक रचना ऐसी होनी चाहिए जो सहज ही कपड़े पर 
लग सके और उसपर से प्रकाश का परावर्त्तत (9 ०८४॥ 7060 ॥8) हो सके । । 

एसिड और अल्कली के प्रति भी वस्द्ध के रग मे पक्कापत होना जरूरी है। पसीना पहले 
एसिड प्रकृति का रहता है, परन्तु, वेक्टीरिया द्वारा बिवंधित हो जाने पर एल्कलाइन हो जाता 
ह_ैं। अधिक समय तक वस्त्रों में रह जाने पर उसकी क्षारीयता बढती जाती है और “7॥0 
शाएय्वाल ताल गाया, धी6 शाल्ब्वढा शाते वृषाएंत्या वरी९ च्िगाए तैद्या486 भात ०00 
थितंगा8', यह वात उद्योगों मे लगे श्रमिकों की पोशाकों के लिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हे 
कमशियल लौड़ी में घुलवाना पड़ता हैं । पसीना, पसीना रोकने को दवा (7८४97 भा5) ; 
दुर्गधहुर (१९०१६ था5), सेन्ट तथा खुशबू (ए९शा क्षात 7०765) के प्रति प्रतिरोधकता, 
परिध्रान के .वस्त्रो के रगी (४०००॥४ 297०५) में होना जरूरी है । घरेलू प्रयोग के वस्त्रो 
जैसे अपहोल्सटरी, स्लिपकवर, आदि में रगगिरने (7०८८8 2१० 7रेप्र०»ग8) से बचाव की 
व्यवस्था होना जरूरी हैं। यदि उसमे से पहली बार मे ही, प्रयोग मे या घुलने में रँग'गिरने 
लगता है तो फिर उसके बाद भी गिरना और छटना जारी रहता है। प्रकाश के प्रति 'रग का 
पवकापन होना परदे, ड्रेपरी, अपहोल्सटरी, रग (२४४५) आदि के लिए जरूरी है। इसके अति- 
रिक्त कल-का रखानों के क्षेत्र मे रहनेवाली के वस्त्रों के रगो में वायु-प्रदूषण (क्म-००ाश्यापगश्वा/5) 
का निरन्तर सामना करने की क्षमता रहना जरूरी हैं। इन सब के अलावा अनेक ऐसी बाते 
जीवन में आती है जो वस्त्र के रंग ((96-आ०॥प्राध्वाणा) क्े' हल्का या गाढा कर देती है। समुद्र 
के पानी के लगातार स्पर्ण से भी कपडों का रग धु धला पड जाता है । इन सव कारणो से वस्त्रो 
का सौन्दर्य कम हो जाता है जो उपभोक्ता को ' सहन नहीं होता हैं। अत रग का पक्का होना 
और उपर्यक्त वर्णित बातो से अप्रभावित रहना, उपभोक्ता की नजर में एक बडे ही महत्त्व की बात 
है। फलत' उपभोक्ता को चनाव मे, विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किए जानेवाले वस्त्र के 
व॒०वि०प१०-३६ 


] घस्त्न-विज्ञान एवं गरिधान 


ल्‍प्ते 


छः 


पं 


[ रंग के पक्केपन की जाँच करयुलेना चाहिए। [किसके प्रति रंग के परकेपन की जाँच करना दे यह 
वस्त्न-विशेप के प्रयोजन पर निर्भर करता हैँ । 


३. रंगाई और छपाई से प्रयोग होनेवाला रसायन (70 तवताताणा णी लाणाएंट 
ततवतातएए५5. 9 5एर्रक्यारए8 गा ब्ांत ॥ ॥0 तएलंतए ए [रह एी ॥0 ६970) ; 
जो रसायन रगो और छापों मे मिलाए जाते &है उनका सही प्रयोग होना जररी है, तव ही रंग 
पका तथा समसगान बेठता है। लॉयल ने लिसा है--0+>ंठंशााह खाते ल्वाशंगडह बहुशाड 
(ता त्याग ॥6 व्ञाएएरा: ण 5>58णा गीत 4५ जए्एतेलत (0 ए/0तए९ पता, खिव- 
॥98 ॥ह8९ा।5 रा 56 उततल्‍त 40 तरएकगणा। 460 छ0एछ 00ए0॥ त6 0ए८-उ०ट-५७ ० ॥॥0 
ध्वित+0, थाते उएलेजाह 88था5 था प्रःष्त छत 09-०७ 40 ॥09 7 (रपट-ए) ॥॥0 
१9९, ाीठ5० ॥07 ६40 90406 प्रातिया ए00007.7 रंग के पक्केपन के लिए निर्माता का टन 
सब वातो पर ध्यान देना भी जर्री है । 


४, रंगने और छापने की.विधि तथा तफनीक (शाश0 ते गराहा00६५ जाएं एटा- 
ग्रंधु॥० 0 ९00० 7एश्रीदा।ंणा) : रंगो को चटाने तथा उन्हे स्थायी बनाने [0 गी5 ९0095 
॥0 40 ग्राश(० तथा 9णग्ाघाथा।) की कई विधि और तकनीफ प्रयोग की जाती हैं। हनपर 
भी यह बात निर्भर करती है कि वस्तव॒ का रग कितना स्थायी हैं। मारटेन्टिग, डावजोंटार्टजग, 
डेबलपिंग (ग0वग्राएाह, तीगटटजांरागह, 0एएलकांग्रह थाएं गभील-परथागए) आदि तकनीकी 
नाम इन्ही प्रक्रियाओं के है । 


रंग, उपभोक्ता के प्रयोग में 
(एणणा' का (णात्रआश 5 ४९) * 


कुछ कपडी को छोडकर, सभी पर कुछ-न-कुछ फही-न-कही, रण को अवध्य ही स्थान 
मिलता है। रग के पबरकेषपन का सीधा संवध देखरेस की प्रक्रियाओं (०४7० ए7070०$) से है। 
इसके अतर्गत धोने, ड्राईबलीन करने, आयरनिंग और प्रेसिग में रंग गिरने वे प्रति प्रतिरोधकता 
के विपय पर प्रायः विच।र किया जाता है। दाय-प्रब्वे छुट्ााने में अक्सर जिन रसायनों और 
विधियों का प्रयोग किया जाता है उनके, प्रति भी रंग का पव्कापन होना चाहिए। वाप्प को 
शी प्राय: कपड़ो पर प्रयोग किया जाता है उसके प्रति भी पवरकापन होना जरूरी है। सभी कपड़ों 
को किसों-त-किसी विधि से स्वच्छ करना ही पड जाता हैं। कपड़ों को किसी भी विधि से 
धोने-योग्य (४०४॥४७०) या सूखी विधि से धोन-बोग्य (09८॑०्यथा700०) या दोनों प्रकार का 
होना चाहिए। धोने और ड्राईवलीन करने की विधियाँ तरह-तरह की होती हैँ। रंग और 
पिगरसेंट का प्रयोग इन सब बातो को ध्यान मे रखकर किया जाना चाहिए तथा रंग चटाने की 
प्रक्रि॑ और विधि भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वस्त्र इन सव 'फेयर प्रवटीसेज' भे अप्रभावित 
रहे । ऐसा हो तब ही वस्त्न उपभोक्ता के प्रयोग में अधिक दिन तक रह सकता है । हल्के भीर कोमल 
रचना के कपडो पर (जिन्हे प्रायः हल्के हाथो से ही धोया जाता है) हल्के डिटरजेन्ट और हल्के 
गर्म पानी को सहन करने दी क्षमता से युक्त रंगो का प्रयोग किया जाता है तो अच्छा रहता हे। 
कठिन कामो में (07 ॥:090 ४४९०) और खेल आदि से जो कपडे प्रयोग किए जाते है उन्हें कठोर 


रगों द्वारा वस्चों की परिसज्जा [ #८३ 


विधि (7/0005 एक)्ष॥ं2: ए70०००४ा८) से धोया जाता है । उनके रंग को, पूरे गर्म पानी 
और सब तरह के साबुन और डिटरजेंट को महन करने की क्षमता से युक्त होना चाहिए । 


वस्त्र के रंग के पककेपन की जाँच 
' (प९5४६ [0 हहशणाएं।९ ९००ए॥-+ ७९55) 


5 बस्त्रो के. रंग एवं छापे कितने ही सुन्दर और अपूर्व क्यो न हो, उपभोक्ता की दृष्ठि मे 
उसका महत्त्व तभी होता है जब यह निश्चितरूप से मालूम हो जाय कि वे पक्के है तथा स्थायी, 
स्थिर और टिकाऊ हैं। जिन परिस्थितियों में भी उनका प्रयोग हो, वे उनका सामना कर सके 
और घूँधले न पड़े । रंग का पक्‍कापन सामान्य धुलाई, इस्तिरी, वाष्पन, पसीना, तीन प्रकाश, 
पेट्रोल से धुलाई, आदि कई दृष्टिकोणो से देखा जाता है । 


रंग के पक्केपन की जाँच सरकारी स्तर पर हो तो देश के व्यापारिक स्तर को ऊँचा 
रखा जा सकता हैं। उपभोक्ता अपनी चुकाई हुई कीमत का पूरा मूल्य प्राप्त कर सकते है, क्योवि 
रगे और छपे वस्त्तनों की कार्य-क्षमता और सेवा-क्षमता रंग के पक्तेपन पर निर्भर करती हैं। 
धुलाई अथवा किन्‍्ही अन्य कारणों से यदि वस्त्र का रंग घृधला पड़ जाता है, तो पहननेवाले को 
भी अच्छा नही लगता है और देखनेवाले को भी भद्दा प्रतीत होता है । भद्दे र॒ग के बस्त्रों में 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही बेढब और विद्र प-सा प्रतीत होने लगता है । पक्के रंग के वस्त्र, हर धुलाई 
के बाद नवीनता लिए, ताजगी से भरपुर होकर निखरते हैं तथा पहननेवाले के व्यक्तित्व को चार 
चाँद लगाते है ) निष्कर्ष यह है कि तन-मन को इतना अधिक प्रभावित करनेवाले रंग यदि वस्त्र 
से छूटने लगे, तो ऐसे वस्त्रो में लगाया गया धन और श्रम भी नष्ट हो जाता है । अत" उपभोक्ता 
को वस्त्तों का चयने एवं क्रय करते समय रंग के पक्‍्केपन की जाँच कर लेनी चाहिए । परीक्षण की 
कुछ ऐसी विधियाँ है जिन्हें आसानी से घर पर भी आजमाया जा सकता है। रंग की जाँच 
कई दृष्टियों से की जाती है ।' वस्त्र के प्रयोजन के अनुसार रंगों की जाँच करनी चाहिए । 


१. धोने की दृष्टि से पक्कापन (४880725$ णः ए४४॥778) : धोने की दृष्टि से वस्त्र 
का रंग पक्का है कि नही, इसको जाँचने के लिए वस्त्र के एक छोटे-से दुकड़े को धोकर, गीला 
रहने पर ही, सफेद कपड़े के नीचे रखकर गरम इस्तिरी से दवाकर देखना चाहिए । यदि रग 
कच्चा होगा, तो स्वेत वस्त्र पर रंग की झलक दिखाई देने लगेगी । 

इससे भी ज्यादा कड़ी जाँच जेवेल वाटर मे, डालकर की जाती है; क्योंकि ऐसा ब्लीच का 
प्रयोग प्रायः व्यापारिक लॉड्री में किया जाता है । 

-२. इस्तिरो की दृष्टि से प्रकापन (72७77085 #07,7०7ए8) : वस्त्र का रग इस्तिरी 
करने से छूटेगा तो नहीं, श्से देखने के लिए वस्त्र के एक टुकड़े को धोने के बाद (उस पर खूब 
गरम इस्तिरी रखनी चाहिए। कुछ देर बाद इस्तिरी हटाकर इस टुकड़े का सूल वस्त्न से 
तुलनात्मक मिलान करना चाहिए । दोनो का रंग समान भ्रत्तीत हो तो समझ लेना चाहिए कि रग 

» पक्का हैं । 


श्८ ४ | बरब-विन्ञाव एवं परिधान 


३ वाष्पन की दृष्टि से पषफापन (िि8ताए५४ 0 अतध्यात्रह) : बराष्पन की दुष्दि 
से रग के पक्‍्करेपन की जाँच के लिए वरत्न के टुकटे के दोनो ओर ब्वेत वरत्र का टुकड़ा लगाकर 
गरम चाय की केतली पर तान देना चाहिए । यदि रंग कच्चा होगा, तो दोनो और के ब्वेत 
बस्तर पर रग की झलक दिखाई देने लगेगी | 


४, प्रकाश की दृष्टि से पवकापन (दिाशगरए५ 0 ,|ञ॥) ; घरेलू प्रयोग के कुछ वस्त्र 
ऐसे भी होते है, जिन्हे बरावर खुले प्रकाश में रहना पदता हैँ; ज॑रों परदे आदि। प्रायः सभी 
बस्त्रों को धोने के वाद धूप में सुताना पठता है। अतः थूप और प्रकाश के प्रति पक्केषन की 
जाँच करना जहरी है । 

उसके लिए वस्त के टुकड़े के आधे भाग को अपारदर्शी कागज से ढेंक कर बीस दिन 
तक धूप में रखना चाहिए। बीस दिन बाद दोनों के रग का तुलनात्मक मिलान करने से पता 
लगता हे कि यदि रग पक्का है, तो वस्त्त के दोनों तरफ समान होगा । यदि खुला भाग ठेके भाग 
से हल्का पड गया है तो इसका अथं है कि उस वस्त्र के परदे बनाने से कुछ ही समय बाद 
उसका रग विगड कर मलिन हो जायगा । भद रंगे परदे विसी को भी अच्छे नहीं लगते # । 


इस प्रकार की जाँच को, कम समय में प्रयोगगाला में 'पेट-ओमेटर! ([790९-ण्ाशशत) 
नामक यंत्र की सहायता से किया जाता हू । 


५. पसीने की दृष्टि से पक्कापन (7ग्रिष्वा0७७ णि एशथूआओश्यांणा) : अधिकांश परिधानों 
का सम्पर्द त्वचा से रहता है। अत. उनपर पस्सीने के प्रभाव को देसना आनश्यक हो जाता हैं। 
जिन वस्त्रों का रंग पसीने से प्रभावित होनेवाला होता हूँ, वे प्रयोग के बाद चित्तीदार हो जाते 
हैं और उनका सौन्दर्य नष्ट हो जाता हैं । 

पसीने की टृष्टि से वस्त्र के पक्‍केपन को जांचने के लिए, वस्व के टुकड़े को किसी 
क्षीण अम्ल (शैें०थौए ॥भ्); जैसे तनु एसिटिक एसिड (लत धटणां९ बाप) के घोल में दस 
मिनट तक डुबवोकर रखना चाहिए। कपड़े को रगड़ने या मलने बी आवश्यकता नहीं है। तदु- 
प्रान्त कपड़े मे लपेटकर धीरे-धीरे सूखने के लिए, रस देना चाहिए। सूख जाने पर इसे मुल्य 
वस्त्न से मिलाकर देखना चाहिए.। यदि दोनों का रग समान रहे और ण्वेत कपड़े पर कोई रग 
न दिखाई दे, तो इस वस्त्न को पसीने की दृष्टि से पक्का समझना चाहिए । 

रंगों के प्रकार का चुनाव 
(5तलल्‍6तांणा ० 98०) 

रगो के पककेपत की आवश्यक्ता पृथक्‌-पृथक्‌ वस्त्तों मे अलग-अलग प्रकार की होती हैं। 
पर्दों को'सदेव तीज्न प्रकाश (57०8 ' (5) और वायु -धूपष आदि के सम्मुख उद्भासित 
((»70560) रहना पड़ता है। उन्हें धोना कमर ही पडता है ।' अत', इनके लिए प्रकाश के लिए 
पककापन देखना बहुत जंरूरी है । ६ ॥$ 

परिधान (7685-गाधांथांतों) को नित्य धोना जरूरी होता हे । ये शरीर पर रहते हे, 

अत. इनका सम्पर्क पसीने से भी होता है। इसलिए इनका पक्‍्कापन घुलाई तथा पसीने की दृष्टि 


ह 
5 


देप 


रंगो द्वारा 'वस्त्ो की परिसज्जा [ 


। 


से देखां जाता द्जा बस्त् इसका सामना ने कर सके उनमे सर परिधान बनाना धन का अपव्यय 
करना है । 5५ 307 है 


निष्कपं यह निकलता है कि वस्त्र के प्रयोजन और प्रयोग ही निश्चित करते है कि उनका 
किस चीज के लिए पक्‍का होना अनिवार्य है, और इसी आधार पर उनके रंगो का चुनाव होना 
चाहिए।' _ 2 5 

प्राणिज, वानस्पतिक, मानवक्ृत तथा रासायनिक रेशे अलग-अलग रंगो के प्रति सादृश्य 
(8979) रखते हैं, अत: रंग चढाने के समय इन्हे व्यान मे रखना चाहिए। 


प्रत्यक्ष रंग (7077०८: 6५८७) सबसे अधिक सरलता से तथा कम खर्च से, एक ही क्रिया 
में, बिना किसी सहायक पदार्थ के वस्त्र पर चढ जाते है, परन्तु वे सबसे अधिक चचल तथा 
अस्थिर (#एष्टा/४०) होते है । ये रंग धूप, प्रकाश तथा घुलाई किसी का भी सामना नहीं कर 
सकते है। प्रायः सस्ते वस्त्रो पर इसी प्रकार के रंग चढ़ाए जाते है।_ अतः सस्ते दाम पर न 
जाना चाहिए। रंग द्ले पक्‍केपन पर पूर्ण आग्वस्त होकर अधिक मूल्य के कपडे खरीदना ही 
उचित रहता है। वस्त्रों के रंग को धैधला पड़ने या छूटने से बचने के लिए, यदि उनपर अति- 
रिक्त प्रक्रियाएँ की जाती है या उनकी अतिरिक्त परिसज्जा की जाती है तो वस्त्र का मूल्य बना 
स्वाभाविक है। उपभोक्ता को पक्के रग॑ के वस्त्रो को अधिक मूल्य देकर लेने मे हिंचकिचाना 
नही चाहिए!। प्रसिद्ध कहावत है कि सस्ता रोए बार-बार, महँगा सेए एक वार ।' 

रगो के प्रकार, रंगो के स्थायीपन, रुग चढाने की विधि एवं रगे के पकक्‍केपत को जाँचने 
की विधियों से परिचित उपभोक्ता ही लेबुल पर इगित किए हुए सकेतो को समझ सकता है। 
गृहिणी के लिए तो वस्व-विज्ञान का ज्ञान इन कारणो से अनिवार्य! है; क्योकि वसुत्रों को खरीदना, 
उन्हे धोना, रखना, उनकी देखरेख करना आदि सव काम उसे स्वय ही करने पडते-है। घर के 
वजट मे, रंग गिरे हुए, नए ही परदो को हटाकर, तत्काल-पुन: खरीदकर बदलने की गुजाइश 
नहीं रहती है । इसी प्रकार, धुँधले पड़े रगो के परिधान, अर्थात्‌ बदरंग कपडों को पहनना कोई 
भी पसद नहीं करता है । निष्कर्ष यह है कि लेबुल पढ़ना, समझना ऑर उसके अनुकूल वस्त्र 
की देख-रेख करना आदि बाते वस्त्र के टिकाऊपन, सेवा-क्षमता तथा कार्य-क्षमता को प्रभावित 
करता है। अतः सरकारी निदेश के अनुसार हर“वस्त पर उसके बनाने, रगने, परिसज्जा देने 
तथा अन्य सभी प्रक्रियाए देने और देखरेख, सरक्षण आदि करने की विधियों का उल्लेख रहता 
हैं। ऐसे वस्त्र, जिनकी कार्य-क्षमता अधिक होती है खरीदनेवाले को सतोपष प्रदान करते है । 
परन्तु इसे पाने के लिए, पहले सबका शिक्षित होना जरूरी है, जिससे वे वस्त्न-विज्ञान को भी 
समझ सकें, उसपर लगे लेबल को पढ सके और उसपर अकित निर्देशों का पालन कर सके । 


संभावित प्रदन 
१. रगो का जीवन में इतना महत्त्व क्‍यों है? वस्त्रों को रगने की प्रथा कब से 
आरम्भ हुई ? 
, आरम्भ मे रंगो की प्राप्ति के साधन कौन-से थे ? धातुओं एवं जीवो से रग कंस 
प्राप्त होता था 


ल्‍्फ्ज 


२८६ |] 


न्ध्ट 


ण्जि 


१०. 


वस्त्र-विन्ञान एवं परिधान 


» रंजक एवं बर्णक में क्या अंतर है ? वस्त्र पर इन्हें किस प्रकार लगाया जाता है ? 
४, 


सहिलिष्ट रंगो के आविष्कार से क्‍या परिवर्तन आए ? टनके प्रमुख रूप कौन- 
से है? 


. उदासीन रग कितने प्रकार के होने है ? प्रत्येक का सक्षिप्त परिचय दें । 
, रंगो द्वारा वस्त्ों को किन विप्षियों से अलक्ृत किया जाता है ? गनेका पारस्थरिक 


झतर बताएं । 


, वस्त्र की रगाई की विभिन्न अवस्था कौम-कौत-सी है ? किस अबस्था में रुग 


मबसे अच्छा चढता है ? 


. क्रॉस डाइग किस प्रकार की जाती है ? इससे वरठ किस प्रकार अनंकृत होता है * 
» बाँध कर किस प्रकार रगाई की जाती हैँ ? उसमे तथा बाटिक विधि! की रुगाई 


में क्या अंतर है ? 
छपाई में, वस्त्नों को वीसे सजाया जाता है ? छपाई की आधुनिक विधि और 
प्राचीन विधि में वया अतर है ? 


« छापने की क्रिया कितने प्रकार से की जाती है ? प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दें । 
. रेणिस्ट प्रिंटिंग (१९७४-७४४॥४78) और एकसट्रे करन अटिय (58४0 -णवा- 


(7९) किस प्रकार की जाती है ? दोनों में क्या अंतर है ? 


« ब्लॉक-प्रिटिंग तथा ब्लॉच-प्रिटिंग में कया समानताएँ है ? इनकी अपेक्षा सत्रीन- 


प्रिंटिंग वयो खर्चीती पड़ती है ? 


 वस्त के रग के पशरकेपन को जाँच कर लेना क्यों आवश्यक है ? रंग का बस्च की 


कार्य-क्षमता एवं टिकाऊपन से क्‍या संबंध है ? 


* पसीना, धूप, प्रकाश, धुलाई आदि की दृष्टि थे संग पका है कि नहीं, उसे किस 


प्रकार जाँचेंगी ? 


अध्याय १८ 


। वस्त्रों का रासायनिक पक्ष... 
फ (॥7॥6४ (कश्गरांईएए ० 7९5॥०5) 


/ वस्त्रों के रासायनिक पक्ष की उपेक्षा नही की जा. सकती है । वस्तुतः वस्त्न विज्ञान का 
गहन अध्ययन (एर/क्षाआंएट 5007 ० 6576 52०५१९०) तभी सभव है जब सम्बन्धित रासाय- 
निक पक्ष का ज्ञान हो! कार्वनिक रसायन की ठोस पृष्ठभूमि पर ही वस्त्र विज्ञान का विस्तृत 
अध्ययन आधृत है। उस अध्याय का वस्त्नों के रासायनिक पक्ष से सम्बन्धित नितान्त आरम्भिक 
और मूलभुत संवोध कराने का उद्देश्य हैं; जिसकी सहायता से वस्त्रों के व्यवहार और काथिकी 
(िल्ाशणंण' भाव एश #०790९) को समझा जा सकता है । 


रेशा, एक ऐसी चीज (770/८7४४]) है जिसकी लम्बाई उसके व्यास अथवा चौडाई से कम 
से कम सौ गुना अधिक होती है। यह लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात, रेशे को, उसके विशेष ग्रुणों 
(9०एएांक्ष' छा०0ए०7व6७) को प्रदान करने का काम करता है जैसे आनम्यता या लचीलेपन का 
गुण (0पर»॥0) । उदाहरण के लिए शीशे के छड़ को मोडा नही जा सकता है परल्तू शीशे से 
बने रेशो में गाँठ बाँधी जा सकती है। मुख्य विशेषताएँ झो रेशे को उनके विशेष तथा भिन्न- 
भिन्न गुण प्रदान करती है, वे, है उसकी भौतिक संरचना, रासायनिक सगठन तथा अकारिकी 
(शाएशरथ ह।प्रतणा'०, ाव्गराटव] डाप्रतपाल भाव १/०%ा००४2५) 


रेशे की भौतिक संरचना वह है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए 
कपास का. रेशा, एक कोशीय वाल रेशो से बना होता है । ऊन लम्बोतरे वहुकोशीय रचना का 
होता है, लिनन का रेशा लम्बोतरे कोशो से वना होता है तथा रेयन, ऐसीटेट तथा अन्य मानव- 
निर्मित रेशो का अविरल फिलामेन्ट “अणुओ की लम्बी चेन” से वचा होता हैं। रेशे की 
भौतिक संरचना एवं सगठन उसकी कताई क्षमता, ज्योति, फेल्टिग, भौतिक और औष्मिक गुणों, 
लोफ्टीनेस तथा वाह्मस्वरूप ($ंग्रा्शता३, पथ, लिणाह, शीएशंप्व 8 १6 शिक्षयावों [70- 
70/(65, 0007९55, 4॥0 &97०278706) को प्रभावित करते है । 


रेशें की रासायनिक रचना से तात्पय॑ है रेशे के अणुओ का संगठन करनेवाले तत्त्वों की 
सरचना एवं व्यवस्था (76 ग्राशुं८४ प्र णी (6 ग0थ8 70]2८765) उदाहरण के लिए कंपास 
सैल्यूनोज से वनी है जिसके संगठन में हाइड्रोजन, कार्बब तथा आक्साजन तत्त्व रहत हू। जिस 
तरीके से ये तत्त्व उसमे अवस्थित और व्यवस्थित हैं उसी के आधार पर कपास को पाॉलीएस्टर से 
पृथक वर्ग प्रदान किया जाता है जिसमे हाइड्रोजन, कार्बन, और आव्सीजन' ही रहते हैं । सेल्यू० 
लोज की रासायनिक सना ही सेल्यूलोज रेशो के ग्रुणो (#००७॥765) को निर्वारित (पैशध- 
णां76) करती हैं। इसके हाइड्रोक्सिल यूनिट (09) - ही जल को आकपषित करते हें और 
इसी का कपास की उच्च अंशांक की आद्रता प्रतिधारण क्षमता (सीडी )ैणाधाप्ा० रि९80 गा) में 
योगदान है । है | 


मं 


श्द्द ] बरप्र-विज्ञान एप परिद्वान 


यही थे बिर्दु है जिनका ऐसीटिक गेसि? से संयोग लेता है जी रोमीरेंट बरच के नि 
फरमे के लिए रेशों के निर्माण में सहायग कीसा है 4 सकी सिममित धुधि यू मरना 


(ित्पपत पल्जुत्ता हा पाएं) मे ॒ी ग्यास हे रे में गुस्यवग्यथित उवर्टित हरी था निर्माण 
होता है जिसके कारण उसे जधिर शक्ति [तह ला चाहा) सिखती है। एस सतागा रावत 
करण जो मौसमी प्रभावों जथवा अन्‍य विधासनों (४धगावीधवाह शार्त तर वा0:८५ ९५ के कवर 


उनमे हो जाता है जिनसे उसकी -(- ()--९ थी ऊऋरासा दाहकी जी / शोर सेस्युराह 
शर्फशा से वश्थचितित कीं जाता है जोर गा बोधी सर सीयों छआ। रिाशर बताया + । 
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हु] 


से हम देगते £ लि रामावनितां संगठन हैशों की हानि काना शत पी ठभावित कर 7 के ड्न 
की शक्ति, दी भाविसा, प्रतिरदाा, घन, गाट ता, अराकातू, डुष धार मौगमी प्रघायों के लिए 
प्रतिरोधक क्षमता, रंगे सा एयधोपषण, सभा #धतीय रधूरीर (काताताी इजाएजाएी, ४० 
[लाए१, पेलानीए, ग्राणब्रपाल तव्याएथा, छाए गाए %ष्शकटशाए एरपाइजकएुए, प्र 
॥050फा0णा शा लेससप्रण ए_कीसताए॥) को प्रशाविद करता 

रेशो मी रचनाडारिफी [शा गातृपराणतजह़) मे "रईस, रेशो मे. जदूओं जे ह्यथ- 
स्थित होने ता शेग ([तए छा की छत ग्जतणफोर ता किट 2ह्याएए सीषनकष्धोच्ण्ने 
देखा जाता है। इसे समधन मे! शिए पोसीमर #े सच्योद (जल ७ वफराजार) को मम 
जरूरी है । भय वस्तु, (उसे जल) जो जभेय नरे पणरों मे सना ऐ, है सिपशोग, पोजीरीर 
बरतुएं, कम ही परन्तु घड़े जगुओं से बनी रहती 7। में जच, शोटे एप (मं।नोमर--वाणव0- 
गाए) बी ध खला से निभित रहते है जो शा ट्ोह से झुसरे २५ 
यूनिटों तक लम्बी हो सकती है । इसका प्रदर्शन यो 

ना ऋा +“ -“ है -औ--ै ४ - औ-०/ «४ है -+ ५ *- ह५ “« 0 «- ६ ५+ ++ ++ 


; 
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कर 
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जिसकी झसला भें जितने जधिय मूसिंल छीते / उसमे उगनी री अध्विद पोसीमराजिशन 
बग अगाक [>0्ह70० ७ 0 7शण7श्याएणा) रहता है । रेशे गी अडारियी मो रेघो ने अधको १ 
अनुस्थिति और ' उनके अनियतरप सनाकार एवं जस्फडिया छेच (0जल्‍वाता ठांशावात्य शार्भा 
गाता ी00५ | "0 के मदर्भ मे ही समता जा सगना है। छा हाई ओरिस्टरे रेशे” 
(धताग्टी जांलाल्त ९7) न अणु एक इसरे के समास्त> नभा उसे के शब्यापाम ६ ((नाह- 
पताद। धरा) के अवस्थित रहते । अत जोरिग्देट सेल! मे अणं चापन्छिा 
से व्यवस्थित रहते [9 िशाएएत फू प्या0०ा॥) है। मे एना दुसरे के ऊपर हात 


;न्छि 

श्ण ( 

0705-०९) या अनियमिन ५ (रएतोशा) या एड दूसरे ने दर (किः शा) रह सकते है । 
पे ध 


छः 


वस्त्रो का रासायनिक पक्ष [ २८९ 


'क्रिस्टेलाइन अर्थात्‌ स्फेटवत रचना (ला३वागरा6 5 प्रभपा८) में रेशे के अण एक दूसरे के 
समान्तर हो सकते है परन्तु यह जरूरी नही कि वे रेणे के अभ्यायाम अक्ष के भी समान्तर 
(एक्षक्ीश 00 तार [गाशोएवाश गीं० ४5%) भी रहें ॥ एक एमोरफस अर्थात्‌ अस्फटवत 
रचना -(/07075 &7प्रणंग्रा७) तव होती है जब अणु, यादृच्छिक ढंग से व्यवस्थित रहते है 
परन्तु कुछ अधूरे से, रहने से तथ्य कुछ के अनियमित हो जाने से खाली स्थान से दिखाई दें । 
भागे के चित्नो में इसका प्रदर्णन है : 


५०0 कि / 2 
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चित्र-स० १०६ : रेशे के भीतर के “लो ओरिएन्टेड अणु” (रेगे मे अणुओ की एमोरफस व्यवस्था) 
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चित्र-सं० १०७ * रेणे के भीतर के “हाई ओरिएन्टेड अणु” (रेशे में अणुओ की क्रिस्टेलाइन व्यवस्था ) 
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चिव्-स० १०८ ट्ि प्रावस्था सरचना (सी) क्रीएस्टेलाइन प्रदेश, (४) एमोरफस प्रदेश 
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कई कारण अपूर्ण एकरेंखण या पंक्तिवन्‍न्धन [फ्राफणत्णि वीणा) मे बाधा इालत 
है हे 45. कद. से पे दा 
है | यही कारण है क्कि प्रायः रेशो के संगठन मे, ये दोनो प्रकार के प्रंदण (#गराणए॥णा$ पाए 
च०्विण्प०-३७ 


२९० |] बस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


मे 


(79४9॥778 +€ट्ञाणा5) साथ-साथ पाए जाते है। रेणे की आकारिकी, रेशे की रासायनिक प्रकृति 
((आधमाल्य!ं 7कए्ा०) से भी प्रभावित होती है । उदाहरण के लिए जहाँ हाइड्रोजन बच्चन [79व0- 
हशा 79णावाड़) अर्थात्‌ अणु में स्थित परमाणुओं का आपसी आकर्षण (स्प्रग्णीणा छश्ज़ल्शा 
/0०॥5) रहता है वहाँ उच्च अंशांक का स्फटनत्व (म्रांशा तल्ट्टाढ८ ण (7/घ४थीणां।) मिलता 
है। हाइड्रोजन बंधन का नायलॉन की उच्च अंशांक के स्फटनत्व में तथा कपास की उच्च अंशांक 
की आद्द्रक गक्ति (मांह्ठा। एल #थाह|आ) में बहुत अधिक योगदान है। इसके साथ ही, एक 
अणुओ की शम्वी श्खला के, एक दूसरे से, रासायनिक वन्धन अर्थात्‌ “कऋ्रास लिकिंग” ((7085 
ग्राताह) भी रेणो की आकारिकी को प्रभावित करती है। ऊन की “क्रस लिक” उसे उच्च 
प्रतिस्कन्दता (कटी) 7०आ]०0०9) प्रदान करती है। रेशे की आकारिकी, रेशे के भौतिक गुणों 
को प्रभावित करती है जैसे उसकी दृदता और शक्ति एवं दीर्भाविता, आदि । जितनी उच्च धनु- 
स्थिति रेणे में रहती है उतना ही अधिक रेशा मजबूत होता है तथा उसकी प्रसारण क्षमता में 
कमी होती है (776 ॥श0 76 ०क्रान्राणा मे 3 गिश, शी म्रिष्ठाथ 6 87 थाहांत 0 
06 ॥0ए0 प॥र& ४72०)१,) जितना ही अधिक उसमें स्फटन होता है उतना ही अधिक उसका 
पिघलने का ताप (778 .रणरए तज्डभी॥ओए धार ग्राशल्यांतो, ॥0 ॥रशिश' 4॥6 गालीाआ९ए 
(शाए४४(४'०) रहता है। रेशे की आकारिकी, आद्रता अवणोपण क्षमता, रंगाई क्षमता तथा 
रेगे के घनत्व को भी प्रभावित करती है । 


इन सब पक्षो को देखते हुंए कहा जा सकता है कि वस्त्रविज्ञान के गहने अध्ययन 
[प्राशाहए6 -9प्रतए/ ० ९5९ $0०00) के लिए कार्वेतिक रसायन [07807 
(थाए79) के ज्ञान की ठोस पृष्ठभूमि होना अति आवश्यक है। वस्त्नविज्ञान के ज्ञान के लिए 
रसायनमास्त्र का जान वस्तुत: पूवपिक्षित (>धः८पृर्णाआ९) ही है। इसीलिए इस अध्याय में उन, 
कुछ निर्तात प्रारस्भिक और आधारभूत संचोध को कराने का प्रयास किया गया है जिससे वस्वों 
और वस्व्रोत्पादनो के व्यवहार को अच्छी तरह से समझा (70 एावेश्शक्षात ॥6 एशी#शंभा 
०0 65005 क्षाव0 058]8 ए००70७) जा सके । आरम्भिक अध्यायों में हम पढ़ चुके हैँ कि 
वस्त्रो के भीतिक थुणो का आधार उनकी रासायनिक संस्चना और संगठन होता है । हम जानते हैं 
कि सभी पदार्थ, लगभग सौ तत्त्तोे (807॥0ा8&) में से एक या एक से अधिक तत्त्वो से मिलकर बने 
““पजत्त करूं पत्व, वे होते है जो किसी भी रासायनिक विधि से, और भागे तोड़े नही जा सकते है 
ह(000 06 फार्णेशा १0एा शाए धि0) टोरटोरा के शब्दों मे, 7 गांशो। 00 
चर ४ (0 8 फ़ांग्रक्ए ९00फ ह्ञा 45 ९णाए005९१ ती आणीआह छा थी. 









रासायनिक तत्त्व के 
का रासायनिक 
(वथशातल्त ७9 गला 


रसायन विश्वेषज्ञो रास 


तर ((०णां्या] ००॥६४४पथा प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित एवं निश्चित 
४7९) होता है । जबकि सिन्येटिक और रीजनरेटेड रेशों को टेंबसटाइल के 
६ भियान्वित (आाह्टाए०शा/०८त 87 (659० 0०॥४४४55) किया जाता है ! 
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एक तत्त्व का आधारभूत खण्ड (उब्नधठट एछा०ल: णी क्या शंध्ाथ्गा) परमाणु (5०7) 
होता है जो तत्त्व की सबसे छोटी मात्रा है जो विद्यमान रहते हुए स्थायी रूप से, टिक सकती 
(शशात्]९५६ शात्पा ० ॥7-00्वा वा एशशा ध््रांअ) है। परन्तु परमाणु प्रायः अन्यो से 
पृथक्‌ नहीं. (हणा ठ0- वर्ण शशाथ॥॥9 छा गत 750]४70०) रहते है। वे मिलकर बड़ी 
इकाई का निर्माण करते है जो अणु (४०४८०८७) कहलाते है । पदार्थ चाहे साधारण-सी वस्तु 
का छोटा-सा ही टुकड़ा क्यों न हों, लाखो अणुओं (ग्रातरणा$ ० ग70९०765) से युक्त रहता 
है। एक तत्त्व का प्रत्येक परमाणु दूसरे तत्त्व के सीमित सख्या के परमाणु से ही मिल (पका 
०णाग5व०) सकता है। रसायन शास्त्री इसकों संयोजकता (५४]थ००) कहते हैं । जिसमे 
उन्होंने प्रत्येक तत्व की सयोजिता को इन्टीगर (77०2०) की सख्या (, 2, 3, 4, ... « »* )के 
रूप में व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए आवसीजन की संयोजिता 2 है। इसका अथ है कि 
वह दो तत्त्वों से ही संयोजित हो सकता है। हाइड्रोजन की सयोजिता 3 है अर्थात्‌ यह केवल 
एक अन्य तत्व से ही संयोजित हो सकता है। कार्बन का वेलेस (४०४०९०) 4 होता हैं 
ये अन्य चार तत्त्वों से संयोजित हो सकता है। उदाहरण के लिए जल का एक अणु, आवसीजन 
के एक परमाणु, जिसके दो बंधक बिन्दु (9070)गर& छ079) होते है, हाइड्रोजन के दो परमाणु, 
जिनमें प्रत्येक में एक बंधक बिन्दु होता है, उसीसे मिलकर बना होता हैं । ' जैसा कि पहले कहा 
गया है कि लगभग सभी रेशे का निक (णश्थ्यां०) होते प्रत्येक आरगेनिक कम्पाउड में 
कार्बन होता है उसमें थोड़े-से कुछ अन्य तत्त्व (णाथ' ०ध्गाथा5) भी होने है जैसे हाइड्रोजन, 
आक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, (फ्लोरिन, वलोरिन, ब्रोमीन तथा आयोडिन) और सल्फर कावन 
में चार वेलेंस विन्द्र' (५/०॥८८ 9०75) होते जिससे वह यहाँ तक कि कई एक तत्त्वो को 
सयोजित होने का अवसर प्रदान करता है। कार्वन परमाणु की कल्पना एक गंदे के रूप मं का 
जा सकती है जिसमें चार बाहएँ निकली हुईं है। यही कार्वन के वेलेस विन्दुओ (९४शा९०८ 
70775) का प्रतिनिधित्व करती ह ! प्रत्येक एक सटने का बिन्दु (?0का ० श्ञा9टाणटा)) है 
और ये बडी तेजी से, दूसरे परमाणु के वेलेस वाहु (४४५॥९० शा) को पकड़ लेती है । 

एक कार्बन प्रमाण, दसरे कार्वन परमाणु से संयोजित हो सकता है, एक, दो या तीन वेलेंस 
बिन्द्रओ के जरिए। प्रत्येक वह कार्बन परमाणु जो एक वेलेस का प्रयोग करता है जिससे वन्धन 
(७००१) तैयार होता है वह 'आडा० 9णा0! कहलाता है। जब एक कावन परमाणू दो वेलेस 
बिन्‍्द्र का प्रयोग करता है तो 'वणा०० 900! बनता है । जब तीन वेलेस पाइट प्रयाग होते 
है तो ॥77700 9०0” बनते है। यह दूसरे और तीसरे 70०ा0ं बड़ें ही प्रतिक्रियाशील 
(१०४०१४७) हो कार्बन यौगिको को इस ग्रुण का प्रयोग नए बौगिको के निर्माण मे हो 
सकता है।यह काम डबल और द्रविपल वन्धनों को (जो कार्बनों के भध्य रहते है) तोड़कर होता 
है जिससे नए तत्त्व वन सके । इस परिवर्तन के हो जाने के वाद भी कार्बन परमाणुओं के मध्य 
की शआएशेट 9070! रह जाती है ! 

विभिन्न कार्वनिक यौगिकों की हजारों किस्मे होती है। और वे सभी,-तत्त्वी की अपेक्षा- 
कृत कम ही मात्रा से बने रहते है । वैज्ञानिकों ने इस वात का इस सादशभास से समझाया हे 
“हम थोड़ीसी इमारती सामग्री में अनेक मकान बना सकते हैं। ये मकान एक हुसद स 
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भिन्न है, निम्नाकित वातों भे :--१ रचना तत्त्व की किस्म सें, २. उनकी सख्या में, ३ और 
एक दूसरे को देखते हुए उनकी व्यवस्था में । 

इस तरह से एक अणु के भीतर के परमाणु तरह-तनह के रूप धारण कर सकते है । 
वस्त्र विज्ञान से सम्बन्धित रसायनशास्त्री, अणु के जिस रूप के साथ काम ' करते हैं वे है 
शुखला समान व्यग्स्था (लीाशा। ॥78 वापशाहआाशा) जैसा यहाँ प्रदर्शित है :--- 


(दपा970॥ ६0 (एकक्तत॥ा ॥00 (छकाणा 00 (एशाएणा 
न >> +-> न्‍> 


न केवल तत्त्व जो अणु बनाते है वल्कि जिस तरीके से तत्त्व व्यवस्थित रहते है वे ही 
विशिष्ट यौगिक के व्यवहार को निश्चित और निर्धारित करते है । अणु की रचना उसके तत्त्व 
तथा उनकी व्यवस्था, रसायनश/स्त्रियों के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण है कि वे अणुओ के फार्मूले 
को आरेखीय निरूपण बना लेते है। यह भाषा रासायनिक 'शार्ट-हैड' है जो सभी तत्त्वों हारा 
ली गई अनुस्थिति (2०४०७) को दर्शाती है। तत्वों को तथा उनके संयोजित होने के ढंग वो 
चिह्नो से (आ875 था।त॑ 8»॥705) दर्णाया जाता है। प्रत्येक तत्त्व का संक्षेप या प्रतीक 
(6096शंभ्रांणा ०० 5५४700]) होता हैं। यह प्रायः पहले अक्षर या कई अक्षरों का समूह 
होता है जो उस विशेष तत्त्व के लिए प्रयोग होता है। कार्चन का प्रतीक ० है; आक्सीजन का 0 
हाइड्रोजन का /, क्‍लोरीन का ८। है तथा इस प्रकार अन्यों का है। तत्त्वों के बीच के सम्बन्ध 
(००॥०८०४०॥७) तत्त्वो के बीच छोटी रेखी से दर्शाएं जाते है: जैसे 0--८---८-..-८--८-- 
('-- तथा इसी प्रकार जब दो तत्त्व के बीच “डबल वौड” बनती है तब इसे दोहरी रेखा 


से दर्शाया जाता है जैसे ८-८ हैं। यहाँ एक छः कार्बन रिंग को साधारण से आरेखन से 
दिखाया गया है जिसमे सभी कार्वन (०) को नही दिखाया गया है । जैसे-- 


/) 


बे 

इसमें शत खा कार्वन परमाणुओ के सध्य की डवल वौड को दर्शाती है। यह यौगिक 
उत्त तमाम कार्वेनिक पा का ही एक रूप है। वस्त्न विज्ञान रासायनिक इस संलिष्त रूप 
का कई कार्यों भे प्रयोग रे है तथा यह सवंमानित प्रथा है कि इसके कोने पर कार्वन परमाणु 

को, बिना लिखे हुए ही समेः रत सके । 
कुछ और सरल करके कहा जाए तो जो तत्त्व और उनके अन्य सयोग, बिना रेखाओ के 
- लिसे जाते है और जो 'केसिकल वौडिंग” दिखाते है थे केमिस्टो द्वारा सहज ही पहंचाने जाते है । 
उदाहरण के निए थाक्सीजन का होइड्रोजन के साथ संयोग (एक सम्मिलित अर्थात्‌ हाइड्रॉक्सिल 
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हर 


ग्रप बनाने के लिए)--०४ के रूप में दिखाया जाता है। जब एक यौगिक के लिए जिसमें 
वोड तथा तत्त्वों की विशिष्ट स्थिति दिखाने के लिए, एक तत्त्व ते अधिक तत्त्वो की जरूरत पडती 
हैं तो उसकी संख्या एक छोटे-से आकार में उसके दायी तरफ, थोड़ा नीचे की ओर लिखी जाती 
है। उदाहरण के लिए जल का फार्मला इस रूप में 7:0 लिखा जाता है । इसमें हाइड्रोजन 
के दो परमाणु और आवक्सीजन का एक परमाणु रहता है। 27;50, ($पप्यि० 8००) इसमें 
हाइड्रोजन के दो परमाणु और सल्फर और जआावक्‍्सीजन के चार प्रमाण होते है । अब ऑरनैनिक 


कम्पाउंड के फार्मुले इतने सरल नहीं होते है। कपास का निर्माण करनेवाली आधारभ्षृत सामग्री 
भर्थात्‌ सेल्यूलोज का फार्मूला इस प्रकार है। 


त्कग्म ख्चप्म 
| | 
९-0० ८-८ 
; 
कै कक ला डा जा 
आओ / की 2 बह 
>> जम ह2॥ 0 0 6 टू 
| | 
म्रत्फ़ ट्ग्प 
। टेक्सटाइल श्रणु की संरचना 


(पक्ीर शणल्याब्ा' 8रालण८) 


वस्त्रोपयोंगी रेशो का रसायन, कार्बनिक रसायन विज्ञान की एक शाखा हैं। अधिकाश 
कार्वनिक रसायन का सम्बन्ध छोटे गृढ़ अणु से सम्बन्ध रखता है जिनमें से कुछ तो एक सौ तक 
परमाणुओं से बने हैं । जबकि वस्त्र सम्बन्धी वस्तुएँ बृहत्‌ अणुओ जिन्हे मेक्रोमोलेक्यूल (?र४००- - 
70९09]65) कहते है उनसे बनी होती हैं ।. इन बुहत अणुओ को देखने से पता लगता हैं: किः 
वे आप्विक सबयूनिट (ए्रए/९०एंशथ 5प97775) से बने है जिनमे २ से लेकर २० तक परमाणु 
रहते है तथा विशाल अणू तमाम छोटे यूनिटों से मिलकर वने है जो आपस में जुड़े रहते है । 
वस्त्रों के रेशो मे यह अणु एक विशेष ढंग से आपस में जुड़कर लम्बी श्ुखला (॥णा8 ०णाक्षा॥) 
बनाते है । प्रत्येक, योगिक के सबयुनिद, मोनोमर (77ण07रथ) कहलाते है । मोनोमर से बनो 
मेक्रोमोलेक्यूल की लम्बी चेन पोलीमर कहलाती है। (77 ॥क#6 ग/श5 6 ग्राएच्ला05 
॥णा। 408शक्ष थ 8 एढाए ऊऋ्रूष्टाबा ज4३ व्रा0 ड़ णीश्मा, ग॥6 आतररतादों फफता 
0०णाएणगरात$  क्व०. ०४॥0 0 कराणाणाश बात ॥6 ॥णाह लात्वा। ग्राइल णा0९0005 ग्रा्व्त6 
व्िणा गञत्रात्रा्5 26 ०४)९१ 7097७) उदाहरण के लिए सेल्यूलोज सबयूनिट ग्लुकोज 
से उद्गमित (6७५८१ 7०णा। ०८०४९) होते हैं। एक और मेक्रोमोलेक्यूल, स्टार्च भी, ग्लूकौज 
से ही उद्गमित है। जबकि स्टार्च और ग्लूकोज दोनों के ग्रुण (०7४6४) एक दूसरे से 
सर्वेथा भिन्न ह। क्योकि दोनो के सबयूनिट का वन्धन पृथक ठग ($090णञ5 87९ 90660 [0 
थाए॥ णगल तर्वीवध्या)) होता है) सवा रेशेयुक्त (#0075) नही होता है परन्तु मानव 
के द्वारा पचाया जा सकता है परन्तु सेल्यूलोज ठीक इसके विपरीत होता है। 
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पोलीमराहजेदन 


(एगेज्ालांश्शा गा) 


पोलीमर का निर्माण अथवा पोलीमराइजेशन के लिए, मोनोमर के एक दूसरे से जुड़ने से 
ही, सभव होता है | पोलीमर के निर्माण तक पहुँचने के लिए कई मध्यस्थिति आवस्थाओ को पार 
(इ८एला प्राशग्राटतांध० 5005) करना पड़ता है। दो मोनोमर (धगात। 7070० मछा7260 
८०ाफ०एा०5) आपस में, डायमर (9्राश) बनाने के लिए जुडते है । यह _(६जश्० ग्राणाग्राध 
ग्राण॑ंध्णा०” होता है। एक डायमर और एक मोनोमर जुडकर ट्रीमर (्नांगिण्ष | ९. 0९ 
ग्राएणाणाथ' 7०८९०॥९,) दो डायमर जुड़कर टेट्रामर (#ाशाश' ,6, 60फा गरा0०८ए०८ 
8700 ५) बनाते हैं और आगे भी इसी प्रकार बनते जाते ह# । 

होमोपोलीमर, उसी पदार्थ से बने पोल्रीमर होते है। सभी पोलीमर एक ही पदार्थ से 
बने हुए नहीं होते है । जब विभिन्न पदार्थों (॥॥0५0॥0०65) के मोनोमर आपस में जुड़ते है तब ये 
मिले-जुले मोनोमर लम्बी शृंखला को, जिसे कोपोलीमर (००7०॑थशआा०') कहते है, निर्माण करते 
हु। टोरटोरा के शब्दों में " एगणग्राधारशा० 45 #09 40 9९ पाओआारलत गीश्ा 07९ 
ए0570 एग्रज5 2 अच्टब्५९ तणयाज 79 ॥0770फ0]कज्ाश गणि),' त्ध एच 90 0एश- 
९णाह 9५ ९णाणंय्वाणा ज्ञात ब्राणीश' 5प्ररशशा०८,” प्राफ्ट पोलीमर, पोलीमर की लम्बी 
चेन के रूप मे मोनोमरों को जोडने से बनती हैं। यह लम्बी खूखला आधारीय संरचना (895० 
5तपटएा०) बनाती है। यह पेड़ के तने के समान है. जिसमें अगल-बगल से शाखाएँ फूटती है । 
ग्राफ्टिग (07थवीं78) के द्वारा, मुख्य रेशे (१४०४० 007) में विशेष ग्रुण मौजूद नहीं रहते है । 
उनका भी समावेश करना सभव होता है । उदाहरण के लिए मोनोमर की ग्राफ्टिग करके, स्थतिक 
व्चत निर्माण मे कमी (7९(॥06७ डंक्रातए ९९लाप्श पा प्र0) लाना, रग पकड़ने की क्षमता 
में वृद्धि लाना (ग्राप्ना०ए6 09०४०७॥॥५) तथा घूलकणो से बचाव ([ग्राफ्ना०ए९७ 50 7०शंड४कव००), 
शक्तिम वृद्धि (ग्रण्टा०85९ 57शाष्ू0) तथा संकुचन से कमी ((8६८४६०६४९ $#77778 86) आदि 
गुणों से युक्त वस्त्री को बनाया जा सकता है। ग्रफ्टिंग एक नई तकतीक है, जो अभी सत्र 
प्रयोग नही हो रही है परन्तु निश्चय ही इसमे उत्तरोत्तर विवास होगा जिससे इसके विविध प्रयोग 
एक सदुपयोग करना संभव होगा । “ 


लाइनर पोलीमर (7ग्रे्क्षा ए0शाध5$) या तो एडीशन पोलीमराइजेशन (26090 
90!ग्राधं2४४०॥) के द्वारा अथवा कन्डेन्शेसन पोलीमराइजेशन (एकाशाइशांण ऐणएलां- 
व्थांणा) के द्वारा बनते कन्डेच्णसन पोलीमराब्जेशन मे, एक छोटे अणु (प्रायः जल, अमो- 
निया अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड) को पृथक कर दिया जाता है और भोनोमर अन्य परमाणुओं 
से जुड जाते है) इसे थी दर्णाया गया है-- 


थचिताग्रा्म + ैजाएप्राशा-->पंक्रवा.. -- फ्रधला' (शांग्रां760०) - 
वीक +- वींगर'. लगा -]- फ़्वास (शंग्राग्रा।# ०१) 


सानामर का मोनोमर से' श्खलाॉकन (|7 ए७) होता है, मोनोमर पोलीमर से; पोलीमर 
पौलामर से; और इसी तरह से एक बढती हुई श्रृंखला का निर्माण करने के. लिए [0 ठित। 
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8 हञा०एग्रा8 था) शुखलांकित होते जाते है। इस प्रक्रिया मे, जल अथवा दूसरे यौगिक का 
निरसन (भांग्रांगंगा) हो जाता है । प्राकृतिक रेशो में सेल्युलोज का ग्लकोस से तथां मानव ' 
विभित रेशे में नायलन का उसके सघटक तत्त्वी (००ए्एणाशा।5) से शुखंलाक्ति होना इसी 
प्रकरम ([0700०55) के उदाहरण है । ऐे 


एडीशन पोलीमराइजेशन (4590670॥ 90]/पश288707) कब्डेन्शेसन पोलीमराइ्जेगन 
(णावशा$क्षांणा 9०॥शथांशश्वांणा) से इस बात मे भिन्न है कि उसमें कोई यौगिक विघटित या 
विपादित (शभ। ०) नहीं किया जाता है। प्रतिक्रिया करने की क्षमता से युक्त मोनोमर (७- 
बांप्ा॥९१ 07070") एक अणू की लम्बी श्ंखला बनाने के लिए रासायनिक रूप से प्रभावित 
खूंखनला प्रतिक्रिया के द्वारा, एक दूसरे से जुड़ सकते है । यह प्रक्रिया प्रायः उच्च दाव भर उच्च 
ताप [#8॥ क्ा65॥0 शत ॥ंश) धाएश्न्राए्र०) तथा केटेलिस्ट (०४४४४) की उपस्थिति 
में सम्पन्न होती है । केंटेलिस्ट, एक पदार्थ होता है जो प्रतिक्रिया मे भाग नही लेता है परन्तु 
प्रतिक्रिया को कराने में सुविधा प्रदान करता है । ऊपर वणित प्रतिक्रिया का नीचे प्रदर्शन है--- 


ग्राणाणाक्ष' 3९६09 6 708052 
ग्राए7णारदा' काशगालः 
ज- नस न्स्द ->20शशाण' 
रन न 
8098807 720707स्‍07 ग्राणाण्ाश 


इस प्रक्रिया का उदाहरण एकलोनीट्रिल के पोलीमराइजेशन मे है जिससे एक्रीलिक रेशा 
वनता है । एक्रीलोनीट्रिल एक नाइट्रोजन है जिसमे कार्वन के तीन अणु होते हैं। और अधिक सरल 
रुप मे समझने के लिए कहा जा सकता है कि यह रासायनिक प्रत्रिया का ही अश हैं जो सिन्थे- 
ठिक रेशों के निर्माण में भाग लेती है । प्राय: निर्माता अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया 
को एक “रहस्य” रखते है परन्तु वस्त्रों से सम्बन्धित रसायनशास्त्री रेशो की विशेषताओं और 
उसके भौतिक गरुणो का विश्लेषण करके, तथा शोध एवं अनुसंधानो की मदद से विशेष कम्पनी 
के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया का पता लगा ही लेते है । 


पोलीमर और उनकी व्यचस्था 
(एण/आलड5 शापे फिंशा बापक्षाए्रआशा(5) ह 

प्रत्येक पोलीमर के भीतर के अणु रासायनिक वन्धनों के द्वारा बंध कर मोनोमर बनाते है 
और यही मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड जाता है। परन्तु प्रत्येक पृथक रेशा तमाम रासायनिक 
दृष्टि से समान, पोल्लीमर अणुओ से बना होता हैं जो रेशो के भीतर अलग-अलग पोजीशन पर 
स्थापित रहते है। पोलीमरीं की रेशे के भीतर, की व्यवस्था, या तो यादुच्छिक (00४7) 
होती है या फिर समान्तर (207००) रहती है । अणुओ की यादुच्छिक अथवा अव्यवस्थित लम्बी 
शखला, रेशों के अन्दर अनेक अनाकार अस्फटिक क्षेत्र (87079॥005 ४४) बना देती है । 
जिस रेगे मे पोलीमर नियमित तथा समान्तर रूप से व्यवस्थित रहते है वह स्फटवत (०४शंश्रोतगा6) 
कहलाते ड़ (& 7बातगा ण' ग्राणहक्ांटस्त बा धराह्याशा। रण [णाड़ शात्तात ग्राठ॑स्ट्रापरैट5, 
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हर 


ल०९ था शातकरी०ए5 चार शाग्रिा वीर किए, एावेदधाए, एच भीह] धाधाह पापा 
ली फ०ग्राध$ 5 [0७7 85 टा३ड/शगरा।9,) रेशे के आकार के अनुरूप क्रिस्टेलाइन पोलीमर 
कई स्थितियों में अवस्थित रहते है। रेशे की लम्बाई के समान्तर रहते हे तो ओरिएन्टेड (णा- 
०॥८१) कहलाते है। अधिकाश रेशो के अधिक भाग में क्रिस्टेलाइन सरचना होती है। ,परन्तु 
कुछ भागों मे अस्फटिक संरचना भी रहती है। वस्त्रों से सम्बन्धित रसायनशास्त्रियों के विचार 
मे अस्फटिक क्षेत्र स्फटमय की अपेक्षा निर्वल होते है तथा जिन रेशों में सबसे अधिक स्फटमय 
सरचना के क्षेत्र होते है वे सबसे अधिक मजबूत होते है (0086 गी/श६ जा धरा गरशाल्श 
(एल 0ी ढलषडाधाएरंए 06 6 57082०5 7905). क्रिस्टेलाइन क्षेत्र के अधिक अंशाक के 
ओरिएन्टेशन से, अर्थात्‌ जिनमें व्िस्टेलाइन क्षेत्र रेशे की लम्बाई के समान्तर रहते है, वे और 
अधिक मजबूती (#ती] हाध्याश आत्थाष्टा)) प्रदान करते है । २ै/णाटाार्थी ने कपास और लिनन 
के रेशे की तुलना करके इसे समझाया है । यह इस प्रकार हैं-- 


पर के ॥$ 


(८०77 0/५ (६ &% 


9//६/0४787/0// 0£ /५०८ ८८५,८८३ ,/७ 
(०770॥0४ 8, £/,/» कप 


चित्र-स० १०९ : कपास और प्लाकस के रेशे मे स्थित अणुओ का ओरिएन्टेशन 


उनके अनुसार सेल्यूलोज के अणु जो कपास और लिनन दोनो का निर्माण करते है वे एक 
ही समान रहते है परन्तु ऊपर लिखित कारणों से दोनो के भौतिक गुणों मे अन्तर आ जाता है) 
लिनन में वे बहुत अधिक व्यवस्थित (॥09 ०7०॥०१) रहते है तथा अच्छी त रह रो समान्तर 
(एटो। एशीणां$८0) भी रहते है। रेणे की लम्बाई में एक दुसर के अगल-बगल रहते है । 
कपास में कुछ रेणश तो अक्ष (४05) के अनुरप रहते है परन्तु वहुत-से रेशे अक्ष स कोण बनाते 
हुए अर्थात्‌ टेढ़ेग्मेट स्थित रहते है । जब रेणशे पर टेंशन पड़ता है तो लिनन' के रेशे के सभी 
अत्यधिक व्यवस्बित अणु इस बोझ को आपस में अच्छी तरह से वाँठ कर सह लेते है। परिणाम- 
खरप हाई बे किय लोड (गांशाी छा८्थ्याह ॥090) होता है। परन्तु कपास में इस बोझ को 
केबल वे अणु ही सभालते है जो लम्बाई की दिशा (अक्ष) में समान्तर रहते है लेकिन जो अणु 
इहेनमेट्रे या अल में कीण बनाते हुए स्थित रहते है वे इसमे हिस्सा नहीं लेते है। फलस्वरूप 
दयास मी दुढ़ना (प०४७(५) लिनन से कम रहती है । ह 
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. ऊुछ मानव निर्मित रेशो की संरचना, जब वे वनाए जाते है तव अस्फटिक और अनाकार 
होती है । इन्हें खीच कर फैला कर (87 इ7ललाग्राह ब्यात तब 8) उनके अस्फटिक और 
अनाकार क्षेत्र को अधिकाधिक समान्तरित और स्फटमय बनाया जाता है। खीचे जाने से' (8५ 
४7०४०४7॥8) रेशे के भीतर के पोलीमर को खिंचाव की दिशा में [समान्तर होते हुए व्यवस्थित 
होने में मदद मिलती है। 


एड 3२>> 
वि 2 इनक 57 शशि 203 की 


>> 7+ रन 
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चित्र-स० ११० * पोलीमर ओरिएन्टेशन मे रेशे की ड्राइग का प्रभाव 


आन्तरिक बन्धन अथवा बल 
(आशित्रो 8005 07 ए07००४) 


पृथक-पृथक अणुओ को अणुओं की लम्बी श्ूखला के रूप से निरमित करने वाले अन्त.- 
वन्धन के अतिरिक्त कुछ आाकर्पंक बल (४790ए8 407०८5) -होता है जो रेशे मे पोलीमर को 
आपस में सटा हुआ रखता है । यह शक्तियाँ या वल दो प्रकार के होते है। एक “वेनडर याल 
बल” (था व १४४४)५ 00००५) तथा दूसरा हाइड्रोजन बौरडिग (स/0708०॥ गाए) । 
वेन डर वाल अपेक्षाकृत निर्वेल आकर्षण शक्ति है जो अणुओं की समीपता पर आधृत है। 
विशेषज्ञों का कहना है कि यद्यपि अकेले मे यह शक्ति कम होती है परन्तु समग्र रूप मे यह बड़ी 
महत्त्वपूर्ण हो जाती है । उनके अनुसार ' ज़िला ग्राणत्या[65 द्राढ एए४क।ओवओर 70 मंडाए 
णंधा।€त, 6 इतशाश णी 656 000९5 7$ शाशक्षाएश्ते 8९0405९ [076 75 & शाल्भ८ा' 
धा89 0एश' जाता धरा छणज्ाल' प्राए॑व्टा!65 ग49 586 थी ठलै०0४६ ९तॉइट, 7 


अच्छी तरह व्यवस्थित अणुओ की हाब्ड्रोजन बोडिग, अणु को आपस मे पकड़े रखने के लिए 
एक बड़ा शक्तिशाली वल है । यह तब होता है जब एक हाइड्रोजन का परमाणु दो अन्य परमाणुओं 
को जोड कर सम्बन्धित कर देता है । इसके लिए यह जरूरी है कि अणु आपस में अच्छी तरह 
से ठस कर जमे हुए (8०८८१ ००५९४ 08०0॥०) हों; जैसा कि उन वस्त्नोपयोगी रेशों मे होता 
है जिनमें अच्छी तरह से व्यवस्थित और सठे हुए भणु रहते है। साथ ही इसके लिए उचित 
प्रतिक्रियाशील तत्त्व (797०6 #९80079५6 शंशा।०॥६) की उपस्थिति भी जरूरी है। प्रति- 
करियाशील परमाणु है नाइट्रोजतन, आवसीजन तथा फ्लोरीन; जो छोटे विद्युतुऋण तत्त्व (झा 
छ॥0००० ॥68७8५० ९९४८॥५) होते है । हाइड्रोजन बौड, प्राकृतिक, सेल्यूलोज और प्रोटीन 
रेशो मे रहता है और यह उन मानव निमित रेणों मे भी रहता है जिनमें हाइड्रोजन तथा समप- 
युक्त प्रतिक्रियाशील परमाणु (90708०/ धात ध्कण०एांध्रा० ग८28४९ ॥०75) रहते है । 


व०्वि०्पृ ०-३८ 


र९८ | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


जब लम्बे पोलीमर, समान्तर लम्बे पोलीमर की तरफ वेनंडरवाल वल से या हाइड्रोजन 
वौडिग से या दोनों ही से आाकपित होते है तब ऐसे रेशे उन रेणो की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होते 
है, जिनके छोटे पोलीमर, केशव छोटे पोलीमरों की ओर ही आकर्पित होते है । लम्ध अणुओं में 
वह क्षेत्र जिसपर वन्धन स्थापित करने का वल लगता है, ज्यादा बडा होता हैं। जब अथुओ के 
आकर्षण का क्षेत्र वडा होता हैं तो आपस में सटने की शक्ति को विच्छादित करने में ((0 एंंथ्या 
४॥० ००)॥४७४४० 000०७) अधिक शक्ति की जरूरत पडती हैं। यह सामान्य स्वीकृत धारणा 
(8थाथ 200) कुछ ही बिन्दुओ पर सच हे । जो भी हो, खिचाव भें श्रृंखला की लम्बाई, 
अन्ततः एक ऐसे विन्दु पर पहुँच जाएगी, जहाँ से उसके बाद. लम्बाई में कोई चृद्धि नहीं हो सकती 
है परन्तु साथ ही उसकी शक्ति मे कोई कमी नहीं आएगी । 


प्रतिश्ष खलांकन 
(7055 ॥/गरदाए्९ ) 


तीसरी विधि जिससे अणु आपस में बन्धित [#०6 08थाश) रहते है वे है. ए085 
॥7/0886” की । इसमें एक लम्बी अणुओ की श्रृंखला का दूसरे से सठना सह संयुज रासायनिक 
वनन्‍्धनों (००एशोशा। लीक्षागाएव्वं 90०॥0$) के द्वारा संभव होता है। यह सब मजबूती के बन्धन है 
| जो पोलीमर की शूखला के संग ही अवस्थित रहते है । रेशो में थोडी माता में क्लास लिकिग से 
कुछ वाछित गुण आ जाते है जैसे क्रीजिंग को रोकना, क्रीज रिकवरी मे वृद्धि आदि। कई 
उदाहरणो में, इसके कारण रासायनिक स्थायित्व का गुण तथा कीड़े और बैक्टीरिया के आक्रमण 
का सामना करने की क्षमता आा जाती है। ऊन की श्रेष्ठ प्रतिस्कदता का एक कारण क्रास लिक 
(००७७ ॥7) ही हैं। ऊन तथा अन्य बाल रेशे (ला ग09) प्राकृतिक कास-लिक संरचना के 
होते है। किन्ही रेगो में जिनमें कि यह प्राकृतिक रूप से नही रहता है उनमे इसे रासायनिक 
परिसज्जा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऐसी परिसज्जा जब कपास पर लगाई जाती है तो उसमे 





(/२055-[॥४/<0४5 06/४6/६८0० ६८5 शशा/+त्त 6867: 


चित्न-स० १११ : रेशे के भीतर अणुओ की क्रास लिकिंग 


ऋ्रीज रेजिस्टेट और ररिकिल रिकवरी (एा६४५९३९७४शाए6 ब्यात छाोति० 7९०९००५०४५) बढती है 
परन्तु मजबूती और अपघपंण प्रतिरोधक क्षमता से कमी आा जाती है। इसका 'कारणं टोरटोरा 
के शब्दों से यो है, “पर॥० ०"०४5-॥शफ्ि इल्धए९ 0 कलप्राता क्राणेव्टपॉटस $0 सील णाहांतर्त 


#0547ण शतक (6 # ७ बीश व ॥88$ छशला।' ऐल्ा। ० 0१7०6, ॥9758 970५0॥8 
श्र 7९00ए४५,” ; 


वस्त्रों का रासायनिक पक्ष [| २९९ 


फ़िज फिन्निल सिद्धान्त 
(कराह०॥ फ्रती गार0ाए) 


रेशों के रासायनिक सगठन और सरचना के विषय मे निरन्तर शोध, भनुसधान और खोजे 
(१०५९कण। शात॑ प्राए८४४४४४075) किए जा रहे हैं और अ्षणु की व्यवस्था के विषय में नए ज्ञान 
और नए सिद्धान्तो का प्रतिपादन भी किया जा रहा है। प्र७श० थार ९४०४७ के द्वारा जिस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है उसे 'क्यगगा860 क्यछी ॥609” कहते है । इसके अनुसार रेशो 
के भीतर दोनो ही अर्थात्‌ पूर्ण स्फटमय और व्यवस्थित तथा अस्फटिक और- अनाकार क्षेत्र रहते 
हैं। पोलाॉमर अणु स्फटवत क्षेत्र से अस्फटिक क्षेत्रों की ओर बढ़ सकते हैं और उसके बाद आगे 
भी दूसरे तथा और अधिक स्फठमय क्षेत्रों मे भी बढ सकते है। इस प्रकार से हम देखते है कि 
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चित्र-स० ११२ : फिज फिब्रिल संरचना 


छोटा और व्यवस्थित स्फट्मय क्षेत्र जो. कुछ कम व्यवस्थित अंस्फटिक क्षेत्र से पृथक रहते हुए भी 
उनमें का सब कुछ आपस मे यादृच्छिक पोलीमर अणुओं के जाल से आपस में जुडा रहता है। 
ऊपर के चित्र में इसी संरचना का प्रदर्शन है । इसमे एकरेखित तथा ऋंखलावद्ध परमाणुओं के 
बीच-बीच झ्ालर के समान तन्तुक रचना सम्पूर्ण स्थान पर प्रसारित-सी दिखाई देती है । इसलिए 
हुलें तथा पीटर ने इसे ““#7928 एछफणाए का नाम दिया है । 





३०० | वरत-विज्ञान रब परिधान 


रेशे की रचना का उसके गुर्णो से सम्बन्ध 
(सिलग्राणात्रांए एण॑ हिश हगपाशणार (9 एाणा।९५) 


रेणे को सरवना और संगठन तथा उसके गुणों मे आपस मे सम्बन्ध खाता ह। उच्च 
अशाक अथवा निम्न अशाक बी ओरिएन्टेशन (890 0 69 चहुफच्ट ए णरधिाफा,जा) था 
रेशो के सामान्य एवं सर्वीय गुणी (०णरशाणा एाणशशत०5) पर दो प्रभाव पादय है छगका 
साराश :स प्रकार है। में विशेपताएँ उनकी है थी पूर्णरप से तथा अत्यधिक तोडिएन्ट्शन सुत्तः 
(छपतआाए ए 7000९ णाषाक्वाणा गाए छा३5वीशपाता) शुंघ के दोनी। घरमधीमारय 
विन्द्रभो पर रहते है। पोतीमर रेशे दोनो ही प्रकार के प्रदेशों के होते ८ सवा इसके सक्षय और 
विशेष गुण दोनो चरमभीम।स्थ बिन्दुओं णे बीच, गद्धी-किसोी रथान पर के हछे ८४ । (70 जाए 
49078 9089055 000॥ शाणएाणा$ गा एअगाॉतारए उ९80ा5 सोते जात७ संघ एदिल- 
09 (६ 5णाशणश० 90एएला ॥05९ ९४(०॥7९५, ) 


रेगे की सरचना के बारे भें विशेषज्ञों ये विचार भे अलर है। कैणिएा शाप कदसाए 
में बताया हैं कि विभिन्न पोलीमर जिन्हे फरक-फरफ तरीका से यनाया जाता हैं उनसे सं 
सरचनात्मकम और सगठनात्मकः अन्तर (चिंएएणा 5प्एणाणरा। तीप्यधाएटओ) रहते है) उद्ी मे 
अनुसार वा एफ, तीर छग्य 2६ पतीक्षक्ा००० ऐसएल्ला उञण/। 05, ध्वाए। 
हा0फ एएणाओ शत्पाए 985 बजाए ०ली५, छा शाशानाज्पद वीएा$, लिशयाएते 09५ पिष्टो 


३9000 एज्राप्रहणा गाते ताइछाए,” निम्न तालिका मे, उच्च अशाक मे औऑरिएग्टभन तथा 
स्फटमबता रेगि को किस गुण से सत्ता बनाता है इसका प्रदर्शन हैं तथा रृसरी और निम्न अशानः 


गे व्यवस्था और अरफट्मयता हारा उत्पन्न विभेपताओं का भी उस्लेश है । इन दोनों में बीन में 
पडनेवाले रेशो के परमाणुओ की अवस्था के, उम्मी के अनुदप गृण-जबगुण होते /॥ टोस्टोरा द्वारा 
दी गई इस तापिका में इनका उल्लेश है ;-- 





"काफृणाह वगाणा 0 छिए5 जाती है छ0 (05 एणाताजा [0 65 एव 
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6 काशी ठलाचयांटां ॥99॥9 6, 7.,0५ एछीथाएंट्या हततीओीर 

4, 7,०४७ 09४णाए्ट शी 7 जाए 0छजाए शो 

8. ४४० ॥9४० 4055 ]0058॥॥ ॥४॥0॥0. 8, फरंग्रागा, 5णी उत्ाप।० 


पाहवे श् जलांकत का प्रभाव 
(तीस 0 ५ छागं।) 


हि यद्यपि अधिकाश पोलीमर सीधी रेसावाली सरचना (8वप्टोत ीए छा मरगाणा) क्के 
हे दे ड़ पोलीमरिक पदार्थों मे साउउ चेन भी रहती है । लम्बे सीधे अपुओ जौर फासलिगड 


वस्त्रों का रासायनिक पक्ष [3३०१ 


अणुओ की अपेक्षा साइड चेन, अणुओं को दूसरे ढंग से काम करने पर मजबुर करती है । ऐसे 
पोलीमर जल्दी और आसानी से व्यवस्थित (४४४०७।॥26) नही हो पाते हैं क्योकि इनकी साइड 
चेन, वेनडरवाल आकरपंण शक्तियों को सक्रिय करके, पोलीमर चेन को, पास-पास आकर संट जाने 
के काम में बाधा डालती हैं। टोरठोरा के अचुमार थिपएणा जांतंत्-णाश। ए0॑ंग्राकश$ड धा0 


ला हद 8 का । हे 
ग्र<.. आल 
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8णालाग्र०5 िग्गरव्त छप्राए०5९७ ॥ द6 घ्शाविष्डा8 ती लैबशाए ग0श$ 60 ग्राा'0त706 0 
बाला 00 छा0ए265 ग0 गरीशला 00 8 ए0ज्राश,! 

साराण में “कहा जा सकता है कि रेशे के रूप में प्रयोग होनेव्यले पदार्थ में निम्न 

आवश्यकताएँ होती है | (रिश्पुणंएशालाए लि 6 शणिााना०7 रण शाएज॑क्षाए० वीर एथशा 90 
प्रात226 88 8 46076 गी०७) यथा :-- 

१ लम्बी शखला वाले «ण, और जो अणु वहुत छोटे होते है दोनो। में अपर्याप्त दृढ्ता 
(7206078(९ 50०:27) रहती हैं । 
अणुओ का कम या अधिक समान्तर होता । 

३. अणओ को आपस में मिला रखने के लिए, जिससे वे सम्पूर्ण रचना की सटा हुआ स्वश्य 
(००॥८४४०॥) दे सके, अणुओं के वीच पाइवेस्थित समग्रभावी आकपण वल (0८८) 
होना जरूरी है,। 

४. अणओ की गति को पर्याप्त स्वृतंवता मिले, जिससे रेशे में प्रसारण क्षमता आर 

*लचीलापन (काशाओईंजियिए का गी०पंा9) भा सके । स्क 

४० इतना शून्य स्थान (का०पट्टी। 0०7०॥7655) होना चाहिए जिससे त्तमी और रग तत्त्वों 
को अवशोपित करने के तिए स्थान मिल सके । 

-  शेशे की आण्विक सरचना और सगठन का, उसके परफोरमेन्स और व्यवहार (एथ- 
शिग्राक्षाए6 क्षार्त 904शं०ष) पर क्या प्रभाव पडता है इसके लिए उदाहरण के रूप में, ऊन 
का उदाहरण लेकर देख सकते है । ऊन किरेटिन नामक प्रोटीच पदार्थ से वना होता है । इसके 
आप्विक सगठन के आरेखीय मिरूपण को देखने से पता लगता है कि यह पोलीमाइड संरचना की 
एक लम्बी शृंखला के अलावा ऊन मे सिस्टीच अथवा सल्फर ख्खला (0४४४ ० 04038 
॥7स्‍722०४) और आयन से आयन वन्धन (जिन्हें 908०5 कहा जाता है) रहते हैं। अन्य रेणे 
के समान ही ऊन में थी हाइड्रोजन वन्धन (99708शा 0०॥65) रहते हैं। व्सायनशास्त्री इसे 
पता लगाने के प्रयास में निरन्तर लगे हुए है कि ऊनी रेशे की रासायनिक संरचना और स्गठन 
का रेशे के व्यवहार (9०8श०एा) पर क्यों प्रभाव पडता है । । रेशे की आप्विक सरचना 


व 


(एर0!थ्यांत्रा $४ग्रधए८) इस प्रकार है-: 
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ऊन की ज्स विलक्षण रासायनिक संरचना का उसके कार्य व्यवहार (?शाणिकराशाएट 
धात ०शीवशं०णमा) पर जो प्रन्नाव पड़ता है उस पर किए गए शोध और खोजो से जो पता 
लगे सका है वह प्राावाए५” इस प्रकार हैं :-- 


१. इस डायग्राम में सीढ़ी के समान रचना में ऋसलिंक का प्रदर्शन हैं । यद्यपि यह देखने 
में स्पष्ट ही- लगती है परन्तु ऊब की संरचना अधिक '्रमिपथ (#2०८ववं 0) 
की है न कि घुंघरानी या, लहरदार जैसा कि 07४8 की होती है । ऐसा सोचा गया 
है कि ऊन के अणु का यह थघूमा-घुमा-सा रूप ही उसकी लम्बाई में बढ़ जाने के गुण 
(गञक्षाए८0 ००8४०) की सुविधा देता है । 


२. ताप, नमी, और दवाव (॥64, गा0णंशप्ा९ शाते ज्रा८55प्आा८) की सहायता से ऊन 
को प्लीट और ऋीज पर प्रेस किया (०४7 96 ए7९55०त वग्रा० फ़ोथ्य्ा5 ध्ापे टा८३5८५) 
जा सकता है। इस प्रकार का आकार देना, हाइड्रोजन वन्धन (रनिता०8थ॥ 90705) 
के कारण संभव होता है । जब अणु आपस में कसकर सटे रहते हैं। तव हाइड्रोजन 
वन्धन बनते हैं। क्योकि इन वन्धनो (80705) को तोड़ा जा सकता है और पुन. 
देसरे स्थान पर निर्मित किया जा सकता है, अतः सोचा गया कि इसी के आधार 
पर आकार निर्धारण का कार्य किया (४082० ९४7 52 5४) जा सकता संभव है। 
ताप और नमी एक स्थान के हाइड्रोजन वन्धक को तोड देते हैं, कपड़ें का आकार वना 
दिया जाता हैं, ताप का संस्पर्श कराया जाता है, तब नवीन हाइडोजन नि्ित हो जाते 
हैं और वे केपडे को नए आकार में स्थायी वना देते हैं। यह आकार केवल तवतक रहता 
है जब तक कि कपड़ा फिर से भीग न जाए क्योकि इस अवस्था में उसकी आण्विक 
रचना पुनः अपनी पूर्वावस्था और पूर्वाक्नार पर आ जाते है । 


३. ऊन की सरचना में ऋरार्सलिकेज (४०५5 ॥7:8826) ही उसे प्रतिस्कन्दता का गुण अर्थात 
लचीलेपन का ग्रुण प्रदान करता है। इसके अस्तर्गत, फैलाने, मोड़ते या टेढा-्मेदय 
कर देने के बाद भी वह पुनः अपना पूर्वाकार घारण कर लेता हू । 


५ - ४. ऊन की सिस्टीन लिंकेज (०४७/॥०४ ॥77:886) ही उसे, अल्कली, ब्लीच, ताप, धूप, वुछ 
परिसज्जा देनेवाले कमंक आदि जिनका माय प्रूफिय, थ्रिकरेजिस्टेट आदि परिसज्जा देने 
में प्रयोग होता है, के प्रति रासायनिक रूप से प्रतिक्षियाशील बनाती हैं । 


५ अम्ल और रंग तत्वों (8००5 थ्षात 6४८४7) के लिए ऊन के साल्ट ब्रिजेज (ब्यो 
०७708०8) प्रतिक्रियाशील होते है । 


5. इन सब उपपत्ति (हग979) के कारण ही हम पाते हैं कि ऊनी रेशा शक्तिणाली अल्कली 
से नष्ट हो जाता है तथा अल्कली के अशक्त घोल का भी उस पर क्षयकारी प्रभाव 
(वललश्तं०प थींट्ट) पड़ता है । साबुन और डिटरजेट्र की स्वच्छक क्षमता बढ़ाने के लिए 
उनमे फ्री अल्कली मिलाया जाता है। 5सका भी ऊनी रेशे पर हानिकारक प्रभाव पडता हें। 


.# 


अत्यन्त शक्तिशाली अम्न के अतिरिक्त, अन्य किसी श्रेणी के अम्ल का हानिकारक प्रभाव नह 
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पठ्ता है। इसलिए तो ऊली वस्त्रों को आसानी से कार्बोनाटज किया जा सकता है । ब्वीच के 
क्लोरनी कम्पाऊड ऊन को नप्ट कर देते है। सोडियम परवोरेट ब्लीच अश्वा हाइड्रोजन 
पेरोक्साइड का निर्भव होकर प्रयोग किया जा सकता है। आर्गेनिक ड्राई क्लीनिंग साल्वैन्ट, ऊनी 
रेशे को क्षति नही पहुँचाते है । 


हु 


सानव निर्मित रेशो “एक रासायनिक कृति” 
(शक्ानाको९ फिशड$ , ६ छाशांदों (ाद्ीणा) 


जिन रासायनिक सिद्धान्तों का हम अभी तक अध्ययन कर चुके है वे दोनो ही के कर्थात्‌ 
प्राकृतिक और रासायनिक रेशो के लिए एकसमान है। परन्तु आज तो रसायनणशास्त्रियों ने 
उन पदार्थों (9708070९७) से, रासायनिक विधि से, मानवक्त रेशों का सृजन करने भें सफलता 
पाई है जिनमे ऐसे गुण मौजूद है जो वस्त्रो के लिए उपयोगी हो सकते है। मानव निर्मित रेशे 
या तो रिजनरेटेड अथवा पुनरुत्पादित ([रि०शाश/ ९००) होते है या सिन्थेटिक (900००) 
आरम्भ मे जिन वस्तुओं का इनके निर्माण में प्रयोग हुआ वे सब संस्चना एवं संगठन में प्राकृतिक 
रेणों के समान (धगायीक्ष गा हगप्रताधार क्‍0 वश्प्राशं 005) थे। इन पदार्थों को रासायनिक 
विधि से घोलकर (१550ए९१0 शाधाशए॥॥9) तब लम्बे अविरल फिलामेट में पुन: निर्मित 
(7९. 07९0) किया गया । एक वैब्लेपिक प्रक्रम (का्राजएत। ]000055), जिसे -89 
5क्िशटाणा? (॥, ९, 8 799 एणी धष्टा। 85 ॥ 5097725 धार €्वेए० ० ज्वा 00००४) कहते है, 
के द्वारा इस बात का पता लगा कि किसी भी वस्तु मे पोलीमर की लम्बी शंखला (9708थ॥९५ 
रण 8 णाह शाशा  "ए0)ए८५) की उपस्थिति ही उसमें तान्तव गुण (70005 
9४५॥४०७) को सिद्ध करती है। इस अववोधन के उपरान्त रासायनिक पदार्थों (थाशाएओंए/) 
पाश८ा]45) से प्रयोगशाला में पोलीमर की लम्बी शूुंखला को सभूयित (एकत्रित) करने का 
प्रयास आरम्भ किया गया। रसायनशास्त्रियों ने पोलीपेप्टाइड मामक एक विशाल अणू की 
एक किस्म पोलीपेप्टाइड (8 990 ० |क्षष्टव९० ग्रातल्टताल घाठए्या ग्६ एछण॒कातंतट) का 
सरनेपण (99॥76526) किया। पोलीपेप्टाइड एक प्रकार का पोलीमर होता है जिसमें तिबतेय 
शखलाकन (पंक्तिवन्धन अथवा ग्रच्थन) प्रचुर माता मे (0४७प्रा0्ञा९९ ज #्रांत८ 77026) 
रहता है। ये शूखलावन्धन कार्चन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन (८05) से 
निभित रहता है । वैज्ञानिको का विष्वास था कि, प्रयोगशाला भे पोलीपेप्टाइड के सब्लेपण से धूर्ण- 
रूप से रासायनिक रेगे बनाए जा सकते है जिनके निर्माण में किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से सहायता 
नही ली गई है। 700, ९०४६ कम्पनी ने इस विश्वास के आधार पर गहन शोध कार्य आरम्भ 
किए वैज्ञानिक केरोथर्स ने लॉगचेन पोलीमर के निर्माण में सफलता पाई। उनकी कार्ये-प्रणाली 
का मुख्य माधार यह शा-- 7४९९ ग्राणव्ला65 गीता गा उतर था. 00. ला१६, उदाएँ. 
पीधा, बात ॥गाएु ग्राणत्ण्रीर जो +6प्नी, ॥4॥650 ग्रणत्ला९5 जाए शटाए जाएगा 

ए्शैश्ाणा 00 0 तंग्रशाओंणा$ ॥09 जग) वामंणो फिण' गिायांगह फ्राण्एणाल्, 
बिक केरोथसे, नायलन के आविष्कार में सफल हुए । यह सर्वप्रथम 
हज का । सिस्थेटिक रेशा है। डूपोंट कम्पनी ने नायलन ६६ प्रक्रम (भण०7 के 
ही प्रयोग किया । नायलन 66, जिन रसायनों के सश्लेपण से तैयार होता है वे हैं 
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एडिपिक एसिड और हैक्सामेथीलीन डायमीस ,नीचे लिखे आरेखीय निरुषण में बताया गया हैं 
कि एडिपिक एसिड के प्रत्येक अण्‌ में 6 कार्वन परमाण है तथा हैक्सामैथीलीन डायमीन के प्रत्येक 
अणु में भी 6 कार्वन परमाणु है । 


कैवांफ़ाट लत. - मसर्यालीजओेशार तंशा।तर 
(00पन((,.)८007 फिफस,((,)॥ पक, 
। -4 २ +«- 6 6 


यही कारण हैं कि इसे नायचन 66 (5फ% एशाएणा मा ट्यूणी ग्राणल्लार ए -दालााए 
णीधां2व) 


7म दिया गया है । 


रेशों का निर्माण 
(वंश ई0ग्रात्नांणा) 

सिन्थेटिक पोलीमर को कताई के पुर्वे, तरल करना अनिवार्य हैं। इसके लिए या तो 
उचित घोलक के द्वारा पोलीमर को घोल (9_६5०४९८) लिया जाता है या फिर पोलीमर को 
पिघलाया (प८आए्ट) जाता है | तब इस पोलीमर के तरल को स्पीनिरेट से निकाला (०१/॥४०८) 
जाता हैं। इसकी विधियों का आगे उल्लेख है । 

१. पिघला कर कताई (४०७६ 5!) : इस विधि में रेणों के तापसुनम्बता के 
विशेष गुण (॥#थग्राठफा४धाए लाक्षा8टधा१5ध० एण ग085 | को प्रयोग में लाया जाता है । पहले 
पोलीमर के दानो को ताप के सम्पर्क से पिघलाकर ब्यान तरल ('श5००॥६ !-धुए्70) में बदल 
लिया जाता है। पुन' इस तरल को स्वच्छ करके, स्पीनिरेट के छिद्रा मे से निकाला जाता है। 
जैसा रेशा बनाना होता है स्पीनिरेट के छिद्र वैसे ही वनाए जाते है । रेगे का व्यास (कक्या०(९) 
इस व्यत पर निर्भर करता है कि किस रेट से पोलीमर का तरल डाला जा रहा है और किस 
स्पीड से उसे लपेटा (?0[97707 ६एएए +श6 क्षाएं एग्राताफ़ 59०८०) जा रहा हैं। यह्त बात 
छिद्रो के आकार से नियत्नित नही होती हैं। केवल आकार (जंसे » शाम्ए०; ० शात्य0०, 70076, 
१४, 3 00०0) ही छिद्दों द्वारा नियत्षित होता है । पिघला पोलीमर (7४०॥थ॥ छ00 ग्राक ) जैसे 
ही छिद्र से बाहर होता है उसी समय उसपर शीतल वायु बहाई जाती है जिससे वे जम जाते है । 
यदि पिघले पोलीमर की, लगानार आपूर्ति की गति को सघारित ((णाअंध्या ८९०78 57९९०) 
रखने में वाघा पइती हैं अथवा ठण्ढी हवा की डिग़्नी मे हेरफेर हो जाता है तो रेगे के व्याप्त में 
अनियमितता (प्राध्ट्याध्रंधं०5) आ जाती है । नोबलान एक 'उशला 5एणा! रेजशा है । 

२. सूखी कताई (9 आशा गा8) . बहुत-से पोलीम र पर द्रावण था समीपस्थ ताप के 
मम्पर्क का उल्टा ही प्रभाव पड़ता है । अत. इनके लिए सूखी कताई ही ज्यादा अनुकूल सिद्ध होती 

इसके लिए पोलीमर को किसी घोलक में डालकर तरल रूप दिया जाता है । घोलक का चुनाव 
दरते समय ध्यान रखा जाता है कि उन्हे पुन प्रा्त किया जा सके या पुन. प्रयोग में (९८८श॥८4) 
00 #९05५८१) लाया जा सके । अब उस तरल- को स्पोनिरेट से निकाला जाता हैं। यह काम 
ऐसे स्थान पर किया जाता हैं जहाँ गम गैस की धारा परिसचरित (शंस्पाॉध्ाजाए एप ता 
॥0: 2०५) होती रहती है । इसकी सहायता से घोलक बापष्पित हो जाता हैं और फिल मैट सूख 
ब० वि ०प०-३९ 
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कर कडा हो जाता है। घोलक का पृथक्‌ करके पुन: प्रयोग में ले लिया जाता है। ड्राई स्पत 


५ 


रेशों का प्राय. अनुप्रस्थछेद अनियमित [व768प्रांशा थ058 5९०ाणा) रहता है। 7००४ ने 
इसका कारण बताया है-- 3604॥58 6 १०एशाई €रएक्कए02०७ पिश वि0ता 6 0४6१९ 


जी वा6 किशा, 4 वक्चात छ्ा06 शी ण॑ $णांत कुणजाकः णित्रा5, 45 ॥0 50फ्था 
€एशु१08०५ 40 ॥6 गरशक्ष एककन ए तार गी065, एीं5 शैता /एगीगु४९४ा था 005 
80 फरा०्ताल्ट था प्राध्शांथि 996, वी धार क्वा6 ती €एव्णावरगणा 48 500920, (70 
ला085 इलांजा भी ही गधा जग 96 ग्राण68 गरढ्काोए्र 70प्रात,” ऐसीटेट रेशा भी 


/ड्राईस्पन”' होता है । 


३. आदर कत्ताई (शै० $.ांणाणह्) : इस विधि में भी ड्राईस्पत के समान ही किसी 
अनुकूल घोलक के द्वारा उसे घोल का रूप दिया जाता है। घोल को जेट में से तेजी से निकाल 
कर, एक विशेष तरल मे पूरी तरह से स्तान कराया जाता है। ऐसा करने से फिलामैट जम जाते 
हैं। तब घोलको को स्तानक तरल में से निकाल लिया जाता है और पून. प्रयोग कर लिया 
जाता है। विस्कस रेयन, वेटस्पन है । कभी-कभी विशेष रासायनिक प्रति कर्मके को इस स्तानक 
तरल में डालकर, परिवर्तन लाकर उसमे विशेष गुणो को उत्पन्न किया जाता हैं। अधिक शक्ति 
युक्त रेयन के निर्माण में भी ऐसा ही किया जाता है । 


कर्षण और प्रसारण 
(एछाग्णाए शा 50०0०ााष्ठ) 


इन तैयार रेशो के भीतर अणुओ (77000॥०5) की दोनो प्रकार की व्यवस्था अर्थात्‌ 
स्फटिक और अस्फटिक (8ैग्राणफ्ञा0५$ भाव टए४०॥।गरा०) रहती है। रेशो के अन्दर स्थित 
अणुओ को रेशे की लम्बाई के समान्‍्तर करके अनुस्थापन करने की (+० ०परंशा:) जरूरत होती 
है जिससे वे अधिक स्फटिक ((7५४४:9॥7०) बन सकें और अधिक मजबूत भी हो जाए। यह 
काम भतार करने की क्रिया (99 भाशकाश8) की जाती है। परन्तु यह काम रेशो के पूरी 
तरह स सूखने, जमने या कडा होने के पहले ही किया जाता है। इसलिए तीनो मे से किसी भी 
विधि से (१४०८॥, 69 ० फ०) कते धागों को घषंण और प्रसारण की क्रिया से भी गुजरना 
पडता है । यह काम, आवश्यकतानुसार ठण्डे अथवा गर्म ताप में किया जाता है जिससे रेशे महीन, 
वारिक और अधिक लम्बे बन सके । 


होठ सेटिंग 
(घ6॥ 5४६४९) 


.._ ऐसीटेट, ट्राईऐसीटेट तथा तमाम अन्य सिन्थेटिक रेशे ताप सुनम्य (॥07गार्ण[ए8&7०) 
होते है अर्थात ये ताप मे उद्भासन, से सिकुड़ जाते है । सिकुडन से बचाव के लिए अधिकाश 
सिन्थेटिक रेशो को कताई के बाद ताप से विशेष रूप से उपचारित किया जाता है जिससे वे 
सेट (5०) कर जाते है जिससे उनका विमीतीय आकार स्थायी (ि्थाअंगा्श #क्षे09) 
हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई सिन्येटिक रेशों से बने वस्त्ो पर प्लीट, समूने, शिकनें तथा 
अन्य स्थायी आकृति के विभिन्न रूप वनाए जा सकते है। ह 


वस्त्रों का रासायनिक पक्ष [ ३०७ 


हीटसेटिंग मे रेशे की आणविक रचना (ग्राए॑व्यांध्ा आप्रतपा८) का योगदान रहता 
है । ताप के लिए सवेदनशील रेशो का न केवल पिघलने का निश्चित तापक्रम रहता है वल्कि 
उसका ऐसा तापक्रम भी होता हैं जिसपर रेशो का अस्फटित प्रदेश रबर के समान नरम हो जाता 
है। इस ताप को /2455 धक्षाआपिणा ईशाफएशध्ाप्र6? कहते हैं और इसका लघु रूप है--2५; 
यह तापक्रम रेशे को, पिघलाए जाने के पूर्व की स्थिति पर ले जाता है । उसके पहले ही की 
अर्थात्‌ परिवर्तन लाने की स्थिति पर ही रोक लेता है और रेशो को पिघलने नही देता है। 
हीटसेटिंग का काम हो सके इसके लिए रेशो को उनकी नई आक्वति दे दी जाती है । इसके 
उपरान्त रेशो को उनके ४५ पर ले जाया जाता है। रंशे ठंडे होकर अपने निजी आकार में तथा 
नवीन स्थिति में सदैव के लिए बँध (!0०८००) जाते हैं। रेशे को इसी स्थिति में 
छोडा जाता है जबतक कि पुनः ४५४ पर न पहुँचाया जाए। यदि 2४ कम हुआ तो उन्हें सफलता- 
पुवेक हीटसेट नहीं किया जा सकता है जिससे वे सामान्य प्रयोग के योग्य बन सके । क्योंकि 
- गर्म पानी और ड्रायर का ताप हीटसेंटिंग के प्रभाव को नकार देता है। यदि प्रयोग और 
देखरेख के समय हीट सेट कपडो पर ऐसे ताप का सम्पर्क हो जाता हैं जो उनके 7५ से उच्च 
होता है तो,. हीट सेट किया आकार खतम हो जाता है । इसी तरह से सिन्थेटिक कपड़े जो 
अधिक गर्म ड़ायर में अधिक देर तक सिकुड़े तथा. टेडीमेडी अवस्था में पड़े रह जाते है जौर यदि 
तापक्रम 2४ के ऊपर चला जाता है तो उनमें उन्ही चिह्नो पर 'हीटसेटिग” हो जाती है । 


व्त्रों के सन्दर्भ में प्रायः प्रयोग किये जाने वाले रासायनिक पदार्थ 
((शाएंसयों हशजार९ (णाग्राणोए प5९0 छाती ॥७८665) 


रेगे, अणूओ अथवा पोलीमर की लम्बी शुखला (#णाह एबं ग्रा0९७०॥९४ 0 
90०9ग०७) से निर्मित रहते है जो रेशे के लम्बाकार के लगभग समान्तर स्थिति में व्यवस्थित 
रहते है । यदि कोई पोलीमर को बनाने वाले प्रत्येक छोटे अणु के डायग्राम के विषय में जानना 
चाहे तो उसे उन तत्वों को देखना चाहिए जिनसे वे बने रहते है । यह पोलीमर के भीतर स्थित 
“जा्राणांणावं टाथ्यांध्वा 270ए008” कहलाते है। यह वही बिन्दु या स्थान है जहाँ रासा- 
यनिक प्रतिक्रियाएँ होने की सभावनाएँ होती है। कुछ प्रतिक्रियाएँतव होती है जब कपड़े, 
बनाने के प्रक्रम में अथवा प्रतिदिन के प्रयोग के समय विभिन्‍न रासायनिक पदार्थों के सम्पर्क 
मे आते है। जिन पदार्थों के सम्पर्क मे, प्रायः कपडो को आना पडता है उन्हे निम्नांकित वर्गो 
में रखा जा सकता है । यथा-- 

१. वह पदार्थ जिनका रेशों की या कपडो की प्रोसेसिग (?7००४६आ॥४) मे प्रयोग किया 

जाता है जैसे--ब्लीच अथवा तरह-तरह के रज्जक पदार्थ । 
२. वह पदार्थ जो वस्त्रो पर विशेष परिसज्जा, (जैसे क्रीज रेजिस्टेट, सायल रेजिस्टेट 
या फ्लेम रिटार्डट, आदि) देने में प्रयोग किए जाते है । 

३. वह पदार्थ जो घर पर या व्यावसायिक देख-रेख में प्रयोग किए जाते है जैसे साबुन, 
डिटरजेट, क्लीनिंग रीएजेन्ट और मौथरेपेलेट आदि । इनमे से कुछ 
पदार्थ कावैनिक (०7४०॥:०) होते है जिनके यौगिको में कार्वन का प्रयोग होता हैं । 


अज 
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तथा कुछ अकाबवेनिक (7708?77०) भी होते है। कुछ आभ्लिक होते है; कुछ क्षारीय 

होते है और कुछ बलीव ()४०८४7४) होते है। निर्माण, परिसज्जा तथा वस्त्नों की 

देखरेख में, वस्तों की अम्ल और क्षार के लिए प्रतिक्रिया को, उपयोग में लाया 

5 जाता है। 

अम्ल (#८१5) - असल, तनु और साय (7०8 धात ए८्थ्ोट) दोनों, प्रकार के होते 

हैं। वे कार्बनिक और खनिज (0782॥0 ध0 गाथा) भी होते है । अम्ल की विशेषता है कि 
वे पैठ (885०, 8 (0.गगाए०्प्राव, (४७०४० ० 768०7गर8 जग) बलंतंड 40 काम $#) अथवा 
क्षार (शाक५) के निष्फलन अथवा उदासीकरण की क्षमता से युक्त होते है । ये लिट्मल नामक 
इस्डीकेटर पेपर को नीले से लाल वना देते है। कुछ अधिक शक्तिशाली अकार्वनिकः अम्ल है: 
सल्फरिक अम्ल, हाइड्रोवुलोरिक अम्ल । ऐसेटिक अम्ल एक निर्वल कार्वनिक अम्ल हैं । इसे सिरका 
(एग्ाव्हक्ष) कहते है। अन्य कार्बनिक अम्ल है लेक्टिक अम्ल (जो खट्टे दुंध में उपस्थित 


रहता है) तथा एस्क्रोबिक अम्ल या विटामिन 'सी' इस तरह से विविध रूपों के अम्ल होते है। 


अम्लों की क्रिया (8070॥ ० ४०११5) * बस्त्रो.पयोगी रेशों के साथ जब अस्लों का सम्पर्क 
होता है तो उनकी क्रिया विविध रूपों में प्रकट होती है। यह बात न केवल रेशे के प्रकार हारा 
प्रभावित होती है वल्कि अम्ल की शक्ति और उसके प्रकार (970 शात॑ 99० ० 8०५) से 
भी प्रभावित होती है। वस्त्नो के निर्माताओं को वस्त्रोपयोगी रेशीं पर अस्लों के प्रभावों की 
जानकारी होना जरूरी है जिससे निर्माण और परिसज्जा में रेशों और वस्त्नों को, इनके सम्पर्क से 
क्षति न पहुँचे । वहुत-से विशिष्ट प्रक्रम जो वस्त्रो से सम्बन्धित है वे विविध वस्त्रोपयोगी रेशो 
पर धस्लो की प्रक्रिया पर ही आधारित है । एमिड हाइड्रोलीसिस (000 छ५97/0995) वस्त्रो- 
पयोगी रेशों के लिए महत्त्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया है। हाइड्रोलीसिस के द्वारा अणु की ल्म्वी 
शृंखला को खण्डित करके कुछ छोटी छंखला बनाना संभव होता है । ऐसी हालत में सबयूनिटों 
को जोडने वाले वन्धन (90705 ००॥7०८४ग8 #6 5ए5ए7/5) ऐसिड के सम्पर्क से अस्थिर हो जाते 
है, जिसके कारण शक्ति का क्षय (055 ० आधा) हो जाता है। यदि यह प्रतित्रिया देर 
तक होतो रहती है तो इससे रेशे घुल (7550४०) जाते है। सेल्यूलोज रेशे शक्तिशाली खनिज 
अम्नो से क्षतिग्रस्त हो 'जाते है। इन तत्वों के अशक्त घोल से भी इन्हे हानि पहुँचती है। यह 
विशेषता निर्माताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसके हारा कपास के छोटे रेशों को 
“आक्सीसेल्यूलोज” में बदला जाता है जो रेयन के निर्माण का प्रथम चरण है । अत्यधिक नियंत्रित 
प्रश्षम के द्वारा स्थायी रूप से कड़े सूती कपडो (फुछ्ग्राशाशाएए' ना्ीला०्त शरण ०णागा 
थ0705) का निर्माण इसी प्रतिक्रिया का उपयोग करके किया जाता है। इसमे कपड़े की 
सबसे बाहरी स्तर को एसिड लगाकर तोड़ दिया जाता है। वह नरम पड़ जाती है, प्रतिक्रिया 
रुक जाती है तब उसपर कडी प्रेस (प्र छ/०55) दी जाती है- जो कपड़े के सबसे बाहरी 
स्तर को चिकना, स्वच्छ और स्थायी रूप से कडा बना देती है । 


अम्ल के तनू घोल से प्रोटीन रेशों को कोई हानि नही पहुँचती है (क्योकि जो वन्धन 
गवयूनिदों को जोइते है वे अम्न के प्रति अपेक्षाकृत स्थैतिंक रहते है अतः प्रोटीन रेशों को 
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विशेषकर ऊन को, कताई के पूर्व स्वच्छ करने के, काम में लाए जाते है'। नियंत्रित अम्ल का 
घोल, वानस्पतिक अंग्ो को (जो उसमें सट जाते है जैसे पत्ते, लकड़ी आदि के कण) नष्ट कर देता 
है । वाद में अम्ल का उदासीकरण कर दिया जाता है और इस सम्पूर्ण प्रक्षियां मे, किसी प्रकार की 
हानि नही पहुँचती हे । णह सव वड़ी कडाई से, नियत्रित अवस्था में कड़ी किया जाता हैँ जिससे 
रेशे को कोई क्षति न पहुँचे । ऊनी रेशा शक्तिशाली खनिज आम्ल भे नप्ट हो जाता है जो रेशे 
अम्ल के लिए सवेदनशील होते हैं वे ऐसे रञ्जकों मे नही रंगे जाते है जिनमे शक्तिशाली अम्लो 
'की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहती है । 


क्षार (5॥785) : क्षार उन पदार्थों के वर्ग मे आते है जिन्हें समक्षार (895८5) कहा 
जाता है। ये प्रकृति एवं स्वभाव में अम्ल के विपरीत रहते है। पैठ, अम्ल से प्रतिक्रिया करके 
बलीव यौगिको का निर्माण करते हैं। क्षार जब पानी में घोले जाते है, तो वह स्पर्श मे लस- 
लसा (अ77572०9) हो जाता है और वह खारे स्वाद वाला हो जाता है तथा लिटमस पेपर को 
लाल से नीला कर देता है। कास्टिक सोडा या सज्जी (/9०) एक महत्त्वपूर्ण सर्वाश्विक शक्ति 
शाली क्षार होता है ।, इसे रासायनिक भाषा में सोडियम हाइड्रोवंसाइड (९४०४) कहते है । 
इसका, वस्त्र उद्योग तथा सम्बन्धित उद्योगों मे जैसे साबुन बनाने मे सूती कपड़ो पर विशिष्ट उप- 
चार देने में, रेयन के रेशे बनाने आदि के कामो मे विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है ! 
बोरेक्स, वेकिंग सोडा, घरेलु अमोनिया, वाशिग सोडा आदि भी समाक्षार (82856) है । 


अल्कली की क्रिया (8०॥707 ० /॥:8॥9) : प्राकृतिक सेल्यूलोज रेशे, उच्च ताप के शक्ति- 
शाली कास्टिक क्षार में भी नष्ट नही होते है। परल्तु क्षार से इनमे कुछ आगमूल भौतिक परि- 
वर्तन (२404 ए798८४ ०शा8०5) आ जाते है। इन परिवर्तनों का लाभ उठाकर 
सेल्यूलोज रेशो से वने वस्त्नो की शक्ति को बढ़ाने की, और उनके वाहरी रूप को बदलने की 
प्रक्रिया वस्त्ो पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करके कराई जाती है। प्रोटीच बर्ग के 
रेगे, क्षार के प्रति अत्यधिक सवेदनशीन होते है । ” ऊन, सिल्क और अन्य ऊनी रेशों की देखरेख 
में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। क्षार रेशो के भीतर की 'सबयूनिटो” के वच्धनी को 
तोड़ देता है। कुछ सिन्थेटिक रेशों पर भी अल्कली का खराब प्रभाव पड़ता हैं। वहुत-से 
शक्तिशाली साबुन और डिटरजेट में उनकी स्वच्छक क्षमता को बढाने के लिए क्षार की मात्रा 
को बढ़ा दिया जाता है । ऐसे सावुन और डिटरजेन्ट को उन कपड़ों पर प्रयोग नही करना चाहिए 
जो क्षारीय तत्वों की प्रतिक्रिया के लिए सवेदनशील रहते है । 


आक्सीकरण तथा आक्सीकारक कर्मक ([फवेक्षाणा क्ाते 00वीं 8६8०॥७) : 

बहुत से रेणे अपनी प्राकृतिक अवस्था में था बनने के बाद इतने उज्ज्वल नहीं होते हैं कि उन- 

पर रंग अच्छी तरह से चढ सके । अत. उनपर ब्लीच करना जरूरी हो जाता है। इसके अति- 

रिक्त कपडो पर से धब्बे (जो निर्माण के समय लग जाते है) ब्लीचिग की क्रिया से हटाए जाते 

है। इस क्रिया में रंग तत्व मे आक्सीजन मिलाया जाता हैं। यह क्रिया आवसीडेशन 

(0:9040०0) कहलाती हैं। इसके साथ ही रग से बने या अन्य अकार के धब्बे भी उड़कर 
समाप्त हो जाते हैं । 


३१० | वस्त्-विज्ञान एवं परिधान 


ब्लीचिंग के समय रंग तत्त्व, रगहीन तत्त्व भें बदल जाते हैं । यह भी है कि आवसीडाइ- 
जिग कर्मक (05ांवीश्याह 88६ --3]९४०॥) रेशो से भी प्रतिक्रिया कर सकता हैं। यदि रेशा 
आक्सीडाइजिंग कर्मक की क्रिया के प्रति संवेदनशील होगा तो वह इससे क्षतिग्रस्त हो जायेगा ) 


क्‍लो रीन ब्लीच भी एक आक्सीडाईजिग कर्मक है जो प्रोटीन रेशो और स्पेनटाक्स को 
क्षति पहुँचा सकता है। सैल्यूनोज रेशो की ब्लीचिंग करते समय, कलोरीन ब्लीच को बड़े नियंत्रित 
ढंग से प्रयोग करना पड़ता है । लेकिन ये अन्य रेणो जैसे पोलीएस्टर अथवा नायलान की कोई 
विशेष हानि नहीं पहुँचाता है । अन्य ब्लीचिंग कर्मक जो सोडियम परवोरेट ज॑से पदार्थों से बने 
रहते है वे रेशो को कोई हानि नही पहुंचाते है। भावसीडाइजिंग कर्मक के विभिन्न वर्ग के रेशो 
पर पढने वाले प्रभाव की जानकारी उपभोक्ता और निर्माता दोनो के लिए लाभकारी है। क्योंकि 
बस्वों के निर्माण, परिसज्जा, विशेष स्पान्तरित रूप का बनाने तथा घरेल देखरेख में वस्त्रीं के 
रासायनिक पक्ष से इन सव का वास्ता पड ही जाता है । 


रासायनिक प्रतिक्रियाएँ श्रोर वस्त्र उद्योग में उनका महत्त्व 
(एाशथांदों सिदारीणा5 गाए गली कराफ्रणाश्राए९ 60 ग0 0९ ग0त57५) 


रसायन उद्योगों में बताए जाने वाले रसायनों की अन्य सभी उद्योगों से अधिक वस्त्र 
उद्योग मे खपत है। केवल वस्त्रोद्योग के लिए कई हजार प्रकार के रसायनों का निर्माण किया 
जाता है। कई रेशो के निर्माण मे रासायनिक प्रतिक्रियाओं की मदद ली जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त निर्माता इस बात से भी सम्बन्धित रहते है कि वस्त्र सहायक उत्पादनों (7'०७॥6 #फ7- 
]/07765) की वस्त्रों के साथ क्‍या प्रतिक्रिया होती हे । इन “सहायक साधनों” का प्रयोग, स्वच्छक 
अभिकर्ता, प्रिसज्जा के रासायनिक अभिकर्ता, तथा र॒ग सामग्री (0९शांगए8 88०॥5, गी/शां॥ुह 
98075 70 तए८४एॉॉ) के हप में वस्तों से संसर्ग होता है । 


स्वच्छक अभिकर्ता का चुनाव, इस बात पर आधूृत है कि उनमें रेशे से सटे बाह्य पदार्थ 
(#णणं8१ ग्राश/०7) को हटाने की कितनी क्षमता हैँ तथा उनमे रेणे के लिए कैसी सग्तता 
(८णाएशाण।।) हैं। उदाहरण के लिए क्षारीय प्रकृति के स्वच्छक अभिकर्ता प्रोटीन वर्ग के 
रेशो के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते है क्योंकि वे रेशे का परिश्र शन ((०७४०00० 40 ग005) 
कर देते है। परिसज्जा के रासायनिक अभिकर्ता, प्रकार एवं प्रयोजन ((990 थ0 फ़राणप05०) 
के हिसाव से तरह-तरह के होते है। किन्‍्ही ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो रेशे की 
रासायनिक सरचना में परिवर्त्तन लाए बिना उसके भौतिक वाहास्वरूप को बदल टठालते हैं (०था 
घोल 6 छाश्श्रएव तएएथ्चाप्वाए०८ जातिण्पा जागाह।ह ग6 त्राव्मांदा ग्रशपाए एी ॥0 
#007) सूती कपड़ों को मरसीराइज करने की प्रक्रिया इसी प्रतिक्रिया के द्वारा कराई जाती है। 
इसके लिए सूती वरुत पर शक्तिशाली अल्कली की क्रिया कराई जाती है। अल्कली की क्रिया से 
कपास के रेगे, बहुत मजबूत, खूब चमकदार और अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाशील (आाणाहइश 
ग्राण8 प्रि्ति0प्र5 बात ग्रा0ा6 सीथगपशा9 7९800५७४) हो जाते है। ऊन पर माथ प्रफिग परिसज्जा 
देने के लिए जिन रसायनों को प्रयोग में लाया जाता है वे अपनी, रेशे से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
रेशे की सरचना और सगठन का ही स्थायो अग (9९००ग्रा ६ शग्रधात्षा, एक एणीगग/्थि 
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ध्प्रण्ा०) बन जाते है। ऊन के रेशे के अणुओं में विभिन्न प्रकार के रासायनिक संघटनो को 
क्रासलिक (८055 [775 0ी तरलिलां दालाांटवा! ००॥ए०थ707) रहती है । कीडे, इनमें से 
विशेष प्रकार की ऋसलिक, जिसे “डाईसल्फाइड क्रास लिंकेज” कहते हैं उसी पर आक्रमण करते 
है। इ्सके लिए ऊन को एक विशेष प्रक्रम ([#०८९४७) से उपंचारित किया जाता है जो डाई- 
सल्फाइड लिकेज को तोड देती है। इसके वाद कुछ अन्य रसायनों के द्वारा उपचारित करके 
प्राप्त लघु हाइड्रोकार्चंन अवशिष्ट के द्वारा ख्खला के टूटे हुए छोरो को पुनः जोड दिया जाता है 
फलस्वरूप मौलिक से एक सर्वा पृथक रासायनिक सरवना की लिकेज बन जाती है जो कीड़ों के 
लिए आकपंण की वस्तु नहीं रह जाती है। टोरटोरा ने इस प्रक्रिया का वर्णन यो किया है, 
#960]75 ध&्क्राल्त शी 8 ए:0९९६5 हीर्च गरी5 96470 ॥6 ताश्ाएागंत० 77886, 
वीशा आशुंणा5ई 6९ छा शा शात$ ण 86 ॥77 9५9 8 जी0ठा कज्ठत०्क्व्ँतणा 7०शतंप्र९ 
5079ए606 99 रवीश वल्यपाशा जाता णाहशः लाशां०३5, ॥॥6 76०४ग70पगाप४ [7्रॉट्व2० 45 
पाॉकशिशा। लाधांरवाीए ता 6 गर्शणनं ग्रॉपव९6 भात ज्ञं 7र" 976 #फ्टॉए८ ॥0 
ए008.? आजकल प्रयोग में लाए जानेवाले रघ्जक पदार्थ रासायनिक ढग से संश्लेषित 
(०७7४८७॥५ 5॥06भं2९०) रहते हैं। रगने की क्रिया में तीन चीजों से वास्ता पड़ता है-- 
ये है रेशे, रंग तथा घोलक ((॥6 ग00', (॥6 09९५एर थयात (6 50]४९८०) । घोलक वह पदार्थ 
है जो रंग को रेशे के भीतर तक प्रवेश कराने में सहायता करते है । जल या अन्य किसी कार्वनिक 
पदार्थ का घोलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रजञ्जक पदार्थ, रेशे के भीतर के अस्फटिक 
प्रदेश (भ्रााण9#075 7८९20॥5) में आसानी से प्रवेग कर जाते हैं! इसके बाद जब रेशे घोलक 
और रंग के सम्पर्क से फूल (5७७॥) जाते है तव रग दोनो प्रदेशों (00. दर४भंत९ धगत॑ 
भाा0फ्005 7€|0०॥5) मे प्रवेश कर जाते है । जिन रेशों की आन्तरिक संरचना व्यवस्थित 
स्फटमय (्रिह्ठा।ए णरथ्ा।४0 धएशं॑धीग6 57प्रण7०) है उन्हे रंगना उतना ही कठिन होता 
है। तब विशेष रघ्जक पदार्थ तथा रगाई की विशेष तकनीक का प्रयोग करना पड़ता 


रंग का, रेशों के अन्त. भाग में ठहरना 
(एशंशाएंणा रण तर।९४एं जयंत 7 है6 ह४7) 


रेशे के अणुओ और र|ज्जक पदार्थ के अणुओं के मव्य होनेवाली प्रतिक्रिया पर आधारित 
है। धन और ऋण प्रभावयुक्त आयन (20आाएशंए ० गर8एशए थाभ्रा8०0 7035) मे से 
एक यदि रेशे पर है और दूसरा यदि रग पर है तो वे एक दूसरे के प्रति आकपित होते हैं। वेन- 
डरू-वाल वल (॥-0९४-४४४४$ ६0०८७) के द्वारा हाइड्रोजन बन्धन (79 व5 0॥0 5]कागाह 
० ७66८९0०णा३ 7शएट्शा (96 था ग०थ गराण॑ध्टा!०5) या फिर, रग और रेशे के अणुओ का 
आपसी आकर्षण, रग के स्थायित्व (एशक्राध्रणा ० 4५० ग्राध०7४४]) का मुख्य आधार है । तब 
रग, रेशो के साथ सहसयुज वन्धक (००५४।८०५ 0070) का निर्माण कर लेता है। उचित प्रकार 
के रञ्जक पदार्थ के लिए इस वात की जानकारी जरूरी हैं कि रेशे और रंग के ग्रुण (पा०फुथ- 
658 0० (6 गी090०: गाव ॥6 096) क्‍या हैं तथा दोनों के मध्य किस प्रकार की प्रक्रिया होती 
है। रग को पवका बनाने के लिए (०००ए७ 4%7०55) अर्थात्‌ रेशे में रग का स्थायित्व प्रदान 


करने के लिए, कुछ और रासायनिक प्रक्रियाए कराई जाती है । यदि रेशे ने रग को अपने भीतर 


अध्याय १९ 


सिले-सिलाये तेयार परिधान 
(२९३०; नाब00 एशाश०ाई) 


रेडिमेड कपडो के प्रयोग का प्रचलन विन-अ्ति-दिन बढ़ रहा है। सच तो यह डै कि इस 
उद्योग ने एक बडे व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। रेडीमेड कपडे; विभिन्न सामाजिक- 
आशथिक स्तर के लोगो के लिए तैयार किए जाते हैं। कुछ अत्यधिक मूल्यवान तथा कुछ मध्यश्रेणी 
के तथा कुछ निम्न-स्तर अर्थात्‌ सस्ते मूल्य के बनाए जाते हैं। शहर से लेकर गाँव तक, फ़ुटपाथ 
से लेकर बड़े विशाल डिपार्टमेटल स्टोस्स तक रेडीमेड कपडो की भरमार है। तरह-तरह के नभूनो 
में, विविध रगो में ये दूकानी के शो केस में प्रदर्शित किए जाते हैं और अनायास ही राह-चलते 
लोगो का ध्यान आकर्षित करते है । यह उद्योग इतना बढ गया हैं कि अव रेडीमेड कपडो का 
निर्यात (99०7) भो बड़े विशाल पैमाने पर होने लगा है । 

रेडीमेड परिधान की इतनी अधिक लोकप्रियता का कारण, आज के व्यस्त और संघर्पमय 
जीवन मे समय का अभाव और सुन्दर परिधान को बनाने में प्रवीणता (&0॥] की कमी हें । 
रेडीमेड कपड़ो को लेकर आज व्यक्ति अनेक झझ्टो से वच जाता है। धर्जी को कपडा देना पड़ता 
है, कपड़ों के चयन और खरीदने के लिए अपना समय लगाना पडता है। टेलर कपड़ा भी जरुरत 
से ज्यादा ले लेता है तथा कपडे का ट्रायल लेने और डिलीवरी देने में कई दिव लगा लेता हैं। 
यद्यपि दर्जी से कपड़े सिलानेवालो की भी कमी नही है, परन्तु बहुत-से लोग अपनी जरूरत के 
कपड़े रेडीमेड से लेकर अपने काम को अधिक आसान वना लेते हैं। यह तो सत्य ही है कि उप- 
भोक्ता रेडीमेइ कपड़े लेकर कई-एक झझटों से वच जाता है। नमूनेदार कटाई-सिलाई, अन्य रंग 
और वयन के कपड़ो के प्रयोग से, कढाई से और ऊपरी सज्जा के द्वारा जी आकर्षक रूप रेडीमेड 
कृपडो को मिल जाता है वह स्वय अपने हाथो से धर पर बनाना सभी के लिए सभव नहीं है। 
इतने सामानों को घर पर जुटाने से लागत वही आ जाती है जो रेडीमेड कपड़े का मूल्य उसे देना 
पड़ेगा । यही सब कारण है कि रेडीमेड कपडो का प्रयोग समाज के विभिन्न आय-बग॑ में (अपने 
अपने अर्थ-सामथ्य के अदर) बढ्ता जा रहा हैँ । श्ाव रेडीमेड कपड़े हमारे देश में बच्चों के 
लिए, वालक-बालिकओ के लिए और युवक-युवतियों के लिए खरीदे जाते हैं। महिलाएं भी 
पेटीकोट, ब्लाउज, ड्रेसिंग गाउन, नाइटी, हाउस कोट तथा गडर गारसेटस को खरीदारी, रेडी- 
मेडरूप मे ही करती है । 

प्रोढ़ पुरुष भी रेडीमेड कपडो को लेने में वड़ी सुविधा अनुभव करते हैं। कमीज, बुशर्ट, 
पाजामे, कुरते, ट्राउजर आदि रेडीमेड लेते हैं। बाऊटर गरारमट जैसे टाशट, काडिगन, जेकेट, 
जरकिन, वुशर्ट, कोट, स्वेटर, पुलोबर, आदि भी ग्राय. रेडीमेड लिये जाते है । निटेड (६77०0) 
कपड़े रेडीमेड ही तैयार किये जाते हैं और हर आयु के लोग हर घर में इचका प्रयोग करते है। 
ही, ऐथीलीट शर्ट, वनियान, जाँघिया, हौजरी आदि सभी लोग प्रयोग करते हैं। सत्य तो यह 
ब्‌06 वि ०पृ०-४० ह 
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है कि यह रेडीमेड का युग है और प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र मे रेडीमेड चीज प्राप्त करके तमाम 
झझटो से मुक्त रहना चाहता है। हर कीमत के रेडीमेड कपड़े, हर आय के व्यक्ति के लिए, 
हुर स्थान पर उपलब्ध है । जरूरत हैं केवल अपने नाप की, और अपनी पसंद की । 


भारत गाँवों का देश है--रेडीमेड कपड़े वहाँ भी पहुँच गए है यद्यपि यह सच है किवे 
बडे ही साधारण होते है और उनका मूल्य भी कम होता हैं। प्राय ये सस्ते कपडों में से बनाए 
जाते है। इतकी सिलाई पक्की नही होती है। इतका रग कच्चा होता है। आकार का स्थायित्व 
इनमें नहीं होता है और ये पहली धुनाई मे सिकुड़ जाते है और वेजान (7855) और 
भदरंग (885००077८0) हो जाते है । विक्रेता साइकित पर ऐसे कपड़ो की गठरी ले जाकर 
गाँवों में जाकर द्वार-द्वार विक्नी करते है। मेले और बाजार के दिनी में तो वहाँ रेडीमेड कंपडों 
की अस्थायी दूकाने भी लग जाती है। गाँवों में भी महिलाएं अपने लिए ब्लाउज, पेटीकोट 
तथा अडर गारभेट खरीदती है। बच्चों के लिए वाबासूट, वालिकाओं के लिए फ्राक-जाँधिया, 
बालकों के लिए वुशर्ठ-पेन्ट, पुरपो के लिए कुरते, बन्डी, गन्‍जी, जैकेट आदि खरीदे जाते है। 
कहने का तात्पयें यह है कि अब सभी आयु के व्यक्तियों के लिए रेडीमेड कपडे उपलब्ध है और 
सब ही इनका दैनिक जीवन से जाने-अनजाने प्रयोग कर रहे हैं। गाँवों मे इनकी लोकप्रियता का 
कारण इनका ऊपरी सजावट से बनाया हुआ अति-भाकपक और नयनाभिराम रूप है। साथ ही 
बिना अधिक दौड-धूप, झश्नट-परेशानी के जीवन की एक बडी जरूरत का पूरा होना भी इसकी 
बढती माँग का कारण है । 


शहरो में उच्च, निम्न और मध्य--तीनो--श्रेणी के रेडीमेड कपडे उपलब्ध है। जैसी 
जिसकी आशिक शक्ति होती है वह वैसा ही अपने और अपने परिवार के लिए चुन लेता है। 
सभी लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल, विविध मुल्य-परिधि (0ीि0॥ छग70० 70॥26) 
में अपनी-अपनी पसद के बने-वनाए तैयार परिधान रेडीमेड-कूप भे पा जाते है । 


अत्यंत, निम्न-स्तर के सस्ते रेडीमेड कपडो के अतिरिक्त शहरों में मध्य स्तर के कपड़े भी 
उपलब्ध है। इनमे प्राय: अच्छे ही कपड़े का प्रयोग किया जाता हैं तथा रण मवके रहते है । धागा 
ओर सिलाई भी मजबूत ही प्रयोग किए जाते हैं। इनमें सुन्दर और आकर्षक नमृनों में परिधान 
तैयार किए जाते है। सुन्दर रगो से, कढ़ाई से, सज्जा-सामग्रियों से तथा आकर्षक नमूनो में ये 
परिधान सजाए और बनाए जाते है जो सस्ते परिधानों से अधिक टिकाऊ होते है । ये धोने से शीघ्र 
खराब नही होते है। इनमे निर्माता बहुत अधिक लागत तो नही लगाते है परन्तु कम भी 
नही लगाते हैं। फलत' इनका मूल्य भी मध्यवर्ग और सर्वसाधारण की पहुँच में रखा जाता 
है। इन पर प्रयोग किए जाने वाले बटन, ब्रोच, झालर, फैसी वटन, रिंग, चेन, जिप आदि 
भी ऐसे रहते है कि वस्त्न के सौन्दर्य को बढाने के साथ काफी दिन चलते है परस्तु वस्त्र का मूल्य 
अधिक नही बहने देते है । 


इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त शहरो में एक विशिष्ट श्रेणी के अत्यधिक कीमती रेडी- 
मेड वस्त्र भी मिलते है । ये कीमती और सुन्दर कपड़ों में से बनाएँ जाते है। ये सुन्दर रमों में 
हहते ह। इनमें मजबूत और सहेंगे धागो का प्रयोग किया जाता है। इनमे बहुत ही सुन्दर 


् 
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नमूनों का प्रयोग किया जाता है और ये समाज के एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही बनाए जाते है । 
इन परिधानों पर स्पष्टरूप से पदिचमी नमूनो का प्रभाव परिलक्षित होता है। आधुनिकता 
से प्रभावित, समाज का उच्च आय-वर्ग इन रेडीमड परिधानों को खरीदता है और इनका अधिक 
मूल्य भी चुकाता है। ये परिधान उच्चश्रेणी की सज्जा-सामग्रियो से सजे रहते है तथा हर वस्तु, 
जो उनमें प्रयोग की जाती है वह मूल्यवान होती है। ऐसे परिधान अत्यधिक टिकाऊ होते है 
तथा बार-बार की घुलाई से इनका रूप निखरता ही जाता है। इनके रंग पक्के रहते है। ये 
बिगड़ते नही है, सिकुड़ते नही है, तथा पहननेवाले के ऊपर अत्यधिक फवते है। हाँ, जरूरत 
इस बात की रहती है कि धारण करनेवाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप उनका चुनाव किया 
जाय । इनकी सिलाई मजबूत होती है, रचना सघन होती है तथा इनका विमितीय स्थायित्व 
(ध्गाथ।0०9] 8809) उच्चांक का रहता है। इनकी देखरेख सहज होती है । यो कहा जा 
सकता है कि इनका सौन्दर्य स्थायी एवं अक्षूण रहता है और इन्हे खरीदकर चुकाए मूल्य की पूरी 
कीमत मिल जाती है। निर्माता इनके निर्माण में अच्छी-से-अच्छी चीजो का प्रयोग करते है । इन्हे 
वे विशेषरूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों से बनवाते है, क्योंकि उन्हे अपनी लागत तो मिल ही जाती है, 
साथ ही लाभ भी पूरा होता है । 


इस प्रकार से हम देखते है कि उपभोक्ता के लिए तीनो श्रेणी के रेडीमेड परिधान उपलब्ध 
है। उच्चश्र णी के परिधान फंशन के प्रतिमानों के अनुरूप महंगे (॥%7०॥॥ए९, ्रंडा-विध्याणा 
गा00208 ० ॥फ्रप््रणा5 9708) कपडो से वनाए जाते है । कुछ बीच के दामों में अच्छे 
नमूने, अच्छी सिलाई और अच्छे कपडो से (४०००) फा/ं0००6, फ) तंह्भंशा्त ० 8000 
40व॥ पथ्वि07705) बनाए जाते है। इन दोनों में ही परिधान-निर्माण के लिए अच्छी (छण76- 
प्राआ8॥9) कारीगरी का प्रयोग किया जाता है। हम जानते है कि “(एशात्रााए श्रात जणा<- 
प्राक्मा॥79 प्र5९0, बर08 8 इध्ाप्राशाड एरक्षायड़ पणएभधा9,? अत, इन दोनों श्रेणियों में 
तैयार कपड़े खरीदनेवालो को पूर्ण सतोप प्रदान करने की क्षमता रखते है। निम्नश्रेणी के सस्ते 
कपड़ो में इनमें से किसी बात का भी ध्यान नही रखा जाता है, फलतः वे कम मूल्य के होते है । 
इन्हें प्रयोग करनेवाला समाज (निम्न आय वर्ग) इससे अधिक मूल्य लगा भी नही सकता है, फिर 
भी जल्दी खराब हो जाने के बावजूद इनका प्रयोग बरावर बढ़ ही रहा है । 


उच्चश्रेणी के परिधानो में सब-कुछ इतने उच्च-स्तर का और प्रामाणिक प्रयोग किया 
जाता है कि उसमें नुक्‍्स नही रहते है। निर्माता भी इनके उच्च-उत्पादन-मूल्य ([्रं॥ 97000९- 
#णा ००४) की परवाह नही करता है । उपभोक्ता को भी उनके चुनाव में भुख्यरूप से 'फिठ और 
सूट! (॥॥ ७॥0 ४एां:) दो ही पहलू पर सोचना पडता है । 


निम्मश्रेणी के सस्ते वस्त्रों मे मूल्य कम रहने के कारण नुक्‍्स होना स्वाभाविक है। इतसे 
कम मूल्य में इससे अच्छे सिले-सिलाएं परिधान मिलना कठिन है । इस तरह से चुनाव की विशेष 
कठिनाई मध्यमश्रेणी के कपड़ो मे ही उठती है । मध्य श्रेणी के परिधानों मे भी, कुछ अच्छे सामानों 
के प्रयोग के कारण महँगे कपड़े बनाए जाते है तथा कुछ में साधारण सामानों का इस्तेमाल किया 
जाता है। अतः अच्छे-बुरे को पहचानने की समस्या खडी हो जाती है। केरोलिन विगो के 


श्ह 


१६ ] हर जीातान एस रियर 


ता 


अनसा र, /05०एल विणा। 0 जीटामाल्त 9 वीए हातत । हक") 6, 7 ॥ [७७ तरह 0 
शिात गावदगधाता।5० ल0जी6 वीजा ताए (गततें पधाएका हिच औीह एच्ए ॥ हा 


हैडीमेए कप की घरों मी हैलसो लगिय प्रयोग रोड दगादी कि मु की रू पट वि: 
में जानकारी रागना भी जशभीह। भर हे गार्भा में इसे शारदा कादिग उोह हूतु की हकलियां 
आजकल रेटीमेए परे सदीेदती ।। उीयाय हे या स्थाड हो शाता है. किए के «बघ अयदम | 
उसविप्त बग बन गा है. सौर उसी धिला गाभ अऊमा कि व शिया ने सिह है और 


एप गत थी वीली एणीताए, व. ली प्रशाह के डाई हप्प्च्क सीधा हा: 


९छा५ तए६४५ भा, एए, 0१९४ वएफ[पी भीए भारत बा३०, 7 #+ 5 गि केलाहर (९ 
60 ५०. #ी७ए७श 6 ए्0ज्ाए्ाएक बताए 30६ ता आना नीएहते वह, 585 8४ ६४ 
हाएचए्त साला 9 ऊतेत वीआ. धाए गरषाज 5कीह0ऑर (दवा ३3६ # एकल 

रहीम बर्ढों के घुनाव में भी गए सागपादी, मृत :पर विश हे। फर्म है । शहद ई 
रहने पर यस्द से उतना संतोष रही मिशा ?_ लिशण्मा दि! मिदता चर्चहा 2४ हिष्ये गी 


गरीदवयावा स्यतति शानाक्षा रुखया ४ । 


24१ 


रू ऋक.. ः .+ ् ८ श्ट् ४ 
उ्|सा वि :स प्रस्सय से न्‍म परत था आर है हि कियी छा यहा की शगाग झ महू २, 
र्ड 


3 । 
/९१ 


थक ख् हु] है 
पुस्दरता, उपयोगिया, आशमशामिदां, बाध-सार ये, टिए्ाउचण, शेवान् सना पदि खान बातना 
2 दी; उन न ४३४ और च् >> कह ्श (] ॥ क््ड न प 
गरी है, उसी प्रणार एस सब बातो के, रेहमेर वषदी से भी दाना उनिदाएं ह। इसे त्िशिए 


टीमेठ परिधाम, सिशेशग्मिलार सैथार मिली है. पत्त, पाप्ममुस्द 


अ्वेः 


५ हज, बज. 2० साल हि के ल्म- कक हा नव ली: जज अज्णआभ दंड: 
(8॥00 0॥9) मो ऊाँच मरना सथसे ऊधिम ६एरीदा। /। विह्नाो की आभार परिधि मूएछ 
निय ड्ड्ले 5 हि लिएमे दिए गर, हा पते २ 2८ 22205 2४2 
लिया जाय प्‌ पु सभत एह |; र फ्ा धारा मा हा है 2४5४ 'मट उठ भर | हम+ । जम 
जर री हूं कि जब गय बातो दिया को लिया जब तो हिय हरि भी +िए सोरणर गारीदा 


जा रहा हूं उस परना कर देख शिया 


इंटाम: भे था सत्य कपड़ी मत धरह पिकाए जोर सु है के जाई 5७३ सो कगिश्य 

अनिवार्य है पर्धिन पहुगर घरफर, करे हमर, बेंदपर, समय र देशमा घालि! मि रहो हि पाए 
तनाव गा फसाव सो नहीं गुम नल है गान ६ हद शहर 

व शा कसाब सो नही झमुझ ही रभग है, गानि हि परियान करामदारश है कि नहीं । रेडी४पर 


कपट़ वेग चुनाव करते समय पहुंचे अपने गन ही में घट दुद मिध्धय कारगा झशारी है लि पररिधांगि 


ञ 


करत 


किसलिए अर्थात्‌ किस प्रयोजन (0]005₹ गेह। 00% ) हे लिए 7रीदा एप राई! (एजारा 

लिया है / रयाशा हक ए)रनछताशा जए६ ॥ प्रताप शपाएँर, फल दीं? ७ 
एा०0क'३ कद वाएए५ फाष्चत छा धीए एठीणाा, मजुएा तहत गात॑ पजछेर, [6७८८ एाए 
शीत ॥५0० एणातंतित वी0७ वी फ्री कृश्ाणिया की पन्‍्, लोहा म 45 ही ण्ि पिए 
400, गाते ॥0एछ ॥ दा 90 ३८७७९ [6 एए्शआतिए-६.! 


क्‍या यटू रोजदिन पहचने के लिए (छि वात्याप ऊुष्छा) सिया जा शा ३? गाकिययमे 
विगी विशेष शबसर पर, बर्षात्‌ शादी-नविवार णादि गा शिसी उत्मय पर पासने मे जिए लिया शा 


रहा हैं । रोजदिन पहननेवाले फप ने में मजनुती देगना जरारी है झबादे गिशेष अयमार के परिधार 
के लिए सौन्दर्यात्मकः पक्ष (30४09) पर बल देना णरारी 7 । परिधान का मग्ग रंग पारण गरम 


ले-सिलाये तैयार परिधान [ ३१७ 


वाले! पर चलनेवाला होना जरूरी है। यानी कि हर चीज, रग, आकार, आकृति, नमूना सभी 
पहननेवाले के व्यक्तित्व से मेल खानेवाला होने से परिधान का प्रयोग, लम्बे समय तक किया जा 
सकता है और परिधान धारण करनेवाले के व्यक्तित्व को निखारने और उन्नत करने में मदद 
रूरता है । खरीदने के पहले-अपनी आश्थिक शक्ति पर भी दृष्टिपात करना जरूरी है। अर्थात्‌, हम 
उसमें कितना पैसा लगाना चाहते है, यह निश्चित हो जाने पर उसी रेज में कपड़ो को देखने मे 
समय लगाना चाहिए, अन्यथा ऐसे कपडे सामने आ जाने से, जो हमारी शक्ति के वाहर होते हैं, 
मन की व्यग्रता वढ़ जाती है और वडी हो मसमजस और बनिर्णय (0णारप्रिकण्रा- ध्या0 ग्रात॑€एं5- 
707) की स्थिति आ जाती है । आगे की पक्तियों मे उन सब बातो का वर्णन है जिन्हे एक रेडीमेड 
परिधान खरीदते समय उचित चुनाव के लिए परखना जरूरी है। परिधान किस किस्म के कपड़े 
से बना है, रग कैसा है, कच्चा या पक्का, सिकुडेगा या नहीं, सिलाई कैसी है, मजबूत या कमजोर, 
धागा कैसा प्रयोग किया गया हैं, कपडे का वाह्य-स्वरूप आकर्षक हे कि नही, आकार में स्थायित्व 
है कि नहीं, वढाने की गुंजाइश है कि नहीं, साधारण परिवर्तन लाना सभव है कि नही, 
फिटिंग ठीक हैं. कि नही, शैली आधुनिक है कि नहीं, फैशन और प्रचलन में है कि नहीं, आदि 
ऐसी बाते हैं जिनपर क्षण भर सोच लेना जरूरी है, क्या परिधान वहुप्रयोग (४०:६०४०।९) के गुण 
से युक्त है ? इन्ही के आधार पर रेडीमेड कपडे की परख हो सकती है तथा उत्चि चुनाव संभव 
हैं । आगे हम उन व्गतों की भी चर्चा करेगे जिनके विपय मे आव्वस्त होकर ही बिसी रेडीमेड 
परिधान को खरीदने का निर्णय लेना >दित है। यदि फ्री-साइज के परिधान लिए जाएँ तो घर 
के अन्य लोगो का भी काम चल सकता है--इस विशेष सुविधा को भी देख लेवा चाहिए । 


रेडीमेंड के चयन का आधार ह 


१, कपड़ें की किस्म ((ए४०॥४ ० 070) * सबसे पहले परेघान में प्रयोग किए गए 
कपड़े की किस्म (९०४॥४)) देखनी चाहिए। किन रेशों से वना (0० ०णाशा) है ? क्‍या 
मिश्रित रेशो का प्रयोग इसमें हुआ है ? कपडे की रचना कैसी है ? बुनाई कैसी है ? कपड़ा 
सिकुड़नेवाला हैं या प्रिश्विक कर लिया गया है ? अभी तक हमने जिन बातों का ज्ध्ययन किया 
है, उससे हम जानते हे कि सघन रचना के कपड़े अच्छे रहते हैं क्योकि वे सिकुड़ते नहीं हैं 
झीनी या झ्विरजझिरी रचना के कपड़े सिकुड़ जाते है। तैयार परिधान, जो नाप से वचाए जाते 
हैं यदि सिकुड़ जाएँ तो क्या-दशा होगी; इसे भला कौन नहीं समझ सकता हैं । कपड़े की घुलाई 
सफाई, देख-रेख कैसे करनी होगी ? क्‍या धसके लिए किसी विशेष विधि और विशेष सामग्री का 
प्रयोग करना पडेगा ? सेन्फोराइज्ड कपड़े में आकार और आकृति की स्थिरता रहती है। जैसा भी 
कपडा हो परन्तु उसमे इतनी दृढ्ता होनी चाहिए कि परिधान का तथा उसके नमूने का क्षाकार 
संधारित (ग्रियरा 9009 (0 40ंज्षात 887०) रहे । 


हे 


मुख्य परिधान में विभिन्न कार्यो के लिए जेसे गोट, पाइपिंग, नमूने, अस्तर (प्राआाए) 
आदि (००79णा०॥ 9०705) के लिए जो भी वस्त्र प्रयोग 'किए गए हो, उनकी रचना, वयन 
रग, और कार्यक्षमता को भी देख लेना उतना ही जरूरी है जितना फि मुख्य परिधान ये कपडे 
को देखना जरूरी हैं। वे बराबरी ही रचना एवं चयन के, मजबूत और टिकाऊ बौर मेज खाते 
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हुए (१४७४०॥7४९) होने चाहिए । वे गारंटी सहित हो (॥॥69 शा०परांत 56 हप्नक्च'श्था6९त ठि 
[6 '6 ० ए6 8क्षणाथ्ा) साथ ही पसीने से अप्रभावित रहनेवाले और शिकन मे भुकत 
(9०% भांणा-70ण' ात 955॥770) होने चाहिए । 


निट-किए (/0॥0०0) रेडीमेड गारमेन्ट की, निटिग विधि को देख लेना जरूरी हैं। कुछ 
निर्टिंग ऐसी होती है कि एक फादा टूटने पर पूरी लाइन के फदे खुलते जाते है और सीढ़ी (#8000)- 
सी वन जाती है तब इन्हे सैभालना कठिन हो जाता है । अत" ऐसी वुनाई-विधि के कपड़े पसन्द 
करने चाहिए जिनमें अधिक मजबूत धागे से, अधिक सघन और आपस में फंसी हुई ([7(८[0८६४0) 
बुनाई हो जो उघड नही सके । कोई फंदा टूट भी जाए तो आगे बढ़ने न पाए इसके लिए जरूरी 
हैं कि मुल्यवान निटेड कपडे ही खरीदे जाएँ । रेडीमेड खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि 
यदि वे निटेड (77/780) हैं तो उनके कुछ निब्चयात्मक तथा अनुभवगम्य लाभ (70०शॉ१७ 
80एक्षा/82०४) होते है, जो 7.॥6 के अनुमार इस प्रकार है 77४४ ३४ए०एश' वि0गा ॥ ॥ $!7 
ग्रह ग्राणा8 7684थीए धाशा छत0फला विपए85, दिगाएते एशाययशशाहड ॥0फ९एश' 0 
8 685 ज्रीक्षाए ला९४5९ व्वा ए0०एशा, #॥ा7690 ग्रा०्पात शत सी ६३89 0 5009 ४॥4085 
ह0 गर06ए6 €ब89 शांति 5099 ग0एशगशशा$ छेप्राएए [।९्त [70ज06 ०९९ीशा ग्राषा- 
]भ्रीणा गा 5 हा, तह6ए 96 5996 जा6 9055655 छलाश' गं9 40 70९0९ गणा। 
इंगणाए हट” इन गुणों को देखा जाय तो निटेड रेडीमेड कपढ़े लेने से लाभ ही होते हैं । परन्तु, 
उनकी बुनावट तथा रचना (एणाहाधणाांणा) देख लेनी चाहिए 


२. रंग (200०४) : परिधान मे प्रयुक्त कपडे का रंग देखना भी जरूरी है। छापे 
(9775) में प्रयोग किए गए रग कच्चे तो नहीं है ? प्रायः नमृत्ा बनाने में परिधान में कई-एक 
रंगो के पीस' लगाए जाते है, उन सब का रग पक्का होना जरूरी हैं । अन्यथा किसी एक का भी 
रंग यदि गिरेगा तो सम्पूर्ण कपडे का सौन्दर्य नष्ट हो सकता है। यदि परिधान में कई रंग के 
कंपडो से नमूने वने हो तो सभी के रंग के पक्‍केपन के लिए आइवस्त हो लेना जरूरी हैं। सज्जा- 
सामग्रियो, वटन, रिवन, जिसपर सभी के रग के विपय में यही वात कही जा सकती है। परिधान 
का रग पहननेवाले की त्वचा और सम्पूर्ण व्यक्तित्व के अनुरूप होना जरूरी है। अन्यथा व्यक्तित्व 
को निखारने को कौन कहे, उसे और अधिक हास्थास्पद वना देता है । 


रेडीमेड परिधान लेते समय उसमें प्रयोग की जानेवाली हर चीज के रंग, उनका आपसी 
सुमेलन और उनका पकक्‍कापन देख लेना चाहिए । साथ ही रंग, धारण करनेवाले को सूट' करने- 
वाला होना चाहिए। रंग की शेड या टिट का पता, ऋृत्षिम प्रकाश की अपेक्षा सूर्य-प्रकाश में 
ज्यादा अच्छी तरह से होता है। अपने लिए विशेष रंग का परिधान चुनते समय वस्त्ों के उन 
नमूनों को साथ ले जाना चाहिए जिनके साथ वे चल सकते हैं। आपके वार्डरोव को किस रग 
के ओर किस तरह के परिधान की आवश्यकता है यह समझकर चुनाव करना पड़ता है। पहले 
से तंयार अन्य चीजों के साथ चलने पर एक वस्त्र अनेक का जाभास देता है, जैसा कि केरोलिन 
विगो ने कहा है---(क्0056 #056 दाप्रणेट5 वीर्श ग्राइए 90एणाह 28 फ़शा णी उ०एशयो 
शाउ्ध्याए65, परश्मप5 €छ जत्ताढ शांरल गाल व्रीप्ररंता त॑ ग्राशाए,? । “एक परिधान से कई- 
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एक सम्पूर्ण परिधान (००आग्रा०) बनाए जा सकते हैं”-इसे ध्यान में रखकर नए परिधान का 
रंग चुनना चाहिए। इस तरह से परिधान के विविध प्रयोग (४शञ्पशाार9) भी देख लेना 
जरूरी हैं । 


का, 


३. नसूने : कपड़े कई नमूने के होते है। छापे, धारिया, रोएँ, फंदे आदि से कपड़ों 
पर नमूने चनाएं जाते है | धारियाँ ही आड़ी, खड़ी, तिरछी, सीधी कई प्रकार से बनती है । 
यदि परिधान एक रग का है तो समस्या कठिन नही होती है और कही से भी परिधान के पीस" 
निकाले जा सकते हैं। परन्तु, यदि उनपर नमूना होता है तो ण्रिधान के अलग-अलग पीस! 
काटने मे बडी सावधानी करनी पडती हैं। पुनः इनकी सिलाई भी सतर्क रहते हुए करनी पडती 
हैं । रेडीमेड परिधान पर यह सब काम कम्पत्ती के कारीगर करते है, जिनमें से सभी समानरूप 
से निपुण नही होते है । अतः तैयार परिधान में देख लेना चाहिए कि छापे सभी सीधे रहे । 
शीर्ष और तल वाले नमूने के हर पीस--में शीर्ष ऊपर तल नीचे रहे, इस हिसाव से काठा और 
सिला गया होना चाहिए । पशु-पक्षी, मानव आकृतियो, शब्दों, अंको आदि में तो इन्हे और भी 
ध्यानपूर्वक काटना-सिलना पडता है। धारियाँ (507768) सभी उचित कोण पर बापस में 
मिलाकर सिली जाती है तो परिधान सुन्दर लगता है। यदि वे विना इस वात को ध्यान में 
रखकर (० ७॥8०) व्यवस्थित की जाती है तो सम्पूर्ण परिधान भद्‌दा प्रतीत होता है । कुछ 
नमूने ऐसे होते हैं जिनमे कई ओर अभिमुख किए (4िथंग४्)) नमूने रहते है । इनके विषय में इस 
बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दृष्टि जिस ओर फिसलती-सी मालूम दे उसी हिंसाव से सब 
टुकडो का सयोजन किया जाय । रोएँ और पाइल वाले कपडों में न्षी काठते समय अलग ही 
प्रकार की सतकंता जरूरी है। उसमें परिधान के सभी पीस” पर रोएँ और पाइल एक ही 
दिशा मे रहना जरूरी है; क्योंकि यदि इनके पाइल और रोएँ समान दिशा में नही होगे तो 
प्रकाश पड़ने पर उनका रग अलग-अलग शेड (8966) फेकने लगता है। कढ़ाई या छपाई से 
बने नमूने का मध्य का स्थान समान टूरी पर होना जरूरी है। कही सटा, कही दूर रहेगा तो 
कपड़ा भदुदा लगने लगेगा | हर प्रकार से नमूनो का सुमेलन ([र्थशणात8 ए 706शंश75 शा0 
7क6775) होना परिधान के सौन्दर्य को उभारने के लिए जरूरी है। तैयार परिधान तो जैसा 
मिलेगा वैसा ही पहनना पड जाता है, अपने-आप तो वाद में उसमें कुछ करना संभव नहीं है, 
अतः इन वातों की उपेक्षा या गफलत बाद में महँगी पडती है । 


४. कपड़े की कटाई (८प्रा78) : परिधान के विभिन्‍न पीस की कटाई ठीक ढग 
से होंने पर ही फिटिंग (ह77ाष्ट) ठीक आती है। कपड़े की सीधी रेखा (जों धागा खीचने पर 
बनती है ग्रेन लाइव (धागा ॥76) कहलाती है । कपड़े की तिरछी रेखा (जो रूमाल आकार के 
कपड़े को विपरीत कोणों पर मोडने से वनती है) ओरेवी (995) कहलाती है । कभी-कभी मिल 
से निकले कपडो की ग्रेन लाइन विग्रडी हुई रहती है । इसे ठीक किए बिना 'पीस' काटने से 
अच्छी फिंटिंग नहीं वैठती है । सीधी रेखा से फरक (० हाथां7) कपड़े के पीस” परिधाव के 
सौन्दर्य को प्रभावित करते है, क्योकि उनका सुन्दर फाल' नहीं आता हैं और वे अजीब तरह से 
खिचे-तने दिखाई देते है । यह दोप परिधान को घारण करने पर विशेषरूप से दिखाई देने लगता 
है । आस्तीन आदि सभी पीस में दोनो तरफ से उचित ग्रेन-लाइन (०णा०ण शाह्टागज्ञांइ९ शाते 


ड 


कं 
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०70559750 हाथा। |प0) पर कटाई (००0९) होना जरूरी है। इसी तरह से ओरेवी में भी ठीक 
पाईट पर बना ओरेबी सही एवं वास्तविक (770८ 899) कहलाता है। परिधान में कई स्थानों 
पर ओरेबी, गोट, पट्टी, पाईपिग, अस्तर आदि की जरूरत पडती है । इन्हें सही औरेवी में काटने 
पर परिधान की फिटिंग अच्छी आती है | यहाँ तक कि गले की गोल या तिरछी कटान की गोट 
या पाइपिग, सही औरेबी में से रहती है तो आकार सुन्दर और मनचाहा उतरता है, अन्यथा 
उसपर विचित्र ढग वा खिचाव-तनाव दिखाई देता है । कभी-कभी उस पर झोल-सा पढ़ा दिखाई 
देता है जो धोने भे, इस्तिरी करने मे, पहनने में, 'फिटिंग'--भे सभी कामों भें--एक समस्या 
खडी कर देता है । इन सब के कारण परिधान का सीन्दर्य एक घुलाई के वाद ही चष्ठ हो जाता 
हैं । पहननेवाले कपडो को नित्य धोना पटता ही है। कौन ऐसा परिधान खरीदना पसन्द करेगा 
जो एक बार धोने मे ही विरुष (०0या०त) हो जाए। कहटिय में प्रत्येक पीस पर तथा मुख्य 
वस्त्न की लम्बाई में कुछ गुजाइश हे कि नहीं-:से भी देखना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी 
धुलने पर कपडा सिकुद जाता हैं और कुछ बढा देने से वुछ दिन और चल सकता है | यह भी 
कटाई से सवधित बात है कि टुकडो की लम्बाई सेलवेज (5०0४८०९९०) के सहारे होनी चाहिं 
अथांत्‌ कपड़े के खड़े रुख में से कपड़े को लम्बाई और आडे रख में से कपडे की चौड़ाई रखनी 
जरूरी है जिससे परिधान का फाल (9॥) और लटकनशेली (7४9०) बआाकर्षदा आए । इसे 
ध्यान में रखकर काटा हुआ परिधान पहननेवाले को सुन्दर रूप प्रदान करता है । 

४ सिलाई (5९ए॥ह8 क्षार्त 655०॥70०॥॥8) ; रेडीमेड क्पदों को सिले-सिलाए, तैयार- 
रूप मे खरीदकर धारण करना पडता है। खरीदने के बाद उसमे कुछ करना नहीं रहता है । 
अतः उसकी सिलाई के ढग के औचित्य को परख लेना भी जरूरी हैं। मशीन की सिलाई के टके 
समीप होने चाहिए । जहाँ सादी सिताई (979 50७थ7॥) हो वहाँ दोनो छोर या तो पिंकिंग से 
काटे जाएँ या फिर उन दोनो को अतग-अलग टॉको के द्वारा बाँध दिया गया हो। इन दोनो 
विधियों से धागे छिटकने नहा पाते है । दोहरी सिलाई त्फ्लाली 56077) अच्छी और मजबूत 
रहती है । सिलाई के स्थान पर ठेग से सबल ('सिटंगरीणिट्थाशा।) दे देने से परिधान की मज- 
वृती बढ जाती हैं तथा उसका जीवन लम्बा हो जाता है। कभी-कणी खुले फिनारो को वर 
पर ही हेम करके टाँक दिया जाता है । इन सव सिलाई विधियों का एक ही अभिप्राय है- कि 

कपड़ा जहाँ-जहाँ काटकर आपस में जोडा गया है वहाँ वह खिचाव-तनाव को सहन करने लायक 
रहे और फटे नही । 


सिले-सिलाए तैयार रेडीमेड-परिधानों मे सिलाई-कटाई के समय ऊपर से नीने की 
लम्बाई में तथा आस्तीन की लम्बाई में किनारा मोडने मे इतनी ग्रुजाइश होनी चाहिए कि. 
लम्बे का फैशन हो जाने पर उन्हें थोडा बढाया जा सके । गोल कटान पर प्रायः पाउपिंग या 
गोद लगाकर मोडा जाता हैं। कपडा जिसमे स'ये पद्चिया निकाली जाएँ वह मुख्य कपडे से रंग, 
मजबूती तथा रचना में सिलता-जुलता होना चाहिए । ज्ञीनी रचना के सस्ते कपड़े से बनी भोट, 
पाइविंग या हेमन-पट्टी वस्त्र से पहले हो'सिकुडकर या फट कर, सम्पुर्ण वस्त्र के आकार 
और रूप को विगाइ देती है। इन सव को भी क्षण-भर, समय देकर भली प्रकार से परख लेना 
चाहिए। 
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परिधान की साइड-रीम” की मजबूती वो देखना भी जरूरी है। प्रत्यक सिलाई-स्थान 
पर पर्याप्त कपड़ा छोडना जहूरी है, क्योंकि यदि कपड़े को थोडा-सा ढीला करना पड़े (जो 
समस्या प्रायः एक धुलाई के वाद उठ खडी होती है) तो कोई कठिनाई न हो | उच्चश्रेणी के 
कपडो में निर्माता इस बात का ध्यान रखते है । जैसा कि विगो ने लिखा है---8&(९' का ४६६९५ 
॥48ए8 8श॥९/०005 86975, जा) अतधांडा। 8म्रांटीफाड, जाग ॥रा5एशाग्रए८ 0065, 789५ ॥4ए९ 
86वगा 48 ॥क्ष70ए 35 07९-णिाग्री 0 शा ग्राता जाए क्‍शातं$ (0 फ्राश थातं छत) 607 
कपडे की किफायत के लिए निम्न-श्रेणी के रेडीमेड कपड़ो के निर्माता सिलाई मे कपडा 
ही नही छोडते है, फलस्वरूप खिचाव-तनाव से सिलाई खुल जाती है और कपड़े के धागे छटक 


चर 
85 


..._यह भी देखना जरूरी है कि नम्रूनों के बीच मे कोई अनावश्यक जोड नहीं होना चाहिए । 
यह निर्माता द्वारा कपड़े की किफायत करने का सूचक है और यह वात कपड़े की फिटिंग पर भी' 
तो बुरा प्रभाव डालती है । ऐसा करने से मजबूती भी कम हो जाती है । उच्च-स्तर की सिलाई 
विधि (8004 एणा४।॥ एछा०0 +८०णाएंपप्र०) से तैयार कपडो की सेवाक्षमत्ता, उपयोगिता, टिकाऊ- 
पन ($0एंल्थवणा।ए, ताएरबणाएए बाते ए०शागए प7०9) सब ही बढ़ जाता है । 


किल्‍्हीं रेडीमेड कपडो मे अस्तर भी रहता है। अस्तर का कपडा कैसा है, सिकुड़ेगा कि 
नहीं, खिचाव-तनाव कैसा है, आदि चीजे भी देख लेनी चाहिए। अस्तर की सिलाई भी देखनी 
जरूरी है। अस्तर का लगाने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि कपडा आसानी से _पहना-उत्तारा जा 
सके । चिकने कपडे का अस्तर अच्छा रहता है। सम्पुर्ण परिधान में सिलाई-रेखाओ पर परिवलन 
दिया रहे तो अच्छा रहता है। यह (२७््णिएथाशा।5 870 ६9]0९4 $४४४४७) ऐसी रहें कि 
इनमें सहज ही परिवर्तन लाया जा सके परल्तु पहनने पर खुले नही । अस्तर का हर भाग सिलाई 
के साथ जुडा होना चाहिए । इस प्रकार से वस्त्न के साथ-साथ अस्तर की रचना-विधि 
(टणाऋ्प्रणाणा) देखना भी जरूरी है। अधिक घपंण वाले रथानो की सिलाई पर टेप लगा 


होना चाहिए । 


६ हेम या घुरपन (फ्रिधाग78) * कपड़े को तैयार करने मे कई भागो पर हाथ से हेम 
(पथ्ण) करनी पड़ती है। गोट या पाइपिग लगाने मे हेमे करना जरूरी हो जाता,हैं। खुले 
घेरे के नीचे हेम करके मोडना ही ज्यादा अच्छा रहता है। आस्तीन की मोहरी पर, गले की 
गोलाई पर हेम से सिलाई, स्थान-विशेष को सुन्दर आकार प्रदान करती है। हेम के हारा जो 
गोट या पार्डापग वैठाई जाए वह ठीक से मुख्य कपड़े से सटी रहनी चाहिए । हेम के टॉके समीप- 
समीप और छोटे-छोटे होने चाहिए । हेम के धागे का अतिभ छोर ठीक से फँसा दिया गया 
हो ताकि हेम खुलने नहीं पाएं। गोट-पाइपिंग का कपड़ा यदि झीनी रचना का है तब तो हेम 
के ठॉके और भी महीन होने चाहिए। वैसे सस्ते कपड़े की गोट-पाइपिंग लगाना भी रचना- 
सवंधी नुक्‍्स (0०&#7००7 (७४०) है। नीचे का मोडने का कपड़ा अधिक रखने से लम्बाई 
बढाने की गंजाइश रहती है। हेम के लिए मजबूत धागा लेना चाहिए, जो मुख्य वस्त्र के रग 
और र्वना से मेल खाता हुआ हो; क्योकि हेम के टाँको का कुछ अंश कपड़े के सीधी तरफ 
च०्विण्प्‌०-४ ध्‌्‌ बी 
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(78 ७0०) सर्देव दिखाई देता रहता है; जैसे-- नायलॉन की सिलाई नायलॉन-धागे से हो और 
सिल्क के कपड़े की सिलाई सिल्क-धागो से हो । 

७ बन्द करने के साधन (7॥५0:$) : प्रत्यक परिधान में चढाने-उतारने के लिए कुछ 
खुला क्षण रखना पउता है जिन्हें पहनने के वाद बंद करने की व्यवस्था रहती है । इसके लिए स्ट्रेप 
काज-बटन, जिप, बकरा, हक-आई, फासनर्म, बंधन (००००४) आदि प्रयोग किए जाते हैं। ये सब 
परिधान के अनिवार्य (९४5०॥४०) और महत्त्वपर्ण भाग रहते इन्हे उत्तम किरम का प्रयोग 
करने से, परिधान अधिक दिन तक चलता है। साथ ही, इन्हें लगाने और वनाने का ढंग भी 
अच्छा होना चाहिए। काज के टाँके ढीले होते है या उसके कटे भाग को अच्छी तरह से टाँकों से 
बाँधा (970) नहीं जाता है तो धागे छिटकने लगते है--किनारों का कपड़ा कटने लगता हैँ 
तथा काज का आकार विगड जाता है । विगड़ता हुआ काज, सम्पूर्ण वस्त्र के सौन्दर्य को प्रभा- 
वित्त कर देता हे । इससे विदित होता है कि रेडीमेट कपडे के हर 'पीस' और 'पार्ट' का अच्छा 
कर टिकाऊ होना, वस्त्र की सेवा-क्षमता, टिकाऊपस और उसके सौन्दर्य को कितना अधिक 
प्रभावित करता है । जिप ऐसी होनी चाहिए जो निर्वाधल्प से (97000॥9) खुल-वच्द हो मके । 
बटन को टॉकने का ढंग उचित होना चाहिए । 


प्रेस बटन के सभी छिद्रों को कस देना जरूरी होता है। कुछ बटन में शेंक (आशा) 
लगाना पड़ता है। इसमे बटन और कपडे के बीच के धागे को कसकर, लपेटकर, पक्की डोरी 
के समान बना देना चाहिए। प्रेस बटन (8॥9.5) वर्हाँ लगे होने चाहिए जहाँ कपड़े को बंद 
हो जाने के वाद पूर्णतः चिकना दिखाने की जरूरत है। इनके प्रत्येक छिद्र में टॉँका लेना 
चाहिए। प्रत्येक छिद्र को पृथक्‌ू-पृथक्‌ कपडे के साथ टाँकना जरूरी है। एक छिद्र की ठेकाई 
हो जाए तो बटन के नीचे से धागा दूसरे छिद्र में ले जाना चाहिए। अतिम टॉके के बाद दो-तीन 
बार टॉका लेकर गाँठ लगाकर काटना चाहिए। डाँकने के चिह्न सीधी तरफ नहीं दिखाई 
पडने चाहिए। इन सब छोटी-छोटी बातों को भी परख लेना जरूरी है, क्योंकि: परिधान वी 
फिटिंग तथा सम्पूर्ण प्रभाव (०५० थी लीं०८) पर इनका असर पडता हैं। अधिक लम्बे खुले 
भाग में रनेप' के बीच-बीच में आई-हुक के जोड़े भी नियमित मध्यातर पर रहने चाहिए जिससे 
खिंचाव पडने पर अचानक परिधान का वह भाग खुलने नं पाए । बटन, जीप, फास्टनिंग की 
वयन और रखना एवं कार्य-क्षमता वस्त्र के अनुरूप तथा उससे मेल खाती हुई होनी चाहिए । 


८. बाह्य सज्जा, साधन और काउ-छाँट द्वारा अलंकरण (06९0 रांणा शाते प्िाण- 
789) : रेडीमेड परिधानों मे सजावट अवश्य ही की जाती है। ' विशेष करके बच्चो, वालक- 
वालिकाओ के कपडो में तो वायलॉन से निर्मित सजावट के समान जरूर ही लगाए जाते है । 
झालर, फूल, वो, ब्ोच, टाई आदि काँट-छाँट से बनते हैं। फूल-पत्ती तथा आक्ृतियाँ कढ़ाई 
के हारा बनायी जाती हैं। ये सब भी उत्तम रहते है तो वस्त्र का सौन्दर्य बना रहता है। ये 
सब सामान ऐसे प्रयोग हुए हो जो धुलाई का सामना कर सके और गर्म इस्तिरी से इन्हे नुकसान 
हो, तो वस्त्न अधिव, दिन तक पहननेवाले का साथ देता हैं। यदि इनमे से छुछ ऐसे हों जिन्हें 
धान के समुय निकाल देना जरूरी हो तो वे “निकाले और लशाए! जा सकतनेवाले बने होने 
चाहिए। कढाई के धागे भी मजबूत #॑ 
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सब की किस्म को परखने के साथ यह भी देखना जरूरी है कि जैसी भी और जो भी परिधान पर 
_सज्जा हो, वह धारण करनेवाले पर फबनेवाली होनी चाहिए । 


झालर-चुन्नट (पति 7॥] दवाएं (98/0९277725) आदि ऐसी हो कि कपड़े के साथ ही सूख 
जाएँ। पुरा कपडा सुख जाए और सजावट के नमृनेवाला भाग गीला रहता है तो जल्दी में उसे 
गर्म इस्तिरी से सुखाने की कोशिश करनी पड़ती है, फलस्वरूप उसका स्वरूप बिगड़ जाता हैं। 
इन सब बातों को परख लेना जरूरी है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि इस तरह वी ऊपरी 
सज्जा इतनी अधिक ने हो कि निगाहों को सहनीय न हो । सज्जा में संतुलन (औपचारिक अथवा 
अनोपचारिक) अवद्य ही होना चाहिए । संतुलनविहीन रचना का वस्त्र छारण करनेवाले व्यक्ति 
की विवेकहीनता का तथा निर्णय लेने में अक्षम होने का सूचक है। झालर और चुन्नट पक्‍की 
तरह से कपडे मे लगी रहनी जरूरी है। खुले-विखरे धागों सहित जोड देने से झालर सिलाई पर 
से सरक जाती है और कपडे में से अलग होकर लटकने लगती है । चुन्नट या ग्ैर्दारिंग नवीनतम 
फैशन के अनुरूप होनी चाहिए। स्मोकिंग या हनीकोम्व से सजी चुन्नट परिधान के सौन्दर्य को 
बढाती है । 


९, कफ-कालर आदि रेडीमेड कपड़ो को लेते समय एक बार उनके कफ-कालर को भी 
देख लेना चाहिए। ये सत्र मुख्य कपड़े से मंच करनेवाले रहे, रग मे अनुरुपता रहे, इनके दोनो 
तरफ एक-सा कपडा रहे, इन्हे क्रण सीधे या औरेबी कपडे में से काटा गया हो, इन्हे धोना और 
प्रेस करना आसान हो, आदि बाते भी देखना जरूरी है। यदि धोते समय इन्हे हटाने की जरूरत 
हो तो, यह हटा सकनेवाले (#०॥70५80९) होने चाहिए। इनके भीतर कड़ा रखने की व्यवस्था 
है कि नही, क्या इन्हे अतिरिक्त स्टार्च देता पडेगा--यह जात लेने से परिधान पहनने पर सुन्दर 
लग भकता हैं अन्यथा धुलते ही वेजान और विरूप होकर ये कपडे के सौन्दर्य को नप्ट कर देते 
है । कडा करने के लिए उनमे वकरम लगी रहे तो 'अच्छा है । देख ले कि पुराना कपडा तो भीतर 
नही लगा दिया गया है | 


१०. शैली और फंशन (8906 धात 485॥70) : परिधान जो अपने लिए या परिवार के 
किसी व्यक्ति के लिए खरीदा जाएं, वह प्रचलित शैली ((एराथ 59]०) का होना जरूरी है । कुछ 
ऊपरी वस्त्रो मे इस दृष्टि से सज्जा, सजावट, बाह्य रेखा (9]#070/९), लम्बाई, घेर, चुन्नट, 
झालर, ग्रीवा रेखा, आस्तीन आदि में फैशन देखा जाता है और उसी को महत्व देते हुए चुनाव 
किया जाता है । परन्तु, कुछ कपडो में यह भी देखा जाता है कि आधुनिकतम (8८5) फैशन 
क्या है। क्योकि हर परिधान मे उसे अछिक आरामदायक, टिकाऊ आदि बनाने के लिए नए-नए 
उपाय (धापुअ ०शथाा०॥७) किए जाते हैं। अतः “नवीन शैली और प्रचलित फैशव--दो बातों 
को--रेडीमेड कपडे लेने मे जरूर ही सोच लेना चाहिए। _ यदि ऐसा न हुआ तो परिधान महंगा 
होते हुए भी पहननेवाले को आउट डेटेड-सा बना देंता हैं। लेकिन, यह भी देखना जरूरी है कि 
नए फैशन को विना सोचे-समझे न अपनाया जाए। केरोलिन विगों ने कहा है-- 86 7१0० (0 
वि, गण 36 [6 ]98, रिफ्शा आओ 4 5896 35 छण[प्राच्या एणएं , व 7 75 ग0 वीक्षाश्पंए?ढ 
(0 ए०प बात 09 8णराथीगाड ग्र० ४ 9००णााह,” प्रचलित, शैली और आधुनिकतम फैशन 
की जानकारी फैगन-पत्चिकाओं से हो सकती है। इसके लिए मा्डिलंग! भी प्रचार का एक 
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माध्यम है। खरीदते समय देख ले कि परिधान की शैली आपकी अपनी जीवन-शैली से मेल 
खाती हुई होनी चाहिए। क्या वह आपको वही रूप दे सकता है जैसा आप अपने को दिखाना 
चाहती है? क्‍या वह आपको गरिमा, प्रतिष्ठा, गौरव, बडप्पन, अग-सौप्टव तथा शोभायुक्त 
(0ष्टाप्ाए, 905९ शा शगक्ात0०५६) दिखा सकता है ? विशेषज्ञों की सम्मति है-- 80००० 
लिहगणाड पी् फ्ॉ8ए पए ॥०फा 968 शी05 गाते ्रंप8 ए०फ्ा सत्य ए0ग्राह” परिधान 
की कटान और शौली में वाह्य रेखा का भी महत्त्व है। ये बाह्य रेखा (आआणाणा०) परिधान 
की लम्बाई की सिलाई के द्वारा बनती है। जो सिलवेट आपकी 'फीगर' को सूट करनेवाली हो 
उसी के पक्ष मे निर्णय लेना चाहिए। सामाजिक परिवेश और आसपास के माहौल के अनुन्प 
ही रेडीमेड परिधान चुनने आहिए। ये एक महँगे आइटस है जिनकी बजट से गुंजाइश करनी 
पडती है। अतः यदि इन्हे लिया, और फिर किसी के कुछ कह देने से पहला नहीं गया, तो धन का 
व्यर्थ में अपव्यय होता है । 

११ आरामदायक ((००800०) : धारण करने वाले न्यक्ति को परिधान का ट्रायल 
लेकर ही खरीदने का निर्णय करना चाहिए। खड़े होकर, चल कर, बैठकर, श्षुक कर देखना 
चाहिए कि परिधान आरामदायक (007/०80०) हो । मुद्ठा या कंधा कसा तो नहीं हैं, कही 
खिचाव-तनाव तो नही महसूस हो रहा है, कही झोल तो नही पड़ रहा है, 'नेक लाइन' (ए९०६- 
]70) ठीक है, आपके व्यक्तित्व को सूट! कर रही है, क्या परिधान आरामदायक और सुविधा- 
जनक ((णार्धांशां ॥0 ०ण्राति।400) है--:न सब बातों पर आश्वस्त हो लेना परूरी हैं । 
तब ही पूर्ण विश्वास के साथ खरीदने का निर्णय लेना चाहिए । 

१२५ फिट, सूट एवं वाह्म-स्वरूप (7, 5एा शत 8ए0८थ ४०००) : चुना हुआ रेडीमेड 
कपड़ा यदि आपकी दुष्टि से आपके सभी मानकों (#शा0थ705) में खरा उत्तर गया हैँ तव भाप 
ट्राई करने के लिए तैयार (२९४१५ ॥0 5४५) हो जाएँ। केवल उन्ही वस्त्नो को ट्राई करे जिन्हें 
आप ठीक समझती है । इससे खरीदनेवाले और वेचनेवाले दोनो का श्रम बचता है। कपड़ा 
भाषके व्यक्तित्व पर सूट करनेवाला हो। कपड़ा आप के शरीर के आकार पर फिट बैठनेवाला 
हो और आपके वाह्म-स्वरूप को उत्पन्न करनेवाला हो। ऐसा कौन-सा वस्त्र होगा, यह निर्णय 
लेना खरीदनेवाले के लिए जरूरी है । इसके विपय मे कोई निश्चित अनम्य सिद्धान्त नही है क्योकि 
हर व्यक्ति की अपनी विशेष अभिरूचि एवं टेस्ट (४४०) होता है और अपनी प्ृथक्‌ ढंग की पसद 
होती है । 

१३. अधिक उपयोग और प्रयोग ([.गाहथ #्क्षाबआत9) : सभी पक्षों पर आश्वस्त हो 
लेने के अर्थ है कि वस्त्र का चुनाव उपयुक्त हुआ है तथा वह अधिक दिन तक प्रयोग के लिए ठीक 

बैठता है। वस्त्र और उससे सम्बन्धित सभी वातो मे मजबूती (वाएथ»ं॥ा9) का ध्यान रखने 
पर वस्त्न मजबूत बनता है और उसके सभी पक्ष--रंग, सौन्दर्य, वयन, सिलाई सज्जा आदि-- 
स्थायी होते है। स्थायी और मजबूत वस्तों की सेवा-क्षमता (अध्यशंण्थ्थ/आ॥09) दीघेकालीन 
होती है तथा उन्हे लम्वे समय तक पहना [[णाप्टश' छध्यावज9) जा सकता है । 


१४. देख-रेख, घुलाई-सफाई तथा संचयन (ए6कागह थात जग्धााड़, एथ० शाते 
४0786) ; सभी कपड़ो को धोना-साफ करना पड़ता है। रेडीमेड कपड़ो के मामले में भी यही 
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समस्या उठती है । सहज देख-रेख (०४8६५-८४:०) वाले कपड़े सभी को अच्छे लगते है। लेकिन, 
यदि कपड़ा अत्यधिक सुन्दर हो और आपके सौन्दर्य को सच में वढानेवाला हो तो विशिष्ट देख- 
रेख के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, परन्तु सामान्यतः: साधारण विधि की धुलाई से और 
साधारण स्वच्छक-सामग्री से साफ किए जा सकनेवाले रेडीमेड कपड़े खरीदने चाहिए । यदि देख-रेख 
विशिष्ट विधि से करनी है तो थोड़ी-सी भूल-चूक से कपड़े का सीन्दय प्रभावित हो जाता है । अत. 
आसान देखं-रेखवाले कपड़े नित्यप्रति के प्रयोग के लिए चुनने चाहिए। देख-रेख की विधि 
(#एए70फ्ञंथ० ०6 ग्राथवा005) का उल्लेख प्राय: वस्त्र के लेबवुल पर अकित रहता है। 
विक्रेता से भी इस' विषय में पूछताछ की जा सकती है । अच्छे निर्माता अपने कपड़े पर प्रामाणिक 
और विश्वसनीय सूचना देने में (ाग्राश्ाक्वा०४ ॥7877०८४0०॥5) गये का अनुभव करते है । यदि 
उपभोक्ता इन सूचनाओ से लाभ उठाने की आदत रखेगा तो निर्माता, और अधिक सतर्कता से कपडे 
पर देख-रेख संवधी निर्देश लेबुल पर देंगे । लेबुल पर परिधान की धुलाई-सफाई, देख-रेख, रख- 
रखाव, सचयन से सवंधित सूचनाएँ अकित रहती हैं। सज्जा साधनो को धोने की विधि भी दी 
जाती है । कपड़े की परिसज्जा कैसी है, इसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, धूप में सुखाना हैं कि नही; 
कीडों से कैसे बचाना है, संचयन कैसे करना है, किस प्रकार के साबुन से धोना है, कितनी गर्म 
इस्तिरी करनी है, आलि वाते लेबुल के द्वारा मालूम कर लेनी चाहिए। विशेष निर्देशों का पालन 
करने भे असमर्थ व्यक्ति को ऐसे विशेष परिधान नही चुनने चाहिए। यदि देख-रेख उचित ढंग 
से नही हुई तो परिधान अधिक दिन नही चलेगा । 


१५. फ्री-साइज परिधान : साश्लेपित रेशों (5/7/7070 #065) से बने रेडीमेड कपड़ों 
में फ्री साइज' मिलती है। अतः इनमे बडा-छोटा होने की आशका नही रहती है। ये थर्मो- 
प्लास्टिक रहते है, स्ट्रेच और टेक्स्चर्ड यार्न से बनते हैं। अत: इनकी देख-रेख सहज है । परन्तु, 
इस्तिरी करने के नियमो के वारे में भी जान लेना चाहिए। प्राय: इनपर इस्तिरी नही करनी 
पटती है। कस कर फिट हो जानेवाले कपड़े जैसे होजरी आदि उन्ही से बची रहे, तो ज्यादा 
अच्छा रहता है। परच्तु यह सव पहननेवाले को सूट' करता है कि नहीं-- इसे भी दृष्टिगत कर 
लेना चाहिए। फ्री-साइज कपडो के पक्ष में निर्णय लेना बडा ही लाभकारी होता है। इनका 
जीवन और उपयोग लम्बा होता है, क्योकि यह आयु बढने पर, शरीराकार मे वृद्धि होने पर भी, 
साथ देते रहते है । प्राय: इनकी सुन्दरता भी अधिक टिकाऊ किस्म की रखी जाती है। इसके 
अलावा, फ्री-साइज रेडीमेड परिधानो को सम्पूर्ण-परिधान संयोजन में, मैचिग होने पर, परिदार 
के कई व्यक्ति प्रयोग कर सकते है । 


इस प्रकार से सभी पहलुओ पर पूर्णतः आइवस्त हो लेने पर रेडीमेड कपडो को खरीदने 
का निर्णय लेना चाहिए। केरोलिन ने लिखा है--४०6ए ज्ञाणार गद्वए8 टणारविश्ाएल गा 
ए0पा' इशहणाणाड धीश स्का प्रतेडणागड़ /णता ग्रागालए शा जताते गए म6आं- 
+86 [0 9प9 श्थाग्राशा5 जशञात्रत्री 8ए९ 9९शा 50 ढक्षथएग[ए एी05घछा,7 


इस दृष्टि से कपड़े का मूल्य सबसे अधिक महत्त्वपुर्णं वात है। हम कितने मूल्य तक का 
कपडा लेना चाहते हैं-“इसका ज्ञान हमें होनां चाहिए। हमे उसी 'रेज' में आनेवाले कपडो को 
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देखना चाहिए। इससे हमारा और विक्रेता दोनों का समय एवं श्रम बचता हैं। एक मूत्य के 
रेंज में ही यदि कुछ अधिक पैसा लगा देने से अच्छी श्रेणी का कंपडा ससिल सकता है तो उसी के 
पक्ष मे निर्णय लेना वुद्धिमानी है । 

यहाँ विनगेट का एक सुझाव सबके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता हँ-- 79507॥7- 
प्राह एजणाधरप्रधा -- 90967 ज्ञा० 056 एी०0 फ्ञॉँजा 40 एल थी! ग्रा070०५ ४0०7, ४ 
एश्ष$0ा 0 ह९६ एक णि' 6 प्ञ0७ एशंत, 45 6 ०० ९0 सा०ज5 ि९ टीक्षा8९- 
प।65 उ्॒योीध्चलां आ ती8 शिज,ठ ाझ मरीिलिएल5 ९0 वृष्यता65 0एी तताबशएए।ए, एट्ा- 
इज, आ्रोक्चातओए, 00एणरंग्रहा८5५5, 8फए०चाय्वाए९, एगाणि। गाते #छ०,” हाँ, यह जान 
लेना जरूरी हैं कि रेडीमेड कपड़ों के विपय में भी वही कहावत कही जा सकती है--- सस्ता रोए 
वार-वबार, महँगा रोए एक वार' अर्थात्‌ अच्छी श्रेणी का कपडा लेने के लिए बुछ अधिक पैसा 
तग्राना ज्यादा अच्छा रहता है। परिधान कम ही रहे, पर अच्छे रहें । 


संभावित प्र॑हन 


१. रेडीमेड कपडो का प्रयोग क्यो बढ गया है ? 


दे 
2पर 


डीमेड कपडे प्रयोग करने के लाभ बताएँ । 

३ रेडीमेठ कपडे प्रयोग करने की हानियाँ बताएँ | 

४. रेडीमेड कपडो के चुनाव में किन बातो का ध्यान रखना चाहिए ? 
५. घर पर सिले कपडे तथा रेडीमेड कपडो की तुलना करे । 

६- दर्जी से सिलाए कपडा तथा रेडीमेड कपडो की तुलना करें। 

के 


अध्याय २० । 


बस्त्रों को देखरेख, संरक्षण एवं स॑चयन 


((एश्आ8 श्वार्त ४02० रण ०"०णापता25) 


सुन्दर एवं बहुमूल्य वस्त्नो की अच्छी तरह से देखरेख होनी चाहिए (8880 ०00॥65 
0652८7४७ 8004 ०४7४) । व्यक्तित्व को आकर्षक बनानेवाले वरत्रों को विधिपूर्वक पहनना जितना 
आवश्यक है उससे भी अधिक महत्त्व की वात है अच्छी तरह से वस्त्रो की देखरेख एवं संरक्षण 
किया जाए । अच्छी तरह से रखे हुए वस्त्र ही समय पर उचित परिधान-योजना के लिए प्राप्त किए 
जा सकते है। अच्छी तरह और वराबर की देखभाल से ही समय पर उचित प्रकार के और ठीक 
अवस्था में वस्त्न मिल सकते है । प्रायः देखा जाता है कि किसी समारोह मे जाते समय जब भीक्रता 
से ड्रेस-अप' (/07०55-79) करना पड़ता है, तव पता लगता है कि शर्ट के बटन टूटे है, मेंचिग 
रूमाल गदा है, जो दाई उस डुंस पर पहननी है, वही विना इस्तिरी की है। इसी तरह से कोई 
वस्त्र फटा मिलता है तथा किसी वस्त्र की सीवन ही खुली मिलती है। मोजा फटा है अथवा 
उसका एक पीस मिल ही नही रहा है। इस प्रकार के झंझटो से वचने के लिए यह जरूरी है कि 
वस्त्रों की देखरेख, सहेजन, संरक्षण तथा सचयन हमेशा ठीक से होता रहे । वस्त्रों की देखरेख में 
लगाया गया समय व्यर्थ नही जाता है । 


कक 


थोड़ी-सी असावधानी से, प्राय. हर वर्ष घर के कुछ कपडे, कीड़ो के अथवा फफूँदी के द्व।रा 
नण्ट हो जाते है । कितने ही अच्छे एवं कीमती ऊनी वस्त्न, अधिक देर तक धोने की क्रिया के 
कारण अथवा अनुचित विधि से लठकाकर सुखाने से, आकृति एवं आकार के .विगड़ जाने पर, 
व्यर्थ हो जाते है । लगातार धूप और प्रकाश के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने की वात से अनभिन्ञ 
व्यक्तियों के कितने ही वस्त्नो के रग धु धले पड़ जाते है। .इस आथ्थिक सक्ट के युग में अच्छे एव 
कीमती वस्त्रों को बार-वार बनाना सभव नही होता है। केवेल असावधा।नी के कारण अथवा 
भज्ञानतावश बहुमूल्य वस्त्रो की सेवा-क्षमता और टिकाऊपन की अवधि को कम कर देना किसी के 
पक्ष मे अच्छा नही है। वस्त्रों की उचित देखरेख एवं सुरक्षा से हम वहुत-से धन का अपव्यय रोक 
सकते है और उसका अन्य कामों में सदुपयोग कर सकते है । 


वस्त्रो की उचित सुरक्षा एव विधिवत सरक्षण का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक 
है । वस्त्न ही ऐसी चीज है जिनका हर एक से, हर समय का नाता रहता है। इस तथ्य से भी 
इनकार ' नहीं किया 'जा सकता है कि समुचित परिधान-योजना (7०७-८०श70्०) से सपूर्ण 
व्यक्तित्व ही कैसे निखर आता है तथा उसका कितना अधिक प्रभाव देखनेवालो पर पड़ता है। 
वस्त्ो को ठसकर बन्द कर देने से या अच्छे एवं साफ वस्त्रों के साथ गदे वस्वो को भी 
रख देने' से कभी इसकी आशा नहीं की जा सकती है कि कही चलते समय समयोचित 
. पहनने योग्य परिधान निकाले जा सकते है । अत' वस्त्नों की सुरक्षा, देखरेख, उचित 
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सरक्षण तथा समुचित संचयन आदि पर उतना ही ध्यान देना अनिवार्य हैं जितना कि हम 
चाहते है कि हम देखनेवालो को अच्छे लगे और हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाला हो । क्स्त्नो 
को कुछ समय का विश्राम देकर भी उनकी कार्यक्षमता में बुद्धि की जा सकती है। 7ण[ण& 
का सुझाव है, +#0॥९ पा०्वालंड, जी छाया णाहथा णः छ्ॉएशा सीशाए४ 0 
उइट४! उदएफल्ला. प्रडट5, सेण॑ला।ड शाह गा पड, संधि गै०शांएड़ ० अणा5उ०१०४ 
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वस्त्रो की देखरेख में देरःसवेर या टाल-मटोल करना उचित नहीं है। उनकी मरम्मत 
करना, विधिपूर्वक धोना, साफ करना, इस्तिरी करना, ठीक से रखना, समय-समय पर धूप एवं 
हवा दिखाना तथा सहेज कर उचित विधि से बद करना आदि सभी ऐसी वाते हैं जिन्हें समय पर 
ही कर देने से हमारे सभी जीवनकार्य आसान हो जाते है, सुख-सुविधा मिलती है तथा वस्त्तो का 
भी जीवन बढ जाता है । स्टेला सौन्दराज ने लिखा है-- 76 टञाध्याधा शी एक्षार एछ धर5० 


_. 


7, धी० जाहश' ग ज्यों बज शाते श6 ऐथांस 0 शो 5९४००,” इस सदर्भ में आवश्यक 
संकेत निम्नांकित है--- 


१. ब्रश करना एवं धूप-हुवा दिखाना (काप्शायाह थाते हाष्ट) ; वस्ततो का संपर्क 
वातावरण तथा त्वचा दोनो से रहता है। वातावरण में उडते हुए नन्‍हें धूलकण (70४-99700०5) 
कस्त्नो पर बैठ जाते है तथा उन्हे गदा कर देते हैं । अधिक गदगी के जम जाने से इनका वस्त्त पर 
विधाशकारी (2०४प्रट/४6) प्रभाव पड़ता है। इसलिए, जिन वस्त्रो को रोजदिन धोया नही जा 
सकता है, उन्हें जब-तव ब्रश से झाड़कर साक कर देना चाहिए । ब्रश वस्त्र के अनुकूल होना 
चाहिए। अच्छे, मुलायम एवं दृढ रोएँवाले ब्रश से वस्त्रों को झाड़ना चाहिए। गर्म कपड़ों को 
तो नित्य धोना संभव नही है, अतः इन्हे उतारकर टाँगने तथा पहनने के समय ब्रश से झाड़ना 
चाहिए। ब्रश को वस्त्र पर मुलायम हाथ से चलाना उचित है, अन्यथा इनसे रचना और वयन 
(प७/77०) के व्गिडने का डर रहता है। वस्त्र को बरावर धूलकणों एवं अन्य अशुद्धियों से मुक्त 
रखते का का जीवन लंबा होता है तथा उसकी कार्यक्षमता, मजबूती आदि में वृद्धि की जा 
सकती है । 


त्वचा के सम्पर्क में आने से, वस्त्रो मे पर्सीना तथा मल लग जाता है। जिन वस्त्नों को 
हर बार पहनने के बाद धो डालना संभव नहीं होता है, उन्हें पसीने से मुक्त करने के लिए पहनने 
के उपरात धूप-हवा में फैला देना चाहिए। रेशमी एवं ऊनी' तथा अन्य प्रकार के ' बहुमूल्य वस्त्रो 
की सुरक्षा इसी प्रकार से सभव है। - पसीने का प्रभाव वस्त्र को सड़ानेचाला होता है। आम्लिक 
प्रतिकिया होने के कारण यह सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए हानिकारक होता है। बुने हुए ऊनी 
वस्त्र में लगातार पसीना नगनेवाले स्थान पर जमावट आ जाती है। ठंडी ऋतु में पसीना 
अदृश्य होता है, फिर भी बस्त्रों मे लग ही जाता है; अत" बस्त्रों की कार्य-क्षमता एवं टिकाऊपच 
बढाने के लिए वस्त्रों को धूप-हवा दिखाते रहना अनिवार्य है। यदि अधिक खला वरामदा 
आदिन भिल सके तो उन्हें कमरे मे ही हैगर में ऐसे स्थान प्र कुछ देर तक टॉग कर रखना 
चाहिए, जहाँ वस्व॒ के चारो ओर तथा विभिन्न तहो में हवा परिसंचरित ((४7८णा७०) हो सके । 
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सभी प्रकार के वस्त्रों को धूप और हवा दिखाना जरूरी है, विशेषकर जब उन्हे बंद करके 
रखना हो । बहुत दिनों तक बद वस्त्नों को भी कभी-कभी निकालकर, वाहुर डालकर, धृप-हवा 
दिखा देनी चाहिए। अधिक दिन तक वंद रखने से वरुत्नों पर विनाशकारी वृद्धि (0689पणांए० 
87०७!) उत्पन्न हो जाती है। समय-समय धूप एवं हवा में वस्त्नी को डालते रहने से वस्त्रो 
की इनसे रक्षा की जा सकती है तथा उन्हे सडने एवं गलने से बचाया जा सकता है। 


२. स्वच्छ संरक्षण ((०४॥ 50738) : सभी वस्त्रो को अल्प अथवा अधिक समय के 
लिए सहेज कर रखना पड़ता है। रखने के लिए वॉक्स या आलमारी का प्रयोग घरो में होता 
है । आलमारी (९४००7०४०) वस्त्न रखने के लिए, वक्‍स से भी अच्छी रहती है, क्योकि इसमे 
कई साइज की रैक (7२४०८) तथा शेल्फ (८) रहती है। बडे-छोटे सभी प्रकार के वस्त्र 
को मोड़कर (/?00) उसी नाप की रैक में रखा जा सकता है । कुछ वस्त्रों को ठाँगने का भी 
इसमें प्रबंध रहता है। टाँगने के लिए गद्दीदार हैगर (7१860९0 पध्या8४5), आकारानुसार 
हगर (897९6 ॥थ॥8०/$) तथा स्कट हैगर (शता। ॥872०5) का वस्त्न के अनुकूल चयन करके 
प्रयोग करना चाहिए, जिससे वरुत्ञ का आकार विगडने न पाए। साडी ठाँगने का अथवा लम्बी 
तह में रखने का स्थान प्राय. सभी आलमारियों में रहता हैं। इस तरह से रखी हुई 
साड़ी की तह नही विगडती हैं और समय पर अच्छी अवस्था में पहनने के लिए सुलभ हो जाती 
हैं। आलमारी मे छोटे वस्त्ो को रखने के लिए छोटी रैके भी होती है। परिधान-अलंकरण 
(07०४६ &००८४५००८४) को रखने के लिए भी छोटा खड होता है, जिसमें इन्हें इनके निश्चित 
डिब्बों मे अथवा पोलीथीन बैग मे रखना चाहिए; जिससे इनपर धूल के कण जमने नही पाएँ । 
इन आलमारियों में कीमती एवं दुलंभ वस्त्रों को पोलीथीन वैग में लपेटकर रखना चाहिए। 
दैनिक प्रयोग मे न आनेवाले वस्त्रो को डस्ट-प्रूफ बैग! (707५ 70700 888) में बंद करके रखने 
से, श्रम एव समय दोनो की बचत होती है; क्योकि इन्हे फिर दोवारा झाड़ना नही पड़ता है। 
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भालभारी से वस्त्रों को निकालने एवं रखने का काम सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। 


वार्ड रोव (आलमारी) मे कपडो को टांगते समय उनकी वेल्ट आदि निकाल देनी चाहिए 
जिससे वस्त्त का आकार न बिगड़ने पाए। जेवो को खाली कर देने से वस्त्र उचित आक्ृति में 
बना रहता है | ब्रोच, टाई, वो' आदि को सावधानीपुर्वंक निकालकर अलग वंद करके रखना 
चाहिए। वस्त्नो को रखने या टॉगने के समय उसकी जीप एवं बटन आदि बढ कर देने चाहिए तथा 
निकालते समय खोलकर निकालना चाहिए । 


आलमभारी में गदे वस्त्रों को स्वच्छ वस्त्नो के साथ कभी नही रखना चाहिए । तुरत 
उतारे हुए वस्त्रो को आलमारी मे बिना हवा लगाए नही रखना चाहिए। गदे कपड़े, जिनमें 
पसीना एवं धूल के कण लगे रहते हैं, साफ वस्ल्लो को भी साफ नही रहने देते हैं। दाग-धब्बे पड़े 
वस्त्नों को तह करके आलमारी में नहीं वद करना चाहिए। ध्यान न रहने पर कुछ दिनो में ये दाग- 
धब्बे पुराने पडने लगते है और फिर इन्हे' छुडाना और भी अधिक कठिन हो जाता है | कई प्रकार 
के धब्बे तो तहो के वीच पड़े रहने से सभी तहो में फैल जाते है । आलमारी मे बद करने के 
पहले वस्त्र को भली-भाँति सुखाकर नमी-सुक्त कर लेना चाहिए, क्योकि गीले वरत्नों पर फफुूंदी 
व०्वि०्प०-४२ 
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लग जाती है और उनके संसर्ग से अच्छे वस्त्र भी नण्ठ होने लगते हे । गर्म कपड़ी को रखते 
ममय उन्हें अखबार के कागज में लपेट देना चाहिए अथवा पोलीथीन-बैग मे रखना चाहिए; इससे 
उनकी धलकणों से रक्षा होती है । 

कभी-कभी कुछ वस्त्रों को कई महीनों के लिए, बद करके रखना पडता हूं; जेसे ऊनी 
क्रडो को गर्मी भर के लिए वद करके रख देना पट्ता है तथा कुछ वहुमूल्य वस्त्नो को किन्‍्ही 
विशेष अवसरो प९ ही प्रयोग किए जाने के कारण कुछ मम्य तक बंद कर देना पड़ता है। 
अधिक दिनो के लिए बद करके रख दिए जानेवाले वस्तों का सरक्षण एवं संचयन 
भली-भाँति होना चाहिए। ऐसे वस्क्तों को बद करने के पुर्व सर्वप्रथम बॉक्स या आलमारी 
की पूरी सफाई कर लेनी चाहिए। छिद्रो। एबं दूटे-फूटे भागों की मरम्मत करवाकर, 
उनमे कीडे मारनेवाली दवा (750०00०0०) डाल देनी चाहिए। ऊनी वस्त्रो को 
बद करने के पहले विधिपूर्वक सूखी विधि अथवा गीली विधि से घुलवाकर भली-भाँति सुस्ा लेना 
चाहिए। इन्हे पोलीथ्ीन बैग मे रखकर उसमे माँथ प्रूफ पाउडर” ([थदिणा 90070 ४०६३) 
डाल देना चाहिए | पूरी आलमारी में फिनायद की गोली ('रिश्ए/॥009 88॥) डाल देनी 
चाहिए । इसी की वुकनी वनाकर वस्त्र की तहों में भी डाल दी जा सकती है । कीडे मारनेवाले अन्य 
पाउडर अथवा गसो का भी प्रयोग किया जा सकता है । डी० डी० टी” का स्प्रे अथवा सूखी 
नीम की पत्ती डाल देने से बस्चों में कीडे नही लगते है। पेराडिक्लोरोबेंजीन (श्य४व0ा।ण०- 
00॥20॥९) भी वोडो से रक्षा हेतु एक उत्तम प्रतिकारक है । ऊनी वस्त्नो को अखबार के कागज में 
लपेठने से एक और लाभ है। इससे वस्त्न कीडो से मुक्त रहते है; क्योंकि अखबार पर प्रयोग 
की जानेबाली स्याही भी कीड़ों के लिए प्रतिकारक का ही काम करती हैं। रसायनों को कपड़ों 
के ऊपर रखना चाहिए क्योकि उनका वाष्प वायु से भारी रहता है। 

* कीमती सोने-चाँदी से जड़े ब्रोकेड एव बनारसी बस्त्ों को भी डस्ट-प्रफ बैग में रखना 
चाहिए। इन्हें गर्म कपडो के साथ नही रखना चाहिए। परल्तु, जिसमे इन्हे रखा जाय, 
उसमे डी० डी० टी०' का स्प्रे या अन्य किसी प्रकार का प्रतिकारक डाल देना चाहिए। कीट- 
नाशक पदार्थ (75९८४०००४5) से वस्त्नों मे कीडे नही लगते है तथा इस प्रकार वस्त्र सुरक्षित 
रहते हैं और अच्छी अवस्था मे फिर से सहज ही सुलभ हो सकते है। उन सभी प्रकार के वस्त्नो 
को, जिन्हे अधिक दिनो तक रखना पड़े, वीच-बीच मे कभी-कभी धूप-हवा दिखा देना जरूरी होता 
है, क्योकि दवाओ की शक्ति खत्म होते ही जो भडे बचे रह जाते है, वे पनपने लगते है । पूरी तरह 
से धूप दिखाकर इनमें दोबारा कीट-अतिकारक दवाएँ (१/०॥-७८५शा।४९८७) डाल देना चाहिए। 

हुए, सिलाई पर खुले हुए अथवा बढन टूटे हुए वस्त्तो की मरम्मत करके ही उन्हें 

आलमा री में रखना चाहिए। बन्द करने से वस्त्र का दोष (77४४८) ध्यान से उत्तर जाता है 
तथा बाद में 'ड्रेस-अप' करते समय फटे वस्त्त के सामने आने पर चित्त खिन्न हो उठता हैं और 
अवसरोखित उल्लास समाप्त हो, जाता हैं। यह तो सभी जानते है कि प्रयोजन एवं अवसर के अनुकूल 
परिधान-योजना की सफलता एवं असफलता से मनोभावों का अभिन्न नाता होता है। आलमारी 
२0 कक देना ही पर्याप्त नहीं है, आलमारी की सफाई भी उतनी डी जरूरी है । 
परी को खाली करके पॉलिश करवाकर, धप दिखा देनी चाहिए । टटे स्थान 


वस्त्रों की देख-रेख एवं संरक्षण [ ३३१ 


एवं छिद्रो की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। आलमारी में 'डी० डी० टी०' का स्प्रे करता लाभ- 
कारी सिद्ध होता हैं। आलमारी की सफाई के अवसर पर वस्त्रों का भी पुन. निरीक्षण हो 
जाता 'है और इस बात का अनुमान भी लग जाता है कि कौन-से वस्त्र कम हो गये है और 
उन्हें शीक्र बनवा लेने की योजना पर विचार कर लेना चाहिए। कुछ वस्त्न पुराने ढग के लगने 
लगते है तथा छोटे एव व्यर्थ हो जाते है। 'ऐसे कपडो को, जो अब काम के न रह गये हो, 
अच्छे एवं काम के कपडो के साथ रखने से व्यर्थ का भ्रम तो होता ही है, साथ ही वे अच्छे वस्त्नी 
को भी खराब करते है । सालाना चेकिंग के समय, इन्हें अपनी वार्डरोब” में से निकालकर, 
इनका अन्य कोई सदुपयोग कर लेना अाहिए | जरूरतमन्द को देना, वर्तत से बदलना अथवा - 
झाइन, नेपकिन आदि बनाकर (39 7श70ए०70) नये प्रयोग के लिए तैयार करना आदि इसके 
संदुपयोग है । 


वार्डरोब में प्रत्येक वस्त्र सुन्दर एवं व्यवस्थित ढग से महेजकर रखना चाहिए। इससे 
श्रम एवं समय की बचत तो होती ही है, साथ ही उचित परिधान योजना के लिए सामग्री के 
समय पर सुलभ हो जाने से मन में सन्तुष्टि की अनुभूति भी होती है । वाड्डरोब में प्रत्येक प्रकार 
के वस्त्र के लिए, जैसे साड़ी, ब्लाउज, कोट सुट, स्वेटर, पेटीकोट, स्कर्ट, कमीज, हैट, टाई, चो, 
ब्रोच, माले, ज्वेलरी, मोजे, दास्ताने, जूते इत्यादि के लिए अलग-अलग निचब्चित स्थान होना 
चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि हर वस्तु का निश्चित स्थान हो भौर हर वस्तु अपने निश्चित 
स्थान पर रखी जाए । अँगरेजी की इस उक्ति ' 9]806 0 6एशशशग्राई शाते €एशजशाजाए का 
779९०' के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अपनी वार्डरोब को सेव सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित 
ढंग से सहेजकर रखना चाहिए । इस सिद्धात का पालन करने से समय पर वाछित वस्त्न मिल जाते 
हैं तथा परिधान- सम्बन्धी उलझने, परेणानी तथा झुझलाहट के अवसर नही आते हैं। जूते-मोजों 
के लिए भी प्राय: वार्डरोव' मे नीचे एक रंक रहती हैं। जूतो के रखने के पहले, धूप दिखाकर 
ब्रश से झाड़ देना चाहिए | प्रत्येक जूते को पृथक्‌-पृथक्‌ पोलीथीन बैग मे डालकर रखना चाहिए । 
यदि इन्हे पॉलिश करके रखा जाय तो ये समय पर तंय।र मिलते है । मोजे को अलगन-भलग 
लिफाफे में, धोकर, सुखाकर तथ्य व्यवहार एवं प्रयोग के लिए तैयार (१०४०४ 607 95७) रखना 
चाहिए। हैट आदि को ब्रण करके उन्तके लिए निश्चित विशेष खूँटी पर टाँग देना चाहिए अथवा 
टीशु पेपर में लपेटकर ऊंची शेल्फ पर रखना चाहिए । स्कार्फ एवं रूमालो को इस्तिरी करके 
आलमारी मे उनके लिए वने निश्चित स्थान प्र रखना चाहिए । 


३. तत्क्षण मरस्मत (777760ंथ6 7१९6००४॥7॥2) : वस्त्र प्रयोग से कभी-कभी फट जाते 
है। प्रायः इनकी सीवन खुल जाती है। खुली सीवन को, फिर से सिल देना कठिन नही है, 
परन्तु फटे स्थान या खोच लगे स्थान की मरम्मत करना अपेक्षाकृत कठिन काम है। खुली सीवन 
हो या फटा हुआ हो उसकी मरम्मत तत्काल कर देनी चाहिए। पिन आदि खोसकर कुछ समय 
के लिए काम चलाने का प्रयत्न करने से वस्त्र का फटा हुआ स्थान और भी वढ़ जाता है और 
उसपर नियत्रण पाना कठिन हो जाता है। फटने के तुरत्त बाद मरम्मत कर देने से वस्त्न फटा 
हुआ-सा नहीं प्रतीत होता है । देर करने से फटे भाग के चारो ओर के धागे उघड़ने लगते है 
और फिर भरम्मत करने से वस्त्न सच में फटा मालूम देने लगता हैं। मान ने बताया है--- 


३३२ | वस्त्न-विज्ञान एव परिधान 


्गृ। काशावगआए एी 0०005 75 70 (076 | पार 7 श्री शाशंए ॥९6 ९०08 प्रा- 
प्र<४)6 ॥६ ग्राल्या शिकार ए/5९ 88४ गए टै0॥65 ॥9५6७ [0 92९ 00082॥ 0 70990० 
॥85९, छग्राात०१ 0]00॥65,7? तत्क्षण मरम्मत से समय एवं श्रम बचता है “४ शाप 7 
ध्रा72 $४४०5 776? की प्रसिद्ध उक्ति इसी तथ्य पर आधुत है। ऊनी बुने वस्क्त, बुनी हुई 
बनियान तथा मोजे यदि कही से खुल जाते हैं, तो उनके फन्दे गिरने लगते हैं और थोडी देर में 
कई पक्तियाँ खुल जाती है । अत. बुने हुए वस्त्नों की तो और अधिक शीघ्रता से मरम्मत की 
जानी चाहिए । समय-समय पर मरम्मत कर देने से, असमय फटा हुआ वस्त्न फिर से नई कार्य- 
क्षमता प्राप्त कर लेता है तथा उसका जीवन लम्बा हो जाता है। उपघड़े हुए निटेड कपड़ों में, 
सीढी-सी (78000) वन जाती है । यदि तुरन्त ठीक न किया जाय तो लेडर' बढती ही जाती 
है । फटे एव उघडें स्थान को बढने एवं फैलने में देर नही लगती है और वह बढकर वस्त्त को 
व्यर्थ कर देता हे । मरम्मत भे बटन आदि लगाना भी सम्मिलित हे । श्त्येक सप्ताह वस्त्नों 
के वटन-काज को चेक कर लेना चाहिए। टूटे हुए बटनो के स्थान पर ठोक वैसा ही बटन 
लगा देना चाहिए और फैले हुए काजो को छोटा कर देना चाहिए। बटनों को वरावर चेक 
करते रहने से समय पर वस्त्र में टूटा बटन दिखाई देने वी स्थिति नहीं आती है। 


४. दाग छुड़ाना (हशांत-थ॥ा0५8]) : प्रायः पहननेवाले वस्त्रो में खाने-पीने की वस्तुों 
एवं अन्य चीजों के दाग लग जाते है। दाग धव्बों के छुडाने में भी शीघक्रषता अनिवाय॑ है। 
ताजे दाग को छुडाना सरल होता हैं। पुराने पड़े दागो को छुडाना एक समस्या बन जाती 
है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से पड़े दाग-धव्वों को छुड़ाने के लिए अलग-अलग तरीके है। 
एक ही प्रकार के दाग को, अलग-अलग वर्ग के रेशो से निर्मित वस्त्रों पर से छुडाने की प्रथक्‌ 
सामग्रियाँ तथा पृथक्‌ विधियाँ भी हैं। दाग छुड़ाने के लिए सम्पूर्ण वस्त्ञ को डुबोने, वाष्प 
दिखाने, बूँद-बूंद डालने या स्पज करने की विधि का प्रयोग किया जाता हैं। जो विधि जिस 
वस्त् के अनुरूप हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए । दाग छुडानेवाले पदार्थों मे अम्ल, क्षार 
एवं पानी का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी सोखनेवाले, अर्थात्‌ अवशोपषी पदार्थ (#४०- 
5077थ॥) का प्रयोग कुछ विशेष वर्ग के दाग-धब्बों को छूडाने के लिए किया जाता है। उचित 
प्रकार की सामग्री से तथा उचित विधि से वस्त्नों पर दाग-धच्बे को शीघ्रषता से छूडा देना चाहिए । 
अम्ल या क्षार में से किसी का यदि प्रयोग करना पड़े तो उनके तनु घोल (ऋ९४९ $0[प्रांणा) 
को ही पहले आजमाना चाहिए। इनके सान्द्र धोल का वस्त्र से सम्पर्क वस्त्र के लिए हावि- 
कारक सिद्ध हो सकता है। प्रायः देखा जाता है कि एसिड़ से दाग तो छूट जाता है, परच्तु 
कपडा उसी स्थान पर गल जाता है। अतः इनका प्रयोग अनिवाय॑ हो, तो प्रयोग करने के 
बाद वस्त्न को वार-बार पानी मे धोकर इनका उदासीकरण (८एा7४॥०2७) कर देना चाहिए । 
अन्त भे पूरे वसुत्न को गीली धुलाई अथवा सूखी घुलाई (॥9५-०६८४7४गष्ट) -से स्वच्छ कर देना 
चाहिए। विभिन्न वर्ग के रेशो से निर्मित वस्त्रों पर से विभिन्न प्रकार के दाग-धव्बों को छडाने 
की विधियों का उल्लेख अन्यत्र है । हर 

.__ +- बारबार घोना (लिव्वुप्थाए वक्य्रात॑क्षपाह) :  पहननेवाले अथवा अन्य किसी काम 
में आनंवाले वस्त्ो को बराबर धोना पड जाता है ।.पसीना, त्वचा का सैल, धल के कण एव 
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वबात।वरण की अशूद्धियों से वस्त्र गन्दें होते रहते हैं। कपड़ो पर धूलकणों का जमा होना 
(#०ण०गगप्रांव0॥ 6 50) कपड़ो के अपह्वासन (०0४70 शां०णा) का कारण होता हैं। वालू 
कणों के तीक्षणक किनारे (87/9 $%70) रेणो से निरन्तर रगड खाते हैं, और उन्हे तोड देते 
हैं। टोरटोरा का सुझाव है, “$0 उशाएरत्व] 78 सीशछणि6 णा० ण 6 प्रा०्ध 

_जएणाद्वा। 8६7४०५ ० रक्ाग्र 0ि खिए05.7 धूलकण कुछ घुलनशील ($0०79]2) और कुछ 
अधघुलनशील (7750]70]०) होते हैं । पानी अकेला ही इनमें से अधिकाश को दूर करने के लिए 
काफी है। परन्तु तेल-चिकनाई से सटे कण सहज ही, विना किसी स्वच्छक सामग्री के ((६क्षाग08 
एा०त705) के नही हटते हैं। वस्त्रों को अधिक गन्दे न होने के पहले ही धो डालना चाहिए । 
वहुत अधिक गन्दे हो जाने पर वस्त्नों को साफ करना कठिन हो जाता है, अतः उन्हे साफ करने 
के लिए ऐसे साधनो एवं विधियो की णरण लेनी पडती है, जिनसे वस्त्ों की संरचना और वयन 
(७४४४७) क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनका रग वदरंग हो जाता है । वे कही-कही फट भी जाते हैं 
या निर्वेल पड जाते है । इस प्रकार, अनुचित विधियों से वस्त्नो को साफ करने से वस्तरो का जीवन 
छोटा भी हो जाता है । उनकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है तथा वे शीघ्र ही व्यर्थ साधित हो 
जाते है । धोबी को कपड़े पुरी तरह गन्दे करके देने से अपनी हो हानि होती है । अति गन्दे वरत्रो 
की साफ करने के लिए धोवी को भी इन्हे पीठने या तैज दवाओं के प्रयोग करने की शरण लेनी 
पडती है, जिससे वस्त्न नप्ट हो जाते है, अत. ये सव गलत तरीके है । जिन वस्त्रों को धोना संभव 
हो, उन्हे नित्य प्रयोग के वाद धों डालना चाहिए । ऐसा करने से वस्त्र की कार्यक्षमता एवं 
वस्त्र का जीवन द्वोनो लम्बे होते है तथा शोधक सामग्री का खर्च कम होता है और श्रम तथा 
समय भी कम लगता हैं । 


६. घुलाई की उचित विधि (#9ए0छ796 7.भागवापग ए/००8त776) प्राय: 
हम, इस विपय पर निर्णय लेने में, कि वस्त्र को घर पर धोया जाण या कमर्शियल लौड़ी में 
दिया जाय अथवा उसे सूखी विधि (779-०४थ॥778) से धुलाया जाय, वडी भूल कर बैठते है 
और ये भूले वडी महँगी पडती है तथा हमे वस्त् को अधिक दिनो तक उपयोग कर सकने की 
मतुष्टि से वंचित रह जाना पडता है। 307०७ ने भी लिखा है, #4#शा॥0ा 0 (8 ८0फच्ल 
छा0०टशता+6 0 लच्याताएह रात माध्राधाग्राार €गव6 क्ञाठत्ताए॑$ ज़ी] राकात ॥86 
प्र£एग्रा पर 0 #6 ख्याल, सिाफ़ाणएशा लंल्थागड क्रात॑ छ04326 एशा उल्थाों पा 
छशा#शथः 5९एल' 8 १9782 ६0 (6 चिगाए 07 था कीछश€व58त0ें कहा 0ी फ़श्क्ा 0एश' 8 छा0व॑ 
णप्ंगल, ह॒ 

अधिकाश वस्त्रों को तो घर पर ही धोना पड़ता है। घर पर धोने से चस्त्र अच्छे रहते 
हैं। अँगरेजी कहावत 'मिग्प्राल [बाग्मातशगराड़ 8 फतिशा 0 ०ैगगढऊ 3 कल तथ्य का पूर्ण 
स्पष्टीकरण करती है। अतः धुलाई की विधियों का ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है। गंदे 
बस्त्नों को, भारी वस्त्नों को, छपे तथा रगीन वस्तो को एवं विभिन्न प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों 
को, धोने की विधियाँ अलग-अलूग है । अनुच्ति विधि के प्रयोग से वस्त्र नष्ट हो जाते है तथा 
उनका रंग एवं आकार भी खराब हो जाता हैं। उचित विधि से धोने पर वस्त्नों का सौदर्य बना 
रहता है और वे वहुत दिनों तवः नए-से लगते हैं। खरीदनेवाले तथा पहननेवाले को उनसे सुख- 
“सतुष्टि मिलती है; क्योंकि उनमे जितना मूल्य लगाया जाता है, उसका उतना प्रतिदान प्राप्त 


३३४ ] बरत्न-विज्ञान एवं परिधान 


छा 


हो जाता है। परन्तु इसके लिए जरूरी है कि धुलाई करने वाले का, उचित विधि, टेंटाई, 
वॉशिंग टाइस, पानी का ताप, दाग-अब्बे छुड़ाने, घुलाई की उचित सामग्री के चुनाव के संदर्भ में 
सही निर्णय होना चाहिए | 


धोते समय वरुवों की सबसे पहले मरस्मत कर देनी चाहिए। उसके बाद 
धुलाई के समय वस्त्रो की, प्रकार के अनुसार, गंदगी की मात्रा के अनुसार तथा रंग के 
अनुसार छोटाई कर लेनी चाहिए। अत्यधिक गंदे वस्ठ, जैसे किचिन-नेपकिन आदि को अच्छे 
कपड़ो के साथ नहीं धोना चाहिए । सूद्षम तथ्य ब्रारीक वयन के कपड़ों को मोटे कपडो से अलग 
कर लेना चाहिए। इ्वेत कपड़ो की पृथक्‌ थुलाई करें तथा अलग-अलग प्रकार के रगो के 
कपडो को अलग-अलग धोना चाहिए । गहरे रंगो के कपडो से रग छूटता है, और उसी रंग 
के तथा अन्य रगों के हल्के शेड वाले वस्त्रो पर चढ जाता हैं। अत. रंग की गहराई के अनुसार 
भी वस्त्रों को छाँट देना चाहिए। हर तरह के वच्तों को धोने की विधि अनग-अवग है। अत: 
वस्त्नों की छंटनी हो जाने के वाद ही उन्हे विधिपुर्वंकक घोना चाहिए। कुछ कपड़ो को भदूठी 
चढाने से ही उनकी सफाई सभव होती है । कुछ को हल्के हाथो से धीरे-धीरे धोना पढ़ता हैं। 
धुलाई की विधि के विवेकपूर्ण चुनाव से वस्त्री का जीवन लम्बा होता हैं और उसका स्वाभाविक 
एवं मौलिक सौन्दर्य सदेव वना रहता है । 


जिन कपडो के लिए सूखी धुलाई ठीक हू उन्हें पानी से थो देना बड़ी भारी भुल साबित 
होती हैं। अत ड्राइनवलीनिग से ही धोए जा सकनेवाले वस्क्ता को स्वयं अथवा लौड़ी में उसी 
विधि से धुलवाना उचित है । वहुमूल्य कीमती वस्त्नों के लिए सूखी धुलारईड अच्छी रहती है । 


पानी में डालने के पहले ही वस्त्नों के अलकरण, जैसे फूल, मोती, वो, ब्रोच आदि 
निकाल लेने चाहिए। जेबो को खाली कर देना चाहिए । दाग-धब्बों को अलग से विधिपूर्वक 
छुडा लेना चाहिए तथा उनकी मरम्मत भी कर लेती चाहिए । अत्यधिक गंदे स्थान-- जैसे कॉलर, 
कफ आदि--को अलग से साफ करना चाहिए। कालर कफ पर जमी मल की रेखाओं ($0] 
[705) को पहले ही विछिपृर्वंक साफ कर लेना ([7०7८४४ग९) जर्री है । 


कपडो को धोते समय उनके रेशों की प्रकृति के अनुरूप और अनुकूल विधि का प्रयोग 
करना चाहिए। जैसे, ऊनी वस्तों को अधिक देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए और 
डुबोकर तथा निचोडकर (5996०2९ शत 09 ग्राश॥00) की जानेवाली धुलाई-विधि से हल्के 
हाथो से धोना चाहिए। इसके लिए सीच-तान अच्छी नही होती है । इसी प्रकार सिल्क के वस्त्र 
को भी रगड एवं पीटपाट से बचाकर मुलायम हाथो से धोना चाहिए। रंगीन एवं छपे वस्त्रो 
को भी अधिक देर तक पानी में नही फुलाना चाहिए । सुन्दर एवं बहुमूल्य वस्त यदि कुछ अधिक 
गंदे हो, तो १ ने पानी को हल्का-सा गर्म कर लेना लाभकारी होता है । 


है 
धोने के #्तिरिक्त सुखाने की विधि पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ वस्ढ़ों को लटका- 
कर सुलाया जा सकता है, तो कुछ ऐसे भी होते है, जिन्हें लटका देने से उनका आकार सदैव के 
लिए विगड जाता है। ऐसे वस्त्नों को चौरस स्थान पर फैलाना चाहिए। झुछ वस्त्रों को सीधी 
एवं कडी धूप दिखाना ही ठीक होता है तथा कुछ छनकर आती धूप में तथा क्रुछ छाया में ही 


वस्त्नो की देख-रेख एवं संरक्षण [ ३३५ 


सुखाए जाते हैं। घुले हुए वस्त्रों को सुखाते समय इन सव वातो का ध्यान रखना चाहिए । 
लेशमात्र भूल से वड़ी हानि की सभ्नावना रहती है । 


इस प्रकार, घुलाई की उचित रीति भी वस्त्र की कार्य-क्षमता को वढाती हे, वस्व के 
सौन्दर्य को रधायी रखती है तथा उसमे लगे मूल्य को सार्थक करती है । 


७. शोधक पदार्थों का विवेकपूर्ण चुनाव (7 /०॥४०४॥ लाणं०९ णी छ6क्शां78 प्राक्ष९- 
799) - बस्त्रों को धोने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के शोधक पदार्थ की आवश्यकंता होती 
कुछ शोंवक पदार्थ ऐसे होते है, जो क्षार-प्रधान होते है। इनका प्रयोग ऐसे वस्बों पर 
करना उचित है जिनकी रचना को इनसे कोई हानि नहीं पहुँचे । सूती वस्त्न क्षार-प्रधान साबुन 
को सहन कर सकते है । वाजार में मिलनेवाले सभी साधारण सावुन क्षार-प्रधान होते है तथा 
कड़े साबुन (!रधा0 5०४9) कहलाते है । परन्तु. इनसे कोमल एवं सुक्ष्म वस्तरो को धोना बडी 
भारी भूल है। पाउडर या चिप के आकार मे डिटर्जेट शोधक पदार्थ से, 'डेट', मेरिट! तथा 
'स्वे' आदि नामो से मिलते हैं। इनका प्रयोग सूती वस्त्तो पर ही करना चाहिए। ऊनी एव 
रेशमी वस्त्नो के लिए मृदु एवं हल्के (80 2॥0 ग्रा।6 5०१७) शोधक शदार्थों का प्रयोग करना 
'चाहिए। ऐसे उदास सावुन (7४८एा३। 5099) बहुमूल्य एवं कीमती वस्त्नों के लिए अच्छे 
रहते है । कुछ सावुन रासायनिक (9/॥॥०7०) होते है, इनका प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्नो 
पर निर्भव होकर किया जा सकता है । लक्स-फ्लेक्स, जेटील आदि क्षार-रहित सावुन होते है, 
इन्हे कोमल रेशों से बने वस्त्रो को साफ करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। शोधक पदार्थों 
का-चयन वबुद्धिमानी से करना चाहिए तथा प्रत्येक प्रकार के रेशे पर उससे- होनेवाली प्रतिक्रिया 
का ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है, इससे चुनाव विवेकपुर्ण होता हैं। शोधक-सामग्री 
के अनुचित चुनाव का नतीजा -भयकर होता हैं और वस्त॒का सौन्दर्य सर्देंद् के लिए नप्ट हो 
जाता है। वस्त्न की कार्यक्षमता एव टिकाऊपन बढ़ाने के लिए वस्त्र के वर्ग, रचना तथा वबयन 
के अनुकूल उचित शोधक-पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। 


८ विधिपूर्वझ सुखाना (/फ्ा०ए74० 72 शंए8) : ओटोमेटिक ड्रायर मे समय और 
उचित ताप की सेटिंग (776 श्ात शाए)ए्ध आए 5शप्रा2) रहती है । इसमे ताप-शुन्य से उच्च 
ताप तक किया जा सकता है। समय वस्त्रों के वजन पर निर्भर करता है। सभी केपडीं को 
ड्रायर से सुखाना ठीक नही हैं। हीट सेन्सीटिव कपडो में सकुचेन हो जा सकता है । कपडो की 
इलास्टिके भी विगेड जा सकती हैं। इसलिए लेबुल के निदेशों को देखकर ही ड्राथर का प्रयोग 
करना चाहिएं। 70०70 व के बनुसार, “प्रत्या इलाझाएह विछाट आत्रात 5९ तानंच्त 
[0ज #696 0 0 वत्वा इलीमिए5, 0एरक्‍्को6 छा०55 भात 8ग्रााजाए विक्रापए४ जञागात 
छ86 +ल्मा०एटत ता 6 कएशः ग्राशल्ताशली9 ब्वील- ०णाफऐलांता णी 6 काशाड 
एज्टॉंठ 40 फाधएला ॥6 उथापिंड ण ज्ञाए्रतिर5, अआबकाएंठ णी हगाओतशा ०005 शाणात 
86 कां€त 0ठ2नाश , 7048 छ05४76 शध ०0607 ग्रा8ए उच्मा 70 ०6 थ्िछ्ञांट 0 
गाल, शीश फल एन 00 जाग 6 गीक्, हु 


९. विधिपुर्वक इस्तिरी करना (कण ए०5थञंड थातं॑ ॥0गग&) : वस्त्नो पर टचित 
विधि से इस्धतिरी करना जरूरी है । रासायनिक रेशो पर अधिक तपी हुई इस्तिरी रखने से वे 


३३६ | वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


गल जाते है। अतः उनपर ठंडी अथवा हल्की गर्म इस्तिरी करनी चाहिए | प्रायः ये वरुत् ताप- 
सुनम्य (सि८४-६०) होने के कारण इस्तिरी किये विना ही प्रयोग-योग्य रहते है । 


गर्म वस्त्रो पर भी अधिक गर्म इस्तिरी से हासि पहुँचती है । इसपर नम किए हुए पुराने 
महीन कपडे को डालकर इस्तिरी करनी चाहिए । बुने हुए गर्म कपडो पर इस्तिरी करते समय 
व्यान रखना चाहिए कि इस्तिरी को रगडा न जाए, बल्कि एक बार में एक स्थान पर दवाव डालते 
हुए इस्तिरी करनी चाहिए । रगडने से बुनी हुई (१६07//०6) रचना फैलकर विंगड जाती है । 

रेशमी वस्त्रो के रेशे अत्यंत कोमल होते है तथा तीव्र गर्मी को सहन नहीं कर सकते हैं, 
भत्त: इन्हे उल्टी तरफ (५४:०४ आं१०) से इस्तिरी करनी चाहिए या इनपर हल्का पतला कपडा 
डानकर इस्तिरी करनी चाहिए, इससे इनका मौलिक सौन्दर्य नष्ट नही होने पाता है । 


इस प्रकार, उचित विधि से वस्त्तो पर इरितरी करना भी वस्त्रों की देखरेख का ही एक 
अग है और इससे वस्त्नो करा सौन्दर्य बना रहता है, कार्य-क्षमता बढती है तथा जीवन लवा 
होता है । 

१० प्रयोग का उचित ढंग (77० ए३५ ४07 75० ॥) बस्तर किस ढग से प्रयोग किए 
गए हैं--इस वात पर उनकी कार्यक्षमता की अवधि निर्भर करती है । लापरवाही से पहने कपडे 
कही दब जाने से या फेस जाने से फट जाते है। कई बार सेंडिल की ऐडी से दवकर या चप्पल- 
जतो के हुक में फँसकर, साइकिल की चेन में फेंसकर या रिवशे मे फेंसकर प्राय, कपड़े फट जाते 
है। इधर-उधर लठकते, बहुत नीचे और अधिक लम्बाई के कपड़े भी प्रायः जल्दी फट जाते है । 
प्राय, लम्बा आँचल कही फँस जाता है । जरूरत से ज्यादा लम्बा पेटीकोट नीचे से गंदा हो जाता 
है और जल्दी ही फट जाता है। इस प्रकार से चलने-वैठने मे तथा सामान्य-प्रयोग के समय 
वस्त्रों को उचित ढंग से उपयोग करना जरूरी है, जिससे वे ज्यादा दिन तक साथ दे सके । 


११. प्रयोग के बाद रखने का ढंग (778 ए/ एणा 7०९० ॥ शरीक ए४९) : प्रयोग के 
उपरात वस्त्र के साथ क्या बर्ताव किया गया है ? यह भी वस्त्नों की कार्यक्षमता वढाने की दिशा 
में एक महत्वपूर्ण बात है । जो कपड़े पसीने के सीधे सम्पर्क में रहते है उन्हे तुरन्त स्वच्छ करना 
जरूरी है। अन्यथा पसीना उनमे रहकर उन्हे गलाता रहता है । सूती वस्त्नों को (जों ऊपरी 
प्रयोग के हो) उन्हे उनकी मौलिक रेखाओो पर अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। पहनी 
हुई रेशमी साड़ी को हैगर पर तह करके हवा मे--कुछ घंटों के लिए टॉगकर- तब वाड्डरोब मे 
'रखना चाहिए । किसी कपडे को भी पलग, कुर्सी, श्रा सोफा पर फेकना अनुचित है। इसके कारण 
उन्हें, च भी जरूरत हो, तो भी फिर से धुलाना या इस्तिरी करना पड़ ,जाता है। इससे: उनका 
जीवन-काल घटता है । इससे स्पष्ट है कि प्रयोग के बाद वस्त्र को उचित ढंग से रखने, या स्वच्छ 
करने से (जरूरत होने पर) वम्त्र जल्दी खराब नही होते हैं । जैसे सूती साड़ी को ठीक से तह 
करके विछावन के नीचे 'रख देने से भी वह्‌ दो-तीन बार प्रयोग की जा सकती है । इससे उसे 
वार-वार घुलाने की जरूरत नही पड़ती है जिससे वह टिकाऊ रहती है--रंग में भी और मजबूती 
में री और ज्यादा दिन साथ देती है १ ! 


इस तरह से हम देखते है कि वस्त्रो की उचित देखरेख, सरक्षण और संचयन के कार्य 
में वस्त्र-विज्ञान का ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। हौलेन एवं सैडलर ने इसी के बारे में लिखा 


् पे ्ऊ 


वस्त्ो की देख-रेख एवं सरक्षण [ ३३७ 


है ॥॥6 ०णा5ण््राक्ष' श्र 35 [्वाणश०्त९४०)९ 29णा 576 क्रय ए्रातलडाधात 496 
फ्राफ्था65 0 गि6 ग065 क्षात ज्ञा।! 96 406 (0 र्व्गायार शात ल्ए्थापश० 6 हट 
शा, चिंगंए एजा॥णालीका, थात वपरंशार जा गिट एथ्याल० ० ६65त6 क्ञा०१ग्र05, 
जिी6 जग 58 ॥ & - उथाला ए०चञंतणा क्‍0 ग्राशफान गे ००राए|लल ट्यूा० 46६ 67 0 
पा०्जत6 भ्जजाग्गए।णश6 ट्वा8 जा ल्टी5. बाल क्रांडड़, सिवा 76 एराशायलः ज्ञ]0 
॥रणछ गांड पाठजएॉीव्त8९ ए९४ए७णाहशए])९ ०णाइफ्ाथण ट्या रएश्ाक्षार वाल जाण्वाल ऐश 
छणणजीब56 शा छ970छ57ए एद्लाठ 0 व बील' एायला॥४०, ि ग्रावधंग्रगाा इशकां5पचिजांगा, 


संभावित प्रइन 


१. वस्चरों की उचित देखरेख एवं सरक्षण क्‍यों अनिवार्य है ? 


- वस्त्रों से व्यक्ति बनता है! (200065 ग्राशु८४ & ग्राथा); इस कथन की पुष्टि करे। 


३. सुन्दर वस्त्र अच्छी देखरेख के अधिकारी है! (8807 टाण्धाए४ (९४९ए८ 8006 


ड, 


१ ० 


११. 


१२- 


०४7०), इस कथन के पक्ष में तक॑ प्रस्तुत करे । 


. परिधान से सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है,' इस कथन की विवेचना करे । 


परिधान और व्यक्तित्व का क्या संवध है ? व्यक्तित्व को संवारने के लिए परिधान 
की उचित देखरेख क्यो आवश्यक है । 


 वस्त्री की देखरेख एवं उचित संरक्षण से सवद्ध किन बातो पर ध्यान रखना 


चाहिए ? 
वस्त्तो में समय-ससय पर धूप-हवा दिखाना क्यो अनिवार्थ हे ? इससे वस्त्नो को क्या 
लाभ पहुँचता है ? 


« वस्त्रों को जब-तब ब्रश से आड देने से क्‍्या' लाभ होता है ? ब्रण करना किन वस्थरों 


के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है.” ब्रश करने की विधि वताएँ । 


, वस्त्रों को स्वच्छता से संचण्ति करने की विधि बताएँ।' स्वच्छता से सचित बवस्त्नों 


का महत्त्व वताएँ॥ अधिक समय तक रखे जानेवाले वस्त्नों के विषय में किन बातो 
को ध्यान में रखना चाहिए ? 

तरक्षण मरम्मता (ग्रागाल्तांब० ि०एथांएंता8ढ) का महत्व क्‍या है ? इस कार्य मे 
असावधानी एवं ढिलाई करने से क्या हानि होती है ? 

वस्न्रो पर से दाग-धब्बे शीघक्रातिशीक्र छुडा देना क्यो जरूरी है ? दैनिक प्रयोग में 
आनेवाले वस्त्नो की वार-बार धुलाई करनी क्‍यों आवश्यक है ? 

शोधक पदार्थों का विवेकपूर्ण चयन क्यो महत्त्वपूर्ण है ? वस्तो. पर अनुचित विधि से 
धुलाई एवं इस्तिरी करने का क्या प्रभाव पडता है ? 


ब्‌छ वि ०प्‌०-४५३ 


अध्याय २१ 


वस्त्रों का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्त्व 
तथा उनका चयन 


(90लंग6झंदा भा ?75जताण0ड्टांट्यों डशा।रिदारट ण॑ रेगाआओड़ शाएँ धीलो इशें८लांणा) 


बस्तर व्यक्ति को बनाते है! (000॥९$ गराधेए८ 06 #8॥)- यह उक्ति सत्य ही कही गई 
है। परिधान से व्यक्ति के सस्फार एवं संस्कृति तथा सामाजिक प्रतिप्ठा का सहज ही अनुमान 
लगादा जा सकता है। वस्त्र से ही व्यक्ति की अभिरुचि परिलक्षित होती हैं। वस्तों का मानव- 
मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है । जीवन के सामान्य विकास के लिए उच्ति प्रकार के बस्क्षो का 
होना आवश्यक है । परिधान, मानव के लिए, भावाभिव्यक्तिकरण क, सर्वेश्रेष्ठ माध्यम है । प्राय' 
देखा गया हैं कि जिन्हे उचित प्रकार के परिधान उपलब्ध नही होते है उनमें हीन भावना पनपने 
लगती है । धनाभाव तथा अज्ञानता के कारण जिन बच्चो को उनके माता-पिता फटे, पुराने, 
भदरंगे या उतरनवाले ढीले-ढाले कपड़े पहनाकर रबूल भेज देते है, वे अन्य बच्चों से अपने को 
हीन समझने लगते है और उनकी यही भावना आगे ,चलकर समस्यापरर्ण व्यवहार (209श०7्र- 
7।00था) में बदल जाती है । उचित प्रकार के वस्त्नों से बालक, युवा तथा प्रीढ सभी में 
आत्मसंतुलन एवं आत्मविश्वास (705९ जात $0/-०णा१था००) जाता हे, जो व्यक्तित्व के 
विकास के लिए अनिवारय हैं। वस्त्रे। की स्वच्छता, सुन्दरता, समयानुकूलता, रग, किस्म, स्टाइल 
तथा फैशन को अनुकूलता का, हम सभी के व्यक्तित्व पर सुन्दर प्रभाव पडता है । सुरुचिपूर्ण 
परिधान-सयोजन सपूर्ण व्यक्तित्व को प्रियदर्शी एव ग्राह्म बना देता है। “000 गशाशः05 शा0 

पएएत८ शीत9९257 एक साहसिक कथन है परूतु अंतिशयोवित नही है । ह 
भले प्रकार के परिधान से सुसज्जित (१/०॥-१॥८६६९००) व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के ध्यान 
को अपनी ओर आईक्ृष्ट करने में सफन होता हे और बनजाने ही मृदु एवं सुन्दर व्यवहारवाला 
ग्नकर सभी का -प्रियपात्न बनता हे, फंलस्वेरूप उसके व्यक्तित्व का सुन्दर विकास होता है । इसी 
प्रकार, उचित परिधान से, व्यवित दूसरे के दृष्टिकोण को समझता हे. और उनकी अभिरुचि मे 
भाग लेता है, जिससे-उसकृ। सवको पसद आनेवाला व्यक्तित्व (शि0०पश्।2-?९३०॥४ग9) बनता 
है, और वह समाज में अपना महत्त्वपूर्ण-स्थान- बनाने में सफल होता हैं ! हमारा बाह्म स्वरुप, 
सप्ताज में हमारे स्थान-का; त्िर्णायक तत्त्व (7]९ एक्रगाशाएांए. वंघ्व8७ पड 99. णा. गगोणय- 
00४) है । जीवन में सफलता प्राप्त करने वी दिशा मे यह पहला कदम होता है । सत्य तो यह 
चित टग के मनमोहक,, लुभावने और नयनाभिराम, कपड़ो में, व्यक्तित्व के सर्वागीण 

उनन्‍्नण्त की क्षमता रहती है। सम्पूर्ण परिध्रान, का ऐसा संयोजन अपेक्षित 

जिन लोगो को किसी क्री कारणवश, उचित परिधान नही प्राप्त हो पाते है, वे दूसरों से 
है 3 हर और वे ऐसा व्यवहार करने लगते है, जिससे वे दूसरों की निगाहो से 
गर, उनका व्यवहार असामाजिक हो जाता है। धीरे-धीरे हीन-भावना, उनके 


वस्त्रों का सामाजिक और सनोबनानिक महत्त्व तथा उनका चयन [ ३६९ 
व्यवितित्ठ मे घुन वी तरह लग जाती हैं तथा सबसे मुख मोड लेने के कारण लोग उन्हे नाप्संद 
करने लगते हू । उनमें एसी भावना-प्रन्धियाँ वन जाती है जिनके कारण वे अन्तमुखी हो जाते 
हैं। वस्तुत: अनुचित वस्ध्रों से व्यक्तित्व श्रीहीन प्रतीत होता है । 

उचित ओर सुन्दर परिधान - धारण कर हम अनजाने ही प्रसन्न हो उठते हैं। उसका 
प्रभाव हमारे आचार-व्यवहार तथा तौर-तरीकों पर ऐसा पड़ता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व ही भाकपंक 
हो जाता है। फैशन के अनुरूप, व्यक्तित्व के अनुकूल, सुन्दर स्टाइलवाले तथा स्वच्छ-सुन्दर वस्त्र 
देखने तथा पहननेवाले दोनो के चित्त को आह्वादित कर देते है, और थे सभी, व्यक्ति के शारीरिक 
तथा मानसिक विकास में सहायक होकर, उसके सामाजिक जीवन को भी सुन्दर तथा सुखमय 
बनाते है । समयोचित सुन्दर प्रिधान-सयोजन उत्तम सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। 
महाराष्ट्र के कवि राम दास का कथन “चातुर्य खुंगारें अन्तरः वस्त्र शंगारे शरीर:” (७7४१०शा- 
860वा$ ग्रगात: 60५५ 0९90॥85 ४००१ए)--परिधान के सामाजिक महत्त्व (500॑ 89शा7- 
408८6) पर प्रकाक्ष डालता है। वस्त्नों की समस्या, मुख्यरूप से मनोवन्नानिक होती है, क्योंसि 
ये लोगो के, विशेषकर युवा लोगो के विकास और खुशी (्र४907०55) को प्रभावित करती है । 
घर पर हमारे खाने में क्या था, वया नही था, इसे कोई नही जान पाता है, परन्तु घर के मुख्य 
द्वार से वाहर निकलते ही, हर सम्पर्क मे आनेवात्रा व्यक्ति, हमारा मुल्य आंकता (४ए]क़थ्वा5४] 
४५ ००७) हैं। सबसे पहला तत्व जो मूल्य आँकने की क्रिया को प्रभावित करता है वह है 
व्यक्ति का परिधान। सामाजिक स्वीकृति (पराए8८ ० ॥॥6 500॑ंथव 87०79) व्यक्तित्व के 
विकास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार इसी से अनुवंधित हैं और 
इसी पर आश्रित है । निकिल तथा डॉरसी के अनुसार, “॥0 ०0०णागआंगरढ़ ग्राए ७९७5 फ9]895 
था ग्राएणाशा। एच ग गाल 4त]प्रशगाशा। (40 6 50ए००४)] श०फ,? बयान (रिफछछता) के 


अनुसार, व्यक्तिगत मूल्य, रुचि और अभिवृत्ति ज्स्त्रों के चयन और वस्त्-सवधी व्यवहार से 
सवधित है । वस्त्रो के अन्यापेक्ष महत्त्व से सवधित अभिवृत्ति, बुनियादी मूल्यों (34570 शधवाप८5) 


पर आश्रित है । स्थान के अनूसार, 70६० वझ्ञी ी एएशाग्रांर, एणाटव ० ४०शी९- 
(९ एकप्रिए8 8558 89८0 हाध्थशः ग्राए00-9700 0 ट0॥656 ? 


परिधान के अतिरिक्त, अन्य गृहोपयोगी ग्स्तों के विषय में भी यही कहा जा सकता हैं । 
बैठक की सज्जा में प्रयोग आनेवाले परदे, कुशन, सोफा-आवरण इत्यादि सभी का चयन यदि 
कलात्मक रुचि के साथ विवेकपुर्ण ठग से किया जाता है तो स्थान और बसुत्न. दोनो ही नेदता को 
सुखद लगते है। ये जीवन को आनददायक बनाते हैं और सामाजिक जीवन मे व्यक्ति को अच्छा 
स्थान एवं प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक होते है । सुन्दर एवं उचित सरचनावाली चादर, मेजपोण, 
तकिए के गिलाफ इत्यादि का विवेकपूर्ण चचन जीवन वो सुख-सुविधामय बनाता है तथा साथ हई 


आत्मसतुष्टि की अनुभूति भी कराता हैं । घरेलू प्रयोग के कपड़े कितने रखे जाएँ इस पर रदेखा 
सौंदर्यराजन का विचार इस प्रकार है, 'ए0ाआवबा।ए व ॥गाइलातत ज्वातफात 48ए8 7९९ 550५ 
णी ॥070थाणव ग्राशा, जाल था प5९, जल छा त॥0ए शात गाढ इछीथ्चाए 5९ जा. 76 


४00८.” परन्तु, यह वात निर्भर करती है रहन-सहन के स्तर और जीवन-णैली पर, क्योक्ति सर्व- 
साधारण दो सेठ ही रख सकेगा, यही पर्याप्त रहता है । | 

अतः बस्त्रों एवं परिधानों का चुनाव एक महत्त्वपूर्ण विषय हैं, जिसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति 

को होना अनिवाय है, परन्तु गृहिणी के लिए तो वह सर्वाधिक जरूरी है। कम पैसे में उचित 


अध्याय २२ 


विशेष वस्त्रों का चयन 
($ल0९००पंणा रण शाध्लंश एशा।प१९४) 


गृहोपयोगी वस्त्नों तथा परिधाच के लिए वस्वों का चुनाव प्राय: गृहिणी को करना पडता 
है। वस्त्रों के चुनाव मे अनुभव से प्राप्त ज्ञान सबसे उत्तम मार्गदर्शक सिद्ध होता है। चुनाव मे 
व्यक्तिगत रुचि भी एक महत्त्वपूर्ण बात (7गरएणाथ्या। 9००) है। वस्त्रों के चुनाव में सामान्य- 
रूप से कुछ बातो का घ्यान रखना चाहिए। इसका सकेत उससे पहलेवाले अध्याय में दिया जा 
चुका है। वस्त्रो के चुनाव में उनभे लगाई गई राशि का भी कम महत्त्व नही है । जितना 
अधिक मूल्य दिया जाथगा, उतना अच्छा और मजबूत वस्द प्राप्त किया जा सकता है परन्तु कम 
मूल्य मे उत्तम वस्त्नों को प्राप्त करने की क्षमता भी यृहिणी के लिए अनिवाय है। शा. रथ. ए०ंस 
ने अपनी पुस्तक (४ क्षा्त-0008 ० (0008! में लिखा है---770 छ70एथ68 0 970 
ज़ी गरतिदाए०० ॥5 ऊश्णिरक्षाएल 9 बंप पल वात तललगतरा० 5 विज लि 
8 डॉएश! एएफ05९., वध 48 ॥0 उतत्व 98, 905505ना7 ९शछ बतएशावए०णाए5 
छा0एथा9, भा0 5्ञांव७ कण: एच शात-ाइ०, ए80) | ९ पीली 0एा छएग्ीणाॉथि 
एएकु॒शा65 शाते 7॥ 75 ॥00९५587ए ६० 5९९७ ॥॥6 ग्रा०5 इ्रीयए)0 ठघ्घ८४ णि 8 छएशा 
थाव-ए8९, झ॒त0ज़ल्पक्ष, ॥6 जाए ग9 प्राण (५ गी७० 5 ३900-09 490 पथ एशा 
शिश्का9 ग्रीप्रद्याए& (6 97९ छा'०फशा०४, १० गांजा।ह थाप छंग्रागाड ण कॉलिशा। 
गणि९5 छा0ता0० 99705 थ एएी 6 3तए७क्राग्रए० जी दाता वीज्र८ जाल 000.00ण 200, 


परिश्रान के लिए वस्त्र खरोदते समय प्रचलित फैशन का जवध्य ध्यान रखना चाहिए, 
अन्यथा पहननेवाला यदि एक-दो बार ही उसे प्रयोग करके छोड़ देगा तो उनमे लगाया गया श्षम एच 
धन सब व्यर्थ हो जाता है। परिधान के चुनाय में रूढिगत अथवा परिपादीबद्ध परिधानों के प्र्ति 
चिपके रहना ठीक नही है, परन्तु सभ्यता एवं संस्कृति की सीमाओं का 'भी ध्यान रखना अनिवार्य 
है। आधुनिक युग का युवा-वर्ग अनोलेपन से युक्त, लीक से हटकर, असाधारण परिधान 
(एमप्रश्माक्ष, ग्रा०त ज्ञात जाएणाएक्ाांगाश 07859) को धारण करना चाहता है । अत परिधान 
के लिए वस्त्र खरीदते समय इन सब बातो को भी ध्यान में रखना चाहिए, परन्तु सम्पूर् 
शरीरावरण (7/658-09) के औचित्य को भी परख लेना चाहिए। अति (०7०) तथा 
अश्नीलता से बचना अनिवाय है। 


किसी भी प्रयोजन के लिए वस्त्न चुनना हो, तो कुछ बाते ऐसी हैं जिनका ध्याव रखकर 
चयन करना चाहिए। वे है मौसम ($०४४००), आथिक अवस्था (सॉंग्र्एंश ००॥१०0०॥), 
कपड़े को कोटि (07४॥॥9), वुननावट, संरचना और वयन (7७57०), सुमेलन (४४०7४), 
बनुरूपता एवं सयोजन (८०शणंत्रधांणा) तथा डिजायन (0०अंड7) । इन सभी कसौठियों पर 
नस्ल की जाँच करनी चाहिए। गृहोपयोगी वस्त्रों के चयन में थोड़ी-सी भूल-से बहुत धन का 


विशेष वस्तवों का चयन [ 


दवा 
ध्द 
शा 


अपव्यय होता हैं, अतः वस्त्नों के चचन एवं खरीदारी मे सचेत रहना चाहिए । वस्वों के चुनाव 
में वस्त्न विज्ञान के मूल सिद्धान्तों से अनभिन्न व्यक्ति ही अधिक भूलें करते' है । 


वस्त्रो के महत्त्व की भी हमलोग देख चुके है। वस्त्र से स्थान एवं व्यक्ति दोनो का रूप 
बदल जाता है। वस्त्रों में दोनों के अवगुणों को छिपाने की क्षमता होती है । वस्ब दोनो के 
गुणो को बह्य-चढाकर और अधिक सुन्दर करके दिखा सकते है। अनुचित वस्त्रों में व्यक्ति मे 
टोन भावना पनपती है । उचित प्रकार के परिधान से आत्मविश्वास बनता हे । सुन्दर भौर उत्तम 
एवं अद्यतन ((॥7-/0-686) परिधान व्यक्ति की भावात्मक उत्थान सि।णाणाव॥ ए0॥॥) प्रदान 
'करते है । गृहोपयोगी वस्चों के उचित चयन एव प्रयोग से समाज मे ऊँचा स्थान प्राप्त होता हैं । 
परिधान उन सभी व्यक्तियों के समुचित सवेगात्मक विकास मे अपना सहयोग देता है जो समाज 
में रहते 


है; 


इस प्रक्रार, हम देखते है कि २चित प्रकार के बस्त्नो का चयन महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य 
विपय हे । वस्ढ्ो के उचित चयन मे वस्त्न-विज्ञान का ज्ञान बहुत-सी ऐसी बातो से अवगत 
कराता है, जिनके कारण भयकर भूले नही होने पाती है। वरत्नो की सरचना का ऑकने की 
क्षमता वस्त्न-विज्ञान के अध्ययन से मिलती हैं। वस्त्रों की मजबूती, सौद्य, टि्ाऊपन, कार्य- 
क्षमता, प्रयोजन की अनुकूलता आदि सभी वानतो के बारे मे उचित निर्णय लेने की क्षमता वस्त्न- 
विज्ञान के मूल सिद्धातो से परिचित व्यक्ति मे स्वतः आ जाती है। वस्क्न-उद्योग निरतर उन्नति 
एबं विकास की ओर अग्रसर रहनेवाला उद्योग है । नवीनतम रेणो एवं उनसे वने वस्त्रों के ग्रुण- 
दोषों से परिचित होना अनिवार्य है। बाजारमे इतनी तरह के, इतनी किस्मो के वस्त्र आ जाते 
हैं कि नित्य नये आनेवाले वस्त्नों को देखकर मन मे घबराहुट और बेचनी हो जाती है और 
उन्तका विश्लेषण करना तथा उनमे से किसी एक के पक्ष में निर्णय देना कंटिन हो जाता है। 
परन्तु, इस अवस्था से उबरने के लिए वस्त्न-विज्ञान का ज्ञान एक दृढ सहारा सिद्ध होता है । 
वस्त्रों के चयन में सामान्य नियमो को ध्यान मे रखना चाहिए, वसे कुछ तो समझौता करना द्वी 
पडता है; जैसा कि ए०॥थ ने कहा हैं, (9 लेणाी ि' घा) शाप॑-0५68 ग्रह 70065ग779 
छ6 4 टणाफू णां5९,, धात॑ 6 प्रहश ग्रापश तंएलत० जात दीगराबएाशाशा९ए५ क्वा6 7९0फ ९0, 
पुआल क्माएजी95९० ज्रञाए00 ए९ टणाइलं०ए५ तीयागं5 गात वल्ल॑ंत6 एंणा 2000 [907॥5 द्वा'९ 
3९0॥786 गशात ॥00७ ग्रपटा शा€ 45 जातंगए 0 प्बछ 0 धीला,! यहाँ यथा निर्दिय्ट 
पंक्तियों मे कछ विशेष प्रयोजन के लिए वन्त्नों को खरीदते समय उन्हे कैसे परचना []्र680 
हेए, इसके सकेत एवं सुझाव दिए गए वस्तों के चुनाव में मूल्य (८०५) का भी महत्त्व 
'है। जितना पैसा लगाया जाता है, उतना चुनाव का क्लेब्र (7000 ० लाण००) बढ जाता हैं। 
मूल्यों के थोड़े उत्तार-चढाव मे ही अनेवा किस्मे उपलब्ध हो सकती हैँ । कृत्रिम रेशो ने, सस्ते 
दामों मे विविध नमूनों, रंगो तथा डिजायनों में सबके लिए सज्जा-सामग्रियाँ उपलब्ध कर दी 
है। आवशध्यकता है केवल विवेकपुर्ण चुनाव की । 7.30 के जनुसार, “'शाशा छि0/व 70० 
णी लताएतऑओश शात वणाइणाएणपं. जित्राए५ 78 एणाहंतिश ते, ॥. 95 6िफ्रोते की [९ 


99 ,00० 


एजाइशधल रएक्षा5 ग्रवाएत8 ० छाए जराण्ताल ऐलशाली५-- वा बता, ए0णाशांताएट, 
एथणिञशा९०, पाते जिनमंणा, न0७९एए थी एजात्रप्राताई ते0ठ ॥0. रथा। पीट प्थाए 
चण्विए्प्‌० न्४प 
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एथालथ्ी, रिषुश्ााणी उप्राए20ए़ बात 2०एव् छ्राएर गातड ग्रताटवाल 8 फद्ाताएं धाते 
च8४॥0॥ गर0ा९ 9700 ग्रा0त-7९ ८णाह्रतेसप्व 70 56 'एच्योगर 99 टणाइफ्राट85इ, 375 75 )॥ 
3ततातजा 40 ॥6 7९वराज्याशा णि शी प्रप्चणाज जाते ह00त छश्चाग्रियाशाए८ वी रट्णः 
शात ठ486,7 


चादर 
(360 शाहश॑5 शाएँ छत फशशा) 


चादरो के चुनाव का प्रश्न सबसे अधिक घवराहुट (ऐथफ़कांग8) उत्पन्न करनेवाला है । 
अतः, पहले देखना है कि इनका प्रयोजन क्‍या है और इनका संतोपप्रद होना किन तथ्यों पर 
आधुत हैं। चादर से प्रयोगकर्ता को आराम मिलता है तथ्ग विछावन की रक्षा होती है । 
विछावन, पलग तथा पूरे कक्ष का ही सौंदर्य उचित प्रकार की चादर के प्रयोग से बढ 
जाता है । 


इन सव दृष्टियों से देखा जाए त्तो बहुत छोटी चादर अच्छी नहीं होती है, वह चाहे 
कितनी ही नमूनेदार एवं सुन्दर क्यों न हो । चादर का चुनाव बेड की लम्बाई-चौड़ाई के हिसाव 
में होता चाहिए । चादर के लिए कपड़ा लेते समय गद्दू अथवा तोशक (?४ै४८५5) की लस्वाई, 
चौडाई तथा मोटाई (7]#00065$) को भी ध्यान में रखना अनिवार्य हैं। चादर को जिस पलग 
एवं विछावन' के लिए खरीदना है, उससे वह घडी रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। नीचेवाली 
चादर (07८ शा८०) इतनी लम्बी एवं चौड़ी होनी चाहिए कि गद्दें के चारो ओर, उसे 
६ से ५ इंच तक दवाया (77०७) जा सके। ऊपरवाली चादर (70०9 /००) इतनी लम्बी 
रहनी आहिए कि पैरो की ओर अच्छी तरह से दवाई जा सके और ऊपर की जोर, कंबल आदि 
पर, एक फीट उनट कर मोड दी (#णा7-०एथ८) जा सके । 


चादर की लम्बाई प्राय: इंचो में, कटे हुए किनारों की अवस्था में, जानी जाती है ॥ 
इसमे दो इच घटा देने पर चादर की लम्बाई का अनुमान लग जाता है । अतः, १०८ इच अथवा 
तीन गज की चादर लेनी चाहिए | इसमें से थोडा सिकुडने (आग) तथा दोनो की सिलाई 
वर देने के वाद ९९ इंच की तैयार चादर मिलती है । इतनी लम्बाई की चादर से ही व्यक्ति 
तया विछावन दोनो की रक्षा संभव है। कभी-कभी चादर, तैयार लम्बाई के लेवल के माथ 
मिलती हैं और “श्रिक प्रफ' की गारंटी उसपर रहती है । 

चादर की चौडाई भी इंचो में इंगित रहती है ।. एक सिंगल बेड के लिए १०८० ३६ इंच 
की चादर - में ,चारो ओर अचक्ष्छी तरह दवाने की गुजाइश रहती है.। डबल बेड की चादर 
१०८२ ९० इच की ठीक रहती है । मिडियम आकार के लिए १०८>८७२ इंच की चादर लेनी 
चाहिए। क्रिग, साइज बेड ,(दंग्र्ट 826 ४७९१०) पर १९२१८ १०८ इंच की चादर पूरी 
पडती है । 


चादर के चयन एवं खरीदारी के 'समय टिकाऊपन तथा संरचना (0णिरेफ शया0 
प०ताा०) पर विशेष ध्यान' देना चाहिए। संरचना को देखना इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि विछाने 
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वाला या ओइनेवाला व्यक्ति चादर के साथ प्रत्यक्ष सपर्क (99०0० ९०7४०) में रहता है 

चादर की रचना तथा वथन में चिकनापन (57000785$) रहना अनिवार्य है । अत्त. इसके लिए 
ऐसे वस्त्र चुनने चाहिए, जिनमें कोमलता एवं चिकनाहट के साथ-साथ शोभा देनेवाला कडापन 
भी हो । ०० ने कपास से निर्मित कपड़े को चादर के लिए सबसे भच्छा बताया है । उन्ही 


के णब्दों में /0.00णा 5 श7णाए 9णा था 6 एल ठण्ातां।ागा ॥॥व जाथा ताए. ए07- 


वी5 ॥6850 7 श्व्वा5 "छल, फी डक्राता82 १९कर्यरत ए४तव25 वात 78 &॥799]6 
म्िए९ 0 छलश$ जात [70900एश8,” 


चादर पर निरतर रगड लगती है। अतः इसमे मजबूती के गुण को प्राथमिकता देना 
जरूरी है। चादर रो प्रति सप्ताह धोना भी पडता हैं। लगातार धुलाई का सामना (5777) 
वही चादर कर सकती है जिसकी रचना सघन एवं मजबूत होगी। चादर जिन रेशो और धागो 
से वनी हो उनमे मजबूती का गुण होना जरूरी हैं। जिस चादर की संरचना सघन (ण्राए2०- 
(0४770व07) होगी, वही टिकाऊ रहती है । प्रायः चादरों पर सरचना के अको के लेवल 
लगे रहते है | परन्तु, फिर भी चादर की किस्म (0४४॥५३) की जाँच कर लेनी चाहिए | प्रकाश 
की और करके देख लेना चाहिए कि वुनाई सघन, दृढ, पास-पास तथा समान (हघ्वाययार, ल०४श५ 
धार्त प्रांणिगाए ए०एथ) हैँ कि नहीं यह भी जाँच लेना 'चाहिए कि दोनों ओर (7.धा80- 
फा52 270 ०0०055-५78७) के धागे समान मोटाई (2एक्षा ०0९55) कि नहीं | बीच-वीच 
में कोई छिद्र न हो, कोई गाँठ न हो, कही कोई बिना ऐठन दिया धागा न हो। धागे, दोनो ओर 
के सीधे एवं बिना टूटे हुए (शआधाष्ा। शात ७्माए््णंशा) होने चाहिए। चादर के दोनो ओर 
की किनारी टेप सेलवेज रहे तो अच्छी रहती है, क्योंकि उसमे कुछ अधिक धागे बुने रहते है | 
फिर भी, जैसी भी किनारी हो, साफ-सुथरी और मजबूत (९९४-९०८९४॥ थाते 57०९) हो, 
और ऐसी हो जिसमे कही भी अलग्न धागे (008० [7०805) ने हो । 

टिकाऊपन में परिष्कृति एवं परिसज्जा का स्थायित्व भी शामिल हैं। चादरो - में कभी- 
कभी अत्यधिक माँड़ी ($शा॥2) दे दी जाती है, वारमवार की घुलाई से यह माँड हट जाता है 
और चादर की रचना ज्ञीनी (777 ४00 8९४०2५) पद जाती है और वह्‌- निर्बल होकर भीक्र 
फट जाती है! अत्यधिक माँडी को हाथ से रगइकर जाँचा जा सकता है। वे चादरे जिनपर 
वजनी नही करने का ()४०-४०शंगांग?8) लेवल रहता है, अच्छी रहती है। सूक्ष्म रेशो से बुने 
मजबूत धागे, सघन सरचना तथा स्थायी परिसज्जा, इन सबके सयोग से उत्कृष्ट चादरे बनती 
है। चादर के कपड़े मे धागों का गणनाक (77620-९०४() देख लेना अच्छा होता है । उच्च 
गणनाक की व॒ुनावट सदी-सटी और एकसमान (ट0इश श्ात प्रा/तआए॥ए9 ७०एशा) होती # । 
बुनाई जितनी सघन होती घिसावट का सामना करने की- 'शक्ति उसमे उतनी ही अधिक रहती 

। ( पुप्ल ॥076 ०णाए4० 6 ए९॥7ए९, शञाश्श्षरा 6 76घंज्न्वा008 00 ,ण'व्ंणा ) 


, चादरों को यदि शिकन न पड़नेवाले ()४०॥-७४०४४४९) कपड़े मे से बनाया जाय तो अति 
उत्तम रहता है | ऐसी चादरे कुछ महँगी पडती है, परन्तु इनसे आराम भी अधिक मित्रता है। 
ये स्पर्श में सुखद लगती है,तथा इनसे विछावन का सौदर्य भी बढता है । 
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दि चादरे ऐसे कपड़े से वनी हो, जिन्हे इस्तिरी न करनी पड़े (]४०7-70०॥ ७77८५), 
तो और भी अच्छी रहती हैं; क्योकि इन्हें इस्तिरी करने का झप्नट नहीं रहता है फलतः: श्रम 
बचता है और ये अपने-आप सीधी चिकनी (9९-िं। झा) हो जाती है । 


चादर के लिए ऐसा वस्व चुनना चाहिए जिसे धोना आसान हो (859 ॥0 आर) | 
बहुत कीमती वस्त्ो से बनी चादरा का घोना सभव नहीं है। अतः चादर का कपड़ा धोया जा 
सकनेवाला (१४४७)४०॥) होना अनिवार्य है । इनकी मोटाई इतनी अध्रिक नहीं होनी चाहिए 
कि जल्दी सूखे ही नही । जल्दी सुख जानेवाले (0०८८ 0५8) वस्त्रों को ही चादरों के लिए 
चुनना चाहिए | यदि चादर देर से सूखती है तो प्राय. देखा जाता है कि उसे स्वच्छ करने में ठाल- 
मटोल की यातती है । 


चादर सर्फेद अच्छी रखती हें अथबा रगीन ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना अच्छा 
होगा कि विछावन के भीतर एवं ऊपरवानी चादर (.09० थात पर०9 ॥॥९०) सफेद ही अच्छी 
रहती है, क्योंकि उन्तका त्वचा से थीधा सम्पर्क रहता हूँ । परन्तु सफेद चादर जल्दी-जल्दी गन्दी 
होती है और धूल के कण या दाग-धव्वे उसपर आसानी से दिखाई देने लगते है थौर इन्हे चरावर 
धुलाना पत्ता है । यही कारण है कि सफेद चादर कुछ खर्चीली पड़ जाती है » रंगीन चादर 
भी विछावन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। चादर के रग का चुनाव अपनी रूचि की वात 


दे । कभी-कभी कमरे के रग-संयोजन के अनुकूल चादर विछाना अनिवार्य हो जाता है और वह 
सुन्दर भी लगती 


चादर बनी-बनाई (२०४१४-॥४१९) न्षी मिलती हैं या उनके लिए कपडा: लेंकर स्‍्वय 
वनाया ($श 7800) भी जा सकता हू । रेडीमेड चादरों का निश्चित आकार ([ग760 20) 
होता है। स्वनिभित चादरे इच्छानुसार 'तथा आवश्यकतानुसार बडी या छोटी बनाई जा सकती 
। मोटे गददे के कोनों पर उसी आकार में मुडी चादरे भी मिलती हैं। इन्हे मोडने (7०६) 
नम कम लगता हूँ। मोड भी सुन्दर प्रतीत होता है तथा समस्त विछावन की शोभा बढ़ जाती 
हैं। ऐसी चादरे प्रायः प्रिन्श्चक (7०-आ॥ए॥८) बनाई जाती है, जिससे इनके कोने सदैव ठीक 
तोशक के कोने पर फिट (0०रणि॥) हो सके। णे चादरे कंटूर चादर (ए जाए आश्टा$) 
कहलाती है | 


९ सके 8१32 


अच्छी किस्म की चादरे लांग क्‍लॉथ (.०९-००॥), पापनीन, टेरीलीव आदि कपड़ों 


से बनाई जा सकती है । लिनन की चादर चुन्दर होती है, परन्तु जाड़े की ऋतु में चिपचिपी 
तथा ठडी रहती 


मसलिन (!४08]॥) तथा परकेल (?7०४७) दो प्रकार की चादरे'होती है। इनकी 
किस्म को इनमे एक पे में लगे दोनों ओर के धागो के जोड से आँका जाता है। मसलिन 
१४० अच्छी रहती य्धकेवल घुनी हुई कपास (८7060) से बनायी जाती है । ये काफी 
टिकाऊ होंती है । इनका मल्य कष् होता है, पर ये बहुत दिनो तक (फेां।राजशात ॥णाह छकष) 
चलती है। इनके धागे कुछ रुखडे भारी (ए०घ्ा5था घाते ॥०३४०') होते है ! परकेल में 
5० कार्ड, १८० झॉम्बेड तथा च)०० (780 €थ्ात66, 80 ००एा०८१ शाते 200)'ये सभी 
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किस्मे अच्छी रहती है | परकेल चादरे सूक्ष्म तथा लम्बे रेशो से निश्ति धागों (स्ता62 वएशा।9 
गाते [08 ४9० ००० 9श7॥) से वनती है । ये चिकुनी, चमकदार तथा मजबूत होती है | 
परकेल २०० सवसे सुन्दर, विलासपूर्ण तथा वैभवशाली भी होती है। इनके घायो का ग़णनांक 
उच्च होता है और सरचना सघन होती है । परकेल २०० अत्यधिक हल्की -एव कोमल ($०ी) 
भी होती 


चादर किसी प्रकार के वस्त्र की हो, उसे दोनो ओर अर्थात्‌ ऊपर और नीचे एक इच से 
तीन इच तक मुड़ा रहना चाहिए । परकेल चादर मे किनारा ४ इच तक मसुड़ा रहता है। सोडने 
की विधि जालीदार हेम (वीडिग) से होने से इसे दोनों तरफ से बिछाया जा सकता है, जिससे 
रुगड तथा घिसावट सव तरफ समान पड़ती है जिससे चादर की कार्य-क्षमता बढती है । 


तकिए के गिलाफ | । 
(शा।0छ ८४४९५) मर दे 


। ' तकिए के गिलाफ के लिए वस्व॒ के चुनाव में उन्ही बातो को प्रामाणिक मानना चाहिए, 
जो चादर के लिए लागू होती है। इन्हे लद॒ठे, पोपलीन, टेरेलिन आदि वस्त्नो में से बनाथा जा 
सकता हैं । हे हे 

वस्त्र सघन रचना का तथा चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। तकिये के गिलाफ से 
चेहरे की त्वचा का सम्पर्क हो जाता है, अत. मुलायमियत ($07655) इसंका प्रमुख गुण होना 
चाहिए । गिलाफ के लिए कपड़ा मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए । छिद्रयुक्त गाठदार या बिना 
बटे धागोवाली रचना के वस्त्र मजबूत नही' रहते है । हल्का कडापन इनके लिएं अच्छा रहता 
है, परन्तु अत्यधिक मॉड़वाले वस्त्र वेकार होते है । मांड़ के हट जाने से कपडा लुजनुजा और 
बेजान (#0-९४$)-सा हो जाता है । ्ि | 

उचित प्रकार के वस्त्रो के चुनाव के पश्चात्‌ तकिए के गिलाफ की रचना का प्रदन उठता 
हैं । तकिए के गिलाफ भी बने-बनाए (!२०७१ए-॥४००) अथवा स्वनिर्मित ($०/-77800) होते 
हैं । तकिए का ग्रिलाफ न अधिक कसा होना चाहिए, न ढीला होना चाहिए। आसानी से चढाया 
जा सकनेवाल। साइज आरामदेह होता हैं । तकिए के गिलाफ की लम्बाई इतनी होनी चाहिए, जिससे 
कि तकिया पूरी तरह से ढक जाए। तकिए के गिलाफो के लिए सफेद कपड़ा अच्छा रहता है, 
परन्तु कमरे एव विछावन की रंगे-योजना (८0077 5०४थ॥०) से मिलता हुआ रगीन भी बनाया 
जां सकता है। तकिए के गिलाफ पर कढाई (£एश0076०9) नहीं करनी चाहिए। उसके मध्य 
भाग में तो कभी भी कढाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस स्थान से चेहरे का सम्पर्क रहता है 
और कढाई से रगड लगने के कारण आराम में बाधा पडती है । चिकने गिलाफ का स्पर्ण चेहरे की 
त्वचा के लिए सुखद होता है । 

मेजपोश 
('क्काल लक्ता गाते (छह गाशा) 

भेजपोश के लिए कपड़े का चुनाव करते समय उन्ही सव वाती का ध्यान रखना चाहिए, 

जो चादर के सवध मे देखी जाती है. । केंपेंडे में चिकनापन रहना ,चाहिए, सरचना सघन एव 
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दृढ़ होनी चाहिए, मांड अधिक नहीं रहना चाहिए। मेजपोश भी शिकन-अवरोधक (णा- 
शापगर/०) कपड़े का रहे, तो अच्छा रहता है। प्रायः घोना पड़ता है, अतः, मेजपोण 
भांसानी से धोया जा सकनेवाला (2759 ॥0 %४५)) होना जरूरी हैं। मेजपोश फाइन कॉटन 
(770०-००॥०) के रहे तो अति-उत्तम रहते है | टेरेलिन के मेजपोश बहुत अच्छे रहते है । हेडलूम 
के मेजपोग भी सुन्दर होते है, परन्तु इनमें चिकनतापन एवं कोमलता का अभाव रहता है । 


मेजपोश पर कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सफेद मेजपोश अच्छे रहते है परन्तु इन्हें 
अपनी रुचि के अनुसार और कमरे की सम्पूर्ण रग-योजना के अनुरूप रगीन भी रखा जा सकता 
। कढें हुए मेजपोश का अब अधिक प्रचलन नहीं है । 
मेजपोश में चादर की अपेक्षा कुछ अधिक कडापन ($0॥7055) होना चाहिए। वैसे 
कडेपन की मात्रा भी अपनी रुचि पर निर्भर करती है । 
मेजपोश खरीदते समय मेज के साइज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मेजपोश इतना 
बडा होना चाहिए कि चारो ओर एक-एक फीट लठकता रहे । रेडीमेड भेजपोश कई साइजो में 
मितते है। ये नाम है . ३६०८ ५४, ४५०२८ ४४, ६४> ४४, ६४०८ ७२, ७२२८ ९०, ९० > १०८ । 
इनमें से अपनी मेज की लम्बाई-चौडाई तथा लटकने की गृजाइण देखकर साइज का चूनाव करना 
चाहिए। 
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मेशपोण सुन्दर, नमुनेदार एवं डिजायनदार वस्त्रो से भी बनते है तथा अत्यधिक वैभव- 
शाली भी लगते है, इन्हें टेवुल डमास्क (790]8 02795) कहते है। इन्हे दोनो ओर से प्रयोग 
किया जा सकता है, क्योकि नमूने दोनो ओर उभरते है | ये नमूनेदार,वस्त्र (877०१ थथं0705) 
अधिक सुन्दर, दृढ़, मजबूत एवं चमकदार होते है । ये सफेद भी होते है और इनपर बने नमूने भी 
सफंद होते हैं तथा दोनो ओर से प्रयोग करने योग्य भी होते हैँ। मेजपोश के सुन्दर एवं रुचिपूर्ण 
चबन से सम्पूर्ण कक्ष की शोभा द्रविगुणित हो जाती है । मेजपोश के कपडे में सदेव ताजगी रहनी 
चाहिए 
मेजपोश के वस्त्न में अत्यधिक माँडी नहीं होनी चाहिए, ध्ुलाई से माड़ी छूट जाने के 
कारण वस्त्र झीना और लुजलुजा हो जाता है तथा उसकी सजीवता समाप्त हो जाती है, और 
वेजान (.लि८55), वदसूरत तथा भद्दा लगने लगता है। अतः मेजपोश के कपड़े पर दी गईं 
परिसज्जा को भली-भाँति परख लेना चाहिए और अधिक कार्यक्षमता से युक्त कपड़े को ही चुनना 
चाहिए। मेजपोश के लिए सरदव मजबूत कपडा लेना चाहिए ।, मजबूत और अच्छे मेजपोश उन्ही 
कपडो से बनते है जिनकी रचना उत्तम हो। सतह पर छिद्र, गाँठ या बिना बटे धागे नहीं होने 
चाहिए। धागे सीधे और चिकने होने चाहिए। दोनो ओर के धागो की. संख्या समान होनी 
चाहिए। दोनो तरफ के धागो को मोटाई भी एक-जैसी होनी चाहिए। ऐसे कपड़े से बना 
मेजपोश ही अधिक टिकाऊ होता है और अधिक दिनो तक हमारे काम आ सकता है । 
टेबुल-नेपकिन 
(० ॥9फॉज॥ ) 
टेबुल-नेपकिन के लिए जो बस्त्रचुना जाय, उसमे भी वहीं गुण होने चाहिए जो चादर 
नजपोश, तकिए के गिलाफ आदि के अनुकूल वस्तरो में होने चाहिए । अर्थात, वस्त्त शिकन पडने- 
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वाला न हो, मजबूत हो- नेपकिन के कपड़े में दृढ्ता तथा कड़ापन भी होना जरूरी है। लुजलुजे 
(770०5७) कपड़े से नेपकिन नहीं बन सकता है । टेबुल-नेपकिन आसानी से धुल सकनेवाले 
(१४/३४४४४४) होने चाहिए । इनकी रचना सघन होनी-चाहिए। जिन वस्त्नरों की झीनी रचना 
अधिक माँड़ से छिपाई जाती है, उनमें से नेपकिन नहीं बनाने चाहिए'। नेपकिन को वरावर धोना 
पड़ता है । यहाँ तक कि इन्हे तो हर वार प्रयोग करने के वाद धोया जाता है। यदि माँड अधिक 
हुआ, दो शीघ्र ही धुलाई से झड़ जाएगा और ज्ञीनी रचना निकल आएगी । हल्का कडापन टेवुल- 
नेपकिन के लिए जरूरी है । वैसे कड़ापन कितना हो, यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है । टेवुल 
नेपकिन में नमी-अवशोषण का भी ग्रुण पर्याप्त मात्ना में होना चाहिए । 


टेवुल-नेपकिन बने वनाए (?२०४०५-706) भी मिलते हैं। इन्हें कपड़ा खरीदकर अपने 
आप भी बनाया जा सकता है। स्वनिर्मित (8०/-778066) नेपकिन अच्छे रहते है। क्योकि उनके 
लिए कपड़ा अच्छी तरह से परख कर लिया जा सकता है। स्वनिर्मित का आकार भी अपनी 
, इच्छानुसार छोटा या बड़ा रखा जा सकता है । वहुत बड़े नेपकिन वेकार होते हैं। वे तो बढ 
बड़े होटलों की शोभा की वस्तु माने जाते है। घरों में प्रयोग के लिए छोटे नेपकिन ही अच्छे 


नेपकित कई नापो में मिलते है। ये प्राय. चौखुठे (5५727०) होते है और १३ से २४ 
इच के चौकोर आकार में बनाए जाते है । 


सूती नेपकिन सफेद एवं रग्रीन दोनों प्रकार के मिलते हैं। दैनिक प्रयोग के लिए सूती 
कपडे से बने लचन नेपकिन (/-॥70॥९०॥ ग/फञ07) बड़े उपयोगी और सतोपप्रद सिद्ध होते है । 
ये मजबूत्त एवं टिकाऊ भी होते है और इनका मूल्य भी कम पडता है। रगीन नेपकित सफेद से 
कुछ निर्वल होते है और जल्दी ही व्यर्थ हो जाते है । कभी-कभी इनका रंग ही ध्रुधला पड जाता है 
तो कभी-कभी निर्वेल होने से फट भी जाते हैं। रंगीन नेपकिन महंगे पडते हैं, क्योंकि उनमे 
मजबूती की अपेक्षा सुन्दरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वे उतने टिकाऊ नहीं होते है, 
जितने सकेद होते है । टेवुल-नेपंकिन नमुनेदार लिनन (7) से भी बनते है । ये वस्त्न दोनो 
ओर के नमूनेवाले होते है और इनका अपना एक अलग अनुपम ,सौदर्य (2शएताणा 
०७०थभा9) रहता है । परन्तु, अधिक मूल्यवालें होने के कारण, इनकी देखरेख एवं सुरक्षा, विजेप- 
रूप से-ध्यान देकर, करनी पड़ती है, जो आज के व्यस्त जीवनवाले लोगों के लिए कठिन काम 
है। इस प्रकार के नेपकिन का सामबिक प्रयोग (0००७७४०॥४| ४5७) किया जाब, तो बच्छा 
रहता है। 
आजकल कागज से बने टेबुल-नेपकिन भी प्रयोग मे लाए जाते है। इनकी देखरेख, 
' सफाई, धुलाई आदि नही करनी पड़ती है । उसे तो ये सुन्दर नमूनेवाले तथा रंग-विरगे मिलते 
है, जिनसे टेवुल की शोभा भी बढती है, परन्तु ये केवल एक वार प्रयोग किए जाते है, अतः 
खर्चीले पढ़ते है। कपड़े के नेपकिन ही अच्छे रहते है, और सस्ते भी पहते हैं, क्योकि वे स्वच्छ 
करके बरावर प्रयोग किए जा सकते है तथा अधिक दिन चलते है। झाइनिंग टेवुल पर कुछ अन्य 
कपड़ों (790[6 [प्राशा$) की भी आवश्यकतां पडती हैं । इन्हे भी अपने-आप तैयार कया जा 
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सकता हैं। प्नेस-मेट (?8०९०॥०) का आकार १२ »८ १८ होना चाहिए तथा रनर ('रि्रा॥0 ) 
का आकार (जो टेवुल के मध्य में लगाया जाता है) १८ 2 ३६“ रहना चाहिए। बढी-विशान 
ठेवुल के लिए इससे बडे आकार के प्लेस-मेंट और रनर बनाए जा सकते है। नेपकिन भी भेचिग 
बनाने चाहिए जिनका आकार १४ » १४” रखना चाहिए | 


बेड-कवर 
(5060 ९०श्ण) 

'त्रड-कवर' का प्रयोग समस्त विछावन को उकने के लिए किया जाता हैं। विछावन पर, 
खुले रहन से, धुल के कण बैठ जाते है, अत' गदगी से विछावन की सुरक्षा करना इनका पहला 
काम है । दूसरी बात यह है कि विछावन ऊपर से ढक देने से सीधा एवं चिकना लगता हैं और 
देखने में सुन्दर प्रतीत होता है । 

बेइ-कबर को हमेशा धोना नहीं पड़ता है। अतः 
भारी वेइ-कबर से विछावन का टेढा-मेदापन छिप जाता है । वेड-क्रवर काफी बड़ा होना चाहिए, 
जिससे तोशक, लिहाफ, कवल, तकिए आदि सभी को ऊपर से ढक लेने के बाठ, चारो ओर खूब 
नीचे तक लटका रहे। भारी वयन (प्रण्यएछ छाा॥॥०) बोर सघन रचना (एणाफ्शए 
००७॥ ए०।०॥) के कारण बेड-कवर हवा के झोके से, या लेटने-वैंठने के दबाव से सिमटते नहीं 
है, न मुइते है । हल्के कपडे के वेड-कवर प्रयोग के बंद मुद्द जाते हे और उनमे सिमटन के चिह्न 
बन जाते है 

ब्रेड-कवर अ्षिक मूल्य की वस्तु हैं, अतः वस्त्र के टिकाऊपन और मजबूती को परख 


लेना चाहिए। सघन एव दृढ़ रचनावाले वेड-कवर में कार्यक्षमता (507४7०९क्ाआ)॥9) अधिक 
रहती है । 


बेड-फ्वर जल्दी फटते नहीं है, अत, इन्हें एक ही वार अधिक पैसा लगाकर अच्छी विस्म 
का खरीदना चाहिए। ये प्राय. रंगीन रहते है, क्योकि रगीन होने के कारण ये जल्दी गदे नही 
होते है। इनका रंग अपनी रुचि के अनुरूप चुनना चाहिए । कमरे के रंग-समज्जन के अनुकूल 
रग का लेने से कमरे की शोभा वढती हैं) इनमें कुछ अधिक धन लगाकर अच्छी एवं सुन्दर 
वस्तु को ही पसंद करना चाहिए। सुन्दर वेड-कवर से समस्त कमरे का सीन्दर्य हियुणित,हों 
जाता हैं। कुछ गहरे रंग वाले अथवा गहरे रंग के नभूनो से सुसज्जित बेड-कवर. सुन्दरता 
भी बढाते है तथा जल्दी गदे भी नही होते है । 
हंबलूम के वेड-कतर अच्छे रहते है। इनमे रग भी सुन्दर मिलते है तथा इनका भारी 
बज _विछावन को अच्छी तरह से ढकने मे मदद करता है। ये काफी टिकाऊ भी होते है । 
धुलने के बाद इनका कड़ापन कुछ कम हो जाता है और कभी-कभी कुछ रंग भी गिर जाता है । 
वेसे अधिक भारी होने के कारण इन्हें धोना एक कठिन समस्या ही लगती है । 
वेड-कवर कभी-कभी ही खरीदे जाते है और इनसे लम्बे अरसे तक सतोपजनक सेवा 
(82पव्विल०9 इश'एाएए छा गाया ४०४४४) की आणा की जाती है। अतः इनका चुनाव 
विवेकपूर्ण ढण से करता चाहिए । 
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तोलिए 


(प०शे५ ) 


(4 
न्ध्ी 
न्जजे 


तौलिए का प्रमुख काम है नमी का अवशोपण (70 9७६०७ ए्रा०णा४प्रा०) करना । परन्तु, 

- थे इतनी मजबूत होनी चाहिए कि रगड़ एवं घर्षण के स्ट्रेन (5027) को सहन कर सब तथा 

खिचाव-तनाव से इनका कुछ न॑ बिगड़े । इन दोनों ग्रुणों के लिए यह अनिवार्य है कि तौलिए के 
फंदे (०) भी अच्छे रहे तथा जमीन की बुनावट (0॥607-५०४४९८) भी दुढ एवं सघन हो । 

जमीन की बुनाई (0760-४०४४९०) से तौलिए को मजबूती प्राप्त होती है । दढ, सटी- 

सटी और कसी (एाप्मा, ००५७ ४॥6 029) बुनाई अच्छी होती है । टुईल की बुनाई तौलिए 

के लिए सबसे उत्तम है। तौलिए की ऊपरी सतह पर फदे (?॥९) रहने के कारण प्राय: 

चुनाई छिप जाती है, अतः बुनावट परखना कठिन हो जाता है। तौलिए को प्रकाश की ओर 

पकडकर देखिए। यदि सूक्ष्म छिद्दो से प्रकाश आता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि बुनाई 
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का 


समसमान (एंग्राणिया) तथा अच्छी है । यदि बडे-बडे छिद्रों से रोशनी क्राती दिखाई दे, तो 
चुनाई निम्मश्रेणी की होती है । 

पाइल के फदे ([.००98 ० 06 ०) से तौलिए में अवणोपण-ग्रुण आता है । उनका 
पास-पास (८०४०७ 99८८७०) रहना जरूरी है। अच्छी किस्म की तौलियों मे फंदो के ऊपरी 
भाग द्वारा ही नमी सोखी जाती हैं और नमी तल तक पहुँचती ही नहीं है, अतः तौलिए से जल्दी 
नमी शोषित करने तथा जल्दी नमी-मृक्त हो जाने का गुण रहना चाहिए । जमीन की स्घनता 
((०४0४००१९४५) प्रति इच दोनो ओर के धागो (77680 ८०) से विदित होती है। यही 
धागे लूपो को कसकर पक़डे रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते है। लम्बबद्ध धागे, सिंगल लृूप 
तौलिए मे प्रति इच २५ से ४१ तक होहे है और यही डबल लूप मे २० से २४ तक ही रखे जाते 
है । इससे प्रकट होता है कि डवल लूप तौलिया खरीदते समय ध्यान से इस वात को देख लेना 
चाहिए कि जमीन की वुनावट कैसी है। ऐसा तो नही हुआ है कि ऊपर से डबल तूप बना दिया 
है और जमीन की बुनाई के धागो को कम कर दिया है ” केवल वाहरी रूप से आदक्ृष्ट दोना 
उचित नहीं है। तौलिए की अवशोपण-शक्ति और टिकाऊपन का उल्लेख यदि लेवल पर रहता 
चज्विण्प ०-४६ 
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है, तो उपभोक्ता को केवल आकार, रग तथा दाम के ही विपय में सोचना पडता है। यदि लेबल 
स्पष्टरूप से नहीं कुछ बताता है, तो उपर्यूक्त बातो के आधार पर तौलिए के ग्रुण को जाँचना 
चाहिए और सतोपजनक चुनाव करना चाहिए। 

लूप जितने लम्बे होते है, उनकी अवशोपण-क्षमता उत्तनी ही अधिक है (#078% ॥0 
]0095, 8८2/ (6 ४०५०9०॥०७) । कसी बटाई की अपेक्षा ढीली बटाई से बने धागो के 
लूप अधिक तेजी से नमी को सोखते है। थधागों की बटाई का प्रभाव तौलिए की प्रकृति पर 
पडता है । कसी बढाईवाले सूत से वनी तौलिया कुछ कडी (०मप४॥ ४70 ॥970) .रहती है। 
कम वबढाईवाले यूत से बने फंदोवाली तौलिया नरम (5०) होती हैं। यह व्यक्तिगत रुचि का 
मामला है; क्योकि कोई नरम त्तौलिया पसन्द करते है और कोई कड़ी तथा कुछ लोग बीच की। 
बसे सघन रचना की जमीनवाली तौलिए के लूप भी पास-पास होना स्वाभाविक है; क्योकि फदे 
बुनाई की प्रत्येक पक्ति के साथ ही अठके रहते है । 

तौलिए की किनारी की मजबूती को भी परख लेना चाहिए | दोनो ओर इसमे समीप-समीप 
टॉको की हेम (था) होनी चाहिए। लम्बाई की ओर दोनों साइड में मजबूत सेलवेज का 
होना बहुत जरूरी हैं। पक्‍की (7४७) ओवरएज (0एक्ष-०१४८१) अथवा हेम सेलवेज 
(सथाए्र०त 5०४८१४०) में से कोई भी हो, तो अच्छा रहता है; क्योंकि ये तीनो ही किनारो को 
मजबूती देनेवाली होती हैं। दो तौलिए जब साथ-साय बनाई जाती है तब उत्हें वाद में काटकर 
भलग-अलग किया जाता है। ऐसी तौलियों के खुले आाँचल पर धागे उड़ने लगते हैं। एणाश 
ने लिखा है 76 ग्रा0श ग्राफुणाक्या। जाओ णी 9 गए0740 9९ प्र€शते 0 098 35 
वीर्य, 00 295079श009५ 87766 #86 कुप्ाप्र05९ 60 8 00जछ्छ 78 40 क9 छ07 #९०.०6 द॥0 
कंगरह&. वार पलप्री05४ फिल$, एएताएणा उब्च/णा, ग्रा०्वांतीशत 78907 शा ॥70 ४९ 
प0र्शण९ पर5९त ई0 ग्रश॑धगरह [0ए८5.”.. आगे की पक्तियों मे विभिन्‍न प्रकार की तौलियों 
का परिचय दिया है, जिससे अवगत होने पर चयन भे सुविधा होती है । 

तोलिए पाँच प्रकार के होते है : पा 

१. गेस्ट तौलिया (0768 ६0५६) ११०८ १८ इच । 

२. छोटी तौलिया (आयशा 4096!) साइज ६» २६ से १८८ ३६ इच तक । 

३. बाथ तौलिया (90॥ 0%९) साइज २० २४० से २२ 2८ ४४ इंच तक । 

४. अतिरिक्त बड़े आकार की तौलिया (72 था86 आंट०) साइज २४१४६ से 

१५०८ ४८ इच तक | ह 
५. बीच-साइज तौलिया (8०2०४ ४26) साइज ३५२८७०, ३६०८ ७२ इच तक । 


स्तान-तो लिया 
(छठी) 0०च्शे) 
टकिस तौलिया अथवा टेरी तौलिया संसार-भर से नहाने के काम में आनेवाली निरिचत 
साइज तथा निद्चित सरचना की तौलिया होता है । स्नान के प्रयोजन के लिए ही इनका विशेष- 
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रूप से प्रयोग होता है, इसका भी एक कारण है--इनकी सतह मुलायम रोएंदार होती है, जो 
त्वचा के लिए सुखद एवं आरामदायक होती हैं और पानी भी जल्दी एवं अधिक मात्रा में सोखती 
हैं। स्तान की तीलिया हर साइज, हर आकार और हर रग में मिलता है। ये कई श्रेणियों की 
होती है और श्रेणी के अनुरूप ही इनका मूल्य होता है । अधिक मृल्य देने से. उत्तम टेरी तौलिया 
मिलती है। 


स्तान-तौलिए को किन गुणों के आधार पर खरीदने का निर्णय लेता चाहिए ?--बह 
प्रशन सभी खरीदनेवाले के मन में उठता है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता हैं कि दिकाऊ- 
पनर (707ध)॥09) तथा नमी सोखने की क्षमता (6099री9 40 80807 ग्राणश76) ही सबसे 
पहली विशेपताएँ है, जिन्हे ध्यान में रखकर इनकी जाँच करनी चाहिए। जो धागे कसकर 
कड़ाई से वटे रहते है जो बुनाई सुक्ष्म, सघन अर्थात्‌ पास-पास, सटी-सठी रहती हैं, वही तौलिए के 
टिकाऊपन को ण्ढाती है। परन्तु, हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि किस प्रकार की तथा कितनी 
सघन बुनाई हो कि पानी के सोखने के ग्रुण को बनाए रखते हुए टिकाऊपन को भी बनाए रखे । 


टेरी टॉवल' में लूपया पाइल निर्मित करनेवाले धागे को, ताने-बाने के धागे (कथा 
बात एर्ली [ध्यत ० फ्रातेश एथआाए०) पकड़े रहते हैं। तौलिए की सरचना में इस बात को 
देख लेना चाहिए कि कम-से-कम तीन वाने के धागों कें बाद पाइल ([४०) की एक पक्ति होनी 
चाहिए । 


स्‍्तान-तौलिए में पाइलो की रचना दो प्रकार से होती है, एक डबल लूप तथा दूसरी 
सिंगल लूपवाली। डबल लूप में दोहरे पाइल के धागे को फदा बनाने में प्रयोग किया जाता हे 
तथा ताने (शथ9) की प्रत्येक पक्ति के वाद इन्हें बनाया जाता है। सिंगल लूप में पाइल के 
इकहरे धागे से फंदा वनता है और ये भी प्रत्येक ताने की पक्ति के बाद बनाए जाते है । 


इस प्रकार, डबल लूपवाली रचना की सतह ढुग्रुने धागो के कारण दुगुनी हो जाती है । 
इससे तौलिए की अवशोपकता (50$070909) तो बढ जाती हे, परन्तु मजबूती से कमी था 
जाती है। यदि एक ही वजन की दो तौलियो का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो डबल लूप- 
वाली तौलिया अवशोपकता में बढ़ जाती है परन्तु मजबूती में कम हो जाती है। ओर, शक्ति 
का यह अभाव लम्बाई में ही रहता है, अतः ऐसे तौलिये प्राय. लम्बबद्ध रेखाओ में फटते है। 
डबल लूपवाली सस्ते दामों की तौलिये कमजोर होते हैं। अतः मजबूती की दृष्टि से सिंगल 
लूपवाली तौलिया ही अधिक अच्छी रहती है । 


सिंगल लूप _ तथा डबल लूप-रचना के, भ्रयोग आनेवाले धागो में भी विभिन्नता रहती है । 
दोनो ओर के धागो की संख्या, रग, वजन तथा आकार में भी अतर रहता है। प्लाइनयाने 
(ए59-9थव), जो दो या दो से अधिक धागो से मिलकर बनते है, के प्रयोग से तौलिए की मजबूती 
चढती है । कुछ तौलियो में प्लाइ-याने से ही आधार की बुनाई की जाती है, जिससे ये जल्दी 
घिसते नही है और मजबूत सिद्ध होते हैं। प्लाइन्यान साधारण धागे की अपेक्षा, अधिक सूल्य से 
तैयार होते है । अतः प्लाइ-यान से वनी तौलियो का मूल्य अधिक रहता है । परन्तु इनकी मजबूती 
को देखते हुए, इन्हे सस्ता ही कहना उचित होगा, क्योंकि इनमे लगाए गए धन का सदुपयोग होता 

है. 
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है और अधिक मूल्य देना सार्थक होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि लूप की लम्बाई 
एवं सख्या, दोनों ही वस्त्र की सतह को प्रभावित करते है । छोटे लूपो में अवशोपकता कुछ कम 
रहती है। बड़े लूपों मे अवशोपकता तो बहुत अधिक रहती है, परन्तु उनके उघरने का डर रहता 
है । कच्चे धागे से बने लूप जल्दी घिस जाते है । - 


तौलिए के चारो ओर के बा्डेर से अवशोपकता का क्षेत्र घट जाता हैं। अत तॉलिए मे 
पतला वाईर ज्यादा-अच्छा रहता है। फंसी, रंगीन और नमूनेदार तौलियों का दाम अधिक 
होता है ।$ इनमे धुन्दरता तो अवश्य अधिक रहती हे, परन्तु उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। 
तौलिए का मूल्याकन इस वात से किया जाना चाहिए कि उनमे, अपने वजन से सात या आठ,गुना 
अधिक पानी को सोखने की क्षमता होनी चाहिए । जो तौदिया केवल चार-गुना अधिक पानी 
सोखती है, उसमे इस असली गुण का अभाव रहता है। टकिश तौलिया धोने के बाद देर से 
सूखती है । इनकी, फदो एवं रोओं के कारण, मोटाई वढ जाती है, अतः ये स्थान भी अधिक 
लेती है। इनकी अपेक्षा हवकावेक तौलिया अधिक अच्छी रहती है। हकक्‍कावेक तौलिया पूरी 
कपास से वनी रहती है। इनमे डायमड अथवा हनीकोम्व की वुनाई-विधि का प्रयोग होता है, 
अत. इसे हनीकोम्व तौलिया भी कहा जाता हें। इस प्रकार की तौलिया खरीदते समय देख 
लेना चाहिए कि इसकी बुनाई सघन है कि नही ? दोनो ओर के धाभों के अंको में समस्वय होना 
चाहिए। इस वात की भी जाँच कर लेनी चाहिए कि ताने-वाने के सूत समान व्यास के हो । 
वैसे हनीकोम्ब तौलिया संचयन में कम स्थान (-०४६ 597०० ॥ ४००४८) लेती है । इसी भुण 
से आक्षष्ट होकर इनका चयन नहीं करना चाहिए, चल्कि संस्वना, मजबूती, टिकाऊपन भादि के 
साथ-साथ अवशोपकता के गुण की जाँच करके ही तौलियो का चयन करना चाहिए | . 


हाथ-मुह पोंछनेवाली तौलिया (पघ्रद्ञापं 6 उद्म० प०छ०) : 


हाथ-मुंह पोछनेवाली तौलिया केवल लिनन, लिनन-कपास या केवल कपास की बनती 
हैं। इन्हे विभिन्न प्रकार की बुनाइयो भे बनाया जाता है । प्राय, साधारण दुईल, साठिन तथा 
फीगर (प806) वुनाइयो का इनमे प्रयोग होता हे। हनीकोम्ब, हक्‍कावेक, वर्ड,स-आई 
(870:-०/०) तथा ज्यामिति आकार के नमूने इनपर बनाए जाते है । 


हाथ-मु ह पोछने को तौलिया में प्रयोग किए जानेवाले रेशे, धागे की वटाई शुब मोटाई, 
बुनाई की सघनता, अर्थात्‌ प्रति इच ताने-वाने (705 शात फ़ाए:5) की सख्या पर ही, इनकी 
कारयक्षमत्ता एव कोमलता निर्भर करती है । 


लिन से वनी छोटी-छोटी कढ़ाई की हुई तीलिया देखने मे बहुत सुन्दर लगती है, परल्तु 
ऐसी तौलिया मजबूत नही होती है । रंग-विरगे नमून्री तथा रंगीन व।डेर से इनकी सुन्दरता वढने 
पर अधिक ध्यान केद्धित कर देने से तौलिए की मजबूती मे कमी आा जाती है | दुईल-विधि की 
बुनाई से बनी, हाथ-मुह पोछनेवाली तौलिया सबसे अधिक भजबूत रहती है ॥ 

नाप का | हक हज पा पा बा पे हक 
5 ठ प्रयोग (70 फ४५०॥१४] ए5९) के लिए अच्छी रहती 
5 । इनके टिकाऊपन का यदि लेवुल पर कोई उल्लेख न मिले, तो इनका मूल्य, आकार तंथा 


'विभेष वस्त्नों का चयन [वेद 


वाह्य रूप देखकर ही उनका चुनाव करना चाहिए | अवशोपकता, घुलाई की सहजता, मजबूती, 
टिकाऊपन आदि की “दृष्टि से इन्हे जाँचना और परखना चाहिए और तभी खरीदने का निर्णय 
लेना चाहिए । ! 


रसोई में काम आनेवाली तौलिया (लाला प०्छथ) : 


रसोईंघर में काम आनेवाली तौलिया प्राय आकार में छोटी रहती है ।. ये लिनन, कपास, 
सलास-फाइबर आदि से वनती है। इनमे भी अवशोपकता (£95079आा०८९) के गुण को ही 
प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके वाद ही धुलाई की सहजता (28859 0 एथ्वश) और मजबूती 
एवं टिकाऊपन को देखना चाहिए। इनका प्रयोग प्राय. रक्षोईघर से सवद्ध कामों के वीच हाथ 
पोछने में किया जाता है । इन्हे जल्दी नमी सोखनेवाली, जल्दी धुलनेवाली तथा जल्दी ही 
सूखनेवाली होना चाहिए। इनका आकार अर्थात्‌ लम्बाई-चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि आसानी 
से हाथ पोछा जा सके । अधिक बडी तौलिया: को रसोईघर के'काम्ों मे प्रयोग करना मुश्किल हो 
जाता है। अत्यधिक छोटी से भी काम लेना कठिन हो जाता है । वैसे इनका नाप व्यक्तिगत रूचि 
एवं सुविधा के अनुरूप रखना चाहिए 


डिश पोंछनेवाली तौलिया (0 7०४०) * 


अन्य सभी तौलियों के समान ही डिश पोछने की तौलियों के चयन मे भी अवशोषकत्ता, 
कोमलता और मजबूती के गुणो को ही प्रधानता देनी चाहिए । 


डिश पोछने की तौलिया में ऊपरी सतह ग्रुठलीदार (7"5 आ0 ॥#])/9) नही होनी 
चाहिए । शीशे के वरतनों को पोछते समय ये ग्रुठलियाँ या रोएँ उनपर सठ जाते है और चरतन 
साफ होने के स्थान पर और अधिक गंदे हो जाते है । 'डिस-टावेल' का कुछ नरम होना भी जरूरी 
हैं; क्योकि नर्म कपड़े से ही प्लेटो को पोछना सहज होता है । कडे कपडे से डिश पोछने में कप्ट 
होता है । 


सस्‍्ग की दृष्टि से देखा जाय, तो इन्हे हल्के रंगो मे ही चुनना चाहिए । गाढ़े रग की 
डिश-टावेल मैली हो जाने पर पता नहीं चलता है कि गंदी हो गई हैं और अनजाने में उससे 
स्वच्छ वरतनों को पोछने की 'भूल॑ हो जाती हैं। सप्देद 'डिश-टॉवेल' अति शीघ्र गंदी हो जाती 
है और गदी तौलिया से पोछे हुए वरतनो में खाद्य-सामग्री रखने की इच्छा नही होती है। अतः 
निष्कर्ष यह निकलता है कि डिश-टॉवेल हल्के रंगो की रहे तो जल्दी गंदी नही दिखाई देती है और 
'सुन्दर भी लगती हैं |,' 


कह 
/> |? 


प्लेट पोछनेवाली तौलियो में पानी को शीघ्नता से सोखने का गुण होना चाहिए। इन्हें 
बरावर धोना पड़ता है, अतः इन्हे आसानी से घुल सकनेवाली तथा शीघ्र सूख सकनेवाली होना 
चाहिए । सूतती डिश-टॉवेल” मजबूत भी रहती है तथा इसमे अवशोपकता भी पूरी रहती है 
साथ ही इनमे आसानी से धुल सकने का गुण भी रहता 'है। बसे इन्हे लिनन, कॉटन अथवा 
रेयन-कॉटन से मिश्चितरूप सें भी वनाया जाता है और इन रेशों से निर्मित डिश-टठॉवेंल सत्तोपजनक 
कार्यक्षमता से युक्त रहती हैं। हम जानते हैं कि किसी भी तौलिए की अवशोपकता, मजबूती, 
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टिकाऊपन, मुलायमियत (8000855), कडापन आदि सभी कुछ, न केवग रेशो की किस्म पर ही 
निर्भर करती है, वल्कि रचना-विधि पर भी निर्भर करती हैँ । अर्थात्‌, धागे की वटाई.कैसी है ? 
वस्त्र की बुनाई कैसी है? ऊपर से दी गई परिसज्जा कैसी है ? इन सब बातो को 'भल्ी-रभाँति 
पर लेने के वाद ही, इनका चुनाव एवं खरीदारी करमी चाहिए । 


रियन' से बनी 'डिण-टॉवेल' बहुत दिनो तक सफेद रहती है, परन्तु सूती बस्त्त की अपेक्षा 
टिकाऊ नही होती है, क्योंकि ये घुलाई की कठोर विधियों (8०४७० ]9फ्रा0ा/ ग्राथ॥005) का 
सामना नहीं कर पाती है और जल्दी ही फट जाती है । इसलिए, सम्पुर्णे रेयन की अपेक्षा यूती 
अथवा कॉटन-मिश्रित धागे से बनी 'डिश-टॉवेल' अधिक दिनो तक काम देती है। इन सब वातों 
के साथ-साथ यह भी देख लेना चाहिए कि डिश-टॉवेल' शीघ्रता से सूखनेवाली भी हो और 
उसके रोऐं ट्टकर डिण में न से । इस कारण से रोएँ की मजबूती भी देख लेनी चाहिए । 


परदे तथा ड्रेपरी के कपड़े 
(एप जाएँ एाध्रए७१९5) 


घर की शोभा बढाने के लिए तथा एकातता (7४४०५) की रक्षा के लिए परदों का 
प्रयोग करना पड़ता है । परदी का चयन करते समय इन दोनो बातो को ध्यान में रखकर ही 
वस्त्र को परखना चाहिए | अर्थात्‌, परदो का रंग त्था छापे आदि ऐसे हो, जो स्थान-चिशेष की 
रगनयोजना से मेल खाते हो, साथ ही ऐसे हो कि एकान्तदा की सुरक्षा भी सफलतापूर्वक कर 
सके । इन गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए । 


परदों तथा ड्रेपरी के उपयोग पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। परदे (० ४॥5) ह्वार। खिड़की के 
कुछ भाग को ढका जाता है । ऐसे परदे को प्रायः ऊपर और नीचे दोनो ओर डोरी ((आाश्या- 
शा।०) में पिरोकर बाँधा जाता है । ड्रेपरी (077०५) को पुरी खिड़की को ढकते हुए टॉगा 
जाता है। कभी-कभी फर्णग तक की शीशेदार खिड़कियों को ढकने फे लिए, इसे फर्श तक को 
निचाई का भी रखा जाता है। परदो और ड्रेपरी दोनों को ही दो खंडी (7५४० एां०००७) में भी 
रखा जा सकता है। इन्हे बगल करके सरकाना सहज होता है। दोनों ओर रिवत अथवा अन्य 
सुन्दर वधनों से बाँध देने से ये सुन्दरता भी बढाते है । इन्हे तरह-तरह से लगाकर, गृह-सज्जा में 
प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परदों एवं ड्रेपरी के दो मुख्य काम हैं, 
एक सजावट के लिए और दूसरा, एकान्तता की सुरक्षा और उपयोगिता (#णि ००शए५ थ्ा0 
एप) के लिए । इसमे जिस प्रयोजन की प्रधानता हो उसके हिसाब से कपड़ा खरीदना चाहिए । 

सजावट के लिए जिन परदो को खरीदना हो, उन्हें उसी के अनुरूप खरीदना चाहिए । 
परदे सादे, सफेद, रगीन, चेकवाले, धारीदार, फूलदार तथा नभूनेवाले हो सकते है। इनका 
चुनाव अपनी रुचि और स्थान-की-रंग्र-सयोजना की अनुकूलता' के अनुसार होना चाहिए । 
छापे तथा रंग के पवकेपन की जाँच कर लेनी चाहिए। अन्यथा रंग भट्दा हो जाने पर परदे 
को फिर प्रयोग में लाने की इच्छा नहीं होती है। उपयोगिता (09) की दृष्टि से जिन 
परदों को खरीदा जाय, उन्हें खरीदते समय, इनकी प्रयोजन से अचुकूलता' को ही प्राथमिकता 
देनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि जिस किसी दरवाजे या खिडकी पर इसलिए परदा लगाया जाय 
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कि सीधी -धृप , से कमरे में रहतेवाले को कष्ट न हो तो वहाँ के परदो के लिए ऐसे कपड़े लेने 
चाहिए जो मोटे, भारी, पक्के एवं गहरे रंगो के हो । कही-कही दरवाजे तथा खिडकी पर इसलिए 
परदा लगाया जाता है कि वाहर से आने-जानेवाले को भीतर की गतिविधि दिखाई न दे, अत. 
वैसी खिडकियों और दरवाजों के परदो (0749०768) को बड़े साइज का बनाना चाहिए, ताकि 
वे खिड़की और दरवाजो को अच्छी तरह से ढक ले, साथ ही वे अपारदर्णी हो, जिसमें भीतर का 
कुछ दिखाई न दे । रात्रि के समय के कमरे के तेज प्रकाश में भी बाहर से वहाँ का कुछ दिखाई 

दे--इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिए . परदो का पारदर्शी (778759970709), जीना 
अथवा अपारदर्शी होना इस वात पर निर्भर करता हे कि खिड़की का रुख अथवा अभिमुख 
(889९० ०6 06 पशंगर00फ) कैसा है, अर्थात्‌ यदि खिडकी ठाग-बगीचे की तरफ को खुनती 
हैं तो उस तरफ की खिड़कियों के परदो के लिए पारदर्शी एढँ झीने कपडो का चनाव किया जा 
सकता है । जिन खिडकी दरवाजों का रु धूप की तरफ हो उनके लिए मोटे, अपारदर्शी, पक्के तथा 
गाढ़े रंग के वस्तो को चुनना चाहिए। जिन दरवाजो एवं खिड़कियो का रुख ऐसी तरफ हो, 
जिधर से बाहर के लोगो को आते-जाते भीतर की गतिविधि दिखाई दे उनके परदो के लिए सुन्दर 
वस्त्रों को'चुनना चाहिए, जिससे अनजान व्यक्ति को भी गृह-निवासियों की सामाजिक प्रतिप्ठा 
($00०॑ंथ] ४।89७) तेंथा परिष्कृत " रूचि (१०॥॥९० ६888) का परिचय मिले । स्नतानागार आदि 
में जावर करटेन (आ०एथा ०एाथं।) लगाए जाते है। इनसे वहाँ, रग एवं नमूनों के द्वारा 
सौदय की वृद्धि होती है। शावर करटेन पर जल-अवरोधक (पक्क॑श-7००9९।७॥) परिसज्जा होना 
जरूरी है जिससे 'निरंतर पानी के सम्पर्क से, उनका सौन्दर्य अप्रभावित रहे। 


: परदो तथा ड्रेपरी को बराबर धोना नहीं पडता है । फिर भी, ऐसा ही कपड़ा उनके लिए 
चुनना चाहिए, जो धोने पर सिकुड़े (8॥77॥77) नही । परदे नाप से बनाये जाते है। धुलाई के 
वाद यदि ये नाप से छोटे हो जाते है, तो व्यर्थ हो जाते है । अतः परदे के कपडे को नांप से कुछ 
अधिक लेना चाहिए और सिलते समय इन्हे सिकूडने को गुजाइश के हिसाव से, कुछ बडा ही 
रखना चाहिए । ह 

इसी तरह से, परदे के कपड़े के रंग एवं छापे के पक्‍केपंन को भी जाँच लेना चाहिए, 
क्योकि धोने के वाद उनका रग घुंधला और मद पड़ जाने पर उन्हें लगाने की इच्छा नहीं होती 
है । उन परदो के लिए, उन्हे धूप की तरफ पइनेवाली खिड़की और दरवाजों के लिए बनाना हो 
ऐसा कपडा चुनना चाहिए, जिसका रंग लगातार धूप पडने से खराव न हो । इन परदो के लिए 
ऐसा कपडा चुनूना चाहिए जो सीधी धूप को रोके, परन्तु कमरे मे आवश्यक प्रकाश आने में 
वाधक न हो । एणाक्ष के अनुसार, “का किट प्र5शत॑ 0: णाधाआ5, 6 ०0070- 
487655 ६0 | ॥5 ऊ्क ।९परशए ज्राफुणशा।, 35 5 ॥6 76४5 क्षाटट8 40 888, पिव€- 
गिवाए, एलागा। त965, छथााटाक्षाए, थ्रा धष्वप.णी ग्ंगठफऋ्ञालशाएं छ॒णीा|]जा सा 
8०८हा४/8० धिएां०0 त१6शव्तद्रााणा शातद॑ ॥7 45 905श7]0 ठिए ॥6 गाध॑शंद्या [0 9९ 
व्गाफ़ॉलशरण [08 'गरी इचल्याब्रा कारव5 णी व गींणवफकृ्वाशया, शीश 06 एण0फ एव5 
पृ ९इथाए, ॥॥ा5 ततावक8० 0ीशा 9९९एणा65 एजर्चश॥ ब्रींस , एकशा।ए 7 
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परे की श्रेणी को चनना व्यक्ति की वार्थिक स्थिति पर निर्भर करता है । परढठा का दा 
सेट रखना अच्छा होता है । एक गर्मी के लिए दूसरा जाड़े की ऋतु के लिए । वास्तव में, ऋतु क 
अनुमार परदे के कपड़े में बंतर होना ही चाहिए, परन्तु ऐसी व्यवस्था करना महंगा पड़ता हू 
और सभी के लिए संभव नही है । परदे के लिए महँगे कपड़ों को चुनना, धनाभाव का अवस्था 
में संभव नही होता है । अत: अच्छा हो कि एक अत्यधिक महंगे परदे के सेट के स्थान पर दो 
सेट सस्ते और प्रयोजनानूकूल परदे वनाए जाएँ । 


परदे के लिए कपड़े की किस्म का चुनाव आर्थिक स्थिति, रुचि, रंगर्सयोजन से अनुस्पता, 
मजाबट और उपयोगिता की दृष्टि से करना चाहिए । परदे देरेलिन (ठ0ंथा९) के भी बनते है 
ग्रे काफी अच्छे रहते है, परन्तु इनका मूल्य अधिक होता है । सूती परदे सस्ते और उपयोगी रहते 
है तथा आसानी से घोए भी जा सकते है । एरजो के लिए आजकल #डलम का कपड़ा प्रयोग में 
लाया जाता है । हैदलम के परदे सुन्दर और मजबूत रहते है थौर इनका टिकाऊपन भी पर्याप्त 
होता है। परदे बने-वनाएं भी मिलते हरे तथा उन्हें अपनी पसन्द का कपडा लेकर भा वनाया 
जा सकता है। कपड़ा खरीदकर वनाने से परदे उचित नाप के तैयार होते हैं और इनमे सिकुडने 
की गरु जाइश के लिए कुछ कपडा अधिक रखा जा सकता है, जिससे धोने के वाद भी परदे ठीक- 
ठीक रहने हें और अधिक दिन तक हमारे काम ([>णाश्थ 5्थाशं८८) आते रहते है । परन्तु, 
बने-बनाए परदो भे यह सुविधा नहीं रहती हैं और सिकुड जाने पर वे बेकार हो जाते ह्ठ 
उनमें लगाया गया न भी व्यर्थ हो जाता है । परदे के लिए अनेक रंगो, डिजाइनों तथा विविध 
रुपो के वस्त्र वाजार मे मिलते है। इनमें से सवसे उत्तम वर्धातू मजबूत एवं सुन्दर परदे या 
ड्रंपरी चुनना व्यक्ति की कलात्मक रुचि का परिचायक हैँ । इनके द्वारा व्यक्ति के कला-चातुय 
और परिष्कृत अभिरुचि की अभिरव्गक्ति होती हैं । ध्रप एवं तेज हवा से रक्षा करते हुए थे यदि 
रगन्योजनौ> से भी समन्वय करे तो बहत अच्छी अभिरुचि और चबन-क्षमता को प्रदर्णगित 


करते नल 2 
करत हू । 


परदे के कुछ कमजोर धागो का प्रभाव समस्त परदे पर पटथ्ता है जौर एक परदे के फटने 
सेट ही विगइ जाता है। परदे एवं ड्रंपरी के कपडो पर यद्यपि बुनाई के समय धागों, देशों 
तथा रगो की विविधता से उत्पन्त रचना-संवंधी विभिन्‍न नमूने वनाए जाते हैं, जिसके कारण 
वे अनेक सुन्दर नमूनों में मिलते है, तथापि इनके चुनाव में टिकाऊपन को ही सबसे अधिक 
महत्व देना चाहिए । लम्बे फ्लोट से बने डिजाइनोवाले वस्व से वनी ड्रेपरी जीघत फट जाती हैं, 
क्योकि लम्बे धागे पीछे से फेंसने से अथवा अन्य कारणों से खीचकर जीघ्बर फटने लगते है । यदि 
सजावट की योजना के अनुर्प इन्हे खरीदने की इच्छा ही अधिक वलबती हो जाए, तो इनके 
पीछे उनके रंग से मिलता-जुलता अस्तर लगा देना चाहिए हे ३ 
| परदे के कपड़ो में न केवल रचना एवं छापे-सवधी सतही नमुने मिलते है, बल्कि सुन्दर 
रंग (50॥0 ८००॥५) भी मिलते है। चुनाव कैसा हो, इस प्रइनन को लेकर ड्रेपरी तथा परदो 
के कपड़ों के चुनाव में बच्छी खासी समस्या उत्पन्न होती है । क्योकि, भ्रायः परदों एवं डरेपरी 
का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष धूप, पानी, हवा, प्रकाश, नमी, घूल दादि सभी का निरंतर सामना 
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करना पड़ता है। परदे कपास, रेयन, नायलॉन, डकरान, ऑरलॉन, लिनन आदि अनेक प्रकार 
के रेशो से निमित कपड़ो से वनते हैं । परन्तु, खरीदते समय इनपर घृप, हवा, पानी, प्रकाश, 
धूल आदि के प्रभाव को समझ लेना चाहिए, इसके लिए कमरे की स्थिति तथा परिस्थिति पर भी 
विचार करना जरूरी है। आजकल अज्वलनशील वस्त से वने परदों का भी आवश्यकतानुसार 
प्रयोग होता है । ग्लास-फाइवर से बने परदों एव ड्रेपरी की लोकप्रियता बढती जा रही है; 
क्योंकि ये सर्वाधिक मजबूत होते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के बने वस्त्रों से भी मजबूत होते है । 
सलास-फाइवर वस्तुतः प्रत्यास्थविहीन (४०१-०३७४८) होते है, मत न फैलते है न किसी 
तरफ लटककर अपने मौलिक आकार से विक्ृत होते है। इसमे शिकन नहीं पड़ती है। ये 
जल-अभिद्य (फेंशण 729०]०4) होते है । ये गदे भी नहीं होते है, क्योकि धूलकण इनपर 
से फिसल जाते हैं । इन्हे धोना और साफ करना आसान होता हैं । इनकी सबसे वडी विशेषता 
है उत्कृष्ट प्रतिस्कंदता और नमनीयता (००॥४॥ वीश्ाएणा।ए 270 छ4का।9) और इन्ही 
गुणों के कारण इनमे उत्कृष्ट लटकनशीलता (85०श[शा।, क्ा॥9ग्र/॥ट प्रण्शा।9) आ जाती है । परदे 
और ड्रेपरी के कपड़ो में गरिमापूर्ण फोल्ड एवं लटकनणीलता (87206ण] 005 श0 8७78 
पृण४॥9) होना अतिशय अनिवार्य हैं। अतएव, ग्लान्न-फाइवर के कपडे, परदे एवं डे परी के 
लिए उत्कृष्ट होते है । ग्लास-फाइबर के बने वस्त्न यदि उपलब्ध हो तो निस्सदेह इनसे अच्छा 
परदे का कपडा, कोई और नही हो सकता है । 


कंवल 
(छा्ापश) 
ठडी ऋतु में गर्मी को प्राप्त करने के लिए कवल की आवशध्यकता पड़ती है। कबल के 
विषय में लोगो की धारणा है कि शत-प्रतिशत ऊन (/)] ५७४००) से बने कवल हीं गर्म होते है । 
बँसे यह बात बहुत-कुछ ठीक भी है, परच्तु इसके साथ-साथ कंवल की सरचना (णाशाफ्णाणा) 


5०. 


तथा मोठाई (प्राल्ंता०५9) से भी कंबल का गरम रहने का गुण (780 क्षग8 9709०79) 
प्रभावित होता हैं। हमनोग जानते है कि लम्बे रोएँ अपने बीच के रिक्त स्थानों में वायु को 
बॉँध लेते है, जो स्थिर हो जाने से गर्म हो जाती है। यही कारण है कि लस्‍स्बे रोएँ से बने 
अधिक मोटाईवाले क्बल अधिक गर्मी प्रदान कर सकते है । लम्बे ऊन्ी रेणों से बने सघन बुनाई 
तथा लम्बे रोएँवाले कवल से वांछित गर्मी प्राप्त हो जाती हु । एणाश' के अनुसार, क्विणा 
(5 ए0०॥ ० शंल्फ धराएंए 0०5.०१णा ण पाए एंभात्ल 45 रण अ््रणाॉला। शिक्षा 
(6 गाए 8 ण धी6 वीणिए वि प्राणी व 78 ग्राध0०,” इसके लिए कवल में पर्याप्त मात्रा 
मे ऊन रहना अनिवाय हैं। ऊन की मात्रा अधिक रहने पर कबल गर्म रहता है, साथ ही 
मजबूत भी । इसके अतिरिक्त, कम घिसता है तथा उसमे सफाई करने की विधियों को सहन 
करने की अधिक क्षमता रहती है । 

गर्मी प्रदान करनेवाला और आरामदायक द्ोने के साथ-स्ताथ कंवल में टिकाऊपन का भी 
गुण होना चाहिए। रेशो के प्रकार, रचना-विधि, उसपर लगी हुई परिसज्जा पर कवल का 
टिकाऊपन निर्भर करता है । लम्बे रोऐवाले कंबल अधिक अच्छे रहते है । कग्ल का जीवन लम्बा 
च॒०विष्प्‌०-४७ 
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हो सके, और उसकी कार्यक्षमता वनी रहे, इनके लिए जरूरी है कि कबल को सर्देव सूखी धुलाई 
(7४-००४४०४) से याफ किया जाय ) "णा।श् के शब्दों में, /॥07९ 376 ॥090९९/ गधा 
ल््ाप्रार8 70कुप्राएत 4 एैक्ात्श जीश विधा छाया, शा शाह 56० 
धरच्पष्रा० #थाएग [0 डहद्यात॑ एफ [0 7णगातों प्र8९ 0 8 [गराए छ्ा०१ जाँ्रित्ता 
जटकांतए 0 ॥065 97 इक्राधाह क्ा्त धीढ घएछफथ्काक्षाए्ट लाता ग्राप्ऑ 986 340- 
पृप्र॥०, गाल कुफण्याशाए० एडश्का 90 शीशिएत 0 छ्ुणीए्त जग इषएटा४) फ9४5,” मुस्यस्प से 
कंबलो में गुठली बनने, रोएँ झड़ने, पिचक जाने भर रंगो के धुंधले पड़ जाने के दोष उत्पन्न हो 
जाते है। इन सव से कवल पुराने-से लगने लगते हैं। उनकी रचना सिरप्तिरी-सी हो जाती 
है। ऐसा हो जाने पर, जिस काम के लिए कंबल प्रयोग किया जाता है वह भी पूरा नही होता 
है अर्थात्‌ उससे संतोपजनक उष्णत। नही मिल पाती है। कोलियर ने इन दोपो की व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 

(७: शाक्ाए--778 48 ॥॥8 49708709 6 ०ण्माए ग9705 40 70 90 0एश॥ 5025 
०॥ 778 $07806 0० 6 ऊँधा[ष, उी$8 78 90% पाह्नशिाए बात #€07९65 ९ सील॑- 
20५ ०0 #6फीव्रगांत्ट, 


2 जाश्यप्रए --75 माध्या5 गिक्ञ 79 ॥णरगावों ॥५88५ 6 छीकाएए ॥0525 50॥6 
05 ग06९5... 0रएल' 8 णाए 9ण700 [85 ठ5श0प्रशछ 72९0॥0९8 ॥॥6९ ९वीटांशाए१ 0 (९ 
>ंवार6 क्षात धो50 [९8९४ प्राततए छारट& जा 6 960-+00ग्ा गी00. 


3, एजात्र--7 ॥॥रण9९55 णी छा7))९6 गत 96 ए077070५5९0 वा प्र56 


बा सगा5 75 7ल्घीए 8 कथाएं 9ी गशि6 7०्डलारटए णी (46 फि8 क्‍िका ध्यांणा ग९ 
छांग्राएल ॥8 गराधतर, 


4, कण्नत्ाए--7॥6 पा ह५7655 0[7]6९ 09८98 एश९त॑ ग्राएर 98 #0९तुप्रत्तांए 40 
2ए०ात 60007 ]055 ०] #छए0शा8 00 [शा 


इन सब अवशुणो से मुक्त कंचल ही टिकाऊ होते है अत: इन पर आश्वस्त हो लेना 
जरूरी है। - 


इन सब अवगुणो को तो कंवल के चयन एव खरीदारी में देखना ही चाहिए, साथ ही 
कवल का आकार भी देखना चाहिए । ८४ से ९० इंच तक की लम्बाई का कवल ठीक रहता है । 
छोटे आकार के कंबल व्यर्थ होते है; क्योकि वे संतोपजनक सेवा ($478980079 $07४००) नही 
दे सकते है। छोटे बच्चों के लिए बेवी ब्लेकेट (छ#09-7थाश९) अच्छे रहते हैं; क्योंकि छोटे 
होने से ये भारी नही रहने है ।' 


सुन्दर कृवल से विछावन की शोभा बढ़ती हे । इन्हे कमरे तथा विछावन की रंग-गेजना 
के अनुरूप खरीदने से समस्त विछावन का सौन्दर्य बढ़ जाता है। परन्तु, रंग और सुन्दरता को 
इतनी प्रधानता नही देनी चाहिए कि गर्मी देने की क्षमता और टिकाऊपन पर ध्यान ही न दिया 
जाय । फूले-फूले तथा फुज्जीदार (#ररणी9), मिश्रित रगोंवाले रेशों से निमित कंबल सुन्दर 
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लगते हैं। कंवल की किनारी को भो देख लेना चाहिए। किनारे के निर्वेल वधन शीक्र दूट 
जाते है और कंबल किनारो पर से ही फटने लगते हैं। किनारो पर साटिन की गोट लगी रहने 
से किनारा शीघ्र नही फटता है, साथ ही कंवल भी देखने में सुन्दर लगता है । यदि किनारे की 
गोट, कंवल में न लगी हो, तो कवल के रंग के अनुरूप रंग का कपडा लेकर गोट लगा देनी 
चाहिए। इससे कंवल का जीवच लम्बा (7.णाहुण-8) होता है। तात्पर्य यह कि कंबल की 
मजबूती कुछ सीमा तक अच्छी किस्म की किनारी पर भी निर्भर करती है । 


आधुनिक युग से कंवल-निर्माण के लिए रासायनिक रेशो का प्रयोग होने लगा है । वास्तव 
भे, इन रेशो में गर्म रहने का कोई अंतनिहित ग्रुण (#्रशाश्णआ॥ (ण००॥५) नही रहता है, परल्तु 
इन रेशों को इस प्रकार का वनाया ही जाता है कि इनकी ताप-सवाहकता (उाहणशांग8 
9707० ५) बढ़ जाती है और ये गर्म रहते है । डायनेल (097०) के कंबरन आजकन बड़े ही 
लोकप्रिय हो रहे है; क्योंकि ये गर्म रहते है, मजबूत होते है, इनमें कीड़ा नहीं लगता है, इन्हे 
साफ करना आसान है तथा इन्हे रखना सहज है। इनकी देखरेख में अधिक समय या श्रम नहीं 
लगाना पडता है। ये पूरी गर्मी देते है । साथ ही, अत्यधिक हल्के और आशातीत मुलायम और 
कोमल होते हैं । शत-प्रतिशत ऊन तथा रासायनिक रेगो से बने कबलो की तुलना की जाय, तो 
मालूम पड़ेगा कि वजन में अपेक्षाकृत कम रहते हुए भी रासायनिक रेशो से बने कवल ऊन्ती कबल 
के वरावर ही गर्मी देने की क्षमता रखते है। साथ ही, इनकी कोमलता एवं हल्कापन बडा ही 
सुखद लगता है । 

आजकल विद्यत्‌-नियंत्रित कवल (20०77टक्का/ ०० ०0॥00 एक्रा:४5) भी प्रचलित 
हो गए है । इनकी गर्मी को सहज ही निश्॑त्रित किया जा सकता है और समयानुस्तार बाता- 
वरणीय तापमान के अनुरूप वनाया जा सकता है। इस प्रकार का एक ही कंबल, कसा भी जाड़ा 
हो उसका सामना करने की गर्मी प्रदान करने मे समर्थ होता हैं तथा इससे विछावन भी हल्का 
रहता है । यहीं कारण है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है । 


कंबल रोज-रोज खरीदने की वस्तु नहीं है, अतः इसे सोच-विचार कर देख-सुनकर, अच्छी 
तरह से परखकर खरीदना चाहिए। सस्ता और जल्दी नप्ट हो जानेवाले से कही अच्छा रहता 
है कि कुछ अधिक मूल्य देकर कवल एक वार ही अच्छी किस्म (57एथ7ण ध्ृण्भां।४) का खरीदा 
जाय । यदि एक मृल्यवान एवं अच्छा कंबल दो-तीन साधारण कंबलो की स्थानापूति कर सके, तो 
यह महँगा नहीं णडता है । 

कंवलो को कितना भी महँगा एवं अच्छी किस्म का खरीदा जाय, परन्तु यदि उसे ठीक 
से हैडल (प्४0॥0) न किया जाएगा, तो उसकी कार्यक्षमता घट जाएगी। कंबल को नरम हाथो 
से छूना और पकड़ना (5०ी 927॥078) चाहिए । जोर से दवाने से उसके रोएँ दब जाते है। 
इन्हे कभी-कन्नी धूप, प्रकाश एव हवा दिखानी चाहिए। परन्तु अधिक तीखी धूप, तथा नम 
वातावरण ([णणात ४77059॥0०) मे इन्हें खुले मे नहीं डालना चाहिए । इन्हे लटकाकर नही 
सुखाना चाहिए। जटकाने से वोझ पड़ता है, जिससे सरचना के धागे टूट जाते है और उन्ही 
स्थानों पर कंवल जल्दी फट जाता है। वोचन प्रडने से आकार भी विकृत हो जाता है । तेज हवा 
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में उदभासन (52०५४॥०) ठीक नही है । इन्हे स्वच्छ करने के लिए, किसी मजबूत डंडे पर 
बीचोवीच लटका देता चाहिए। ऐसा करने से दोनो ओर वोझ समान रहदा है। पतली एवं 
लचकीली छडी से, इसके एक-एक पलले को पीछे की तरफ से हल्के-हल्के पीटना चाहिए। याद 
रखिए कि धूल के कण वाहर की तरफ उडें, जिससे वे फिर रोओं पर नहीं ठहरने पाएँ। इस 
प्रकार, सब तरफ से इतकी पिठाई करनी चाहिए। पिठाई सभी स्थान पर समानरूप से होती 
चाहिए। अत्यधिक गंदा होने पर ही इन्हे धुलवाना चाहिए। सूखी धुनाई ही इनके रेशों के 
अनुरूप रहती है। सूखी धुलाई से कंबल का रप और उसके गुण दोनों ही सुरक्षित रहते है तथा 
उसका जीवन लम्बा होता है। 


द्रो 
((शशं5) 


सुन्दर दरी अथवा कालीन कमरे की सम्पुर्णं सजावट का एक रंगीन आधार होते है । 
आधुनिक घरों मे इनका बहुत महत्त्व है और ये रंग संयोजन का एक प्रमुख आधार है। फर्श को 
ढकनेवाली (#007 ००शथाए३8) सभी वस्तुएँ महँगी (£>]0थ/४४९ थ7) होती है। अतः इनका 
चुनाव सूझ-बूझ के साथ करना चाहिए। इस वात का स्देव ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल्य 
लगाया जाय उसका अधिक-से-अधिक लाभ और प्रतिदान मिल सके, और उसमे उत्तम रंग, 
आकार, सरचना, मजबूती, टिकाऊपन तथा सुसज्जित करनेवाले गुणों से भरपुर दरी अथवा कालीन 
प्राध्त हो सके । 

दरियाँ भर कालीन, ऊन, कपास, रेशम, ऐसिटेट, नायलॉन, एक्तोलिक, पोलिस्टर आदि 
रेशो से वनते है । जूठ, हेम्प, घास के तिनको, नारियल के रेशो आदि से भी दरियाँ बनती है। 
ऊन की दरियाँ सबसे अच्छी मानी जाती है। क्योकि उनमे अत्यधिक कोमलता, तनाव-सामर्थ्य 
तथा आवाज आदि को शोपित करने का ग्रुण (895050था०८ए ॥0 शा००ण८ ४00 7०४०) तथा 
घिसाव<-प्रतिरोधक-क्षमता होती है। परन्तु, इनका सबसे बडा अवगुण यह हैं कि इसमे कीडे लग 
जाते है । 

रासायनिक तथा मानव-कृत रेशों से वती दरियाँ तथा कालीन बड़े ही टिकाऊ (588- 
घा०ंए 607406) होते है। कोमलता तथा तनाव-सामथ्य का ग्रुण भी-इनमें आवश्यकतानुसार 
विभिन्न परिमाण में पाया जाता है। इनपर दाग-धव्बे नही पड़ते हैं और पड़ जाने पर आसानी 
से साफ हो जाते है । इनका एक अजवगुण यह है कि सिगरेट की नन्‍्हीं चिनंगारी से भी इनमे जल 
जाने से छिद्र वन जाता है । 


अंततः, दरी तथा कालीन का चुनाव उसके आकर्षक रूप (2॥800९८१९5५), संरचना 
((०ए/प्रला0ा), कार्यक्षमता ($थपा०्थ्कआ9) तथा मुल्य (८०४) पर निर्भर करता है। 
खरीदनेवाले को, इन गुणों के सापेक्षिक महत्त्व (र०४४ए० ग्रा७70) को ध्यान मे रखकर, उपयुक्त 
तथ्यों (8००१७) के आधार पर ही इनका चुनाव करना चाहिए । , 


दरियों तथा कालीनों के मूल्य में अतर होने का कारण प्रकार (9०), किस्म (००थ/४५), 
रेशो के परिमाण (0प्रध्राण३ ० ग७०), धागों पर दी गई ऐठव की मात्रा (खएणाण। ० 
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एांशं5), धागे के प्लाई (9 ० ॥० शध्या) तथा संरचना की प्रमुख॒ विधि (48८ ग्राल06 


० ००7४77०४०॥) है । 


दरियाँ तथा कालीन बुने (४०४०४) भी जाते है, गुच्छेदार (2००) अथवा निट 
(४0) करके भी बनाए जाते हैं। बुने हुए कालीन सबसे मृल्यवान होते हैं; क्योकि इन्हे वनाना 
खर्चीला पड़ता है और वनाने की गति भी मंद होती है । पाइलयुक्त ग्रुच्छेदार कालीन शीक्रता 
से बनते है, फलतः सस्ते भी रहते है। 


दरियो एवं कालीनों की सतह के वाह्य स्वरूप (90780९९-४77०धशभ१०८) तथा संरचना 
(7०४४०) बनाने की विधि से प्रभावित होते हैं। यथा-- 


१. कहे फदेवाली ((॥-?76) : कटे फंदेवाली दरियो में ऊपर के फंदे काट दिए जाते है । 
इसके धागो में बटाई नही होती है, अत: इसका स्वरूप मखमली हो जाता है । बटाईवाले धागो 
से बनी कट-पाइल की सतह इतनी नरम नही रहती जितनी कि विना कटे हुए धायो की रहती 
हूं। ओरियंटल, भेलभेट, तथा विल्टन दरियाँ इसी प्रकार की होती है । 


२. बिना फटे फंदेवाली (०॥क्‍०7-०॥6) : ऐसी दरियो में, सतह पर के फदे व्चा कटे 
छोड दिए जाते है, अतः दरी एवं कालीन की सतह कुछ कड़ी-सी रहती है। इसके उदाहरण हैं 
ब्रशेल, टेपेस्ट्री, त्रोडलूम जादि । 


३. कटे एवं बिना कटे फंदों के संयोजन से निर्मित (एण्राएगराश्ाण! ता ढप्मा थात॑ 
ए7०ा (6) : कुछ दरियाँ अथवा कालीनो में इन दोनो प्रकार के फंदों का सजावटी ढंग से 
नमूनों में प्रयोग किया जाता है। 

४, तक्षित (8०ग79ए7०१) : दरियो पर फंदो को, विभिन्न आकृतियों और ऊँचाइयो में 
वनाकर, निश्चित (7007०) अथवा यादृच्छिक (7रेआ॥607) नमूने उभारे जाते है, जिनके 
कारण आकर्षक एवं मनभावन नमूने सतह पर दिखाई देते है । 

५. चपटाकार (£2:) दरियो के ऊपर उठे हुए फंदे नहीं रहते हैं। इस प्रकार की दरी 
अथवा कालीन को सुविधानुसार दोनों ओर से प्रयोग किया जा सकता है । 


दरी एवं कालीन की मजबूती उनमे लगे पाइल (०) तथा उन्हें वाँधनेवाले धागो पर 
निर्भर करती है, अतः खरीदते समय इन वातों की परख कर लेनी चाहिए। पाइल जितने घने 
(0०:5०-9०) होते है, वस्तु उतनी ही टिकाऊ होती है। रचना की सघनता (7शाशं(५ ० 
(ण्ञ्नणालांणा) ही फर्श के आवरण (+0००-००एध7४९) के धिकाऊपन की जाँच करने भे सबसे 
अधिक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण बात है। प्रत्येक पाइल को वाने के धागे ((४०88-ज्ञा$6-॥7०20) 
कसकर बाँधे रहते है, उन्हे संख्या के शॉट (आ0०) पर सवोधित किया जाता है। दो शॉट 
(7५० 8800) की संरचना में दो धागे प्रत्येक पक्ति के पाइलो को बाँधते हैं। तीन शॉटवाले में 
तीन धागे से पाइलो की पंक्ति कसी रहती है। जितने अधिक शॉट से दरी बनती है, उतना ही 
अधिक धागों का खर्च पड़ता है, अतः मुल्य भी उसी के अनुसार बढ़ जाता हैं। रचना-विधि का 
उल्लेख लेवुल पर रहता है । 
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दरियो तथा कालीनों की रचना-विधि का इतना विवरण देने का तात्पर्य यह है कि इन्ही 
के अनुसार गृहिणी को दरी तथा कालीन की परख करनी चाहिए | शॉट की संख्या अधिक होने 
से मूल्य अधिक होता है, परन्तु मजबूत चीज प्राप्त होती है । रंग तथा सजावट का पहल 
भी ध्यान मे रखना चाहिए और उचित प्रकार तथा सुन्दर रगों की दरी एवं कालीन का चयन 
करना चाहिए । | 


आजकल दरियों के पीछे की तरफ लेटेक्स फोम (78४४ 70थ7) और यूरेथेन फोम 
(एालीासा८ #09॥0) की प्लास्टिक की बाधिती-सततह (8 ९०4६ ए 99800-0700]) लगा दी 
जाती है। इस प्रकार कोट करके जमा दी गई सतह के कारण दरी एवं कालीनों का जीवन 
अत्यधिक लम्बा हो जाता है। इससे समस्त रचना, धागे पाइल, सब एक तरह से जमकर स्थिर 
हो जाते हैं और जल्दी उखड़ नहीं सकते है । इस तरह की प्रक्रिया को 'पेटेट-बैक' (९/शा।- 
४०५०६८८०) कहा जाता है और इससे दरी-कालीन को दृढता, गात्त, प्रतिस्कदता तथा तनाव-सामर्थ्यं 
(संत्रा॥०55, 90069 ४70 २९६॥।८)०८५) मिलती हैं। इसे फर्ण की अनियमित रचना के अनुसार 
कही से काटना भी पड़े, तो न धागे ही उघड़ते है और न किनारे ही छिटकते है । इन्हे कड़ी से 
कट जाने या खराब हो जाने पर काटकर निकाला जा सकता हैँ और बे हुए टुकड़े से मिलत्ते 
नमूने का दूसरा टुकंडा उस स्थाव पर आसानी से फिट हो जाता है। इसके अतिरिक्त जूट की 
दरी, सीको की चटाई का भी प्रयोग फर्ण के आवरण के रूप में किया जा सकता है। चटाइयों 
का सचयन (87098०) भासान है और ये स्थान भी कम लेती है । ये हल्की उतनी होती है कि 
इन्हें उठाने-धरने मे कठिनाई नहीं होती है, साथ ही सस्ती भी होती है। जूटठ की दरी में धूल 
पॉस (/077-29) जाती है, परन्तु इन्हे पटक कर साफ करना आसान होता है। ये 'घुलने 
योग्य” (४४५॥४06) भी होती है । 


दरी एवं कालीन यदि कीट-अपवारण-क्षमत्ता (7756० ९९७०॥०॥) से युक्त हो, तो अच्छे 
रहते है; क्योकि कीड़ो से इतने मूल्य की वस्तु के नष्ठ हो जाने से गहरी क्षति होती है । यदि 
कीड़ो से प्रभावित होनेवाले रेणों से निर्मित दरी-कालीन आपके पास रहे, तो उनपर कभी-कभी 
दवा डालते रहना चाहिए । बहुत बड़ी साइज (श०॥ ५० ७ण।) की दरी या कालीन से अच्छा 
है कि छोटे-छोटे खंडो के रूप में इन्हे लिया जाय, जिन्हे सटाकर बिछा देने से सुन्दर नमूना बन 
जाय। छोटे टुकड़ों को उठाना-धरना आसान है, साफ करना आसान है तथा सूखी धुलाई से 
अुलवाना भी आसान है। छोटे दुकड़ो को, कभी-कभी स्थाव बदल देने से, सभी पर समानरूप से 
घिसावट होती है । 


दरी एवं कालीन का जीवन लम्बा करना तथा उनकी कार्यक्षमता को बढाना इस बात पर 
भी निर्भर करता है कि आप उसकी कितनी देख-रेख कर रहे है । वरी-कालीनो को वेक्यूम 
कनीनर (५४४लाप्रआ-८ं€क्षाधा) से साफ करना चाहिए । ऐसी सफाई सप्ताह मे ढो. बार अवच्य 
होनी चाहिए। इन्हे अक्सर धूप-हवा दिखाते रहना चाहिए । इनपर के दाग-धब्बो को शीघ्नता 
से विधिवत्‌ छुड़ा देना चाहिए। लगातार दबाव से इनके रोएँ दवने लगते है। अत. इनके रूख 
की सर्देव बदलते रहना चाहिए तथा फर्नीचर की स्थिति को भी वदलते रहना चाहिए। इनप्र 
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कीड़े आदि मारनेवाली दवा का भी समय-समय पर छिड़काव कर देना चाहिए । आजकल फर्श 
के आवरण के तिए सुन्दर विनायल मेट (५४॥॥५०-०४/४) भी निकले है । 


श्रपहोल्सटरी 
(एफ्ाणआश३) 


फर्नीचर आादि के आवरण के लिए अपहोल्सटरी का प्रयोग किया जाता हे । कुशनदार 
फर्नीचरों मे उन्हें लगाया जाता हैं। इनके चयन में भी दो मुख्य बातें ध्यान मे रखनी चाहिए । 
पहली वात यह है कि ये फर्नीचर आदि के पीठ, सीट तथा कुशन को ढक कर उनकी रक्षा करे, 
अर्थात्‌ उनकी उपयोगिता (ऐ४॥9) में वृद्धि हो और दूसरी वात यह है कि वे सुन्दर हो और 
कमरे की सज्जा में हाथ बेटा सके, अर्थात्‌ सौदर्य (2००7५) वद्ध॑क हो । 


उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाय, तो अपहोल्सटरी के लिए जिन कपड़ो को चुना जाए 
उनमे मजबूती सबसे पहला गुण हौना चाहिए तथा वे साधारण कपड़े की अपेक्षा, अधिक मोटे 
(77णट) हो। उनमे अन्य कपड़ो की अपेक्षा कुछ अधिक दृढता (7777655) होना भी अनि- 
गय॑ है। फर्नीचर की गहियो एवं कुशनों पर वैठने-उठने से बराबर जोर पड़ता रहता है, अत. 
मजबूत कपड़ा ही इस तनाव, खिंचाव एवं अतिश्रम (50977) को सहन कर सकता है । (०0॥07 
के जब्दों म--- (9॥050%9 ग्रावए 50 98 5प्रशुं्ण०१ ६0 आ्वएए फ्ता' शीतीणाषी 775 45 
णी ॥ तालिका दाँत, एल गरगएणाणा फाणएल [०९०५ 7 ग्रतआत५९०५७ 89705 गेरटाप]९ 
वा लगी6एगए : (9) कार अखाशाहातओ था इश्याग्ग्राह एथीकशंणण, (9) ैश2चाणा 
उ6हंशताए९; (0०) (00फा खिज्ञा755 (0 शा, 7प्रणाह थात जश्ावए८ जीक्ष्यए०णाह 
बार ब9चा0ा उ0ाइताए९2 78 ॥05 १्राएणाया, बात व6छुलात5 (0 व ्वा86 र्ाला, 
0॥ पि९ व्विंआ6 हापाए/९,,.. शाला पह९त॑ छा०एलाए, गजशणा, 6 बराशार$ड णा हशा0ताः 
एा0एंंवल हु00त 5छावगंजा 7285(400, 


मोटे और मजबूत कपड़े को चुनने के लिए उनकी संरचना पर भी ध्यान देना चाहिए । 
धागे की ऐंठन या बटाई की जाँच कर लेने से मजबूती का अनुमान लगाया जा सकता है । जितनी » 
अधिक बटाई होगी, उतना ही धागा दृढ़ एवं मजबूत होता है। कम बढाईवाले' धागों से वने 
वस्त्त तनाव-खिंचाव को सहन नही कर सकते हैं और फट जाते है । दूसरी बात यह है कि बुनाई 
या संरचना (20507८४णा) की भी जाँच कर लेनी चाहिए। दोनों ओर के, अर्थात्‌ ताने- 
वाने के धागो की मोटाई एक-वरावर होनी चाहिए, अन्यथा कपड़े पतले धागो की तरफ से ही 
सीधी रेखा में फटने लगते है । बुनाई मे एक तरफ के मोटे धागे ही वस्त्न की सतह पर प्रमुख- 
रूप से दिखाई देते है, अतः चयनकर्ता या गृहिणी को इसमें धोखा हो सकता है । दोनो ओर 
के धागो के व्यास (/009700०7) की जाँच-पडताल कर लेनी चाहिए | 
इन सब चीजो के अतिरिक्त दोनों ओर के धागो की संख्या भी देख लेनी चाहिए । 
जैसा कि हमलोग जानते है, दोनो ओर के धागो की सख्या लगभग समान रहने से वस्त्र की 
मजबूती वढती हैं। उसे जाँचने के लिए वस्त्न को प्रकाश की ओर करके देख लेना चाहिए । 
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किसी और के भी धागो की संख्या कम होती है, तो प्रकाश आनेवाले छिद्र आयताकार 


दिखाई देते है । 

रचना की सघनता (00708० ९ण्ाहशएलाणा) की भी परख कर लेनी चाहिए, 
अर्थात्‌ रचना छिद्रयुक्‍्त एव झीनी न हो । कसी और सटी-सटी बुनाई से चस्त्रो में मजबूती 
आती है. उपर्यक्त विवरण का तात्पर्य यह हैं कि इच सभी दृष्टियों से, अपहोल्सटरी का चुनाव 
करते समय, वस्त्त की जाँच एवं परख कर लेनी चाहिए, क्योंकि झीनी रचनावाले वस्त रगड़ 
लगने से या खिचाव-तनाव पड़ने से फट जाते हैं और पूरा कवर बेकार हो जाता हूँ। अपहोल्स- 
टरी के कपडे रोजदिन नही बनाए जाते हैं। ये एक बार लगा देने के बाद बहुत दिनों तक 
चनते है । अत: कपडा ऐसा होना चाहिए जो बहुत दिनो तक टिक सके । अपहोल्सटरी के 
लिए कपड चुनते समय कभी सस्तेपन पर नहीं जाना चाहिए; क्योंकि कभी-कभी सस्ते कपडो 
को सजाकर इतना आकर्षक बना दिया जाता है कि अनजान उपसन्ोक्ता उससे प्रभावित हो 
जाता है । अपहोल्सटरी का कपड़ा कभी-कभी ही खरीदना पढ़ता है, अतः उसे भहेँँग। और 
उच्चश्रेणी का ही खरीदवा चाहिए । अपहोल्सटरी को फिट करने में काफी खर्च और श्रम पड़ता 


है, अत. इसे चुनने मे और भी अधिक सुझ-वूझ्ष से काम लेना चाहिए । 


सौन्दर्यवर्द्धकष गुण पर दृष्टिपात किया जाय, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा 
सकता है कि वस्त्न की मजबूती आदि को देखने के बाद ही रंग-सौन्दय पर ध्यान देना चाहिए । 
साथ ही रग पक्का है कि नहीं, इसकी भी परख कर लेनी चाहिए । 


अपहोल्सटरी का रंग कमरे की रंग-योजना के अनुरूप चुनना चाहिए। इसे गाढ़ें रंगो 
का लेना अच्छा होता है, क्योकि ये स्वचा के सस्पके से अतिशीघ्र गदे हो जाते है। इनके नमूते 
एवं डिजाइनो का चुनाव भी समस्त कमरे की सज्जा के अनुरूप ही रहना चाहिए, जिससे 
फर्नीचर और कमरे मे एक अपनापन ([8०0०॥27787085) दिखाई दे। रग के पक्‍्केपन की जाँच 
करना भी जरूरी है, क्योंकि दाग-धब्बे लग जाने पर अपहोल्सटरी के वपडे को निकालकर 
कभी-कभी स्वच्छ करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अतः आसानी से धुल सकनेवाले 
(५४8॥8४0]6) कपडे ही अपहोल्सटरी के लिए चुनने चाहिए । रग, यदि घुलाईविधि से या शोधक 
पदार्थों से प्रभावित होकर धुधला पड़ जाता है, तो फिर उस कपडे को प्रयोग करने की इच्छा 
भी नही होती है ओर यदि प्रयोग कर भी लिया जाता है, तो उसके कारण कमरे की सजावट 
ही नष्ट हो जाती है। अतः अपहोल्सटरी के लिए जो कपड़ा चुना जाए, उसका रग पक्‍का होना 
चाहिए । धागो में गहराई से रंग पैठा हैं कि नही, इसकी जाँच भी विधिपुर्वक कर लेनी चाहिए । 
यदि रचना निवंल हे परन्तु सुन्दरता एवं सजावट के कारण ही कपड़े का-दाम बढा दिया गया 
है, टो ऐसा कपड़ा अपहोल्सटरी के लिए देना अपने धन को नप्ट करना हैं। अतः मजबूती के 
बाद ही सजावट के पहलू को देखना चाहिए । 

अपहोल्सटरी के कपड़े को काट-सिलकर तैयार करते समय थोडा ढीला रसना चाहिए । 
ढीला रखने से जोर एवं दबाव से कपडा फटता भी नहीं है और उसे उत्तारना, निकालना और 
पुन: लगाना आसान होता है, क्योकि साफ करने के लिए कभ्नी-कभ्नी निकालना पड़ हो जाता है । 
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इस प्रकार, अपहोल्सटरी के कपड़े की मजबूती, टिकाऊपन, कुछ मोठापन, धोने की सहजता, 
सौन्दर्य, आकर्षण, रंग संयोजन की अनुरूपता आदि को देखकर ही उसे चुनना और खरीदना 
चाहिए। 


सोफा सेट के कुशन यदि आवद्ध (77260) रहे, तो उनपर रेक्सीन आदि के आवरण ही 
ज्यादा ठीक रहते हैं, क्योकि इनके गदे हो जाने पर या इनमें धब्बे लग जाने पर इन्हे गीले 
कपड़े से पोछा और साफ किया जा सकता है। अलग्न (2005०) कुशन, सोने के लिए भी अच्छे 
रहते हैं और गर्म देशो के अनुकूल होते हैं। कभी-कभी इन्हें हटाकर साफ कर देना चाहिए, 
और इनपर कीड़े मारनेवाली दवा का छिडकाव कर देना अहिए। वस्तों की दृष्टि से अलग्न 
कुणन से सबसे वडा एक लाभ यह होता है कि धूप, हवा और प्रकाश मे इनका विशेषकर इनके 
निचले भागो का, उद्भासन (7०४४५) किया जा सकता है, और कपड़ा फफूँदी आदि से 
सडता नहीं हैं। कभी-कभी इनकी धुलाई भी की जा सकती है। समय-समय की धुलाई एव 
सफाई वस्तों के लिए, चाहे वे किसी भी प्रयोग मे क्यो न हो, अनिवार्य हैं। इससे सुन्दर बस्त्नो 
का जीवन लम्बा होता है और कार्यक्षमता गढती हैं । ढीले आवरण उतारने में जासान होते है । 
धुलाई की दृष्टि से आसानी से उतारा-चढाबा जा सकनेवाला आवरण अच्छा रहता है। 
अपहोल्सटरी के लिए जाजकल प्रिंटेड ठेपेस्ट्री (?7774०6 ॥97४४7५) के कपड़े मनभावन नमूनों 
एव रंगो मे मिलते है । बुनी टेपेस्ट्री (१/०४०॥ 799०५79) के कपड़े भी सुच्दर-सुन्दर डिजाइनो 
में मिलते है। इनमें नमूने रगीन धागो से ही ठने रहते हैं। इनके चुनाव मे केवल अपनी रुचि 
और कमरे की 'रग-बोजना' से समंजन का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योकि इनमे पर्याप्त 
मजबूती रहती है । घरेलू प्रयोग के वस्त्रों के चयन के विपय में लेवार्थ नें लिखा है---प्रणा8०- 
४0०0 छ9लट$ड 826 8 7ल्बा लाभीलाहु& 00 ॥6 लाभणाश' 79 वेश इछ९८व० 0 06 
8९४ प्रवेश 0 98 59०ण०ी० थाव-पी58, 7#४ 990० ए जदक्षा धात इशणंट्थ्वााआए 
7०4णा०6 99 व6 ग्राताशतातरी शिायोीए ज्ञागांह ग्रीप्रणाए8४. डाध्थ्ाए का6 5शु९टांता ० 
कथाएं 07क्‍]656 धणाषशा00 घिएा05,7 


परिधान के लिए वस्त्नों का चुनाव 


आधुनिक युग की सभ्यता में वस्त्रों को सतसे अधिक महत्त्व दिया जाता है। बस्त्रो से 

ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा नथा संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। समयानुकूल सुन्दर 
परिधान-संयोजन से व्यक्ति की परिष्कृत रुचि का आभास मिलता है। जैसा कि अँगरेजी में 
कहावत है, “(007०5 ग्रा४7४ 06 प्रा, अर्थात्‌ व्यक्ति कपड़ों से ही बनता है।” बस्तुतः 
परिवान का व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली प्रदर्शित करने मे बहुत बड़ा हाथ रहता है। प्राय: 
किसी समारोह आदि में जाने पर सुन्दर परिधान से सुसज्जित व्यक्ति पर सबसे पहले निगाह चली 
जाती है और उसका स्वरूप सबसे अधिक देर तक स्मृति-पटल पर चित्रित रहता है । यह तथ्य 
समयोचित सुन्दर परिधान के महत्त्व को परिलक्षित करता है । परिधान व्यक्ति , की अभिरुचि का 
परिचायक है | शेक्सपियर ने “76 ध्कूछक्षर्थ 0हिशा छा०0०५ंग्रा४ 06 ग्ाध्या' कहकर परिधान 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला है । परिष्छृत रुचिवाले व्यक्ति समयानुकूल वस्त्रों का विवेकपुर्ण चुनाव 
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इ७छ८ | वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


करते है। वस्त्र के प्रकार, रग, नमूने आदि का परिछान में यदि कलापूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से 
प्रयोग किया जाए, तो ये आपके व्यक्तित्व को अधिकतम प्रभावशाली बना सकते हैं। ((॥0065 
वश ग्रात्रा:० थी धार तरीशिशाए० एक साहसिक कथन है, परन्तु शत-प्रतिशत सत्य को ही 
उजागर करता है। नमूनो एवं डिजाइनो के अध्याय में इसका संपूर्ण विवरण दिया गया है 
कि किस प्रकार नमूने एव डिजाइन शरीर के रूप एव आकृति को प्रभावित करते है तथा उन्हें 
परिवत्तित करके सुन्दर रूप दिखाने मे सहायता प्रदान करते है और किस प्रकार उचित प्रकार 
के परिधान-सयोजन (707855-09) से नाटे शरीर को लम्बा दिखाने में, लम्बे शरीर को थोड़ा 
छोटा, मोटे को दुबला तथा दुवले शरीर को थोडा अच्छा एवं भरा दिखाने मे सहायता मिलती 
है। अत. परिधानों के लिए वस्त्तों का चयन करते समय आपको यह देखना और निश्चित करना 
हैं कि कौन-सी रेखाएँ और रग तथा किस किस्म के वस्त्र आपके सर्वाधिक अनुरूप हैं तथा कैसे 
परिधान क्षापके व्यक्तित्व को निखार सकते है । 


पहनावे (7976०55-ग्राक्ष०१०।) के हेतु कपडा पसन्द करने के लिए एक अच्छा तरीका यह 
हैं कि कपड़े को चेहरे के पास रखकर देख लिया जाए कि वह आपके रग-ऋूप पर कसा खिल 
रहा है । हल्के रगवाले अथवा इंवेत बस्त्रो भें देहाकति पतली एवं चुस्त प्रतीत होती है, मोदे- 
नाठे लोगो को चुनाव, इन्ही रगो के पक्ष मे करना चाहिए । गहरे रगी से मोटापन और नाटापन 
वटता-सा प्रतीत होता है । चेक कपडे लम्बे-पतले' शरीर पर खिलते है, भोटों को तो ये और भी 
मोटा करके दिखाते है | वड़े-वडे फूल अथवा नमूनेवाले छापो में भी मोटापन बढ़तानसा लगता 
है। नन्हे एवं हल्केलज्“ंग के छापो में आयु कम, रूप-रग खिला हुआ तथा शरीर चुस्त एवं आकर्षक 
दिखलाई देता हैं। परिघानो मे सजावट सामग्री--डोरी, पाइपिग, गोट, कढाई, चुन, झालर 
आदि--का प्रयोग भी रूपरग, आकृति, गठन आदि के अनुरूप होना चाहिए। तात्यर्य यह है कि 
चूँकि सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही परिधान से प्रभावित होता है, इसलिए परिधान-निर्माण भी सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व से ही प्रभावित होना चाहिए । जैसे शानदार एवं राजसी व्यक्तित्व पर चमकदार ब्नोकेड, 
सोने-चादी के कामवाले, मखमल्‍ी, तथा छपी सिल्क एवं बनारसी वस्त्रों मे से निर्मित परिधान 
फत्रते है । 

कुछ विशेष प्रकार के वस्च्र विशेष प्रकृति एवं स्वभाव के लोगो को आक्ृष्ट करते है । 
कुछ लोग शिफोन, गाज, मलमल पसद करते है, तो कुछ लोगो की ब्रोकेड या साठन के प्रति 
अधिक रुचि और जझ्ुकाव रहता है। वस्थों के चयन में व्यक्तित्व की छाप परिलक्षित होती है 
आर वे व्यक्ति की मचि की अभिव्यजना के प्रमुख साधन है। प्रत्येक व्यक्ति की परिधान-संबंधी 
संमस्याएँ अनूठी और अनोखी (७7४५०) होती है, अतः कोई निश्चित और अनम्य सिद्धांतों 
का प्रतिपादन वही किया जा सकता है । 


परिधान-सयोजन को इतना बधिक महत्त्व देने का यह तात्पर्य कदापि नही हैं कि कीमती 
वस्त्रो के मिलने पर ही अच्छा परिधान बनाया जा सकता है। कुछ सीमा तक तो यह-ठीक है 
कि अति-सुन्दर वस्त्ो मे, जो स्वभावततः महँगे होगे, परिधान-संयोजन करना सरल है, क्योकि 
इनेका अपना सौन्दर्य समस्त योजना को सुन्दर बनाने मे सहयोग देता है, परन्तु यह भी सही ही है 
कि साधारण बस्त्रो से भी अच्छे-से-अच्छे परिधान निर्मित हो सकते है और साधारण परिधान 
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भी व्यक्तित्व की खूबियों को और अधिक सुन्दर बनाकर दिखा सकते है, वशर्ते उन्हें संयोजित 
करने में परिष्कृत रुचि (7२०6० ॥256) का प्रयोग किया जाय। इसके लिए शरीर की 
रचना से परिधान की अनुकूलता देखनी चाहिए, साथ ही अवसर और समय की अनुकूलता को 
देखना भी अनिवार्य हैं। सभी प्रकार के परिधान एवं उन्हे वनानेवाले वस्त्न सभी प्रकार के 
शरीर-आकारो के अनुसख्प नही होते है, न ही हर तरह के परिधान को, समय एव अवसर न 
देखकर, जब चाहे तब पहन लेना उचित है । समयानुकूल परिधान देखनेवाले को सुन्दर लगते 
है। परन्तु अवसर एवं स्थान को विना ध्यान मे रखकर पहने जानेवाले परिधान निगाहो में गड़ने 
लगते है और पहननेवाला भी सुन्दर तो क्या लगेगा, वल्कि विचित्र वेढव विरूप लगने लगता है । 

शअतः परिधान के लिए वस्त्र चुनते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़ा हम ले 
रहे है, बह किस समय प्रयोग किए जानेवाले परिधान के लिए है। तात्पयं यह -है कि 
समयानुकूल परिधानों का विवेकपुर्ण चुनाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए स्कूल, कॉलेज, 
विजनेस, ऑफिस आदि स्थानों पर ब्रोकेड, वारसी, साटिन, चटकीले, भड़कीले तथा सुनहरे- 
रूपहले कपड़े पहनना कंदापि उचित नही है । इन्हे पहननेवाले तो अजूवे लगते ही हैं, साथ ही 
उनका अविवेकी स्वभाव उनके व्यक्तित्व में मूत्तरूप (?०४507760) धारण करता दिखाई देने 
लगता है। इस कथन की सत्यता को शत-प्रतिशत स्वीकारते हुए कि “समाज में स्थान और 
सामाजिक स्वीकृति को प्राप्त करने की दृष्टि से बुद्धि, वेयक्तिक विशेषताओं और व्यक्तिगत 
उपलब्धि का महत्त्व है, कोई भी व्यक्ति इस कथन की सत्यता को भी नकार नही सकता है कि 
व्यक्ति के वाह्य रूप का, (जिसके निर्माण मे परिधान का सर्वाधिक योगदान रहता है) जीवन में 
सफलता पाने में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 'रोल' रहता है। इस बात को (6 ग्राएणजांध्यां 
70], 8ए9ए९क्काश्ा०८ ए995 गा बणां०ए्गा8 5०255 7॥ |) सर्वेसम्भति से निविवाद स्वीकार 
किया गया है । 

” तात्पर्य यह है कि वस्त्रों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि उससे 
समयोचित परिधान वन सके । औपचारिक अवसरो एवं स्थानों के परिधानो के लिए ऐसे वस्त्र 
चुनने चाहिए, जिसपर गंभीरता, सौम्यता तथा शालीनता की छाप हो और जो शोफियाने 
(8008) रंगो के हो । कक्षा के लिए सादे तथा गंभीर वस्त्रो का चुनाव करना चाहिए, जो 
कार्यकुणलता के परिचायक हो । ऑफिस के कपड़े सादे, ग्वेत तथा विजनेस-सदृश (909॥685- 
॥॥0) होने चाहिए। वस्त्रों का चयन ऋतु एवं मौसम के अनुकूल भी कर॑ना चाहिए । 


हाँ, सांध्यकालीन परिधानों के लिए, जिन्हें रात्रिभोज, विवाह, शादी, पार्टी, क्लब या 
अन्य किसी प्रकार के समारोह मे पहनना होता है, उनके लिए वनारसी ब्रोकेड, रंग-विरगे, 
चटकीले-भड़कीले, प्ुुनहले-रूपहले वस्त्तों का चुनाव करता चाहिए। इनके अतिरिक्त वस्त्रों के रंग 
एवं डिजाइन भी समयातन्‌कूल एव स्थान के अनुरूप होने चाहिए; क्योंकि समस्त परिधान-योजना 
इनसे प्रभावित होती है । प्रिधान-सयोजन के सह-उपकरण (70/९55 80९९5४07765 ) की समय 
एवं स्थान को ध्यान रखकर चुनने चाहिए। सह-उपकरण के अतर्गत बेल्ट, हैट, टाई, वो, 
अलंकार इत्यादि आते हैं। यदि परिधान के लिए भड़कीला कपडा लिया जाय, तो उसकी ऊपरी 
सजावट की कोई आवश्यकता नही है। परन्तु, मद रगो से परिधानो को जीवनमय (फप्ी र्ण 
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#6) बचाने के लिए उनके अनुरूप रंग का वस्त्न बेल्ट, कफ, कॉलर आ दि के निमित्त सरीद लेना 
चाहिए । उदाहरण के लिए, हल्के नीले वरत्न के निमित्त नेवी ब्लू रग के वरक्ष को बेल्ट, कॉलर, 
कफ आदि हेतु खरींद लेना चाहिए । 

पहनावे के वस्त्र (0 8४85-74607॥/) न बहुत मोटे होने चाहिए, ने बहुत मद्दीन । 
पारदर्शी वस्त्नों को, परिधान के लिए नही चुनना चाहिए। यदि फंणन अथवा रवि के कारण 
खरीदना भी पड़े, तो उसके साथ ही, उनके लिए अस्तर का कपडा थी सरीद लेना चाहिए । 
वैसे पैशन, पसंद ((0०००), अभिरुचि (7950) आदि का ध्यान भी र्पना जरूरी हो जाता 
हैं। ऋतु एवं भौसम के अनुकूल, सहज धुलाई के गुणों से सम्पन्न जारामदेह (८आाणि/90९), 


स्वास्थ्यदायक (५8५70) तथा अवशोपकता से युक्त (895070०॥) कपड़ो को परिधान के' 


लिए चुनना चाहिए । सामयिक प्रयोग के वस्त्रों मे (70 0०८८४शणाए॥ ४४९) इनमें से कुछ 
गुणों की उपेक्षा भी की जा सकती है, परन्तु, दें निक प्रयोगवाले परिधानों में इन्हे देसना नहीं 
भूलना चाहिए । 


परिधान के स्वरूप की पुर्वकल्पना बस्त्नों के चयन में सहायक होती है। एक रंग का 
कपडा लेना है या छपा, कड़ा कपड़ा लेना है या कोमल, भारी जेना है या हल्का- यें बाते 
परिधान की किस्म पर निर्भर करती है| कडे एवं दृढ़ कपड़ो में प्लीट अच्छी पड़ती है । लम्बबद्ध 
नमूने एठ चुन्नठोंवाले परिधानो के लिए साधारण रेख्वाओवाल डिजाइनो के वस्च उत्तम रहते है । 
कोमल एव हल्के घुमावदार नमून्रों के लिए कोमल वस्त, जँसे वायल या जारजेट ठीक रहते है। 
अपुर्व, अनोसे नमूनों के लिए एक रंग के अच्छे रहते है, क्योंकि इनपर बनाए हुए नमूने कर 
पृष्ठभूमि पर खिल उठते हैं और सहजता से दृष्टिगोचर भी होते है । 

कम-से-कम कटाई और सिलाई जिन परिधानों में करने की आवश्यकता हो, उनके लिए 
शरीराकार तथा आयु के अनुरूप छोटे अथवा बड़े नमूनो के छापेवाले वस्त्न अच्छे रहते हैं । 

रात्ति मे सोने के समय के तथा अन्दरूनी परिधानो (एंग्रत॑शहक्ममाशा5) के लिए ऐसे 
वस्त्न चुनने चाहिए, जो इतने मजबूत हो कि बार-बार की धुलाई का सामना कर सकें तथा इतने 
कोमल हो कि पहनने में त्वचा के लिए सुखद हों । 

खेल-कूद के समय पहननेवाले परिधानों के लिए ऐसे वस्त्रों को चुनना चाहिए जो 
मजबूत तथा दृढ हों, खिचाव-तनाव को सहने में समर्थ हों, साथ ही नरम, मुलायम, छिद्रयुक्त 
(?0700५) भी हो, जिससे पसीने के कारण त्वचा चिपचिपी व होने पाए। इनके लिए झीनी 
रचना के वस्त्र अच्छे रहते हैं। कम बटठाईवाजे घागो के प्रयोग से जिन वस्त्रों की रचना नरम 
वन जाती है, वे खेलकूद के परिधानो के लिए अच्छे रहते है । घागो की मोटाई कुछ अधिक रहने 
के कारण ऐसे वस्त्र मजबूती में भी पूरे उतस्ते है। निटेड (077०0) कपड़े खेल के लिए उत्तम 
रहते है; क्योकि बुनाई की विशेष विधि के कारण उनमे तचकीलापन, नमनीयता, प्रतिस्कदता तथा 
प्रत्यास्थता का गुण आ ही जाता है, जिससे स्वच्छदता से अंग-सचालन में सुविधा रहती है। 


छोटे व्च्चो के लिए सूती वस्त्र ही सर्वोत्तम होते हैं। सूती मे भी कोमल तथा हल्के 
वस्त्र ही शिशु की कोमल त्वचा के सर्वाधिक अनुरूप रहते है। सूती वस्त्र सरध्र (?०7०७४) भी 
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होते है और त्वचा को शीतल भी रखते हैं । सूती वस्त्न में अवशोपकता का गुण अधिक रहता हैं 
भत्त: यह बच्चे की त्वचा को चिपचिपा नही होने देते हैं और आराम पहुंचाते है । यूती वस्त्नो को 
जासानी से धोया एवं साफ किया जा सकता है। वच्चों के वस्त्र तो दिन-भर में कई वार बदलने 
पडते है । एक वार का उतारा हुआ वस्त्न विना धुले पहनाया ही नही जा सकता है। अतः बार- 
वार की धुलाई का सामना सूती वस्त्र ही अच्छी तरह से कर सकते है। रेशमी नायलॉन 
आदि के वस्त्र वार-वार की धुलाई से भद्दे हो जाते हैं । वच्चो के लिए कई सेट कपड़े बनाने पडते 
हैं । तात्पर्य यह है कि यदि शिशु के परिधान के लिए कपड़े लेने की योजना हो, तो सूती वस्त्र 
को ही, जो कोमल रचना के हल्के हो, चुनना चाहिए। सरध्रता, धुलाई की महजता कम मूत्य 
आदि गुण जो वच्चो के परिधानों के क्पडो में होने जरूरी हे, केवल सूती वस्त्नों मे ही मिलते है। 
रंग एवं छापे, अपनी रुचि के अनुरूप चुने जा सकते है | वच्चों के परिधानों के लिए भुलकर भी 
रेशमी या रासायनिक रेशों से वने वस्त्त नहीं खरीदने चाहिए । अन्य सभी अवग्ुणो की ओर से 
आँखे मूंद भी ली जायें, तो भी, यह तो ठीक नही है कि कपड़ा बच्चे के लिए कप्टदायक हो । 

वच्चो के वस्त्रो में मज़बूती या दृढ़ता कोई बहुत महत्त्व की वात नहीं है। इसका कारण 
यह है कि शिशुकाल मे वृद्धि इतनी तीज्ता से होती है कि परिधान फटने से पहले ही छोटे हो 
जाते है । 


स्कूल ज्ानेवाले बालक-वालिकाओं के वस्त्र 


वालक-वालिकाएँ शीचत्रता से बढते है तथा खेल-कूद के कारण उनके वसुत्न फटते भी जल्दी 
है । उनके परिधान, स्कूल के लिए हो अथवा घर के लिए, उन्हे चुनते समय जलवायु तथा मौसम 
का ध्यान रखना चाहिए । वढते बच्चों के परिधानों के लिए वस्त्र नाप से थोड़ा अधिक ले लेना 
चाहिए। कुछ ढीला और वड़ा रखने से वे अधिक ब्नि तक कास आते है । वालक-वालिकाओं के 
लिए सघन संरचना के वस्त्र पसन्द करने चाहिए । ऐसे वस्त्र मजबूत रहते है और धोने से सिकुड़ते 
नही हैं। जो वस्त्र सिकुड़नेवाले होते है उन्हे कदापि नही चुनना चाहिए; क्योंकि उनमे धन अधिक 
लग जाने से अभिभावक उन्हे जबरदस्ती बच्चो को पहनाते है, जबकि बच्चो के लिए ऐसे वस्त्न 
अत्यधिक कप्टदायक होते है । शरीर की स्वतत्न क्रियाओं तथा अग-संचालन मे, सिकुड़ जानेवाले 
वस्तों से बने परिधान बाधक होते है । ये सामान्य वृद्धि मे भी वाधक होते है, और सबसे बढ़कर 
वालक-वालिक्ओ के लिए वेचैनी का कारण वन जाते है। कसे-तने वसुत्नों को पहनने की लाचारी 
से उनके मस्तिष्क में कुठाएँ उत्पन्त हो जाती है । वे चिड़चिड़े-से रहने लगते है, जिससे उनका 
सारा व्यक्तित्व ही विख-सा लगता है। अतएव, वच्चो के वस्त्न सुन्दर, ढीले एवं आरामदायक 
होने चाहिए । 

बच्चो के परिधान भी खेल-कूद के कारण जल्दी गदे होते है। अत: इन्हें अक्सर धोने 
(घाल्पृपशा। [धागतंश्र ग्ष्ठ) की जरूरत पड़ती है । सादे एवं साधारण (#9ग्ा आात॑ आएए०) 
परिधान ही इस आयु के बच्चो के लिए दैनिक प्रयोग के निमित्त अच्छे रहते हैं। जतएवं, इनके 
लिए कम मूल्य का मजबूत, चिकना हल्का, असानी से घुल सकनेवाता तथा साधारुप घरेलू 
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जोधक पदार्थों से नष्ट न होनेवाला कपडा चुनना चाहिए! भत्यधिक कीमती वस्वों से उनके लिए 
जो परिधान वनाए जाएँ, उन्हें विशेष अवसरों पर ही प्रयोग करने के निमित्त रखना चाहिए । 


मूल्यवान परिधान यदि खेल-कूद में गंदे हो जाते हैं या फट जाते है, तो बच्चो को अभि- 
भावको के रोप का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक विकास कुूंठित हो जाता है 
और यदि उन्हे कीमती कपडे जबरदस्ती पहना भी दिए जाते है तो वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, 
अर्थात्‌ स्वतंवरूप से खेलने की इच्छा का दमन करते है जो उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास 
दोनों को अवरुद्ध करता है। तात्पर्य यह है कि उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही परिधान से प्रभावित 
होता है। अतः उनके कपडो में यदि धन लगाया जाय, तो थोडा-सा विवेक भी लगाना चाहिए। 
दूसरी ओर, यदि बच्चों के कपडे वेढव और भह होते है, तो भी बच्चे हीन-भावना से ग्रस्त हो 
णाते हैं और साथियो के साथ मिलने तथा खेलने में सकोच का बजनुभव करते है। अतः निष्कर्प 
यही मिकलता है कि स्कूल जानेवानी आयु के बच्चो के वस्त्र सादे एवं साधारण, साथ ही देखने 
में सुन्दर लगनेवाले होने चाहिए। 


बच्चो के वस्त्नों का रग भी वालस्वभाव के अनुरूप ही होना चाहिए । इन्हें सुन्दर चटकीले 
रम पहनाए जा सकते है, परन्तु रगो की ऐसी शेड नही चननी चाहिए, जो भट्दी हो और आँखों को 
अखरनेवाली हो । गर्म रगो के परिधानों में ठडे रगो के छिट-पुट छीटे अच्छे रहते है तथा ठीक 
इसके विपरीत ठंडे रगो के परिधानों मे थोड़ा-सा गर्म रग प्रयोग करके उसे जीवनमय बना देना 
चाहिए, जैसे नेवी व्लू यदि प्रमुख रंग के रूप से प्रयोग किया जाय तो आसमानी नीले रग के 
कफ, कॉलर, टाई, वो, फूल आदि उस पर लगा देने से परिधान के रंगो की गहराई अखरनेवाली 
नहीं रहने पाती है । श्वेत वस्त्र विद्यालय-गणवेश (स्कूल-यूनिफॉर्म) के लिए तो लेने ही पडते है, 
परन्तु घर के वस्त्न रंगीन ही रहे तो अच्छा रहता है; क्योकि श्वेत वस्त्र बड़ी जल्दी गंदे हो जाते 
हैं। नमून्तों एवं डिजाइनों के चुनाव में भी थोड़ी सूझ-बूझ लगानी ही चाहिए । बच्चों के कपड़ों में 
बडे-बड़े नगूने अच्छे नही लगते है । नन्‍हें छोटे-छोटे फूलोंवाले नमुनो तथा डिजाइनो के वस्त्र देखने 
से ही बालोचित लगते है। चमकदार रग तथा उससे सजे नमूनोवाले वस्त्त बच्चों को रुचिकर 
लगते है। लाल, पीला और नारंगी रंग, प्रसन्नता एवं चंचलता के द्योतक है और इन्ही गुणो के 
कारण ये वाल-स्वभाव के अनुरूप माने जाते है। लाइनदार या धारीदार वस्त्नों से बच्चों के लिए 
अच्छे नमूते के परिधान बनते है, जिनमे उनका वाल्य-जीवन मुखरित हो उठता है । वस्त्त के मुख्य 
रंग तथा नमूनो के रग, दोनों के पककेपन की जाँच भी कर लेनी चाहिए। बच्चों के परिधान के 
लिए ऐसे वस्त्र चुने जाने चाहिए, जिनके रंग घुलाई, प्रकाश, पसीमे आदि की दृष्टि से पक्के हो । 
उनके चस्त्रों को बरावर धोना पड़ता है, अतः धोने के लिए पवकापन देखना सबसे जरूरी है । 
धुलाई से यदि वस्त्न का रग मंद एवं घुंघला पड जाता है तो बच्चे दोवारा उस वस्त्र को धारण 
करना पसन्द नही करते है। अत रमो के चयन में भी सचेत रहना जरूरी हो जाता है। 


हर पक इस हिसाब से खरीदने चाहिए, जिससे बच्चों के लिए तैयार किए जानेवाले परिधान 
मे गढीनी हो सके । ढीली फिटिंग से वस्त्र भद्दे की नही लगते है तथा वे स्वतन्त्रसूप से 
भचालन में सहायक होते है, साथ ही इस जायु में शीघत्रता से होनेवाली शारीरिक वृद्धि के 
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कारण जल्दी छोटे भी नही होते है । सरंध्न तथा अवशोषकता के ग्रुणवानि (07075 थ्षार्त 0- 
507०7) बस्तर चुनने से वे बच्चो की त्वचा के लिए सुखद और बारामदायक (ए०४5४॥६ भा 
०णार०80०) रहते हैं। बच्चों के परिधान के लिए मठमेले एवं धुधले रंग के वस्त्र कदापि 
नही चुनने चाहिए। उन्हें तो रंग-विरगे वस्त्र रुचिकर लगते है 
युवावर्ग के वस्त्र 

युवक-युवतियों के परिधान का चुनाव सबसे कठिन है, क्योंकि वे परंपरा से प्रचलित परि- 
धानो से हृठकर प्रति-वयोवर्ग की नवीनतम उपनतियो (86९७४ परथा05 79 82०-27009) के 
अनुकरणवाले परिधानोी के प्रति झुकाव दिखाते है, जेसा कि पहले कहा जा चुका है, इस आयु के 
लोग अनोखे तथा असाधारण परिधान (४०१ ध॥0 प्रए50०) 0655) धारण करना चाहते है 
परिधान-संवंधी साज-सज्जा ((०४गञग्ाढ ठातरध्याथयाहा07) आकार, आकृति, और शैली-संबंधी 
धारणाओं भे अनवरत परिवर्तेन होता है। नई पीढी को पुराने की शैली अदभुत और विलक्षण 
(५०९८०) लगती है। परन्तु, प्रत्येक धारणा अपने युग मे तत्कालीन नवीनतम फैशन का प्रति- 
निधित्व करती हे । अपने परिधानों में वह पुरानी पीढी का हस्तक्षेप नहीं सहन कर सकती है । 
प्रत्येक पीढी, दल (थांप॥७) और साम्राजिक वर्ग अपने ही वर्ग की स्वीकृत रीति (३००९८०/९व 
ग्ा00८ ० ६॥6 87०७७) को प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशील रहती हैं। विनगो के इस कथन 
(67 क्या। 82606800# शांगे 738 तद्याश्त ॥९९७छाॉक्षाएह छए गैश ९४8 प्राक्षा९5, 0९९६॥75९ 
गक्ा ण०॥685 क्वाह ग्रर्ण ॥056 ० ॥6 छञठ्ण5 बज़्एश्त धध्ावक्षाव” की व्यावहारिक 
सत्यता हमे आए-दिन कालेजो में देखने को मिल जाती है। नई पीढ़ी नए गायाम दूंढती है, तो 
परम्परा की श्रृंखला टूटती ही हैं। इस बात को देखकर अभिभावक को परिधान सबंधी निजी 
आस्थाओ और भावनाओ को वदलने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

परन्तु यही अवसर है कि इनके परिधानो के लिए उचित प्रकार के वस्त्रो का चुनाव तो 
अभिभावक को करना ही है, साथ ही परिधान-रचना पर भी अपनी दृष्टि रखना जरूरी हैं। 
परिधान अइलील न हो तथा उनमे अति (£#7०॥7८) से वचाव भी आवश्यक है, जिसका उल्लेख 
किया जा चुका है ।_ युवकन-युवतियो के परिधान भी ऐसे होने चाहिए जिनसे उनकी परिप्कृत रुचि 
का आभास मिले, साथ ही वे ऐसे हो जो सभ्यता और सस्क्ृति का उल्लंघन न करें। अपनी 
विशिष्ट संस्कृति और परम्पराओों की अवमानना किसी के लिए अच्छी नहीं होती है । 

युवावर्ग के लिए उनकी उमंग के अनुरूप ही वस्त्र सुन्दर रगो के होने चाहिए। बहुरंगी 
(४पएॉ०८०००४८१) परिधानों मे युवाकाल की तरुणाई मुखरित हो उठती है, नई उमंग, नया 
उत्साह एवं नई ताजगी का आभास उचित ढग से सबोजित परिधानों में मिलता है। कहा जाता 
है कि सम्पूर्ण परिधान (70/4] (०४४7०) का सयोजन भावाभिव्यक्ति और आत्म-प्रकाशन का 
एक शक्तिशाली माध्यम है । 

लम्बी लड़कियों के लिए प्रवाहित रेखाओ (709७778-765) वाले वस्त्न उत्तम रहते हैं । 
आयु एव प्रकृति के अनुरूप उनके परिधानों के लिए कोमल, लचीले एवं सुन्दर सरचना के वस्त् 
चुनने चाहिए। वैसे दुबले-पतले शरीर पर भरे-पुरे परिधान (छ्रा#655 79॥. ००शंप्रगा०) अच्छे 
लगते है। अत इन्हे झालर, फ़िल, चुन्न८ आदि से सजाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा ले लेने से 


हा 
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सुन्दर परिधान बनते है । नाटी, छोटी, मोटी लम्बी आदि विभिन्न प्रकार की शरीर-आकृतियों 
के परिधान-सयोजन् के लिए उन्ही के अनुरूप रंगीं, नयूनो, डिजाइनो के वस्त्रों को चुनना चाहिए । 
जैसे, कुछ मोटी ,लड़की के परिधान के लिए लम्बबद्ध रेखाओ वाले तथा उन्हीं पर आधृत नमूनों 
के वस्त्र खरीदने चाहिए। दुबली एवं लम्बी लड़की के लिए आड़ी या समतल (॥07 297) 
रेखाओ पर आधृत नमूनेवाले वस्त्नों को चुनना चाहिए, और यदि वह स्कर्ट पहनती है, तो समतल 
रेखाओंवाले वस्त्र पर चौडी बेल्ट लगाने से अखरनेवाली लम्बाई कुछ कम होती-सी प्रतीत होती 
है। तात्परयं यह है कि युवाकाल में वेसे तो सब रंगो के परिधान पहने जा सकते है, परच्तु फिर 
भी व्यक्तित्व की खूबियों को उभारनेवाले रंगो के परिधान बनाने चाहिए तथा उन्ही के अनुरूप 
रगो के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। चंटक रंग युवतियों पर फवते है, परन्तु वे उतने चटक 
नहो कि सम्पृर्ण व्यक्तित को ही दवा दे। सुन्दर संरचना के साथ-साथ उनके लिए बाह्य 
सज्जा से भी भरपूर वस्तो का चुनाव करता चाहिए, परन्तु समय भौर प्रयोजन के अनुरूप उनमे 
अपूर्व भव्यता का भी पु होता चाहिए। परिधान-संयोजन सुरुचि एवं कल्पनापुर्ण तथा कवित्वमय 
हो, तो रूप में निखार आ जाता है। (०४7०॥76 ५780 ने लिखा है --7९९४९४४०) वग00गा8 
श0ज़5, वात 40 ॥6 एगाए, 06 2छ7970ए9शा९5६४ 04 ए०शग््राढ, 06 08एशागए8- 
7655, 200फ' 0 पाए, हज खाते गर&४गा655 थात छऐक्क्गाीगतञीए55६ कथा 007॥राह ॥शेए) 40 
छत 5$७|[-००१॥0९706 मात €एशा 8 55९ 0 5४णाउए, 7०0 पात्या ॥6 006७ एट९ 
ग्राएणाका। (07' 4॥6 ग्रग९६४07 गाब्रतव8 07 गीशा$, णि. एलाएए 8 ॥00 7्राण'€ ६8४५ 
ण गिः जी ग्रीलए शाञारत 38 50थर्ग बरली६एथचालोओं ०. 500र्भ ए०गाग्र।प्राणा, 000 
श70०णांग? ०98 4 गाबताए ध्रीढ एशइणाक्षा। गरण० ए०४%्रह.? इस प्रकार युवावर्ग के 
लिए सम्पूर्ण परिधान का उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है । 


युवक-युवतियों के परिधानों के लिए, वस्त्नो के चुनाव मे फैशन का ख्याल रखना अनिवार्य 
है। जो वस्त्र फैशन में आते है, उन्हे ही युवावर्ग पसद करता है । परन्तु इसके साथ ही यह भी देख 
लेना चाहिए कि 'फैशन-अनुकूल! वस्त्त किसी शरीर पर तो खिलेगा, परन्तु किसी पर वेढव भी लग 
सकता है। फिर भी, युवक-युवतियों के परिधान के लिए वस्त्र के चुनाव में उनकी विशेष रुचि को 
प्रधानता देती चाहिए | फैशन मे आए वस्त्न को शरोर-विशेष के अनुरूप परिवत्तेन करके पहनने में 
कोई हानि नही होती है । फिर भी, वस्त्रों का चुनाव सभ्यता और संस्कृति की सीमाओं के अन्दर 
ही होना चाहिए, परन्तु इस बात को भी भूलें नहीं कि युवक-युवरतियाँ अद्यतन (एफ-%-१४०) 
रहना चाहते है, इसलिए उनकी इस इच्छा की संतुप्टि अनिवांय है । (थाणातरा० के, शगराह० ने 
अपनी पुस्तक “7796९ 00०6४ ४०४ 90७४ भाव गात्ाए& से लिखा है-- 70 ० एशी (78५5९ 
त०्टड तर 460प्आा6 9 शाध्या वैद्वीं ० प्राणा०ए, 00. गराणावए प्रद्वांट्ट5 ॥: €पडंश', मी. 6065 
इरध्तृप्रो& गए, ४७०५, 3८एट0०7०० (886 शत 9 ४९56 ता प्रश[प्र८४,”? 


« . सहिलाओं के परिधान के निमित्त वस्त्रों का चुनाव 


महिलाओ के परिधानों का चयन एक तरफ आसान भी है तो डूसरी तरफ कठिन भी है । 
सहिलानें की बढती आयु तथा परिवर्तित णरीराक्मति के अनुकूल परिधान-संयोजन करने के 


.. दिसाव से ही वस्त चुनने चाहिए । 


4 


विशेष वस्तो का चयन [ ब्८५ 

रंगों के चुनाव मे भी कुछ कठिनाई आ पड़दी है| युवतियों के समान सभी रंग उनपर 

नहीं खिलते हैं । उन्हें सुझ-बूझ के साथ रगो का चुनाव करना चाहिए | रगो के चयन में आय 

को भी ध्यान में रखना चाहिए । बढती आयु मे चटक रग अच्छे नही लगते है, कुछ मद ([)ध) 

एवं शीतल रंग ही उनके बनुकल रहते हैं । व्यक्तित्व तथा आयुके अतिरिक्त अवर, ऋतु एवं 
ह्िए | 


मौसम के अनुकूल भी वस्त्न के रंग चुनने चाहिए 


० च 


रंगों के अतिरिक्त, चस्तो के नमूने एवं ब्िजाइनो वा भी महत्त्व है। इनका चुनाव भी 
शरीराकार के अनुएप ही करना चाहिए । मोटी शरीर-रचनावाली महिला के लिए हन्के एव 
मंद रंग, छोटे नमूने तथा पतला बार या विना वार्डरवाला वस्त्र लेता चाहिए । लम्बबद्ध 
धारियोंवाले नमूने रहे, तो वहुत अच्छा रहता है; क्योकि इनसे मोटाई कम दिखाई देती है, चौंडे 
स्कर्ट वार्डर से शरीर नाठा-सा दिखलाई देता है, जिससे मोटापा अधिक मालूम देता हैं। दुब्ली 
एवं लम्बी महिलाओ को हल्के कड्ेपन वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए । ऐसे वस्बों से दुबला 
शरीर कुछ भरा-भरा-सा लगता है। कुछ मोटी संरचनावाले वस्त्र से दुवली-पतली देह अच्छी 
लगने लगती है । दुवली-पतली देह के लिए भाडी, अर्थात्‌ समतल रेखाओं पर आधृत नमृनेवलि 
वस्त्न अच्छे रहते हैं। बड़े-बड़े फूल, ममूनों एवं आवतोंवाले डिजाइनों से जरीर भरा-पूरा-मा 
लगता है। उक्त दोनों प्रकार की शरीर-रचनाओं के बीच मे आनेवाली अनेक प्रकार की 
शरीराकृृतियों के अनुरूप उनपर फबनेवाले नम्ृूनो एवं रग्ोवाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। 
थोड़ी-सी सूझ-बूझ तथा थोडें विवेक से ये काम सहज हो जाते है । परन्तु, वस्तो का चयन आयु, 
त्वचा के रग, शरीर के आकार, एवं गठन का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद ही करना चाहिए । 
इनमें से क्रिसी' एक भी वात की उपेक्षा कर देने से परिधान वेडव-सा लगता है और व्यक्तित्व को 
भद्दा एवं हास्यास्पद बना देता है। वस्त्र की संरचना भी गरीर के स्वरूप के अनुरूप ही होनी 
चाहिए । मोटे शरीर के अनुरूप हल्के एवं मुलायम वस्त होते है । दुवलें-पतले जरीर पर आरमगेंडी, 
टेफ्टा आदि वस्त्न सुन्दर लगते है, जिनमें थोड़ा-ला कडापन भी रहता हैं जौर जिनकी रचना भी 
कुछ भारी रहती है। तीखे रंगो से प्रौढ एवं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होनेवाली आयु की 
महिलाओ की त्वचा का कड़ापन और वढता-सा दिखाई देता है। आयु के साथ-साथ परिधान- 
संयोजन में भी कलात्मक परिपकक्‍वता का पुट देना अच्छा रहता है । 


विशेष अवसरो, जैसे णादी-विवाह समारोह, राद्रि-भोज, क्लब आदि के लिए सुन्दर चट- 
कीले रगो का प्रयोग प्रौढ महिलाएं भी कर सकती है । परन्तु, इन सांब्यकालीन वस्त्रों का प्रयोग 
दिन मे उन्हे कदापि नहीं करना चाहिए | किसी भी समय के परिधान का वस्त्र चुनता हो, तो 
इस बात को अवश्य- देख लीजिए कि इनके प्रयोग से व्यक्तित्व भव्य लगे और उनमें भद्ापन न 
आए तथा वह वचकाना-सा न लगे । परिघान अगोभनीय न हो, व ल्कि ऐसा हो, जो उनके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्त मे शालीनता एवं सौग्यता की भावना को प्रदर्णित करे और अवसर, ब्यक्ति एवं 
परिधान मे नेत्नो को सुखद लगनेवाला, ताल-मेल दिखाई दे। कुल मिताकर, सुरुचिपूर्ण परिधान- 
संयोजन, महिलाओ के लिए भी अनिवार्य है । महिलाओं के परिधान के रूप मे साड़ी ही, भारत 
का प्रतिनिधित्व करती है परन्तु कई पड़ोसी द्वेशो का री यही मुर्य परिधान है । अत. उससे 
एकरसता आ जाती है और अन्य प्रान्तीय पोणाको की विविब्ता, सुन्दरता और वअनोनेपन वा 
बण्चि० प्‌०-४९ 


कुकी 5 


३०६ ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


पता ही नहीं लग पाता है प्रान्तीय परिधानों में घाघरा (लहंगा), चोली और ओढ़नी आदि, 
तीज-त्योहारों पर पारस्परिक आशभ्रुपणो के साथ धारण किए जा सकते है। ऐसे परम्परागत 
(77800) परिधान, रंग-विरंगे, मारीत्वपुर्ण तथा गरिमामय लगते है। ओढ़नी प्रायः 
महीन, झिलमिल तथा पारदर्शी कपड़े की होती है, जिससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व में चजाकत का आभास 
परिनक्षित होता है । 


पुरुषों के वस्त्र 


पुरुषों के वस्त्र के लिए मजबूती, धुलाई की क्षमता, घुलाने की सहजता, इस्तिरी करने 
की सुविधा आदि महत्वपुर्ण बातें है। विजनेस के समय की पोशाकों में गंभीरता एवं शिष्व्ता 
की छाप होनी चाहिए। रंग मद रहे, तो अच्छे लगते है, वैसे श्वेत वस्त्न पुरुषो पर खूब फवते है ) 
रंग के चुनाव में समय एवं अवसर के अतिरिक्त थोडा-बहुत, त्वचा के रंग से अनुरूपता को भी 
देख लेना चाहिए। 


जिन पुरुषों को अपने पेशे से अधिक यात्रा करनी पड़ती है, उनके परिधानों के लिए ऐसे 
कस्त्त चुनने चाहिए, जिन्हे धोना सहज हो, जिन्हें इस्तिरी न करनी पड़े और जो निद्रा आदि 
विश्राम की अवस्था में असुविधा न प्रस्तुत करें। साथ ही, उठने-वैठने पर देखने में खराब न 
लगने और अपने-आप ठीक-ठाक हो जाएँ। इस प्रकार के गुण टेरिलिन, टेरिकॉट, डेकरॉन तथा 
टेबुलाइज्ड बस्तोों भे होते है। विशेषस्ष से सरंध्र पोलिएस्टर के कपडे भी पुरुषों के लिए अच्छे 
सिद्ध होते है । 


सिकुडनेवाले कपड़ों में से पुरुषों के परिधान नहीं वनाने चाहिए। सिकुड़े कपड़ों मे 
अग-सचालन तथा चलना-फिरना आदि कठिन हो जाता है। पुरुषों के परिधान-संयोजन में 
ताजगी' और जीवतता (8708॥7885 थ्यार्त गए] ० ॥/) का पुट रहे, इस बात का सिद्धातत'* 
पालन करना चाहिए। मजबूती और टिकाऊपन की दृष्टि से पुरुषों के परिधानों के लिए सघत 
संरचता के वस्त्र चुनने चाहिए। पुरुषों पर लुजलुजे-से लटकते परिधान अच्छे नहीं लगते है । 
अत. कुछ मोटे एवं कडेपन से युक्त वस्त्र उनके लिए खरीदने चाहिए । बढती आयु के पुरुषों के 
परिधान के लिए सादे तथा साधारण ((?क्षंतर 70 80९) कपड़े अच्छे रहते हैं । डिजाइनदार 
और फूलदार नमूनोवाले कपड़े बचकाने-से लगते है। हाँ, घारीदार कपड़ो का प्रयोग उनके 
शरीर पर अच्छा लगता है। मंद रगों के चेक से निभित परिधान पुरुषों पर फवते है और आयु 
को कुछ कम करके दिखाते है। परन्तु, ऑफिस और बिजनेस के वस्त्न श्वेत था अत्यन्त हल्के 
मंद रगों के अच्छे रहते है | पुरुषों को भी कायानुकूल वस्त्र पहनने चाहिए। उनके परिधान 
ऐसे वस्त्ों से से बनाने चाहिए, जो धोने से अपने रूप-रंग को बनाए रखे तथा धोने के बाद पुनः 
ताजेपन को ग्रहण कर 'छले। विशिष्ट अवसरो पर, जैसे क्लब, समारोह, पार्टी, भोज, विवाह 
आदि मे पुरुषों के परिधान भी हल्के-फुल्के ढग से सजे हुए रह सकते हैं। ऐसे अवसरों पर कुछ 
अटख रगों दाले कीमती वस्त्तो का भी प्रयोग किया जा सकता है । 


म पुरुषों के परिधान भी ऋतोएवं मौसम के अनुकूल होने चाहिए । जाड़े में वस्टेंड का सुद 
व विक उत्तम रहता है । आजकल रासायनिक वस्त्रो से जाड़े और गर्मी दोनो ऋतुओ के लिए 


हे 
ते हे 


मा 


सूट बनाए जाते हैं, जो काफी टिकाऊ होते है नमे की 
भी सहज है और इन्हे इस्तिरी भी नहीं करनी पड्ती है । इस द्‌ 
रहते है 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 
१५. 


१६. 


१७. 


विशेष वस्त्नो का चयन [ ३८७ 


०. ५ 


हः 


संभावित प्रद्दन 


« गृहोपयोगी सामानों तथा परिधान के लिए वस्त्रों के चचन मे किन बातो का ध्यान 


रखना चाहिए ? 


. विभिन्न कामों के लिए वस्त्रो का चयन करते समय वस्त्नो की संरचना, रग, नमूने, 


डिजाइन, वाह्य स्वरूप, किस्म आदि पर दृष्टि रखना क्‍यों अनिवायं है ? 
वस्त्ो का सामाजिक, सास्क्रतिक और सार्वजनिक महत्त्व क्या है ? अनुचित परिधान 
से क्यो हीन भावना पनपने लगती है ? 


» परिधान के लिए अथवा अन्य स्थानों एव सामानों के लिए उचित वस्तों का चुनाव 


करने से क्‍या लाभ होते है ? 


- वस्त्र के चुनाव में संरचना, रग, नमृने, डिजाइन, परिसज्जा आदि की परख करने 


में वस्त्र-विन्ञान का ज्ञान किस प्रकार सहायता पहुँचा सकता है ? 


. चादरो के चुनाव में किन वातो का ध्यान रखना चाहिए ? चादरे कितने प्रकार की 


होती है 


« तकिए के गिलाफ आदि के लिए किस प्रकार का कपडा लेना चाहिए ? कैसे मेजपोश 


अच्छे होते है * 
वेड-कवर में किन गरुणो का होना आवश्यक है ” आप किस प्रकार के वेड-कवर अपने 
लिए पसंद करेंगी और क्यो ? 


. तौलिया कितने प्रकार की होती है ? स्वान-तौलिया किस प्रकार की अच्छी होती है ? 


कला 


5 तप 


टेवुल-नेपकिन, रसोईघर में काम आनेवाले डिण-तौलिए तथा हाथः 
तौलिए में किस प्रकार के गुण होने चाहिए ? 
क्बल एवं दरी के चुनाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? इनमे किन गुणों 
का होना अनिवायं है ? 
अपहोल्सटरी के वस्त्नो का चुनाव किस प्रकार करेंगी ? उनकी परख करने में किन 
गरुणो को आधार मानना चाहिए ? 
परिधान के लिए वस्त्रों को चुनते समय किन वातो को ध्यान मे रखना चाहिए ? 
शिशु के परिधान के वस्त्नों मे किन गुणों का होना अनिवायं है ? 
महिलाओ को किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव अपने प्रयोग के लिए करना जाहिए ? 
युवक एवं युवतियों के परिधानों के लिए किस प्रकार के वस्त्न चुनने चाहिए ? 
पुरुषों के परिधानो के अनुकूल वस्त्र कैसे होने चाहिए ? 
स्कूल जानेवाले वालक-वालिकाओ के परिधान के लिए वस्त्रो को चुनने में किन 
वातो का ध्यान रखना चाहिए ? 

मा क् 


पोछनेवाले 


अध्याय २३ 


परिधान-निर्माण के रचनात्मक सिद्धांत 


(श््सए65 ० लणाएऑग्ए ०णाशरापरलांण)े 


परिधान में, देखनेवाले की दृष्टि सर्वप्रथम रंग पर जाती है । उसके वाद दूसरी वस्तु, 
जो देखनेवाले का ध्यान आक्ृष्ट करती है, वह बाह्य बराकृति (आाम्रणप्रछ&४ ० ०पागंग्रश) है। 
रंग के बाद इस पर ध्यान जाता हैं तथा सबसे अंत में नमूने अथवा डिजाइन दृष्टिगोचर 
होते है । 

रंग से परिधान में जीवन आ जाता हैँ। वस्त्न की वाह्य रेखा (॥॥7076/०) फैशन के 
अनुकून निरंतर वदलती रहती है। परिधान की काट-छाँट से वस्त्र का आकार निश्चित होता 
है। अलकृत करनेवाली काट-छाँट, झालर, गोट, पाइपिंग, बढन (0०0070076 !7॥777725) 
आदि से वस्त्न की रेखाओं पर बल (79॥488) पडता है। कटाई एवं सिलाई से परिधान 
सुन्दर एवं सुविधाजनक (860णरागरष्ट क्रात्‌ 0० (206) बनते है । परिधान की रचना 5॥ 
कुछ आधारभूत रेखाएँ होती है, जो पहननेवाले के आकार एवं आकृति को प्रभावित करती है। 
ये रेखाएँ यदि सुन्दर नही होती है, तो कितने भी सुन्दर रंगो के बहुमूल्य वस्त्रों के प्रयोग क्यों 
न किए जाएँ, परिधान सुन्दर नही लगते है । सफल परिधान-संयोजन 'संयम' ('रि०्शाधंग्रा) पर 
आधुत है । परिधान-संयोजन में रचना-संवंधी नमृनों में प्रभिन्नता, जनोखापन तथा व्यक्तित्व की 
छाप पर पर्याप्त वन देते हुए 'सादगी' ($्राप्राला॥) पर प्रमुखरूष से ध्यान रखना चाहिए । 


परिधान की आधारभूत रेखाएँ सीधी, आडी-खड़ी, घुमावदार, तिरछी, वक्राकार होती 

है; अर्थात्‌ विभिन्न आकार की तथा विभिन्न दिशाओं की ओर जानेवाली हो सकती है। लम्बी 
रेखाएँ लम्बाई मे बनती हैं तथा लम्बाई को बढ़ाती प्रतीत होती है। आड़ी रेखाएँ शरीर के 
डेवल रुख में बनती है तथा उसके विभिन्न भागों (87980०-१एं80॥) को वॉटती-सी लगती 

। तिरछी रेखाएँ सौन्दर्य की वृद्धि करती है तथा गति, चाजगी एवं जीवतता की सूचक होती 
हैं। परिधान मे इस आधारभूत अलंकरण-संबंधी रेखाओं का बड़ा महत्व है। कठाई, सिलाई, 
झालर, गोट, पाइपिग, वटन-पंक्ति आदि से वननेवाली तथा इसके सह-उपकरणों (07088- 
+००८७५०१85), जैसे माला, ब्रोच, वो, टाई, फूल, हैट आदि से उपलब्ध होनेवाली आधारभूत 


जिक दिल, 


चित-सं० : ११४ परिवर्सी, वैपम्य तथा,पुनरावृत्ति-रूप में रेखाओ का प्रयोग 


परिधान-निर्माण के रचनात्मक सिद्धात [ ३८९ 





चित्र सं० ८ ११६ रचना तथा अलकरण-संवधी रेखाओं के समन्वय का आक्ृति 
पर प्रभाव (परिधान--पश्चिमी शैली) 


अलकरण-रेखाओं के प्रयोग से, पहननेवाले का सम्पूर्ण व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावित होता है । 
इन्ही सब बातों का विस्तृत विवरण परिधान से नमृुने! शीर्षक अध्याय में दिया गया है। 
रचना, रेखा और भमलकरण से एक ही लम्बाई की तथा समान आक्ृति की शरीर-रचना को 
कितने अधिक परिवर्तित रूप में दिखाने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है, इसका अनुमान 
पिछले पृष्ठ पर अकित चित्र से सहज ही लगाया जा सकता है। चित्र मे परिधान पश्चिमी 
शंली के हैं । 


परिधान-रचना के मूलभूत सिद्धांत 
(छ्जंट एप्प ९४ ण लणागाए ०णाडधपटांणा) 


परिधान-रचना की वे शैलियाँ (59०), जो आकृति के सौन्दर्य को उभारती है, भीघ्र ही 
लोकप्रिय होकर फैशन बन जाती हैं। परिधान-रचना के त्रुटिपूर्ण तरीके, जिनसे व्यक्तित्व भद्दा 
एवं विलक्षण लगता है, कुछ ही दिनो में सवकी निगाहों से गिर जाते है । 


परिधान की रचना एवं सयोजन ऐसा हाना चाहिए, जो शरीर के ढाँचे के प्राकृतिक सीन्दये 
को बढाकर (7॥4/#शाथ' (6 7४74 ग8 77०) दिखाएं। ऐसे परिधान, जो प्राकृतिक समानुपातत 


३९० ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


(2709०४०१) को सुन्दरता से दिखाने मे सहायक होते हैं सर्दव पसंद किए जाते है और सर्दव 
सुन्दर भी माने जाते है। परिधान-रचना की रेखाएँ ऐसी होनी चाहिए, जिनसे बना आकार 
(809/०) सुन्दर भी हो और फीगर की भाकृति के अनुरूप [7 वीक्षागराणाओ क्ात (0 65 
० 0० गी807८) हो । 


इस अध्याय में हमारी समस्या है कि हम परिधान-रचना पर लागू होनेवाले सिद्धातो 
का अध्ययन करे, जिनसे हम अच्छे नमूनों वो समझ सके और पहचान सके तथा प्रचलित फींणन 
(?०एथपा8 #िशेंाणा) को पहननेवाले के फीगर के अनुसार ही परिधान के रुप-अभ्यानुकल 
(07-8048796207) करने में समर्थ हो, तथा जिससे हम फरिवत्तित, विनियोजित (४०५60 
शा ण्भनांधांणा) तथा खूपातरित रचना बना सके । विना सोचे-विचारे परिधान भें फैशन का 
अधानुकरण कदापि उचित नही है । 


प्रत्येक प्रकार की कला के कुछ आधारभूत मिद्धात होते है| वस्व-निर्माण भी एक कंता 
है तथा इसके सिद्धात भी अन्य प्रकार की कला के सिद्धातों से मिलते-जुलते हैं। इन सिद्धातों का 
अनुकरण इन्हें आधारभूत (8290०) मानकर ही करना चाहिए। इसका रूपातरण प्रचलित 
पंशन की अनुरूपता को देखते हुए करना उचित है। इन मिद्धातों को अनम्य (एिंह्ठांत) नहीं 
मानना चाहिए। ये सिद्धात बडे ही नम्य तथा सचीले है तथा इनका बही रूप स्वीकार करना 
चाहिए । जो प्रचलित फैशन तथा विशिष्ट शरीर-आकृति के अनुरूप रूपातरित हो सर्क परिधान- 
रचना के आधारभूत कला-सिद्धात (४िप्राग्शालावं क्रॉनत॥ालंए॥७) निम्नविवृत हैं। यही 
कला-सिद्धात नमूनो के लिए 'मापक-पुर! (थिल्यशागाह 7९0८) का काम करते है । 


१. अनुवात (|7०००४०॥) . इस सिद्धात के अतर्गत एक ही वस्त्त के विभिज्ञ भागों 
का आपस का सबंध, अर्थात्‌ अनुपात और अनुरूपता ठेखी जाती है। परिधान में वेह्ट, योक, 
लम्बाई, घेर आदि शरीर के विभिन्न खण्डो के विभाजन का प्रदर्शन करते है। इनकी रचना एक 
दूसरे के उचित अनुपात में होनी चाहिए तथा वे ऐसे हो, जो निगाहो के लिए सुखद मेल प्रस्तुत 
करे। परिधान के विभिन्न खण्डो मे स्थान, अर्थात्‌ क्षेत्र का सामजस्थ (998०० 7८००7भाए) 
रहना अनिवाय है। सौदर्सज ने लिखा हे--'शि०एणाणा ग्राध्व75 6 उलंभांणाशाए 
5205 0 ४6885 0 ण्ा€-क्षाणीशा 0 40 8 जश्ञाए6, 7 घशाण्पांत ॥8ए७ छॉ९ब४ंगएर 
ए९००75४09 40 ॥॥6 श्ञ0]९ जाते [0 जा शाह! 


विभिन्न व्यक्तियों की शरीर-रचना, अलग-अलग तरह की होती है । चाजू फंशन की 
हु-ब-हू नकंल कभी-कभी अनुचित भी हो सकती है । अतः फैशन के साथ-साथ वस्त्न की रचना मे, 
शरीराकार से अनुरुपता लाने का प्रयास करना चाहिए । इन सब बातो को ध्यान मे रखकर ही 
फेणन का निर्वाह हो सकता है, तथा शरीर के अनुकूल परिधान भी बन सकते हैं। उचित एवं 
अच्छे अनुपात से ही परिधान का रूप, रग और आकार खिलता है। रेखाओ, दूरी एवं माप आदि 
सभी दृष्टियो से, परिधान-रचना में अनुपात का ध्यान रखना चाहिए । रचना तथा अलकरण-संबधी 
2 आओ को पुनरावृत्ति (१०७०४४४०१) तथा विविधता (५०/।०७) से परिधान में रोचक्ता आती 
€|! रेजाओ के विवेकपूर्ण प्रयोग से बाह्य रूप को परिवर्तित करने का दृष्टि-श्रम [पराप्रश्ंणा ० 


परिधान-निर्मोण के रचनात्मक सिद्धात [ ३९१ 


0988 ० 499९क्४॥००) उत्पन्न किया जा सकता है| परिधान के अलंकरण एवं सह-उपकरण 
के मापांक (5०8०) में अनुपात रखने से परिधान एवं पहननेवाले में सुन्दर सामंजस्य बना 
रहता है । 

२. संतुलन (889706) : संतुलन से परिधान में विश्वामदायक भाव ($9750 ० 68- 
प॥7655) आता है। संतुलन प्राय: वस्त्न की मध्य रेखा (2थआा५० ॥76) से देखा जाता है । 
दोनो हिस्सो में समान संतुलन बनाने से, दोनों तरफ सम।न आकर्षण रहता है । गोल्डस्टीन ने 
लिखा है--क/क्षा०० 45 ०0ग्राए0४॥78 07 ९वृणास्‍तगतंणा 0 070९8, ॥ 45 7९४६ 07 40905८, 
सश्ञक्रा08 48 760655क्षए 07 8 8९56 ० व्वुण्ञाणगाप्रय, #बः[ए[।ए[ए शात कृशापरध्षाधाए८, 
वबडा$ उल्छाग्मो थींटिण ३8 0्एक्मार्त 059 छएाणाएां॥ड शाब्68 ध्यात ९०00प्आा5 क्राणाात & 
शाह गा शाला 8 एज गा चीशार व5 स्वाएबी कविन्वएाणा ता ट्ाूणा धव6 एण 
(986 ८९76./ 


जब परिधान के दोनो भागो मे आकर्षण, रचना तथा अलंकरण लगभग समान रहते हे, 
तो ऐसा संतुलन भौपचारिक (मणागा् ० 05/गगाधंा7८४/) कहलाता है। कभी-कभी दोनों 


भागो की रचना, अलकरण और आकर्षण में भिन्नता रहती हैं । ऐसी विभिन्नता से जो सतुलन 
उत्पन्न किया जाता है, उसे अनौपचारिक (77शिकावोें 00 859एरग्र४77090) कहते हैं। अनीप- 





चित्-सं० ११७ : रचना, अलंकरण एवं रेखाओ के द्वारा परिधान मे औपचारिक तथा 
अनीपचारिक संतुलन (परिधान--पश्चिमी शैली) 


३९२ | वस्क्न-विजश्ञान एवं परिधान 


चारिक सतलन में दोनो भर का आकर्षण असमान वस्तुओं से उत्पन्त किया जाता हैं, फिर 'भी 
विश्वामदायक होता है। परिधान-रचना में अनौपचारिक संतुलन बनाना भासान है; क्योकि मंतर 
कुछ दोनो ओर एक-सा बना दिया जाता हैं। ऐसा सतुलन कुछ भारी होत हैं तथा उसमें 
नवीनता एवं अनोखेपन (एगप्रषएश शात॑ णगांवा6) का अभाव रहता है । फलरवएथ पश्धिन 


नीरस एवं एकरसतावाला (+र(००।०॥००५) बन जाता है । 


असतुलित नमूनोवाली पोशाक अधिक दिन लोकप्रिय नहीं रहती है । यदि किसी परिधान 
में असतुलित रचना दिखाई दे, तो फर, स्कर्फ, फूल, बटन आदि से संतुलन उत्पन्न करना चाहिए । 
औपाचारिक तथा अनौपचारिक सतुलन के सम्मिश्रण से परिधान को अत्यधिक रोचक एव 
मनोहारी (7थाहंत्रणि शाप प्राथरण गष्ट) बनाया जा सकता है 


३ लग (शिताया) : लय, कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धात है। सौदर्राज के शब्दों में, 
जु तर शा, वीशामा गल्या5 का ए्७, एणप्रा्लटपे छाती बांगा?र जाली धाए 0७९ गाए 
॥8१४९॥ थ क्षाए का क्राहियाक्षा तार, छिप ता ९2007, जििजााग 3 ९25 प्रा0ससाशा।, 
शांत एक्षा 98 टाहा।एपते वधा०पटी एकुणाी।ग ता 59905, 908/605%0 0 $205 ० 
विा0प्शी का ल्वह्जीए साार्लह्त ए0॥005न7स्‍0 ग्राएस्टाणां,” लय के अंतर्मत देसा 
जाता है कि परिधान मे रग, रचना, रेखा तथा अलंकरण ऐसा हो कि दृष्टि फिसलकर एक छोर 
से, दूसरे छोर तक चली जाए। इस प्रकार दृष्टि का फिसलना, सगीत की लय के समान मियमा- 
“नुसार होता है। श्स लय का मार्ग सम-समान सीधा तथा चिकना भी हो सकता है, प्रानीन राग- 
रागिनियों पर आधुत्त संगीत के समान | इनमे जाज (2822) के जैसे स्वच्छंद आधुनिक संगीत 
के समान विचित्तता तथा विभिन्‍तता भी हो सकती है। हु 


किसी प्रकार की लय हो, परल्तु परिधान मे रंग, रचना, रेखा तथा अलकरण सभी 
मनोहारी रूप में होने चाहिए, ठीक बसे ही, जैसे कि मधुर सगीत कर्णप्रिय लगता है तथा 
सुख-गाति प्रदान करनेवाला होता है । 


लय को उत्पन्त करने के लिए परिधान-स्वना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलकरण मे 
पुनराबुत्ति (२७कथांधंणा), स्तरीकरण (07960009) तथा विकिरण (रे४0५॥0॥) का प्रयोग 
करना चाहिए । सम्पूर्ण परिधात का सयोजन इतना रोचक होना चाहिए कि उसपर दृष्टि लय- 
वद्धगति (शत? ग्रा०श्शाथा) से फिसले तथा उसका प्रत्येक भाग मिलकर सुमधुर सगीत 
उत्पन्त करता-सा प्रतीत हो । 


४ आकर्षण-फेन्द्र (70ए-90गरा 07 एशाए ७ ० 4707650) : हर परिधान में सजावट 
के समान ही एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रित प्रसण ((०॥0 5) ॥000) होना चाहिए । गोल्डस्टीन ने इसे ही 
“8&79॥08४” कहा है| उनके अनुसार 'क्काफीशशं5ड ग्राए्णा5 ॥9एफह ते फश्णयीवा एज ०0 
प्र/८श७ गा ब्य्णताशंर गाल तलावा$ [0 70 ऐए पड ति0 ०ए७ ६ ठक्वाप॑त पघ्िड (0 
छधीए ग्राणण वचए्णाशा। तिगड़ ग बाए गपरागहकाणा गाते विता पाता 907ना ॥0 6€एटाओ 

एल तेशाव्वा$, का ठापल ती ग्र00।070९, इस केचि्रित प्रसस पर आधत करके अन्य 
हा अयवा अन्य अलकरण तथा सह-उपकरणों का चुनाव करना चाहिए। ये सभी अनेकानेक 


परिधान-निर्माण के रचनात्मक सिद्धात [ ३९३ 


वस्तुएँ एक-दूसरे की इतनी अधिक अनुरूपतावाली होनी चाहिए कि उनसे एकता एवं एकरूपता 
(सथ्ञागरणा005 ए॥०0!९) का आभास मिले | 


परिधान, जहां तक संभव हो, सादे, सुविधाजनक और अच्छे नमूनोवाले होने चाहिए। 
परिधान-रचना में केन्द्र-विन्दु (80८4 ए०9।) को दिया जानेवाला महत्त्व परिधान के शिष्ट 
सौन्दर्य एवं कोमल लालित्य को बढ़ाता है ! 


परिधान के वटन, फर, रगीन, गोट या पाइपिंग, झालर बादि में से किसी को भी आकर्षण 
का केन्द्र-विन्दु बनाया जा सकता हैं। केन्द्र-बिन्दु चहरे के जितना पास रखा जाता है, उतना ही 
अच्छा रहता है । 

आकर्षण का केन्द्र-विन्दु ऐसा होना चाहिए, जो व्यक्ति की शोभा बढ़ाए और साथ ही 
वस्त्न के विभिन्न भागों के अनुरूप तथा समयानुकूल भी हो । 


परिधान.रचना में सादगी, सौन्दयं, परिष्कृत रुचि तथा अति से बचाव (8ए०तक्वा८८ 
0 €४7श765) का सदैव ध्यान रखना चाहिए । केन्द्र-विन्दु व्यक्ति तथा उसकी पोशाक की शोभा 
बढ़ानवाला होना चाहिए, उसे (वगाडनेवाला नही । 


५, अनुरूपता (प्रिधाग्राणा9) : परिधान-रचना में एकरूपता एवं अनुरूपता उतनी ही 
जरूरी है, जितनी इसकी आवश्यकता संगीत अथवा सजावट में रहती है। इसके अभाव मे अन्य 
सभी वस्तुओ का सौन्दर्य व्यर्थ-सा लगता है। गोल्डस्टीन ने इसे सबसे अधिक महत्त्ववृूर्ण बताया 
है। उनके अनुसार, “मिशागरा०79 ग्राश्था$ प्रशाए ण 8 छयाड6 ववै६8 07 वगरज़रणा; धीमा 
35 4 छा0०व९68 था ॥968570 | प्राग़्ाए ता 0एश पी 5शैजाणा कात शषा॥ा8श0्रथा 
णी ०णाशधंभला: 696९5 2१70 46688 ज्ञरताएा ॥8ए6 8 शाणाड विधाए #68शातक्रा०6७ काठ 
ज़त।लाी ९०म्राछिग्रठ 40 सध्याल व 7्राष्छाबाल्त शा छल्शात्री शीट, [08 ॥76 हड़ 
8800९०४ 0 घ्वता079, 769 क्रा०-- सिक्षयआाणाएओ ० ॥6, 8॥98[6, अर, (€ऑप्6, 
९००7 धगत 40669.7.. परिधान की रचना (००॥४7प्रण707) मे रेखा, रग, आकृति, व्यवस्था, 
आकार, ध्येय तथा साथ ही व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषताओं से अनुरूपता 
(पक्या्रणा३) होना अनिवाय है। यह अनुरूपता सभी की एकता से उपलब्ध होती है, जिसमे 
उचित परिमाण में विभिन्नता, विविधता तथा विपरीतता (फेंश्ांब्रांत, एक्कांएईए आत 
(०72४) होनी चाहिए। परिधान के सभी अंग या भाग ऐसे होने चाहिए, जो एक-दूसरे के 
साथ चल सके । वस्तुओं के चुनाव और उनको सुव्यवस्थित रूप देने से जो एकता का भाव उत्पन्न 
होता है, उसी से स्वतः अनुरूपता आ जाती है। इन वस्तुओ का चयन पूर्व-नियोजित होना 
चाहिए । इनमें विचारों की अनुरूपता की उपस्थिति अनिवार्य है । 


एकरूपता लाने के लिए रग, रेखा, सरचना, आकार तथा आइक्ति का, सूझ-बूझ के साथ, 
यानी विवेकपूर्ण चुनाव करके, उन्हे एक भाव के धागे में पिरोया जाता हैं। इसका अभिप्राय 
परिधान तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व का आकपंण और शोभा बढाना हैं। व्यक्ति और परिधान मे 
तादात्म्य अनिवाय है । 


वण्विषण्प०- ४० 


३९४ ] वरत्न-विज्ञान एवं परिधान 


परिधान में अनेक चीजों को समाविप्ट कर देने से, गटवड़ी एवं व्याकुनता ($056 0 
०णरप्श्षणा)-सी मालूम पडती हैं। विविधता, विचित्रता तथा विभिन्नता लानी तो चाहिए, 
लेकिन सूझ-बूझ से और एक सीमा के अन्दर (फैशता 4 गए) ही । सभी का चुनाव थबुद्धि- 
मानी से उपयुक्तता (7 8 87) को ध्यान में रखकर करना चाहिए। रंग, रचना, आकार, 
आकृति आदि सभी णरीर-रचना से आकर्षक ढग से एकरूपाकार होनी चाहिए। इनकी व्यवस्था 
में शरीर की प्राकृतिक रेखाओं के सौन्दर्य को उभारने में सहयोग. स्पप्टल्प से परिलक्षित होना 


चाहिए । 


परिधान की सरचना एव अलकरण एक-दूसरे के अनुल्प होना चाहिए। संरचना तथा 
अलकरण ऐसे हो कि एक-दूसरे के अभिन्न अग मालूम हो । अज्नकरण ऐसा किया जाय कि उसकी 
कोई पृथक्‌ सत्ता न रह जाए। वे ऊपर से लादे हुए तथा अनमेल न प्रतीत हो । यदि अलंकरण 
परिधान की सरचना के अनुरूप नहीं हुए, तो देखनेवाला समझ जाता है कि थे अनभेल अलंकरण 
परिधान-रचना के दोपों को छिपाने के लिए जबरदस्ती वैठा दिए गए है। उस प्रकार वस्त्नो में 
अलकरण बनाने कौ योजना का एक अभिन्न तथा पु्व-निश्चित सुनियोजित अंग होना चाहिए । 
कोई चीज एक-दूसरे से अलग न लगे--न पोशाक, न पहननेवाला, न अवसर । सभी एक सुन्दर 
माला के मोती-से एक धागे मे पिरोये-से प्रतीत हो । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वस्व- 
अलकरण में गोठ, पाइविंग, झालर, चुन्नट, कगूरे, बटन-पंक्ति. फूल, मोटिफ, लेस, कटाई-सिलाई, 
कढाई एवं रगो से वनाए गए विभिन्न आकारो के नमूने आते है। इनका मनोहारी रूप और 
स्थानोचित प्रयोग परिधान के सौन्दर्य को बढाता है । 


शारीरिक रेखाओं पर चल डालना 
(70 850 ॥॥९ कराग।मछा५') 


शरीर-रेखा के सौन्दर्य को उभारने के लिए परिधान में रंग, रचना, अलंकरण तथा 
बनाने की विधि का प्रयोग होता हैं | विपरीत रंग अथवा विपरीत संरचना की बेल्ट कटिरिखा 
की शोभा को बढानेवाली होती है। इसी प्रकार, अन्य अलंकरणो का भी शरीरूरेखाओं 
एवं उसके विभागों के सौन्दर्य को परिलक्षित करनेवाली वस्तुओं के रूप में प्रयोग होना चाहिए। 
कवित्वमय एवं कल्पनापूर्ण परिधान सयोजन के लिए व्यक्ति में रचना-संबंधी कलात्मक परिपक्वता 
का होना जरूरी है 


शारीरिक बाह्म रेखाएँ 
(शप्राणाधा८०) 


पोशाक का यह पहलू फैशन के अनुरूप होना चाहिए। शरीर की वाह्मय रेखा परिधान 
की रचना-रेसा, पृष्ठभूमि (82०८छ7०0॥0), अलकरण तथा समस्त सज्जा के सह-उपकरणों 
आदि से प्रभावित होती है। 


परिधान-निर्माण के रचनात्मक सिद्धात | ३९५ 


शरीर की वाह्म रेखा को सुन्दर दिखाने के लिए परिधान भे हँट, जूते, फर, स्कर्ट, टाई 
आदि का प्रयोग किया जाता है, जो सम्पूर्ण परिधान में जाश्वयेजनक परिवर्तन लाने; की अभमन्ना 
रखते हैं । 


वनावट-विधि, गले का आकार, कटिरेखा, हेम, मुढ़ढ़े का बाकार (झआशु० ० क्या 
2046) / भास्तीन की नाप तथा आस्तीन जोड़ने की विधि सभी फैशन के साथ-साथ बदलते रहते 
है। जो भी विधि अपनाई जाए, तथा जिसका भी परिधान मे प्रयोग हो, वह सूझ-बुझ के साथ 
प्रयोग की जानी चाहिए, साथ ही सम्पूर्ण प्रभाव (0ए८-॥-०ीं००)) को सतोषजनक बनानेनाली 
तथा नयनो को सुखद (०४५४४7॥ +0 00८ »&) लगनेवाली हो। 


अनुपात, सतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव, सवल तथा बआाकषेण-केद्ध (090 00४, 
सबग्राटट, कण, सक्ययराणाए, ग्राफावा5 गाते ध6 टक्या।ल ्राक्षा०७४) आदि ऐसी 
स्केल है, जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का धूल्यांकन [छिएक8- 
000) कर सकता है; क्योकि इनमे से किसी एक की भी उपेक्षा परिधान के सौदर्य को नष्ट कर 
देने के लिए पर्याप्त है । 


आपकी पोशाक (परिधान) तभी सफलतापूर्वक व्यवस्थित और आयोजित की हुई भानी 
जाएगी, जब उसमे उचित अनुपात हो, संतुलन विश्वामदायक हो, लय रोचक हो तया वह आपके 
शरीर की विशेषताओं एवं गुणो को उभारनेवाली हो । परिधान के आकर्षण-केन्द्र-बिन्दु की स्थिति 
ऐसी हो तथा अन्य सभी सह-उपकरण उसके चारो ओर ऐसे लय-बद्ध घूमते (९०४८) से प्रतीत 
हो कि आपके सस्धूर्ण व्यक्तित्व के सौदये को द्विगुणित कर दे । 


परिधान अथवा पहनावे मे, ऋतु के साथ, रीति-रिवाजों के अनुरूप तथा त्योहारों भौर 
सामाजिक उत्सव एवं समारोहो आदि की अनुकूलता के अनुसार परिवर्तन आते रहते है । वस्त्नो का 
महत्त्व सभी के लिए, सभी स्थानों पर और सब समय का है यह वात तो सर्वंसम्मति से स्वीकार 
किया गया है। विशिन्न प्रकार के पदो के लिए चाहे वे पत्र॒वाहक के हो या सेनानायक के, सभी 
की निश्चित पोशाक बना दी जाती है। शासन में परिवत्तंन, पश्चिमी सभ्यता या किसी अन्य 
प्रकार की सम्यता का प्रभाव वस्त्व-स रचना तथा परिघान-सयोजन पर परिलक्षित हो जाता है। 
वस्त्न-सवधी नवीन खोजो से परिधान के प्रति धारणा बदलती जा रही है । कपास, लिनन अब 
पुराने माने जाने लगे हैं, तो जेफरॉन, आरलॉन, डेकरॉन आदि नए। शीशे और स्टेनलेस के 
पस्त्न तो और भी नए है तथा इनका अनोखा आकपण सभी को अपनी ओर खीचता है । 


वस्त्न-र्चना की शैली भी, अपने देश एवं सस्कृति की सीमाओ में नही बँधना चाहती है । 
भारतीय परिधानों पर भी विदेशी परिधानो का प्रभाव मेक्‍्सी' (४४३7), मभिडी आदि के रूप में, 
स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। यह पद्चिम का ही प्रभाव है कि शरीर को, ऊपर से 
नीचे तक, ढीले कपडो से ढकने की अपेक्षा शरीर की वाह्य रेखाओं के सौन्दर्य को दिखानेवाले 
परिधानो के प्रति जनरुचि का झुकाव होता जा रहा है। भारतीय महिलाएँ साड़ी का ही 
अधिकतर प्रयोग करती है। परल्तु प्रान्तीय परिधानो में कई ऐसे परिधान प्रयोग किए जाते हैं 
जिनका निर्माण काट-छौँट से होता हैं। बालिकाओं और युवतियों के प्रिधान प्राय: काट-छाँट 


३९६ | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


एवं रचना-संबंधी अलकरणो से बनते है । आधुनिक युग के भारतीय परिधानों के आयोजन पर 
परिचमी परिधानों की स्पष्ट छाया सर्वत्न दिखलाई देती है, विशेषकर उनपर, जो कठे-सिले 
होते है। पद्चिमी शैली के परिधानों में नमुनो, रेखाओ तथा रचना-सवधी अलकरणों का सुन्दर 
सम्मिश्रण रहता है । उनकी सह-सज्जा भी अनोखी रहती हैं । इस पृष्ठ पर कुछ ऐसे ही पब्चिमी 
शैली में निरम्ित परिधानों के चित्न है जिनके प्रति आकर्षण कालक्रम में अक्षुण्ण (7768/ 80०00 
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चित्न-सं० : ११८ परिचिमी शेली के परिधानो मे रचना, रेखा एवं अलंकरण 
का आकपंक समन्वय तथा संयोजन 


६ ०९० 

0॥6 (५४ ०६ 0770) रहा है तथा जिनका, अपरोक्ष प्रभाव भारतीय परिघानो पर भी पड़ रहा 

पड और परिचिसी परिधानों के मूलभूत अतर यह है कि भारतीय परिधान-शैली 
प्व्तिपूर्ण (ह2शं/श०7४]) होती है जो कपड़े के स्वाभाविक फॉल (॥2प्पर४ शा) पर 


आदत है जबकि पर्चिमी परिधान शरीराकारिक (/५४०7ां०) होते हे और शरीर की वाह्म 


परिधान-निर्माण के रचनात्मक सिद्धांत [ ३९७ 


रेखाबो के अनुरूप, काट-छाँटकर, सिलकर तैयार किए जाते हैं। परिधान-स्वंध्री आस्थाएँ बर्दल 
रही है और अब भारतीय युवक और युवतियाँ साड़ी और धोती-कुरता की अपेक्षा वेलवॉटम 
शर्ट-वेस्टर, टाप, मेक्‍्सी, कार्डीगन, द्राउजर, शर्ट, जरकिन जेकेट, सूट, शा्ंस, ठाइट स्कट्ट, 
स्‍्लेक्स, फ्लेयर्स आादि को अपना रहे है। भारतीय परिधानो में पहले रचना-संवंधी समस्याएँ 
नही थी, परन्तु अब यहाँ की समस्याएँ भी ठीक वैसी ही है जैसी पब्चिमी परिधानौ की हैं। उस्ती 
के अनुसार सिद्धातो का प्रतिपादन इन पृष्ठो मे किया गया है । 


बस्त्रों का चुनाव एवं खरीदारी 


मानव के लिए पहनने के तथा अन्य प्रयोजनीय वस्त्नों आदि का महत्त्व, आधुनिक 
युग में मान लिया गया है । इन कामों के लिए वसरुत्नों का चुनाव भी कम महत्त्व नहीं रखता है 
वस्त्रों को खरीदते समय रेगे के गुण, मजबूती, बुनाई, रग का पक्‍कापन, सिकुड़ना, फिनिशिंग 
आदि सभी को ठीक से परखने के लिए कुछ अ-तकनीकी परीक्षण तथा अपने एवं दूसरों के अनुभवों 
से भी सहायता मिल सकती है। 


परिधान के लिए वस्त्र खरीब्ते समय यह देखना चाहिए कि हमे क्या वनाना है तथा 
किसके लिए बनाना है । व्यक्ति के रूप, रग, आयु, सामाजिक पद, आक्ृति सनी का व्यात करते 
हुए परिधान को चुनना चाहिए, साथ ही ऋतु, स्थान एवं अवसर को भी नहीं भूलना चाहिए । 

वस्त्न के डिजाइन की पुर्व॑योजना आवश्यक है । इसी के अनुसार वस्त्त की माप निब्चित 
होती है । अलग-अलग नमूनों के लिए, कपड़ा भी अलग-अलग परिमाण में लगता है। उचित 
प्रकार का परिधान शरीर की रक्षा करता है, व्यक्तित्व को भावात्मक उत्थान (स00078/ 
प्र) देता है, तथा गरीर को अलक्ृषत करने मे सहायक होता है | परिधान का सौन्दर्य विभिन्न 
अगो के सौन्दर्य को तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व को भी चमत्कृत कर देता है। रचनात्मक सिद्धांतों के 
उचित प्रयोग से, परिधान के स्टाइल (990) में आकर्षण उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति के सौन्दर्य 
में चार चाँद लगा देता है । यही कारण है कि आजकल डिजाइन, र॒ग तथा बनावट में परिवत्तंन 
लाकर पोशाक को अधिक-से-अधिक आकपंक वनाने का प्रयत्न क्या जा रहा है| 

परिधान सुन्दर और उचित ढग के हो, इसका व्यक्ति के मानसिक विकास पर अत्यधिक 
गहरा एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है। दीले-ढाले बेढंगे वस्त्न पहनने से बच्चो तथा बड़े लोगों मे 
भी हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। हर व्यक्ति आज अपनी आय का अत्यधिक भाग अपने 
परिधानों पर लगाना चाहता है । सवके हृदय मे नवीन एवं मनोरम परिधानों के लिए आकर्षण 
रहता है। आर्थिक शक्ति होने पर वह उसे प्राप्त भी करना चाहता है। फैणन-परेड का 
आयोजन कर पत्-पत्तिकाओ के द्वारा प्रतिमाव (४००९७) की सहायता से बड़े-वड़े व्यावसायिक 
फर्म स्वनिर्भित वस्तों तथा उत्तसे वनाए जा सकनेवाले परिधानों का प्रदर्शन एवं विज्ञापन कराते 
है। इन्हे देखकर भी कितने लोग परिधान का संयोजन करते है। इनका प्रचलन दिन-प्रति-दिन 
बढता जा रहा है, जो परिधानसंवंधी अलकरणप्रियता का सूचक है । 


रिध्रान के चुनाव में अवसर, स्थान एवं परिस्थिति का महत्त्व है। अनुकूल क्षणों में 
अनुरूप कपडे तथा मोहक क्षणो में मोहक परिधान---अपने परिधान के संबंध में इस सिद्धांत 


-विज्ञान एव परिधान 
१९८ ] बस्त्न-वि' एव परिधान 


का पालन करनेवाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है । सुन्दर सुरुचिपूर्ण एवं समयानुकूल परि- 
धान से उसमें ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जो सभी के ध्यान को अपनी ओर वरवस खीच 
लेता है। 'उचित और सुन्दर परिधान' लोगो की दृष्टि को अनायास अपनी ओर खीच लैते है 
और उनका अनुविम्व (/ीथ' 77788०) और प्रतिच्छाया अचेतन सन में बहुत समय तक वनी 
रहती है । यहाँ तक कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र या व्यवसाय में आगे चलकर लगता है उसमे सफः 
लता प्राप्त करने का पहला श्रेय उसके वाह्य स्वरूप को दिया जाता है जो सम्पूर्ण परिधान 
(7०/2। ००४४०) के सहयोग से बनता है । इरविन ने अपनी पुस्तक क्लोदिंग फार अल) 
मे लिखा है, “06क्षान्या। ७०९४ जाठ्शंव९ गा6 इ5चगर ग्ञाएल0 _ धाववा ९ाते $0.. 8प८०९४५ मं। 
वएथाए ज़थ्यी: ए पर, (॥0॥76 ए78४० के शब्दों में, 27090॥0, 0४ध॥0०८, 7॥9व7, 
पर्गाणाए, धाफागब४5 शाते एश्ा[8 एवं॥ररई ग्ह्यात बकरा 7 शिता8, 4॥60) 
876 अातेक्ष 65 0 50968, 99 जधणी छगा ग्राइज ९्फक्बोएक्का० ण एशशी #णा एै॑णाएतह 
8९९०४०णा5, व ए०ण ००शप्रार ॥95 8006 छा0एण (गा, ॥8 99]क्वा०० 78 ॥6७॥|, 5 
प्रात 38 गर्ग; मी 7/ 0एण]रीकरश265 आग 5९४ टिशएा ९8४ क्ात 78 उ्शाशि९३ (5 
एथाफलते, 50. 88 0 ग्राश(6 700 ग्रण० विशाणावकत० क्ात॑ जञ8०१ए९, गिीणा थाएं 
वाला, एशा ॥00 589 ए/णा ॥8५6 8 8प०0९१५४॥] 0०080॥0, 


] 


संभावित प्रदत 


१ देखनेवाले को परिधान में कौन-सी चीजे किस क्रम मे आक्ृप्ट करती है? 
परिधान-रचना मे इन्हे किस प्रकार महत्त्व दिया जा सकता है ? 

२- परिधान में अलंकरण किन विधियों से होता है ? सिलाई-कटाई, कढाई तथा रणगों 
से किए जानेवाले अलकरण किस प्रकार के होते हैं? इनका उचित स्थान क्या है 
और इनका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता हैं ? 

३. परिधान के सह-उपकरण क्या होते है ? सम्पूर्ण परिधान को सुन्दर एवं प्रभावशाली 
बनाने के लिए इनका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ? 

४. परिधान में फैशन का अंधानुकरण उचित नहीं है, इस कथव फी सार्थकता 
बताएँ। 

५. परिधान की शैली को व्यक्तित्व के अनुकूल बनाते समय किन बातों को ध्यान मे 

रखना चाहिए ? 

परिधान-रचना के मूलभूत सिद्धात कौन-से है ? 

परिधान-रचना मे 'अनुपात' का ध्यान रखना क्यो अनिवाये है ? इसकी उपेक्षा से 

क्या हानि होती है ? 


हु ध 
दर नल कवर में संतुलग! का क्‍या अभिप्राय है? सतुलन कितने प्रकार के होते 
है और परिधान में सतुलन किस प्रकार लाया जा सकता है ? 
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१४. 


१५ 


१६ 


प्रिधान-निर्माण के रचनात्मक सिद्धांत [ ३९९ 


. परिधान-रचता में आकर्षण-विन्दु का क्या महत्त्व है ? इसे कैसे बनाया जा सकता 


है ? अन्य अलंकरणो का इससे कंसा संवध रहना चाहिए ? 


परिधान-रचना मे लय से आप क्‍या समझते है? परिधान मे इसे किस प्रकार 
उत्पन्न किया जा सकता है ? 


परिधान में अनुरूपता किस प्रकार लाई जा सकती है? अनुरूपता उत्पन्न करने से 
सम्पूर्ण परिधान किस प्रकार और भी सुन्दर वन जाता है ? 

वस्त्रों के रचनात्मक सिद्धातों का अनम्य होना उचित नहीं है,, इस कथन की 
पुष्टि करें । 

परिधान-रचना-शैली पर पश्चिमी सभ्यता का क्‍या प्रभाव पड़ा है? परिधान की 
रचना के औचित्य का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

परिधान के औचित्य का मूल्यांकन किन सिद्धांतों के आाधार पर करेगी ? 


[कर 


परिधान की रचना समयानुकूल होनी चाहिए, इस बिपय में आपके क्‍या 
विचार हैं 


सुन्दर परिधान सम्पूर्ण व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते है ? 


अध्याय २४ 


परिधान में नमूने 


( 00अंट्रा५ 7॥ 07९55 ) 


परिधानो या पहनावे के वस्तो मे नमूने तथा रगो का चनाव व्यक्तिगत रवि पर निर्भर 
करता है । व्यक्तिगत रुचि का आधार जारीरिक रचता वी विशेष्ताएँ (एीप्रण० लीशाइ0९- 
गंग०४) तथा त्वचा का रग (८0007-०07र70%07) होता है । चस्क़ तथा परिधान का चबन 
इस प्रकार करना चाहिए, जो शरीर के अनुरुप हो दया व्यक्तित्त को आकर्षक एवं प्रभावशाली 
बना सके | अँगरेजी कहावत (००३८5 ग्राश० ९ गाश्या अर्थात्‌ परिधान से व्यक्ति बनता है. 
सत्य हीं हैं । 


अच्छे व्यक्तित्व से आकर्षण में वृद्धि होती है। व्यक्ति का चेहरा, भंगिमा (7०४४५), 
चलने का तरीका, बोलने का तरीका तथा उसका स्वभाव एवं अ्क्ृति ()%9०पंप्रणा) आदि 
सब सिलकर व्यक्तित्व' नाम से सामुहिकरुप में दिखाई देते है। व्यक्तित्व कई प्रकार के होते 
हैं । किसी का व्यक्तित्व स्त्रीजनोचित गुणो को दमित करनेवाला होता है तो किसी का पीरप- 
पूर्ण एव वलवान-सा दिखता है और कोई कलापूर्ण एवं नाठक के पाव के समान होता है । कितनी 
व्यक्ति में व्यक्तित्व के इन ग्रुणों में से कोई एक रह सकता है अथवा ये शुण दो या दो से अधिक 


॥० 


के सम्मिश्रण के रूप में भी रह सकते हैं । 





व्यक्तित्व के गुणों को प्रमुखदरूप से उभारने का काम परिधान अथवा पोशाक से होता है । 


विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के विशेप गुणो को आकर्षक वनाकर दिखाना, अथवा उसके अवगुणों को 
दवाकर और परिवत्तित करके उन्हे और भी आकर्षक बनाना परिधान के द्वारा ही संभव हू 
$*ऊ 


परिधान-सयोजन का काम अटकल से (6/-787007) स्थवा एकाएक उत्पन्न नहीं होता हैं । 
इसमें थोडा विवेक एवं बुद्धि लगानी पढती है । विनगो के अनुसार, 70 96 जथ-97055९0 (0९८5 
ग्र्ता 76पणा6 शाल्श वैध] ी ग्राणा०ए, 9पएॉ प्राणा०ए गादयपट5 वी. ह्यवर्सशा वी उ6तुणं९5 धंग्राए, 
5709, ६ 6०ए०००१ (856 धात ६ ६०7६९ ० ५४४८ ” थरोड़ी-सी सुझ-बूम से सबोजित परिधान 
के आश्चर्यजनक और संतोपजनक परिणाम होते है । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचिं एवं व्यक्तित्व 
की छाप परिधान-सयोजन में परिलक्षित होती है | जरीर के प्रत्यक्षकप एवं बाकार (#फएअशथा 
526 क्षातै 5896) को विरप (70077) करके दिखानेवाले परिधान विवेकहीनता के परिचायक 
होते है। परिधान सर्देव उपयुक्त, आकर्षक और फैशन के अनुत्प (5णाक्की९, शॉतिवर्ररए८ धा0ं 
48509॥480]९ ८०४प्रा6) होने चाहिए । 


इस प्रकार, सम्पूर्ण व्यक्तित्व को जाकर्पक, सुन्दर, सौम्य तथा प्रभावशाली बनाने में 
जितना योगदान परिधान का है, उतना किसी दूसरी वस्तु के द्वारा संभव नही है । अतः परिधान 
का विवेकपुर्ण एवं कलापूर्ण चयन तथा प्रयोग प्रत्येक प्रकार के व्यक्तित्व के लिए जावव्यक है। बलग- 


परिधान मे नमूने [ ४०१ 


अलग लोगो का व्यक्तित्व भी अलग-अलग प्रकार का होता है। अतः परिधान भी अलग-अलग 
व्यक्तित्व के अनुरूप अलग-ही-अलग तरह के होते है। एक ही नमूने एवं डिजाइनों के वस्त्र लम्बे-चौड़े, 
मोटे-ताटे, छोटी गरदनवाले लम्बी, गरदनवाले, सभी पर नहीं फव सकते है । वस्त्नो का हर व्यक्ति 
से हर समय का सवंध है, अतः कौन-सी पोशाक आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली, सुन्दर तथा 
आकपंक बनाएगी, इसका आपको ज्ञान होना आवश्यक है । परिधान के सयोजन मे, रेखाओं, रग, 
आकार, रचना तथा वनावट का ऐसा उत्तम प्रयोग होना चाहिए, जो न केवल व्यक्ति पर पे 
अपितु उसकी शरीर-रचना के अवगुणों को छिपाकर और गुणों को प्रभावी (2०प्राश्ा) बनाकर 
व्यवित को उसके प्रत्यक्षरूप से भी अधिक सुन्दर दिखाए । 


सत्वीत्व-गुणो की प्रधानतावाले, कोमल तथा लातलित्यपूर्ण व्यक्ति पर तिरछी एवं घुमावदार 
रेखाओं तथा कोमल नमूनेवाले वस्त्न उनके प्राकृतिक गुणीं को उभारते है | प्रतिष्ठापूर्ण, रोबीले तथा 
शानदार व्यक्तित्व पर बड़े-वड़े खंडोवाले, सीधी रेखाओं तथा कम सहायक सुसज्जावाले नमूनेदार 
वस्त्र एव सह-उपकरणों (707०85-40०६५५०77९४७) का प्रयोग अच्छा लगता है। इन दोनों प्रकार के 
व्यक्तित्ठ के मध्य में आनेवाले अनेक प्रकार के व्यक्तित्व के अनुकूल एवं अनुरूप विभिन्न नमूनों के 
परिधान होते है, जिन्हे विवेकपुर्ण ढहग से चुनना चाहिए। परिधान में अत्यधिक्ता का परिहार 
(2एणंत०९ 0 €ड2882 का07 4 07655) परिप्कृत रुचि का परिचायक है । 


हक 


बहुत कम ही महिलाएँ ऐसी होती हैं जिनकी शारीरिक बाक्वति पूर्ण एव निर्दोष (72 व्टि 
बगत ए्रांत्र0पा गाए (९८०) होती है । ऐसे लोग कम ही होते हैं जिनका हर अग एक-दूसरे के 
बिल्कुल अनुपात में हो । गारीरिक आक्ृति-सवधी दोपो को अदृद्य बनाकर तथा ग्रुणों एव 
विशिष्टताओं को उभारकर सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अधिक-से-अधिक आकर्षक बनाना किसी अन्य 
चीज से संभव नही है; यह काम तो केवल परिधान के ही बस की वात है । 


अतः हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक आकृति, उसकी विश्विष्टताओ एवं दोपों का सूक्ष्म 
अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि शरीर का कौन-सा भाग वेढब है और किस 
प्रकार के वस्त्र से उसे छिपाया जा सकता हैं। यह भी देख लेना लाभकारी होता है कि कौन-सा 
भाग सुन्दर प्रतीत होता है तथा उसके सोन्‍्दये को किस प्रकार के परिधान से और भी अधिक 
बढाया जा सकता है। अपनी शारीरिक रचना के अध्ययन से यह भी ज्ञात हो जाता हैँ कि किन 
भागो पर अधिक वल (४7779॥9&5) पड़ता चाहिए और कौन-से भाग दबे एवं छिपे रहने ((०णा- 
०९४८१) चाहिए । इसी तथ्य को आधार मानकर व्यक्तित्व को आकर्षक एवं प्रभावशाली 
वनानेवाली पोशाक का आयोजन किया जा सकता हैं । 


किस प्रकार की रेखाओं एवं खण्डोवाला वस्त्र किस प्रकार के व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, 
इसका ज्ञान होने पर किसी भी प्रकार की शारीरिक रचना के लिए परिधान-संवंधी निर्णय लिये 
जा सकते है। ज्यादा अच्छा यह होगा कि इसे निश्चित करने के लिए कई प्रकार की रेखाओं 
एवं खण्डोवाले परिधानो को आजमाया (7) जाए और तभी प्राप्त निप्क्पं को सफल परि- 
धान आयोजन का मूल आधार मानकर प्रयोग मे वाया जाए। 


वब०वि०प०-५१ 
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परिधान में रेखाओं एवं खण्डों का अत्यधिक महत्त्व है। परिधान की सबसे महत्त्वपूर्ण 
रेखा पहननेवाले के शरीर की वाह्म, रेखा (आगिणारभा०७ था 0०ए)०४ ० ॥8 ॥8076) होती है, 
जो-परिधान की रेखाओ से स्पष्टरूप से प्रभावित होती है। परिधान में कटे हुए दुकड़ो को जोडने 
से कुछ रेखाएँ स्वय वन जाती है। सिलाई के स्थान, कमर, कालर, गला, कली, मुढ्ढे, आस्तीन 
वस्त्त की सम्पूर्ण लम्बाई या मुढढे के जोड़ने की रीति से वस्त्र में कुछ स्वाभाविक रेखाएँ वन 
जाती है। ये रेखाएँ प्रचलित फैशन से प्रभावित होती है, परन्तु अपने वस्त्न के लिए इनका चुनाव 
फैशन की अनुरूपता के साथ-साथ शरीर-रचना के भी अनुरूप रखना चाहिए। कुछ रेखाएँ 
सजावट के लिए लगाई गई गोठ, लेस, पाइपिग, प्लीट, योक, कली एवं चुन्नट के द्वारा भी वन 
जाती है। इनके बनाने में भी उसी सिद्धात का अनुकरण करना चाहिए जिसमें फैशन का अनुसरण 
तो अवश्य हो किन्तु शरीर-रचना के गुण-अवगुणों को ध्यान में रखकर । ह 


ग् 


|. रेखाएँ अनेक प्रकार की होती है और उनके प्रभाव भी विविध प्रकार के होते है। परिधान 
मे रचना तथा अलकरण में प्रायः निम्नाकित रेखाओ का प्रयोग होता है । 


१, अर्ध्वाधर या खड़ी रेबाएँ (५८४८व! ॥7०5) : ये रेखाएँ लम्बबद्ध (.था80५756) 


रहती है तथा इनकी यह विशेषता है कि इनके सहारे दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से 
ऊपर की ओर गतिमान होती है। इन रेखाओ की, परिधान में प्रधानता रखने से शरीर की 


लग्वाई बढती हुई-सी प्रतीत होती है; तथा चौड़ाई अधिक होने का दोष कुछ सीमा तक छिप जाता 





है 22 ! 
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है। कम लम्बाई एवं अधिक चौड़ाईवाली आकृति के लिए परिधान की रचना में इन रेखाओं 
फा अथवो इन रेखाओ पर आधुत नमूनो का प्रयोग व्यक्तित्व को अधिक सुन्दर प्रदर्शित करने मे 
सहायक होता है। परिधान मे लम्बबद्ध रेखाओ का प्रयोग गरिमा को प्रभाव ([िफ्ञा०४४ंणा 
ता8॥9) उत्पन्न करता है । । 
. र. क्षेत्तिज अथवा आड़ी रेखाएँ (घ॒०2०४४। 765) : ये रेखाएँ चौड़ाई की दिशा मे 
वेडेंबरन (7058-5९) रहती है तथा इनपर दृष्टि दाहिने छोर से बाएँ छोर की 'तरफ तथा बाएँ 
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छोर से दाहिने छोर की बोर गतिमान होती है। ये रेखाएँ लम्बाई को कम करती-सी दिखाती 
है, साथ ही चौड़ाई को वढाती हुई दिखाती हैं। लम्बाई में अधिक एवं चौड़ाई में कम, इस 
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चित-स० १२० आडइडी रेखाएँ 
प्रकार की शरीर-रचना के लिए परिधान की विभिन्न रचना रेखाएँ--जैसे, कटाई-सिलाई, पाइपिंग, 
गोट, कॉलर, वटन-पक्ति, योक आदि--इन्ही रेखाओ पर आधृत रखने चाहिए | क्षैतिज रेखाएँ 
विश्वामदायक (#८८॥7स्‍क्‍82 ० 7०9०६९) प्रभाव उत्पन्न करनेवाली होती है । 
३. तिरछी रेखाएँ (72980 ॥॥76९5) , ढलुआँ ($/37778) और तिरछी (0974॥९) 
दिशा में आने-जानेवाली ये रेखाएँ चौड़ाई को कुछ कम करती तथा लम्बाई को थोड़ा-सा ग्ढात्ती 
प्रतीत होती है। जैसे, इनको लम्बाई तथा चौडाई को घटाना या वढाना, उनके ढालू होने के 





चित्र-सं० १२१ तिरछी रेखाएँ 
कोण पर निर्भर करता है। इनके झुूकाव की रीति पर आक्ृति (फीगर) को दुबला करके (82'« 
१४१2८) अथवा कुछ मोटा करके (श08प०॥) दिखाना निर्भर करता हैं। जब ये स्ेखाएं बहुत- 
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कुछ लम्बबद्ध (पथां८्वा) होती है तब लम्बाई बढ़ाती हुई दिसाने में सहायक होती ह । कुछ 
बेडेबल या आाड़ी-सी (परणा2०॥४)) रहने पर इस प्रकार की रेखाएँ लम्बाई फो घटाकर दिखाने 
का भ्रम (7॥70507) उत्पन्न करती है 


४. वक्त रेखाएं (27४८४) : ये रेखाएँ घुमावदार होती है । कॉलर, कफ, याक और ग्रीवा- 
रेखा (४००८-४०) में इनके प्रयोग से गोलाई का आभास मिलता है । बटन-पंक्ति, पाडपिय आदि 





/ 


चित-सं० १२२ : वक्र अथवा घुमावदार रेखाएँ 


अलकरण के साधनों मे इनका प्रयोग करने से परिधान मे कोमलता ($047055), सौम्यता 
(0780०९६४॥7०59) एच स्त्लीजनोचित लानित्य (पएयांग्रो9) का भाव झलकता है। वैसे इनका 
लम्बबद्ध झुकाव या घुम्ाव लम्बाई को बढ हुआ दिखाने का काम करता है तथा वेंडेवल की और 
अधिक झुकाव लम्बाई को कम करके चौड़ाई को वढाकर दिखाता हैं। रेखाओं की इतनी विवेचना 
का तात्पय यह है कि इन लाइनो के विवेकपूर्ण चयन पर सम्पूर्ण परिधान-संयोजन की सफलता 
निर्भर करती है। परिधानों मे लाइन सिलाई से बनती है, झालर-गोट आदि से बनती है तथा 
छपे नमूनो अथवा विभिन्न रण के कपडो के सुमेलन से भी बनती है । 


५. वो” आकार की रेखाएँ (५९-७॥४७०० ॥08) : ये अँगरेजी के 'वी' (५) अक्षर की 
आकृति का अनुसरण करती हुई बनाई जाती है। इनकी लम्बाई जितनी अधिक रखी जाती है 
उतनी अधिक लम्बाई के बढने का आभास मिलता है। 'वी' अक्षर के आकार के ऊपरी भाग 
को थोढा-सा चौडा कर देने से वस्तु को चौड़ी दिखाने का भी प्रम उत्पन्न किया जा सकता है। 
परिधान की कटाई, श्रीवा-रेखा, कमर, गोट और पाइपिय को इन रेखाओ की आकृति के आधार 
पर बनाकर इनका प्रयोग किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों मे फीगर के कम लम्बा होने 
के कारण अधिक लम्बा दिखाने की आवश्यकता है और कभी-कभी अधिक लम्बा होने के कारण 
कै चौड़ाई को ओर बढाते हुए लम्बाई की ओर कम करने का भ्रम उत्पन्न करने की आवश्यकता 


परिधान मे नमूने [ ४०५ 


पड जाती है। इसी आधार पर इन 'वी' अक्षर के ,आकार की रेखाओं का प्रयोग -परिधान- 
सयोजन में करना चाहिए । 


्त 


५ 





१.) 


” चिन्न-सं० १४३ : दी-आकार की रेखाएँ 


६. अधूरी अथवा खंडित रेखाएँ (870/०7-॥765) : ऐसी रेखाओं को जो पूरो लम्बाई 
अथवा चौड़ाई में एकसमान नही रखी जाती है तथा कुछ-कुछ दूरी पर इनकी दिशा वदल दी 
जाती है, खडित अथवा अधूरी रेखाएँ कहते है । इस प्रकार की मिली-जुली तथा विभिन्न प्रकार 





चित्न-सं० १२४ : अधूरी अथवा खडित रेखाएँ ; 

' की आडी-खडी रेखाओं का सम्मिश्रण परिधान में कुछ विभिन्नता लाने के साथ-साथ लम्बाई के 
आधिक्य को काटकर उसे कुछ कम करता हुआ दिखाने मे सहायक होता है। इसके विवेकपूर्ण 
सदुपयोग से अधिक चौड़ाई को कम करके दिखाने में भी सहायता मिलती है । इनका भी परिधान 


४०६ ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


मे विवेकपूर्ण आयोजन बषेनिवार्य है; परिधान-संबोजन मे तभी सफलता मिल सकती हैं । रेखाओं 
की उपर्युक्त विवेचना से “हम कह सकते है कि रेखाओं की विभिन्नता से सम्पूर्ण परिधान को 
विभिन्न प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करनेवाला बनाया जा सकता है और शरीराक्षति के अनुरूप 
उनका प्रयोग किया जा सकता हैं । 


परिधान के बाह्य श्राकार को प्रभावित करनेवाली रेखाएँ 


१. ग्रीचा-रेखा (१९८८८-॥॥०)--उचित प्रकार की ग्रीवा-रेखा से फीगर के अनुरूप परिधान 
का निर्माण हो सकता हई। इनके हेरूफेर से तथा इनके ही विभिन्न आकारों से लम्बी गर्दन छोटी, 
छोटी गर्दन लम्बी, चौड़ा चेहरा लम्बा, लम्बा चेहरा कुछ कम लम्बा तथ्य चीड़े कंधे दुछ कम 
करके दिखाश जा सकते 6 । पतले चेहरे तथा पतली गर्दन को थोड़ा चौड़ा, झुके-शुके कंधों को 


९ | (३) 


चिव-स ० १२५: विभिन्न प्रकार के कॉलर (१) 


उठा हुआ दिखाने में सहायता मिर्ूती है | गले को यदि 'वी'-आकार का बनाया जाता है, तो ऐसी 
आहति के लिए ही अनुकूल होगा जिसमें गर्दन एवं चेहरा छोटा रहता है । 'वी-आकार के गले 
से चेहरे एव गर्दन की लम्बाई कुछ बदी-सी दियाई देती है । चौकोर गले से के एवं चेहरे दोनो 
की चौढ़ाई अधिक प्रतीत होता है । गोल गले से गले की गोलाई उभरती हैं तथा चौडा मुड़ा हुआ 
कॉलर पतले कथे के पतलेपन को छिपाकर सुन्दर “दिखने! में सहायता करता है। यू! अक्षर के 
आकार का गला चेहरे एवं ग्रीवा, दोनों की रूम्बाई को बद्यकर तथा चौड़ाई को कम करके 
दिखाता है । 

बसा हुआ कॉलर लम्बी एवं पतली ग्रीवा की शोभा को हिगुणित कर देता हैं साथ ही 
इससे ग्रीवा का बनखरनेबाला पतलापन भी छिप जाता है! बड़े कॉलर से झुके हुए कधों का दोष 
दृष्टिगाचर नहीं होता है । 


परिधान में नमूने | ४०७ 





चित्र-स० १२६ : विभिन्न प्रकार के कॉलर और योक (२) 


परिधान की काट-छाँट, रंग, अलंकार आदि मे रेख,ओ की पुनरावृत्ति (९ए॥007), 
उनके बैपम्य (८०॥०४५) तथा उनके परिवर्ती (7747&ं0०79) रूप का आधार देने से प्रत्यक्ष 
शरीराक्षति में निश्चित परिवर्तन लाने का भ्रम उत्पन्न करना संभव होता है । ग्रीवा-रेखा में इनके 
प्रयोग से चेहरे पर आवश्यक संवल (थए/885) लाया जा सकता है। यदि इन रेखाओं को 
चेहरे की रेखा के अनुरूप (प्िद्वग70गरांटपा8) परिधान की ग्रीवा-रेखा मे दोहराया (९०ए८/। ) जाए, 
तो चेहरे पर सबल डालने का काम (प79॥8572०5) करती है । यदि अ्रीवा-रेखा पर इनका 
प्रयोग चेहरे के बाह्य आकार से वैपम्य उत्पन्न करने के लिए किया जाए, तो भी इनसे चेहरे को 
संबल मिलता है। परिवर्ती रेखाएँ चेहरे को कोमलता प्रदान करके उसकी सुन्दरता को और 
अधिक बढाती है । 


कु ३ मा 
2020 पी 





चित्र-स० १२७ . पुनरावृत्ति वेपम्य तथा परिवर्ती रूप मे रेखाओ का प्रयोग 


२० अलंकरण एवं सह-उपकरणों का उचित स्थान (?0अपंगा णी 06००ब्बाएट ॥९८९- 
$507765) : वस्त्र को झालर, बटन-पक्ति, गोट, प्लीठ, टग, फ्रिल, कढाई के नमूने, पाइपिग आदि 
से अलकृत किया जाता है। इनको लगाने एवं वनाने की विधि परिधान के वाद्य रूप को 
प्रभावित करती है । शरीर की बाह्य रचना की लम्बाई अथवा चौडाई को बढाते हुए दिखाने में 
इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है । परिधान मे अलकरण का स्थान, आकार, भ्राक्ृति एवं क्रम ऐसा 
रखना चाहिए, जो व्यक्ति की आकृति (फीगर) के दोपो को छिपा सके और गुणो को उन्नारते हृए, 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को सुन्दर बनाने एव आकर्षक दिखाने मे सहायक हो सके । है 


सीधी रेखाएँ यदि पास-पास रहती है, तो वस्तु की चौड़ाई को कम तथा नम्बाई को अधिक 


दिखाती है। यदि इन्ही रेखाओ को कुछ दूरी पर रखो जाय तो स्पप्टरन्प से चौड़ाई को बढाती 


5 


मालूम पड़ती है। इसी आधार पर यदि एक खडी रेखा मे बटन-पक्ति रखी जाए तो लम्बाई को 


४०८ ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


बढ़ाने का आभास देती है | इसी प्रकार चौटे-चौडे कफ, वडी-बट़ी जेबें (देसे चित्र स० १२९५ और 
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चित्न-म० १२८ : बटन-पंक्ति का प्रभाव 


३. वस्त्न की सम्पूर्ण लम्बाई या उनके विभिन्न खंडों की लम्बाई्ट का भी फीगर पर प्रभाव 
पडता है। चुस्त एवं लम्बी कमीज पहनने से व्यक्ति की लम्बाई अधिक लगने लगती हैं। 


( 


है 


द १ हीं हैं ५ 
| | 
छः 
छ 


चित्र-सं ० १२९ . भारी-भारी जेवे 


अत्यधिक लम्बे शरीर पर कुछ कम लम्बी कमीज का प्रभाव अच्छा पड़ता है और अखरनेवाली 


परिधान में नमूने [ ४०९ 


लम्बाई कम होती प्रतीत होती है। लम्वबद्ध कलिया (7०५) या लम्बे-लस्वे खंड लम्बाई को 
बढा हुआ दिखाते हैं। अत. अधिक लम्बे शरीर पर बेडेबल खंडों का प्रयोग करना उचित है । 


४. भरे-पूरे परिधान (]7ग॥९55 7 ८०४४7) : परिधान में चौड़ी एवं वड़ी झालर, 
बड़े-बड़े कॉलर, फूली हुई आस्तीन तथा चुन्नट भरा-पूरापन उत्पन्न करती है। परिधानों को इस 
प्रकार से भारी-भरकम बनाकर प्रयोग में लाना उसी फीगर के अनुकूल है, जो अत्यधिक पतला 
हो। मोटे शरीर पर इनसे चौड़ाई और अधिक हो जाती है तथा ये मोटे फीगरवाले व्यक्ति को 
और भी भद्दा बना देते है। मोटे एवं वेडौल शरीर पर चुस्त परिधान भी ठीक नही लगते है; 
क्योंकि उनसे बाह्य रेखाएँ और भी अधिक भद्दी परिलक्षित होने लगती है। 


2000 


चित्न-सं ० १३० : भारी-भारी आस्तीन और कफ 


वस्त्र को रचना-संबंधी रेखाएँ 
(एगानापटा०ा रत आप्रटपाग्वों धं९5) 
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वस्त्र की कटाई एवं सिलाई की रेखाएँ भी शरीर की आकृति को प्रभ्नावित करती है। 
मुद्दे काटने के लिए कंधे की चौडाई पर ध्यान रखना चाहिए। लम्बबद्ध वस्त्र की कटाई तथा 
सिलाई लम्बाई को बढाते है। लम्बाई में कलिया या वस्त्र की लम्बाई में बटे खंड व्यक्ति को 
लम्बा दिखाते है। चौडाई की दिशा मे बटे बस्तर के खंडों से फीगर चौडी दिखाई देती है । 
वस्त्रों के डिजाइनों का भी शरीर के वाह्य रूप तथा व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अतः शरीर 
की वास्तविक रचना के अनुरूप ही परिधान के नमूने एवं डिजायन होने चाहिए। इन सब बातो 
का ध्यान रखने से ही परिधान व्यक्ति पर फबता है और उसे अधिक-से-अधिक सुन्दर दिखलाई देने 
मे मदद करता है। परिधान में शरीर-रचना के अनुकूल नमूने एव अलकरण देने से शरीर के 
कई दोप छिप जाते है। कठाई-सिलाई की रेखाओं का उचित सयोजन तथा अलंकरण के लिए 
उचित स्थान और उनके उचित आकार का चुनाव विवेकपूर्ण ढंग से किया जाय तो परिधान 
अवश्य ही शरीर को सुन्दर दिखलानेवाला बनता है । इसलिए हर व्यक्ति को अपनी फीगर के 
ग्रुण-दोपो को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि किन दोपो को उचित प्रकार के परिधान 
से छिपाना हैं और किन ग्रुणो का सुन्दरता बढाने में सदुपयोग करना है। 


परिधान में तमूनों को विशेषताएँ 


विश्व की प्रत्येक वस्तु में नमूना होता है। प्रकृति भी तरह-तरह के नमूनों से भरपूर 
रहती है। ध्यान से देखा जाए तो पेड-पौधे, झाडी, फूल, पत्ते, झरने, पर्वत, नदियाँ भादि सभी 
वण०्बि०्प०-५२ 
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मे नमूने है। ये नमूने अपने मे एक अनोखापन लिये हुए होते है । नमूने 'सभ्यता के विकास के 
पहले से ही चले आ रहे है, यद्यपि उनका रूप वैसा नही था जैसा आज है। नमूनों पर काल 
और स्थान का प्रभाव स्पष्टरूप से दिखाई देता है । प्राचीन काल के नमूनो में हमें कोई विशेष 
सौन्दर्य नही भी दिखाई दे सकता है क्योकि उन्हे हम जाज की निगाहों से देखते है । परन्तु, उस 
समय वही नमूने लोकप्रिय एवं प्रचलित होते थे। उस समय के नमूनो में प्रकृति की प्रतिच्छाया 
स्पष्ठ परिलक्षित होती है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ नमूने, प्रकृति से दूर होते गए और 
उनमे क्त्तिमता का आधिक्य होने लगा। नमूनों का प्रयोग मानव ने स्वंप्रथम अपने को सजाने 
में किया। परिधानो पर तरह-तरह के नमूने बनाने की प्रथा अति-प्राचीनकाल से ही चली आ 
रही है। शरीर-सज्जा मे भी नमूनों का प्रयोग होता था । 


आधुनिक युग में बहुत-से परिधान ऐसे भी बनाये जाते है जिनमे नमूनों की अपेक्षा 
मादापन (087 9॥4 थंग्राए।०) ही अधिक रहता है, परन्तु अब भी बहुत-से परिधान ' नमूनोवाले 
बनाए जाते है। विशेषरूप से छोटी बालिकाओं, युवतियों तथा महिलाओ के वस्त्र विभिन्न प्रकार 
के नमूनो से सुसज्जित किए जाते है । 


परिधानो पर कई प्रकार से नमूने बनाए जाते है। कभी-कभी वस्त्न को काटते सम्य ऐसे 
खड तैयार किए जाते है जिन्हें सिलकर जोड़ने से तैयार परिधान पर खंडो के रूप में नमूने उभर 
आते है। परिधानों पर कुछ नमूने सिलाई के द्वारा भी वनाए जाते है । कटे हुए विभिन्न खडों 
को जोडने की विधि से तथा उन स्थानों पर पाइपिंग, झालर आदि बैठाकर नमूने उभारे जाते है। 
परिधान मे निश्चित स्थान पर विभिन्न रगो के अथवा दूसरे नमूनोवाले वस्त्न के दुकडो को किसी 
विशेष नमूने के निर्माण के लिए सिलकर लगाया जाता है। इसी प्रकार प्राय. चेकदार, लाइन- 
दार, तिरछी एवं औरेबी लाइन वाले तथा प्लीटदार अथवा झानरदार या रग्र की मेचिगवाले 
नमूने परिधान पर बनाए जाते है। छोटी वालिकाओं के वस्त्र इस प्रकार के सुन्दर नमूनो से 
तैयार किए जाते है । 


कुछ नमूनो को-उभारने के लिए परिधानो पर कढ़ाई (5707०॑6७79) भी की जाती हें । 
नमूने, जो परिधानों पर अथवा अन्य वस्त्रो पर काढे जाते है, कई प्रकार के होते है। कभी-कभी 
इन नमूनो को वस्त्र पर अकित करके इन्हे विशेष प्रकार के रंगो से पेट किया जाता है। रग 
एवं छापो से भी वस्त्रो पर नमूने वनाए जाते है.और उनसे वने परिधानों मे भी वे उसी रूप में 
आते है । । कक 6 - ॥ 


प्राय, सभी नमूने रेखाओं (॥.705 शात थशाए०४), आकार (०77), रग (एणे०णण) 
तथा बनावट और वयन (7०४ए०) के सम्मिश्रण से तैयार किए जाते है। स्टेला सीन्दर्राज ने 
लिखा है--+ 96897 35 तैश्ाएत 85 क्षा॥ शाक्षाश्ाला ए ]6, िएरा, ००णा, श१०३०९, 
परचाप थात +€डॉप्राए, 3 जराएएए65 जाढ ए-'कथ' नाग ती गिया$ क्ात॑ ९000॥85 धा।त॑ 
848098ग॥्रा धीशा इ९४तशाए्शाए बकते व्रह्नश्रिए 6 8006 0689ए॥ जा०ज४ बा ०9०१9 
ध्णधाएशआलशा। एी गिल वार्वालावों प्र5०१ धात॑ या बवत[07 शाीशधाए&5 ना इ6व्ल्‍ए५ , शा 


लाता ० ॥6 ग्राहाव्त छा0तप्रठा समस्या उठती है कि कसे इनका ऐसा रूप, आकार एव 


परिधान में नमूने [ ४११ 


रंग चुना जाए, तथा इन्हे कैसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वस्न्न सुन्दर लगने लगे। 
परिधान-संबंधी नमूनों की रचना में रेखाओ, आकार, रग, वनावट आदि को व्यवस्थित करने के 
लिए भी कला के मूलभूत सिद्धातो का सहारा लेना चाहिए। ये मूलभूत सिद्धांत ह--भनुपात 
(?7090०70०॥), अनुरुपता ([प्रश्चणाणा9), लय (९॥५४॥77), सतुलन (82०70०८), संबल 
(छगण्ञाध्ध5$), तथा व्यक्तित्व (्रताशतप्धशा।9ए) । 006580॥ के शब्दों में, (व 8 १6ञशा 
458 [0 हाए० ग्राकपंतएा ध्ा।तप्रा। ्ी इशांडविलांण, 7 भागते गण जाए ऐ९ एशशागि। 
पा 00 ॥॥ए6 गार्वीसंता॥॥79, लीबराशटांश' 07 ४96 धात धा॥9,!! 


सभी नमूनों में कुछ-त-कुछ रेखाओ का प्रयोग अवश्य रहता है। आड़ी, खडी, तिरछी 
और वक्त रेखाएँ मिश्रवितरूप मे नमूने में प्रयोग की जाती है। रेखाओ का परिधान के सवध में 
क्या महत्त्व है, इसपर विस्तारपूर्वंक विचार-विमर्श हो चुका है। नमूनों में भी रेखाओं के इन 
सिद्धांतों का ही प्रतिपालन करना चाहिए। अत्यधिक लम्बे फीगर के लिए , परिधान पर किसी 
विधि से भी जो नमूना बनाया जाए, उसमे आड़ी या वेडेवल रेखाओ की ही प्रधानता रहनी 
चाहिए। मोटे फीगर के लिए लम्बबद्ध रेखाओं की ह्रधानतावाले नमूने का चयन करना उचित 
है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के फीगर के अनुकूल ही रेखाएँ नमूनो में प्रदर्शित होनी चाहिए 


नमूनों में रगे। का प्रयोग किया जाता है। रग मनोभावों को कितना अधिक प्रभावित 
करते है तथा इनका सुन्दर समजन (8६५एवाप।ा] ०णाए्राभांणा) सम्पूर्ण व्यक्तित्व को कितना 
मनोहारी बना देता है, इसका विस्तृत विवरण परिधान में रग-योजना' के अतग्ंत किया गया 
है। फिर भी, यहाँ यह बता देना उचित है कि नमूनों में रग््योजना का स्थान महत्वपूणं है । 
अतः रंगों का चुनाव विवेकपूर्ण होना चाहिए | ढेर से अनमेल रगो को नमूने में वलपूर्वक घुसा 
देने से गइबडी (०णात्रिधंणा) तथा उद्धिग्नता (ह९७४॥९५७०८५७) उत्पन्न होती हैं । रग कम ही 
प्रयोग करने चाहिए, परन्तु वे सुन्दर एवं पहननेवाले के व्यक्तित्व के अनुरूप हो तथा परिधान 
की शोभा बढ़ानेवाले हो | गर्म रग (शेंशण ०००7) वस्तु को फैलाकर तथा वढाकर दरसाते 
है तथा,ठंडे एवं गहरे रग (९00] ००० 8) भाकार एवं आक्ृति में सकोच लाने का आभास 
देते है । रंगी से मद-रूपवाले (07॥ धए7८2:७॥९९) वस्त्र मे भी रौनक भा जाती है। तीखे रग 
के परिधान को अन्य रंगों के नमूने से अलकृत करके उसकी अखरनेवाली तीव्रता को कम किया 
जा सकता है। इन्ही सब विधियों से यदि परिधान के रगो में मनोरंजक सामजस्य उत्पन्न किया 
जाए, तो व्यक्तित्व अवश्य सुन्दर और आकपंक (96977 शा ७९००ा४ं॥ह) लगेगा। नमूनों 
में आकार (7०7) की भी कम महत्ता नही है। बड़े-बड़े आकार के नमूनोवाले वस्त्र उन्हीं पर 
फबते है जिनका फीगर दूबला-पतला है। मोटे शरीर पर छोटे-छोटे नमूने सुन्दर लगते है और 
अखरनेवाले मोटेपन को कुछ कम करने का आभास देते है। इस प्रकार वस्त्रों मे नमूनों को, उनके 
आकार एवं आक्ृति आदि सभी को, परिधान के पहननेवाले के फीगर के अनुरूप रखते हुए 
परिधान को सुन्दर बनानेवाले चुनने चाहिए नमूतों को इन सिद्धांतों के अनुसार चुनने के वाद 
यह भी देख लेना चाहिए कि वे क्लापूर्ण (#भांभा०) तथा सुन्दर हो | वेढव, वेडौल नमूने 
परिधान के सौन्दर्य को नष्ट करके पहननेवाले के व्यक्तित्व को भी हास्यास्पद एवं विरूप बना 
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देते है । नमूवों के मापाक (509७ ०0 0०भंट्टा5) व्यक्ति के आकार के अनुरुष (50८५) होने 
चाहिए । नमूनों मे एक विशिष्ट शैली (890) का होना भी अनिवार्य है 


नमूनो की रचना का आधार कई प्रकार का होता हैं। कुछ नमूने प्राकृतिक बस्तुओ के 
अनुकरण पर बनाए जाते है; जेसे, पेड-पत्ते, फूल, नदी, झरने, पव॑त क्षादि। ऐसे नमूने प्राकृतिक 
(भ।प्रा॥] 6०875) रहते है । 


सीधी, आड़ी, खडी, तिरछी रेखाओंवाले नमूने, रेखाओं को विभिन्न दिशाओं में बनाकर 
तैयार किए जाते ह । ऐसे नमूने भूमिति-विन्यास क्षयवा ज्यामितीय (0९०7९०४८॥॥) अनुरूपता- 
वाले बहलाते हैं । 


' किसी विशेष वस्तु की रचना को विशेषस्प से इंगित करनेवाले नमूने सरचनात्मक 
(8770प्राब १९&.$) कहलाते है । इनमे आकार, रुप, रग तथा रचना का सुन्दर सम्मिश्रण 
रहता हे | सरचनात्मक नमूने सुन्दर होने के साथ ही कृत्यकारी (#फ्यालां०४) भी होने 
चाहिए। सर्जनात्मक नमूनों (टाट्य7ए८ 0ं०४875) का अपना एक विशिष्द सौन्दर्य 
होता है । 


नमूनो में कुछ पूर्णत/ अलकारी अथवा सजावटी (70००० ९९ 0९5ाष्टा) होते है । 
इस नमुनो को बनाने का ध्येय सजावट हे | इनका प्रयोग अन्य नमूने अथवा समस्त वस्तु की शोभा 
बढाने के अभिप्राय से किया जाता है । वँसे सच्चे अर्थ मे सभी नमूने ही वस्तु की सजावट के 
लिए होने के कारण सजावटी होते है| परन्तु सजावटी नमूने मे स्वयं नमूने की रचना ही केवल 
सजावट के दृष्टिकोण से बनती है। अलकारी नमूनों मे रंग-रेखाओ का प्रयोग सरचनात्मक नमूने 
के रूप को और अधिक उन्नत करने के लिए किया जाता है। अत' टन्हे 'नमूतों का विलास' 
([5प9 रण 4९४87$) कहते है । 


आजकल 'कुछ ऐसे नमूनो की लोकप्रियता वटती जा रही हे, जो तर्क-वितर्वाहीन, बिना 
किसी मतलब के, बिना किसी निश्चित आकार के 'वनाये जाते है । इनका कोई उद्देष्य या 
आशय भी नही रहता है और इनमे कोई आकार भी दृप्टिगोचर नहीं होता ह॑ | ऐसे नमूने 
अमूत्ते (00४ हए 0७875) कहे जाते ह । इस प्रकार के नभूनों की प्रेरणा का छम्ुस स्रोत एवं 
मूल उद्गम 'बाटिक' ही है, जिसमे मोम की तह के प्राकृतिकरूप से चटकने के वाद, उसपर रग 
7 लेप दिया जाता हैं। चटकने के चित्त, जिन में से होकर रंगदार चित्र, आधार पर अकित 
होते है, वे बिना किसी आकार एवं नमूने के होते है, फिर भी अति-युन्दर लगते है। इस प्रकार 
के नमूने को, मोम की परत को दोवारा लगाकर, तत्पश्चात्‌ चटकने के वाद, दोबारा रगकर 
वहुरगी भी वनाया जाता है ! 


इनमे से किसी भी प्रकार के नसूनों का, किसी भी विधि से, परिधान में, पहननेवाले के 
व्यक्तित्व के अनुरूप प्रयोग किया जा सकता है । परन्तु; घ्यान रखना चाहिए कि नमूने सुन्दर, 
सरल प्रभावशाली तथा सोदहेश्य रहे । नभूनो के औचित्य को नापने का काम, कला के सिद्धांत ही 
होते है । ये है--अनुरूपता (सिक्वाव70॥9) अनुणत (?०७०-०7) संतुलन .(8900९), लय 


ु 
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(शि।५तग) तथा संवल- (थऔि॥0॥899) | सौन्दर्सज ने लिखा है-- शिंत्री] 6 06ए०९०क्ञाथा 
रण ०ए ब्य[ा०णब्रावणा) ० (886 काग्राणंफ़ाट5, जाए एगाटक्काणा एणी 6 ३6का क्रांगरए- 
एॉ65 ण तहअंशा! 95702008 0 6&९०७४5, (0090 066४ंश्ा वर 80058 07 एण #शेट, 
प॥686 कापारलफ्ञा०५ ब्वा6 वाएण इ्ांट, गव6ए 6 वील्या6 शांत्त 00. 26 पइछ्त का. छाणवा- 
जाए 6४7९6 7655 बात 06एटृ0एं)तरर 8 8009 28४6 का था गताजंतात्व नमने उतने 
ही परिमाण में रखे जाएँ, जितने नेत्नो को सुखद लगे । नमूने उद्दं व्यपुर्ण, उचित अनुपात के तथा 
परिधान के आकार (£2०) के अनुरूप -हों। नमूनो पर व्यक्तिगत रुचि की भी छाप होनी 
चाहिए | इसवेः अभाव में वे, परिधान एवं पहननेवाले के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते है और 
अटपटे से लगते है । यदि परिधान मे नमूनों का प्रयोग, उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया 
जाता है, तो वस्त्र का सौन्दर्य और भी बढ जाता है । व्यक्ति, परिधान तथा नमृनों में त्तादात्म्य 


और अपनापन यानी कि एक रिव्ता-सा रहना जरूरी है । 


परिधान में काट-छांद-संबंधी अलकरण का स्थान 
(ए?०च्राणा ण॑ 6€एए'बांए० धग्राशाए5 ॥ 7०7) 


नमूने से की जानेवाली सजावट अत्यधिक और अखरनेवाली नही होनी चाहिए । परिधान 
की आवश्यकता से अधिक सजावट बेचैनी और गडबड़ी उत्पन्न करनेवाली वन जाती है। सजावट 
उचित स्थान पर की जानी चाहिए । परिधान भे अनुचित सजावट व्यक्तित्व को हास्यास्पद बना 
देती है । सजावट की पुनरावृत्ति करनी ही पड़े, तो 'परिधान-निर्माण-कला के रचनात्मक सिद्धातों 
को ध्यान में रखकर करनी चाहिए । उसमें अनुपात, लय, अनुरूपता, दव्गव, दूरी आदि सबके 
साथ औपचारिक अथवा अनोपचारिक संतुलन होना अनिवार्य है। नमृने शारीरिक ढचे को 
ध्यान में रखकर परिधान पर वनाने चाहिए । पृष्ठभूमि पर मुखरित होनेवाले नमूने परिधान 
और व्यक्तित्व के सीन्दय में चार चाँद लगा देते है । परिधान पर पेटिय, कढाई, रंगाई, छपाई, 
कटाई त॑ंथा एप्लीक (/]/97५०९०) से बनाए जानेवाले नमूने रंग, आकार, आकृति और रचना 
भे ऐसे होने चाहिए कि वे परिधान एवं पृष्ठभूमि के अपने 'ही अंग (शेथशां ० 0॥6 ज्ञ06 ज़ांशा 
० ॥6 2क्गाश) की तरह लगने लगे। नमृनी की रचना भी परिधान की पृष्ठभूमि, परिधान 
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के आकार आदि से मेल साती हुई होनी चाहिए । रेशमी वस्त्न पर सूती झालर भला किसे अच्छी 
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लग सकती हैं । अनमेल सजावट सुन्दर नहीं होती है। नमूनो मे नीरसता न आने पाए, इस बात 
का सर्देव ध्यान रखना चाहिए । रंगों एव रचनाओं की थोडी-सी अदला-बदली अथवा स्थान के 
थोड़े से हेर-फेर से नमूने खिल उठते हैं। नमूने सरस, मौलिक, सोहश्य, सुन्दर, उपयोगी, 
आरामदायक, सादे (9706) तथा सुखद होने चाहिए । परिधान में ऐसे नमूनो की ही योजना 
वाउनीय है । | 
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पमानुपाती शरीर का ढाँचा (/09०-7076-9877०8) न बहुत मोदा होता है, न पत्तला 
न अत्यधिक लम्बा, न नाटठा। ऐसी शरीर-रचना प्रायः १६ से २० साल की अधिकांश युवतियों 


की रहती है तथा ऐसी शरीर-रचना के लिए तमाम प्रकार के नमूनो के परिधानों में से चुनने की 


सुविधा (५४06-७8० ० 5९।९०४०॥7) उपलब्ध रहती हैं। ऐसी शरीर-रचना वाली ग्रुवत्ियों 
कुछ भी पहन सकती है। फिर भी, व्यक्तिगत विशेषता को 'चुनाव के समय ध्यान मे रखना 


हक 


चाहिए। स्टेला सौन्दर्राज के शब्दों मे, “]पश्४प्राल ध5 लात0ज०त व९ वयक्वा वी870 शोध 
थाशयागं)ए लाए० क्ात 70 प्रात एा०्ाणाण्रड जात वर क्षण क्षाईडॉ०5 थाते 5धग॥९5. 


उाश्चएशणि6 जता जाव धार: वग0ा शञातणत गराएयायांदशाए. 4९एशापिवा० (6 


आ28989 एा09077075 ०0 [6 ज़ल्क्षल- 89ए पथ वि0फ्रापह प65, ,. है ६४७५४... ण 570॥ 


एफ्राएट5 गज 8 जएणालधाः लंणाठ5 शा शारल धार एऋाकरल' वा|ँओआतधडा5$ (0 07 एगांत्फा 
थात (५06 हाएथा लाक्या5,” समस्या उनलोगो के लिए उठती है, जिनका शरीर समानुपाती 
नही होता है । ऐसी शरीर-रचनावाली महिलाओ को विशेषरूप से ध्यान देने की आवश्यकता है 
कक उनकी शरीर-रचना के अनुरूप किस प्रकार की पोशाक हो सकती है । इस सबंध में सफलता- 
रैवैंक निर्णेय लेने के लिए स्वयं अपनी शरीर-रचना का सुक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। उसके गुए- 
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दोपो को समझना अनिवार्य है। इस वात पर भी विचार करना जढूरी है कि गरीर-ढाँचे 
(807०) के किस दोप को परिधान से छिपाना (70 ७० ८०॥०४४।८०) है तथा किन गुणों को 
व्यक्तित्व को अधिक सुन्दर दिखाने में मददगार मानकर प्रमुखता (2०णा॥५06) देना है । जागे 
की पक्तियों में कुछ ऐसी ही समस्यापूर्ण शरीर-रचनाओ के अनुरूप परिधान-योजना का वर्णन है । 


१. मोटी महिला (4॥6 श॑०७-ए०णाश्षा) : मोटी शरीर-रचना मे लम्बाई को बढाने का 
आभास देनेवाले तथा मोटाई को कम करके दिखानेवाले परिधानों को चुनना चाहिए। दुबले- 
पतले शरीर के अनुरूप जो परिधान होते है, उन्हे कभी नही पहनना चाहिए। उन्हे परुष्पाकार, 
वक्र एव घुमावदार रेखाओ को गोल-म्रीवा-रेखा, वड़े-बडे फूल एवं वतु लाकार और वृत्ताकार 
((7८ए॥ 7) नमूनेवाले वस्त्रों के साथ बड़े-बड़े मोती, छोटे माले, गोलाकार वुन्दे, गोल अग्रभागवाले 
जूते, बडे-वड़े विन्दुओवाले छापे के दुपटटे, वडे-बड़े गोल बटन आदि निपिद्ध मानने चाहिए । 


मोदी फीगरवाली महिला को भग्न रेखाओ (870:0॥ ॥॥०5) वाले वस्त्र, जैसे अलग-अलग 
रंगो के साड़ी-ब्लाउज, चौडी तथा स्पप्ट धारियोवाले वस्ण, चौंडी प्लेडवाले (7था26-9405) 
तथा चौड़ी-आडी रेखाओ से युक्त नमूनेवाले वस्त्र आदि नहीं पहनने चाहिए। परिधानों में वर्ण- 
वेपम्य ((णआा7०४ 7] ००।०ए) को चजित रखना चाहिए; क्योकि इनसे फीगर, वर्ण-वपम्य से 
उत्पन्न आड़ी रेखाओ में बँटा हुआ दिखाई देता है। परिधान के अन्य अलकरणो, जैसे बटन पक्ति, 
गोट पाइपिंग, झालर आदि सभी में आड़ी रेखाएँ वर्जनीय है। लम्बे भाँचिल से भी लम्बाई बढ़ी 
हुई दिखाई देती है। परिधान भी कठाई-सिलाई तथा उसके सभी अलकरणों मे लम्बबद्ध रेखाएँ 


चित्र-सं० १३३ * जम्बबद्ध रेखाओं का परिधान में प्रयोग 


मोटे-शरीर के अनुरूप होती है; क्योंकि ये भोटेपन को कुछ कम करके तथा लम्बाई को कुछ 
बढ़ाकर दिखाती है । चेहरे के आकार के अनुरूप रेखाओ का चुनाव करना चाहिए। गोल चेहरे 
पर गोल गला नही फवता है। नुकीले गले (2०7८० 7००८) से पतलेपन तथा फीगर के लम्बे 
होने का आभास मिलता है। हल्के रंग एवं छोटे-छोटे फूनोवाली साड़ी मोटे फीगर पर बच्छी 
लगती है। चौड़े किनारेवाली, अर्थात्‌ स्कर्ट-बाडेर-साड़ी से मोटापन बढा दिखाई देता है 


*,.. २. नादी एवं मोटी महिला (शाणा क्षाएे 5807 ए०्पाशा) : चाटे-्मोटे फीगर के लिए 
भी परिधान की कटाई-सिल।ई तथा अलकरण सभी में आडी, बर्थात बेडेबलवाली रेखाओं का 
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प्रयोग वर्जनीय है; क्योकि: इनसे नाटापन तथा मोटापन दोनों ही बढ़े हुए दियाई देते 8। ऊंचे 
कोट, दोहरे वक्षवाले कोट, जैकेट, घौड़े-्योक तथा बडेन्बड़े कॉलर का अपने परिधान में प्रयोग 
नही करना चाहिए। परिधान में लम्बबद्ध रेखाओ का प्रयोग नाडेन्‍मीटे फीगर के लिए अच्छा 
रहता है । वस्त्न की फिटिग अच्छी होनी चाहिए अत्यधिक चुस्त अथवा क्षत्यध्रिक दीले, दोनों 
प्रकार के वरत्न ऐसे शरीर के अनुरूप नही होते है। चुस्त वस्त्ों से शरीर-रचना के असरनेवाले 
दोप और अधिक प्रमुखरूप से दष्टिगोचर होने लगते & तथा टीले वरत्नों से चौटाई और भी 
अधिक फैलती-सी दिखाई देती है। सादी आस्तीन, लम्बी कमीज, साड़ी की लम्बबद्ध ढीली लट- 
कनशील शैली (70४78 ४0४०) से शरीर का ढीलापन तथा मोटापन दोनो छिप जाते है । एक 
रंग के अथवा छोटे छापे के वस्त्र, लम्बे कोट, छोटे कॉलर तथा बेन्टरहित बन्त्रों का प्रयीग करना 
चाहिए। वर्ण-वैपभ्यवाले वम्त्नों से शरीर, आडी रेयाओ में बेटने के कारण चौढा दिसताई देता 
हे। चौडे वार्डर या स्कर्ट वार्डर की साडी पहनने से नाटी-मोटी महिला, और अधिक मोटी तथा 
ताटी लगने लगती है। बडे-बड़े नमूनो एवं बड़ेन्वेटे फूलदार छापे के चस्त्रों को इन्हें अपनी 
पोशाक में स्थान नहीं देना चाहिए । 


३. लम्बी एवं मोटी महिला (7.णगाह &00॥ ७०गाणशा) : अधिक लम्बी तथा भारी 
शरीरवाली महिला की परिधान-संबंधी समस्याएँ और अधिक बढ जाती है। उस केवल ऐसे वस्त्रो 
को आवश्यकता नही है जो मोटाई को कम करके दिसाएँ, बल्कि उसके वस्त्र ऐस भी होने चाहिए 
जो लम्बाई को बढाकर न दिखाएं। परिधान में तिरछी रेवाएँ जँसी कि रेगलॉन आत्तीन 
(२८३था &०९८५०) में होती है, शरीर के ऊपरी चौड़े भाग को वॉटकर चौड़ाई को कम करती है 
ऐसी शरीर-रचना के परिधान में दिखावटी अलकरण वर्जनीय है । परिधान वाह्य रेसा पर चुस्त 
नहीं होना चाहिए। कॉलर, कफ, योक आदि में सीधी रेखाएँ टोक रहती है । इन्हे न गहुत 
चुस्त, न बहुत ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। फिट्िगवाली सादी आस्तीन ऐसे शरीर के अनुम्प 
होती है । सादी एवं चिकनी रचना और वयन के (शि्ात ' शाएं ज्ञा0णा। 405प्रा०) तथा मद 
रग के वस्त्र ऐसे शरीर पर अच्छे लगते है । ह 

४. बुबली-पतली महिला (7॥7 एणाशा) : मोदे फीगर के लिए जो वर्जनीय रहता है, 
वह सब दुवले-पतले फीगर पर अच्छा लगता है । ऐसे शरीर के लिए भारी, भड़कीले, उभरे हुए 
डिजाइनोवाले वस्त्र अच्छे रहते है । परिधान की कटोई-सियाई तथा जल करण में आडी रेखावो 
(घ्िठ्ंगणाशे ॥70), भग्न तथा चक्र रेखाओ (छा0एथा धाते 00५९१ ]705) का प्रयोग करना 
चाहिए। भरी हुई फूली वाहे, कॉलर, रफल (१२४॥०), लम्बी आस्तीन, चौड़ी बेल्ट, वडी-बड़ी 
जेवे, चौड़े-चौडे कफ, चौडी-चौडी चुन्नट, फर (गए), औरेवी घेर, वाक्स प्लीट, वडी-बड़ी 
झालखाले कॉलर, आदि पतले-दुबले शरीर को सुन्दर, सजीला एवं आकपंक बनाते हैं। तीखे 
एवं चटक रंगों का प्रयोग पतले शरीर 'के परिधान के लिए अच्छा रहता, है। परिधान मे वर्ण- 
वेषस्थ या रग-विभिन्नता अच्छी लगती, है। दो रग के वस्त्न शरीर को आड़ी रेखाओं में बॉटते 
है। इससे पतलापन छिप जाता है। 


५. छोटी और दुबली महिला (शाग थात डोलावेश' छएणणश्या) : ऐसे फीगर के साथ 
यह समस्या है कि इसके लिए वैसे परिधानो एव सह-उपकरणो (जैसे ब्रोच, वो, केश-सज्जा, टाई, 
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फूल) को परिधान-योजना में स्थान दिया जाए, जिनसे वह कुछ अधिक लम्बी तथा कुछ पहले से 
अधिक भरे शरीर की प्रतीत हो । लम्बाई को वढ्ा हुआ दिखाने के लिए तो लम्बबद्ध रेखाएँ 
प्रयोग की जा सकती है, परन्तु इनके साथ ही आड़ी रेखाओं का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे 
धोंडी चौड़ाई भी वढी दिखाई दे। वास्तव में, ऐसी छोटी काया पर आड़ी-खड़ी सभी प्रकार की 
लाइनो के नमूनों का सम्मिश्रण खिलता है, क्योकि इनमे से कोई लम्बाई को बढ़ाती दिखाई देती 
है, तो कोई चौड़ाई को । ऐसे फीगर पर मध्यम आकार के सह-उपकरण तथा छोटी केश-सज्जा 
अच्छी लगती है। चुस्त कपडो से शरीर और भी दुवला लगता है । 
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अत. दुबले-पतले शरीर पर ढीली फिटिंग (.0056 ह07ग8) के वस्त्र, शरीर को भरा-्सा 
दिखाने में सहायक होते हें। एक ही रंग की साडी-ब्लाउज या सलवारअकर्मीज पहनना अच्छा 
हैं । विपरीत रंगो का प्रयोग वर्जनीय है। छोटे छापे वाले तथा हल्की मुलायम रचनावाले वस्त्नों 
का प्रयोग अच्छा रहता है। शरीर से सट जानेवाले वस्त्नो की अपेक्षा थोडे कड़े वस्त्र (97्गी' 
गराधा८ंक) प्रयोग करने चाहिए। परिधान मे सिलाई-कटाई तथा सजावट की गहनता 
(!70708०५) को रोकना चाहिए तथा उसे अधिक-से-अधिक सादा एवं साधारण रखना चाहिए। 
परिधान-योजना में अत्यधिक वस्तुएँ (700० ग्राभ7/ 6९४०॥]9) नही रखना चाहिए। खडित रेखाओ 
(87०(थ। ॥63) से अंगों का छोठापन प्रमुखरूप से दृष्टिगोचर होने लगता है । 


६. लम्बी एवं दुबली सहिला (उरी थ7॥0 5]थातेश' ए०गाश) : अत्यधिक दुबले, साथ ही 
लम्बे फीगर के लिए, वस्त्रों की कटाई-सिलाई, नमूने, अलंकरण आदि सभी क्षैतिज, अर्थात्‌ आडी 
(&०902070४) रेखाओ में रखने चाहिए। अनोखे नमूने (एप्प (69९5) तथा विपम 
रंगों (207798» ०००४४) वाले सह-उपकरण तथा अलकरण, ऐसे शरीर पर फबते है । परिधान 
की फिटिंग कुछ ढीली ही रखने से अखरनेवाली लम्बाई छिपती है । विपम रगो के साड़ी-ब्लाउज, 
सलवार-कमीज आदि पहनने से शरीर वेंडेवल रेखाओं मे बेटा दिखाई देने के कारण कुछ कम 
लम्बा लगता है। एक ही रंग के विभिन्न मुल्य या शेड (990०) भी वस्त्रों में अच्छे रहते है, 
क्योंकि ये भो चौडाई को बढाकर दिखाने में सहायक होते है । फूली-फूली आस्तीव, ढीले केपनुमा 
वस्त्र, भरे कथे आदि ऐसे शरीर के लिए ठीक रहते हैं। कोट आदि ऊपर से पहननेवाले वस्त्र की 
लम्बाई को कम रखने से शरीर की लम्बाई कुछ कम अवध्य ही मालूम होती है । कोट आदि 
बण०्वि०्प०-४३ 
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की ढीली फिटिंग रखने से लम्बाई कम करके दिखाने में महायता मिलती है। दोहरे सोनवाल 
नथा औरेवी कटान को पीठवाले कोट (सिवा०० 92०९-००४) कौर केप शरीर को सुन्दर दिलाने 





सचित्र-सं० १३४५ : आही रेसाओं का परिधान मे प्रयोग 
हैं। आड़ी रेखा की कटिग के नमूनेवाले योक से गरीर की चौड़ाई छुछ अधिक दिखाए देती है। 
शरीर से सटनेवाले कपड़े की अपेक्षा कुछ कट़ा कपड़ा--जैसे बॉरगेंटी, ठेपटा आदि-- परिधान के 
लिए चुनना चाहिए। ऐसी शरीर-रचना पर सुन्दरता से लटकनणील जैलीयुक्त (07०78 
एणशा५) वस्त्र- जैसे वॉयल कैम्ब्रिक आदि--सुन्दर लगते है | सूती साड़ी से शरीर भरान्यूरान्मा 
लगता है । 


७ बड़े नितम्बवाले फीगर (8प7० छपेती ।972० !भ95) : ऐसे फीगर वालो को बड़ें 
चौकोर, चौड़े और बड़े 'कफ, झालर, पाकेट आदि ऊपरी अल्ंकरण, अपने परिधान में नही 


लगवाने चाहिए । इन्हे हीं थोड़ा तिरछा, वृत्ताकार अबवा वक रेखा में रुझा जावगा, तो नित्तम्द 


री, 


८ 


की चौड़ाई को कम करके दिखाने में सहायता मिलेगी । नितम्ब के समीपवाले वस्च को चुस्त नहीं 
रखना चाहिए | थोड़ा ढीला रखने से शरीर का दोप उतना नहीं दिखाई देता है । बड़ी-बढ़ी 
ढीली वाँहे, लब्कते हुए वे कफ तथा आस्तीन पर की बट्नपंक्ति से नितम्ब-मण्डल (70-76) 
ओर अधिक चौड़ा दिखाई देने लगता है । 

८. भारी वक्षवाला फोगर (निष्ठणा० छाती 82० 975) : ऐसे फीगर पर दी” बाकार 
का गला लूट करता हैँ। इस प्रकार के फीगर के लिए परिधान में कठाई-सिलाई तथा अलंकरण 


हद 
[ आल अर, 


चित्र-सं० १३६ : विभिन्न आकार के गले तथा कॉलर 





का प्रयोग लम्बबद्ध रेखाओं में होना चाहिए । वक्ष पर अत्यधिक चुस्त परिधान न स्खकर हल्की 
फिटिग रखना अच्छा है। तिरछी या वक्त रेखाएँ ऐसे जरीर के परिधान पर सुन्दर लगती है! 


80 
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कमर के पास वस्त्र में हल्की एवं छोटी डॉर्ट (0977) या चुन्नट देते से वक्ष के अखरनेवाले 
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भारीपन पर उतना ध्यान नही जाता है । यौक में थोडी चुन्नट देने से बढ्ष के समीपवाले परिधान 
का आयोजन सुन्दर प्रतीत होता है । 


९. मोटी बाहुवाली फिगर (#ि8ण8 जात ।थ 86 फएएथ धागा) : ऐसे फीगर के लिए 
बिना आस्तीन के परिधान ठीक नही रहते हैं। बिना आस्तीन के परिधान उन बाँहो पर सुन्दर 
लगते है, जो न तो ज्यादा मोटी हों और न ही पतली हो। ऐसी घशरीर-रचना के दिए ढीली 
फिटिंगवाली आस्तीन तथा ढीले मुट्ठे (॥४77-70]6) अच्छे रहते हैं । 


१०. निकला हुआ पेट (मिंह॒णल एप जाणाएंएशा। 0960०7९॥) : ऐसे शरीर के लिए 
जिससे पेट कुछ अधिक निकल गया हो, परिधान इस नमूने का बनाना चाहिए जिससे पेट थोड़ा 
दवा हुआ प्रतीत हो । शरीर के ऊपरी भाग, भर्थात्‌ कुछ-कुछ गले के आस-पास, वस्त्र में ऐसी 
सजावट करनी चाहिए, जिससे देखनेवाले का ध्यान उसी ओर आक्ृप्ट हो जाए। चुस्त कमीज 
आदि वस्त्र पहनने से पेट और भी निकला प्रतीत होता है। खंड़ी रेखाओवाले और पेट तथा 
नितम्ब पर कुछ ढीली फिटिंग के परिधान अच्छे लगते है । अत्यधिक तीखे रगो के ब्लाउज अथवा 
विषम रग की सादी--ये सभी चीजे पेट की ओर देखनेवाने का ध्यान ले जाती है । 


विशिष्ट प्रकार की आक्ृत्विले शरीर के अनुकूल परिधान का चयन विवेक एवं सावधानी 
से करना चाहिए । इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ विशिप्ट भाग भी परिधान-रचना को प्रभावित 
करते है। ये है : 

१. कघा-संबंधी दोष (97०700-77०8॥/978०8) : गोल कंधोवाले व्यक्ति के परिधान 
में कधे की सिलाई थोडा पीछे की ओर रखनी चाहिए। झके कधोवाले फीगर मे रेगलॉन आस्तीन, 
भेगयार आस्तीन, गोल योक आदि नही पहनना चाहिए | चौड़े एवं गोल कधों के दोष को छिपाने 
के लिए' परिधान के गले में वहुत-सी डार्ट (7४८०-१०॥) देने से कधे अच्छे लगते है । 


२. ग्रीवा .ओवा-रेखा से चेहरे का आकार प्रभावित होता है-) विभिन्न प्रकार के गलो 
से चेहरे को लम्बा, पतला, चौड़ा और छोटा बनाकर दिखाने में मदद मिलती है। प्रायः गले का 
आकार वी शेप, गोल या चौकोर रहता है । सुन्दर लगनेवाला गले का आकार -निश्चित करने 
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के लिए चेहरे एवं ग्रीवा दोनो का आकार देखना चाहिए। छोटी एवं मोटी गर्दन के लिए 
बिना कॉलर का गला अच्छा रहता है। उठे कॉलर से गर्दन, और भी मोटी लगती है। कॉलर में 
चुन्नट, दोहरा-पट, फूला-फूला घुमाव-उने सभी को मोटी ग्र्दनवालों के लिए निपिद्ध 
समझना चाहिए । 


लम्बी एवं पतली गर्दन पर खूब उठा हुआ, गले से सदा हुआ, फूला हक, धूमा हुआ, 
झालर आदि से भारी किया हुआ तथा दोहरा फॉलर प्रयोग किया जा सकता हूँ। गोल या चौकोर 
गला भी चल सकता है छोटी गर्दन पर गहरा (7००0-॥०८८) गला अच्छा लगता है । 


अडाकार चेहरे पर अडाकार गला ही सूच फबता है तथा चेहरे की 'सुन्दरता को बढ़ाकर 
दिखाता है। परिश्रान की ग्रीवा-रेखा (८०८८-॥॥४८) में रचना-संवंधी रेयाओं वी पुनरावृत्ति 
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(१९०७३0॥5), वेपम्य (०0:०७) तथा परिवर्त्ती (77"श070]) प्रयोग चे चेहरे पर मंबल 
देने बे लिए किया जा सकता है । 


३. चेहरा : भरे-भरे गोल चेहरे को सुन्दर दियाने के लिए खड़ी रेसाओ को आवश्यकता 
रहती है। अतः इसके लिए परिधान पर नम्बे एवं पतले कॉलर लगाने चाहिए। वैसे ब्लाउज 
अथवा कमीज बिना कॉलर के ही अच्छे रहते हैँ, क्योकि इनसे चेहरा कुछ पतला लगता है। ऐसे 
चेहरे पर 'वी' या यू' आकार का गला भी चल सकता है। ऊँचे गले की अपेक्षा गहरा एवं 
नीचा कटा गला चेहरे की मोटाई को कम करता है। 


नम्त्रे एवं पतले चेहरे पर ऊँचा गला (प्राष्टी 7०८८) अच्छा लगता है। - गोल गला, गोल 
कॉलर आदि सभी ऐसे चेहरे पर खिलते है । लम्बे चेहरे के लिए, गले के आसपास को रेखाएँ 
आाडी रखती चाहिए । चौड़े, घुमावदार, दोहरे तथा बड़े-बड़े कॉलर ऐसे चेहरे पर खूब फवते हैं । 
बी! अथवा “यू” आकार के गले ऐसे चेहरे के लिए अच्छे नहीं रहते है । गोल गला ही अच्छा 
रहता है। चौकोर चेहरे के लिए भी गोल या थू' आकार का गला अच्छा लगता है । 


परिधान मे नमूने [ ४२१ 
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चिव्-स० १३९ : विभिन्न आकारो के ग 


इस प्रकार, विभिन्न ढग की शरीर-रचनाओ को देखते हुए, परिधानों मे भी उनके अनुरूप 
विभ्िन्नता या परिवत्तंन लाकर उन्हें पहनना उचित होता है। परिधान का सम्पुर्ण व्यक्तित्ति परे 
असर पड़ता है। अत. इनका शरीर पर उचित रूप में होना आवश्यक है । समस्त परिधान 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व की भव्यता को उन्नत करनेवाला तथा शोभनीय होना चाहिए। गरिमापूर्ण एवं 
शिष्ट परिधान व्यक्ति की श्रेष्ठ सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि के उद्घोषक होते है । 


शरीर की रचना, आकार और आकृति के अनुसार ही परिधान का डिजाइन चुनना 
चाहिए। वस्त्र के डिजाइन, वस्त्त की रचना, छापे-फूल (77), परिधान के टुकड़ो की कटाई 
तथा कटे दुकड़ो की जुड़ाई, एवं बटन-पंक्ति, झालर, गोट, पाइपिंग आदि अलंकरण तथा रग- 
योजना--इन सभी से परिधान का डिजाइन प्रभावित होता है ! परिधान के लिए डिजाइन का 
चुनाव, शरीर के आकार की अनुरूपता के अनुसार करना चाहिए। मूलभूत सिद्धांतों को यदि 
ध्यान में रखा जाए तो ऐसे परिधानो का संयोजन सहज ही किया जा सकता है, जिससे व्यक्तित्व 
सुन्दर एवं आकर्षक दिखाई दे। यह कहना कि जितना अधिक कीमती कपड़ा होगा उत्तना ही 
अच्छा बनेगा, पूर्णतया चुटिपूर्ण एवं भ्रामक है। साधारण एवं कम मूल्य के वस्त्र. से बनाया गया 
परिधान भी सुन्दर लग सकता है, वशर्ते उसका शरीर की बनावट के अनुसार सयोजन किया 
गया हो । परिधान-योजना मे व्यक्तित्व रुचि के परिष्कृत रूप (८१८० (25०) का निरूपण 
अनिवार्य है। परिधान और पहननेवाले के व्यक्तित्व, दोनो मे, सुन्दर सामजस्यपुर्ण -अनुरूपता का 
रिह्ता (36भाएग्िं धध्ाता00०75 768070०79»॥779) बनाने और अपूर्व तादात्म्य स्थापित करने का 
यथाशक्ति प्रयत्त करना चाहिए। सब में समानता ओर समरुपता रहना जरूरी है। कोई भी 
वस्तु या भाग अविच्छिन्न-सा न लगे (४०वागड 50०0 ब्रछए९क्या प्राएणाह्रंधशा।; (6 700॥फण्र6, 
(6 प्र८०/९। 870 (॥6 0०००४४०ा शाणाव 96 7 ०णाफ़रोथए १०८००,) | सब एक-दूसरे से 


सबद्ध और लयवबद्ध रहने चाहिए ? 


संभावित प्रददत 


१. परिधान एवं ममूनो का वया सवध है ” परिधान में नमूने किस प्रकार बनते है 
२. शरीराक्ृति के अनुकूल परिधान के नमूनों का निर्माण क्यो आवश्यक है । 
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वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


३, परिधान के नमूने का, शरीर के अवगुणों को छिपाने तथा मुणों को सबल प्रदान 
करने में क्या योगदान है ? 

४ नमूनों मे कितने प्रकार की रेखाओ का प्रयोग होता है ? विभिन्न प्रकार की रेखाओं 
से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है ? 

५, परिधान में आड़ी रेखाओं और खडी रेखाओ से उत्पन्न होनेवाला प्रभाव शरीराह्॒ति 
का परिवरत्तित उत्तम रूप दिखाने में किस प्रकार सफल होता है ? 


६ शरीर की बाह्य रेखा (आ॥07०८) को प्रभावित करनेवाली परिधान की रेखाएँ 
कौन-सी है तथा वे किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है ? 
७ परिधान में सह-उपकरणो (707055-80८८९५४०॥४०७) को उचित स्थान देना अनिवार्य 
है ? इनसे किस प्रकार का प्रभात्र उत्पन्न होता है ? 
८. परिधान में खड का क्‍या अर्थ है ? परिधान के लम्बबद्ध यडो तथा वेडेवल खडो 
का शरीराक्ृति को सुन्दर दिसाने मे क्‍या महत्त्व हैं ? 
९, 'भरे-पूरे परिधान! (#0]॥7055 7 ००४४॥०)किस प्रकार के शरीर के अनुकूल होते 
है ? इन्हे किस प्रकार के परिधानों मे वर्जनीय समझना चाहिए ? 
१० रंग, रचना, आकार एवं रेखाओ का नमूनों में क्या महत्त्व है ? इन सभी से किस 
प्रकार वांछित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है ? 
११. नमूनो को सरल एवं कलापूर्ण क्‍यों होना चाहिए ? नमूने कितने आकारो के 
होते है ? 
१२ परिधान में वाठ-छांट सवबधी भलकरण (70९०0ब्राए८ 07ग्गं785) का क्या 
स्थान है ? इनका वाछित प्रभाव उत्पन्न करने मे किस प्रकार प्रयोग किया जां 
सकता है ? 
१३. विभिन्न प्रकार की जरीराइृतियो के अनुकूल परिधान को बनाने में किन बातो का 
ध्यान रखना चाहिए ? 
१४. मोटे, नाटे, दुबले एवं लम्बे शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र फबते है? कोनन्सी 
चीजें उनके लिए. वर्जित समझनी चाहिए ? 
१५४. परिधान की उचित निर्माण-विधि तथा सह-उपकरण किस प्रकार सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को प्रभावित करते है ? 
8 
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परिधान में रंग 


(एग०णए गा घणाग्राए्ड) 


परिधान' मे, सर्वप्रथम रग पर ही दृष्टि खिच जाती हे। परिधान की वाह्य रेखा 
(878070/०), रचना-संवधी रेखाएँ तथा नमूने (/0०भ87) इसके वाद ही हमारा ध्यान आक्ृृष्ट 
करते है। रंग ही परिधान का प्राण और जीवन है (टण0ए ट्वाए४४ 8 इथ्यगाथा, ग्र०)। 
रंगो का आकर्पण विच्वव्यापी (पंग्राएश४० 397९४]) है । इन्हे सुन्दरता के साथ प्रयोग करने 
की क्षमता में हमारा सर्वाधिक सौन्दर्यानद (5०४घ०व० ८॥युं०््गाथ्गा) निहित है। रंग का 
इतना महत्त्व केवल परिधान में ही नहीं, बल्कि विश्व की सभी वस्तुओं में रंग से ही सुन्दरता 
झलकती है। सुन्दरता से मानव का स्वाभाविक अनुराग है । हम अपने चारो तरफ की वस्तुओं 
में रंग देखकर एकाएक मुग्ध हो जाते हैं। रंग-विरगे फूलों से भरी क्यारी देखकर किसका हृदय 
नही खिल उठता है । प्रकृति की अनोखी रंग योजना से मन आह्वादकारी आइचर्य में ड्बव जाता 
है। रगो से वस्तुओ में .सुन्दरता का समावेश होता है । रगो के प्रति मानव मन की जितनी अधिक 
प्रतिक्रिया होती है, उतनी किसी अन्य वस्तु के प्रति नही होती है । रगो के कलापुर्ण सुन्दर समंजन 
से अलौकिक सौन्दर्य का बोध होता है। रमो से मन प्रसन्न होता है, नीरसता का निवारण होता 
है तथा नवजीवन का उत्साह मिलता है। रंग व्यक्ति के मन पर अपनी अमिट छाप छोड जाते 
है। रग से हमे विशेष प्रकार की संतुष्टि मिलती है। रंग किसी भी वस्तु को प्रियदर्शी 
(0९०0४) एवं ग्राह्म (१००४७०४४४।४) वना सकते है। विनगो के शब्दों में, /एणग०ए7 
7€मा0ए८5 पी6 का्क९5४ गि0्या ग्रेट 8700 थाधक्राट९७ ॥॥6 0827४ 04 00क्‍४058.,.. 78 
ध096वा 75 प्रशॉए्शा5वों,.. एण70फ 5 प्रशाधाए धार ग्राड लरीक्षाइललांशांए छत था. 09९० 


(हा ए९ ॥006,7” 


रंग का महत्त्व तो सदा से ही रहा है, परन्तु आधुनिक युग में तो इनके विपय में इतना 
अध्ययन हुआ है कि इनका प्रयोग सावंजनिक जीवन में दिन-दिव बढ़ रहा है। आजकल ट्रैफिक 
कंटोल में भी रंगो का ही प्रयोग होता है। मोटरकार, पोस्टर, विज्ञापन, दूकाने, वाजार सभी के लिए 
र्ग के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार कर लिया गया है। शरीर-वैज्ञानिकों (29५00885) 
ने नेत्नों का रगो के प्रति आकपंण स्वीकार किया है । रग-वैज्ञानिक (८०००४) रगो के सर्व॑- 
मुखी एवं सावंभौमिक महत्त्व (एपाएश४ध्थ ग्राएग्रॉंधए०८) के सिद्धात को प्रतिपादित करते है । 
मनोवैज्ञानिको ने रगो को, मनोभारोे को सबसे अधिक प्रभावित करनेवाला तत्त्व माना है। कुछ 
रग ऐसे होते है जिनसे चित्त प्रसन्‍त हों उठता है, कितनो से मन उदास हो जाता हैं और कितने 
रगो का शातिदायक प्रभाव पड़ता हैं। कई रंग ऐसे है जिनसे मन की घबराहट एव वेचेनी बढ़ 
जाती है । रग और सवेगो (०० ब06 ॥700075) का पारस्परिक घनिष्ठ संवध है। 
मानसिक रोगों की चिकित्सा में भी रंगो का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है । 


४२२ | 


वस्न्न-द्रिज्ञान एवं परिधान 


३. परिधान के नमूने का, शरीर के अवगुणो को छिपाने तथा भुणो को संबल प्रदान 
करने मे क्या योगदान है ? 

४ ममूनों में कितने प्रकार की रेखाओ का प्रयोग होता है ? विभिन्न प्रवार की रेखाओं 
से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है ? 

५. परिधान मे आडी रेखाओं और खडी रेखाओ से उत्पन्न होनेवाला प्रभाव शरीराकृति 
का परिवत्तित उत्तम रूप दिखाने में किस प्रकार सफल होता है ? 


६ शरीर की वाह्य रेखा (आं॥0ए०/८) को प्रभावित करनेवाली परिधान की रेखाएं 
कौन-सी है तथा वे किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है ? 
७. परिधान में सह-उपकरणो (07९55-900०९५४०॥१९७) को उचित स्थान देना अनिवार्य 
है ? इनसे किस प्रकार का प्रभात उत्पन्न होता है ? 
८. परिधान भे खड का क्या अर्थ है ? परिधान के लम्पबद्ध यंडो तथा वेडेवल खडो 
का शरीराक्ृति को सुन्दर दिखाने में क्या महत्त्व है ? 
९, 'भरे-पुरे परिधान! (४७॥॥058 7 ००४४७) किस प्रकार के गरीर के अनुकूल होते 
है ? इन्हे किस प्रकार के परिधानों मे वर्जनीय समझना चाहिए ? 
१० रग, रचना, आकार एवं रेखाओं का नमूनो में क्या महत्त्व है? इन सभी से किस 
प्रकार वांछित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है ? 
११. नमूनो को सरल एवं कलपूर्ण क्यो होना चाहिए? नमूने कितने आकारो के 
होते है ? 
१९. परिधान में काट-छांट सबधी अलंकरण (॥0९00थ॥0८ ॥7ए)गग785) का क्या 
स्थान है ? इनका वाछित प्रभाव उत्पन्न करने मे किस प्रकार प्रयोग किया जा 
सकता है ? 
१३. विभिन्न प्रकार की जरीराक्ृतियों के अनुकूल परिधान को बनाने मे किन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए ? 
१४. मोटे, नाटे, दुबले एवं लम्बे शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र फबते हैं? कोनन्सी 
चीजे उनके लिए वर्जित समझनी चाहिए ? 
१५. परिधान की उचित निर्माण-विधि तथा सह-उपकरण किस प्रकार सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को प्रभावित करते है ? ' 
कक 
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परिधान में रंग. 
((एण०ए जि लणापराह5) 


परिधान मे, सर्वप्रथम रंग पर ही दृष्टि खिंच जाती है। परिधान की बाह्य रेखा 
(9]07००), रवना-सवंधी रेखाएँ तथा नमूने (/0०४87) इसके वाद ही हमारा ध्यान आक्ृृष्ट 
करते है। रग ही परिधान का प्राण और जीवन है (0००ए7 शाएट8 8 हध्ागराशा ]06) । 
रंगो का आकर्षण विध्वव्यापी (ए7्राशश३५ 89068]) है । इन्हे सुन्दरता के साथ प्रयोग करने 
की क्षमता में हमारा सर्वाधिक सौन्दर्यानद (22४०० थां०शणथां) निहित है। रंगका 
इतना महत्त्व केवल परिधान में ही नही, बल्कि विश्व की सभी वस्तुओ मे रंग से ही सुन्दरता 
झलकती है। सुन्दरता से मानव का स्वाभाविक अनुराग है। हम अपने चारो तरफ की वस्तुओं 
में रंग देखकर एकाएक मुग्ध हो जाते है। रग-विरगे फूलो से भरी क्यारी देखकर किसका हृदय 
नही खिल उठता है। प्रकृति की अनोखी रंग योजना से भन आह्वादकारी आइचरय में डूब जाता 
है । रंगो से वस्तुओं मे .सुन्दरता का समावेश होता है । रंगो के प्रति मानव मन की जितनी अधिक 
प्रतिक्रिया होती है, उतनी किसी अन्य वस्तु के प्रति नहीं होती है । रगो के कलापुर्ण सुन्दर समजन 
से अलौकिक सौन्दयं का बोध होता है । रमो से मन प्रसन्न होता है, नीरसता का निवारण होता 
है तथा नवजीवन का उत्साह मिलता है। रग व्यक्ति के मन पर अपनी अमिट छाप छोड जाते 
है। रग से हमे विशेष प्रकार की संतुष्टि मिलती है। रंग किसी भी वस्तु को प्रियदर्शी 
(०८०एापमि)) एवं ग्राह्म (4००००४४०6) बना सकते है। विनगो के शब्दों में, /एणग०णप 
3€70५65 6 (काव्क॥९४४ गि0ता शडि बर00 था॥970९5 ॥6 ऐशशाए 04 00]०05,.. 5 
बएए०्व 45 प्राएशइनो,... एग0०ा '8 प्रशाब्षाए ॥6 ग्रीछ लाक्षाबटालपंडए. णी बा. 06०० 
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रग का महत्त्व तो सदा से ही रहा है, परन्तु आधुनिक युग मे-तो इनके बिपय में इतना 
अध्ययन हुआ हैं कि इनका प्रयोग सावंजनिक जीवन में दिन-दिव बढ़ रहा है। आजकल ट्रैफिक 
कंट्रोल मे भी रंगो का ही प्रयोग होता है। मोटरकार, पोस्टर, विज्ञापन, दूकाने, बाजार सभी के लिए 
रग के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार कर लिया गया है। शरीर-वैज्ञानिको (29४०0:829) 
ने नेत्रो का रगो के प्रति आकर्षण स्वीकार किया है । रग-वैज्ञानिक (८००एा०») रणमो के सर्व- 
मुखी एवं सावंभौमिक महत्त्व (ए॥7एश&82 777079९०) के सिद्धात को प्रतिपादित करते है । 
मनोवैज्ञानिको ने रगो को, मनोभाग्गे को सबसे अधिक प्रभावित करनेवाला तत्त्व माना है । कुछ 
रंग ऐसे होते है जिनसे चित्त प्रसन्‍त हो उठता है, कितनो से मन उदास हो जाता है और कितने 
रगो का शातिदायक प्रभाव पड़ता है। कई रग ऐसे है जिनसे मन की घबराहट एव बेचैनी,बढ़ 
जाती है। रंग और सबेगो (0००ए7 था स्थाग07075) का पारस्परिक घनिष्ठ संवध है। 
मानसिक रोगों की चिकित्सा मे भी रगो की प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया हे । 
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भौतिकीशास्त्ियो (29भं0ं5७) के अनुसार रगो का महत्त्व उनकी प्रभ्नावोत्पादक तरमित 
लम्बाई से है। रंगो से वस्तु के आकार-ग्रकार भी प्रभावित हो उठते है। वस्तु का दूर अथवा पास 
दिखाई देना, बडा अथवा छोटा दिखलाई देना, आदि सभी वातो पर रंग का असर पढ़ता है । 
कितने रग ऐसे है जिनसे बडी वस्तु कुछ छोटी-सी दिखती है। कितने रगो से पास की ही वस्तु 
दूरी ग्रहण कर लेती है। पदिचिमी देशो मे सड़क की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रंगो का बढ़े 
ही प्रभावोत्पादक ढग से प्रयोग किया जाता हैं और इन प्रयोगों में अत्यधिक सफलता भी मिली 
है। विभिन्‍न प्रकार के पदो को इंगित करने के लिए पोशाकों के अलग-बलग प्रकार के रग 
निश्चित कर दिये जाते है, जिन्हे देखकर ही, बिना किसी पूछताछ के, ज्ञानी-अज्ञानी सभी उन्हें 
पहचान सकते है; जैसे डॉक्टर, वकील, नौसेना, वायुसेना, सिपाही, चपरासी, अंगरक्षक, पादरी 
आदि । रंगो का व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में भी महत्त्व स्वीकार कर लिया गया है। 
देखनेवालो को आक्ृष्ट करने के लिए कितने रगो से दूक्मानवाले अपने सामानों को सजाते हैं ! 
रंगो से तो बड़े ही वया, बच्च भी प्रभावित होते हैं। 'रंग-विरंगे खिलौने देखकर उनके हृदय मे 
उठनेवाले उल्लास को कौन नही समझ सकता है | 


आज के जीवन मे रंगो का महत्व और भी वढ गया है। रंगो से हम अपना घर सजाते 
हैं। दीवार, मकान, परदे, चित्र, सोफा, कुणशन आदि तभी के चयन में हम रंग को सबसे अधिक 
महत्त्ः देते है । हम अपनी मोटरगाडी आदि को अपनी पसंद के रंग में खरीदते अथवा रंगवाते है । 
रग हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण पा5 अदा करते है । दिनानुदिन रणों के भहत्त्व पर भोर भी बल 
दिया जा रहा है। हमारी हर वस्तु रंग की तराजू पर सबसे पहले तौली जाती है | इस प्रकार, 
जीवन के क्रियाकलाप को इतना अधिक प्रभावित करनेवाले रगो का ज्ञान तो सभी के लिए जरूरी 
है ही, परन्तु गृहिंणी के लिए तो सबसे अधिक है; क्योकि उसे ही गृह-संबंधी प्रत्येक वस्तु का रग 
एम-न-एक वार अवद्य चुनना पड़ता है । 


परिधात-संयोजन में त्तो रंगो का अपना विशिष्ट एवं अनोखा स्थान है। सुन्दर रगो के 
वस्त्रो से हम अपनी सज्जा करते है। देखनेवाले एवं अपने लिए भी, सुन्दर से-सुन्दर रगो को 
कलापूर्ण ढंग से मिश्रित करके परिधान मे लगाते है। परिधान के रग से व्यक्तित्व प्रभावित 
होता है । लम्बा-चौडा व्यक्ति दृबला लग सकता है, छोटा एवं दुबला अधिक बड़ा एवं मोटा लग 
सकता है। परिधान में रंगो का सुन्दर उपयोग व्यक्तित्व के सौन्दर्य को निखार देता हैं। अतः 
रग का नाम जानना ही सबके लिए आवशध्यक नहीं, बल्कि उनके प्रयोग के विषय में भी विस्तृत 
ज्ञान होता अनिवाये है । रगो की प्रकृति एव गुणों का अध्ययन सभी को लाभान्वित करता है । 


परिधान के रगो के आयोजन का व्यक्ति के जीवन में महत्त्वपूर्ण 'रोल” है; क्योकि वे उसके 
व्यक्तित्व को उभारने के शक्तिशाली माध्यम है । कितने भी सुन्दर और उचित गुण व्यक्तित्व में 
मौजूद रहे फिर भी यदि परिधान का रग उन्हे सूट! करनेवाला न होगा तो व्यक्तित्व को हानि 
सहन करनी पडती है। (7॥6 फुण४णाशा// ॥98 ॥0 5णीं०) परिधान मे रंगों की गहराई, 
का कै कि कै रंग (०णाफ[०फणा), आयु (98०), जाकार (४2०), व्यक्तित्व (7४5४०)०४॥४५) 
आल होती है । परिधान में उचित रंगों का समंजन, पहननेवालो को, एक विशेष व्यक्तित्व 
शत्पक्षता/) तथा जआात्मधिष्वास (5०-०णारतव०७०७) प्रदान करता है। व्यक्तित्व को 
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उभारता (&॥॥970०७) है तथा जिनके सम्पर्क मे व्यक्ति आता है उनपर अनुकूल प्रभ्नाव [स4एणा- 
306 १प्रप्रा०५०॥) डालता हैँ । लोगो को रंगों के प्रति रुचि (00007 छार्शशष०ा००) भिन्न-भिन्न 
होती है, परन्तु कितने भी सुन्दर रंगो के वस्त्त किसी के पास क्यों न हो परन्तु यदि वे एक-दूसरे के 
साथ चलनेवाले न हो (र 0९7 60 ग्र0 80 रथ! +08०72/) तो आकर्षक परिधान ((०शणए८) 
का निर्माण नही करते है । पुरुषो मे सूट के साथ पहने जानेवाले शर्ट, टाई, रूमाल, मोजे के, 
तथा महिलाओ में साड़ी, ब्लाउज, आभुषण, अलंकार, हैंडवैग तथा चप्पल आदि के सुमेलन में 
रंग-अनुरूपता (200०ए7 ॥077079) आधृत है । प्रसिद्ध रग-वैज्ञानिक केटनन ((लाप्राथा) के 
अनुसार--रंग (प्ी0०७) अपने में ही रंग-अनुरूपता (प्रधाग्राणा॥) का निर्माण नही करते है, 
बल्कि उनके उचित चयन में रंग-अनुरूपता निहित (06 छणगाए्रतंध्वांगा 8270 काणाइ९ ० 
वक्षयाणाए [55 ग्रे धीका ०णा०९ 5९े००ांणा) है । रग-अनुरूपता नमूनो के सिद्धांतो के द्वारा 
निर्धारित होती है और इनके कार्यान्वित रूप में, रंगो का वह आपसी सुखद संबंध (?264४7॥९2 
एछषाधााणाशए 2079०९7 (॥6 ००00779) निहित है जिसे हम 'अनुरूपता' (सा०णार) का 
नाम देते है । 

रगो की हजारो शेड मे से कोई-न-कोई शेड अवश्य ही ऐसा रहता है जो प्रत्येक व्यक्ति के 
रंग और जीवन-दर्शन के अनुरूप रहता है। प्रत्येक शेड के दर्जनों विविध रूप (700०2श॥ ता8०- 
गधा एक7800॥5) रहते है परन्तु किसको क्या 'सूट' करता है इसे 'सिद्धांत-रूप नहीं दिया जा 
सकता है । परिधान में ठीक-ठीक और यथार्थ शेड' देने से हर रग आपका अपना हो सकता है । 
केरोलिन विगो के अनुसार, ' ४० शाएशा) छल वश शाब्वव९, बांग्राठ5४ ाए ८0]0ए7 शा! 
छ60076 9०7778,7 

आयु के हिसाव से परिधान मे रगो का आयोजन “भिन्न प्रकार का' होना अनिवार्य है। कम 
आयु के, अधिक स्फूर्तिपूर्ण तथा सक्तिय लोगो पर सवधित और विपरीत या विरोधी, सभी प्रकार 
के रंगो का समजन खिलता है, परन्तु आयु बढ़ने पर सर्वंधित रंग-अनुरूपता (/९०४/८७ ००॥०पा 


॥9770765) ज्यादा उचित रहती है । स्टेला सौन्दर्रज के अनुसार, “(०07थ्रशशा। शांत (#6 
वाश्ाए ० 386, 9श8४078 9285 ग्रांततांट 86 ज्ञ १0 जछं] 40० एल णेत्ञाप्रर्ट 
तह ॥/शा8708 #ताशः विक्षा विजश्ञाए थात॑ एथाव49,7 प्गो का समय, स्थान और 


अवसर से भी गहरा नाता रहता हैं! चित्त प्रसन्न करनेवाले चटक रंग (97ंड/, 289 धात 
क०८्थाग) उत्सव के उल्लास के लिए अच्छे रहते हैं। गहरे रग जैसे नेवी ब्लू आदि डाँस 
और डिनर के लिए अच्छे रहते हैं। भावनाओं ($07रावाआ5) से भी रंगों का संबंध है--्वेत 
के साथ पवित्नता का, जोगिया ($थीं7०7) के साथ आत्म-संयम (5०-465०७॥॥9) तथा घर्म- 
निष्ठता का, हरे के साथ आनन्द और परमसुख की भावना का समागम होता है। काले रंग के 
साथ व्यथा, अवसाद (५७०४८5७०॥) भौर उदासी की भावना लगी-जुड़ी रहती हैं। भारतीय 
विवाहित नारियाँ इवेत के प्रति अविचार (८ुंप्रता८८१) रहती है क्योकि वह वैधव्य का सूचक 


माना-जाता है । जद दि | 
कुछ रग, अन्यो की अपेक्षा अधिक उभरे से (#ाशप्राष्ट तथा ०08) रहते है, 


जैसे-मेजेटा, परपेल, फ्लेमिंग औरेज, रायल ब्लू, एमराल्ड ग्रीन; ये सव आँखों में चकाचौध 
उत्पन्त कर देते है और बड़े ही भडकीले होते है । अतः हर समय, हर दिन नही पहने जा सकते 
है। मौसम की भी परिधान के रगो के चयन पर छाप रहती है। गर्मी के लिए शीतलता का 
चब०वि०ण्प ०-५४ 
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आभास देनेवाले तथा जाड़े के लिए उणष्णता का आभास देनेवाले रंगो के कपडो का चयन करना 
चाहिए। रगो का सवेगो (सिए्रण009) से भी लगाव रहता है । मंद रग मन में अवसाद 
उत्पन्त करते हैं । कुरुप और भद्दे रंग मन को घृणा से भर देते है । गंभीर रग, गंभीरता प्रदान 
करते हैं। चकाचौध उत्पन्न करनेवाले चटकीले-भडकीले रग, सस्ते हाव-भाव उत्तपन्त करते है । 
व्यक्ति का रंग-चयन उसके चारित्रिक गुणो की जोर भी ((०0फ्र$ धा९ था 7700% ०णी छाक्षव९८- 
0) इशारा करता है। पीले को आदर्शवादी, परपेल को चुम्बकीय आकपंणयुक्त (2४०2॥7०7०), 
तारगी को सिलनसार, विक को नारीयोचित और नीले को सुयोग्य (८०४०००॥) होने के 
साथ जोडा जाता है। व्यक्ति का आकार-प्रकार भी रग से प्रभावित होता हैँ । गर्म रंग का प्रयोग 
दुबले लोग नि.सकोच कर सकते है। मोटे लोगो का आकार इनमें, और बड़ा होता हुआ-सा दिखाई 
देता है। सोंदर्राज के अनुसार, “& ॥णांत, जज, वार, उ0ाए९१ बगावत उलाप्ाह 980 
९ [46 शाशालर प्रावहः कण, तार ब्रात ताहुजंीर्त ९000005 00 ७ताट55 वछ' छ०७६०- 


ग्रह धर्वा$, छगरी8 3 एहुण०ा5 कण शा ॥ढक्या॥ ००गारफ़ांकाणा एक. छल्था 0 
ग्राठश शंगगरताह, ०णग्रा।इशगराह 00077 एग्राफाक्षाणाई, 


गर्म तथा ठंडे रंग 
(शंग्रा थाएं 000 ९0०7:5) 
रगो मे दो मुख्य विभाग होते है । एक भाग गर्म रगो का तथा दूसरा ठडे रगो का रहता 
है। नीला, हरा, फिरोजी, वैगनी आदि रग ठढे रग कहलाते है। इनमे से सबसे अधिक ठडा नीला रंग 
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होता है । लाल, नारगी; पीला आदि रग गम होते है । इनमे लाल सबसे अधिक गर्म रग होता 
है। हरा रंग गर्म और ठडे के ठीक मध्य बिन्दु पर पट़ता है। इसमें पीले रग की जितनी मात्रा 
बढ़ती जाएगी, उतना ही वह गर्म होता जायगा और जितने अधिक नीलेपल का समावेश इसमे 
क्रिया जायगा उतना ही ठंडा होता जाएगा। ठडे रग--जेंसे हरा, वैगनी, नीला, आदि-- 
ठंडक, शीतलता, शांति, सतोष, विश्वाम (८५)) के सूचक होते हैं । गर्म रंग चित्त को प्रसन्न 
करनेवाले तथा उत्साहवर्द्धकक (लक दात आग्रापंशग्राह) होते है। सभी गर्म रंगों में 
आपस में समन्वय अथवा सामंजस्य का रिता (74775॥79) रहता है; नयोकि वे आपस मे सम्बद्ध 
रहते है। इसी प्रकार आपसी सामंजस्य ठडे रंगो में भी रहता हैं। गर्म तथा ठडे रंग एकन्दुसरे 
के लिए तो पूर्णतः: अजनवी (5878८) रहते हैं । परन्तु वे (गर्म और ठडे रंग) एक-दूसरे के 
प्रक (८०॥7५77७॥5) भी होते हैं। गर्म रगों का अत्यधिक प्रयोग चित्त को वेचैन एव अधीर 
(ए७ए०४७) करता है तथा ठडे रगो का अत्यधिक प्रयोग मन को उदास करता है। श्वेत रग 
पविन्नता का द्योतक होता है । इस प्रकार, रंग भावाशिव्यक्तिकरण के एक उत्तम माध्यम पाने 
गए हैं। कलर-वैरोमीटर में रगो का चित्त-वृत्ति (77000) से संवध दिखाया गया है । 


गर्म रंग उभरे हुए (8280-07) प्रतीत होते है, भर्थात्‌ गम रगवाली वस्तु पर पहले 
दृष्टि चली जाती है; बयोकि वह बडी एवं निकट दिखाई देती है। ठडे रंग दबे हुए-से, भर्थात्‌ 
पीछे हटते-से (११९००००7॥४) प्रतीत होते हैं। ऐसे रगोवाली वस्तु आकार मे क्षीण (२४०॥०८ ग्रा 
४26) होती दिखाई देती है। 


गर्म रग उत्तेजक एवं बहिर्मूखी (8887०5॥४८-०४४०ए०7) होते है तथा ठडे रग पीछे 
हटते हुए एवं अतर्मखी (रिवटपांगशट 770०7) होते है। शीतल एवं ठडे रंग विश्राति एव 
शिथिलता (2१०5। था ॥२०४४४५३०॥) देनेवाले होते हैं। गर्म रगो का भाधिक्य उत्तेजक! 
(5०078) होता है, जबकि शीतल रग अवनमन, अर्थात्‌ विपाद (70०97०55778) उत्पन्न करते 
है । ठडे रगो में सबसे अधिक गर्म रंग, अर्थात्‌ लाल की मात्ना जितनी अधिक मिलती जाएगी, वे 
उतने ही अधिक गर्म बनते जाएँगे । गर्म रगो में जितनी ही अधिक सर्वाधिक ठंडे रंग अर्थात्‌ 
तीले रग की मात्रा बढती जाएगी, वह उतने ही ठडे वचते जाएँगे । 


कुछ रग उदासीन (५४८०) होते है, जैसे श्वेत, काला तथा भूरा। इनके मिश्रण से 
रग की तीत्रता कम होती है और गंभीरता बढ जाती है। इनकी उपस्थिति से रग-अनुरूपता 
(0००प्र-ाक्षगा0॥9) को कोई हानि नही पहुंचती है। इनके प्रयोग को साधारण भाषा में 
हल्का करना या गहरा करता (शेध्यॉट-गात आाणाए, 26 बगा0 027९7) कहते है । 


रग-वैज्ञानिको के अनुसार, पदार्थ की तीन विमितियों (/077रभ/॥075)--लम्बाई, चौड़ाई 
और मोटाई के समान ही रग के भी तीन पहलू (८4४८5) होते हैं। ये तीनो इस प्रकार है : 


(क) रगो की उष्णता तथा शीतलता (शेैंशाया॥) क्ात॑ (00०55) के अनुसार नाम, 
भर्थात्‌ हा, (70०) । 


(ख) रंग के हल्केपन एवं गाढ़ेपन (08॥0705५ था 6०९६७) का अनुमान, अर्थात्‌, 
उनकी कीमत (शथ7०) । 
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(ग) रग की चमक एवं मदता (आ्टी/॥08$ शात॑ 0७॥055 ) का बोध, अर्थात्‌ उनकी 
तीव्रता अथवा गहनता (उाशाहा३) । 


हा (8७०) के अंतर्गत सभी प्रमुख रंग आते है, जैसे कि लाल, नीला, पीला, हरा आादि । 
एक हा, से दुसरे हा, तक, दोनों के विभिन्‍न परिमाणों में मिश्रण से विभिन्‍न शेड बनते है । 
उदाहरण : नीला एक हा, है तथा हरा एक हा, , दोनों के मिश्रण से नीले हरे! (8]00-870०7) 
के अनेक शेड वन जाते है। सफेद रंग से अधिक कोई रंग ऊँची कीमत (स्रां्टा५ ए&॥९) का 
नही होता है, क्योंकि और कोई भी रग इससे हल्का नहीं होता है। काला रंग सबसे कम मूल्य 
(7,0ए०४: ५७४५) का होता है, क्योंकि और कोई रंग ऐसा नही है, जो इससे अधिक गहरा हो | 
रगो की तीत्रता को कम करने के लिए उनका धूसरीकरण या स्लेटीकरण (7९०७8) किया जाता 
है। सफेद के साथ सम्मिश्रण से रंग की कीमत (५०॥४८) को कम (7/वाशा) किया जाता है 
और काले के साथ मिलाकर कीमत को गहरा (7था:०॥) किया जाता है। सामान्य रग से हल्की 
कीमत को, आभा अथवा टिठ (777) कहते है, और गहरी कीमत को कांति अथवा शेड (४0806) 
कहते है। 00००३ 88890 4.96 ने लिखा है-+४४ण७ ए०७/ ९७॥ ॥9५९ 8 78086 
० ९008, 07 <ढ8ण॥06, 58065 0० 76९6, +0ए 8 एथ्ाए फ़्तीर ण परष्ठा। 7८6, [08 
क्षण 7008 ० णाशा 7९0, १॥०6 8 8 शह्श वव्वाॉपत९ ता ऊद्याह९ ी 6067 शांतां॥ 


0०706 थि॥]३7", 


रंग के सिद्धांत 
((ण०ए ॥००४४४४) 

रग के सवध मे दो सिद्धांत हैं: (क) पराग रग- व्यवस्था (शिक्षायाग8 ०००प्ा 5५४०7) 
(ख) मनशेल रंग-व्यवस्था (र्शएणा५९॥ 5५छशा। 0 ००]0प्आा 70/8007) । परांग के अनुत्तार 
प्राथमिक रम (?िएणएथ५ ७००।०४७) तीन होते है--लाल, पीला और नीला । इन्हे मिलाने से 
द्विंतीय प्रकार के (87779) रग[वनते है । वाइनरी-रग नारगी, हरा एवं वैगनी है । एक प्रारम्भिक 
तथा एक द्वितीयक रग मिलाने से मध्यवत्ती (ग्राथगरा८्प॑त०) रग बनता है। दो बाइनरी रगे 
मिलाने से तृतीय श्रेणी (॥४धंधा३) का रग बनता हैं। दो तृतीयक रमो को मिलाने से चतुर्थक 
(पथ) श्रेणी का रण बनता है। इस प्रकार रमो के पाँच वर्ग (008556») होते है: 
(१) प्राथमिक वर्ण, (२) द्वि-अगी वर्ण, (३) मध्यवर्त्ती वर्ण, (४) तृतीयक वर्ण तथा (५) चतुर्थक 
वर्ण, । श्त्येक वर्ग मे अनेक टिंट तथा शेड होते है । 

मनोवैज्ञानिको के अनुसार प्रारम्भिक रग चार होते है--लाल, पीला, हरा, और नीला । 
इनके मिश्रण से द्वितीयक (8०००५) रम बनत्ते है। ट्वितीयक रग है--नारगी, पीला-हरा, 
नीला-हरा तथा बेगनी | निम्तांकित रगो को एक-दूसरे का पूरक माना गया है--लाल का हरा, 
पीला-हरा का वैगनी, पीला का नीला और नारंगी का पीला-हरा। भौतिकीशास्त्रियो के 
अनुसार मुख्य रंग लाल, हरा तथा नीला-वेगनी होते है। इनके वरावर मात्रा में सम्मिश्रण से 
पीला, नोला तथा लाल-बैगनी बनते है | पिगमेट सिद्धात के अनुसार मुख्य रग तीन होते है-- 
पीला, लाल तथा नीला, तथा इनके वरावर मात्रा भे सम्मिश्रण से द्वितीयक रंग, अर्थात नारंगी 
हरा तथा वेगनी बनता है। रंगो को तथा उनवे' आपसी संवधो को समझने में मनशेल के रगचक्र 
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से बड़ी सहायता मिलती है | मनशेल के अनुसार, प्रमुख रंग ()४०|० ॥7०) पाँच होते हैं--लाल, 
पीला, हरा, नीला तथा वैगनी । इनके सम्सिश्रण से मध्यवर्ती (रा/थिगरा८ता॥०) रंग बनते है। 
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पीला-लाल, हरा-पीला, नीला-हरा, वैगनी-नीला तथा लाल-वैगनी यह सव मध्यवर्त्ती रंग के 
उदाहरण है । एक प्रमुख रंग एवं एक मध्यवरत्ती रंग के मिलाने से तुतीयक वर्ग के रग बनते 
है । इन रंगो के भी मध्य में अनेक शेड, रंगो के विभिन्‍न परिमाणों के मिश्रण से तैयार होते हैं । 


मनशेल के रंगचक्क के पाँच प्रमुख रंग ही मिलकर मध्यवर्त्ती रंग बनाते हैं | जैसे, लाल तथा 
वैगनी के आधे-आधे भाग के सम्मिश्रण से लाल-वैगनी (?९०त एप्ाए/०) बनता है । आघा भाग 
वैगनी और आधा भाग नीला रहने से, वैगनी-नीला (?ए००ए॥९-४४८) बनता है । इसी प्रकार से 
नीला-हरा (376-27०९॥), हरा-पीला (८४-४०) तथा पीला-लाल (४०॥०ए-7४७) नाम 
के पाँच मध्यवरत्ती रंग बनते हैं। 


प्रमुख रंग लाल तथा मध्यवर्त्ती रंग पीला-लाल के आधे-आधे भाग के मिश्रण से 
लाल-पीला-लाल (२८०-ए०॥०ए-7०१) वनता है। इसी प्रकार, पीला-लाल तथा पीले के 
आधे-आधे भाग को मिलाने से पीला-लाल-पीला (था०क्न-८१-एथ]०छ) वन जाता है । सम्पूर्ण 
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चक्र मे इसी आधार पर तृतीयक श्रेणी के रग घनते है । परन्तु, वास्तव में लाल से लेकर 
पीला तक चालीस रंग होते है! इस प्रकार सम्पूर्ण चक्र में २०० रंग होते है। प्रत्येक हा, 
के भी २०० के लगभग संतृप्ति के स्तर (80०७5 ० श्याग्राधांणा) रहते हैं। रगवैनानिको के 
अनुसार, प्रत्येक रग में मुस्य रंग की प्रतिशत मात्रा (?0०९॥४९०) ही संतृप्ति है। साधारण 
बोलचाल में हम हल्का (९४०), गहरा (9०००), निर्वेल (शे०४:) तथा सबल (97078) 
कहकर रग की सतृग्ति को संबोधित करते है। रंग-वैज्ञानिको के अनुसार रंगो के इतने नवर 
तथा किस्म या प्रकार है कि एक साधारण औसत व्यक्ति का अचम्भे भें पड़ जाना स्वाभाविक 
ही है। 

* मनशेल के रंगचक्र को ध्यान से देसिए, तो पत्ता लगेगा कि सम्पूर्ण चक्र के आधे भाग 
के रंग गर्म है तथा आधे भाग के ठडे है। गर्म रग उभरे-से नजर थाते है और ठंडे रंग दवे-से । 
ये आधे-आधे भाग जहाँ मिलते है, वहाँ के रंग ठंठे एवं गर्म दोनी की श्रेणी में आ सकते है । 
जैसे पीला रग गर्म है, परन्तु उसका ठडा प्रभाव उसमे रहनेवाली हरे रंग की मात्रा पर निर्भर 
करता है। इसी प्रकार बैगनी रग, गरम होते हुए भी, उसका ठडे रग की श्रेणी में प्रयोग 
इसी वात पर निर्भर करता है कि उसमे कितना नीला रंग मिलाया गया है। 


रंग-संयोजन 
((८०ग7ं7ांगष्ट ०००४5) 


रग वस्त्र के सौन्दर्य को बढाते हैं और सुन्दर वस्तु सभी को अच्छी लगती है। अतः 
रगो का प्रयोग प्रत्येक वस्तु में तथा सभी स्थान पर होता है। हर वस्तु रंग से सजाई जाती 
है। मनुष्य सदेव से रगों से आक्ृप्ट होता आया है। अपने शरीर तथा घर को सजाने में 
रग के सुन्दर समंजन का भ्रयोग उसने सर्देव से ही किया है। किसी भी वस्तु या स्थान में, 
सवंत्न, एक ही रंग का प्रयोग किया जाय, तो सम्पूर्ण वातावरण उदासीन हो जाता है तथा सर्वत्र 
तीरसप्ता छा जाती है। अतः कई रगो का सम्मिश्रण आवश्यक है। रग-समंजन या रंगी 
का संयोजन एक कला है। रगो के मेल का उचित ज्ञान प्राप्त कर वस्तु और स्थान की नीरसता 
एवं नीरवता को दूर किया जा सकता है | रंगो का सुन्दर सयोजन अपनी संजीवनी-शक्ति से सभी 
वस्तुओ मे प्राण फूंक देता है। वास्तव में केवत रंग से ह्वी कोई वस्तु सुन्दर नहीं हो जाती है, 
वल्कि रगो के सुन्दर सयोजन मे ही वस्तु की सुन्दरता निहित रहती है। एक ही वस्तु मे 
तमाम रंगो को भर देना, गडबडी एवं उद्विनता (एणाएिज्षण) उत्पन्न करता है! कुछ ही 
रगों का एक साथ प्रयोग कश्ना उचित है, परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि वे एकनदूसरे से मेल 
खाते हो। रगो का यह मिलान ऐसी कला है, जिसका हर व्यक्ति को ज्ञान होना आवश्यक 
है। वस्तुओं के अतिरिक्त, रगो का परिघान-सयोजन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। उुन्दर 
रंगो के परिधान से सम्पूर्ण व्यक्तित्त खिल उठता है। रगो के सुन्दर समजन से पर्धिन 
जीवनमय प्रतीत होने लगता है। सुन्दर दिखलाई देने की कामना प्रत्येक व्यक्ति को रहती है, 
अतः रग-समजन की कला से सभी को परिचित होना चाहिए। . 7णणाए $संडएक्षा 7ढ6 
ने 9392००९9 ए ००० के विषय मे यो कहा है-- पक्ष 48 का ९४ग0९0९ ]0शॉ०0 पा 
छा0फपेढ ६ इएछथातप्िए 985६ 0एा. ए०-ण०"काशागए॥ए ०0०5, जीशीश' ॥६ 986 व 47770, 
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शिधाप्रागा॑ 365ंशा णा ॥ण5छठत तल०ताबाएड,.. जार एणठा 785 जर्त था. 50॑ंद्वॉ20 
फ्ाथा०्ाशा॥,. ३5 उ5९छशा 7 (ढींवब्राणा [0 ० ९008, वफ्तांड 35 6 इसंशाए2 ए 
00[0गनांक्षबरलांगा,.. मठ: रायाफएार, वि6 इंतलाधंस्श 00ींगण ग्रावए 000 थाएलए तोरर- 


एशाई प्रात ग्राट्क्ा5९०था, वींए्पराढइटथा, च्शाशा।, उ्मोॉंशा, छबले ० पावरांतहां 
वश! 


“रंगों का सयोजन” एक कलापूर्ण अभिव्यक्ति है। इन्हे राग-रागिनियो पर आधृत सुरो 
के समान सुन्दर एवं प्रिय होना चाहिए । प्रत्येक रग सुन्दर होता है, यदि उसका प्रयोग उचित 
मात्रा एव उचित स्थान पर हो। रग्-संयोजन, विया विवेक के एकाएक (सी उद्यात॑0ा, 
शाप्रणा गणाष्टा) नही करना चाहिए। ऐसा करने से वह वाद्य से निकले अटपटे, बेसुरे, 
कर्णकदु सुरो के समान प्रतीत होता है । इन्हें समझ-बूझ से संयोजित करना चाहिए । रंग संयोजन 
में अनुरूपता (अर्ेकाकर09) होना अनिवायं हैं। जो भी रम एक स्थान, वस्तु या परिधान 
मे प्रयोग किए जाएँ, उनमें आपस मे निकट का सवंध रहना चाहिए तथा वे एक-दूसरे के 
साथ चलते-से (कया 80 क्रांति ८४९० ०६) दिखाई दे । विवेकपूर्ण रग-समजन के लिए 
रंगचक्र एवं उसके माप-मुल्याकन ($0०8]० ००) का पूर्ण अध्ययन करना जरूरी है, जिससे 
रंगों का उनके विभिन्‍न मूल्यों (शेशं्घ८५) तथा उनकी त्रिविध तीबन्रताओ ,(/7९॥&६९७) का 
प्रत्यक्षीकरण हो सके। सफल रग-सयोजन करने के लिए रगो की तीज्नता एवं उनके मूल्यो 
को आवश्यकतानुसार घटाने या बढाने के लिए उदास रगो ('२८ए००) ००0४४8) को मिलाकर 
उनका उदासीकरण (7४७एा७॥260) किए हुए शेड का प्रयोग करना चाहिए। परिधान तथा 
अन्य वस्तुओं के लिए रग-सयोजन के मार्गदर्शन करनेवाले कुछ बाधारभूत सिद्धात है। इनका 
ध्यान रखने पर रग-सयोजन में पूर्ण सफलता मिल सकती है। सम्पूर्ण रग-समजन निम्नाक्ति 
सिद्धांतों पर आधुत रखना चाहिए। यथा-- 


१. एकता (एआ 9) : परिधान या किसी भी वस्तु में रग, जो भी लगाए जाएँ, वे 
आपस में सवद्ध हो अर्थात्‌ उनमें अपनापन (परााण्ला०5७०॥ ० 0९078787655) होना चाहिए । 
कोई भी रग उसमे से उखड़ा-सा नही लगना चाहिए। यह उखड़ापन रग के सुन्दर दयून में एक 
वेसुरे सुर के समान अखरनेवाला प्रतीत होता हैं। रंगों में एकता का भाव होना अनिवाय है । 
एकरसता (!४०7007075) उत्पन्न करनेवाली एकता अच्छी नही होती है, अतः पर्याप्त विविधता 
का पुट देना भी जरूरी है । 


२. विरोधाभाप (2०778७) : परिधान अथवा किसी भी वस्तु की सजावेट में एक ही 
रग नीरसता उत्पन्त कर देता हैं। वस्तु शाण-रहित लगने लगती है। उसमें ऐसी एकस्व॒रता 
((०णा०णं०णा०णा5) आ जाती है, जो थकानेवाली-सी लगने लगती है । अतः उसमे विपरीतता 
का छिट-पुट छीटा, उदासी एवं नीरसता को दूर करता है, और विविधता एवं विभिन्‍्नता उत्पन्न 
करता है। विरोधी रंगो का सयमित-सम्मिश्रण उनमें नवजीवन डालकर, वस्तु की जीवतना 
को बढाकर, उसे सुन्दर वनाकर प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान करता है । 
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३. संतुलन (ठ9था0९९) : रग-सयोजन मे, रंगो का, पूरे स्थान मे, चाहे वे किसी वस्तु पर 
हों अथवा परिधान पर, एक सतुलित ढंग से विभाजन होना चाहिए । संतुलन के छंतर्गंत “रंग- 
क्षेत्र की विधि! (78५४ ० ८००प्रा ९४) के सिद्धातानुसार, अधिक क्षेत्र में हल्के रंग तथा कम 
क्षेत्र में गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए (2॥0 छावशा।श 6 ९0007 ॥९०८९७॥, ॥॥0 ।055 
872०४ ॥+ जाणांत॑ ००९४०) । केवल रथान ही नहीं, रगो की गहराई, लीत्रता एवं मृल्यों मे 
भी सतुलन होना आवश्यक है। यह संतुलन ऐसा होना चाहिए जो नेत्नो को अवरनेवाला ने 
हो। रगो का संतुलन मनोरजक (70०६72) एवं सुखद (?॥०४०॥7) होना चाहिए । 
परिधान के प्रत्येक भाग मे प्रयुक्त रग मे, दर्णक के ध्यान को रामानरूप से आकपित करने की 
क्षमता (पिव्रााव्वां 909९7 0 बएबए शाॉशा।0॥) होनी चाहिए । 


४, लय (ह॥90॥) : इसके अतर्गत रंगो का मुल्य (४॥6) तथा क्रम (0००ा- 
5८0०९) आता है। रग के मूल्य तथा क्रम मे एक लय होना अनिवार्य है। सगीत की सुन्दर 
लय के समान ही, रगो का संयोजन ऐसा हो कि उनमे से एक लय-सी उठती प्रतीत हो । निगाह 
उनपर एक लय में फिसल जाए तथा कही रुकती या अटठकती न मालूम दे । लय से ही व्यवस्था 
उत्पन्न होती है। लयहीन रग-योजना अखरनेवाली होती है। मधुर सगीन को सुनकर जिस 
प्रकार तन-मन झूमने लगता है, वैसे ही रगो के लयबद्ध सुन्दर समजन से, चाहे वह परिधान में 
हो अथवा किसी स्थान पर हो, हृदय प्रफुल्लित हो उठता है । 

५. अनुपात (270०0०४०॥) : परिधान में रग कितनी मात्रा में तथा कितने स्थान पर 
प्रयोग किया गया है और प्रत्येक रंग को, एक-दूसरे के देखते हुए, उचित अनुपात का स्थान मिला 
है कि नही, इसे रग-संयोजन में देख लेना चाहिए । किसी एक ही रंग का अधिक मात्रा में 
प्रयोग थकान उत्पन्न करता है। 'रंग-लेव की विधि! ([.9४ 0 ९००० धा०८४) का ध्यान रखना 
अनिवाय॑ है । अर्थात्‌, इस बात का निश्चय विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए कि परिधान में किस 
रग को कितना स्थान मिलना चाहिए । 


६ प्रभुत्व या प्रावल्‍य (707ं)0०) : परिधान में अथवा अन्य किसी वस्तु में रुग- 
सयोजन करते समय, किसी एक रंग को प्रधानता एवं प्रमुखता देनी चाहिए | शेप सभी रग, 
उसी के चारो ओर घूमते (९०१४०) हुए-से प्रतीत होने चाहिये। इन सभी रंगो को अग्रधान 
(87900॥7/०) स्थान मिलना चाहिए और मुख्य रग के अधीन ही उनकी सत्ता होनी चाहिए 
इस व्यवस्था के अभाव में किसी भी वस्तु अथवा परिधान की उहं श्यहीनता एवं अव्यवस्था 
परिलक्षित होने लगती है । परिधान मे किसी एक रग को प्रभुृत्व देने का यह अर्थ नहीं कि 
अन्य रंग ऐसे चुने जाएँ जो देखनेवाले का व्यान आक्ृप्ट करने की क्षमता न रखते हो, अपितु 
उचित तो यह है कि अप्रधान रंगो के ऐसे शेड प्रयोग किए जाएँ जिनमें देखनेवाले के ध्णन का 
खीचने की प्रमुख रग के वरावर ही क्षमता हो । 


प्रामाणिक रंग योजनाएँ 
(8ांग्राएंश'त ९००प्रा' इलोशा९5) 


यहाँ कुछ प्रामाणिक रग-योजनाएँ प्रस्तुत है । इन्हें बुद्धिमानी से संय'जित करना चाहिए । 
इनमे एकता, विपरीतता, अनुपात, लय, प्रभुत्व आदि के सभी सिद्धांतों का विवेकपरूर्ण व्यवहार 
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करते हुए सफेद, काला और ग्रे, अर्थात्‌ न्यूट्रल रगो का प्रयोग करके जआवध्यकतानुसार उनका 
धूसरीकरण अथवा उदासीकरण (07०४9 शात॑ ग्रश्मा7श278) किए शेड का प्रयोग ररनता 
चाहिए। फिर कुछ रंग बोजनाएं दृष्टि को सुखद (?]४४शए४) प्रतीत होती है, जबकि अन्य 
भड़कीली और असबद्र (०घत .४त॑ 207 गा) होती है। प्रामाणिक रंग अनुरूपताएँ दो प्रकार 
की होती है । यथा-- 

(१) सवद्ध रंगो की अनुरूपता (िशागा0ा३ ता रिलेक्ञल्त ९00फ 5), 

(२) विरोधी रंगो की पनुरूपता (पींधाग70णाओ ० ०णा॥ब॥8 ९0075) | 

संबद्ध रंग-अनुरूपता मे उन रगो का प्रयोग किया जाता है जो समरूपष (आंग्रोश') होते 
हैं। एकरगी रंग योजना और सादब्य रग योजना ही दो विधियाँ है ऐसी अनुरूपता लाने की । 
विरोधी रगो के द्वारा अनुरूपता लाने की विधियों में सम्पुरक (००ग्राष्राधाध्यांश9), दोहरी 
सम्पुरक (7007006 ०णाएणंथाध्या॥५), खडित सम्पुरक (59४ (णाफ्राथाशा99), सादृद्य 
सम्पुरक रग योजना (49)08095 एणगाफाशाशा। धाए) तथा तिशूलाकार रंग योजना (377905) 
आती है। आगे की पक्तियो में कुछ प्रामाणिक रग योजनाओं का उल्लेख है । 

१ एकरंगी रंग योजना (५०००३ णगाध्रा।ए 200फ्रा इलीशाह 0 5७ 407०) ; 
एकरगी योजना में केवल एक रग का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन विभिन्न तीन्रताओ 
()रथाञं65) तथा विभिन्न मूल्यों (४०४४८) के -साथ, जैसे नेवी ब्लू (7४४४-७०) साड़ी 
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के साथ हल्का ब्लू (/!॥-0४८) ब्लाउज पहना जाए। इस प्रकार की रंगनयोजना 
में वास्तव मे एक ही रंग के विभिन्न मूल्यों के सम्मिश्रण से सयोजन किया जाता है । इसपर 
व ०विग्प०-५५ 
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आध्षत रंग-योजना सुखद एवं सुन्दर (?]०0भं78) होती है, परन्तु मनोरंजक और आवर्षक 
(जाक्षल्जागाड था धतयए। 7४०) नही होती है । रंगो का ऐसा सयोजन सरल एवं सहज है, परन्तु 
इनमें एकस्वरता, अर्थात्‌ एकरसता (7४०7००7०॥५) थाने की शका रहती है। (7॥75 78 ४ 
इलाला०४ 7 शताली ग्राए णा०  ए००ए7 785 प्रष८्वे, 9. ॥ गाव 90 ए्यांट्त छ9णी ॥7 १४०९ 
बात लाए, शिकाए एशशप्रए६.. 0 076 गा ॥॥6 7९6१-50, वा०:/ एछग्रौ, ४4० 
छापए6 ० ॥ग्रा० दा'6 ध्रा780९०.) 


इस प्रकार की रग-योजना में इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि रग की जो कीमते 
(५शंए्०४) प्रयोग की जायें, वे रंगचक्र पर एक-दुसरे से इतनी दूरी पर हो कि उनका आपसी 
अंतर परिधान पर रप्ष्ट रूप से दष्टिगोचर हो सके, ताकि उसमे रोचकता और विभिन्नता 
बनी रहे । 


२ सादृश्य रंग-योजना (खैग08075 ०00प्ा इगाथार) : इस रग-योजना में 
उन्ही रंगो का प्रयोग किया जाता है, जो रगचक्र पर एक-दूसरे के पास-पास ((००ए5- 
20 [80०श४ 0 ४४८ ०॥०/) रहते है, वर्थात्‌ निकटवर्ती रहते हैं । (॥775 इणाध्ता।0 4$ ग्रा90९ 
छ एणागञ़शए 40]0०7ण ०0008 40]2०९ाए0६ ए0079% छाए गरशग्राणां00५ 
छ९९शया5९ 69 ढगराधाए) 5076 7000 ० था इथार 0007, 7६ 78 थावाल॑ए इतलि 
40 एणागरा6 ॥6 ००00०0०75 शांत र ०ी काल लाएणे९, 0गाए गाए कृग्राशए/ आातग्रोंत 8९ 
ग्राएाए6९१, छाव्गराए० ([) ४७॥०फ-टाध्या /०॥0ए9, शटा0ए-ण्क्ाएट, गा (2) 7९९०- 
?ण]०, छप्रा00०, एप ७779]९, 0॥76) इस विधि से सुन्दर मनोहारी रंग-बोजनाएँ वनती है। इसमें 
प्रयोग आनेवाले रगो की सख्या पाँच से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए, 
जिनकी रग सयोजन की प्रवीणता सीमित है, तीन रगो का ही प्रयोग अधिक अच्छा रहता है । 
रग जिनका प्रयोग हो, उनकी 'इस्टेनससीटी' और विल्यू! (ग्र/शाआं/ शात एश०८) भिन्न-भिन्न 
होनी चाहिए। ज॑से पीला-हरा, हरा भौर नीला-हरा (शेलथा०्फ-झ्ञाप्णा, शाष्का थाएँ एप९- 
शा80॥) का संयोजन अधिक मनो रंजक और सुन्दर लगता है । 


एकरगी योजना तथा सादृध्य रग-योजना, दोनों में प्रयोग किए. जानेवाले रंग, रंगचक्त 
पर प।/स-पास रहते है, अत' ये सबद्ध रग-योजनाएँ (०४०० ८०॥ण७ $६८४थ॥००७) कहलाती 
है। इन दोनो के अतिरिक्त रग-सयोजन की कुछ विधियाँ ऐसी भी होती है, जिनमें प्रयोग मे 
आनेवाले रग, रगचक्र पर विपरीत स्थितियो पर अवस्थित रहते है । इन्हें असंबद्ध या प्रतिकूल 
रगयोजनाएँ (एफ्शभल्त॑ ० ०ण्रॉग्बिशग्राह ००0० 5्योधया०5) कहते है। प्रतिकूल रग 
योजनाएँ निम्नाकित प्रकार की होती हैं । 


३. सम्पुरक रंग-पोजना ((०ग्राणश्शक्राध ए००ए७ 8णाथा८) : सम्पुरक रग-बोजता 
में उत रगो को मिलाकर सयोजित किया जाता है, जो रगचक्त पर एक-दूसरे के प्रतिकूल विन्दु 
पर अवस्थित है, जैसे लाल तथा नीलापन-लिए हरा (?रे८त क्ात णण्ांश। डाथ्था)। यदि ऐसे 
विन्दु पर स्थित रगो का सयोजन ककंश या कठोर (प्र्ाआ) लगे, तो इसको कुछ मद एच सृदु 
(+०9पाड़ ०7 तंप्राणष्ट) किए हुए रूप में प्रयोग किया जा सकता है । पीला और वायलेट 
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(४९८॥०ए शात॑ ५व0[8) तथा ब्लू और औरंज (376 चगात0 0०79786) का सयोजन भी सपूरक 
रग योजना का उदाहरण है | [००5 जीभ 378 कछएशआॉर 0 ए००णा' एटा धा€ 
ाइटत ग्री करा5$ इजीशार हा ३5 शागाणंभराागऱ 9५9९० 6ण०णरा जाँशा जात 75 छ९)। 
एगेैशाएत, कव्याए65-876 (4) एशात्प डाध्था 7९6-979० (2) 0+/८९॥, 7९०, (3) 806 
(०९१, 766-07826, (4) क८-ज़ाप्रछा6 ४74 ४९]॥०ज्-07क्षा 86. | 


४. दोहरी संपुरक रंग-बोजना (700096 ००ए्रफ़राध्याधाद्षाए 5गा०॥व०) : रगचक्र पर 
स्थित किन्‍्ही दो प्रधान रगो के दो प्रतिकूल रगो को भी सम्मिलित करके संयोजित किया जा 
सकता है । (2 6077!6 ००एरफ्ांभालात्राए इलाथ्यल गाएएणए९४ ए0 97 ग्राण'८ फ़ा$ ०0 
०णाएँशध्राशांध्ा/ ००075 ) इसे सुखद एवं मनोहारी (?०48आ॥8) बनाने के लिए, रग के उन 
मूल्यों एवं तीन्नताओो (९४४९४ शत ग्रा।ह0ञ088) का प्रयोग करना चाहिए, जो रग-सयोजन के 
सहायक आधारभूत सिद्धांतों, अर्थात्‌ एकता, अनुपात, लय आदि के भनुरूप हो । उदाहरण है. 
नीला, पीला-जाल, हरा तथा लाल-वैगनी का सयोजन । इस रग-योजना के लिए सयोजित किए 
जानेवाले रग, रंगचक्र पर अँगरेजी के एक्स” (>) अक्षर का आकार बनाने से आ्राप्त होते है। 
एक्स को रगचक्र के किसी भी तरफ तथा किसी भी स्थान पर वनाकर, इस प्रकार की रग्र-योजना 
के रंगो को मालूम किया जा सकता है। इसमे एक रग की प्रधानता (87/०॥8८५) रहनी 
'चाहिए तथा अन्य रंगो का स्थान, उसके अधीन अप्रधान (870070ग7्राक्श८) रूप में रखना चाहिए । 


५. सादृश्य संपुरक रंग-पोजना (#7908075 ९णाफ़थाशाब्राए ००णा 8्ताथ्यार) . 
इस रग-योजना में किन्‍्ही दो सादुश्य रगो (अर्थात्‌ पास-पास सटे हुए स्थित रगो के साथ उनके 
प्रतिकूल विदुओं पर स्थित दो संपुरक रगों को मिलाकर सयोजित किया जाता है। इस 
प्रकार, दो निकटवर्ती सादृश्य रग (279800807& ८००0प्5) तथा दो सपुरक रंगो ((०॥96- 
शध्याक्षा४ ०0।0775) की मिली-जुली यह रग-योजना बडी ही सुन्दर एवं मनोहारी ([7/थ६५॥78) 
लगती है। (27 छशाएए।॥]6 ० गां$ ॥996 758 छपाफ़ांड शाव कृष्ताफ़ां& 760-9फ्रा॥6 ज्ञात 
श९०शा-एश०ए बगा0 826९07-ए९०[०प्र 86था ) 


६ पंडित संपुरक रंग-योजना (59॥#0 ००ण्राएध्यालाक्षए ९णणा/ 8त्ाथा6) : इस 
विधि के अनुसार रंग-सयोजन की प्रक्तिया कुछ गूढ एवं पेचीदी है, परन्तु इसका सौन्दर्य अपूर्व एव 
अनोखा होता है । खडित सपूरक रंग-योजना मे किसी एक रग के साथ, उसके ठीक श्रतिकूल 
बिदुवाले रग का प्रयोग नही होता. है, अर्थात्‌ उसे छोड़कर, केवल , उसके दोनो ओर के रगो को 
ही लिया जाता है । इस प्रकार, तीन-तीन रगो से मिलाकर बनाई गई यह रग-योजना बड़ी 
मनभावन एवं चित्ताक्पक होती है, जैसे पीला-वैगनी, तथा नीला अथवा बैगनी-नीला, पीला-लाल 
तथा हरा-पीला । रगचक्र पर अँगरेजी के वाई” (४) अक्षर के बनाने से ये तीनों रंग प्राप्त किए 
जाते है। [77 2 धछ, ०णाफ़ांथिप्शा।श। 8ताथाह 06 ००0प्ा 35 ए5८० छा 6 (छ० 
000फ' 5 गधा, 86]07 क्‍5 ००ाएफथाथा 07 8 ९०00फा ढा06; 785 ##थ्याए]65 87९ 
()) शला०ए-एाप्र०-छफ्रफा०, 7०१-७॥ एछ6 (2) २७१, 8प्र०-6७॥, ४९2॥0फ्र-87९080, (3) 
(ंश्शा, ॥6त-फफ्पा छोर, 7९0-0478०, (4) 8प४-0श॥, 7९वें, क्षात॑ 070॥26, ] 
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७. विशुलाकार रंग-योजना (77770 ००]०फ्रा ध्लाथा०८) ; त्रियुलाकार रग-योजना मे 
उन रगो को मिलाकर रंग-सयोजन किया जाता है, जिसमे रंग-चक्र पर स्थित किन्‍्ही ऐसे तीन 
रंगो को लिया जाना है, जो एक-दूसरे से समान ट्री (2कणंवींडशा। ग्िणा बी णाथ) पर 
रहते हे । इसका उदाहरण है हरे के साथ 'लाल-पीला-लाल' तथा “वैगनी-नीला-बैगनी' (०0 
प्र<८6 जगरी। ग6 7०१4-५९॥०फ--९०१ थ॥9१ शञागएञ०-976-ए9प्रए्०) । समदुरस्थ' रगो से तैयार 
यह रग-योजना' बड़ी सुन्दर होती है तथा सभी अनुरुपताओं से सर्वाधिक सम्पन्न (क्थेंण४४ 
०0 2 ॥श707705) रहती है। [77॥5 909० ० 5दोटगर एणाएओगधर$ (60 धाौए8 स्वप्ला- 
वाइक्मा। 20075, ,ंणा 0०९07 2६ 6 एणा।5 ण था व्वूणब्रशतां ग्रिष्ाहाँ० एॉवटस्व 
काएज़ीशर ० थाह 607णा' खालेए. परप्ाममह गर९ ऊब्कलनगयशाहरीए जा] एछतएांग्रां गा 
काकिला, ९०ग्रगंरवाणा5, छश्याए०४ दा ([) हरला०ए, गरपल्-व्व (2) ४९0॥]०फ-ट7०शा, 
एए९काप्रफा०, 700-0/-8786 (3) जरल्ला, छ779]०, 0थ8०, (4) 876-शा०शथा, 70०4-77, 
५९॥0५9-0782८.] 


इत सभी प्रकार की रग-योजनाओ की, परिधान-संयोजन में, सफलता इसी वात पर निर्भर 
करती हैं कि किस रग का, कितने मूल्य एवं तीब्रता (४29८ आठ ग्राधाआ:) के साय प्रयोग किया 
गया है तया किस रग का कितने स्थान एव क्षेत्र में प्रयोग किया गया है और वह रग पहननेवाले 
के ऊपर कितना खिल रहा हैं। सुनियोजित ढंग से परिधान में रगो का प्रयोग करना रंग-विरगे 
कपड़ों को पहन लेने से नितांत भिन्‍न बात है । परिधान में रंग-संयोजन, अभिरुचि की कलात्मक 
परिपक्वता तथा सुरुचि से (70800 78४०) और अनुभव और अभ्यास (गिकषणां०९ शाते 
28/थांथा००) से ही सुन्दर बन पडते है । 


रंग-संबल 
(००४४ शाए्ल॥४5) 

किसी प्रकार की रंग-योजना क्‍यों न हों, उसमें प्रयोग किए गए रगो को सबल की 
आवश्यकता होती हैं । रंग मे संवल (8779॥4»5) देने के लिए शीतल रंगो (070० ०००ए5) 
के परिधान पर गर्म रंगो (श/शागा ००00७) का प्रयोग किया जाता है तथा ठीक इसके विपरीत 
गर्म रगों के परिधान पर ठंडे रंगो का प्रयोग किया जाता है। ठटे रमो के परिधान पर उसके 
अनुरूप किसी गरम रग का हैट या स्कार्फे, उसके रग को उचित सबल देने के लिए पहना जा 
सकता है । हरे रंग के परिधान पर, हल्का हरापन लिए पीले रंग (7क्याइकगाए ण णौक्ष।76758) 
का स्कार्फ, फूल, ब्रोच, बटन या बेल्ट लगाकर सम्पुर्ण परिधान की शैथिल्यकारी स्थिरता एव 
उदासीनता को दूर किया जा सकता है। परिधान का ऐसा रग-संयोजन पहननेवाले को सवेगात्मक 
उत्थान (धग्रणांणा॥ ए्ञ॥) नी प्रदान करता है । 


यदि रगो के संवल के लिए पूर्णंत. प्रतिकूल रग का प्रयोग नही पसन्द आए, तो उसे हल्का 
या सद करके,या उसके दूसरे ही मूल्य अथवा तीज्नता वाले शेड का प्रयोग किया जा सकता है । काले 
परिधान पर सफेद कॉलर और कफ से परिधान मे रग-सवल उत्पन्न क्या जाता हैं। इसी 
प्रकार, हल्के नीले रंग के वस्त्र को, नेवी ब्लू कफ और कॉलर लगाकर, रंग-सवल (एण0०फ्ाः 
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धया॥8999) दिया जा सकता है। रग-सबल की एक अन्य विधि यह है कि जिस परिधान के 
अधिक भाग में मद रग हो तो उसके कुछ भाग पर चटक रग प्रयोग किए जाएँ तथा इसके विप- 
रीत जिस परिधान का अधिक भाग चटक रग का हो, उसके कुछ थोड़े-से भाग में मद रंगों का 
भी प्रयोग किया जाए। परिधान में रंग-संयोजन की एक विधि यह भी है कि एक ही रंग से रगे 
दो वर्य के रेशो के बते समान रग के वस्त्रों से, परिधान मे डिजायन वनाकर, रग-सयोजित किया 
जाए। इस विधि से भी परिधान का सौदर्य निखर उठता है; क्यीकि शुक ही रम में रगने पर भी 
दो प्रकार के रेशे के वयन एवं रचना (77976 470 6577०) दो शेड पकड़ते है, अतः रचना 
और वयन की विभिन्नता (72४0 ६४३०९ ॥॥ 46:8776) और उनके द्वारा पकड़े गए रग के शेड की 
विभिन्‍वता का परिधान पर सुन्दर प्रभाव पड़ता है और उसमें नवजीवन का संचार हो जाता है । 
परिधान के रग-सयोजन में आकर्षक-केन्द्र (८»॥7०४ ० उंग्ाधा०४) के लिए जो रग चुना जाए, 
उसमें प्रयोग किए गए अन्य र॒गो को भी उसी के आधार पर चुनना चाहिए । 

युवतियाँ, प्रोढाओ की अपेक्षा तीन्न रगो (878#/ ०००78) का प्रयोग अधिक कर सकती 
हैं, परन्तु उन्हे (युवतियों को) ध्यान रखना चाहिए कि परिधान उनके व्यक्तित्व के पूरक हो, न 
कि उन्हें दवानेवाले । णात स्वनाव की लड़की पर चटक एवं चमकीले रंग के वस्त्न, उसके 
व्यक्तित्व को पराभूत (07४9०ए०५) करते-से दिखते है। वैसे, चठक रग इस आयु की चचलता 


एवं चपलता में खप जाते हैं । 


वास्तविकता तो यह है कि किन्‍्ही दो रगो को लेकर आप सयोजन कर सकती है और वे 
अच्छे भी लगेंगे, वशर्ते आप उनके उचित मूल्य एवंतीब्रता (0एशा 6 ६४8०६ उ8॥#/ 
शआाव6, शंग्रा0ड क्ाए ०00फाए ८ 96 ०७९१) का प्रयोग करे । 

रग चुनते समय अपनी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही, इस वात का ध्यान 
रखना चाहिए कि रग-सयोजन मे पृष्ठभुमि (82०८2707070) सदैव कम महत्त्व वाली रहे । कम 


. 


महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि पर ही प्रमुख वस्तुएँ उचित महत्त्व श्राप्त कर पाती हैं और उन पर निखार 


भी भाता है । । 
| 


रंग-संयोजन में रंगों की मात्रा 
(5ग्राण्परा[ ४ ९0005 9० 98 ००््रा्रात) 
(क) प्रत्येक रण की समान मात्रा का प्रयोग नही करना चाहिए | 
, [ख) अधिक भाग मद रग का रखे तथा चटक एवं तीखे रगो को कम स्थान मिलना 


चाहिए । 
(ग) जो रग आपके शरीर पर खिले, उन्हें ही चेहरे के अधिक समीप रखें । 
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रंगों पर प्रकाश का प्रभाव 
(8००८ ण॑ भश्ा। भा ००॥०७5) 


रगो पर प्रकाश से बहुत परिवर्तन आ जाता है । एक ही रग दिन के प्रकाश मे दूसरी 
तरह का दिखाई देता है और रात्ति के प्रकाश मे कुछ भिन्न ही दिखाई देता है। दिन में पहने 
जानेवाले कपडो का चुनाव दिन मे करना चाहिए। रात्ति के समय पहने जानेवाले कपटों का 
चुनाव करते समय उनपर क्ृृत्तिम प्रकाण का प्रभाव देख लेना चाहिए। 9ण०णी३ #भथंश्ञाक्षा 
7.96 ने लिखा है--7॥6 ००00फ छत जा 70जु०ण १ल्क॒ुथात$ ० 6 परष्ा।, धाएा 45 7णी९९- 
606 #णा वाॉ5 5प्राव्विएट.. पग 5, ॥ 0 णिी हल्ला 75 70ी९०९० शाएणा० ० ॥085 
व्वज्ञा9, ॥6 ०0०० 399०25 एञ९, | ॥॥0 जि) 59०ण०जागा 45 80507९4 (0 ठछ॑€ण 
बाएध्क्षा5 0800,.. पग्फांड 78 शए 6 ॥9009 ॥985 50९६7 0९९९०६७७० 9 ०76 शा0प्रोत 
ज़रध्या' ज6 00॥05 ज (06 इल्‍रणाशढः : व6ए 30ी९० छएए7 (० ए५5 ० !५, पारश८- 
छड् 76008 हरद्बा, 3] 60068 त05079 3895 6 पशीआ शांत धर एश्यातरा 40 रए्क्ष' 
॥ 4॥6 5ए्राहा' 


रगो का प्रयोग करते समय रोशनी का ध्यान रखना चाहिए । रगो के अध्ययन से प्रतोत 
होता है कि रगों के ऊपर प्रकाश का कितना प्रभाव पड़ता है। रगमच पर प्रकाश के हेर-फेर से 
पात्ो के मनोभावो तथा परिधानो को तरह-तरह का दिखाया जाता है । कृत्रिम रोशनी से रंगो 
में बडा परिवत्तन आ जाता है। हल्के नीले रग की साड्डी कृत्तिम प्रकाश में वैगनी दिखाई पड़ती 
है । अतः विद्युतू-प्रकाश में पहने जानेवाले वस्त्रो के दुष्टि-भ्रम (0/#04 ॥07) के विषय में 
सतर्क रहना जरूरी है। 


कृत्रिम प्रकाश के प्रभावों से रंगो की तीतन्रता कम होती है तथा वे भुदु एव मंद दिखाई देते 
हैं। अत-, रात्रि में पहननेवाले परिधानों को तीखे और चटक रंगों (97 ००॥00७75) में सहज 
ही पहना जा सकता है। परनल्तु, यही तीब्र रगवाले वस्त्र यदि दिन में पहने जाएँ, तो देखनेवाले 
को अखरते है तथा अपने को और देखने वाले को बेची और परेशानी का अनुभव होता है । 
जत दिन मे हल्के रगो के तथा सध्याकालीन एवं रात्ति के समारोह आदि में चटक रंगोके 
परिधान पहनने चाहिए। रात्ति के प्रकाश मे व्यक्तित्त अधिक आकर्षक लगता है, अतः उसी के 
अनुरूप परिधानों का प्रयोग किया जा सकता है । 


परिधान के रंग-चयन को प्रभावित करनेवाले तत्त्व 


रंग अनेक प्रकार के होते हैं तथा इन्हे अनेक विधियों से सयोजित किया जाता हैं। परन्तु 
सभी प्रकार के और सभी विधियो से संयोजित रंग-समजन सव पर नही चलते हैं। रंग अपने 
परिधान के लिए, कौन-सा चुना जाए, इसके लिए कुछ बातो को देख लेना, चाहिए। इन बातों 
की अनुरूपता देखते हुए ही किसी विशेष व्यक्ति के लिए परिधान का रग सफलतापूर्वक चुना जा 
सकता है। व्यक्तित्व, आकार, आयु, त्वचा, वाल, आँख आदि के रग को देखकर हो परिधान का 
उचित प्रकार का रग चुना जा सकता है। साथ ही, व्यक्तिगत रुचि एवं सस्क्ृति तथा स्थान- 
समय के अनुकूल ही परिधान का रंग चुनना चाहिए। उस अवसर-विशेष को भी दृष्टि मे रखना 
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बधध्ण 

चाहिए, जिसके लिए परिधान का रंग चयन करना है। साथ ही, प्रकाश का ध्यान भी अनिवार्य 
हो जाता है । फैशन के अनुरूप ही रंग चुनने चाहिए। इस प्रकार, हम देखते है कि परिधान के 
लिए रंग-संयोजन करने की क्रिया को निम्नांकित बाते प्रभावित करती है-- 


* १. व्यक्तित्व (?७50/था9) : परिधान के लिए रगो का चुनाव करते समय व्यक्तित्व 
और व्यक्तिगत रुचि (?८5०णा०। ६2806) को महत्व देना चाहिए। अपनी, प्रकृति एवं स्वभाव 
(पिककप्रा८ ध्ग0 70590800॥) के कारण, विभिन्न व्यक्तियों की रुचि अलग-अलग प्रकार की 
होती है । कुछ लोगो की चटक रगो के प्रति रुचि होती है । कुछ लोग मद रंग ही अधिक पसद 
करते हैं। विभिन्न मनोभावों पर रगो का प्रभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। पीला, लाल 
एवं नारंगी रंग गर्म रगो की श्रेणी में बाते है तथा ये उत्साह एवं प्रसन्नता के सूचक है ।  ठडे 
रग-- जैसे नीला, हरा, वैगनी--शीतलता, शांति एवं संतोप के द्योतक है। इ्वेत रग के, 
पवित्नता का प्रतीक माना जाता हैं। परन्तु, यह भी सत्य है कि एक ही रंग के प्रति अलग-अलग 
लोगो की धारणा पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकती है। नीले रंग को ही लीजिए, कुछ लोग इसे शांति 
एव विश्राम का चिह्न समझते है, तो कुछ इसे दवाने और उदास करनेवाला मानते है।. 


रगो के प्रयोग के समय व्यक्ति की अभिरुचि के अतिरिक्त व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना 
चाहिए। अत्यधिक शक्ति एवं उत्साह से भरपूर व्यक्तित्॒ववाली महिला पर चटकीले रग आसानी 
से चल सकते है। शांत स्वभाववाले व्यक्तित्व के लिए चटक रंगो को वर्जित समझना चाहिए 
परन्तु कुछ कम मात्ना में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तित्व पर मद-मद रगो का 
मनोहारी संयोजन अच्छा लगता है । एक लजीली लड़की, यदि चटक रग का परिधान पहनती है 
तो उसका व्यक्तित्व और भी कातर एवं भीरु-त्ता प्रतीत होता है। फिर भी, उसे मद रम की 
अपेक्षा चटक रंग ही पहनने चाहिए, परन्तु अत्यधिक चटकीले नही, जो कि उसके व्यक्तित्व को 
प्राभूत कर दे । 


२. आकार (926) : रंग, आकार को प्रभावित करते हैं। गर्म रंगो से वस्तु बडी-बड़ी- 
सी प्रतीत होती है। मंद रंगो की अपेक्षा चटक रंग से शरीर-रचना अधिक उभरकर बढ़ती-सी 
दृष्टिगोचर होती है। अतः मोटे एवं बेडील शरीर वाले लोगो को अपने परिधान के लिए गर्म 
एवं गहरे रंगो को नही चुनना चाहिए। मंद एवं हल्के रगो से शरीर की भट्दी रेखाएँ छिपी-सी 
लगती है। सुन्दर-सुडील शरीर-रचनावाले व्यक्ति पर सब रंग खिलते है। पतली-दुबली लड़की 
का शरीर गर्म रगो से भरा-सा लगता है फिर भी उसे अत्यधिक चटक रंगो की अपेक्षा मद-मृद्ु 
रगो का ही प्रयोग करना चाहिए। परिधान के लिए जो भी रंग चुना जाए, वह शरीर-रचना 
एवं चेहरे के अनुरूप होना चाहिए। चेहरे एवं शरीर पर सुन्दर-लगनेवाले रगो के श्रयोग से 
व्यक्तित्व में निखार आ जाता है ॥ 


३. त्वचा का रंग (0०7॥७/७००॥) : परिधान का रग पहननेवाले व्यक्ति के शरीर के 
अनुकूल होना चाहिए । त्वचा के साथ-साथ वाल तथा आँखो के रंग का भी ध्यान रखता चाहिए । 
श्यामल-त्वचा तथा काले वालों पर खूब गहरे तथा अधिक कीमतवाले' चटक रंग खिलते है 
व्वेत वर्ण पर ठंडे रंग तथा व्याम वर्ण पर गर्म रंग चलते है। इ्वेत वर्ण की त्वचा पर भडकीले 


४४० | वस्त-विज्ञान एवं परिधान 


रग अच्छे नही लगते है । भूरे सग की त्वचावाले व्यक्ति पर पीले एवं भूरे रंग अच्छे लगते है । 
विनगो ने लिया हैं--+ ४०9 ढका प्र5७ 2005 पतन 76 ६९८०ात 9650 99 एल्वापाष प्रीधा 
भा फाप्रा5, 09 प्रश्याह 8 वाल ० पंक्वाएश गाव्तेह णी ध्था6 गाल, णा 09 30078 


ह0णालश' ॥र0त70 92€ए०णाणश प्र रर्श दाए चिए९,. रेणा एशा ४50 50ीशा पार थींढ. 


० 8 258 78007ंग्रट 20077 99 7॥68 प्र56 ० 76प्/व7 20]0प्रा5 (०2४०८, 0००7 £7९५) 
ग्रध्था ीए चि06,.. 59 5९ 6 क्‍6चटराए, 5९थ्चा। वा, ण वैंठ्॒गगशा पणा ठ8ह ब006 का 
लाएायडाडइ 0 8 ०92९९0ग्रागाष्र 500गम्रता,... ऊए॑ ॥ 3५ शाइशा 40 ज़ल्या ०ाए 6 ए00ए॥5 
विश 4706 2९00 ए269 98€८0ं02 40 एणा एफ्शार पा व 608५ पंत /णा। 9३087078, 

हल्का गुलाबी, स्‍्लेटी, चाकलेटी तथा आममनानी रग ब्वेत॒वर्ण व्यक्ति पर आकर्षक लगते है । 
गेहुआ रग की त्वचावाले पर चटक रग- जैसे नीला, काला आदि--खिलते है, साथ ही उनपर 
हल्के हरे रग भी चल सकते हैं । काले रग पर सफेद, आसमात्ती, भूरा और सलेटी रंग अच्छे 
लगते है। इस प्रकार, वुद्धिमानी और सूझ-बूझ से त्वचा के रग के अनुरूप परिधान के रंग को 
चुनना चाहिए । परिधान के रंग का चुनाव करते समय रग के पवकेपन को भी देख लेना चाहिए । 


रह] 


४. आयु (08०) दुबं लिग (9०५) : परिधान के रगो का चुनाव करते समय आयु का 
व्यान रखना चाहिए। सब उम्र में एक ही रग के वस्त्ध उपयुक्त नहीं 'होते हैं । जो वस्त्र बच्चो 
पर अच्छे लगते है, वह बूढो पर अटपटे लगेगे और इसके ठीक विपरीत यदि बच्चो को, मट्मले 
बुंधल रग के वस्व पहना दिये जायें, तो वे और भी भद्दे तथा अजीव लगेगे। इस प्रकार जो 
रग लडकियों के परिधानो के अनुकूल होते है, उन्हें पुरुषों के परिधानों में प्रयोग किया जाए, तो 
हास्थास्पद लगेगा। अत. आयु तथा लिग के प्रति अनुरूपता देखते हुए परिधानों के रग का चयन 
करना चाहिए । 

पुरुपो के लिए सफेद, बादामी, स्लेटी, भूरा आदि मंद रग उत्तम लगते हैं। बच्चों के 
लिए चमकदार रग चुनने चाहिए, क्योकि उन्हे ऐसे ही रण रुचिपूर्ण लगते हैं । प्रौढ व्यक्तियों 
पर हल्के सोफियाने रम चलते है। युवावर्ग पर रग-विरगे परिधान मनोहर लगते है। वुढ्धों के 
लिए ब्वेत रग ही सबसे अच्छा रहता हैं। बालकों के लिए न बहुत चटक रंग, न बहुत मंद रग 
ठीक रहते है । हल्के हरे, नीले, पीले, बादामी रंग इनके लिए सर्वोत्तम रहते है । लाल, उन्‍नावी 
नीला या मूंगिया रग, कोट, निकर, जैकेट आदि के. लिए चल सकता है । 


वालिकाओं पर प्राय: सभी रग चलते है। रग-विरगे अर्थात्‌ बहुरंगी वस्ततो मे उनका 
भोीलापन खिल उठता है । 

महिलाओ के लिए परिधानों का रंग चुनते समय उनकी रुचि, प्रकृति, शरीर-रचना, आयु, 
आकृति आदि का ध्यान रखना चाहिए । इनके आधार पर ही उनके व्यक्तित्व को सुन्दर एव 
आकपक बनानेवाले रगो को चुनना चाहिए | आयु के साथ-साथ, रगो में मद्धिमता और गंभीरता 
को बढ़ाते जाना ही उचित है ' 

सभी आयु के लोगों के लिए और विशेषकर महिलाओ के लिए परिधान का रग चुनते 
समय इस वात को व्यान में रखना चाहिए कि सम्पूर्ण परिधान यदि मद रग का हो, तो छिटपुट रूप 
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से कुछ चटकीले एवं भड़कीले रंगो का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसके व्यक्तित्व को फीका-सा 
प्रतीत होने से बचाया जा सके; -जैसे--स्लेटी रग की साड़ी पर उच्चावी रंग का ब्लाउज। इस 
प्रकार रगों के सुन्दर संयोजन से एकरसता (?४/०॥०४०॥०॥७$) को दूर कर व्यक्तित्व मे चमत्कारिक 
परिवत्तंन लाकर उसे अधिक सुच्दर बनाया जा सकता है । 


५. ऋतु-मौसम एवं समय (8९980 07 धंगा& ० ॥6 ३८०३) : रगो का चुनाव ऋतु 
का भी ब्यान रखकर करना चाहिए। गम रग जाडे के लिए तथा शीतल रग गर्मी के लिए 
अच्छे रहते है । इन्हे थोडा-बहुत हेरफेर करके भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे, गर्म रगो 
को कुछ हल्का करके गर्मी मे चलाया जा सकता है और ठंडे रंगों को कुछ गाढा करके उन्हे अन्य 
रगो से मिश्रित करके जाड़े की ऋतु में प्रयोग किया जा सकता है । 


इसी प्रकार, दिन एवं रात्ि के वस्त्नो मे अतर आवश्यक है। दिन में चटकीले-भड़कीले, 
धारीदार, सुनहरे गर्म रगो के परिधान प्रयोग करने से, देखने तथा पहननेवाले दोनो का चित्त 
वेचैन एवं परेशान-सा हो जाता हैं। अतः दिन मे, दिन के प्रकाश एव गर्मी को ध्यान में रखकर, 
हल्के शीतल रंगो का प्रयोग करना चाहिए। संध्या समय तथा रात्रि मे चटठकदार भड़कीले एव 
गरम रगो के वस्क्त सुहावने लगते है और कृत्रिम प्रकाश में समस्त व्यक्तित्व को सुन्दर एव आकर्षक 
बनते है। गर्मी की दुपहरी में काले रण की साडी पहनना रंग-विषयक अज्ञानता को प्रदर्शित 
करता है । 


६. अवसर की अनुकूलता (70 $पां: ४॥० ०००४४०॥) : परिधान के चुनाव में अवसर 
एवं प्रयोजन को कभी नही भूलना चाहिए । कुछ अवसर ही ऐसे होते है जहाँ भडकीले' चटक 
रंगोवाले वस्त्न उल्लास एवं खुशी के स्वेधा अनुरूप सिद्ध होते है । 


परन्तु, सभी अवसरो पर ऐसे भड़कीले रंगो के परिधान पहन लिए जाएँ तो विचित्न-से 
लगेगे। कुछ भवसर या मौके ही गंभीर होते है, अतः परिधान, जो सपुर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित 
करता है, उसका भी ग़भीर रहना ही ठीक है । 

तीज-त्योह।र, पार्टी, शादी-विवाह, जन्मदिन आदि पर वैभवमय सुन्दर गहरे रगोवाले 
विलासपूर्ण वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे उल्लासमय वातावरण के अनुकूल अपना व्यक्तित्व 
भी बना रहे। परन्तु ऑफिस, कॉलेज, स्कूल आदि में सादे सरल एवं सोफियाने रगो के परिधान 
धारण करते चाहिए । 

क्रीड़ा तथा खेलो में तीम्र रंगोवाले तथा चित्त प्रफुल्ल करनेवाले अनोखे, निराले वस्त्र 
अच्छे लगते है। औपचारिक सामाजिक अवसरो पर मृदु एव मद रगवाले लालित्यपूर्ण परिधान 
उचित रहते हैं। शाम की चाय के लिए तथा रात्रि के भोज के लिए रग-विरगे, चटर्कीले- 
भडकीले' परिधान सुन्दर लगते है तथा इनसे प्रभावित होकर सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही समयोचित रूप 
धारण कर लेता है । 

७. फैशन (785॥07॥) : परिधान के रंग फैशन के हिसाब से बदलते रहते है। चालू 
फैशन जिन रगो का हो, उन्हें अपनी रुचि, स्वभाव, प्रकृति, आकृति, रग आदि के साथ-साथ 
वब्‌ण्वि ०्प्०-४ दर 
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अवसर, प्रयोजन और मौसम के अनुकूल प्रयोग करना चाहिए । आवश्यकतानुसार, प्रचलित 
फैशन के रंगो को गहरा, चटकीला, मंद अथवा मृदू किया जा सकता है । उन्हे अपने सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व के अनुकूल, सोच-विचा रकर, साथ ही उनका रूप-परिवर्त्तन करके पहनना चाहिए । 
फैशन का अधानुकरण उचित नही । 


८. नमूने (72०8805) : रंगो एवं तमूने का अभिन्न सम्बन्ध है। रग सर्देव नमूनों के रूप 
में ही प्रयोग किए जाते है। परिधान में तो रगो का प्रयोग नमूनो की सीमारेखा में ही होता है । 
परिधान की रंग-योजना मे नमूनो का महत्त्वपुर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, हल्के आसमानी 
फ्रॉक मे, कुछ नमूने के अनुसार, झालर, गोट, पाइपिंग, वटन आदि में या एप्लीक से चनाकर अथवा 
कढ़ाई करके नेवी ब्लू रग का प्रयोग किया जाए, तो परिधान का रंग व्यक्ति पर खिल उंठता है । 
इस श्रकार से गर्म रगो के परिधानों पर ठडे रंगो से तथा ठडे रगो के परिधानों पर गर्म रंगों से 
नमूने बनाकर परिधान की शोभा को बढाया जा सकता है। एक रग के परिधान में दूसरा रग 
ऐसे ही नही घुसाया जा सकता है, उसके लिए किसी-न-किसी नमूने की शरण लेनी ही पड़ती है 
और इस प्रकार परिधान को सुन्दर एवं आकर्षक बनाया जा सकता हैं। रंगो का प्रयोग छपाई 
में भी विभिन्न नमूनो के रूप मे होता हैं। रग-विरगी छीट वाले वरत्नो से छोटी-छोटी बच्चिणें 
के परिधान बनाने चाहिए । वालको एवं बालिकाओ के शर, ब्लाउज, स्कटे आदि कई रगो की 
धारियो एवं चेको से सुसज्जित वस्त्नों में से बनाने चाहिए। इसी प्रकार, कटाई-सिलाई के द्वारा 
भी विभिन्न नमूनरों में सुन्दर रगों के प्रयोग से परिधान को सजाकर पहननेवाले के व्यक्तित्व को 
पुन्दर एवं आकर्पंक बनाया जा सकता है । 


5. सभ्यत्ता-संस्क्ृति (८७॥७:०) ; परिधान के रग-चयन पर सम्यता-सस्कृति का भी 
प्रभाव पडता है। ग्राम-बालाएँ रग-वि रंगे चटकीले-भड़की ले वस्त्र पहनती हैं तो वे खिल उठती 
हें तथा उनके समूह रंग-विरगे फूलो से भरी क्यारी-से लगते हैं परन्तु, यदि यही वस्त्र पढ़ी-लिखी 
आधुनिकाएँ पहन ले, तो उनका व्यक्तित्व हास्यास्पद लगने लगता है। अतः रग का चुनाव 
स्वान-विशेष की सभ्यता-संस्क्ृति को ध्यान मे रखकर ही करना उचित हे, तभी उनसे व्यक्तित्व 
सुन्दर लग सकेगा । 


परिधान में रगो के सयोजन की विस्तृत चर्चा के वाद, हम फिर एक बार यही तथ्य 
दोहराते है कि परिधान से व्यक्तित्व घनता है (00065 ग्राश/० 8 शाबा) और परिधान नमृतो, 
रगो एवं कठाई-सिलाई से बनते है, जिनमे देखनेवाले की दृष्टि स्वंप्रथम रग पर ही जाती है । 
अत' परिधान के लिए रंग का चुनाव अत्यधिक महत्त्व की वस्तु है। रग का सयोजन ऐसा 
होना चाहिए, जो परिधान के साथ-साथ सम्पूर्ण व्यक्तित्व को हीं भव्य और शोभनीय बनाए । 
प्रशिक्षित रगबोध' (77०० ०००7 ६९750) प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्त्व 
(०४६५ ५४०) रखता है तथा इसकी उपलब्धि केवल अभ्यास भौर अनुभव से ही 


होती है । 
संभावित प्रइन 


' १. रगो का जीवन मे क्‍या महत्त्व है? हमारा दैनिक जीवन तथा सार्वजनिक जीवन 
इनसे क्यों इतना प्रभावित होता है ? 


परिधान में रंग [ ४४३ 


रगो का मनीभावो पर क्या प्रभाव पड़ता है ” किन-किन स्थानों पर भानव की 
रंगो के प्रति अभिरुचि का सदुपयोग किया जाता है ? 


- ठंडे तथा गर्म रग कौन-से होते हैं ? इनकी क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ होती है ? 


. रंग के, सिद्धांत कौन-से है ? इनमे क्या अतर है ? 


« रग-सयोजन वयों महत्त्वपूर्ण है ? सुरुचिपूर्ण रंग-सयोचन से वस्तु, स्थान एवं व्यक्ति 


क्स प्रकार प्रभावित होता है ? 


६. रग-संयोजन के आधारभूत सिद्धातो को बताएँ | 
७, प्रामाणिक रंग-योजनाओ का परिचय दे | 


. परिधान में रंगो का क्या महत्त्व है ? ये व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते है ? 


९. रग्र-संयोजन मे किसी-न-किसी अनुकूल रग से सबल (स्थाग्र0985) प्रदान करना 


क्यो आवश्यक है ? 


, रग-संयोजन में रगो की मात्रा पर नियत्रण रखना क्यो अनिवार्य है ? प्रकाश का 


११. 


१२ 


यु 


१३. 


प्‌४, 


१६९. 


रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

परिधान में रग-सयोजन को प्रभावित करनेवाले कौन-से तत्त्व हैं ? 

“व्यक्तित्व, त्वचा के रग, आकार, आयु, लिंग, ऋतु, मवसर, फैशन, नमूने, सम्यता- 
संसक्ृति आदि के अनुसार ही परिधान का रग-सयोजन करना चाहिए ।/--इस 
कथन की विवेचना करें । 

एकता, विरोधाभास, सतुलन, लय, अनुपात, प्रभुत्व आदि का परिधान के रग-संयोजन 
में ध्यान रखना क्यो अनिवार्य है ? 

परिधान के अवसरोचित रग-सयोजन के लिए गम तथा ठडे रमो की प्रतिक्रिया 
जानना क्यो अनिवाय है ? 

एकरगी योजना तथा सपूरक रंग-योजना में क्‍या अतर है ” अन्य प्रकार की रग- 
योजनाओ से इनकी तुलना करें। 


अध्याय २६९ 


अवसरोचित परिधान तथा परिधान-संबंधी शिष्टाचार 
(470फएंत्रॉर 4670 गाए 77९55 उजांपा//८) 


प्रत्यक व्यक्ति सुन्दर परिधान धारण करने के लिए उत्सुक रहता है। आईरिन ओोपेनहिप के 
अनुपतार, ९ए०ािएड १005 ग्राण8 शिक्षा 906९ #०0 गा एशा।शा5$इ. वीं 35 ५० 
व ग्राल्या5 ० तह््49, 8 50प्राए6 एी छ0च्नप्रापराठ था।त॑ जया ग्रपार्काता छा 30०७7 4956 बाते 
छल बात 5004 ए9090गा ” हम सभी फैशन की सीमा में [प्यॉक्ां। शाह एत्रा$ एऐ 
६800) सम्पूर्ण परिधान का सुन्दरता से सयोजन करके उसे धारण करना चाहता है । सम्पूर्ण 
परिधान (09 (०न॥77०) के अतर्गत कई-एक चीजें आती है। मुल्य शरीरावरण के 
अतिरिक्त, हट, टाई, बो, बेल्ट, दस्ताने, बटन, पर्स, ब्रोच, रूमाल, स्कार्फ, मोजे, जूते, आभूषण, 
वाल सँवारने का ढग (प्रक्ला/ ५98 ० ०७रीएा०) तथा शगारूशली (7र्धव:४-०७) जाता हैं । 
यहाँ तक कि सेट या परफ्यूम को भी इसी का अग माना जाता हैं । प्रत्येक वस्तु को सम्पूर्ण परिधान 
का ही एक हिस्सा (2 7990 ० ॥6 0 ९०अप्गा९) माना जाता है। प्रत्येक के सम्पूर्ण 
परिधान के सयोजन मे आशिक योगदान के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। सम्पूर्ण परिधात 
का व्यक्तित्व को निखारने मे सामग्रिक योगदान होता है । इनमे से किसी को भी उपेक्षित नही 
समझा जाता है । जो कुछ भी धारण किया जाय वह सबके अनुरूप हो । कोई न चलमेवाली 
(07९९१) चीज को जबरदस्ती धारण कर लेने की अपेक्षा उसे नहीं ही धारण करना अच्छा 
होता है। भवसरोचित परिधान और परिधान-शिप्टाचार के अतर्गत पुरुषो के परिधान का 
अवलोकन करना उतना ही जरूरी है जितना कि महिलाओ के परिधान बंग । अतर केवल 
इतना है कि पुरुषों के परिधान की अपेक्षा महिलाओ के परिधान फैशन, समय और अतर्देशीय 
और अतरराष्ट्रीय प्रभावों के कारण निरतर बदलते रहते हैं। भारतीय सश्चात पुरुषो के परिधान 
प्राय अचकन, धोती, कुर्ता, पजामा, कमीज आदि है। पश्चिमी परिधानों का प्रभाव इन पर 
भी पड़ा है; कौर अधिकांश शहरी और शिक्षित वर्ग के लॉग, पैट, कोट, सूट आादि को धारण करने 
लगे है। परन्तु मौसम का भी प्रभाव कम नही पड़ा है तथा कमीज, ठाई, कोट का स्थान, 
बुशर्ट, फ्लाइग-शर्ट आदि ने ले लिया, क्योकि यह मानव-मन की सहज इच्छा रहती है कि उसके 
परिधान सुन्दर तो रहे परन्तु आरामदेह और सुविधाजनक (८०ग्राणि490) भी हो । स्थानीय 
मौसमी हालतो से भी परिधान की शैलियाँ बदलती है। कोट से फ्लाईग-शर्ट, गर्म देश के लिए 
अच्छी सावित हुई। पैट-द्राउजर्स का स्थान वेल्स ने ले लिया । इसके अतिरिक्त युवक अधिक उत्साह- 
पूर्ण स्वभाव के कारण, कई-एक नए परिधानो को आजमाते है। वैसे तो इनका प्रभाव सामयिक 
होता है और यह अवस्था (|॥85०) कुछ ही दिनो मे समाप्त हो जाती है फिर भी ये परिधान 
शेलियो पर अपने कुछ अमिट चिह्न छोड जाती है। युवक, स्पोट्स शर्ट, जरकिन, जरसर 
आदि सभी ट्राउजर्स के साथ पहनते है। परन्तु वयस्क होने पर, वे भी सामान्य परिधान धारण 
ऊंत तंग जाते है। इतना होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि पुरुषो के परिधान में 


अवसरोचित परिधान तथा परिधान-सवधी शिष्टाचार [ ४४८४ 


उतना परिवर्तंत, उतार-चढाव और विविधता नहीं होती है जितनी महिलाओ के परिधानों मे 
होती है । मौसम, समय, फैशन आदि के अतिरिक्त भारतीय महिलाओ के परिधानो मे परिवर्तन 
का मुख्य कारण, ' पश्चिमी परिधानो का प्रभाव ,भी है। नई पीढी परम्परागत परिधान को 
त्याग कर पद्िचिमी परिधान को धारण करने के लिए विशेपरूप से उत्सुक है। अतः इनकी चर्चा 
भी यहां असगत न होगी । भारतीय महिलाओ का मुख्य परिधान साडी-ब्लाउज ही माना जाता 
है। साडी पहलने की शैली में, एक ,स्थान से दूसरे स्थान पर फरक होता है । वगाली, 
गुजराती, मद्रासी, मराठी छग से, विशेष विधि से, साडी को धारण-किया जाता है। कही 
आँचल सामने लिया जाता है, कही पीठ पर डाला जाता है। परन्तु अधिकांश भारतीय 
महिलाएं साड़ी ही पहनती है ।, साड़ी को ही प्रायः अवसर के अनुरूप चुना जाता है, जैसे विभेष 
पवे-त्योहारों पर “रग-विरगी” जरी-बनारसी की कीमती साडी, पहनी जाती है तथा आफिस 
आदि में हल्के रग की या हल्के प्रिठ की साडी पहनी जाती है। दु'ख-शोक के अवसर पर 
ध्वेत साड़ी पहनी जाती है, परन्तु रहती साड़ी ही है। अब विविध सभ्यताओ और सस्क्ृतियों 
के समागम और समन्वय से परिधानो मे सादृश्यता (्रणा०.थ्ाथा५) आ रही है। नेशनल 
चेन स्‍्टोसं ने तथा विश्व पैजेटशो आदि ने परिधानो में सादुष्यता'कों बढाया है। अतरराप्ट्रीय 
सीमाओं के वधन निर्वेल पड रहे है जिससे आपसी सास्क्ृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि के कारण 
भारतीय परिधानों पर पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ! जमीता वृजभूपण ने 
लिखा है-- 778४ गिश धिाएड धीध् छाए 8 ईठशहाथ, एर्वाक्रागा8 ५ ख079 
गगपक्ा5, 45 वाल ताुंएशभा। ता धाला 3658. 4ी. 5९था5 07 गोवा एशप05 ॥0 
ई07 0 क€55 जा] भराएजीशल प्रा #6 ज़ग6 व बरडशा बिका था पाता 50९९ 
"रत, ॥6 शिाते ० एक्लाशए, 8९थ्गा5ड ॥40 ७०2 उशा|0ण्र॥9 €एशा गण वीक था 
एल, वछलाएणा$, 6 -शाज वर्धाएचए अव्राएतगा 0 गरज्चाा28, ता 75 705570976 (0 एश। 
8 940 प्यार शत ० 6 पएथ्याटाए एा6एश!78 45] 700८8 ०0 9/-6558 407 ॥९ 
ग0७9 उच्चतर छॉगशाल्त ग्ीए करा 88॥65 क्यात॑ सार इञ९त वण्वात08॥8 98805, 40 [6 
माशाए छजर्शशायाइसत ठंशों इश एथशा$ह ८टणराएलिएर एशा 8 5००॥॥७ 7२0ए 507५, ॥89 
एणाशाल्त ठर्शाणि-65 बात & श्वा,,. ]ा 00ए€शा, व6 गी05 4॥6 ४०[प्रगाम्माठप5 शीब29/ 8 
कभात॑ छा ढ67 णी गाल एछुएए एणशला, ी6 ॥8॥ एज्गग्गा95 006 078 एए9,ए०एत 
, 6 ए, ए, क्राएशाओ ज़ग्राणा, 06 अाशशा थाते [गाह्ट ए- एप, 0 ९0856 
इ7०९,  ज़ांगिठ्णं शाविला छलाा600बा णा छ0ा56 एण करार छ. 9. कुछणथ्ध्या। प्रणाशा, था 
वर6 गाहए प्रा०तलगाइबत लजीगिा इश्चार०, | 0ं्,जा०ा, काशी ॥९९६त आ065 क्षात धार 
गक्ातपष्ठ जी 06 ध्याक्ाएए4६१ जाए एतठतगााहा, 

'महानगरो मे (वम्बई, दिल्‍ली, मद्रास,' कलकर्त्ता) पश्चिमी परिधानों के प्रति अधिक 
झुकाव दिखाई देता है। इसका कारण पब्चिमी परिधानों की सुविधाजनक रचना है। भारतीय 
प्रिधानों और पश्चिमी परिधानों मे मूलभूत अंतर यह है कि जधिकाश भारतीय परिधान एक 
केख से लटकते हुए अभ्याकृष्टि (8 4५///7०79७]) रहते “है । इसमे परिधान की खूबसूरती उसकी 
आकपे्‌क लटकनशैली पर आधूृत है । इन्हे प्रवाहित (08778) शैली के परिधान कहते हैं, जवकि 
पश्चिमी परिधान प्राय. शरीराकारिक (/7207॥0) होते है और शरीर के स्वाभाविक उभार 


४४६ ] वस्व-विनान एवं परिधान 


और गहराइयो के हिसाव से, कटिंग तथा सिलाई से, प्लीट, डार्ट, चुन्नट, ट्रिमिग आदि से, 
फिटिगवाले बनाए जाते है । कुछ देशो के परिधान दोनों में से, किसी श्रेणी में नहीं आते है, 
जैसे चीन के परिधान । इन्हें रेशनल ('र७#009) श्रेणी में रखा जाता है । इनमे सुन्दरता 
की अपेक्षा पूर्णत- उपयोगिता (9००४ प्राशपक्षा) पर अधिक ध्याच दिया जाता है । 
पश्चिमी परिधानों में सज्जा का विणेष महत्व होता है। यहाँ तक कि बटन के आकार, 
पक्ति, रेखा, उनकी आपसी दूरी, लगाने का ढग आदि भी सज्जा की दृष्टि से लगाए जाते है; 
जो व्यक्ति के आकार-प्रकार की अनुरूपता का घ्यान रखकर बैठाए जाते है । भारतीय परिधानो 
का प्रवाहित (0ए772) शैली का होना मौसम के कारण भी होता है, परन्तु इनके क्रण हो जाने 
पर वस्त्न का प्रवाह (£9) सुन्दर नही प्रतीत होता है। यह दोप फिटियग के परिधानों में नही 
रहता है । पब्चिमी परिधानों में विविधता अधिक है और उनका चुनाव अवसर के हिसाण् से 
किया जाता है--जैसे आफिस में ट/इट या प्लीददार लाँग स्कर्ट, मिडी आदि के साथ छार्टकोट, 
कार्डीगन या जरकिन पहनी जाती है । पूरी भास्तीन तथा कालरदार गला रहता है। पैर भी 
स्टॉकिंग से ढके रहते है । साध्यकालीन समारोह मे, पार्टी, प्॑-उत्सव में अधिक घेर की, फर्श 
तक लटकने वाले घाघरे की फ्राक पहनी जाती है जो कभी-कभी कंधे पर स्ट्रेप से थर्मी रहती 
है अथवा वक्ष पर से भी आरम्भ (#7870०5$) हो सकती है। गहरे गले, बवैकलेस, स्‍लीव-लेस 
आदि परिधान खुशी और उम्रग के अवसर पर महिलाएँ धारण करती हैं । जबकि भारतीय 
परिधान मे प्रायः विभिन्न प्रकार की साड़ी वो पहनकर ही, अवसर की अनुरूपता को निभाया 
जाता है। अन्य अवसरो पर पश्चिम की महिलाएं ट्राउजसं, वेल्स, स्लेक्स, स्कर्ट (प्लेन या 
प्लीटिड; लाग या गार्ट), मेक्‍्सी, मिडी, फ्राक, कोट, जेकेट, स्कीवी, कार्डीयन, जरसी, टाप्स, शार्ट 
शर्ट, लोग ड्रेस आदि मे से अवसरोचित चुनकर पहनती है । इतने प्रकार के और इतने रूपो वाले 
कपडो के कारण अवसरोचित परिधान को चुनना और घारण करना, दोनों ही में सुझ-वूत्न और 
विवेक लगाना स्वाभाविक वात है। भारत में ऐसी समस्या नहीं उठती हैं। ताडी के साथ 
का व्जाउज प्राय. सामान्य-सा सीधा-सादा रहता हे और केवल सारी के रूप को बदलकर 
अबसरोचित बनाया जाता है । ब्लाउज मे प्रायः कोई नमूने या डिजाइन नहीं रखे जाते है । 
साडी के अनुरूप ही ब्लाउज और पेटीकोट रखा जाता है। हाँ, पार्टी आदि में ऊँचे, सलीवलेस 
नीचे गले के ब्लाउज पहने जा सकते है । परन्तु, अन्य अवसरों पर इन्हें सामान्य-्सा और शरीर 
ढेंकनेवाला ही बनाया जाता है | भारतीय महिलाएँ बड़ी तेजी से 'पब्चिमी परिधानों को अपना 
- रही हैं, अतः भव उनके लिए भी अवसरोचित परिधानों तथा परिधान-सवधी शिष्ट रीतियो की 
जानकारी का होना अनिवार्य हो गया है । आंज को युवा पीढी शर्टवेस्ट ट्राउज्, प्लेय्स, वेल्स, 
शार्ट शर्ट, जरकिन, ब्लेजर,, सपोर्ट शर्ट, स्कटे, मिनी, मिडी, मैक्सी, आदि पहन रही है। ये 
सब परिधान लोकाचार के विपरीत (पाए०7९७7(०॥४)) है, अत: रूढिवादी और 'आर्थोडोक्स' 
(0708०१०%) लोगो को अखरते है । परन्तु, जब नई पीढी नए आयाम ढूँढती है तो परभ्पराओ 
और आस्थाओ की श्खलाएँ टूटती ही है । बदलती जीवन-शैली मे इनका प्रचलन दिन-ब-दिन बढ़ता 
जा रहा है । इसका श्रेय इस वात को है कि परिचमी परिधान आज के सघर्पमय जीवन के ज्यादा 
अचुकून है। लड़के-लडकियो को अपनी पढ़ाई और कार्यस्थल के सबंध, में बड़ी दृरियो को पार करके 
जाना पड़ता है। कई जगह वसे पकडनी पडती है । पद्िचमी परिधानों को धारण करके चढ़ना- 


अवसरोचित परिधान तथा परिधान-सवधी शिप्टाचार [ ४४७ 


उतरना, भागना-दौडना, सीढी चढ़ना, आदि शारीरिक गतियाँ सुविधा से सभव होती है । इन 
परिधानों का शारीराकारिक और फिटिंगवाला होने के कारण क्रीज बनी रहती है । लम्बे समय 
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चित्र-सं० १४३ : महिला प्रस्थान (पर्िचमी) के अनेक रूप 
तक वाहर रहने पर भी (7० [णाहश 899) ये सुन्दर और ताजे बने रहते है । इन सबसे तथा 
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अनेकामेक अन्य कारणों से ये परिधान आजकल अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं और सभी इन्हे 
अगीकार कर रहे है। इनकी देखरेख सहज है, जल्दी क्रम नहीं होते है। क्रीज-लाइंस बनी 
रहती हैं तथा आसानी से साफ होते हैं । कम कपडे- मे बनते है और नमूनों के कारण खूबसूरत 
भी होते है । इस प्रकार से, समय के दर्णन ([)08०ए% छा 776) से भी परिधान-रचना 
प्रभावित होती है । इतिहास साक्षी है कि कपडो और सामाजिक मूल्यों (5००4 ए४&व४०) मे 
भी सवध रहता है। यूरोप में लुई पन्द्रहवें के समय पोशाक बहुत ही छवीली, लच्छेदार, झालरदार, 
घुँधघरानी, तथा तडकीली, भडकीली शैली (7४००५ था शि४नी० 89)०) की होती थी | 
बाद में क्रास की क्राति के बाद कपडे की सादगी (शशण्ञालाए) पर अधिक बल दिया गया । 
अमरीका में कुछ समय पहले तक महिलाओं के कपडे बडे ही भड्ककीने और आरामतलबी ४नी 
वर्ग के चोतक (9 णी था 0#शाहे/णाड कराते ए०७)॥॥ए ॥शञयगा6 ०४5७७) होते-थे । परन्तु, 
१९२० के बाद उतमे ऐसे डिजायन वन निकले, जिससे महिलाओं को कार्य करने की तथा 
विभिन्न शारीरिक गतियो की सुविधा मिल सके | इस प्रकार समय के अनुरूप” परिधान के रूप 
भी बदलते रहते हैँ। कुछ समय पहले तक इगर्लड; अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशो में परि- 
धान-शिप्टाचार का कड़ाई से पालन होता था। इससे सवधित मियम अनम्य (णिंड्0) थे । 
अवसरोचित परिधान के सयोजन में किसी प्रकार की त्रुटि को सहन नहीं किया जा सकता वा 
तथा परिधान-संबंधी पूरी औपचारिकता निम्नाना अनिवार्य था। हाल में इस धारणा मेभी 
परिवतंन हुआ है । अब वहाँ भी युविधा और जाराम को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है । 
ओपनहैम के अनुसार, “6 शत वाश्याक्षार लाक्षाइ० गा ॥6 एक 30 #६क्ष$ ॥98 
छ९शा 7ल्‍ल९2४ं॥ ९ णिग्रधा(९5 0 गलत एणीफाए, 8९९ए०्ग्रफक्षांर्व एफ 4 इशाधा- 
80॥0 आलाश्व52८ उग्र 6 ९ णी वशशार एंगााग्रए. वे लोग जबतंक अपने कारये 
(४०7]८ ४76 (9५) पर रहते हैं तवतक उसी के अनुरूप कपड़ा पहनते हैं परन्तु कार्य के वाद 
(एच विगा एगज: परए क्षाएं ग्राताह गएणाार्त छा हब वात 655 ८४50४) वे 
आरामदायक परिधान धारण करना पसन्द करते है | 


ससार के सभी भागों में परिछान-सवश्री मान्यताएँ (8००८७/०४४९ इक्षातक्ष्त ० ५०७5) 
समान नही है । समय और फैशन से, परिधान-सवंधी आस्थाएँ वदलती रहती है। सम्यता कर 
मस्कृतियों के ममागम और समन्वय से परिधानो की शैली में तथा परिधान-सबधी मूल्यों (४०१४०5) 
और दर्शन (07050ए9 ० ००॥ग्राष्ट) में परिवत्तेन अपरिह्वार्य है। इन सब तथ्यों को जानते 
हुए परिधान संवधी प्राचीन आस्थाओं को बदलना जरूरी है। भारतीय परिधानों का पश्चिम 
से एक बड़ा अतर यह है कि जबकि ठडे देणों में गहरे रग के परिधान दिन में भी पहने जा सकते 
है, भारत में गर्म ऋतु होने के कारण दिन मे गहरे, चटकीले, भड़कीले परिधान अनुचित समझे 
जाते है। इस प्रकार से देश की भौगोलिक स्थित्ति (060ट्टाध्फुगाट्थ ००ातणा) का भी 
परिधान के प्रकार और उसकी रचना-जैली पर प्रभाव पड़ता है । भिन्‍नता यह है कि वहाँ के लोगों 
की त्वचा का रग प्रायः ब्वेत (का ८०४७/०००7) होता है जबकि यहाँ श्वेत से लेकर पूर्ण 
इ्यामल तक अनेक प्रकार की त्वचा के राग वाले व्यक्ति होते है । जैसा कि हम जानते हैं, परिधान 
के आयोजन में त्वचा के रंग से कनुरूपता देखना जरूरी हैं। इस दृष्टि से यहाँ के परिवान के 


अवसरोचित परिधान तथा परिधान-सव्धी शिप्टाचार [ ४४५९ 


हे 


आयोजन मे कुछ अधिक ही कठिनाई का सामना करता पड़ता है। परिधान-सवधी आरथाएं बड़ी 
" तेजी से वदल रही है, फलत: आम लोगो के पहनावे में भी अतर आ रहा है । 
बदलती भास्थाएँ सास्क्ृतिक प्रगति की सुचक हैं। इस प्रकार से भारतीय परिधानों पर 
: पश्चिमी परिधानों का स्पष्ट प्रभाव होते हुए भी भारतीय परिधानो के सयोजन में अलग प्रकार की 
समस्याएँ उठ खड़ी होती है । भौगोलिक स्थिति, मौस्तम आदि के अलावा, सम्बता और सम्कृत्ति- 
सवधी भावनाओं में नमनीयता ('शिंहांती।५) के अभाव के कारण भी, परिधान-सयोजन मे कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है। साडी को तो राष्ट्रीय पोणाक के रूप में भी हमेशा पेश किया जाता 
रहा है परन्तु उसमे भी सब को अवेचित््य व एकरसत्ता-सी महसूस होती है । उसके अतिरिक्त भारत 
में महिलाओं के लिए कुछ अन्य प्रकार की पोणाके भी हे, जिनकी विविधता, सुन्दरता और जनोखा- 
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पन देखने दायक रहते है । सलवार-कमीज, पैजामा-जम्पर, लुगी-ब्लाउज बार बाढना आदि प्रांतीय 
घाघरा, चोली और ओढ्नों वाला परिधान जो पन्चिमी उत्तरप्रदेश, राजस्थान, 


का 


फ् 


परिधान है । 
ययप्रदेश आदि में ग्रानवालाएँ पहनती है, एक रग-विरगा, नजाकत वारा स्वष्विल, नारी 


च०्विण्प ०-५७ 
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तथा गरिमामय परिधान है तथा धारण करनेवाले को बडा ही लुभावना रूप प्रदान करता है | 
उन सब परिधानों को, शिक्षित और शहरी वर्ग प्राय, सामयिक महत्त्व की दृष्टि से ही धारण 
करता हैं। महाराष्ट्रियन महिलाएँ विवाह-शादी, पूजा-त्योहार पर अपनी नौ गज की साड़ी को 
पारम्परिक ढग से तथा पारम्परिक आभूषणों के साथ धारण करती हैं। वस्तुतः यह सब सम- 
योचित परिधान के ही उदाहरण है । विशेष संस्क्ृति की सुरक्षा की दृष्टि से परम्परा वा निर्वाह 
भी अनिवार्य है। परन्तु, वर्तमान परिपेक्ष्य में परिधान यदि अधिक कार्यानुकूल रहें तो व्यक्ति की 
कार्यक्षमता बढती है ।, 
इस दृष्टि से, इस अध्याय में, अवसर के अनुरूप, परिधान-आयोजन में उन्ही परिधानों को 
विघारातर्गत रखना है जो शिक्षित और गहरी वर्ग धारण करता है। युवावर्ग का झुकाव जिन 
परिधानों को ओर है उनका उल्लेख भी असगत न होगा। जो भी हो, परिधान अवसरोचित 
होना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मारप्रेट 
बटलर के अनुसार, “शाला ला0०पआगह ॥8 ९०४प्गा०. क्वात ३8 ८णण्ण, ४४९ 76 (४६४९ ॥0 
९007%00' 0प्रा एप जात हज़ध्श 0९. वी 35 थोइ0 'णंडट 00. ९णा्आंतेशः (056 छ0॥रॉ& 
जाला ला006ग्राह 6 ४ए6 णी 0फ एक्ायता। क्रात 00 0॥००05९ 4]6 ग्रा65; जाए 5पां. 
४६ 968, शाग्रा। ॥6 गरग्रा5 ठी 6 फ९8घतां 89॥0॥.7 इन सब बातों को ध्यान में रख- 
कर ही विभिन्न अवसरो के अनुरूप परिधान का सयोजन करना चाहिए। अवसर के अनुस्प रहने 
में कोई त्रुटि नही करनी चाहिए। फहाँ क्या पहनना हैं? क्‍या नहीं पहनना है ? इन सब 
वातो के प्रति आधुनिक लोगो को सजग होना जरूरी है। परिधान-संबधी शिष्टाचार (॥7655 
८(१५०७९९) का ध्यान रखना बड़े महत्त्व की वात हे। किसी के द.ख में सवेदना प्रकट करने 
जाना है और कपड़े रग-व्रिंगे और चटकीले-भडकीले हो, तो पहननेवाले की विवेकहीनता को 
प्रदर्शित करते है । आफिस मे काम करना है तो, वहां स्लीवलेस, वैकलेस, नीचे गले के ब्लाउज 
गना, या शरीर के उद्भासन (6४9०७7८), और प्रदर्शन करनेवाले परिधान धारण करना 
कदापि उचित नही है। खुशी के अवसर पर भदरगे, विरूप और वीभत्स कपडे पहनना सर्वथा 
अनुचित कार्य है । अत प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि किस अवसर और स्थान पर, किस 
प्रकार के कपड़े पटनने है-- और किस सीमा तक प्हनने है, साज-सज्जा कितनी करनी है, तथा 
परिधान-सबंधी भिष्ट रीतियाँ क्‍या साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखना है कि परिधान 
पहननेवाले के रग तथा शरीराकार के भी अनुरुप हो और परम्परा को निभानेवाले भी हो । पश्चिमी 
रीति में, टाइप करनेवाली लडकी को घटी या चडी को पहनना अनुचित बताया गया है जबकि 
भारतीय परम्परा मे अधिक चूडियां पहनना अच्छा माना जाता है तथा खाली हाथ संस्कारवश' सभी 
को अखरता है। अत परिधान, स्थान और समय दोनो के ही अनुरूप होना च।हिए । इस वात्त को 
भूलना नहीं चाहिए कि परिधान के युणात्मक (५०४॥४४४८) और भावात्मक (इश॥।ग्राशाथ) 
एवं समग्रात्मक (०आ॥8/9८) प्रभाव महत्त्वपूर्ण है। महानगरो मे प्राय. गरुवक-युवतियां, 
वहुत-कुछ, पश्चिमी परिधानो को अपना चुके है । इसका प्रभाव रेगता हुआ छोटे शहरो मे भी 
पहुँच रहा है। परन्तु, विचित्र वात यह देखी गई है कि युवतियाँ विवाह होने के बाद अपने 
परम्परागत परिधान ही धारण करती है तथा युवक सविस करने के वाद सामान्य परिधान पहनने 
उागते है। इस प्रकार वे अतत पारम्परिक एवं स्थानीय सभ्यता और सस्क्ृति स्वीकार लेते है । 
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परिधान की रचना से तथा उसे धारण करने से सवधित कुछ विशिष्ट रोतियाँ होती है-- 
इसका ध्यान रखना जहूरी है। इनको गड़बड़ी से सारा प्रयास व्यर्थ और असफल रहता है । 
उदाहरण के लिए, यदि लड़कियो के एक समय के परिधान मे, दो प्रकार की छीठ के कपड़े रहे तो 
ऐसा संयोजन वेढव लगता है (4५४०0 एशल्पापाए छए0 वीलिणा उतातवंड ० एवशतग०व 49- 
77085 082॥8/) । सहसज्डा उपकरण भी मुख्य रग से मेल खाते होने चाहिए (200९४507725 
जाण्पांत 56 लाठइ्ला, 40 फांथात जा, पंत कल आधा ००॥०7ा) यदि ऐसा ब्रोंच या गहना 
पहनना है जिसमे सभी र॒गो के नगीने (8००७) लगे हो तो उसे छपे कपड़े (277०0) के साथ 
नहीं पहनना चाहिए। ऐसे ब्रोच का सौन्दर्य सादी (97०) पृष्ठभूमि पर ही खिलता है । कढाई 
किए वस्त्र बच्चों पर ही अच्छे लगते,है । दनका प्रयोग सूझ-बूझ के साथ करना अच्छा रहता हे । 
(हगरागंतलाए आत्णव 8६ ला05था शांति शाला दाइलाग्रागवाा0, ॥ एथ्ला 0ए इक्षांशी 
बाद ए6७ प्रा055 एशए जरा लाठ0डथा ) है 


इस प्रकार से ऐसी छोटी-छोटी परिधान-सवधी अनेकानेक शिप्ट रीतियाँ है जिनकी जान- 
कारी सभी को होनी चाहिए। सभी व्यक्ति परिधान धारण करते है तथा उन्हे किस प्रकार 
धारण किया जाय; किस समय क्या पहना जाय, क्या न पहना जाय; इसका ज्ञान सभी को होना 
चाहिए, क्योकि इनका जीवन में बडा महत्त्व हैं। ओपनहेम के जनुसार, ““ट0णाएाह शात 
ह700रााह एगापाप्राॉर प्रशारीष्क्षा५जि 40 0फ्का वी ग्रा#०5507 ० फुल्णह,. शव 
वा0ए'4९0ए९ बएए2क्षाक्षाएर 75, ॥0 जाए, 500 8556. 9पा, ॥ 7९०तप्ाथाला, 0ि गधा 
40085,. 4#बलाएड गाते ॥9छा0्फञापशर लेगाग्राह ॥टएछ़ 00०, (00 9०. 8८९०एॉ०० ७५ 


गीह एत्राग्ररपोह ”| 
निम्तनाकित पक्तियो में अवसरोचित परिधान तथा परिधाव-सवधी शिप्ट रीतियो का वर्णन 
है। इसके लिए उन्ही अवसरों को चुना' गया है जो प्राय हम सभी के जीवन में आते रहते 


.। 


है। जैसे स्कूल, कालेज, आफिस, इन्टरव्यु आदि । ऊुछ-एक नए अवसर भी चुने गए है ज॑से 
'डेंटिंग' । यह युवक-युवतियों को एक-दूसरे को समझने का अवसर देता है। इस प्रथा को 
भारतीय परम्परावादी स्वीकार नही कर सकते है । परन्तु पब्चिम की इस रीति से भी भारतीय 
अछूते नही रह पाए है और दहेज-प्रथा के उन्मूलन में तथा कन्या के पिता की अनेक कठिनाइयों 
को टूर करने के लिए, इन जाँव-परखे हुए रास्तों पर आगे वढना अनुचित न होगा, परन्तु . समय 
से ही सामान्य लोग भी, इन सबसे अपने को अभियोजित कर सकेगे और इसे स्वीकार करने में 
अभी कुछ समय लगेगा, बसे कही-कही इस प्रथा का प्रादुर्भाव हो भी रहा है। सामाजिक मूल्यों 
की अवमानना उचित नहीं परन्तु समय के साथ चलना भी जरूरी है। अत.- यहाँ ब्न अनोखे 
अवसरों के परिधान के आयोजन का भी वर्णन सम्मिलित किया गया है। इस प्रमाणित तथ्य 
के कारण कि (ए0णामाएु 8 णीशा 95500ंब्व९८पत फऊाति उशाश्श0०एत अवसरोचित परिधान 
का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है । उनसे अवसरोचित व्यवहार भी प्रभावित होता है । क्रिसी 
भी कार्य की सफलता अवसरोचित व्यवहार पर निर्भर करती है। यहाँ यह भी बता देना 
अनुचित न होगा कि केवल बढ़िया कपडा पहन लेना ही सब-कुछ नहीं हैं। विनगो ने लिखा 
हैं ++ 60०6 ७०6०प्रा' शत का इ०४णाणाड धंगार ०शाए क़ा०्दाए८ 8 ेंट85॥8 
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भूएथ्वााए०,.. जात पीला ४0०ए ग्रापव ढणाहईंतेश श700प्राग़ाह ए0977, एथ९ था 
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अवशरारोचित परिधान 


2. स्कूल के परिधान * 

प्राय. ल्‍्कूलो में यूनिफार्म होती है। वहाँ वालक-वालिकाएँ अपनी इच्छानुसार वस्त्रो को 
धारण नहीं कर सकते हैं। परिधान की दष्टि से युनिफार्म, अर्थात्‌ नव बच्चों का एकन्सा 
कपडा-- बहुत महत्त्वपूर्ण वात है। बच्चो के मनोंविकास मे उसका बडा महत्त्व है क्योंकि यदि 
धनी घर के बच्चे अच्छे कपडे पहन कर आते हैं और गरीग घर के बच्चे बसे कपड़े नहीं पहन पाते 
है तो उनमे हीन भावना उत्पन्न हो जातो हैं जिसके कारण उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही विरूप 
हो जाता हैं और सामान्य विकास रुक जाता हैं। हमलोग जानते है कि मानव व्यवहार 
(छशा«शं०७) का घनिप्ठ सवध वस्त्रों से है । 


अतः स्कूलों में यूनिफार्म होना अच्छी बात हैं। पब्लिक रकूलो में प्राय: श्वेत ब्लाउज, 
मेबी ब्ल स्कर्ट रहता है। सरकारी स्कलों में भी नीली फ्राक और श्वेत सलवार और ओढनी 
रखी जाती हैं । जो भी यूनिफार्म हो, वह साफ-सुथरी तथा पुर्णरूप से सवारी हुई ($थण्फप्रए5 
ग्र्ब655, ले8्ब्या्राट55 शात॑ कुशाल्ण हा०्टांग8) होनी चाहिए! यूनिफार्म में जो भी 
व्वेत कपडे हो, वे चमकते हुए, पूर्ण उज्ज्वल तथा ताजगी से भरपर (57थांपिंग्रा ण॑ध्था वल्ज्ञा 
शा श्ञ6) होने चाहिए। रंगीन स्कर्ट या फ्राक आदि मे रग ठीक अवस्था में होना चाहिए । 
भदरग या छोटे हुए कपडे बच्चों मे हीन मनोग्रथि (उ7रविएणा॥ एणाए०४) उत्पन्न कर देंते 
हैं। किसी के उतारे कपड़े बच्चो को नहीं पहनाने चाहिए। अर्थात्‌, कपडो की फिटिंग ठीक 
रहनी चाहिए | यूनिफार्म कभी विना सेंवरी या गंदी (००७) न रहे । कही कोई सीवन खुली 
न रहे । कोई वटन टूटा न रहे। सब वटन समान रचना और रग के रहे तथा सभी तरह 
से सिलाई ठीक-ठाक रहे । समय पर यूनिफार्म की मरम्मत कर देनी चाहिए। स्कर्ट की और 
सलवार के साथ के कुरते की लम्बाई ठीक और सुन्दर (8९००9्रग्रष्ट ॥थ/807) होनी चाहिए 
कार्टीगन, कोट, पुलावर आदि ठीक नाप के, सुन्दर रग के तथा सुन्दर आकार (2००५ आ००९) 
के होने चाहिए । भद्दे कपठो के कारण बच्चे, अपने को सबसे छिपाने का प्रयास करते हूं। अत 
कपडो का बाकार-प्रकार उचित ढंग का रहना चाहिए। उनका सम्पूर्ण तप उचित ढ़ग से सेवारा 
हुआ रहना चाहिए। 'वाल (केश) उचित ढग से सँवारे हुए रहने चाहिए। उन्हें मेचिंग रिबन 
या क्लिप से बाँध देना चाहिए जिससे वे लिखने मे, व्यायाम आदि में तथा व्यावहारिक कक्षाओं 
में अड़चन न बने । बालक-बालिकाओं को ऋतु के अनुरूप, अवश्य ही, पूरे कपड़े देने चाहिए 
जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, सर्दी-खासी आदि न होने पाए। स्कूल-यूनिफार्म में तैयार 
दक-न्वालिकाओ का रूप ऐसा लगना चाहिए कि जो देंसे उसे सुखद और अच्छा लगे (/02शगह 
० ०४८) । चूंकि इसी समय प्रिधान-संवधी सुन्दर आदतों को शिलान्यास (075 
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वबजाड द्वा० फैग्याइ इल। ) होता है अत उन्हे सुन्दर ढंग से सँवारकर, उनमे सुन्दर और 
उचित परिधान, के में गुण आकने और परखने की क्षमता का विकास (4फएाव्लंत्रीणा 
लि छाक्रश' करला5 थाएें ० ऊत्षत्ल 7९4/॥८55) करना चाहिए जिससे वे स्वयं सर्देद उचित 
परिधान धारण (४०-०7०5५९१) करें । ये सब बाते शोभापूर्ण और सुन्दरता से रहने के प्रथम 
सोपान (का 255शा।्वं टिए 6 ९८222॥९८) है। कपड़े नॉनक्रीज और चॉनरिकल (70ा- 
९९४5९ शत ॥07-07770) लेने से उनकी देखरेख, धुलाई-सफाई सभी सहज होती है और ऐसे 
कपड़ो का सौन्दर्य, जीवतता, ताजगी और रौनक चिरसस्‍्थाई होती है। अतः ये सस्ते कपड़ो की 
अपेक्षा अधिक दिन तक अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। विशेष अवसरों पर, जैसे 
जन्मदिन, फेट, आदि में वच्चो को नवनिमित सुन्दर रंग-विरगे कपड़े पहनने को देने चाहिए। 
बच्ची को पालिस किए जते और सावित तथा साफ़ मोजे पहनना चाहिए। मोजे ऊपर तक 
खिंचे रहने चाहिए । जूते के फीते तथा बेल्ट के वकल, सावित और चमचमाते रहने चाहिए। 
फरारबांला)। प्रणा।0०० ने अपनी (ए॥॥व 06एश०फ7०४ पुस्तक में, वालव्यवहार पर उचित 
परिधान का प्रभाव बताते हुए लिखा है--+'<& एणा-67९5६९१ णंग]6 48 ग्राठः6 8श-००९आ॥पवतिशा 
#शॉहियाशायालस९त क्ाव॑ 055 706ए09 धरा 8 70079 7ठ7९5४९९ 90९, 39797 0779९ 
ल0णा)आड ग्राव/९ ला) ल्शि प्रगएण्गाागान्कीर बम व्रद्मोग्च7९0,. प्रत्ा ए्णिगञाल्ये 
6९576 ६0 ढथागिए: 40 इटएछरशं कफुण्टाकांणा$, €६णॉँड ग्रे शातातरतोीं त्रश्ष्राएदवा०6 
रीड ने भी कहा है-- णगंगत्रह ग्राक्ोप्ट 8 एणापरगिाएणा क्‍0 कए छा0९९४5 ए शाह 
एए गा ठंजीव, शीला पीरए थाए गा, गिठ्या वा5 ऑाच70907म्रा, अनेक अध्ययनों से सिद्ध 
हो चुका हैं कि अनवरतरूप से अनुचित ठग के अनुपयुक्त परिधान के प्रयोग. से बच्चो का व्यक्तित्व 
कुठाग्रस्त हो जाता है । - 


२. केम्पस के परिधान : 


कालेज के परिसर में, परिधान के सवध में युवक-बृवतियों को कोई-बधन नही रहता है । 
वे अपनी पसद के कपड़े पहन सकते है । प्रायः परिधान में वे अति (४भाथ॥९5) की ओर झुक 
जाते है। कभ्षतः उन्हें इस बात की जानकारी कराना जरूरी है कि केम्पस में कैसे कपड़े पहनने 
चाहिए। प्रायः टीनऐजर अपने संगी-साथियों (9०४ 87009) के समान वरत्न धारण करना 
चाहते हैं ! इस आयु में परम्पराओं और परिपाटी से हटकर वस्त्न धारण करने की इच्छा अधिक 
वलवती होती है। परन्तु. यहा यह भी ध्यान देना है कि केम्पस कोई फंशन-परेड का स्थान 
नही है । अत उनके वस्त्र शिप्टता की सीमा में रहे, इसके लिए अभिभावकों को उनपर केवल 
हल्का निर्वद्वण लगाने की आवन्यकता है | उनके कपड़े उत्तेजक (70५०४7६) न रहे । वे सौम्य, 
जालीन (0८०७॥) अवश्य रहे, परन्तु अत्यधिक चटकीले-भड़कीले न रहे । वबनारसी, सुनहरे 
रूपहले-कपड़ों को कालिज, में न पहचकर णादी-विवाह में ही पहनना उचित होता है। सम्पूर्ण 
परिधान-सयोजन ऐसा हो कि व्यक्ति स्मार्ट (ध्शाशव9 67655९०-४) लगे । अधिक गहरे रन तथा 
चटकीले-भट़कीले रंग के कपडे, केम्पस्त के वातावरण को दूपित करते हैं तथा अनायास ध्यान बाँटते 
(वाज्नाद्ालां०ा) है। दिद के समय ऐसे कंपडी को पहनने से देखनेवालो का मन ऊवता हैं और 
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वे एक बार पहननेवाले की अरुचि और विवेकहीनता पर अवध्य' ही हस लेते हैं। फंशन का 
अधानुकरण केम्पस के लिए ठीक नही है। केम्पस में वहीँ परिधान धारण करने चाहिए जो 
शिष्ट, शालीन और गरिमामय (4ए०था, ९६१४०ा 20 शा8८०ी॥।) हो । कपड़े ऐसे हो जो 
लम्बे समय तक (ि ॥008 ॥07%) ताजे के समान रहे और क्रम न हों । परिधान वा सब-कुछ 
'एणी 97255८(! रहना चाहिए। केग्पस के परिधान खेल (97075 थात॑ 8477९5) के लिए 
सुविधाजनक होने चाहिए। परिधान ऐसे होने चाहिए जो बस पकड़ने, चढने, उतरने, दौड़ने, 
भागने मे अड्चन ने डाले। साथ ही, समस्त परिधान ऐसे हो जो स्मार्ट (॥7277) दिखलाई 
देने मे सहायक हो । यहाँ भी पहली व्यान देनेवाली वात, साफ-सुथरा और ' सँवरा (फ्राश 
९552 78 गपे०॥।॥९55) रहना है। गहने-आभूपण का केम्पस में कोई प्रयोजन नहीं है । 
वहाँ व्यक्ति ज्ञान-प्रहण के लिए आता हैं और धन-सम्पत्ति (श०फा५) की रक्षा में ध्यान बट 
जाने से असली काम भी पूरा नही हो पाता है । केम्पस के कपड़े नॉन-क्रीज तथा नॉन रिकल 
(70-००९४६५९ थ्ात पणा-प्यणा(०) होने चाहिए। आसान देखरेखवाले कपड़े केम्पस के लिए 
अच्छे रहते है। ब्लाउज या फ्राक में आस्तीन अवब्य रहनी चाहिए । कपड़ों की उचित लम्बाई 
(॥0ं8॥॥) होनी चाहिए, जिससे देखनेवाले को वह व्यक्ति वेढ्व न लगे । जो चीजे सम्धूर्ण परिधान 
सयोजन से तथा व्यक्ति के आकार-प्रकार और जीवन-णैली (॥#6ि-590 शात॑ छ/६०॥०) 
०००ण्रग्ा8) से मेल न खाएँ उन्हे नहीं पहनना चाहिए। परिधान एक निथ्चित शैली में पहनने 
चाहिए। सब फेटने से सब-कुछ मेमी (४८४५५) प्रतीत होता हैं। प्राय. देखा जाता हैँ कि अशञान 
छावाएँ, बाब्द-हेय र, ऊँची ऐडी के सेडिल, ट्राउजर्स, गॉगल, चश्मे आदि पर नथिया पहन लेती 
हैं। वस्तुत उनका व्यक्तित्व हास्यास्पद लगने के साथ-साथ देखनेवाले के मन में घृणा उत्पन्न 
करता हैं। नथिया और पायल-जैसे पारम्परिक आभूपण, तीज-त्योहार तथा रावि-समारोह के 
लिए रखने चाहिए। वैसे जब भी ऐसे असाधारण भाभूषण पहने जाएँ तो देख लेना चाहिए 
कि वे अपने चेहरे को तथा अपने व्यक्तित्व को 'यूट' करनेवाले हो । हाथो में घड़ी और एक-दो 
चूडी हो केम्पस के लिए पर्याप्त है। अधिक झनझनानेवाले गहने नही पहनने चाहिए, अधिक 
सजने-वजने की अपेक्षा सौम्य, गम्भीर और सादे (500७ शआ0 आंग्र0/0) परिधान ही कैम्पस के 
लिए ठीक रहते है । । 


नीचे गले के और सलीवलेस कपडे केम्पस के लिए ठीक नही होते हैं। सह-शिक्षा मे 
पढनेवाली युवतियों को अपने परिधान के विषय में विशेण्झप से सचेत रहना चाहिए। कभी 
ओवर-ड्रेस (0/2-6०5३) नही करना चाहिए। बालो को भी अच्छी तरह से ऐसे सेंवारना 
चाहिए, जो चेहरे और सम्पूर्ण व्यक्तित्व को यूट करनेवाले हो । केम्पस में भारी मेकअप (॥९8१ 
78॥:6-॥7) नहीं करना चाहिए।  केज-विन्यास सादा, सुविधाजनक और दोपरहित (गागशग#णा- 
80) रहना चाहिए। वालों में पल लगाना भी, इस स्थान ओर अवसर के अनुकूल नही है । 
आँखो और चेहरे पर बाल नही आने चाहिए। सयमित ढंग का श्गार हो अर्थात्‌ हल्का मेकअप 
'अच्छा रहता है। कई-एक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रतिभाशाली छात्र-छात्ाएँ प्राव' 
गरिमापूर्ण वस्त्रों को बडी सौम्यता से धारण करते है। अधिक मॉड-ड्रेस (7706-07९55) का 
परिहार करना उचित है, क्योंकि वे भारतीय सामाजिक मूल्यों मे फिट नही बैठते हैं और देखने- 
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वाले ऐसे व्यक्ति को घूरते ही रह जाते है। विनगो ने लिखा है--(7ठत्रडक्षा। इटे-वेलांचों 
5 ए€ए९5४व7ए ६0 [ंग्रां। एणा' 5९९० (0 8 (889075 9 ग्राए्न0ए४ ४007 2[)0९8॥7- 
8706, - 85 [॥6 7709० ० 6 970978 45 का [॥6 ध्8, 50 [6 गाव 685 0णी एप 
जुणाठ$ 5 पा6 फाॉंट्डघपा8 १0प्र ॥8ए8 का. एश्वाताएर धचा गत ॥6 बतत९0 905० ध6ए 
896 7०.” जूते और चप्पल साफ-सुथरे और साबित पहनने चाहिए। केम्पस के लिए अन- 
ऋशेवुल (पशाथ् त७80०) कपड़ों में से परिधान बनाने चाहिए जिससे वे देर तक ताजे (80 का 
9 एश५/ 46९,॥ 806878706 45 ६ फ़४४5$ 00590]९) रहे । केम्पस के कपडों को क्षणिक फैशन 
से प्रभावित होकर नही बनवाना चाहिए, वल्कि वे ऐसे रहे कि कई मौसमो मे समानरूप से सुन्दर 
रहकर पहननेवाले का साथ दे सके । केम्पस में प्रतिदिन उत्तम वस्चों को धारण करना पड़ता है 
अतः उनके चयन और निर्माण में यूझ-वूझ लगाना जरूरी है। मारग्रेट वटलर के अनुसार, “/ 
॥0 ९0४०7 णी ॥8४० 40 ]89 0 5९एश९४४ 5९४४०75, 7 75 70० 95९ [0 ८005८ 
28 "लए ढाँव0वपाॉ९० 0 परा।2-95॥707890 5४एँ०0, 887 एछगती 96 एताक्राट्प्रछत5 70 
०पा-तद्वाल पृर्णलरए, वा ॥ धितज आग्रछाल #ए6 बात ॥ ज्रालाए ९000फ वाह टाठघधा, 6 
07655 जी ॥ल्ाबांत कए4एए2 07 ३ ण्रा8थ/ एश7८१.” स्वच्छ होने के साथ ही, केम्पस के 
परिधान जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडे होने चाहिए। हर हालत मे व्यावहारिक (पा ९एश३ 
५७४४५ एा2०॥०४]) होने चाहिए। कपड़ो में आस्तीन और ऊँचा गला (आ006 ॥8ए6 $९९ए९5 
था 96 7९850790]9 ॥ष्ट 97 4॥6 7९८४) रहना चाहिए ।  जते चमकदार और पालिस किए 
होने चाहिए । गिल्डा लेड के अनुसार, “पर०ाआहड डाए०5 27. ागणब गए [0 ए०ग्रा 37ए०च- 
एरधा0० धा।व गराण/9०९, 3 ताक छला-छणा॥९त, ह6ग्राह 5065,7 


३/ ऑफिस, विजिनेस तथा कार्यस्थान के परिधान . 


ऑफिस, विजिनेस तथा कार्यस्थान पर पहने जानेवाले परिधान सादे, साफ-सुथरें तथा 
सेँवरे (भाग, ॥68 क्षार्त ०६४०॥) रहने चाहिए। ऑफिस के कपड़े औपचारिक (णि्ावा) रहने 
चाहिए। इन स्थानों के परिधान में सुन्दरता पर कम, परन्तु स्मार्टसेस पर अधिक संबल होना 
चाहिए। उनमें सजावट कम तथा सादगी और गम्भीरता अधिक रहनी चाहिए। '्रिम सूट! और 
'नीट-ड्रेस” ऑफिस आदि के लिए ठीक रहते है। गिल्डा लेड के अनुसार--/07#०८ णैण65 
ह० 655थ07थीए गि/|यने धाएं गद्चर्शण6 ॥786 नाणाए उप्रटब९5$, शाणराणा$ छ0876९, 
घटकषत इठशाए९६ क्या वाज्माए 96९05 ्वा8 070 7 छी0ए783, ॥98, ग्रा5प्रा5, ग्रश्था-व85505 
ठ0 धाता क्षाप छ0508 था8 का, ९७ छाप्र8 0 व्य-श०ए शत दंत जप्रार णालीए६ 
&6 4ए० जी 6 ग्राठ४, 4९ए८ ए040पफ्रा5 ई07 4 इ९टाटांयाए (0 फ़ट्क्ा, परन्तु, भारत 
की महिलाओ का मुख्य परिधान साड़ी ही है । ऑफिस आदि मे साड़ी साफ-सुथरी और क्रीज 
वाली पहननी चाहिए । ब्लाउज आस्तीनवाला और कम गहरे गले का होना चाहिए। शरीर का 
अधिक उद्भासन ऑफिस के वातावरण मे उचित नहीं है। ऑफिस आदि का स्थान तथा 
अवसर, औपचारिक (णिग४) होते है अतः परिधान में सयम (7०४7४7॥) जरूरी हे । 
प्रिधान व्यक्ति के रग-रूप, शरीर के आकार-प्रकार से मेल खाते होने चाहिए। सम्पूर्ण पस्धिन- 
सयोजन ऐसा हो कि व्यक्तित्व सुन्दर और प्रभावशाली बने तथा स्मार्ट (ध्याशा) लगे। बहुत 
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सजावट, दिखाबटीपन (श०जञ॥०४५) और सस्तापन कपडो मे नहीं रहना चाहिए । कपड़े आरामदेह 
भोफियाने और जणालीन (००) णणिा।406 थ॥0 क९0९0) होने चाहिए । ; 


ऑफिस के लिए घड़ी के अतिरिक्त, आभूषण या किसी अन्य वस्तु को नहीं घारण करना 
चाहिए। सादे आभूषण (भ्राणफ० णाण ०5 ०ए७०था३) पहने जा सकते हैं परन्तु बजनेवाले 
कदापि नहीं । ' परन्तु, इस कथन में पारम्परिक भावनाएँ (7200णा० 8शातंग्र्वा5) आड़े 
आती है, अत, हाथो में एक-दो चूडी पहननी चाहिए। पूरा परिधान गम्भीर, गरिमापूर्ण और 
शोभनीय (५०००, तवाडजांती९त ज्ञात 8००ए) होना चाहिए। अधिक मेकअप ऑफिस 
आदि में नहीं करना चाहिए। हल्का मेक-अप ही पर्याप्त रहता है। गहनो के विपय से 
मारगेट बटनर के अनुसार, 7०एलीबाफ व5 090 ० फ्ोबएण तफागाड जणगरताड ॥005, 
००० कः655 ग्राणात 96 आछ्ता,, आक्ा। बात छप्रञंत्रठ58-ग6 2फएए०0क्याएरए,.. 0॥थणगाए 
09 ]क्राशां।ह गगनन्‍्गाला3 808 बच्8ए४ 07. णी ए0०९, >ूण्टए की लिंहपा'8 झ0ण5 
870 ९एलाविला। व शीठ्पत 56 छण7ा, शायरी 70४787॥.7 वास्तव में कार्य-स्थान पर 
पहननेवाले परिधान कार्य के अनुरूप ही होने चाहिए। हल्के परफ्यूम लगाए (४ 7९४ ध्रग्रा8 
० ०0]097९ 5 9०7४६७॥0]०) जा सकते है। कन्नी ओवर-ड्रेस नहीं करना चाहिए, अन्यथा 
ऐसा बाह्य रूप व्यक्ति की कार्य-क्षमताके प्रति भी शका पैदा कर देता है । गिल्‍्डा लेड के अनुसार 
#90 ॥0. 96 ॥९०णफ़ञाध्व ६0 ग्रावशग[]हुए का & विशाणा ऊुृधा॥0० 7 46 0०0९०" कंयोकि 
ऑफिस में कपडो की अपेक्षा कार्य की पूत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रग-विरगे, भड़कीले 
कपड़े विजिनेस, ऑफिस आदि के लिए ठीक नही है (०४ ॥00०८ फ्राश४90 धा(व शाएत | 
९ एक्स [8208 6 ४जाएएए [0 ला0056० रा एैंगार$ ज्रॉफि इलाए७ए. थाएे ६85 ) 
वार्य-स्थान वे: लिए साफ तथा सावित मोजे तथा जूते, द्रिम (79॥7) साफ, स्वच्छ और पॉलिस 
वाले होने चाहिए । ज्ते ऐसे हो कि खडे होने, घुमने मे सुविधाजनक हों तथा चलने के समय 
आवाज न करे। पर्स भी प्रयोजनानुकूल मजबूत और गम्भीर रूप का होना चाहिए। गिल्डा 
नेड के अनुसार, “66 गाए प्रशा8 पा जं6 ती व० 'ंत्पथा]ताए क्0ए/6. पए० छ6श] 88 


परद्टात॑ 9॥ ०ी०९ 00 छप्ा285, 88 ४६ 50॥00 धा4 गाहएट, फपा. शांत रा 


बविज्राणा5 [0 सपा: उ०फ्रणीत 9, 8 शाशा 3थ9उव्रांण णी॥)8 9ए9 799 ७० ग्रीं०च००, 
॥0 व्रत ्ए6 बर्वएक्ावहु९ ण (5 श9०९शप्रशह जी लॉवपालाल प0फए6एच', [0 ऐश: 
70070 6 9एछ९फावशः जाग 8 [शाही जे वञावा5 990885 040 8० #णा' ए90णा 0 
7१0(0९-000 ॥096०४४७ए छाध्ाहो€त वी +09$ 0 070790 ७७४०३ ” ' इस तरह से ऑफिस 
आदि के परेधान-सयोजन में सबमित शैली का ही प्रयोग करना उचित है । ऑफिस मे पुरुषों के 
परिधान सज्जनोचित (5था|शाशा|शे) तथा शरीफ व्यक्ति का रूप प्रदशित करनेवाले “होने 
चाहिए। उनके कपडे साफ-सुथरे तथा क्रीजदार होने चाहिए । 

४. इस्टरव्यू के परिधान : ह 


उन्टरव्यू में व्यक्ति के वाह्य स्व॒रूप का प्रभावणाली होना जरूरी' है। इन्टरव्यू लेनेबाले 
का पहली चीज व्यक्ति का वाह्मय स्वरूप ही दिखाई देता है। अतः इसे प्रभावोत्पादक बनाता 
जझूरी हैं। परिधान इससे सबसे अधिक सहयोग प्रदान करता है । यह ,अवसर औपचारिक 


अवसरोचित परिधान तथा परिधान-सम्धी शिप्टाचार [ ८५७ 
(0ि78) होता है जत' परिधान धारण करने मे सयम (70४7270॥) जरूरी है। इन्टरव्यू के 
लिए कपड़े, भले लगनेवाले, सज्जनोचित, मर्यादित, सौम्य, समयानुरूप, भव्य परन्तु सादे और 
भली अकार के (706007, 7)शझ्ञार्मी०्त शात 22०८0) होने चाहिए। व्यक्ति के परिधान 
अनजाने में उसके गुणों' के परिचायक बन जाते है और विना छुछ वोले उसके बारे में वहुत-कुछ 
बता देते है । सम्पूर्ण परिधान का संयोजन ऐसा होना चाहिए जो दूरदर्शी, दायित्वों के प्रति सजग, 
परिपषवव, प्रवीण और पूर्णविकसित व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने में अपना सामग्निक योगदान दे | 
भारतीय महिलाओ के लिए इस अवसर के अनुरूप साडी ही सर्वाधिक गरिमामय परिधाव रहता 
है। ब्लाउज आस्तीन वाला तथा कम गहरे गले का होना चाहिए। अंगो का उद्मासन नहीं 
होना चाहिए । सम्पूर्ण परिधान के संयोजन के सहयोग से व्यक्ति स्मार्ट (आधध्वात५ 67९5४९१ ए%) 
लगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि मर्यादित ढंग से शरीराकार तथा जशारीरिक-सौप्ठव के 
सौन्दर्य को दिखाय। जाय तो कोई हानि नही होती है परन्तु सम्पूर्ण परिधान-सयोजन गरिमापूर्णं 
(87०८) होना चाहिए | सभी परिधान ऐसे हो जो व्यक्ति में आत्मविव्वास ($९-००गी- 
007८८) उत्पन्न करे । कपडे इतने विचित्र नही पहनने चाहिए कि व्यक्ति अत्यधिक आत्म-सचेत 
(52-८००॥४०००६) होकर अपनी योग्यताओं का दुरा प्रदर्शन (990 9८४०72९९) कर बैठे। 
फोई कपचञाय अधिक उँचा, अधिक ढीला या विचित्र फिटिंग का न हो, क्योकि प्रायः व्यक्ति 
आत्मसचेत होकर कपड़ो को कभी इधर खीचता हैं, कभी उधर करता है। इन्टरव्यू में प्रायः 
सभी लोग कुछ न्वंस (ंशाए०75) हो जाते है । अतः कपड़े ऐसे न॑ हो जिन्हे वार-वार छूना- 
छाबा (०णाहक्ा। फ़्बाप्रा, 0 बात गीव8०78) पड़े । इसका इन्टरव्यू लेनेवाले पर 
बुरा प्रभाव पडता हे । कोई भी काम देनेवाला (॥#००७१०४८7) ढीली-ढाली प्रवृत्ति के आदमी पर 
विश्वास नही कर पाता है । कपड़ो में तथा केश-विन्बास में मर्यादा का व्याय रखना जरूरी है। 
अधिक सज्जा उचित-नही हैं । इन्टरव्यू के लिए हल्का मेक-अप ही ठीक रहता है। जूते साफ- 
सुधरे और पानिस वाले होते चाहिए। जूते या चप्पल आवाज नहीं करे । उतनी ऊँची एडी के 
जूते पहनने चाहिए जो शरीर को सूट करें और चाल को विकृत न करे। कोट या कार्डीगन 
'के वटन-- ठीक से लगे रहने चाहिए। च्स्टरव्यू के लिए आभूषण पहनना ठीक नही है । घडी 
तथा एक-दो चूडी, एक हल्की चेन तथा कान में छोटे फूल ही पर्याप्त रहते हैं। मन प्रसन्न 
,करनेवाला हल्का परफ्यूम भी लगाया जा सकता है। सुन्दर देहयप्टि का णोनापूर्ण ढग से 
(१९८थ॥५) प्रदर्शन अनुचित नही हैः। सम्पूर्ण परिधान में कुछ भी ऐसा नहीं होना अहिए 
जिससे बोलने में या अभिव्यक्ति मे वाधा पडे । वाल सफाई से तथा सुन्दर ढंग से सँवरे और 
'बेँधे रहने वचाहिए । वालो में बेणी, गजरे, फूल आदि नही लगाने चाहिए। चेहरे और आंख पर 
वाल नही आने चाहिए | कोई बटन टूटा न हो, कही कुछ फटा या उघड़ा न हो | यह सब मामूली 
बाते ॥66 इबा। विप्राड तंधाणं४ 4 (था0685 गध्ाए९, 06 शॉंता हा जतठा 
8ए्आं +0 8 [70959००ए८ ८्णरफ़ञा०9०) इच्टरव्यू लेनेवाले के सामने आपके लापरवाह 
र्वभाव को बता देती है। काम देनवाला चाहता हैं कि आप हर काम और वात को गम्भीरता 
(४९089) से ले । वाल उडते रहेगे तो थे आपके ओछे और तुच्छ स्वभाव (४00॥5 
गाग्रत) को बताने लगेंगे । सव कुछ इतना सजा-सँवरा रहे कि आप वंश थशातवे सिवर्लाएट! 
दिखाई दे। भली प्रकार परिधान धारण करके (५०॥-०१7९६६९८०) आप अपनी त्ताजगी और 
व०्वि०्प्‌०-४५८ 
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तत्परता का तथा चुस्त और फुर्तीलि होने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते है। ऐसा न होने 
पर आप अपने कुछ पाईनटस खो बैठते है। कोई चीज अधिक त होने पाए (2५ ५>ब58थ2९ 
809]68 ग्रा9५ 50॥0९ एए7 5 [९छ, एप वि९ए एटऑएिग9 एछा। गिएा४55 ी९ए |70/00- 
०४९ शा[]092) क्योकि ये सव आपके मन के असतुलन की सूचक हो जाएँगी । यदि आप 
'जॉव' (409) चाहते हैं; यदि आप इन्टरव्यू मे सफल होना चाहते है तो अपने सम्पूर्ण परिधान- 
सयोजन में इन सब छोटी-छोटी वात्तो पर ध्यान दें | मुँह में चुटंगम, सुपारी आदि नहीं ठालना 
चाहिए । यह सब चीजे अभिव्यक्ति मे वाधक होती है । अपने साथ, इन्टरव्यू के समय अधिक 
सामान, जैसे छाता, बास्केट, किताब, मैगजिन, गॉगल आदि नही लाना चाहिए । केवल एक 

से हाथ में रहे जिसे अपनी कुर्सी के समीप फर्ण पर रख देना चाहिए। श्री प्रभु ने अपने लेख 
एुनु0ए (0 भाएए९९त पा का ग्राशएशल्ण! मे व्यक्ति के वाह्य रवृत्प (277९०70॥0८८) के विपय में 
इस प्रकार लिखा है--६ 5 ग06 768९७४४५ ॥िशा #णा श0प्ा6 ॥007 00 8 पप्रषक्षा, 
छा भाण्ाव गएध्या (शा, लश्ञा-॥जण० जीात्पात ता 9७ ०णाएएं०००७5, खंद्वागगाह 
०००४३ ॥ (058 जाणात 8९ 7९०१ ९व, 8एएं० गखशया00फ7शश त९8शाह, ४0५ ९0०005 
766९0 ॥0 9७6 ७थाओएए 9 शात्रीत छ5 जल] |ब्री9९0, ए॒ध्या। 270 एशी-छा055९0, 
ह णएापयाएंवत जञत।। 67 8 इग्यांला त९5४ 00 ॥0. &४टलीए इटाएए 28 8 9955907 [0 8 
2000 00, 87005 ४॥0फ6 ग्रण 8९ गरांडश्याह, #0प गा व॥एट वीड छह शीत वी 
॥० एछण१, 9 6 59008 शा गरांपशं।8, ॥ 0०७5 एथ्च९९०४७॥९5४, 5065 #ं 
ग़ाह/68 000 गण ॥086 शाते तब ध्रालाव0, 00 )र0 (णाए९५+ 9 ९009 फ्राप्जाट३००7, 
हा ॥ी0९8 गरगाह 96 टांब्या थात ९णराणि/0०, ग0. #एण०३ जिा०ए- 


सम्पूर्ण परिधान-सयोजन, इण्टरव्यू में जाते समय, ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तित्व को 
पूर्ण सतुलित (7०५ ७॥५००१) दिखाए और देखने वाले को प्रभावित कर सके । मारम्रेट के 
णब्दो मे, (बचाए एच पं एक्वालठ वीजा, /णाा 9एछएट्ताथा॥0० ।5६ 4ग्राए९८८प४०८,” किसी भी 
पद की प्राप्ति के समय ([0 ]00 ००) कपड़े, पक्ष (घए०प्रा४0॥0) , अथवा विपक्ष वाला 
(०४४४०ए ४४७) प्रभाव डाल सकते है । अत्त पक्ष वाला प्रभाव डाननेवाले परिधान को धारण 
करना चाहिए, क्योंकि प्राय. कहा जाता हैं कि ॥00पाए् ४ए०९९४5४॥ं| 5 ॥6 गीछ ४६६७ 
[0ज्क्व 08 0078 ४४८०८५४प! * सस्पूर्ण व्यक्तित्व ऐसा प्रस्तुत होना चाहिए जिससे कार्य को 
गम्भी रता से लेने तथा कर््तंव्यशीलता की प्रवृत्ति ,का आभाश्त मिले जिससे इन्टरव्यू लेनेवाला 
आपसे प्रभावित होकर आप ही को चुने। 772"००॥॥ १.06 के शब्दों मे, “(॥0068 कीशा 
०0ाए९ए 2 8006 ई९णीगरह, एणर्गाणा, ए0०5७ थाएं सता्व्तश्ञाएल. गाल तह लणाह३ शा 
+0] णगाढाईइ क00 6९ 9058 0॥॥6 रल्शाशा, [९४०७ छ0जशीएट2 €िशातर5 धा० 
गरांइशआह, 709 जञा'जह8 जाएणारए6 )85 एशशा 7900. 


भ डिनर पार्टी आदि के परिधान . । 


पार्टी खुशी के अवसर पर दी जाती है अत. परिधान ऐसे हो जो मन के उल्लास को 
प्रदशित करे। इस अवसर के परिधान को सुन्दर और हपंपूर्ण (89) ॥णत ८॥९०४७]) रहना 


अवसरोचित परिधान तथा परिधान-स वधी जिप्टाचार | ४५९ 


चाहिए। इस समय बहुमूल्य वस्त्र धारण करना चाहिए। शरीर के सुन्दर आकार का प्रदर्शन 
करने (#8776 05029) वाले कपड़े भी पहने जा सकते हैं । भड़कीले, चमकीले, जरी-गोटे के तथा 
विविध रगो के कपडे धारण करना चाहिए। दिन की पार्टी में कुछ समयानुरूप, अन्तर जरूरी 
है। रग अधिक गहरे न हो, चमकीला और भड़कीलापन भी कम होना चाहिए | परव्तु राबि की 
पार्टी में इन सब दृष्टियो से पूरी छूट रहती है और अपने को अधिक भडकीली सजावट 
- के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। रावबि के प्रकाश में साटन और वेलभेट आदि अधिक 
भव्य लगते है। परन्तु ध्यान इस वात का अवश्य रखना चाहिए कि जो कुछ जाप पहने वह 
आपके अपने रंग, आकार, आकृति और जीवन-शैली को सूट! करनेवाला हो तथा सस्पूर्ण 
परिधान का अन्तरंग-अंग (76279) 9थ ० 72 09 ०0) प्रतीत हो । ऐसे अवसर पर 
मेक-अप गहरा और अधिक किया जा सकता है। केशविन्यास, नई-नई शैली के किए जा सकते 
है। राक्ति की पार्टी में वालो, मे फूल, वेणी या गजरे भी लगाए जा सकते हैं। 8न सब के 
संयोजन से व्यक्तित्व मनमोहक और लुभावना वन जाता है। - जूते, चप्पल भी सुन्दर, खूबसूरत 
और परिधान शैली से “मैच' करते हुए होने चाहिए। डान्सिग पार्टी के लिए सुन्दर और हल्के 
जूते या सेंडल पहने जाते हैं । पर्स हल्का और सुन्दर रहना चाहिए जो अवसरोचित परिधान की 
नजाकत से मेल खाए। साथ ही, सम्पूर्ण प्रभाव नारीत्वपूर्ण और मर्यादा की सीमा के अन्दर 
होना चाहिए तथा अतिरिक्त सुन्दरतामय (०४० पथ) रहे । पार्टी कई प्रकार की होती हैं; 
जेसे कक्टेल, वर्थ-डे, क्रिसमस, वबोनफायर (3077॥०), बारवीक्यूज (०707०००९५) तथा हेलोइन 
(पथ०ए८था) और डासिंग पार्टी। पश्चिमी सम्यता में विभिन्‍न प्रकार की पार्टी के लिए, 
अलग-अलग प्रकार के परिधान धारण करने की अनुशसा की गई हैं। एक प्रकार की डरे स, 
सभी प्रकार की पार्टी के लिए उचित नही होती है। श्रायः पार्टी में लॉग-ड्रेंस पहनने की 
प्रथा हैं। परन्तु भारत मे ऐसी बात नहीं है फिर भी परिधान सयोजन के पहले इस बात को 
समझ लेना चाहिए कि पार्टी कंसी है और उसी के अनुरूप परिधान धारण करना चाहिए | 
वंसी सभी पाटियो के-लिए सुन्दर रग-विरगे, वेशकीमती परिषानों को धारण करने की अनुणसा 
को गई है। चेहरे की साज-सज्जा, झगार तथा केशविन्यास भी, खुशी के अवसर के अनुरूप 
रहना चाहिए। फूल, वेणी, गजरो से केश-सज्जा की जा सकती है। नियत्रित सीमा मे 
शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन, अनुचित नहीं समझा जाता है। सेन्ट और परफ्यूम को इच्छा- 
नुसार प्रयोग किया जा सकता है। यदि डिनर औपचारिक (7?०79) हो तो परिधान हल्के 
रग के गम्भीर, सौम्य और शिप्ट होने चाहिए और हल्का मेक-अप करना चाहिए। सुन्दर 
कपडो से पार्टी के अनुरूप मन भी प्रसन्‍नचित हो जाता है--मारग्रंट बटलर के अनुसार “परक्मांइ 
छशए)5 #6 श़ल्व्ाश 00 74ए6९ 4. 6 गराणा€ फरक्लाए 5ज़ाय? शा गर्व आह वीव्वा ए.णा 
बाल ॥0. 0एश-065500, 88 5 45 एश/ एछ00' +8587९-९59९ए09॥9 0०7 ॥6 कृध्ा। णी 8 
॥05/6557,' पार्टी भादि में आभूपण भी पंहने जा सकते है परल्तु उन्हे सम्पूर्ण परिधान में फिट 
बठनेचाला (०्णाध्णाशा( जाग्ाव ग ग्रा गिर शशाल्धो इताथारए ०एा ॥6 ८00०5 ) होना 
चाहिए। पारम्परिक अलकार जैसे नथ, पायल, टीका, वेना-वन्दिनी आदि सह पहने जा 


सकते हैं । 


४६० ] बस्क्ष-विज्ञान एवं परिधान 


६. वर्थ-डे पार्टी (87049 एक) * 


बच्चों के जन्म-दिवस को एक समारोह के रुप में मनाने की प्रथा, भारत में बढती जा 
रही है। इसीलिए इसका पृथक वर्णन करना असंगत नहीं होगा। बच्चो के मन में अपनी 
वर्थ-डे पार्टी मनाते की उत्कंठा अत्यधिक रहती हैं। उनकी उमंग और उनका उत्साह देखते 
ही बनता है। संगी-साथी को बुलाने के प्रोग्राम बे बनाने लगते है तथा खाने-पीने के आयोजन 
के बारे से क्षी अपनी राय देसे 6। वर्थ-डे केक कैसा वनेगा, कहाँ रखा जाएगा आदि सभी में 
वे रुचि लेते है । यहाँ हमारे अध्ययन का क्षेत्र केवल उनका परिधान है जो उनके लिए, इस 
अवसर पर, धारण करने के लिए बनाया जाता है। वर्थ-डे गले अथवा वर्थ-दे बॉय के लिए 
परिधान खरीदने के लिए, सबसे अच्छा तो यह रहता है कि बच्चे को स्वय उसे चुनने का मौका 
दिया जाय । अन्य परिधानों में रच्चों की इच्छा को रखना कठिन हो जाता हैं क्योकि कोई 
स्कूल ड्रेस होता है तो कोई ढनिक प्रयोग के लिए खरीटा जाता है। अतः वर्थ-टे ही एक ऐसा 
अवसर है जब बच्चों की इच्छा के अनुल्प ही उनका परिधान बनाना चाहिए। इस अवसर 
के लिए उनकी इच्छा जिस तरह का भी कपड़ा पहनने की हो, खरीदकर देना चाहिए । यह 
खुणी का अवसर होता हैं. अतः परिघ्रान भी उसी के अनुरूप सुन्दर, आकर्पके, रग-विरगा, फूल, 
झालर आदि नमूनीं से सजा हुआ होना चाहिए। परन्तु इ॒नाव में उनकी सहायता अवध्य ही 
करनी चाहिए। परिधान, वर्थ-डे के अवसर पर जँसा मौसम हो, और ज॑ंसा मौसम वर्थ-डे के 
बाद आनेवाला हो उसी के अनुकूल चुनना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी पसन्द के परिधान 
को जी-भर के पहन सके । वह इतना कीमती ने हों कि उसे रख देना पड़े । बच्चे जीघरता 
से बढते है अतः कपडे कुछ ही दिनो में कसने लगते है। परन्तु अधिक ढीले और बड़े नाप 
के कपड़े नही बनाने चाहिए। फिंव्गि-रहित परिधान, यदि सुन्दर भी होगा, तो न तो देखने- 
गालों को अच्छा लगेगा, न रंत्रथ बच्चे को अच्छा लगेगा। बल्कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा 
बौर वच्चे के मन में हीन-भावना उत्पन्न करेंगा। परिधान की सिलाई अच्छी होनी चाहिए 
जिससे उछलने-हुदने मे फ्रिल आदि पर सिलाई खुले नहीं। रंग पक्‍का होना चाहिए जिससे 
पानी आदि गिरने पर रंग गिरने न लगे। इस अवसर पर वर्थ-डे चाइल्ड का परिधान सभी 
से फरक, सभी से अनोखा (प्मांपए८) होना चाहिए जिससे अन्य बच्चों के बीच में वह अलग 
ही पहचाना जा सके। जंसे वर्थ-डें वाले बच्चे के कपडे हो वैसे घर के अन्य बच्चो के लिए, 
उसी समय पर पहनने के लिए नहीं ववाना चाहिए। सभी बच्चों को अनोले-अपूर्व कपड़े पहनने 
के लिए अपनी वर्थ-डे का इन्तजार करने के लिए कहना चाहिए। वर्थ-डे चाइल्ड के कपडो 
में फ्रिठ, झालर, मोटिक (जों भी उसके लिए ठीक हो) आदि का प्रयोग किया जा सकता है । 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसके कपड़ों पर अत्यधिक अलंकरण (०शथः 60) हो । सब 
कुछ एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। वर्थ-डे चाइल्ड का सम्पूर्ण-परिधान अवसरोचित 
उल्लास को सुखरित करनेवाला होना चाहिए। फिद और सूट (7 79 50) का ध्यान 
रपना भी जरूरी है। वस्त्र का रंग, आकार-प्रकार, बाह्य रचना, रेखाएँ, अलंकरण सभी 
कुछ बच्चे के घरीराकार को, तथा उनके रंग (००००७७उ०ा) को सूट करनेबाला ही बनाना 
चाहिए, जिससे उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व भव्य और आकर्षक लगे । 


अवसरोदित परिधान तथा परिधान-सवधी शिप्टाचार [ 


प्र 
2॥) 
लन्ड 


७ डेटिंग (008) के परिधान - 


डे 
ह 


डेटिंग की प्रथा, पब्चिमी सभ्यता की देन है। इसमें एपाइंटमेट के समय का 
महत्व है। जैसा समय निच्चित किया जाय, देसे ही समयानुरूप परिधान होने चाहिए। 
इस समय अधिक ओऔपचारिकता की जरूरत नहीं रहती है फिर भी परिधान सुन्दर; रंग- 
विरगा, शोभनीय, जालीन, सौम्य और गरिमापूर्ण (सिव४थ॥; झाइ०्थी] श्वात 6८शा) 
होना चाहिए। सम्पूर्ण परिधान-संयोजन नजाकत, नफासतवाला नारीत्वपूर्ण और गरिमामय 
हो। परिधान ऐसे हो जो पहननेवाले के वाह्मस्वत्प को आाकपंक और प्रभादित 
करनेवाले ढंग से, सयोजित किए जाएँ जिससे व्यक्ति स्मार्ट और आकर्षक दिखे। इस 
समय मेक-अप ऐसा हो कि व्यक्ति अधिक-से-अधिक प्रेजेन्टेंचुल (07०६०7४0०) हो और शोभ- 
नीय दिखलाई दे । हल्का मेक-अप करना चाहिएं। वालों को आकर्षक ढग से संवारना 
चाहिए तथा एक-दो छोटे फूल भी वालों मे लगाए जा सकते है। हर हालत मे उत्तम सँवरा 
रूप (ए८]-त0०5५७९१) ही दिखाई देना चाहिए। वाभूषण कम रहे तथा व्यक्तित्व मौर सम्पूर्ण 
परिधान से मेल खानेवाले होने चाहिए। मारसग्रेट बटलर वे शब्दों में, 40 ०एए०८व३ वटता, 
धातिविएाएट शा ए८-त९६६८०, ५00 ॥६५४९ 0 00056 2 #936 फ्व :5 5९एटाफ्रीए 40 
ए0पा वीशफाह शत 2 ९00ग्रा-६ताीशथार, तिर्वा 35 विशाधिग्राइ 80 एणए7 एशइणाव ९०00प्रगा 2, 
लाओवशंशाह ॥0प7 8004 एक्काड क्ात॑ एथाणाविश्याई ठप ९ब॒त्का जाट, हम 
जानते है कि परिधान अप्रत्यक्ररूप से व्यक्ति के व्यवहार (8०08ए0०0०) को भी प्रभावित करते 
। मद व्यवहार सभी को मोहित कर लेता हैं। अतः समयानुरूष परिणान का इस 
अवसर पर और भी अधिक महत्त्व है । जूते साफ, स्वच्छ, सुन्दर मजबूत होने चाहिए। ऐसा 
न हो कि चलते समय आपको स्ट्रेप ढीला हो जाब या अ.पको वार-वार झुझ कर स्ट्रेंप ठीक 
करना पडे। हल्के परफ्युम भी लगाएजा सकते है। डेटिंग के लिए. “760, शााशटाए८ 
क्षाएं प्र९॥-०7९६६६०९ रहना जरूरी है। पिक्चर आदि का एपाईटमेन्ट हो तो, इतनी अधिक 
सजावट नही करनी चाहिए वन्यथा सभी दर्णक घूरने लगते हैं और साथ चलनेवाला व्यक्ति बड़ी 
हो घवडाहुट आर परेशानी (#एशेतफब्यत काते शाएक्या०्शा2) महसूस करता है। अत: डेटिन 
के लिए भी सौस्य ढंग से परिशन धारण करने चाहिए। एक-दो हल्के आभूषण पहने जा 
सकते है। परन्तु, जधिक नहीं। कपडो का रंग और उनकी सजावट है, समय के हिसाव से 
चुननी चाहिए। दिन के लिए हल्के रग के परिधान ही अच्छे रहते है। सम्पूर्ण परिधान 
सुन्दर आकर्षक, शालीन और भव्य रहने चाहिए, जिससे व्यक्तित्व प्रभावशाली प्रदर्शित हों सके । 
कपडे ऐसे हों जिनसे व्यक्तित्म ताजा, आकर्पंक और ध्यानाकपित (7०७॥, शैपक८एए८ बा0 
309०2७7९) करनेवाला लगे। भारतीय वातावरण मे साड़ी ही मर्यादापुर्ण परिधान है अत. 
इसी को धारण करना सर्वेोत्तिम रहता है। पब्चिमी णरिधानों मे यदि हट पहना जाय तो उसे 
उचित कोण (व धी० उ€४पॉंशयणा शा) पर रहना चाहिए। यदि पार्टी के लिए 'डेंट' हो 
तो जैसे पार्टी हो वैसा परिधान पहनना चाहिए। ग्ल्डा लेड के अनुसार; “४ 8000 ४७४४, 
8 ग०छआ ग्राथध्टाए, शा छापडाटत, 38 धार तीार४५ शाएं एजरादिय0९ 50065 070९ 
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५. विवाह के अवसर के (८५०९४) परिधान : 


विवाह-शादी के अवसर पर परिधान, विशेषरूप से सुन्दर और मूल्यवान होने चाहिए । 
रग-विरगे, बनारसी, भारी, सलमे-सितारे तथा जरी के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह खुशी 
का अवसर रहता है अतः परिधान भी रंग-विरगे (०००ए७्रगा)) पहने जा सकते है । विवाह- 
शादी "के अवसर पर उन्पुक्त रूप से आभूषणों का प्रयोग किया जा सकता हैं। अधिक-से- 
अधिक गहने पहने जा सकते है । परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वे पहनने- 
वाले के व्यक्तित्व से तथा सम्पूर्ण परिधान से मेल खाने वाले हो। विवाह-शादी पर प्रायः, 
परम्परागत परिधान धारण करने की भी प्रथा हैं। लहँगा, ओढनी, गरारा, जरारा आदि पहना 
जा सकता है। पारम्परिक आभूषण जैसे नथ, टीका, टायरा, पायल आदि भी नि.सकोच पहने 
जा सकते है--परन्तु 'सुट! करनेवाले आभूषण ही पहनने चाहिए। नई-नई शैलियों की केश- 
सज्जा भी विविध रूप से की जा सकती है । वेणी-गजरे का खुल कर प्रयोग किया जा सकता 
है। परिधान से मैच” करनेवाली खुबसूरत चाप्पले या जूते पहनने चाहिए। गहरा मेकअप 
इस अवसर पर चल सकता है । 


वधू के लिए भी विवाह का जोंडा अत्यधिक सुन्दर (फितापा-णपगवा३) चुनना चाहिए । 
प्राय: इसे लाल रग का ही रखा जाता हैं। गहनो और फूलों से वध्‌ को सजाना चाहिए । 
मेकअप गहरा किया जा सकता है। परन्तु वधू को 'सुट! करनेवाला होना चाहिए। हाथ, 
पैर, गले, कान, शीर्प सभी की, आभूषणों से सज्जा करनी चाहिए। गश्ह सज्जा फूलों से भी 
की जा सकती है। फूलों की सज्जा नंववध्‌ को मनमोहक, नगनाभिराम और लुभावना रूप 
प्रदान करती है। विवाह के अवसर पर वधू को बहुत्त अधिक कपड़े नहीं देने चाहिए। 
पारम्परिक परिधान और आभूषण वधू का; ठडा ही मोहक रूप प्रदर्शित करते है। बहुत पहले 
से विवाह के लिए कपड़े जुटाने की प्रथा भी अनुचित है क्योंकि कपडे शीघ्र 'आउट-आफ-पैशन' 
हो जाते हैं और फिर, धरे के धरे ही रह जाते है। उसलिए उचित अवसर अर्थात्‌ समय आने 
पर पहनने लायक कपडे खरीदने चाहिए। इससे विवाह के समय लड़की के माता-पिता की 
कठिनाई को भी, कुछ सीमा तक, किया जा सकता है। कपडे ऐसे चुनने चाहिए जो विभिन्न 
अन्यान्य अवसरों पर भी पहने जा सके, क्योकि सामाजिक समारोह, पर्व-त्योहार के अतिरिक्त, 
अन्य अवसरों के परिधान सादे, सामान्य और सौम्य होने जरूरी है और ऐसे ही अवसर जीवन 
में अधिक आते है । 

विवाह के अवसर पर वधू और अन्य लोगो के परिधान के विपय में गिल्डा लेड का 
कहना है कि रह कृशाइणा जञा0 शाणांत 08 थी तार कञालाशि। 9 ९ ०१०79 75 
6 जात, शाह ज्ञात्पात 80 0फथील्ड वीशार बात एणा. बी0एत गलएश (9५ 0 शल्य 
गरथा शीजातिक्ष,, धाढ तताण फैशात, ॥ ए०्ततगाए 49७ गबए79 ९सशआा, 370 त॥ (0 
हिए९छ. 0जछ८ ॥. (0 पाछा ॥095 40 09 ६0 गा्धप्ट व 60 5६ 299 25 ए905४०)९.” इस 
प्रकार सभी को विवाह-शादी के अवसर पर अपनी मनपसन्द चीजों को धारण करने की पूरी 
देंट रहती है। इसके लिए कोई कडे और अनम्य नियम नही है। जो कुछ भी व्यक्तित्व को सुन्दर 
330 में मदद करे, उसे पहना जा सकता है। चर्च के विवाह से भी परिवारजन और अतिथि- 


अवसरो चित परिधान तथा परिधान-संबंधी शिष्टाचार [ ४६३ 


गण सभी रंग-विरगे तथा ठेशकीमती खूबसुरुत वस्द्ध पहन सकते है, परन्तु वधू के लिए ब्वेत 
परिधान का ही आयोजन किया जाता है। तड़क-सड़क वाले कपड़े--इसी अवसर पर 
निस्संकोच पहनने चाहिए। वधू के परिधाव और सहसज्जा उपकरण उसे सुन्दर और भव्य 
दिखानेवाले होने चाहिए। विवाह के समय प्राय. सभी देश और प्रान्तो! में वधू के णीप॑ पर 
वस्त्र डाला जाता है। सिर ढेकनेवाले वरत (शछा।) वो बारीक झिलमिले कपड़े से वनाना 
चाहिए। उसमे जरी की बारीक चबूटियाँ या सितारे लगा देने से अवसर की भाव्यता और 
अधिक वढ़ जाती है। ऐसे परिधान से नववधू का अनोखा, अनुपम, सजीला और चित्ताकर्पक 
रूप सिखर उठता है। ः 

8. पव॑-त्योहार (९5९० 0002४०) के परिधान ; 


अवसर के अनुरूप, इस समय के परिधान, खुशी के प्रतीक और रंग-विरगे (889 ा१0 
९००१०प्रावग) होने चाहिए । इन्हे मौजमस्ती वाले (णि।-2श८ शग्रा8) चुनना चाहिए। इस 
समय तरह-तरह के रंग-विरंगे, चटक-मटक वाले कपड़े पहने जा सकते हैं, और उन्हे तरह-तरह 
के ढग से भी पहना जा सकता है। जो स्व पीठ पर आँचल करते है वे इस अवसर पर 
नवीनता के लिए सामने आँचल (सीधा पलला) धारण करेंगे तो और अधिक सुन्दर दिखाई देगे 
और ठीक इसके विपरीत भी । पारम्परिक कपड़े, गाँव के परिधान जैसे लहँगा, ओढनी, गरारा, 
शरारा आदि भी ऐसे अवसर पर पहना जा सकता है। प्रान्तीय जैली में भी परिधान और 
आभूषण धारण किए जा सकते है। मद्रासी महिलाएं अपने त्योहार पर, अपने ढग से साडी 
पहनती है । वे विशेष प्रकार की जरी के वाईर की साड़ी पहनती हैं--कमर मे सोने की 
कमरथधनी (बेल्ट) लगाती है। नाक में परसम्थरागत गहने पहनती है, वालों को फूलो से सजाती 
हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्रिव महिलाएं, महाराष्ट्रियन ढग से अपनी साडी विशेष रीति से 
पहनती है तथा पारम्परिक गहनो को भी ऐसे अवसर पर पहनती हैं। कहने का तात्पर्य यह 
है कि 'फेस्टिव ओकेजन' पर मनपसनन्‍्द कपडो को और आभूपणों को धारण किया जा सकता है 
और जो भी पहना जाय उससे हृदय के उल्लास की अभिव्यक्ति हो और सबके साथ खुशियाँ बाँटने 
की भावना का उद्भव हो सके । पृष्पो द्वारा सज्जा अवसर के उल्लास को वढ़ानेवाली होती है । 
केशविन्यास फूलो से आकर्षक बनाया जा सकता हैं। प्राचीन शेली के आभूषण, जो सुन्दर 
और आकर्षक हों (्रॉशधग्रह 6०९ ० शातधुए० ॥०ए८!9भा५) और यदि सम्पूर्ण परिधान 
के अनुरूप हो तो धारण किए जा सकते है। कभी-कभी तो इन्हे आधुनिक गहनों से भी उत्तम 
माना जाता है। विदेशी महिलाएँ फेस्टिव अवसरो पर, तरह-तरह के एक-से-एक' खूबसूरत 
हैट पहनकर अपने हृदय के उल्लास को व्यक्त करती है । रग-विरगे स्कार्फ (६०७४) और 
स्‍्टोल (४०४) से भी परिधान को ऐसे उल्लासपूर्ण अग्सर के लिए अन्तिम सज्जात्मक स्पर्श 
(१९९०४7५९ ०एण)) दिया जाता है। अपने देश के परम्परागत परिधान (70 णाव्ो 
८०५०77९७) बे लोग ऐसे ही अवसरो पर पहनते है। रूस, ताशकद, हगरी, नौरवे, स्वीडेन, 
चेकोस्लोवाकिया आदि के स्त्री-पुरुप परम्परागत रग-विरगे परिधानो को धारण करके, ऐसे अवसर 
का उल्लास ऐसे प्रकट करते है मानों धरा पर ही इच्द्रधनुप उतर आया हो । यही लोग ड्यूटी 
पर जब जाते है तो एक श्रमिक की तरह, य्रूनिफार्म पहनने के नियम का कडाईं से पालन करते 
है । समयोचित-परिधान का गहन अर्थ, इन सब बातों से सहज ही समझा जो"सूकता है । 
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१०. यात्रा (77एल!गट शा ]०ए7ा०४) के परिधान * 

याता के लिए, कम कपडो को अपने साथ रखना चाहिए । यात्रा के कपडे ऐसे हो 
जिन्हें पहनकर चलने-बमने, चढमे-उत्तरने में कठिनाई न हो, और जिन्हें आसानी से साफ और 
स्वच्छ किया जा सके। कपडे जल्दी ऋ्रण होनेबाले न हो। वे लेटने, सोने के वाद नी ताजे 
मालूम ढे -ऐसे होने चाहिए। यात्रा के समय जाभूषणों की कोई जरूरत नहीं होती है । 
घडी के अतिरिक्त अन्य कोई बहुमुल्य वस्तु साथ में नहीं रसनी चाहिए । जूते थौर चप्प्े मजबूत 
होने चाहिए तथा ऐसे हो जिन्हे पहनकर चलने में कठिनाई नहों। कपड़ो में रलेदस तथा 
स्‍्ट्रेचलान के कपडे अच्छे-रहते है क्योकि इनसे जारीरिक गतियो में बाधा नहीं होती है । एक 
सेट अच्छे कपडे भी यात्रा मे साथ रखते चाहिए। यात्रा के वसत अधिक व्यावहारिक (77070 
छा8००९०७)) होने चाहिए। उनकी रचना प्रयोजन के अनुकूल होनी चाहिए । सर्दव सिन्धेटिक 
बपड़े ही यात्रा के समय प्रयोग में लाने चाहिए । ; 


११ विश्वाम (२९४४३४१) के परिधान : 


विश्वाम के कपडे, स्वच्छ और प्रंस किए होने चाहिए | काम के कपडो को बदलने के बाद 
साफ-छच्छ कपडे पहनने से सच में आराम मिलता है। यदि नब्देयां उतारे कपड़ो को पहन 
लिया जाता है तो पूरा आराम नहीं मिलता हैं। आराम के कपड़े स्लेक्स भौर जरसी हो सकते 
हू। ढील आर आरामदायक (40050 श॥0 ०0.0900) रचना के कपड़े ठीक रहते है । ड्रेसिग 
गाठन भी पहना जा सकता है। पाजोमा, करता, -जरकिन आदि आरामदायक कपडे होते 
जूते की अपेक्षा स्‍्वीपर अच्छे रहते हे, जो भी कपठा पहना जाय वह पूरी तरह आराम देनेवाला 
0 ॥ जिसम हाथ-पंर फलाने में आराम मिले। कोई अग पर कसा परिधान नहीं पहनना 
चाहिए। “परन्तु कपडे ऐसे रहे कि यदि अचानक कोई आा जाए तो उसके सामते भी जाया जा 
सवे। य्रदि 'फीगर' अच्छी है दो स्लेक्स एटना जा सकता हैं। यदि यह सूट न करे तो रकर्ट 
या पदाकाट पहना जा सकता मित्डा लेंड के अनुसार, 7 3५ ९९०॥०॥॥,९०७, 40 टाज्ा8० 
जा 0 तीर एणार ग्रा० दावा बचत छघ9 णठपारईड ब्रीशा इछागाएह 7, 0ि गा 
एश्जाग्राह्ट 4 ॥0700 ” ज्ञाइटी, ड्रेसिंग गाउन, हाउसकोट, मेदसी आदि को सुन्दर रग का 
वनाकर, घर के वन्द्रो मे भी जीवतता लाई जा सकती है। घर पर सुन्दर रंगो के तथा पूर्णत 
स्वच्छ (ए्ग42०॥४९५ ९।९श) कपडे, वैसे ही पहनने चाहिए जैसे वही बाहर जाने के समय 
पहने जाते है, तब ही पूर्ण विधाम की प्राप्ति होती है । - | 


१२ खेल (0 #&0०१४९ रि८णा८४००) के परिवान . 


बेल के लिए ऐसे कपडे चुनसे चाहिए जो देखने मे भी सुन्दर लगे और खेल-बूद से भी 
सुक्षधाजनक प्रतीत हो। प्राय: खिलाडियो के सिद्िचत परिधान होते हू ।“ बेढव कपडे 
([पा5प्ा90)6 ०0४॥) नहीं पहनने चाहिए, वे क्प्टकारी और हास्यास्पद (प्ा८८्या/ण।४0० 
बात॑ ग्रतीएुप॑008) केंगते है। सभी कपड़े जासानी से धोए ज़ा सवनेवाले होने चाहिए, जिससे 
इन्हे पसीने से मुक्त ऑफर स्वच्छ रखना सम्भव हो। खेल के कपड़ो मे ,अवशोपकता,का शुण 
होना जरूरी है जिससे वे आरामदायक साबित हो। मारस्रेट के अनुमार, “४ ९००० 


अवसरोचित पारिध्रान तथा परिधान-सवधी झिप्टाच(र [ ४६४ 


लिए ए ता6४६ शञात्पांत 956 लाठइला, 50 वी 800व ॥एए०वक्ाध्रा०० व8 गाक्षा।॥7९१ 
जात & 0९2९6 ०00 शीसंश्ाए५ 5 705570]6.7 


दर्शक के रूप में भी फुटबॉल; क्रिकेट, कार रेसिंग, टेनिस आदि के मैच देखने के लिए 
रग-वि रंगे परिधान तथा आकपेक हेड-स्कार्फ पहनने चाहिए वहुरगे परिधान ऐसे अवसर के 
अनुरूप रहते हूं। घुड्सवारी, गोल्फ आदि खेलों के लिए जीन और स्पोर्टे-शर्ट अच्छी रहती है । 
साड़ी परिधान, खेल के लिए उचित नहीं है। दर्शक के रूप में साड़ी का परिधान चल सकता है। 


शिफ 


१३. शोक के अवसर (७०प्रगाड शात शगात्ा॥) के परिधान : 


'शोक के अवसर पर सवेदना और सहानुभूति पकट करने के लिए जाते समय इवेत 
कपड़े ही सबसे उचित रहते है। ऐसे अवसर पर गहरे रग के और भडकीले कपड़े नहीं 
पहनने चाहिए। क्न्‍ही देशो मे भरृत्यु और अन्त्येप्टि (729) के समय काले कपड़े पहनने 
की प्रथा है। पुरुप वाँह्दो पर शोक-सूचक काली पट्टी (गेड) बाँधते हैं, महिलाएँ सिर पर काला 
वेल (५७) डालती है। . चैसे व्वेत वस्त्र इस अवसर के सर्वधा अनुरूप रहते है। अत" अपने 
पहनावे के विषय में, ऐसे अवसर पर भी विशेषरूप से सचेत रहना चाहिए। सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
में गंभीरता ऐसे अवसर के लिए जरूरी हैं। अतः अलकार और अलकरण दोनो वर्जनीय है । 


१४. अवकाशानन्द मनाने के (707 प्त०69हछ7£2) परिधान : 


उचित परिधान बुट्टी मनाने की खुशी में वृद्धि कर सकते है अथवा सारी मौजमस्ती को 
समाप्त भी कर दे सकते है । अतः उनका चयन सूझ-वृझ से करना चाहिए । यदि कपडे उस स्थान 
के मौसम के अनुकूल न हुए या जूतों से पैर में घाव हो जाएँ या वे - वार-वार दूठ जाएँ तो, छुट्टी 
मनाने का, मजा ही खत्म हो जाता है। अतः पहली वात है कि जहाँ छुट्टी मनाना है वहाँ के 
मीसम के अनुरूप कपडे (800070778 0 णातरार्वा० एा ।॥6 ए806 ५० ४० श/भं४72) रखने 
चाहिए। यूरोप मे प्राय. लोग समुद्र के किनारे (8९8-०6६७॥ ०7 ॥070289 465०॥) पर टर्द्री 
मनाने जाते है। ऐसे स्थानों पर 'वेदिग सूट! तथा पहाड़ आदि पर घूमने लायक क्रपड़े रख़ने 
चाहि धप का चदमा, छाया देनेवाले हैट, स्तान के वस्त्न, पहाड पर चढने के स्‍लेव्स और 
जूते, आदि छुट्टी मनाने के समय, साथ में रखने चाहिए । गिल्डा लेंड के अनुसार, “वर & ७7] 
86 ४950० 920 0९९8० 0 658 पर 85 गा ९56 62. 76805, ०0 ]४65 .गा 
0०765 9ध्वाप्राह शर्ता शा वा] जाए गल्रत$ 5 4 6िएछ ००एशथ पा इक्ागाला& 5प्रली 85 
भीछणाह ह्वाव हगं[5, गि एक्कीति।ह ब0०ाा गा 70405: 9 ित्ाड गास्क्वो5. बीच पर जाने 
के लिए गड़ी वाथ-टावल आदि को भी रखना चाहिए। भारतीय वातावरण में भी छुट्टी मनाने 
के लिए ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए, जिससे प्रमने-फिरने मे कठिनाई न हो परन्तु जो लोगो की 
पारम्परिक निगाहो को अखरें भी नही। वैसे भारत में भी प्रायः ऐसे स्थानों पर परिचमी वाता- 
वरण ही छाया रहता हैं और वहाँ उसके अनुरूप अरूढ़िगत (प्याएणाए८॥५०॥9)) परच्तु स्थानो- 
चित परिधान,पहने जा सकते है । जिन कपड़ो मे आराम मिले, जिससे- पुर्ती मालूम दे, उन्हें 
मिंस्सकोच धारण किया जा सकता है क्योकि प्राय. ऐसे स्थानो पर सामाजिक मान्यताओं और 
बंधनों से मुक्त एक खुला माहौल मिलता हैं । ५ 
वण्बवि०प०-४९ 


४६६ ] वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


१५ शिक्षक, शिक्षिकाओं (7«४००५) के परिधान : 

आज जो शिक्षण ग्रहण कर रहे है वे कल अन्य लोगो को शिक्षा देने का कार्य संभालेंगे । 
अतः शिक्षा देनेवाले के परिधान पर यहाँ दो शब्द कह देना अमगत न होगा । शिक्षक के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का विद्यार्थियों पर गहरा और अमिट प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों की नजर में शिक्षक 
एक आदर्ण (था 7064) रूप होता है जिसका अनुसरण वे अपने बात-विचार, व्यवहार और 
परिधान में करते है। अतः शिक्षक को, विद्या-मन्दिर में अपना आदर्ण रूप ही प्रकट करना 
चाहिए। उसके परिधान अधिक परिमाजित और परिपक्व “इमेज” (7788०) प्रस्तुत करनेवाले 
होने चाहिए। समस्त परिधान साफ-सुथरे और संवरे रहने चाहिए । उन्हें बड़े संयरमित ढंग से 
परिधान घारण करना चाहिए। अधिक सजना-वजना शिक्षक के लिए उचित नही है । चटकीले- 
कभ्डकीले गरी, बनारसी के कपड़े शिक्षिका को नहीं पहनने चाहिए। अधिक तीखे रंगों का 
परिहार करना चाहिए। गहने, आभूषण एक-दो से अधिक नहीं पहनने चाहिए। केश-विन्यास 
भी अधिक भडकीले ढंग का नही करना चाहिए। चेहरे और आँसों पर वालों की ले लटठकाना 
अच्छा नही है। वालों को ठीक से सेंवारना चाहिए, वालो में फूल, गजरे जादि नही लगाने 
चाहिए। नाक में नथ, पायल आदि पहनना शिक्षिका-जैसे गरिमापूर्ण पद तथा गंभीर व्यक्तित्व 
के लिए कदापि उचित नही है। मॉड परिधान (४०० 07055०$) शिक्षिका को नहीं पहनने 
चाहिए; जैसे वेल्स, ट्राउज्, ब्लेजर, फ्लेयसं, जरक्नि, जेकेट, मंवसी आदि । अच्छा यह है कि 
शिक्षिकाएँ ऐसे वस्त्र पहनें जो स्थानीय सस्कृति से मेल खाते हो, जो अजूबे न लगे। वे सौम्य ढंग 
से स्मार्टली ड्रेस करे तथा मर्यादा की सीमा मे रहे। वस्तुतः टीचर को अपने परिधान का, सह- 
सज्जा-सामग्री (॥7८55-800९४50776$), केशविन्यास, आभुपण आदि का ऐसा अपूर्व संयोजन करना 
चाहिए जिससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व, भव्य और गरिमापूर्ण (880००) 6 ००४था॥४) नगे। अत्यधिक 
सजावट से सस्ता और ओछा रूप बन जाता है जो शिक्षाथियों को जरा भी प्रभावित नही करता 
है बल्कि हास्यास्पद और घृणास्पद लगता है। अत्यधिक बने-ठने शिक्षक-शिक्षिका छात्र-छात्राओं 
के लिए प्रतिदिन ही की चर्चा का विपय रहते है, जबकि चर्चा होनी चाहिए उनकी विद्वता की, 
विपय में गहरी पैठ की, अभिव्यक्ति पर पूर्ण अधिकार की तथा प्रभावित करनेवाले सौम्य व्यक्तित्व 
की | बालो में फूल लगाना टीचर के लिए उचित नही है । अत्यधिक बजने वाले चमकदार गहने 
पहनना अनुचित है । वास्तव में ये सब उन्हे अपने निजी 'फेस्टिव और सोशल ओकेजन' के लिए 
रखने चाहिए। स्कूल-कालेज के लिए ऐसे ही परिधान धारण किए जाएं जो व्यक्तित्व को गम्भीर 
और गौरवमय बनाएँ तथा शिक्षार्थी उस एक आदर्ण रूप में स्वीकार करे । अच्छा तो यह है कि 
परम्परागत परिधान ही, संयमित ढंग की (ग 9 7०शाशंगा ७०५) सहसज्जा-सामग्री के साथ, 
सुधारे हुए (१४०07#०6) रूप में धारण किए जाएँ। सम्पूर्ण परिधान ऐसे हों जो शिक्षिका को 
डिगरनीफाइड (877०0) रूप प्रदान करें। इस दृष्टि से भारतीय वातावरण में शिक्षिकाओं को 
सादी (काश) & शंगरा॥०) साड़ी पहननी चाहिए । बहुत ऊँची ऐडी के, विभिन्‍न प्रकार की घ्वनि 
करनेवाले जूते नहीं पहनने चाहिए। ब्लाउज आस्तीनवाला कम नीचे गला का तथा शरीर को 
मर्यादित ढंग से इंकनेवाला होना चाहिए । ऊपर के कपड़े--जैसे, शाल, स्टोल, कार्डीयन आदि 
रगमय तथा सुन्दर पहने जा सकते है परन्तु वे भी सम्पूर्ण संयोजन से मैच” करनेवाले रहे । हल्के 
परफद्रम का प्रयोग किया जा सकता है। 


श्र 


अवसरो चित परिधान तथा परिवान-सवधी शिप्टाचार [ ४६७ 


१५. सावजनिक समारोह अर्थात्‌ पब्लिक फंक्शन के परिधान : 


जीवन में प्राय: ऐसे अवसर आते है जब हमें सावंजनिक समारोह, अर्थात्‌ पब्लिक फक्शन, 
में शरीक होना पड़ता हे । पब्चिक फंक्शन, धाभिक सामाजिक राजनैतिक आदि में से किसी भी 
प्रकार के हो सकते है। सम्मेलन, कास्फ्रे न्‍्सेज, सेमिनार, सिम्पोजियम, गोप्ठी, मुशाय रा, विदाई 
समारोह (थि०४०॥), अभिनन्दन (शिलो शताणा), उद्घाटन (म्रशाहपराक्षा0॥), पुरस्कार 
वितरण (ए72० त$790007), सम्मानित या अलंकृत करने आदि से संबंधित समारोह, 
पब्लिक फंक्शन के अन्तर्गत आते है । ऐसे समारोह मे प्रायः अपनी सस्था के अतिरिक्त, वाहुर 
के लोग भी भाग लेते है--कभी वक्ता, कभी मुख्य अतिथि, कभी श्रोता और कभी दर्शक के 
रूप मे । > 


पब्लिक फंक्शन में पुरपो और महिलाओ, दोनों ही को, अपने परिधान के विपय में 
विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे अवसर का परिधान, व्यक्ति को मंर्यादापूर्ण 
परिमाजित, सौम्य और शालीन रूप प्रदान करनेवाला होना चाहिए, क्षततः स्वच्छ, साफ और 
सेवारे हुए कपड़े धारण करने चाहिए। इरविन के अनुसार, “(ध्शाग्राट55, गरटथ्वाव655, 
एणांत्ा थात॑ 9655, ९ 06 एचा0९४ 0ि 6 ९णाशग्ा£5 एग इच्चएी। 0०८४६४०7,"' पुरुषो 
को ऐसे अवसर पर, उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए डीसेन्ट (9०0८॥) और डिगनीफाइड 
(9 870४60) ढंग से अपना सम्पूर्ण परिधान सयोजन करना चाहिए। सभी परिधान अच्छी 
तरह से प्रेस किए हुए रहने चाहिए । साफ स्वच्छ, धब्वे रहित, कलफदार तथा क्रीजवाले कपड़े 
धारण करने चाहिए। पुरुष सूट (कोट, पैन्ट, शर्ट, टाई), ट्राउजर और शर्ट; चड़ीद।र पाजामा- 
शेरवानी, पाजामा-कुर्त्ता, धोती-कुर्ता आदि में से अवसर और स्थान के अनुरूप परिधान पहन 
सकते है । गाढे रग के सूट रात्रि के लिए ठीक रहते है। दिन के समय हल्के रंग के कपडे धारण 
करने चाहिए । कपड़ों का रंग और चयन, समय और मौसमी हालतो के अनुसार चुनना चाहिए । 
गाढ़े रंग के तथा मोटे और रुक्ष वबन (770८ थाते ००5० 7658776) के कपड़े दिन के लिए 
नहीं, बल्कि सन्ध्याकाल के और रात्ति समारोह के लिए अच्छे रहते है। कोट, पैन्ट, शर्ट, 
ट्राउजर, ठाई आदि बहुत अच्छी तरह प्रेस किए हुए (४८ॉ-97०55९०) रहने चाहिए। घोती- 
कुरता पहनना हो तो वह भी अत्यधिक उज्ज्वल, कलफदार और क्रीजदार होना चाहिए । टसर 
सिल्क का कुरता या उसी रंग का खादी का कुरता (78%४-आं।) भी अच्छा रहता है। पाजामा- 
कुरता, कलफदार, उज्ज्वल और क्रीज वाला पहनना चाहिए। कवि-सम्मेलन, मुशायरे आदि 
में पाजामा-कुरता भी पहना जा सकता है। वक्ता (576८2) के रूप मे ऐसे वस्त्त पहनने 
घाहिए जो सादे तो रहे परन्तु आकर्षक और मनोहारी (#78०४6 ध॥6॑ ग्रा।४०५78) भी हो; 
साथ ही फोटोजनिक भी होने चाहिए, क्योकि प्राय' पब्लिक फंक्शन में फोटोग्राफी का भी आयोजन 
रहता है । 


मुख्य अतिथि आदि को भी सुन्दर सादे और आकर्षक, साथ ही फोटोजचिक, कपड़े 
पहनने चाहिए । ब्वेत खादी की धोती-कुरते के साथ रंगीन वारीक किनारीदार हल्का स्वेत शॉल, 
गले में लटकाने या कन्धे पर डालने से व्यक्तित्व बहुत भव्य लगता है,- तथा फोटो में भी अच्छा 
आता है। विस कोट और पैट तथा पाजामा और शेरवानी राष्ट्रीय परिधान के रूप मे बडा 
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ही शोभनीय और सौम्य लगता है। जिन्हे किसी सम्बन्ध में पुरस्कार या अलकरण आदि 
से सम्मानित किया जाना है वे अपने क्षेत्र की 'विशिष्ट-निश्चित पोशाक को भी धारण कर 
सबते है-- जैसे एन० सी० सी०, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, होमगार्ड, मिलीटरी आदि। अन्य 
लोग सामात्य सुन्दर वस्त्रो में पुरस्कार या सम्मान भाप्त करने के लिए पद्धिक फंशन में आा 
सकते है--परन्तु यदि कपड़े स्वच्छ, साफ सँवरे, कलफदार, क्रीजदार होगे तो स्वत्त: फोटोजनिक 
भी हो जाते है। ऋ्रीज-रहित गंदी वेशभूपा में (एग्रधप॑४ 67०55) कभी भी पब्लिक फंवणन 
में नहीं आना चाहिए । 


महिलाओ को तो पब्लिक फंक्शन में अपने परिधान के विपय मे और भी ज्यादा सतत 
रहते की आवश्यकता है क्योंकि उनभे अत्यधिक अलंकरण-प्रियता रहती है। ऐसे अवसरो पर 
महिलाओं को सम्पूर्ण परिधान-सयोजन सयमित ढंग (एिष्शाओंगा ४७) से करना चाहिए। 
समय और मौसम के अनुरूप रण और वयन का चुनाव करना चाहिए। चटक रंगों के 
भडकीले, सुनहले-स्पहले कढ़ाई वाले, सिन्येटिक कपडे पब्लिक फंक्शन में नहीं पहनने चाहिए। 
ऐसे अवसरों पर श्वेत या हलके रग या हल्के प्रिन्ठ के कपड़े अच्छे रहते है। गहरे रंगों को 
रात्ि और सांध्यकालीन समारोह में पहना जा सकता हैं परन्तु उस समय भी चटकीले या 
निगाहो को अखरनेवाले रंग नही पहनने चाहिए। शाम और रात के फंक्शन में शुद्ध सिल्क 
की साडी (हल्के रग की) या इ्वेत पृष्ठभूमि की रंगीन वार्डर वाली साडी पहनी जा सकती है । 
सर्देव साड़ी से मैचिंग और पूर्ण लम्बाई का पेटीकोट पहनना चाहिए। कभी भी नाभि और 
कमर को प्रदर्शित करनेवाली साडी, पब्लिक फक्शन में नहीं पहननी चाहिए /७ यहाँ पर यह बात 
हैं देना असगत न होगा कि पब्लिक फक्शन कई प्रकार के होते है। कोई अवसर इतना 
गम्भीर होता है कि वहाँ वनारसी या सिल्क पहनना सर्वथा अनुचित भी हो सकता है। भारत 
में सम्बलपुरी साडियाँ प्रायः गस्भीर रमों मे बनती है और पब्लिक फवशन के लिए पूर्णरूप से 
उचित रहती है। ये फोटोजेनिक भी होती है। परन्तु दिन के समय पहनना हो तो ऐसी 
साडी चुनना चाहिए जिसमे काले रग का प्रयोग कम रहे । सिन्येटिक कपड़े सावंजनिक समारोह 
के अनुकूल नही रहते है । ध्यान रखें कि पव्लिक फंक्शन जंसे अवसर के परिधान, शरीर ढँकने 
बले, अपारदर्शी हों जो व्यक्ति को भर्यादित, डिगनीफाइड ( 8760 ) और ग्रेसफुल 
(079९८) रूप प्रदान कर सके । व्यक्तित्व मे सस्तापन लानेव,ले कपडो को सर्वधा निषिद्ध 
समझना चाहिए और कदापि धारण नहीं करना चाहिए । 


कपडे ऐसे हों कि व्यक्ति स्मार्ट (आशय) मालूम दे ।'. ब्याउज आस्तीनवाला और कम 
नीचे गले का होना चाहिए। पैर पूरी तरह से ढँके रहने चाहिए। चमकने और बजने वाले 
अलंकार और आभूषण (छालफा३ क्याधालशाह5 थ्ाते ४९००८५६००४५) का परिहार करता 
चाहिए। हल्की पृतली चेन, कान मे फूल या टाप्स, एक-दो चूड़ी और घड़ी आदि ही पहनना 
चाहिए । भडकीले क्लैश-विन्यास (०००४६ ॥ध्य 59०) नहीं करना चाहिए। मेकअप भी 
हतका, सुखद (ए€४६४४) एवं चेहरे और व्यक्तित्व पर' सुट करनेवाला केरना चाहिए। कपड़ों 
को, पब्लिक फंक्शन में, लगातार छू-छा नही (९० हत8८७8) करना चाहिए ।/ पब्लिक फक्‍्शन 
में सबकी उपस्थिति में वालों को नही संवारना चाहिए (0२० शाशाहशणह़् ण क्षय 59५७) तथा 
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दोबारा मेकअप (० ०एरत्मगह ० ग376-प्र0) ताजा नहीं करना चाहिए। कपड़े गॉडी 

(82769) नही पहनने चाहिए। फैन्सी, झालरदार, फस्ती तथा ड्रेंसी अनौपचारिक [सिथ्ध०७, 
#559, (78559 थात शराणिया॥)) कपड़े पव्नचिक फक्शन मे नहीं घारण करने चाहिए। तीखा 
और ज्यादा मेकअप (887078 गाश(०- ) नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दीख्र खुशबू 
(भाणाय एथा्रा०) भी नही प्रयोग करनी च/हिए। यदि शारीराकारिक कपड़े पहने जाएँ तो 
उनकी टाइट-फिटिंग (787 #078) नही होनी चाहिए । ढीले-ढाले और आराम के समय के 
परिधान (४७४४ ४777०) पब्विक फंक्शन के लिए उचित नही है । सब कुछ ऐसा होना 
चाहिए जो व्यवित को मर्वाद्ापूर्ण, सौम्य, भव्य और शालीन दिखनाई देने मे मदद करे। सब 
कुछ सादा दिखाई दे परन्तु साथ ही जीवनमय, मनोहारी, रुचिपूर्ण और ध्यकपंक भी रंगे (70 
"रण ए0507स्‍6९६5 ४9000 शल्य व्वीश' आग्रफांर लीएल जी इगाह एंशजशी एणी 
ग्राश९5,) यदि समारोह धामिक हो तो समय की पवित्गता को ध्यान मे रखते हुए साफ-सुधरे 
ब्वेत-उज्म्वल कपड़ोी को बड़े ही संयर्मित ढंग से धारण करना चाहिए। (शाणांत 9९ 0765580 
छाती 765 वांतरा 0प्ना छी 7696९ 0 [6 एशाशर्बा 50लाग्रा। णीग९ 0०0४५४०7 ) 


परिधान-निर्माण से संबंधित वस्त्र-कोष 
(7097९ (]055975) 


१. अल्पाका (892०8) * ऊन के समान दिखाई देनेशला, दो प्लाई यान से बना, मद 
रूप वाला कपड़ा [3 वी, तणग। दिगा९ छाती 2एएथ्श्ाक्ाएह ण छ००] ग्राहव2 छत 2 9 
५7) होता है । 
२ बेउब्रिगान (9097र/80॥) : साधारण ढंग से निट किया कॉटन कपड़ा (॥ क्या 
दाता ००007 40970) होता है । 
३- बैलन क्लॉय (50 ०णा) : सादी बुनाई से बना सूक्ष्म याने का सूती वस्त्र 
+[स गाए एब्चात एगांणा वि 00 ० फ़्ाँश्या ४९४४९) होता है । 
४. बाराथिया (ठ09॥04) : एक विभग रूप वाली रिव बुनाई का बना कपड़ा 
(2 79964 विशा6 जात 8 णणतशा 5प्राप806 शींण) होता है | 
| भू, बेटिस्ट (8396) : हल्के रंग का चिकना ऊती कपडा (8 श00॥ ए००ाला 
छलंजी। ॥ ४० गाते ॥!8 ९०००) होता है 
६. ब्रोड बलाथ (97080 ८०१) : एक चमकदार ऊनी कपड़ा है जिसमे रोएँ अत्यण्क 
रहते है, परत्तु प्रेस करके दवा दिये जाते है". (8 फ्रत्ाणा5 छत्ताीला वि ९ फगणा 
प३ भशाए गाए शा वीला फाएड्श्ट्व 4५+) 
७ वकरम [पटंत०॥) : कडी माडी वादा भारी और कटा वपषटा (2 एश/ ॥९४१७ 
धार ही 890) होता है । ; 
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८ बरलेप (9॥र|५ए) * जूट से बना कड़ा और भारी कपड़ा, जो दरी के अस्तर तथा 
फर्नीचर मे भरने के कोम आता है ।. (8 ००४8०, ॥03५9, एशिा। क्ष०११० धिएा०, 740० 
० ॥06) 

९. बुचर रेयन (9000 ९79०) : एक क्रीज रेजिजटेट रेघन का कड़कीला कपड़ा 
है जो कई-एक वजन में बनाया जाता हैं। (० णण्शी ग606 विजा९ व 48 ॥900 मा 
भा7008 फ९ा/॥६) 

१०. केस्त्रिक (0ध77070) : एक सुक्ष्म बारीक, सघन, सादी रचना से बना कलप किया 


तथा एक तरफ हल्की चमकवाला कपड़ा होता है । (8 जि०, शिए), 9७0 ७४९०४४९, गताशाटते 
शा हक्ष शी, व्िणाए शा श्री ]0870 ० ०० ४00) 


११. केनवास ((७॥९४$) : एक भारी, दृढ रचना का कपास या लिनन से बना कपड़ा 
होता है । (8 ॥68५9, हि 767 शा शशिआ।०) 


१२. केससेद (2४8थाशथा) : हल्का, सादी बुनाई का कपड़ा जो ग्लास-कर्टन के काम 
आता है। (३ ॥शा शरंशी। फशा एथ्चए८ धिजाए प्र5८९॑ 0 895६-९४ ४ंग5) 


१३. शाली ((॥4॥8) - एक हल्का, सादी बुवाई, संतुलित रचना तथा कोमल परिसज्जा 
का कपडा होता है । (8 शा जहा, फॉशी। ज३्ए०, ज्वाशाएटत विगराए क्षी 9 80 
90॥5) 


१४. केवलरी-ट्वील (ट४एशाए-शशां।) : चिकना, दोहरी रेखाओं वाली ट्वील 
बुनाई का कपडा होता है । (8६ धग00०ी 8्यापविएटत 076 जात 00790 ॥76 शा) 


१५ चायना सिल्क ((॥॥8 शा) : एक मुलायम, सादी सतह का, सादी बुनाई- 
बाला सिल्क-सदुश कपडा होता है।. (9 5$0ी., शाला, एव एण्छएए विपरट))।.... 


१६. चिनचिला ((गराथा।४) ; एक भारी ट्वील बुनाई से बना ऊनी कपड़ा होता 
है, जो रोएंदार होता है परन्तु रोओ को गोल-गोल बॉल के रूप में घुमा दिया जाता है । 
(ब ग080ए५ (एज छढकए९ट ए00] ९०भागरह स्याएी ॥985 ग/छए०तें उचाहि०० ता 78 0॥९0 
ग7ल्‍0 006७ 0७४5) 


१७ चीज-कलाथ (0०९४८ ००) : एक अति-कोमल रचना का प्राकृतिक रंग 
में ब्लीच किया हुआ या रँगा हुआ तथा निम्त-गणाक का कपड़ा होता, है। इसे टोबेको-बलाथ 
([09०४०९०-००॥) श्री कहते हैं; क्योंकि टोबेको के पौधों को ढेकले में काम आता है।  (& 
पलाए 5जणी. ए5४0७९, [07 ९0० णुणा, शत 9९ की जरा एज०, एंध्यणाल्प ता 
0५४६०.) 


है] 


१८. कोबट (००ए०() : एक सघन 'और किसी बुनाई का दो प्लाई यार्न से बना 
कपडा है (जिसमें एक धागा कपास का तथा दूसरा ऊन का रहता है)--दोनो अलग-अलग रग 
पकडते है, फलस्वरूप वाह्य-रूप रग-बिरगा (तचित्तीदार) हो जाता है। [म धंशीगीए जत्एला 
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अवसरोचित परिधान तथा परिधान-संबंधी शिप्टाचार [ ४७१ 


चव्िए70 ० (0-छप भ्या, णाए हाशाते संता बात ताल इशग्ाते छ00! 989, 
जाता ग्राण(९व ४छछ०8क्ाए८. 85५ "0ाणी भीजाते ट्याला०5 सिर इच्छगात्राए आइतेए ॥ग्र 
0698 028) 

१९. प्लेनेल (£9776!) ; एक रोएदार कपड़ा होता है । (2भ०9०० ्वि070) 


२०. गाज (02720) : एक निम्नगणांक का सादी बुनाई का कपड़ा है, जो वेडेज मे 
काम जाता है। (3 0ज, छोध॥ ९३९७ 0४ क्राए४० ६8970 प्र५७ऐ (0 98॥0920:) 


२१. जिघम (ग्ैश्ठा।ओा) : रंगीन धागों से, रिव बुनाई से बना, विभिन्न वजन का 
सूती वस्त होता है, कभी-कभी सिल्क, रेयन आदि के मिश्रण से भी बनता है।. (8 उक्या 
(960, फ्ञधाता छटवए6 दिशरोट, जाति एथ्वांणा$ ज्रटंहओ। काते उर्फएृत 0 ऐथेशमा०20 
एजाश#एण0) 


२२. लांग कक्‍लाय (०8 ००) : एक सादी बुनाई का, सतुलित रचना वाला इवेत 
सूती कपड़ा होता है । (8 एॉधा।) ४०४९९, 02श्राट९व एछ6 एणाणा 40970) 


२३. नैनसुक (र॥500) : एक सुकोमल संतुलित रचना का, कम पारदर्शी सादी 
बुनाई का सूती कपड़ा होता है। सफेद, पेस्टल-कलर या छवा में से किसी प्रकार का भी 
बनाया जाता है । (& 800 गिज्मढ0, जोश शल्य, ऐच्वॉग्राएटत 200॥ वदविआ70, 999 
७७6 जरा॥०, 989०) 0०]0ग्राटव ० ए77/60) 

२४, नीनौन (र॥०॥) : एक सादी बुनाई का समतल, चिकना, ऐसीटेट था पोलिस्टर 
फिलामेंट से वना कपड़ा होता हैं। (2 छँशों। चश्वर०, शीर्ष विठांए ग्राव0० एत ९४४७ 
07 90९6४ दिक्षाका।$ था प्र5४0 ई07 8/855 श््ाक्षं5) 

२५ ओरमेन्जा (07220) : एक रेयन या सिल्क से बनी भोरगेन्डी होती है । 
(87४9णा ण भी 080३) 

२६. सेल बलाथ (अं ००09) : एक 2[! वास्केट-वीव में बना सूदिग-बेट, अर्थात्‌ 
कुछ बजनवाला कपड़ा होता है।. (8 शध्याग्राह-एशंशा। एणाणा विंजां० 7 3 2[ छह 
०४९०) 

२७. शारक॑स्किन ($075/07) : यह वूलन या वर्सटेंड 2/2 की दवोल बुनाई में दो 
रग के धागो से बना चिकने-सपाट वाह्य रूप का कपड़ा होता है और महिलाओं के समर-मूट 
बनाने के काम में आता है । 

'ए८. ठेफेदा (श्ींआ४) : कोई भी प्लेन बुराई में, संतुलित या धारीदार रचना का 
फिलामेट यार से बना कपड़ा होता हे । [9 ज्ाँपाता | शटाए९ छ्काएटत 0 कं96त जप 
0806 पतींत गीशि।शा।। 9075.) 

२९, वेलसेट (४०) : यह पाइल-फंदों से बना कपड़ा हूं जिसमे उन्हे विभिन्न 
आकारो या नमनो में काट कर सुन्दर रूप प्रदोन किया जाता है। पहले ये राजपतिवार के लिए 
विशेष रूप से बनते थे। बाद में यह सामान्य लोगों के प्रयोग में भी बने लगा । 


४७२ ] वस्त्-विज्ञान एवं परिधान 


३०, जेस्पे ब्लाय (/859० ००) : यह बहुरगी बाप धागे और सादे फिलिंग धागो 


से, सादी बुनाई के द्वारा, सूटिग-बेट अर्थात्‌ भारी वजन का बषड्धा होता है | 


३१ काशा (४8॥9) : एक प्रकार का पलनेल कपठा होता है जिसमें फिलिंग धागे 
काले या अन्य किसी रंग के रहते है । 

३२ लिनन ( शा ) : यह अपने फाय्वर के नाम से सम्बोधित किया जानेबाला 
कपडा है । 

३३, क्रोप (0०१९) : क्रप याने से या क्रप--फंवट के द्वारा बना बषटा होता है । 
[80५ आती छा०9० #धातवा5 0, 90-0० ९७ए 06 वा 9 एफलर्त हजाएिटए 3.०, 


"९7०-थीं८०) 


व 


३४. डिस्लीटी (707॥9) . श्सकी तराम्बाई में बुछ निश्चित भध्यातर पर कार्टया 
डोन्याँ (०076) रहती है तथा फिलिंग याने एक ही रहता है जियसे कार्ड वे: बीच का स्थान सदी 
बुनाई का बनता है। कार्द उभरी-सी दिसाई देती है । 


३५ सूद्ध (90९00) यह सादी या ट्वील बुनाई का कार्टनछांटे रोएँ से बनाया जाता है 
जिससे चमड़े के समान लगता है (8 90 छा छिी] ७९४४९ दिए स्यांता-5 गाएए00 
शातं हगा 5०याढते 40 3९थााएं6 0 0) । च्नसे बर्फ पर फिसलने के सेलों (रात गष्ट) के 
कपडे बनते है । 


३६. गेवरडीन (040270॥0) : यह वस्व तानेवार धारियों की ट्यील का होता है । 
ढलवाँ ट्वील से वनी मुंदेरे प्रमुख रुप से ऊपर की सतह पर दृष्टिगोचर होती हैं।. (9 एए]+ 
(९ए९त 8००७ (ए तर 8 एछ0५७ 9/0795जतला तंजात ७))) 


३७. डेनिम (५77) : रंगीन धागो से बने खेत आदि के कपदे होते हैं। अब उन्हें 
स्ट्रेच यान मे छाप कर या रोएँवाला भी बनाया जाता है। (7700णाशीज क भा तं३९त 
ज ग खवत6 गा (ए० उलशा$, 00 %फणा5 5ल्ए था लि एसलशीड, व! ॥६ वठए 
ग्राशत९ ॥एए060, एाग्राध्त था ग्राइत० तर लगा (११६ है 

३८- जीन (>०४॥) : बच्चों के सेल के कपड़े, ड्रेपरी, स्लिपकवर, पँैक्टरी आदि मे 
पहनने के लिए दवील बुनाई के कपड़े होते हैं । [० शार्काया फएल॑शा। छग फछते कण 
ढ््राताला5 जॉं9 रात, वा99076०5 8॥9-९०050 जाते एज]:-७9 छा0 छ07:-90॥5, ) 


३९. ओरगेन्डी (098णाते॥) ऐरिट परिसण्जा द्वारा कड़ा किया हुआ तथा चिकनी 
रचना का कपड़ा होता हैं। कपडा फल जाता हैं और शिवन जरदी 'पड़ती है ।. (॥७& 
शाल्ह्भ्राए55 क्याते शांशुआ९55 बा५ तीर उत््णी ठी ६९९ प्री; वे पयांग्री.05 छाताए छाए 
॥98 70 0999»9") ' 


भा कक है ५ 
४०, चायल (९०) ५ एक चिकना कपड्ा है जो खूब बे (वछात्र णा (पाक! श्ाता) 
धागे से बना रहता है । पहले सूती बनता था । अब सभी वर्ग के रेशो से वनता है । 
५ 2 
हु 


२ 
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अवसरोचित पश्चिन तथा परिधराव-सबंधी शिप्टाचार [ ४७३ 


४१. शिफोन गौर जॉरजेट (शांति शात 0९ण/५(८) : दोनो ही क्रीप यान से 
बनते है। शिफोन अधिक चिकरी और चमकवानी होती है। ये सब जियर फ्रेब्रिक (आल्ट 


78977) कहलाते है। शिफोन चिकनी तथा सूक्ष्म धरागों से बने बारीक वस्च (क्‍िए वि 0) 
होते है । 


४२. मसलिन (778)7) . चिकनी सतह का, सादी बुनाई का, सतुलित रचना का, 
विभिन्न वजन का भारी कपडा मसलिन कहलाता है । 


४३. बाश एण्ड बियर (फेज क्षात एछ्का) सिढिण्म वेट का चिकना 
कलफदार, रेसिन की परिसज्जायुक्त सादा या छपा कपडा होता है ! 


» का, 


४४. लोन (7-2७॥ ) : रेसीन या स्टार्च की परिसज्जा दिया हुआ चिकना, हल्का कपदा 
हीता है । इसे प्राय. प्रिटेड बनाया जाता हैं। 


४५. कार्डराय (८०००४०५) : पाइल कपड़ा हैं। इसमे लम्बधद्ध पक्तियों में फ्नोट 
(0॥800050 4005) कपड़े के ऊपर दिखाई देते हैं। बाद में इन्हें काट दिया जाता है। 
काटने का नमुना ऐसा रहता है कि उभरी धारी दिखाई देने लगती है । 


४६. क्रीनोलीन ((770|96) : चीज क्लाथ के समान रचना वाले कपड़े होते है। 
इन्हे गोद, रेसिन या अन्य प्रकार की साधजिग (अंशा॥8) से क्डा किया जाता है । 


४७. डमास्क (70आ॥8&7) : इसमे साटन की पृष्ठभूमि पर साटन के पत्नोट से नमूने 
बनाए जाते है । पृष्ठभूमि के पलोट से बने नमूने इसकी विपरीत दिशा में रहते है । 


४प८- शामदुय (शीशाएणाह) * इसमें रिव त्रमहीन ढग से (८हएॉंका ) रहता है । 
यह मिडियम तथा सूटिंग-वेट दोनो में तमाम प्रकार के रेशो से बनता है । 


४९, ब्रोड क्लाथ (9080 ८०) * इसमें सबसे महीन रिव (0) रहती है. । यह 
सिडियम-वेट रिव्इ फेवरिक के अंतर्भत आता है तथा इसमें तामे-वाने के धागो का व्यास समान 
रहता है । 


५० देपा कलाथ (7978 ८०॥) यह विना बुना हुआ, पेट की ततमयी छात्र से 
चना वस्त्र होता है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा कण्डा है और कई विशेष स्थानों के 
मल भिवामियों के हरा तैयार किया जाता है । ये कपड़े कागज के समान लगते है। नॉन ववन 
कपडो (ररपणा-ए०एश) 40 ८5) को बनाने का प्रयास भी आजकल हो रहा है । 


५१. सीयर सकर (3०: धटंद्) * यह पकर्ड रेबन (एएटप्ट ०64 7990) कपडे होते 
है। ये सादी बुनाई में बनते है जिनमे फिलियग धागो में कुछ पंक्तियों में क्रप-यान॑ रहते है 
तथा उत्तनी ही अन्य पंक्तियों में नियमित रच्ना के यान (९८४४७ )ा7) रहते है । यह ऋ्रम 
बराबर रहता हैं। ताने के घागे सव तिग्रमित रचना के रहते हू । जत्र इस पर परिसज्जा 
दी जाती है तो क्रप-यार्न कुछ संकुचित हो जाते है जिससे चौडाई में नियमित दूरी पर पक 
अर्थात्‌ झुरियाँ बन जाती है । 
च० वि ०प्‌ृ०-६० 


४७४ | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 
का ॥॒ 
सभावित प्रइन 

, अवसरोचित परिधान तथा परिधान-संवंधी शिप्टाचार से क्ञाप बया गमझते हू ? 
, स्कूल के बच्चों के परिधान कैसे होने चाहिए ? 
केम्पस में युवावर्ग के परिधान बस होने चाहिए ? 
, आफिस, बिजनेस तथा कार्यस्थान के परिधान कैसे होने चाहिए * 
« डिनर पार्टी आदि मे कैसे कपड़े पहने जा सकते है ? 
 इन्‍्टरब्यू में किस प्रकार के कपड़े धारण करने चाहिए ? 
, डेटिंग में कैसा ड्रेस-अप' उचित है ? 

८. “विवाह-शादी से सभी साज-सज्जा सहित अति सुन्दर परिधानों को धारण किया जा 

सकता है ।” कथन की व्यास्या करे । 

९. “पव॑-त्योहारों पर परिधान-सबंधी पूरी छूट रहती है ।” विवेचना कर | 
१०, विश्वाम, खेल, छुट्टी, यात्रा तथा शोक के अवसर पर परिधान-संबंधी किन शिप्टाचारों 
का अनुसरण करना चाहिए ? 
“शिक्षिका के परिधान में संयर्मित शैली अनिवार्य है।” बया इस कथन से आप 
सहमत ६ ! 
१२. पब्लिक फंक्शन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए ? 
१३. माकंठ भें मिलनेवाले परिधान-निर्माण-योग्य किन्ही दस कपड़ी का परिचय दें । 


#थ ७ -ए ., 


द् 
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अध्याय २७ 


भारत के परम्परागत वस्त्र 
(ाग्रगणाशे 0९5 आशं4॥) 


हमारा देश, आज का भारत, वेभवपूर्ण विरासत का उत्तराधिकारी है। सभी कलाएं-- 
जैसे संगीत, चित्रकला, हस्तकला, भवन-निर्माण-कला--यहाँ सदैव से पनपती, फूलती और फलती 
रही है। देश तथा देशवासियों के जीवन में अनेक उत्तार चढाव आए, तमाम साम्राज्यो के उत्थान 
और पतन हुए, परन्तु कला समयानुसार रुप बदलती हुई, वराबर उन्नति की ओर ही अग्रसर 
होती रही है । विभिन्न जातियो तथा विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के सम्मिलन से तया आपसी 
नादान-प्रदान से हमारी संस्कृति में कई धाराएँ तथा उप-धाराएँ जुडती गई, इससे हमारी संस्कृति 
और सभ्यता भी अधिक समृद्ध, ऐश्वयंशाली और वैभवपूर्ण होती गई । इतिहास इसका साक्षी है 
कि भारत की कला एवं संस्कृति की धाक दूर-दूर तक के देशो मे फैली हुई थी। यहाँ की बनी हुई 
वस्तुओं को प्राप्त करने की आकांक्षा एवं उत्सुकता पश्चिमी देशों मे रहती थी। भारत के बने 
स्तनों और कलात्मक वस्तुओ के मध्यपूर्वी तथा पब्चिमी देशवासी ही सबसे वडे खरीदार थे । 
अपने प्रसिद्ध वस्त्रों और उनके उत्कृष्ट सौदय तथा सूक्ष्मता के लिए भारत का स्थान उस समय के 
अन्तर्राष्ट्रीय बस्त्न-व्यापार मे अद्वितीय एवं सर्वोपरि थ्ग । 


भारत में अति-प्राचीनकाल से ही वस्क-निर्माण-कला फल-फूल रही थी । इसका उल्लेख 
पुराणों में. मिलता है। पुराणों के अनुसार, वस्क्ू-निर्माण एक महत्त्वपूर्ण हस्तकला थी तथा बंदिक 
यूग से ही भारतवासी रंग-विरगे सुन्दर वस्त्नों के प्रति रुचि रखते थे । उस समय के राज-परिवार 
तथा साम॑ंतो के वस्त्र सोने-चाँदी के तारो को मिलाकर बुने जाते थे तथा उनपर सुनहली-रूपहली 
कढाई के नमूने रहते थे । वैदिक थौत में उपा की वन्दना में कहा गया है कि वह सुनहले वस्त्र 
' में सुसज्जित थी । प्राचीन साहित्य में रात्रि एवं दिवस की तुलना, करघे पर वस्त्र बुनती दो 
कन्याओं से की गई है। अर्थणास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है कि वस्त्न-निर्माण के लिए ऊन 
कपास, तूल (#्रि०7७) तथा क्षौम (#8फ) का प्रयोग होता था। मोहनजोदडो की खुदाई में भी 
रुई के टुकड़े मिले है । इन तथ्यों से यही निष्कपं निकलता है कि सुन्दर वस्च्रों का निर्माण बहुत 
पहले से ही भारत में होने लगा था । 


 झारत में क्षत्य कलाएँ भी प्राचीन काल स्ने ही उन्नत थी। शिल्प, संगीत तथा चित्नकत्रा 
आदि के समान ही भारत में सुन्दर नमूनेदार, अनुरूपता से भरपूर, कलात्मक रंग-संयोजन तथा 
सूक्ष्म रचनावाले वस्त्रों का निर्माण ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व ही चरमोत्कपं पर था और उसी समय 
पूर्णता एवं परमोत्क्प (?४००४०॥) को प्राप्त कर चुका था। भारत में जितने भी आक्रमणकारी 
आते थे, सभी अपने-अपने साथ यहां के सुन्दर सिल्क, ब्रोकेड, मलमल आदि वस्त्नों की सौगात 
अपने देशवासियों के लिए ले जाते थे । सिकन्दर के साथ आये आदमियो ने अपने देश जाकर 


४७६ | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


| 


भारतीयों के वस्त्नो की भूरि-भूर सराहना की | पेड़ में फू्वी हुई कपास तथा उससे बने सुन्दर 
बरत्ों को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा था । 


ज्ारत में अन्य कलाओ के रामान ही, वस्व्र-निर्माण कला भे भी अपनी मौलिकता रहती 
थी । वस्व-निर्माण-उद्योग केवल एक कुटीर-उद्योग के सप में ही घा, परन्तु उत्पादन उत्हेब्ट होता 
था । यहाँ के बने वस्त्र कला के सुन्दर नमूने होते थे । उनकी यह भी चिश?!पत्ा होती थी कि उनमें 
बनानिवाल के व्यक्तित्व की छाप स्पप्टहप से परिलक्षित होती थी । अत: उनमें अपने ढंग की 
मानव भावनाएं तथा अभिरचियाँ (रणाणा 7र/त्९७७५) निहित रहती थी । थे भारत की ऐश्वर्य- 
शाली संस्कृति के प्रतीक होते थे तथा उनमे भारतीयों की भावनाथों और आदशों का कलात्मक 
मत्तंरूप झलकता था | भारत के सुन्दर वस्तरों को पश्चिमी देशों तक पहुँचान का बगम अरव 
व्यापारी करते थे, जो उन्हें बेचकर मालामात हो रहे थे । पर्म-प्रचारकों ने भी भारतीय कतला 
एवं संस्कृति के भ्रसारण में सहयोग दिया । वास्तव में, यही लोग हमारी संस्कृति के दूत बने भौर 
इन्होंने अनजाने ही भारत के यश की पताका दूर-दूर तक फह्रा दी । 

मब्यकालीन युग में कर्य सभी कलाओ के समान वस्व-कला को भी मुगल बादशाहों का 
प्रश्नय (00 ०१92०) मिला । राज-परिवारों के लिए विशेष रुप से उल्तृष्ट वस्त्र तैयार करके, 
बनानेवाले मनचाह पुरस्कार पाते थे । जमीला वृजभूषण ने लिसा है--/फ्ण कटा; तफीता 
जिएात॑ बात ॥50४थ॥, ॥87 हए्था 8 तेदशीर्त २८९००ए६ ठी (९ ॥0ए, ग्राध्माप्रविटा प्रा० 
870 59]6९5 0 07९58, ४०९०० ता? (0 'कैग्रि--/) 0७७7 #फया (607 छह ग्रेतित्ञ था 
॥8 ००॥0[9४0०॥5 छा छोर शा ज्रा०्ताए४ 6॥6 ज0गरराध्याआरफ,” वस्त्र के एक-एक टुकके 
को बनाने में महीनों का समय और कई व्यक्तियों का श्रम लगता था । परन्तु, फिर भी इन्हें बनाने 
का उत्साह निर्माणकों मे था और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वे इनमे अपने व्यक्तित्व और 
समस्त भावनाओं तथा अभिरचियों को पिरो देते थ। मुगलकाल में वस्त-निर्माण-कला को फलसे- 
फूनने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिली । फलतः इस कला में दिन-दुनी रात-चौगुनी उन्नति होती 
गई । अन्य सभी कलाओ के समान वस्त्न-निर्माण पर भी मुगल-प्रभाव दिसाई देने लगा। इसी युग 
में फारसी एवं ईरानी शैली का भारत की कला में सम्मिश्रण हआ । वस्तों पर भी उसी शैली के 
नमूने दृष्टिगोचर होने लगे । जमीला वृजभूषण लिखती है--+'3ण)॥ /पएथः जाते उर्शक्लाह्ा 
ण्ग्राात्थ्ते हाव्य ॥श०5 गा वीर जता] णी लाशीजशाशा, पैरय]शिीया 0 शॉथिाणणा5 श्ाएं 
+8]0॥(60 ज्ञाहि ० वश्षीशाशंी शात्ा०्त (8 लाधाएडाएघमा शा 45 धतात 40 8ए9९ ९४०९९० 
गाए ए्नाशपा5, जी0 4५ गिाणा5ई 00, 85 6 गारशाएः णीतवीिल शिजी-प-टीशापं, व 
8 $ताते 9 शीए गरारता(९त ॥ फर्गीया छि 90006 250. ॥॥प5 प्रात ॥6 कैंएशी। 
99807928५० 0 4650]6 गरातानाए छ0550700 भाएं छ ॥0 लाते छी हाल 8प9ा एलप्राफ 
इगता8 ०० 985 668९७90०6 5 णा९ 9ी ॥6 छ0णा65009$ ०ी 6 छ७णत, परगांड '5 
धपाएँ॥ 9076 ०पा 929 धीए ४००णाा5 ते ॥्रप्राथणा३ एाए0ठाएेल 5, माधणीध्षा& शाप 


छप्नणृण्था 44ए008,7! 


प्राचीन त्था मध्यकालीन युग से भारत के प्रसिद्ध वस्त्न अपने अनोखे सौदर्य एवं सूदमता 
के लिए ससार-भर मे प्रसिद्ध थे। वर्डबुद के अनुसा <, “भारत में बुनाई की कया चरमोस्‍्कर्प पर 


भारत के परम्परागत वस्त्र [ ४७७ 


थी और यहाँ के जरी के ब्रोक्रेइ वस्त्र तथा सूक्ष मसमल के वस्त्र अद्वितीय होते थे ।” ये सब 
वातें हजारों वर्ष पूर्व की हैं और इनसे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में, 
कितने प्राचीन काल से ही सभी कलाएँ, विशेषकर वस्द्व-निर्माण-कला, विकसित हों चुकी थी। 
अन्य देशो में भारत-निर्मित वस्त्रों की खपत इतनी वढ गई थी कि ईर्ष्यावश वे लोग भारतीय 
वस्तो के आयात को अपने देश में कानूनी रूप से समाप्त करने लगे और इस प्रक्तार वस्त्र-मिर्माण 
के छेक में भारत के प्रभुत्त को कम करने का प्रयास किया जाने लगा । 

इतिहास एवं साहित्य दोनो के अवलोकन से विदित है कि भारत में निर्मित वस्ठ, सू्ष्मता, 
बारीकी तथा कोमलता में वट-चढ़कर होते थे। भारत में वरब-निर्माण का काम जुलाहे करते थे 
और वे भी उसे केवल अपने हाथो से ही वनाते थे । बन जुलाहो की प्रवीण उँगलियो से बने, ध्न 
वारीक वस्त्रों के सबध मे अनेक पौराणिक दतकथाएं प्रसिद्ध थी। ऐसी ही एक किंवदन्ती है कि 
एक बार औरगर्ेंव ने अपनी पुत्री जेबुन्निसा को अच्छी तरह से वस्त्र धारण करने के लिए कहा 
क्योंकि उसका घरीर भली-भाँति ढंका प्रतीत नही होता था। जेबुन्निसा ने प्रत्युत्तर में बताया कि 
वह एक के ऊपर एक करके, आठ तह कपड़े से शरीर ट्के हुए है । इस कथा से सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि वह वस्द्न क्तिना वारीक होगा जो आठ तह लगाने के बाद भी पारदर्शी 
प्रतीत होता था । 

वस्त्न-निर्माण का काम प्राय: परिवार तक ही सीमित था। कला, पिता से पुत्र को मिलती 
थी। वस्त्रों को बनानेताले समाज का एक अलग ही वर्ग होता था । एक पीढी से दूसरी पीडी तक 
जाने में कला मे प्रवीणता वटती ही जाती थी तथा उत्पादन सुन्दर से सुन्दरतम होता जाता था । 

वस्तो के नाम वस्वों के गुणों के आधार पर रखे जाते थे। वहते हुए पानी मे, पानी के 
समान ही पारदर्णी होकर उसी में मिद्कर एकाकार हो जानेवाले वस्त्र को आव-ए-रवाँ [29-९- 
78087), अर्थात्‌ 'बहता पानी” नाम दिया गया। ओस की बूँदो के समान शीतल, सूक्ष्म तथा 
अलौकिक सौदर्यवाले वरत को 'शवनम' अर्थात्‌ ओस' के कण नाम से विभूषित किया गया | हवा 


९... 


के ममान अदृष्य वस्व को 'वफ्तेहवा” नाम दिया गया । 

वस्त्नो के नामकरण, निर्माण के स्थान के आधार पर भी किए जाते थे. (7657/0 4970 
गिल्वुपथओ (8686 वी वहा ग07ा फा९2९5 रगश'8 69 गीता बत्वृष्रां।हत॑ ९शॉशि'ए६ 
ह0 7श्वांक गिच्0, 40798 शीश सह जॉ8 णी ग्राश्ण-ध्था78 295. ऊकैशपा विश्षार्धाधरा?0 
९६४६०४४ाध८)--जैसे सिन्ध का सन्दालिन तथा कालीकट का केलिको' | बनारस तथा यूरत की 
ब्रोकेड, ढाका की मलमल, कश्मीर का पश्मीना, गुजरात का पटोला एवं बांधनी वस्त्र आदि रंग, 
नमूने, सौदर्य एवं सृक््मता के उत्क्ृप्ट उदाहरण थे। आजकल ये वस्त्र राष्ट्रीय सम्रहालय में 
सुरक्षित है तथा इन्हे देखकर दर्शक उन उँगलियो के कमाल और कौशल पर आश्चर्यचक्ति हुए 
बिना नही रहते हैं, जिन्होंने इन्हें विना कसी मशीन की सहायता के बनाया है। इन्हे 
देखकर जब हम अपने देश 'भारत' की ऐश्वर्यगाली और बैभवपूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता के विपय 
में सोचते है तो गर्ब से सिर ऊंचा हो जाता है। भारत के परम्परागत वस्वों में से कतिपय अत्यधिक 
प्रसिद्धिप्राप्त बच्चों का वर्णन निम्नांकित एँक्तियों में 

प्‌. ढाका की सल अब बंगलादेश की राजधानी है, विव्व की सर्वाधिक 
सूक्ष्म एवं वारीक मलमल ह था। सच में, ढाका के बुनकरों के «८... 7 जो 
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जिनसे वे इतने सुन्दर वस्त्न बना लेते थे । वाट्सन ने लिखा है--- हम अपनी समस्त मशीनों एवं 
आश्चर्यजनक उपकरणों से इतने सूक्ष्म एव बारीक वस्व॒ नही वना पाए है, जैसी कि ढाका की यह 
वुनी हुईं हवा' है ।” (जात भा 0फ ग्राइजीताश॥ बात प्रणातवा०प5 बफगींधाए2६ ० ॥9४९ 
छ९था #रतरल[0० एाक्की68 0 ए00त/068 8 धिएंए एंती का 78 गीशारट355 द्रात परमार 
एथ ९एए३] 0॥6 ज्र०एथा-का। ० 7080०2,) ढाका की मलमल के थानों के बारे में प्रसिद्ध है कि 
वे अगूठी मे से निकाले जा सकते थे | कहा जाता है कि एक थान एक दियासलाई की डिब्बी में 
समा सकेता था | दस गज का थान लगभग पाँच महीने में बनकर तंयार होता था। आव-ए*रवाँ 
(7०ज्रंगह-ए 0), वफ्त-हवा (ऐ०५९॥-०४), शवनम (50०॥78 0९0!) क्षादि वस्त्न ढाका 
की मलमल के ही विभिन्‍न प्रकार होते थे । इन्हे अनुकूल तापमान में वनाया जाता था; क्योंकि 
धागे इतने बारीक होते थे कि वातावरणीय ऊष्मा से वे चटक जाया करते थे, अतः केवल वर्षाकाल 
में ही इन्हे बुना जाता था, जब कि वातावरणीय वायु नमी (£407॥॥0) से भरपूर रहती थी । 


२. ढाका की साड़ियों : ढाका की साड़ियाँ भी कला के सुन्दर नमुने होती थी | आज भी 
ढाका की साडियोँ सुन्दर नमूनो मे बनती है, फिर भी वह सुन्दरता, सुक्ष्मता, हल्कापन आदि अब 
देखने को नही मिलता है। ढाका की साड़ियो में नमूने, चांदी तथा सोने के तारों मे काढ़े जाते 
थे। इन्हे जामदानी' कहा जाता था। जमीला वृजभूषण ने लिखा है--- “076 ० (06 ग्रा०शं 
96क्णाए। फशाशा$ 79 ०0णाणा ६०४९० भाव ऊल लत एज ह6 शिताशीगा5... ७85 
उधापततैक्षा? , 6 एबी त॑ वलात्थाल गी09 ०६ का ]08४९४ ०) ॥॥8 वीपिश्ंश ९००, 
वका8 ॥8 8४0]॥ छा0096९6 पर पृद्चातक्ष था छ ए.; ॥णाशी गा छैलांए४०४ ॥6 ०]: 78 ॥0 
प्रीाधढ गद्य (॥6 ॥फ्ंगड फ् 0470९60 (छए० टशाता6६ 880, 706 १8 507रलाप 8 7 (2 
ल्रांणभ8 ० 08009, ६ ग्राणंध(पल्‍स्‍6 9 तीर श,. शाला फाध्एशा।5. 6 फार्यत5. गिया। 
णब्ब्ाताह, जरा प्र॥0 प8 फ़ल्तजाएं ० घाएणा गाल वधिा०६ छ05596 श्वात ॥९0 
फ्था07886 0 6 |(ए०४॥०]६ ॥ह्राइ८6 [॥6 क्वा। [0 4 शिगरात्षए6 ० कण दिलींणा, "राणा 
98, एश॥993, 70 097 8॥|७)] ज ॥]0 छ००१.” इनमें चम्पा-चमेली के फूल काढे जाते थे । 
वूटेदार साड़ी में वूटे समस्त भाग पर रहते थे । तिरछो लाइनो की कढाई-वाली साडी तिरछा' 
तथा फूलों के गुच्छोवाले नमूनो की साडियाँ पन्ना हजारे! (॥00:5शात॑-क्ाश ४0) नाम से 
प्रसिद्ध थी । छोदे-छोटे फूलवाली 'फुलवार' और बड़े--बडे फूलोंवाली 'तोरदार' कहलाती थी। इन 
साचियों के बार्डर तथा आँचल सुन्दर पशु-पक्षी तथा मानव-आक्ृतियों से सजे रहते थे | मोर और 
हंस, इन बुनकरों के प्रिय नमूने थे | साथ ही, कई नमूने पौराणिक कथाओ पर आधृत तथा स्थानीय 
परम्पराओ (५जञ०७089५ शाप 7.008] (॥80॥0॥) के अनुरूप बनाए जाते थे । स्पष्ट वाह्यरुपी 
वाले ये नमूने बीच- रा मे रेखाओं तथा पलों और बूटो से सतुलिन किए जाते थे। गति को 
चित्नित करने में ये चुनेकर बड़े कुशल थे । उडती चिड़िया, नृत्य करती आकृतियोँ बनाने मे उनका, 
उच्चतम नैपुष्य, अपुर्व 'शिल्पकौशल और असीम घैर्य अद्वितीय (5०००र्त 0 7णा&) था । 


३. चंदेरी साडियर : प्वालियर के पास चदेर मे निर्मित ये साड़ियाँ अपनी सुक्ष्मता एवं 
सुन्दर नमूनों के लिए प्रसिद्ध थ्री। ये प्रायः सूती होती थी तथा इनके नमूने रेशम और जरी 
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से बनाए जाते थे। सूती एवं रेशमी धागो से मिश्रितरूप से तैयार साडियाँ भी अत्यंत लोकप्रित् 
थी। साड़ी के मध्य भाग मे प्रायः बूटे रहते थे । कभी-कभी इनमें ऐसे नमूने बनाए जाते थे, जो 
दो तरफ दो रंगों के होते थे। आजकल भी चंदेरी में सुन्दर साड़ियाँ बनती है, जो सूक्ष्म धागो, 
सूक्ष्म रचना तथा बुनाई से बने लालित्यपूर्ण नमूनों के लिए प्रसिद्ध है । 


४. बालूचर साड़ियों : मुशिदावाद के समीप, बालूचर में निर्मित ये साड़ियाँ हाय-करचे 
के सुन्दर नमूने मानी जाती थी। इनमें आँचल को अत्यन्त सुन्दर ढंग से सजाया जाता था। 
आक्ृतियों तथा बूठो से सजी ये साड़ियाँ 'वालूचर वूठेदार' कहलाती थी । इनमें जो नमूने बनाए 
जाते थे, उनमें मुगल-कला का प्रभाव स्पष्टरूप से परिलक्षित होता था। वालूचर के बुनकरो को 
भी मुगल-कला के रूपचित्ों (?०४075) के समान मानव-आक्षृतियों तथा ग्रुलदस्तों के चित्र प्रिय 
थे। मुगल-कला के प्रसिद्ध रूपचित्र, जैसे फूल सूंघती वेगम या फारसी-ईरानी परिधानों में घोड़े 
पर चढ़े अथवा हुकका पीते सामन्‍्त आदि, इन नमूनों में होते थे । अँगरेजी-राज्य मे वालूचर के 
बुनकरों ने अंगरेजी नमूनों को भी अपनाया। वालूचर की साड़ी बनाने की उत्कृष्ट कला अब 
केवल म्युजियम में ही देखने को मिलती है । बालूचर आज भी सुन्दर साड़ियो के निर्माण के लिए 
प्रसिद्ध है । 


५. ब्नोकैड : ब्रोकेड अँगरेजो द्वारा उन वस्ल्रों को सामूहिक रूप से दिया गया नाम था, 
जिनकी सतह पर सोने-चंदी के तारो से निमित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। इनमे 
क्षीतरी ध्रागा लगभग छिप जाता था और ऊपर की ओर केवल सुनहला अथवा रूपहला रूप ही 
दिखाई देता था। सिल्क शागों से शेप जमीन बनाई जाती थी। ब्रोकेद् कई प्रकार की 
होती थी । 


(क) कसख्याव * 'कमख्वाव' का अर्थ है स्वप्न-सदृश सौदर्य' (धागा भरी८8 0०४79) । 
इस नाम से ही इनके सौदर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। 'कमख्वाव” या कीमख्वाव” वस्त्तो 
में सोने और चाँदी के तारों से दस्त्त की सतह पर उभरे-उभरे-से नमूने बनाए जाते थे । जमीला, 
वृजभूषण ने अपनी पुस्तक 2॥6 (0#्रा९5 शत व6डात65 ्ी पाता! मे 'कमस्याव शब्द की 
विवेचना इस प्रकार की है: 776 छणव हाफ! माध्या& 78 5९९ए' शाते प्रात 
्रए९ णंश्शा।भ/९वत ता वाल बिल पाता 6 इलाबालांगड छी 8०१ कारे शारश ग्रा080 
बहवागरण ॥0 हांता 5 कार बगिएछ, िल्एशातग्रर छार्क ता. 2९एक्5९ ॥0 0काल' ण धाण 
0०शी9 विं० ०006 8]९९9 गा 9880८,” नमूने सतह के अधिकतर भाग पर रहते थे और 
ऐसा लगता था कि समस्त वस्त्र ही सोने-चाँदी के तारो से बना हुआ है। ऐसे वस्त्नों से पुरुषों के 
वस्त्र, जैसे टोपी, अँगरखा, चोगे, अचकन, वंडी आदि वनते थे । महिलाओं के लहँगे और ब्लाउज 
में भी ये वस्त्र प्रयुक्त होते थे। ये वस्त्र राजदरवारों में पर्दे, गद्दी आदि के प्रयोग में आते थे । 
कमस्वाबव वस्त्र बहुमूल्य होते थे, अतः धनी लोग ही इन्हें प्रयोग कर सकते थे। पारी वस्त्र होने 
के कारण इनका प्रयोग भी सीमित ही था। । कमख्वाव जिसका सौन्दर्य, स्वप्न से भी किसी अर्थ 
में कम ने था, विलास और वैभव का प्रतीक माना जाता था । 


(ख) वफ्त अथवा पाट्थान : वफ्त भी एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र ही होता था, जिसमे 
वस्त्र प्रमुख रूप से रंगीन सिल्क के धायो से बनाया जाता था और बीच-ठीच में सुनहले अथवा 
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रुपहले नमूने होते थे। इस वस्त्त को भी अचबन, अँगरखे, .लहेंगे आदि के निम्मित्त प्रयोग 
किया जाता था । | 


(ग) आब-ए-रवाँ. कुंछ ब्रोकेड वस्त्रो को बहता पानी नाम दिया गया । ये सिल्क के 
वस्त्र होते थे, जिनपर सोने-चाँदी के तारों का काम होता था। ब्रोकेड के वरब के निर्माण के 
लिए बनारस सर्देव से प्रसिद्ध था । 


(घ) हिमरस तथा अमरस . हिमरस तथा अमरस, औरगाबाद (हैदराबाद) भें निर्मित ब्रोकेड 
वस्व थे । हिंम का अर्थ होता है वर्फे, अर्थात्‌ ठडी ऋतु में पहने जानेवाले ये वस्त्र प्रायः सूती जमीन 
पर सिल्क द्वारा बनी ब्लोकेड से तैयार किए जाते थे । सामने की तरफ नमूनो के रूप मे उभरनेवाले 
सिल्क-धागे पीछे की तरफ लम्बी-लम्बी फ्लोट (7]02/5) बनाते थे, जिससे वस्त्न मुलायम, मोटा 
और रोएंदार हो जाता था। अमरस वस्त्रो-मे भी, सिल्क के धागों का-विशेप रूप से -प्रयोग 
किया जाता था। ऐसे ब्रोकेड वस्त्र सूरत और बनारस मे भी बनते थे। ये अचकन, अंगरखे, 
लहेंगे आदि के अतिरिक्त दरवार-होंल के कुशन,. पर्दे, गद्दियाँ, राजसिहासन आदि सजाने के काम 
आते थे। नवाबों एव राजाओं के लिए इन्हे विशेष रूप से सुन्दर नमृनों में बनाया जाता था। 
ये अब भी हैदराबाद के समीप औरगाबाद में बनाए जाते है, परन्तु अब इनमे उस सौदे की 
झलक नहीं मिलती है, जो पहले होती थी । 


६. पोताम्वर * पीताम्बर या पैठणी वस्त्न, हैदराबाद (दक्षिण) के पै०ण॑ स्थान पर निर्भित 
सुन्दर साडी और धोती को कहने है। यह छिलके श्रे. निर्मित जालोदार वस्त्र होता था, जिसपर 
सोने के तारो से नमूने बने होते थे । भाचन और ९: अलग्र-से बचा जाते थे और साडी में 
सिलकर जोड दिए जाते थे। साडिय्ो को प्रएयः गाव॑०5 88वो और लाल रगो से रगा जातो था । 
इनमें बीच-बीच मे विभिन्‍न आक्ृतियों के नमूने रहर॥०'। गमले, रग-रग के फूल, फूलदान, 
लताएं, हस भ्यदि इन्हे वनानेवालो के प्रिय नमूने थे । (६४नके नमूने भी चटक रगो में रहते थे । 
प्लोर के शीश पर मेहराव का नमुना प्राय साड़ियो के ऑचल पर रहता था । '' 

चमकदार सुनहली पृष्ठभूमि पर लाल-नीले तथा सफेद सिल्क्र से बने नमूने, खूब खिलते थे 

तर वस्त्र श्रेष्ठ अनुरूपता तथा विशिष्ट कलात्मकता से परिपुर्ण, खूब भडकीले और बेभवपूर्ण रूगते 
थे। प्राय. राज-परिवार मे इन्हें विशेष अवसरो पर पहना जाता था। पीत्ाम्वर का प्रयोग १रुपो 
के द्वारा धार्मिक कार्यो तथा पूजा के अवसरो पर किया जाता था । मे वस्त्र कई महीनों के परिश्रम 
से बनते थे, साथ ही बहुमूल्य भी होते थे । '* ह 






.... ७ पढोला : पटोला वरत्न प्रायः विवाह के अवसर की साड़ी के रूप में तैयार किया जाता 
था। काठियावाड और गुजरात में बनाए जानेवाले ये वस्त्र वहाँ के महिला-बर्ग में अत्यन्त लोक- 
प्रिय थे। वे इन्हे पर गव से सहेजकर रखती थीं। आज भो ये वस्त्र शुभ और मगलमय माने 
जाते है । इन्हें सौभाग्यवती महिलाएँ पहनती है। पटोला वस्त्र आजकल भी लोकप्रिय है । 

पटीला वस्त्र रण बुनाई से बुने जाते थे, परन्तु इन्हे जिन धागो से बनाया जाता था, 
उन्हें पहले ही बाँधकर ([76 ध॥0 0५6 फा0९०५५) रग लिया जाता था। सिल्क के धागे सर्वश्रथम 
हल्के रंग मे रगे जाते थे। उससे बने वस्त्नों को फैलाकर, इन पर नंभूनों के अनुसार चिह्न 
लगाए जाते थे। बिह्नो पर बॉँधकर इन्हे, पहलेवाले से अधिक गहरे रग॑ में डाल) दियी 
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जाता था, इस प्रकार से वँधे स्थान बिना रंग के रह जाते थे । पुन. नमूने के अनुसार इन्हे 
अन्य स्थानों पर बाँधा जाता था। इस वार पहलेवाले दोनो रगो से भी गहरे रंग में रगा जाता 
था। इसी तरह से कई वार वाँध्र-बंधिकर इन्हें अधिकाधिक गाढे रगो मे रंगा जाता था। सबसे 
गहरे रंग में सबसे अंत में रंगा जाता था। इन रंगे हुए धागो को, वस्व-निर्माण में, 'पूर्व-योजना' 
के अनुसार लगाया जाता था। इस प्रकार से रंगे हुए धागों से वस्त्न बनाने में बहुत मावधानी 
और श्रम की आवश्यकता होती थी; क्योकि तनिक-सा भी इधर-उधर हो जाने पर बुने वस्त्न के 
नमूनों मे हेर-फेर हो जाने का भय रहता था। अत्यधिक सर्जनात्मक कल्पना ((7८७९४९ 
प्र०द॥800)) और विलक्षण स्मृति का होना इसमें अनिवाय था, अन्यथा नमूनों और धागो का 
क्रम याद रखना कठिन हो जा सकता था। इनमें जो नमूने वनाए जाते थे, वे परम्परागत होते थे । 
नतेकी, हाथी, फूल, टोकरी, डायमंड आदि के नमूनों का प्रयोग प्रायः होता था। पढटोला बस्त्न 
वम्बई, सूरत और अहमदाबाद में भी बनते थे। उडीसा के घुनकरों को भी पटोला की निर्माण- 
विधि से प्रेरणा मिली और आजकल कोी प्रसिद्ध सबलपुरी साडियाँ आदि उन्ही नमूनो के आधार 
पर बनाई जाती है। 

८. वॉधनी : वॉधकर रंगी जानेवाली चुनरी, ओढनी, साडी आदि वस्त्नो के लिए ग्रुजरात, 
काठियाबाड़, राजस्थान तथा सिध प्रसिद्ध थे। वबधनी वस्तों को विवाहिता के लिए मगल- 
मय एवं सौभाग्यसूचक शुभ वस्त्र माना जाता था । ये रग-विरंगे रगो से सजे वस्त्र उल्लास और 
तरुणाई के प्रतीक माने जाते थे । बंधनी और पटोला में मूल अतर यही है कि पटोला से बस्ते 
बनाने के धागो को वस्त्न बनाने के पहले ही रग लिया जाता था और वाधिनी वस्त्र बना लेने के 
बाद रगे जाते थे। पटोला के समान ही बंधनी में रगने की क्रिया का आरम्भ सबसे पहले हल्के 
रग से किया जाता था। अंत में सबसे गाढ़ा रंग प्रयोग किया जाता था। हर नए रग के लगाने 
के पहले, नमूने के अनुसार बाँधने की क्रिया फिर से की जाती थी। बाँधने का काम धागों से 
, किया जाता था। अच्छा रंग चढाने के लिए इत्पर पिघला मोम भी “कभी-कभी लगा दिया 
जाता था। ग्रुजरात की बंधनहारियोँ बांधने की क्रिया में वडी प्रवीण होती थी और अभ्यास 
से वे उसे बिना चिक्न लगाए भी बाँध सकती थी । इसमे परम्परागत नमृने, जैसे नर्तकी, पशु- 
पक्षी, फूत आादि के अतिरिक्त एक बूटे, चार बूटे या सात बूटे वाले नमूने बनाए जाते थे । अलवर 
में तो कुछ रगरेज ऐसे थे, जो रंगने के काम मे इतने कुशल थे कि एक ही वस्त्र के दोनो तरफ, 
दो प्रकार के नमृनो को रग कर तैयार करते थे । वस्त्र दोनों ओर नमृनेदार बन जाता था । 

९. कलमदार : कलमदार वस्च्ों पर रगाई का काम हाथ से कलम या ब्रश की सहायता 
से पेंट करके किया जाता था। कलम से रग को ःस्त् पर नही लगाया जाता था, वल्कि पिघले 
मोम को ही कलम से केवल उन स्थानों पर लगाया जाता था, जिन्हे रग से बचाना था। ब्स तरह 
से यह विधि आधुनिक युग के वाटिक' से मिलती-जुलती थी। इन्हे पालमपुरी' भी कहा जाता 
था। इन पर हिन्दू-धर्मं और इस्लाम-धर्म दोनो से संबद्ध पौराणिक कथाएँ चित्नित की जाती थी, 
और दोनो धर्मो के लोग इन्हे अपने-अपने धामिक कार्यो के लिए प्रयोग में लाते थे। इसमें सूक्ष्म- 
से-सूक्षम विवरण को आश्चर्यजनक यथार्थता से चित्रित किया जाता था। समस्त चित्रण के साथ- 
साथ इनमें इतनी तरह के रंग-विरगे फूल एव पत्ते बनाए जाते थे कि वस्त्न एक पुष्पवाटिका के 
समान प्रतीत होने लगता था । 
व०वि०प०-६१ 
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कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध वस्त्र 


कढाई किए हुए वस्त्रो के लिए भी भारत सदैव से श्सिद्ध रहा हे । बैदिक युग के साहित्य 
में भरी इनका उल्लेख मिलता है। बाद में विभिन्‍न जातियों के भारत में आने से इस कला में 
अनेक देश एवं जातियों की कलाओ का समावेश हुआ । मुगलों तथा पहाड़ी जातियों में कढ़ाई, 
स्त्रियाँ और पुरुष दोनों करते थे। प्रचण्ड ऋतुओं के कारण पर्वतवासियों का अधिकांश समय घर 
में ही व्यतीत होता था, अतः यह कला और भी अधिक फल-फूल रही थी। पहाड़ी महिलाएँ 
काढने में विशेष निपुण होती थी और वे अपने तथा अपने परिवार के प्रयोग के लिए ही वस्त्त 
काढती थी । इन जातियों के मैदानों में आ जाने से वहाँ भी कढाई-कला का प्रसार और विकास 
हुआ। जमीला वृजभूषण ने लिखा हैं ्फ्राण॑तेधाए शालिीरड शी ए्ा80 गातीव 
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विभिन्न संस्कृतियों का समागम भारत की सभी कलाओ में हुआ, परन्तु फिर भी भारतीय कढ़ाई 
कला में, भारतवासियों की सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रतिविम्ब सदैव ही परिनक्षित होता रहा । 
यहाँ भारत के बने कढाई के लिए प्रसिद्ध परम्परागत वस्त्रों का वर्णन है । 


पंजाबी फूलकारी : विवाह के अवसर पर पहने जानेवाले फुलकारी वस्त्न पर कढ़ाई का 

काम विशेष रूप से पंजाब में किया जाता था। पंजाब के जाट लोगों में इसका प्रचलन अधिक 
था। रोहतक, ग्ुरगाँव, करनाल, हिसार आदि इसके लिए प्रसिद्ध स्थान थे। फ़ुलकारी का काम 
पंजाब के आस-पास भी होने लगा था। फुलकारी साधारण खद्दर के वस्त्र पर बनाई जाती थी । ठाँके 
भी साधारण रफू करनेवाले (700) ही होते थे । टॉके पास-पास और सघन रहते थे। 
सवेत, लाल और कत्थई रंग के रेशमी धागों से फुलकारी की कढ़ाई की जाती थी। प्रायः फूलों 
के नमूने (7078 94८75) इनमें वनाए जाते थे। इनमें भूमिति-विन्यासवाले नमूने भी बनाए 
जाते थे। ये नमूने कभी-कभी दूर-दूर पर बनाए जाते थे तथा कभी-कभी पूरे कपड़े को भर लेने- 
वाले होते थे । फुलकारी की कढ़ाई के निए प्रयुक्त धागों में रंग-संयोजन रहता था तथा इस कढ़ाई 
का अपना एक अलग ही आकर्षण और सौन्दर्य रहता था। एक प्राचीन. प्रथा के अनुसार पंजाबी 
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परिवार में जैसे ही कन्या का जन्म होता था, उसके विवाह मे, उपहार-स्वरूप देने के लिए फूल- 
कारी-निर्माण की तैयारी आरम्भ हो जाती थी। फुलकारी को; कन्या के लिए मातृ-स्तेह, गौरव, 
परिचर्या तथा निष्ठा का प्रतीक माना जाता था। कन्या के लिए फ़ुलकारी में माँ अपनी समस्त 
भावनाओं, कल्पनाओ, आशाओं एवं आककाक्षाओं को मृत्तिमान बना देती थी । 


प्‌जाव की कला तथा शिस्प के क्षेत्न मे, उत्कृष्ट एवं बरवस ध्यान आक्रृप्ट करनेबाली 
कारीगरी फुलकारी से बढ़कर और कुछ नहीं थी। फुलकारी के नभूनों में कल्पना का भी पूट 
रहता था, साथ ही मौलिकता (07787909) भी रहती थी । चाँद, सूर्य, मकड़ी का जाला, 
वनफूल, सागर-त रंग, कंठहार आदि के चित्रण इनमें रहते थे | नमूने, आकृति के अनुरूप चाँदवाग, 
कंकड़वाग, मिर्चवाग, धनियाँवाग, शालीमारवाग आदि कहलाते थे। घूँघट शालू विशेष रूप से 
नवविवाहिता के लिए बनाए जाते थे। फुलकारी बनाने का कार्य बडा ही श्रम-साध्य तथा मद- 
गति से होने वाला था । फुलकारी की कढाई के कई-एक रूपांतर भी हैं-- 


(क) शौशेदार फुलकारी : इस तरह की कढाई में नमूनो के बीच-बीच में शीणे के टुकडे 
लगाए जाते थे । इन शीशो को चारो ओोर से काज-स्टिच से मढ दिया जाता था। शीशेदार 
फुलकारी का काम सिल्क और साटठन पर ही किया जाता था। शीशेदार फुलकारी का काम 
विशेषरूप से सिंध प्रान्त में होता था। इस फढाई में जित टाँकों का प्रयोग होता था, उनपर 
स्पष्ट रूप से गुजरात एवं पंजाब की कढाई का प्रभाव दिखाई देता था। फ़ुलकारी की कढाई के 
लिए पृष्ठभूमि प्रायः गहरे रंग की रखी जाती थी । [फशकरंत्रक्षा क्षात्‌ डगा6 धाणाणतेशर 
8 बाशि0ण तशात०३], गाहांताए विशंशी ए४6 ण शा ग्रा।05 शा्त 978 ९०0७5 ) 


(ख) कच्छ फुलकारी : कच्छ फूलकारी के लिए कच्छ-क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था। 
बस्त्न पर वा्डर और पूलों के नमूने बनाए जाते थे। हाथी, मोर, तोता आदि के नमने भी 
प्रायः इन वस्त्रों पर बनाए जाते थे । अधिकाश कढ़ाई चेन-स्टिच में की जाती थी, हेरिग-बीन 
स्टिच से वार्डर बनाथा जाता था। पंजाब में आजकल फुलकारी-कला का पुनरुद्धार हो रहा है । 


छंवा रूमाल : हिमालय के आँचल में बने ये कढ़ें हुए चस्त्त अपने अनोखे सौदय के लिए 
प्रसिद्ध थे। इन्हें वहाँ की अमीर-गरीब सभी महिलाएँ अवकाण के अवसर के सदृपयोग के रूप 
भें बनाती थीं। ये छोटे साब्ज के मेजपोश की बराबरी के बनाए जाते थे। दोहरे साटिन 
टॉके से इसपर कढाई की जाती थी, जिससे वस्त्र दोनों ओर नमूनेदार बनता था। इसमें चारो 
ओर के वार्डर मे फूल-पत्तियों और लताओ के नमूने रहते थे तथा मध्यभाग में प्रायः पौराणिक 
कथाओं के आधार पर चित्र काढ़े जाते थे। इन चित्रों मे गति-चित्ण, जैसे रथ-यात्रा, रास- 
नृत्य आदि का प्रयोग बड़े ही सुन्दर ढंग से और स्पष्ट रूप से होता था। सुक्ष्म-से-सुक्ष्म रेखाओं 
का चित्रण उच्चतम नैपृण्य से किया जाता था और यह एक ऐसी अनोखी शित्प-कला थी, 
जिसकी कोई बराबरी करनेवाला नहीं था। सुनिश्चित कथानकों पर आधुत घटनाओ में 
शारीरिक गतियों का ऐसा तारतम्य चित्रित किया जाता था कि सभी मानव-भाकृतियाँ जीवत 
हो उठती थी । कल्पना और मौलिकता दोनो का पुट उत्तत्ते रहता था । 
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बंगाल का काँथा : काथा वास्तव में कोई नया वस्त्र नहीं होता था, बहिकि पुराने कपड़ो 
को कई तह भें व्यवस्थित करके, विशेष प्रकार के टॉँको से सिला जाता था। काथा मोटी गद्दी 
की तरह बनाया जाता था। इसके किनारों को सबसे पहले सिल दिया जाता था। वाद में 
मध्य भाग पर सुनिश्चित सामयिक कथानकों तथा पौराणिक कथाओं पर आधूृत नमूने आदि 
साधारण टेकाई (आशाए6 ग्रह 5०) से बनाए जाते थे । टॉँके सुन्दर एवं सूक्ष्म होते 
थे; फिर भी ये वस्त्र, कला के उत्कृष्ट नमूने बन जाते थे। अवकाश के समय में वंगाल की 
महिलाएँ इन्हे बनातों थी और इनमें पुराने-फटे वस्त्तों का सदुषयोग भी करती थी। कांथा 
बगाली गृहिणी के मितव्ययी स्वभाव का एक प्रत्यक्ष साक्ष्य होता था। रंग और नमूनों के 
सुन्दर सामंजस्य से काथा वस्त्र उनकी सौदयंत्रियता तथा कलापूर्ण अभिव्यक्ति का अनोखा 
उदाहरण बनता था। कांथा का प्रचलन आजकल भी है | 


कश्मीर की कसीदाकारी- कश्मीर भी कढ़ाई किए हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। 
पश्मीना शाल के अतिरिक्त कश्मीर की कढी हुई साड़ियाँ, कढे हुए नमदा तथा कढ़ाई किए हुए 
सिल्क और अन्य वस्त्र भी प्रसिद्ध थे। कश्मीर की कढाई को कसीदा' कहा जाता था और 
इसमे साधारण टॉके, जैसे साटिन, उल्दी वखिया, फदेवाले ठॉँके, साधारण टेकाई के टके, 
हेरिगबोन तथा चेन टाँके प्रयोग किए जाते थे। कब्मीर में कढ्ाई का काम प्राय- पुरुष और 
युवा लडक़े करते थे। एक अनुभवी य्रुरुष मास्टर के समान टाँके का नाम बोलता था 
और लडके शीक्षता से उसे वना डालते थे। कश्मीर प्राकृतिक सौदर्य से भरपुर घाटी है। 
कसीदा काढनेवाले प्राकृतिक सौंदर्य को ही वस्द्त मे सजीव कर देते थे। नमूनों का उनके पास 
अभाव नहीं था। प्राकृतिक चित्रण में वे इतने पटु हो जाते थे कि प्रकृति से भी आगे बढ़ 
जाते थे। कसीदा' कढाई के वस्त्र दोनो ओर सीधे रहते थे । 


कढाई में रंग-विरगे ऊवी और रेशमी धागो का प्रयोग किया जाता था। इनके नमूनों 
में फूल-फलो के गुच्छे, चिनार की पत्तियाँ, रग्-बिरगी चिडियाँ आदि के नमूनो का बाहुल्य 
रहता था। कश्मीरी वस्त्रो के सौंदर्य का कारण इनकी सुन्दर रग-योजना रहती थी। चटक 
रगो को भी इतने सुन्दर ढंग से लगाया जाता था कि समस्त कढाई का प्रभाव नेत्रों को सुखद 
लगता था। समस्त कढाई में रुखड़ापन कही देखने को नहीं मिलता था, बल्कि वे स्विर्रता 
से भरपुर दिखाई देते थे। प्रत्येक ठॉँके की सूक्ष्मता और स्पष्ट बाह्य रेखाओ को देखकर 
मानव उँगलियों की प्रवीणता पर अचम्भित हुए बिना नही रहा जाता है। शाल तथा स्कार्फो 
पर रफूगरी (एेथी्र४४7) की कढ़ाई भी की जाती थी। आजकल भी कश्मीर में कढाई के 
द्वारा अनेक वस्त्र बनाए जाते है, परन्तु अब उनमें वह सौदय नहीं है, जो पहले रहता था। 
कश्मीर के हल्के एवं पतले पश्मीना-शाल नमूनों के सूक्ष्म चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे । कश्मीर 
का तमदा गलीचे के समान काम आनेवाला सोटा, ऊनी, फेल्ट किया हुआ वस्त्त था । इतने मोटे 
वस्ते पर भी कश्मीरी कसीदाकार सुन्दर नमूनो पर अति-सुन्दर कढ़ाई करते थे। इनमें ऊनी 
हर ही प्रयोग किया जाता था, जो चटक रग के होते थे। इनमे चिनार की पत्तियों के 
नमुनों के साथ सुन्दर रग की सुकोमल टहनियाँ और फूल-फल तथा पक्षियों आदि के भी नमूने 
रहते थे । इनके नमूने बड़े-बड़े तथा समस्त वस्त्र को घेर लेबेवाले होते थे। नमदा की कढ़ाई 


भारत के परम्परागत वस्त्र [ ४८१५ 


में केवल-म्गत्न चेन-स्टिच का प्रयोग होता था। कढ़ाई के द्वारा आजकल भी पच्मीना, जाल, 


नमदा, टीकोजी, 'कोट-काडिगन आादि बनते है, बौर ये अत्यन्त लोकप्रिय भी है। आजकल 
कसीदाकारी की कला का पुनरुद्धार किया जा रहा हें । 


लखनऊ की चिकनकारी--चिकन की कढाई से सजी हुई साड़ियाँ अपने अनोखे सौदर्य 
के कारण लोकप्रिय थी। लखनऊ इस तरह की कढाई का मुख्य केन्द्र था। चिकन का काम 
पहले इंबेत मलमल के वस्त्र पर इवेत रेशम से ही किया जाता था। आजकल इनमें रंगो का 
भी प्रयोग होने लगा है । ज्वेत चिकनकारी का अपना एक अलग सौदर्य होता था। रमो 
के अभाव होते हुए भी इसके सौदर्य की बराबरी कोई और वस्त्र नहीं कर सकता था। चिकन- 
कारी का काम अत्यंत सूक्ष्म एवं कोमल होता था । इसमे तीन प्रकार के टाँकों का प्रयोग होता 
था--एक चपटा, दूसरा गाँठो वाला तथा तीसरा जालीदार। जमीला वृजशभ्ूपण ने लिखा 
हैं-+ 776 उाला€इ क्वारढ प्रध््त 26 हर एजोए वर्छशात5 0 ॥58 >छण्थीशारल गा 
धीशा ग्रांग्रा।श7655 धाव ९एशा८55./ चिक्नकारी की एक विज्ञेपता यह है कि इसमे रग तो 
लगाए नही जाते थे, केवल वखिया तथा टठाँकों की विभिन्‍नता से नमूने के अलग-अलग भागी 
को दर्शाया जाता था। नमूने प्रायः रोज दिन की साधारण घरेलू वस्तुओ पर आधृत रहते 
थे--जैसे चावल का दाना, गेहूँ की वाली आदि । चिकनकारी के काम से साडियो के अतिरिक्त 
पुरुपो के कुरते, मेजपोश, दुपट्टे, रमाल आदि भी बनाए जाते थे। श्वेत चिकनकारी वा पवित्न 
सौदर्य गगा-यमुना के जल के समान होता था, परन्तु आजकल यह कढ़ाई रंगो में बनाई जाती 
हैं तथा ठाँके भी नए-नए प्रकार के प्रयुक्त होने लगे हैं; जैसे हेरिगवोन, शेडो वर्क आदि । 
आधुनिक युग की चिकनकारी में उस सूक्ष्मता, वारीकी एवं कोमलता का अभाव है जो पहले 
देखने को मिलती थी। चिकनकारी एक सरल (शंग्रा08) और गरिमापुर्ण (/अशक्ञाती०१) 
कला हैं और आज भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हैं। कराई र्माग्रोणतश॥ वं5र्ण 
5प्रश्र्या . ढल्श[शाए०८ ००ाएग2०6 गाए छाती शा 06४ हरप्ठछा 80650 जांली 
॥. ००76590705 पा छप्राए05९ 2॥6 छरिटिए,” 


संघ, कच्छ और काठियावाड़ की कढ़ाई--सिध के कठे हुए वस्चों पर पजाव और 
कच्छ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता हैं। पजाव की फुलकारी के रफू-टाँको तथा कच्छ 
कढाई के चेन-दाँको के सम्मिश्रण से तैयार सिध-कढ़ाई का अपना एक विशिष्ट सौदर्य होता था । 
प्रायः घर के दुने कत्यई रंग के कपड़े पर नारंगी, काले तथा बँगनी रग के धागो से कढ़ाई की 
जाती थी । 


कच्छ की कढ़ाई को 'कान्वी' कहा जाता था। इसमे प्राय' चेन-टॉको का प्रयोग होता 
था। इनसे गरारे, लहँंगे तथा चोली आदि वन्त्न काढे जाते थे। नमूनों की रचना कढाई मे 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। कढाई कच्चे सिल्क्र धागो तथा सूती धायगो से होती थी । 


काठियावाड की कढाई में कच्छ एवं सिध की कटाई का सुन्दर सम्मिश्रण रहता था । 
इनमें शीशे के नन्‍्हें टुकडो को 'नी लगाया जाता था। चेन तथा साटिन टके अधिक लोकप्रिय 


थे। मद्धिम रंग (900वए००१ ८ण०ण४्त5) दथा स्पष्ट नमूने! इ्नक्ती विशेषता होती थी। उस 
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प्रकार की कढ़ाई से गरारा, चोली, लहँगे आदि सुसज्जित किए जाते थे। काठियावाड़ की 
कढाई लुभावनी तथा दृष्टि को चकाचीध करनेवाली होती थी । 


कर्नाटक की कसूती : कर्नाटक-क्षेत्र, धारवाड, बीजापुर आदि कसूती-कढाई के प्रसिद्ध 
केन्द्र थे । कसूती-कढाई के नमूने धामिक प्रसगो तथा स्थानीय वास्तुशिल्प से प्रभावित थे । 
गोपुरम, कमल, रथ, पालकी, हाथी, मयूर, बैल, तोते आादि इस कढ़ाई में लोकप्रिय नमूने होते 
थे। कढाई मे किरमिजी ((थ्रग्रा50)--लाल वैगनी, ' हरा, नारंगी आदि रंग अपनी तीक्ष्ण 
टोन (97 40॥9) में प्रयोग किए जाते थे। कयसूती-कढाई की विशेषता थी कि यह बहुरंगी 
होती थी। सीधा एवं क्रॉस ठाँका, जिगजैग, साधारण दँकाई तथा हॉलबिन टॉँके (गि००७॥। 
&0०॥) अधिकत्तर प्रयोग किए जाते थे । 


भनीपुर की कढ़ाई * मनीपुर के पर्वतीय प्रदेश भी कढाई के लिए प्रसिद्ध थे । मनीपुरी 
कढाई बडी कलापूर्ण होती थी तथा इसके नमूने वहाँ के लोगो की प्रकृति-प्रियता ([0४७ ० 
गधाप्रा'८) को प्रदर्शित करते थे। साधारण टंकाई तथा साटिन टॉको से इन्हे बनाया जाता था। 
ती८ण रगो का बड़े ही सुन्दर ढंग से इनमें प्रयोग किया जाता था । 


जरी की कढ़ाई : सोने-चाँदी के तारों से की जानेवाली जरी की कढ़ाई भारत की 
प्राचीनतम कला है। सोने-चाँदी के धागो कलाबत्तू' से ही जरी की कढ़ाई होती थी । जरी 
का काम अत्यधिक वेभवपुर्ण होता था। रूपहली जरी' तथा सुनहली जरी' की कढाई के 
लिए दिल्‍ली, लखनऊ, भोपाल, बनारस, मुशिदावाद, सूरत, औरणयाबाद, मद्रास, बम्बई आदि 
प्रसिद्ध थे । जरी की कढाई एक फ्रेम पर की जाती थी, अत. इसे 'कारचोब” कहते थे । जरी 
के भारी काम को जारदोजी” कहा जाता था तथा हल्का काम 'कामदानी' कहलाता था। 
टोपी, चदवे, कुशन आदि पर प्राय* इस प्रकार की कढाई की जाती थी । इस कढाई के नमूने 
स्मारकों की वास्तुशिल्पकला, मूत्तिकला ($०7७7४7०) तथा भित्ति-चित्नकला (+76४००४७) से 
प्रभावित थे। लेस, गोटा; वार्डर, पल्‍्लू आदि भी जरी कढ़ाई से बनाए जाते थे, जिनसे 
धनीवर्ग के प्रिधानों की सज्जा की जाती थी। जरी, सलमे, सितारों से टोपी, सलीपर, हुक्‍्का 
आदि भी सजाया जाता था । 


गंधगा।4 छा शग्रशाब ने अपनी पुस्तक ((0०शाप्र6 970 465705 ]709%' मे 
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भारत के प्राचीन गौरव और वंभव के प्रतीक ये कला के अद्भुत नमूने तथा 


भारतीय सस्क्ृति के धरोहर विभिन्न राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित है जो आज पी दर्शकों को 
दाँतो तले ठंगली दवाने के लिए मजबूर करते है । 


१०. 


११. 


११ 


ट 


संभावित प्रश्त 
वस्व-निर्माण के लिए प्राचीन काल से ही भारत क्यों प्रसिद्ध था ? 


भारत मे बने वस्त्रो का निर्यात किस प्रकार होता था ? इससे भारत को क्या 
लाभ हुआ ? 


. वैदिक तथा पौराणिक युग में ही भारत में सुन्दर वस्त्रों का विधिवत निर्माण 


होने लगा था, इसको किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है ? 


क्या कारण हैं कि मध्यकालीन युग में वस्त्न-निर्माण-कला अपने चरमोत्कपं पर 
पहुँच गई थी ? 


. राजा-महाराजाओं के प्रश्नय मे वस्त्न-निर्माण का उद्योग क्यो उन्नति करता 


गया ? 


क्षारत में बने वस्त्रो में मानव-भावनाएँ पिरो दी जाती थी,, इसका कारण 
बताएँ । 

वस्त्न-निर्माण का कार्य किस प्रकार सपादित होता था ? इस कला का प्रसार 
क्यो नहीं हो पाता था? क्या कारण था कि भारत की सभी कलाएँ स्थान- 
विशेष की सीमाओं में बेँधी रह गईं ? 


, ढाका की मलसल' क्यो इतनी प्रसिद्ध थी? ये कितने प्रकार की होती थी ? 


ढाका की साड़ियाँ किस प्रकार के नमूनेवाली बनती थी' ? 
चदेरी तथा वालूचर की साड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध थी ? 


ब्रोकेड किस प्रकार के वस्त्ों का नाम होता है ? कितने प्रकार की ब्रोकेड के 
लिए भारत असिद्ध था ? 


पीताम्बर और पटोला वरवो का परिचय दे। ये कहाँ निमित होते थे ? इनके 
गुणों एवं सोदर्य की विशेषताओं को बताएँ । 


- वाधनी एवं कलमदार रगमाई किस प्रकार की जाती थी ? इस कला के लिए 


भारत के कौन-से स्थान प्रसिद्ध थे ” इनकी विशेषताओं का वर्णन कर । 


पंजाबी फुलकारी, शीशेदार फुलकारी तथा कच्छ फुलकारी की विशेषताएँ 
वताएँ। 
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छवा झूमाल और वयाल का कांथा क्यों प्रसिद्ध थे ” इनके रूप-ग्रुण का 
वर्णन करे । 


_.क 4 


कब्मीर के पश्मीना वस्त्नों की प्रसिद्धि का कारण बताएँ। इनकी कढाई क॑ 


विशेषताएँ बताएँ । 

लखनऊ की चिकनकारी क्यो प्रसिद्ध थी? आज की चिकनकारी तथा उस समय 
की चिकनकारी की कढाई में क्या अतर है ? चिकनकारी की विशेषताओं का 
वर्णन करें। 


द्वितीय खण्ड 
बुलाई कला 





घुलाई-कला 

धुलाई-कार्य से सम्बन्धित संकेत और सुझाव 
घुलाई के उपकरण 

जल 

शोधक पदार्थ और अच्यान्य प्रतिकर्मक 
अपमार्जक अथवा सांश्लेषित अपमार्जक 
धुलाई के अन्य प्रतिकर्मक और विरंजक 
कलफ या स्टार्च 

भील 

दाग-धव्बे छड़ाता 

धुलाई के सिद्धांत 

सूती और लिनन वस्त्नों की धुलाई 

अऊनी वस्त्रों की धुलाई 

सानवकृत और रासायनिक रेशो से निर्मित बस्त्नों की धुलाई 
विशेष बस्त्नों की धुलाई 

सूखी धुलाई 
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अध्याय २८ 


धुलाई-कला 


किसी भी प्रकार के प्रयोग में आनेवाले वस्त्रो और परिधानो की नियमित और नियम- 
पूवंक घुताई एवं सफाई अनिवाय है। शरीर पर पहने जानेवाले वस्त्रो का त्वचा से प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है | त्वचा में से रिसता हुआ पसीना वस्त्नो मे सदैव लगता रहता 
है। कभी-कभी तो वस्त्न पसीने के कारण पूर्णतः भीग जाते है । वैसे, वस्त्र भींगे हुए न भी 
दिखाई दें, तो भी पसीना उनमे समाता रहता है | त्वचा के मेल और पसीने से पहनावे वाले 
वस्त्त सदैव ही गन्दे होते रहते हैं । साथ ही वातावरणीय अशुद्धियाँ भी उनमे सटती और पैठती 
'रहती है । वातावरण से भी वस्त्नों का सीधा सम्पर्क रहता है। वायु में धूल-कण, सूक्ष्म कण, 
वैक्टीरिया, सूक्ष्माणु आदि रहते है। पसीने से भींगे वस्त्नो पर वे सब आसानी से चिपक जाते 
हैं और वही जमने एवं फिर पनपने लगते है| इस प्रकार से वस्त्र सभी तरफ से अशुद्धियो के 
लिए उदभासित रहते है, और गन्दे होते रहते है । इन्ही सब कारणो से और विशेष रूप से 
पसीने की वजह से वस्त्नो में दुर्गध भी आने लगती है। 


जो वस्त्त शरीर पर नही पहने जाते हैं वे भी वातावरणीय अशुद्धियो से सर्देव गन्दे 
होते रहते हैं। कई घरेलू प्रयोग में आनेवाले वस्त्र तो शरीर के सम्पर्क मे यदा-कदा ही रहते 
है, जैसे कुशन, चादर, तकिए के गिलाफ, सोफासेट के कवर आदि। परदे, ड्रंपरी आदि वस्त् 
यद्यपि त्वचा के सम्पर्क मे नहीं रहते है, फिर भी वे वातावरणीय अशुद्धियों से गन्दे हो जाते 
हैं। रसोई-कार्य से सम्बन्धित वस्त्नों पर तेल, चिकनई, मसाले, कालिख आदि की गरन्दगी सट 
जाती है। 


कहने का तात्पयं यह है कि प्रयोग में भाने वाले वस्त्र सदैव गन्दे होते रहते है । गन्दे 
होने से धूल-कण उनसे सटते जाते हैं । इस प्रकार से गन्दगी की एक मोटी तह उन पर जम 
जाती है, और यदि संयोग से तेल और चिकनई मिल गई तो गन्दगी और भी कस कर कपड़े 
को पकड लेती है | जब गन्दगी कपड़े पर जम जाती है, तो यदि उसे कुछ दिन छोड़ दिया 
जाय तो उस पर बैक्टीरिया तथा जीवाणु आदि पनपने लगते है। इसके अतिरिक्त गरन्‍्दगी 
नष्टकारी तत्वों (2०४7प८0ए४ 70) को भी आक्ृष्ट करती है जिससे कपडे सड़ने लगते 
हैं और कच्चे पड़ जाते है । यदि गन्दगी अधिक दिन तक वस्त्र पर सटी छोड़ दी जाय तो उसी 
स्थान पर वस्त्र फटने लगता है । 
यही कारण है कि जब अधिक गन्दे स्थानों पर से गन्दगी को, काफी दिन वाद रगड कर 
छड़ाने का प्रयत्न किया जाता है तो वही पर कपड़ा मसक जाता है। कालर, कफ आदि, 
, पहननेवाले वस्त्रों के अधिक गन्‍्दे होनेवाले भागो को, सबसे पहले ही फटते देखने का प्राय 
सभी को अनुभव रहता है । तात्पयं यह हैं कि गन्दगी वस्त्र को सड़ाती है, जिससे वस्त्न का 
जीवन छोटा होता है और उसकी सेवा-क्षमता घट जाती है । 
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अत वस्त्नों की नियमित सफाई वस्त्न के जीवन के लिए, उनकी सेवा-क्षमता के लिए 

उनके सौन्दर्य को बनाये रखने के लिए जरूरी है, साथ ही पहननेवालों या प्रयोग करनेवालों 
के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है । वस्तों की सफाई नियमित रुप से तो होनी ही चाहिए; 
परन्तु कोई यह जरूरी बात नहीं कि सब वस्वों को नित्यप्रति घोया ही जाय । दैनिक धुलाई 
केवल उन्ही वस्त्रों के लिए अनिवार्य है जो त्वचा के सीधे सम्पर्क मे रहते हैं। पसीने और 
मैल से सने वस्त्रों को यदि दोबारा पहन लिया जाए तो त्वचा सम्बन्धी रोग हो जाते है । 
अत, पहनावे के वस्त्नों को, विशेष रूप से त्वचा के समीप पहने जानेवाले वस्वखों को तो प्रति- 
दिन धोना जरूरी है । कुछ वस्त्र ऐसे भी होते है, जिन्हें प्रतिदिन घोना अनिवार्य नही है और न 
ही सम्भव हे, जैसे -तौलिए, चादर, तकिए के गिलाफ आदि | इन्हें सप्ताह में एक घार घोना 
चाहिए | परदे, ड्रेपरी, करटेन आदि को भाह में एक बार धो डालना पर्याप्त होता है। 
निष्कर्ष यह है कि नित्य धोया जाए या सप्ताह एवं माह मे एक बार धोया जाए, परन्तु हर 
हालत में वस्त्रों की धुलाई तो करनी ही पड़ती है। वस्तरों का व्यक्ति से समीप का सम्बन्ध 
है। वस्त्र भनिवारयय तो है ही, साथ ही साथ स्वच्छ वस्त्रों से सौन्दर्य भी बढ्ता हैं और व्यक्तित्व 
निखरता है | उचित, स्वच्छ और सुन्दर वस्त्रो से व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता हैं। 
वस्त्र ऐसी चीज हे जो सभी के लिए अनिवार्य है । इनसे कोई भी बच नहीं सकेता है । अत 
सभी के लिए उचित प्रकार के वस्व के सधारण के लिए, वस्त्रों के चयन एवं सुरक्षा बादि 
के अतिरिक्त वस्त्रों की विधिवत्‌ धुलाई का ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है । 


बस्त्रों की धुलाई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक कला है। प्रत्येक बता के समान 

इसे भी विधिवत्‌ करने के लिए कुछ नियम हैँ, कुछ सिद्धांत है। बसे वस्त्रों को धोना ऐसा 
काम है कि सभी इसे, किसी-न-किसी प्रकार, कर ही लेते है। परन्तु इसे विधिवत्‌ करने का 
एक विशिष्ट ढगन है। वस्त्नों को धोना देखने-सुनने से एक सामरान्य-्सा काम मालूम पड़ता हैं । 
इसे उचित-अनुचित किसी ढग से भी किया जा सकता है। बसे भी हो, वस्त्र तो घुल ही 
जायगा। परन्तु, उचित ध्ुनाई से बवस्त्न को क्‍या लाभ होते ह और अनुचित धुलाई से कितनी 
हानियाँ होती है, इसे जान लेना भी जरूरी है । वस्तचो को उचित विधि से धोने से वस्त्र का 
टिकाऊपन बना रहता है, सौन्दर्य अविकल रहता है, वस्त्ो का जीवन लम्बा होता है, उनको 
सेवरा-क्षमता वढती है तथा सबसे वडा लाभ यह होता है कि उनसे वस्त्र के प्रयोगकर्त्ता को 
विशेष प्रकार की सतुष्टि प्राप्त होती है। उचित एवं विधिपूर्वक धुलाई से वस्त्रों की उन 
नण्टकारी तत्त्वों से रक्षा होती है जो वस्त को सडा-गला देते है। विधिपुर्वेक धुलाई से वस्त्नो 
के रग का सौन्दर्य भी बना रहता'हें, वस्त्तों की आकृति नही विगड़ती है । वस्तो की ताजगी 
ओर नवीवता स्थायी रहती है । ऐसे वस्त्च जब-जब धोकर पहने जाते हैँ तब-तव पहननेवाले 
का रूप खिल उठता है। घरेल खर्चो मे वस्त खरीदना और बनवाना एक खर्चीला आइव्स 
है | बस्त ऐसी वस्तु नही है जिसे रोज नया वनवा लिया जाए ! अतः इन्हें सावधानी से धोना 
चाहिए। बहुमूल्य औभौर अति-सुन्दर वस्त्रों के लिए तो यह वात और भी अधिक महत्त्वपूण 
। यो तो धोना ऐसा काम है कि सभी इसे किसी-न-किसी प्रकार कर ही लेते है। परत्तु, 
यदि बस्त्न की धुलाई उचित विधि से न हुई तो वस्त्व अपने मौलिक सौन्दर्य को खो बैठते हैं, 
भदरगे हो जाते है, फलस्वरूप कभी-कभी व्यर्थ भी हो जाते है। उनकी आकृति विगड जाती है 
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तथा वस्त्न सिकुड़कर भई हो जाते हैं। वस्त्र की स्वाभाविक कोमलता समाप्त हो जाती है । 
वे कड़ें-से हो जाते है तथा उनपर पीलापन भी आ जाता है । 


अब विचार इस वात पर करना है कि वस्त्रो को धोवी से धुलवाना अच्छा है अथवा 
स्वयं अपने हाथों से घर पर धोना ठीक रहता है । धोवी वस्त्नों को धोता तो अवब्य है, किन्तु 
उसकी धुलाई उचित ढंग से नही होती है । वह सभी कपड़ो को पीट-पीटकर धोता है। सभी 
को सोडे में उबाल देता हैं। सावुन भी रही और सस्ती किस्म का प्रयोग करता है । कपडा 
घुल कर, इस्त्री करके, हमारे सामने आता है तो हममें से शायद ही कोई समज्न पाता है कि 
धोवी की धुलाई ने कपडे को कितनी क्षति पहुँचाई है, कपडे की सेवा-क्षमता कितनी घटा दी 
हैं तथा कपड़े के रेशे को कितना निर्वेल कर दिया है । रगो के सौन्दर्य को कितना समाप्त 
कर दिया है तथा सव मिलाकर वस्त्र के टिकाऊपन को कितना अधिक प्रभावित किया है | 
धोवी को वस्व-विज्ञान के सिद्धातों का ह्ञान नही होता है । धोवी रेशों के गुणो और विशेष- 
ताओ को नहों पहचानता है। वह यह नही जानता है कि सस्ते क्षारीय सावुन रेणों को कितनी 
हानि पहुँचा रहे है । इस तरह से पूर्णतः अनभिन्न धोवी वबल्त्रों को धोने में प्रमुख रूप से 
व्यापारिक दृष्टिकोण को ही अपनाता हैं। कम खर्चे मे, निर्दंबता से पीट-पीट कर कपड़े का 
मेल छूडा देता हे और ऊपर से फिट-फाट कर हमारे सासने ले आता है। सभी प्रकार के वस्वों 
को धोने के लिए वह वस एक ही तरीका, जो सवसे सस्ता और आसान होता है, इस्तेमाल 
करता है । इस प्रकार से विवेकहीन और नितांत अज्ञान धोवी हमारी कितनी हानि करता है, 
इसका कटु अनुभव प्रायः सभी गृहिणियों को रहता है | बढ़ती हुई महँगाई के युग मे, जीवन 
के सधर्प में व्यस्त व्यक्ति के लिए कभी-कभी तो इस क्षति की पूत्ति असभव-सी हो जाती है । 


धोवी कपडे को कम-से-कम सात-आठ दिन के लिए हमसे द्वर कर देता है। बहुमूल्य 
कपडे उसके पास इतने समय तक किस प्रकार सचयित रहते है, इस पर भी ध्यान देने की 
आवश्यकता है । प्रायः संचयन के लिए उपयुक्त स्थान न मिलने से, कपडो को चूहें या कीड़े 
काट देते है। सुन्दर कपडो का इस प्रकार नप्ट हो जाना गृहिणी के लिए या किसी के लिए 
भी वडा दुःखदायी होता हे । 


धोवी को अधिक वस्ब देने से विल भी बढ़ जाता है जिससे इसका प्रश्नाव घर के बजट 
प्र भी पइता हैं। धोंबी का भाव भी पहले से वढ गया हैं । इसलिए गृहिणी के लिए, इस 
विषय पर, विवेकपुर्णं ढंग से सोचने की आवश्यकता हैं कि कितने कपडे धोवी को दिये जायें। 
आध्थिक संकट और महँगाई को देखते हुए, घर के आथिक सतुलन को बनाए रखने के लिए, 
इस पर क्षण-भर सोच लेना अच्छा ही रहता है । 


इन सभी विचाराधीन तथ्यो को देखते हुए यह कहना उचित ही होगा कि वही वस्त्र 
धोबी को दिए जाएँ जिन्हें स्वयं धोना असभव हो । छोटे-छोटे, रगीन छपे, कोमल तथा विशेष 
अवसरो के प्रयोग के वस्त्नो को स्वयं धो लेने का निर्णय वुद्धिमानी का सूचक है, क्योकि धोवी 
की अविवेकपूर्ण नीति के शिकार प्राय. ऐसे ही वस्त्न होते है। बड़े-बडे वस्त्ती को भी घर पर धोया 
जा सकता है । परन्तु, इसके लिए गृहिणी को अपनी शारीरिक शक्ति, श्रम-क्षमता, समय और 
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सुविधा का अनुमान लगाने पर ही निर्णय लेना उचित होगा | छोटे-वर्ड कैसे भी वस्त्र घर पर 
धोए जा सकते है, परन्तु इनके लिए भी गृहिणी को विधिपूर्वंक धुलाई का ज्ञान रखता अनि- 
वारय है। अज्ञानतावश कभी-कभी, स्वयं अपने ही हाथों से, हम अपने वस्त्रो को क्षति पहुंचा 
बैठते है । 

घुलाई-कजा में दक्षता प्राप्त करने के लिए वस्त्र-विज्ञान के मूलभूत सिद्धातों का ज्ञान 
होना अनिवार्य है। वस्त्न-निर्माण मे प्रयोग किये जानेवाले रेशो के गुण, उनकी विशेषताएँ जान 
लेने से, वस्त्रो को पकडना तथा सभालना (70 ॥900) आता हे तथा धुलाई-कला में दक्षता 
आती है, धुलाई-प्रक्रिय में निखार आता है और कार्य-कुशलता बढ़ती है। किस प्रकार के 
रेशो से निर्मित वस्त्र की, किस वस्तु के प्रति, क्या प्रतिक्रिया होती है--इसका ज्ञान होने से 
उचित शोधक-सामग्री और उचित विधि का चुनाव करने मे सहायता मिलती है। विभिन्न 
श्रेणी के शोधक पदार्थों का, रसायनों का, धूप मे उद्भासन का विभिन्न रेशों पर क्‍या प्रभाव 
पडता है-इसका विस्तृत ज्ञान होना अनिवार्य है। किस विधि से वस्त्र को शोना है, रगड़कर 
या थपथपाकर, इस विषय में निर्णय लेना पह्ता है। तात्पयं यह है कि वस्त्रों की सुरक्षा के 
लिए उन्हें उचित प्रकार से धोना, उचित सामग्री का प्रयोग करना, उचित तरीके से सुखाना 
एवं इस्तिरी करना आदि ऐसी बाते है जिनके ज्ञान के बिना गृहिणी सफल धुलाई नहीं कर 
सकती हैं। अतः 'धुलाई-कला' का ज्ञान न केवल गृहिणी के लिए, वल्कि उन सभी के लिए 
आवश्यक है जो इतना धन और समय लगाकर किसी विशेष वस्त्र अथवा अन्य वस्त्नो को बड़े 
चाव से खरीदते और बमवाते है । | 


संभावित प्रदन 
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, वस्त्नों की कार्यक्षमता पर धुलाई का क्या प्रभाव पड़ता है ? 


२. “विधिपूर्वक धुलाई से वस्त्र की सुन्दरता बहुत दिनो तक बनी रह सकती है-- 
विवेचना करे । 


३. धुलाई को विधिवत्‌ करने से वस्त्नो को क्‍या लाभ होते है ? 
४. अधिक समय तक गदगी के सम्पर्क से वस्त्रो को किस प्रकार की हानि होती है ? 
५. घुलाई-कला के महत्त्व पर प्रकाश डाले । 


अध्याय २९ 
धुलाई-कार्य से संबंधित संकेत और सुझाव 


धुखाई-कार्य में दक्षता और कुशलता प्राप्त करने के लिए, उससे संबंधित कुछ सकेत 
और सुझाव हैं, जिन्हे जान लेने से तथा जिनके अनुकरण से बुटि की संभाववा कम हो जाती है 
और वस्त्रों को भी किसी प्रकार की क्षति नही होती है, उनकी कार्यक्षमता, टिकाऊपन, सौन्दर्य, 
ताजगी तथा नवीनता भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। धुलाई से सवंधित सुझाव 
बौर सकेत निम्न वणित हैं; यथा-- 


(१) अधिक गंदगी का परिहार--वस्त्त को अधिक गंदा नहीं होने देना चाहिए। 
अधिक गंदे वस्त्रों को साफ करना कोई सहज काम नही होता है। जब बडे परिश्रम से भी 
साफ नही होते है तो स्वभावत: व्यक्ति ऐसे उपायो को प्रयोग मे लाने की ओर अग्रसर होता है 
जो अधिक शक्तिशाली होते हैं और जो प्राय: वस्त्त के लिए हानिकारक ही सिद्ध होते है । 
अधिक जोर लगाकर रगड़ने से, पटकने-पीटने से तथा अधिक शक्तिशाली शोध्क पदार्थ और 
प्रतिकर्मकों को अयोग करने से वस्त्र के रेशो को क्षति पहुँचती है। रचना, बाकृति, रंग, सौदय, 
कोमलता, ताजगी सभी कम या अधिक मात्ा में प्रभावित हुए व्ना नहीं रह पाते हैं। धोवी 
को भी जो वस्त्र देने हो, उन्हे अधिक गदा करके देना उचित नहीं। यह धारणा भ्रामक है 
कि अधिक गंदा हो जाए तब धोवी को उस्त्र देने से पैसे वसूल होते है। ऐसे विचार और 
तदजनित कार्य वस्तृतः अत्यधिक महँगे पड़ते है । 


(२) चस्त्न पर शोधक पदार्थों और अपमार्जक की प्रतिक्रिया की जानकारी-- धुलाई- 
क्रिया को सफल बनाने के लिए घोधक पदार्थों की, विभिन्न प्रकार के वस्तो पर, क्या प्रतिक्रिया 
होती है, इसके विपय में जानकारी लाभदायक होती है। जैसे क्षारयुक्त साबुन सिल्क और ऊन 
की धुलाई के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। सूती वस्त्रों में भी कई श्रेणी के वस्त्र होते है । 
कुछ सुक्ष्म तथा श्रेष्ठ और बहुमुल्य होते हैँ, कुछ मोटे और रुक्ष भी होते है। इन दोनो श्रेणियों 
के मध्य भी क_्षेक प्रकार के सूती वस्त्र होते है। किसी में सिल्क के धागे का मिश्रण रहता है 
किसी में ऊन का, तो किसी-किसी में ठेरेलिल आदि का। सभी को एक ही प्रकार के साबुन 
से धो देना अविवेकता का सूचक है; क्योंकि जब वस्त्न को हासि पहुँचती है और उनके मौलिक 
स्वरूप से उनमें कोई अंतर आ जाता है तब वह वस्त्न जबतक समाप्त नहीं होता है वबतक 
अपने प्रयोगकर्ता के लिए दुःख का विषय बना रहता है। जतः पहले ही सचेत रहना अच्छा 
रहता है और वस्त्र में प्रयोग किए रेणों के अनुरूप अनुकूल शोधक पदार्थों को ही चुननगा और 
प्रयोग करना चाहिए । 


(३) वस्त्त पर विभिन्‍न प्रतिकमंकों ओर रसायनों की प्रतिक्रिया की जानकारो-- 
धर में प्रयोग आनेवाले तथा पहनावें के बस्ती पर कामकाज में, कुछ-न-कुछ, कभी-न-कभी 
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दाग-धव्बे लग जाते है। स्याही के धब्बे, साइकिल की ग्रीज, रसोई-घर की चिकनई, तेल, 
मसाला, हल्दी आदि के दाग-ध्व्बे प्रायः वस्त्नो पर लग ही जाते है । जिन पदार्थ के कारण 
वस्त्त पर दाग-धव्बे लग जाते है, वे प्राणिज, वानस्पतिक, खनिज, चिवनई आदि में से किसी 
एक वर्ग के होते है। विभिन्न प्रकार के दाग-धव्बो को छुड़ाने के लिए सामग्री (एाप्७79) 
भी पृथक्‌ होती है। प्रथक्‌ वर्ग के वस्त्नो पर से एक ही वर्ग के दाग-धव्बों को छुडाने की 
अलग-अलग सामग्री होती है। उदाहरण के लिए, . जिन रसायनों का प्रयोग स्पाही का दाग 
सूती वस्त्र पर छुडाने के लिए किया जाएगा, उनका ही प्रयोग रेणमी या ऊझनी पर नहीं किया 
जा सकता है । इस सब के लिए विभिन्न वर्ग के वस्त्ञों पर विभिन्‍न रसायनों तथा प्रतिकर्मको 
आदि की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी जानकारी रखना चाहिए। एक बार की जानकारी 
सदेव ही सहायक सिद्ध होती है । 


(४) धुलाई-विधियो का वस्त्न पर भ्रभाव--वस्त्रों को धोने के लिए कई विधियाँ काम 
में लाई जाती हैं। किन्‍्ही वस्त्रो को रगडकर साफ किया जा सकता है; परन्तु कई वस्त्न ऐसे 
भी होते है जिन्हे केवल हथेली से दवा-दवा कर हल्के हाथो से धोया जाता है। कडे तथा मोटे 
वस्त्नो को धोने के लिए रणडने की प्रक्रिग अपनाई जा सकती है, परन्तु सूक्ष्म रचना के तथा 
कोमल रेशो के बने बस्त्नो को यह विधि ऐसा क्षतिग्रस्त कर दे सकती है जिसका कोई उपचार 
रह ही नही जाता है। प्राय- कोमल वस्त्नो के लिए 'गूंधने और निपीडन' वाली विधि का 
प्रयोग किया जाता है । रेशमी और ऊनी वस्त्नो को हल्के हाथों से थपथपा कर धोया जाता हैं । 
इसी विध्नि का प्रयोग उन वस्त्नों के लिए ही करना चाहिए जो कोमल रचना वाले तथा बहुमूल्य 
होते है। इस तरह से, वस्त्रो की सफलतापूर्वक धुलाई करने के लिए उन्हे किस विधि से 
धोया जाएगा इसकी जानकारी होना अनिवायं है और रचना के अनुरूप ही विधि का प्रयोग भी 
करना चाहिए । 


(४) वस्त्रों की छंटाई--चूंकि सभी वस्त्तो को चाहे वे किसी भी प्रकार और किस्म 
के हो, एक ही तरीके से, एक ही सामग्री से और एक ही विधि से धोना अनुचित हैं--यह 
जरूरी है कि धोए जानेवाले कपडो की किस्म, रचना, रग आदि के अनुसार छेठाई कर ली 
जाएं। एक तरह के वस्त्र एक साथ ही धोने में अनुचित नही है । परन्तु, भिन्न प्रकार के वस्त्रो 
को एक साथ धो देने से वडा अनथ्थ हो जाता है। जैसे उज्ज्वल वस्बों को रंग छूटनेवाले 
कपड़ों के साथ, रसोई के झाटन आदि को पहनने के कपड़ो के साथ सूती मोटे कपड़ो को 
क्रेप आदि के साथ, रेशमी को सूती के साथ धो डालना, अपने में ही एक गलत काम है | अत 
वसस्‍्त्रो की छंटाई महत्त्वपूर्ण कार्य हं--चाहे वस्त्न अधिक 'संख्या में धोने हों' या कम ' ही क्यो न 
धोने हो । छंठाई करने का आधार निम्तनांकित होना चाहिए; यथा--- 


+ 


(क) वर्ग एवं किस्म के अनुसार, 

(ख) वयन एवं रचना के अनुसार, 

(ग) विभिन्न-रगो के अनुसार; 

(घ) पक्के और कच्चे रग के अनुसार, ु 
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(ड) गंदगी की मात्रा के अनुसार; 

(च) गदगी की किस्म के अनुसार । 

(क) वर्ग एवं किस्म के अनुसार--वस्ल्रो को धोने के पहले उनमे से, उनकी किस्म के 
अनुसार, कपड़ो को अलग-अलग कर देना चाहिए । सूती, रेशमी, ऊनी, रासायनिक, सभी को 
अलग ढंग से, अलग विधि से तथा अलग-अलग शोधक-सामग्री से धोया जाता है। अत इन्हें 
धोने के पहले ही छॉट लेना चाहिए । 


(ख) वयन एवं रचना के अनुसार--र्वना के अनुसार भी वस्त्र विभिन्न प्रकार के 
होते है । अब सूती वस्त्रों को ही लीजिए । इसी में, दो-सूती, मैटिक, केसमेंट आदि मोटे कपडे 
होते है परन्तु केम्ब्रिक, वायल, मलमभल, अद्धी आदि सूक्ष्म रचना के कपड़े भी होते है । विसी 
पर रगडने की क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु किसी पर नही । धुलाई की सफलता 
इस प्रकार से धोने वाले के विवेकपूर्ण निर्णय पर निर्भर करती है । सूक्ष्म रचना के कपड़ो को 
यदि केसमेंट के साथ धोया जायगा तो उसके धागे मसक जाएँगे और वस्त्त की शोभा विग्ष्ध 
जाएगी। सूक्ष्म रचना के वस्त्नों को हल्के दवाव (#शा। जा०5४४७) से धोना उचित रहता हैं । 


(ग) रंग के अनुसार--कुछ वस्त्नों की परिसज्जा में रगो का प्रयोग होता हैं। इन्हे 
उज्ज्वल इवेत वस्त्रों से अलग धोना चाहिए। रगों के सौन्दर्य को सुरक्षित रखने के लिए 
भिन्न-भिन्न उपायो का प्रयोग करना पच्ता है । परन्तु, इवेत वस्त्रों के साथ ऐसा कोई वधन 
नही रहता है। उन्हें धोने में अधिक निर्भय रह कर काम किया जा सकता हैं । छपे रगीन 
वस्त्नों के साथ कुछ अधिक ही ध्यान देना पडता हैं। सफल धुलाई के लिए तथा किसी भी प्रकार 
की क्षति से बचने के लिए इस बात पर भी थोडा ध्यान देना अच्छा होता हैं । 

(घ्‌) कच्चें-पकके रंग के अनुसार--रंभीन वस्थवों में दो प्रकार के वस्त्र होते है । कुछ का 
रंग पक्का होता है और कुछ ऐसे भी होते है जिनका रग कम या अधिक मात्रा में गिखा हैँ। 
कितनी भी रंग के पक्केषन की जाँच कर ली जाय, फिर भी जवतक उसे धोया न जाय, 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता है कि उसमें से रण गिरेगा कि नहीं। अतः रंगीन वस्वों 
के विपय में विशेष करके उन्हे पहली बार घोते समय तो और भी अधिक सचेत रहने की 
आवश्यकता है; क्योकि उसी समय उसके रग के रवभाव का पता लग जाता है। कच्चे रगे 
से रंगे या छपे वस्त्नो को उज्ज्वल एवं व्वेत वस्त्ों से अलग ही कर लेना चाहिए, तभी ध्ुलाई 
आरम्क्ष करनी चाहिए । अन्यथा कभी-कभी गिरा हुआ रंग इवेत वस्त्ों पर या हल्के रण के 
बस्को पर चढ जाता है और स्देव के लिए वस्त्र को बेकार कर देता है ।! साथ ही, उसे बनवाने 
में लगे सनय और धन, सव का नाम हो जाता है और मानसिक स्लानि अलग होती है । 

(8) गन्दगी की सात्ा के अदुत्तार-घरेलू वस्त्र, पहनावे के वस्ध्त तथा रसोई से हंव 
घित कपड़े सभी की गदगी अलग-अलग मात्ना में होती हैं। एक ही प्रकार की और एक ही 
काम के वस्त्रों में गदगी की मात्रा अलग-अलग प्रकार की होती है। यहाँ तक कि एक हो 
वस्त मे विभिन्न भागों की गदगी अलग-अलग प्रकार और माता में होती है । प्रावः कालर और 
कफ, कमीज के अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक गदे हो जाते है । 
बण्वि०प०५६३ 
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अतः अलग-अलग प्रकार की गदगी को साफ करने के लिए अलग-अलग सामग्री का 
प्रयोग होता है तथा अलग-अलग मात्रा की गंदगी को हटाने के लिए पृथक्‌ विधियों को भी 
अपनाना पडता है | तभी वस्त्न का सौन्दर्य बना रह सकता है । 


(च) गंदगी की किस्म के अनुसार--रसोई के झाडन को, जिसकी गंदगी चिकनईयुक्त 
होती है, अन्य पहननेवाले कपड़ो के साथ धोना ठीक नहीं है । अधिक गनन्‍्दे कपटो को कम गंदे 
कपडों के साथ मिला कर धोना ठीक नही है । एक ही कपडे में तेल और मेल के कारण अधिक 
गये हो जानेवाले स्थानों को विशेष रूप से ध्यान देकर विशेष विधि से साफ करना पड़ता है । 

(६) बस्त्तों की धुलाई के पहले मरम्मत--जिन वस्त्तों की धुलाई करनी हो, उनका 
एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए | यदि वे कही पर फटे हुए हों या कही पर उनकी सिलाई 
खुल गई हो, तो उस सब की मरम्मत कर देनी चाहिए । समय पर मरम्मत से बहुत श्रम और 
समय बचता है। फटा हुआ भाग प्रायः धुलाई के समय बढकर वड़ा हो जाता हैं; क्योकि उत्त 
समय भर्थात्‌ भीगी अवस्था में यह दिखाई नही देता है कि*कहाँ-कहाँ फटा है और रयड़ एवं घर्षण 
से वह स्थान ओर बुरी तरह से फट जाता हैं। अतः -घुलाई के बाद उसे मरम्मत करने में और भी 
भप्विक श्रम और समय लगता है तथा वस्त्र भी सचमुच्र फटा-सा मालूम देने लगता है । 

(७) दाग-धच्बे को छुड़ाना-- ऊँसा कि पहले कहा जा चुका है कि घर के विभिन्न 
क्रिया-कलापो में प्राय' वस्त्रों पर दाग-धव्वे पड जाते हैं । दाग प्राणिय, खनिज, खिकनई तथा 
रण में से किसी एक वर्ग के होते है । प्रत्येक वर्ग के दाग-धब्बे को छुड़ाने के लिए अलग-अलग 
पदार्थ होते है । एक ही वर्ग के दाग-धब्बो को विभिन्न प्रकार के वस्त्रो पर से छुडाने के लिए 
अलग-अलग सामग्री को उनकी अनुकूलता देखकर ही प्रयोग किया जाता हैं। अतः बस्त्न के 
अनुरूप और धब्बे के अनुकूल रसायन या अन्य प्रतिकर्मक पदार्थ का प्रयोग करके घुलाई 
आरम्भ करने के पहले ही धव्बो को छूडा लेना चाहिए । धब्बे छुड़ाने की भी विशेष विधियां 
(776.005) होती है । अनुकूल विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वस्त्त को हानि न पहुँचे 
और दाग भी छूट जाये। दाग-प्रब्वे जब कुछ ताजे रहते है तो आसानी से छूटे हैं। अतः उन्हें 
शीघ्र छुडाने का काम निवदा देना चाहिए। तभी घधुलाई का कार्य आगे बढ़ाना उच्ति 
रहता है । 

(८) वस्त्र की जेब आदि खाली कर देना चाहिए--धुलाई के पहले, जिन कपड़ों में 
पकेट, प्लेट या भोड़ हो, जिनमे कुछ फेस था अटक गया हो या रखा गया हो, उसे निकाल 
लेना चाहिए | कभी-कभी रंगीन कायज आदि पाकेट में रखे रहने से, पानी में पडने के साथ 
ही रग के धब्बे समस्त कपडे पर पड़ जाते है । इसी प्रकार से चाक, खल्ली, टेबलेट, पे तिल- 
लिड आदि यदि जेब में रह जाते है तो पानी में भीगने के साथ ही उनका दाग वस्त्र पर पड 
जाता है। & 


अत छूलाई के पहले इन सब बानों पर भी थोडा ध्यान दे देने से किसी अनर्थ की 
आशंका वम हो जाती है । हे 


(९) सजावद के सामानों को धोने के पहले हटाना--घुलाईवले 'वस्त्नों पर से सजावट 
के सामान--जैसे चेन, फूल, ब्रोच, टाई, वो, फैसी वेटन आदि--निकाल लेना चाहिए । इनके 


रे हे 
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हटा देने से वस्त्र को साफ करना आसान हो जाता हैं, साथ ही सजाबट की उन वस्तुओ का 
अपना मौलिक सौन्दर्य भी नप्ट नहीं होने णता है। 


धातु की वनी परिधान-सज्जा की वस्तुएँ (4९०0शए९७ 800९५६०77९5 0 ता९५४) 
पानी में पड़ने के साथ ही खराब हो जाती है, फिर वह इतनी भद्ठदी लगने लगती है कि उनसे 
वस्त्र की शोभा बढ़ेगी, यह आशा व्यर्थ है। अतः इन्हे हटा देने से अच्छा रहता हैं और दुबारा 
इन्हें फिट कर देने से वस्त्र का अनुपम सोन्दर्य बना रहता है तथा इनकी भी मौलिक चमक बनी 
रहती है । 

(१०) सहायक उपकरणों का प्रबन्ध--धुलाई के कार्य मे कुछ विशेष सामानों और 
बतेनी की जावश्यकता होती है; जैसे--टव, वाल्टी, मग, स्क्रविंग बोर्ड, डेगची, रॉड, सक्‍्शन 
वाशर आदि। यदि ये सामान उपलब्ध रहते है तो धुलाई-कार्य सहज और मनोरंजक हो जाता 
है । मनोरंजक तथा रुचिकर कार्यों में सफलता अवध्य ही मिलती है। सभी सुविधाएँ नहीं 
मिलने से जो काम अरुचि से या चिड़चिड़ाकर होता हैं उसमे प्रायः अनियमितता की ज्यादा 
गुंजाइश रहती है और यदि कोई काम नियमपूर्वक नही किया जाता है तो उसका दुष्फल भी 
शीघ्र देखने को मिल जाता है। वैसे यह भी सच ही है कि विना ढेर सारे सामानों के भी धुलाई 
हो ही जाती हूँ, किसी-त-किसी प्रकार । परन्तु, नियमपुर्वंक और ढग से करने के लिए यदि 
उपकरण उपलब्ध रहते हैं तो धुलाई-कार्य खेल के सामान मनोरजक हो जाता हे जौर सफल 
धुलाई की सभावना अधिक हो जाती है | टव, वाल्टियाँ अधिक रहने से विभिन्न प्रकार के रंगों 
के तथा विभिन्न प्रकार की गंदगियों वाले वस्त्नों को अलग-अलग फुलाने में युविधा होती है । 
गर्म पानी के लिए तथा धुलाई से संबंधित तमाम कार्यों के लिए भी वरतन की आवश्यकता 
होती है। 

(११) सहायक सामग्री के संचयन का प्रवस्ध--धुलाई के कार्य में प्राय: कुछ प्रति- 
कर्मको और अपसाजेको की आवश्यकता पड़ जाती है। धब्बे छुड़ाने मे तों कई-एक रमायन 
प्रयोग किये जाते हैं । ध्रोविया सोडा, बोरेक्स, अमोनिया, ऑक्जेलिक एसिड, साबुन, सावुन, 
के पाउडर या चिप्म, व्लीचिग पाउडर, ओलिक ऐसिड, पेट्रोल, स्पिरिट, टरपेनटाइन, नमक, 
फ्रेच चाक, जैवेल वाटर आदि ऐसी सामग्री है जिसका प्राय. धुलाई-कार्य में काम पड जाता 
है। इनमे से कुछ के बिना तो घुलाई होती ही नही हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका बहुत कम 
अवसरो पर काम पड़ता है । परन्तु, इन सब की उपस्थिति तो अनिवार्य हूँ ही, क्योकि किसी 
समय, किसी का भी काम पड जा सकता हैं। इन सभी धुलाई-कार्य से सवधित रसायनों के 
सचयन का भी उचित स्थान होना चाहिए । इन्हे इतनी ऊँचाई पर रखना चाहिए कि बच्चे 
उन तक से पहुँच सके और साथ ही सभी सामान आसानी से प्राप्त किए जा सके जब उनकी 
आवध्यकता पड़े । अधिक अच्छा रहेगा कि एक लकड़ी की आलमारी इन सामानों के लिए 
अलग ही निश्चित कर दी जाय, जिसमें इत सामानों को रखने के लिए अनुकूल आधान-पात्र 


न 


ध्न्ल 


(एणाक्ं॥०5) हो । कुछ सामान ऐसे होते है जो धातु के वरतन को काट देते हैं, अतः उन्हें 
शीशे के मतंवान, जार और शीशियों मे रखना चाहिए | सभी आधान-पातों को ढक्‍कनदार 
होना चाहिए । प्रत्येक के ऊपर लेबुल लगाकर भीतर की सामग्री का नाम लिखा होना चाहिए । 


५००6 ] बस्थ-विद्यान एवं परिशझान 


जो रसायन विपमय हो, उनवर बटे-चरे अक्षरों में लिप तिश देगा उचित है। न्‍ैग सामानों 
को निकातने के लिए लकटी और धातु के चम्मघ था मेष उसके समीप की झने लाहिए। 
उस पदार्थों करा प्रयोग समशन्युझ्ञकर सुद्धिमानी से करना चाहिए । इसके. निश्लित भा में ही 
डालना चाहिए। उन्हें अदाण से या मसमाने टंग से ह्योग नयी करना चाहिए। अ्यदा 
वस्तो को इतनी बड़ी हानि हो सगती है कि फिर पढताने के अतिरिछि पुछ नही रह जाना है । 

(१२) उपयुक्त स्थान फी व्यवरथा- धराई-पिया के लिए यदि उपयुक्त स्थान विश्चित 
रहता है नो यह काम बटा गनोरंजक हो जाता # । बरस धं,ने के लिए छायादार, परसो रासा, 
हेवादार तथा प्रकाशमय र्थ्यन होना चाहिए । बद अंदर रपान में मन ऐसा ऊबने और धद्रशने 
संगता है कि जो भी काम यहाँ करना पटता हैं उसे हम बे बेसन ने गरते / क्षीर दिना मंद से 
किये काम में सफलता की आशा घ्यर्थ है। कपड़ों के सौस्दर्ग को बनाह रगाने मे लिए, तथा उसी 
सेवा-क्षमता और दिकाकृपन को अक्षष्ण रगसे के लिए, घलाई-एर्य को स्यानपुर्यंग शा रस 


सेधार २२६ फीअ केला होती 2 पते नूर पतन पक की ज़ोेगा भादिता 6 गन 
लक्षर दरत को आवध्यकता होती हे ठुतार का रसान स्वच्ट भा दागी भाहिए ॥ गे रथान 


पर वस्त्तों को धोने से, वल्यों को जिसया साफ करने गा धयत्त किया झाता से छामा ही वे 
गंदे होते जाते हैं थौर इस प्रकार उनमें लगा श्रम, समय कर सामझी मनी स्यर्म सिद्ध होगे 
है। धुनाई के लिए पवष चौरस स्थाग छा रहता है। फ्रयचा् फड मे निगाम वा उसमे 
प्रबंध धुला-बाले रथान पर होना चाहिए । स्पान, पर्याप्त रुप से ग्रह होना चाहिए, डिससे 
विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न रंगो के वस्को यो एकलुसरे में दृर-इर, जतग गरपे गा 


हि 
कर या केवल पानी में पुला कर रगा जा सके । सुरे कगन में छाबादार स्थान पर पत्थर की 
पटिया का भी, धुलाएई के कार्य मे प्रयोग किया झा सकता है। राष्टे फोबर बस्तर धोने ना प्रवध 
अधिक सुविधानक होना है। एसके लिए मिक, ट्रेनिय घोर, स्प्रविगचोर्ट, दब, देवुल ससे 
जाते है । 


(१३) घुले चस्च्रों फो चुयाने का प्रबन्ध--बन्त्रों को धोने के बाद उन्हें सुगाभा पहुता 
है। विभिन्न प्रकार के बस्त्तो को सुयाने का काम भी भिक्न प्रयार से किया जाता है। पृष्ठ 
कपड़ों को टॉगा जा सकता है। मुछ को टागने से उनका आगार बिश्रत्त हो जाता है । बतः 
ऐसे बस्त्रों को चौरस स्थान पर फैगावा जाता है । यु वन्य ऐसे होते # जिम सीधी और फड़ी 
धूप में मुखाया जाता है, परन्तु कुछ ऐसे भी होते है जिनका कड़ी धूप में उद्भानन (०७०५७४) 
वडा ही क्षतिग्रस्त करनेबाला सिद्ध होता है । लगातार उदभासन से उसके सूत विवल पहकर 
दूटने-फटम लगते है और कितने ही रंगीन कपड़ों का तो उद्भासन से रंग मद्िम पड़ने लगता 
है । तात्पर्य यह है कि वस्त्न के अनुरुप उन्हें धोने के बाद सुस्गने के शिए स्थान निश्चित होना 
चाहिए। इस प्रकार से विशेष वस्धों के लिए विशेष स्थानों पर सुखाने का प्रवन्ध होना 
चाहिए। जैसे सीधी धूप को सहन न कर सगनेवाले सस्तों को छायादार स्थान में सुगाने का 
प्रबंध पहले से ही कर लेना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रकार ये हगर तथा सूंठी होती है 
जिनको बरामदे और कमरो में रफ़ने का प्रबंध कर सेना चाहिए । ऐसे हेंगर में प्रायः बहुत- 
से रॉ होते हैं जिनपर कम स्थान 'में शथिक वस्वो को फैसाया जा सकता है। इन हेगरों 
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का धुलाई आरम्भ करने के पहले ही कपड़े से रगड कर, पोछकर, ठीक स्थान पर स्थापित छर 
लेना चाहिए । 


खुले स्थान में जिन वस्व्रों को फैलाने से कोई हानि की आशका न हो, उनके लिए 
आंगन में या खुले मंदान से अलगनी (0000-॥70) का प्रवध कर लेना चाहिए । अलगनी 
पर पर्याप्त सख्या मे वस्त्ो को फैलाया जा सके, इसके लिए जिधर भी स्थान मिले अलगनी 
लगा देना चाहिए। अलगनी को कपड़े फैलाने के पहले पोछ लेना चाहिए। घुले हुए कपड़ो को 
फलाकर उनपर क्लिप लगा देने चाहिए जिससे वे हवा मे न उड़े और उन्हे दुबारा धोने की 
मेहनत न करनी पड़े । रगीन वस्त्रो के लिए छायादार स्थान मे सुखाने का प्रवध होना चाहिए । 
निटेड ((760) बस्त्रो के लिए चौरस स्थान, उन्हे फैलाने के लिए तैयार रखना चाहिए। 
कुछ वस्त्रो को खाट पर या छुर्सी की पीठ थादि पर भी फैलाया जा सकता है। कमरे में जग 
वस्त्नों को सुखाया जाय तो ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्रो मे वायु का चारो ओर से परिसंचरण 
हो सके । इस प्रकार वस्त्त के अनुरूप सुखाने का स्थान और युखाने का प्रवंध कर लेना चाहिए । 
तव ही धुले कपड़ो का ताजा और नवीनता लिए #प पुनः प्राप्त हो सकता है तथा उनका 
सौदर्य बना रह सकता है । 

(१४) अनुकूल शोधक पदार्थों का प्रयोग--जोघक पदार्थ वस्त्रों की धुलाई के लिए 
अनिवार्य होते है । शोधक पदार्थों की प्रकृति तथा वरत्रों पर उनकी प्रतिक्रिया का ज्ञान रखना 
जरूरी है; साथ ही, इसी आधार पर उपयुक्त शोधक पदार्थ के पक्ष मे निर्णय लेना भी सफल 
धुलाई के लिए आवश्यक है । साबुन भी कई प्रकार के होते है--कुछ कड़े होते है, कुछ नरम 
तथा कुछ अधिक क्षास्युक्त रहते है।साबुन पाउडर तथा चिप्स के हुप में भी होते है । तरल 
घोल के रूप में भी साबुन होते है । लक्स, सफं, मैजिक, डेंट, जेस्टील, सनलाइट, बार साबुन 
आदि अपमार्जक वस्त्रों की धुलाई के लिए प्रायः लोग खरीदते हैं। साथुनों के विपय मे बस्त्नों 
की रचना तथा उनकी प्रकृति को देखते हुए निर्णय लेना व्यहिए भौर उसी के अनुसार इसका 
प्रयोग करना चाहिए। साबुनों के अतिरिक्त कुछ अन्य शोधक पदार्थों का भी प्रयोग वस्त्नों की 
धलाई में किया जाता है । इसका उदाहरण है रीठा | यह एक कोमल प्रकृति का शोधक पदार्थ 
है और इससे धुलाई करने से बहुमूल्य वस्त्रो को कोई हानि नही पहुँचती है, इससे रग की पूर्ण 
सुरक्षा होती हैं और वस्त्र में ताजगी भी बाती हैं । है रु 

(१५) उचित धुलाई-विधि के वियय मे निर्णय--विभिन्न विधियों से वस्त्र धोए जाते 
है। इन विधियों का विभिन्न प्रकार और विविध रचना के वस्त्रो पर क्या प्रभाव पडता है । 
इसकी जानकारी जरूरी है | साथ ही, कौन-सी विधि से कौन-सा वस्द्ध धोना है, इस विपय में 
भी वद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए | अनुचित विधि के प्रयोग से वस्त्न को क्षति पहुँचती है । 
अत धलाई किए जानेवाले वस्त्नो का निरीक्षण उस दृष्टि से भी कर लेना चाहिए और उसी 
विधि के अनरूप साधन-सामग्री पहले से ही जुटा लना चाहिए | हल्के दवाव से धोना हो या 
रगड़कर धोना हो तो दोनो ही विधियों के लिए अलग-अलग सामावचा का आवश्यकता हू, 
इसलिए पहले ही कुछ समय देकर इस विपय में भी निर्णय ले लेना चाहिए हि 

(१६) जल का भ्रवन्ट--धुलाई का सबसे प्रमुख साधन जल हूँ। जल सवत्तिम घोलक 

। बस्तुतः जल के विनां धुलाई असभव हूँ। जल के कणा में तेज हलचल होती रहती है । 
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फलतः वह रेणो, धायो तथा रचना के बीच-बीच के रिक्त स्थानों में घुसता-निकलता है जिससे 
गंदगी, उसके साथ घुलकर वाहर निकल भाती हैं। जल कठोर और भृदु दो तरह का होता 
। कठोर जल धृलाई कार्य मे बाधक होता है । अतः यदि कठोर जल से घुलाई करनी है तो 
उसी के अनुरूप प्रतिकर्मको का प्रयोग करना चाहिए । मृदु जल धुलाई-कार्य के लिए अच्छा 
रहता हैं और इससे बिना अतिरिक्त श्रम के, कम समय में, कम साधुन से वस्त्र सहज ही स्वच्छ 
जाते 
इसके अतिरिक्त धुलाई के काम के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती हैं । 
कम पानी में कपड़े धोने मे मत नही लगता है, त ही वस्त्त साफ होते है! अतः इसका प्रव॑ध्र 
पहले ही कर लेना चाहिए जिससे कि पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं मुदु जल घुलाई-कार्य के लिए 
उपलब्ध हो सके । 

(१७) धुले बस्त्नों पर इस्तिरी का प्रबंध--कुछ वस्त्र तो ऐसे भी होते है जिन पर इस्तिरी 
नहीं की जाय तो काम चन जाता हैं। कुछ को थोडा नम रहने पर ही मोड कर, कही दवा कर रख 
देने से भी, वे काम लायक हो जाते है, परन्तु अधिकांश वस्तों पर, विशेषकर पहनावे के वस्त्रों 
पर तो इस्तिरी करना जरूरी हो जाता है । इस्तिरी करने के लिए, निश्चित स्थान पर प्रवंध करके 
रखना चाहिए। फोल्ड' करके रखी जा सकतेवाली टेवुल इस काम के लिए अच्छी रहती हैं परन्तु 
इसकी अनुपस्थिति में किसी भी टेबुल पर कस्बल और चादर बिछा कर इस्तिरी की जा सकती 
हैँ । इस्तिरी करने के लिए, मोटी रचना के वस्क्तो को, थोड़ा नम रहने पर ही उठा लेना चाहिए । 
सूक्ष्म रचना के वस्त्रों पर, क्रुछ देर पहले ही, पानी का छीटा देकर रख देना चाहिए। सूखे हुए 
बस्त्रो को तुरन्त प्रेस कर देना चाहिए, और यह तभी संभव है जबकि इस्तिरी का प्रवंध पहले ही 
से एक निश्चित स्थान पर किया हुआ रहता है । यदि सूझे व॑स्त्न को बिना इस्तिरी के रत दिया 
जाता है तो फिर उनका वह सुन्दर रुप नही बनने पाता है जो तुरंत प्रेस कर देने से होता है । 

उपयु क्त सभी सकेत और सुझाव धुलाई-किया में महतत्त्वपुर्ण हे। एक वार भी इन संकेता 
को ध्यान देकर समझ: वूझ लिया जाता है तो घुलाई-किया को विधिपुर्वक करने की आदत-सी बन 
जाती है। इन सुझाव में परिस्थिति और स्थानानुसार परिवत्तन भी किया जा सकता है। परन्तु, 
इन्हे यदि आधारभूत बात॑ मान ली जाएँ तो त्ुटियो की सभावना कम हो जाती है और घुलाई मे 
सफलता की आणा बढ जाती है । 


८ /3॥५ 


अप 


पे 


संभावित प्रइत 
१. घरेलू घुलाई से क्या लाभ होते है ? 
२. घुलाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 
३. अधिक गदा करने के बाढ ही वस्त्रों की घुलाई करने से क्‍या हानियां है ? 
४. धुलाई के पहले वस्त्रो की रग, रचना, किस्म तथा गदगी की मावा के अनुसार छेंटाई 
करना क्यो जझरी है ? 
५ धुलाई-कार्य मे जल का क्‍या महत्त्व हैँ 
६ वस्त्तों को धोने के पहले उनकी मरम्मत कर लेना तथा सह-सज्जा के उपकरणों को 


हटा देना क्यो जरूरी है ? 
श्े हु 
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अध्याय ३० 


धुलाई के उपकरण 


अन्य सभी कार्यो के समान, धुलाई के कार्य में भी कुछ उपकरणो से सहायता लेनी पडती 
है। धुलाई करते समय सवये पहले वस्त्रों को फुलाना पडता हैं जिसके लिए कुछ पात्नों का होना जरूरी 
है । फिर धोने की क्रिया होती है | इसमे भी कई सामान लगते है । सुखाने के लिए कई सामग्री का 
प्रबंध करना पड़ता है तथा अंत में परिष्करण करना होता है जिसके लिए भी कुछ-न-कुछ सामान 
लगता ही है। इन क्रियाओं से सवंधित सामानों के अतिरिक्त, सभी सामानों को सुरक्षित रूप से 
संचयित करने के लिए भी, कुछ उपकरणों की आवश्यकता पडती है जिससे उन्हें घुलाई के समय 
सहज ही प्राप्त किया जा सके । हि ह 


...ध्वुलाई-कार्य के लिए, कई-एक उपकरणों की आवश्यकता पच्ती है । यह कोई जरूरी नहीं 
है कि सभी उपकरण सबके पास रहें । सभी वस्तुनों को खरीदना और फिर उनकी देख-रेख करना 
तथा उन्हे ठीक से रखना, सबके लिए संभव नहीं है । इतना धन भी सबके पास नही होता है और 
इतना स्थान भी नही होता है । अच्छा तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वत- सोच-विचार-कर, अपनी 
आवध्यकतानुसा।र और अपनी क्षमतानुसार इन वस्तुओं को खरीदे और रखे । अवतक भारतीय 
गृहिणी धुलाई के लिए तो प्रायः बहुत कम सामानों से काम चला लेती थी | इसका कारंण यह भी 
था कि खुली धूप, ताजी हवा तथा पर्याप्त स्थान के कारण, भारतीय गृहिणी को *किसी विशेष 
कठिनाई का सामना भी नही करना पडता था । लेकिन, अब तो मकानों में खूले स्थान के लिए 
'कोई जगह नहीं रह गई है। आँगन और खुले बरामदे अब प्रायः भकानो मे होते ही नही है । 
महानगरो जैसे दिल्ली, वम्वई, कलकता मद्रास मे यह समस्या और भी विकट रूप से देखने को 
मिलती हैं । अब तो कपड़े भी कई प्रकार के निकल आये हैं, जिससे यह जरूरी हो गया है कि 
प्राचीम प्रधाओ और अवस्थाओं को छोड़कर वैज्ञानिक विधियों को, सभी अन्य कार्यो के समान 
ही, धुलाई के कार्य मे भी अपनाया जाय और कोई भी काम जो विधिपूर्वक किया जायगा, उसके 
लिए, उसी के अनुरूप कुछ उपकरणो की आवश्यकता पड़ ही जाती है जिससे हर प्रक्रिया को एक 
निश्चित विधि से (7०॥०००५॥५) करना संभव हो सके । फिर आज के युग में परिधान का 
महत्व भी तो बहुत बढ गया है। प्रत्येक परिधान केवल एक ही वार नया पहना जाता है और 
शेप समय तो धोकर ही पहना जाता है। धोये कपडों प्र उचित फिनिश आना है जिससे वह 
पहननेवाले के व्यक्तित्व को उन्नत करे । आज स्कूल जानेवाले बच्चो से लेकर आफिस जानेवाले 
पुरुषो तक सभी के लिए परिधान का महत्त्व हैं । परिधान उचित प्रकार के तथा आकपंक रूप के 
होने चाहिए; क्योकि परिधान सभ्यता-संस्क्ृति के साथ-साथ व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा के 
प्रतीक भी होते है । 

घुलाई-कार्य के सहायक उपकरणों में कौन जरूरी है, जिन्हे अपने पास रखना अनिवार्य 
है, किनसे अधिक-से-अधिक लाभ मिल सकता है, इस विपय में गृहिणी को स्वय निर्णय लेना 
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चाहिए । बसे यह बात भी लत्य ही है कि सहायक उपकरणों की उपस्थिति में, सहज सुविधाओं 
के मिलने पर, सभी अन्य कार्यो की तरह घुलाई-कार्य भी मनोरजक हो जाता है और मन 
लगनेवाले कार्यों का परिणाम भी उत्तम एवं सत्तोपजनक होता हैं। धुलाई-कार्य के सहायक 
उपकरण निम्नाकित होते है। यथा--- 


१. फुलाने ओर धोने से संबंधित उपकरण 


(क) टब, वेसिन, बाल्टियाँ--धुलाई-कार्य के लिए टव, वेसिन, वाल्टियाँ आदि आवश्यक 
उपकरण हैं। इनकी आवश्यकता पानी भरने, सावुन का फेन बनाने, वस्क्ों को फुलाने, वस्त्रों को 
धोने, खंगालने, नील-कलफ लगाने तथा रसने के लिए प । घर में घुलाई-कार्य के लिए दो वाल्टी 
से भी काम चल सकता है । इन्हें अधिक संख्या भे रखने से काम में सुविधा होती है। धुलाई-पात्त 
गेलवनाइज्ड आयरन के अच्छे रहते है । अल्मुनियम अच्छा नहीं रहता है । वाल्टी थौर टव प्लास्टिक 
के भी अच्छे रहते है । धातु से ज॑ग लगने का डर रहता हैं । ट्व, वेसिन, वाल्टी, सभी मजबूत और 
टिकाऊ किस्म के लेने चाहिए । पात्र इतने बड़े होने चाहिए कि चार-छह वस्त्नो को साथ ही धोया 
जा सके । अधिक वाल्टी तथ्य टब रहने से, रंगो के अनुसार, किस्म के अनुसार, गंदगी की मात्रा 
के अनुसार, कपडो को अलग-अलग फुलाया और धोया जा सकता है । सावुन का फेन बडे पात्न में 
अच्छी तरह वनता हे । ठव में सक्‍्शनवाशर रखकर भी कपड़े धोये जा सकते हैं | प्लास्टिक के ट्य 
और वाल्टी हल्के भी रहते है। छोटे या मीडियम साइज के वेसिन, रूमाल, झबले आदि 
छोटे-छोटे वस्त्ो को अलग-अलग धोने और फुलाने के लिए अच्छे रहते है । 

(ख) सिक-- कपडे धोने के लिए सिक अच्छा रहता हैं। धोने का काम सिक मे बडी 
सुविधा से होता है। मेहनत भी बहुत कम लगती है । पानी गिरने और बाहर निकल जाने का 
सिंक भे जो प्रवंधं रहता है वह धुलाई के लिए बड़ा ही उत्तम रहता है। धुलाई का काम जिस 
सिक में किया जाय, उसे पूरी तरह से साफ रखना जरूरी है। सिक का आकार, आकंति, ऊँचाई. 
सफाई तथा स्थिति सभी धुलाई-कार्य को सुविधाजनक और कम समय एवं श्रम मे करने में योग- 
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दान देते है । सिक उचित ऊंचाई पर होना चाहिए जिससे धोनेवाले को कष्ठ न हो। 'सिक के 
दाना आर या केवन एक ओर ड्रेनिय बोर्ड होना चाहिए जिस पर स्वच्छ किये वस्तत स्खे जा 
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सकें । सिक के चीचे सामानों को रखने के लिए बंद रैक का प्रबंध रखा जा सकता है। सिछ के 
ऊपर सावुनदानी तथा कुछ अन्य सामानों को भी रखा जा सके, इसके लिए खुली, पतली और 
छोटो-सी रैक होनी चाहिए । ३६ इंच ऊँचे, २० इंच लम्बे, २० इच चौडे तथा १२ इच 
स्रिक अच्छे रहते है । 

(ग) मग--धुलाई-कार्य में पानी निकालने या इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करने के 
लिए मग से बड़ी सुविधा होती हैं। मग प्लास्टिक के अच्छे मिलते है । ये सुन्दर रंगो में मिलते है 
और हल्के भी होते है । पानी-भरा मग पकइडने में बंगुलियो को कोई कप्ट नही होता है । 

(घ) कठोरे--कटोरो (70975) की भी धुलाई के काम में जरूरत पड़ जाती है । कटोरे 
चार-छह रखने चाहिए। स्टार्च का पेस्ट बनाने, दाग-श्ब्बे छुठाने के लिए घोल बनाने, नील 
बनाने, रंग बनाने तथा धब्बों को इबवोकर रखने के लिए कटोरों की आवश्यक्ता पड़ती | 
कटोरे एनामिल के अच्छे रहने है । 

(2) साबुनदानी--सावुन की वट्टी रखने के लिए सावुनदानी की जरूरत रहती हैं। 
दोहरे डिब्बे की जालीदार तलेवाली सावुनदानी अच्छी रहती है। नायलॉन तथा प्लास्टिक की 


मत 
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सावुनदानी का प्रयोग करता चाहिए। सावुनदानी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बिना दूसरा 
हाथ लगाए सावुच्र को उठाया जा सके । 


(आई 


(च) स्क्रंग बोर्ड--र्गड़तेवाले तख्ते अथवा स्क्रविग बोर्ड की आवश्यकता अधिक 
गदे कपड़ो को रगड़ने के लिए पड़ती है। लकड़ी, जिक, स्टील तथा शीणे के वने स्क्रविंग बोर्ड 
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मिलते है। लकडी का बना रगड़नेवाला बोर्ड सबसे अच्छा रहता हैं। गदे वस्त्रों को उस पर 
रगडकर साफ किया जाता है। इससे कपड़े की रचना तथा रेशों को कोई हानि नहीं पहुंचती 
है। मुगरी से पीटकर अथवा पत्थर पर पटककर कपड़ो को धोना-दोनों ही विधियाँ अनुचित 
है। इनके प्रयोग से कपड़े कच्चे पड जाते है । स्क्रिंग बोर्ड पर हाथ से अथवा ब्रश से कपड़ों को 
रगडकर साफ करना कपडो को स्वच्छ करने की वैज्ञानिक विधि है । 


(छ) क्रश--भत्यधिक गदे कपड़ो पर से, ब्रश से रगड़कर सफाई की जाती हैं । ब्रण रवर 
या नायलॉन के होते है । स्पण या फोम से बने ब्रश, रासायनिक रेशो से निर्मित वस्त्ों को स्वच्छ 
करने में काम थाते है। ब्रश की सहायता से वस्त्न की रचना के वीच-बीच में जमा हुआ मेल साफ 
हो जाता है। किन्‍्ही वस्त्रों पर, उनकी ऊपरी सतह पर भी मल सट जाता है जो ब्रश से रगड़ने से साफ 
हो जाता है । तात्पयं यह है कि विभिन्न प्रकार के ब्रश, धुलाई की कपवोर्ड में रखने चाहिए, और 
जैसा वस्त्र हो और जैसी गदगी हो, वसा ही ब्रश प्रयोग मे लान। चाहिए । टेरेलिन तथा टेरीकॉट 
के कपड़ो को तो प्राय. ब्रश से रगडना पडता है। कॉलर, कॉलर-पट्टी, कफ आदि इतने गंदे हो 
जाते है कि बिना ब्रश से रगडे साफ ही नही होते है। प्रयोग के बाद ब्रश की सफाई भी कर देना 
जरूरी है। इन्हे पूरी तरह से सुखाकर आलमारी में रखना चाहिए। अधिक गदे कपड़ों के लिए 
कड़े ब्रश ($77- 975) रखने चाहिए । 


(ज) डेगची और डंडा--अधिक गदे सूती वस्त्रों को भट्ठी चढाने की जरूरत पड जाती 
है। गहरी डेगची इसके लिए अच्छी रहती है। पात्र इतना बड़ा होना चाहिए जिसमे कि 
साप्ताहिक धुल्ाई की भट्ठी चढाई जा सके । डेगची के पानी को सावुन-सोडा डालकर वस्त्रो के 
साथ उबाला जाता है। उवालते समय कपडो को थोडा ऊपर-नीचे करना पड़ता है। इसके लिए 


एक डंडे (&ंण) की आवश्यकता पडती है। डडे के स्थान पर चिमटे का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। 


(झ) सक्‍्शन-चाशर (आएणां०7-ए्शीश )>धोते समय कपडो को रगडना पड़ता हैं । 
रगडने के साथ-साथ दवाव डालकर उनमें से बारंबार सावुन के पानी को निकालना और पुन 
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प्रवेश कराना पड़ता है। यह काम प्राय' धोते समय हाथो से भी किया जाता है | परन्तु, अधिक 
धुलाई करते समय इसी काम्र को सक्‍्शन-बासर से किया जाता है। इससे श्रम की बचत होती 
है । सक्शन-वाशर साध।रण-सी रचना का एक उपकरण है। ऊपर इसमें एक हँडल होता है, 
इसमें नीचे कटोरे के समान गोलाकर उन्नतोदर तन होता है । तल छिद्रयुक्त होता है । कोमल रचना 
बाले वस्त्नों पर दबाव डालने के लिए हल्का सकशन-वाशर अच्छा रहता है। भारी कपड़ो के लिए 
' बड़ा और वजनदार सक्शन-वाशर अच्छा रहता है। प्रयोग के समय, सक्शन-वाशर से वस्त्न को एक 
वार दवाना चाहिए, पुन. सक्‍्शन-बाशर को ऊपर उठा लेना चाहिए । उठाते समय इसके छिठ्ठों 
'में से सावुनमय पानी झरने लगता है। बीच-वीच में कपड़े को उलटते-पलटते भी जाना चाहिए । 
(डा) कपड़ा धोनेवाली सशीन--जहाँ विजली मिलती है वहाँ के लिए वाशिंग मशीन 
अच्छी रहती है । वाशिंग मशीन से एक बार मे अधिक सख्या में कपड़े धुलते है और उसके प्रयोग 
से समय और श्रम की भी बचत होती है। मशीन से अधिक गदे बस्द्त भी आसानी से साफ हो 
जाते है। इनसे अधिकतम सफाई होती है, धूल आदि झड़कर फथक्‌ हो जाती है तथा सावुन, 
पानी और अपमाजको की सहायता से वस्त्त की गदगी दूर होती हैं। मशीनों की भ्रक्तिशाली गति 
के कारण साफ करने की क्रिया और भी तेजी से होती है। धोनेवाली मशीन में धोने, खगालने 
निचोड़ने आदि सभी का एक साथ ही प्रवध रहता हैं, अलब्यकता केवल वस्त्रों को फैलाकर 
सुखाने-भर की ही रह जाती है.। 
कपड़ा धोने की कुछ मणीने हाथ से भी चलाई जा सकती है । बसे धुलाई मणीन एक 
म्ँगा उपकरण हैं और सव इसे खरीद नही सकते है। साथ ही, सभी का जीवन भी आजकल 


॥| ॥ ॥। 


0 | ह 


है 
॥( 
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व्यस्त और सघरपंमय हो गया है, अतः भारी घुलाई के लिए यह अच्छी रहती हैं। घुलाई की 
मशीन रखना तभी सार्थक है जब समय कम हो और धुलाई अधिक करनी पढ़ें। मशीन से धुलाई 
सफलतापूर्वक तभी हो सकती है जब साबुन उत्तम किस्म का हों, पानी का तापमान उचित हो 
और साबुन की मात्ता ठीक हो, वस्त्र अत्यधिक गंदे न हो और मशीन में उचित मावा में वस्त्र डाले 
जाएँ। मशीन एक बहुमूल्य उपकरण है, अतः इसका प्रयोग करनेवाले को, इसे चलाने की विधि 
आनी चाहिए । मशीन के प्रयोग में, उससे सवधित निर्देशों का पालन करना चाहिए | खरीदते 
समय ऐसी मणीन चननी चाहिए जिसका बाहरी फ्रेम चिकना हो और जो थच्छे स्टील की बनी 
हो तथा जिसके जोड अच्छी तरह से जुड़े हो । ऊँचाई उचित हो जिससे कि धुलाई-कार्य मे भविक 
झुकना न पड़े । मशीन टिकाऊ और मजबूत लेनी चाहिए। घ्सके लिए मशीन का चुनाव करते 
समय परिचितों का अनुभव जान लेना चाहिए । मणीन में विधुत्‌-धारा सुरक्षित होनी चाहिए । 
प्रयोग के वाद मशीन को साफ कर देना चाहिए और पूरी तरह से सुखा देना जरूरी हैं। वाशिग- 
मशीन तीन प्रकार की होती हैं । यथा-- 


(क) सिलेडर-टाइप मे एक सिलेंडर में सावुन का घोल रहता है और इसके भीतर 
एक छिद्गोवाला सिलेडर होता है जिसमें कपडे रहते है। कपड़ी वाला भीतर का सिलेडर 
विभाजको द्वारा बेंटा रहता हैं। यह एक वार घड़ी की दिया में (४०८८७४४९) घूृमता हैं 
और कुछ निश्चित चक्कर के वाद घडी की विपरीत (शथ्ाशंण०८:-७६९८) दिखा में घूमता हैं । 
इस क्रम की बार-वार पुनरावृत्ति होती है और इस प्रकार वस्त्र पूरी तरह से साबुन के पानी 
में क्षकझर दिये जाते हे जिससे मंल वस्त्र को छोड देता है और वस्त्त स्वच्छ हो जाते है । 


(ख) वेवयूम-कप-टाइप में रॉड मे कसे, एक से लेकर तीन तक कप होते हैं जो वार- 
बार घूमते हुए ऊपर-नीचे होकर साबुन के घोल में डूबे वस्तों पर दवाव डालते है। रॉड के घूमने 
के साथन्‍साथ कप भी घूमते रहते हैं। कपडो की मात्रा के अनुरूप रॉड को ऊपर या नीचे भी 
किया जा सकता है । 


(ग) ऐजीटेटर-टाइप-मशीन में, टव के तल मे, एक प्लेट लगी रहती है जो ऊपर रा 
से कसी रहती है ! प्लेट पर ब्लेड रहते हैं । साबुन पानी मे डूबे वस्च्नो को ये ब्लेड पकड़े रहते हैं, 
निश्चित समय तक एक दिशा में घूमते है और तुरत विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं। यही क्रम 
वारंबार चलता रहता है। ब्लेड के कारण ही कपड़े प्लेट के साथ घूमते रहते हे। ब्लेड सब 
भोधरे (0४7) होते है जिससे कपड़े कटने नहीं पाते हैं। घरेलू प्रयोग के लिए यह अधिक 
अच्छी मशीन है । 


प्रायः सभी धुलाई की मशीनों मे रिगर! लगा रहता हैं। इससे कपडे अपने-आप 
निचुड़ जाते है और केवल उन्हें फैलाने का काम ही रह जाता है। रिंगर अलग से मिलते है । 
रिगर मशीन से भी चलते हैं और हाथ से भी चलाये जाते है। सिंगर रबर के होते है, अतः बटन 
आदि को इनसे कोई हानि नही पहुंचती है। रिगर श्रम और समय को बचाता है। इसमें गर्म 
रेशमी, सूती, मोटे-महीन, मुलायम, सूक्ष्म सभी कपड़ो को निचोडा जा सकता है। रिंगर को 
प्रयोग के वाद, ढीला करके, सुखाकर, पोंछकर रखना चाहिए। रबर को, गंदा हो जाने के 
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बाद सावधापूनीबंक तारपीन के तेल से पोछ देना चाहिए। यह काम कभी-कभी ही करना 
चाहिए । वैसे इसे गर्म पानी, साबुन से धोकर पोछ देना ही काफी होता हि। इसका प्रयोग 
अधिक घुलाई के समय ही करना चाहिए । क्योकि साधारणत: भारत में खुली धूप और हवा 
के कारण हाथ से निचोड़े बपड़े भी जल्दी ही सूख जाते है । 
२. सुखाने से संबंधित उपकरण 

धुले कपडो को सुखाने का प्रदध करने के लिए जिन उपकरणों की आवध्यकता हैं, वे दो 
प्रकार के होते है--एक जो घर के भीतर [77 000०7) नगाये जाते है और दूसरे वे जिनका घर 
के वाहर (०६ 000) प्रबंध किया जाता हैं । 

(क) अलगनी-घर के वाहर लगाने के लिए रस्सी या तार को दोनों ओर खूंटी में 
कमकर बाँध्रा जाता है । इन्हे अलगनी (००) ॥7०) कहते है । सूती-रस्सी, नारियल की 
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चिह्न-सं० १५३ : कपड़े टगने का हँगर तथा साडी रॉड 
रस्सी था सन की रस्सी का प्रयोग अलगनी में किया जाता हैं। यदि तारया किसी धातु का 
प्रयोग किया जाय तो उसे गेलवनाइज्ड होना जरूरी है। अलगनी को बरावर पोछकर साफ 
कर देना चाहिए। तार की अलगनी मजबूत होती हैं । इसे जब-तब गीले कपडे से पोछ देना 
चाहिए। अलगनी पर कपडो को खुली धूप और हवा मिलती है, अतः यह सुखाने का उत्तम 
साधन है। हवा के झोको से वस्तत उड़कर गिरने न पाएँ, इसके लिए उनमे क्लिप लगा ठेना 
चाहिए। क्लिप लकडी या प्लास्टिक के मिलते है । 


(ख) रंक--घर के अदर धुले कपड़े सुखाना एक समस्या है। इसके लिए विशेष 
प्रबंध की आवश्यकता रहती है। जहाँ खुली हवा, धूप के लिए स्थान न हो, था जहाँ और जब 
लगातार पानी बरसता हो, तो वहाँ घर के अंदर कपडो को सुखाने का प्रबंध होना चाहिए । 
ऊँछ रैंक ऐसी होती है जो रस्सी की सहायता से ,छत पर टग जाती है। बडे और लम्बे 
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कपडो को सुखाने के लिए यह अच्छी रहती है। घर में जमीन पर खड़ी करने के लिए कई 
प्रकार की रके होती हैं। इनमे से वहुत-सी मुड जाती (#००ंग्र8) हैं तथा कम ही स्थान मे 
रखी जा सकती हैं। वस्त्रो को घर में सुखाने के लिए विभिन्न प्रकार की रैको को वनवाया 
जा सकता है । इन्हें अपनी सुविधा तथा अपने यहाँ उपलब्ध स्थान के अनुरूप बढ़ई से वनवा 
लेना चाहिए । 


जप 


कपडी को सुखाने के लिए खूँटी का क्षी प्रयोग किया जा सकता है। ये दीवारों मे 
फिट रहती हैं। इनमें टाँगने से वस्त्रों का आकार विगड़-सा जाता हैं। इस दोप को दूर करने 
के लिए, वस्त्न को पूरी तरह से सूखने के कुछ पहले ही उत्तार लेना चाहिए और उस पर इशस्तिरी 
कर देनी चाहिए । 

(ग) हँंगर-हेँंगर मे लगाकर भी कपडे, डोरी पर या खूंठी पर टाँग कर सुखाये जाते 
है। हेगर में लगाकर टाँगने से वस्त्र का स्वाभाविक आकार वना रहता है और ईस्तरी करना 
सहज होता है । 

(घ) चौरस स्थान--कुछ वस्त्रो को सुखाने के लिए चौरस स्थान की आवश्यकता पड़तो 
है। गरम ऊनी कपड़ो को यदि टॉग दिया जाता है तो उनकी आक्वति सर्दव के लिए बिगड़ जाती 
है। ऐसे कपडे सुखाने के लिए, टेबुल, कुर्सी, कुर्सी की पीठ या सीट, चौकी या खटिया का प्रयोग 
करना चाहिए । ऊनी वसुत्रों को चौरस स्थान पर कागज पर फैलाया जाता है क्योंकि वस्त्न को कागज 
पर पहले से ही खिचे आकार के अनुरूप फैलाना पडता है। घास पर जिन वस्त्नो को सुखाना 
संभव हो उन्हे खुली धूप मे घास पर डालना चाहिए। धृप, नमी और ऑक्सीजन सव मिलकर 
वस्त्न पर बपु्व उच्ज्वलता नाते है । 


(ड) ड्राइंग केबिनेट--वस्त्रों को सुखाने के लिए विजली से गर्म होनेवाले ड्राइग केब्िनेट 
(५शगड्ट ०४०॥७) होते हैं । ये बरसात में अच्छे रहते है परन्तु सर्वताधघारण की पहुंच के 
बाहर की वस्तु है । पश्चिमी देशों में इनका अधिक प्रचलन हैँ क्योकि वहाँ स्थान, धूप, हवा सब 
का ही अभाव है और वहाँ के लोगो का जीवन कुछ अधिक ही व्यस्त है । 

दो रस्तियों को बटकर भी अलगनी वनती है, जिसमे क्लिप की भी आवश्यकता नहीं 
पड़ती है । कपड़ी के छोरो को रस्सी की बटान में दवा दिया जाता हैं जिससे वे गिरते नही है । 


३. परिष्करण या फिनिद से सबधित उपकरण 

धुलकर सूख जाने के वाद वस्त्नो पर परिष्करण या फिनिश लाने के लिए कुछ उप- 
करणो की आवश्यकता पडती है, यथा-- ह 

(क) इस्तिरी--विजली, गैस अथवा कोयले से गर्म होनेवाली विभिन्न प्रकार की इस्तिरी 
वाजार में मिलती हैं। उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप इनका प्रयोग होता हैं । 

कोयले से जलनेवाली इस्तिरी भीतर से खोखली होती है । इसके भीतर कोयला जलाया 
जाता है। इसमें हवा आने-जाने के लिए कुछ छिद्र रहते है। कोयला खत्म हो जाने पर 
दोवारा डालना पडता है । इसके ताप को नियंत्रित करना कठिन होता है। इसका प्रयोग वही 
होता है जहाँ और जिन्हें बिजली उपलब्ध नहीं है। इसमें कोयले के कारण कपड़े णर राख गिरने 
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हक 


का डर रहता है। बहुत-से लोग फ्लैट-इस्तिरी से भी परिप्करण का काम करते है । यह कोयले 
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की इस्तिरी से अच्छी रहती है। चूल्हे पर तवा गर्म करने के वाद, उसी पर रखकर, फ्लेट- 
इस्तिरी को गर्म कर लिया जाता है। कोयले के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे रखकर, गरम करने से, 
इस्तिरी गदी हो जाती है और फिर उसे साफ करना कठिन हो जाता है । शहरों मे, जहाँ 
विजली मिलती है वहाँ विजली से चलने वाली इस्तिरी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है । कुछ बिजली 
की इस्तिरी स्वचालित होती है तथा उनमे कष्मा-स्थैतिक-नियत्नण (#थ्यगाएशंथां० "०॥7०0]) की 
व्यवस्था रहती है । इन्हें प्रयोग मे लाना अत्यत सरल होता है और ताप को रेगुलेट कर देने से 
ताप से वस्तु को हानि नही पहुँचती है। स्वचालित इस्तिरी, आवश्यक मावा में गर्म हो जाने 
१९, स्वतः वियोजित ([0500॥००) हो जाती है। इस व्यवस्था से इस्तिरी कभी भी बहुत 
अधिक भर्म नही होने पाती है। विद्यृत-चालित इच्तिरी की प्लेट ओऋमियम की रहती हैं जिससे 
परिष्करण सुन्दर होता है और इसमें कभी जग भी नहीं लगती है। इसकी आकृति ऐसी होती 
है कि प्लीट आदि पर इसे अच्छी तरह से चलाया जा सकता है और बटन आदि के. चारों ओर 
अमाना आसान होता है। विजती की इस्तिरी तेजी से तथा उत्तम श्रेणी का परिष्करण करने 
के कारण अधिक प्रचलित है । यह शीघ्र गम भी हो जाती है। इसका तल चिकना और 
उमकदार होता है फलत. इसे कपड़े पर-चलाना आसान होता है । इसमें गर्म करने का उत्तम प्रवंध 
रहता है तथा स्वत, नियंत्रित रहने से बहुत-सी परेशानी और , झझटों से मुक्ति मिलती है। इसके 
ताप को विश्िन्न रेशो से निर्मित वस्त्रों के अनुरूप नियंत्रित किया जा सकता है । 
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विजली की साधारण इस्तिरी भी होती है जिसमे 'ताप को नियं॑त्षित करने की व्यवस्था 
नही रहती है । सूक्ष्म रेशमी और ऊनी कपड़ो के लिए इसे कम गर्म करना चाहिए सूती और 
मार्ट कपड़ो के लिए अधिक गर्म करना चाहिए । इस्तिरी कितनी गर्म है इसे जाँचने के लिए 
उसके नले पर एक वूँद पानी डाल कर देखना चाहिए । यदि वूद ठहरी रहे और उबल कर 
उड जाए तो समझना चाहिए कि अभी इस्तिरी ३२०" फारेनहाइट पर गर्म नहीं हुई जब 
'हिस्स” की ध्वनि के साथ-साथ वँद इधर-उधर सरकने लगे तो समझना चाहिए कि अब ३२० 
फा० से पक गर्म हो गई हैं । साधारण वस्त्रो के लिए ४४०" फा० त्तक गर्म करना पडता है 


और अधिक मोटे वस्त्रों के लिए ५००१ फा० तक गर्म किया जाता है। 


त्थ 


के 


0 


हि 


बिजली की इचस्तिरी के प्रयोग मे अधिक सतकता की आवश्यकता रहती है। ताप को 
नियवित कर लेना चाहिए। इस्तिरी को गिरने से बचाना चाहिए। तार को लपेटने या घूमने 
से बचाना चाहिए। इस्तिरी करते समय तार पर जोर-नहीं पडना चाहिए। तार कुछ ऊँचाई 
से आता हैं तो काम करने मे सुविधा होती है। इसके लिए टेवुल पर भी एक होल्डर लगाया जा 
सकता है । इस्तिरी की स्वच्छता भी; गरम रहते ही करनी चाहिए | इसके लिए तल पर मोम से 
'राड़-देना' चाहिए । फिर एक वैकार कपड़े पर रगड़ कर इसे साफ कर लेना चाहिए । कुछ इस्तिरी 
ऐसी भी होती है जो कपड़े पर इस्तिरी करते समय वाप्प से उसको नम नी करती जाती है। 
इसके लिए उनमे थोडा जल भी डालना पड़ता है। हक 
(ख) इस्तिरी करने के यंत्र (आयरनंर)--हाथ से-चलांई जानेवाली 'इस्तिरी के अति- 
रिक्त कपडो पर परिष्करण करने के लिए यत्रों की भी व्यवस्था होती है । प्रेशर टाइप आयरन मे; दो 
बड़े तख्तों के बीच कपडे को रखकर दबाव डाला जाता है। एक पटरे पर पेडिंग (8060778) 
; रहती है और दूसरा लोहे का होता हैं और कुछ गर्म भी रहता हें । इसमे भी विद्युत से गर्म करने 
"का प्रबंध रहता हैं । ु | हि 


है “विजली के आयरन से भी परिष्करण का कांम कम समय में 'और कम श्रम से होता है। 


' इनमे पेडेड (?866९८०) रोलर रहता है । ' इस परे कपडा लिंपट जाता है और गरम तल के 
सम्पर्क में आने से, उसकी परिप्करण या फिनिशिग होने लगती है । ये दोनों मंहँगे उपकरण है और 
सबके लिए इनकी 'व्यवस्था करना सभव नही है। 6 .. ् 


(ग) आयर्रनग बोर्ड-+इस्तिरी करने के लिए पेडिग-युक्त८चौरस. सतह .वाली मेज की 
-आवध्यकता पड़ती है । इसके लिए आयरनिंग-टेवुल अच्छी रहती है+ -चौकी.पर कम्वबल और 
- चादर भी विछाकर इस्तिरी की जाती,हें । इस्तिरी करने के लिए विशेष प्रकार के पेडिंग वाले, 
फोल्ड हो सकनेवाले, वोईनुमा, टेवुल मिलते-ह। ये सब लकड़ी के बने- होते है। -.इतके ऊपर 
फ्लेनेल की पेडिंग रहती है । इनके एक तरफ एसवेसट्स की शीट का टुकडा गर्म इस्तिरी 
रखने के लिए लगा रहता है ।-आस्तीन पर इस्तिरी करने के लिए स्लीव-बोर्ड भी मिलता हैं। 
इस्तिरी करने के-लिए आयर्रनंग केविनेट वहुत अच्छा रहता है। यह लम्बा तख्ता दीवार में 
फिट रहता है । .इसे उत्तारकर,.स्टैड पर ठहरा कर, बड़े-बड़े कपड़े (जैसे साड़ी आदि) पर 
इस्तिरी की जा सकती है। दीवार में फिट रहने के कारण यह स्थान भी. नहीं घेरता है और 


वनण्वि०्प्‌०- द्श 
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देखने मे भी पराव नहीं लगता है। फिट हो जाने पर दीवार की आलमारी के समान 
लगता है । 





चित्र-सं १५४ : शायरनिंग टेबुल (फोल्टिग) 


४. संचयन संबंधी उपकरण 
(क) कपड़ों फो टलिया- प्लास्टिक या बेह की डविया घोगैयाले बस्चों गो संग्रहीत 
करने के लिए काम आती ही है। यह धुले बरत्नो को सुराने ये लिए ले जाने के भी काम जाती 
दे। इसके तले में रवस्‍-वलॉथ भी सपा जा सकता है, जिसे भीले कपटे रखते समय साफ कर 


लेना चाहिए । डनिया हल्की होनी चाहिए, जिससे गीछ्े कपटो से वजद और अधिय बहने 
न पाए । 


(ख) कपबोर्ड - धुलाई-कार्य मे बहुत-स सामान रहते है जिन्हें रपने मा भी उचिन 
स्थान होना चाहिए। बद शेल्फों पर तरह-तरह के सामानों को रसने से सामान, धलन्फणों 
भौर गंदगी से बचते है । जैसे, लकड़ी के सम्मच, मग, जल, सोपकेस आदि । साथ ही, थुलाई- 
कार्य में कुछ रसायनों की भी बावद्यकता रहती है। इनमे से यृछ तो “विष” होते हैँ, जिन्हें 
वन्द करके, सबकी पहुंच से परे, उँने स्थान पर रफना पत्ता है । छत: इन सब सामानों यो 
रखने के लिए भालमारी बडी अच्छी रहती है। 

(ग) आधान-पात्न (घुलाई-सामप्री फे)-धुलाई के काम धानेवाले प्रतिकर्मक, शोधव 
पदार्थ, दाग-धब्बे छुडनेवाले अभिकर्ता, विभिन्त रसायन, ऊँसे साथुन, पाउडर, डिटरजेंट, 
एसिड, सावुन-घोल, सोडा, पेट्रोल, तारपीन आदि विनायक, फ्रेंच चॉक, सलल्‍्फर पाउडर आदि 
अवशोपक, सोडियम परवोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोग्साइड, जेवेल' वाटर, सोटि- 
यम हाइड्रोवसाइड, “बोरेक्स, ऑक्जेलिक एसिड, अमोनिया, एसेटिक एसिड, धोनेवागा सोडा 
. आदि रखने के लिए कुछ आधान-पात् रहना जर्री है। 

सभी सामानों के लिए शीणी, बोतल, पोरसलीन या पत्थर के जार आदि रसने 
चाहिए । सभी को ढेंकने का उत्तम प्रवंत्र होना चाहिए। वाष्पशीत पदार्थों के ढक्‍्कन कसकार 
फिट बेठतेवाले हो। इनमे से बहुत-से विषभय होते है, अतः आधान-पात्रों पर वस्तु का नाम 
_पप्य होना चाहिए। विप वाली वस्तुओं पर लाल झक्षरों मे विप लिख देना चाहिए। 
उीवान-ात्नो के लेबुल सामने की घोर करके, उन्हें पक्तिवद्ध करके कपवोड्ड मे रखना चाहिए । 


घुलाई के उपकरण [ ५१५ 


धातु के आधान-पाव नही रखने चाहिए; क्योंकि अधिकाश प्रतिकर्मक धातु के लिए अभिक्रिया- 
शील होते है। चौड़े मुह के जार, सूखी वस्तुओं के लिए रखने चाहिए। धुलाई का सामान 
निकालने के लिए छोटे-बड़े चम्मच रखने चाहिए। चम्मच धातु के नहीं, बल्कि लकडी या 
प्लास्टिक के होने चाहिए। माँड, रग, नील आदि रखने के लिए डिब्बे ठीक रहते है | धुलाई 
करने के वाद चम्मचो को साफ करके और सुखाकर रखना चाहिए । 


संभावित प्रइन 


'' १ “सफल धुलाई के लिए अनुकूल उपकरणों का रहना जरूरी है”, व्याख्या करे । 
ं २ धुलाई-कार्य से संबंधित प्रतिक्रियाओं में प्रयोग आनेवाले उपकरंणों कां' वर्णन करे । 
३. धुलाई-कार्य की कौन-कौन-सी प्रक्रियाएँ होती है ? न्‍ कद 
४. मशीन की धुलाई और हाथ की धुलाई मे क्या अतर है? किन परिस्थितियों में 
घुलाई-मणशीन का प्रयोग अधिके उपयोगी होता है ? ज 
“ श्र खुले स्थान के अभाव में आप किस प्रकार के हैगर और रैक अपने घर मे रखेगी ? 
६. किन-किन उपकरणों को रखने से आप धुलाई-कार्य को विधिवत और सफलता- 
“ पृर्षक कर संकती है? हा 
कक कक 


न्त >८ 


ञ 


व 


अध्याय, ३१ 


जल 


जल सर्वाधिक गक्तिणाली घोलक (07 ०४८७ 5$0]एथ॥) है, अतः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
स्वच्छक साधन है | धुलाई-कार्य के लिए जल एक वहुमुल्य अभिकर्ता (रैंश४्०/७ 8०॥) भी 
है। जल और उस्त्ो के मध्य एक विशिष्ट ढंग की आसंजनशीनता रहती है तथा जल की 
विशेषता है कि वह रेशो के भीतर पैठ जाता है तथा अपनी वेधन-क्षमता से उन्हें आदर कर देता 
है । इस प्रकार से जन एक शक्तिशाली कारक! (एशणाह शहथा) हैं। जल-कंणों में सर्देव 
हलचन-जैसी गति (?०0७४95) होती रहती है जिसके कारण जल वस्त्न पर साधारण तरीके 
से सटे धल-कणों को घोलकर, वस्व॒ की सतह से प्रथक्‌ कर. देता हैँ । जल की क्रियाशीलता 
और गतिशीलता क्षत्यधिक है। इन्ही सब गुणो के कारण, जल वस्त्रों के साथ-साथ अन्य सभी 
वस्तुओं को स्वच्छ करने का उत्तम साधन है । जल मे केवल फूला ही देने से या थोडान्सा 
झटककर खगाल देने से ही वस्त्त की तमाम गंदगी दूर हो जाती है और विशेष करके उस पर 
जमे घूल-कण अलग हो जाते है । 


कभी-कभी जल में कुछ लवण और क्षार किन्ही प्राकृतिक कारणों से उपस्थित रहते हैं । 
ये सब वस्तुएँ जल की हलचल-क्रिया में बाधक होती है, फलत: सब घूल-कण आपस में सद- 
कर बड़े-बड़े वन जाते है जो पृथक हो नही पाते है भौर वस्व पर पुन. सट जाते है और इस 
प्रकार वस्त्र साफ नहीं होता है और गंदा ही रह जाता है । 


जल एक उत्कृष्ट घोलक (०१०९॥॥४आ 50]ए९॥॥) है जौर गहराई तक बैठ गई ग्रदगी 
को दूर कर देता है। ब्वितीय पदार्थों (679ग्राग्रा005 ग्राष/०5) के लिए शीतल जल सर्व- 
श्रेष्ठ घोलक का काम करता है । 


वस्त्र पर सटी चिकनई गर्म पानी से पिघल जाती है परन्तु चिकनई का पायसीकरण 
(थाध्ंगीप्वांणाी) करके दूर करना तभी संभव होता है जब किन्ही अन्य शोधक पदार्थों की 
जल को सहायता मिले । ताप के बढ़ने से जल की घोलक-क्षमता और अधिक बढ जाती है। 
अतः वस्त्न भीघ्रता से और आसानी से स्वच्छ होते है । 


प्राचीन काल में पचतत्त्वों मे से जल भी एक तत्व माना जाता था, परन्तु केवेन्डिश 
ने यह सिद्ध किया (१७४१) कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु है तथा इन 
दोनों के संयोग से जल का अणू बनता है। तत्पश्चात्‌ ड्यूमा और मौले ने जल मे हाइड्रोजन 
और ऑक्सीजन का परिमाणात्मक अनुपात निकाला । (शेश्षंशा 78 8 लीथाएंस्य] ००ए्रए०ए० 
एण॑ [४० एगंग्राह्ड रण फजकातडएलका थाते जार 0 0598० एप वे व57च्यलेंए 0एाएवं गा 
#8 छ:६ 0िगा,) यह प्राय: सम्पर्क में आए पदार्थों को अपने में घोलकर मिला लेता है । 


जल [ ४१७ 


जल ससार के सभी, भागो मे पर्याप्त परिमाण में पाया जाता है ।7 समुद्र, चदी, झील 
आदि जल के भडार हे। यह प्रकृति में तीन रूपी से पाया जाता है--(१) ठोस (२) द्धव 
(३) गैस । कब 

ठोस अवस्था में यह वर्फ के रूप मे पाया जाता है तथा- गैस-झूप' में यह जल-वाष्प 
(एवाधा ए४००णा) के रूप में वायुमंडल-में पायो जाता है.। “द्रव-रूप में यह समुद्र, नदी,; झील, 
झरने आदि में मिलता है । - ' फ ई 


०-3 


जल-चक्र--सूर्य के ताप से समुद्री जल वाप्प में परिणत .हो 'जाता हैं तथां यह जल- 
वाप्प भौगोलिक वायु के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर चला आता' है। जल-वाप्प ठंडा होकर वर्पा 
के रूप में: पर्वतो पर, मैंदानों मे गिरता है'। पर्वतो पर वर्फीली चोटियो' के सम्पर्क में. आने 
से वहाँ तुरंत बर्फ वन जाता है ।'. किन्तु, जो जल 'धरती . पर 'पहुँचे'जाता हैं, वह जमीन के 
भीतर प्रवेश करके अभेद्य स्तर (7राएशरां००४ 55929) पर एकत्वित हो जाता.है जहाँ से वह 
पुनः धरती पर झरने के-रूप-में निकल जाता है ।.वाद मे-यहः जल छोटे-बड़े नालो -के- सहारे 
नदियों मे बहने लगता है। वर्षा का भी जल पृथ्वी पर से नदियों मे ही मिल जाता है तथा 
पुनः समुद्र तक नदियों के हरा ही पहुंच' जाता है । इसी प्रकार से जो जल वर्फ के रूप मे 
पर्वत शिखरी पर रहता है, वह भी गर्मी से पिघल कर नदियों में ही मिल जाता है और भततः 
समुद्र तक पहुंच जाता है । “कि 


इस प्रकार सागर से धरती पर और धरती से सागर तक जल की यात्रा निरतर चलती 
रहती है | इसे ही 'जल-चक्र' कहते है । 
जल जीवन का सुरक्षित रस है तथा अमृत के समान है। जल दो परमाणु हाइड्रोजन 
तथ्य एक परमाण ऑक्सीजन का रासायनिक सयोग है ।'वर्पा का जल सर्वाधिक शुद्ध रहता 
परन्तु धरती तक पहुचते-पहुचते इसमे वातावरणीय अशुद्धियाँ तथा ग़ेस मिलती जाती है। 
आकाश से पृथ्वी तक की यात्रा मे उसमे कार्वन-डाइओऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अन्य कार्वनिक 
अशुद्धियाँ मिलती ' जाती है । है 
: प्राकृतिक जल का वर्गोकरण 
(टाग्आीगील्शांणा णगरशंणरशंं जरद्वाथ) 
प्राकृतिक जल का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है; जैसे-- 
(१) जल के उद्गम के अनुसार, 
(२) अशुद्धियो तथा पीनेन्योग्य पानी के अनुसार, 
(३) सावुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार, 
(४) उपयोग के अनुसार । म ; ह 
उदगम के स्थान के आधार पर जल-का वर्गोकरण रे 
((85शीटिय[307 णी शर्वाणा इ०ए20काए 0 50070€) ५ 
(१) से का जल,-+ यह. समुद्र, नदियों आदि के जल, के 'वाष्पीकरण” जौर इस प्रकार 
प्राप्त वाष्प - के पुन- द्रवीकरण से' उपलब्ध हाता है। वर्षा का जल आाकृतिक 'जलो में सबसे 


भग८ | बस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


हक. 


अधिक शुद्ध है। बसे आकाश से पृथ्वी तक आते-आते इसमे वायुमण्डलीय अशुद्धियाँ तथा 
ऑक्सीजन, नीस्ट्रोजन, कार्वन-डाइऑक्साइड आदि गैसे तथा धृल के कण इत्यादि मिल 
जाते है । 

(२) नदी का जल--नदी में जल वर्षा से तथा वर्फ के पिघलने से आता है | वहाँ तो 
इसका जल साफ भी होता है, परन्तु मैदान में वहते-बहते इसमें 'बहुत-सी घुलनशील अशुद्धियाँ 
मिलती जाती है, जिससे नदी का जल मटममला होता जाता हैं । । 

(३) झरने और कुएँ फा जल--झरने और क्ुँमो में धरती के भीतर प्रवेण पाया हुआ 
वर्षा का जल रहता हैं। इसकी अघुलनशील अणुद्धियाँ पृथ्वी के रंक्रमय (?००॥५) तह से 
छनकर दूर हो जाती है । नदी के जल से यह शुद्ध तथा पारदर्शी होता है। परन्तु, धरती के 
भीतर रहनेवाले लवणो आदि को अपने में धोल लेने से यह भी पूर्णतः शुद्ध नही रह पाता हैं । 

समुद्र का जल सबसे अधिक अशुद्ध रहता है, क्योंकि इसमे सबसे ज्यादा घुलनशील 
अशुद्धियाँ रहती हैं । इसमे विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ भौर लवण घुले रहते है । 


स्वाद के श्रनुसार जल का वर्गीकरण 
हि ((॥5ञ्एब्ाणा 0 एथ्वॉंश' 8९९००478 क्‍0 (88४९) 


स्वाद के अनुसार जल तीन प्रकार का होता है-- 
(१) भृदुं जल ($०णी शलांशा), 

(२) कठोर जल [॥क्षत फद्वाधा), 

(३) नमकीन जल ($थ्ाग्रा० एथ्ण )। 


किन्तु, उपयोगिता के अनुसार इसका वर्गीकरण दो ही भागो में किया गया है; यथा-- 
- (१) मृढ़ु जल, 

(२) कठोर जल । 

(१) सृूढु जल--जिस जल में आसानी से साधुन के साथ झाग या फेन बनते है वह 
भृदु जल कहलाता है। पीने और अन्य गृह-कार्यो के लिए मृदु जल उत्तम रहता है | इसमे 
साबुन का फेन सहजता से वनता है। भूदु जल से वस्त्रों की गंदगी आसानी से साफ होती है। 

(२) कठोर जल--जल का स्वाभाविक गुण है कि वह वस्तु को घोल लेता हे। अत्य- 
धघिक घुलनशीलता से युक्त रहने के कारण, यह जहाँ-जहाँ से होकर निकलता है, जिस धरातल 
पर से होकर बहता है, जिस प्रकृति की पृथ्वी से होकर भीतर प्रवेश करता हैं तथा जिस तरह 
की मिट्टी, खनिज तथा चट्टानों के सहारे बाहर निकलता है सभी स्थानों पर से कुछ-न-कुछ चीजे 
इसमे घुलती जाती हैं| कभी-कभी अत्यत घुलनशील खनिज--जैसे सोडियम कार्बनिट, साधा- 
रण लवण, अश्वा मैस्तीशियम सल्फेट--इतनी अधिक मात्रा मे सिल जाते है कि यह खाने- 
पीने के तथा अन्य कामों के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होता है। कपड़ों को धोने के लिए ऐसा पानी 
अच्छा नहीं रहता है ब्योकि इसमें सावुन का फैन नही बनता है । फेन बचाने के लिए अत्यधिक 
सावुन खर्च करना पड़ता है | इसका कारण है कि इसमे कैनसियम के लवण रहते है। ये लवण 
“आदत पर प्रतिक्रिया करते है जिससे दही के कणो के समान, एक चिपचिपी-सी वस्तु वन जाती 
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है जो वस्त्र पर सठ जाती है और अलग नही होती हे । कैलसियम कार्बोनिट की मात्रा के हिसाठ 
से उसमे दस गुना अधिक साबुन लगाने से इस प्रकार की कठिताई का सामना किया जा सकता 
है । यही कारण है कि सावुन का खर्च बढ जाता हें। 


... कठोरता के रूप 
.. [7596७ ० ॥धप655) 


+ 


जल की कठोरता दो प्रकार की होती है-- 

(१) अस्थायी कठोरता (क्षाफ्णक्षएं [क्र तव८55) 

(२) स्थायी 'कठोरता (?िशागक्याशां: ]870॥655) 
। (१) अस्थायी कठोरता--अस्थायी कठोरता जल मे कैलसियम और मेंग्तीशियस के 
वाइकावनिट की उपस्थिति के कारण होती है और अस्थायी इसलिए कहलाती है क्योकि ये 
लवण जल को उबालकर आसानी से दूर किए जा सकते है। अर्थात्‌, जल की ऐसी कठोरता, 
जिसे आसानी से तथा किसी भी सरल. विधि से दूर किया जा सकता है, अस्थायी कहलाती हैं 

(२) स्थायी कठोरता--स्थायी कठोरता जल में कैलसियम और मैग्तीशियम के क्लोराइड 
तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है; क्योंकि इन लवणों को आसानी से, जल को 
उवालकर, हटाया जा, सकता है;: इसलिए ऐसे जल की कठोरता स्थायी कहलाती है। जल की 
ऐसी कठो रता, जिसे दूर करने के लिए विशेष रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है, स्थायी 
कठोरता' कहलाती है। इसे दूर करने के लिए धोनेवाले सोडे का प्रयोग करना पड़ता है । 


कठोरता दूर करने के उपाय ,- - 
(४श४॥065 0 शा0एश। ण ॥क्षार55 0 फ््व॑श') 


१. अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियाँ ( किशाए0एश रण प्रद्याप्णण 9 
॥0767655) : हे 

(१) उबाल कर (89 8078), 

(२) कलाक विधि से (87 08708 फा0९४६४), 

(३) ४०07, 'रप्त,0प डालकर । 

(१) उबाल कर: यदि अस्थायी कठोर जल को उब्राला जाय तो उसमें उपस्थित 
घुंलनशील कैलसियम तथा मैग्नीशियम के बाइकाबनिट क्रमशः अघुलनशील कैलसियम का्बोनिट 
(०४८०0,) तथा मैस्नीशियम कार्बोनिट (४800,) भे अवक्षेपित हो जाते है, जिन्हें छानकर 
अंलग कर लिया जाता है! हे । 

प्रतिक्रिया निम्नलिखित रूप मे व्यक्त की जाती हैं-+ ' 


उबालने पर 
0४ (प्रट0.),-.-----> -+---+ ९०४००, + +में,0-+- ९०, ( 
कैलसियम' । कलसियम . , . 
वबाइकार्बेनिट का्बनिट 


(घुलनशील) ।.. (अवक्षेप) . 
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उद्यालमे पर 


#4/ का व 93 »0॥200; ३ --7,.0+-00, | 

में ली सियम मसग्नी सियम 

बारकाबनिट (घलनशील) कार्यनिंट विवक्षेष) 

सरल शब्दों में कहा जाय तो जिय जल में कैलमिग्रम सथा मंसलीशिमम मे बास्याबनिट 


घले रहते है, ऐसे जन को उबालने से वारका्बनिट विधंधित होवार, माब्म-टाइ्जाकगए्ट तथा 
कार्बनिद मे परिणत दो जाते # । कार्वन-्डाइबायसाएए उठ जाता है औौर केबल झाबनिट मा 
बग जल में शेप रह जाता है। कायनिट अधलनभीय होता है 7सलिए! सीने जम हुए भाग 
पर से जब को निथारा जा सकता है। बर्तन के तले में बंठ जामेबाला मर्पेद क्षय बलसियम 
काबनिट (0700,) के जमने [विल्टाव्ाए)) के बारण ही शोता 9। दस उबलेप के 
निधारकर लग किया जा सवता है, जिससे सठोरसा दूर हो जाती है । 


ञ्ल्च 


(२) पलार्क विधि : ट्स विधि में जल की रथायी कठोरता को सढार पल में बना जस 
(जाए एगंध) टावकर दूर की जाती 7। चना जस दो (» (0), द्वारा निरवित बिया 
जाता है। अरथाबी कठोर जल में उपस्थित घुल्नभील फैलमियम बाटवाबेनिट [५४ (700,):] 
तथा मंग्नीशियम वाइकाबोनेट [उर्च/ (00.).| चनाजट से प्रतिप्रिया रूर अवतनशीत 
कलसियम कार्वनिट ((४00;) नथा मंस्नीशियम कार्बनिंद (2! (0,) प्रदान मरते है । से 
अवक्षेप के हप में प्राप्त होते है जिन्हें छानफर अलग कर लिया जाना है। फलस, जल मृदू 
हो जाता है यानि जल की जस्थायी कंणोरता दूर हो जाती है। चुना जून तथा दंलमियम 
एब मेस्नीशियम के बारकाटमिट्स के बीच निम्नलिशित प्रतिक्रिया होती है-- 


>> 


(४ (स८0,),.-. (४ (07),---- --->2 ८५ ८0, 4. -, 2 .0 

कीनसियम चुना-जरय मीलसियम 

बाइकावनिट काबनिट 

8 (00,), -. (४ (0॥),---- >»९९०0, ६ - ८४९०, ; +27,0 
मंग्नी शियम चूना जल 

बाह्कावनिट 


(३) सोडियम हाइड्रॉबसाइए (2१४0॥) या अमोनियम हाइडॉक्साइड (र,0॥॥) 
डालकर : जल को अस्थायी कठोरता को जन में सोटियस हाशडॉफ्साटट था अमोनियम 
हाइ्ट्रॉक्साइड मिलाबर भी दूर की जाती हैं। कठोर एस में उपस्चित (४ (700.), तथा 
४ (00,)., सोडियम हाउड्राबयाइड (४४0) था बमे।नियम हाइ्ट्राबसारड (7४१/0॥) 
से प्रतिक्रिया कर कंलसियम तथा मैस्नीशियम के काबोनिट देते टै। ये शवक्षेप के रुप में प्राप्त 
दोते हू जिन्हे छनकार अलग कर लिया जाता ह। प्रतिक्रिया इस प्रकार होती है 

० ([00.),- 2 ]४0॥4-......0 ७0४00, |, - २०/८०,- 2 ॥.0 

मफीलसियस सोध्यिम बंलसियम सोडियम 

बाहकायनिट हाइट्रावसाएंड कार्वनिट.. कार्योनिट 
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0४ (पट0,),+2 ४0प्-.--->४800, | +-२६,८००, 4-2 प्,0 
मेग्नीशियम सोडियम: मेग्तीशियम 

वाइकाबनिट.. हाइड्रॉक्साइड काबोनिट 

९४ (प00,),+2 श्त:0प-...-.->०४००, | +(पप्त.), ०0, +2 प,0 
“कैलसियम_ '. अमोनियम कॉलसियम अमोनियम 
वाइकावोनेट. हाइड्रॉक्साइड...._ कार्वोनिट कार्वोनिट 

08 (पट0,)),+2 पप्त,0प-...४४८०, | + (रप्र,), ०0,+2पत,0 
मैग्तीशियम अमोनियम मैस्नीशियम अमोनियम 
वाइकाबनिट. हाइड्रॉक्साइड कावनिट ' काबॉनिट 


! नोट : बह विधि काफी खर्चीली हे क्योकि १४४0म तथा 'िछ,0प काफी महगी है। 
- २. स्थायी कठोरता दूर करने की विधियाँ (रिथा०१ क ० मधयगक्षाशा। ग807255) 

(१) सोडा विधि (8008 [700688 ), 

(२) स्रवण विधि (>ंघ्वी4वाणा [०९०८४५), 

(३) परस्युटिट विधि (?९पग्रणता छा0९९४5), 

(४) कैलगन विधि (99 एशथ्व४णा 970००5७), 

,(५) आयन विनिसायक रेजिन (70स्‍ए #शाक्वा86 ९४॥5) द्वारा । 

१. सोडा विधि--इस विधि में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल को 
सोडियम कार्वोनिट (१९०/००.) के साथ मिलाकर खौलाते हैं। ऐसा करने से उस जल में उप- 
स्थित कैलसियम क्लोराइड, मैग्तीशियस क्लोराइड, कैलसियम सल्फेट (०४९, ४४९),, (४४०, 
2४8850,) सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाते हे तथा कलसियम कार्वोनिंट (:४(८0,) एवं मैग्ती- 
शियम कावनिट (४2४८०0.) का अधृुलनणील अवक्षेप प्राप्त हो जाता है । अवक्षेप को छानकर 
पृथक कर देने पर मृदु जल प्राप्त होता है । 

इस विधि में होनेवाली प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है-- 


* 








उबालने पर - है 
कौैलसियम सोडियम कैलसियम सोडियम 
क्लो राइड कार्बनिट कार्यनिट बलोराइड 
(सोडा) (अवक्षेप) (नमक) 
उदबालने पर 
8९, + २७,००0. > ५४०0, + शर0] 
मेग्नीशियम सोडा मेग्नीशियम 
कली राइडं ु कार्वनिट 
उद्वालने पर 

:.. 0४80, +९४७८०--.....२-..-२०४००,| --९४,४0, 
कैलसियम सोडा कैलसियम सोडियम 


' सल्फेट कार्वनिट. सल्फेट 
वृ०विण्प ०-६६ हा 
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उदालने पर 
2४/850, --7४४,( 0, -->४2८0:| --7२०७,५०; 
मेम्नीशियमय सोडा - मैग्नी शियम सोडियम 
सल्फेट कार्बनिट -. सल्फेट 


२. ल्रवण विधि--जल की स्थायी एवं अस्थायी कठो रता को स्रवण-विधि द्वारा दूर किया 
जा सकता है। ख्रावित जल मृंदु हो जाता है क्योंकि घुलनशील अशुद्धि ल्वण-पात्त में ही रह 
जाती है । हे 

३. परस्युटिट विधि--पहले हम यह जान लें कि परम्युटिट क्या है ? वास्तव में सोडियम 
(२४) तथा अल्युमिनियम (४4) धातु के मिश्रित सिलिकेट को परस्युटिट कहा जाता है। परम्यु- 
टिट का अगुसत्त 78; 605५0: 7,0 है । इसे सोडियम जिकोलाइट (४०५2०) भी कहा 
जाता है । जियोलाइट को ४5,0:>9,0 द्वारा विरूपित किया जाता हैं। सोडियम जियोलाइट 
यात्रि परम्युटिट जल में घुलनशील होता है । 

इस विधि से, कठोर जल में उपस्थित कैलसियम तथा मैर्तीशियम के घुललशील लवण 
सोडियम जियोलाइट (९०४५०८८) से प्रतिक्रिया कर कैलसियम जियोलाइट तथा मैग्नीशियम जियो 
लाइट का निर्माण करते हैं जो अधुलनशील होते है । इन्हें छानकर पृथक करने पर मृदु जल प्राप्त 
होता है । एक वात ध्यान देने योग्य है कि इस विधि द्वारा जल की अस्थायी एवं दोनों ही प्रकार की 
कठोरता दूर दो जाती है । हु 

इस विधि में होनेवाली प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है-- 

3०,2९--(४(९0,),-.--२९०४:2०॥, -- 2भक7९0.; 
सोडियम कैलसियम कैलसियम सोडियम हि 
जियोलाइ्ट वाइकाबनिट जियोलाइट बाइकाबॉनेट 
(अवक्षेप) (घुलनशील) 
7७८०--१४४(४४९०0,),-->५४४2०| + 2ए४प्१त८0; 


मेग्ती शियम 'मैंग्नी शियम 
बाइका्बोनिट जियोलाइट 
(अचक्षेप ) 


४.26 -- (६90,-..--->(४2०], +- ५४,५०५ 
कल सियम कलसियम सोडियम 
सल्फेट जियोलाइट. सल्फेट 
४9,2०९ -+- (द00,--->(४20०|, + 2८] 
कलसियम (अवक्षेप)) नमक 
क्लोराइड 
७ ४ पिब2०, |. ४880,--->४४22०| +- 7९४,५०, 
सोडियम मैग्तीशियम. सैस्तीशियस. सोडियम 
जियोलाइट सल्फेट जियोलाइट सल्फेट 
लअवक्षेप) 


जल [ ४२३ 
पि26. नी शंड्टए---> 22०], +- 2380 
मैन्नीशियस (अवक्षेप).. सोडियम 
क्लोराइड क्लोराइड 
(नमक) 
परस्युटिट विधि द्वारा कठोर जल को मृदु बनाने के लिए एक टैँक का व्यवहार किया 


जाता है जिसका चित्र नीचे दिया गया है 


कठोर 
तल 
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इस टैंक की पेन्दी में मोटा बालू लिया जाता है । इसके वाद परस्युटिट और फिर इसके वाद 
महीन बालू लिया जाता हैं। टैक की पेन्दी में एक निकास नली लगी रहती,है जो एक वतन तक 
जाती है जिसमें मृदु जल एकत्रित किया जाता है। - 

इसके वाद कठोर जल को टेक में रखे गये परम्युटिट से होकर प्रवाहित किया जाता है । 
ऐसा करने से मृदढु जल प्राप्त होता है जो मोटे वालू से होकर नली द्वारा एवं बन में एकलित 
होता है । इस प्रकार कठोर जल आसानी से मृदु हो जाता है । एक वात मुल्य है कि कुछ दिनो के 
वाद टैंक में उपस्थित सोडियम जियोलाइट, कलसियम तथा ' मैंगतीशियम जियोलाइट में परिवतित 
हो जाता है अतः इसकी क्षमता समाप्त हो जाती है । इसे पुनः क्रियाशील बनाने के लिए हैक में 
नमक (१४८॥) का घोल डाल दिया जाता है । 

४. कैलगन विधि--कैलगन वस्तुतः सोडियम हंक्‍्सामेटाफोस्फेट [९०७,(7९७,९०0,),] का 
ओऔद्योगिक नाम हैं। यह जन में उपस्थित (४ तथा (४ नवणो से अ्तिक्रिया करके उनके 
फॉस्फेट वनाता है जो कलिलीय अवस्था (८णा०णंत४ ५४६७) में प्राप्त है और जिसे आसानी से 
छानकर हटाया जा सकता हैं। इस विधि हारा वॉयलरों (0725) में प्रयोग होनेवाले जल की 
कठोरता दूर की जाती है । ४ 


४२४ | बस्त्न-विज्ञानः एवं परिधान 


कैलगन तथा- स्थायी कठोर जल में उपरिथतः घुलनशील कैलसियम एवं मैरनीशियस के 
लवणो के बीच प्रतिक्रिया निम्नलिखित ,रूप मे होती है-- 


09,[)२०,(2०0,)] +20880,->९०,[ (०४,(?0,),] + 209,80, 
'... कैलगन कैलसियम कलिलीय 
सल्फेट अवक्षेप ॥॒ 
09,0४/(2९0,)५] + 280,->२०/8,(?0,)५ | +- 4४४९॥ ' 
कंलगन मेस्नीशियस कलिलीय 
क्लोराइड अवक्षेप 

कलगन की क्रिया भी ठीक जियोलाइट की तरह ही होती है । 

५, आयन विनिमायक रेजिन के प्रयोग दवारा--यह जल को शुद्ध करने की आधुनिकतम 
विधि है। इसमें जल को शुद्ध करने के लिए आयन विनिमायक रेजिन का सहारा लेना पडता है । 
आजकल दो प्रकार के आयन विनिमायक रेजिन प्राप्त है। धनायन विनिमायक रेजिन द्वारा घोल 
के सभी धन आयनो को 77 आयन में बदला जाता है तथा ऋणायन विनिमायक रेजिन से 
ऋणायनों को 0/१7 आयन में बदला जाता है। यदि कठोर जल को पहले धनायन विनिमायक 
रेजिन से प्रवाहित किया जाय और बाद में ऋणायत विनिमायक रेजिन से प्रवाहित किया जाय 


तो जल धन-आयनों तथा ऋण-आयनो से मुक्त हो जायगा और मृदु जल प्राप्त होगा। यह जल 
अत्यन्त शुद्ध होता है । 


जल की. कठोरता दूर करने के अनेक उपायो का उपयुक्त पक्तियों में जो वर्णन है वह सभी 
गृहिणी के लिए करना सभव नही है । कई विधियों तो ऐसी है जो केवल प्रयोगशालाओ में ही की 
जा सकती है। गृहिणी को सहज और सरल विधि को ही काम में लाना चाहिए । 


कठोर जल-जनित हानियाँ ७० ८ 


कठोर जन से अत्यधिक हानियाँ होती है। कठोर जल के अवग्ुणों के कारण बड़े कष्ट 
होते है । इससे वस्त्न की धुलाई कठिन हो जाती है। अन्य काम, जँसे--वरतन धोना, नहाना, 
पकाना, सभी मुश्किल होता है । धुलाई करते समय जल की' कठोरता के कारण, कितना भी 
सावुन लगाते जाइए, फेन ही नही बनता है; फलत: वस्त्र भी साफ नही होता है। 


धुलाई-कार्य. में जल की कठोरता को चापने की विधि हैं। यदि एक गैलन शुद्ध जल में 
बुले हुए केलसियम और मैश्नीशियम लवण में से वौलसियम का एक ग्रेन (57077) रहता है तो 


इसे १ डिग्री की कठोरता कहते है। २ भ्रेत कैलसियम के, यदि एक गैलन , जल में रहते है.तो 
ऐसी कठोरता को २,डिग्नी की कठोरता कहते है । 


लगभग प्रति एक गैलन पानी की एक डिंग्री'की कठोरता को दूर करने के लिए २ ग्रेन 
(5४०४) सोडा अनिवार्य होता है। कैलसियम की प्रति ग्रेन के हिसाव'से साबुन के दस ग्रेन 
((0॥8) का प्रयोग किया जाएगा तभी फेन (00०) बनता'है।' पोटर तथा कोबमेच के 
अनुसार, 'ह 8006 पृण्शा।ए एण ॥0फ5णुण उठ ज्ञाप वेलशहइथा शा०परत 08 0550ए९0 


जल [ भर५ 


गा चबआआए वाबएशाआर 0 मी 8 प्र/७ णी ॥0 एश्लैश: 5इणी एश्वल पी ध्ताल चुणणाए 
ग्दप्राकिह के व तर सगगाएं लल्यागह़ वी पी एव 75 गक्वात [॥6 ६०४७9 (हा05 
[0 एफ, छशटब्षााए४४ वीशा8 38 ग्रशी' ०जाटशातब्राणा ० ॥07 एशयटजणा।, गराइशआस्शागा 
बात डणाआयगगाएा इशींड ग्रा वेश्या जद्मश, #वा, एी।॥6 80006 ट०काशाटाएी फॉर 
$0फ्िश ग्राबए ९ पड९ते [0 फास्ल|।ाब्रार 6050 508७ प690ग्ाए ग्राशब्रों5 का ए्वाश, 
 मिक्यात एच्चाशा एव 96 उ0ॉीशाव्त 99 (6 ए४6 67 ए88॥2 5069, 07 588069 (॥ए06 96 
500गग्रा एश्णात्वॉ, $0रा6 तरशाइथा गाते सणांशी। एवांश 5णीााल5,. एक्ट 
50 पाश5 5एती 5 «29णा क्ात (९४ द्वार प्रःट्त हप्टट९58ग्राज था. एशाज वीक्यात फर्श, 
609 दा6 0 96 तां580ए९१ 7 एक्कश' 5076 वरतेए।ह (॥6 50४89. 


इस प्रकार जल की कंठोरता खनिजञ्र लवणों की उंपस्थिति के अनुसार आँकी जाती है । 
जिस जल में ४ डिग्नी से कम की कठोरता होती है, उसे मृदु जल की श्रेणी में ही रखा जाता है । 
प्राय: सभी जल में कुछ-न-कुछ स्थायी अथवा अस्थायी कठोरता रहती है । जल की कठोरता को 
दूर करने के लिए कुछ कर्मको की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु इन कर्मको का उतनी ही मात्रा 
में भ्रयोग किया जाता है जिससे जल भृदु हो जाए । 

घर के जल को भी मृदू करने की आवश्यकता आ पडती है। इन कार्यो के लिए गृहिणी 
सोडा, अमोनिया, बीरेक्स का प्रयोग कर सकती है। ये विधियाँ तो केवल घुलाई-कार्य म प्रयोग 
किए जानेवाले जल के विषय में है। परन्त, यदि घर में आनेवाले समस्त जल की कठोरता को 
दूर करना पडे तो जल को मृदु करने वाले संयंत्र (?»70) की आवच्यकता होती है। 


सोड़े की सहायता से स्थायी और भ्रस्थायी दोनो प्रकार की कठोरता को दर किया जा 
सकता है । सोडा सस्ता पडता है तथा सहज ही उपलब्ध होता है और प्रयोग करना भी आसान 
है । ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए कि सोडे की उतनी ही मादा का प्रयोग किया जाय 
'जितनी कि कठोरता टूर करने के लिए अनिवार्य है। घर मे जल की कठोरता दूर करने के लिए 
सोडा सर्वाधिक उत्तम पदार्थ है। परन्तु, इसमे ध्यान देने की यह बात है कि सोडे के द्वारा जल का 
मृदुकरण ताप पर निर्भर करता है। ठदे जल को मृदु बनाने के लिए लगभग एक घटा भी लग 
सकता है । 


जल को मृद्ुु बनाने के अन्य-उपाय 
(0फ्श 5णीशा॥ए-6 शथा।5) 


सोडा के द्वारा जल को मृद्दु तो बनाया जा सकता हैँ परन्तु कठिनाई यह होती है-जब्रकि 
सोडे की मात्ना अधिक हो जाने से वस्त्रों को क्षति पहुँच सकती है । इसलिए:कुछ अन्य'मृदुकरण 
के कर्मको का भी प्रयोग किया जा सकता-है । 

कुछ अन्य मुदुकरण कर्मक निर्स्नांकित हैं: 

१. वोरेक्स, 

२. कास्टिक मोडा, 

३. अमोनिया का घोल, 

४. सावुन । 


ध२६ | बस्तव-विज्ञान एवं परिधान 


१. बोरेब्स--बोरेवस से वरत्नो को हानि नही होती है। वोरेबस जल की २ टिद्नी की 
कठोरता को दर करने के लिए बड़ा लाभदायक होता है । वस्तुतः यह जल को मृदु करने का 
काम उतना अधिक नही करता है, जितना कि साबुन के घोल की क्षारीयत्ता को दूद करता है । 
बोरेक्स से जो जल मृद्ु किया जाता है वह शिशु और बच्चों के वस्त्नों को साफ करने के लिए 
विशेषरूप से लाभदायक होता है । 


२. कास्टिक सोडा--कास्टिक सोडा बडा शक्तिशाली होता है, अतः ध्सका प्रयोग घरेलू 
धुलाई में उतना नही किया जाता हैं। कास्टिक सो से अस्थायी कठोरता पूरी तरह से दुर हो 
जाती है परन्तु स्थायी कठोरता तभी दूर होती हैं जबकि उसकी मात्रा बहुत कम रहती है । 


३. अमोनिया का घोल--अ_मोनिया का घोल भी जल की कठोरता दूर करने के लिए 

प्रयोग किया जा सकता है । अमोनिया का प्रयोग तभी उचित रहता है जबकि वस्त्र, जिन्हें धोना 

हो, ऐसे हो कि उन्हें स्रोरे से हानि पहुँच सकती है । अमोनिया महेंगा भी होता है । साथ ही, 

इसके परिमाण को निश्चित करना कठिन होता है । फलतः इसका प्रयोग उतना व्यावहारिक 

नही भाना जाता हे । यदि कही यह्‌ अधिक हो जाता है तो उससे रेयत की चमक नष्ट हो जाती 

है, रेशों को क्षति पहुँचती हे और रग बदरंग हो जाता है एवं रंगीन वस्तों का रग धूमिल भी 
पड़ जाता है । 


४. साक्षुत--सावुनों का प्रयोग भी इस कार्य के लिए किया जाता है । परन्तु, यह विधि 
महँगी पडती है और-इनकी अपेक्षा सोडा ही ज्यादा सस्ता पड़ता है । 


कठोर जल का साबुन के प्रति व्यवहार 
(उशाक्रंणा' ण व्यात्‌ मास 400 9005 50म0) 


हमें ज्ञात है कि कठोर जल में साबुन का झाग कठिनाई से बनता हैँ अतः ऐसे जल में 
कपडा धोने में कठिनाई होती है तथा काफी मात्रा में साचुन खर्च होता है। साथुन के प्रति कठोर 
जल के व्यवहार को निम्नलिखित ढंग से समझा जा सकता है-- 


सावुन वास्तव में सोडियम स्टीएरेट या सोडियम पाल्मीटेट होता है। जैसे ही यह 
जल के सम्पर्क मे आता है; जलांशित होकर स्टीएरिक तथा पाल्मीटिक एसिड देता है । साथ-ही- 
साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड (२४०) श्री प्राप्त होता है। कठोर जल में 0४7“ तथा )शै877 
ओयन वत्तंमान रहते है । ऐसे जल में सावुनः रगडने से सोडियम स्टीएरेट की प्रतित्रिया ०४7“ 
तथा ४४ * आयनो से होती है और फलस्वरूप कैनसियम स्टीएरेट एवं मै्नीशियम स्टीएरेट 
प्राप्त होता है जो अधुलनशील है। प्रतिक्रिया निम्नलिखित रूप मे होती है-- 


2९०00 + एथव*-- ----> (0,;8,,200), ०४ | + 27 
सोडियम स्टीएरेट..._ कैलसियम कंलसियम , सोडियम 
(साबुन) आयन युक्त स्टीएरेट आयन 


कठोर जल (अधघुलनशील) 


जल [ ५२७ 
2057 000%8 -+- 8१%-......> (0,,8,,000),0 | +- 2प+ 
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कठोर जब. (अघुलनशील ) 


प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अघधुलनशील लवण कपड़ो के छिद्रो मे चिपक णाते 
जबतक सम्पृर्ण केलशियम एवं मेग्तीशियम' अवक्षेपित नहीं हो जाते है, झाग नही बनता है । यही 


' कारण है 'कि कपड़ो को सफाई में कठिनाई होती है और अधिक सावुच खर्च होता है । 


अतः यह स्पष्ट हो गया कि कपड़ो की अच्छी सफाई के. लिए कठोर जल का इस्तेमाल 
नही करना चाहिए। कठोर जल में भी कपड़ो की सफाई अच्छी तरह से हो जाय इसके लिए 
रसायनज्ञो ने अपमारजक की खोज की जिसकी चर्चा अध्याय ३३ में की गयी है 


संभावित प्रश्त 
> धुलाई-कार्य में जल का क्‍या महत्त्व है ? 
» जल कितने प्रकार का होता है ? 
. भूदु जल की विशेषताएँ बताएँ। कठोर जल से मृदू जल का तर बताएँ। 
, जल की कठो रता कितने प्रकार की होती है ? 
. स्थायी और अस्थायी कठोरता का अतर बताएँ | 
. अस्थायी कठोरता किन विधियों से दूर होती है ? 
. स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियाँ वताएँ । 
. कठोर जल से होनेवाली हानियो का वर्णन करे । 
. धुलाई-कार्य मे किन उपायों से जल की कठोरता का सामना किया जाता है ? 
घुलाई के लिए जल को मद बना लेता क्‍यों अनिवार्य है ? 
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बोधक पदार्थ तथा अच्यान्य प्रतिकर्मेक 
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वस्त्नो को स्वच्छ करने के लिए पानी के साथ-साथ किसी-न-विसी प्रकार के शोश्क पदार्थ 
की आवश्यकता पड़ती है। ,शोघक पदार्थ कई प्रकार के मिलते #। छुछ प्रभावशाजी होते है । 
कुछ मंद गति से क्रिया करते है । कुछ सस्ते पड़ते है और कुछ महेंगे रहते है। कुछ शोधक 
पदार्थ बस्चों के सौन्दर्य की सुरक्षा करने में समर होते है जबकि छुछ उनके रेशे, रखना, रंग. को 
कम या अधिक मात्रा में प्रभावित कर देते है। शोधक पदार्थ बस्तर से आणुद्धियों को दूर करने 
में जन की सहायता करते है । इसका कारण यह है कि पानी में स्वय अकेले दी वस्त्र में जकड़ीं 
गदगी को हटाने की क्षमता नही होती है। गोधक पदार्च चिकनर्ड को घोल देते हे जिससे वह 
कपडे से प्थक्‌ होकर जल पर तैरने लगती है और फिर पानी के साथ वह जाती हैं। कुछ मोधक 


पदार्थ इस कार्य को सफलतापूर्वक करते है जिससे वस्त्र पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता -है। यही 
कारण है कि गृहिणी को इन शोधक पदार्थों (०४॥72 70/८49/5 ) और प्रतिकर्मको (९८४९९- 
॥5) के विपय में जानना जझूरी है जिससे वह कम सर्च-बाले और अधिक सफलता से स्वच्छ 
करनेवाले पदार्थों को वस्त्रों की धुलाई के लिए चुन सके । साथ ही, शह् वात भी है. कि विभिन्न 
प्रकार के जोधक पदार्थों और प्रतिकर्मको का विभिन्न प्रकार के रेणो. (गरिग्ि०) पर अलग-अलग 
प्रभाव पडता है। कुछ कोमल रेणों की रक्षा कर पाते है, कुछ उनके उपयुक्त नहीं रहते है । अतः 
गृहिणी को रचना और संगठन के अनुरूप णीघधक पदार्थ करा चयन करने में भी, इस विपद्य के 
ज्ञान से सहायता मिलती हैं। शोधक पदार्थ के रूप में रीठा, विभिन्न प्रकार के साबुन, सोडा, 
शिकाकाई आदि का प्रयोग होता है । निम्ताकित पक्तियो में अधिक प्रचलित शोधक पद्रार्थो 
के विपय में बताया गया है । 


साधुन तर्वाधिक प्रचलित णोधक पदार्थ £। सातुन का जब वस्व से सम्पर्क होता है 
तो चिकनई घुल जाती है और तसैरने लगती है। बाद में पानी के साथ वह जाती है । खिकनई 
के साथ-साथ वस्त्र के रेशो से जकडी अन्य प्रकार की गदगी भी वस्त्र से अलग हो जाती हैं । 
गंदगी के हट जाने से जल, वस्त्र के रेणो में सहज प्रवेश पा जाता है, फलत: वन्त्र भीतर तक 
स्वच्छ हो जाता है। साबुन की क्रिया से रस्त्त की ऊपरी सतह की प्रतिरोध-शक्ति समाप्त हो 
जाती है तथा पानी और साबुन दोनो अंदर तक प्रवेश करके सभी भागों की सफाई कर देते हैं । 

सावुन चिकनई के नन्हे कणों को तोडकर पानी में घोल देता हैं जिससे वह वस्च की 
सतह को छोड़ देते है । चिकनई के हटने से धूल के कण, जो उसी के कारण ही वस्त्त से सटे 
रहते है, मुक्त हो जाते है और पानी में घुल कर बस्त्त से पृथ्कू हो जाते है। साबुन पर पानी 
के प्रभाव से अलकली सब तरफ बिखर जाती है । फलस्वरूप चिकनई-भरे घूल के कणों का 
पायसीकरण (पिग्राएआंग०४॥०) हो जाता है. जिससे वे पाती में मिलकर बह जाते हैं। ६ 
प्रकार साबुन और पानी मिलकर आसानी से वस्त्र को, गंदगी से मुक्ति दिलाते है और उसे स्वच्छ 
करने में सफल होते है । यदि गदगी चिकनई-रहित होती है तो केवल पानी से, उसमे उत्पन्न 
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हलचल (?९०५४।५) के द्वारा ही स्वच्छ हो जाती है। परन्तु, सावुन से यह क्रिया औौर भी 
तीत्र गति से और अतिखित शक्ति से होने लगती है। फलत:ः वस्त्र गीश्रता से सफलतापूर्वक 
साफ होते है । 
सावुन्त 

सावुन बसीय अम्ल के लवण (54॥ ८ (9 ८००५) होते है। साधुन मुख्यरूप से 
वसा या तेल तथा अलकली दोनों के संयोग से वनाए जाते है। जान्तव और वानस्पतिक दोनों 
प्रकार की वसा का साबुन में प्रयोग किया जाता है। ठेलों, श्रीज, ओलीम (०थं॥) साबुन के 
लिए प्रगोग की जानेवाली वसा के विभिन्न रूप है। वानस्पतिक तेलो में नारियल का तेल; विनौले, 
तीसी, महुए, जैतून, ताड़ तथा सोयाबीन आदि के तेल का प्रयोग होता है। साबुन में थोड़ा- 
सा पेराफिन का तेल भी कभी-कभी मिला दिया जाता है जिससे उसके स्वच्छ करनेवाले गुण 
बढ़ जाते हैं और चिदानई भी आसानी से दूर हो जाती है। साबुन में राल और नेफ्थेनिक 
एसिड (०एा॥शा० 2००), जो पेट्रोलियम का एक उत्पादन है, भी डाले जाते हैं। इदसे 
सावुन पीला और चमकदार हो जाता है, साथ ही इन्ही के मिश्रण के कारण सावुन का मुल्य 
कम हो जाता है। साधुन में इनकी उपस्थिति से इवेत वस्तवो का रग वियड जाता हैं। अल- 
कली के लिए साथुन में कास्टिक सोडा या कारिटक पोटाश डाला जाता हैं। सादुन में पानी भी 
रहता हैं, किसी में कम, किसी में अधिक । इसके अतिरिक्त सावुन में कुछ अन्य चीजे रहती 
है। विसंक्रामक पदार्थ, जैसे कारवोलिक अम्ल, कुछ विलायक, कुछ वजन वढानेवाले पदार्थ 
जैसे सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनिट और फास्फेट, कुछ कलिलीयकारक पदार्थ तथा 
कुछ स्वच्छक चूर्ण आदि में से विसी-व-किसी एक का प्रयोग भी आवश्यकतानुसार सावुनों से 
होता है। कभी-कभी मोम, स्टार्च आदि का भी साधुन का आकार बढाने के लिए या उनका 
मुल्य कम रखने के लिए, सावुन-निर्माण में प्रयोग होता है। रंगो बौर सुगंधों का भी 
प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता हैं । 


सादुन मुख्यरूप से दो वर्ग के होते है-- (क) कठोर साबुन (0 ६029) और (ख) 
कोमल साबुन ($०ी. थ्ात॑ प्रात ६००७) । साबुन का कड़ा या नरम होना इस बात पर निर्भर 
करता है कि उसमें कैसी वसा अथवा तेल दिया गया है, किस वर्ग की अलकली दी गई है, उसमें 
पूर-वणित पदार्थों में से कौन-कौन-से पदार्थ मिलाएं गए हैं तथा उसे किस विधि से बनाया गया 
हैं। कठोर सावुन, टेलब्रों या नारियल के तेल के समान कडी वसा (प्रिक्षव 4) से बनता है । 
इसमे कास्टिक सोडा, क्षार रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसे प्रायः गर्म विधि से बनाया 
जाता है । कठोर साथुन आसानी से घिसते (859 7790778) नही है । फेन भी जल्दी नही बनता 
है तथा इनमे वस्त्न स्वच्छ करने में श्रम अधिक लगता है। अत्यधिक गदे वस्त्नों को साफ करने 
के लिए ये अच्छे रहते है क्योकि कुछ गंदगी रगड़ने की क्रिया में ही छूटने लगती है। कोमल और 
सूक्ष्म वस्त्रों को ऐसा साबुन भयंकर रुप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। मृदु और नरम साबुन बनाने 
में हल्की क्षार, जैसे कॉस्टिक पोटाश, हल्की वसा, जैसे तीसी का तेल तथा निर्माण की टण्डी 
विधि का प्रयोग किया जाता है। इन्हे वस्त्तों पर लगाना आसान होता हैं और फैन भी अत्य- 
घिक माया में बनता है। मुलायम साबुन जल्दी घिसता है, परन्तु सूक्य और कोमल रेणों 
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की पूर्ण सुरक्षा इसी प्रकार के साबुनो से होती है। बाजार में कुछ सस्ते सावुन भी मिलते है। 
इन्हें सस्ता बनाने के लिए ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता टै जो उन्हें बड़ा आकार दे से । प्रायः 
ऐसे सावुन वस्त्र के लिए हानिकारक होते है भौर कोमल रेशो को क्षति पहुँचाते हैं तथा वस्त्त वेः 
रग को भी प्रभावित करते है। कठोर सावुन में कॉस्टिक सोटा अधिक रहता है जो बहुमूल्य, 
कोमल एवं सूक्ष्म वस्तों को हानि पहुँचाता है । 

टिकिया (28:7०), छड (89), जेली (7०५), चूर्ण (70४0७) + चिप्पी (778:25), 
दाने (07275) तथा घोल (90700॥) के रुप में साबुन मिलते है। ये सभी विभिन्न प्रकार के 
वस्त्नो को धोने के काम में आते है । वस्त्र धोनेवाले साबुनो के अतिरिक्त नहाने के साबुन, 
नि.संक्रामक सावुन, हजामत के सावुन, पारदर्शी और सुगंधित सावन, तरह-तरह के रंग, सुगंध 
एवं तेल आदि के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के सादुन विभिन्न विधियों से बनाए जाते है। निः- 
सक्रामक सावुन में चार प्रतिशत कार्वोलिक एसिट मिला रहता है। ये जीवाणुनोशक उपादान 
सावुन की शोधक-क्षमता में कोई बुद्धि नहीं करते है। ऐसे साबुनों में शक्तिशाली रोगाणुनाशक 
तत्त्व मिलाए जाए तो उनकी मात्रा कम ही रहनी चाहिए जिससे वे त्वचा के लिए क्लोभणकारी 
नहो। वैसे भी सभी सावुन कुछ-न-कुछ जीवाणुनाणक तत्त्व से यक्त होते है इसीलिए साथुन 
से हाथ धोने से ही उन्हे कुछ सीमा तक जीवाणु-मुक्त माना जाता है । 


कपडे धोने के उत्तम साबुन का चयन गृहिणी को घरेलू धुलाई के लिए करना चाहिए। 
गृहिणी को वस्त्र-विज्ञान के अध्ययन से रेशो की प्रकृति, उनके भौतिक ग्रुण-धर्म तथा विभिन्न 
शोधक पदार्थों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का ज्ञान रहता है। इसी आधार पर सभी बातो का 
व्यान रखते हुए वस्त्र के अनुरूप उत्तम साबुन का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। वयोकि 
साबुन यदि कुछ अधिक मूल्य का खरीदा जाएगा ता वस्व की पूर्ण सुरक्षा हो सकेगी । यदि सस्ते 
हानिकारक साथुन का प्रयोग किया जायगा तो वस्व, जिनके बनाने मे धन के अतिरिक्त श्रम, 
समय सभी लगते हे सब व्यर्थ हो जाते है। रेशमी और ऊनी वस्त्नो के लिए सर्देव क्षार-रहित 
सावुन का चयन करना चाहिए, सावुन विग्वसनीय व्यापारिक फर्मों वाले ही खरीदना चाहिए । 
विज्ञापनों से प्रभावित न होकर साबुन के सघटको को समझना चाहिए और दूसरों के अनुभव और 
अपने अनुभव सभी की सहायता से सावुन का चयन करना चाहिए। उदासीन साबुन (पे०एए०) 
5087) उत्तम साबुन होते है, क्षार-रहित रहने के कारण कोमल रेशो को क्षति नही पहुँचाते है । 
वस्त्न धोनेवाले साबुन को चुनते समय गृहिंणी को निम्नांकित बातो को देख लेना चाहिए । 
जिस साथुन के बारे मे कुछ मालूम न हो उसे विना जाने-वूझे, कैसे भी, वस्व पर प्रयोग कर 
डालने से कभी- कभी बडी क्षति होती है । 
407079 के अनुसार, ' 'गृहिणी को जानना चाहिए कि “9089 १0 ग्र॑ एशथाणियण एश। 
गा विद्यात प्रबल, ज्रागंणा व एबाथ' जाति प्रांशाल एणात्शातिशांणा णी ग्रांएटाशेड 5प्रणे 85 
स्टाफ शात॑ ग्राबशारशंप्रा पृणल गरधाश वा थी वीर ज़्वाश 0.6 जात. 50989. ६0 
गियर था ग्राइतपा6 हाबए व्यात 6. इलाय,. 0॥0९ ॥0 50989 ॥985 ००गांाअव्त शांति 
+॥656 गाल 5 ]655 5049 78 2एथं]89]6 ई07 लल्याग्रहु बए0 गर078 5089 गए 8ए९0 
2 5४ ए४९० , एक अच्छा साबुन, जो वस्त्नों की घुलाई क्के उपयुक्त (5 प्रा906) हो, उसी का प्रयोग 


के 
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करवा चाहिए। ऊन, सिल्क के लिए प्रयोग किए जाने वाले सावुन में यदि एक प्रतिशत भी 
अलकली हुई तो वह भयंकर क्षति करनेवाला सावित हो सकता है। सावुन की किस्म को 
निम्नांकित गुणों के आधार पर जाँचा जा सकता है । अच्छे सावुन का रंग साफ, स्वच्छ, फीका 
पीलापन लिए, इवेत रंग का होना चाहिए । गहरे रंग के सावुनो में कुछ-न-कुछ बशुद्धियाँ रहती 
है। अच्छे सावुन को यदि अंगुली से दवाया जाय तो दृढ प्रतीत होना चाहिए । यदि बत्यधिकक 
नरम मालूम दे तो समझ लेना चाहिए कि उसमे पानी अधिक है । अछिक पानी के कारण ऐसे 
सावुन बहुत ही ज्यादा घिस जाते है, और सावुन का व्यय भी अधिक होता है। कड़ा सावुन भी 
अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सोडियम सिलीकेट के पदार्थ मिला दिए जाते है जिससे उसमें 
शुद्ध करने वाले पदार्थ कम हो जाते हैं और इन्ही कारणों से इनका आकार बड़ा-सा हो जाता है 
परन्तु गुण कम रहते हैं। ऐसे सावुन का अधिकांश भाग व्यर्थ का ही होता है जिसे उपभोक्‍ता समझ 
नही पाता है । पीले रंग, की चमक वाले सावन में रेसिन की मात्ना अधिक रहती है जिसके कारण 
बस्त्रों का रंग विगड़ जाता है और ऐसे सावुतों में स्वच्छक गुण भी बहुत कम रहते है। उत्तम 
सावन की यह पहचान है कि यदि उसे रख दिया जाय तो उस पर कोई चित्ती नही पड़ती हैँ न 
ही उसमें सफेद कण बाहर की ओर दिखाई देते है। जिन सावुनो पर, कुछ दिन रखने पर, सफेद 
से दाने दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि उसमें अलकली अत्यधिक मात्रा मे मिली हुई है 
और अधिक अलकली वस्त्न के लिए हानिकारक होती है । अच्छे सावन की पहचान है. कि तोडने 
पर वह दानेदार दिखाई दे । धारीदार और पड्रियो वाली रचना हो तो उसे उत्तम श्रेणी का नहीं 
समझना चाहिए । सावुन्त को पहचानने के लिए उसके एक कण को जिह्ठा पर भी रख कर देखा 
जा सकता है। यदि मृद्र प्रतीत हो तो अच्छा है और यदि तीखा हो तो अच्छा नही रहता है। 
'नरम सावुन, जैसे 'लक्स-फ्लेक्स', अलकली से मुक्त रहते है, अन्य साबुनो मे स्वतत्र अलकली की 
भात्ञा अधिक रहती है । 
धुलाई के सावुनों के स्व॒रूप 
१. हिकी या बार साधुन--वार सावुन कपड़े धोने के लिए अच्छे रहते हैं। जिन कपडो 
को रगड़ना पड़ता है उनके लिए ये ज्यादा अच्छे रहते है । इन्हें छीलकर घोल बनाकर भी प्रयोग 
किया जाता है । यह सस्ता और सहज उपलब्ध सावुन रहता है तथा अधिक गदे वस्त्नो को धोने 
के लिए अच्छा रहता है। बार सावुन को काटकर दूर-हूर फैलाकर हवादार स्थान में रखना 
चाहिए; जिससे उसका जलीय अंण सूख जाता है. और सूख जाने से कपडे पर रगडने से साबुन 
कम खर्च होता है । 
साबुन का घोल ($089 $0!प्रांणा) -- सावुन का घोल भी कपडा धोने के लिए 
प्रयोग किया जाता है। बार सावन को नन्‍हें दुकडों में छील लिया जाता है और गर्म पानी में 
ग़लाकर गाढ़ा तरल बना लिया जाता है। इस जल को खौलाना नहीं चाहिए। इसका प्रयोग 
अधिक पानी में मिलाकर कपडे घोने के लिए किया जाता है । 
३. संघुन की चिप्पी या फ्लेक (8[:25)--फ्लेक साबुन कम अलकली वाले उत्तम साबुन 
से बनते है। फ्लेक स्वच्छ, सस्ते और प्रभावशाली होते है । इन्हें किसी भी प्रकार के वस्त्त पर 
प्रयोग किया जा सकता है, क्योकि इनमें अलकली नहीं रहती है । इन्हे तेयार करते समय पहले 
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साबुन की पारदर्शी शीट बनाई जाती है जिसे बाद में नन्‍हें पतले पलिक से काट लिया झाता है। 
ये हल्वे, गर्म पानी अथवा ताजे पानी में आसानी से घुल जाते हूँ ओर अच्छा फैन भी बन जाता 
है। ये बहुमूल्य वरत्नो को धोने केः सर्व था उपयुयत रहते है । रंगीन बस्त्रो को पक से धोने से रंग 
सुरक्षित रहता है क्योंकि पलेक ठखटे पाती में भी घुत पाते है । इसलिए दिन रंगीन वस्स्रों का रंग 
गर्म पानी से गिर सकता है उनको इ्ससे धोने से रंग ज्यो-्वानयों बना रहता है। पलेक को कच्छी 
तरह से पानी में घोल लेना चाहिए अन्यथा ये दरप्ष भे प्रवेश कर जाते है और धब्बे-गसे बना 
देते हैं । 

४. साबुन फी जैली (72०॥|५)--सावन के बचे दुकदे को गला कर धीमी क्च पर पया- 
कर, जेली के समान गाढा हो जाने पर जार भे भर कर रस लिया जाता है। बस्कों के अनुरुपष 
पानी लेकर, उसमे उसे ठालकर, फेन बनाकर वस्त्रों नी घुलाई की जाती है। जेगी विधि से साचुन 
के बचे टुकड़ों का अच्छा उपयोग होता है और वे व्यथं नहीं जाते है । जेगी साबुन से धोने से 
टिकियाँ या वार साबुन से रगठने में जो श्रम लगता है उसकी भी बचत होती है । 


४ 


५. साधुन के घूर्ण (20४०४) - बरत्रों को धोने के लिए ब्हून प्रयार के साबुन-पाउंडर 
भी मिलते है। इनमें पाउडर किया सावुन और सोड्यिम कार्वोन्िंट रहता है। सस्ते और 
रही पाउडरो में सोडियम मिलीबेट और फ्रेंच चॉक आदि भी मिला दिया णाता है जिससे 
उनकी मात्वा अधिक दिखाई देती है, परन्तु ध्वके कारण उसके स्वच्छक पदार्थ बम हों जातेह। 
इन्हे समझ-बुझ्ष कर ही प्रयोग करना चाहिए । कर्ई साथुन-पाउडर में ब्लीच भी दिया जाता है 
जो तभी क्रियाशील होता है जबकि गर्म पानी में घोछा जाय। ब्लीच मे साथुन का मूल्य बड़ 
जाता है परन्तु ठड्े पानी में घोलने से ब्लीच से वस्च को कोई साभ नहीं होता हैं। सस्ते 
घटिया किस्म के सावुन-पाउडर में इतने व्यर्थ के सामान मिला दिए जाते है कि इनसे बहुमूत्य 
वस्त्रों को हानि पहुंचती है। वैसे भी सावुन-पाउडर के लगातार प्रयोग से वस्त्र का सौन्दर्य 
कम हो जाता है। सावुन-पाउडर का प्रयोग डिब्बे के निर्देशों के अनुस्प करना चाहिए। 
विश्वसनीय व्यापारिक चिह्धों वाले सावुन-पाउडर का हो प्रयोग करना घाहिए । 

६- द्रावण साबुन (90१था ४0००)--इस प्रकार के साबुन ग्रीज-सोलचेन्ट में सादुन 
को घोल कर वनाए जाते हैं। प्रायः ये तरलरूप में मिलते है। ये असरदारी और प्रभावशाली 
होते है तथा उत्तम स्वच्छक का काम करते है और किसी भी प्रकार के पानी मे क्रियाशील 
रहते है। ध्नके प्रयोग से वस्त्र के रंगो में तीद्गता आती है। :नसे बहुमूल्य वस्त्नो की सुरक्षा 
होती है। ये महेंगे होते है, भत: सिल्क और ऊन के कीमती वस्त्रो के लिए इनका प्रयोग अच्छा 
रहता है। इनमें कई-एक अन्य गुण भी होते है । 


साबुन का निर्माण 


साथुन दो प्रकार से बनता है। एक गम विधि (70 70००५४) कहलाती है और दूसरी 
ठडी विधि (००६ छ70८०४७) । गर्म विधि से जो सावुन बनता है वह ठंडी विधि से बने साबुन 


हे अपेक्षा कुछ कड़ा और कठोर होता है। प्राय. अधिक माह्या में साबुन बनाने के लिए गर्म 
विधि का ही प्रयोग किया जाता है । 


हा 
ऐप 


भ 
लक 
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साथुत के निर्माण में दो चरण (४८०७३) निहित है-- 
() सावुनीकरण (80990ण7॥04 07॥) 
(7) साल्टिग आाउट (50098 0०४) 


(7) सादुनोकरण : किसी क्षार (आंध्यों) द्वारा किसी चर्बी (४) के डीकम्पोजीशन 
(0%७०ा0०भा07) को साचनीकरण कहा जाता है. (776 960०7770प्लॉा0) ए घ्वि& हां 
थो।वा 45 पा0एछा 35 899णरीए्वांणा) । इसके लिए किसी फैट को स्तोडियम हाइड्रॉक्साइड 
(४४०7) वा पोटाशियम हाइड्रॉक्साइड (१0/7) के घोल के साथ यर्म किया जाता है। गर्म 
करने पर सावुन प्राप्त होता है । प्रतिक्रिया निम्नलिखित रूप में होती है-- 


सावुनीकरण 
(0४8५) (0.,9::000), +3)8079-...._----+ 
फैट सोडियम गर्म करने पर 
हाइड्ॉक्सइड 
(क्षार) 


(का; (09), +3 0५४.४0007 
ग्लिसरॉल सोध्यिम स्टीएरेट 
(सावुन) 
(7) साल्टिग आउट--सावुनीकरण क्रिया की पूर्णता के पश्चात्‌ प्राप्त मिश्रण में नमक 
(१४८)) छा घोल डाला जाता हैं। ऐसा करने पर सावुत घोल के ऊपर तैरता रहता है जिसे 
पृथक कर लिया जाता है । 


१. शर्म विधि--घस विधि से साबुन बनाने में बसा, तेल तथा अलकली (वर्गेस्टिक सोडा) 
को स्वच्छ कर लिया जाता है। वसा को बड़े पात्न में पिघलाया जाता है। इसमे कॉस्टिक 
सोढे का हल्का घोल मिलाया जाता है। साथ ही पात्र में के तरल को खौलाबा भी जाता है । 
बुछ वसा का सावुनीकरण हो जाता हैं। अब समस्त घोल का पायसीकरण हो जाता हैँ । 
इनमें फिर और अधिक कॉस्टिक सोडा डाला जाता है भर दो दिन तक उबलते हुए छोड दिंया 
जाता है। इसमें खारा घोल डाला जाता है जिसमें ऊपर एक साबुन का बड़ा स्तरं-सा वन जाता 
है और नीचे गिलेसेरीन तथा अन्य अशुद्धियाँ रह जाती है। केवल ऊपर के स्तर को पानी में मिला 
कर पकाया जाता है जिससे एक पेस्ट-सा वन जाता है। अभी भी इसमे कुछ वसा का सावुनीकरण 
नहीं हुमा रहता है। इसके लिए घसमे और कॉस्टिक सोडा मिलाण जाता है, जिससे 
साबुनीकरण की क्रिया पूर्ण होती है। फिर खारा घोल मिलाकर इसमे के सावून के भाग को 
भलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसे उवाल कर स्थिर छोड़ा जाता है जिससे चार स्तर 
वन जाते हैं। ऊपरी स्तर फेन या झाग रहता हैँ। दूमरा स्वर ही असली विशुद्ध साबुन 
होता है जिसे पाइप से पृथक्‌ कर लिया जाता हैं तथा अब इसमे सुगंध, रंग आदि या अन्य 
किसी प्रकार की मिलावट की जाती है । सबसे अंत में टिक्की, बढ़ी, चूर्ण, फ्लेक, चिप्पी, बार 
जिस रुप में बनाना है, रूपातरित कर लिया जाता हैं ! 


2३४ |] वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


२, ठंडी विधि--ठंडी विधि से साबुन का निर्माण अधिक सरल और शींघ्रता से सम्पन्न 
होनेवाला होता है। इस विधि से सहज ही, घर पर भी कपड़े धोने का सावुन बनाया जा 
सकता है। इसके लिए निम्नांकित में से किसी एक विधि के सामानों के द्वारा, घर पर, ठंडी 


विधि से सावुन बनाया जा सकता है । 


(क) 

१. कॉस्टिक सोडा बल २४० ग्राम 
२. जल हे चार बडे कप 
३. नारियल तेल ५ एक किलो 
४. बेसन हा २५० ग्राम 
(ख) 

१. कॉस्टिक सोडा 758 २४० ग्राम 
२. जल न आठ कप 

३. महुआ तेल ““.. एक किलो 
है. मेदा २222 ५०० ग्राम 


दोनो प्रकार के सामानों से साबुन बनाने मे एकसमान ही प्रक्नियाएँ होती हैँ । इनमे जब 
वसा या तैल को कॉस्टिक सोडे से मिलाया जाता है तो इसमें स्वतः: गर्मी और ऊष्मा उत्पन्न होती 
है जिससे सावुनीकरण की क्रिया (50077 040 ०7) होने लगती है । इस क्रिया के “लिए घोल 
को कुछ सनय के लिए छोट दिया जाता है । ठडी विधि से सावुन बनाने, के लिए मिट्टी केया 
लकड़ी के पात्न का प्रयोग करना चाहिए। चलाने-हिलाने के लिए लकड़ी के चम्मच का ही प्रयोग 
करना चाहिए । ठडी विधि से बने सावुन की स्वच्छक क्षमता (०९थ४भंग8 [7070॥9) गर्म विधि 
से बने साधुन की अपेक्षा अधिक रहती है। 


ठडी विधि से सावुन बनाने के लिए पानी में कॉस्टिक सोडा घोल कर तीन-चार घटे के 
लिए छोड़ दें । अलग पात्र में वेसन या मैदा को तेल के साथ फेंट ले । दोनो मिश्नणों को (थोड़ा- 
थोड़ा डालते हुए) मिलाएँ और पूरे समय चलाते-हिलाते रहें और तबतक चलाते रहें जवतक कि 
समस्त मिश्रण गाढ़ा होने लगे । अब इसे साँचे में डालकर जमा ले और चाकू या दृढ धागे से 
काट कर बट्टी बना लें । अलग-अलग रखकर बटिटियो को हवा में सुखा लें ! 


क्स्त्रों की धुलाई में प्रयोग आनेवाले अन्य शोधक पदार्थ 


सावुन के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी होते है जिन्हे वस्तुओं और वस्त्रों को स्वच्छ 
करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । इनमें से कुछ-एक का प्रयोग पर्याप्त रूप से प्रचलित 
भी है। यह इस भ्रकार है-- ु 
१. रीोठा--बस्त्रो की घुलाई के लिए रीठा का प्रयोग किया जाता है। रीठा एक वृक्ष 
(अबछपाता5 गाए/07059) का फल है । एक अन्य वृक्ष (87079 पााग०705) का फल भी , 
>-«. ०9 के समान ही होता है और वस्त्लो की धुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है । 


शोधक पदार्थ तथा अन्यान्य प्रतिकर्मक [ ५३५ 


रीठे को तोडकर, छिलको को गुठली से पृथक्‌ कर लिया जाता है। छिलको को रातभर 
पानी में फूला लिया जाता है । यदि शीघ्रता हो, तो उबलते पानी में फूलाना चाहिए। छिलको 


को कुछ देर मसलना चाहिए, जिससे वे फेन छोडते हैं। फेनिल जल को छिलकों से अलग छानकर 
धुलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। 


रीठा श्वेत वस्त्रों की धुलाई के लिए उपयुक्त नही रहता है; क्योकि उन पर पीलापन 
भा जाता है। यह रंगीन छपे, कोमल, ऊनी, रेशमी तथा सूती वस्त्तों के लिए उत्तम शोधक पदार्थ 
है। इससे वस्त्र के रेशों और रचना को कोई हानि नही पहुँचती है । रेशमी और ऊनी वस्त्रों के लिए 
रीठा किसी भी अच्छे-से-अच्छे साबुन की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छे-से-अच्छे 
सावुन में भी कुछ-व-कुछ क्षार अवश्य रहती है। ठीक इसके विपरीत रीठे की प्रतिक्रिया आम्लिक 
ही रहती है । जिन वस्त्ों के रंगो की, अच्छे-से-अच्छे सावुन से गिरने की आाशका रहती है, 
उनकी रीठे से पूर्ण सुरक्षा होती है। ऊन के लिए तो रीठा उत्कृष्ट (ऋण०्थीथा) शोधक 
पदार्थ है। 


२. शिकाकाई--रीठे के समान ही शिकाकाई का प्रयोग भी वस्त्नों की घुलाई के लिए 
किया जाता है। शिकाकाई एक कांटेदार झाड़ी (8०४०४ ९०7०78) का फल होता है। इसके 
गूण भी रीठे के समान ही होते हैं । वस्त्रों से सटी, चिकनई-भरी अशुद्धि की सफाई इसके द्वारा 
आसानी से होती है। वस्तरों के रग की सुरक्षा भी शिकाकाई से होती है। सिल्क की चमक और 
चिकनाहट को संघारित रखने के लिए शिकाकाई उत्तम रहती है । इससे वस्त्नों में ताजगी आाती 
है और उनकी नवीनता वनी रहती है । इसका पाउडर बनाकर गर्म पानी में खोला लिया जाता 
है। ठडा होने पर इसी फेन से वस्त्नों की धुलाई की जाती है। रगीन वस्त्रों की घुलाई का यह 
उत्तम साधन है । 


३- ब्रान सल्यूशन--अनाजों के छिलकों, जो चोकर के रूप मे रहते है, को एक भाग में 
४ भाग पानी मिला कर खौला लिया जाता है जिससे एक गाढा कलिलीय तरल तैयार हो जाता 
है | क्षार-रहित ये तरल, वस्त्नो को धोने के लिए उत्तम शोधक पदार्थ सिद्ध होते हैं। इनमे 
स्‍्टार्च, ग्लूटिन तथा लवण रहते है | अक्षारीय प्रकृति का होने के कारण इनसे, र॒ग की सुरक्षा 
करते हुए वस्त्न की सफाई होती है । चोकर के लवणो की सहायता से वस्त्रों का रग भी बना 
रहता है। घोल को साफ कपडे से छान लेने से अच्छा रहता है। इसमें वस्त को डालकर धीमे 
हाथो से गूंधने भौर निचोड़ने' की विधि से धोएँ। इसकी स्वच्छक क्रिया में वृद्धि करने के लिए 
इसमें साबुन को छीनकर डाला जा सकता है । अनिश्चित प्रकृति और अनिर्चित रंगो के लिए तथा 
रग-विरंगे धागो से के (आ5700ंश०त) कपडों के लिए इस शोधक पदार्थ का प्रयोग उत्तम 
रहता है। जिन वस्त्रों के रग को क्षार के सम्पर्क से हानि पहुँचने की आशंका रहती है उनके 
लिए यह उत्तम रहता है । 

४. अमोनियम क्‍्लोराइड--इसका घोल भी वस्व्रो को धोने के काम आता है। एक 


चम्मच अमोमियम क्लोराइड खौलते पानी मे डाले। इसमें एक गेलन ताजा पानी और डाले । 
इसमें ऊनी, सर्ज, परदे नादि धोए जाते है । 


४३६ ] वस्व-विज्ञान एवं परिधान 


५. ग्ल्‌ वास (00 ७४७॥)--सरेस को थोडे पानी में फुलाकर रात-धर के लिए छोट 
दे । अब इस बरतन को खौलते पानी के पात्त मे रखें, जिससे सरेस गल जाय। इसमे अधिक 
पानी मिला कर वस्त्र धोए जाते है। गेवरडीन, सर्ज, कम्बल आदि धोने के लिए यह अच्छा 
रहता है । 

६. पेराफिन (?4/४ग7त) --चिकनई-भरे अधिक गदे बस्त्ों को घोने के लिए सका 
प्रयोग किया जाता है। एक औस धोबिया सोडा, २ गैलन गर्म पानी तथा २ औस साठुन थी 
छीलन डालकर गर्म करे । जब सब-कुछ घुल जाय तो ठडा करे और दो बढ़े घम्मच पं राफिन 
डाले | गदे कपडो को इस घोल मे डालकर एक वार फिर सौला लें और चलाती रहें | पैराफिन 
वाश में धुले कपडो को पैराफिन की महक से मुक्त करने के लिए खुली हवा और धृप में सुखाएँ । 

७. स्वच्छक तरल ((#८काशआह ग7ं0)--स्वच्छक तरल' विशेष सामग्री द्वारा विशेष 
विधि से बनाया हुआ तरल होता हैं। साबुन की छीलन, अमोनिया, श्लिसरीन, मेघीलिटेड रिप्रट 
तया जल को मिला कर यह तरल तैयार किया जाता है। रेशमी, ऊनी वस्खो की धूलाई के लिए 
यह अच्छा रहता है । तैयार करने के लिए साबुन की छीलन को पानी में सौला लेना चाहिए। 
ठण्डा होने पर थोडा ग्ज़िसरीन, अमोनिया और मेथीलिटेट स्प्रीट को टालकर बोतल में भरकर, 
कारक लगाकर रसना चाहिए । आवश्यकतानुसार अधिक पानी मे ठालकर वस्त्नों की घुलाई के 
लिए इसका प्रयोग करना चाहिए । 

८ रासायतिक डिटरजेंट--वरत्नों को इनसे भी साफ किया जाता है। एस० एफ० ए० 
पाउडर सावुन-पाउडर के समान ही होते है । इनसे ठंटे और गुनगुने दोनो ही प्रकार के पानी 
में अच्छा फेन बनता है। ये क्षार-रहित रहते है, अतः ऊनी, रेशमी और रंगीन वस्त्नों के विशेष 
रूप से अनुकूल रहते है । जिन कपडो का रगया सौन्दर्य गर्मी और क्षार को सहन नहीं कर 
सकता है उनके लिए ये उत्तम रहते है । चस्तुतः ये साबुन के ही विकसित रूप होते हैं तथा साबुन 
के अनुकल्प (४70»0॥०) के रूप में इनका प्रयोग होता है। परन्तु, थे साबुन के समान 
प्राकृतिक वसा से नही वनते है । यह रसाथनो से, रासायनिक विधि से बनाए जाते है। इन्हे 
डिटरजेट या सिधेटिक डिटरजेट कहते है । वास्तविक स्थित्ति यह है कि सभी डिटरजेट सिथेटिक 
होते है । ये आजकल अधिक लोकप्रिय शोधक पदाध्ध॑ है क्योकि ये साचुन से सभी गुणों मे बढ़ें- 
चढे रहते है। इनका प्रयोग करना सरल है। समय और श्रम कम लगता है। ढडे पानी में 
घुल्ननशील होते है और अतिक्रियाशील भी रहते है । ये कठोर जल से अप्रभावित रहते है। इन्हे 
पानी में डालकर, हाथ डालने के संग ही फेन उठने लगता है। थोड़ा-सा और हिलाने पर फेन 
से पात्र ही भर जाता है । ये सस्ते भी पड़ते है। इनका खर्च भी कम है। इनके प्रयोग के 
उपरांत वस्त्र को खबालना (87878) भी सहज है । इनका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में है । 


सभाचित प्रश्न 


१. धुलाई-कार्य मे शोधक पदार्थों का योगदान बताएँ । 
२ साबुन के गृणो को बताएँ | 


शोधक पदार्थ तथा अन्यान्य प्रतिदर्भक [ ५६७ 
, साबुन कितने प्रकार के होते है ” वस्त्न दी रचना के अनुकूल साचुन का चुनाव क्यो 
जरूरी है ? 

, केक, वार, घोल, जेली, फप्लेक तथा चूर्ण--६न सब रूपों में उपलब्ध साथुनों दी 
विशेषताएं बताएँ । 

, सावुन का निर्माण किन विधियों से होता है” सभी का वर्णन करें। आवश्यक 
सामग्री बताएँ । 

६. घुलाई-कार्य में साबुन के धतिरिक्त और किन-किन चीजो का प्रयोग किया जाता है ? 
७. 'रीठा, शिकाकाई, ज्ञान सल्युशन, अमोनियम वलोराइड, रलू वार, पराफिन बाश, 
स्वच्छक तरल आदि की विशेषताओं का वर्णन करे | 


अध्याय ३३ 


अपमाजेंक अथवा सांइलिेपित अपमार्जक 
(>ललाएलशा ण 5च्जञावीलांर ऐशशएशथा) 


सर्वप्रथम हम यह जानकारी प्राप्त कर ले कि सब्लिप्ट अपमार्जक क्या है” संश्लिप्ट 
अपमार्जक वे रासायनिक पदार्थ है जिनमें आदर ता ग्रण (ए#णाग्रा/2/ फ़ण्फुणा३), परिक्षेपण ग्रुण 
(9क्रक्षघ्याह छा०09थ9) तथा इमलशीफाइन्ग गुण (धाबरओिंाह ाण)०ा३) वत्तंमान 
हो। (कज्रायाधाए ठालाएशांहड शा 05९. जलाया ॥पहक्षा०४ जांणी ॥900 
्रदााए छाण्फलात, वीक जाए ज़०णाओ घाते शाणेह्ञरजिकराए छा0009,) संब्लिप्ट अप- 
माजजंक वास्तव में सब्लिप्ट कार्बनिक योगिक हैं। ये साधारणतः सतृप्त एवं अमसंतृप्त दोनों ही 
तरह के हाइट्रोकार्बनो से वनाये जाते है । यह देखा गया है कि हाइड्रोकार्वन की शखला लंबाई 
(टाथंग्र ।शाह) ९,, से कम न हो। सतृप्त हाइड्रोकार्बंन तथा असतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनसे ये 
अपमाज॑क निर्मित किये जाते है उनकी श्रृंखला लवाई ८, से ०,, के बीच पायी जाती है । 


साब्लेपित अपमार्जक (वार तलट ह७॥) आजकल वस्त्नो की घुलाई के लिए 
अत्यधिक प्रचलित हो रहे है। इनकी लोकप्रियता के भी कई कारण है। कुछ समय पहले 
तक जो काम साबुन से होता था, उसे बड़ी जासानी के साथ आजकल अपमार्जक की सहायता से 
किया जाता हैं। स्त्रे, डेट, सफं, मैजिक, स्पा, रिन्सो, सीफोम आदि छुछ प्रसिद्ध अपमाजेंक हैं ॥ अप- 
मार्जक के अनेक भरुण सावुन के भुणो का अतिक्रमण (7]०४ 5प्राप955 06 छ970फुथ॥08 ०0 807) 
कर जाते है । साथ ही, इनकी तैयारी, इनका प्रयोग, सभी सहुज है त्था इनसे कम समय जौर कम 
श्रम में घुलाई होती हैं। ये सावुन की अपेक्षा सस्ते भी पड़ते है क्योंकि कम मात्रा में ही काम चल 
जाता है । 


आजकल कोई भी गृहिणी साबुन की बट्टी से रगडकर वस्त्नो को धोना पसंद नहीं करती 
है। इस दृष्टि से अपमाजक आजकल के संघपंमय व्यस्त जीवन के लिए वरदान है। 
अपमार्जको ने गृहिणी के कार्य को काफी सरल कर दिया है और घरेलू घुलाई एक थकानेवाली 
कप्टकारी क्रिया के स्थान पर अधिक मनोरंजक और सहज सम्यन्न होनेवाली क्रिया हो गई है। 
बट्टी के रगड़ने से जिन वस्त्नों की सूद्षम रचना के क्षतिग्रस्त हो जाने की शका रहती हैं, अपमार्जक 


उनकी सुरक्षा करते हुए सफाई करते है । 


अपमार्जक सावुन की अपेक्षा सस्ते भी पड़ते है क्योंकि इनका खचे कम होता है । एक गलन 
पानी में केवल एक चम्मच (बड़ा) ही पर्याप्त झूता है। पानी में डालकर हाथ डालने के संग ही, 
जब इसके फैन बाल्टी या टव के ऊपर तक उठने लगते है तो वस्त्ों को घोने की इच्छा अनायास 
हो जागृत हो उठती है। यह तो सर्वविदित बात है कि रुचिपुर्ण ढंग से किए गए काम सदा ही 
सफल होते है। 
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अपमाजको का यह एक विशिष्ट गुण है कि कठोर जल में इनकी मात्रा को बढाने की 
आवश्यकता नहीं पडती है। साथ ही, अपसार्जक ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के जल में सहज 
घुलनशील होते है और दोनों प्रकार के जल में इनसे अत्यधिक मात्रा में फेन या झाग ([२0थव) 
उठते है। जिन वस्त्रों की रचना, रंग आदि को गर्म पानी से क्षतिग्रस्त होने की शंका रहती 
है, उन्हे अपमार्जक की सहायता से ठडे जल से ही, उतनी ही सफलतापूर्वक, बिना क्षतिग्रस्त हुए 
स्वच्छ किया जा सकता है। 


अपमाजेंकों की शोधक-क्षमता भी सावुन से किसी प्रकार कम नही होती है। साबुन के 
समान ही अपमाजक भी जल के “४09०४ 7धा४०ा” को कम करते है जिससे जल और शोधक 
पदार्थ के कण वस्त्र के भीतर तक सफलतापूर्वक प्रवेश करते हैं भजौर भीतर तक की सफाई होती 
है । 7७०॥०१०» ने लिखा हैं 4288 शा ग्राशा९४5७ ९ एल्थागड़ बजाए ता जध्॑श', 
डह बरपकांणा णछ वध हशा। 40 एर्धक्षा 080०3588 6 श्याविएड शाशंता ० उद्व॑ंश', 
॥9/609 प्राल'88)8 7॥5 एलञरए 70म्रण्',... शा 46 पफ्रशाग्रार ए9ए०एक्च' 0 छर्वाश' 38 
पराएए'.2882९6, (€ऊात९8 078४ एछथाशात्वार्त 078 ए०ग्रफ्रॉधिशुए 99 जव्वाश',! 
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प्रायः अपमा्जको मे, प्रकाशीय विरजक और उज्ज्वलकारी तत्त्व, निर्माण के समय ही 
मिला दिए जाते है। इनकी उपस्थिति के कारण, धुले वस्त्रो को अलग से बलीच करने और 
नील देने की आवश्यकता नहीं रहती है। साबुन से जब वस्बों की धुलाई की जाती है तब उन 
पर पीलापन आ जाता हे जिसे दूर करने के लिए विरजको और उज्ज्वलकारी तत्त्वों का अलग 
से प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से अपमाजंक के एक ही पंकेट में न केवल स्वच्छकारी 
पदार्थ ही रहते है, बल्कि अन्य सभी लाभकारी कर्मके, विल्डर, प्रकाशकीय विरंजक, जल मृदुकारक 
तत्व आदि उपस्थित रहते हैं और सबकी सामुहिक क्रिया के फलस्वरूप उत्कृष्ट धुलाई सम्पन्न 
होती है । 

अपमार्जक हर अर्थ में प्रभावशाली होते है । इनकी क्रियाशीलता उच्चतम अशाक की 
रहती है। ये ठंडे पानी मे भी पूर्णतः घुलकर अत्यधिक मात्रा मे फेत बनाते है। अपमाजेक 
क्षार-रहित रहते है जिसके कारण ये कोमल रचना के वस्त्रों, रंगीन वस्त्रों, रासायनिक रेशो से 
निर्मित वस्त्रों, यहाँ तक कि गर्म और रेशमी वस्त्नों के भी अनुकूल रहते है। इनसे धोने पर 
वस्त्र स्वच्छ तो होते ही है साथ ही उनमें मतमोहक चमक भी भा जाती है । 

अपमार्जक, ग्रीज या चिकनई के जक्तिशाली पायसीकारक (४०४९९ ध्या्रांध्तीह$) होते 
है। इनके प्रयोग से गंदे वस्तरो का तेल और वसा वाला अश शीक्रता से पूर्णरूप से (१७॥४०॥9 
<& (०णए/ण०9) दूर होकर जल के साथ वह जाता है जिससे वस्त्न की उत्तम सफाई होती है । 

अपमार्जक में कुछ ऐसे तत्त्व मिले रहते है जिनके कारण इनसे घुलाई के समय हाथो, 
पात्रों, धुलाई-मशीन के पार्ट-पुर्जो के धातु आदि को कोई हानि नही पहुँचती है । 

अपमाजको की आद्र क-क्षमता (शेलधा8 ए०ज्०) भी साबुन की अपेक्षा अच्छी रहती 
है। एक वार जो धूलकण ($0॥ एक्रा००४) वस्त्त पर से हट जाते है उन्हे अपनी प्रतिरोध- 
क्षमता से अपमार्जक दोबारा वस्त्र पर | बैठने और सठने (?र०त७छ०आं) नहीं देते है। अप- 


५४० ] बरस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


मार्जको मे कोई ऐसे तत्व नही होते है जो अधुलनशील होी। और कठोर जल एवं मल के साथ 
मिलकर दही के समान, पात्र या वस्त्र में सटे रह जाएं। यहा कारण हू दि ध्मरी घोने के उपरात्त 
वस्त्र को खंगालना ('रिग्राए98) बहुत आसान होता है। अपमाजको दंग प्रयोग सहज औौर 
सुविधाजनक है। उनमें श्रम कम लगता है। काम जल्दी होता है । साथुन की अपेक्षा टनकी क्षाधी 
भात्ता का ही सर्चा होता है। अतः ये साबुन से रास्ते भी पढ़ते है। यह सब गुण एन्‍्हें साधन 
से भी अच्छा ठहराते है भौर टन्ही के कारण ये सावुन की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो रहे है । 


सावुन भ्रोर अश्रपमार्जक में श्रन्तर 


सावुन वस्तुतः बसीय अम्ल के लवण (905 ० #श5 गर्तंत) होते है। इसया चिर्माण 
वसा या तैल तथा अलझती के सयोग से (जाएगा [0) णी किला णा भागा /५॥:77) 
होता है। निर्माण के मूलतत्त्वों को देसते हुए साबुन और अपमार्जेक मे मौलिक विभेद है। पर्ा 
साबुन प्राकृतिक बसा, मोम, तेल आदि से बनते है वहा अपमाजक “रसायन प्रौफ्टरी' में रसायनों 
की सहायता से तथा रासायनिक विधि से तंयार होते है । अपमार्नक (020१७) राभी सिथेटिक 
अथवा साब्लेपित होते है । बतः इनके लिए डिटरजेट अथवा सिथेटिया डिटरजेंट फिसी भी शब्द 
का प्रयोग किया जा सकता है, क्योकि सभी अपमार्जक साइलेपित होते है। डिटरजेंट को सोपलेस 
सोप ($00[2055 5077) भी कहा जाता है। पामिटिक अग्ल, स्टिएऐरिक अम्ल आदि वसा-अम्लों 
की क्षारों के साथ अभिन्रिया से उत्पन्न लयणो को सावुन बहते है। डटिटरजेंट में ये लवण नहीं 
होते है, इसीलिए इन्हें सोपलिस सोप या सावुन-रहित सफाईकारी पदार्व अथवा 'मिटेन्ट' के सलाम से 
जाना जाता है। डिटरजेंट वही काम करते हैं जो साबुन करते है; अंतर केवल एसना है कि वसा 
(४) को, क्षार जैसे कॉस्टिक सोडा अथवा कॉस्टिक पोंटाग के साथ मिलाबर साबुन बनाया 
जाता है, जबकि डिटरजेट अधिकतर खनिज तैल तथा वनस्पति तेलो से, रासायनियाः फिम्माक्षों थे 
द्वारा बनाये जाते हैं। आजकल ये पेट्रोलियम उत्पादनो से बनाएं जाने है। प्रोपीलीद, बेंजीन औौर 
गंधक का तेजाब इनको बनाने में अतिरिक्त यौगिक के रूप में काम में लाया जाता है। छुछ 
डिटरजेंट में २०-५० प्रतिशत जटिल फॉस्फेंट रहता है जिनसे श्फाई करने का ग्रुण बट जाता है । 
इसमे मुख्यतः सोडियम ट्राईपील फास्फेट होता है । कुछ डिटरजेट में कुछ मात्रा एमिल्स की होती 
है जो झागो (फेन) को स्थायित्व देता है । डिटरजेंट में साबुन से अधिक सफाई का ग्रुण रहता 
है । यह चिकनई हटा कर मेल के कणों को दूर करता हैं और सब तरह के पानी (कठोर एवं ग्रृदु) 
में काम कर सकता है। 


श्रपसाजेकों की खोज 


सावुन मे वसीय अम्ल (शि।/ ०0) रहते है। हम जानते है कि किसी भी एसिड के 
प्र7०॥ को जब धातु द्वारा स्थानातरित किया जाता हैँ तव लवण का निर्माण होता हैं। उसी 
प्रकार जब वसीय अम्ल (शा 80००) के सग्णा को अनकनी धातु (शोध ग्राथओं) जैसे 
सोडियम (7९७), पोटेशियम (7५) आदि के द्वारा स्थानांत रित कर दिया जाय, तव वसीय अम्ल 
(8009 ६००) के क्षारीय घातु लवण (शध्यांगर० ग्राथ॑श] 5) का निर्माण होता हैं। अग्रांकित 
सूत्र भें इस परिवत्तंत का प्रदर्शत है-- 
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इस सूत्र मे--००0०--प्त को कार्वोक्सिल भाग (टक््षए०७आ कक्षा) कहते हैं तथा 
कार्वोक्सिल भाग में उपस्थित 9770 को सोडियम (५४) या पोटेशियम (7) द्वारा स्थानांतरित 
कराया गया है। वसीय अम्ल लगभग अघुलनशील होता है परन्तु जब वसीय अम्ल का हाइड्रोजन 
(9), सोडियम (९४) या पोटैशियम (१) के द्वारा स्थानांतरण हो जाता है, तब बह घुलनशील 
हो जाता है । 

यदि सोडियम (४४) या पोर्टजियम (५) के लवण अथवा सावुन को ऐसे घोल में डाला 
जाय जिसमें कलसियम या मैग्नीशियम या वेरियम लवण उपस्थित हों तो सोडियम (४०) या 
पोटेशियम (६) का स्पान कैलसियम (29) या मंग्तीमियम (४४) ले लेता है। तव कैलसियम 
या मैसनीशियम (४४) के साथुन का निर्माण होता है जो निम्नांकित सूत्र से स्पष्ट हो जाता है-- 


९-. (00 -..४७ 7-00 । 2 क। 
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यहाँ सोडियम साबुन, कैलसियम क्लोराइड अर्थात्‌ कैलसियम के लवण के साथ प्रतिक्रिया 
करता है तव कैलसियम के सावुन तथा सोडियम क्लोराइड अर्थात्‌ सोडियम के लवण का निर्माण 
होता है । 


कठोर जल, जिसमे कैलसियम रहता है उसका सम्पर्क जब साबुन से होता है तव भी इसी 
प्रकार की क्रिया होती है जिससे कैलसियम लवण का निर्माण होता है और यह पानी में अधुलनशील 
होता है, जिसके परिणामस्वरूप, एक दही-जैसा लसलसा-सा पदार्थ अलग हो जाता है। यही दही 
के कण-सदृश पदार्थ, नहाने या धोनेवाले पात् में चारों ओर सतही रेखा पर जमा-सा दिखाई 
देता है। दही-सदश यह पदार्थ कभी-कभी वस्त्र पर भी सठ जाता है और वस्त्र को खंगाल 
(5०) कर उसमे से साथुन के अंश को पूर्णरूप से हटा पाना एक कठिन कार्य हो जाता है । 


सावुन की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रसायनणशास्त्री वरावर ही प्रयलशील 
रहे और वे कोई ऐसे पदार्थ की खोज निकालना चाहते थे जिसमें साबुन के सभी शोधक गुण 
विद्यमान हों, परन्तु जो कठोर जल में उपस्थित कैलसियम, मैस्तीशियम तथा अन्य धातु के साथ 
घुलनशील लवण दे सके । 

इस संबंध में अनुसंधान वरावर होते रहे और १९३० के लगभग कुछ जर्मन वैज्ञानिकों ने 
यह खोज निकाला कि सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ कार्बनिक व्युततत्ति (08क्वा० तंक्ांएशा४४५ ० 
8ग्राए्मापा70 4००) में वे सभी शोधक गुण रहते है जो साबुन के शोधक गुणों से मिलते-जुलते है; 
जैसे -फेन का उठना, सहज आदर ता [००५५ क्षाएं पृरथ्न॑ण८ ७०हढ़), घुक्काक क्षमता (०/६क४5॥8) 
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हे 


कै 


थादि। साथ ही, इन च्युत्यत्ति के कैलसियम और मैग्नीशियम साल्ट पानी में घुलनजील होते 
हैं। इन्हें सिथेटिक डिटरजेंट अथवा केवल डिटरजेंट का नाम दिया गया। थे कार्वेनिक उत्पादन 
(जैसे पेट्रोलियम का अंश) से निमित होते थे । इसी बीच द्वितीय विच्वयुद्ध के कारण वसा और 
तेल मिलना दुर्लभ हो गया, जिसके कारण सिंश्रेटिक डिटरजेट के उत्पादन को और अधिक बढ़ावा 
मिला और सादुन के इस अनुकल्प (8705700०) को बनाने का उद्योग झौर भी तीत्र गति से 
बढ़ने लगा । १९४० के बाद सिथेटिक डिटरजेंट जन-जीवन तक पहुँच गया; क्योंकि अब इसका 
उत्पादन बढ़ चुका था । ये नवीन उत्पादन अपमार्जक अनेक ऐसे गुणों से परिपूर्ण मिद्ध हुए जो 
सावुन मे नही थे । स्वच्छकारी उत्पादनों (इ$ण|-7थग०एक। ग्र्टा०ता८75) के अतिरिक्त रक्षक 
उत्पादनो (9706०/ए6 ग्राष्टा८त0॥5) से भी युक्त थे । सहज प्रयोग, कम मूल्य, द्रूत क्रियाशीलता, 


७ 


८ 


(3 


कम समय, कम श्रम, सहज प्रक्नालन आदि गुणों ने ही इनकी लोकप्रियता को बद्माग्रा जिससे इनसे 
संबंधित उद्योग, और भी अधिक उन्नति करता गया । आज अपमार्जक सामान्य जीवन के अभिन्न 
अंग हैं और गृहिणी के लिए अनिवाय वस्तु है। अपमार्जक का एक डिवक्वा प्रत्येक घर में रहना 


जरूरी है । 


अपमारजक की कार्य-प्रणाली 


जैसा कि सभी जानते ह--साबुन का निर्माण वसीय अम्ल (7४9 ४००) से होता हैं 
और वसीय अस्ल में अनेक कार्वन-परमाणु होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन-परमाणु से सटे 
(४४०८०) रहते हैं। पृष्ठ ५४१ के सूत्र मे बसीय अम्ल के कार्वन-पस्माणुओं की लम्बी 
शूंखला को अँगरेजी के 'र! अक्षर से दिया गया है । वसीब अम्ल को कार्वोक्सिल भाग ((आ- 
00796 एक्ला)) के ह*णा को सोडियम (९०७), पोटैशियम (४) छारा स्थानातरित कर दिया 
जाता है । 


आम भापा में वसीय अम्ल 7९! को टेल (72/) तथा--000--स्‍0४ बा --०00--6 
को हेढ (प्र०४0) कहते हैं। इस प्रकार, हम देखते है कि साबुन के दो भाग हुए--एक हिंढ' और 
दूसरा 'दटेल'। निम्नांकित साधारण से प्रयोग भे देखा गग्य है कि 'हेड' को पानी से लगाव 
(#गंध ४४90९6) रहता है तथा 'देल” उससे दुर भागता है। एक वूँद पानी में यदि साबुन 
का कण घुला दिया जाय तो उसके अणू अपने को पानी की बूंद पर एक विशेष रूप या आाकार 
में सजा लेते हू--इसका प्रदर्मन इस प्रयोग के द्वारा होता है। हेड सभी अंदर की ओर रहते है, 
और सव 'टिल' वान-सदुश वाहर की ओर निकले रहते है। प्रयोग का आारेखीब चित्र थागे के 
पृष्ठ पर अंकित है। 
दैल जो वाहर की जोर रहती है उसी पर घूलकण और अन्य अशुद्धियाँ सट जाती हैं 
तथा खंगलाने पर निकलकर वह जाती है। इस प्रकार वह सिद्ध होता है कि साबुन के भणु 
का हैढ' हाइड्रोफिलिक (॥9070907#0) होता हैं. तथा 'ठेल! हाइड्रोफ़ो बिक (907०9॥०9८) 
आप दै । यह प्रयोग साबुन -के अणु की रचना तथा उसकी कार्य-प्रणाली को प्रदर्शित करता 
5; तो यह रही साबुन की चात । बब देखना हैं कि डिटरजेट के अणु की रचना और साथुन 
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 देल चणणण> हैंड 
2 वानी की बूंद 


3 बूंद में हेड टेल 


की व्यवस्था 
चित्र-सं० १५७ : साबुन के अणु की रचना तथा कार्य-प्रणाली 


के अणु की रचना में क्या अतर है तथा यह भी समझना है कि डिटरजेंट की कार्यप्रणाली सावुन 
' की कार्यप्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। 


अपमाज॑क की आप्विक रचना (एा00९0]»' 57 प्र८०१८) बहुत-कुछ साथुन से मिलती- 
जुलती है । इसके अणू के भी हेड' और टेल' होते है । सावुन के समान ही इसके हेड” को 
भी पानी से लगाव (7907097॥) होता है तथा ठेल' को पानी से अलगाव (#90709॥090) 
होता है । परन्तु, दोनों मे एक विशेष महत्त्व का अंतर होता है। अपमार्जक के 'हाइड्रोफिलिक 
हेड (90700 #८४०) की रचना साबुन के हाइड्रोफिलिक हेड से भिन्न होती है । जहाँ 
सावुन के अणु के हेड' मे-०00 धातु (“९00 7४४) होता है वहाँ अपमार्जक के 
' हैंड! भे-0-80, ' धातु (0-80, ग्राथ») होता है। यही एक अंतर अपमाजंक को 
साथुन की अपेक्षा उच्च श्रेणी का बना देता है तथा अपमा्जक के गुण सावुन के गुणों का भी 
अतिक्रमण कर जाते है। रचना के इस विभेद के फलस्वरूप अपमार्जक में एक नया गुण-धर्मं 
(70४ 97णएथा९) जुड़ जाता है । इसी गुणधर्म के जुड जाने से अपमार्जक ठडे-गर्म तथा कठो र-मृदु 
सभी प्रकार के जल में घुलनशील रहते है। ये सभी प्रकार के जल में अत्यधिक फेन (झाग) 
बनाते है। ये साबुन की अपेक्षा जल के सतही दवाव (शग्रा80० प्रशाक्रणा) को अधिक कम 
([07७) करते है। सादुन की अपेक्षा इनका आदर क-गुण (फ़्ंाह 90एथ) भी बढा-चढा 
रहता है। अपमार्जक तेैलीय अश का सावुन की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक पायसीकरण 
(धयात्रीटक्ांणा) करते हैं। इस प्रकार से उपरोक्त विशिष्ट ग्रुणो ([709०॥658) से परि- 
पूर्ण अपमार्जक साबुन की अपेक्षा उच्चश्रेणी के जोध्क पदार्थ सिद्ध होते है और यही रहस्य 
है इनकी अतिशय लोकप्रियता का! आजकल जो अपमार्जक वाजार में हमें मिलते हैं, उनसे 
न केवल स्वच्छक उपादन ($07! गशाठ एबवा-876500॥5) रहते है वल्कि रक्षक-तत्त्व (0- 
९०४९९ प्राष्टाव्ता0॥5) भी रहते है । .अपमोर्जेको के प्रमुख छह संघटक है--(१) क्रियाशील 
उपादान (50ए० आहा८्पंशा5), ( २) निर्माणक तत्त्व (3ग्रात0४5), (३) निक्षेपण प्रति- 
कारक तत्त्व (ववां-2०ए90थआंतणा #20705), (४) सोडियम सिलिकरैद (800फ्रा। आगंएऑऑ८) 
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(५) उज्ज्वलकारी अथवा प्रकाशीय विरजक (रपश्ञा।ल ० 0फत्या 8०80॥), तथा (६) संक्षा- 
रक-विरोधी-तत्त्त (८0709० प्रशर0) | इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


१. क्रियाशील उपादन (४0०४० प्रा॥/०07७5)--अपमाज॑क में कुछ तत्त्वो की उप- 
स्थिति फेन उत्पन्न करने के लिए तथा कुछ की गदगी दूर करने के लिए रहती है । यद्यपि ये 
भारी धुलाई के लिए पर्याप्त नही होते है फिर भी साधारण हल्की घरेलू धुलाई को सफल्ता- 
पूर्वक करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली रहते है । भारी घुलाई के लिए इनमे उपस्थित निर्मा- 
णक-तत्वी (80075) की सहायता अनिवार्य है । 

२. निर्माणक-तत्त्व (9ा005)--अपमार्जको मे अतिरिक्त शोधक क्षमता बढ़ाने के 
लिए कुछ निर्माणक तत्त्व भी रहते है । निर्माणक-तत्त्व कार्बनिक और अकावंनिक दोनों प्रकार 
के होते हैं। अका्व॑निक वर्ग के निर्माणक-तत्व मुख्यतः फांस्फेट होते है परन्तु ये फेन नहीं 
उत्पन्न करते है। ये केवल शोधक क्षमता वढाते है। कार्यनिक-विल्हर क्रियाशील उपादान के फैन 
को स्थिरता (8(80॥09) प्रदान करते है । 

३. निक्षेपण प्रतिकारक तत्त्व (0॥7-069०आं४० #8०॥5)--अपमार्जको में निश्षेपण 
प्रतिकारक तत्त्व भी रहते है जिसका काम है कि गंदगी के कण जो वस्त्न या ,वस्तु से पृथक्‌ 
होकर हट चुके रहते है, वे पुनः उनसे सटने न पाएँ । उसी के लिए अपमार्जको मे प्रति-निश्लेषण 
प्रतिकमंक भी रहते है। वस्त्र से पृथक्‌ हुए गन्दगी के कण इसके प्रतिरोध झा सामना नही कर 
पाते हैं और तरल मे निलवित (5059०॥0९त) ही रहते है तथा जल के साथ ही बह जाते है । 

४. सोडियम सिलिकेट (8007 &॥096)--पमसार्जकों मे सोडियम सिलिकेट की 
उपस्थिति एक विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए होती है । प्राय. धुलाई के कार्य से स्वंधित कई 
पात्र मशीन तथा उसके पार्ट-पुर्जे अल्मोनियम धातु से बने रहते है। अल्मोनियम धातु से वाशिंग 
मशीन के 'एजीटेटर” फैन तथा वाशवेसिन आदि बने रहते है। इन पर किसी प्रकार वा भी 
क्षतिकारी प्रभाव न पड़े, ध्सके लिए अपमार्जक मे सोडियम सिलिकेट को भी निर्माण के समय हो 
मिला दिया जाता है । 

४. उज्ज्वदकारी अथवा प्रकाशकीय विरंजक (ज्रांशा।श' ०० 090०9 98९4०॥)--धोने 
के वाद वस्त्रो का उज्ज्वल रूप उनके आकर्षण को बढ़ाता है। अतः इस कार्य के लिए भी 
अपमाजंक में व्यवस्था रहती है। अपमार्जक के प्रयोग के उपरात पृथक्‌ रूप से कसी अन्‍य 
विरंजक के प्रणेग की आवश्यकता नही रहती है । वस्त्न पर नील नही लगानी पड़ती है। यह 
सव काम अपमार्जक से वस्त्नो को धोने पर अपने-आप होते रहते है । 

६. संक्षारक निरोधी (ए0०7०४०ा 7्गरांगंण।९४)--धातु की, और हाथो की सुरक्षा के 


लिए अपमार्जक मे संक्षारक-निरोधी तत्त्व भी रहते हे । 


अपमाजेकों का निर्माण 


अप॑मार्जको का निर्माण, साबुन के निर्माण से कुछ सरल ही है । इसके निर्माण के लिए 
सिथेटिक केमिकल जिन्हे सल्फेटेड या सल्फोनेटेड (8गाक्रार्त 5 500॥09/९१) करना 
'उता है वे सभी पेट्रोलियम के उत्पादन होते है । इनका निर्माण रसायन कपनी मे होता है 
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जहाँ से ये अपमाजक-निर्माताओ के पास भेजे जाते है। अपमाजंक के कारखानों मे इन्हे 
रिएक्टर केटल (रि०४८०० #&&!४) में डाला जाता है जहाँ ये घोटनेवाले यंत्र के द्वारा बरा- 
बर घोौटे जाते है। रिएक्टर केवल इस क्रिया से वहुत गर्म हो जाती है, अतः यहाँ इसे वरावर 
शीतल करने का प्रबंध रहता है । सल्फेट या सल्फोनेटेड एजेंट जो साख्र सत्फ्यूरिक एसिड, 
सल्फर-ट्राइ-ऑक्साइड या सल्पयूरिक एसिड की ब्युत्पति रहते है, उन्हे धीरे-धीरे रिएक्टर केटल' 
में गिराया जाता है जिसमें पहले से सिथेटिक केमिकल घोंटे जाते रहते है । दोनों के मिलते से 
अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, अतः यहाँ समस्त तरल को ठंडा करने की व्यवस्था भी रहती हैं। 


अब, दोनों के मिश्रण से जो तरल तैयार होता है, वह गहरे रग का भारी तैलीय पिंड 
रहता है जिसे अनुकूल क्षार ($था/40० 3॥0:8॥) जैसे कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास से 
सयूट्रेलाइजर ('पथाग2ीटटा) में मिलाया जाता है । यहाँ भी अधिक ताप की उत्पत्ति के कारण 
शीतलीकरण किया जाता है! इस स्थान पर भी पुरे घोल को वरावर घोंटा जाता है । यदि 
प्रथम श्रेणी का अपमार्जक बनाना होता है तो इसे पूर्णतः श्वेत स्वच्छ साफ तरल बनाया जाता है । 
यदि तृतीय श्रेणी का बनाना होता है तो यह पांडु रंग का गारे के समान घोल है। प्रथम श्रेणी 
के अपमार्जक में मिलावट नही की जाती है । प्रथम श्रेणी के अपप्रा्जंक का निर्माण व्ययशील 
होता. है, अतः जब वह तृतीय श्रेणी का ही रहता है तभी उसमें अन्य रसायनों का मिश्रण किया 
जाता है । 


बाछित श्रेणी के अनुसार अन्य रसायनो की मात्रा को मिलाया जाता है। तृतीय श्रेणी 
के डिटरजेट, जो व्यर्थ के सिद्ध हो सकते है, उनमे कुछ ऐसे अन्य रसायनों (कार्वबनिक और 
अकार्वनिक दोनो ही) को मिला दिया जाता है जिससे उनके गुण बढ जाते है और साथ ही 
उनका सूल्य बढ़ने नहीं पाता हैं। इस प्रकार, सस्ते दामों पर भी उपयोगी वस्तु तैयार की 
जाती है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अपमार्जको का प्रचलन कम ही है क्योकि उन्तका मूल्य 
आम जनता की पहुंच के वाहर (निर्माण संबंधी ख्चों के कारण) हो जाता है । 


न्यूट्रेलाइजर की सामग्री को सुखानेवाले ठावर पर छिद्क (शशआ89) कर उसके जलाश का 
वाष्पीकरण कर दिया जाता है और अपमार्जक अव सूखे पाउडर के रूप में टावर के तले के पास 
जमा हो जाते है और आगे डिब्बा-वंदी के लिए ले जाये जाते हैं। अज़य-अलग निर्माण-संस्था 
के नाम पर इतके सलाम भी भिन्न-भिन्न है; जैसे स्वे, स्पा, सर्फ, डेट, मैजिक, सी फोम, स्काई 
आदि । 

इस तरह से हम देखते हैं कि सिथेटिक डिटरजेट, कार्चनिक रसायन हे, जिनका निर्माण, 
उनमें प्रयोग किए गए प्रक्रमो के कारण, गुढ़ (ए०फरा्थ्वाध्व) है। ये कई प्रकार के 
होते है । यथा :--- 


१, लाइट ड्यूटी (गशा 0प9)--इ्चका निर्माण सबसे पहले हुआ था । इनकी स्वच्छक 
क्षमता कम थी। सामान्य धुलाई के तिए उपयुक्त नहीं था। यह साबुन से अवश्य ही कुछ अच्छा 
था क्योंकि यह साबुन के समान कठोर खनिजो से मिलाकर वस्तद्ध पर जमता नहीं था (7]07 १० 
ग्00 णिआ। [#९2ए// ७65) 
बण्वि०ण्प ०-६९ 
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२ हेवी ड्यूटी (7०07१ 7079)-इनका निर्माण, लाइट ड्यूटी मावुनों के कई वर्ष बाद 
हुआ । यह “0०77 7॥0%॥9०४” से मिलकर बने थे । आजकल के अधिकांश डिटरजेंट इस 
श्रेणी में ही आते है। ये कठोर जल में भी काम करते हैं तथा तमाम तरह की ग्रदगी को 
अच्छी तरह से स्वच्छ करते है। वस्तुतः यह “207 सिन्येटिक डिटरजेंट में सबसे पहले बनाएं 
गए थे। इनके कई प्रकार होते है। जैसे हाई सडससं, लो सडसर्स तथा जाम॑ल एण्ड इन्दर- 
मीडिएट सडसर्स (्रिष्ठी] 70505, ॥.09 श्रतंशष8, विठग्राश॑ 0 प्ञाध्या॥0०0४।९ 57055) | 
हाई सडसस॑, दानों और तरल, दोनो रुप में रहते है तथा 'ठाप लोडिंग वाशर' के लिए अच्छे 
रहते है। लो सडससें, टम्वलर टाइप ओोटोमेटिक वाशर्स के लिए अच्छा रहता है जिसमे अत्य- 
धिक फेन के कारण, मणीन को स्वच्छक प्रक्रिया में अवरोध पठने का डर रहता है। वैसे यह 
सभी प्रकार के ओटोमेटिक वाशर के लिए प्रयोग किया जा सकता है । ये तरल और टेव्लेट के 
रूप मे भाते है। इनमे फेन, नियंत्रित रहता है। ना्मल गडससं, हल्के रहते है और अधिक 
सकेन्द्रित रहते है । इनकी कम ही मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तीन चौथाई या एक कप, 
टॉप लोडिंग मशीन के लिए तथा आधा कप लीक्यूड टाइप के लिए पर्याप्त रहता है। हर हालत 
मे उपभोक्ता को 'पैकेज' पर की अनुशसाओ को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए जिससे उस 
विशेष उत्पादन का पूरा-पुरा लाभ मिल सके । फास्फेट टाइप डिटरजेंट का उत्पादन पारि- 
स्थिकीय (८००॥०४००)) कारणों से बंद हो जाना चाहिए वयोकि इनसे जल आपूर्ति के प्रदूषित होने 
का भगण् है। नानफासफेट फाम ला से बने डिटरजेट के प्रयोग में सावधानी जरूरी है क्योंकि उनमे 
आँख, नाक, गले के लिए क्षोभक (77) तत्त्व रहते हैं । 


श्रपम्ताजेकों के गुण 


१. अपमार्जक ठंडे और गर्म दोनो प्रकार के जन मे घुलनशील है 
कि अपमाजक कठोर और मृदु जल में समान रुप से फ्रियाशील रहते है । 

ि रे जिंक में से सभी परिस्थितियों में अत्यधिक फेन (?०थ॥) उत्पन्न होता है । 
जंक में अत्यधिक आदर क-क्षमत्ता (07०९ ४०७४ग४ 90०७०) रहती है । 








४, 

५, अपमाएक पानी के सतही-दबाव (98प्रा8०९ 'प्रथाह्॑ंणा) को कम (|0७७) 
करते है । 

६. अपमाजंबों में साबुन से भी अधिक स्वच्छकारी और शोधक-क्षमता होती है । 


७. अपमार्जब में साफ किए वस्त्रों को खगालना ((रि्रआआ8) सहज है । 

८० अपमार्जक भू प्रयोग सहज है । यह घुलाई-कार्य को उत्साहित करता है। 

९. अपमार्जक में (उस्ते धोने से श्रम कम लगता है। इनसे तो धुलाई एक मनोरंजक 
क्रिया बन गई है । हिलाने, के साथ ही फेन पात्न से ऊपर उफनने लगता है । 


१०. अपमार्जक से वर नें धोने में समय भी कम लगता है। अनायास ही इनसे धुलाई 
करने की इच्छा जागत ही उ््ती । गुहिणी के लिए ये वरदान-स्वरूप हैं। ह 
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११- अपमार्जक सस्ते ही पड़ते है, क्योकि इनकी केवल थोडी-सी मात्रा से ही काम चल 
जाता है । एक गैलन पानी के लिए एक चम्पच (वड़ा) पर्याप्त रहता है । 

१२. अपमार्जक की सहायता से गंदगी, वस्त्र और वस्तु से शीघ्र पृथक्‌ हो जाती है भौर 
वे सहज ही स्वच्छ हो जाते है। - 

१३. अपमार्जक से गंदगी के कण बस्त्न से दोबारा सटने (रि८१०७०आं) नही पाते है। 
कण जल में विलम्बित ही पड़े रहते है । 

१४ अपमाजंक से हाथो और धंगुलियों की त्वचा की पूर्ण सुरक्षा होती है । 

१४. अपमार्जक अल्मोनियम धातु के पात्रों को हानि नही पहुँचाते है । 

१६. अपमार्जक वसा के उत्तम पायसीकारक (थ्याण्र४ं/#०7) होते है । अपमाजक तेल 
भौर वसा को शीघ्रता सै और पूर्ण रूप से दूर कर देते है । (850० क्षा( 8688९ 7शा0शं॥8 
7700७४७) । 

१७. अपमार्जक में कोई अधुलनशील तत्त्व वही होते है जो दही के सदश वस्त्र या पात्र 
पर जमे, जिन्हे बाद में हटाना कठिन हो जाता है। 


१८० कठोर जल में कपड़े धोने पर, अपमार्जक की मात्रा मे, साबुन के समान वृद्धि नही 
करती पड़ती है ! 

१९. इससे साबुन के समान, बद्ी के घिसकर छोटा हो जाने पर कठिनाई नहीं होती 
है और ये सहज उपलब्ध है। डिब्बे मे से चम्मच से निकालकर डालना एक हल्की क्रिया हैं 
जिससे अधिक धुलाई भी अखरती वही है। हाथ डालते ही वाल्टी फेस से भर 
जाती है । 

२०. साबुन की बट्टी को, वस्त्र पर रगड़ने से, वस्त्र की सूक्ष्म रचना के क्षतिग्रस्त होने का 
भय रहता है । अपमार्जक की धुलाई मे यह शंका नही रहती है । 


हि 


२१. बट्टी रगड़ने में श्रम भी अधिक लगाना पडता है। अपमाज्जेक में श्रम कम 
लगता है । 

२२. अपमार्जक क्षार-रहित रहते है। अतः ये सूक्ष्म बस्त्ो के लिए, जैसे सिल्क, ऊन 
तभा रासायनिक वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वथा अनुकूल रहते है । 

२३. गम जल से जिन रगीन और सूक्ष्म रचना के वस्त्नो के क्षतिग्रस्त होने का भय 
रहता है उनके लिए अपमार्जक उत्कृष्ट रहते है क्योंकि यह ठडे जल में भी घुलनशील है और 
उसमें भी पूरा फैन देते है । 

श२४. ये रगीन ऊनी कपडो की सफाई प्रभावशाली ढंग से करते है। (॥॥69 ग्ञा९ 


शीटलिणॉरर९ 07 ए007 शिए ए00)|०॥$) 


२४- नॉन सेल्यूलोजिक मानवनिभित रेशो से बने वस्त्रो (00१ र्ीप्रोएआंट ग्राशा- 
7806 ग0०४) पर इनका प्रतिस्थ॑तिक (7540 शी ००) पडता है। 


प्र्थ्द ] 
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संभावित प्रदन 


» अपमार्जक क्या होते है ? 

, अपमार्जक की विशेषताएं बताएँ । 

« अपमा्जक की कार्य-प्रणाली बताएँ। 

. अपमार्जक का वर्गीकरण करे | 

« अपमार्जक का निर्माण किस प्रकार होता है ? 
« अपमारजक और सावुन की तुलना करें। 


अध्याय २४ 
धुलाई के अन्य प्रतिकर्मक और विरंजक 


हि १. विरंजक 


विरंजक वस्त्रो पर से रंग के तत्वों को हटाने के काम जाते है। प्रायः वस्त्ों पर 
दाग-धब्बे पड़ जाते है। दाग-धब्वों में विभिन्न रम-तत्त्व रहते हैं। वस्त्र पर से इन्हे हटाने 
के लिए विरंजक का प्रयोग किया जाता है। वस्त्न पर सफेदी और उज्ज्वलता लाने के लिए 
भी विसंजको का प्रयोग किया जाता है । वस्त्र प्रायः आयु के साथ-साथ पीले पढ़ जाते हैं या 
फिर सोपफिल्म के कारण धूसर (8789००) हो जाते है जो अनुचित विधि से धोने से हो जाती हैं । 
इन्हें ब्लीच करने की जरूरत पड़ती है। खुली धूप एक प्राकृतिक विरंजक का काम करती है 
और वस्त्र के कई दाग-ब्रब्वे कपड़ो को धूप में फैलाने से स्वत्त: दूर हो जाते है। सूर्य-प्रकाश में, 
वस्त्र के मठमलेपन, पीलेपन और साधारण धब्बो के रग्ो को छुड़ाने की क्षमता रहती है। धूले 
बस्त्रों को खूली धूप में घास, पौधो और झ्लाड़ियों पर सुखाने की प्रथा बहुत पहले से चली था रही 
है। परन्तु रासायनिक विरंजको के वारे में विशेषज्ञों का मत है *8९8०॥॥ह 48 70 8 5798- 
((छा6 ०' एण7०९छ जाग, 90ए205० वी. 065 गण 7शा0ए७ 50, भाप ॥8. णरीपरा॥ए 
79090 $8 प्रग्रा।शत7, ह 


१. श्रॉक्सीकारक विरंजक : 


इस वर्ग मे उन विरजकों को गणना होती है जिनमे भॉव्सीजन, मुख्य घटक (०!४र्श 
(०79००) के रूप में रहता है। इनका सम्पक वस्त्र से होता है तब इनका आव्सीजन 
तत्त्व स्वतंत्र हीकर पृथक हो जाता है और दाग-धव्बो के सम्पर्क में आकर उन्हे रग-विहीन 
यौगिक (००00974655 ९०.्राए०7ल्‍0) में चदल देता है। रगीन और छापे वाले परिधानों को 
इसीलिए कड़ी धूप मे नहीं डालना चाहिए; क्योंकि इस क्रिया से, प्रत्येक बार, उनके रंग से 
कमी होती जाती है । श्वेत वस्त्रो के लिए ऑक्सीकारक विरजक अत्युत्तम होते है। दाग-धवब्बे 
तो छूटते ही है, साथ ही उन पर उज्ज्वलता भी आ जाती हैं। ऑक्सीकारक विर॑जक निम्नांकित 
प्रकार के होते है--- 


(क) सूर्य-प्रकाश, नमी, वायु तथा घास : वस्त्नों के दाय-धब्बे छुड़ाकर उनपर उज्ज्वलत्ता 
लाने के लिए यह सब प्राकृतिक विरंजक है । इस विधि से वस्त्नो पर उज्ज्वलता लाने की प्रथा 
बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सूर्यश्रकाश एक उत्तम विरंजक हे जो सस्ता भी पड़ता है 
तथा सहज उपलब्ध'भी है । घास पर कपड़ो को फैलाने से ऊपर से धूप पड़ती है, और नीचे की 
घास तथा वायु के सम्पर्क से और वस्त्न की नमी के ससर्ग से ऑक्सीजन परियुक्त होता है जो एक 
अति-क्रियाशील विरंजक का काम करता है । इस विरंजक की प्राप्ति के लिए नमी की उपस्थिति 
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अनिवाय॑ है। यही कारण है कि यदि एक वार में दाग-धव्बों के रंग न हटें तो धब्बों को नम कर 
देना चाहिए । धब्बे हट जाने पर तुरंत वस्त्र को धूप में से हटा लेना चाहिए क्योंकि प्रकाश मे 
लगातार उद्भासित करने के कारण वसुत्न निर्वल पड जाते है । 


(ख) सोडियम परबोरेट : सोडियम परबोरेट का प्रयोग भी विरंजक के रूप में किगा 
जाता है । इसका निर्माण बोरेक्स, कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिलाने सै होता 
है । यह एक्र प्रभावशाली विरंजक है क्योंकि जब यह गर्म जल में मिलाया जाता है तो एक क्षारीय 
विरजक घोल बन जाता है जिसमे हाइड्रोजन पेरोक्‍्साइड रहता है। साधुन पाउडर में प्रायः 
सोडियम परबोरेट के विरजक को मिलाया जाता है। परन्तु, वस्त्त पर इसका प्रभाव तभी पडता 
है जब उसे गर्म या खौलते पानी में डाला जाय । सोडियम परबोरेट-युक्त साबुन के श्ौलते घोल 
में बस्त्न डाले जाएँ, तभी इनका लाभ वस्त्नो को मिलता है| ठंडे जल में यह निष्क्रिय रहता है। 
एक गैलन पानी के लिए एक औस सोडियम प्रबोरेट पर्याप्त रहता है। यदि इस विरंजक को 
ऊन और सिल्क के कपड़ी के लिए प्रयोग करना हो तो इसमे एसेटिक एसिड डालकर इसने 
निष्प्रभाव (76979720) किया जाता है। परन्तु इसकी विरंजक शक्ति बढ़ाने के लिए पुनः इसमें 
थोड़ा अमोनिया मिलाया जाता है । इससे यदि धब्बे छुड़ाना हो तो एक पिन्ट उबलते पानी मे एक 
चम्मच सोडियम परवोरेट डालकर, धब्बे पर स्पज करना चाहिए। सोडियम परबोरेट का प्रयोग 
प्रायः सूती और लिनन के वसरुत्नो पर से ही दाग-धव्बे छुडाने के लिए किया जाता है । 


(ग) योटेशियस परमेगनेट . पोटेशियम परमेगनेट एक ऑन्सीकारक विरंजक है । इसमे 
ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक रहती है। इसका प्रयोग मुख्यतः रंग, फफूंदी, पसीने, मा्किंग- 
इंक के दागों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। पसीने, फफूंदी आदि के कुछ दुस्साव्य धन्ने 
पोटेशियम परमैगनेट से छूट जाते है। पोटेशियम परमैगनेट रवो के रूप मे मिलता है। इसका 
सचयन सहज है। इसका प्रयोग जान्तव भौर वानस्पतिक दोनो वर्ग के रेशो से निर्मित वस्त्तो पर 
किया जाता है। इसका अवगुण यह हैं कि इसके प्रयोग के उपरांत कपड़े पर कुछ भूरा-सा रंग भा 
जाता है। इसे दूर करने के लिए हाड्रोजन पेरोक्साइड अथवा ऑक्जेलिक एसिड के घोल का प्रयोग 
करना पड़ता है और उसे भी तुरत वस्त्न में से धोकर निकाल लेना जरूरी है। पोटेशियम 
परमैंगनेट का घोल बनाने के लिए एक पिन्ट पानी में आधा 'अम्मत (छोटा) पोटेशियम परमैगनेट 
डालना चाहिए। 


(घ) हाइड्रोजन पेरोक्साइड : हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक मृष्ठु (ग)0) विरजक है । यह 
एक बडा ही लाभदायक विरजक प्रतिकरमंक है । इसका प्रयोग रेशमी, ऊनी, रेयत आदि सभी के 
लिए निर्भय होकर किया जा सकता है। जान्तव रेशो से निर्मित कपड़े को भी इससे कोई हानि 
नही पहुँचती हैं। फिर भी इसके प्रयोग मे सतकंता की आवश्यकता है, क्योंकि यदि यह अधिक 
साद्र हुआ तो वस्त॒ के लिए क्षतिकारक हो जाता है। कपड़े मे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कभी 
छोड़ना नही चाहिए । प्रयोग के उपरात तुरंत खेंगाल कर वस्त्न को इसके प्रभाव से मुक्त कर देना 
चाहिए । हाइड्रोजन पेरोक्साइड विभिन्‍न परिमाण की शक्तियो का मिलता है। प्रायः यह दस या 
बीस के परिमाण (0 ० 20 ५०।॥॥०) मे मिलता है। दस के परिमाण का तात्पय॑ यह हैं कि 
एक भाग हाइड्रोजन पेरोबसाइड दस भाग ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 
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शीघ्रता से जल और ऑक्सीजन में विखंडित होता है । तथा इसकी उपस्थिति में रग के तत्वों का 
शीघ्रता से ऑक्सीकरण होता है । यदि घोल मे धोनेवाला सोडा या अमोनिया डालकर उसे कुछ 
क्षारीय बना दिया जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अधिक तीब्रता से क्रियाशील होता है, परन्तु 
यदि घोल आम्लिक रहेगा तो इसकी क्रिया मंद गति से होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक 
सुरक्षित और मनिरापद विरंजक है । यह सभी प्रकार के बस्त्नो के उपयुक्त रहता है। जिन ऊनी या 
रेशमी कपड़ों को धोते-धोते उनमें पीलापन भा जाता है उनपर इससे उज्ज्वलता आती है। प्रयोग 
करते समय १० परिमाण के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को छह भाग पानी मे मिलाकर, रेशसी और 
ऊती कपड़ों पर प्रयोग करना चाहिए । सूती और लिनन के लिए १० परिमाण वाले को हल्का या 
पतला करने की कोई आवश्यकता नही रहती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम लकड़ी के पात्न 
में करना चाहिए। वस्त्र से सभी धातु के अलकरण हटा देने चाहिए । यदि इसका संस्पर्श धातु से 
हो जाता है तो कपड़े पर काले-काले दाग पड़ जाते है जिन्हें छड़ाना कठिन हो जाता है । 


. (5) सोडियम हाइपोवलोराइट * सोडियम हाइपोक्लोराइट जैवल वाटर को कहते है । 
इसे घर पर बनाकर प्रयोग के लिए रखा जा सकता है। इसका सचयच काँच की रंगीन 
बोतल में करना चाहिए। जैवेल वाटर को तैयार करने के लिए तिम्नाकित सामग्री की 


आवश्यकता पड़ती है--- 

(१) एक पौंड धोनिवाला सोडा, 

(२) दो पिन्ठ उवलता पानी, 

(३) आधा पौड बलोराइड ऑफ लाइम, 

(४) चार पिन्ट ठंडा पानी । 

विधि-सोडे और खौलते पानी को मिलाकर एक पात्र में रख दे। दूसरे पात्र में 
क्लोराइड ऑफ लाइम को ठंडे पानी में फुला दे। इसे कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दे । इसके 
स्वच्छ जल दाले क्षण को निथार ले, अव इसे सोडे के घोल में मिला दें। अवशेष को चीचे 
बंठने का अवसर दे और फिर छानकर स्वच्छ तरल को अलग मनिकालकर, रंगीन बोतल मे 
भरकर, ठंडे स्थान पर रखे, क्योंकि प्रकाश से इसका क्षय हैं! जाता हैं। सोडियम हाइपोक्लो- 
राइड अथवा जैवेल वाटर एक शक्तिशाली विरंजक है, अत- केवल इवेत सूती वस्त्ो पर ही 
इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करते ससय इसे बरावर भाग पानी में सिला ले । इस 
घोल को दाग पर स्पंज करें। धब्बे छूटने के बाद वस्त्र को भली-भाँति खँगाल ले । 


२. अपचयन विरंजक : 

(क) सोडियल हाइड्रोसल्फाइट- अपचयन विरंजक वर्ग से मुख्यरूप से सोडियम हाइड्रो- 
सल्फाइट ($0काफ्रा ॥95765प्राए॥6०) आता हैं। सोडियम हाइड्रोसल्फाइट पाउडर के रूप 
में सिलता है। यह पाउडर निर्जलीय (/77967०75) रहता है। सभी प्रकार के कपड़ों 
के विरजन के लिए यह एक मूल्यवान प्रतिकर्मक है। विशेषूप से ऊन और सिल्क के लिए 
अच्छा है जिन पर कि जैवेल वाटर को नही लगाया जा सकता है। एक पिन्ह ठंडे, गरम यो 
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खीलते जल में (जो भी वस्त्र के वयन के अनुरूप हो) एक से चार चम्मच विरजक मिलाना 
चाहिए। धब्बे पर लगाने के बाद सोडियम ह्वाइड्रोसल्फाइट उसमें से ऑक्सीजन को सीचकर, 
धब्बे के सभी सगठित तत्त्वों को छिन्न-भिन्न करके पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है, जिससे धव्बा वस्त्र 
पर से दूर हो जाता है। काम हो जाने के बाद कपडे को साबुन के जल से धोकर भली प्रकार 
खँगाल लेना चाहिए । 

(ख) सोडियम बाइसल्फाइट--यह भी एक अपचयन विरजक प्रतिकर्मक है। इसकी 
प्रकरत मृदु होती है। इसमें से सल्फर डाइऑव्साइड उत्पन्न होता है जो धब्बे में के घटको का 
विघटन करके ऑक्सीजन खीच लेता है जिससे अन्य तत्व पृथक्‌-पृथक हो जाते हैं और हट जाते है । 
एक पिण्ट पानी में दो चम्मच (बड़े) के अनुपात में इसे प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के बाद, 
शीघ्र वस्त्र को, भली प्रकार से खेंगाल लेना चाहिए। 

ब्लीच तरल (क्लोरीन युक्त) पाउडर (सोडियम परवोरेट) तथा आवसीजन युक्त होंती है । 
क्लोरीन टाइप ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और काफी शक्तिशाली है और इसकी क्रिया तेजी से 
होती है। परन्तु इसके लिए तत्सम्बन्धी निर्देशों का कडाई से पालन जरूरी है अन्यथा बस्त्नी के 
क्षतिग्रस्त हो जाने का डर है। क्लोरीन ब्लीच पक्के रग के सूती लिनन, मानवक्कत रेशों पर तथा 
परमानेट प्रेस कपडो पर प्रयोग किया जाना चाहिए। ऊन, सिल्क, मोहेयर, स्पानडेक्स, 
फ्लेमरिटारडेट कपडो पर नही करना चाहिए। तरल ब्लीच को सावधानीपूर्वक नाप कर, पानी 
में पहले ही मिला लेना चाहिए तव ही कपडे उसमे डालने चाहिए । 


डिसइन्फेक्टेट (798700॥5) 


इनका प्रयोग उन कपडो पर जीवाणुरोधक (क080/७7०]) क्रिया करत के लिए किया 
जाता है जिनमे सक्रमण की आशका रहती है। जैसे रोगी के सम्पर्क मे आने वाले कपड़े, 
तथा बच्चो के डायपर आदि । डायपर को जीवापुमुक्त रखने के लिए “79ब्कूथ जराग्रौ०” का 
प्रयोग सबसे अच्छा है। कुछ कपडो का निसंक्रमण, क्लोरीन ब्लीच से भी हो जाता है। 
फिनो लिक, पाइन आायल (शिक्षाणा० क्रात ए॥6 ०) आदि कुछ अच्छे डिसइन्फेकटेट कपड़ो 
को जीवाणुमुक्त रखने के लिए है । 


२. चिकनई निष्कासन करनेवाले पदार्थ 
(५९४६९ एश॥०१९/) 


चिकनई बहिप्कारक पदार्थ अपनी क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रमुख वर्गों मे बाँटे 


!/ 


जाते 


ण्पिं 


(१) चिकनई विलायक (0०856 509ए९॥)--चिकनई निष्कासन के साधनों से 
विलायक ($0एथ॥४) वर्ग की बस्तुएँ चिकनई को घोल देती है तथा इस प्रकार से चिकनई को 
वस्त्र से पृथक्‌ करने में से है प्रदान करती है। विलायक का प्रयोग अत्यधिक कोमल वस्त्रो 
पर भी किया जा सकता है। इनसे न तो रेशो को हानि पहुँचती है और न ही वस्त्न के रग 
को ये प्रभावित करते है। वेलायक तरल (॥4णं०) रूप मे होते है । ये मूल्यवान पंदाध॑ है, 
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अतः इनका प्रयोग उतना प्रचलित नहीं है । फिर भी दाग-बब्बे छुड़ाने में वा सूखी धुलाई 
(क>-लंध्थांणएह) करने में इसका प्रयोग किया जा सकता हैं। विलायक, ज्वलनशील 
(79रीथ्ा20०) और वाप्पणील (४०४४७) होते है, साथ ही ये अत्यधिक महँगे भी पड़ते है । 
इन अबवगुणों के कारण इनमे से बहुत कम ही विलायक घर में प्रयोग करने के काविल होते हैं। 
इनके श्रयोग में सचेत रहने की आवश्यकता हैं। इन्हें खुले प्रकाझ मे अग्नि के समीप नहीं 
खोलना चाहिए । इन्हें सदेव बन्द करके रखना चाहिए, क्योक्ति इनमें से जो वाप्प निकलता हैं 
वह चारो जोर शीघ्रता से फैलता है और वह ज्वलनशीन होता है । 


निम्नाकित विलायको का प्रयोग प्राय” किया जाता है, यथा-- 


(क) पेट्रोल अथवा बेस्जीन (7०7० ० कशा2४१९)--यह पेट्रोलियम का उत्पादन है । 
चिकनईयक्त दाग-०व्वे छड़ाने के लिए तथा ड्राई-कलीनिंग के लिए सर्वोत्तम विलाबक हैं । इसका 
प्रयोग अग्नि से दूर रखकर करना चाहिए 

(ख) एसीटोन (2०९०४००८)--कई-एक विशिष्ट वर्ग के धब्बों को छुड़ाने के लिए यह उत्तम 
विलायक है, परन्तु रेयन पर इसका क्षयकारी प्रभाव पड़ता है, अतः उसके लिए इसे प्रयोग नही 
करना चाहिए | यह भी अत्यधिक ज्वलनशील हैं । वस्त्रों पर पड़े पालिस, लिपस्टिक, पेन्ट- 
वानिस तथा जूते की पालिस के धब्बों को छुडाने के लिए यह सर्वाधिक प्रभावशाली 
विलायक हैं। 

(ग) मिथिलेटेड स्प्रिट (चलााओश26 /3॥, ॥)--इसका प्रयोग भी कुछ दाग-धव्बों को 
छडाने के लिए किया जाता है। परन्तु इसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक नही है। फिर भी 
सीलिंग वेक्स ($०87ग्र ए४४), सिल्वर नाइट्रेट' जादि से पढ़े धब्वे इससे सहज ही छुडाए 
जा सकते है। रेयन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वस्त्ों पर ग्रयोग करने के लिए वह एक 
निरापद विलायक है । 


(घ) कार्वन टेट्राववोराइड (एकाएणा '०७7४०॥॥०7०६)-- कार्दन देट्राक्लोराइड का 
सबसे वड़ा लाभ यह है कि यह अज्वलनणील हैं | यह भहेंगा है। यह बहुत तेज होता हैं तथा 
इसमें से निकली वाष्प विपाक्त होती हैं। अत: इसे खुले कमरे में खिड़की के समीप प्रयोग 
करना चाहिए। यह पेन्ट (7धए/) का उत्तम विलायक हैँ और सच्ची वर्ग के कपड़ो पर निर्भय 
होकर प्रयोग किया जा सकता है। 

(ड) पैराफीन (?क४ग)--पैराफिन चिकनई और पेन्ट के ध्व्बो को 
प्रयोग किया जाता हैं । 

(च) दरपेम्दाइन (7०फ़ा।ं7०)--टरपेन्टाइन भी एक अच्छा विलायक है।यह भी 
ज्वलनशील और वाष्पशील हैं। टरपेन्टाइन पेन्ट, पालिस, छापे की स्याही, साइकिल ग्रीज 
भादि के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता हैं। इसमें विचित् महक होती है। परन्तु 
इसका अन्य सभी वर्ग के वस्त्रों के साथ-साथ रेयन पर भी प्रयोग किया जा सकता है । यही 
एक इसका सबसे वडा लाभ हे! 
चब॒ण्विण्प०-७० 
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(२) चिफनई अवशोषक (07०858 ४050 9थ॥)--चिकनई अवशोपक चिकनई के 
दाग-धब्बो को छुडाने के लिए प्रयोग में लाये जाते है । ये सूखे और पाउडर के रुप मे रहते 
है और धब्बों पर डाल देने मे चिकनई को अपने में सोख लेते है । चिकनई अवशोपषको का 
प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रो पर किया जा सकता है । इनसे वस्त् को कोई हानि नहीं पहुँचती 
है। हल्के रग के वस्त्री के लिए ये घड़े अच्छे रहते है। चिकनई अवशोपक और कई प्रकार के 
होते है। साधारण लवण, चोकर, फुलर अर्थ, मग्तीशियम का पाउडर, फ्रेच चाक, पावरोटी 
का चूर्ण, ठेलकम पाउडर, सल्फर पाउडर आदि कुछ प्रमुख अवशोपक है । इसमें से कुछ पाउडर 
के रूप मे छिद्ययुक्त डिब्बों मे मिलते है (जैसा कि टेलकम पाउडर का डिब्बा होता है) | इनके 
प्रयोग की विधि बहुत ही सहज है । वस्त्र को टेवुल पर फैला दे । जहाँ धव्वा हो उसके नीचे 
ब्लाटिंग पेपर रख दे। अब अवशोपक को धब्बे पर छिडक दें। उसके ऊपर एक ब्लाटिग पेपर 
रखकर गर्म इस्तिरी से दवाएँ। चिकनई ताप के प्रभाव से पिघल जाती है और अवशोधका 
डसे सोख लेते है । ब्लाटिग पेपर भी चिकनई को सोखने मे मदद करता हैं। चोकर का प्रयोग 
अवशोषक के रूप में किया जाय तो उसे हल्का-सा गर्म कर लेना चहिए । वस्तुतः फुलर अर्थ 
साधारण मिट्टी ही होती है, परन्तु उसी को स्वच्छ करके फुलर अर्थ के रूप में प्रयोग किय् 
जाता है। फ्रेच चाक, मेस्तीशियम सिलीकेट का पाउडर होता है | यह भी छिठद्रयुक्त डिब्बों में 
मिलता है । 


३. धुलाई के अतिरिक्त प्रतिकर्मक 


उपर्युक्त पदार्थों के लिए अतिरिक्त धुलाई के कुछ और भी कमंक होते है। ये कर्मक 
अपधी प्रकृति के अनुसार दो वर्गो में बाँटे जाते है, यथा-- 


(१) क्षारीय प्रतिकमंक--इसके अतर्गत धुलाई के ही वे प्रतिकर्मक है, जिनकी प्रकृति 
क्षारीय होती है। क्षारीय प्रतिकर्मक मे भी कुछ अधिक गक्तिशाली होते है, अत. उनका प्रयोग 
केवल सूती वस्त्रो की स्वच्छता के लिए करना चाहिए, क्योकि सूती वस्त्नों में क्षार के लिए 
सहनशक्ति रहती है परन्तु रेशमी और ऊनी वस्त्रों के लिए क्षारीय प्रकृति के स्वच्छक पदार्थ क्षय- 
कारी हीते है । अत. यदि कुछ विशेष धब्बों को छुड़ाने के लिए, इनमें से किसी का प्रयोग 
करना भी पड़े तो उनके हल्के मिश्रण (तनु घोल) का ही प्रयोग करना चाहिए, और उनका ही 
प्रयोग करना चाहिए जिनकी प्रकृति मृदु (7॥0) हो। क्षारीय प्रतिकर्मक निम्नांकित है-- 


(क) धोनेवाला सोडा (800व7ा (४७०॥४।०)--धोनेवाले सोडे का धुलाई-क्िया में 
प्रायः प्रयोग किया जाता है। धोनेवाला सोडा, रवे अथवा पाउडर के रूप मे मिलता है तथा 
यह खौलते पानी में शीघ्रता से घुल भी जाता है । धोनेवाला सोडा वस्त्रों को स्वच्छ करने के 
लिए साबुन के घोल मे मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। धोनेवाले सोडे का प्रयोग कई 
कारणों से किया जाता है। साबुन के घोल में मिला देते से यह सादुन की स्वच्छक क्षमता 
(4९४४४०१०५) को बढाता है । यह जल की कठोरता को दूर करके उसे मृदु बनाता है। यह 
चिकनई का पायसीकरण (छाप्रण४गी000४07॥) करता है । इससे वानस्पतिक धब्बे और झुलसने 
के दाग-धब्बे आसानी से छूटते है । चिकनई को हूर करने के लिए वस्त्न को रातभर के लिए 


ले 
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एक गैलन पानी में दो चम्मच सोडा डालकर फुला देना चाहिए । धब्बे छुड़ाने के लिए धब्बे 
को पच्दधह मिनट के लिए एक पिस्ट पानी में चार चम्मच सोडे के गर्म घोल में डवाना चाहिए । 


धोनेवाले सोडे का प्रयोग एसिड को निष्प्भावी (7०778॥5८) करने के लिए भी 
किया ज्ञाता है और आम्लिक प्रकृति के धब्बों को दूर करने के लिए भी किया जाता है ॥ 


धोनेवाले सोडे का एक अवगुण भी है । यह वस्त्रों पर पीलापन ला देता है ता 
इसके सम्पर्क से वस्त्रों के रंग भी मंद पड़ जाते है | धुलाई के कार्य में हाथ का सोछे से सम्पर्क 
होता है जो त्वचा के लिए भी अच्छा नही रहता है । घोनेवाले सोडे का प्रयोग सावधानीपूर्वक 
करना चाहिए। यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो वस्तो के लिए क्षयकारी भी सिद्ध हो 
सकता है । जान्तव रेशों पर सोडे का प्रयोग वर्जित है । 

(ख) बोरेक्स (80725) : बोरेक्स श्वेत रंग का पाउडर होता है। यह भी क्षारीय 
प्रकृति का होता है, परन्तु इसका क्षार मृदु होता है। वैसे तो यह आसानी से ठंछे पादी में भी 
घुल जाता है, परन्तु गर्म पानी में अधिक धुलनशील है । इसका प्रयोग सभी प्रकार के बस्त्रों 
के लिए निरापद रहता है। यहाँ तक कि जान्तव रेशों से निर्मित वस्त्रों पर भी इसका प्रयोग 
निर्भव होकर किया जा सकता है । 


- बोरेब्स, एसिड का उदासीकरण करता है | अतः ऊन, सिल्क तथा पसीने के गनन्‍्दे वस्च्तो 
को फुलाने (४०८७४॥४) में इसका प्रयोग किया जाता है--अपने इसी गुण के कारण यह साबुन 
के खर्चे को बचाता भी है | दाग-धब्बों के आम्लिक अंश को यह निष्प्रभशावी करता है। वोरेक्स 
माड़ में भी डाला जाता है और जिन वस्त्रों पर गाढ़ा माड़ चढा रहता है, वे इस्तिरी के ताप 
से भूरे रग में बोरेक्स के प्रभाव से बदलने नही पाते है| माड़ में बोरेबस मिला देने से वस्त्री 
पर घुन्दर चमकदार फिनिश आती है | अधिक मात्रा में बोरेक्स स्टार्च में नही डालना भाहिए 
अन्यथा वस्त्न पर चटखने के दाग बन जाते है । सस्‍्टाचे में इसे सोलह में एक के अनुपात मे 
मिलाता चाहिए। वोरेक्स का प्रयोग विरजक के रूप में भी किया जाता है और पुराने वस्त्रो 
पर जो पीलापन आ जाता है उसे दूर करने के लिए भी यह अच्छा रहता है । 

(ग) असम्ोन्यिा (677707798)--अमोनिया भी एक क्षारीय ग्रतिकर्मक हैं। यह अपेक्षा 
कृत अधिक शक्तिशाली होता है | इसी कारण से इसके प्रयोग से रेशमी और गर्म कपड़ो पर 
कुछ पीलापन आ जाता है | अमोनिया से रंग का कुछ अश गिर जाता हैं-यहाँ तक कि यह 
वस्त्रों को भी निर्बल बनाता है। अमोनिया यदि सानद्र घोल के रूप में लिया जाएगा तो 
शीशी खोलने पर एक बार ही बड़ी तीखी गध फेकता है। बैंसे यह विभिन्न शक्तिवाले 
घोलो के रूप में भी मिलता है | घरेलू भमोनिया बहुत हल्का होता है । यदि दाग-चब्रव्बे छुड़ाने 
के लिए इसका प्रयोग करना पड़े तो घरेलू अमोनिया अथवा अमोनिया के तनु घोल का ही 
प्रयोग करता चाहिए । एक पिन्ट गर्म पानी में केवल एक से चार चम्मच के अनुपात में अमोनिया 
का घोल बनाकर धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग करता चाहिए । अमोनिया का प्रयोग असल के 
उदासीकरण के लिए तथा जेवेल वाटर के प्रयोग के वाद उसकी महक हटाने के लिए भी किया 
जाता है। अमोनिया का सान्द्र घोल रंग को गिरा देता है परन्तु यदि इसके १० प्रतिशत के 
अनुपात के घोल का प्रयोग किया जाय तो यह रंग को कोई हानि नहीं पहुचाता है । 
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५५६ || 
(ध) अमोनियम कार्बोनिद (6007रणशाणा ०थ००॥४०)--बोरेकस के समान ही अमोनियम 
कार्वोनिट एक मृदु क्षार (गरा0 आ5४॥) है तथा इसका प्रयोग भी बोरेक्स के स्थानापन्‍त ($ए0६- 


४76) के रूप में किया जाता है । नवीन गर्म कपड़ो पर, पहली वार की घुलाई में, इसका प्रयोग 
किया जाता है । 

(२) आस्लिक प्रतिकमंक (४००१ 882॥5)--धुलाई-कार्य के सहायक प्रतिकर्मको में से 
जिनकी प्रकृति आम्लिक होती है उन्हें इस वर्ग मे रखा जाता हैं। आस्लिक प्रतिकर्मकों मे से कुछ 
विप होते है, भतः घर मे इनका संचयन सावधानीपूर्वंक करना चाहिए। कुछ आम्लिक प्रतिकर्मक रवे 
(९४४४5) के रूप मे भी मिलते है । अम्ल का सम्पर्क सूती और लिनन के वस्न्ञों के लिए 
क्षयकारी (१थ३782778) होता है । परन्तु, कही दाग-धव्बों (जैसे जक) को छुड़ाने के लिए इनका 
प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में इनके तनु घोल का ही प्रयोग करना 
चाहिए | दूसरी बात जिसका ध्यान आस्लिक प्रतिकर्मको के प्रयोग मे रखना जरूरी हैं वह यह है 
कि कार्य समाप्त हो जाने के वाद अर्थात्‌ दाग-धब्बे छूट जाने के वाद वस्त्तन को कई वार स्वच्छ 
पानी में भली प्रकार खँगाल लेना चाहिए, जिससे वस्त्न अम्ल के प्रभाव से मुक्त हो जाए गौर 
निर्बंल न पडने पाए। आम्लिक प्रतिकर्मको को प्रयोग के वाद वस्त्र में सूखने के लिए छोड़ देना 
बडी भारी भूल होती है, क्योकि वस्त्न उसी स्थान पर गल जाता है। बस्त्रो मे अम्ल को निष्प्रभावी 
करने के लिए वोरेक्स या अमोनिया का भी प्रयोग किया जाता है; परन्तु यह काम उन्ही वस्त्ों 
पर किया जाता हैं जिन्हे पानी मे खेंगालना संभव न हो । 


जान्तव रेशो से निर्मित वस्त्रों मे अम्ल के प्रति अधिक सहनशीलता रहती है। परल्तु, 
आम्लिक प्रतिकर्मको को, उनपर भी, कभी भी, साद्ध अवस्था में प्रयोग नही करना चाहिए । 
अम्लो का तनुकृत घोल निरापद होता है तथा रेशमी और ऊनी वस्त्ो पर निर्भय होकर प्रयोग 
किया जा सकता है। आम्लिक प्रतिकर्मको की ऊनी और रेशमी कपडो पर से भी, प्रयोग के 
उपरांत, बोरेक्स अथवा अमोनिया से निष्प्रशावी कर देना चाहिए। कुछ आम्लिक प्रतिकर्मक 
निम्नाकित है, यथा--- 

(क) ऑक्जेलिक एसिड (058॥0 ४८१)--यह रवे (४४७४५) के रूप में मिलता है। 
यह विप है, अत" इसके पात्र पर 'विष”-अकित कर देना चाहिए, क्योकि यह देखने मे नमक या 
मिश्री के समान ही लगता है) ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग विशेषरूप से जक के धब्बो को 
छूढाने के लिए किया जाता है। स्याही के धब्बे, फूलों के पुराने, पक्के धव्बे और भुरेपन वाले 
धब्बे (जो पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद कपडे पर बन जाते है) को भी छूड़ाने मे 
ऑक्‍्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जा सकता है । जक का धब्वा छुड़ाने का ऑॉकक्‍्जेलिक एसिड 
एकमात्र साधन है। इसके लिए कपड़े के धब्बे को एक प्लेट पर रखे । एक कप में थोड़ा-सा पानी 
रख ले । एक पुराने कपड़े की पोटनी मे ऑक्जेलिक एसिड का रवा बाँध ले । पानी मे डुबा-ड्वाकर 
दाग पर मसलें ।. धूप में रखकर यह काम करें। कुछ देर के लिए छोड़ दें । पुन. बचे अंश पर 
फिर लगाएँ। जब सब धब्बे उड़ जाएँ तो वस्त्र को पानी से खँंगाल लें । ऑक्जेलिक एसिड का 
प्रयोग घोल वता कर भी किया जा सकता है । एक पिन्ठ पानी मे एक चम्मच (बड़े) के हिंसाव से 
डालना चाहिए । इसे लकड़ी के, एनामिल के अथवा ग्लेज्ड पास मे रखकर बनाना चाहिए क्योकि 


र 


घुलाई के अन्य प्रतिकर्मंक और विरंजक [५५७ 


यह धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऊव और सिल्क पर इसे नहीं लगाना चाहिए। इसका 
सादर घोल वस्त्र के लिए क्षयकारी होता है । 

(ख) एसिदिक एसिड (2८०० 2८१)--धुलाई के कार्य मे एसिटिक एसिड का कई 
प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है । धुलाई की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण आम्लिक प्रति- 
कर्मक है । घरो में एसिटिक एसिड के स्थान पर सिरके (४४१८8०7) का प्रयोग किया जा सकता 
है क्योंकि सिरके मे छह प्रतिशत एसिटिक एसिड रहता है। एसिटिक एसिड विभिन्न साखिताओं 
में मिलता है। ग्लेसियल एसिड सबसे अधिक शक्तिवाला और शुद्ध होता है। परत्तु वरत्नों के 
लिए सास्र एसिटिक एसिड क्षयकारी (पशग48778) होता है। अतः इसका तनु घोल (एक पिल्ट 
पानी में एक छोटे चम्मच के अनुपात से) प्रयोग करना चाहिए। कई-एक दाग-धव्बे एसिटिक 
एसिड से ही छूटते हैं। रगीन कपडो के रंग मे, विशेषकर सिल्क के रगीन कपड़ों के रग पर, 
ब्मक लाने के लिए तथा उतकी ज्योति निखारने के लिए एसिटिक एसिड की कुछ वूंदे खँगालने 
के अंतिम पानी (88 ॥7756) में डाल दी जाती हैं । एसिटिक एसिड अल्टामेरीन ब्लू का विघटन भी 
कर सकता है, अतः: अधिक नील तंग जाने पर उसे हटाने के लिए, इसकी कुछ बूंदे, खँगातनेवाले 
जल में डाल दी जाती है। एसिटिक एसिड धातु के लिए ठीक नहीं रहता है, जतएवं इसका प्रयोग 
मिट॒टी, एनामिल या शीशे के पाव में करना चाहिए। एसिटिक एसिड-उदासीकरण 
(गए धाययाांणा) का एक उत्तम अभिकर्त्ता (88०॥) है। ओऔषधियो, वारनिश तथा घास के 
दाग-अब्चे छुड़ाने के लिए सिरके का भी प्रयोग किया जा सकता है । 


(ग) साल्‍्ह ऑफ लेमन (58६ ० 7.,0707)--यह भी एक आम्लिक प्रतिकर्मक है और 
जिन दाग-धब्बे को ऑक्जेलिक एसिड से छुड़ाया जाता है उनके लिए इसका भी प्रयोग किया जा 
सकता है । यह भी विपमय होता है । अतः इसके संचयन में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके 
प्रयोग करते का भी वही तरीका हैं जो ऑक्जेलिक एसिड को प्रयोग करते का है। इसे साल्ट 
ऑॉफ सौरेल ($8॥ 07 5०7७) भी कहा जाता है । 

(घ) ओलिक एसिड--यह भी एक आस्विक प्रतिकर्मक हैं तथा इसका प्रयोग मशीन के 
तेल के दाग तथा चिकनई के दाग छूड़ाने के लिए किया जाता हैं। यह एक प्रकार का वसीय 
अम्ल (4६५ ४८०) है जिसका साबुन बनाने मे प्रयोग होता है। धब्बे पर इसे १५ मिनट के 
लिए छोड़ देना चाहिए, तभी यह चिकनई को घुलाने (0550!५९) का काम करता है। इसके 
वाद इसे अमोनिया के तनु घोल में डालकर रगडकर साफ कर देना चाहिए। इसका श्रयोग 
सूती और लिनन के वस्त्रो पर ही करना चाहिए। यह रगीन वस्त्नों के लिए हानिकारक होता 
है। ऊत पर यदि इप्त लगा दिया जाए तो ऊन जमने-सा लगता है। सिल्क तो इसके सम्पर्क 
से अतिशीघ्र भदरग हो जाता हैं। यदि दाग-धव्यो के लिए इसका प्रयोग करना भी पड़े तो 

'असके प्रभाव को शीघ्र वस्त्न में से निकाल देना चाहिए अन्यथा वस्त्रो में दुर्गन्‍्ध आने लगती है । 
जल सुदुकारक तथा अवस्थापक 
(छद्रांटए 5एशिशाश* बाएं ८णावीध०ाश5) 

जल मृदुकारक पदार्थ कप्डो पर दही जैसी सावुन फिल्म को जमने से रोकते हैं जो कपड़ो 

को धूसर (8789) बना देते है. (शंश्वश 5णीशाश5 फ़ारएथा गिर शिगरबांण ० 505 गीय 
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07 ०70, ॥# (०७05 (0 8799 ॥॥९ थ9770) इनके उन स्थानों पर विशेष रूप से जरूरत होती 
है जहाँ का पानी चूने के निक्षेफ के कारण से कठो र होता (शेक्लाणा ॥5 0 छा 7९ 0०5०५॥5) 
है। जल मृदुकारक दो वर्ग के होते है। निस्सादित और अनिस्यादित (्रष्ट्लीवाग08 शा 
प्रक्ाएव्णृग्ञभ78) । दोनो प्रकार के ही रासायनिक यौगिक (णाश्याण्या ००गर0०7॥05) हू 
जिन्हे खगाल (775८) के पानी में मिलाया जाता है । इससे सावुन के पानी में तबा खंगाल कै 
पानी, दोनो में भी मिलाया जा सकता है यदि जन अत्यधिक कठोर है । 


१. निस्सादित प्रकार के (7००|आधागड़ (४9०) :--४स वर्ग के जल मृदुकारक, जल मे 
के चूने के अंश से मिनकर ठोस कण बना लेते हैं जो जन में नहीं घुलते (40 70: 05५0/ए6 व 
2०) है । जैसे ही अनुशंसित मात्रा में उन्हें साबुन के पानी में ठाला जाता है वैसे ही तुरन्त, उस 
घोलन की स्वच्छक जिया बढ जाती है । इसका कारण है कि अत्यधिक गनन्‍्दे वस्त्र से चिकतई 
तथा धूलमयी गन्दगी (87०85० श॥0 १07) तुरन्त वस्त्र स पृथक हो जाती है। परन्तु साथ है 
यह भी जरुरी है कि निर्देशों वा कषाई से पालन हो अन्यथा यदि मात्रा अपर्याप्त रही तो मादुन 
उस बचे चूमने से मिल जाएगा जो अंग जल मृदुकारक से संयुक्त नहीं हो सका है. फलतः सावुन की 
पतली परत (50०9 977) वस्त्न पर जम जायगी। इस वर्ग के कुछ जल मृदुकारक हैं :-- 
वोरेक्स, सालसोडा, वाशिग सोडा आदि । 

२.  अनिस्सादित प्रकार के (प०ए7९०|ां98 57०) :--यह एक तरह के अवस्थापक 
हैं जिनकी सहायता से जल मृदु बनता है । दस प्रकार के मृदुकारक का प्रयोजन है चूने के निर्माण 
को रोकना । जब उचित मात्ना में जल मृदुकारक पानी में डाला जाता है तो साबुन डालने के 
साथ ही फेन (5705) बन जाता है और सावुन की फिल्‍म नहीं बन पाती है जो कपट्टों पर सट 
सके। थोड़ी बहुत बनती भी है, तो थोड़ी और मात्रा में, और डाल देने से, वह भी घुल जाती 


है। इस प्रकार के जल मृदुकारक का एक लाभ यह 'भी है कि इसमे क्षारीयता रहने के कारण, 
इससे कपड़े का रग भी प्रभावित नही होता है और त्वचा के लिए भी क्षोभक नहीं है। परन्तु 
निस्सादित प्रकार की अपेक्षा ये कुछ अधिक मूल्य के होते हैं। इनमे विशेष रूप से केलगन भौकाइट 


(०क्ष॒डभा थांत॑ 07ांती6) का नाम लिया जा सकता है। 


वस्त्र मृदुकारक 
(ऋक्का।९ 50070) 


वस्त्र मृदुकारको को प्रयोग करने का प्रमुख उहंय्य है कि घुलने वाले वस्तो को ज्यादा 
मुलायम, ज्यादा फूले-फूले (202) और कम सिक्छुड़न वाला चनाया जाए तथा ऐसा बनाण 
जाए कि उनपर आसानी से इस्तिरी की जा सके । इन्हे यदि मानवक्ृत रेशो पर प्रयोग किया 
जाता है तो इनस स्थैतिकीय विद्युत कम हो जाती है जिससे कपड़े इस्तिरी में सदते नहीं हैं। 
इनमे अधिकाश तरल स्प में मिलते है । इनमे से दुछ खगालने के अन्तिम बार के जल 
मिलाए जाते हैँ और कुछ पानी में डिटरजेन्ट के साथ ही डाल दिए जाते है। दूसरे प्रकार 
अधिक सावधानी से निदेशो का पालन करना जरूरी हैँ क्योकि, वरत्त मुदुकारक डिटरजेन्ट 
अन्तरक्रिया (7८8०) कर सकता है और अघुलनशील निस्मादन (775009० फ्ा८श|॥/9०) 


क्र आ जा 


धुलाई के अन्य प्रतिकर्मक और विरंजक [ ५५५९ 


बन जाएगा जिसे हटाना मुश्किल हो जाएगा । कुछ स्प्रे के रूप मे भी मिलते है जिनका छिड़काव 
ड्रायर (479०) की अवस्था के समय किया जाता है। कई कम्पनियों द्वारा वस्त्त मृदुकारक 
बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध है !र809, क्या प०पथी (775९ 460९6), क्याड ॥ी। 
(प्र४४॥ 2866९0) 7766 500 (तथा 20066). 


ढ दूग हु &% हए. (० 49 


डी 


संभावित प्रश्न 


“विरंजक' किन्हे कहते है ” इनके प्रकार वताएँ। 

ऑवक्सीकारक विरंजक का वर्णन करे । 

अपचयन विरजक का वर्णन करे । 

चिकनई-निष्कासन पदार्थ कितने प्रकार के होते है ? 
चिकनई-विलायको का वर्णन करे । 

चिकनई-अवशोषकों का वर्णन करे। 

धुलाई-कार्य मे प्रयोग आनेवाले क्षारीय प्रतिकर्मको का वर्णन करे। 


आम्लिक प्रतिकर्मको का परिचय दे । 
'जल मृदुकारक के ताम, प्रकार और कार्य बताएँ। 
वस्त्न मृदुकारक क्‍या है ? इनका क्‍या लाभ है ? 


अध्याय ३५ 


कलफ या स्टाचे 
ह (5ग्राणा) 


स्टाच का प्रयोग धुले वस्त्रों पर कलफ लगाकर उनपर कड़ापन लाने के लिए किया जाता 
है स्टार्च का प्रयोग विशेषरूप से सूती वस्त्रों के लिए ही किया जाता है। सूती वस्त् धोने पर 
लुजलुजे-से हो जाते है। स्टार्च के द्वारा, विशेष वस्त्र के अनुरूप, विभिन्न मात्रा में कडापन लाने 
से वस्त्र मे ताजगी आती है और वे सुन्दर जीवनमय लगते हैं। र्टार्च में कार्बन, हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन रहता है । स्टार्च का उद्गम पौधों गे होता है। पौधों की जडो, बीजो और कन्दों 
में इसका सचयन और सग्रह रहता है। चावल, गेहँ, मक्का, आलू, शकरकन्द, मिश्रीकन्द, 
आरारोद आदि मे स्टार्च रहता है। स्टार्च वस्तुत: इनका श्वेतसारीय अश ही रहता है। वैसे 
तो सभी उद्गमों से प्राप्त स्टार्च, देखने मे एकसमान लगते है परन्तु यदि सूक्ष्मदर्शी यत्ष से देखा 
जाय तो पता लगता है कि प्रत्येक की रचना मे, कणो के आकार मे, घुलनशीलता में तथा बस्त्नो 
को कडापन प्रदान करने की क्षमता मे अतर रहता है। वस्त्रो पर कलफ (स्टार्च) लगाने का 
प्रमुख ध्येय यही है कि वे ताजगी भरे, जीवनमय ([ण] ०६ ॥6) तथा नवीन से लगे तथा धूलकण 
और अन्य प्रकार की गदगी के लिए एक 'अवरोधक सतह' का काम करे, जिससे थे वसुत्न के अन्दर 
प्रवेश न करे । 


धुलाई में काम श्रानेवाले स्टार्चे की विशेषताएँ 


धुलाई के लिए स्टार्च ऐसा होना चाहिए, जो वस्त्न मे भीतर तक सहजता से प्रवेश कर 
सके, तथा उसे कडापन प्रदान करने के साथ ही उसे इतनी नमनीयता भी प्रद्मन करे जिससे रपर्श 
करने पर वस्त्र सुखद प्रतीत हो, और उसे ऐसा चिकना एव चमकदार रूप दे जो धूल के कणों के 
लिए अवरोध का काम करे और वस्त्र को ताजगी तथा नवीनता प्रदान कर सके । स्टार्च ऐसा हो 
जो वस्त्न के भीतर प्रवेश कर सके, केवल उसके ऊपर जमने न पाए । स्टार्च ऐसा होना चाहिए जो 
वस्त्र को अत्यधिक कडापन न दे । स्टार्च वस्त्न के रग और रचना के अनुकूल हो तथा रगहीन, 
गधहीन तथा सहजता से लगाने योग्य होना चाहिए। स्टार्च वस्त की रचना के मध्य के रिक्त 
स्थानों को भरता है तभी वस्त्न की सतह चिकनी बनती है। अतः उसमें इसकी भी क्षमता होना 
अनिवायं है । निम्नांकित पक्तियों मे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त स्टाचे के कणों की रचना उसकी 
उपयोगिता तथा गुण-दोपों को दृष्टिगत किया गया है जिससे गृहिणी उचित प्रकार के स्टार्च का 
चुनाव कर सके | 


स्टाचे के प्रकार 


.._१. चावल का स्टा्चे---चावल का स्टार्च सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इसके कण सबसे 
अधिक सूक्ष्म रहते है। यही कारण है कि पानी में सहुजता से घुलमिल कर ये एकरूप हो जाते 


कलफ या स्टाच [ ५६१ 


है और एक दयान घोल बनाते हैं तथा वस्त्॒ की रचना के मध्य सूक्ष्म छिद्रो में प्रवेश पा जाते है । 
इससे वस्त्त को पर्याप्त मात्रा में कडापन मिलता है साथ ही उसकी नमनीयता भी बनी रहती है । 
इसको ठडे पानी में भी प्रयोग किया जा सकता है क्योकि इसके कण अत्यधिक छोटे होते है और सहज 
ही वस्त्र मे भीतर प्रवेश (907०९) कर,जाते है । चावल के स्टार्च से मोम या वोरिक पाउडर 
डाल देने से वस्त्ो पर एक विशेष प्रकार की चमक और ताजगी आ जाती है। चावल एक 
प्रमुख खाद्य है, अतः इसका प्रयोग व्यापारिक माँड़ बनाने में नहीं होता है । चावल के माड़ि 
को निकाल देना स्वय मे ही एक गलत विधि है क्योकि इसमे चावल के पौष्टिक तत्त्व घुल जाते है 
और खाया जानेवाला चावल पौष्टिक ग्रुणों से रहित हो जाता है। -चावल को पानी में उवाव 
कर गाढा तरल प्राप्त होता है । चावल पसाने से इसे निकाला जाता है। कई प्रातो मे चावल 


पसाने की प्रथा है जो वस्तुत: हानिकारक है। .. ; 

२. ग्रेहों का मॉड़ --गेहूँ के स्टार्च के दानो में से कुंछ बडे होते है तथा कुछ दाने छोटे 
भी होते है। इससे एक अच्छा श्यान घोल (५४४००४५ 50707) बनता है जो वस्त्रों को अच्छी 
तरह से कडा करता है, साथ ही कपडे की नमनीयता को भी सुरक्षित रखता है। कुछ महंँगा 
होने के कारण इसका प्रयोग प्रचलित नही है । घर पर बनाने के लिए मँदा का पेस्ट वनोकर 
खौलते पावी में डालकर पकाया जाता है'। गाढा हो जाने पर उसे और अधिक वानी मे 'भिलाकर 
प्रयोग किया जाता है।.._ ॥' 

३, मक्का का मॉड़--मक्का के स्टार के दाने मध्यम आकार के होते है। इससे एक 
गक्तिशाली ध्यान घोल तैयार होता है जो वस्त्न में अवाछित (पा0९&॥7९6) कडापन ला देता है 
जिससे वस्त्र, छूने से, भंगुलियो को सुखद नही लगता है । यह सस्ता है, अतः इसका प्रयोग अन्य 
महँगे स्टार्च के मूल्य को कम करने के लिए मिश्रण (8]070) के रूप मे किया जाता है । 

/, ४, अरारोट का मॉइ--यह एक विशेष वर्ग के पौधे (79552५8 ए था) की जड से 
प्राप्त होता है। बाजार में यह ब्वेत टुकड़ो या पाउडर के रूप मे मिलता है । यह वस्तुत. पेड़ की 
जड़ से ही निकलता है । जड को सुखाकर, कूटकर, पुन' पानी में फुलाकर कई वार पानी से थो 
लिया जाता है। तब फिर दोबारा सुखाया जाता है । इसके वाद इसे वाछित रूप में (टुकडे या 
पाउडर) तैयार किया जाता है। अरारोट का कलफ बनाने के लिए इसे वाजार से लेकर एक 
'अलग बर्तन में पेस्ट के रूप में घोट लेना चाहिए। तदुपरांत अधिक मात्रा मे खौलते पानी में 
डालकर, वराबर चलाते हुए, पका लेना चाहिए । जब यह गांढा तरल पारदर्णी-स ! हो जाय, तभी 
वस्त्र की आवश्यकता के अनुसार पानी मे मिलाकर प्रयोग करना चाहिए । 





चित्-सं० १४८ . चावल, मक्का, गहूं तथा आलू के मांड़ के कण । 
ब्‌० वि० पघ०-७१ 


भ्र६२ ] चस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


५. आलू का मॉड- आलू का तथा अन्य मीठे कंदो का स्टाच भी वस्त्नों पर कडापन लाने 
के लिए प्रयोग किया जाता है । परन्तु इनके कण अत्यधिक बड़े आकार, के होते है, अतः इनका 
स्टार्च धुनाई-कार्य के उपयुक्त नही रहता है। परन्तु इनका उत्पादन सहज है. और अंधिक़ मात्रा 
में होता है, अत इनका प्रयोग अधिक होने लगा है । हा आर है >स 


लत 


६. गम अरेविक (00गा 37600) --गम् अरेविक एक विशेष जाति के झाड़ीदार पेड 
(8०४०० 8709) से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग भी माँड़ बनाने के लिए किया,जाता है । 
जिन कपड़ों पर हल्का कडापन लाना होता है, उनके लिए यह अच्छा रहता है ।' गोद को' कूट 
कर, पीस कर एक पाव में रखकर उस पर खौलता पानी डालने से गाढा घोल तैयार हो जाता 
है। इसे ही अधिक पानी में मिलाकर वस्त्रों पर लगाया जाता है ।। मलमल, वायल, शीफॉन, 


4 
रगीन सिल्क तथा बच्चों के वस्त्रो के.लिए इस प्रकार का स्टा्च अच्छा रहता है । 


७. व्यापारिक मॉड--विभिन्न प्रकार के स्टार्च कई व्यापारिक संस्थानों के द्वारा बनाए 
जाते हैं। ये वाजार मे डिव्बो में धद मिलते है। प्रायः इनका निर्माण दो-तीन प्रकार के उद्गमो 
से प्राप्त स्टा्चों को मिलाकर किया जाता है कोलमन स्टाचे, वटलस स्टार, आदि व्यापारिक 
समॉड है। व्यापारिक माँड़ो से संतोपजनक परिणाम की प्राप्ति के लिए उनपर अकित निर्देशों 
का अक्षरश: पालन करना चाहिए। विश्वसनीय व्यापारिक चिह्नो वाले स्टाच का ही प्रयोग 
करना चाहिए । . :* 5 

प. रंगीन माँड़ (0०0०77८१ ४शला)--कुछ स्टार्चो मे रग भी मिलाया जाता हैं जिससे 
वस्त्र पर रग की भी प्रतिछाया दिखाई देती है। इनका अधिक प्रचलन नही है, क्योकि रग के 
कारण, माँड के निम्नश्रेणी के होने के दोष, छिप जाते हैं। अतः इनसे सतर्क रहना ही अच्छा रहता 
है। ये प्राय नीले और क्रीम रंग मे मिलते हैं। परन्तु, इनका दोष” यह है कि प्राय: इनका 
(रंग और स्वार्च) प्रभाव वस्त्न पर, सभी स्थानों पर समान और समरूप (९एशा थ्ाते फ्रांगिया) 
नही पडता है । के 


4 
7 


नहर ध् तर + गे न 


९ रासायनिक स्टार्च ((/थागा०४] अधा०४)--धुलाई-कार्य में प्रयोग करने, के लिए कुछ 
स्‍्टार्च रासायनिक ढग से भी बनाए जाते है। इनमें 'डिप! का (विशेषरूप से, नाम लिया जा सकता 
हैं। यह एक अभिनव दृढ़ता (कड़ापनं) प्रदान करनेवाले अभिकर्ता हैं जो वस्तक्नः का साथ, कई 
धुलाई के वाद तक, देता है। इससे वस्त्न को सफलतापूर्वक (आवश्यक मात्रा मे) कडापन प्रदान 
किया जा सकता है । 


जे 


१०. स्टा्चे अनुकल्प (5श्ाणा 579४709०)--प्राकृतिक स्टार्थों के स्थानापन्न के रूप मे 
कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। स्टार्च का एक अनुकल्प 'कैलसियम एलजीनेट 
(४० प्रा 2 8॥4८) है | बेरियम सल्फेट (89707 5०॥॥०(८) के पेस्ट का भी प्रयोग स्टा्च 


के रूप में फिया जाता है और यह कम मात्ता में रहते हुए भी अधिक मारता में कड़ापन प्रदान 
करता है ।॥ ह # 


कि 


च््ाच श्ह्ट््ः मच ह्स्प सह ज्श्ल्ट डे ३" स्ष्छयू गगन ण्ये्‌ ष्प्ट जे फू डी न चुच द्ले पा प्फृ 
चले हैं को कार और बारी के सध्यके के री एइलेप्डूडुर +े शोर फिर चुचरे है। पके ४९ धुए सारे 
के. एक कमिटी इ्य बस रूरफा इअरफपष्ाा जुवाते है। बह बाला तरुछ एुसेएा सचुच्छ जी 
यीडे के उस्णार शाध्स्थों होचा है. दृुाणाओई फे सपने को शपन' इछके जस्वद झूथ के शोभो सौर 


॥। 
| 
|; / 


९ 


्ॉ आप के आाशइचका जप रस पे भ्पः्फेडी ० पक्की उस- 

अफि सदा के कणों यो शाइएश सके एस के सश्पक से ही सबके हे सौर एड सका 
क्यो झिरय कक न श पक हज ने स्‍।< जे 5 ५ ध्ये न थे हे ८ 
इ्लेपोलरप इक पडिसस्पल सोए) रे एथघा जेजीरे के रूस २०४९ उरत सुंदर हो सप्ती है, सह. 
की कद उबहते हे स्का एर हु साध, एप्स ऊ पे: ऊे प्र के हर 
“री बह सबहते से हिन्यू रए झा साथ, एचडी. रशादें के पहुडझ की उरुओे शिक्ाच जततएएु। पे 
च्ाड् झडलओी ॑यओे 0 न्‍5 ड्् किले रे रे आर चअण ते: क्क्षो पर म 
च्छ कच्चा हे पी मे ही शजले हँ-६ उई एप है भरे सह ने बकत उच्ीे एसोश फिर छ७७) हे 
खब् चच्छ पर सादिपिस्त दाएाएश (३६०७ ६४शिीरओ सभ्ता होए | केस कोर ६ से भरे ५१४ 

छ च्युच्द्ध आज कर ९२१६ हर ६5७३ ४६४४५४६४+ ५४४+ ९६५४५ २६ 0 ५३ ९३६ ९ 
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छोर दो ऋएदि एर इसी इफ्पर हे रह का एश्योए किया जाते ऐ। अश्यार में बिपपेपाए 
स्लन्च्चोर व -+ हज 0 पे शो य र तात्क्तारो बचामार भ 
च्दात्वों के उड़े एए गसे. फिसी शी दिधि हे [लाउरघकतानतार) बचेद जा सपा है । 


स्ठादे हणार करते फो विधि शोए पत्ती 


१. सोौलते जल में स्टार शवावा, साप्े और सात्षा- सन पक चापंन (अही), 
वोरेक्स हे चम्मच, मोम - जण्य माता में, पडा पात्ती-+ दो त्म्भच (मिड़े)। सौतती पी हक 
पिन्द । 


झ 


बनाने की विधि- एफ पात में रशा् का ४५४ पाती मे गैर बनाएँ। शत तोरेव। 
और मोम भी डाटा दे । एस पर शीणता शे सोते! पत्ती झापे। तबतके वृश॥९ भा।।पी की 
जवतक कि समस्त घोल एफ पारदर्शी ररल मैं ) बदत जाए। भीरे भी एस १४त॥ बपशता 
जाता है जिससे स्पष्ठ हो जाता है कि रटर्म के शी कण पहचार हल ॥| है। ॥ ॥१।१ 
कलिलीय तरल तैयार हो जाता 0ै। णेती के शांत रखनावाला ही तर ॥४। ॥ैभिया॥॥ 
स्‍्टार्च (#णा 89लाड़ा॥ धारा) गाहताक्षा है। ही जीव इतोगी की जाती के ईड गीत मे 
' मिला देगा घादित अश्यथा महू जगगीना जगता है ।. ४री पीहान्या गक छा धिंगा जोशा।। 
तो यह खिपलिवां गहीं रक्त है और कपड़े १२ हरित भागावी ही फकियलंगी ॥ | 


(१) खोली जल हैं हमे शरार् का प्मोग - ८ मका३ कग? लगाम हत धरर। किए 
है। माँटि में बत्त को खोलकर बाजता। वाहिए। कपदे की आड़ि किशालि ही, (॥ ॥॥४ तीर 
डुबाना, पुनः छाए उठा लेगा--अ्स किया को सक्रतक करी उछती लाहि। शलितीी मि। ग४। गड 
से परी वस्ट मे गंगृप्प ही जाए। हे बाद वर्त की अच्छी तह ये मिशाद और पा 
बहिे। इमियिरी करदे के यही. 7 & मै के लिन आाडि। | 


द्् न थे न 

डि। शीनल कलम में, .. इमग्ग्री और साक्ा+ददार्व पढ़ी बाग है 
इदवा पप्दीजलवातढा ४? , री क्गब शछिटा), शोर शक , 8 
चिट: * ५ 
(2०८४८ ही 3 4 ग / हि 


प्र ४ ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


बनाने की विधि--स्टार्च को एक पात्त में रखे । मोम और बोरेवबस को खौलते पानी में 
घोल कर-स्थार्च के पात्र में डाल दे । इसमे थोडा ठडा जल मिला दे और बरावर चलाती रहे । 
उसके वाद इसे छानकर-भाधे घण्टे के लिए छोड दे । इतने समय में स्टार्चे के कण नरम पड 
जाते है। अव प्रयोग करने के पहले इसे अच्छी तरह से चला ले । 


के की 


शीतल जल में बने स्टार्च का प्रयोग--शीतल जल मे बना स्टार्च केवल उन्ही वस्त्रों पर 
लगाया जाता है जिन्हे अत्यधिक कड़ा करना पड़ता है, जैसे--अद्धी, मलमल, वॉयल, वालर, कफ 
टोपी, फ्रिन आदि । इस तरह का स्टार्च लगाते के लिए कपड़े को पूरा सूखा होना अनिवाये होता 
है। सूखे कपड़े को स्टार्च मे डवोकर रखे । जबतक कि वस्त्॒ पूरी'तरह से उसे शोपित न कर 
ले, तबतक ग॒धने और मिचीड़ने की विधि से वस्त्र को उसमें डुवाते' रहे । तत्पईचात्‌ निच्चोडकर 
निकाल ले । वस्त्न पर अधिक स्टार्च सटठा न रह जाए, इसलिए एक नरम महीन कपड़े से वस्त्र 
की सतह पर से अतिरिक्त स्टार्च को ज्ञाड दे । इसे थोडी देर हवा लगाने के बाद शीघ्रता से तेजी 
के साथ रगड़ते हुए स्वच्छ आयरन से इस्तिरी कर दे । इस प्रकार से, शीतल जल से बना स्टार्च 
वस्त्न को अत्यधिक कड़ापन प्रदान करता है । 


स्टाचे की सातप्रा , , 


विभिन्न प्रकार के वस्त्नो में कितनी माका मे स्टाच॑ लगाया जाय, यह वात निम्नाकित 
तथ्यों पर निर्भर करती है--(१) कपड़ा कितना मोटा है, (२) वस्त्र में कितने कड़ेपन की 
आवश्यकता है, (३) स्वय को कितना कडापन पसन्द है। पूरी शक्तिवाला स्टार्च प्रायः उन कपडो 
में लगाया जाता है जिन्हे अत्यधिक कडा करना पडता है; जैसे--कफ, कालर, टोपी आदि पूर्ण 
शक्तिवाला स्टार्चे, एक भाग स्टा्च और एक भाग पानी से मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए इसे 
१२ स्टार्च कहते है। इसमें दुगुना पानी रहता है और यह सूक्ष्म कपडो जैसे ड्पट्टे या वारीक साडी मे 
दिया जाता हैं। १:३ स्टाचे में तीन-गुना पानी रहता.है, और ग्ह एप्रेन, टेवुल-मेट आदि के लिए 
ठोक रहता है ॥ १.४ स्टाचे का प्रयोग कमीज, बुशर्ट , ब्लाउज, टेबुल लिनन, मेजपोश, सलवार 
आदि में किया जाता-है। मोटे ड्रेपरी के लिए १:४५ तथा साडी पेटीकोट में १.६ स्टार्च का 
प्रयोग करना-चाहिए । १:७ कुछ मोटे कपडे से निर्मित वस्त्रों पर लगाया जाता है । हल्के स्टार्चे 
का प्रयोग कमीज, कुरता तथा कुछ मोटे कपडे के ब्लाउज में किया जाता है। १:९ .स्टार्च उन्ही 
वस्त्रो पर लगाया जाता है जिन पर केवल हल्का-सा कडापन लाना होता है । बहुत-से लोग अधिक 
कडा कलफ पसन्द नही करते है, उनके वस्त्रों के लिए १:१० स्टार्च का प्रयोग ही उत्तमः रहता है । 
माँड इवेत, छपे, रगीन, जालीदार सभी प्रकार के सूती वस्त्नों मे लगाया जाता है। सिल्क के 
लिए गोद तथा'जिलेटिन आदि का, कडापन लॉने के लिए, प्रयोग किया जाता है । 


है 


चोकर के पानी का कडापन देने सें प्रयोग 


अचाजो के दानो पर छिलका-सा रहती है.। पीसने पर यह छिलका दाने से पृथक्‌ हो 
जाता है.। आटे को छानने से'छिलके छल्नी मे ऊपर रह जाते है.।. इस अंश को ही चोकर 
(0 श्षा) कहते है । एक भाग चोकर को चार भाग पानी में उबालने से एक गाढा कलिनीय तरल 


कलफ या स्टार्च [ ५६५ 


है. 


तैयार हो जाता है । यह तरल अक्षारीय (४००-४॥९४।४०) होता है । यह तरन एक प्रकार के 
शोधक पदार्थ की श्रेणी में भी आ जाता है। साथ ही, वस्त्त को कड़ा करने के लिए भी इसका 
प्रयोग किया जाता है। यदि इस तरल का अयोग कड़ापन लाने के लिए किया जाय तो वस्त्र 
जब वह अर््धं-सूखा ही रहे, इस्तिरी कर देनी चाहिए । 


इन सब चीजों के अतिरिक्त वस्चों मे कड़ापन लाने के लिए जिलेटिन (2०४7०), ब्रिव्शि 
गम (छोग8॥ 8एा) तथा बोरेक्स का भी प्रयोग किया जाता हैं । 


न हट ३ 


। ब्रिटिश गस का कलफ ु 

ब्रिटिश गम एक प्रकार का कृन्निम विधि से तैयार गोद्र रहता है जो स्टार्च, को, विशेष 

रासायनिक विधि से, डेक्सट्रीव (2%0770०) में वदल कर वनाया जाता हैं।, इसे ठंडे या गर्म 

पानी में मिलाया जाय तो एक-गीला गोद के समान तरल तैयार हो जाता है। ब्रिटिण गम. दानो 

के रूप में तैयार किया जाता है और पाउडर-रूप में भी। इसे उतना ,ही बनाना चाहिए जितने 
की आवश्यकता हो, अन्यथा इस पर शीघ्र फफूँदी जमने लगती है । 


बोरेक्स से तेयार कलफ 
वस्त्ो पर हल्का कलफ देने के लिए वोरेक्स का भी प्रयोग (किया जाता हैं। इसकी माता 
वस्त्न के अनुरूप डाली जानी चाहिए, क्योकि जब कोई अन्य प्रकार का कलफ तैयार न हो तो इसे 
सहज ही अतिम पानी में डालकर प्रयोग किया'जाता है। यह लेसो को कडा करने का उत्तम 
साधन है । ॥॒ 


संभावित प्रश्न ह 

« केलफ का धुलाई-ज्िया मे क्‍या महत्त्व है ? 'यह किस प्रकार का होना चाहिए ? 

'कलफ' कितने प्रकार के होते है ? 

उत्तम कलफ-में क्या विशेषताएँ होनी चाहिए ? 
, कलफ' तैयार करने की विधि-वताएँ । हि 
५ स्टाच्च की मात्ना का निर्णय किन वातो पर निभंर करता है ? 
ठडे जल में स्टार्च बनाने और उसके-प्रयोग करने की विधि लिखे। 
गर्म जल में स्टराचे बनाने की और उसे प्रयोग करने की विधि बताएँ। 
अन्य किन-किन वस्तुओं का 'कलफ' के लिए प्रयोग-क्या जा सकता है ? 


८<र्‌-पण 0 ० 


शक 


८6 


१ 


ष्ै 
रे + 


अध्याय २३६ हफ 


नील 


(90७) ! | 


धुलाई-क्िया में ्वेत यूती वस्त्र कुछ पीले-से हो जाते है । वस्त्र पर से पीलापन हटा देना 
अनिवाय होता है। अत. वस्त्न पर से पीलापन हुटा कर उन पर उज्ज्वलता लाने के लिए नील 
का प्रयोग'किया जाता है। पीलेपन के प्रतिकारक के रूप में ही, उसके पूरक रंग 'नील' का 
प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से वस्त्र पर उज्ज्वलता आ जाती है और वस्त्र की शोभा 
बढ़ जाती है, क्योकि पीले वस्त्र आकर्पणहीन और भह लगते है। नील के द्वारा वस्त्न का 
भद्दापन दूर होता है और उज्ज्वलता लाकर उन्हे पहनने-योग्य वनाया जाता है । 


नील की उत्पत्ति रासायनिक, वानस्पतिक, तथा खनिज उद्गमो से होती है । यह पाउडर 
तरल, गोल या चौकोर टुकडो के रूप मे मिलती है । इनके उद्गम के अनुरूप ही इनका शेड व 
रंग होता है तथा वगनी से नीले तक तथा 'हरे-नीले” से आरम्भ होकर 'नीले-हरे! तक यह कई 
रंगो मे मिलती है। घुलनशीलता की दृष्टि से भी इनमे अंतर रहता है। रासायनिक नील जल 
में पूर्णतः घुल जाती है। नील दो वर्ग की होती है । यथा-- 

१. जल में अघुलनशील---जैसे, अल्ट्रामेरीन तथा प्रशियन ब्लू, 


२. जल में घुलनशील--जैसे कोलटार डाई, मिथाइल वायलेट और मिथाइलीन ब्लू । 


नील के प्रकार 

नील कई प्रकार की होती है । यथा--- ! प 

१. अल्ट्रामेरीन ब्लू--अल्ट्रामेरीन नील का, मूल उद्गम, खनिज तत्त्व (गराग्रिशर्श 
$70587०65) है। इसे प्तोडा, राख, सोडियम सल्फेट, चारकोल और विशेष प्रकार की मिट्टी 
(०४४) से बनाया जाता'है । इन सब को गर्म करके, तव पीस कर बारीक पाउडर के रूप में 
तैयार किया जाता है। यह पाउडर के अतिरिक्त गोल तथा चौकोर आकार के टुकड़ों के रूप मे 
भी मिलती है। अल्ट्रामेरीन नील का निर्भय होकर प्रणेग किया जा सकता'है और यह क्षारीय तत्त्व 
से अप्रभावित रहती है। अतः वस्त्रो को कोई हानि नही पहुँचाती है। पानी मे यह पूर्णत 
घुलनशील नही होती है । अत. इसका स्थान वह सब नील ले रही है जो अपेक्षाकृत अधिक 
घुलनणीन होती है । इसका एकमात्र अवशुण यही है कि इसके कण जल्‍दी घुलते नही हैं और 
तनिक-सी असावधानी से वस्त्न पर जहाँ-तहाँ चिपके-से रह जाते है और वस्त्र चित्तीदार दिखाई 
देने लगता है। इनके प्रयोग मे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अल्ट्रामेरीन नील से 
“वैगनी नीले' रग की झलक कपड़े पर जाती है । 
२ प्रशियन ब्लू (2 08» ७०९८)--प्रशियन नील भी जल मे सहज ढंग से और शीक्रता 


घट 


से नही घुलती है। उसमे आयरन सल्फेट तथा पोटैशियम फेरोसायनाइड का मिश्रण रहता है। 


नील | [ प्र प्र ९] 


यह अच्छी चही होती है, क्योकि प्राय: इस प्रकार की नील देते के धाद, वस्त् पर इस्तिरी 
करने से, जक के समान भूरे-भूरे धब्बे पड जाते है । इसका कारण यह है कि ये सव आयश्न के 
यौगिक होते ;है और क्षारीय तत्व विघटित हो जाते है, फलत*' आयरन गॉक्साइड की परिसुक्ति 
होती है, जिसके कारण ही कपड़े पर भूरापन आ जाता है । > 


३. इंडियो नील (7080 8]9०)--इस प्रकार की नील रासायनिक विधि से निर्मित 
नीलो से भिन्न होती है क्योकि इसका निर्माण कृत्रिम विधि से नहीं होता है बल्कि यह एक प्रकार 
के पौधे के पत्तों से वाई जाती है। इंडिगो नील रासायनिक नील से भहँगी पडती है । अत. 
इसका स्थान क्ृत्तिम विधि से तैयार नील ले रहा है। इसलिए इसका प्रचलन भी कम होता 
जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसके वस्त्र पर जो नीलाहट जाती है वह भी मद-सी ही होती है । 
अत. वस्त्र के आकर्षण में कोई विशेष वृद्धि नही करती है । - 

, ४. एनीलाइन ब्लू (गर्रीट 0४६) --एनीलाइन ब्लू का निर्माण कोलटार डाई से 
होता है । इसमें रंग की कई छाया (50966) मिलती है । वैगनी से लेकर नीले तक विभिन्‍न रम 
इसमें मिलते है । एसिलाइन ब्लू दो प्रकार की होती हैं। एक क्षारीय माध्यम की तथा दूसरी 
आम्लिक माध्यम की । दोनों ही उत्तम परिणाम दिखाती है। यह नील अस्ट्रामेरीन तथा 
प्रशियन ब्लू के समान जन में निलम्बित ($7%७॥0०0) नही रहती है । नील में यदि निलम्बित 
कण रहते है तो वे वस्त्न पर चिपक जाते है और वहाँ का भाग, कुछ गाढ़े रंग का हो जाने के 
कारण समस्त वस्त्न चित्तिदार-सा दिखाई देने लगता है। एनीलाइन नील इस दोप से पूर्णतः 
मुक्त रहती है । यह पूरी तरह जल में घुल जाती हैं और वस्त पर एक-रूप और एक समान हग से 
उज्ज्वलता लाती है। एमीलाइन ब्ल को वस्त्न के प्रति अत्यधिक आकर्षण रहता है। भतः 
इसको सावधानीपुर्वक ही प्रयोग करना चाहिए । साथ ही यह अत्यधिक चुलनशील होती हैं | भत्त 
खेँगालने पर वस्त्त का साथ भी सहजता से छोड़ देती है । 


नील लगाने की घिधि 


वस्त्नो पर नील देने मे थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती हैं। यदि नील की मात्रा 
उचित न रही, यदि नील ठीक से घोली नही गई, तो वस्त्र पर चित्तियाँ-सी पड़ जाती है; जिन्हें 
हटाने के लिए अधिक अतिरिक्त-श्रम लगाना पड़ जाता है। अधिक नील से वस्त्न भुरे-से लगते 
हैं और उनका आकर्षण समाथ्त हो जाता हैं। अत. नील उचित परिमाण से, उचित विधि से 
लगाने के लिए, निम्नॉकित निर्देशों का पालन, करना चाहिए 


१. जब वस्त्न छुलकर, पुणत सावुन से मुक्त हो जायें तभी उस पर नील देनी चाहिए । 


नील देने के लिए कपडे के अनुरूप उचित मात्रा मे स्वच्छ जल एक स्वच्छ पात्र में 
रखना चाहिए । * हें । 
३. एक'महीन कपडे के दुकडे में नील को बाघ कर पोटली-सी बना लेनी चाहिए । 
७ पोटली को पानी के पात में उतनी देर तक हाथ से पंकड़कर हिताएँ और घोले 


जितनी नील आप वस्त्न पर लगाना चाहती है। * 


् 
] 
ही रै ड़ 


भ्रद्ृ८ ] वस्व-विज्ञान एवं, परिधान 


५, इस बात का स्व ध्यान रखे कि नील अधिक मात्ना मे न घोली जाय बयोकि फिर 
वस्त्न पर स्पष्ट रूप से नीला -रग जा जाएगा | | 

६ नील देने का अभिप्राय यही है कि वस्त्र का पीलापन हट जाय और उसमें उज्ज्वलता 
आ जाय । इसके लिए बहुत कम नील पानी में घोलनी चाहिए तत्पण्चात्‌ पोटली को पानी 
मे से वाहर निकालकर प्लेट मे रख देता चाहिए । | 

७ एक बार फिर जाँच कर ले कि नील उचित मात्रा में जल में घोली गई है । आगे 
इस वात को जाँचने की विधि का भी वर्णन है । | हु 

८. नीलयुक्त जल में डालने के पहले वस्त्र को धोने के बाद, अंतिम पानी में निचोड़कर, 
निकालकर खूब अच्छी तरह से झटककर, फटकार ले जिससे उसकी सभी तहे खुल जाएँ। तभी 
उसे नीलयुक्त जल में डाले । 


९, नील के पानी मे वस्त्न डालने के पहले पानी को फिर एक बार अच्छी तरह से 
हिला ले, जिससे सभी स्थानों पर नील का समान वितरण हो जाए। अन्यथा वसुत्न पर नील, 
अति शीघ्र सट जायेगी और चित्तियाँ बन जाएँगी । 

१० वस्त्र की ऊपर-नीचे करते हुए बार-वार नीलयुक्त-जल में डुवाएँ। यह क्रिया तब-तक_ 
करनी चाहिए जब-तक कि वस्व्रों की सफेदी, आँखों को सुखद न लगने लगे । नील के पानी में 
वस्त्न को देर तक और स्थिर अवस्था मे नही रखना चाहिए। यदि वस्त्न को नील में छोड़ दिया 
जाएगा तो वह नीला रग पकट लेगा । पुरे समय वस्त्न को नील के पानी में हिलाते-डुलाते रहना 
चाहिए। ध्यान रखे कि कालर, प्लीट, पाकेट, मोड़ तथा दोहरे कपड़े के बीच नील का पानी 
ठहरने न पाए | इससे समस्त कपड़े की अपेक्षा यही स्थान अधिक नीलापन पकड़ लेते है । 


११ नीले और क्रीम वस्द्रों को नील लगाने की आवश्यकता नहीं हैं क्योकि इनका 
रग हरा-सा प्रतीत होने लगता है। नील केवल श्वेत वस्त्नों पर ही लगानी चाहिए, जिन पर 
प्राय, धुलाई के वाद पीलापन-सा आ जाता है। नील के जल में दाने-फुटके मालूम दें तो 
समस्त जल को पुराने कपड़े से छान लेना चाहिए । 

१२. यदि नील अधिक मात्रा में वस्त्र पर चढ़ जाए तो इसे हटाने के लिए तत्क्षण 
स्वच्छ पानी-भरे पात्र से थोडा-सा सिरका या एसिटिके एसिड डालकर, उसी में वस्त्र को ऊपर- 
नीचे करते हुए खँगाल लेना चाहिए। अधिक नील (०ए०७४]ँ॥०ग१९१) बस्त्न के प्राकृतिक सौंदर्य 
को नष्ट कर देती है और उन्हें आाकर्पणहीन बना देती है । 


नील की सात्रा की जॉच 


वस्त्र पर यदि नील की मात्रा अधिक हो जाती है तो वस्त्र देखने में अच्छा नहीं लगता 

है। अधिक नीलाहट भंँखो को अखरती है । अधिक नील को हटाने में अधिक और अतिरिक्त श्रम 
एवं समय लगता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि एक बारमे ही वह ठीक आए | उचित माता 
मे जल लगाना एक भहत्त्वपूर्ण बात हैं। वस्त्नों को नीलयुक्त जल में डालने के पहले इस वात 

हि जांच कर लेनी चाहिए कि नील उचित मात्रा मे घोली गई है कि नहीं । अनुभवी निगाहो 


नील [ ५६९ 
भौर अध्यस्त हाथो को किसी जाँच की आवश्यकता नहीं होती हैं। जाँचने के उपाय इस 
प्रकार है-- 


१. नीलयुक्त जल को काँच के पारदर्शी ज्लास में लेकर प्रकाश के सामने करके देखे । यदि 
रंग में मद छाया का नीलापन (?4॥£ 576) दिखाई दे तो ठीक मात्रा मे नील है इसका 
निदचय हो जाता है । 


२. नीलयुक्त जल में हाथ डाले। हथेली पर थोडा पानी ले। यदि पानी स्वच्छ 
दिखाई दे और हथेली पर कोई रंग की छाया न दिखाई दे, तव मात्रा उचित समझना चाहिए | 
यदि हथेली पर रग दिखाई दे तो आवश्यकतानुसार उसमे अधिक पानी मिलाना चाहिए । 


३. एक पुराने सफंद कपडे के टुकडे को नीलयुक्त जल में डालकर नील की मात्रा की 
जाँच की जा सकती है । यदि कपड़े पर मंद वीली छाया आए और सभी स्थान पर सम-समान 
छाया प्रतीत हो तो नील की मात्रा ठीक हैं इस वात का निवचय हो जाता है । 


हा संभावित प्रदइन 
१. घुलाई-क्रिया मे नील का कया महत्त्व है ? 
२. नील लगाने की विधि का वर्णव करे। 


३. नील की मात्न की जाँच कैसे की जा सकती हैं? अधिक नील से किस प्रकार 
बस्त्न को मुक्त किया जा सकता है ? 


४, नील कितने प्रकार की होती है ? 
५, किस प्रकार की नील को आप उत्तम समझती हैं और क्यो ? 


ब०्विण्प०-७२ 


अध्याय ३७ 


दाग-घव्बे' छुड़ाना 


हमारे दैनिक जीवन मे प्राय. यह देखा गया है कि चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न 
बरती जाए--कपडो पर कभी-त-कभी ,कुछ दाग पड ही जाते है। घर पर पहननेवाले वस्त्रो 
पर तरकारी, तेल, वानिस आदि के दाग लग जाते है। बाहर निकलमैवाले लोगो के/वस्त्ों पर 
साइकिल-ग्रीज, मशीन, स्याही, पानी आदि के दाग लग जाते हैं। बच्चों के कपड़ो पर तो बहुत 
तरह के दाग-धब्बे लग जाते है। दाग-पधब्बे बाहरी पदार्थ के सम्पर्क से लग जाते है जो- वस्त्र की 
रचना, वयन और परिसज्जा के द्वारा अवशोपित कर लिये जाते है। कुछ धब्बे तो आसानी से 
साधारण उपायो से छुट जाते हैं, परन्तु कुछ ऐसे भी होते है, जिन्हे छुडाने का काम एक समस्या 
वन जाता है। कभी-कभी तो इनसे मुक्ति पाना असभव हो जाता है । एक ही उपाय से सभी 
दाग-धव्बे छुड़ाये नही जा सकते है। दाग-धव्वों सहित वसरुत्न को धोना सभव नहीं होता हैं 
क्योकि विना दाग-धब्ते छड़ाये वस्त्र का प्रयोग ही नही किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के 
दाग-धब्बो को छुडाने के लिए पृथक-पृथक्‌ उपाय होते हैं । दाग्र-धब्बे छुडाने में बड़ी चतुराई और 
निपुणता की आवश्यकता होती है । अनुभव और अभ्यास से इसमे प्रवीणता आती है'। 


दाग-धब्बों के वर्ग क 
घर के काम-काज में तथा देनिक जीवन के क्रिया-कलापो मे जो दाग-श्वब्बे पड़ जाते है वे 
अपनी प्रकृति के अनुसार निम्नाकित वर्गो के होते है--- 


१. जान्तव धब्बे--अंडे, दूध, मास, रक्त आदि के धब्बे इस वर्ग में आते है। इनके 
सगठन मे प्रोटीन तत्त्व प्रमुखरूप से रहता है। इन्हें गर्म जल से बचाना चाहिए क्योकि प्रोटीन 
अतिशीघ्र जम जाएगा | 

२. वानस्पतिक धब्बे--चाय, कोको, काफी, फल, मघु आति के धब्बे इस वर्ग में आते 
हैं। ये स्वभावतः: आम्लिक होते है, अतः इनके परिहार के लिए क्षारीय तत्त्वों का प्रयोग करना 
चाहिए । । 
३. चिकनईयुक्त धब्बे--सवखन, तेल, घी, पेन्ट, वानिश तथा तरकारी के रस के धब्बे 
चिकनई के धव्बे कहलाते है। इन्हे स्वच्छ करने के लिए पहला उपाय ऐसा किया जाता है 
जिससे चिकनई का पायसीकरण हो और उसे अवशोषित कर लिया जाय और उसमे मिश्रित अन्य 
तत्त्व मुक्त होकर तथा स्वत॒त्न होकर प्रथक-पृथक््‌ हो जाएँ। बाद में इन तेत्त्वों को हठाने के 
उपाय काम में लाए जाते है । 

४. खनिज वर्ग के धब्बे--जग, स्याही, दवाओं, औषधियो आदि के धब्बे इस वर्ग के 
अन्तर्गत बाते है । इनमें धातु और रग का सम्मिश्चित सगठन रहता है। आम्लिक ग्रतिकर्मक से 
इनकी धातु एव खनिज पर अभिक्रिया कराई जाती है | साथ ही क्षार के तनु घोल से, अम्ल 


घ 
है 


दाग-ध्रन्वे छुड़ाना [ ५७१ 


का उदासीकरण करके रग वाले अंश को दूर करने के लिए उसी के अनुरूप प्रतिकर्मेक का प्रयोग 
किया जाता है । 


५. रंग के धब्बे---रंग के धब्बे अपने संगठन को देखते हुए क्षारीय और आस्लिक दोनो 


वर्ग के हो सकते है, थत. इन्हे छुडाने के लिए प्रतिकर्मक का प्रयोग धब्बे की प्रकृति के अनुरूप 
ही करना चाहिए 


६. पसीने के धब्त्रे--इस वर्ग में केवल पसीने के धव्वे आते है । 


७. झुलसने के घव्बे-गर्म इस्तिरी से या इसी प्रकार की किसी गर्म धातु के छ जाने से 
वस्त्न पर भ्रे-भूरे-से दाग वन जाते है। यही झ्लुलसने के धब्वे कहलाते है । 


८ घास के धब्बे--धास के धब्बे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण एक प्रथक्‌ वर्ग 
में आते 


(3 2 प 


दाग-धब्बे छड़ाने के सामान्य निर्देश 


१. याद रखिए कि ताजे धब्वे को छुडाना आसान है । दाग जितना पुराना होता जायगा, 
उतना ही उसे छुड़ाना कठिन हो जायगा । अतः, धव्वा लगते ही उसे छुड़ा देना उचित है, चाहें 
सम्पूर्ण वस्त्न को धोने की क्रिया कुछ समय बाद ही, क्यों न, की जाए; 


२. जिन धव्यों की प्रकृति का पता हो, उन्हें उनके निश्चित विशिष्ट प्रतिकर्मक से 
छुडाना चाहिए । प्रतिकर्मक का चुनाव विवेक के साथ समझ-वुझकर, करना चाहिए । 


३. वस्त्नो की प्रकृति, वयन (7०77०) एवं रचना के अनुकूल ही धब्चे छुडानेवाले पदार्थ 
का चुनाव करना चाहिए। रासायनिक प्रतिकर्मक का प्रयोग करते समय पहले तनु घोल (ए८थ2 
$80]7॥07) को ही प्रयोग करना चाहिए। एक वार ही किसी प्रतिकर्मक को साद्रित अवस्था 
((०ाण्थाएश८०) में लगा देने की अपेक्षा कई वार उसके तनु घोल को लगाना अधिक अच्छा 
रहता है क्योकि इससे वस्त्त को कोई वडा नुकसान नही होने पाता है । 


४. विरंजक (8॥०4०॥) का प्रयोग सबसे अत में करना चाहिए। इसके भी हल्के घोल 
का ही प्रयोग करना चाहिए | सिल्क एवं ऊन के लिए केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हल्के घोल 
का तथा रेयन के लिए सोडियम परवोरेट का ही प्रयोग करना चाहिए। वाद में वस्त्र को खेंगाल 
कर विरंजक को अशक्त कर देना चाहिए । 

सूती एवं लिनन कपड़ों पर से धब्बे छुड़ाने के लिए, धब्बे पर प्रतिकर्मक को फैलाकर 
ऊपर से गर्म पाती को धार वाँधकर डालचा चाहिए 

६. रगीन, ऊनी सिल्क तथा रेयन के वस्त्रो पर से धब्बे छुड़ाने के लिए प्रतिकमेक के 
हल्के घोल का प्रयोग करना चाहिए । - 

'७. वस्त्र और प्रतिकर्मक का सपर्क उतनी ही देर तक रखना चाहिए, जबतक कि धव्बा 
छूट न जाय | छूट जाने पर शीक्र वस्त्र को घोल मे से निकाल कर खेंगाल लेना चाहिए। प्रति- 
कर्मक के, उसी में सूख जाने से, रेशो को क्षति पहुँचती है । 


५७२ ] बसत्न-वित्तान एवं परिधान 
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८ आम्लिक प्रतिकर्मक का क्षार से बौर क्षारीय प्रतिकर्मक का अम्ल से ऑक्सीकरण कर 
देना चाहिए। इस प्रकार, इन्हे अभक्त कर देने से वस्त्त के रेजों और वयन की, इनके हानिकारक 
प्रभाव से, रक्षा होती है । 

९, अज्ञात धब्बों को छुड़ाने के लिए, सवसे कम हानिकारक विधि को सबसे पहले करना 
चाहिए। पहले धब्बे को ठडे पानी में भियोकर देखें, न छूटे तो गरम पानी में भिगोएँ। फिर भी 
न छूटे तो हल्के प्रतिकर्मक के, हल्के घोल का प्रयोग करे । इस पर भी न छूटे तो उससे अधिक 
शक्तिवाले प्रतिकर्मक को लगाएँ और अन्त में कोई उपाय काम न आग, तभी ब्लीच का 
प्रयोग करें । है 

१० धब्बे छुडाने मे कई रसायनों का प्रयोग करना पड़ता हैं। अतः, इस काम के लिए 
खुले स्थान या खिडकी के पास की जगह ही चुनी चाहिए, जिससे उसमे से निकली ग्रेस या वाप्प 
से, छुडानेवाने व्यक्ति को कोई कप्ट न हो । 

११. रगीन वस्त्नो पर से ध्रब्वे छुडाने के पहले, रग के बारे मे पता लगा लेना चाहिए 
कि वह कच्चा हैं या पक्का । हैं 
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१२. ज्वलनशील पदार्थ, जैसे पेट्रोल, स्पिरिट, बेंजीन आदि के प्रयोग के समय भगिनि से 
रक्षा का प्रवध कर लेना चाहिए । इन्हे अब्नि की लो से दूर ही रखना चाहिए । 

१३. कभी-कभी धव्वें छुड़ाने में वस्त्र का रंग भी विगड़ जाता हैं। अतः धब्बे की 
उपस्थिति और वस्त्न के रंग का विगड़ना, दोनो स्थितियों मे से किसी एक के पक्ष में, अपना निर्णय 
कर लेना चाहिए। वैसे अपमोनिया का वाप्प दिखाने से कभी-कभी वस्त्त का मौलिक रंग पुनः 
वापस भी आ जाता है । 

१४. यदि धब्बे को स्पंज-विधि से छुडाना हो तो धब्बे के ऊपर घोल को कपड़े या ब्रण 
में लेकर मोलाकार दिशा में स्‍्पज करना चाहिए। गति, वाह्म रेखा से आरंभ करके, भीतर की 
ओर लाकर समाप्त करनी चाहिए। दोबारा, फिर बाहर से शुरू करना चाहिए और मध्य बिन्दु 
तक लाना चाहिए | 

१५. बब्बा छुड़ाने के लिए कोई रूघु विधि (॥0०॥ ८४७७) नही होते है । इसमे बड़े 
धैर्य भर सहनशीलता की जरूरत होती है। एक विधि से सफलता न मिलने पर, दूसरी करना 
और दूसरी के असफल रहने पर तीसरी को आजमाना चाहिए। सभी मे धैर्य, विवेक और सहनभक्ति 
ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हे । 


धब्बे छड़ाने को प्रमुख प्रक्रिया 


कुछ प्रमुख प्रक्रियाएँ, जो दाग-धव्वे छुड़ाने के काम मे आती है, निम्नांकित प्रकार की 

होती है, यथा-- 
१ घोलक विधि--घुलनशील धव्बो को छुड़ाते समय इस विधि को काम में लाया 
सक हैं। इस विधि को प्रयोग में लाने से पहले कपड़े के ऊपर जमी हुईं धूल को ब्रश से झाड 
ना चाहिए। इसके वाद चिकनई लगे स्थान पर या अन्य कोई धब्बे वाले स्थान पर, कपडे 


रेशमी वस्त्रों की घुलाई [ ५९७ 


ऊँलाना चाहिए, जिसमें वोरेक्स (9099) डाल दिया गया हो | फुलाने का समय बहुत कम रखना 
चाहिए। देर तक पड़े रहने से सिल्क की कोमलता प्रभावित हो जाती है। बोरेबस डाल देने 
से विमंजन की क्रिया शीघ्रता से होती है । 


(३) धुलाई--सिल्क वस्त्नो की धुलाई के पहले आवश्यक सामानों की उपस्थितिं चेक कर 
लेनी चाहिए। सिल्क वस्त्र बहुमूल्य होते है, ये वडी लागत में वनते है। इन्हे दोवारा बनाना 
कठिन होता है, अतः संभव हो, तो इन्हे सूखी घुलाई से ही साफ करना या करवाना चाहिए । 


(क) कोमल वयन के करण सिल्क को धोने के लिए उदास प्रकृति के कोमल साबुन का 
ही प्रयोग करना चाहिए। रीठे का फ्रेन सिल्क के कपडे धोने के लिए उत्तम रहता हैं। रीठे के 
फेन को छान कर उसका प्रयोग करना चाहिए। रीठा, न केवल वस्त्न को स्वच्छ करता है बल्कि 
रग को गिरने से या मंद पड़ने से रोकता है और साथ ही सिल्क के वस्त्नों की स्वाभाविक कोमलता 
को सधारित रखता है। सिल्क के लिए सावुन के फ्लेक (क्षार-रहित) अथवा क्षार-रहित-द्रव्य- 
साथुन का प्रयोग अच्छा रहता है । 


(ख) सिल्क के वस्त्न धोने के लिए पानी मृदु होना चाहिए। कठोर जल रेशो को कठोर 
कर देता है। जल की कठोरता दूर करने के लिए पानी मे आधा चम्मच बोरेक्स या अमोनिया 
डाल देना चाहिए । सिल्क वस्त्र धोने के लिए, सावुन का घोल, गर्म पानी मे बनाना चाहिए | 
वाद में इसमें ताजा पानी मिलाकर, इसका ताप इतना कम कर देना चाहिए जितना कि गुनगुने 
पानी का होता है । 


(ग) धुलाई की प्रक्रिया में भी सिल्क के प्रति वही व्यवहार वाछित है जो ऊन के साथ किया 
जाता है क्योकि दोनो जातव रेशे बहुमूल्य तो होते ही है साथ ही अत्यंत कोमल भी होते है और जरा- 
सी त्रुटि और असावधानी को सहन नही कर पाते है । सिल्क को भी ऊन के समान 'भूंधने और निपी- 
डन विधि! से धोना चाहिए। फेन-युक्त घोल में वस्त्र को डालकर, तव गूँधते और निपीडन की क्रिया 
आरम्भ करनी चाहिए। इस काम को हाथो से भी किया जा सकता है या सक्शन वाशर (वस्त्नो 
के भारी होने पर) से भी किया जा सकता है । अधिक गदे भागो पर अतिरिक्त फेन लेकर घिसना 
चाहिए । यदि कपड़ा गदा हो तो थोड़ा अमोनिया या वोरेब्स साबुन के घोल भे मिला देने से 
घोल का स्वच्छकग्रंण बढ जाता है | खँगालने के लिए गुनगुने ताजे पानी का प्रयोग करना चाहिए 
तबतक खँगालना चाहिए जबतक सावुन का पुरा अंश न निकल जाएं। अन्तिम क्षालन (्िश 
शशशा्) के ठंडे पानी में थोड़ा नीवू का रस डाल देने से वस्त्न की ज्योति बढती है। अतिम 
बार पानी में से सिल्क निकालते समय, हाथो से धीरे-धीरे दवाकर वस्त्त का पानी निकालना 
चाहिए । सिल्क के वस्त्नो को ऐठन देकर निचोड़ना अच्छा नही रहता हैं । तौलिए मे रखकर दवाने 
से वस्त्र पूरी तरह से नमी से मुक्त हो जाता है । 

(४) कलफ लगाना--सिल्क के कपड़ो को कडा करने की जरूरत नही होती है। सिल्क 
के अविरल रेशे में प्राकृतिक गोद रहता है जो बेतिम खँगाल के ठडे जल के सम्पर्क से स्वतः कड़ा 
होना शुरू कर देता है। यदि किन्‍्ही वस्त्रो को कुछ और अधिक कड़ापन देने का विचार हो तब 
गम-वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए । 


भ्र९८ | वस्त्न-विज्ञान एव परिधान 


(५) सुखाना--सिल्क के कपड़ों को सुसाने में देरी नही लगती है परन्तु सीधी और तीपी 
धूप सिल्क के लिए अच्छी नही है । तेज घूप में सिल्क के रेशे निबंस पढ़ जाते है ।.. छोदे-छोटे 
कपड़ो को तो कुछ देर के लिए सूसे कपडे में लपेट कर रण देने से वे ठीक हो जाते हैं। लेकिन, 
बडे कपडों को तो सुसाना ही पडता है। इन्हें भी छाया मे सुगाना चाहिए । रंगीन बस्त्रा का 
भी भी सीधी धूप में नहीं ढालना चाहिए । इस्तिरी करने से पहले देख सेना धाहिए कि सुराने 
की क्रिया सम्पूर्ण वस्त्र पर समानरूप से हो । :स्थिरी करने फ्रे समय सिरुण पर पानी यंग छीटा 
नही दिया जाता है क्योकि उस पर नमी फैलती नहीं है और पानी ंग दाग दियाएं देने लगता हूं । 
अतः इस्तिरी करने की दृष्टि से सिल्क वस्त्नो में कुछ नमी रह जाए तभी उठा लेना चाहिए ! 
स्वनिर्मित सिल्क को पूरी तरह सूस जाने पर ही उठाना चाहिए, क्योफि उसमे प्राकृतिक गोद वी 
मात्रा अधिक रहती है और यह इस्तिरी के ताप से पिघलकर, पुन; प्रा होकर, वरत्र की कंद्रापन 
प्रदान करता है । 


(६) परिष्करण --सिल्फ के रेणो में भी उसी रेशो के समान अधिक ताप की सहन करने 
की क्षमता नहीं रहती है। सिल्क के कोमत रेशे अधिक गर्म एस्तिरी से फटे हो जाते है फलतः 
सिल्क की स्वाभाविक कोमलता समाप्त हो जाती है । हल्वी गर्म इस्तिरी सिल्क के लिए अच्छी 
रहती है । स्वतः नियंत्रित (8०(/०शाशा८) इस्तिरी पर सिरिक के अनुफूल ताप तक शर्म करने 
का प्राय” सकैत-चिक्व रहता है । जब इस्तिरी फा उच्तित ताप रहे, तभी उस्त सिल्क के वस्त्र पर 
रखना चाहिए । कुछ नमी (सपूर्ण वस्त्र मे समान रुप से) रह जाए, तभी टस्तिरी फरने का सबसे 
उचित समय रहता है । यदि पूरी तरह से सूख जाए तो छींटा नही देना चाहिए । श्ससे वस्त्र पर 
पानी के दाग बन जाते है । उसके लिए भीगे त्तोलिए में कपद़े को लपेंटकर, कुछ देर के बाद 
इस्तिरी करनी चाहिए। इवेत सिल्क वस्तों को सीधी तरफ से इस्तिरी करने से ही, उनकी 
स्वाभाविक प्रभा बनी रहती है। टसर सिल्क (स्वनिित) की पूरा सूक्ष जाने पर ही इस्तिरो 
करनी चाहिए; क्योकि उनमे प्राकृतिक गोद की मात्रा अधिक रहती है जिसके पिघलने से इस्तिरी 
अच्छी तरह से फिसलती है । गाढे रग के वस्त्रों पर उल्टी तरफ से इस्तिरी करनी चाहिए अभ्यया 
सलेज के चिह्न वन जाते है। सभी सिल्क वस्त्रों को, सभी स्थानों पर तबतक इच्तिरी करनी 
चाहिए जबतक कि वह सूख न जाय, अन्यथा गीले स्थानों पर शिकन बन जाती है । 


' सिल्क के विशेष वस्त्रों की धुलाई 


' सिल्क के रगीन और छपे वस्त्रो की घुलाई मे और भी जधिक सतर्वंता वी आवध्यवत्ता 
हें। रंगो पर क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षार-यक्त सावुन का प्रयोग निपिद्ध है । धर्षण 
भी इसके लिए अच्छा नही हैं । धोते समय शोघक सामग्री और धुलाई-विधि मे जिन नियमों को पहले 
बताया जा चुका है उन्ही ,नियमो का अनुसरण करना चाहिए । अन्तिम क्षालन के जल में सिरका या 
नीयू का रस (अल्प मात्रा में) डाल देने से रंग मन्दनही पड़ता है और उनमे ताजगी एवं नवीनता था 
जाती हैं। नमक का प्रयोग सिल्क के लिए ठीक नही है | जिन सिल्क वस्त्रों के बारे मे पता व हो कि 
उनका रग पक्का है कि कच्चा, उन्हें सूखी धुलाई से धूलवा लेने से उनकी सुन्दरता बनी रहती 


रेशमी वस्त्रों की घुलाई [५९९ 


और उनकी सेवा-क्षमता भी बढ जाती है । सिरका डाल देने से, गिरनेवाले रंग में कुछ स्थिरता भा 
जाती है। रंगीन वस्त्नों की धुलाई-क्रिया शीघ्रता से करनी चाहिए। धुलाई-विधि का प्रयोग 
साधारण सिल्क वस्त्रो के समान ही करनी चाहिए। घुल जाने पर इन्हे पुराने श्वेत सूखे वस्त्त मे 
लपेटकर निचोड़ना चाहिए। कुछ नमी वाकी रहे तभी इस्तिरी कर देनी चाहिए। 

सिल्क के वस्त्न बहुमूल्य होते है--रचना और वयन कोमल होता है। अतः जारजेट, 
शिफोन क्रेप, वजनी सिल्क को जहाँ तक संभव हो यूखी धुलाई से ही स्वच्छ करना चाहिए। 
साधारण विधि से धोने से ये सिकुडकर व्यर्थ हो जाते है । यदि घर पर घोना हो तो क्षार-रहित 
सावुन और हल्की धुलाई-क्िया का प्रयोग और नरम हाथों से निचोडना चाहिए। सुखाते समय 
हल्के से खीचकर इनका आकार ठीक कर देना चाहिए, साड़ी को साड़ी-रॉड पर पुरी चौड़ाई तक 
खीचते हुए लपेटना चाहिए। उसी पर कुछ देर छोडकर थोडा-थोड़ा भाग रॉड पर से खोलते 
हुए, उस पर इस्तिरी करते जाना चाहिए । 

सिल्क के बने हुए वस्त्नों की धुलाई भी सावधालीपूर्वक करनी चाहिए। भिंगोने के पहले 
मरम्मत करना, गिरे फन्‍्दों को उठाना तथा कागज पर आकार खीच लेना जरूरी है। धोते समय 
उदास प्रकृति के कोमल सावुन का प्रयोग, “गूधने और निपीडन”! की धुलाई-विधि का प्रयोग 
करना चाहिए। हल्के हाथो से निचोडना चाहिए । लटकाकर सुखाने से ये विद्रप हो जाते हैं । 
इन्हे आकार-खिंचे कागज पर आकार के अनुरूप फैलाकर, चौरस स्थान पर, छायादार जगह मे 
सुखाना चाहिए । इस्तिरी को इनपर घिसते हुए नही चलाना चाहिए। ऊनी निटेड कपडो के समान 
ही सिल्क के निटेड कपडो को भी प्रेस करना चाहिए, सिल्क से निर्मित सखमली (वेलवेट) वस्त्नो 
को धोने में अन्य सभी उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। मखमल पर वाष्प-इस्तिरी उल्टी 
तरफ से करना चाहिए, जिससे वाष्प के वेग से रोएं खड़े हो जायेगे। ऐसा करने से वस्त्र का 

सौन्दर्य बिगडने नही पाता है । उसकी ताजगी और नवीनता भी बनी रहती है । 
संभावित प्रदन 
रेशमी वस्त्रों की धुलाई में किस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता है ? 
. रेशमी वस्त्रों की धुलाई की तैयारी किस प्रकार करेंगी ” इनको विमजन की क्रिया 
क्सि प्रकार प्रभावित करती है ? 
३. रेशमी वस्त्रों की घुलाई से सबधित सभी प्रक्रियाओं का वर्णन करे । 
४ रेशमी वस्त्रों का परिष्करण किस प्रकार करेंगी ? 
भ रेशमी वस्त्ों की धुलाई मे जल, घुलाई-विधि तथा शोधक-सामग्री से सवधित निर्णय 
लेने भें किन-किन वात्तो का ध्यान रखना चाहिए ? 
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ल्। 


अध्याय ४१ 
ऊनी वस्त्रों की धुलाई 


ऊन एक कोमल वयन (4७॥०८७४४ (९४ए८) का रेशा है। इसमे प्रोटीन की मात्रा अधिक 
रहती है। इसमे सल्फर भी रहता है। रेशो के ऊपर परस्परव्यापी शल्क (०९७॥४/०77॥78 
४०४]८४) होते है जो ताप, नमी, क्षार सभी से प्रभावित हो जाते हैं। इनके सम्पर्क से रेशे नरम 
पड जाते है। धर्षण से तो ये सब आपस में सट भी जाते है। लटका देने से रेणे फैल जाते है 
और बदशक्ल हो जाते है तथा वस्त्न का आकार भी विगड़ जाता है | तात्पर्य यह हैं कि यदि साव- 
धानीपूर्वक सतर्क रहकर, विधिपूर्वक ऊनी वस्त्रों की धुलाई न की गई तो वस्त्र को हानि पहुँच 
सकती है; ऐसी हानि जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है । वैसे यदि ऊनी कपड़ों की शुलाई तरीके से की 
जाए तो अनेक समस्याएँ अपने-आप सुलभ जाती है, वस्त्र की हानि भी नहीं पहुंचती है। जल 
में रहते हुए निचोड़ने पर तथा सुखाने में वहुत-से रेशे एक-दूसरे से सटते और उतझ्ते जाते हैं। 
अत: कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए जिनसे ऐसा अवसर ही न भाए। 


इनके लिए, जब ऊनी वस्त्न पानी में रहे, तब उन्हें घपपंण से बचाना चाहिए। जब वस्त्र 

को निचोडा या सुखाया जाता हैं तब भी उसे जितना संभव हो सके कम ही हिलाना-डुलाना 
चाहिए। दूसरी वात यह ध्यान देने की है कि ताप के प्रति ऊन बहुत ही संवेदनशील होता है । 
ताप से ऊनी रेशे फूल जाते हैं तथा वुछ पिघलकर आपस मे सटने लगते है। क्षार (शाट्क्ा) भी 
ऊन के लिए हानिकारक है। क्षार से रेशे का वयन विगड जाता है और वह कड़ा तथा पीला हो 
जाता है। ऊनी वस्त्रो के लिए असम ताप (776एथ॥ ०770० ४07०) भी हानिकारक होता है 
क्योकि रेशे अचानक प्रसारित होने से और फिर अचानक ही सकुचित होने से सिकुड़ (४7777) 
जाते हैं और फिर कपडा जम (वि) जाता है। ताप और क्षार से ऊन अधिक मावा में 
फेल्ट कर जाता है । साथुन में यदि अधिक क्षार रहता है तब ऊन की स्वाभाविक कोमलता 
भी समाप्त हो जाती है, उसमें विचित्रन्सा कड़ापन आ जाता है और कभी-कभी रंग हनी 
गिरने लगता है क्योकि जिन रंगो का ऊन रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है वे भी प्राय: क्षार 
के लिए संवेदनशील होते है और स्वभाव से आम्लिक होते है। क्षार-रहित सावुन्, फ्लेक अथवा 
रीठा के फेन से ऊनी वस्त्नों को धोना चाहिए। इवेत वस्त्रो की उज्ज्वलता के पुनरुद्धारण 
(ए८शंए०)) के लिए वाजार मे बिकने-वाले विरंजको को प्रयोग न करके हाइड्रोजन पेरोक्साइंड का 
हल्का घोल प्रयोग में लाना चाहिए। इसी घोल को हल्का क्षारीय बनाने के लिए उसमे दो 
बूंद अमोनियम या वोरेवस मिला देना चाहिए। खंगालने के अन्तिम पानी में हल्का-सा नील 

(यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो) डाल दिया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों को अत्यधिक गनन्‍्दे होने 

के पहले ही धो डालना चाहिए, जिससे कि उन्हे गीली अवस्था में कम-से-कम समय के लिए रखा 

जाए। अधिक गन्दा हो जाने पर पुरी तरह से साफ करते-करते वहुत देर लग जाती है और जितनी 

देर होती जाती है ऊन उतना ही नरम पडता जाता है तथा उसके जमने की संभावना बढ़ती जाती 

है। जवतक ऊनी वस्त्न भीगी अवस्था में रहे तवतक न॑ तो उन पर रगड़ लगनी चाहिए और 
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न तो उन्हें पटकना-झटकना या लटकाना चाहिए । धीरे-मे पकडना, धीरे-धीरे मुट्ठी से दबा-दवाकर 
साफ करना, धीरे-धीरे हथेली से दवाकर पानी हटाना, समतल स्थान पर फैलाना, फैलाते समय 
आकार बना देता आदि नियमो का पालन करना जरूरी है। ऊन की घुलाई में निम्नाँंकित बातें 
पुर्णंतः निषिद्ध है-- (क) घर्षण (ख) असम या अधिक ताप, (ग) गीली अवस्था मे लटकाना या 
ठाँगना, (घ) क्षार का प्रयोग, (ड) धुलाई में अनावश्यक देरी । 


(१) तेयारी--[क) अनी वस्त्र की धघुलाई की तेयारी--ऊनी वस्त्र प्राय. रोऐरेंदार होते 
है। धूल के कण उनमें फँस जाते हैं तो पहला काम यह है कि अच्छा नरम ब्रश लेकर पूरे वस्त्र 
को झाड देना चाहिए मुड़े हुए और घूमे हुए स्थानों पर भी ब्रश से आड़ देना चाहिए । 

(ख) ऊनी वस्त्रों में भी सूती वस्त्रों के समाच ही कटे-फटे स्थानों की मरम्मत कर देना 
जरूरी है । कोई छिद्र हो तो भर देना चाहिए । कही सिलाई खुल गबी हो तो सिल देना चाहिए । 
कही फनन्‍्दे गिर गए हो तो उन्हें चढा कर पुनः किसी स्थान पर कसकर टॉक देना चाहिए । 

(ग) अब यदि कपडा निटेड हो तो कागज (अखबार या ब्राउनपेपर) पर उसका आकार 
खीच लेना चाहिए। इसी आकार से मिलाते हुए, उस पर वाद में स्वच्छ किये हुए वस्त्न को 
फैलाना पड़ता है, अतः कागज को किसी निश्चित समतल,स्थान पर (जहाँ पर वस्त्र सुखाना हो) 
रखकर चारो ओर से पेपर-वेट से दवा देना चाहिए । 

(घ) वस्त्न की जाँच करके देख लेना चाहिए कि कोई दाग-ध्व्बा हो तो उसे भी विधि- 
पूर्वक उचित प्रतिकर्मक से छुड़ा देना चाहिए । 

(ड) अब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऊनी वस्त्न की घुलाई का कार्य कम-से-कम 
समय में खत्म कर देना है, वस्त् की धुलाई से सवधित सभी सामानों को निश्चित स्थान पर 
तैयार करके रख लेना चाहिए। धोने के दो पात्र, मग, उदास (7०7779]) प्रकृतिवाले नरम 
(7770) साबुन के फ्लेक (जो क्षार-रहित हो), ग्रुनगुना पानी, ताजा पानी, निचोड़ने के लिए 
पाइलवाला तौलिया, कोमल ब्रश आदि सामानों को इकट्ठा करके धुलाई आरम्भ करनी चाहिए, 
जिससे कि किसी वस्तु को ढूढने के कारण वस्त्त गीली अवस्था में देर तक पड़ा न रह जाय। 
यदि रीठा का फेच धुलाई के लिए काम में लाया जाय तो अति उत्तम रहता है परन्तु इसे एक 
रात पहले से तोड़ कर फुला देना चाहिए। सुबह उसे मसलकर, पोच बनाकर छाव्कर, धोने के 
लिए तैयार कर लेना चाहिए | 


(२) विमंजन (8/०००78)--विम जन क्रिया ऊनी वस्त्रों के अनुकूल नही होती । आव- 
श्यकता से अधिक देरतक उन्हें पानी मे नही रखना चाहिए, अत: फुलाने की क्रिया अधिकांश 
कपड़ों मे नहीं ही करनी चाहिए। बच्चों के कपड़े अधिक गन्‍्दे हो जाते हैं भत. दस मिनट के 
लिए हल्के गुनगुने पानी मे फुलाया जा सकता है जिससे घुलनशील गंदगी फूल जाती है। कहा 
जाता है कि नये ऊनी कपडो में सल्फ़रस एसिड रह जाता है । अतः इसे दुर करने के लिए मात्त 
पॉच मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा-सा वोरेक्स मिलाकर, उसी में वसत्न को डालकर 
फुला देना चाहिए (बोरेक्स ऊन के लिए हानिरहित क्षार होता है )। * | 

(३) धुलाई और क्षालन (शे॥रशाणा8 आते फगाध्या8)- घुलाई-क्रिया में अग्राकित क्रम 
में आगे बढ़ना चाहिए | यधा--- 
व०वि०प्‌०-७६ 
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खूबसूरत रगो के कपड़ो की सुरक्षा के लिए, फैलाए ऊनी कपडे पर पुरानी साड़ी का महीन कपड़ा, 
डालकर चारो कोने दवा कर फैला देना चाहिए | इससे रण को सीधी धूप से हानि नही पहुँचती है 
और उड़ते धूल-कण्णों से भी वस्द्ध की रक्षा होती है। बसे भी सीधी और कडी धूप से ऊनी बस्त्नो 
को बचाना चाहिए । कुछ सूख जाए तभी वस्त्न को उलठना चाहिए, अन्यथा आकार बिगड़ जाने 
की आशंका रहती है| छिद्रयुक्त चौरस स्थान जैसे चारपाई, मूढा आदि सुखाने के लिए अच्छा 
रहता है क्योकि छिद्र में से होकर हवा समस्त वस्त्न भे संचरित होती हैं। ऊनी वस्त्तो को 
लटकाकर टांगना नहीं चाहिए। बहुत बड़े वस्त्नों को सुखाना हो, तो भी उसके लगभग सम्पूर्ण मुख्य 
भाग को चौरस स्थान का ही सहारा मिलना चाहिए। 


(५) परिष्करण (7परं8078)--ऊनी कपड़ो के परिष्करण मे कुछ अधिक सतर्क रहने 
की आवश्यकता है। निटेड कपडो पर तो प्रेंस करने की जरूरत नही होती हैं। जिन ऊनी कपड़ो 
की सतह फुज्जीदार (779) हो, उन्हें त्रश करना ही पर्याप्त रहता है । ऊनी वस्त्रों को इस्तिरी 
से रगड़ता नही चाहिए, उन्हे प्रेस किया जाता है अर्थात्‌ इस्तिरी को एक स्थान पर दवा कर पुन: 
उठा कर दूसरे स्थान पर रखकर वैसे ही दवाया जाता है। ऊन के लिए इस्तिरी को अधिक गर्म 
नही करना चाहिए। तुरंत सुखाकर उठाए कपड़ो को ऐसे ही प्रेस किया जाता है। परन्तु 
पहले के सुखे कपडो को प्रेस करने के लिए, उनपर पुराना महीन भीगा हुआ कपडा डाल देना 
चाहिए, अथवा गीला पैड (2४0) समस्त कपड़े पर फेरकर, तभी प्रेस करना चाहिए। ऊनी 
कपड़ो पर सीधी तरफ और उल्टी तरफ, दोनो ही तरफ से प्रेस करना चाहिए, परन्तु कम ही । 
अत्यधिक परिष्करण से ऊनी रेशो की प्रत्यास्थता खत्म हो जाती है। अत. इस्तिरी के ताप और 
प्रेस करने की विधि के विषय मे अधिक सतकी रहने की आवश्यकता हैं। रंगीन ऊनी कपड़ो को 
उल्टी तरफ से इस्तिरी करनी चाहिए जिससे ऊपर ग्लेज (882०) न आने पाए। ऊनी बस्त्नों को 
गीला कपड़ा डालकर इस्तिरी करने की विधि (5९877 765»78) उत्तम रहती है। स्टीम 
प्रेसिग यदि उल्टी तरफ से की जाती है तो और भी अच्छा रहता है। 


विशेष ऊती वस्त्रों की धुलाई 


ऊनी वस्त्र मूल्यवान होते है। यदि धुलाई-विधि, जल के ताप एवं शोधक सामग्री की 
प्रकृति में कुछ भी गडवड़ी हुई तो वस्त्न विगड़ जाता है । अतः बहुमूल्य ऊदी वस्त्नो को जहाँ तक 
हो, सूखी धुलाई से ही साफ करना चाहिए। कंबल, ओवरकोट, कोट, कालीन, दरी, रेपर, 
पक्मीना शाल, सर, गेवरडीन, क्रीप आदि सभी ड्राईविलनिंग से बहुत दिनों तक सुन्दर और नए- 
से बने रहते हैं तथा उनका जीवन, कार्यक्षमता एवं सुन्दरता दीर्धकालीन होती है । 


यदि इन्हें घर में धोना भी पड़े तो इनके सबंध में भी उन्ही नियमो का दृढ़ता से पालन 
करना चाहिए जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। भारी वस्त्रो के लिए टव, बडा सकशन 
वाशर चाहिए। रंगीन वस्त्रों के लिए रीठा का फैन अच्छा रहता हैं। पश्मीना शाल के लिए भी 
रीठा का फेन अच्छा रहता है। भतिम खँगाल में थोड़ा नीवू का रस और ग्लिसेरीन डालने से 
वस्त्न का स्वाभाविक सौंदर्य एवं उसकी ताजगी लौट आती है । सर्ज, गैवरडीन आदि की परिसज्जा 
में मैग्नीशियम साल्ट रहता है। साबुन के प्रयोग से इसके कारण वस्त्रो पर सफेद चित्तियाँ दिखाई 
देने लगती है । अत: इन्हें साल-अमोनिया या ग्लूवाश से साफ करना चाहिए । धोने के लिए रीठा 


६०४ | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


का फेन भी अच्छाई रहता है ।, साफ करने की विधि, अन्य ऊती बस्त्रों के समान ही रहती है । 
इ्वेत ऊनी वस्त्रों पर कुछ दिनो के वाद पीलापन-सा आ जाता है। पुराना होने से भी पीलापन 
आ जाता है। इसे दूर करने के लिए एक गैलन पानी मे एक औस ऑक्‍्जेलिक एसिड डालकर 
अच्छी तरह घोलकर, कपड़े के पीलेपन के अनुसार पाँच-दस मिनट के लिए टुबाकर, हिला-डुला 
कर, तत्पश्चात्‌ खेंगालकर और नील लगाकर सुखा लेने से उज्ज्वलता आ जाती हैं । खेंगालने का 
ध्येय वस्त्र को एसिड से मुक्त करना हे । सम्मिश्रण (४४०८० 797०5) वाले कपड़ो को, जिनमे 
ऊन के साथ दूसरे रेशों (सिल्क, सूत, रेयन, केसीन) का मिश्रण रहता है उनमे ऊन के जम जाते 
(0) की प्रवृत्ति कम होती है क्योकि वीच-बीच में अन्य रेशे रहते हैं और ऊन का एक रेग़ा, 
दूसरे रेशे से सटा हुआ नही रहता है। फिर भी इन्हे धोने मे भी उन्ही नियमो का पालन करना 
चाहिए जो शुद्ध ऊनी वस्त्रों के विषय में निश्चित और निर्धारित किए गए हैं । 


संभाधित प्रद्दन 


१. ऊनी वस्त्रों की घृलाई मे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 

२. ऊनी वस्त्नो की घुलाई में देरी नही करनी चाहिए, क्यो ? 

३, ऊनी वस्त्नो की धुलाई में, धुलाई-विधि, जल तथा शोधक-सामग्री के विषय में अधिक 
सतकंता की क्यों जरूरत है ? 

४, ऊनी वस्त्नो को सुखाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? बुने हुए (निटिड) 
कपडो को सुखाने की विधि वताएँ। 

५. ऊनी वस्त्रों का, धोने के वाद किस प्रकार परिष्करण करेगी ? 


अध्याय ४२ 
मानवकृत और रासायनिक रेश्ों से निमित वस्त्रों की धुलाई 


मानवक्ृत रेशों से निर्मित वस्त्र रेयन के सामूहिक नाम से जाने जाते है। रेयन सेल्यूलोज 
से बना कृत्िम रेशा है। रेयन, रचता-विधि की दृष्टि से कई प्रकार की होती है। रेबन को 
सिल्क की अनुकृति और अनुकल्प के रूप में तैयार किया जाता है। अतः इसकी घुलाई के समय 
उन्ही सव नियमों और सिद्धातों को ध्यान में रखना चाहिए जो सिल्फ के लिए बताए गए है 
रेयत वस्त्न सिल्क के समान शक्ति वाले नही होते हैं और भीग जाने पर तो इनकी शक्ति का बहुत्त 
अधिक मात्षा मे हास हो जाता है। ऐसीटेट रेयन भीगी अवस्था में ३५ प्रतिशत शक्ति खो 
वैठता है और विस्कस रेयन ५५% शक्ति खो बैठता है। फलत. रेयन की धुलाई में सिल्क की 
बपेक्षा, और भी अधिक सतकता की आवश्यकता है । 


रेयन की घुलाई में वस्त्र के वाह्यरूप और आक्वति (४0806) को संधारित रखने का ध्यान 
रखना चाहिए । साथ ही, ऐसी विधि और ऐसी प्रक्रियाओं का परिहार करना चाहिए जो वस्त् 
को क्षतिग्रस्त करनेवाले हों । अधिक ताप के प्रभाव में ऐसीटेट रेबन का वस्त्र चष्ट हो जाता हैं 
और फुजा देने से विस्कस-रेयन निर्वल पड जाती है । यह पहचानना कठिन होता हैं कि कौन-सा 
वस्त्र किस प्रकार की रेयन से निर्मित है, अतः कुछ सामान्य नियमो को ही सभी प्रकार के वस्त्रो 
(रैयन वर्ग) की घुलाई के सवध में ध्यान रखना चाहिए । विमंजन (फुनाना), अधिक ताप का 
सम्पर्क, शक्तिशाली रसायनों का प्रयोग और घर्षण-विधि की घुलाई, रेयन-वस्त्ों के लिए 
निधिद्ध है । 


रेयन के बस्त्रों के लिए विरंजक की आवश्यकता नही पड़ती है; क्योंकि बवेत रेयन के 
वस्त्न सर्देव ही ब्वेत रहते हैं, उन पर पीलापत नहीं आता है। रेयन के वस्त्नों में प्राकृतिक 
प्रत्यास्यता नही होती है, अत" यदि धघुलाई के समय उसकी खीचातानी की गई तो निर्बेल पड़े धागे 
टूट जाते है और वस्त्न फट जाता है। अत'* इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धुलाई-किया 
में वस्त्र पर अधिक खिंचाव-तनाव न पड़े । निटेड कपडे (रेयन के) धोने में मौलिक आकृति से 
विगड़ कर विचित्त ढंग से फैल जाते हैं। तात्पर्य यह हैं कि रेयन की घुलाई सिल्क से भी कठिन 
है। इसमें और अधिक सतर्क रहना पडता है क्योंकि सिल्क्र के समान होते हुए भी इसके कुछ 
अपने अनोखे और विलक्षण गुण होते है । 

(१) तेयारी--घुलाई के लिए कपडो को तैयार करने में निम्नाकित क्रम में कार्य आरम्भ 
करना चाहिए | 

(क) रेयन के उस्त्रों में कीड़े लग जाते हैं, अतः प्राय. इनमें छोटे-छोटे छिद्र हो जाते हैं । 
इन्हें तथा अन्य किन्‍्ही कारणो से कटे-फटे स्थानों की मरम्मत अनिवार्य है क्‍योंकि अन्य वस्त्रो 
की “अपेक्षा कटे-फटे स्थानों के बढ़कर फैल जाने का सबसे अधिक डर रेयन में ही रहता है । 


६०६ | वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


(स) रेयन के वस्त्रो पर दाग-धब्वे छड़ाना एक कठिन कार्य है क्योंकि रेयबन पर शोधक 
पदार्थों और रसायनों की क्षतिकारक क्रिया होती है। फिर भी तनु घोल का प्रयोग क्या जा 
सकता है और शीघ्रता से दाग-धब्चे छुडाने की क्रिया करनी चाहिए । वस्त्र की सुरक्षा की दृष्टि 
से यह सब जरूरी है। 


(ग) वस्त्र के रंग की जाँच धोने के पहले ही कर लेनी चाहिए। उत्तम और बहुमृल्य 
वरुत्नों को सूखी धुलाई से साफ कर लेना अच्छा रहता है । 


(ध) रेयन की धुलाई के लिए उदास प्रकृति का कोमल सायुन और गुनगुना पानी, जो 
मृदु (४०) हो, पहले से तैयार रखना चाहिए । 


(२) धुलाई--रेयन वस्त्नो के लिए धुलाई की क्रिया अतिशीघ्र कर डालनी चाहिए क्योकि 
यह वस्त्र पानी मे निजी शक्ति खो बैठता है। घुलाई मे, नियम वे ही रहते हैं जिनका सिल्क के 
वस्त्रो की धुलाई मे अनुसरण किया जाता है । 

बुलाई के पहले वेसिन मे, गुनगुने जल में, कोमल साबुन का स्थायी फेन तैयार करके, 
वस्त्र की तहे खोलकर, घोल मे डालकर, उन्हें ग्रथने और निपीडन की विधि से स्वच्छ करना 
चाहिए। गूधने और निपीडन की क्रिया, बिना वस्त्न पर अधिक जोर डालें, तेजी के साथ करनी 
चाहिए। घोल मे या खेंगालने में जब भी वस्न्न को पानी रे ऊपर उठाना पड़े तब उसे हाथो 
का सहारा देकर उठाना चाहिए, लटके रहने से निवंल धागे टूटने लगते हैं और उसी स्थान पर 
जहाँ लटकने पर जोर पड जाता है वही वस्त्न जल्दी फट जाता है । 

अधिक गदे भाग को वाएँ हाथ की हथेली पर रखकर, दाएँ हाथ से नया, ताजा फेन 
डालकर, घिस्र कर, साफ करना चाहिए । वट्टी से घिसने से, धागे गल जाते है और ऊपर की 


ओर रोएँ-से उठ जाते है जिससे उसी स्थान पर वस्व अत्यधिक पुराना और फठा-सा लगने 
लगता है। 


(३) खंगालना--खंगालने की क्रिया शीघ्रता से और भली प्रकार होनी चाहिए। एक 
पानी में से निकालकर दूसरे में डालते समय हथेली के सहारे कपडे को उठाना चाहिए | लटकने 
से वस्त्र की आक्रृति विगड़ जाती है और वह निर्बेल भी पड जाता है। पानी का ताप समान 
रहना चाहिए। वैसे ताजे पानी में भी खगाला जा सकता है । 


(४) निचोड़ना-पानी मे से वस्त्र को निकालने के समय हथेलियों और अंग्रुलियो से 
दवा-दबा कर वस्त्न से जल को हंटा देना चाहिए | हाथो से ऐठन देकर निचोड़ना रेयन बस्त्त 
के लिए वर्जित हैं। रबर रिगर से भी कपडे का पानी निकाला जा सकता है। हाथो से दवाने 
से पूरा पानी तो नही निकलता है अतः बस्त्न को एक तौलिए पर फैला कर, उसी में लपेटकर 
निचोडना चाहिए । निटे किये रेयन वस्त्नो को रवर रिंगर से नहीं निचोड़ना चाहिए । उनके 
लिए ऐंठन देने की विधि भी उचित नही है । तौलिए पर रखकर उसी में लपेटकर निचोडना 
निटेड कपडो के लिए भी अच्छा रहता 


(५) चुखाना-सीधी धूप से भी रेयन के कोमल वस्त्नो को क्षति पहुँचने का डर रहता 
6 । अत: खुली धूप में-न डालकर कुछ छायादार स्थान में सुखाना चाहिए, जहाँ हवा का पुरा 


है 


मानवक्कृत और रासायनिक रेशो से निित वस्त्रों की घुलाई [६०७ 


सचरण होता हो । वस्त्र को पूरी तरह सुखा देना जरूरी है जिससे वे अपनी खोबी शक्ति पुनः 
प्राप्त कर ले | निटेड कपडों को उनकी मौलिक आकृति के अनुरूप फैलाना जरूरी है, अतः उन्हें 
चौरस स्थान पर ही फैलाना चाहिए । अन्य कपड़ो को फैलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि 
कपड़े का वजन अलगनी पर दोनो ओर समानरूप से वँठा रहे ।॥ फ्राक, कमीज, शमीज, कुरते 
आदि को ठीक मध्य रेखा से ठाँगना चाहिए | यदि किसी एक तरफ अधिक वजन हो जायगा 
तो कपडा फैल जायगा, क्योंकि प्रत्यास्थता के अभाव में रेशे टूट-फूट जाते है और धाग्रे की 
बटाई भी खुल जाती है, फलत' कपडा निर्वेल पडकर फट जाता है । रेयन के उस्त्रो में क्लिप 
नही लगाना चाहिए । यदि सुविधा उपलब्ध हो तो रेयन के सभी वस्त्रों को आकार देकर चौरस 
स्थान पर फैलाना चाहिए। सूखने के समय में ही कपड़े को सब तरफ घुमाते-फिराते, उलदते' 
पलटते रहने से सव तरफ समसमानरूप से सूखता (८एथा ताओांग३) है जो रेयन वस्त्तनों के लिए 
अनिवाय हैं अन्यथा पानी की चित्ती के दाग कपडे पर दिखाई देने लगने है । इस्तिरी करने 
की दृष्टि से पूर्णतः सुखाने के पहले ही कपड्ा उठा लेना चाहिए, परन्तु कही सूखा और कही 
गीला, ऐसी दशा में वस्त॒ कभी भी नहीं रहना चाहिए। 


(६) परिष्करण--रेयन वस्त्रों के लिए ऊष्मास्थैतिक इस्तिरी अच्छी रहती है । ऐसी 
इस्तिरी के अचानक अधिक गरम हो जाने की आशंका नही रहती है । एक कटोरे भें थोड़ा पानी 
और एक बडा महीन पुराने कपडे का दुकड़ा पास में रखना चाहिए। हल्की गर्म इस्तिरी 
(४०4८०९५ ॥र0 7४०7) रेयन के जनुकुल होती है, अतः साधारण इस्तिरी अथवा कोयले 
की इस्तिरी से करनी हो तो अधिक सचेत रहना चाहिए । साटिन के समान चमकदार कंपड़ो 
पर सीधी तरफ से इस्तिरी की जा सकती हैं| यदि कपडे में नमी की कमी मालूम दे तो उस 
पर नम किया हुआ महीन कपड़ा डालकर इस्तिरी करनी चाहिए, परन्तु कभी भी कपड़े पर 
पानी नहीं छीटना चाहिए। सूक्ष्म चस्त्रों के लिए ठडी इस्तिरी का प्रयोग करना चाहिए । 
सूक्ष्म वस्त्रो पर गर्म इस्तिरी से स्लेज के चिह्न पैदा हो जाते हैंँ। इसके अतिरिक्त और भी 
हानियाँ रेयन कपडों को गर्म इस्तिरी से हो जातो है । रेयन के कुछ मोटी रचना के वस्घो 
पर भी महीन नम कपडा डालकर इस्तिरी करना चाहिए | 


इस्तिरी करते समय, इकहरे कपड़े पर सर्वप्रथम इस्तिरी करनी चाहिए। दोहरे यथा 
मोटे भागों पर, जँसे वटन-पट्टी, नीचे के मोड, किनारे, हेम आदि पर, पहले इस्तिरी कर दी 
जायगी तो वे अधिक फैल जायेंगे और इकहरा कपड़ा भी उनके कारण अधिक फैल जायगा 
जिससे वस्त की फिटिंग बौर फाय दोनो ही प्रभावित होते है । चुन्नट पर इस्तिरी न करके 
केवल प्लीट पर इस्तिरी कर देनी चाहिए | लटका (078) देने से चुन्नट अपने-आप ठीक हो 
जाती हैं! रेयन पर इस्तिरी करते समय इस्तिरी को, एक स्थान पर देर तक नहीं रखना 
चाहिए । इस्तिरी को निरतर चलाते ही रहना चाहिए । कभी-कन्नी अत्यधिक सुखेपन के कारण 
इस्तिरी से शिकने न दूर हों तव दो नम तौलियो के वीच कपड़े को लपेटकर, कुछ देर के 
लिए छोड़ देना चहिए और तव इस्तिरी करनी चाहिए। 


समस्त कंपड़े पर इस्तिरी करने के बाद उसकी भज्ज रेखाओ पर इस्तिरी किए बिना 
ही कपड़े को टाँग देना चाहिए, जिससे उसमें हवा लग (ंगग॥गष्ट) सके । ढाँग देने से वस्च का 
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आकार भी स्थिर हो जाता है | साराण रूप में कहा जा सकता हूँ कि रेयन सिल्क का अनु- 
कल्प है। अतः: उसकी घुलाई तथा तद्जनित क्रियाओं में उसकी देसभाल सिल्क के कपटो के 
समान ही करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त रेबन की कुछ अपनी विलक्षणताएँ भी होती ह 
जिनका कि विशेषरूप से ध्यान रखना चा हिए । 


नायलॉन की धुलाई 


नायलॉन तथा इसी वर्ग के अन्य रासायनिक रेशों की धुलाई अत्यधिक आसान त्ििया 
है। नायलॉन तथा इसी वर्ग के कपडे किसी प्रकार की भी समस्या नही खड़ी करते हैं | ये 
रासायनिक रेशे वहुत ही मजबूत होते है और भीगने पर निर्वेल नहीं पड़ते हैं। नायलॉन तथा 
इसी वर्ग के रेशों में क्षारीय शोधक पदार्थों तथा प्रतिकर्मक के प्रति श्रेष्ठ प्रतिरोध क्षमता 
रहती है | नायलॉन वर्ग के वस्त्र ताप-सुनम्य (०8-5९) रहते है। परन्तु अत्यधिक ताप के 
सम्पर्क में गल जाते है। तीखी धूप में निरंतर रहने से नायलॉन के वस्त्रो को हानि पहुच 
सकती है। धूप से वस्त्रो का रग धुवला पट जाता है और वस्त्र भी निर्वल पढ जाते है। 
फिर भी इन्हें धोता सरल ही है। किसी भी प्रकार के साबुन से इन्हे धोया जा सकता है । 
इन्हे धोने में सिल्क के वस्त्रों की घुलाई के नियमों का पालन करना चाहिए । साबुन के फेन 
में वस्त्रो को साफ करके, कई वार पानी बदल कर, खंगालने के बाद, सीधे (07०८) पानी से 
वस्त्र को निकालकर, अलगनी पर डाल देना चाहिए। निचोडना नही चाहिए । कुछ देर 
लटका देने से पानी सरक कर निकल जाता है | परदे, ड्रेपरी आदि को धोने के तुरन्त बाद 
पानी निकल जाने पर, उनके निश्चित मौलिक स्थान पर टाँग देना चाहिए । 


संभावित प्रइन 
« मानवक्ृत वस्त्नों की घुलाई, रासायनिक वस्त्रों को धुलाई से कठिन क्यों है ! 
» मानवक्त वस्त्नो से सबवंधित धुलाई-प्रक्रिवओो का वर्णन करें | 


न >90 


न्द्प 


मानवक्कत वस्त्नों की घुलाई में किन बातो का ध्यान रखना चाहिए ? 
४, रासायनिक वस्त्रो की धुलाई में किन वातो का ध्यान रखना चाहिए ? 
५. मानवक्रत वस्त्नों के परिषण्करण की विधि बताएं । 

६. रासायनिक बस्च्रों से संबंधित धघुलाई प्रक्रियाओं का वर्णन करे । 


अध्याध ४३ 
विशेष वस्त्रों की धुलाई 
१. लेस की धुलाई 


लेस, सुती, रेशमी, सोने-चाँदी तथा कृत्निम रेशो के धागे से वुनकर तैयार की जाती है । 
ये हाथो से भी प्रायः वनती हैं और मशीनों से भी । लेसे कोमल वयन और सूक्ष्म रचना की होती 
हैं तथा वहुमूल्य भी होती हैं । इन्हे सावधानी के साथ धोना जरूरी है। लेस की धुलाई मे, 
उसकी रचना को ध्यान से देख लेना चाहिए । जितनी कोमल रचना होती है उतना ही उसके 
साथ कोमल व्यवहार (4८०४6 ॥870॥78) होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लेस जिस 
वर्ग के रेशों से निभित हो उस वर्ग के वस्त्नों के विषय मे जिन शोधक पदार्थों वे प्रयोग करने 
का निर्देश है उसी का उस लेस के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। परन्तु धुलाई विधि वस्त्र से 
पृथक्‌ प्रकार की होती है क्योंकि वस्त्र लेस की अपेक्षा अधिक दुृढ होते है। धुलाई-सबंधी अन्य 
क्रियाओं में भी लेस की मुल सामग्री और रचना के हिसाव से भेद-भाव करना चाहिए। लेस 
के नमूने पर बुने वस्त्रो को (जैसे ग्लास कवर, ट्रे कवर, टेबुल क्लाथ आदि) भी सावधानीपुर्वक 
धोना चाहिए। लेस की धुलाई-संबंधी प्रक्रियाएँ इस प्रकार है--- 

१. तेयारी (?7०००४४८०07)--लेस की जाँच कर लेनी चाहिए तथा कठे-फटे स्थानों की 
तत्क्षण मरम्मत कर लेनी चाहिए। गिरे फदो को उठा कर फेँसा देना चाहिए । 

२ धब्बे छड़ाना (970०072)--लेस मे प्रायः ऐसे दाग रह जाते है जो धोने के समय 
स्वतः नही छूट सकते है; उन्हे अलग से, विधिपूर्वक, रेशे के वर्ग का ध्यान करते हुए, अनुकूल 
प्रतिकर्मक से छुड़ा देना चाहिए। यदि प्रतिकर्मक घोल के रूप मे रहे तो लेस की रचना को 
हानि नही पहुँचनी चाहिए । - 

३ विमंजन (96०972)--एक पात्र में ताजा पानी लेकर उसमे थोडा-सा वोरेक्स 
डालकर लेस को फुलाना चाहिए। यदि गदी हो तो थोड़ी सोपजेली भी डाल दी जा सकती है। 
उसे एक घटा फुलाने के लिए छोडकर, तब धीरे-धीरे हथेली से दवाकर निचोड लेना चाहिए । 

४ धुलाई (५४४५॥78)--निम्नलिखित में से किसी एक विधि से लेस की घुलाई 
करनी चाहिए--- 

(क) सावुनयुक्त गुनगुने पानी में लेस को गूँवने और निपीडन विधि से धो लेना 
चाहिए । लेसों को धोने में रगड़ने की विधि पूर्णतः वजित है । 

(ख) एक कपडे पर लेस को टॉककर सावुन के घोल मे “गूँधने और निपीडन विधि' से 
धोना चाहिए । 

(ग) एक छोटे मूँह की वोतल में साबुन का घोल डालकर और उसी में लेस डालकर 
ढकक्‍कन कसने के बाद झकझोरने से भी लेस साफ हो जाती है । 
वण्विग्प०-७७ 
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(घ) एक बोतल पर फलालेन कपड़ा लपेटकर उसी पर लेस को नपेटकर फेन को बोतल 
से मथना चाहिए । साबुन के घोल में वोतल रखकर फैन से लेस को घिसना चाहिए। बोतल 
को वरावर घुम;ते रहने से सभी तरफ लेस साफ हो जाती है। बोतल से साबुन के फेन को 
खूब मथना चाहिए 


५. भटठी देना-प्रायः सभी लेसे, इन्ही चारो विधियो में से किसी से भी साफ हो 
जाती है । बदि लेस अत्यधिक गंदी हो और इन विधियों से साफ न हो सके तव उसे भट्ठी देनी 
पड़ती है। एक पात्न में पानी, सावुन की कतरन, वोरेक्स और थोडा-सा दृध डालकर १४-२० 
मिनट तक धीमी आँच पर सिमसिमा (आंग्रा७) लेना चाहिए। सूक्ष्म रचना की लेस को 
कपड़े में वाँध कर उवबालना चाहिए। वाप्प दिखाकर (&€थयग778) और तप्त-द्रव-दाह 
(5८०07) के द्वारा भी स्वच्छ किया जा सकता है । तप्त द्रव दाह में पात्र में लेस रखकर 
ऊपर से खौलता पानी लेस के ऊपर लकड़ी से सरकाते हुए सव तरफ धार वाँध कर डालना 
चाहिए । इसके वाद उस पानी में थोड़ी देर तक छोड़कर तव साफ कर लेना चाहिए । 


६. खेंगालना ('॥5॥2)--धोने के वाद लेस को कई वार गुनगुने पानी में खँगाल 
लेना चाहिए जिससे सावन का अंश निकल जाए 


७. विरजन (8९807४78) -लेस पर उज्ज्वलता लाने के लिए, कपड़े पर ठाँक कर 
(या पिन करके) खुली धूप मे सुखाना चाहिए। खुली धूप मे बिरंजन नमी के संपर्क से ही 
होता है । अतः कुछ-कुछ देर बाद लेस पर वोरेक्स मिला पानी छिड़कना चाहिए । भृदु विरंजक 
(टीनोपाल) का भी प्रयोग उज्ज्वलता लाने के लिए किया जा सकता है । 


८. कलफ करना>जलेस के जीवन को लम्बा करने के लिए तथा ताजगी के लिए उस 
पर कुछ कलफ कर देना जरूरी होता है। कलफ गोद, माड़ी, वोरेक्स आदि में से किसी एक 
प्रकार से दिया जाता है। कलफ देते समय इ्वेत लेस के लिए थोड़ी मील और क्रीस रग की 
लेस के लिए कुछ बंद चाय या काफी डाल देना चाहिए। कई लेसों को कलफ देने की जरूरत 
नहीं पड़ती है । 

९. निचोड़ना-तौलिए में लपेटकर पानी को निकान देना चाहिए। रिगर में भी 
इन्हे निचोड़ा जा सकता है। परन्तु ऐंठन देकर निचोड़ना नहीं चाहिए। इससे घागे टूट जा 
सकते है 

१०, सुखाना-लेस को चौरस स्थान पर, चौरस फैला कर सुखाना चाहिए। यदि 
कपडे पर टाँक कर धोया गया हो तो उसके सहित सुखा देना चाहिए। घोने के बाद भी हौले- 
हौले थाम कर फैला देना चाहिए जौर मौलिक आकार वनाकर रखने के लिए जहाँ-तहाँ पिन 
कर देना चाहिए । पिन अच्छी किस्म की होनी चाहिए । सीधे किनारें को पहले पिन करके, 
तब नुकीले और कंगूरेदार किनारो को उनके आकार के अनुसार वनाकर पिन करना चाहिए | 

११. परिष्करण--प्राय. लेसो को इस्तिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। यदि 


इस्तिरी करनी पट़े तो कुछ चम रहने पर ही उठा लेना चाहिए । टेबल पर फलेमेल कपड़े पर 
चैस को फैला कर उल्टी तरफ से इस्तिरी करती चाहिए। इससे सामने के नमूने अच्छी तरह से 
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खिलते है । इस्तिरी हल्की गर्म रखनी चाहिए । इस्तिरी को लेस पर रगडकर नहीं चलाना 
चाहिए बल्कि प्रेस करना चाहिए । 


लेसों का संचयन--प्रेस की हुई लेस को, स्वच्छ कार्डवोर्ड पर लपेटकर पोलीधीन पेपर 

में रखने से धूल-कर्णों और वातावरणीब प्रभाव से उनकी रक्षा होती है । 
२. सुनहली तथा रूपहली लेसों की धुलाई 

सोने-चाँदी के तारों से बनी लेसो को रीठे के फैन के घोल से धोना चाहिए। लेस को 
हथेली पर रखकर, फेन को उस पर कोसलता से मसलना चाहिए। घिसने के लिए कोमल ब्रश 
का भी प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ ताजे पानी से लेस को थोडा-थोडा करके साफ करते 
(स्पंज विधि से) जाना चाहिए। तौलिए में दवाकर, नमी हृठाकर उल्टी तरफ से इच्तिरी 
करनी चाहिए। नकली लेस पानी से मलिन और वदरम हो जाती है। उन्हें चिकनई 
विलायक या चिकनई अवशोषक से साफ करना चाहिए । वाद में महीन, कोमल पुराने कपड़े से 
घिसकर चमकाना चाहिए ! 

३. दरी तथा कंबल की सफाई 

जिन वस्व्रो पर रोएँ या पाइल होते हैँ उनमे धूल-कण फेस जाते हैं। गदगी रोओ के 
तल तक पहुँचकर, बैठकर जम जाती है। दरियो में प्राय. तीन प्रकार की गदगी बँठ जाती है । 
कुछ तो हल्की धूल होती है जो केवल ऊपर ही रहती है। कुछ रोएं, वाल, धागे के टुकड़े आदि 
होते है जो उनमें फँस जाते है। तीसरे प्रकार की गंदगी जूते और पैरो के साथ बाहर से आ 
जाती है, तथा रोओो मे होकर तले में बैठ जाती है। दरी के लिए सबसे अधिक नाशकारी 
तीसरे प्रकार की गदगी होती हैं। रोओो की जड सडकर रोओ को उखाड देती है। दरी की 
सफाई में इन तीनो प्रकार की गदगी को निकालने का प्रयास किया जाता है। चूपण-विधि से 
हल्की धूल को; ब्रश से झाड़कर धागे, रेशों और बालों को तथा पीठ की तरफ से पीटकर 
गहराई में जमी गंदगी को निकाला जाता हैं। पश्चिमी देशों मे कई प्रकार के कारपेट क्लीनर 
(०क्षए० ९०था८ ) होते है जो तरह-तरह की गंदगी को खीच लेते है। इनके भीतर विद्युत 
मोटर रहती है। लम्बे तार की सहायता से, इन्हे दुर-टूर तक ले जाया जा सकता है। इनके 
भीतर पेपर ब्रग फिट कर दिया जाता है। भर जाने के वाद उसे हटाकर दूसरा बैग लगा 
दिया जाता है । व 


कुछ समय के उपरांत सभी देशो मे कारपेट क्लीनर आदि का प्रयोग प्रचलित हो जायगा | 
इनसे दरी की सफाई करने में श्रम और समय कम नगते है और दरी की पूर्ण सुरक्षा होती है तथा 
उनकी सेवा-क्षमता अधिक बढ जाती है। सफाई के लिए कड़े तथा वडे-बड़े दाँतों वाले ब्रश से 
दरी को एक तरफ से आरम्भ करके अत तक झाड देना चाहिए। दरी का रास्ते में पड़नेवाला 
हिस्सा सबसे पहले गदा होता है। ब्रश उधर से आरंभ करना चाहिए, जहाँ का हिस्सा 
सबसे कम गदा हो और उधर तक लाना चाहिए जहाँ सवसे अधिक गंदा हो । गहराई में बैठी 
गंदगी को निकालने के लिए, दरी को खुले मैदान में घास पर विछाकर उल्टी तरफ से छड़ी से पीटा 
जाता है। पीटने का काम एक स्थान पर बारंबार नहीं करना चाहिए अन्यथा एक ही स्थान 
के रोएं जोर पडने से विगड जायेगे। 
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छड़ी को सभी तरफ समानरूप से चलाना चाहिए। कुछ-कुछ दुरी पर क्षितिजाकार लगे 
दो बाँसो पर, दरी लटकाकर, पीछे से छडी से पीटकर भी स्वच्छ किया जा सकता है । पीट देते 
के बाद सामने ब्रश कर देना चाहिए। दरी को गीली विधि से स्वच्छ करने के लिए, दरी को 
घास पर सीधी तरफ फैला देना चाहिए। पर्याप्त मात्ना में गर्म पाती पास में रखना चाहिए। 
साबुन के घोल में सिरका या आक्जेलिक एसिड डालकर, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी स्प्रिट डालकर 
एक छोटे कटोरे में लेकर, कपड़े के टुकडे से एक बार में एक स्थान को गोलाकर गति से रगडकर 
स्वच्छ करना चाहिए। स्वच्छ पानी में कपडा डालकर, दो बार या तीन बार पोंछ देना चाहिए । 
पानी और कटोरे के घोल को वार-वार गिराकर, बदल कर, ताजा स्वच्छ कर लेना चाहिए। 
गीली दरी पर पाँव नही रखना चाहिए। फर्श की दरी की सुरक्षा के लिए दरी के नीचे अखबार 
बिछा देना चाहिए, अन्यथा नमी के कारण धल-कण नीचे जमते है | दरी को बार-बार धुमा-घुमा- 
कर बिछाना चाहिए, जिससे घिसावट एक ही तरफ न हो । मार्ग के स्थान पर जूट की पट्टी बिछा 
देनी चाहिए और जूट की वनी डोर-मेट रखनी चाहिए। कीडे भी दरी और रोओ के बीच बैठ 
जाते है। उनसे रक्षा के लिए, कीड मारनेवाली दवाएँ (7786070०ं१९५) डालते रहना चाहिए । 
सीढी की दरी को, कुछ लंवा रखने से, कुछ ऊपर-नीचे सरकाने से मोड के स्थायी चिह्न नहीं 
बनते है । 

कबलों की, सफाई भी कभी-कभी करनी ही पड जाती है। रोएँदार होने के कारण, धूल- 
कण उनमे फेस जाते हैं। कबल उतने अधिक गदे नहीं होते है जितनी जल्दी फर्श की दरी 
और कालीन गदे हो जाते है। कबलों में वैसी गंदगी भी नहीं होती है जैसी दरी और कालीन 
की होती है। सूखे धूलकण और अन्य गदगी को निकालने के लिए कवल को दोनो ओर से 
झाड देना चाहिए। कुछ धूलकण जो भीतर प्रवेश कर जाते है उन्हें स्वच्छ करने के लिए 
कवल को बॉस पर लटका कर छडी से पीटना चाहिए। सभी स्थानों पर समानरूप से पिटाई 
करनी चाहिए। कवल भी विशेष प्रकार के अवशोषक-वेक्यूम-क्लीनर से साफ किये जाते है, 
कंबल के दाग-धव्बे छुड़ने के लिए चिकनई-अवशोपको का पेस्ट अच्छा रहता है। यदि कवल 
बहुमूल्य हो तो पेट्रोल से, स्पज विधि से साफ किया जाता है। दरी और कबल की सफाई 
मे इतना अधिक परिश्रम करना वस्तुत. व्यर्थ नही जाता है। इनके सौदय्य मे वृद्धि होती है 
और इनका जीवन लम्बा हो जाता है, फलतः समस्त मेहनत सार्थक होती है । 

संभावित प्रइन 
लेस की घुलाई-प्रक्रिया का वर्णन करे । 
सुनहरी तथा रूपहली लेसो को किस प्रकार स्वच्छ किया जाता है ? 
लेसो को धोने मे किन बातो का ध्यान रखना चाहिए ? 
. विभिन्न प्रकार की लेसो को सुखाने की विधि का वर्णन करे । 
- दरी-कबल आदि को स्वच्छ करने की विधि बताएँ। 
« फर' आदि को कैसे स्वच्छ किया जाता है ? 
छ 


भी #बा ० ->ए “ण “? 


अध्याय ४४ 


यूखी धुलाई 
([777-थ्क्यांगड़) 


सस्ती और सहज होते हुए भी, सभी वस्तुओं के लिए गीली घुलाई अच्छी नहीं रहती 
है। बहुत ही सूक्ष्म और कीमती वस्तुओं को, सूखी विधि से धोने से ही उनकी सुन्दरता की 
रक्षा होती है । 


फर, फेल्ट तथा कपड़े, सूखी धुलाई से धोने से अच्छे रहते है। सूखी धुलाई से कपड़े 
सिकुड़ते नही है, उनके ऊपर बने नमूने विगड़ते नही हैं, रोएँ और पाइल आदि खड़े रहते 
गीली विधि से धोने से रोएँ और पाइल गिर कर लेट जाते हैं। परन्तु सखी घुलाई में वे 
के समान ही रहते हैं । प्नीट वाले कपड़े इस विषछि से धोने से सुन्दर वने रहते है । 
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सूखी धुलाई एक महँगी प्रक्रिया हैं। अवशोषक और विलायक प्रायः महँगे होते है 
भौर साथ ही ज्वलनशील भी होते है जिनसे कभी-कभी खतरा होने की आश्वंका रहती हें। 
बविलायको की महंक बहुत दिनो तक कपड़े में रहती है। विलायक चिकनईयुक्त धव्बों पर ही 
क्रिया करते हैं, अतः अन्य वर्ग के धब्बो को अन्यान्य विधियों से साफ करना पड़ता है (जैसे 
चाय, पसीना, कॉफी के धब्बे) । विलायक, धातु, रवर, मोम तथा राख (जिनका प्रयोग प्राय. 
परिसज्जा-सामग्री मे किया जाता है) को प्रभावित कर देते हैं। सूखी धुलाई इसी सिद्धांत के 
अनुरूप काम करती है कि सभी गंदगी, वस्त्र से चिकनई के सहारे सटी रहती है; और यदि चिक- 
नई को हटा दिया जाय तो गंदगी भी हट जायगी । 


सूखी घुलाई की सहायक सामग्री 


सूखी धुलाई मे प्रायः वस्त्रो को स्वच्छ करने के लिए जिन सामानों का प्रयोग किया 
जाता है, वे निम्नांकित है--- 

(१) चिकनई-अवशोषक--ये पाउडर के रूप में रहते हैँ, जैसे फ्रेंच चाक, ठेलकम 
पाउडर, फुलर अर्थ आदि। ये सव बहुत प्रभावगालरी स्वच्छक नहीं हैं। पाउडर वस्त्र के अन्दर 
तक प्रवेश नहीं करते है और चिकनई को पूरी तरह से अवशोपषित करने में असमर्थ रहते है । 
अतः इनसे पूरे वस्त्र को स्वच्छ कर सकने की आशा व्यर्थ ही हैं। इनमे केवल छोटे-छोटे दाग- 
धब्बे ही ऐसे वस्त्ों पर से छुड़ाए जा सकते है जिन्हे पानी के सम्पर्क से बचाना है तथा जिन्हें 
धोया नहीं जा सकता है । 

(२) चिकनई-विलायक--सूखी धुलाई के लिए चिकनई-विलायक उत्तम रहते हैं। चिक- 
नई-विनायक दो वर्ग के होते है-- ज्वलनशील बौर अज्वलनशीन [ग्रीवागगाक्ष0४ शाएँ व्रणा- 
ग्रीभ्या॥06९) | पेट्रोल, ईयर, वेन्‍्जोएल, एसीटोन, वेन्जीन (807227०) आदि ज्वलनशील 
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होते है तथा वेन्जीन (9क20०), कार्वन टेट्राब्लोराइड आदि अज्वलनशीन होते है । ये सभी 
चिकनई-विलायक बहुत मूल्य के होते हे और इनका केवल उन्ही कपट्रो पर प्रयोग करना चाहिए 
जिन्हे अन्य किसी प्रकार से साफ करना संभव न हो। चिकनई-ब्लियक, कपडे के भीतर तक 
प्रवेश करते है। परन्तु इनका, रग पर भी कोई प्रभाव नही पढता है । इनसे कपड़ा सिकुड्ता नहीं 
है, न उसका आकार ही विगडता है। इस प्रकार चिकनई-अवशोषक ओर चिकनई-विलायक, 
दोनो मे से किसी से भी, घर पर सूखी धुलाई की जा सकती है । सूखी घुलाई में किस विधि से 
कार्य करना है, तथा किन नियमों का पालन करना है इसका उल्लेख निम्नांकित पक्तियों में है| 


चिकनई-अ्रवश्ञोषकों से सुखी धुलाई 


चिकनई-अवशोपको से वस्त्न पर के ऐसे दाग-धब्वे छुड़ाए जाते है जिनमे चिकनई का 
अश रहता है। इनका प्रयोग हल्के रग के छोटे कपड़ो को साफ करने के लिए तथा फर, लेस, 
फेल्ट-हैठ, श्वेत सिल्क आदि को भी धोने के लिए किया जाता है, जिन्हें केवल विलायकों 
से साफ करना सभव नही हो सकता हे । अवशोपकः, माड़ी का चूर्ण, मैग्तीशियम का चूर्ण, 
चोकर, म गदाल का पाउडर, बेसन, पावरोटी का चूर्ण, फ्रेंच चाक, फुलर अर्थ तथा अन्य व्याव- 
सायिक पाउडर होते है। इनमे से कुछ छिद्र वाले डिब्बों में मिलते हैं। कुछ इनमे से स्वय 
तैयार भी किए जा सकते है । 


अवशोषकों से घुलाई (टाध्याग्राह शव 90४00था(॥5) 


(१) पाउडर के द्वारा सफाई--(क) अवशोपको से धुलाई करने के लिए एक मेज, 
ब्लाटिग पेपर, अनुकूल अवशोपक तथा छोटे नरम ब्रश की आवश्यकता पड़ती है । 


(ख) अवशोपको से केवल अत्यधिक गदे भागो को स्वच्छ किया जाता हैं। अतः कपड़े की 
जाँच कर लेनी चाहिए कि कहाँ अधिक गंदा है और कितनी दुर तक अवशोपषक लगाना है। 
आरम्भ करने के पहले सम्पूर्ण वस्त्न को ब्रण से झाड़ देना चाहिए। 


(ग) मेज पर ब्लाटिग पेपर फैला कर, गदे भाग को उस पर रखकर, उसी पर अवशोषक 
का पाउडर फैलाना चाहिए। इसे कुछ देर तक हल्के से वर्तुतलाकार घिस कर, आधे घण्टे के लिए 
चिकनई सोखने के लिए छोड़ देना चाहिए । इसके बाद पाउडर गिरा कर, ब्रश से अच्छी तरह से 
झाड देना चाहिए जिससे धूल और पाउडर सब झड जाएँ । यदि एक वार मे स्वच्छ न हो तो पुनः 
इसी विधि को दोहराना चाहिए । जहाँ-जहाँ गदा हो, वहाँ-वहाँ इसी प्रकार करना चाहिए | यदि 
सम्पूर्ण कपडे पर लगाना हो तो सम्पूर्ण कपडे मे पाउडर लपेटकर कुछ देर तक छोड देता चाहिए । 
मू ग पाउडर, वेसन आदि की अवशोपक क्षमता गर्म कर देने से और भी बढ जाती है । लगाने की 
विधि" ह्‌दी है जो अन्य अवशोषक के लिए है। अवशोषक के प्रयोग से वस्त्त पर कोई निशान नहीं 
रह जाता है। अच्छी तरह ब्रश कर देने से वस्त्र साफ हो जाता हे । परन्तु बड़े वस्त्नो के लिए, जो 
परे स्थानों पर गंदे हो, उनके लिए ये ठीक नही रहते है । दाग छुडाने के लिए (शि' ५9०॥778) 
ये अच्छे रहते है । 


सूखी धुलाई [६१५ 


(२) पेस्ट के द्वारा सफाई--अवशोषक की, किसी विलायक के साथ फेट कर पेस्ट-जैसा 
बनाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए पेस्ट बनाकर गदे भाग को व्लाटिग पेपर पर 
रखकर, उसी पर फैला देना चाहिए । आधे घण्टे तक पेस्ट को उसी पर छोड देना चाहिए । वाद 
मे उसे धीरे-धीरे खुरचकर, हटाकर ब्रश कर देना चाहिए और कपड़े में हवा लगा देनी चाहिए। 
यह विधि 'फर' और 'ेल्ट' कपड़ो के लिए अच्छी रहती है। 


चिकनई-विलायक से सुखी धुलाई 


चिकनई-विलायको मे पेट्रोल ही प्रायः प्रयोग में लाया जाता है। पेन्ट आदि के दाग के 
लिए तारपीन अच्छा रहता है । चिकनई-विलायकी का प्रयोग दो प्रकार से होता है; यथा :-- 
(क) सम्पूर्ण वस्त्न को विलायक में डुबा दिया जाय, (ख) केवल दाग-धव्बवे को विलायक से छुडाया 
जाय । 


घुखी घुलाई के लिए कुछ सासान्य नियम 


(क) धुलाई के पहले ही जाँच करके कटे-फटे स्थान की आवश्यकतानुसार मरम्मत कर 
देनी चाहिए। ह 


(ख) वस्त्न के धातु से निमित सहअलंकरणो--बटन, वकल आदि को हटा देनां चाहिए 
तथा जेबो को खाली कर देना चाहिए । 


(ग) समस्त वस्त् को एक वार ब्रश से झाड़ देना चाहिए जिससे अलग्न धूलकण प्रृथक 
ँ 

(घ) दाग-धब्वे (चिकनई के अतिरिक्त) छुडा देने चाहिए। दाग छुड़ाने के बाद कपडो को 
पूरी तरह सुखा लेना चाहिए। 


हा 





॥0॥777 0 


॥ 
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(ड) सुखी धुलाई करने के लिए स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए | खुले स्थान पर, 
जहाँ हवा का आवागमन अच्छा हो, वहाँ यह काम करना चाहिए। विलायको को अग्नि से बहुत 
दूर रखना चाहिए क्योंकि अधिकाश बिलायक अतिज्वलनशील होते है । 


(व) सूखी धुलाई के लिए मशीन भी होती हैं अथवा पम्पनुमा पराद्न बनवा लिया जा 
सकता हैं। इस काम के लिए बन्द मुह का पात्र अच्छा रहता हैं क्योकि विलायक, प्रायः सभी 
वाष्पशील होते है । मशीन में और पम्प में, दोनों में ही, कपड़ो को पेट्रोल मे डुवाकर, लगातार 
दवाया-उठाया जाता है जिससे सभी तरफ कपटे की सफाई हो जाती है । इन दोनो के अतिरिक्त 
पेट्रोल मे कपड़ा डुबाकर हाथ से, डडे की सहायता से या सबशनवाशर से भी धोया जा सकता 
है। कपडे को पेट्रोल में ४५ से १५ मिनट तक रखना चाहिए। वँसे समय का अन्दाज, वस्त्त 
के आकार और गदगी की मात्ता पर निर्भर करता हैं । 


(छ) स्वच्छ हो जाने के वाद, कपडे में से समस्त पेट्रोल निचोड़कर निकाल लेना चाहिए । 

न्डे पर लपेटकर, लकडी के चम्मच से दवा-दवा कर, कपड़े का पेट्रोल निकाल देना चाहिए। 

यह पेट्रोल दूसरे कपड़ो को साफ करने के काम आ जाता है क्योकि इसमें कुछ ही देर में गंदगी 

तले मे बैठ जाती हैं। उसे बोतल में भर कर रख लेना चाहिए और इस पर एक वार प्रयोग 

किए जाने का लेवल लगा देना चाहिए | पेट्रोल से सबंधित सभी घुलाई-प्रक्रियाज्ों को करने 
में जीघ्रता से काम लेना चाहिए, जिससे कम-से-कम पेट्रोल का व्यय हो । 


(ज) कपड़े को पेट्रोल में से निकालकर, निचोड़ने के बाद, तौलिए में लपेट लेना चाहिए, 
जिससे पेट्रोल का सव अण निकल जाय । यदि एक वार मे स्वच्छ न हो तो दोव्गरा ताजे पेट्रोल 
मे डलकर, पुनः उसी विधि से धुलाई करनी चाहिए । 


(झ) कपड़े को छायादार स्थान से, हवा में टांग देना चाहिए, जिससे विलायक की महक 
निकल जाए। एक दिन तक कपड़े को वाहर ही हवा में छोड देना चाहिए जिससे पेट्रोल का 
सभी अंश और महक निकल जाए। 


(म) जब पूरी तरह से सूख जाए और महक भी हट जाए, तब कपडे को प्रेस कर देना 
चाहिए। जबतक कपडे मे पेट्रोल की महक रहे, तवतक गर्म इस्तिरी के सम्पर्क से दूर रखना 
चाहिए । 


बिलायकों से धब्बे छडाना (59णव॥गाह क्षंत्ा 5०५०७) 


बविलायको का प्रयोग न केवल समस्त कपड़े को धोने के लिए किया जाता है वल्कि कई- 

एक दाग-धब्बे तो, विलायको से ही छुडाए जाते है । किन्‍्ही वस्त्नो पर के धब्बे, विलायको की 

सहायता से इसलिए छुडाए जाते है क्योकि उन्हें हर समय धोना संभव नही होता है। विलायको 

धव्वे छुडाने के लिए एक टेवुल, एक बन्द बोतल मे पेट्रोल (या अन्य कोई बविलायक), एक मोटा 

कंटोरा, एक ब्लाटिय पेपर तथा एक पुराने महीन कपड़े के टुकड़े की आवश्यकता पडती है। सब 
तैयारी कर लेने के बाद काम आरम्भ करना चाहिए । 


सूखी घुलाई | ६१७ 


(क) कपडे पर से अलग्न धूल-कणो को ब्रश से झाड देना चाहिए । 

(ख) टेवुल पर ब्लाटिग पेपर रखकर, उस पर धब्वबेवाला भाग या अधिक गदा भाग 
(जिसे स्वच्छ करना हो) रखना चाहिए । कटोरे में थोडा-सा पेट्रोल निकालकर, उसमे परामने कपड़े 
का टूकडा डुबाकर, वस्त्र के गन्दे स्थान पर वतु लाकार गति (7 णाॉणांधि प्रा०एथ्गाथा।) मे 
घिसना चाहिए जिसकी गति बाहर से आरम्भ होकर मध्य विन्दु की ओर रहे। इसे तबतक 
करना चाहिए जबतक कि दाग छूट न जाए। दाग की गदगी, उसके नीचे स्थित ब्लाटिग पेपर 
सोख लेता है। इसी विधि से अन्य दाग-धव्यो और गदे भागों को साफ कर लेना चाहिए। 


(ग) अब कपडे को हवा में ठाँग देना चाहिए जवतक कि वह विलायक के अश और महक 
से मुक्त न हो जाए। उसे दिन-भर के लिए छोड देना अच्छा रहता है। 
(घ) विलायक का अश दूर हो जाए, तव ही कपड़े को प्रेस करना चाहिए । 


संभावित प्रदन 
१. सूखी धुलाई का क्या तात्पर्य हैं? यह किन वस्त्रो के अनुकूल होती है ? 
२. सूखी धुलाई में प्रयोग आनेवाली विधियो का वर्णन करे । 
चिकनई-अवशोपको का प्रयोग किस प्रकार होता है ? इनके प्रयोग करने के क्‍या 
लाभ है ? 
४. चिकनई-विलायको का प्रयोग बताएँ | 
५० सूखी धुलाई की विधि का वर्णन करे । 


वण्वि०्प०-७८ 


(0 पणएा एएं 


| 


तृतीय खण्ड 


सिलाई-कला 
(॥७०४४१) 





शरीर की नाप लेने की विधि 
सिलाई-कार्य के सहायक उपकरण 
परिधान के लिए वस्त्र का अनुमान 
सिलाई-कार्य से संबंधित कुछ संकेत 
ओर सुझाव 


कुछ विशेष परिधानों के आरेश्वन 


शक 


अध्याय ४५ 


गरीर की नाप और कटाई-सिलाई 


([8005ए-ग्राध्यच्राशाशा, (ए॑धाष्ट था0 56एछगगष) 


सुन्दर परिधानों की उचित फिटिंग होनी चाहिए। उचित फिटिंग के लिए शरीर के 
विभिन्न भागों की सही नाप लेना अनिवार्य है । शरीर की प्रामाणिक रचना वहुत कम लोगों 
की रहती है। शरीर-रचना-संवंधी कुछ ऐसी बाते प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मे होती हैं, जिनका 
घ्यान कपडा काटते समय अवच्य रखना चाहिए | किसी व्यक्ति के कन्धे चौड़े रहते हैं तो किसी 
के कुछ झुके-झुके से। कोई व्यक्ति नाटा होता है, तो कोई लम्बा और दुबला । किसी का पेट 
मोटा होता है, तो किसी का रक्ष तना हुआ और उभररा रहता है। कोई शरीर अकडा-सा 
रहुवा है, कोई कुबडान्सा | कहने का तात्पयं यह है कि इन व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण 
हो कोई प्रामाणिक नाप निश्चित करना कठिन है। वृद्धि के हिसाव से भी देखा जाए, 
तो सभी मनुष्यो की एक ही आयु मे समानरूप से वृद्धि नहीं होती है। अतः, नाप लेना और 
वह भी सही नाप लेना सुन्दर परिधान-संयोजन! के लिए अनिवाय है| परिधान से संबंधित 
शरीर के नापो को विधिपुर्वंक और सावधानी से लेना चाहिए। 


नाप लेने की एक प्रणाली ऐसी भी है, जिसमें एक ही नाप के आधार पर अर्न्य नापो 
को निकाल लिया जाता हैं। शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जानेवाले वस्त्ो के लिए वक्ष की 
नाप को आधार माना जाता है और शरीर के निचले भाग पर पहने जानेवाले वस्त्रों के लिए 
नितम्व (9) की नाप को । परन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कि इस प्रकार से एक 
स्थान पर आधृत करके नाप निकालने से परिधान की फिटिंग केवत उसी शरीर पर ठीक 
वैठेगी जिसकी रचना प्रमाणवद्ध (० गी९एा९८) है | विभिन्न प्रकार की शारीरिक विशेष- 
ताओ के कारण, इस विधि से नाप लेकर बनाए गए परिधानों की फिटिंग सुन्दर नही उत्तरती 
है| केवल समानुपातिक (7/00०7078०) शरीर-रचना के लिए इस नाप से परिधान बन 
सकते है । 


परिधान को तैयार करने के लिए प्रायः पुराने कपड़े से नाप लेने की पद्धति प्रचलित 
है । यह नाप लेने की एक अच्छी विधि है, परन्तु इस विधि से वस्त्न काटने पर जो फिटिग 
आएगी, वह तभी सुन्दर वैठेगी, जबकि पुराना वस्त्र उत्तम फिटिगवाला हो । प्राय. देखा गया 
है कि पुराना वस्त्न काफी दिन पहले बना हुआ रहता है और इसी बीच शरीर-रचना में कुछ 
परिवत्तेव आ जाता है और नया कपडा ढीला अथवा कसा वन जाता है | पुराने कपडे मे यदि 
कहीं भी कोई दोष रहता है, तो स्वाभाविक है कि यह दोप नए सिले परिधान में भी आ जाए। 
अतः: इस विपय मे सतर्क रहना अनिवायं है, अन्यथा नया कपड़ा, जो इतने शौक से जौर ध्तना 
घन लगाकर खरीदा जाता है, परिधान का रूप धारण करके पूरी तरह से खिलता नही है 
न ही पहननेत्राले' को संतोप प्रदान करता है। 


४२२ | वस्त्न-विज्ञान एव परिधान 


अतः निष्कपं यह निकलता है कि प्रत्यक्ष विधि से नाप लेना सबसे उत्तम प्रणालों है । 
नाथ लेना एक वैज्ञानिक तथा कलात्मक प्रक्रिया है, इसमें अम्यास से निपुणता आती है । नाप 
लेते समय अत्यधिक सावधान रहना अनिवाय॑ है; क्योकि नापों के अंको के हेर-फेर से कपड़ा 
ग़लत कट जा सकता है । अतः सुन्दर एवं आकर्षक परिधान तैयार करने के लिए व्यक्ति-विशेष के 
शरीर के आवश्यक भागों की सही-सही नाप लेना जरूरी है । 


प्रत्यक्ष विधि! के अनुसार नाप लेते समय, क्रमनुसार आगे बढना चाहिए, अर्थात्‌ किसी 
वस्त्र-विशेष के लिए कौन-कौन-से नाप लेमे हैं और उन्हें किस क्रम से नापना और लिखना है । 
उदाहरण के लिए, कुरते को ही लीजिए। कुरते के लिए वक्ष (णाल४), पुद (आण्ण॑ठंथ- 
#ंव॥), सेस्त (फ्र्वंश-काह), पूरी लम्बाई (7एा ॥शा80), आस्तीन (8]02ए८४) तथा 
गले (7२८०४) की नापो की आवश्यकता पड़ती है । अत. जब इन नापों को, कुरता तैयार 
करने के लिए लेना पड़े, तब इसी क्रम में लेना चाहिए और इसी क्रम में नोट कर लेना 
चाहिए। अनुभव एवं अभ्यास से इस विधि मे, अनेक लाधव-विधि (आणा। ०ए५) निकल आते 
है और काम सरल हो जाता है तथा समय एवं श्रम भी कम लगता है । 


नाप लेने के सामान्य नियम 


१. नाप लेनेवाले व्यक्ति को, जिसकी नाप लेनी है, उसकी दाहिनी ओर खडे होकर, 
नाप लेने का कार्य करना चाहिए। साथ ही, शरीर से कुछ फासला रखकर ही खडे होना 
चाहिए । 


कर सीधा खडा होना चाहिए । 


३. शरीर पर यदि कोई मोटा वस्त्र, जैसी---जरसी आदि, हो तो उसे उतारकर नाप 
लेने से नाप सही होती है । 


४. शरीर की गोलाकर नाप लेते समय टेप को कसकर, खीचकर अक पढना बृटिपूर्ण 
है, अतः टेप के भीतर तीन अंगुली डालकर अंक पढना चाहिए । अंक पढ़ने के पहले ही यह भी 
जाँच लेना चाहिए कि टेप चारो तरफ सीधा रहे । यदि टेप किसी स्थान पर एक बार भी घ्‌म 
जाएगा, तो नापो में हेर-फेर हो जाएगा । 


५. वस्त्रों के फैशन एवं शैली (89०) सर्देव बदलते रहते है। अतः नाप लेते समय 
व्यक्तिविशेष की अभिरुचि को जान लेना ठीक रहता है !. उससे पूछ लेना चाहिए कि उसे 
आस्तीन कितनी लम्बी बनवानी है, गला कितना गहरा पसद है, लम्बाई कितनी चाहता है, 
फिटिंग कैसी चाहता है--ढीला या कसा हुआ; इन सभी बातो को भी नोट कर लेनी चाहिए ! 


६ जँसा कि पहले कहा जा: चुका है, टेप सीधा है कि नही, इसे चेक कर लेना 
चाहिए। टेप के घूमः जाने से नाप गनत हो जाती है ठेप का रग दोनो ओर दो तरह का 
होता है । अत. रंग पर ध्योन रखने से भी गलती नहीं हो सकती है। यदि दोनों ओर एक 
ही रंग हो, तो ध्यानपूर्वक टेप के अंको के सहारे ही, सीधा टेप है।कि नही, चेक किया जा 
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सकता है । टेप का सिरा, यदि दूट गया हो या फट गया हो, तो ऐसे टेप से नाप लेना चुटि- 
पूर्ण होगा । 

७. नाप लेते समय व्यक्ति-विशेप की शारीरिक गठन-संवंधी विशेषताओं का निरीक्षण 
कर लेता चाहिए । शारीरिक रचना-संवंधी असाधारणता को णीघ्र नोट कर लेना चाहिए । 

८० नापो को एक ओर से क्रम्ननुसार लेना तथा लिखना चाहिए। नापो का साधा- 
रण क्रम इस प्रकार है--गला, कॉस-वैक, पीठ की लम्बाई, क्रॉस चेस्ट, वक्ष, कभर, नितम्ब, 
मोहरी, कंधे से कमर तक (सेस्त), कंधे से नितम्ब तक पूरी लम्बाई, पुट तथा जास्तीन की 
लम्बाई । 

९. नाप लेते समय इस वात का ध्यान रखे कि किस कपड़े के लिए नाप ली जा रही 
है और उसके लिए किन स्थानों की नाप लेने से काम चलेगा । 


१० जिन स्थानो की नाप लेनी है, उनको किस विन्दु से आरम्भ करके कहाँ तक की 
नाप लेनी है, इस बात का, नाप लेनेवाले को स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिससे नाप देनेवाले' 
को किसी प्रकार की परेशानी न हो । एक बार में ठीक-ठीक अको को पढने तथा लिखने का 
अभ्यास करना चाहिए। नापने का क्रम दोहराने की आदत नहीं डालनी चाहिए । परन्तु यदि 
नाप के औचित्य में शका हो तो दोबारा अवश्य ही वेक कर लेना चाहिए | 


विभिन्‍न स्थानों की नापो को लेने के लिए उनकी विधि एबम्र उनमे बरती जानेवाली 
सावधानी का वर्णन निम्नाकित पंक्तियों में है । 
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१. गले की नाप : यह नाप प्रायः पुरुषो तथा बालको के वस्वरों के लिए लेनी पड़ती 
है; क्योकि लडकियों एवं महिलाओं के वस्त्रों के गले का आकार फैशन के अनुसार वरावर बद- 
लता रहता है | गले की नाप को लेते समय पहननेवाले की इच्छा को जान लेना चाहिए। उसे 
कैसी नाप पसन्द है, कुछ ढीला या ऊपर को चढा या कुछ नीचा आदि-आदि | व्यक्ति की इच्छा 
जानकर, तदनुरूप अको को पढ़कर नोट करना चाहिए । इस नाप को लेने के लिए, बाएँ हाथ 
मे' टेप के सिरे को लेकर, गले मे, आगे को तरफ मध्य विन्दु पर रखना चाहिए | शैप टेप को 
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ग्रीवा के पीछे घुमाते हुए, उस- स्थान तक ले आना चाहिए। इसी समय ढीला अथवा कसा 
रखने के लिए, व्यक्ति की इच्छा को जान लेना चाहिए। तत्पथ्चात्‌ अंको को पढकर नोट कर 


लेना चाहिए 
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२. फॉस घेक की नाप (ज०णातश-जांधी) : पीठ की चौडाई नापने के लिए नापवाले 
व्यक्ति को, जिसकी नाप लेनी है उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा । यह नाप एक मोढे से दूसरे मोढे 
तक, गले की पिछली गाँठ से, लगभग पांच इच नीचे के भाग पर से, ली जाती है। जिसकी नाप 
लेनी है, उस व्यक्ति को दोनों हाथो को आगे की तरफ मोड लेने को कहना चाहिए, जिससे पीठ 
की पूरी चौड़ाई अच्छी तरह नापी जा सके । वाँहों को ढीला छोड देने से यदि नाप ली जाएगी, 
तो हो सकता है कि परिधान पीछे की ओर खिचा या तना हुआ-सा लगे और हाथ के सचालन में 
परेशानी उत्पन्न करे। कमीज का तीरा भी इसी नाप के अनुरूप काटा जाता हैं। ' 


३- पीठ की लम्बाई : इस नाप को गले के पीछे के भाग के ठीक मध्य बिन्दु से, जहाँ 
गले की गाँठ होती है, वहाँ से कमर तक लिया जाता है। किन्ही उस्त्तों के लिए पीठ की नाप 
गले-कधे' के जोड के पास से कमर तक की ली जाती है। अतः इसमे वस्त्र के अनुकल निर्णय 
लेना चाहिए । 


४. फॉस चेस्ट : वक्ष के केवल सामनेवाले भाग की नाप का किन्‍्ही वस्त्तो के निर्माण 
में काम पड जाता है। यह सामने की त्तरफ एक मोढे से दूसरे मोढे तक लिया जाता है । 


५. वक्ष की नाप : शरीर के ऊपरी भाग में पहने जानेवाले कपड़ो के लिए इस नाप की 
आवश्यकता पड़ती है। ब्लाउज, कमीज, फ्रॉक, कुरता, शमीज भादि सभी के लिए, वक्ष की नाप 
लेना अनिवायं है। यह नाप वक्ष पर उस स्थान से लेनी चाहिए, जहाँ वह सबसे चौड़ा और 
उभरा होता है । वाएँ हाथ से टेप को, वक्ष पर, व्यक्ति के दाहिने हाथ की ओर, एक स्थाव पर 
रखना चाहिए । शेप टेप को पीठ के, पीछे की तरफ घुमाकर, व्यक्ति की वाई बगल से होते हुए 
उस स्थान तक लाना चाहिए जहाँ पर वबाएँ हाथ में टेप का सिरा रहे । इन अको को ही पढ़ने से 
वक्ष की नाप निकल आती है। परन्तु वस्त्र वक्ष पर कसने न पाए और इवास-प्रश्वास-क्रिया 
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स्वतंत्ररूप से हो सके, इसके लिए नाप को थोड़ा-सा ढीला लेना अनिवाय है। इसका एक अच्छा 
उपाय यह है कि टेप के नीचे अर्थात्‌ वक्ष और टेप के बीच वाएँ हाथ की तीन उँगली डाल दीजिए । 
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अब शेप टेप जहाँ भी प्रथम सिरे को स्पर्श करे, वही के अंक पढकर नोट कर लेना चाहिए। 
अंकों को पढ़ने के पहले देख ले कि टेप पीछे की ओर घूम तो नहीं गया है या पीछे सरक कर 
झुक तो नही गया है। वक्ष की नाप में इतना ढीलापन होना चाहिए जिससे चढाने-उतारने मे 
कठिनाई न हो | 


६ कमर की नाप : कमर की नाप, कमरवाले स्थान से ली जाती हैं। इसमे भी टेप, 
को पकडने, उसे पीछे की ओर घुमाने, बाई वगल से घुसाकर आगे लाने तथा फिर तीन उँगली 
भीतर डालकर अक नोट करने का काम ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसा कि वक्ष की नाप लेने में 
किया जाता है। नाप कमर के सबसे अधिक सेकरे भाग से लेनी चाहिए और फीता ठीक से चारों 
ओर घुमा हो और सीधा हो, इस वात की भी जाँच कर लेनी चाहिए । 


७. नितंव (सीट) की नाप * यह नाप नितंव के उस स्थान पर से लेना चाहिए, जहाँ वह 
सबसे अधिक चौड़ा और उभरा हुआ हो । टेप को सब तरफ से चेक कर लेना चाहिए कि सीधा 
रहे और शरीर से चिपका हुआ गुजरे । आगे लाकर, इसके अको को भी, तीन उँगली भीतर 
करके पढ़ना चाहिए । टेप ले जामे तथा अको को.पढ़ने मे उन्हीं सावधानियों को वरतना चाहिए, 
जो वक्ष की नाप तथा कमर की नाप लेने में वरती जाती हैं । 


८. मोहरी की नाप (४9) : मोहरी की नाप कमीज, कुरते, ब्लाउज, फ्रॉक आदि के 
लिए, आस्तीन के छोर पर ली जाती है। आस्तीन कई प्रकार की होती है। कुछ भाधी होती 
है, कुछ पुरी और कुछ बिलकुल छोटी |- अतः मोहरी की नाप लेते समय जितनी लम्बी आस्तीन 
रखनी हो, उसी स्थान की गोलाई पर नाप लेना चाहिए। वबाँह कितनी लम्बी रहेगी, इस विपय 
मे व्यक्ति की इच्छा जानकर मोहरी की नाप लेना ठीक होता है। साथ ही, मोहरी पर आस्तीन 
कितनी ढीली या कितनी कसी रहेगी, इसके लिए भी उसकी पसंद को पूछ लेना चाहिए । 
ब०्वि०ण्प०-७९ 
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पट, पायजामे आदि में मोहरो की नाप इनके अन्तिम छोर पर लिया जाता है। इस 
विपय में भी व्यक्ति की इच्छा को जान लेना अच्छा होता है, अर्थात्‌ वह पैठ या पायजामे की 
मोहरी को कितना कसा या ढीला रखना चाहता हैं । 


मोहरी की नाप, कही की भी ली जाए, इसमे भी फीते को हाथ अथवा पैर के चारो और 
घुमाया जाता है। फीता सब तरफ से सीधा रहे, इसे जांच लेने के बाद, इच्छानुसार ढीला रखते 
हुए अको को पढकर नोट कर लेना चाहिए । 


९. सेस्त की नाप (शेक्रंश ॥शंहा। 07 छत्माह शाष्टा॥) : कंधे एवं ग्रीवा के सन्धिस्थल 
से कमर तक की नाप ही 'सेस्त” की नाप कहलाती है। फ्रॉक की बॉडी, ब्लाउज आदि के शिए 
इस नाप की आवश्यकता पडती है। नाप लेते समय टेप के एक सिरे को, कन्धे एवं गले के 
जोड के पास रखकर, दूसरे सिरे को वक्ष के उभार पर से लाकर, कमर तक लाना चाहिए । 


१०. कंधे से नितंव की नाप : इस नाप की भी कुछ वस्त्रो मे आवश्यकता पड जाती है। 
कमीज, बुशर्ट मे इस नाप की जरूरत पड़ती है, परन्तु इनकी लम्बाई बहुत-कुछ फैशन तथा व्यक्ति 
की इच्छा पर भी निर्भर करती है। इसके लिए भी टेप के सिरे को कंधे एवं ग्रीवा के संधि- 
स्थल पर रखता चाहिए। वक्ष के उभार पर से लेते हुए नितव के उस भाग तक लाना चाहिए, 
जहाँ तक की लम्बाई का वस्त्र बनाना हो। 


११. पूरी लप्बाई की नाप : विभिन्न वरत्वो की प्री लम्बाई विभिन्न प्रकार की होती है । 
अतः वस्त्र की लम्बाई को नापने के लिए, यदि ऊपर का वस्त है तो कन्धे एव ग्रीवा-स्धल पर टेप 
का पहला सिरा रखना होता है और यदि नीचे पहननेवाला वस्त्त हैं तो कमर पर रखना चाहिए । 
इसके बाद टेप को वस्त्र की लम्बाई के अनुसार नीचे तक लाना च हिए। ऊपर के वस्छों के लिए 
टेप को वक्ष के उभार से निकालना चाहिए। फ्रॉक की लम्बाई लगभग घुटने से कुछ ऊपर तक की 
रखी जाती है । बुशर्ट, कमीज की नितंव तक, ब्लाउज की कमर तक भौर कुरते की जाँघ तक 
लम्बाई रखी जाती है। शरीर के निचले भाग पर पहननेवाले वस्त्रो की लम्बाई विभिन्न नापों 
की होती है। हाफ पैट की घुटने के ऊपर तक, फुल पैट और ट्राउजर की टखने तक, सलवार की 
टखने तक, चुस्त पायजामे तथा साधारण पायजामे की भी टॉग के सबसे निचले भाग तक लम्बाई 
रखी जाती है। सभी वस्तो की लम्बाई, फैशन के अनुरूप बदलती रहती है. अतः नाप लेते समय 
फैशन एवं व्यक्ति की इच्छा को जान लेना चाहिए। लम्बाई की नाप लेते समय ध्यान रखिए कि 
जिसकी नाप ली जा रही है, वह सीधा खडा रहे । झुक जाने से नाप गलत हो जाएगी । 


१२. पुट की नाप : ग्रीवा के पीछे, मध्य विन्दु से, कपे- बाँह की संधि-स्थल तक की नाप 
को कंधे की नाप कहते है। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले सभी वस्त्ों के लिए इस 
नाप की आवश्यकता होती है। कंधे की फिटिंग पर चस्त॒का सौन्दर्य निर्भर करता है, अत' 
इसकी नाप अच्छी तरह से लेनी चाहिए। व्यक्ति को अपने हाथ आगे करने के लिए कहकर 
यह नाप लेनी चाहिए। ० 3 ह न्‍ 


॥३. आस्तीन को नाप . आस्तीन की नाप बाहु एवं कंधे के सधि-स्थल से आरम्भ करके 
उस स्थान तक की ली जाती है, जितनी लम्बी बाँह बनानी होती है। छोटी-सी आस्तीन, 


प्रामाणिक नाप-सारणी 
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शरीर की नाप और कटाई-सिनाई [६२९ 


आधी आस्तीन, तीन-चौथाई आस्तीन तथा पूरी आस्तीन विधिन्न प्रकार के वस्त्ों में बनती है । 
आस्तीन की लम्बाई फैशन से बदलती रहती है। आस्तीन की नाप लेते समय व्यक्ति की इच्छा 
जान लेना अच्छा होता हैं। कभी-कभी आस्तीन की नाप पुट के साथ ही ली जाती है। पुट 
आस्तीन की पूरी बाप में से पुट की नाप घटा देने से आस्तीन की नाप निकल आती है । आस्तीन 
की नाप लेते समय इस"बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोहनी के सचालन (हरवत) मे 
असुविधा न हो, अतः बाँह को मोडकर, वाहर-भीतर दोनो ओर से, नाप लेनी चाहिए । 


वरत्र का अनुमान 


परिधान तैयार करने के लिए, कितने कपडे की आवश्यकता पड़ेगी, इसका अनुमान लगा 
लेने से, कपड़ा ठीक मात्रा मे आता है और अधिक कपड़े के लेने से जो पैसा नब्ट होता 
है, उसकी भी बचत हो जाती हैं। कम कपड़ा आ जाने से परिधान वेढव-सा या कसा हुआ नहीं 
बनने पाता है । प्राय. वस्त्र का अनुमान न लग सकने के कारण हम अधिक कपडा खरीद लेते है, 
जिसमे व्यर्थ ही धन का अपव्यय होता है । ठीक इसके विपरीत कपडे का सही अनुमान न लगा 
सकने के कारण कपड़ा कम खरीद लिया जाता हैं और फिर वह भी किसी काम का नही रहता है। 


साधारणतया बाजार मे कपडा कई अर्जा मे मिलता है। सिंगल अर्ज अथवा पनहेवाले 
कपड़े २७ इच से ३६ इंच तक होते है । डबल अजंवाले वस्त्र ४२ से ६० इच तक के होते है । 
इनके अतिरिक्त कुछ वस्त्न विशेषरूप से वड़े अर्ज के वनाए जाते हैं। प्रायः अत्यधिक चौड़े बरत्न, 
वडी चादरो, विशाल मेजपोशो, बड़े-बड़े परदो आदि के लिए बनते है । लट्ठा, दोसूती, केसमेट, 
खददर, मैटिक आदि ऐसे ही स्तेशन अर्जवाले वस्त्त होते है । अर्ज ७२ से ९० इच तक का होता 
है। परिधान के लिए वस्त्र प्रायः सिंगल, मीडियम या डवल अर में मिलते हैं । 


किस परिधान से, कितना कपड़ा लगेगा, इसका अनुमान लगाने में बडी बुद्धिमानी की 
आवश्यकता होती है । वस्च खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उतना ही वस्त्र खरीदा 
जाए, जितने मे निर्दिष्ट परिधान निकल आए और कपड़ा वचे भी नहीं। थोड़ा-सा बचा हुआ 
कपड़ा, किसी भी काम में नही आता है । इतने हिस्से में लगा पैसा भी व्यर्थ जाने से सम्पूर्ण 
परिधान का मूल्य अधिक बैठता है । 


ह 


यदि इसे पूर्व-नियोजित ढंग से सोच-विचारकर कपड़े का व्योत लगाया जाय, तो पता 
लगता है कि परिधान के विभिन्‍न खंड बहुत कम कपड़े मे ही निकल आते है। यही पौटन बिछाने 
(अर्थात्‌ पत्रत बिछाने) का महत्त्व हैं और कपड़े से कई छोटे-छोटे टुकड़े बड़े टुकड़ो की अयल- 
बगल से निकल आते है । - 


डबल अर्ज के कपड़े पर परिधान के खंडो के पैटर्न बिछाने से पता लगता है कि इसमे 
सिंगल अर्ज से कम कपडा लगता है और डवल बर्ज के कपडे का मृल्य अधिक होते हुए भी, 
सम्पूर्ण परिधान कम खर्च मे तैयार हो जाता है। डबन अर्ज के कपडे मे से परिधान केः आगे 
और पीछेवाले, दो प्रमुख खंड, एक ही चौडाई मे से निकल आते है, दीनो प्रमुख खड न भी निकरलें 
तो कम-से-कम एक खंड के निकालने के वाद भी इतना कपडा चोड़ाई मे बच जाता है कि उसमे 


६३० ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


से पुरी आस्तीन तथा परिधान के अन्य छोटे सठ, जैसे कॉलसूपट्टी, बटन-पट्टी भववा झावर आदि 
निकल ही आते है। अतः टबल अर का कपड्ा लिया जाएं, तो उसे बुछ कम देने से ही राम 
चल जाता है । 


-म- . 


सिगत अर्ज के कपडे की चौड़ाई में से, परिधान के आगे तथा पीछे दोनों मे से किसी एक 


के 


प्र 


ही खट को निकाला जा सवता हैं और बगल में इसना कपड़ा भी नहीं बचता है कि आस्तीन 
निकल सक्के । अत: सिंगल अर्ज के कपड़े में से, पल्धिन की सम्पूर्ण लम्बाई का दुगुना कपट़ा तथा 
बाँह की लम्बाई के लिए अतिरिक्त कपट्टा खरीदना पढ़ता हैं । परिधान के अन्य छोटे छोटे लंड 
किनारे में बच कपड़े में से निकल कषते है । 

इस प्रकार, हम देगते है कि किसी विशेष व्यक्ति के किसी विशेष परिधान के लिए कितना 
कपड़ा सरीदना पड़ेगा, इसका निर्णय करने के लिए निम्नांकित बातों को ध्यान में रफना 
आवध्यक है । 

१. व्यक्ति की नाप और परिधान के प्रमुख सदी वी लम्बाई तथा चौदाई। 


२. कपडे का अज या पनहा (४०॥॥) जया हैं, कर्धात्‌ चस्चर कितना चौंड्रा है और उसकी 


चौड़ाई में से परिधान का केवल अगला संड निकल रहा हैं अथवा अग्रला-पिछला दोनों खंड 
निकल रहे है। आस्तीन कहाँ से निकल सकती है? वया इसके लिए अतिरिक्त कपद्ा सेना 
पड़ेगा ? 


३. बस्तर में कितना दीवापन रखना है, अर्थात्‌ कितना बढ़ाने ही ग्रुजाश्ण स्पनी है, 
जैसा कि बच्चो के परिधानों में होता है । 


८. परिधान के निचले भाग में कितना चौड़ा वार्दर मोटना हू? स्कर्ट तथा फ्राको में 
तीन-चार इंच तक का कपड़ा मोइने के लिए रखना पड़ता है । कुरतेकमीज मे नाखूनी मोड़ाई 
की जाती हू । 


५. 


५. सिलाई के लिए भी सब तरफ, आधा इंच से एक इंच तक का कपड़ा अधिक रखना 
पड़ता है। यह बात वस्त्र की किस्म पर निर्मेर करती हैं। धागे जिन वस्तों में से छिठकने, 
उघडने अथवा सरकने लगते है, उनमे सिलाई के लिए एक इंच तक अतिरिक्त कपड़ा रखना पड़ 
जाता है। बारीक एवं महीन कपदो में भी आकर्षक लटकंनणीलता लाने के लिए मोटने के लिए 
ज्यादा छोड़ना पड़ता है । 


६. कपडे के सिकुडने के दोप का अनुमान लगाना चाहिए तथा जिस वस्त्र के बारे 
में आशंका हो कि वह मिकुड सकता है, उसे परिधान के लिए काटने के पहले ही पानी में 
डालकर, सिकुड़न-मुक्त कर लेना चाहिए, अन्यथा परिधान सिकुड़कर आवज्यकता से अधिक 
चुस्त एवं बेढव हो जायगा । 

७. वस्त्र के आटे-बड़े रुस को देख लेना चाहिए तथा उसमे से परिधान के खंडो को 
उचित रुख मिल रहा है कि नढी, इसकी जाँच कर लेनी चाहिए, अन्यथा उचित रख के लिए 
कुछ बोर कपड़ा लेना पड़ जा सकता है । ४ 
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८. वस्त्र में दिए जानेवाले डिजाइन. नमूने, झालर, फ्रिल, चुन्नट, भरेन्‍पूरे कफ तथा 
जेंठे आदि देने के लिए अधिक कपड़ा खरीदना चाहिए | 


९. वस्त्र की किस्म सादा हैँ कि चेंकदार या धारीदार है, छपा हैया जालीदार है 
(क्योंकि धारियों से, तथा चेक को चेक से मिलाने में कुछ अधिक कपड़ा लग जाता है) इसे भी 
ध्यान भे रखना चाहिए | 


१०. यदि परिधान-रचना में अन्य रगो के वस्त्रों के खंड, नमुने वनाने में लगाने है, तो 
उन वस््तों को भी मुख्य वस्त के साथ ही खरीद लेना चाहिए; जैसे हल्के आसमानी रग के 
परिधान पर नेवी ब्लू की वाह, कॉलर, कफ, वटन-पट्टी, जेब आदि लगाने के लिए भी वस्त्र 
खरीद लेना चाहिए । इन्हे साथ सरीदने से रंग की उचित शेड प्राप्त करने मे सफलता मिलती 
है । इनके अनुसार प्रमुख वस्त्र को परिमाण में कुछ कम ही खरीदना पड़ता है अतः उसी 
हिसाव से कपड़ा खरीदना चाहिए। महीन कपडो के नीचे लगाए जानेवाले अस्तर के अनुरूप 
कपड़ा भी प्रमुख वस्त्र के साथ ही खरीद लेना अच्छा होता है । वालिकाओ के वस्त्रों मे जाली- 
दार कपड़े की बाँह बनाने के लिए, अनुरूप नेट' (८) भी एक साथ ही खरीद लेन। अच्छा 
रहता है। 


इन सब वातो को ध्यान में रखकर परिधान में लगनेवाले कपडे का अनुमाव गृहिणी 
की विवेक-बुद्धि और कला-चातुर्य पर निर्भर करता हैं ।इस काम के लिए वस्त्र की नाप के 
अनुसार कागज पर कटे पैटर्न बड़ी सहायता प्रदान करते है और उतने ही कपडे में धन लगाना 
पड़ता है जितना अनिवारय है । कभी-कन्ती तो यह भी देखा गया हे कि यदि वस्त्त का उचित 
अनुमान लगा लिया जाए, तो जो धन हमने एक परिधान-विशेष के लिए अलग निद्दिचत कर रखा 
है, उतने में ही और अधिक अच्छी किस्म का कपडा खरीदा जा सकता है, जिससे सभी को सुख, 
संतोष एवं प्रसन्नता मिल सकती है। अत, परिधान का निर्माण, उसके लिए वस्त्र की खरीदारी 
आदि सभी बातें अचानक अथवा एकाएक (/#/7थ7060॥) उत्पन्न नहीं हो जाती है, बल्कि 
इनके लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ($ण्रंश्राप्री० धफ़्श०४०) तथा पूर्ब-निर्धारित योजना 
(९४६६८ 77०-०४77778) का होना अनिवाये है ! 


निम्नाँकिन पंक्तियों मे विभिन्न नापों के परिधानों के लिए अनुमित वस्द्र वो दरसाया 
गया है : 


१ पायजामा 
१. नाप (४०७४४घा०॥९॥१) : लम्बाई ४२ 
सीट ३६ 
सोहरी २६ 


२. बर्ज (श्राठा) : ३६ 
३ सूत्र (#ण्गराएं॥९) , (तम्बाई न: २ नेफे के लिए+ ९ मोहरी एवं संझुचन के 
. लिए) 2 २ 
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न(ड२न-२+१)२२ 
सत्र ७२ 
>+>९० इच 
मन २ऋ गज कपड़ा 
४. अनुमित कपड़ा (टितशा॥०१ ९०ण)) 5०२ मीटर, २५ मेंटीमीटर । 


२. कुरता साधारण 


१, नाप : लम्बाई ३४ 
वक्ष ३६” 
मोहरी २६" 
(क)--२. अर्ज : ३६ 
३. सूत : (गम्बाई & २ | १” सिलाई) +- (आस्तीन ! १ सिलाई) 
(३५ >२+-१)+ (२३५१) 
म+७१+- २४ 
न्‍्+२ गज २३ इच 
४. अनुमित कपड़ा "२ २ मीटर ३८ से० भी० 
(ख) --२. भर्ज ; २७" 
३. सृत्न : (लम्बाई >८ २+१ सिलाई) + (आस्तीन & २+ १ सिलाई) 
(३५ २८२+ १”) +(२३ ४ २+ १”) 
२-७१ -+-४७ 
११८ इच (३ गज १० इच) 
४. अनुमित कपडा "5२ मीटर ९५ से ० मौ० (लगनग दे मीटर) । 
(ग) -२. अर्ज : ४४* 
३. सूद्ध : (लम्बाई » २--१ सिलाई) 
नत्३े१५८२+१ 
++(७०-+ १) 
म्७१ इंच 
४. अनुमित कपदा +२१ मीटर छए८ से० मी० । 


३- कुरता (कलीदार) 


१. नाप , लम्बाई ३३” 
वक्ष २६7 
बास्तीन २०३६ 
२. गर्ज , ३० 
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३- सूत्र : (लम्बाई 2 २+ (९ सिलाई) + (आस्तीन +- १ सिलाई) 
(३३०८ २+ १)+-(२०३ + १) 
न्‍त्६७ +- २१३ 
स्म्य्पडे इच 

४. अनुमित कपडा >5२ मीटर २२ से० मी० । 


४. कमीज 


१. नाप : लम्बाई ३२ 
वक्ष ३६४ 
आस्तीन २३४ (इसी में २४ चौड़ा कफ) 
२. अर्ज : ३० $ 
३- सूत्र : (लम्बाई 20 २९--१ सिलाई) + (आस्तीन बिना कफ की * २+ १” सिलाई) 
+(३२--२+१) २ (२१ ७२+ ११) 
सत(4४न४१) ५-४२ )-१) 
स्+ ६५-४३ 
स-ः१०८ इंच 
४. अनुमित कपडा-- २ मीटर ७० से० मी० । 


४. सलवार 
१. नाप : लम्बाई ४० 
कमर ३४* 
सीट ३६ 
२. अर्ज : ३६ इच 
३- सूत्र : (लम्बाई 2८ ३+- ६“) 
न (४० 2८ ३-६ ) 
सत१२९ इंच 
न रेड गज 
४. अनुमित कपड़ार ३ मीटर १४ सें० भी० । 
६. फुलपेट 
१. नाप : लम्बाई ४२ 
कमर ३२ 
सीट ३६” 
मोहरी २९ (या इच्छानुसार) 
२. अर्ज : २७ 


चबछ वि ०0पृ०-प८० 


६१४ ] वस्त्-विज्ञान एवं परिधान 


हे सूत्र . (बम्बाई /(२- १८ इंच) 
5 (४२२८ २+ १८) 
नत्णपड्४४न+ १८ इंच 
१०२ इच 
२ गज ३० इच 
४ अनुमित कपड -5 २? भीटर ४५ से० भी० | 


७. बच्चों की कमीज 


नाप : लम्बाई १८” 
वक्ष २२ 
आस्तीन १४२” 


न्ब) 


२ अर्ज . २७ से ३०” तक 
है सूत्र (लम्बाई)&२-+१” सिलाई) + (आस्तीन न १” सिलाई) 
(१८०८२ + १)+ (१४३ + १) 
+ (३७--१५३) 
५२३ इच 
>> है गज 
४ अनुमित कपडा १ मीटर ३२ से० भी० | 


८०, ब्लाउज 


3 भाष * लम्बाद १४३" (या इच्छानुसा र) 

वक्ष ३४” 

कमर २८” 

आस्तीन ८ (या इच्छानुसार) 

२. अज॑ . २७” 

२. सूत्र (लम्बाई २-१” सिलाई) 
(१४३ » २+ १) 
*(२९--१) 
स्न्र्े० च््च 

४. अनुमित कपडा+-७४ से० मी०। 


६. फ़ॉक (साधारण) 
१ नाप ; लम्बाई २४” 


रथ 
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बरी 
न्ध्प 
नष्प 
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३ सूत्ष : (लम्बाई » २-६”) 
(२४०८ २+६) 
*(डैंप+६) 
म्ल्प्र्डी 


_+१ गज पृ८ इच 
४ अनुमित कपड़ा १ मीटर ३४ सें० मी०। 


ध्यातव्य : नमूनेदार फ्रॉक मे आवश्यकतानुसार अधिक कपड़ा लेना चाहिए । आम्र ला-कट 
फ्रॉक में लम्बाई & ३ कपड़ा लगता हैं। जितना अधिक धेर रखने की इच्छा हो, उतना अधिक 
कपड़ा फ्रॉक में लगेगा । 


१०. पेटीकोट 

१. नाप : लम्बाई ३६” 
सीट ३६ 
कमर २८ 

२. भर्ज : ३६ 

३. सूत्र : (लम्बाई * २) 
_+ (३६०९ २) 
न्‍ः ७२ इंच 
सर गज 


४. अनुमित्त कपडार+१ मीटर ८० से० मी०। 
टिप्पणी : लेस की चौड़ाई के अनुसार कपडा कम लेना चाहिए। यदि झालर नगानी 
हो तो उसके लिए कुछ अधिक कपड़ा ले लेना चाहिए । 


११. कोट 
१, नाप : ल्बाई ३० * 
वक्ष ३९ 
आस्तीन २४ 
: देह 
३. सूत्र ; [लम्बाई > २) + (आस्तीन ४ २) » भाधा गज 
न्‍्+ (३० 2 २) + (२४२८ २)+ १८ इंच 


न 
्ि 
ग 
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झ्य (६० न ४८ १८) 
मन्१२६ 
नन्हे गज पृ८ इंच 


४  अनुमित कपडा"-३ मीटर १५ से० मी० | 


१२ बच्चे का हाफ पेट 


१. नाप : लम्बाई १० 
सीट २४ 


२. अर्ज : २७ 
३. सूत्र : (लम्बाई-+ २" मोड़ने का) & २+ १ (सिलाई-कटाई) 
₹-(१०+-२) &२+१ 
++(१२५२+१) 
+(२४--१) 
न्‍त्२४ इच 
४. अनुमित कपडारः ६२ से० मौ० 


१२. चुस्त पायजामा 
१. नाप : लम्बाई ४० 
सीट ३६ 


२, अर्ज : ३६ 

३. सूत्र : (लम्बाई » २) 
*++ (४० २८ २) 
ब््प० इस 


सर गज ८ इंच 
४. अनुमित कपडा 5-२ मीटर | 


१४. झवला 


१, नाप : लम्बाई १६ 
वक्ष २० 
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| 


२. अर्ज : २७ 
३. सूत्र . (लम्बाई » २)+ १” (सिलाई का) । 
++(१६२ २)+१ 
++ (3२-+- १) 


च्ल्ड्रे३ 
४ अनुमित कपडा 55 ८5२ से० मी०। 


१४. जाँघिया 


१. नाप : लम्बाई १०” 
सीट १६ 


५ 


२. अर्ज : ३६ 
३. सूत्र . (लम्बाई -+-२ नीचे मोडने तथा ने के लिए) 
१६३ ६३च 


४. अनुमित कपडा+- ३० से० मी० । 


कपड़ों की सिकुड़न दूर करने की विधि 


जो कपडे प्री-श्रिक (१7०-५४४५८) करके ही मिल से निकलते है, उन्हे दोबारा कंटाई- 
सिलाई के पहले श्रिक करने की कोई आवध्यकत। नही होती है। जिन कपडो के बारे में ऐसी 
आशंका हो कि वे श्रिक करेगे, उनकी घर पर यथाविधि भिगाकर, उनके सिकुडने के सदेह को 
अवध्य दूर कर लेना चाहिए। ऐसे कपडों के सवध' में सर्वप्रथम यह निश्चित कर लेना आवश्यक 
है कि पानी के स्पर्श से उनपर धब्बे या झूरियाँ तो नही पड जाएँगी । यह निब्चित कर लेने 
के बाद कपडे को पानी में फूलाना चाहिए । कुछ देर से लेकर २४ घटे तक, आवश्यकतानुसार 
फुलाना चाहिए । इस प्रकार, भिंगोए हुए कपडों को ऐठकर निचोडना नहीं चाहिए। इन्हे 
सूखने के लिए डोरी पर लटका देना ही ठीक होता है । उनके पूर्णतः सूखने में कुछ समय शेप ही 
रहे, तभी इस्तिरी कर लेना चाहिए। इसके बाद ही कटाई का काम आरम्भ करना 
चाहिए । 


ऊनी कपडे की सिकुडन दूर करने के लिए, एक चादर-को भिंगोकर, उसे इतना निचोंड्ना 
चाहिए कि उसमे नाममात्र की नमी रह जाए। इस चादर को वठी मेज पर फैलाकर, उसमे 
ऊनी कपड़े को लपेटकर, ऊपर से एक और सूख्धे कपड़े में दोबारा लपेटकर रात-भर के लिए छोड 
देना चाहिए। लपेठते समय सिकुडनों को ठीक कर देना चाहिए । दूसरे दिन इस पर इस्तिरी 
करने के बाद वस्त्न को कटाई के लिए तैयार समझना चाहिए । 
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सुन्दर, सूक्ष्म एवं निर्वल कपड़ों को भियोने का प्रयास नही करना चाहिए । कॉलर आदि 
में जो कडा कपडा लगाया जाता है, उसे भी सिकुड़न दूर करके ही प्रयोग करना चाहिए । वकरम 
से बने रेडी-मेड कॉलर नही सिकुडते 


कपड़े के धागे का रुख 


हम जानते है कि कपड़ा बुनते समय, उसमें दो तरफ के सूत लगाए जाते हैं । इन्हे ताना 
और वाना कहते हैं। जो सूत लम्बाई के बल डाले जाते है, वे वाना' कहलाते हैं और चौडाई 
के वल डाले जानेवाले सूतो को 'वाना” कहते है। ताने के सूत, बाने के सूतो की अपेक्षा अधिक 
मजदूत होने है। कपडे की किनारी थर्थात्‌ सेलवेज कुछ मोटी और कडी होती हैं। अतएव, 
ताने के लिए कुछ अधिक मजबूत एवं मोटे सूतो का प्रयोग किया जाता है। ताने-वाने से कपड़े 
का लम्बवद्ध तथा आड़ा रुख निश्चित किया जाता है। कपड़े की किनारी, अर्थात्‌ सेलवेज के 
सहारे ही कपडे का रख होता है । इसके ठीक विपरीत, दूसरी तरफ का रुख आदर होता है । 
गदर पर, ऊपर से नीचे की ओर लटकनेवाले कपडो मे खड़ा रुख रहना अनिवार्य है, तभी 
परिधान उचित ढग से लटकता (0 079.0९-५८))) है । उचित लटकन या गिराव न रहने पर 
वस्त का शांभ्रा में कभी आ जाती हे । कोट, कमीज, कुरता आदि सभी वस्त्रो को ताना सुख 
रखकर ही काटना चाहिए। आस्तीन मे भी ताने के सतो को कंधे से कलाई तक लम्बबद्ध रुख में 
हा रखना चाहिए। इसी प्रकार पायजामा, ट्राउजर, पत्तलन, पेटीकोट, पेरेलेल, वेल-बॉटम, मेक्सी 
थादि जो कमर से एडी तक लटकनेवाले कपडे है, उन्हें वाने के रख पर ही रखने से उसकी लटकन 
शैली एवं गिराव या फाल स्वाभाविक एव सुन्दर होता है । 


कपडा जब तिरछा करके काटा जाता है, तब औरेवी (89४5) कहलाता हैं। आऔरेवी 
कपड़े में से झालर, गोट, पाइविंग आदि काटने चाहिए । लचीले एठ झुकाव पर रहनेवाले स्थानों के 
कपडे को औरेवी काटना चाहिए । ओऔरेबी कपड़े की फिटिंग अच्छी बैठती हैं और इसलिए इसमे 
से चुस्त पायजामा, बनियान आइि बनाने मे अच्छा रहता हैं। इन वस्त्रो को औरेबी में से निकालने 
से इन्हें चढाना तथा पहनना आसान होता है । कपड़े का औरेवी रुख जानने के लिए एक रूमाल- 
साइज टुकड़े के दों कोनो को पकडकर कर्णरेखा पर काट देना चाहिए । यही कर्णरेखा वस्त्न का 
वाएस' बनाती है। सही वबाएस” (7706 हवा) में से निकले कपड़े की फिटिग अच्छी 
बनती है। 


कटाई के पहले कपड़े का सीधा एवं उल्टा रुख भी देख लेना चाहिए। कुछ कपड़े दोनो 
रुख पर एक-से रहते है । परन्तु, जिन कपडों का सीधा और उल्टा रख निब्चित रूप से नहीं होता 
है, उनके सीघे तल को पहचानना जरूरी-है। प्राय. कपड़ वाजारो में सीधे रुख पर ही लवेंटे 
या मोड़ जाते है। इससे भी इनका सीधा रुख पहचाना जा सकता है। सीधा-उल्टा रुख हाथ 
के स्पर्ण से भी जाना जा सकता है । प्रायः कपडो का सीधा तल अधिक चिकना एवं चमकदार 
रहता है । रोएँदार कपड़ो का सीधा रुख रोएँ से ही पहचाना जा सकता है । रंग की गहराई 
तथा छापो के नमूनो की स्पष्ट बाह्य रेखाओं से छपे हुए वस्वो का उल्टा-सीधा रुख पहचाना जा 
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सकता है। किसी-किसी कपड़े के सीधे-उल्टे रुख मे इतना अधिक साम्य होता है कि उनके 
भेद को सरलता से नही पहचाना जा सकता है। ऐसे कपड़े का सीधा तल पहचानने के लिए 
सेलवेज को ध्यान से देखिए । सीधी ओर की सेय्वेज अधिक साफ और चिकनी रहती हैं । 
ऐसे कपड़े का सीधा रुख जैसे ही निरिचित हो जाए, उसपर चॉक से जहाँ-तहाँ चिह्न डाल देने 


हि 


चाहिए, जिससे दोबारा इस कार्य से समय न लगाना पड़े । 


कपड़े के अन्य गुण-दोषो को पहचानने के लिए, एक छोटे टुकड़े को भिंगोकर, सुखाकर, 
इस्तिरी करके, उस पर टॉके मारकर, उसके धागे को उधेडकर जाँच लेने से पूरे कपडे पर आगे 
के काम करने में सुविधा होती है । 


कपड़े पर नमूने (पेटन) बिछाना 
(7.4४-०॥) 


परिधान के विभिन्न खडो को काटने के पहले नापो के अनुभार अखबार के कागज पर या 
ब्राउन-पेपर पर नमूना काट लेना चाहिए। विभिन्न नापो के कागज पर कटे नमूने के टुकडे बिकते 
भी है। परन्तु अपनी नाप के टुकड़े अपने-आप बना लेना अधिक अच्छा रहता है; क्योकि इससे 
कपड़े की वचत होती है, परिध्रान के टुकड़े उचित नाप के कठते है तथा फिटिंग भी ठीक आती हे । 
कागज की नाप के अनुसार कटे नमूनों को पैटर्न या 'पतरन' भी कहते है। इसमे आस्तीत, कथे, 
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कमर आदि के साथ टक्स, प्लीट या डार्ट आदि के भी निशान या कुटके (९०८॥६७) लगा दिए 
जाते है । काज, सिलाई का स्थान एव श्रेन लाइन के लिए भी चिह्न वनाए जाते है। कपड़े पर 
ये चिह्न इन्ही कागजो पर से ही उतार दिए जाते है। सामने एवं पीछे के भाग के कैन्द्र-बिनदु 
जानने के लिए भी समातर रेखा से कुछ चिह्न बनाए जाते है, जिन्हे गाइड-लाइन कहते हैं । प्रत्येक 
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परिधान की पतरन के मुख्य भाग है अगला एवं पिछला भांग, बाँह तथा कालर । इनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य छोटे-छोटे भागो की भी पतरने बनाई जाती है | वठन-पट़ी, कॉलर-पट्टी, कफ, जेव आदि 
की सभी पतरनों को शरीर की नाप के अनुसार ही बनाना चाहिए । ा 


नमूने या पतरन बनाने के कई लाभ भी है। यदि किसी कारण से भूल-चूक हो जाए, तो 
केवल कागज ही व्यर्थ होता है, कपडा नष्ट होने से बच जाता है। पतरन काट लेने से उपदब्ध 
कपडे का मितव्ययिता से प्रयोग होता है और बचा हुआ कपडा अन्य कामों में लाया जा सकता 
है; क्योकि इन पतरन के टुकड़ों को कपड़े पर विछाकर देख लिया जाता है कि थे कम-से-क्म 
स्थान में कहाँ-कहाँ से निकल सकते है। पतरन में सिलाई, सिकुड़न तभा ढीलापन आदि की 
गुजाइण इच्छानुसार और आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। पतरन के रूप मे परिधान के 
दुकडो को काट लेने से एक लाभ यह भी है कि यदि कही कपडे में नुक्स, दाग, धब्बे, छिद्र आदि 
रहते है, तो उसे तैयार वस्त्र मे आने से सहज ही रोका जा सकता है । 





श्प| । 
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| 
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चित्र-स ० १६७' नमूनेदार वस्त्र पर पैटर्न बिछाना 
नमूने या पतरन तैयार हो जाने के बाद इन्हे कपडे पर बिछाना चाहिए। झ्वेत या एक 
रग के कपडे पर पतरन विछाते समय कपडे का रुख देख लेना चाहिए। पेटीकोट, पायजामा, 
कमीज, फुलफंट, कुरता आदि को लम्बबद्ध रेखाओ के साथ, अर्थात्‌ परिधान की लम्बाई को सेल- 
वेज की लम्बाई के सहारे विछाना चाहिए । 


चेक एवं धारीदार वस्त्रों में पतरन बिछाने मे अत्यधिक सावधान रहना पडता है। 
रेखाएँ तथा धारियाँ वस्त्र भें किस रुख की आएँगी, इसे पहले निश्चित कर लेना चाहिए और उसी 
हिसाव से पैटर्न उनपर बिछाना चाहिए । आमने-सामने पडनेवाले या एक स्थान पर जुडनेव.ले 
भागो पर धारी से धारी मिलती रहे और चेक से चेक मिलता रहे, इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए। पोशाक में आसने-सामने लगे टुकड़ों मे समान रंग, समान छापे, समान वयन, समान 
रचना का ध्यान रखकर पैठने विछाने चाहिए । उनके रोंए (790) तथा पाइल ([/[०) एक दिशा 
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में तथा एकसमान रहने चाहिए। रोए और पाइलों को सुमेलन मे (7 [6 587९ व१०टाणा) 
नही वैठाने से, दोनों पर दो तरह से प्रकाश का परावतन होता है और वे दो रयों (४४9025) के 
दिखाई देने लगते हैं । विपरीत धारियो के प्लेड्स (6805 छाती एा॥:6 5779८5) वाले कपडे 
को समझन-बूझ कर काटना चाहिए। तिरछी धारियों से वनाए गए कोण, सीधी रेखा में रहने 
चाहिए (देखें चित्र-सं० १६७) । 


छापेवाले कपड़ो पर पतरन विछाने मे अधिक सूझ-वबूझ की जरूरत होती है । छापे में कुछ 
नमूने ऐसे होते है, जिनका कोई तल अथवा शीर्ष नही होता है । ऐसे छापेवाले वस्त्नों पर पतरन 
बिछाना आसान है । परन्तु, जिन छापे के नमूनों का तल एवं शीर्ष स्पष्ट दिखाई देता है, उनपर 
पतरन बिछाते समय अधिक ध्यान देना पड़ता है। पशु, पक्षी, मानवाकृतियों आदि के छापेवाले, 
अथवा कुछ पंक्तियों के रूप मे लिखे छापेवाले वस्त्रों पर पतरन विछाते समय, ध्यान रखना चाहिए 
कि नमूने सेव सीधे रहे, अर्थात्‌ शीप॑ ऊपर तथा तल नीचे आए। यह भी संभव है कि हिसाव 
वैठाने में कपडा कुछ अधिक लगे । परन्तु, परिधान के किसी स्थान पर भी उल्टी आकृति का आ 
जाना, बनानेवाले की विवेकहीनता की ओर संकेत करता हैं। पतरन के बिछाने में छपाई, नमूने, 
धारियों, चेक भादि सभी की व्यवस्था ठीक से रहे, इसका ध्यान रखना चअहिए | 


कागज की पतरन को, कपड़े पर फैलाने के लिए, बडी मेज की आवश्यकता पड़ती है । 
पूरा कपड़ा मेज पर फैला देना चाहिए । इसके वाद कागज के दुकड़ों को उसके ऊपर रखना 
चाहिए। ठोक से छमा-फिराकर, वार-वार स्थान को वदलकर जाँचते ए4 देखते हुए, उन्हें पूर्ण 
संतोपजनक स्थिति में रखना चाहिए । परन्तु उचित समंजन और सुमेलन (!र्श९०)४०४) के लिए 
कुछ अधिक कपडा लेना जरूरी है। नमूनेदार कपडों में मेल मिलाना एक महत्त्वपूर्ण सियाई- 
पुर्वे प्रक्रिया है। एथा0॥॥6 १४॥80 ने लिखा है--(ब। ॥765, 900 [ाशाीएशां5९ थ्ञातं 
दा058 56, ग्राप्ण ९ एडार्थप्रीए कषशाएशत,. फ९आंशा$ धीड् 26 ऐॉ*जझद्ाक्षात शंस्ट 
8 शाशा।एए ॥छ59 रींटेल. कीं पा 35 8000, गा फरॉंशााह्त, 9प्वा णी-शाड।8 टपरतराह 
5 ॥6 4659६ एी एक्षार[85आ९558 बगात॑ उ्तात।5 तार जाए शीट, याल छणा75 0फा 
ण आबए८थ, शात्रांह्ठाशा ॥,7 जिस स्थान से जो भी दुकड़ा निकल रहा हो, वही उस 
पतरन को रखना चाहिए। कपडे की मितव्ययिता का पुरा ध्यान रखना चाहिए। साथ 
ही सिकुढ़न, सिलाई तथ्य ढीलापन का स्थान उनके बीच-बीच में सव तरफ रहे, इसका 
भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक से बैठाकर व्यवस्थित कर देने के बाद, इन्हें पिनो से कपड़े 
पर जड़ देना चाहिए। ट्रेसिंग ह्वीत से परफोरेशन के द्वारा प्लीट, टकस, डार्ट, सीम, सिलाई 
, आदि के चिह्न कागज की पतरन से वसुत्न पर उतार देने चाहिए।4 पतरन के नीचे कपड़ा चिकना 
एवं सीधा रहे, इसे एक वार फिर, काटने के पहले जरूर देख लेना चाहिए। पतरनों को विछाते 
समय वस्त्न के नुक्स, छिद्र आदि को वचा देना चाहिए, जिससे परिधान में दोप न आने पाएँ । 
नमूने या डिजाइन आदि (जैसे कली, योक आदि) डालने हो, तो इनके लिए भी पतरन वबनानी 
चाहिए। डिजाइनो के अनुकूल कटिय के स्थान की रेखाएं 'कंस्ट्ब्सन रेखाएँ' कहलाती है,इन्हे 
- काट लेने के पहले पूरे दुकडे की पतरन से मिलान कर लेना चाहिए कि उसमे घट-बढ़ तो नहीं 
हो रहा है । 
व०्वि०्प ०-०१ 
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सिलाई के लिए अपनी प्रयोजनीय पतरने स्वयं बना लेनी चाहिए। एक बार की पतरने 
बराबर काम आती है (जबतक कि नापो में परिवत्तन नही आए) और इनसे सिलाई में समय 
और श्रम दोनों की बचत होती है । 


कपड़ा फाटने की विधि 


कपडा एकाग्रचित्त होकर काठना चाहिए । काटने के सहायक उपकरण समीप ही रसने 
चाहिए। ये उपकरण है--सुध्याँ, कैची, धागा, अवसी पहिया, चॉक, पिन आदि सुई में धागा 
डालकर, तैयार रखना चाहिए । 


] 


कपड़े पर नमूने के टुकड़े, अर्थात्‌ पतरन (?शा०ाग) को यथास्थान सतोपषजनक ढंग से 
तथा ध्यानपूर्वक बैठा ले, तब उन्हे भली-भाँति पिनो से कपडे पर जड़ दें। पिन को ऊपर 
से ही लगाना चाहिए, कपड़े के नीचे हाथ नही ले जाना चाहिए, अन्यथा पैटर्न हिल जायगा। 
रेशमी कपड़े, जो अधिक महीन एवं कमजोर होते है, उनके पीछे एक कागज लगा देना चाहिंए, 
जिससे वे फिसलकर अलग न छिटठके । पतरन जड़ देने के बाद कपडे को हिलाएँ नही । 


सिलाई के लिए कुछ कपडा छोड़ा जाता है । यदि इसे कागज के पैठने में रख लिया 

गया है, तो उन्हें सटा-सठाकर बिछाया जा सकता है । यदि पैटर्न मे सिलाई की गुंजाइश नही 

ग्री गई हो, तो नमूने के टुकडे के सब तरफ एकसमान चौड़ाई का स्थान, सिलाई के लिए 

छोडना चाहिए। नमूने के चारो ओर सिलाई के लिए छोडा हुआ स्थान बराबर नही रहेगा तो 
वरुत्न की फिटिग विगड जाएगी। 


। सिलाई के लिए कितना चौड़ा कपडा छोडा जाए, यह वात्त वस्त्र की किस्म एवं प्रकृति पर 
निर्भर करती है । मजबूत एवं मोटे कण्ड में आधा इच सिलाई के लिए छोडा जाना चाहिए । 
उघडनेवाले महीन, रेशमी तथा कृत्रिम कपड़ो में सिलाई के लिए तीन-चौथाई इच रखना 
चाहिए। जितना भी सिलाई का स्थान छोडना हो, उसे चॉक से चिह्नित कर देना चाहिए 
जिससे काठते समय भूल न हो ! ह 


मेल मिलाने के चिह्न या खाँच, डार्टो, मोडो, पीछे सामने की दराजो, सिलाई के जोड़ो 
तथा अन्य चीजों के साकेतिक चिह्न कागज के नमूनो पर ही रूगा दिये जाते है । ये चिह्न सिलाई 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है ।,भव आवश्यकता इस बात की रहती है कि ये चिह्न पंठर्न को हटाने 
के पहले ही कपडे पर उतार लिये जाएँ। इन चिह्नो को कपडे पर लगा देने से यह लाभ होता 
है'कि ,पैटने के अनुसार कटे टुकडे अपने-अपने स्थान पर स्थिर रहते है और यदि किसी कारण 
हिल-डुल 'जाएँ, या स्थान से हट जाएँ; तो इन चिह्तनों से शीक्र ही उसके सही स्थान का पता 
लग जाता है। .,. -- ; है ॥॒ 

इन चिह्नो को उत्तारने की कई विधियाँ है । चॉक से चिह्न अकित करना सबसे सरल 
है। इन्हे काम के वाद मे मिठाना भी सरल है। सुई-धागे से भी इन चिह्नो को आसानी से 
अकित किया जा सकता है। पैटर्न के कागज के ऊपर से ही ढीले टाँके लगाने चाहिए। टाँके 
लम्बे और ढीले रखने से, नमूना हटाते समय, उनको सरलता से काठा जा सकता है । कपडे 
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की दोनो तहो को काट लेने के वाद उनको एक-दूसरे से अलग करते समय ऐसे टॉको वो 
बीच से काट देने पर, धागों का कुछ अंश कपडे के प्रत्येक टुकडे पर छट जाता है, जिनके 
सहारे चिह्नों को समझना सहज हो जाता है । ये चिह्न अन्य चिह्न की अपेक्षा कुछ स्थायी भी होते है । 
रेशमी, ऊन्ती और महीन कपड़ों पर चिह्न लगाने की यह विधि, विभेषरूप से संतोषप्रद 
यदि धागे का रग कपडे के रग के विपरीत हो, तो ये चिह्न भौर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। 
चेक और प्रिंटेड कपडो पर सांकेतिक चिह्दो को चॉक से न लगाकर, टाँको से ही लगाने चाहिए, 
जिससे वे अधिक स्पष्टरूप से दिखाई दे । 


चिह्ते देने के लिए वी” (५) आकार से काटना कभी-कभी बड़ा तुटिपूर्ण सिद्ध होता 
है; क्योंकि कपड़े का किनारा कट जाने के बाद सिलाई की रेखा को जरा न्ञी अधिक भागे 
सरकाने की गुंजाइश नही रहती है और कभी-कभी सुधार असभव हो जाता हैं। कमजोर 
कपड़ों पर चिह्न लगाने,के लिए ऐसे दाँतो वाले चिक्नो को काटने से कपड़े के कटे किनारो के 
उधड़ने का डर रहता है। टॉको को काठ देने के वाद, कपडे की कटाई तेज कौची से करनी 
चाहिए, कटाई साफ और बराबर होनी चाहिए। कैंची का मोटा फल (5806) कपडे के ऊपर 
और नुकीला फल कपड़े के नीचे रहना चाहिए। नीचे का फल, मेज पर, मची चलाते 
समय वरावर टिका रहता चाहिए। सीधी कटाई मे, ऐसा करने से वहुत सहारा मिलता है । 
कपड़ा काटने के लिए, अपने वाएं हाथ को नमूने के ऊपर रखे, भौर दाहिने हाथ से कैंची चलाएँ | 
हाथ तेजी से चलाना चाहिए ! कौची चिह्नो पर ही चले, इसका ध्यान रखना चाहिए-। रुक-स्क 
कर काटने से किनारा टेढा-मेढा हो जाता है | 


सिलाई सम्बन्धी संकेत 


कितनी भी सूझ-वूझ एवं सावधानी से नाप-जोख तथा कटाई#-छटाई क्यों न-वी जाए, 
यदि परिधान की सिलाई ठीक से न की गई, तो परिधान ऐसा तैयार होता है जिसमे शोभा 
तथा सौदर्य दोनो का अभाव रहता हैं और उस वस्त्न को पहननेवाला भी विचिव एवं वेढ्व-सा 
लगता है। आग्रे की पक्तियों में कुछ सुझाव तथा संकेत है, जिनसे वस्त्तों की सिलाई साफ 
और सुन्दर की जा सकती हैं। सिलाई की कला-चातुरी से सस्ता वस्त्र भी सुन्दर परिधान 
बनकर, पहननेवाले के सौन्दर्य द्विगुणित करता हैं । सुन्दर ढग से सिले साधारण बस्ती को पहनने- 
वाला ज्यादा रुचि एवं उल्लास से पहनता है वनिस्पत उस परिधान से, जो यद्यपि बहुमूल्य 
वस्त्रों से निमित हुआ रहता है, परन्तु भद्दी सिनाई के कारण विगड गया हो । तात्परय यह है 
कि सुधड़ एवं सुन्दर सिलाई, सुन्दर परिधान के लिए अनिवाय है | अनिवार्य सिलाई-सकेत इस 
प्रकार है -- है ः 

१. सिलाई के सिलसिले मे, परिधान के विभिन्न खंडो को सभालकर रखना चाहिए। 
किसी खड के खो जाने से समस्त परिधान का रूप विगड़ जाता है। खडो के औरेवी कटान 
की, विशेषस्प से रक्षा करनी पड़ती है, अन्यथा वे खिचकर फल जाते है और फिर उस स्थान 
पर ठीक नही बैठते है, जहाँ उन्हे जोडकर सिलना होता हैं। यदि, किसी कारण वढकर फ्ले 
हुए खंड को, किसी ऐसे भाग से जोडना है, जो उसकी अपेक्षा छोटा प्रत्तीत हो, तव फैले हुए 
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भाग को ढीला छोडते हुए और छोटे भाग को खीचते हुए जोडना चाहिए। कपडे के चौड़े 
भाग से सिलाई आरम्भ कर पतले भाग तक लाना चाहिए, जैसे आस्तीन मे पृट्ठं के पास से 
आरम्भ करके कलाई की ओर लाना चाहिए। अत्यधिक फैलकर विगड गए कपडे के टुकड़े 
को बदल देना चाहिए | बाहु-विवर (577-॥00) की कटठान को फैलने से वचाना चाहिए ! 


२- खडों को, चिह्नों के अनुसार, सिलना एव जोडना चाहिए | ये चिह्न जो टक्स, प्लीट, 
डार्ट तथा जोडने के स्थान को इंगित करते है, पेपर-पैट्न रो ही, परिधान के खंडो पर, परफोरेशन, 
(एथरथगिशां०॥) के द्वारा ट्रेसिग छ्वील से डाल दिये जाते है। इसमें तनिक भी भूल होने से 
उधेड़ना पडता हैं और खडो का आकार उधेडने से विक्ृत हो जाता है और विगडकर फंले 
खडी को आपस मे वैठाने में कठिनाई होती है । 


३ सर्वप्रथम खडी को कच्ची सिलाई (89577९) करके बंठा लेना चाहिए, तभी पवकी 
सिलाई करनी चाहिए। पुदठे, कॉलर, कॉलर-पट़ी, बटन-पट्टी, तीरा, गले की पट्टी आदि बैठाने 
का काम तो बिना कच्ची सिलाई के, एक ही बार मे, मशीन चला देने से ऐसा विगड जाता है 
कि फिर सँभाले नही सभलता है । 


४. कॉलर, कफ आदि में आवध्यकतानुसार कडा करने के लिए बुक्रम डाल देना चाहिए। 
बिना इसके इनका आकार अच्छा नहीं उतरता हैं। कॉलर तथा कॉलर-फट्टी आदि के कोने को 
निकालकर, दोनो ओर के कोनो को एकसमान आकार का कर देना चाहिए । 


५. गले की पट्टी तथा गोट पर, फ्रॉक के मोड पर तथा परिधानों के अन्य कई स्थानों 
पर भी, हाथ की हेम अच्छी रहती है। इन स्थानों पर मशीन की सिलाई भद्दी लगती है। 
एक बार मशीन चला देने के बाद, यदि किसी कारण से उधेड़ना पड़ जाय, तो फिर वैसा 
सुन्दर रूप नही आता है, जैसा कि पहली वार की सिलाई से आता है । 


६. आवश्यकतानुसार दोहरी सिलाई (फ्रेच सीम), अर्धात्‌ पहले सीधी तरफ से, बाद 
में उल्टी तरफ से करनी चाहिए। सुन्दर, साफ एवं मजबूत सिलाई के लिए सीधी सिलाई पर 
एक मजबूत सीधी पट्टी तथा तिरछे स्थान पर ओरेबी पट्टी (पाइपिग) को मढ़ देना चाहिए। इसे 
एक साइड के कपड़े की सिलाई के साथ ही मशीन से जोडकर, दूसरी ओर से, इसे मोड़कर हेम 
से टाँक देने पर वस्त्र की फिटिंग एवं फाल दोनों अच्छे आते है। कभी-कभी पिकिंग शियर' 
से दोनो किनारे टेढे-मेढे नमून्ों मे काट दिये जाते हैं जिससे धागे नही छिटकते हैं । मोटे वस्त्ो 
की सिलाई के किनारों को मोडकर दोनो वस्त्र के साथ हाथ से, हेम कर देने से सिलाईवाले 
स्थान पर और अधिक मोटे नहीं होने पाता है। कप्ी-कभी खडो को जोड़नेवाले स्थान पर, 
एक साइड बड़ा रख लिया जाता है और दूसरा छोटा। एक बार सिल देने के बाद, बड़े वाले 
भाग को छोटे पर मोडकर हेम कर देना चाहिए। रेशमी वस्त्रों तथा गर्म वस्त्नों के सिलाईवाले 
स्थान पर पाइपिंग लगा देना चाहिए, इससे जोड सरकने नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त सिलाई 


किए जानेवाले स्थान के दोनों तरफ के किनारो पर महीन मोडकर मशीन चला देने के बाद खडो 
को जोड़ने से धागे नही सरकने पाते है । 
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७ हल्के, महीन तथा गरम वस्त्रों में अस्तर देना चाहिए। इससे परिधान को गात्र 
(8009) मिनता है, उसमें दृढता आती हैं, उसका जीवन लम्बा हो जाता हैं तथा उसकी कार्य- 
क्षमता बढ जाती है | 


८. सिलाई करते समय मशीन के दोना ओर की वखिया को देख लेना चाहिए। धागो 
का खिंचाव कम या अधिक हो जाने से परिधान वेढव हो जाता है और सिलाई शीघ्र खुल 
जाती है । 


९, अधिक जोड़ या दवाव और तनाववाले स्थान पर सिलाई को दोहरा देना चाहिए । 

१०. सिलाई का जहाँ अन्तिम छोर आए, वहाँ से मशीन का रुख घुमाकर लगभग एक 
इंच तक दोबारा सिल देना चाहिए, तब वस्त्न को मशीन के धागे से पृथक्‌ करना चाहिए, अन्यथा 
मशीन के खुले टाँके यदि अंतिम खुले छोर पर रहते है, तो वे उघेड़ने लगते है और जोड़ खुलने 
लगता है । 


११. रंगीन वस्त्नो के लिए, उसी रंग के अनुरूप धागा प्रयोग वरना चाहिए। रमीन 
धाया भी उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। मशीन का धागा पक्‍का होना चाहिए। सुई उचित 
नम्बर की प्रयोग में लानी चाहिए। महीन वस्त्नों के लिए महीन सुई तथा मोटे वस्त्री के लिए 
मोटी सुई काम में लानी चाहिए । सुई का नम्बर वस्त्र की मोटाई के अनुरूप ही होना चाहिए । 


१२, श्वेत धागे भी समान रचना के एवं मजबूत किस्म के ही प्रयोग में लाने चाहिए । 
गाँठवाले या कच्चे धागे से सिलाई भही हो जाती है । ऐसा धागा मशीन पर चढ़ाने से वार-वार 
टूट जाता है, जिससे सिलाई अच्छी नहीं भाती है। जब धागा वारम्वार टूटता है, तब सिलाई 
करने में मन भी नही लगता है । 


१३. सिले हुए भागो को इस्तिरी करके देख लेना चाहिए कि वाछित आकार आया है कि 
नहीं । परिधान के खड किसी कारण मुह जाएँ, तो उनपर सिलाई करने के पहले ही इस्तिरी 
कर लेनी चाहिए। समस्त परिधान के तैयार होने के बाद भी इस्तिरी करके उसके आकार की 
जाँच कर लेनी चाहिए । 


१४, पूद्ु तथा आस्तीन के जोड़ में ऊपर की ओर कुछ ढील देकर सिल।ई करनी चाहिए, 
तब ही आस्तीन का फॉल भौर भाकार अच्छा उतरता है। जोंठ की गोलाई पर औरेबी पाइपिग 
अच्छी रहती है । गोल स्थान पर पाइपिग लगाते समय पाइपिंग की पट्टी को जहाँ-तहाँ थोड़ा-थोड़ा 
काट देने से, वह ठीक से बैठती है । 


१५४५, परिधान में वस्त्र के अधिक झोल को दवाने के लिए (#0 5४052 ० णि6९55 
7 8थग्राथ्वा5) आवश्यकतानुसार टवस, प्लीट तथा डार्ट डान दें । ये परिधान के शेष (8॥87०) 
और फिटिंग के लिए डाले जाते है। डार्ट से सीधे कपड़े को तिरछे दवाकर शरीर के आकार के 
अनुरूप बनाया जाता है। डार्ट एक तरफ से चौडी आरम्भ की जाती है और आगे पतली होती 
जाती है बौर अन्त में वंद हो जाती है। ये गले, कमर, वक्ष आदि के उभार एवं गहराइयों. के 
अनुरूप बनाई जाती है। प्लीट, इकहरी और दोहरी दोनो प्रकार की होती है। बड़े बपड़े को 


वेस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


चित्र-स० १६८ 


डार्ट बनाने की विधि 
छोटे स्थान में, नियमानुसार अँंटाने के लिए प्लीट डाली जाती है, दोहरी प्लीट बॉक्स प्लीट 


कहलाती है और इकहरी 'नाइफ-प्लीट' । अधिक कपडे को कम स्थान में अँटाने के लिए चुन्नट, 





चित्र-स ० १६९ : नाइफ प्लीट एवं बॉक्स प्लीट 
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फ़िल आदि भी डाले जाते है । वस्त्रो पर नमूने डिजायन बनाने के लिए टक्‍्स भी डाली जाती 
है। ये वारीक-वारीक होती है ! लम्बबद्ध तथा बेंडेवल डालकर इंनसे सुन्दर चेक नभूना बनता 
हैं। तिरछी धारियों के रूप में डालकर इनसे डिजाइन बनाए ज,ते है। इनमे डोरियाँ डाल- 
कर भी बनाया जाता है बाद में डोरियो को खीच लेने से चुन्नट पड़ जाती है स्मोकिग ($0- 
078) से भी चुन्नठ डाली जाती है, वस्तुत: कढ़ाई के द्वारा चुन्नट डालने की यह एक सुन्दर विधि 
है। इन सभी का प्रयोग उपयोगिता के अतिरिक्त सजावट के लिए भी किया जाता है। 





चिबर-स० १७० : चौरस टक्‍्स एवं तिरछा टक्‍्स 
१६ इन सबके अतिरिक्त, परिधानों में सिलाई तथा काठ-छाँट संबंधी अन्य प्रकार की भी 
सज्जाएँ की जाती है। इनसे वस्त्रो म आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। लेस, पाइपिंग, डोरी, 
धातु के बने ब्नोच, बटन, वकलस, फंसी बटन, मोटिफ, एफ्लीक-मोटिफ, बेल्ट, झालर, गोट पाइ- 
पिंग तथा फुदने, टसल्स आदि का प्रयोग परिधान को सजाने में किया जाता है । इनका कलात्मक 
प्रयोग वस्त्त के सौन्दर्य को वढा देता है। परिधान के योक, अर्थात्‌ वक्ष के समीपवःले 
भाग पर स्मोकिंग, चुनत्चट, झावर, लेस आदि से सजावट करने से सुन्दर परिधान तैयार होते 
है। फ्रॉक आदि मे इनका बहुत महत्त्व है । हे हे 
१७. परिधान में उचित रंगों का मिलान एवं उचित रगो का प्रयोग करनो चाहिए। & 
जिस रंग के खड पर ऊपरी सिलाई करती हो, उसी रग का धागा प्रयोग करना चाहिए । 


६४८ ] वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


१८. फ्रॉक, झवले आदि में मशीन से चुन्नट डालते समय नीचे का धागा मजबूत रखना 


चाहिए, जो खीचने पर टूटे नही । 

१९ हेम आदि का टॉका ऊपर अधिक नही दिखाई देना चाहिए । इस बात का ध्यान 
रहे कि इनकी हल्की छाया ही सीधी तरफ दिखाई दे | टॉँके के अधिक भाग को नीचे की तरफ 
या मध्य में रखना चाहिए। 

२० वस्त्रों की सिलाई में फैशन का अत्यधिक महत्व है। चालू फंणन से परिचित रहने 
के लिए फैशन-बुक पास में रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नवीन अनुसंधान तथा अन्वेषण में 
लगे रहने से, स्वय भी नए डिजाइनो को निकाला जा सकता है। परिघान पर नमूने डालने के 
संबंध मे पहननेवाले की सहमति ले लेना अनिवार्य है, अन्यथा समस्त परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । 


सिलाई के उपकरण 

सिलाई के उपकरणों में उन सामग्रियों की गणना होती है जो सिलाई के काम में सहायक 
होती है । इनमे से कुछ तो अति-आवशध्यक हैं और इनके अभाव में सिलाई का काम असंभव है। 
+रत्तु कुछ उपकरण ऐसे भी.है जिनके न रहने पर भी सिलाई की जा सकती है । वस्तुत. सभी 
उपकरणों की सहज उपलब्धि से सिलाई का कार्य सुविधाजनक, साथ ही बडा मनोरजक हो जाता 
है। अति-आवश्यक सामान रखना तो प्रत्येक अवस्था मे आवध्यक 5। परन्तु सामानीं का चुनाव 
विवेकपूर्ण होना चाहिए, जो आ्थिक स्थिति, संचयन के स्थान, सामान के सदुपयोग तथा उनकी 
देखरेख की क्षमता पर निर्भर करता है । ये उपकरण निम्नाकित है : 


१- कंची : यह दो प्रकार की होती है --सीजस॑ तथा शियस ($058078 थ6 8695) । 
सीजर कंची कटाई के काम में आती है । यह हल्की होती है । यह चार से छह-सात इच तक 
की लम्बाई की होती है ।' सीजर में जो सबसे छोटी होती है, वह सिलाई समाप्त होने पर वस्त्त 
को मशीन के धागे से काटकर अलग करने के काम में आती है । काज काटने के लिए भी विशेष 
प्रकार की कंची होती है। तीन इच की वौची कढाई के काम मे प्रयोग की जाती है । 

शियर कैची भारी तथा बड़ी होती है। यह मोटे एवं भारी वस्त्रों के काटने के काम 
आती है। यह प्रायः ९ इच अथवा उससे अधिक लम्बाई की होती है। इसके हैंडल इस प्रकार 
के बने रहते है कि एक में केवल अयग्रूठा समाता है और दुसरे में दो या तीन अँगुलियाँ। इसे 
पकड़ने पर हाथ एव अंगुलियों पर जोर नही पडता है तथा इससे कपडा बड़ी आसानी से कटता है । 


.._ केंचियो की देखरेख भली-भांति करनी चाहिए । पानी के सम्पर्क से इन्हें बचाना चाहिए । 
इन्हें. पोछकर साफ करते रहना चाहिए। इनके नुकीले सिरो को टूटने से बचाना चाहिए। इन्हें 
उचित समय पर तेज करवा लेना चाहिए । इनसे एक बार मे वस्त्न की कई तहो को काटे का प्रयत्न 

ही करना चाहिए। इन्हे पटकना नहीं चाहिए। कपड़ा काटने की कैंची से वस्त्र के अतिरिक्त 
किसी और वस्तु को नहीं काटना चाहिए। कंची को, प्रयोग के वाद डिब्बे मे बन्द करके रखना 
हि । कभी-कभी इनके ब्लेड पर एक बूद तेल डाल देना चाहिए। 'पिकिंग-शियर कैंची” के 
किनारे आरी के समान होते है, जिससे कगूरेदार किनारा काटता है। यह काफी भारी होती है । 

“उठाई के स्थान पर धागो को बिसतरने से रोकने के लिए इससे कटाई की जाती है । 
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: २. इंची-टेप (४९४४एत्ा8 872) : वस्त्रों के नाप लेने तथा नाप के अनुसार काटने में 
इंची-टेप सहायक होता है । यह पाँच फीट अर्थात्‌ ६० इच की लम्बाई का होता है । इसमें मीटर 
तंथा सेटीमीटर के भी चिह्न रहते है। इसके एक सिरे पर टीन की प्लेट रहती है जिसके सहारे 
इसे लपेटकर रखना चाहिए । प्रयोग के वाद इसे-खुला नही छोड़ना चाहिए | टेप मजबूत एवं दृढ़ 
वना होना चाहिए, जिससे फैलने या सिकुडने न पाए, अन्यथा नायो मे हेरूफेर होने का डर रहता 
है। इसके अतिरिक्त साधारण १२ इंचवाला रूलर भी छोटे फासलो को सुविधाजनक तरीके से 
नापने मे सहायता देता है । 


३. सुइयों : सिलाई के काम के लिए कई नवरो की सुद्याँ बाजार मे मिलती हैं। मशीन 
एवं बारीक कामो के लिए छोटी तथा महीन सुइयों काम में लानी चाहिए । 

मोटे काम के लिए, जैसे लम्बे टॉके लगाने से, वडी सुदयां काम में लानी 'चाहिए। कपड़े 
की किस्म और धागे के प्रकार के अनुसार सुइयों का चुनाव एवं प्रयोग करना चाहिए। सुझइयाँ 
एक से लेकर बारह नंबर तक की होती हैं। जितना अधिक नवर होता है, उतनी ही महीन सुई 
होती है । सुइयो की देख-रेख भी आवश्यक है। इन्हें पाती से वचाकर रखना चाहिए । सुद्दणे 
को कुशन में लगाकर रखना चाहिए | श्रयोग के उपरात इन्हें विशेष प्रकार के कागज भे लपेटकर 
रखना चाहिए । इनकी नोक तथा थागा पिरोनेवाले छिद्र, दोनों को साफ करने के लिए पोछते 
रहना चाहिए । उत्तम धातु की तथा तेज नोकवाली सुच्याँ ही खरीदनी चाहिए । 





चित्न-स० १७१ : सिलाई के कुछ उपकरण 


४. धागे . धागे भी विभिन्न प्रकारो एव आकारो में मिलते है। सिलाई, कढ़ाई तथा 
सौ नबर तक के धागे मिलते हैं । जितना अधिक 
कपास से वना धागा ही अधिक प्रचलित हैं। महीन 
हिए। पचास नंवर का भरसी राइज्ड धागा 


टॉकने के लिए अलग-अलग प्रकार के बीस से 
नंबर होता है, उतने महीन धागे होते है । 
बस्त्रों के लिए बारीक धागो का प्रयोग करना चा 
च्‌० वि ण्प्ण्न्णप्र्‌ 


६५० ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


पक्‍का तथा चमकदार होता है । काज बनाने के लिए विशेष प्रकार का आठ नंबर का धागा 
मिलता है। 

धागा मजबूत होन। चाहिए । उन्हें विष्वसनीय व्यावसायिक चिह्दोवाला ही चुनना चाहिए । 
रगीन धागो के रग के पवकेपन के बारे मे निश्चित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए | रंगीन वस्त्र 
के लिए अनुरूप रग के धागे को प्रयोग में लाना चाहिए । 





चित्र-स ० १७२ . सिलाई के वुछ उपकरण 

४. पिन तथा पिन कुशन : सिलाई के कार्य में आलपिनो से बडी सहायता मिलती हैं । 
निशान लगाने और कपडो की कई तहो को एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए, ये काम आाती 
है। उत्तम श्रेणी की आलपिने ही लेनी चाहिए, जिनकी नोक पतली तथा तेज हो । जंग लगी 
पिनो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे कपडो पर धब्वा लग जाता है। पिनो को पानी से 
बचाता चाहिए। इन्हे पिन-कुशन मे लगाकर रखने से काम के समय आसानी से प्राप्त किया जा 

सकता है। वस्त्र मे पिन को अधिक देर तक नहीं छोडना चाहिए । 
६. अंगुस्तान (70०) : यह सिलाई करते समय अँगुली की रक्षा के लिए पहना जाता 
। अंग्रुस्तान उँगली के ऊपर फिट होनेवाले एक कैप के समान होता है। इसका महत्त्व उस 
समय मालूम होता है, जब अधिक सिलाई करनी पंडती है। इसे खरीदते समय ध्यान रखिए कि 


है 


शरीर की नाथ और कटाई-सिलाई [ ६५१ 


यह अच्छे धातु से निरमित दृढ तथा हल्का वना हो, साथ ही प्रयोग के समय उँगली पर से फिसलने- 
वाला न हो । 


७. कंटिंग टेबुल . वँसे तो कटाई का कार्य किसी भी स्थान पर किया जा सकता हैं, परन्तु 
यदि इसके लिए चौरस तख्ते का प्रवध हो तो अच्छा है। यह तख्ता टेवुल के रूप मे सर्वश्रेष्ठ 
रहता है, क्योकि खड़े होकर टेवुल पर कपड़ा काटने मे अत्यधिक सुविधा होती है। यह उचित 
ऊँचाई की तथा चिकनी लकडी की होनी चाहिए। इसमे एक दराज हो तो सिलाई के सामानों 
को रखने में सुविधा होती है । 
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चित्र-स० १७३ : कटिंग टेबुल तथा समकोण स्केल 

े प८- गुनिया या समकोण स्केल (59997० 5८४९) : यह दो भुजार्थोवाली स्केल होती हैं। 

एक भाग एक फुट का तथा दूसरा भाग दो फूट का होता है। यह अंगरेजी के एल' वक्षर के 
'आकार की लोहे अथवा लकडी से निर्मित स्केल होती हैं। इसपर इचों एवं सेंटीमीटर के तथा 
इसके विभिन्न विभाजनो के चिह्न अंकित रहते है । दोनो भायों के जोड के स्थान पर समकोण 
(8 धग;8०) बनता हैं और वस्त्र में जहाँ-कही भी इस प्रकार की रेखा का काम होता है, 
वहाँ इससे बडी सहायता मिलती हैं। भीतर की तरफ दोनो भागो को जोड़ती हुई गोलाकार 
टीन की पट्टो भी लगी रहती है । इस स्केल से हल्की गोलाई का चिह्न लगाने मे भी सहायता 
मिलती है, क्योंकि ऐसे आकार प्रायः इनपर कटे रहते है । 

९. सिल्टन क्लॉय : यह गर्म एवं सूती रेशो के मिश्रित धागो से बना कुछ गर्म कपड़ा-जंसा 
होता है, जो कई रगो में मिलता है । इसे टेवुल पर बिछाकर, चॉक से इसपर वस्त्नों को काटने का 
अभ्यास किया जाता है । इसपर से चॉक के चिह्न आसानी से मिट जाते है। विभिन्न कपड़ो के 
ड्राफ्ट को सीखने का यह अच्छा साधन है। इसपर कपड़ा विछाकर, कटे तथा सिले भागों को, 
सिलाई के समय इस्तिरी करने में भी सुविधा होती है । 

१० टेलर चॉक : यह विशेष श्रकार की चौकोर या-त्रिकोण आकार की -चॉक होती है, 
जो कई रंगो में मिलती है । इससे वस्त॒ पर आकार के अनुसार चिह्न लगाए जाते है। इस 
चॉक के चिह्न वस्त्र पर से आसानी से-मिटाए जा सकते है । वस्त्र पर स्पष्टरूप से दिखाई देने- 
वाले रग की चॉक का, चिह्न लगाने के लिए, श्रयोग करना चाहिए। इन्हे आवद्यकतानुसार 
कैची के ब्लेड अथवा चाकू से छीलकर पतला और नुकीला बनाया जा सकता है। पेंसिल आदि 
का भी प्रयोग चिह्न देने के लिए किया जा सकता है। 


बस्त-विज्ञान एवं परिधान 


सती 
+ 

न 
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११, ट्रेंसिंग ब्हील (778078 ए]९०) : यह एक कॉटेदार पहिया होता है, जिसे घुमाने 
से ऊपर की तह पर नगे चिह्न, वस्त्र की अन्य तहों में भी पड जाते हैं और कटाई, सिलाई, 
प्लीट आदि के चिह्न सभी तहो में एक साथ लगाने में सुविधा होती है । ट्रेसिग छ्वील सिलाई 
का एक उपयोगी उपकरण है और इससे काम बहुत आसान हो जाता है । 


१२. इस्तिरी सिलाई के काम में इस्तिरी की जब-तव आबवध्यकता पडती है । इसका 
प्रबध सिलाई के स्थान के पास ही हो, तो अच्छा रहता है। सिलाई के स्थान पर, कटे टुकड़ों 
तथा तैयार परिधान पर भी, यह देखने के लिए कि वे ठीक बने हे कि नही, इस्तिरी करनी पड़ती 
है। इस्तिरी करने का काम एक टेबुल (7०7 रग8 7200) पर सुविधाजनक ढंग से होता हैं। 
टेबुल गद्दीदार हो, तो अच्छा रहता है। काटने की टेवुल का प्रयोग इस्तिरी करने के काम मे 
भी लाया जा सकता है । उस्तिरी करने के लिए विशेष प्रकार की फोल्डिग टेवुल मिलती है । 


१३. मशीन तथा उसके पुरजे सिलाई-कार्य मशीन की सहायता से कम समय एवं कम 
श्रम में होता हैं। वाजार में मशीने कई प्रकार की मिलने लगी हैं। अच्छी मशीन का चुनाव 
विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। यह हाथ एवं पर से चलनेबाली तथा व्यद्ुत्‌ू-चालित होती है। 
मशीन कैसी भी हो, उसे चलाने की विधि का ज्ञान, सिलनेवाले को होना आवश्यक है। उसके 
कल-पुरजे के बारे मे भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसे साफ करने की विधि सीखकर समय- 
समय पर उसकी सफाई करके उसमे तेल डालना चाहिए। मशीन की साधारण गढबड़ी को स्वय 
ठीक करने की क्षमता गृहिणी के लिए अत्यत आवध्यक है। मशीन को पानी की छीटो तथा 
घूलकणों से बचाना चाहिए। सुई को उचित विधि से लगाना तथा धागे को ठीक तरीके से 





चित्न-सख्या १७४ * सिलाई की मशीन 


पिरोना सीख लेना चाहिए। मणीन को असावधानीपूर्वक चलाने से उसके खराब होने का डर 

रहता है । अच्छी सुई का तथा उत्तम श्रेणी के धागो का मशीन में प्रयोग करना चाहिए। मोटे 

कपड़ो के लिए, उनके अनुरूप सुई का प्रयोग करता चाहिए। ऊपर एवं नीचे के धागो की 

असमानता को टूर करने के लिए ठेशनस्प्रिग तथा वॉविन-केस के पेच को थोडा-थोड़ा कसते हुए 

वंखिया, वारंवार देख-देखकर ठीक करनी चाहिए । ठीक करने के क्रम में कभी-कभी उन्हें 

ढीला भी करना पड़ता हैं। पास-पास अथवा दृर-द्र टाँको के लिए मशीन में अक बने होते है 
इन्हू एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए । । 


शरीर की नाप और कटाई-सिलाई [ ६५३ 


मशीन की सिलाई के विभिन्न कासो मे सहायता प्रदान करनेवाले पुरजे भी मिलते है। 
मोडने, चुन्नट देने झालर बनाने, हेम करने, एवं जिग-जैग तथा का्ड-हेम आदि के लिए अलग- 
अनग पुरजे होते है । इनके प्रयोग को सीख लेना चाहिए । अनुभव एवं अभ्यास से इनसे काम 
लेने में निपुणता आती है। 


मशीन की देखरेख भली-भाँति करती चाहिए। कभी-कभी इसके कुछ पुरणो को खोलकर, 
उन्हें पोछकर तेल में डुबोकर पुन फिट करना चाहिए। अधिक दोप आने पर मशीन के विशेषज्ञ 
मिस्त्री से उसकी मरस्मत और सफाई अर्थात्‌ आयलिंग-क्लिनिंग करवा लेनी चाहिए। 


सिलाई-यन्न की देख-रेख 


१. मशीन में तेल कैसे दिया जाय : एक-एक बूंद उत्तम पतला स्नेहक तेल (0000 
वृषबाए दाता 0970वएाह 0/) प्रत्येक घप॑ ण (गि८त0ग) वाले बिंदु पर डालना चाहिए । 





चित्न-स० १७४ : सिलाई मशीन में तेल देने के स्थान 


चित्र मे इन स्थानों को बिदुओ से दिखाया गया है । मशीन को दूसरी ओर झुकाकर उसके तले 
में भी चिह्न दिए स्थानों पर तेल डालना चाहिए । तेल डालकर मशीन को कुछ क्षण चला देना 
चाहिए। इसे रात-भर के लिए छोड देना चाहिए। दूसरे दिन वस्त्र के सम्पर्क में आनेवाले 
भाग के आस-पास अच्छी तरह पोछकर, पुराने कपडे पर, एक-दो पंक्ति सिल लेने के बाद ही 
नए कपड़े पर सिलाई करनी चाहिए। कभी-कभी मशीन की सभी प्लेटो (2४८5) आदि पर 
भी तेल लगा देना चाहिए, जिससे जंग न लगे । 


६५४ ] बस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


२. ऊपरवाला धागा व्यों ट्ठता है: (क) सुई के ऊपरवाला चपटा भाग अपने सामने 
की ओर रखना चाहिए | यदि सुई घूमी हुई रहेगी, अर्थात्‌ गलत ढंग से लगी होगी तो धागा 
टूंटेगा । 


(ख) णदि उचित रीति से धागा नहीं पडा रहता है, तो वह टूटता है । 
(ग) यदि धागे का खिंचाव वहुत अधिक होता है, तो भी धागा दूटता है। इसलिए थम्ब- 
स्क्र (॥॥07॥70 30०9) को श्रोडा ढीला कर दे । 


(घ) यदि फ्लाई चक्‍का (7]9-५0०९) उल्टा घूम जाएगा, तो धागा टूट जाएगा । सिलाई 
आरम्भ करते समय इसे अपनी ही तरफ घुमाना चाहिए । 

(ड) खू'टी (90००-७४) में रील का धागा लिपट ज॑ने से धागा टूठता है। सूंटीमे 
केम्बल या ऊनी कपडे का गोसाकार छिद्रयुक्त दुकडा काटकर पहना दे । 

(ब) यदि धागा, सुई की अपेक्षा मोटा होता है, तो टूटता है। गठिवाला था ढीली 
बटाईवाला धागा भी टूटता है। इसलिए उत्तम विस्म का तथा उचित नवर का धागा प्रयोग 
करे। यदि धागा आवश्यकता से अधिक पतला होगा, तो भी दूटेगा । 

(छ) यदि शटल चटख जाती है, या उसके किनारे तेज धार वाले हो जाते हैं, तो भी 
धागा टूटता हैं। अत. पुराना वदलकर नया शटल लगा दे । 

(ज) यदि प्रोट-प्लेट (7]0 ०४-9८) के छिद्र (जिसमे से होकर सई नीचे जाती है) के 


किनारे कट जाते है, तो धागा कटने लगता है। इसलिए पुरानी क्रे स्थान पर नई प्लेट 
बदलवा ले | 


(झ) सुई के ऊपरवाले छद्द में कही दरार या तेज धारवाले चिह्न होते है; या उसकी गति 
नियमित नही होती है, तो री टूटता है। अत ऐसा होने पर व्से भी वदलवाना उचित 
रहता है । 


३ नीचे के धागे ( दूठते है: क धागे पर दबाव (शा570) अधिक रहने पर टूठता 
है । अतः बॉबिन के स्क |क्‍ । भ-करे | केवल थोडा-सा घुसाएँ । 
ख ढोला बंटा २ ्ध है । त्तम धागो का प्रयोग करें। 
। ;४ धागा टटता है । अत. उत्तम धागों क 

नुरूप सुई का दफा ' 

ग. सस्ती के लिए टेशनर्किं गति से काम नही करती है; फलेत: धागा दूठता हैं! 
इसलिए उत्तम बॉलिन खरीहैरूर ठीक * हि 
० पास अ* 





घ. यदि बॉविन पर । तरह से नहीं चढा होगा, और कही गाँठ आदि पड 
गई होगी तो धागा ट॒टेगा । आए. ५ सब धागा विधिपूर्वक (सि०ण्छक्ष ५) चढाएँ 


१७९५ 
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४. सुई क्यों टूटतों है: क. यदि सुई लगानेवाला स्कू पूरी तरह से वसा नही रहता हट 
वो सुई प्लेट या प्रेशर-फूठ से टकराकर दूट जाती है । अत सुई को ठीक तरह से कस दे । 





चित्र-स० १७६ धागा एव सुई दूटने के कारण 


ख. यदि सई झक्री या भोशथरी (छा) होगी, तो दूटेगी। अत' सीधी, चिकनी, 
चमकदार एवं उत्तम किस्म की सुई का प्रयोग करे। सस्ती सुई न ले । 


ग. सिलाई समाप्त हो जाने पर कपडे को अपनी ओर खींचकर न निकालें । पहिए को 
पीछे की और चलाकर, धागो को ढीला करते हुए कपडे को निकाले | धागे से कपड़े को अलग 
करते समय छोटी कैंची का प्रयोग करे । 


घ॒. सुई यदि कपडे के हिसाव से वहुत पतली होगी, तो भी दूटेगी। अतः कपड़े के 
अनुकूल सुई लगाएँ । 

ड. यदि सुई को उसके छिद्र में पूरा नहीं घुसाया गया होगा, तो यह प्रोटप्लेट से 
टकराकर टूट जाएगी । अत' सुई विधिपूर्वक लगाएँ । 


५ घामे के दोनो ओर के खिंचाव को कंसे ठीक करें : एक पुराने कपट़े पर सिलाई 
करके दोनों ओर के धागे के खिंचाव की जाँच कर नें। ऊपर का घागा थम्व नद से तथा 


६५६ ] वस्स-विज्ञान एमगं परिधान 


न्‍ ० कर >> हे हा पु सह हे ॥$ 4४ जे #अ आ जहर 
मीचे का धागा बॉविन कैस' के छोड़े पेंच से सियंत्षित होगा है। धर का भाशा ही ह, 
उधर करे; जिधर का धागा कसा हो, उधर मीचा फरे । 
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तिटटजश 


[लिए आम अक हा 
पर डिक व अरुण न (६ 


निन्न-सं ० १ छ्छ, टेंसन स्प्र्गि, प्रेंशर-फर ध्सि वग़्िया ड् 54८ है. जोर नाम मे दावा मात्र हडा 


बढ 


पर में धागे गा शिवान बह हागा 
मो रत सेझा ! 


६. अममान छिचाव का प्रभाव क्या होगा . ग यदि 5 
और नीचेबाले का टीला होगा, तो मीनेवाला धागा उपर्वासे 
गे. यदि इसका उल्ठा हुआ, नो ऊपरयाटणत धागा सीसेबाले सो रीच जैसा । 

गे. वस्तुत: दोनों धागे हक-दुमरे को मर्य में ध्ॉस ((70५७) झरने हुए रएने घाहिए ! 

७. प्रेशरफूट का क्या क्षाम हूँ : प्रेशरएूट कपरे को कसकर दबाए रातया है। शसभा 
दवाव ऊपर के सर्क्रू से, वस्य के! अनुसार कम या अधि किया जा समता है | कसमे में दबाव 
बढता हैं। ढीला करने से दबाव कम होता है । सट्ीन बरस मे लिए दस्वस या दें तथा मोदे 
कपडे के हिसाब से दबाव को कम बारे । 

८ टाके असमान फव आते हैं: यदि दबाव गम हो जाता है, तो कपड्टा ठीक से दब 
नहीं पाता हैं और ठांके असमान-से पड़ने लगते है। अतः प्र मरफुट के दबाव को बढ़ा देता 
चाहिए । | 
९. कब सिलाई फंलने लगती है: यदि दबाव बहुत दध्िक हो जाता हूँ, तो बषड़ा 
उत्तना मरक नही पाता है, जितना उसे सरकना चाहिए । सुई के मीचेवागी प्लेट के भीतरवाले 
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दाँत (7४९८०-१०४) कपड़े को धक्का देते है । इस प्रकार विपरीत दिशाओ से पड़नेवाला खिचाव 
सिलाई को फैलाकर भह्ा कर देता है। अ्षत' प्रेशर-फूट को ढीला कर दबाव को कम कर देना 
चाहिए । 


ओरेबी कपड़े का महत्त्व 


घर में काम आनेवाने तथा पहने जानेवाले वस्त्न अधिकतर सीधे कपड़े मे से काटे जाते 
है। इस विषय में नियम यही है कि खरीदे हुए कपड़े की लम्बाई में से वस्त्र की लम्बाई 
निकाली जाए, और उसकी चौथाई में से वस्त्र की चौडाई को निकाला जाए। लेकिन, कुछ 
वस्त्र ऐसे भी होते है जिन्हे यदि तिरछे कपडे मे से काटा जाए, तो उनकी फिटिग ज्यादा सुन्दर 
आती है। सीधे कपडे को सिलकर जब तिरछा बना लिया जाता है, तव सिलाई-जास्त्न में उसे 
औरेबी या उरेवी (8795) कपड़ा कहते है | 
५ 
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ड्ीद।र चस्त पायजामा तथा बनियान ऐसे ही तिरछे कपड़े में से काटे जाते है । औरेबी 
कपडे में से बनी बनियान (गर्जी) की फिटिंग ठीक से आती बापठे के तिरछे होने के कारण 
औरेवी कपड़े मे लचीनापन आ जाता है। ऐसा कपडा आवशध्यकतानुसार फीलकर बड़ा हो जाता 
है और इससे बने, कसे और चुस्त वस्त्र को भो पहनमे में कठिनाई नहीं होती है । पहनने के बाद 


ये विशेष अग के आकार के अनुसार फिट हो जाते है । 


इन वस्त्रो के अतिरिक्त कौरेवी कपडे में से लिहाफ की मगजी, साडी के वार्डेर, तकिए के 
गिलाफ की गोट, टेवुल क्लॉय का किनारा, चौड़ी तथा पतली पाउपिंग भी बनाई जाती है । इन 
सभी के लिए यदि सीधे कपडे का प्रयोग किया जाए, तो वे उतने सुन्दर नहीं लगेंगे, जितने कि 
औरेबी कपडे में बनाने से लगते हैं। गले से पहने जानेवाले बस्त्नों में गले मे कपड़ा सिलकर 
ज्लीतर मोडना पडता है । इसके लिए ओऔरेवी कपड़े की पट्टी अच्छी रहती है, और गले का गोल 
आकार और भी आकर्षक वन जाता है। इन सभी चीजों को देखकर पता लगता है कि वस्त्र 
विज्ञान की सिलाई-कटाई णाखा में भौरेवी कपडे का बहुत अधिक महत्त्व है 

ओऔरेबवी कपडा कैसे वनता है, इसके लिए दो विधियों को प्रयोग में लाया जाता है । प्रथम 
विधि में थैली बनाकर भऔरेबी कपडा तैयार किया जाता है । इसके लिए जितनी चौडी थैली की 
आवश्यकता होती है, उससे दुगुना चौटा कपडा लेना चाहिए। सीधे कपड़े से औरेबी बनाने के 
लिए थैली बनाने की क्रिया चित्रों द्वारा स्पप्ट की गई है । (देखे चित्र स० १७८) 

सबसे पहले कपडे के आधे भाग के कोने को मोडकर मध्य रेखा की ओर लाना चाहिए । 
मुडने के वाद जो तिरछी रेखा वनती है, वही तैयार थैली की चौड़ाई होनी है । अत. बनानेवाले 
वस्त्न की चौडाई को इसी समय चेक कर लेना चाहिए कि शैली की चौडाई कम या अधिव तो 
नही है । पहली वार कोने को मोडने की विधि चिव्र मे दरणाई गई है । (देखे चित्त स० १७८-१) 


इसके बाद उसके पासवाला दूसरा कोना भी पहले के समान ही मोड़ा जाता है (देखें चित्र 
स० १७८-२) | वन दोनो के बीच की रेखा पर सिलाई कर देनी चाहिए। 


व 


इस सिलाई के वाद शेष कपडे को ऊपर उठाकर इसी मोड़ को सीधी रेखा के सहारे 
रखना चाहिए (देखे चित्न स० १७८-३) । जिस स्थान से यह मोड शुरू होता है, वही से मशीन 
चलानी शुरू कर देनी चाहिए। दोनों सिरे मुडते जाएँगे और थैली का आकार बनना आरसभ्भ 
हो जाएगा । 

इस वार सिलाई का यह सिलसिला वरावर चलता ही रहेगा और थैली घूमती जाएगी। 
जहाँ कपड़े का अत होता है, वही जाकर यह क्रम रुकेगा या आप उसे किसी निर्चिततः स्थान पर 
नाप के अनुसार अपनी इच्छानुसार रोकें। इसके वाद नीचे लटकता भाग फिर पीछे की तरफ मुड 
जाएगा। [देखे चित्न स० १७८-४) । इसी प्रकार मुडते-घूमते यह थैली तैयार हो जाती है। 
(देखे चित्न स० १७८-५) । 
से तैयार औरेबी कपडे, जिनमे चेक के छाप या बनावट में चेक होता है, मधिक 
आकर्षक होते है । इन्हे साड़ी के वार्डर पर था गिलाफ तथा मेजपोश के चारों ओर लगाकर 
झुल्दर कपड़े तैयार क्ये जाते हैं। फ्रॉक, वावायूट आदि में तिरछे चेक की महायता से जनेक 
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नमूने बनाए जाते है । इन्हे तैयार करने की विधि वनाकर ही सम्पन्न की जाती है। थैली की 
चीडाई मे से आग्श्यकतानुसार चौडी एवं पतली पट्टियाँ तैयार की जा सकती है। चेक का 
भौरेवी यदि चारखानो के मेल से वैठाया जाए, तो वह और भी जाकपंक लगती है। (देखे चित्त 
सं० १७९-६) । 

इसी प्रकार, धारियाँ भी औरबी कपड़े मे बडा आकर्पक रूप धारण कर लेती हैं (दे० 
थि० सं० १७९-७)। इन्हे चौडी अथवा पतली गोट और पाइपिंग के लिए प्रयोग में लाग्रा 
जाता है । 

इन्हे बच्चों के कपडो की जेवो के ऊपरी किनारो पर, कॉलर, आस्तीन पर लगाने से 
विभिन्‍नता के कारण परिधान की सुन्दरता पर चार चाँद लग जाते हैं । 

वबार्डर आदि लगाने के लिए एक मीटर, लिहाफ की मगजी के लिए आधा मीटर और 
साधारण गोट के लिए चौथाई मीटर कपडे में से औरेबी बनाना चाहिए। पतली पाइपिंग तो 
छोटे-से टुकड़े मे से ही निकल आती है । 

बार्डर, गोट, पाइपिग़ आदि के लिए थैली को दोनों ओर से काट देना चाहिए। इस 
प्रकार, बीच से जुडी एक लम्बी पट्टी निकल आएगी, जिसमे से अपनी इच्छा एवं आवश्यकतानु- 
सार चौड़ी पट्टी काट ली जा म्कती है । 

लेकिन, बनियान बनाने के लिए आपको इस थैली को काटना नही है। थैली के बिना 
जोडवाले भाग को सामने रखना चाहिए । थैली के जुड़े हुए भाष को कंधे की तरफ रखना 
चाहिए, और फिर नाप के अनुसार उसमे से बनियान काटिए आगे का गहरा एवं पीछे का गला 
कम गहरा रहना चाहिए (दे० चि० स० १८०) । 


६६० | बस्त-विज्ञान एवं परिधान 





चित्र-स० १८० ' औरेबी कपटे से वनियान बनाना 


ब्ब 


गले तथः बाँहों में औौरेबी पट्टी देकर भीतर की तरफ सिल देना चाहिए। बनियान में 
बीरेब्ी कपड़े मे से ही कटी आस्तीन भी लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार से बनी बनियान, 
निटिड बनियान से कही अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होती है पुरुषी के लिए घर में पहनमे के 
लिए अथवा अपारदर्णी वस्त्रो के नीचे प्रयोग करने के लिए, ऐसी गजी अश्या वनियान बनाने से 
थत्यध्रिक बचत होती है । मिल की बनियान बहुत जल्दी फटने लगती दे और ऊव एक बार फटना 
शुरू हो जाती है, तव उसकी मरम्मत असंभव हो जाती है । 


न 


छोटे बच्चो को भी थौरेबी वनिवान पहनाई जा सकती ई | अत्यन्त छोटे बच्चो के 
वनियान के एक कंधे को काटकर वटन-पट्टी पर काज एवं बटन वना देना चाहिए या प्रेस्न-बढन 
लगा देना चाहिए । इससे पहनने-उतारने मे सुविधा होती है| स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अच्छी 
होती हू, क्योंकि थे जाडे की त्र्द्तु में ठण्ड से तथा गर्मी में लू से वबचाती हट । 

चूडीदार चुस्त पायजामा, औरेबी कपड़े की थैली मे से ही काठा जाता है। चसे इन्हे, 
बीरेवी कपड़े बनाने की दूसरी विधि, अर्थात्‌ 'रूमाल काट' से भी तैयार किया जा सकता है (दे० 












टच सेहशि-+> 
आई आरअलककेन, क्ििजजज+ 
चित्र स० १८१ : समान काट' में से चुस्त पायजामा बनाना 


चिव सं० १६९) | दैली की लम्बाई या रूमाल काट के तिरछे भाग की लम्बाई उतनी रखनी 


शरीर की नाप और कटाई-सिलाई [६६१ 


चाहिए, जितना लम्बा वस्त्र बनाना हो। चुन्नट के लिए तथा नेफे के लिए भी कपडे की गज 
रखनी चाहिए । 





चित्न-स० १८२ : औरेवी थैली से चुस्त पायजामा बनाना 


रुूमाल-काट में से पायजामा निकालने का लाभ रह है कि इसमे पर वाले भाग पर 
ओरेबी बनाने का कोई जोड़ नही आता है ,इसलिए वस्त्र की फिटिय भौर भी अच्छी आती है। 
पायजामे का ऊपरी भाग के एक पीस, बचे हुए कपड़े मे से निकालकर, उसमे जोड़ देना 
चाहिए। एक पायजामे को काटने के लिए दो बडे-बडे रूमालों की आवश्यकता होती है। 
[दि० चित्न सं० १६९) || 


थैली में से चूडीदार पायजामा बनाने के लिए पायजामे के दोनो पल्‍ले एक ही थैली में 
से निकल आते है (दे० चित्न स० १७०) | मध्य का कपड़ा मियानी बनाने के काम में आता है । 
इसके लिए थैली की चौड़ाई सीट के आधे में चार इच जोड कर रखनी चाहिए । इस विधि से 
पायजामे भें कई स्थान पर औरंबी-काट के जोड दिखाई देते हैं। उसे इस विधि का प्रयोग भी 
प्रचलित है। कलीदार पेटीकोट और फ्रॉक में अम्न्ने लाकाट घेर भी औरेवी कपडे के ही विभिन्न 
उदाहरण हें |] 


इस प्रकार, औरेबी कपड़ा सिलाई के कार्य मे एक विश्विप्ट स्थान रखता है। प्राबः सभी 
परिधानों भे कही-न-कही इसकी थोड़ी-बहुत आवश्यकता पड ही जाती है । 


न्ती 
ला 


] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


संभावित प्रइन 
१. बस्त्नों की कटाई-सिलाई में उचित नापो की जानकारी क्यों अनिवाय है ? नाप लेने 
में किन सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए । 
२. शरीर के विभिन्न भागो को नाप किस प्रकार लेनी चाहिए ? 
३. किस परिधान के लिए कितना कपडा खरीदना चाहिए ? इसकी जानकारी क्यो 
आवश्यक हें ? नाप के हिसाव में कपड़ा लेने से क्‍या लाभ होते है ! 


४, फुलपैट, पायजामे, पेटीकोट, कमीज तथा सलवार के लिए किसी एक नाप को लेकर 
अनुमित वस्त्न निकालने का फॉर्मूला बताएँ | 

५, बच्चों की कमीज, फ्रॉक, काट और चुस्त पायजामा के लिए किसी एक नाप को लेकर 
अनुमित वस्घ निकालने का फॉर्मूला बताएु । 


६ साधारण कुरता, कलींदार कुरता, ब्लाउज, झवला और जाँघिया के लिए किसी नाप 
को लेकर, अनुमित वस्त्र निकालने का फॉमू ला बताएँ । 


७. कपडो की सिक्ुड़ने किस प्रकार दूर की जा सकतो है ? संकुचन दूर करने का ववा 
महत्त्व है ? 
८. परिधान तैयार करने के लिए वस्त्र के रुख को पहचानना क्यो जरूरी है ? 
९. कपडा काटते समय किन-किन वातो को व्यान मे रखना चाहिए ? 
१० सिलाई करते समय किन वातो को ध्यान मे रखना चाहिए ? 
१९ सिलाई के उपकरणों का सिलाई-कार्य भे क्‍या महत्त्व हैं? इनसे सिलाई का काम 
भनो रजक एवं सुविधाजनक कैसे हो जाता है ? 
१२ सिलाई के कौन-कौन-से उपकरण होते है ? इन्हे किस प्रकार का लेना चाहिए ? 
१३. सिलाई की मशीन की देखभाल कंसे करनी चाहिए ? 


१४. सिलाई-मशीन की असमान वबख़िया का क्‍या कारण होता है ? इसे किस प्रकार ठीक 
करेंगी ? 


ध्य 


१४५. सिलाई करनेवाले को सिलाई-मशीन की किन सामान्य बातों का ज्ञान होता 


अनिवार्य है ? 
१६. भौरेवी कपड़े का, सिलाई-कार्य में क्या महत्त्व है ? 


जअप्याध ४६ 
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१३--१६८०१३ से १४५ का छै-+ १६ 

१६--१७ >- वक्ष का है” 5-६ 

१४--१८७८१३ से १५ का $+ १६ चीर (9॥॥) के तिए खुला रखें । 


बगली (6॥777-0#०॥) : 


५ -- ४” के दो टुकडे (सूत्र--वक्ष का द्वे--१) 


४, पायजामा (साधारण) 


ताप : 
लम्बाई---४० 
सीट--३ ८ 
मोहरी--२६” 
आरेखन : _ 


०--१ 5 पूरी लम्बाई + २ (नेफे के लिए) 5-४२ 
०--२ "सीट का ३--१ 7८ १८ 

२--३5-० से १ 

१--३८०० से २ 

२--४5- २ (नेफे के लिए) 

४--४५ सीधी रेखा 

४--६ >> सीट का है + १४ क₹ १४३६ 


६७४ | ' वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान- ' 


१-९ सीधी रेखा ' ' :क 


९--१० 55 ९ 
३--१० 5 सीधी रेखा 
३--१२८३४* 
११ से-- ५” लम्बी, तथा १ इच चौडी, तिरछी डार्ट डालें । । 
८घ-7१२८०१२ से १ 
१२ से" ३” लम्बी, तथा है इच चौडी, डार्ट डाले। ये डार्ट दोनों दिशावाली होगी । 
१--१३७ १३ से १० 


२३ से -- ५” लवी, तथा १ इंच चौडी, डार्ट डालें | 


पिछला भाग * 


०--१८- अगले भाग ० से १, से १ कम 55 १५“ 
०-९ ल्‍च्वक्ष +2+१- ६ 
२--३ "वक्ष का $--१ ८८७” , 
०--४ 5 कधा तर ६ है 

४--४ >- सीधी रेखा 

४--६४० १ 

४--३ 5 पीछे बाहु-गविवर का आकार 
०-७ गले का छत ३” ; 
७--६ "सीधी रेखा 

०--८८5 ३ (या इच्छानुसार) 

७--८८ पीछे के गले का आकार 


३--९ +5 सीधी रेखा 

१--९ 5 सीधी रेखा 

३-१० 5 सीधी रेखा 

१- ११८७०११ से १० | 

११ से": ५ लंबी तथा १ इच चौडी, डार्ट डाले । 
आस्तीन : 

8 580 

०-शकफो ड 

२-३८-० से १ 

१-३० से २ 

१-- ४८ ३ है 

२-- ५० मोहरी का है + ४डे ; ३३ * “६ ५ 

४-- * 75 सीधी रेखा 


०--४ ८ आगे और पीछे पुट्ठे का आकार 


॥ र च्ड्छ 
कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [६ 


६. ब्लाउज (सेग्घार) 

नाप : 

वक्ष- ३६ 

सेसत -- १४ 

कमर- २८ 

आस्तीन - १३४ 
आरेखन : 

०-१ 5-आस्तीन की लम्बाई १३ 

०-२ ऋसेस्त १५ 


०-३ स्सेस्त का आधा चर ७ 
३-४ *च्वक्ष का डे + १८०१० 


 प्ररेधन : 





चित्न-स० १९० 5 पेटीकोट (भेग्यार) 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [६७७ 





चित्र-सं० १९१ : पेटीकोट (चार कली का) 


आरेखन कि 
कपडा दो तह 
०-१८ ३६ 
०>-२>रे६ 
१-३६-० से २ 
२० ३ल5कसे प्‌ 
१-४८ ५ (नेफे के लिए कपड़ा) 
४-५ >> सीधी रेखा 


०-- ६ +कमर का | +३ (सिलाई एवं टकक्‍स के लिए)७-- १० 

५-७ +कमर का छै+-३”२०१०” 

६-७ ++सीधी रेखा 

5/# 67%, 

८--४ ८+ चित्र के अनुसार आकार 

७-- ९८०१ 

९--२/+”वचित के अनुसार आकार 

ध्यातव्य : पेटीकोट में लेस या झालर लगानी हो, तो लम्बाई को उसी हिसाठ से कम 
कर देना चाहिए | यदि लम्बाई और बढानी हो, तो अधिक लम्बा कपड़ा लेना चाहिए। नेफे को 
कमर की नाप से दो इंच अधिक रखे। प्रत्येक कली का तिरछा किनारा दूसरी कली के सीधे 


किनारे से जोड़ना चाहिए । 


६७८ ] वस्क्त-विन्ञान एवं परिधान 


८ पेटीकोट (छह कली बाला) 


|] बृ 


६ 


कऑि िकऊजइक्कि का 


चित्र-स० १९२ 7 पेटीकोट (छह कली वाला) 


ताप ; 

लम्बाई-- ३६ 

कमर - २८ गा 
आरंखन : 


कपडा-चार तह 


कपड़े की चौडाई से ५ इच कपड़ा नेफे के लिए 


लए पहले ही निकाल ले | शेष कपड़े को 
चार तह कर ले । ्् 
०-१ 5१४६ 
०-२७३६”' 
२-३ ८>० से १ 
१०३5० से २ 


४-7४5-कमर 2-१ (सिलाई के लिए)--४२” 


कुछ विशेष परिधानो का आरेखन [६७९ 


३--४८०कमर का £+१ (सिलाई के लिए) "- ४४३ डर 
४--४ सीधी रेखा 


53 मे ु 
६-१-चिव के अनुसार आकार 
५-७तचतप 


७-- २८८ चित के अनुसार आकार 


ध्यातव्य : वीच मे आगे और पीछे बड़ी कली रहेगी तथा दो-दो पतली कली दोनो 
साइड में लगती हैं, मध्य बड़ी कली में पतली कली का, तिरछी कटान वाला भाग, जोड़े। नेफे 
के लिए कमर के नाप से दो इंच अधिक रखें | 


- '&. दमीज (साधारण) 


नाप : ह । 


वक्ष- ३२ हु 
लम्बाई- ३३ दे 
कधा+ छठे 
गला- १४ 
सेस्त--१३ 

आरेखन : 


०--१ लंबाई + १ (मोड़ने का) २ ३४ 


३-५-*ञवक्ष का रु+ १४ नै ९ह 
४-६ष्त३सेड 

५-६ ++सीघी रेखा 

६-७ नलवक्ष का 3 - १5०१४ 
६--७ "+सीघधी रेखा 


पृ हर 
दि: फ तल लू. 


है| 


६८० ] वस्क्न-विज्ञान एव परिधान 


५०-८- ७८-चित्न के अनुसार आकार 
७-० ९चकस्‍्ह 

९-१ ७-चित्र के अनुसार आकार 
२०-१० + सीधी रेखा 

२-११ ०१ 

११-४५ आगे तथा पीछे का पुद्ठा 
०-१२ गलेटका ३ + १७5३२ 
३-१३ २ 





१ 
चित्र-सं० १९३ : शमीज (साधारण) 


१२-१३ 5>भगे के गले का आकार 


१३-- १४७२१ 
१२-- १४७ पीछे के गले का आकार 
दि ध्् १० का जा 


५-7 १५-९-- चित्त के अनुसार आकार 
साइड और कंश्वे की सिलाई करने के वाद वाँह और गले पर औरेबी गोट लगा दे । 


नाप ; 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [ ६५१ 


१०. शमीज (घेरदार) 


(फ्रॉक-पेटी कोट ) 
हज 
दान 
१0 
कह हु डे 
१२ रे 


चित्र-सं० १९४ : शर्मीज (घेरदार) 


लम्बाई -- २१” 
सेस्त- १० 
वक्ष -- २४ 
कमर - २२ 
तीरा-१० 


आरखन : 


न 


०--१८८तीरे का 355५ 

०-- २८5 लम्बाई+- ई *+ २१४ 
०-३ च्सेस्तर+१० 

०/- ४ कल ४ ++ रे 

४-५ >>वक्ष का ऊन १२८०७ 
३-६-०४-४ 

५- ६ ""सीघी रेखा 
इनेछनत्द 


भर 


वण्विण्प०-८५६ 


वस्त-विज्ञान एवं परिधान 


ध्पर 
५-- ७--सीघी रेखा 
१-८ +सीघधी रेखा 
66 व्टरर 
०--१० 55४ [इच्छानुसार इसे कम भी रसा जा सकता है |) 
९-- १० 55 भागे एव पीछे के गले का आकार 
१-४५ ८-आगे एवं पीछे के पुट्ठे का आकार 
घेर : 
६- ११5८५” (घेरे को इच्छानुसार कम या अधिक रफ्ा जा सकता है ।) 
११-११ सीधी रेखा 
१-१२ -सीधी रेखा 
७-१३८०१३-० ३ 
१३६-पर ह चौडी, २४ लम्बी टार्ट ठाले। 
११५ सलवार 
ताप : 
लस्बाई-- ३६ 
सीठ- ३६ 
मोहरी--१२४ 
आरंखन : 
प्रथम खंड 
इकहरा कपडा (शाप्राणा 600) 
१-२३ ३६ 
रजरेतत ३६ 
३--४न*१ृसेर 
१---४ ८८ ३ से ४ 
4 बा 07. 
५--६ +सीधी रेखा 


५-६ - रेखा पर काटकर, दो भाग अलग कर लें, और लम्बाई मे मोड़कर दोनों बगल 
के लिए रखे । 


कुछ विशेष परिधानो का आरेखन [६८३ 





,रक++>. 





432६. 


चित्र-स० १९५ : सलवार 


द्वितीय खड 
हरा कपड़ा (7५० ०0) 
2 
श्नारे तत रे६ 
३--४ 5 १ से २ 
१--४ 5 ३ से ४ 
१--४ ७० २०” (या इच्छानुसार कम रखा जा सकता है ।) 
देल्लहिललपू: से 
४--७ ८६१६ 
६-८ 5१६ 
२--८ 5 सीधी रेखा 


४--७ 5 सीधी रेखा 

१--४--७--४ 55 अलग काट लें । 

२--३--६--८ 5 अलग काट ले | 

५--७ तथा ६-८ रेखाओ पर से आसन के जोड की सिलाई होगी । 

प्रथम दोनों खंड इन चारो खडो से (ऊपर चौड़ा, नीचे पतला करके) जुडेंगे । मोहरी 
के लिए बारह इंच का कपड़ा नीचे मोड़कर नमूने बनाते हुए कई सिलाई डालें। ऊपर नेफा 
मोड़ दें । * 

द्रष्टव्य : सिलाई के लिए सभी खंडों मे एक इच अधिक रखना चाहिए। अधिक लम्बाई 
अथवा अधिक घेर रखना हो, तो कपड़ा अधिक लेना पड़ेगा । 


६८४ | बसस्‍्त्र-विज्ञान एवं परिधान 
१२. कमीज (सलवार की) 


त्ताप : 
वरक्ष-- ३ ० हे 
कमर-- २८ 
कधा+-६३॥ 
सेस्त---१४ 
पूरी लम्बाई--३०४ 
मोहरी--१० 
आरंखन। 
०--१ पूरी लम्बाई + १ ३१० 
०--रच्व्वक्ष का ई--१७८७७ 
०-३ #- सेस्त 55 १४ 
१-४२ ४ 
२--५ नूवक्ष का छै+ १९ + ९३ 





९ 
चित्न-स० १९६ : कमीज (सलवार के साथ की) 


३--६ 75२ से ५ 
५-- ६ 55 सीधी रेखा 


कुछ विशेप परिधानो का आरेखन [ ६४५ 
६७5४ 
४-८ च्वक्ष का इन ५२5१३” 
८--९च्च्फे 
९६--१ 5 चित्र के अनुसार आकार 
#५7७--९७-चित् के अनुसार आकार 
९--१० लम्बाई का ६-६ (चीर के लिए खुला रखे) 
०--११-> वक्ष का बन रेड 
०--१२ +*कधा + हे ८६ 
१२--१३ >+गुनिया पर सीधी रेखा ($वृषशा०१ 60एग) 
१२-१४८०१ 
१३--१४ ऋ₹ १३ 
१४--११ 5 सीधी रेखा 
१४--१५--४५ 5> आगे के बाहु-विवर का आकार 
०--१६८७०० से ११+है क्न ३ है 
११--१६ 55 आगे के गले का आकार 
०--१७ ८२० से ११८८ २३” 
११--१७ > पीछे के गले का आकार 


१५--१८७१ 
१४--१८--* पीछे के वाहु-विवर का आकार 
श्रास्तीन : 


०--१ "> वक्ष का है तर 
०--२८-वक्ष का ३7०६ (इच्छानुसार बड़ा या छोटा रखा जा सकता है ।) 


--+३४७८० से प्‌ 
१55 55% से २ 
२-४४ से रे 


०--४ आगे और पीछे के पुट्ट का आकार 

१--५ मोहरी का ई--१ ४: 

विशेष : महिलाओ के वस्त्रों मे रूचि के अनुरूप सज्जा की जा सकती हैं। कमर पर 
दोनी ओर के रुखवाली डार्ट डाली जा सकती है। ढीली फिट्य देने के लिए डार्ट नहीं भी दाली 
जाती है। कमर और गला भी अपनी रुचि से, किसी भी आकार फा वनाया जा सबता है 


६८६ | वस्त्र-विज्ञान एव परिधान 


१३. फ्रॉक (साधारण) 


नाप 
(आयु ६ से १० वर्ष) 
लम्बाई--श४ 
सैस्त- पड 
बक्ष--२४ 
कमर--२२* 
तीरा-९हे 
आस्तीन--४३ 
मोहरी--८” 

आरंखन : 


०--१ लम्बाई हर र्‌४ 
०--२ ++वक्ष का इ--१ जल पट 
"नाई न्‍च्सेस्त+# रै ९ 
२--४ नत् वक्ष का र+ ११७5७ 
०-+श्तततीरे का ३+ है ८ ४ 
प्--६ > सीधी रेखा 

३--७ ४5 २ से ४ 





१७ ९६ 
चित्र-सं० १९७ : फ्रॉक (साधारण) 


(५ 
> 


छ-+-पचच्छूँ 
८--४८> सीधी रेखा 

७--९ 55 ३ से ७ [घेरे इच्छानुसार अधिक रखा जा सकता है ।) 
*९--१० >- सीधी रेखा हि 


कुछ विशेष परिधानो का आरेसन [ 


्प 


है । 
पड 


१--१० > सीधी रेखा 

०--११ वक्ष का द॑६/ ३ २४ 

४ पर लय, 

०--१३ ८०० से ११+ है ३” 

११--१२ पीछे के गले का आकार 

११--१ ७३ आगे के गले का आकार 

४--१४४८० १* 

१४--११ >> सीधी रेखा 

१४--४ > आगे एवं पीछे के वाहु-विवर का जाकार 


९--१४५ ८5 १ 
१५--१० >> सीधी रेखा 
१--१ दर 25 २ 


१६--१७ +> सीधी रेखा 
०--१७ >सोधी रेखा 


आस्तीन : 
०--१ हू डे 
०+रेत्वक्ष का डै *६" 
२-३८०० से १ 
१--३ ४-० से २ 
०-४" मोहरी का द्वेत्त ४ 
३--५ ८०५ से २ 


१--४ - भागे एवं पीछे के पुट्-ुं का आकार 

४५०-४*>सीधी रेखा 

७--१८८5१८ से ३ 

१८ +5॥” चौडी, तथा ३” लम्बी डार्ट डाले । 

विशेष : (१) गले का आकार अपनी पसद से वनादए। उसमे कॉलर, झालर, लेस, 


पाइपिंग लगा सकते है। फ्रॉक के ऊपरी भाग में अपनी कलाचातुरी से सज्जा की जा सब ती हूं । 
(२) आस्तीन 'रूमाल-कट' नमूने की भी वनाई जा सकती है । 


१४. फ्रॉक (वन पीस) 
साोप : 


वक्ष--२४ 
लम्बाई---शोटी 
आस्तीन--१२* 
पूरा कंधा--१४२ 


दृ८८ | वस्व-विज्ञानः एवं परिधान 
कंधा--३ 
पुरा घेर--३६ 
आरंखन : 
०-१5 घेर का छत ९ 
०--२ पूरी लम्बाई जन २४ 
३-३० से १ 
१--३८० से २ 





चित्र-स० १९८ $ फ्रॉक (वन पीस अथवा (ए' लाइन) 


०-४ पूरे कधा का 25६ 

०--४ पूरे कधे का ३+- १ 5२७ 
१--६ पूरे कंधे का ४ + १८८७ 
५--६ +> सीधी रेखा 

४--७ >> सीधी रेखा 

६--८८5 १९ 

८--३ +>सीधी रेखा ब ) 
४-९7 १ 

० --१०-पूरे कधे का ३--३ रहे 
४ 520 

०--१२- पूरे कंधे का छ-३ 
१०--११ >- पीछे के गले का आकार 
१०--१२ ८-आगे के गले का आकार 


कुछ विभेष परिधानों का आरेखन 
९--१० > सीधी रेखा 
९--5८ आगे और पीछे के वाहु-विवर का आकार 
आस्तीन : 


०--१ 55 आस्तीन की लम्बाई+ १९-- १३” 
०--३२ “वक्ष का रच ६ 


२-३० से १ 
१--+३5७०० से २ 

२--४ वक्ष का है तन ४ 
8 3 


५--४ सीधी रेखा 
०--४८5आगे और पीछे के वाहु-विवर का आकार । 
१५. निकर (ए्ंट॑प्थ) 

भाप : 

(आयु--४ वर्ष) 

सीट--२५४ 

पुरी लम्बाई---१०” 
आरंखन। 
अगला भाग 

०--१ पूरी लम्बाई +३“-- १३” 


१0 ९ 





चित्र-स० १९९ : निकर 


च०6 दि ०पृ०-८७ 





६९० ] वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


०--२ "सीट का ड्ैक॑ १ह क# एड 


१--३८-० से २ 
२०-३०%० से १ 
8-४ +-- १ डरे | 


४--५ ८ पूरी लम्बाई+-ई 5२१०६ 
०--६ +>सीट का ३+ १४ पन्छट़े' 

ए-७7११ 

७--४ ++ सीधी रेखा 

२--८ सीट का छ+ २३5१० है 
३-९०२ 

८--९ -- सीधी रेखा 

८5--७ +- सीधी रेखा 

४--९ >- सीधी रेखा 


पिछला भाग . 
०-१० सन्सीट का ते नडे नई फ्छे 
१०--४ >> सीधी रेखा 
१०--८ सीधी रेखा 


१६- गरारा (शभ्रौरेबी चुन्नटवाला) 





चित्न-स० २०० : गरारा (औरेबी घेरदार) 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [ ६९१ 


ताप : 

लवाई--२४ 

सीठ--- २ ७ | 

कली लम्बाई--१४३” 
आरेखन : 


०--१ सीट का ई न॑ ४१३ 


०-7३ 55 लवाई--कली की लंबाई + १३” (नेफे के लिए) १२ 
२--रेच-० से १ 

१-३० से २ 

२-४७ २ 

४--५ 55 सीधी रेखा 

३--६ ** १४ 


०--७ ८ १३४ (नेफा) 
७--८ सीधी रेखा 
स्ादमत्र 

९--० ७5 १४ 

१०--९ > सीधी रेखा 

९--४५ 5 सीधी रेखा 

५--६ "८ चित्र के अनुसार आकार 
घेर: 

१४४ लबी तथा ४६ चौड़ी औरेबी पट्टी का घेर, प्रत्येक पैर मे, पुरी गोलाई में, चुन्नट 
से जोडा जाता है | औरेबी बनाने की विधि अन्यत्न देखे | चुन्नट के घेर की चौड़ाई इच्छानुसार 
कम या अधिक रखे । नीचे पतला-सा मोड दे । 

२--११ ८ १४३ 

२०१९-२३ 

११--१३ ७०२ से १२ 

१२--१३ 5 सीधी रेखा । 


१७ गरारा (कलोदार) 


नाप! 
लवाई--२३ 
सीट--२४ 
कली की लंबाई--१ ३४ 





कली : 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन 


११--९, १२--१३, १०--२, 55 कली लगाने की रे 

5 4०९ गा गी श 
0 जे लगाने की रेखाएँ 
कली की चौड़ोई -- ६” (या इच्छानुसार) 
कली की लंबाई 5१० से २+ > 5-१४” 


कपड़ा इकहरा : 

०--१5२७ 
0०--२ ++ १४“ 
२०-३० से १ 
१--३८०० से २ 
१-४६ 
४ड--५चःू ६ 
४--६८७ ६” 
६-७६ 
२5८5६ 
प+--९ न्‍८ ६ 
९--१० 5६४ 
१०--११७७६ 


रे । ४ हि हि है 
7 
आग, छा ६ । हे 


चिव-सं० २०२ : गरारे की कलियाँ 


१--११ 5 सीधी रेखा 
११--४ 5२ सीधी रेखा 
४---१० 5 सी धी रेखा 
१०--४ 5 सीधी रेखा 
प्ू---९ ७5 सीधी रेखा 
९--६ 5- सीधी रेखा 
६--८ - सीधी रेखा 


दे 


न्श्प 


६९४ | वस्त-विज्ञान एवं परिधान 


८-७ -+ सीधी रेखा 

७--२ + सीधी रेखा 

विशेष : इस प्रकार ६” चीडी तथा १४ लम्बी आठ पूर्ण कलियाँ काटकर निकाली जाती 
है। इन्हे गरारे के प्रधान रग का भी रखा जा सकता है। विपरीत रंगो का भी, इच्छानुसार, 


रखा जा सकता है। 


१८- चूड़ीदार पायजामा 





ताप : 
लवाई--३६+ १ ३७ 
सीट-- ३४ 
मोहरी--८ 
$2 * 
जे १६ 
चित्न-स० २०३ ; पायजासा (चूडीदार) 


आरंखन - 
०--१७-३६” (पनहा अथवा अर्ज) 8 पर 


वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


लकी 
न्फे 
न्घ्त 
| आज | 


१६. स्‍्कटट हू 
नाप ; 


पुरी लवाई २४” 7 
सेस्त -- पे 
कमर नाप-- २० 


चित्न-स० २०४ : स्कर्ट 


आरेखन : 


०--१ पूरी लंवाई--सेस्त 5 १५३ +- 2 ++ १६” 
०-7२" लंबाईन- ५5० २०४ 


२--३ ७-० से १ 

१--३८-० से २ 
मोड़ने के लिए : 

१--४ ८८ २ 


४--५ >> सीधी रेखा १ 
३--शन-न्सीधी रेखा ' 


५ ह 
०--६ ऋत कमर का डी ११-१२ 
०--७ न्‍+ 7 पु 


छ-+-द८ हू ० से दर 
६--८“> सीधी रेखा 


६९८ ] वस्व-विज्ञान एवं परिधान 


०--९ वक्ष का बुक त्र 

०---१० 55 १ ट 

९--१० >- पीछे के गले का आकार 

०--११ वक्ष का बे + दे रहे 

९---११७- आगे के गले का आकार 

८--११ “सीधी रेखा 

९--१३७१ 

१३--९७ सीधी रेखा 

१३--७ -भागे एवं पीछे के बाहु-विधवर का आकार 
५--१४८ १ 

७--१४ +- सीधी रेखा 

१४--१४५ 5 सीधी रेखा 

१४--१६७१४ से १७०१४ 

१६७ पर ५३* लम्बी, तथा ३ चौड़ी, डार्ट डाले । 


आस्तीन : 
या 
ण्न्न्श्चल्दा 
१--३७० से २ 
२-३० से १ 
१--४ 55४ से ३ 
०-४ >> भागे और पीछे के पू्ट का आकार 
आल का थे 
४--५ 55 सीधी रेखा 


कालर (चार तह) : 


9-5१ 5८5६ 5 
ण्ज-२त६ 
हेल्प लक हू. 
१०-३६ 
२०-४८ ३* 
१--४५७३ ३ 


२--१७ चित्र के अनुसार आकार 
४--५८- चित्र के अनुसार आकार 
अगला कोना गोलाकार रखे । 





कुछ विशेष परिधानो का आरेखन [६९९ 
२१. ऐप्रन 

ताप : 

कमर--२ ८ 

लम्बाई--१् 

2, 
चित्र-सं० २०६ : ऐप्रन 

आरंखन : 


०--१ लम्बाई न १८ 

०--२ ८5३३ (कपडे का पनहा, इस भाग को इच्छाचुसार कम्म या अधिक रखा जा 
सकता है ।) 

२-३० से १ 

१--३८८० से २ 


नीचे के कोने गोलाकार कर दे । 


0+-++ हद क++ रा 

०-४५ ल्‍+कमर इ-+ १ 5२१४५ 
४--६८० से ५-१४ 
भू--६ + सीधी रेखा 


७०० | वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


जेब . 
०--१ ० १२ 


9०---२ दर्द द्र 
२--३७०० से १ 
१--३ ८०० से २ 
०--४ ८5 ४ से ध्‌ 
४--४ +5 सीधी रेखा 


दोनो जैबो के निचले भाग में चित्र के अनुसार गोल आकार बनाएँ । 
२२: हाफ पेठ (&प्र008) 
ताप : 


(आयु ९--१० ) 
पूरी लम्बाई--१७ 
कमर--२६ 
सीट---३० 


आरखन : 
अगला भाग : 


०--१ #- पूरी लम्बाई--१४* (बेल्ट का) १ 
०--२ 55 सीट का हु “०१६ कै कहूँ 
अर 





दे जा 


चित्र-स २०७ : हाफ पैंट 


३--४*5सीट का ७ + छ८- १०७ 
३--श् लूसीठ का 
०-६ ८5२ से ५ 


कुछ विशेष परिधानों का आरिखन [ ७०१ 


५--६ +- सीधी रेखा 

६--७ ++सीट का बद्व तत्छे 

७छ-+>-प्रच्झ८ से 0 

४-९ सीट का है ८८४ 

९---४-- चित्र के अनुसार आकार बनाएँ । 
१--१० 75२ से ४; से ३ कम८"२१०हढ-ँ 
४--१० + चित्र के अनुसार आकार वनाएँ । 
७८-पर १७ की प्लीट, तथा ८ल्‍नपर है की प्लीट दे। नीचे दो इंच भोड़ने के लिए 
रखे । 


पिछला भाग : 
४--११ ह#+ दे ३ 
११९--९ >> सीधी रेखा से मिलाते हुए १२ तक ले जाएँ जो ०--६ रेखा पर १६ ऊपर 
रहेगा । 
११--१३ 55३६ 
०--१४- १४४३ 
१३--१४ सीधी रेखा 
४--१४ +5 १३ (१४ चिह्न 5-२ से ४ रेखा पर & नीचे रहेगा) 
१३--९5७-१५ 55 पर पिछले भाग के लिए चित्र के अनुसार आकार बनाएँ । 
१०--१६ ०१ 
१५--१६८- पिछले पैर के लिए आकार बनाएँ । ह 
१४--१० >> सीधी रेखा 
१४--१८ "सीट का हे (है की डार्ट डाले) 


कमर बेंड : 
छजन्‍लपु स्टोर. 
१--२५ >> कमर का है +हछ&---१३४३ 
५ आप 
5 आ 5 2 
४ कु का] 
कत्ल 
०-६ १४ 
६--७ सीधी रेखा 
७--१ "सीधी रेखा 
० तर ४7 


८--९ "सीधी रेखा 


७०२ ] वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


९--१ 5>सीधी रेखा 

०-+४ **चित्न के अनुसार आकार बनाएँ । 

१--५८- चित्र के अनुसार आकार बनाएँ । 

८--९ + चित्र के अनुसार आकार बनाएँ । 
फ्लाई (79) ह 


अग्रश्ाग के आकार की बटन-पढट्टी के समीपवाली फ्लाई काठे । उसमें दोनो तरफ सिलाई 
के लिए आधा इच रखे । 






२३. बुशर्टे 
त्ताप . 
(आयु ८ से १० वर्ष) 
चक्ष---२ रद 
लम्बाई--१७ 
तीरा--१२* 
पूरी आस्तीन--१६ 
आधी आस्तीन--६ 
गला 283 प्‌ क है (५ 
मोहरी--९ 
आरंखन : 
०-१ सल्वक्ष $+ पृ व्ू ८ 
४45 ७ ८ 
| 
जिण £ 
दस 3“ 

७.08 ४ दि | 
न] 
नीम कक । 
१ 4 | 
है ५ | पं 
दें २ | 

। 
>> है 


न 


चित्र-स० २०८ . बुशर्ट 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन 


०--२८> लम्बाई +- १ मोड़ने के लिए" १८ 

श्--+३८5० से १ 

१--३७० से २ 

१---४ ८-० लम्बाई का डै>ह हू ४ 

४--५ *5सीघधी रेखा 

०--६ >> तीरे का इ-+ दे ८ इंच 

६--७ ८ सीधी रेखा 

०--८ * गले का छैन्‍न रई 

०--९ 5७०१ 

०-१० * गले का छ+ है 5३४ 

०--९ पीछे के गले का आकार 

०--१० > आगे के गले का आकार 

६--११७०१ 

८--११ 5>सीधी रेखा 

६-- ४ 5 आगे और पीछे के बाहु-विवर का आकार 
१०--१२ 55 २ (बटन-पट्टी पर भीतर मोडने के लिए) 
११--१३ >> सीधी रेखा 


२--१३ >- सीधी रेखा 
तीरा : 
०--१८- लम्बाई का है + ३5 ६२ 
0-3 कर इे 
२--३ 5० से १ 
१-३ ७-० से २ 
5:-- ४55 रद 
१--४५ 55 १ 
पाक दम 
४--४ +- सीधी रेखा » 


४--६ "5 चित्र के अनुसार आकार बनाएँ । 


कॉलर : 


०--१ 5तीरे का ई नह ८६वें 
०--२ ज्् 2 

३--३ ८०० से १ 

१--३ 5 » से २ 


३---.४ ८+ हि | 


[ ७०३ 


७०४ ] “वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान 


१--४ “5 सीधी रेखा 
0 कक न्स्ड दे 
१--५ >> सीधी रेखा 


२--६ +ई 


४--६ 55 सीधी रेखा 


कॉल र बेड : 
०--१ #₹तीरे का आधा + १” (बढा हुआ) ७ 
ण्ल्ल्श्लत्दे 
१०-३० से २ 
२--३८-० से १ 
ए--४ ८६ १६ 
१--४ न्‍+ चित्र के अनुसार आकार 
१ -- 9 ड्ड १ ् 
५--२ चित्र के अनुसार आकार 
जेब : 
०--१ स्सल्डे 
०--२८०४६४ + १६ (मोड़ने के लिए) 5६ 
०--३८०० से २ 
२--३ ८० से १ 
पूरी आस्तीन : 
०--१ वक्ष का छुू-+ई २६ 
०--२ +5 लवाई--कफ रू १४ 
३३३३७ से 
१ हू से 
१--४ ८5 २* 
०--२ ८5आगे एव पीछे के पुट्ठे का ज्ञाकार 
हे-५5०२ 
४-४5 सीधी रेखा 
कफ 4 


०--१5०६“+ १” (सिलाई के लिए) ७” 


डक चे 4 
4 कप 


२-३० से १ 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन 


॥7* 35% से: 
आधा श्रास्तीन : 
०००३६ 
्नर्च्द 
१-३० से २ 
२--३-० से १ 


१--५++>मोहरी का आधार तन डढ्ढे 
४--५८- सीधी रेखा 
०--४४- आगे और पीछे के पुट्ठे का आकार 


२४- जाँघिया 
त्ताप : 
सीटू१९* 
लवाई-१० 
आरखन : 
०--१ ८- लंबाई + १ (नेफे के लिए)55११ 
०--२ "सीट का छ+ १ड्दैचू ६ 
श्नजगेत० से १ 
०-१४ ० से २ 
०--४ 55 १” (नेफा) 
४-५ -- सीधी रेखा 
५ 
| हर है ॥ 
ह 


शे ३ 


चित्र-स० २०९ : जाँघिया 
व०विं०्प०-८९ 


[ छणग्प 


७०६ | वस्त-विज्ञान एवं परिधान 
१--६ *5 २३ 

३--७ ८5३ से ६ 

६--७८+ चित्र के अनुसार आकार 

पऊ+पचद 

७--८ सीधी रेखा 

८--९ ह+सीधी रेखा 


२५४. बेबी फ्रॉक 


ताप ; 
वक्ष -+-२ हां 
कन्धा--१ १ 
गला--१२” 
लम्बाई---२२* 
आस्तीन---६” 
आरेखन ; 
घेर : 
०-7१5७०१५* (इसे इच्छानुसार अधिक भी रखा जा सकता हैं) 





चित्न-स० २१० : बेवी फ्रॉक 


वॉडी : 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [ ७०७ 


१---४७ १६ (आकार के लिए) 

४--३ "सीधी रेखा 

अपन पुर 

४०  सवपू 

प--६ 5८ चित्न के अनुसार आकार 

नीचे मोड़ने के लिए अलग से अतिरिक्त कपडा रखे । 
०--२ ८८ पूरी लम्बाई--बाडी 5१६ 

१---३ ७० ० से २ 

२-३१ से ३ 


थ 


०--१ ऋच्वक्ष का छत ६ 
०-२ चच्चक्ष का छै+- ए कप 

२-३० से १ 

३--१८७०० से २ # 
०--४ गले का है "5२ 

०-४ गले का है+ है कर रहे 


जल लक 

६--७ टन १४ ; 

७--३ 5 चिंब॒ के अनुसार आकार 
०--८ न+ प्‌ 


४---८ > पीछे के गले! का आकार 


आस्तीन : ह 
०-१ "आस्तीन लम्बाई ६ 
०-२४ 
है अल ह 
०-४५१5१ 


नाप : 


१--४ ₹ आगे-पीछे का पुट्ठा 
४-- ४ “सीधी रेखा 
विशेष : आस्तीन रूमाल-कट नप्ृने की भी वर्नाई जा सकती है । 


२६- झबला 
लवाई- १६ - 


वक्ष १र्दा 
तीरा-+ ८ 


७०८ ] वस्क-विज्ञान एवं परिधान 
आरंखन : 


बाल १ प्मा लवाई न ११ ___ ध्‌ ६ यू 
०--२-> लंबाई का 2 -- 

0०% ४३४८-४७ से २ 
२-३० से १ 





धर ब्ड 
चित्र-सं० २११ : झवला 


०-४ नल्वक्ष का /ँ+ १ ८ डे 
४-- ५ +> सीधी रेखा 

०-६ नवक्ष का झैक्‍त ४३ 
६-७ --सीधी रेखा 
०-“झ5न्‍त्तीरा का ३+१३६८ ५४” 

१-९१ 

१-१०४०१ 

८-९ +पीछे के गले का आकार 

८-१० ">> आगे के गले का आकार 

२-० ११७३६ 

११-६८ >> सीधी रेखा 

१-१७ -वाँह में झालर, लेस या पाइविंग लगाएँ । 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [ ७४०१ 


हा 


० 


५-१४ ८६ 
प-१३४-२ 


७-१३२-१३-३ + चित्र के अनुसार आकार बनाएँ । 


२७- कॉंबीनेशन सुट 


(वावा सूट) 


_+ 





चित्र-सं० २१२ : वाबा सूट 


ताप : 
(आयु- ६ वर्ष) 
वक्ष- रेड 
सीट- २६ 
आस्तीन - १४ 
सेस्त-- ११६ 
निकर लवाई- १३ 


७१० | वस्त्-विज्ञान एव परिधान 


आरेखन : 

पिछला भाग ; 
०-१ वक्ष का ७+ १६ ++ छडे/ 
०- २चसेस्त + १”-- १२३” 
१-३० से २ 
३-२८०० से १ 
१-४ हे 
४-- £ “सीधी रेखा 
३-० ६८०२ 
६- ७७ सीधी रेखा 
#ण ८ न्‍च्वक्ष का छू: ६” 
८-९ --सीघधी रेखा 
०-१० नल्वक्ष का+ है + १३ ५३” 
१०-११ -- सीधी रेखा 
१०-१२१४ 
०-१३ --वक्ष का चुद रन हे नस रद 
१२-१३ >- सीधी रेखा 
१३-४७--पीछे का गला 
१२-- ९ पीछे के बाहु-विवर का आकार 
३- १४७ है 
९६-१४ -सीधी रेखा 

अगला भाग (कपडा पिछले भाग से ४ अधिक रखा जाएगा ।) 
०-१ ल्‍वक्ष का है + १३/७२३/ 
०“ २ 'सेस्त+ १+ 2 -- १३” 
१-३० से २ 
२-० ३४० से १ 
१-४+- १ 
*--४+- सीधी रेखा 


८-- ९ >- सीधी रेखा 
5-१० +>वक्ष का बहन +॑ है +- 


| 
है 
८- ११- वक्ष का चर बस दे नर 


ब्दु 


0 


आकार बनाएँ । 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [ ७११ 


प्र >> १ इ ब्5 वक्ष का दे ०2 न्ज 
१३- १४४०० सीधी रेखा 


१४-- १४५८८ १३ 

१४-१६७०१ 

४- १६- १४5 गे के वाहु-विवर का विशेष आकार बनाएँ । 
२०१७ दूं 


१४- १७०" सींधी रेखा 


आस्तीन : 


०-१ चलवक्ष का छुक्‍ू ६ 

०-- २5०१५ (आस्तीन लम्बाई) 

कक कह से: मे 

१-३० से २ 

३-४ चन्वक्ष का दल २ 

०-४५चनवक्ष का है सत ४ड 

४-- १ +> सीधी रेखा 

२-४ -आगे एवं पीछे के पुट्ठे का आकार । 

टिप्पणी : गोल चिह्न वटन के लिए है। इससे गोल कॉलर लगाएँ । 
६” » ६” के तह कपड़े में से कॉलर निकाले । 


० -१८-निकर लम्बाईन-- १-१४ 
०-- १ सीट का छुताई क्तए 
२००३-5० से २५०९ 

/ थू। ५ थँ 
०-४ नचसीट का छै+ १ ७ 
४-५ *>सीधी रेखा 


भ-- ६८६ से ४ 

४-- ६-- ३ +5 आगे के आसन का आकार 
१-७० से ४ 

३-७ सीधी रेखा 

४-पतत्४से ५ काऊ 

४-- ९८5१ 


३-5८--९--सीघ्री रेखा 

९--१० 5७०१” रेखा का विस्तारण 

१०--९- ८-८ ३ +- सीधी रेखा हि 
०-- १० सीधी रेखा 

१- ११ 5 मोडने के लिए 


७१२ | वसस्‍्त-विज्ञान एवं परिधान 





चित्न-स० : २१३ हाफ पैंट 


११- १२७१ से ७ रेखा से १ अधिक 
७-१२ -- सीधी रेखा 
२८० टोपी (बोनेट) 
ताप : 
चेहरे पर सामने की गोलाई 5 १४ 
आरखन : 


(१) ०-१ ८०सामने की गोलाई का ३ +१” (सिलाई के लिए)७-८” 
०“ ३८०सामने की गोलाई का २ -- ११-- ६” 


२-३० से १ 
१-३७-० से २ 
२--४७० १४ 


०--४+-सीधी रेखा 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन 





३४ ४९ 


चित्न-स० २१४ : टोपी (वोनेट) 


०-० एचन्दे 
है है लत 6 से: 
१--४८०८० से २ 
१---४ डे 


न्प्ण 


व्रत प्र मिल ड गा | 
२--६४८६ से० 


४--६ 55 ५ >- चित्र के अनुसार आकार बनाएँ । 


टिप्पणी : जोडते समय ०--४ पर, बीच में लेस वैठाकर दोनो भागो को मशीन से सिल 
दे। प्रत्येक भाग मे आकृति न० २ लगाएँ। लगाते समय साइड में तीन-तीन चुन डाले । इस प्रकार, 
सव॒ सिलाई टोपी के दोनो पलल्‍लो के भव्य भाग में चली जायगी । छह इच के दो रिबन लेकर 
दोनो कोनो पर दबाते हुए, सिलाई करे । अन्त में टोपी को सीधा कर, पीछे के सबसे निचले 
भाग में हेम करके मुंह बन्द कर ठे। सिलाई आरंभ करने के पहले ही दोनो पल्‍लो पर कढाई 


कर लेने से, दोनो ओर से बदल-बदल कर पहना जा सकता है । 
ब्‌० वि ०प्‌०-९० 


[ ७१३ 


७१४ | 


5 
न 
६ 


वस्त्न-विज्ञान एवं परिधान 


९. रोम्पर 
”] 





85 


चित्र-स ० २१५ : रोम्पर 


ताप : 
(आयु--२ वर्ष) 
वक्ष--२० 
पूरी आस्तीन--९३ 
पूरी लम्बाई--१ ८३ 


आरखन : 
अगला भाग : 
०-१८ पूरी लम्बाई १८३; 
स्जरेचत्रेई 
०-३ ऋचवक्ष का छँ+ ९5०६” 
०-४८ पूरी आस्तीन ++ ९४ 
४--५ नलवक्ष ड्ैतू ४ 
०--६ वक्ष का इन हे | १३ 
०---७८८० से ६ 
६--७ 5 गले का आकार 


4; 


त्णृना 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [ ७१५ 


शा 


*ई--८ नस से 
प--६ “सीधी रेखा 
प्रू---९ ७० १ 


८5--९ ८5 सीधी रेखा 

३-१० नलवक्ष छुर्न- १३ ६३६ 
१०-१४ वक्ष का छत १० 
९--१०--११८- चित्र के अनुसार आकार 
२--१३२%० १ से २७०१६ 


१--१३ ** 
१३--१३ 5 चित्र के अनुसार आकार 
७--१४ 5 हे 
१४--१४ न वक्ष का न ४ ६4४ 
पिछला भाग : 
०-१६ 5१ 
६--१६ "5 चित्र के अनुसार आकार 
१२--१७७१ 
१२--१८०१ 


१७--१८ ++ चित्न के अनुसार आकार 
११--१८ 5 सीधी रेखा 


३७. बिब 


नाप : 
वक्ष--१७ 
आरखन : 


कपडा--चार तह 
०--१ वक्ष का छेूपछ _* ४ 
है ननपस 


०-श-वक्ष का #-< 


र्-हैजू० से १ 
१--३ 5० से २ 
०-४८ ३” (गला) 
आर मु 


> १7 
४ पित्न 


७१६ ] बस्त्ू-विज्ञान एवं परिधान 


( ा 


॥ 2४-44 
चित्न-स० २१६ : विंव 
५--२ ** अदध गोलाकार 
६--४ ++ अठ गो लाकार 
टिप्पणी : 
१. अगले भाग पर सुन्दर कढाई की जा सकती है तथा बाहरी गोलाई में लेस या प! 
लगाई जा सकती है 


२ एक इंच चौडी तथा २० इच लम्बी जीरेवी पट्टी से गले पर पाइपिंग लगाकर, दोनो 
छोडो तक हेम करके, वंधन वना ले । 


संभावित प्रद्टत 


- केमीज (वक्ष ३६ ) के विभिन्‍न भागो का जारेखन करे । 
कुरता साधारण (वक्ष ३६”) का भारेखन करे । 
- कुरता कलोदार (वक्ष ३६”) का आरेखन करे । 
४. पायजामा (साधारण) (लम्बाई ४०”, सीट ३८”) का आरेखन करे । 


४. ब्लाउज (साधारण) (वक्ष ३२”) तथा ब्लाउज (मेग्यार) (वक्ष ३२”) दोनों का 
वारेखन करे | 


न्प् नए 


न्ध्एं 


5, 


१०. 
११ 


१३. 


१४. 
१४५. 


4६. 


कुछ विशेष परिधानों का आरेखन [ ७१७ 


पेटीकोट (चार कली) (कमर २८”) तथा पेटीकोट (६ कली) (कमर २८”) दोनो का 
आरेखन करे । 


* शमीज (साधारण) (वक्ष ३२) तथा शमीज (घेरेदार) (वक्ष २४”) दोनो का रेखांकन 


करे। 


« सलवार (लम्बाई ३६) तथा सलवार की कमीज (वक्ष ३२”) दोनो का आरेखन 


करे। 

फ्रॉक (वक्ष २४ ), वन पोस फ्रॉक (वन्ष २४) 'तथा ठेवी फ्रॉक (वक्ष २४), तीनो 
का आरेखन करे । 

निकर (सीट २४), तथा जॉघिया (सीट १९”) दोनों का आरेखन करे । 


गरारा (औरेबी चुन्तटवाला) (लम्बाई २५”) तथा गरारा (कलीदार) (लम्बाई २५) 
दोनो का आरेखन करे । 


. स्कट॑ (कमर २२, लम्बाई २४) तथा स्कर्ट का ब्लाउज (वक्ष २४ दोनो का 


आरेखन करे | 

ऐप्रन (कमर २८”, लम्बाई १८”) तथा कौंवीनेशन सूट (वक्ष २४) दोनो का रेखाकन 
करे । 

हाफ पैठ (कमर २६”, सीट ३०”) के विभिन्‍न भागो का पृथक्‌-उृधक्‌ आरेखन करे । 
बुशर्ट (२८) तथा चूडीदार पायजामा (निलव ३४ , लम्बाई ३६) दोनो रेखाकन 
करें। 

झबला (वक्ष १८”) तथा बिंव (वक्ष १७) दोनो का आरेखन करे । 


१७, रौम्पर (वक्ष २०”) तथा टोपी (चेहरा गोलाई १४) दोनो का रेखाकन करें । 
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